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Schnelles Handeln kann in einer Notlage Leben retten. 
Deshalb ist es entscheidend, dass Fluchttüren, Paniktüren 
und Notausgänge leicht und ohne fremde Hilfe geöffnet 
werden können. Interventionskräfte wie Feuerwehrleute oder 
Rettungspersonal sollen jederzeit in der Lage sein, Panik-
ausgänge von aussen zu öffnen. Rettungswege sind ent-
sprechend komplex, erfordern eine fundierte Planung und 
unterliegen verschiedenen Vorschriften und Normen. Unsere 
Experten bieten für jede Situation das bestmögliche System.

Retten Sie Leben

Titelseite
Notausgang mit Sentinel Fluchttürsteuerterminal

Fluchttürsteuerterminals und 
Notaster – ein breites Sortiment

• Unterputz oder Aufputz
• Profilzylinder, Rundzylinder oder 

Codetastatur
• EN 179, EN 1125 und EN 13637
• Optische LED Anzeigen
• Nottaster mit zwangsgeführten 

Kontakten, Öffner/Öffner oder 
Öffner/Schliesser

BSW SECURITY AG – 
Ihr Experte für Notausgänge und 
Rettungswege
 
Eine professionelle Beratung ist unabdingbar, 
Notausgänge können sehr komplex sein und 
viele Anforderungen müssen beachtet wer-
den. Unsere Experten für Notausgänge stehen 
Ihnen zur Seite und unterstützen Sie bei der 
Suche nach der passenden Lösung.
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Allgemein
Elektrisch gesicherte Notausgänge
• Fluchttüren sind im Alltag sicher verschlossen und können bei Gefahr mit dem Nottaster schnell und einfach freigegeben werden.

• Jederzeit muss eine sichere Flucht und Rettung, im Notfall oder bei Panik, von innen nach aussen bzw. in Fluchtrichtung garantiert 

werden. Gleichzeitig ist die unerwünschte Benutzung der Tür von beiden Seiten wirksam zu verhindern.

• Von aussen müssen Flucht- und Paniktüren von Interventionskräften geöffnet werden können.

• Die Nottaste ist rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten.

• Nach der Freischaltung der Tür mit dem Nottaster darf die Wiederverriegelung nur von Hand mittels Schlüssel, Code oder Datenträ-

ger von einer autorisierten Person vorgenommen werden.

• Alle Alarme und Betriebszustände können optisch und/oder akustisch angezeigt sowie über eine serielle Schnittstelle an multifunkti-

onale Signalgeber weitergeleitet werden.

• Installationsfreundliche Anschlusstechnik mit steckbaren Schraubklemmen.

• Das Hinweisschild (Piktogramm) muss mit dem Pfeil direkt auf den Nottaster zeigen.

• Aussenbedienteile müssen wettergeschützt montiert werden.

• Nottaster Montagehöhe 85-120cm, (Barrierefreiheit Rollstuhl und Kinder).

• Für die Installation der Bedienteile, Verriegelungselemente, Steuerungen und Stromversorgungen empfehlen wir die in den Beispie-

len aufgeführten Kabeltypen.

• Die Systeme sind in diversen Designs erhältlich, passend für CH-Einlasskasten (uP-Montage) oder mit den aP-Rahmen für die aP-

Montage (siehe Kapitel Zubehör).

• Designreihen: FTI, EDIZIOdue, STANDARDdue, EDIZIO.liv und robusto IP55

• Design kalysto und prestige sowie weitere Kombinationen auf Anfrage.
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Allgemein
Elektrisch gesicherte Notausgänge
Fluchttürsteuerterminals und Nottaster
Fluchttüren sollen im Alltag sicher verschlossen sein. Bei Gefahr 
muss jedoch sichergestellt sein, dass sich die Türen einfach öff-
nen lassen. Ein Fluchttürsteuerterminal sorgt im Notfall dafür, 
dass die Verriegelung über den Nottaster freigegeben und ein 
Alarm ausgelöst wird. Für eine höhere Flexibilität sind verschie-
dene Ausführungen möglich, welche die Bedienung auch mit 
Badge, Schlüssel oder Codetastatur erlauben. Der Nottaster ver-
fügt über eine optische Anzeige, welche den jeweiligen System-
zustand darstellt. Der eingebaute Summer sorgt bei einem Alarm 
für das akustische Signal.

Flucht- und Rettungswegplanung (EVAK)
Ein Flucht- oder Rettungswegplan verschafft Mitarbeitenden, 
Besuchern, Kunden und Gästen im Ernstfall rasch einen Über-
blick über Fluchtmöglichkeiten sowie mögliche Rettungsmass-
nahmen. Die BSW SECURITY AG lässt Sie bei dieser bedeu-
tungsvollen Planung nicht allein. Wir besprechen und erstellen die 
Rettungswegplanung gemeinsam mit Ihnen, nehmen vor Ort die 
jeweilige Situation auf und führen die Pläne aus. So ermöglichen 
wir Ihnen im Notfall eine einfache Orientierung. Selbstverständ-
lich berücksichtigen wir bei der Ausführung auch die unterschied-
lichen Auflagen der Behörden

Normen und Richtlinien
Bei der Planung und Ausrüstung von Notausgängen und Fluchtwegen kommen ver-
schiedenste Aspekte zum Tragen. Die Thematik ist äusserst komplex, wobei unter-
schiedlichste Anforderungen beachtet werden müssen. Stimmt beispielsweise die Kenn-
zeichnung und Beschriftung eines Notausgangs? Sind selbstverriegelnde Panikschlösser 
geplant oder reicht ein einfaches Fluchttürsteuerterminal? Hinzu kommen Normen wie 
EN 179, EN 1125, EN 13637 sowie die Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme 
von Türen in Rettungswegen (EltVTR), welche bei der Planung und Umsetzung von Not-
ausgangstüren zwingend eingehalten werden müssen. Auch die Bestimmungen der kan-
tonalen Feuerpolizei oder Gebäudeversicherung gilt es einzuhalten. Unsere Experten 
sind mit den aktuellen Anforderungen stets vertraut und beraten Sie umfassend.
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Sentinel und FTI 
Fluchttürsteuerterminals

Lösungen für Flughäfen
Flughäfen haben strenge Sicherheitsvorschriften – diese lassen sich mit dem Sentinel 
und FTI einfach einhalten. Wir ermöglichen Ihnen die schnelle Evakuierung aller Personen 
im Gefahrenfall. Unser System ist skalierbar, lässt sich auf beliebig viele Türen erweitern 
und fügt sich nahtlos in Ihr vorhandenes Zutrittssystem ein. Die Integration in alle relevan-
ten Gebäude- und Sicherheitssysteme ist ebenso möglich.
Auf Grund der international verständlichen, normierten Piktogramme ist das System 
auch für Personen aus fremden Kulturkreisen intuitiv verständlich und nutzbar.

Lösungen für Einkaufszentren
In Einkaufszentren ist es wichtig, dass die Fluchtwege im Notfall schnell begehbar sind, 
aber kein missbräuchlicher Alarm ausgelöst wird. Über das Sentinel und FTI können Sie 
die Voralarm- und Alarmzeiten individuell einstellen und den Alarm an Gebäudeleitsys-
teme und Einbruchmeldezentrale automatisch weiterleiten. Auch die zentrale Notfrei-
schaltung über die Brandmeldeanlage ist möglich. Um sicherzustellen, dass keine Türen 
ungewollt offen bleiben und somit unberechtigt begangen werden, lässt sich die Türof-
fenzeit individuell einstellen und mittels Alarm überwachen. 
Für autorisierte Personen ist der Zu- und Austritt mittels Schlüssel, Badge oder Code 
jederzeit möglich. Natürlich kann auch Ihr Zutrittskontrollsystem eingebunden werden.

Weitere Einsatzmöglichkeiten für Sentinel und FTI mit direkter Türfreigabe t0.

Lösungen für Kindergärten und Schulen
Der Einsatz von Fluchttürsteuerterminals in Kindergärten oder 
Schulen stellt eine besondere Herausforderung dar: Kinder sind 
neugierig und drücken gern mal auf einen Knopf. Deshalb ist 
es wichtig, dass die Notfreischaltung hier nicht sofort erfolgt – 
besonders, wenn die Fluchttür zum Beispiel auf eine befahrene 
Strasse führt.
Dank einer Freigabeverzögerung kann die Aufsichtsperson ver-
hindern, dass Kinder das Gebäude unbefugt verlassen. Selbst-
verständlich kann die Notfreischaltung bei einem Ereignis ohne 
weiteres Zutun ausgelöst werden.
Diese Lösung ist auch ideal für Demenzabteilungen geeignet.

Einsatzgebiete für Sentinel und FTI Fluchttürsteuerterminal 
Integral
Diese werden hauptsächlich für Notausgänge entsprechend den Sche-
mata auf Seite 10 und 11 verwendet. 
Der FTI Integral eignet sich optimal für folgende Situationen mit zeig-
verzögerter Türfreigabe t1.
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Sentinel und FTI
im Vergleich

SENTINEL FTI

Design EDIZIOdue (Feller) uP / aP

STANDARDdue (Feller) uP / aP

EDIZIO.liv (Feller) uP / aP

FTI uP / aP

A550 (Jung) uP

 Sentinel robusto (Hager) uP / aP

Grösse 3×1 √ √

2×1 √

Lokale Bedienung Rundzylinder (RZ) √ √

Profilzylinder (PZ) √ √

Code/Leser Tastatur √

Zeitverzögerung ohne (t0) √ √

1-15 Sekunden (t1) √

uP Dosen CH √ nur 2×1

EU √ nur 2×1

Beleuchtung dimmbar √

Automatische Rückstellung bei nichtbetreten der Tür √

Ausgänge

3 
Alarm/Nottaster betätigt 

Türzustand /Freigabe 
Freigabe /Sabotage

2 
Alarm/Nottaster betätigt 
Türzustand / Freigabe

Eingänge (ohne Verriegelungselement u. BMA) 4 3

Anschluss an externe Signalgeber MSAO-11 via Bus

Zylinderaustausch u. Einbau direkt von Vorne

Katalogseite(n) 16-18 20
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• Integrierte optische und akustische Anzeigen, sowie ein hinterleuchtetes 
Piktogramm.

• Bedienung, Rückstellung und Programmierung direkt am Terminal.

• Authentifizierung mittels Schlüssel oder externen Kontakt.

• Externe Türfreigabe über Schlüsselschalter, Schaltuhr, Taster oder BMA.

• Einstellbereich: Kurzzeitfreigabe 3-180 s, Langzeitfreigabe 1-180 min

• Sabotageüberwachung erweiterbar auf externe Bedienelemente.

• Es wird keine zusätzliche Steuerung benötigt und ist für die meisten 
Situationen vorprogrammiert.

• Montage aufputz oder unterputz, kompatibel mit EDIZO.liv, EDIZIOdue und 
STANDARDdue.

• Schlüsselschalter vorbereitet für Rund-Halbzylinder oder Profil-Halbzylinder.

• Geprüft nach EN 13637 und EltVTR.

• Beleuchtung komplett dimmbar.

Sentinel (robusto)
Fluchttürsteuerterminal

Sentinel uP Montagerahmen 
für EDIZIOdue, EDIZIO.liv und STANDARD due

Sentinel robusto uP Montageplatte und AP Gehäuse
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• Steuerung und Überwachung von Fluchttüren, mit sofortiger oder zeitverzögerter Türfreigabe mit Nottaster

• Ohne Zeitverzögerung t0 oder mit Zeitverzögerung t1 1-15s

• Integrierte optische / akustische Anzeigen, sowie ein hinterleuchtetes Piktogramm

• Bedienung, Rückstellung und Programmierung direkt am Terminal

• Authentifizierung mittels Schlüssel, Code oder Datenträger

• Externe Türfreigabe über Schlüsselschalter, Schaltuhr, Taster oder BMA

• Externer Anschluss über BUS mit BUS-Schlüsselschalter, Codetastatur oder Leser

• BSW-Bus Komponenten wie Multi-Signalgeber Bus, Bus Schlüsselschalter, Code-/ Lesertastatur 
oder Ein- Ausgangserweiterung

• Einstellbereich: Kurzzeitfreigabe 3-180s, Langzeitfreigabe 1-180min

• Sabotageüberwachung erweiterbar auf externe Bedienelemente

• Keine zusätzliche Steuerung benötigt

• Montage aufputz oder unterputz, passend in Schweizer- und EU- Unterputzdosen

• Schlüsselschalter vorbereitet für Rund-Halbzylinder oder Profil-Halbzylinder.

• Geprüft nach EN 13637 und EltVTR

• Der Betrieb ist mit 24 oder 12 Volt Gleichspannung möglich.

FTI 
Fluchttürsteuerterminal Integral
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Sentinel und FTI
Beispiele
Notausgang nach EN 13637 bzw. EltVTR elektrisch gesichert Schloss und Beschlag 
nach EN 179 
Zu verwenden wenn Paniksituation nicht wahrscheinlich ist. 
Die Bedienung erfolgt mittels Code/Leser, Tastatur oder Schlüsselschalter.

C) Mit Fluchttüröffner und Zutrittskontrolle D) Mit Flächenhaftmagnet u. Zutrittskontrolle

Kabellegende:

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = vorkonfektioniertes Kabel

innen

aussen

Fluchttüröffner AK RR

Einsteckfallenschloss

Türschliesser

Magnetkontakt

12/24VDC 230VAC

A

X

X

A

≈
=V

V
Motorsteuerung A

elektrisch gesteuertes
Drücker- oder Motorschloss
mit Panikfunktion und
Zylinderkontakt
für Zutritt von aussen und
Notöffnung mit Schlüssel

Brandmeldeanlage / Fernfreigabe / Uhr / BUS

Alarmierung
A

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_c_na-system_mit_ftoe_d_cl_pren-13637.dwg

Türschliesser

Magnetkontakt

12/24VDC 230VAC

X

≈
=V

V
Motorsteuerung

Flächenhaftmagnet
mit Hallsensor

AX

A

Brandmeldeanlage / Fernfreigabe / Uhr / BUS

Alarmierung

elektrisch gesteuertes
Drücker- oder Motorschloss
mit Panikfunktion und
Zylinderkontakt
für Zutritt von aussen und
Notöffnung mit Schlüssel

innen

aussen

A

A
A

Kabellegende:

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = vorkonfektioniertes Kabel

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_d_na-system_mit_flh_d_cl_pren-13637.dwg

Schloss mit Panikfunktion
und Zylinderkontakt,
aussen Knauf
Öffnung mit Schlüssel

≈
=

innen

Türschliesser

Magnetkontakt

12/24VDC 230VAC
V

Brandmeldeanlage / Fernfreigabe / Uhr / BUS

Kabellegende:

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = vorkonfektioniertes Kabel

A

X X

Fluchttüröffner AK RR

Einsteckfallenschloss

A

Alarmierung A

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_a_na-system_mit_toe_d_ss_pren-13637.dwg

A) Mit Fluchttüröffner B) Mit Flächenhaftmagnet

≈
=

innen

Türschliesser

Magnetkontakt

12/24VDC 230VAC

Flächenhaftmagnet
mit Hallsensor

V

Kabellegende:

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = vorkonfektioniertes Kabel

AX X

Brandmeldeanlage / Fernfreigabe / Uhr / BUS

Alarmierung

Schloss mit Panikfunktion
und Zylinderkontakt,
aussen Knauf
Öffnung mit Schlüssel

A

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_b_na-system_mit_flh_d_ss_pren-13637.dwg
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Sentinel und FTI
Beispiele
Notausgang nach EN 13637 bzw. EltVTR elektrisch gesichert (mit Druck- oder Griffstange),
Schloss und Beschlag nach EN 1125.

E) Mit Flächenhaftmagnet F) Mit Flächenhaftmagnet u. Zutrittskontrolle

Flächenhaftmagnet
mit Hallsensor

Magnetkontakt

Türschliesser

Schloss mit Panikfunktion
aussen Knauf oder Drücker

Druckstange

12/24VDC 230VAC

AX

≈
=V

Brandmeldeanlage / Fernfreigabe / Uhr / BUS

Alarmierung

innen

A

aussen

A

Kabellegende:

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = vorkonfektioniertes Kabel

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_g_na_druckstange_flh_ss_pren-13637.dwg

Flächenhaftmagnet
mit Hallsensor

Magnetkontakt

Türschliesser

Druckstange

elektrisch gesteuertes
Drücker- oder Motorschloss
mit Panikfunktion und
Zylinderkontakt
für Freigabe von aussen
Notöffnung mit Schlüssel

12/24VDC 230VAC

AX

≈
=V

X

V
Motorsteuerung A

Brandmeldeanlage / Fernfreigabe / Uhr / BUS

Alarmierung
A

aussen

A

A

innen

Kabellegende:

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = vorkonfektioniertes Kabel

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_h_na_druckstange_flh_cl_pren-13637.dwg
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NT
Nottaster

NTIMP
Nottaster Impuls

• Mit der Hand betätigtes Element einer Notausgangsanlage, dass die Freigabe der Verriegelung ermöglicht.

• Rot beleuchtete Nottaste mit zwei zwangsgeführten Kontakten (Öffner / Öffner oder Öffner / Schliesser).

• Eingänge für optische LED-Anzeige (rot, grün, gelb), Summer und Relais.

• Rote Nottaste mit LED-Beleuchtung (entsprechend der Norm EN 60947-5-1).

• Optische Anzeige des Verriegelungszustands möglich.

• Integrierter Summer vorhanden.

• Abdeckung sabotagegeschützt.

• Betriebsspannung 12 - 24 VDC +/-15 %.

• Verschiedene Grössen (1×1, 2×1) entsprechend den Anforderungen erhältlich.

• Einbau bei Fluchtwegen nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde! 

• Bei Fluchtwegen nur mit abgenommener Sicherheitssteuerung einsetzbar z.B. für Schiebetüren.

• Mit der Hand betätigtes Element einer Notausgangsanlage, dass die Freigabe der Verriegelung ermöglicht.

• Nottaste Impuls rot hinterleuchtet nicht rastend mit zwei zwangsgeführten Kontakten (Öffner/Schliesser).

• Eingänge für optische LED-Anzeige (rot, grün, gelb), Summer und Relais.

• Rote Nottaste mit LED-Beleuchtung (entsprechend der Norm EN 60947-5-1).

• Optische Anzeige des Verriegelungszustands.

• Integrierter Summer vorhanden.

• Abdeckung sabotagegeschützt.

• Betriebsspannung 12 - 24VDC +/-15%.

• Verschiedene Grössen (1×1, 2×1) entsprechend den Anforderungen erhältlich.
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Notizen
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Magnetkontakt

Türschliesser

Hinweisschild

Schloss mit Panikfunktion
selbstverriegelnd
aussen Knauf

Öffnung mit Schlüssel

12/24VDC 230VACFernfreigabe / BUS

X

A

≈
=V

Alarmierung
A

innen aussen

KKaabbeelllleeggeennddee::

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = vorkonfektioniertes Kabel

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_o_ta-system_mit_dk_ss_en-179_1.dwg

BSW SECURITY AG Zürich T 0840 279 279 Anlage Nr.:

Rev.
Dat.
Gez. Blatt

R:\3-5_Produktion\06_Türüberwachungssysteme\01_Prinzipschemata\ 131031-01_Tagalarmschema.VSD \ Blatt5_DE

Objekt: _ 31.10.13
KAI/KEM

131031-01
08.10.14Tür: 1 / 1

230VAC

A

BX

V ˜= ˜

Tagalarm für Notausgang ohne Warnung

Magnetkontakt

Rechnerprint/
Schlüsselschalter

Multifunktionaler Signalgeber

Beispiel Tagalarm

BSW SECURITY AG Zürich T 0840 279 279 Anlage Nr.:

Rev.
Dat.
Gez. Blatt

R:\3-5_Produktion\06_Türüberwachungssysteme\01_Prinzipschemata\ 131031-01_Tagalarmschema.VSD \ Blatt1_DE

Objekt: _ 31.10.13
KAI/KEM

131031-01
08.10.14Tür: 1 / 1

A

A

X

X

Tagalarm für Notausgang

V ˜= ˜

1

4

7

*

2

5

8

0

3

6

9

#

230VAC

Beispiel Tagalarm

Tagalarm für Notausgang mit Warnung

Legende:
Alle Kabel ABKAB
A  =  2x2x0.22 + 2x0.75mm2
B  =  1x2x0.22 + 2x0.5mm2
X  =  vorkonfektioniertes Kabel
V  =  Verteiler

Magnetkontakt
Optional Bewegungsmelder

Tagalarm für Notausgang

Rechnerprint/
Leser-/Codetastatur

Riegelschaltkontakt
Warnung

Allgemein

• Mit dem Tagalarm können alarmgesicherte Türen überwacht und freigeschaltet werden.

• Die Bedienung erfolgt mittels Schlüssel, Code, ID-Träger oder Finger. 

• Die Tür kann in Fluchtrichtung jederzeit geöffnet werden 

(mit Schloss und Beschlag nach EN 179 oder EN 1125). 

Eigenschaften

• Vorprogrammierte Einstellungen für die Bedienung mit Schlüsselschalter.

• Türfreigabe, Scharf-/Unscharf schalten, Alarmquittierung und Rückstellung mit Schlüssel

• Türfreigabe bei scharfer Anlage mit Tür-offen-Überwachung ist einstellbar.

• Unscharf schalten kann gesperrt werden.

• Türfreigabe-, Langzeitfreigabe-, Überwachungs-, Voralarm- und Alarmzeit sind werkseitig eingestellt.

• LED-Anzeige für Betriebs- und Alarmzustände.

• Eingänge für Bedienung oder Freigabe, Drücker, Türkontakt und Melder.

• Zutrittsrelais für die Ansteuerung von Schlössern anschliessbar.

• Alarmauswertung anschliessbar.

• 4-Draht-Verdrahtung: 2 Drähte für Betriebsspannung 12VDC oder 24VDC und 2-Drähte RS485-BUS bis 1000 m Länge.

TA
Tagalarm plus

Tagalarm für Notausgang ohne Warnung M) Ohne Warnung

Notausgang elektrisch überwacht, Schloss und Beschlag nach EN 179
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TA
Beispiele

Magnetkontakt

Türschliesser

Hinweisschild

Türöffner mit Kontakt für Voralarm

12/24VDC 230VACFernfreigabe / BUS

X

≈
=V

A

Zweifallen-Schloss mit
Panikfunktion
Innendrücker zieht beide Fallen
Aussendrücker zieht obere Falle
Schlüssel zieht untere Falle

A

Alarmierung
A

innen aussen

KKaabbeelllleeggeennddee::

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = vorkonfektioniertes Kabel

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_r_ta-system_mit_dk_toe_cl_en-179_1.dwg

Magnetkontakt

Türschliesser

Schloss mit Panikfunktion
Zylinder- und Drückerkontakt
für Voralarm
Notöffnung von aussen mit
Schlüssel

Hinweisschild

12/24VDC 230VACFernfreigabe / BUS

XX

≈
=V

Alarmierung

A

A

innen aussen

KKaabbeelllleeggeennddee::

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = vorkonfektioniertes Kabel

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_s_ta-system_mit_d_ss_en-179_1.dwg

N) Mit Zutrittskontrolle und Warnung O) Mit Warnung

Notausgang elektrisch überwacht, mit Schloss und Beschlag nach EN 179.

KK

Magnetkontakt

Türschliesser

Hinweisschild

Druckstange mit Kontakt
für Voralarm

Schloss mit Panikfunktion
selbstverriegelnd
aussen Knauf
Notöffnung mit Schlüssel

12/24VDC 230VACFernfreigabe / BUS

XX

≈
=V

Alarmierung

A

A

innen aussen

KKaabbeelllleeggeennddee::

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = vorkonfektioniertes Kabel

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_v_ta-system_druckstange_ss_pren-13633_1.dwg

Magnetkontakt

Türschliesser

Hinweisschild

Druckstange

12/24VDC 230VACFernfreigabe / BUS

X

≈
=V

X

V
Motorsteuerung A

Schloss mit Panikfunktion
selbstverriegelnd
elektrisch gesteuertes
Drücker-, oder Motorschloss
Notöffnung mit Schlüssel

Alarmierung

X

Riegelschaltkontakt für Voralarm

A

A

innen aussen

KKaabbeelllleeggeennddee::

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = vorkonfektioniertes Kabel

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_x_ta-system_druckstange_ss_pren-13633_1.dwg

P) Mit Warnung Q) Mit Zutrittskontrolle und Warnung

Panikausgang elektrisch überwacht, Schloss und Beschlag nach EN 1125.
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Artikelnummer Design Masse (l×b×h) Bedienung Farbe

SFT01-RZ-02

EDIZIOdue

208×88×12mm

RZ signalgrün ähnlich 
RAL 6032SFT01-PZ-02 PZ

SFT01-RZ-01 RZ weiss ähnlich 
RAL 9010SFT01-PZ-01 PZ

SFT02-RZ-02
STANDARDdue

RZ signalgrün ähnlich 
RAL 6032SFT02-PZ-02 PZ

SFT06-RZ-02

EDIZIO.liv 216×96×12mm

RZ signalgrün ähnlich 
RAL 6032SFT06-PZ-02 PZ

SFT06-RZ-01 RZ weiss ähnlich 
RAL 9010SFT06-PZ-01 PZ

• Zur Steuerung und Überwachung einer Fluchttür nach EN 13637
• Mit Schlüsselschalter PZ, RZ
• Steuerung, hinterleuchtetes Piktogramm, optische u. akustische Anzeigen integriert
• Programmierung erfolgt am Terminal
• Bedienung erfolgt am Terminal über Schlüsselschalter
• Externe Türfreigabe über Schlüsselschalter, Codetastatur oder Leser möglich
• Bei Sabotage am externen Schlüsselschalter kann die Türfreigabe gesperrt werden
• Überwachung der Tür mit Tür- und Ankerkontakt; Freigabe durch Brandmeldeanlage
• Montage aufputz oder unterputz, passt in Schweizer- und EU- Unterputzdosen
• Bedienteile wie Codeleser und Schlüsselschalter anschliessbar
• 3 Relais für Alarm bis zur Quittierung, Türstatus und Türfreigabe: 24 VDC, 1.25 A
• Strombedarf ohne Verriegelungselemente: 

max. 150 mA @ 12 VDC / max. 120 mA @ 24 VDC
• Für Notausgänge ohne Zeitverzögerung t0
• Numerierte Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
• Betriebsspannung: 24 VDC oder 12 VDC +/- 10 %, Netzteil entsprechend EN 60950
• Schlüsselschalter: Vorbereitet für Halbzylinder
• Kompatible Zylinder z.B.: Rundzylinder Typ 1514, Profilzylinder Typ Wilka 1410

t0, 3×1
Sentinel Fluchttürsteuerterminal

SFT06-RZ-01SFT01-RZ-01

SFT06-PZ-01SFT01-PZ-01

SFT01-PZ-02 SFT06-PZ-02SFT02-PZ-02

SFT01-RZ-02 SFT06-RZ-02SFT02-RZ-02
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Artikelnummer Design Masse (l×b×h) Bedienung Farbe

SFT01-RZ-02-KP

EDIZIOdue 148×88×12mm

RZ signalgrün ähnlich 
RAL 6032SFT01-PZ-02-KP PZ

SFT01-RZ-01-KP RZ weiss ähnlich 
RAL 9010SFT01-PZ-01-KP PZ

SFT06-RZ-02-KP

EDIZIO.liv 156×96×12mm

RZ signalgrün ähnlich 
RAL 6032SFT06-PZ-02-KP PZ

SFT06-RZ-01-KP RZ weiss ähnlich 
RAL 9010SFT06-PZ-01-KP PZ

• Zur Steuerung und Überwachung einer Fluchttür nach EN 13637
• Mit Schlüsselschalter PZ, RZ
• Steuerung, optische u. akustische Anzeigen integriert
• Programmierung erfolgt am Terminal
• Bedienung erfolgt am Terminal über Schlüsselschalter
• Externe Türfreigabe über Schlüsselschalter, Codetastatur oder Leser möglich
• Bei Sabotage am externen Schlüsselschalter kann die Türfreigabe gesperrt werden
• Überwachung der Tür mit Tür- und Ankerkontakt; Freigabe durch Brandmeldeanlage
• Montage aufputz oder unterputz, passt in Schweizer- und EU- Unterputzdosen
• Bedienteile wie Codeleser und Schlüsselschalter anschliessbar
• 1 Relais für Alarm bis zur Quittierung: 24 VDC, 1.25 A
• Strombedarf ohne Verriegelungselemente: 

max. 130 mA @ 12 VDC / max. 100 mA @ 24 VDC
• Für Notausgänge ohne Zeitverzögerung t0
• Numerierte Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
• Betriebsspannung: 24 VDC oder 12 VDC +/- 10 %, Netzteil entsprechend EN 60950
• Schlüsselschalter: Vorbereitet für Halbzylinder
• Kompatible Zylinder z.B.: Rundzylinder Typ 1514, Profilzylinder Typ Wilka 1410

t0, 2×1
Sentinel Fluchttürsteuerterminal

SFT-REL-01 Zusatzrelais für total 2 Ausgangsrelais (nur für Sentinel 2x1)

SFT01-RZ-01-KP

SFT01-RZ-02-KP

SFT01-PZ-01-KP

SFT01-PZ-02-KP
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robusto IP55

• Zur Steuerung und Überwachung einer Fluchttür im Aussenbereich nach EN 13637
• Spritzwassergeschützt nach IP55
• Mit Schlüsselschalter PZ, RZ
• Steuerung, hinterleuchtetes Piktogramm, optische u. akustische Anzeigen integriert
• Programmierung erfolgt am Terminal
• Bedienung erfolgt am Terminal über Schlüsselschalter
• Externe Türfreigabe über Schlüsselschalter, Codetastatur oder Leser möglich
• Bei Sabotage am externen Schlüsselschalter kann die Türfreigabe gesperrt werden
• Überwachung der Tür mit Tür- und Ankerkontakt; Freigabe durch Brandmeldeanlage
• Montage aufputz oder unterputz
• Bedienteile wie Codeleser und Schlüsselschalter anschliessbar
• 3 Relais für Alarm bis zur Quittierung, Türstatus und Türfreigabe: 24 VDC, 1.25 A
• Strombedarf ohne Verriegelungselemente: max. 150 mA @ 12 VDC / 

max. 120 mA @ 24 VDC
• Für Notausgänge ohne Zeitverzögerung t0
• Numerierte Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
• Betriebsspannung: 24 VDC oder 12 VDC +/- 10 %, Netzteil entsprechend EN 60950
• Schlüsselschalter: Vorbereitet für Halbzylinder
• Kompatible Zylinder z.B.: Rundzylinder Typ 1514, Profilzylinder Typ Wilka 1410

Sentinel Fluchttürsteuerterminal

Artikelnummer Grösse Masse (l×b×t) Farbe Bedienung Montage

SFT04-PZ-02

3×1 286×86×27.5mm

grün PZ

uP
SFT04-RZ-01 weiss

RZSFT04-RZ-02
grün

SFT04-RZ-02-KP 2×1 186×86×27.5mm

SFT05-PZ-02

3×1 276×88×70mm

grün PZ

aP
SFT05-RZ-01 weiss

RZSFT05-RZ-02
grün

SFT05-RZ-02-KP 2×1 196×88×70mm

SFT04-RZ-02 SFT04-RZ-01 SFT04-RZ-02-KP

SFT05-RZ-02 SFT05-RZ-02-KPSFT05-RZ-01

SFT-REL-01 Zusatzrelais für total 2 Ausgangsrelais (nur für Sentinel 2x1)

SFT-KLEMMEN

• Klemmensatz komplett für Senitnel
• VPE: 9 Stück

Sentinel Nottasterabdeckung Betätigungsschutz

• Keine Zulassung.
• Einbau bei Fluchtwegen nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde!

Artikelnummer Farbe

SFT-ABD-002-002-BS grün

SFT-ABD-002-001-BS weiss

Zubehör
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Übersicht Anschlüsse
Sentinel Fluchttürsteuerterminal

EF750EXCTC

EF335CTC

TV-201

EF550CTC

828331 332 TV5 N8000

Übersicht Anschlüsse Sentinel

Blatt
Dat.
Gez.

Rev.

SCG
22.4.2024

...
https://bswsecurity-my.sharepoint.com/personal/giovanni_scinta_bsw_swiss/Documents/Desktop/ Übersicht Sentinel mit Verriegelungselemente V2.vsdx \ Anschlüsse Sentinel

Übersicht

Anlagen Nr.:    

1 1/

BSW SECURITY AG        Förrlibuckstrasse 66       8005 Zürich        T  +41 840 279 279             bsw.swiss

331

332

TV5

EF335CTC

EF550CTC

EF750EXTCTC

Direke Ansteuerung der Verriegelungselemente

Modbus RTU für Vernetzung

Riegelüberwachung/ Tag-Nacht/ Dimmen

RelaisAusgang 1 
Sammelalarm / NT 

Auslösung

Ku
rz

-L
an

gz
ei

tfr
ei

ga
be

 +
 

In
te

rv
en

tio
n

Ext. 
Schlüssel-
schalter

Ext. 
Quitti
erung

ZUKO

Austritts-
taster

Türkontakt / RR

Schlossriegel 
Überwachung

Piktogramm 
Modul

Nottaster 
Modul

Schlüsstaster 
Bedienmodul

BMA

Anker 
Kontakt

TV-201

EffEff 828N8000

Intervention

Geprüfte Verriegelungselemente EN 13637
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Artikelnummer Zeitverzögerung Bedienung Farbe

FTI-T0-RZ-2

ohne

RZ

signalgrün ähnlich RAL 6032FTI-T0-PZ-2 PZ

FTI-T0-CL-2 Code/Leser Tastatur

FTI-T0-RZ-1 RZ

weiss ähnlich RAL 9010FTI-T0-PZ-1 PZ

FTI-T0-CL-1 Code/Leser Tastatur

FTI-T1-RZ-2

1-15 Sek.

RZ

signalgrün ähnlich RAL 6032FTI-T1-PZ-2 PZ

FTI-T1-CL-2 Code/Leser Tastatur

FTI-T1-RZ-1 RZ

weiss ähnlich RAL 9010FTI-T1-PZ-1 PZ

FTI-T1-CL-1 Code/Leser Tastatur

• Zur Steuerung und Überwachung einer Fluchttür nach EN 13637
• Mit Schlüsselschalter PZ, RZ oder Codeleser
• Steuerung, hinterleuchtetes Piktogramm und optische / akustische Anzeigen integriert
• Programmierung erfolgt am Terminal
• Bedienung erfolgt am Terminal über Schlüsselschalter oder Codelesertastatur
• Externe Türfreigabe über Schlüsselschalter, Codetastatur oder Leser möglich
• Bei Sabotage am externen Schlüsselschalter kann die Türfreigabe gesperrt werden
• Überwachung der Tür mit Tür- und Ankerkontakt; Freigabe durch Brandmeldeanlage
• Montage: uP (für aP-Montage aP-Rahmen verwenden)
• Passend für Schweizer- und EU- Unterputzdosen
• Bedienteile wie Codeleser und Schlüsselschalter anschliessbar
• 2 Relais für Alarm bis zur Quittierung, Türstatus bzw. Türfreigabe: 24 VDC, 1.25 A
• Strombedarf ohne Verriegelungselemente: max. 300 mA
• Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
• Betriebsspannung: 24 VDC oder 12 VDC +/- 10%, Netzteil entsprechend EN 60950
• Masse (l×b×h): 208×88×13.5 mm
• Schlüsselschalter: Vorbereitet für Halbzylinder 
• Codeleser: Mit 99 Benutzerplätzen für Code und Datenträger

t0 und t1
FTI Fluchttürsteuerterminal Integral

FTI-T0-RZ-2 FTI-T0-PZ-2 FTI-T0-CL-2

FTI-T0-RZ-1 FTI-T0-PZ-1 FTI-T0-CL-1

Piktogramm Modelle t1 
mit Zeitverzögerung

Piktogramm Modelle t0 
ohne Zeitverzögerung
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Artikelnummer Für Farbe Betätigungsschutz EN 13637

FTI-ABR-2 RZ

signalgrün ähnlich 
RAL 6032

√

FTI-ABP-2 PZ

FTI-ABC-2
Code/Leser 

Tastatur

FTI-ABR-1 RZ

weiss ähnlich 
RAL 9010

FTI-ABP-1 PZ

FTI-ABC-1
Code/Leser 

Tastatur

FTI-ABR-2-BS
RZ

signalgrün ähnlich 
RAL 6032

√

Keine 
Zulassung.
Einbau bei 

Fluchtwegen nur 
mit Zustimmung 
der zuständigen 

Behörde!

FTI-ABR-1-BS
weiss ähnlich 

RAL 9010FTI-ABC-1-BS
Code/Leser 

Tastatur

FTI-ABR-2 FTI-ABP-2 FTI-ABC-2

FTI-ABR-2-BSFTI-ABR-1 FTI-ABC-1

Zubehör
FTI Fluchttürsteuerterminal Integral

FTI-KLEMMEN Schraubklemmenset für FTI

• VPE: 6 Stück

MSAO11-12.1 Multi-Signalgeber Bus, akust/opt, weiss uP

• Akustischer und optischer Signalgeber (35 Tonarten über den Bus RS485 je nach 
Steuerung vorprogrammiert, von Gong bis Sirene)

• Lautstärke pro Tonsignal von „aus“ bis „laut“ einstellbar, je nach Tonart bis 90dB
• Anzeigearten Blitz 1 und 2, Blinklicht 1 und 2 und Dauerlicht
• Farben rot, grün, blau, gelb-orange und weiss
• Leuchtstärke in 4 Stufen einstellbar
• Einstellung erfolgt über 3 Tasten
• Sabotagekontakt
• Betriebsspannung 12VDC – 24VDC, +/- 10% (Laut- und Leuchtstärke gleichbleibend)
• Ruhestrom 25mA
• Alarmstrom bei 12VDC/175mA, bei  24VDC/95mA
• Farbe weiss
• Ausführung EdizioDUE uP
• Masse (lxb): 88x88mm (Grösse 1x1)

Abdeckplatten

Artikelnummer Für Material

FTI-ZYR RZ
Plexiglas

FTI-ZYP PZ

FTI-NOA Nottasterabdeckung Acrylglas

FTI-ZYR FTI-ZYP FTI-NOA

Abdeckungen
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Zubehör – ID-Karte u. Schlüsselanhänger
FTI Fluchttürsteuerterminal Integral

26003.4102.EM ID-Karte (Badge), weiss, unbedruckt, 1×

• Technologie: EM 4102/01

26009.30 Kartenhalter transparent
26367CLIP1 Befestigungsclip Standard 1
26367CLIP2 Befestigungsclip Standard 2

ID-Schlüsselanhänger, rund/sw

• Für proX-Leser
• Technologie: EM 4102/01

Artikelnummer Stückzahl

22185.RSDEI 1

22185.RSDEI10 10er Pack

26009.31 Yoyo Ausweishalter

26009.30 Kartenhalter transparent

• Mit rotem Karten-Ausschieber
• Material: Hardplastik

Befestigungsclip Standard 1 u. 2

• Metalldruckknopf

Artikelnummer Befestigungsband Klammer

26367CLIP1 Kunststoff Metall

26367CLIP2 Kunstoffgewebeband Metall-“Hosenträger“

26009.31 YoYo Ausweishalter

• Clip auf der Rückseite
• Ausweisbefestigungsclip mit Druckknopf
• Material: Kunststoff, schwarz
• Schnurlänge: ca. 700mm ausziehbar
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Artikelnummer Design Grösse Masse (l×b) Beschriftung Farbe Kontakt Montage

NT22-P-NT1OO

EDIZIOdue

2×1 148×88mm Piktogramm

signalgrün ähnlich RAL 6032

Öffner/Öffner

aP, uP

NT22-P-NT1OS Öffner/Schliesser

NT12-1OO

1×1 88×88mm Hinweiskleber

Öffner/Öffner

NT12-1OS Öffner/Schliesser

NT11-1OO
weiss ähnlich RAL 9010

Öffner/Öffner

NT11-1OS Öffner/Schliesser

NT221P-NT1OO

STANDARDdue

2×1 150×90mm Piktogramm

signalgrün ähnlich RAL 6032

Öffner/Öffner

uP
NT221P-NT1OS Öffner/Schliesser

NT1211OO
1×1 90×90mm Hinweiskleber

Öffner/Öffner

NT1211OS Öffner/Schliesser

• Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten
• 4 Eingänge mit Zustandsanzeigen rot, grün, gelb und Summer (minus gesteuert)
• Kontaktbelastbarkeit: Nottaster 1.2 A / Sabotagekontakt: 30 V, 50 mA
• Piktogramm oder Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend 
• Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
• Betriebsspannung: 12-24 VDC, ± 15 %, max. 200 mA
• Montage: uP (für aP-Montage aP-Rahmen verwenden)

EDIZIOdue, STANDARDdue
NT Nottaster

EDIZIOdue

STANDARDdue
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Artikelnummer Grösse Masse (l×b) Beschriftung Farbe Montage Kontakt

NT223P-NT1OO

2×1 186×86mm Piktogramm
signalgrün ähnlich RAL 6032

uP
Öffner/Öffner

NT223P-NT1OOAP aP

NT223P-NT1OS uP
Öffner/Schliesser

NT223P-NT1OSAP aP

NT213P-NT1OO weiss ähnlich RAL 9010
uP

Öffner/ÖffnerNT1231OO

1×1 88×86mm Hinweiskleber

signalgrün ähnlich RAL 6032
NT1231OOAP aP

NT1231OS uP
Öffner/Schliesser

NT1231OSAP aP

NT1131OO
weiss ähnlich RAL 9010 uP

Öffner/Öffner

NT1131OS Öffner/Schliesser

• Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten
• Schutzklasse: IP55
• 4 Eingänge mit Zustandsanzeigen rot, grün, gelb und Summer (minus gesteuert)
• Kontaktbelastbarkeit: Nottaster 1.2 A / Sabotagekontakt: 30 V, 50 mA
• Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
• Piktogramm oder Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend
• Betriebsspannung: 12-24 VDC, ± 15 %, max. 200 mA

robusto IP55
NT Nottaster
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Artikelnummer Farbe Kontakt

NT12-1OONUP
signalgrün ähnlich RAL 6032

Öffner/Öffner

NT12-1OSNUP Öffner/Schliesser

NT11-1OONUP
weiss ähnlich RAL 9010

Öffner/Öffner

NT11-1OSNUP Öffner/Schliesser

• Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten
• Keine IP-Prüfung
• 4 Eingänge mit Zustandsanzeigen rot, grün, gelb und Summer (minus gesteuert)
• Kontaktbelastbarkeit: Nottaster 1.2 A / Sabotagekontakt: 30 V, 50 mA
• Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
• Betriebsspannung: 12-24 VDC, ± 15%, max. 200 mA
• Für die Rückstellung müssen alle 4 Befestigungsschrauben gelöst werden, dies bietet einen besseren Manupulationsschutz
• Inklusiv Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigen
• Montage: uP
• Masse 1×1, (l×b): 87×87mm

NUP (mit Manipulationsschutz)
NT Nottaster
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• Nottaste Impuls rot hinterleuchtet nicht rastend mit zwei zwangsgeführten Kontakten (Öffner/Schliesser)
• 4 Eingänge mit Zustandsanzeigen rot, grün, gelb und Summer (minus gesteuert)
• Kontaktbelastbarkeit: Nottaster 1.2 A / Sabotagekontakt: 30 V, 50 mA
• Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
• Piktogramm oder Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend 
• Betriebsspannung: 12-24 VDC, ± 15 %, max. 100 mA

NTIMP Nottaster Impuls

Artikelnummer Design Grösse Masse (l×b) Beschriftung Farbe Montage

NT22-P-NTIMP1OS

EDIZIOdue

2×1 148×88mm Piktogramm
signalgrün ähnlich RAL 6032

aP, uPNTIMP12-1OS
1×1 88×88mm Hinweiskleber

NTIMP11-1OS weiss ähnlich RAL 9010

NT221P-NTIMP1OS
STANDARDdue

2×1 150×90mm Piktogramm

signalgrün ähnlich RAL 6032
uPNTIMP1211OS 1×1 90×90mm Hinweiskleber

NT223P-NTIMP1OS

robusto IP55

2×1 186×86mm Piktogramm
NT223P-NTIMP1OSAP aP

NTIMP1231OS
1×1 88×86mm Hinweiskleber

signalgrün ähnlich RAL 6032
uP

NTIMP1131OS weiss ähnlich RAL 9010

EDIZIOdue, STANDARDdue, robusto IP55

Einbau bei Fluchtwegen nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde!

EDIZIOdue

STANDARDdue

robusto IP55

26 Notausgangs- und Tagalarmsysteme



Artikelnummer Montage Netzladeteil
Akkus

anschliessbar
Masse (b×h×t)

TA11-RP32
uP EDIZIOdue 

(für aP-Montage aP-Rahmen verwenden)
88×88mm (Gr. 1×1)

TA11-RP32-DIN DIN-Schiene 62×62×50mm

TA-NTLG12-RP32 Im Gehäuse (klein)
100-240VAC, 50-60Hz / 

13.8VDC, 2A, 24W
1× 12VDC /

max. 7A
270×250×95mm

• Vor-/Hauptalarm, Scharf-/Unscharfschaltung
• 4 Eingänge: für Bedienung, Überwachungs- , Tür- und Sabotagekontakt
• 2 Relais mit Umschaltkontakt 30VDC, 2A: für Freigabe und Alarm
• 1 RS485 BUS: für Schlüsselschalter BUS, Code-Lesertastaturen, Bedienkombinationen, multifunktionale Signalgeber und I/O-Module
• 1 RS485 BUS: für Modbus
• Zustandsanzeigen: grün, rot, gelb und integriertem Summer
• Betriebsspannung: 12-24VDC, ± 15%, max. 100mA
• Farbe: weiss, ähnlich RAL 9010 

• Im Gehäuse: 
-Gehäuse aP mit Tür, Zylinder und DIN-Schienen 
-Netztrennschalter 
-Gehäusematerial: Polystyrol (UL-V0 Standard)

Tagalarm plus – Steuerungen
TA
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Tagalarm plus – Schlüsselbedienungen
TA

• Vor-/Hauptalarm, Scharf-/Unscharfschaltung mit Zustandsanzeigen; grün, rot, gelb 
und integriertem Summer

• Schlüsselschalter BUS zur Bedienung mit Zustandsanzeigen; grün, rot, gelb, blau und 
integriertem Summer

• Vorbereitet für Halbzylinder z.B. RZ Typ 1514/32.5 mm
• 1 RS485 BUS-Schnittstelle für weitere BUS-Bedienteile, wie Schlüsselschalter BUS 

und multifunktionale Signalgeber
• 1 RS485 BUS-Schnittstelle für Modbus
• 4 Eingänge: für Bedienung, Überwachungs- , Tür- und Sabotagekontakt
• 2 Relais mit Umschaltkontakt 30 VDC, 2 A: für Freigabe und Alarm
• Sabotagekontakt: 30 V, 50 mA
• Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
• Betriebsspannung: 12-24 VDC +/- 10 %, max. 200 mA
• Farbe: weiss, ähnlich RAL 9010
• Masse (l×b): 148×88mm (Grösse: 2×1)
• Schlüsselschalter: Vorbereitet für Halbzylinder 
• BUS Schlüsselschalter: Zusätzlich Statusanzeige und anpassen der Zeiten

Artikelnummer Bedienung

TA21-RP32-ST03 RZ

TA21-RP32-ST02 PZ

Codetastatur/Leser für 
FTI Fluchttürsteuerterminal

Aussenbedienungen

• 7 LEDs zur Statusinformation und Summer
• Lesertechnologie: proX (EM 4102/01)
• 2 RS485 BUS-Schnittstellen
• Sabotagekontakt: 30 V, 50 mA
• Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
• Betriebsspannung: 12-24 VDC, ± 15%, max. 60 mA
• Montage: uP (für aP-Montage* aP-Rahmen verwenden / *ohne NUP)

Artikelnummer Design Masse (l×b) Farbe

CTL11-12
EDIZIOdue 88×88mm (Gr. 1×1)

weiss ähnlich RAL 9010

CTL14-12 schwarz

CTL11312 robusto IP55 86×86mm (Gr. 1×1)
weiss ähnlich RAL 9010

CTL11-12NUP NUP 87×87mm (Gr. 1×1)
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• Schlüsselschalter zur Bedienung, vorbereitet für Halbzylinder 
• 2 Schaltkontakte: links/rechts als Impulskontakte, 30VDC, 0.8A
• Sabotagekontakt: 30V, 50mA
• Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
• Farbe: weiss, ähnlich RAL 9010
• Montage: uP (für aP-Montage* aP-Rahmen verwenden / *ohne NUP)

Für NT Nottaster u. TA Tagalarm plus
Schlüsselschalter

Artikelnummer Design Masse (l×b) Zylinder

ST11-03
EDIZIOdue 88×88mm (Gr. 1×1)

RZ

ST11-02 PZ

ST11303
robusto IP55 86×86mm (Gr. 1×1)

RZ

ST11302 PZ

ST11-03NUP
NUP 87×87mm (Gr. 1×1)

RZ

ST11-02NUP PZ
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Für FTI Fluchttürsteuerterminal und 
TA Tagalarm plus

Ein- / Ausgangserweiterungen

Multi-Signalgeber BUS
Für FTI Fluchttürsteuerterminal und 
TA Tagalarm plus

EA-RP12-DIN Ein- und Ausgangserweiterung, DIN-Schienenmontage

• Für Erweiterung an Fluchtsteuerterminal plus, Tagalarm plus oder AMZ
• 1 RS485 BUS-Schnittstelle zum Ansteuern des Grundmoduls
• 6 Eingänge für 6 Signale
• 4 Relais für 4 Ansteuerungen
• Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
• Sabotagekontakt: 30V, 50mA
• Betriebsspannung: 12-24VDC, ± 10%, max. 100mA
• Masse (l×b×t): 85×80×50mm

MSAO11-12.1 Multi-Signalgeber Bus, akust/opt, weiss uP

• Akustischer und optischer Signalgeber (35 Tonarten über den Bus RS485 je nach 
Steuerung vorprogrammiert, von Gong bis Sirene)

• Lautstärke pro Tonsignal von „aus“ bis „laut“ einstellbar, je nach Tonart bis 90dB
• Anzeigearten Blitz 1 und 2, Blinklicht 1 und 2 und Dauerlicht
• Farben rot, grün, blau, gelb-orange und weiss
• Leuchtstärke in 4 Stufen einstellbar
• Einstellung erfolgt über 3 Tasten
• Sabotagekontakt
• Betriebsspannung 12VDC – 24VDC, +/- 10% (Laut- und Leuchtstärke gleichbleibend)
• Ruhestrom 25mA
• Alarmstrom bei 12VDC/175mA, bei 24VDC/95mA
• Farbe weiss
• Ausführung EdizioDUE uP
• Masse (lxb): 88x88mm (Grösse 1x1)
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91030.40 Hinweiskleber Nottaste nach EN 13637

• Mit BSW Logo
• Selbstklebend
• Masse (l×b): 90x90mm

Beschriftungen, Abdeckungen, Aufkleber
Zubehör

91033PIKTO Piktogramm grün robusto, unten

• Abdeckrahmen robust mit nachleuchtendem Piktogramm
• Material: Kunststoff
• Pfeil nach unten zeigend
• Einbau bei Fluchtwegen nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde!
• Masse (l×b): 87×87mm

91030PLEXI Designhalterung für Hinweiskleber

• Zum Anbringen der Hinweiskleber
• Wandbefestigung: Bohrung in der Mitte, Ø 4.2mm, 90° angesenkt
• Material: Kunststoff transparent
• Masse (l×b×t): 90×100×14/5mm

91030.40 Hinweiskleber Nottaste nach EN 13637

91030PLEXI Designhalterung für Hinweiskleber

Aufkleber

Hinweiskleber «Elektronisch überwacht»

• Selbstklebend
• Material: Kunststoff
• Farbe: Grund weiss, Druck 2-farbig rot und schwarz
• Masse (l×b): 75×50mm

Artikelnummer Text Montage

91060D
«Elektronisch überwacht»

auf Glas

91061D hinter Glas
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aP-Rahmen
Zubehör

aP-Rahmen BSW

aP-Rahmen robusto IP55

• Für uP-Apparate EDIZIOdue und FTI
• Material: Kunststoff, Polystyrol (UL-V0 Standard)

• Für uP-Apparate robusto
• Schutzart: IP55

Artikelnummer Farbe Masse (h×b×t) Grösse

APR1-G55*

signalgrün ähnlich RAL 6032

88×88×55mm 1×1

APR2-G55 148×88×55mm 2×1

APR3-G55 208×88×55mm
3×1

APR3-G39-FTI 208×88×39mm

APR1-W30*

weiss ähnlich RAL 9010

88×88×30mm
1×1

APR1-W55* 88×88×55mm

APR2-W55 148×88×55mm 2×1

APR3-W55 208×88×55mm
3×1

APR3-W39-FTI 208×88×39mm

Artikelnummer Farbe Masse (h×b×t) Grösse

WHKJ36960112Z

signalgrün ähnlich RAL 6032

86×86×60mm 1×1

WHKJ36960212Z 196×86×60mm 2×1

WH36960412Z 276×86×60mm 3×1

WH36960100Z

weiss ähnlich RAL 9010

86×86×60mm 1×1

WH36960200Z 196×86×60mm 2×1

WH36960400Z 276×86×60mm 3×1

*SG13aP-1X1/97.8 Schutzgehäuse Edelstahl 1x1, aP
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Einlasskästen
Zubehör

Einlasskasten, grau

• Ohne Eckbefestigungsschrauben
• Material: Thermoplast grau, GDP 850°C

Artikelnummer Innenmasse (b×h×t) Aussenmasse (b×h×t) Grösse

A1004* 68×68×52mm 78×78×57mm 1×1

A1005 68x129x52mm 78x134x57mm 2×1

A1066 68×187×52mm 78×192×57mm 3×1

*SG13UP-1X1/50 Schutzgehäuse Edelstahl 1×1, uP

Einlasskasten, dünnwandig, für Holzwände

• 4 Befestigungslöcher
• Halogenfrei 
• Material: Thermoplast grau, GDP 850°C
• Durchmesser: 64mm

Artikelnummer Masse (b×h×t) Grösse

A1691* 72×72×50mm 1×1

A1692 120×72×50mm 2×1

*SG13UP-1X1/50 Schutzgehäuse Edelstahl 1×1, uP
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Schutzgehäuse, Sirene
Zubehör

Schutzgehäuse Edelstahl 1×1

• Für aP-Apparate Anwendung
• Grösse: 1×1
• Material: Edelstahl 1.4301 V2A
• Farbe: silber

Artikelnummer Masse (h×b×t) Anwendung

SG13UP-1X1/50 122×95×50mm uP, NUP

SG13AP-1X1/97.8 126×88×97.8mm aP, NAP

SI14-01 Sirene zu Fluchttürsteuerterminal plus

• Montagekit mit Piezosummer, Schrauben und Anleitung 034-12-01
• Betriebsspannung 12-24VDC
• Strombedarf bei 12VDC / max. 25mA
• Strombedarf bei 24VDC / max. 50mA
• Lautstärke bei 12VDC ca. 100dB
• Lautstärke bei 24VDC ca. 105dB

Nottasterabdeckungen

• Frontplatte mit Beleuchtungskappe

Artikelnummer Farbe Typ
BSW 
Logo

BS Konformität Masse

NT02-FP

signalgrün 
ähnlich 

RAL 6032
EN 13637

l×b×h: 
60×60×35mm

NT02-FP-BSW √

NT021FP Standard Ø: 60×35mm

NT023FP robusto l×b: 86×86mm

NT01-FP weiss 
ähnlich 

RAL 9010

l×b×h: 
60x60x35mm

NT013FP robusto l×b: 86×86mm

NT02-FP/BS
signalgrün 

ähnlich 
RAL 6032 m

it 
B

et
ät

ig
un

gs
sc

hu
tz

Keine 
Zulassung.
Einbau bei 

Fluchtwegen 
nur mit Zu-

stimmung der 
zuständigen 

Behörde!

l×b×h: 
60×60×35mm

NT02-FP/BS-BSW √

NT021FP/BS Standard Ø: 60×35mm

NT01-FP/BS-BSW weiss ähnlich 
RAL 9010 √ l×b×h: 

60x60x35mm

220X-BS Betätigungsschutz Nottaster

• Acrylglas mit Gummiring

Y-7981F FN424 2.2X4.5 2.2x4.5 Zylinder-Blechschraube

• Stahl verzinkt blau 
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Haben Sie Fragen rund um die Sicherheitstechnik, 
unsere Produkte oder Dienstleistungen? 
Kontaktieren Sie uns.  
 
Wir helfen Ihnen gerne.

Switzerland
BSW SECURITY AG
+41 840 279 279
info@bsw.swiss

Austria
BSW SECURITY GmbH
+43 4282 20280
info@bsw.at BG01A4 – Änderungen vorbehalten




