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Sirene SI14-01 
 
zu Fluchtsteuerterminals Typ: 
 
FT32-P---NT12-ST02  FT32-P---NT12-ST03  FT32-P---NT12-ST23  
FT32-P---NT12-CT12  FT32-P---NT12-CTL12  FT32-P---NT12-CTA12 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bedienteil 

Sirene Typ SI14-01 
 
befestigt mit: 
2 x M3x12mm Schrauben 

 
 

auf: 
Piktogramm-Sockel 

Verdrahtung auf 2212-NT 
 
schwarzer Draht auf Klemme 19 
 
roter Draht auf Klemme 29 
 
restliche Anschlüsse nach entsprechender 
Anleitung 

Spezifikationen 
 
Betriebsspannung   12 – 24VDC +15% 
 
Strombedarf bei 12VDC max. 25mA 
Strombedarf bei 24VDC max. 50mA 
 
Lautstärke bei 12VDC: ca. 100dB 
Lautstärke bei 24VDC: ca. 105dB 
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Sirène SI14-01 
 
pour Terminal de commande d’issue de secours plus type: 
 
FT32-P---NT12-ST02  FT32-P---NT12-ST03  FT32-P---NT12-ST23  
FT32-P---NT12-CT12  FT32-P---NT12-CTL12  FT32-P---NT12-CTA12 
 
 
 
 
 

clavier 

Sirène type SI14-01 
 
fixé avec:: 
2 x vis M3x12mm 

 
 

sur: 
Pictogramme-base 

Câblage sur 2212-NT 
 
fil noir sur la borne 19  
 
fil rouge à la borne 29  
 
connexions restantes après instruction 
appropriée 

caractéristiques 
 
Tension d'alimentation 12 - 24 V cc +15%  
 
Courant à 12 V cc max. 25mA  
Courant à 24VDC max. 50mA  
 
Volume à 12VDC: environ 100dB  
Volume à 24VDC: environ 105dB 


