
TL-N S55 UPDORMA
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Beschaltung TL-N S55 UP

Beschreibung TL-N S55 UP
X15
X7

S1
S2

S3

Verbindung zur Steuerung TL-S 55 UP
Steckbrücke "Abschlusswiderstand Sabotagelinie"

Brücke gesteckt (ON) = Sabotagelinie durchgeschleift 0
Brücke entfernt (OFF) = Sabotagelinie mit Widerstand 3,3 k abgeschlossen

Sabotage-Kontakt
B = Betrieb (Sabotagekontakt aktiviert)
S = Service (Sabotagekontakt abgeschaltet)
Alarmton-Wahlschalter
A = Alarm Intervallton ( )
B = Alarm Dauerton ( )
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W

Technische Daten:
Versorgungsspannung: 24 V DC, +/- 10%

stabilisiert
Stromaufnahme: ca. 50 mA (Ruhestrom),

ca. 15 mA (LED rot/grün),
ca. 30 mA (Alarm)

Kontaktbelastbarkeit X16: 48 V DC;
1,0 A ohmsch.

GND
+24 V DC

+24 V DC

B A

X7

X15
X16

X14
S3

X13 X4

Versorgungsspannung, stabilisiert

Ansteuerung LED rot

E

s

Ansteuerung LED grün
Ansteuerung Alarm (Piezo und LED gelb)
Sabotagelinie

xterne Alarmsirene (24 VDC; max. 50 mA)

eparater Ausgang für Nottaster

* Nicht verwenden in Verbindung mit TL-S55 UP

Elektrostatisch gefährdete Bauelemente
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TL-N 55 UPDORMA
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Technical data:
Power supply: 24 v DC, +/- 10%

stabilised
Current input: ca. 50 mA

(closed current),
ca. 15 mA (LED red/green),
ca. 30 mA
(if alarm triggered)

Contact rating X16: 48 v DC;
1,0 A ohmic.
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Terminal connections TL-N S55 UP

Description TL-N S55 UP
X15
X7

S1
S2

S3

Connection to control TL-S 55 UP
Jumper "Terminating resistor anti-sabotage line"

Jumper inserted (ON) = anti-sabotage line connected through 0
Jumper removed (OFF) = anti-sabotage line with resistor 3,3 k terminated

Housing anti-tamper contact
B = Operation (Housing anti-tamper contact activated)
S = Service (Housing anti-tamper contact deactivated)
Switch to choose the alarm sound
A = Alarm sound pulsating ( )
B = Alarm sound continuous ( )
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Power supply, stabilised

Activation LED red

E

s

Activation LED green
Activation alarm (Piezo and LED yellow)
Anti-sabotage line

xternal audible alarm (24 v DC; max. 50 mA)

eparate terminal for emergency pushbutton

Static sensitive devices

GND
+24 v DC

+24 v DC

X16*

X13*

* Do not use in connection with TL-S55 UP

B A

X7

X15
X16

X14
S3

X13 X4
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Caractéristiques techniques:
Alimentation 24 V DC, +/- 10%

stabilisée
Current input env. 50 mA (au repos)

env. 15 mA
(LED Rouge / Vert)
env. 30 mA
(si alarme activée)

Pouvoir de coupure
du contact X16 48 V DC;

1,0 A ohmique
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Branchement TL-N S55 UP

Description TL-N S55 UP
X15
X7

S1
S2

S3

Connexion à la platine de commande TL-S 55 UP - Câble référence: 35574201150
Cavalier "terminaison de la ligne anti sabotage”

Cavalier en place (ON) = Sans résistance de ligne
Cavalier retiré (OFF) = Ligne terminée par une résistance de 3,3 Kohm

Contact anti démontage pour alarme
B = Opération (Contact anti démontage en service)
S = Service maintenance (Contact anti démontage désactivé)
Interrupteur pour choisir le son de l'alarme
A = Alarme sonore pulsée ( )
B = Alarme sonore continue ( )

Alimentation, stabilisée

Entrée: Activation LED rouge

Signal sonore externe (24 V DC; max. 50 mA)

Coup de poing d'urgence séparé

Entrée: Activation LED verte
Entrée: Activation alarme (Piezo et LED jaune)
Entrée: Ligne anti sabotage

Circuits sensibles à l'électricité statique

GND
+24 V DC

+24 V DC

X16*

X13*

* Ne pas utiliser conjointement avec la TL-S55 UP

B A

X7

X15
X16

X14
S3

X13 X4
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