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Anlagen Nr.:    

Anleitung/Schema 881-KAB10

2
6

7
8

+ 12V DC 3A

8
3

4
-A

u
to

tro
n

ic
 S

te
u

e
ru

n
g

1
1
0

1
1

9

 0

+ 12V DC

Daten

X3

X1

X2

GRÜN =

ROT =

6
-1

2
V

 A
C

ZU

OFFEN

6
-2

4
V

 D
C

E
in

g
a
n
g
 p

o
te

n
tia

lfre
i:

S
o
 la

n
g
e
 die

se
r E

in
ga

n
g
 g

e
sch

a
lte

t is
t, s

in
d
 a

lle
 m

o
to

ris
ch

e
n

Ö
ffn

u
n
g
sfu

n
ktio

n
e
n
 (F

u
n
ke

m
p
fä

n
g
er u

. S
teu

e
ru

ng
s
kle

m
m

e
n 7

-1
2
) d

e
a
ktiv

ie
rt!

A
u
ch

 d
ie

 Ö
ffn

u
n
g
sim

p
u
lse

 ü
b
e
r d

e
r M

o
to

rp
latin

e ( K
le

m
m

e
 4/7

) sin
d
 in

a
ktiv!

3
4

5

1
4

1
5

1
3

1
6

1
7

1
2

2
6

7
8

+ 12V DC 3A

8
3

4
-A

u
to

tro
n

ic
 S

te
u

e
ru

n
g

1
1
0

1
1

9

 0

+ 12V DC

Daten

X3

X1

X2

GRÜN =

ROT =

6
-1

2
V

 A
C

ZU

OFFEN

6
-2

4
V

 D
C

E
in

g
a
n
g
 p

o
te

n
tia

lfre
i:

S
o
 la

n
g
e
 die

se
r E

in
ga

n
g
 g

e
sch

a
lte

t is
t, s

in
d
 a

lle
 m

o
to

ris
ch

e
n

Ö
ffn

u
n
g
sfu

n
ktio

n
e
n
 (F

u
n
ke

m
p
fä

n
g
er u

. S
teu

e
ru

ng
s
kle

m
m

e
n 7

-1
2
) d

e
a
ktiv

ie
rt!

A
u
ch

 d
ie

 Ö
ffn

u
n
g
sim

p
u
lse

 ü
b
e
r d

e
r M

o
to

rp
latin

e ( K
le

m
m

e
 4/7

) sin
d
 in

a
ktiv!

3
4

5

1
4

1
5

1
3

1
6

1
7

1
2

8
8

1
-M

u
ltitro

n
ic

 S
te

u
e

ru
n

g

Stütz-

klemmen

2
6

7
8

+ 12V DC

1
1
0

1
1

9

 0

+ 12V DC

Daten

X3

X1

X2

GRÜN =

ROT =

6
-1

2
V

 A
C

ZU

OFFEN

6
-2

4
V

 D
C

3
4

5

1
4

1
5

1
3

1
6

1
7

1
2

8
8

1
-M

u
ltitro

n
ic

 S
te

u
e

ru
n

g

Stütz-

klemmen

2
6

7
8

+ 12V DC

1
1
0

1
1

9

 0

+ 12V DC

Daten

X3

X1

X2

GRÜN =

ROT =

6
-1

2
V

 A
C

ZU

OFFEN

6
-2

4
V

 D
C

3
4

5

1
4

1
5

1
3

1
6

1
7

1
2

1
2

3
4

5
6

7
1

2
3

4
5

6
7

Weiss

Schwarz

Rot

Grün

Gelb

Braun

881-KAB10

Weiss: Wird im Standalonebetrieb nicht verwendet (Isolieren!)

Schwarz: Ground

Rot:  +12V

Grün: Öffnung potentialfrei

Gelb: Ground

Braun: Öffnung 6-12VAC & 6-24VDC
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Schwarz

Rot

Weiss

Braun: Nicht verwendet mit Steuerung (Isolieren!)

Gelb: Nicht verwendet mit  Steuerung (Isolieren!)

Grün: Nicht verwendet mit Steuerung (Isolieren!)

Verdrahtung bei Verwendung ohne Steuerung (Standalone)

Verdrahtung bei Verwendung mit Steuerung (entweder 834 oder 881 Steuerung)
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