-0vDC
+12 - 24VDC

Zylinderbefestigung mit beiliegender Kreuzschlitzschraube M4x8mm
Achtung Mitnehmerstellung senkrecht nach oben

ST11-13NUP
Schliusseltaster robust, RZ mit LED ST11-13NAP

Technische Daten:

Universal

4 LED Anzeigen: blau, gelb, griin, rot (minus gesteuert)

1 Piezosummer (minus gesteuert)

2 Jumper zum Uberbriicken der integrierten12kQ Widersténde
Betriebsspannung: 12-24VDC % 10%, max. 100mA

2 Schaltkontakte links/rechts als Impulskontakte, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A
1 Schaltkontakt als Sabotageliberwachung, Belastbarkeit 30VDC, 50mA
16 Schraub-/Federklemmen steckbar, Anschlussquerschnitt 0.05-1.5mm?2
Fir Rund-Halbzylinder @ 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)

Farbe: weiss oder griin

Masse (Ixbxt): 87x87x48mm

Passend fur Rund-Halbzylinder @ 22mm:
z. B. KABA 1514, KESO 11.012, 21.012, 31.012, SEA 1.043.00, DOM 2222H

Legende:
[e ] = Jumper nicht gesteckt
EE¥ = Jumper gesteckt
Sabo = Sabotagekontakt
@ = entriegeln
= verriegeln
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