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Avvertenze

•	 Per il collegamento al bus di sistema DCW
•	 Tasto d’emergenza rosso con illuminazione LED, conforme alla norma EN 60947-5-1 ad apertura forzata
•	 Contorno del pulsante d’emergenza illuminato
•	 Indicazione ottica dello stato del bloccaggio; verde = sbloccato, rosso = bloccato, giallo = allarme (sabotaggio)
•	 Allarme acustico tramite sirena integrata
•	 Copertura del pulsante d’emergenza protetta contro i sabotaggi, con apertura in vetro infrangibile
•	 Tensione di esercizio: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 Colore: bianco
•	 Dimensioni 1×1
•	 Adesivo di avvertimento incluso

1) TL-UP-F11-DCW 2) Terminale per vie di fuga uP EDIZIOdue bianco 3) 123.45 CHF

4) 1234567890123

91030PLEXI Supporto di design per adesivo di avvertimento 1.20 CHF
APR1-W Telaio aP BSW 1×1 bianco 345.60 CHF
RZ-NTG-TMS2 Centrale per vie d’uscita di sicurezza nella scatola con NT 2.5A 789.00 CHF
RZ-NTG-TMS2-DCW Centrale per vie d’uscita di sicurezza nella scatola con NT 2.5A 123.40 CHF
RZ-NTLGM-TMS2 Centrale per vie d’uscita di sicurezza nella scatola con NTL 3.5A 567.80 CHF
RZ-NTLGM-TMS2-DCW Centrale per vie d’uscita di sicurezza nella scatola con NTL 3.5A 901.20 CHF
RZ-TMS2 Centrale per vie d’uscita di sicurezza nella scatola con NT 345.00 CHF

6)
5)

Rappresentazione dell’articolo

1) Codice articolo
2) Denominazione
3) Prezzo unitario IVA esclusa (versione listino prezzi)
4) Numero EAN
5) Informazioni sull’articolo

6) Figura
7) Accessori:
 - Codice articolo
 - Denominazione
 - Prezzo unitario IVA esclusa (versione listino prezzi)

Istruzioni / Internet / Corsi di formazione

Tutte le istruzioni e il presente documento sono reperibili all’indirizzo www.bsw-security.ch nella sezione „Documenti/Download„. 
Inserendo il codice articolo è possibile trovare il documento desiderato in formato PDF.
Visitate i nostri corsi di formazione per acquisire conoscenze più approfondite circa la tecnica di sicurezza. Potete richiedere il 
programma dei corsi di formazione e il modulo di registrazione al numero di telefono sottostante oppure richiamare il program-
ma dalla nostra homepage.

Prezzi / Sconti / Modifiche

I prezzi sono in franchi svizzeri e non sono vincolanti. Questi si intendono con punto di partenza Zurigo, senza IVA, imballaggio, 
affrancatura, carico e assicurazione di trasporto. La tassa d’imposta può essere modificata. Con riserva di modifiche a prodotti, 
prezzi o sconti senza preavviso. Si applicano le condizioni generali di vendita, consegna ed esecuzione della BSW SECURITY 
AG.

Richieste

Al numero 0840 2B7S9W 2B7S9W raggiungete i nostri collaboratori del servizio interno, i quali sono a vostra disposizione per fornivi 
un’assistenza competente.

7) Mod
ello

http://www.bsw-security.ch
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Glossario
AC/DC:  Alternating Current/Direct Current 

(corrente alternata/corrente continua)
AK: contatto ad ancora
AM/ASK: Amplitude modulation (Amplitude Shift 

Keying)
AT: pezzi sostitutivi
DCW: Dorma Connect and Work
E: sblocco meccanico
EA: EasyAdapt (coperchio della scatola apriporta 

con guida scrocco)
EltVTR: Direttiva tedesca sui sistemi di bloccaggio 

elettrici delle porte nelle vie di fuga
EMC: Electromagnetic Compatibility (compatibilità 

elettromagnetica)
EMV: compatibilità elettromagnetica
F: radioricevitore
FF: guida scrocco
FV: regolazione dello scrocco
FT: apriporta antifuoco
GV: regolazione della scatola
KM: montaggio a testa
MPA: Ente tedesco di collaudo dei materiali (appro-

vato per porte tagliafuoco e tagliafumo)
Öko: apriporta Öko (dopo lo sbloccaggio il fabbiso-

gno di potenza si riduce del 75%)
RK: contatto per porta a catenaccio
RR: contatto di ritorno
S: SILENCE (nessun rumore di contraccolpi)
TK: contatto di segnalazione della porta
TV: bloccaggio porta
VdS: Verband deutscher Sachversicherer 

(certificazione ottenuta)
∞: tensione continua

http://www.bsw-security.ch
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Blocco di collegamento blu (A=blu)
•	 Contatto momentaneo 6 – 24 Volt AC/DC.
•	 Contatto permanente 6 o 12 Volt DC.
•	 Diodo di protezione EMC integrato.

Blocco di collegamento rosso (B=rosso)
•	 Contatto momentaneo 12 – 48 Volt AC/DC.
•	 Contatto permanente 12 o 24 Volt DC.
•	 Diodo di protezione EMC integrato.

Volt
AC/DC

10.2–13.8
12–24

Amp.

0.2
0.2–0.4 <1Min.

Volt
AC/DC

20.4–27.6
24–48

Amp.

0.1
0.1–0.2 <1Min.

Connexion parallèle

Connexion série

Volt
AC/DC

5.1–6.9
6–12

Amp.

0.4
0.4−0.8 <1Min.

Volt
AC/DC

10.2–13.8
12–24

Amp.

0.2
0.2–0.4 <1Min.

Attacco parallelo

Attacco seriale

Blocco di collegamento verde (E=verde)
•	 Comportamento di apertura in condizioni di precarico 

200 – 350N.
•	 Dopo lo sbloccaggio la potenza richiesta si riduce del 

75%.
•	 Contatto momentaneo 9 – 24 Volt AC/DC.
•	 Contatto permanente 9 – 24 Volt AC/DC.
•	 Diodo di protezione EMC integrato.

Volt
AC/DC

9–24
± 10%

Amp.

0.2A
(à partir 11V)

0.05A
(après 

déverroullage)

Attacco

Blocco di collegamento giallo / radio (F=arancione)
•	 Radioricevitore integrato nel blocco di collegamento.
•	 Per il funzionamento radio sono disponibili dei trasmetti-

tori manuali.
•	 Tensione di collegamento 12 Volt DC.
•	 Diodo di protezione EMC integrato.

Volt
DC

12     
± 15%

+

–

Amp.

0.2A
0.01A

(en état de 
repos)

Attacco

Contatto di segnalazione della porta (optional)

centro

chiuso

aperto

Apriporta antifuoco con attacco per cavo
Attenzione!
Non tagliare i cavi! In caso contrario l’apriporta non funziona. I cavi tagliati devono essere spelati e stagnati di nuovo a 390°C.

Parallelo Seriale

Tipi di collegamento
Apriporta standard e apriporta antifuoco con attacco a vite

http://www.bsw-security.ch
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Apriporta standard
Informazioni generali
•	 L’apriporta è necessario per il rilascio dello scrocco della serratura. Mediante un pulsante, un impianto Zuko o un temporiz-

zatore, l’apriporta viene rilasciato con un segnale elettrico.
•	 Gli apriporta sono adatti per la protezione delle porte in ambienti privati, pubblici e commerciali per i più diversi tipi di serra-

ture e porte. Inoltre sono disponibili in tutte le tensioni di esercizio comuni.
•	 Tutti gli apriporta dispongono di:

Tecnica a doppia bobina per un range di tensione d’esercizio chiaramente maggiore.
Un diodo di protezione bipolare EMC è integrato di serie.
Regolazione dello scrocco per la regolazione precisa della guida scrocco nell’apriporta.
Viti Torx: per il fissaggio e la regolazione dello scrocco è necessario un cacciavite Torx „BT20“.

Tipo
6-24V 
AC/DC

12V/24V 
AC/DC

9-24V 
AC/DC

12V 
DC

Öko

Sbloccaggio 
con preca-
rico fino a 

20 kg

Sbloccaggio 
con precarico 
fino a 35 kg

Ten-
sione 
conti-
nua

Arre-
sto

E TK F
Forma 
com-
patta

Allaccia-
mento

Pagina 
senza FF/ 

con FF

A5000 A • • Vite 10/16

A5000 B • • • Vite 10/16

A5000 E • • • • • Vite 11/17

A5000 F • • • • Vite 11/17

A5001 A • • • Vite 12/17

A5001 B • • • • Vite 12/18

A5001 E • • • • • • Vite 12/18

A5001 F • • • • • Vite 13/18

A5010 A • • • Vite 13/19

A5010 B • • • • Vite 14/19

A5010 E • • • • • • Vite 14/19

A5010 F • • • • • Vite 14/20

A5011 A • • • • Vite 15/20

A5011 B • • • • • Vite 15/20

A5011 E • • • • • • • Vite 15/21

A5011 F • • • • • • Vite 16/21

A5300 B • • • Vite 22/23

A5301 B • • • • Vite 22/23

A7000 A • Vite 24/27

A7000 B • • Vite 24/27

A7001 A • • Vite 25/27

A7001 B • • • Vite 25/28

A7010 A • • Vite 25/28

A7010 B • • • Vite 26/28

A7011 A • • • Vite 26/29

A7011 B • • • • Vite 26/29

A7200 A • • Vite 30/33

A7200 B • • • Vite 30/33

A7201 A • • • Vite 31/34

A7201 B • • • • Vite 31/34

A7210 A • • • Vite 31/34

A7210 B • • • • Vite 32/35

http://www.bsw-security.ch
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Serie A5000 a corrente di lavoro

•	 La porta può essere aperta solo durante l’attivazione del contatto. Nel funzionamento 
a corrente alternata viene attivato un segnale sonoro. Nel funzionamento a corrente 
continua non viene attivato alcun segnale sonoro.

•	 Radioricevitore opzionale.
•	 Forma di dimensioni ridotte con scrocco a raggio.

Serie A5300 a corrente di riposo

•	 L’apriporta resta bloccato finché la corrente è inserita. Se la corrente viene disinserita 
oppure viene interrotta da un black-out, lo scrocco apriporta è sbloccato e la porta può 
essere aperta.

•	 Non approvato per uscite d’emergenza.
•	 Forma di dimensioni ridotte con scrocco a raggio.

Serie A7000 a corrente di lavoro

•	 La porta può essere aperta solo durante l’attivazione del contatto. In caso di funzio-
namento a corrente alternata viene attivato un segnale sonoro; questo non si attiva in 
caso di funzionamento a corrente continua.

•	 Forma standard.

Serie A7200 a corrente di lavoro con arresto

•	 Il perno di arresto comandato dallo scrocco della serratura al centro dello scrocco 
apriporta tiene sbloccato l’apriporta anche dopo l’attivazione del contatto, finché la 
porta non viene aperta.

•	 Non adatto per il funzionamento a comando temporizzato e per i sistemi di accesso.
•	 Forma standard.

Serie A7300 a corrente di riposo

•	 L’apriporta resta bloccato finché la corrente è inserita. Se la corrente viene disinserita 
oppure viene interrotta da un black-out, lo scrocco apriporta è sbloccato e la porta può 
essere aperta.

•	 Non approvato per uscite d’emergenza.
•	 Forma standard.

Esempio di guida scrocco (FF) per porte con battuta interna

52.5

p

l

L

52.5

p

l

L

con guida scrocco

senza guida scrocco

Per le abbreviazioni, vedi il glossario a pagina 6

Tipo
6-24V 
AC/DC

12V/24V 
AC/DC

9-24V 
AC/DC

12V 
DC

Öko
Sbloccaggio 

con precarico 
fino a 35 kg

Ten-
sione 
conti-
nua

Arre-
sto

E TK F
Forma 
com-
patta

Allaccia-
mento

Pagina 
senza FF/

con FF

A7211 A • • • • Vite 32/35

A7211 B • • • • • Vite 33/35

A7300 B • • Vite 36/37

A7301 B • • • Vite 36/37

http://www.bsw-security.ch
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Serie A5000 a corrente di lavoro

senza guida scrocco

A5000--A Apriporta standard 6-24 Volt AC/DC 64.00 CHF

 

•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 62×16×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A5000--B Apriporta standard 12/24 Volt AC/DC 64.00 CHF

 

•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 62×16×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

http://www.bsw-security.ch
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A5000--E Apriporta standard 9-24 Volt AC/DC 114.00 CHF

 

•	 Apriporta Öko con processore di segnale
•	 Tensione continua: 9-24V AC/DC, ± 10%
•	 Corrente assorbita: 0.2A a partire da 11V; dopo lo sbloccaggio solo 0.05A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Precarico a partire da 12V AC/DC: 200N
•	 Dimensioni (L×l×p): 63×16×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A5000--F Apriporta standard radio 12 Volt DC 208.00 CHF

 

•	 Con radioricevitore integrato
•	 Tensione continua: 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Stato di riposo: 10mA
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Precarico a 12VDC: 100N
•	 Canali trasmettitori: max. 12 pz.
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.15×16×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A5001--A Apriporta standard TK 6-24 Volt AC/DC 146.00 CHF

 

•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 65×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

http://www.bsw-security.ch
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A5001--B Apriporta standard TK 12/24 Volt AC/DC 146.00 CHF

 

•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 65×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A5001--E Apriporta standard TK 9-24 Volt AC/DC 196.00 CHF

 

•	 Apriporta Öko con processore di segnale
•	 Tensione continua: 9-24V AC/DC, ± 10%
•	 Corrente assorbita: 0.2A a partire da 11V; dopo lo sbloccaggio solo 0.05A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Precarico a partire da 12V AC/DC: 200N
•	 Dimensioni (L×l×p): 66×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF
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A5001--F Apriporta standard radio 12 Volt DC 290.00 CHF

 

•	 Con radioricevitore integrato
•	 Tensione continua: 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Stato di riposo: 10mA
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Precarico a 12VDC: 100N
•	 Canali trasmettitori: max. 12 pz.
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.15×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A5010--A Apriporta standard E 6-24 Volt AC/DC 72.00 CHF

 

•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 62×16×25.5mm
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A5010--B Apriporta standard E 12/24 Volt AC/DC 72.00 CHF

 

•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 62×16×25.5mm
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF
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A5010--E Apriporta standard E 9-24 Volt AC/DC 122.00 CHF

 

•	 Apriporta Öko con processore di segnale
•	 Tensione continua: 9-24V AC/DC, ± 10%
•	 Corrente assorbita: 0.2A a partire da 11V; dopo lo sbloccaggio solo 0.05A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Precarico a partire da 12V AC/DC: 200N
•	 Dimensioni (L×l×p): 63×16×25.5mm
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A5010--F Apriporta standard radio 12 Volt DC 216.00 CHF

 

•	 Con radioricevitore integrato
•	 Tensione continua: 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Stato di riposo: 10mA
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Precarico a 12VDC: 100N
•	 Canali trasmettitori: max. 12 pz.
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.15×16×25.5mm
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF
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A5011--A Apriporta standard E TK 6-24 Volt AC/DC 154.00 CHF

 

•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 65×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso
•	 Sbloccaggio meccanico incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A5011--B Apriporta standard E TK 12/24 Volt AC/DC 154.00 CHF

 

•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 65×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF
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A5011--E Apriporta standard E TK 9-24 Volt AC/DC 204.00 CHF

 

•	 Apriporta Öko con processore di segnale
•	 Tensione continua: 9-24V AC/DC, ± 10%
•	 Corrente assorbita: 0.2A a partire da 11V; dopo lo sbloccaggio solo 0.05A
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Precarico a partire da 12V AC/DC: 200N
•	 Dimensioni (L×l×p): 66×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A5011--F Apriporta standard radio E TK 12 Volt DC 298.00 CHF

 

•	 Con radioricevitore integrato
•	 Tensione continua: 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Stato di riposo: 10mA
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Precarico a 12VDC: 100N
•	 Canali trasmettitori: max. 12 pz.
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.15×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

con guida scrocco
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A5000-FA Apriporta standard FF 6-24 Volt AC/DC 82.00 CHF

 

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 62×18.5×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A5000-FB Apriporta standard FF 12/24 Volt AC/DC 82.00 CHF

 

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 62×18.5×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A5000-FE Apriporta standard FF 9-24 Volt AC/DC 132.00 CHF

 

•	 Apriporta Öko con processore di segnale
•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua: 9-24V AC/DC, ± 10%
•	 Corrente assorbita: 0.2A a partire da 11V; dopo lo sbloccaggio solo 0.05A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Precarico a partire da 12V AC/DC: 200N
•	 Dimensioni (L×l×p): 63×16×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso EMV

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF
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A5000-FF Apriporta standard radio FF 12 Volt DC 226.00 CHF

 

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Con radioricevitore integrato
•	 Tensione continua: 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Stato di riposo: 10mA
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Precarico a 12VDC: 100N
•	 Canali trasmettitori: max. 12 pz.
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.15×16×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A5001-FA Apriporta standard FF TK 6-24 Volt AC/DC 164.00 CHF

 

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 63×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A5001-FB Apriporta standard FF TK 12/24 Volt AC/DC 164.00 CHF

 

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 65×18.5×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF
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A5001-FE Apriporta standard FF TK 9-24 Volt AC/DC 214.00 CHF

 

•	 Apriporta Öko con processore di segnale
•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua: 9-24V AC/DC, ± 10%
•	 Corrente assorbita: 0.2A a partire da 11V; dopo lo sbloccaggio solo 0.05A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Precarico a partire da 12V AC/DC: 200N
•	 Dimensioni (L×l×p): 66×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A5001-FF Apriporta standard radio FF TK 12 Volt DC 308.00 CHF

 

•	 Con radioricevitore integrato
•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua: 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Stato di riposo: 10mA
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Precarico a 12VDC: 100N
•	 Canali trasmettitori: max. 12 pz.
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.15×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A5010-FA Apriporta standard FF E 6-24 Volt AC/DC 90.00 CHF

 

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 62×18.5×25.5mm
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF
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A5010-FB Apriporta standard FF E 12/24 Volt AC/DC 90.00 CHF

 

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 62×18.5×25.5mm
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A5010-FE Apriporta standard FF E 9-24 Volt AC/DC 140.00 CHF

 

•	 Apriporta Öko con processore di segnale
•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua: 9-24V AC/DC, ± 10%
•	 Corrente assorbita: 0.2A a partire da 11V; dopo lo sbloccaggio solo 0.05A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Precarico da 12V AC/DC: 200N
•	 Dimensioni (L×l×p): 63×16×25.5mm
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A5010-FF Apriporta standard radio FF E 12 Volt DC 234.00 CHF

 

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Con radioricevitore integrato
•	 Tensione continua: 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Stato di riposo: 10mA
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Precarico con 12VDC: 100N
•	 Canali trasmettitori: max. 12 pz.
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.15×16×25.5mm
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF
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A5011-FA Apriporta standard FF E TK 6-24 Volt AC/DC 172.00 CHF

 

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 65×18.5×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Sbloccaggio meccanico incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A5011-FB Apriporta standard FF E TK 12/24 Volt AC/DC 172.00 CHF

 

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 65×18.5×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A5011-FE Apriporta standard FF E TK 9-24 Volt AC/DC 222.00 CHF

 

•	 Apriporta Öko con processore di segnale
•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua: 9-24V AC/DC, ± 10%
•	 Corrente assorbita: 0.2A a partire da 11V; dopo lo sbloccaggio solo 0.05A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Precarico a partire da 12V AC/DC: 200N
•	 Dimensioni (L×l×p): 66×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione  porta incluso
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF
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A5011-FF Apriporta standard radio FF E TK 12 Volt DC 316.00 CHF

 

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Con radioricevitore integrato
•	 Tensione continua: 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Stato di riposo: 10mA
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Precarico con 12VDC: 100N
•	 Canali trasmettitori: max. 12 pz.
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.15×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF
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Serie A5300 a corrente di riposo

senza guida scrocco

A5300--B Apriporta a corrente di riposo 12/24 Volt DC 104.00 CHF

•	 Non approvato per le uscite di sicurezza
•	 Aperto senza corrente
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 62×16×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A5301--B Apriporta a corrente di riposo TK 12/24 Volt DC 186.00 CHF

204 g

•	 Non approvato per uscite di sicurezza
•	 Aperto senza corrente
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 65×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

con guida scrocco
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A5300-FB Apriporta a corrente di riposo FF 12/24 Volt DC 122.00 CHF

•	 Non approvato per uscite di sicurezza
•	 Aperto senza corrente
•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 62×18.5×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A5301-FB Apriporta a corrente di riposo FF TK 12/24 Volt DC 230.00 CHF

•	 Non approvato per uscite di sicurezza
•	 Aperto senza corrente
•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 65×18.5×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF
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Serie A7000 a corrente di lavoro

senza guida scrocco

A7000--A Apriporta standard 6-24 Volt AC/DC 52.00 CHF

•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 75×20.5×28mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A7000--B Apriporta standard 12/24 Volt AC/DC 52.00 CHF

•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 75×20.5×28mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF
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A7001--A Apriporta standard TK 6-24 Volt AC/DC 149.00 CHF

•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.5×20.5×28mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A7001--B Apriporta standard TK 12/24 Volt AC/DC 149.00 CHF

•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.5×20.5×28mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A7010--A Apriporta standard E 6-24 Volt AC/DC 60.00 CHF

•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 75×20.5×28mm
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF
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A7010--B Apriporta standard E 12/24 Volt AC/DC 60.00 CHF

•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 75×20.5×28mm
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A7011--A Apriporta standard E TK 6-24 Volt AC/DC 157.00 CHF

 

•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.5×20.5×28mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A7011--B Apriporta standard E TK 12/24 Volt AC/DC 157.00 CHF

•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.5×20.5×28mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF
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con guida scrocco

A7000-FA Apriporta standard FF 6-24 Volt AC/DC 75.00 CHF

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 75×22.5×28mm
•	 Diodo di protezione ECM bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A7000-FB Apriporta standard FF 12/24 Volt AC/DC 75.00 CHF

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 75×22.5×28mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A7001-FA Apriporta standard FF TK 6-24 Volt AC/DC 172.00 CHF

230 g

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.5×22.5×28mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF
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A7001-FB Apriporta standard FF TK 12/24 Volt AC/DC 172.00 CHF

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.5×22.5×28mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A7010-FA Apriporta standard FF E 6-24 Volt AC/DC 83.00 CHF

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 75×22.5×28mm
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A7010-FB Apriporta standard FF E 12/24 Volt AC/DC 83.00 CHF

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 12VCD ± 15%, 0.2A
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 75×22.5×28mm
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF
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A7011-FA Apriporta standard FF E TK 6-24 Volt AC/DC 180.00 CHF

 

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.5×22.5×28mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A7011-FB Apriporta standard FF E TK 12/24 Volt AC/DC 180.00 CHF

 

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.5×22.5×28mm
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF
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Serie A7200 a corrente di lavoro con arresto

senza guida scrocco

A7200--A Apriporta standard 6-24 Volt AC/DC 59.00 CHF

•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 75×20.5×28mm
•	 Funzione di arresto inclusa
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A7200--B Apriporta standard 12/24 Volt AC/DC 59.00 CHF

•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 75×20.5×28mm
•	 Funzione di arresto inclusa
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF
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A7201--A Apriporta standard TK 6-24 Volt AC/DC 156.00 CHF

 

•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.5×20.5×28mm
•	 Funzione di arresto inclusa
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A7201--B Apriporta standard TK 12/24 Volt AC/DC 156.00 CHF

 

•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.5×20.5×28mm
•	 Funzione di arresto inclusa
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A7210--A Apriporta standard E 6-24 Volt AC/DC 68.00 CHF

•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 75×20.5×28mm
•	 Funzione di arresto inclusa
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF
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A7210--B Apriporta standard E 12/24 Volt AC/DC 68.00 CHF

•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 75×20.5×28mm
•	 Funzione di arresto inclusa
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A7211--A Apriporta standard E TK 6-24 Volt AC/DC 164.00 CHF

 

•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.5×20.5×28mm
•	 Funzione di arresto inclusa
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta inclusa
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF
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A7211--B Apriporta standard E TK 12/24 Volt AC/DC 164.00 CHF

 

•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.5×20.5×28mm
•	 Funzione di arresto inclusa
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta inclusa
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

con guida scrocco

A7200-FA Apriporta standard FF 6-24 Volt AC/DC 82.00 CHF

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 75×22.5×28mm
•	 Funzione di arresto inclusa
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A7200-FB Apriporta standard FF 12/24 Volt AC/DC 82.00 CHF

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 75×22.5×28mm
•	 Funzione di arresto inclusa
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF
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A7201-FA Apriporta standard FF TK 6-24 Volt AC/DC 179.00 CHF

 

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.5×22.5×28mm
•	 Funzione di arresto inclusa
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A7201-FB Apriporta standard FF TK 12/24 Volt AC/DC 179.00 CHF

 

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.5×22.5×28mm
•	 Funzione di arresto inclusa
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A7210-FA Apriporta standard FF E 6-24 Volt AC/DC 91.00 CHF

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 75×22.5×28mm
•	 Funzione di arresto inclusa
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF
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A7210-FB Apriporta standard FF E 12/24 Volt AC/DC 91.00 CHF

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 75×22.5×28mm
•	 Funzione di arresto inclusa
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A7211-FA Apriporta standard FF E TK 6-24 Volt AC/DC 187.00 CHF

 

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.5×22.5×28mm
•	 Funzione di arresto inclusa
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A7211-FB Apriporta standard FF E TK 12/24 Volt AC/DC 187.00 CHF

 

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.5×22.5×28mm
•	 Funzione di arresto inclusa
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Sbloccaggio meccanico incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF
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Serie A7300 a corrente di riposo

senza guida scrocco

A7300--B Apriporta a corrente di riposo 12/24 Volt DC 122.00 CHF

•	 Non approvato per uscite di sicurezza
•	 Aperto senza corrente
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 75×20.5×28mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

A7301--B Apriporta a corrente di riposo TK 12/24 Volt DC 207.00 CHF

•	 Non approvato per uscite di sicurezza
•	 Aperto senza corrente
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.5×20.5×28mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

con guida scrocco
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A7300-FB Apriporta a corrente di riposo FF 12/24 Volt DC 145.00 CHF

•	 Non approvato per uscite di sicurezza
•	 Aperta senza corrente
•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 75×22.5×28mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

A7301-FB Apriporta a corrente di riposo FF TK 12/24 Volt DC 230.00 CHF

•	 Non approvato per uscite di sicurezza
•	 Aperta senza corrente
•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 3mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: 3500N
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.5×22.5×28mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF
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Note

http://www.bsw-security.ch


bsw-security.ch T 0840 279 279 F 0840 279 329info@bsw-security.ch 40 41

Apriporta antifuoco
Informazioni generali

•	 Tutti gli apriporta antifuoco elettrici sono approvati per porte tagliafuoco e tagliafumo 
(MPA) e sono dotati di serie di un diodo di protezione EMC bipolare.

Serie FT500

•	 Le dimensioni ridotte e una tensione di esercizio di 8–48 Volt con corrente alternata o 
continua aprono nuove possibilità di installazione. L’apriporta è dotato di uno scrocco a 
raggio ed è compatibile con tutte le controcartelle reperibili in commercio.

•	 Radioricevitore opzionale.
•	 Forma costruttiva di piccole dimensioni.

Serie FT100

•	 Per l’uso in qualunque posizione.
•	 Regolazione della scatola.
•	 Forma standard.

Serie FT200

•	 Certificazione VdS.
•	 Regolazione dello scrocco a raggio.
•	 Versione SILENCE: sono dotati anche di un freno idraulico che rallenta la rotazione 

all’indietro dello scrocco dell’apriporta. Questo impedisce rumori di contraccolpi.
•	 Forma standard.

Tipo
6-24V 
AC/DC

12V/24V 
AC/DC

9-24V 
AC/DC

12V 
DC

Öko
Sbloccaggio 

con precarico 
fino a 35 kg

Tensione 
continua

VdS TK FV GV S F
Forma 

compatta
Allaccia-

mento

Pagina 
senza FF/con 

FF

FT100 • • • Cavo 47/–

FT101 • • • • Cavo 47/–

FT102 • • • Cavo 47/–

FT200 • • • • Cavo 48/49

FT200 S • • • • Cavo 48/50

FT201 • • • • • Cavo 49/50

FT201 S • • • • • Cavo 49/50

FT500 • • • • • Vite 39/43

FT500 E • • • • • • Vite 40/43

FT500 F • • • • • Vite 40/44

FT500 P pneumatico • • Tubo 
flessibile

41/45

FT501 • • • • • • Vite 41/44

FT501 E • • • • • • Vite 42/45

FT501 F • • • • • • Vite 42/45

52.5

p

l

L

52.5

p

l

L

FT500 con guida scrocco

FT100/FT200 senza guida scrocco

Per le abbreviazioni, vedi il glossario a pagina 6
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Serie FT500

senza guida scrocco

FT500--A Apriporta antifuoco 6-24 Volt AC/DC 350.00 CHF

•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Precarico con 12VDC: 100N
•	 Precarico con tensione alternata (AC): 150N
•	 Dimensioni (L×l×p): 62×16×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

FT500--B Apriporta antifuoco 12/24 Volt AC/DC 350.00 CHF

7630012300817  

•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Precarico con 12VDC: 100N
•	 Precarico con tensione alternata (AC): 150N
•	 Dimensioni (L×l×p): 62×16×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF
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FT500--E Apriporta antifuoco 9-24 Volt AC/DC 390.00 CHF

•	 Apriporta Öko con processore di segnale
•	 Tensione continua: 9-24V AC/DC, ± 10%
•	 Corrente assorbita: 0.2A a partire da 11V; dopo lo sbloccaggio solo 0.05A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Precarico: 350N
•	 Dimensioni (L×l×p): 63×16×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

FT500--F Apriporta antifuoco radio 12 Volt DC 480.00 CHF

•	 Con radioricevitore integrato
•	 Tensione continua: 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Stato di riposo: 10mA
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Precarico con 12VDC: 100N
•	 Canali trasmettitori: max. 12 pz.
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.15×16×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC incluso

FOB-1BS Trasmettitore manuale a 1 canale, argento 45.00 CHF
HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

FT500--P Apriporta di sicurezza Pneumatic 556.00 CHF

•	 Versione ad aria compressa
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Pressione operativa nominale: 3.5-7 bar
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Precarico: 350N
•	 Dimensioni (L×l×p): 59.5+21×16×25.5mm

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF
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FT501--A Apriporta antifuoco TK 6-24 Volt AC/DC 420.00 CHF

•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Precarico con 12VDC: 100N
•	 Precarico con tensione alternata (AC): 150N
•	 Dimensioni (L×l×p): 65×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

FT501--B Apriporta antifuoco TK 12/24 Volt AC/DC 420.00 CHF

•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Precarico con 12VDC: 100N
•	 Precarico con tensione alternata (AC): 150N
•	 Dimensioni (L×l×p): 65×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF
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FT501--E Apriporta antifuoco TK 9-24 Volt AC/DC 460.00 CHF

•	 Apriporta Öko con processore di segnale
•	 Tensione continua: 9-24V AC/DC, ± 10%
•	 Corrente assorbita: 0.2A a partire da 11V; dopo lo sbloccaggio solo 0.05A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Precarico: 350N
•	 Dimensioni (L×l×p): 66×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

FT501--F Apriporta antifuoco radio TK 12 Volt DC 548.00 CHF

•	 Con radioricevitore integrato
•	 Tensione continua: 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Stato di riposo: 10mA
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Precarico con 12VDC: 100N
•	 Canali trasmettitori: max. 12 pz.
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.15×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

con guida scrocco
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FT500-FA Apriporta antifuoco FF 6-24 Volt AC/DC 375.00 CHF

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Precarico con 12VDC: 100N
•	 Precarico con tensione alternata (AC): 150N
•	 Dimensioni (L×l×p): 62×18.5×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

FT500-FB Apriporta antifuoco FF 12/24 Volt AC/DC 375.00 CHF

7630012300848  

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Precarico con 12VDC: 100N
•	 Precarico con tensione alternata (AC): 150N
•	 Dimensioni (L×l×p): 62×18.5×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

FT500-FE Apriporta antifuoco FF 9-24 Volt AC/DC 415.00 CHF

•	 Apriporta Öko con processore di segnale
•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua: 9-24V AC/DC, ± 10%
•	 Corrente assorbita: 0.2A a partire da 11V; dopo lo sbloccaggio solo 0.05A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Precarico: 350N
•	 Dimensioni (L×l×p): 63×18.5×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF
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FT500-FF Apriporta antifuoco radio FF 12 Volt DC 502.00 CHF

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Con radioricevitore integrato
•	 Tensione continua: 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Stato di riposo: 10mA
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Precarico con 12VDC: 100N
•	 Canali trasmettitori: max. 12 pz.
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.15×16×25.5mm
•	 Diodo di protezione EMC incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

FT501-FA Apriporta antifuoco FF TK 6-24 Volt AC/DC 445.00 CHF

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Contatto momentaneo (attacco parallelo): 6V (0.4A) - 12V (0.8A)
•	 Contatto momentaneo (attacco seriale): 12V (0.2A) - 24V (0.4A)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Precarico con 12VDC: 100N
•	 Precarico con tensione alternata (AC): 150N
•	 Dimensioni (L×l×p): 65×18.5×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

FT501-FB Apriporta antifuoco FF TK 12/24 Volt AC/DC 445.00 CHF

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Precarico con 12VDC: 100N
•	 Precarico con tensione alternata (AC): 150N
•	 Dimensioni (L×l×p): 65×18.5×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF
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FT501-FE Apriporta antifuoco FF TK 9-24 Volt AC/DC 485.00 CHF

•	 Apriporta Öko con processore di segnale
•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua: 9-24V AC/DC, ± 10%
•	 Corrente assorbita: 0.2A a partire da 11V; dopo lo sbloccaggio solo 0.05A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Precarico: 350N
•	 Dimensioni (L×l×p): 66×18.5×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

FT501-FF Apriporta antifuoco radio FF TK 12 Volt DC 570.00 CHF

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua: 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Stato di riposo: 10mA
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Precarico con 12VDC: 100N
•	 Canali trasmettitori: max. 12 pz.
•	 Dimensioni (L×l×p): 82.15×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

FT500-FP Apriporta di sicurezza FF Pneumatic 578.00 CHF

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Versione ad aria compressa
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Pressione operativa nominale: 3.5-7 bar
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Precarico: 350N
•	 Dimensioni (L×l×p): 59.5+21×18.5×25.5mm

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF
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FT500VW Angolare di regolazione standard FT500 33.00 CHF

•	 Materiale: acciaio cementato e zincato
•	 Con 2 fori di fissaggio
•	 Senza viti (M4x8T20)

FT500FVW Angolare di regolazione guida scrocco FT500 33.00 CHF

•	 Per apriporta con guida scrocco
•	 Materiale: acciaio cementato e zincato
•	 Con 2 fori di fissaggio
•	 Senza viti (M4x8T20)

Angolare di regolazione
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Serie FT100

FT100--B Apriporta antifuoco GV 12/24 Volt AC/DC 310.00 CHF

•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scatola regolabile: nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco a raggio: 9mm
•	 Pressione di chiusura: 10000N
•	 Dimensioni (L×l×p): 69×20.5×28mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZFIX304.051 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 19.00 CHF
HZFIX305.051 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 19.00 CHF

FT101--B Apriporta antifuoco GV TK 12/24 Volt AC/DC 380.00 CHF

•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scatola regolabile: nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco a raggio: 9mm
•	 Pressione di chiusura: 10000N
•	 Dimensioni (L×l×p): 69×20.5×28mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZFIX304.051 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 19.00 CHF
HZFIX305.051 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 19.00 CHF

FT102--B Apriporta antifuoco GV 12/24 Volt AC/DC 320.00 CHF

 

•	 Scatola corta (60mm)
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scatola regolabile: nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco a raggio: 9mm
•	 Pressione di chiusura: 10000N
•	 Dimensioni (L×l×p): 60×20.5×28mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZFIX304.051 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 19.00 CHF
HZFIX305.051 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 19.00 CHF
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Serie FT200

senza guida scrocco

FT200--B Apriporta antifuoco 12/24 Volt AC/DC 330.00 CHF

•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 4mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 10000N
•	 Dimensioni (L×l×p): 69×20.5×28mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

FT200S-B Apriporta antifuoco S 12/24 Volt AC/DC 495.00 CHF

•	 Versione SILENCE, senza rumori di contraccolpi
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 4mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 10000N
•	 Dimensioni (L×l×p): 78×20.5×28mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF
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FT201--B Apriporta antifuoco TK 12/24 Volt AC/DC 395.00 CHF

•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 4mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 10000N
•	 Dimensioni (L×l×p): 69×20.5×28mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

FT201S-B Apriporta antifuoco S TK 12/24 Volt AC/DC 570.00 CHF

•	 Versione SILENCE, senza rumori di contraccolpi
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 4mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 10000N
•	 Dimensioni (L×l×p): 78×20.5×28mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF
HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF
IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 23.00 CHF
IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF
KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

con guida scrocco

FT200-FB Apriporta antifuoco FF 12/24 Volt AC/DC 350.00 CHF

 

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 4mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 10000N
•	 Dimensioni (L×l×p): 69×22.5×28mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF
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FT200SFB Apriporta antifuoco S FF 12/24 Volt AC/DC 520.00 CHF

•	 Versione SILENCE, senza rumori di contraccolpi
•	 Con guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 4mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 10000N
•	 Dimensioni (L×l×p): 78×22.5×28mm
•	 Diodo di protezione EMC bipolare

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

FT201-FB Apriporta antifuoco FF TK 12/24 Volt AC/DC 425.00 CHF

•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 4mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 10000N
•	 Dimensioni (L×l×p): 69×22.5×28mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

FT201SFB Apriporta antifuoco S FF TK 12/24 Volt AC/DC 590.00 CHF

•	 Versione SILENCE, senza rumori di contraccolpi
•	 Guida scrocco per porte con battuta interna
•	 Tensione continua (attacco parallelo): 12VDC ± 15%, 0.2A
•	 Tensione continua (attacco seriale): 24VDC ± 15%, 0.1A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 4mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 10000N
•	 Dimensioni (L×l×p): 78×22.5×28mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Diodo di protezione EMC bipolare incluso

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF
HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF
LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF
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Apriporta uscite di sicurezza
Informazioni generali

•	 Tutti gli apriporta sono testati e approvati per le porte delle uscite di sicurezza, delle 
vie di fuga e delle uscite d’emergenza.

•	 Gli apriporta, insieme ai riscontri, vengono montati in aggiunta alla normale ferra-
menta antipanico nel telaio delle porte o nel battente.

•	 La forma degli apriporta è paragonabile a quella degli apriporta di sicurezza reperibili 
in commercio. Questo consente un facile e rapido montaggio nei profilati più diver-
sificati e garantisce un’elevata stabilità, dalla quale risulta una maggiore protezione 
contro le effrazioni.

•	 Il montaggio coperto e i contatti di monitoraggio integrati garantiscono una totale 
protezione contro le manipolazioni.

•	 Il punto più importante, che sottolinea la funzionalità di questi apriporta, è lo sbloc-
caggio sicuro in caso di interruzione della corrente anche con precarico (contropres-
sione della porta).

•	 L’altezza libera di passaggio e la larghezza della porta non risultano limitate.

Serie TV5

•	 Bloccaggio porta con contatti di ritorno integrati per il monitoraggio dello stato attivo/
inattivo.

•	 Pressione di chiusura max. conforme alla direttiva EltVTR con sbloccaggio senza 
resistenze indipendente dal carico.

•	 EasyAdapt: coperchio della scatola dell’apriporta con guida scrocco.
•	 Possibile montaggio a testa con modelli TV5-ARxxSA-KM.

Serie 332

•	 Sbloccaggio con precarico fino a 3’000N con una forza di tenuta del 10% in caso di 
disinserimento della corrente.

•	 Scrocco regolabile.
•	 Utilizzabile per DIN sinistra e DIN destra.
•	 Approvato per il montaggio come bloccaggio supplementare nelle porte tagliafuoco.

Tipo 12V/24V AC/DC
Contatto momen-

taneo
Impulso

Tensione 
continua

TK AK FV GV EA KM
Forma com-

patta
Allaccia-

mento
Pagina 

TV5-xxSA • • • • Vite 53

TV5-RxxSA • • • • • Vite 54

TV5-ARxxS • • • • • • Vite 62

TV5-ARxxSA • • • • • • Vite 56

TV5-ARxxSA-EA • • • • • • • Vite 57

TV5-ARxxSA-KM • • • • • • • Vite 59

332.80 • • • • • • • Vite 64

332.80F • • • • • • • Vite 63

2
3

1
3

4

39

Serie TV5

Serie 332

Per le abbreviazioni, vedi il glossario a pagina 6
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Serie TV5

senza contatto di ritorno

TV5-BLSA Apriporta TV 520 12VDC DIN L 468.00 CHF

 

•	 Sicurezza testata MPA per l’uso nelle vie di fuga
•	 Tensione continua: 12VDC, ± 10%, 120mA
•	 DIN sinistra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza morsetto indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

KIW304.501 Controcartella ang. corta 220×30/48×3mm angolare 34.00 CHF
KL304.505 Controcartella piatta corta 200×24×3mm angolare 27.00 CHF
KL304.505.01 Controcartella piatta corta 200×28×3mm angolare 58.00 CHF
KL304.505.02 Controcartella piatta corta 175×28×3mm angolare 58.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

TV5-BRSA Apriporta TV 520 12VDC DIN R 468.00 CHF

 

•	 Sicurezza testata MPA per l’uso nelle vie di fuga
•	 Tensione continua: 12VDC, ± 10%, 120mA
•	 DIN destra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

KIW305.502 Controcartella ang. corta 220×30/48×3mm angolare 34.00 CHF
KL305.506 Controcartella piatta corta 200×24×3mm angolare 27.00 CHF
KL305.506.01 Controcartella piatta corta 200×28×3mm angolare 58.00 CHF
KL305.506.02 Controcartella piatta corta 175×28×3mm angolare 58.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF
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TV5-CLSA Apriporta TV 520 24VDC DIN L 468.00 CHF

 

•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Tensione continua: 24VDC, ± 10%, 58mA
•	 DIN sinistra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

KIW304.501 Controcartella ang. corta 220×30/48×3mm angolare 34.00 CHF
KL304.505 Controcartella piatta corta 200×24×3mm angolare 27.00 CHF
KL304.505.01 Controcartella piatta corta 200×28×3mm angolare 58.00 CHF
KL304.505.02 Controcartella piatta corta 175×28×3mm angolare 58.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

TV5-CRSA Apriporta TV 520 24VDC DIN R 468.00 CHF

 

•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Tensione continua: 24VDC, ± 10%, 58mA
•	 DIN destra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

KIW305.502 Controcartella ang. corta 220×30/48×3mm angolare 34.00 CHF
KL305.506 Controcartella piatta corta 200×24×3mm angolare 27.00 CHF
KL305.506.01 Controcartella piatta corta 200×28×3mm angolare 58.00 CHF
KL305.506.02 Controcartella piatta corta 175×28×3mm angolare 58.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

con contatto di ritorno (RR)
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TV5-RBLSA Apriporta TV 510 RR 12VDC DIN L 533.00 CHF

 

•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto di ritorno (RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 12VDC, ± 10%, 120mA
•	 DIN sinistra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

KIW304.501 Controcartella ang. corta 220×30/48×3mm angolare 34.00 CHF
KL304.505 Controcartella piatta corta 200×24×3mm angolare 27.00 CHF
KL304.505.01 Controcartella piatta corta 200×28×3mm angolare 58.00 CHF
KL304.505.02 Controcartella piatta corta 175×28×3mm angolare 58.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

TV5-RBRSA Apriporta TV 510 RR 12VDC DIN R 533.00 CHF

 

•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto di ritorno (RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 12VDC, ± 10%, 120mA
•	 DIN destra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

KIW305.502 Controcartella ang. corta 220×30/48×3mm angolare 34.00 CHF
KL305.506 Controcartella piatta corta 200×24×3mm angolare 27.00 CHF
KL305.506.01 Controcartella piatta corta 200×28×3mm angolare 58.00 CHF
KL305.506.02 Controcartella piatta corta 175×28×3mm angolare 58.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

TV5-RCLSA Apriporta TV 510 RR 24VDC DIN L 533.00 CHF

 

•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto di ritorno (RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 24VDC, ± 10%, 58mA
•	 DIN sinistra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

KIW304.501 Controcartella ang. corta 220×30/48×3mm angolare 34.00 CHF
KL304.505 Controcartella piatta corta 200×24×3mm angolare 27.00 CHF
KL304.505.01 Controcartella piatta corta 200×28×3mm angolare 58.00 CHF
KL304.505.02 Controcartella piatta corta 175×28×3mm angolare 58.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF
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TV5-RCRSA Apriporta TV 510 RR 24VDC DIN R 533.00 CHF

 

•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto di ritorno (RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 24VDC, ± 10%, 58mA
•	 DIN destra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

KIW305.502 Controcartella ang. corta 220×30/48×3mm angolare 34.00 CHF
KL305.506 Controcartella piatta corta 200×24×3mm angolare 27.00 CHF
KL305.506.01 Controcartella piatta corta 200×28×3mm angolare 58.00 CHF
KL305.506.02 Controcartella piatta corta 175×28×3mm angolare 58.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

con contatto ad ancora e di ritorno (AK RR)

TV5-ARBLSA Apriporta TV 500 AK RR 12VDC DIN L 675.00 CHF

 

•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto ad ancora e di ritorno (AK RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 12VDC, ± 10%, 120mA
•	 DIN sinistra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

KIW304.501 Controcartella ang. corta 220×30/48×3mm angolare 34.00 CHF
KL304.505 Controcartella piatta corta 200×24×3mm angolare 27.00 CHF
KL304.505.01 Controcartella piatta corta 200×28×3mm angolare 58.00 CHF
KL304.505.02 Controcartella piatta corta 175×28×3mm angolare 58.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF
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TV5-ARBRSA Apriporta TV 500 AK RR 12VDC DIN R 675.00 CHF

 

•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto ad ancora e di ritorno (AK RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 12VDC, ± 10%, 120mA
•	 DIN destra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

KIW305.502 Controcartella ang. corta 220×30/48×3mm angolare 34.00 CHF
KL305.506 Controcartella piatta corta 200×24×3mm angolare 27.00 CHF
KL305.506.01 Controcartella piatta corta 200×28×3mm angolare 58.00 CHF
KL305.506.02 Controcartella piatta corta 175×28×3mm angolare 58.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

TV5-ARCLSA Apriporta TV 500 AK RR 24VDC DIN L 675.00 CHF

 

•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto ad ancora e di ritorno (AK RR): 24VDC, 0.5A 
•	 Tensione continua: 24VDC, ± 10%, 58mA
•	 DIN sinistra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

KIW304.501 Controcartella ang. corta 220×30/48×3mm angolare 34.00 CHF
KL304.505 Controcartella piatta corta 200×24×3mm angolare 27.00 CHF
KL304.505.01 Controcartella piatta corta 200×28×3mm angolare 58.00 CHF
KL304.505.02 Controcartella piatta corta 175×28×3mm angolare 58.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

TV5-ARCRSA Apriporta TV 500 AK RR 24VDC DIN R 675.00 CHF

 

•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto ad ancora e di ritorno (AK RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 24VDC, ± 10%, 58mA
•	 DIN destra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

KIW305.502 Controcartella ang. corta 220×30/48×3mm angolare 34.00 CHF
KL305.506 Controcartella piatta corta 200×24×3mm angolare 27.00 CHF
KL305.506.01 Controcartella piatta corta 200×28×3mm angolare 58.00 CHF
KL305.506.02 Controcartella piatta corta 175×28×3mm angolare 58.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF
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TV5-ARBLSA-EA Apriporta TV 500-EA AK RR 12VDC DIN L 675.00 CHF

 

•	 Con guida scrocco EasyAdapt
•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto ad ancora e di ritorno (AK RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 12VDC, ± 10%, 120mA
•	 DIN sinistra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

KF304.507 Controcartella piatta corta 175x28x3mm angolare 67.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

TV5-ARBRSA-EA Apriporta TV 500-EA AK RR 12VDC DIN R 675.00 CHF

 

•	 Con guida scrocco EasyAdapt
•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto ad ancora e di ritorno (AK RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 12VDC, ± 10%, 120mA
•	 DIN destra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

KF305.508 Controcartella piatta corta 175x28x3mm angolare 67.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

TV5-ARCLSA-EA Apriporta TV 500-EA AK RR 24VDC DIN L 675.00 CHF

 

•	 Con guida scrocco EasyAdapt
•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto ad ancora e di ritorno (AK RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 24VDC, ± 10%, 58mA
•	 DIN sinistra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

HZ304.507 Controcartella piatta 280×25×3mm angolare 38.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF
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TV5-ARCRSA-EA Apriporta TV 500-EA AK RR 24VDC DIN R 675.00 CHF

 

•	 Con guida scrocco EasyAdapt
•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto ad ancora e di ritorno (AK RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 24VDC, ± 10%, 58mA
•	 DIN destra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

HZ305.508 Controcartella piatta 280×25×3mm angolare 38.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

TV5-ARBLSA-KM Apriporta TV 500-KM AK RR 12VDC DIN L 705.00 CHF

 

•	 Per il montaggio lato lungo inferiore (Kopfmontage)
•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto ad ancora e di ritorno (AK RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 12VDC, ± 10%, 120mA
•	 DIN sinistra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

HZ2F304.805 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF
HZ2F305.805 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF
HZ2F305.810 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF
HZF2F304.801 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 82.00 CHF
HZF2F304.804 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 49.00 CHF
HZF2F305.801 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 82.00 CHF
HZF2F305.804 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 49.00 CHF
IW2F304.802 Controcartella ang. 2 scrocchi 325×26/45×3mm arrot. 140.00 CHF
IW2F305.802 Controcartella ang. 2 scrocchi 325×26/45×3mm arrot. 140.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF
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TV5-ARBRSA-KM Apriporta TV 500-KM AK RR 12VDC DIN R 705.00 CHF

 

•	 Per il montaggio lato lungo inferiore (Kopfmontage)
•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto ad ancora e di ritorno (AK RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 12VDC, ± 10%, 120mA
•	 DIN destra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

HZ2F304.805 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF
HZ2F304.810 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF
HZ2F305.805 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF
HZ2F305.810 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF
HZF2F304.801 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 82.00 CHF
HZF2F304.804 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 49.00 CHF
HZF2F305.801 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 82.00 CHF
HZF2F305.804 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 49.00 CHF
IW2F304.802 Controcartella ang. 2 scrocchi 325×26/45×3mm arrot. 140.00 CHF
IW2F305.802 Controcartella ang. 2 scrocchi 325×26/45×3mm arrot. 140.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

TV5-ARCLSA-KM Apriporta TV 500-KM AK RR 24VDC DIN L 705.00 CHF

 

•	 Per il montaggio lato lungo inferiore (Kopfmontage)
•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto ad ancora e di ritorno (AK RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 24VDC, ± 10%, 58mA
•	 DIN sinistra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

HZ2F304.805 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF
HZ2F304.810 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF
HZ2F305.805 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF
HZ2F305.810 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF
HZF2F304.801 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 82.00 CHF
HZF2F304.804 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 49.00 CHF
HZF2F305.801 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 82.00 CHF
HZF2F305.804 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 49.00 CHF
IW2F304.802 Controcartella ang. 2 scrocchi 325×26/45×3mm arrot. 140.00 CHF
IW2F305.802 Controcartella ang. 2 scrocchi 325×26/45×3mm arrot. 140.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF
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TV5-ARCRSA-KM Apriporta TV 500-KM AK RR 24VDC DIN R 705.00 CHF

 

•	 Per il montaggio lato lungo inferiore (Kopfmontage)
•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto ad ancora e di ritorno (AK RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 24VDC, ± 10%, 58mA
•	 DIN destra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

HZ2F304.805 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF
HZ2F304.810 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF
HZ2F305.805 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF
HZ2F305.810 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF
HZF2F304.801 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 82.00 CHF
HZF2F304.804 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 49.00 CHF
HZF2F305.801 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 82.00 CHF
HZF2F305.804 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 49.00 CHF
IW2F304.802 Controcartella ang. 2 scrocchi 325×26/45×3mm arrot. 140.00 CHF
IW2F305.802 Controcartella ang. 2 scrocchi 325×26/45×3mm arrot. 140.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

TV5-ARCLSA-DCW Apriporta TV 500-DCW AK RR 24VDC DIN L 675.00 CHF

7630012304327  

•	 Con modulo DCW integrato
•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto ad ancora e di ritorno (AK RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 24VDC, ± 10%, 58mA
•	 DIN sinistra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

KIW304.501 Controcartella ang. corta 220×30/48×3mm angolare 34.00 CHF
KL304.505 Controcartella piatta corta 200×24×3mm angolare 27.00 CHF
KL304.505.01 Controcartella piatta corta 200×28×3mm angolare 58.00 CHF
KL304.505.02 Controcartella piatta corta 175×28×3mm angolare 58.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF
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TV5-ARCRSA-DCW Apriporta TV 500-DCW AK RR 24VDC DIN R 675.00 CHF

7630012304334  

•	 Con modulo DCW integrato
•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto ad ancora e di ritorno (AK RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 24VDC, ± 10%, 58mA
•	 DIN sinistra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 5mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134×23×39mm
•	 Diodo di protezione incluso

KIW304.501 Controcartella ang. corta 220×30/48×3mm angolare 34.00 CHF
KL304.505 Controcartella piatta corta 200×24×3mm angolare 27.00 CHF
KL304.505.01 Controcartella piatta corta 200×28×3mm angolare 58.00 CHF
KL304.505.02 Controcartella piatta corta 175×28×3mm angolare 58.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

TV5-ARCLS Apriporta TV 507 AK-RR 24VDC DIN L 704.00 CHF

 

•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto ad ancora e di ritorno (AK RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 24VDC, ± 2V, 160mA
•	 DIN sinistra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco fisso (per controcartelle con guida scrocco)
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 10mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134.5×23.5×39.5mm
•	 Controcartella piatta con guida scrocco inclusa
•	 Diodo di protezione incluso

HZF2F304.806 Controcartella piatta 2 scrocchi 294×47×3mm ang. 45.00 CHF
HZF2F304.809 Controcartella piatta 2 scrocchi 294×41×3mm ang. 38.00 CHF
HZF2F305.806 Controcartella piatta 2 scrocchi 294×47×3mm ang. 45.00 CHF
HZF2F305.809 Controcartella piatta 2 scrocchi 294×41×3mm ang. 38.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

TV5-ARCRS Apriporta TV 508 AK-RR 24VDC DIN R 704.00 CHF

 

•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Contatto ad ancora e di ritorno (AK RR): 24VDC, 0.5A
•	 Tensione continua: 24VDC, ± 2V, 160mA
•	 DIN destra
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco fisso (per controcartelle con guida scrocco)
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 10mm
•	 Pressione di chiusura: secondo EltVTR con sbloccaggio senza resistenze indipendente dal carico
•	 Dimensioni (L×l×p): 134.5×23.5×39.5mm
•	 Controcartella piatta con guida scrocco inclusa
•	 Diodo di protezione incluso

HZF2F304.806 Controcartella piatta 2 scrocchi 294×47×3mm ang. 45.00 CHF
HZF2F304.809 Controcartella piatta 2 scrocchi 294×41×3mm ang. 38.00 CHF
HZF2F305.806 Controcartella piatta 2 scrocchi 294×47×3mm ang. 45.00 CHF
HZF2F305.809 Controcartella piatta 2 scrocchi 294×41×3mm ang. 38.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF
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Serie 332

con regolazione della scatola

332.80F-----E91 Apriporta 332RR GV 12V= universale 642.00 CHF

4042203323018  

•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Tensione continua: 12VDC, ± 10%, 190mA
•	 Contatto di ritorno (RR): 24VDC, 1.0A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Aperto senza corrente
•	 Scatola regolabile: nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Resistenza alla forzatura: max. 3000N
•	 Precarico scrocco: max. 3000N
•	 Contatto ad ancora come barriera fotoelettrica
•	 Dimensioni (L×l×p): 77.6×20×28mm
•	 Diodo di protezione incluso

KF301.262 Controcartella piatta corta 150×34×3mm angolare 47.00 CHF
R2U-12 Modulo relè 2×U, 12 Volt 46.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

332.80F-----F91 Apriporta 332RR GV 24V= universale 642.00 CHF

 

•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Tensione continua: 24VDC, ± 10%, 95mA
•	 Contatto di ritorno (RR): 24VDC, 1.0A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Aperto senza corrente
•	 Scatola regolabile: nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Resistenza alla forzatura: max. 3000N
•	 Precarico scrocco: max. 3000N
•	 Contatto ad ancora come barriera fotoelettrica
•	 Dimensioni (L×l×p): 77.6×20×28mm
•	 Diodo di protezione incluso

KF301.262 Controcartella piatta corta 150×34×3mm angolare 47.00 CHF
R2U-24 Modulo relè 2×U, 24 Volt 46.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

con regolazione dello scrocco
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332.80------E91 Apriporta 332RR GV/FV 12V= Uni. 642.00 CHF

 

•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Tensione continua: 12VDC, ± 10%, 190mA
•	 Contatto di ritorno (RR): 24VDC, 1.0A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 4mm nel raster 0.5mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Resistenza alla forzatura: max. 3000N
•	 Precarico scrocco: max. 3000N
•	 Contatto ad ancora come barriera fotoelettrica
•	 Dimensioni (L×l×p): 77.6×20×28mm
•	 Diodo di protezione incluso

KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
R2U-12 Modulo relè 2×U, 12 Volt 46.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

332.80------F91 Apriporta 332RR GV/FV 24V= Uni. 642.00 CHF

 

•	 Sicurezza testata MPA per l’uso in vie di fuga
•	 Tensione continua: 24VDC, ± 10%, 95mA
•	 Contatto di ritorno (RR): 24VDC, 1.0A
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Aperto senza corrente
•	 Scrocco regolabile: 4mm nel raster 0.5mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6mm
•	 Resistenza alla forzatura: max. 3000N
•	 Precarico scrocco: max. 3000N
•	 Contatto ad ancora come barriera fotoelettrica
•	 Dimensioni (L×l×p): 77.6×20×28mm
•	 Diodo di protezione incluso

KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF
KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF
R2U-24 Modulo relè 2×U, 24 Volt 46.00 CHF
TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF
TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF
TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF
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Modulo relè

R2U-12 Modulo relè 2×U, 12 Volt 46.00 CHF

7630012305867  

•	 Con spia LED
•	 2 contatti a due vie 30VDC, 2A
•	 Tensione di esercizio: 12VDC ± 20%, max. 20mA
•	 8 morsetti a vite 0.2-1.5mm2, lunghezza di spelatura 5mm
•	 Dimensioni (L×l×p): 42×18×14mm
•	 Comprende 2 fori di fissaggio
•	 Lunghezza senza fori di fissaggio (punti di rottura teorici): 30mm

R2U-24 Modulo relè 2×U, 24 Volt 46.00 CHF

7630012305874  

•	 Con spia LED
•	 2 contatti a due vie 30VDC, 2A
•	 Tensione di esercizio: 24VDC ± 20%, max. 10mA
•	 8 morsetti a vite 0.2-1.5mm2, lunghezza di spelatura 5mm
•	 Dimensioni (L×l×p): 42×18×14mm
•	 Comrende 2 fori di fissaggio
•	 Lunghezza senza fori di fissaggio (punti di rottura teorici): 30mm
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•	 Tipo
HZ: controcartella piatta
HZF: controcartella piatta con guida scrocco
HZ2F: controcartella piatta con due fessure per 

scrocco
HZFIX: controcartella piatta con scanalature fisse
HZF2F: controcartella piatta con guida scrocco e due 

fessure per scrocco o per apriporta con guida 
scrocco integrata

IW: controcartella ad angolo
IW2F: controcartella ad angolo con due fessure per 

scrocco
KF: controcartella piatta corta con guida scrocco o 

per apriporta con guida scrocco integrata
KIW: controcartella ad angolo corta
KL: controcartella piatta corta
LAP: controcartella piatta con guida scrocco e 

labbro o per apriporta con guida scrocco 
integrata

•	 Colore
1: oro
2: grigio
3: acciaio inossidabile

•	 DIN
01: universale
04: DIN sinistra
05: DIN destra

Controcartella piatta

•	 Esempi
1. KL301.120 = KL(tipo) 3(colore) 01(DIN) .120(N. modello) =
 Controcartella piatta corta / Materiale: acciaio inossidabile / universale / 

Modello 120

2. KL305.506.02 = KL(tipo) 3(colore) 05(DIN) .506.02(N. modello) =
 Controcartella piatta corta / Materiale: acciaio inossidabile / DIN destra / 

Modello 506.02

3. HZFIX304.051 = HZFIX(tipo) 3(colore) 04(DIN) .051(N. modello) =
 Controcartella piatta con scanalature fisse / Materiale: acciaio inossidabile / 

DIN sinistra / Modello 051

Chiave codice articolo

Controcartelle

l

t

b

arrot.ondata
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Controcartelle piatte (HZ)
002 HZ • • 4 250 25 3 71

010 HZ •  • 4 250 25 3 71

021 HZ  • • 4 250 25 3 71

038 HZ • • • 4 250 25 3 72

338 HZ • 2 250 25 3 72

Controcartelle piatte con scanalature fisse (HZFIX)
051 HZFIX • • • 4 250 25 3 72

Controcartelle piatte corte (KL)
096 KL • • • 2 130 24 3 73

120 KL • • • 2 160 25 3 73

Controcartelle piatte con guida scrocco (HZF) per apriporta con guida scrocco integrata
700 HZF • • 4 250 34 3 74

701 HZF • • • 4 250 34 3 74

702 HZF • • 2 280 34 3 74

703 HZF • • 2 230 43 3 74

704 HZF • • • 2 235 43 3 75

Controcartelle piatte con guida scrocco e labbro (LAP) per apriporta con guida scrocco integrata
705 LAP • • 4 250 25/44 3 75

709 LAP • • 2 • 240 37/40 3 75

714 LAP • • • 4 • 102 40/43 3 75

715 LAP • • 2 • 320 24/37 3 76

720 LAP • • 3 • 250 20/44 3 76

Controcartelle piatte corte con guida scrocco (KF) per apriporta con guida scrocco integrata
706 KF • • 4 110 34 3 76

707 KF • • • 2 116 43 3 76

Controcartelle ad angolo (IW)
066 IW • • 2/2 250 25/32 2 77

069 IW • • 4/3 • 250 25/32 3 78

324 IW • • • 2/2 • 250 25/32 2 78

488 IW • • • 2/2 • 250 25/41 2 79

E1151 IW • • 4 247 21/8/23 2.5 79

E1157 IW • • 9 1732 21/8/23 2.5 79

Controcartelle ad angolo corte (KIW)
603 KIW • • 2/2 • 130 25/32 2 80

Controcartelle piatte con due fessure per scrocco (HZ2F)
HZ2F301.800 HZ2F • • 4 250 25 3 81

HZ2F30x.805 HZ2F • • • 4 279 25 2.5 81

HZ2F30x.810 HZ2F • • • 4 279 25 2.5 82

HZ2F301.811 HZ2F • 4 250 25 3 81

Vai alla pagina successiva
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Controcartelle piatte con guida scrocco e due fessure per scrocco (HZF2F) per apriporta con guida scrocco integrata
HZF2F30x.807 HZF2F • • 2 294 40.5 3 82

HZF2F30x.808 HZF2F • • • • 2 294 41 3 82

HZF2F30x.809 HZF2F • • • • 2 294 41 3 83

Controcartelle piatte con guida scrocco e due fessure per scrocco (HZF2F)
HZF2F30x.801 HZF2F • • • • 4 285 25 2.5 83

HZF2F30x.804 HZF2F • • • • 4 285 25 2.5 84

HZF2F30x.806 HZF2F • • • • 2 294 47 3 84

Controcartelle ad angolo con due fessure per scrocco (IW2F)
IW2F30x.802 IW2F • • • 2/4 • 325 26/45 3 85

IW2F301.803 IW2F • • 2/2 • 250 25/32 2 85

Controcartelle piatte (HZ) per apriporta
028 HZ • • 4 280 25 3 86

Controcartelle piatte (HZ) con guida scrocco per apriporta
507/508 HZ 88

Controcartelle piatte corte (KL) per apriporta
505/506 KL • • • 4 200 24 3 86/87

505.01/506.01 KL • • • 4 200 28 3 87

505.02/506.02 KL • • • 4 175 28 3 87/88

Controcartella ad angolo corta (KIW) per apriporta
501/502 KIW • • • 2/4 220 30/48 3 88/89

Per le abbreviazioni, vedi Chiavi codici articolo a pagina 66
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Controcartelle piatte

Controcartelle piatte (HZ)

HZ401.002 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 19.00 CHF

7630012302637

•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Zincata/levigata
•	 Con fessura per catenaccio e 4 fori di fissaggio
•	 Predisposta per contatto per porta a catenaccio

RK1330N.06 Contatto porta a catenaccio nero Tipo N, cavo 6m 43.00 CHF
RK1331U.06 Contatto porta a catenaccio nero Tipo U, cavo 6m 47.00 CHF
RK1335U.06 Contatto porta a catenaccio nero Tipo U, cavo 6m 42.00 CHF

HZ101.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 8.00 CHF

•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Colore: oro
•	 Con fessura per catenaccio e 4 fori di fissaggio

HZ301.010 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 10.00 CHF

7630012304174  

•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 4 fori di fissaggio

HZ301.021 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF

7630012302606  

•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 4 fori di fissaggio
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HZ301.038 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 11.00 CHF

•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Senza fessura per catenaccio con 4 fori di fissaggio

HZ301.338 Controcartella piatta 250x24x3mm angolare 10.00 CHF

•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 2 fori di fissaggio

Controcartelle piatte con scanalature fisse (HZFIX)

HZFIX304.051 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 19.00 CHF

•	 DIN sinistra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 4 fori di fissaggio
•	 Con scanalature per la regolazione della scatola

HZFIX305.051 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 19.00 CHF

•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 4 fori di fissaggio
•	 Con scanalature per la regolazione della scatola
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Controcartelle piatte corte (KL)

KL301.096 Controcartella piatta corta 130×24×3mm angolare 9.00 CHF

7630012302798  

•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Senza fessura per catenaccio con 2 fori di fissaggio

KL301.120 Controcartella piatta corta 160×25×3mm angolare 9.00 CHF

•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Senza fessura per catenaccio con 2 fori di fissaggio
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Controcartelle piatte per apriporta con guida scrocco integrata

Controcartelle piatte con guida scrocco (HZF)

HZF301.700 Controcartella piatta 250×34×3mm angolare 23.00 CHF

 

•	 Per apriporta con guida scrocco integrata
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 4 fori di fissaggio

HZF301.701 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF

•	 Per apriporta con guida scrocco integrata
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 4 fori di fissaggio
•	 Predisposto per contatto per porta a catenaccio

RK1330N.06 Contatto porta a catenaccio nero Tipo N, cavo 6m 43.00 CHF
RK1331U.06 Contatto porta a catenaccio nero Tipo U, cavo 6m 47.00 CHF
RK1335U.06 Contatto porta a catenaccio nero Tipo U, cavo 6m 42.00 CHF

HZF301.702 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF

•	 Per apriporta con guida scrocco integrata
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 2 fori di fissaggio

HZF301.703 Controcartella piatta 230×43×3mm angolare 27.00 CHF

•	 Per apriporta con guida scrocco integrata
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 2 fori di fissaggio
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Controcartelle piatte con guida scrocco e labbro (LAP)

LAP301.705 Controcartella a labbro 250×25/44×3mm angolare 25.00 CHF

7630012301067  

•	 Per apriporta con guida scrocco integrata
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 4 fori di fissaggio

LAP301.709 Controcartella a labbro 240×37/40×3mm angolare 24.00 CHF

 

•	 Per apriporta con guida scrocco integrata
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 2 fori di fissaggio
•	 Per profili Jansen

LAP301.710 Controcartella a labbro 290×37/40×3mm angolare 25.00 CHF

•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 4 fori di fissaggio
•	 Per apriporta con guida per scrocco integrata
•	 Per profilo Jansen

LAP301.714 Controcartella a labbro 102×40/43×3mm angolare 15.00 CHF

•	 Per apriporta con guida scrocco integrata
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Senza fessura per catenaccio con 4 fori di fissaggio
•	 Per profili Jansen
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LAP301.720 Controcartella a labbro 250×20/44×3mm a raggio 22.00 CHF

•	 Per apriporta con guida scrocco integrata
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 3 fori di fissaggio

LAP301.715 Controcartella a labbro 320×24/37×3mm angolare 29.00 CHF

•	 Per apriporta con guida scrocco integrata
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 2 fori di fissaggio
•	 Per profili Forster

Controcartelle piatte corte con guida scrocco (KF)

KF301.706 Controcartella piatta corta 110×34×3mm angolare 14.00 CHF

•	 Per apriporta con guida scrocco integrata
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Senza fessura per catenaccio con 4 fori di fissaggio

KF301.707 Controcartella piatta corta 116×43×3mm angolare 14.00 CHF

•	 Per apriporta con guida scrocco integrata
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Senza fessura per catenaccio con 2 fori di fissaggio
•	 Include 2 distanziali 4mm
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Controcartelle ang.

Controcartelle ang. (IW)

IW104.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 8.00 CHF

•	 DIN sinistra
•	 Colore: oro
•	 Con fessura per catenaccio e 2/2 fori di fissaggio

IW105.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 8.00 CHF

•	 DIN destra
•	 Colore: oro
•	 Con fessura per catenaccio e 2/2 fori di fissaggio

IW304.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 12.00 CHF

7630012302644  

•	 DIN sinistra
•	 Materiale: acciaio placcato
•	 Con fessura per catenaccio e 2/2 fori di fissaggio

IW305.066 Controcartella ang. 250×25/32×2mm angolare 12.00 CHF

7630012302736  

•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio placcato
•	 Con fessura per catenaccio e 2/2 fori di fissaggio
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IW304.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF

•	 DIN sinistra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 4/3 fori di fissaggio

IW305.069 Controcartella ang. 250×25/32×3mm arrot.ondata 17.00 CHF

•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 4/3 fori di fissaggio

IW304.324 Controcartella ang. 250×25/32×2mm arrot.ondata 23.00 CHF

•	 DIN sinistra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 2/2 fori di fissaggio

IW305.324 Controcartella ang. 250×25/32×2mm arrot.ondata 23.00 CHF

•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 2/2 fori di fissaggio
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IW304.488 Controcartella ang. 250×24/41×2mm arrot.ondata 39.00 CHF

•	 DIN sinistra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per chiavistello e 2/2 fori di fissaggio
•	 Predisposto per contatto per porta a catenaccio

RK1330N.06 Contatto porta a catenaccio nero Tipo N, cavo 6m 43.00 CHF
RK1331U.06 Contatto porta a catenaccio nero Tipo U, cavo 6m 47.00 CHF
RK1335U.06 Contatto porta a catenaccio nero Tipo U, cavo 6m 42.00 CHF

IW305.488 Controcartella ang. 250×24/41×2mm arrot.ondata 39.00 CHF

•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per chiavistello e 2/2 fori di fissaggio
•	 Predisposto per contatto per porta a catenaccio

RK1330N.06 Contatto porta a catenaccio nero Tipo N, cavo 6m 43.00 CHF
RK1331U.06 Contatto porta a catenaccio nero Tipo U, cavo 6m 47.00 CHF
RK1335U.06 Contatto porta a catenaccio nero Tipo U, cavo 6m 42.00 CHF

IW405.E1151 Controcartella ang. 247×21×8/23×2.5mm angolare 69.00 CHF

7630012303818

•	 Per maggiore sicurezza, non testato
•	 DIN destra
•	 Acciaio blu zincato
•	 Con fessura per chiavistello e 4 fori di fissaggio

IW404.E1151 Controcartella ang. 247×21×8/23×2.5mm angolare 69.00 CHF

7630012303801

•	 Per maggiore sicurezza, non testato
•	 DIN sinistra
•	 Acciaio blu zincato
•	 Con fessura per chiavistello e 4 fori di fissaggio
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Controcartelle ang. corte (KIW)

KIW301.603 Controcartella ang. corta 130×25/32×2mm arrot.ondata 25.00 CHF

7630012302767  

•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Senza fessura per catenaccio e 2/2 fori di fissaggio

IW404.E1157 Controcartella ang. 1732×21×8/23×2.5mm angolare 192.00 CHF

7630012303788

•	 Per maggiore sicurezza, non testato
•	 DIN sinistra
•	 Acciaio blu zincato
•	 Con fessura per chiavistello e 9 fori di fissaggio

IW405.E1157 Controcartella ang. 1732×21×8/23×2.5mm angolare 192.00 CHF

7630012303795 140 g

•	 Per maggiore sicurezza, non testato
•	 DIN destra
•	 Acciaio blu zincato
•	 Con fessura per chiavistello e 9 fori di fissaggio
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Controcartella a 2 scrocchi

Controcartelle piatte con due sezioni scrocco (HZ2F)

HZ2F301.800 Controcartella piatta 2 scrocchi 250×25×3mm ang. 35.00 CHF

 

•	 Per 2 apriporta standard
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Nervatura: 34mm
•	 Senza fessura per catenaccio con 4 fori di fissaggio

AT-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 72.00 CHF

HZ2F301.811 Controcartella piatta 2 scrocchi 250×25×3mm ang. 35.00 CHF

 

•	 Per 2 apriporta standard
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Nervatura: 42,7mm
•	 Senza fessura per catenaccio con 4 fori di fissaggio

AT-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 72.00 CHF

HZ2F304.805 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF

 

•	 Per 1 apriporta standard e 1 apriporta TV5 KM
•	 DIN sinistra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Nervatura: 51mm
•	 Senza fessura per catenaccio con 4 fori di fissaggio

ATSI-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 85.00 CHF
AT-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 72.00 CHF

HZ2F305.805 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF

 

•	 Per 1 apriporta standard e 1 apriporta TV5 KM
•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Nervatura: 51mm
•	 Senza fessura per catenaccio con 4 fori di fissaggio

ATSI-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 85.00 CHF
AT-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 72.00 CHF

http://www.bsw-security.ch


bsw-security.ch T 0840 279 279 F 0840 279 329info@bsw-security.ch 82 83

HZ2F304.810 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF

 

•	 Per 1 apriporta standard e 1 apriporta TV5 KM
•	 DIN sinistra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Nervatura: 36mm
•	 Senza fessura per catenaccio con 4 fori di fissaggio

ATSI-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 85.00 CHF
AT-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 72.00 CHF

HZ2F305.810 Controcartella piatta 2 scrocchi 279×25×2.5mm ang. 38.00 CHF

 

•	 Per 1 apriporta standard e 1 apriporta TV5 KM
•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Nervatura: 36mm
•	 Senza fessura per catenaccio con 4 fori di fissaggio

ATSI-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 85.00 CHF
AT-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 72.00 CHF

Controcartelle piatte con guida scrocco e due sezioni scrocco (HZF2F) per apriporta

HZF2F301.807 Controcartella piatta 2 scrocchi 294×40.5×3mm ang. 38.00 CHF

 

•	 Per 1 apriporta antifuoco con guida scrocco (FT5010-FB o dello stesso tipo) e 1 apriporta 332RR Fix (scrocco fisso)
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con 2 fori di fissaggio

HZF2F304.808 Controcartella piatta 2 scrocchi 294×41×3mm ang. 38.00 CHF

 

•	 Per 1 apriporta antifuoco con guida scrocco (FT500-FB o dello stesso tipo) e 1 apriporta 332RR Fix (scrocco fisso)
•	 DIN a sinistra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con 2 fori di fissaggio
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HZF2F305.808 Controcartella piatta 2 scrocchi 294×41×3mm ang. 38.00 CHF

 

•	 Per 1 apriporta antifuoco con guida scrocco (FT500-FB o dello stesso tipo) e 1 apriporta 332RR Fix (scrocco fisso)
•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con 2 fori di fissaggio

HZF2F304.809 Controcartella piatta 2 scrocchi 294×41×3mm ang. 38.00 CHF

 

•	 Per 1 apriporta antifuoco con guida scrocco (FT500-FB o dello stesso tipo) e 1 apriporta 331 Fix (scrocco fisso)
•	 DIN sinistra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con 2 fori di fissaggio

HZF2F305.809 Controcartella piatta 2 scrocchi 294×41×3mm ang. 38.00 CHF

 

•	 Per 1 apriporta antifuoco con guida scrocco (FT500-FB o dello stesso tipo) e 1 apriporta 331 Fix (scrocco fisso)
•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con 2 fori di fissaggio

Controcartelle piatte con guida scrocco e due sezioni scrocco (HZF2F)

HZF2F304.801 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 82.00 CHF

 

•	 Per 1 apriporta standard e 1 apriporta 331 Fix (scrocco fisso)
•	 DIN sinistra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Scanalatura: 36mm
•	 Senza fessura per catenaccio, 4 fori di fissaggio e guida scrocco

ATSI-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 85.00 CHF
AT-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 72.00 CHF
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HZF2F305.801 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 82.00 CHF

 

•	 Per 1 apriporta standard e 1 apriporta 331 Fix (scrocco fisso)
•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Scanalatura: 36mm
•	 Senza fessura per catenaccio, 4 fori di fissaggio e guida scrocco

ATSI-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 85.00 CHF
AT-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 72.00 CHF

HZF2F304.804 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 49.00 CHF

 

•	 Per 1 apriporta standard e 1 apriporta 331 Fix (scrocco fisso)
•	 DIN sinistra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Scanalatura: 50mm
•	 Senza fessura per catenaccio, 4 fori di fissaggio e guida scrocco

ATSI-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 85.00 CHF
AT-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 72.00 CHF

HZF2F305.804 Controcartella piatta 2 scrocchi 285×35×3mm ang. 49.00 CHF

 

•	 Per 1 apriporta standard e 1 apriporta 331 Fix (scrocco fisso)
•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Scanalatura: 50mm
•	 Senza fessura per catenaccio, 4 fori di fissaggio e guida scrocco

ATSI-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 85.00 CHF
AT-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 72.00 CHF

HZF2F304.806 Controcartella piatta 2 scrocchi 294×47×3mm ang. 45.00 CHF

4042203345409  

•	 Per 1 apriporta standard e 1 apriporta 331 Fix (scrocco fisso)
•	 DIN sinistra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Scanalatura: 51mm
•	 Senza fessura per catenaccio, 2 fori di fissaggio e guida scrocco
•	 Per profili Jansen

ATSI-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 85.00 CHF
AT-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 72.00 CHF
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HZF2F305.806 Controcartella piatta 2 scrocchi 294×47×3mm ang. 45.00 CHF

 

•	 Per 1 apriporta standard e 1 apriporta 331 Fix (scrocco fisso)
•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Scanalatura: 51mm
•	 Senza fessura per catenaccio, 2 fori di fissaggio e guida scrocco
•	 Per profili Jansen

ATSI-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 85.00 CHF
AT-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 72.00 CHF

Controcartelle ang. con due sezioni scrocco (IW2F)

IW2F301.803 Controcartella ang. a 2 scrocchi 250×25/32×2mm arrot.ondata 60.00 CHF

 

•	 Per 2 apriporta standard
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Scanalatura: 37.8mm
•	 Senza fessura per catenaccio, 2/2 fori di fissaggio

AT-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 72.00 CHF

IW2F304.802 Controcartella ang. 2 scrocchi 325×26/45×3mm arrot.. 140.00 CHF

 

•	 Per 1 apriporta standard e 1 apriporta TV5
•	 DIN sinistra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Nervatura: 34mm
•	 Senza fessura per catenaccio con 2/4 fori di fissaggio

ATSI-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 85.00 CHF
AT-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 72.00 CHF

IW2F305.802 Controcartella ang. 2 scrocchi 325×26/45×3mm arrot.. 140.00 CHF

 

•	 Per 1 apriporta standard e 1 apriporta TV5
•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Nervatura: 34mm
•	 Senza fessura per catenaccio con 2/4 fori di fissaggio

ATSI-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 85.00 CHF
AT-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 72.00 CHF
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Controcartelle per apriporta

Controcartelle piatte (HZ)

HZ304.028 Controcartella piatta 280×25×3mm angolare 31.00 CHF

•	 DIN sinistra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 4 fori di fissaggio

HZ305.028 Controcartella piatta 280×25×3mm angolare 31.00 CHF

•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Con fessura per catenaccio e 4 fori di fissaggio

Controcartelle piatte corte (KL)

KL304.505 Controcartella piatta corta 200×24×3mm angolare 27.00 CHF

 

•	 DIN sinistra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Senza fessura per catenaccio con 4 fori di fissaggio
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KL305.506 Controcartella piatta corta 200×24×3mm angolare 27.00 CHF

 

•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Senza fessura per catenaccio con 4 fori di fissaggio

KL304.505.01 Controcartella piatta corta 200×28×3mm angolare 58.00 CHF

 

•	 DIN sinistra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Senza fessura per catenaccio con 4 fori di fissaggio
•	 Per porte con battuta Schüco

KL305.506.01 Controcartella piatta corta 200×28×3mm angolare 58.00 CHF

7630012304303  

•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Senza fessura per catenaccio con 4 fori di fissaggio
•	 Per porte con battuta Schüco

KL304.505.02 Controcartella piatta corta 175×28×3mm angolare 58.00 CHF

 

•	 DIN sinistra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Senza fessura per catenaccio con 4 fori di fissaggio
•	 Per porte con battuta Schüco

http://www.bsw-security.ch


bsw-security.ch T 0840 279 279 F 0840 279 329info@bsw-security.ch 88 89

KL305.506.02 Controcartella piatta corta 175×28×3mm angolare 58.00 CHF

 

•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Senza fessura per catenaccio con 4 fori di fissaggio
•	 Per porte con battuta Schüco

Controcartelle piatte (HZ) per apriporta con guida scrocco integrata

KF304.507-EA Controcartella piatta 200×35×3mm angolare 38.00 CHF

•	 DIN sinistra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Senza fessura per catenaccio con 2 fori di fissaggio
•	 Per apriporta EasyAdapt

KF305.508-EA Controcartella piatta 200×35×3mm angolare 38.00 CHF

•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Senza fessura per catenaccio con 2 fori di fissaggio
•	 Per apriporta EasyAdapt
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Controcartelle ang. corte (KIW)

KIW304.501 Controcartella ang. corta 220×30/48×3mm angolare 34.00 CHF

 

•	 DIN sinistra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Senza fessura per catenaccio con 2/4 fori di fissaggio

KIW305.502 Controcartella ang. corta 220×30/48×3mm angolare 34.00 CHF

 

•	 DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Senza fessura per catenaccio con 2/4 fori di fissaggio
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Accessori
Pezzi sostitutivi (AT)

•	 Se il telaio della porta è predisposto con una controcartella per un apriporta e non è (ancora) utilizzato 
un apriporta, è possibile inserire un pezzo sostitutivo.

•	 In caso di ristrutturazioni di porte si consiglia di montare dei pezzi sostitutivi.
•	 Questo permette di utilizzare la regolazione dello scrocco per la regolazione precisa della funzione di 

chiusura o di montare a posteriori un apriporta.

Contatti per porte a catenaccio (RK)

•	 I contatti per porte a catenaggio servono a monitorare il bloccaggio delle porte.
•	 Il montaggio risulta facilitato se si utilizzano delle controcartelle adeguate (vedi esempio).

Serrature a scrocco

•	 Le serrature a scrocco trovano impiego laddove è richiesta una funzione elettrica di apriporta, ma non è 
montata una serratura. In caso di funzione di apriporta a corrente di riposo (porta aperta senza corrente) 
si consiglia anche un’ulteriore serratura a scrocco, in modo tale che la porta resti chiusa anche in caso 
di interruzione dell’alimentazione (ad esempio in caso di bloccaggio delle porte di fuga nella direzione di 
fuga).

Alimentatori

•	 Gli alimentatori o gli alimentatori di rete vengono utilizzati per alimentare gli apriporta.
•	 Disponibili nella versione da 12 o 24VDC.

Trasmettitore manuale per apriporta radio

•	 Per modelli A50xx-xF e FT50x-xF.
•	 Modulazione dell’ampiezza incluso ASK.

Esempio di contatto per porta a catenaccio montato sulla controcartella con apriporta
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Pezzi sostitutivi (AT)

FA050-500 Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 39.00 CHF

 

•	 Pezzo sostitutivo per apriporta standard e tagliafuoco
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 4mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 10000N
•	 Dimensioni (L×l×p): 60×19×12mm

FA050-500F Pezzo sost. c. guida scrocco per porte tagliafuoco 56.00 CHF

7630012305850  

•	 Pezzo sostitutivo per apriporta standard e tagliafuoco
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco regolabile: 4mm nel raster 1mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 10000N
•	 Dimensioni (L×l×p): 60×19×28mm

AT-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 72.00 CHF

 

•	 Pezzo sostitutivo per apriporta standard
•	 Materiale: acciaio
•	 Con regolazione dello scrocco

ATSI-STAHL Pezzo sostitutivo per porte tagliafuoco 85.00 CHF

 

•	 Pezzo sostitutivo per apriporta
•	 Materiale: acciaio
•	 Con regolazione dello scrocco
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FR501--O Pezzo AT con contatto di segnalazione porta TK 120.00 CHF

•	 Pezzo sostitutivo per apriporta tagliafuoco
•	 Scatola e scrocco in acciaio
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Dimensioni (L×l×p): 66×16×25.5mm
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso

FR501-FO Pezzo AT con contatto segnalazione porta TK e FF 120.00 CHF

•	 Pezzo sostitutivo per apriporta tagliafuoco
•	 Scatola e scrocco in acciaio
•	 Con guida scrocco per porte con battuta interna
•	 DIN sinistra/DIN destra indipendente
•	 Scrocco a raggio regolabile: 3mm nel raster 0.75mm
•	 Altezza di contatto dello scrocco: 6.5mm
•	 Pressione di chiusura: 8000N
•	 Microinterruttore con funzione di contatto di segnalazione porta incluso
•	 Dimensioni (L×l×p): 66×16×25.5mm

KIS-MINI Scatola di montaggio per A7000 19.00 CHF

 

•	 Per l’avvitamento per il montaggio a parete
•	 Colore: grigio

http://www.bsw-security.ch


92 bsw-security.ch T 0840 279 279 F 0840 279 329info@bsw-security.ch93

Contatti per porta a catenaccio (RK)

RK1330N.06 Contatto porta a catenaccio nero Tipo N, cavo 6m 43.00 CHF

•	 1 contatto di chiusura di tipo N
•	 Montaggio: a incasso sulla controcartella
•	 Materiale: plastica nera
•	 Cavo: 6m, bianco, 2×0.14mm²
•	 Carico di contatto: 100 VDC, 0.5A, 10W
•	 Rigidità dielettrica: 1s 250VDC
•	 Grado di protezione: DIN40050, IP68
•	 Classificazione VdS: C
•	 Numero di immatricolazione VdS: G193081

HZ401.002 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 19.00 CHF
HZF301.701 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
HZF301.704 Controcartella piatta 235×43×3mm angolare 25.00 CHF
HZF301.FLM34RK Controcartella piatta 250x34x3mm angolare 33.00 CHF
IW304.488 Controcartella ang. 250×24/41×2mm arrot.ondata 39.00 CHF
IW305.488 Controcartella ang. 250×24/41×2mm arrot.ondata 39.00 CHF

RK1331U.06 Contatto porta a catenaccio nero Tipo U, cavo 6m 47.00 CHF

•	 1 contatto a due vie di tipo U
•	 Montaggio: a incasso sulla controcartella
•	 Materiale: plastica nera
•	 Cavo: 6m, bianco, 3×0.14mm²
•	 Carico di contatto: 30VDC, 0.2A, 3W
•	 Rigidità dielettrica: 1s 200VDC
•	 Grado di protezione: DIN40050, IP68
•	 Classificazione VdS: C
•	 Numero di immatricolazione VdS: G193082

HZ401.002 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 19.00 CHF
HZF301.701 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
HZF301.704 Controcartella piatta 235×43×3mm angolare 25.00 CHF
HZF301.FLM34RK Controcartella piatta 250x34x3mm angolare 33.00 CHF
IW304.488 Controcartella ang. 250×24/41×2mm arrot.ondata 39.00 CHF
IW305.488 Controcartella ang. 250×24/41×2mm arrot.ondata 39.00 CHF

RK1335U.06 Contatto porta a catenaccio nero Tipo U, cavo 6m 42.00 CHF

 

•	 1 contatto a due vie di tipo U
•	 Montaggio: a incasso sulla controcartella
•	 Materiale: plastica nero
•	 Cavo: 6m, bianco, LIYY 3×0.14mm²
•	 Carico di contatto: 30VDC, 0.3A, 3W
•	 Grado di protezione: DIN40050, IP67
•	 Classificazione VdS: C
•	 Numero di immatricolazione VdS: G107060

HZ401.002 Controcartella piatta 250×25×3mm angolare 19.00 CHF
HZF301.701 Controcartella piatta 280×34×3mm angolare 25.00 CHF
HZF301.704 Controcartella piatta 235×43×3mm angolare 25.00 CHF
HZF301.FLM34RK Controcartella piatta 250x34x3mm angolare 33.00 CHF
IW304.488 Controcartella ang. 250×24/41×2mm arrot.ondata 39.00 CHF
IW305.488 Controcartella ang. 250×24/41×2mm arrot.ondata 39.00 CHF
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Serrature a scrocco

TV-Z-510-20 Serratura a scrocco Stulp 20×135mm 70.00 CHF

 

•	 Contropezzo nell’apriporta TV5-x
•	 Montaggio del battente della porta
•	 Scrocco regolabile

TV-Z-510-24 Serratura a scrocco Stulp 24×110mm 70.00 CHF

 

•	 Contropezzo nell’apriporta TV5-x
•	 Montaggio del battente della porta
•	 Scrocco regolabile

TV-Z-510-24R Serratura a scrocco Stulp 24×110mm rotonda 70.00 CHF

 

•	 Contropezzo nell’apriporta TV5-x
•	 Montaggio del battente della porta
•	 Scrocco regolabile

TV-Z-510-28 Serratura a scrocco Stulp 28×110mm per Schüco 159.00 CHF

 

•	 Contropezzo nell’apriporta TV5-x
•	 Montaggio nel battente della porta (Schüco Firestop)
•	 Scrocco regolabile
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Alimentatori

NT125 Alimentatore 230VAC/12VDC, 5A 98.00 CHF

•	 Tensione di ingresso: 100-264VAC, 50Hz
•	 Tensione di uscita: 12VDC ± 10% regolabile, 5A, 60W
•	 Protezione: protezione elettronica dai sovraccarichi
•	 Spia di stato: LED verde
•	 Attacchi: morsetti a due poli
•	 Tipo di montaggio: montaggio su guide DIN
•	 Intervallo di temperatura: da -20°C a +45°C
•	 Materiale: PBT UL94Vo resistente al calore fino a 220°C
•	 Dimensioni (L×l×p): 94×88×65mm
•	 Autorizzazioni in materia di sicurezza: EN45950-1, UL45950-1, TÜV, EN55011, EN55022 (CSIPR) Class B, EN61000-4-

2,3,4,5,6,8,11

DS35-250 Guida profilata 250mm, EN 50022-35 8.00 CHF
DS35-350 Guida profilata 350mm , EN 50022-35 9.00 CHF

NT2425 Alimentatore 230VAC/24VDC, 2.5A 98.00 CHF

•	 Tensione di ingresso: 100-264VAC, 50Hz
•	 Tensione di uscita: 24VDC ± 10% regolabile, 2.5A, 60W
•	 Protezione: protezione elettronica da sovraccarico
•	 Spia di stato: LED verde
•	 Attacchi: morsetti a due vie
•	 Tipo di montaggio: montaggio su guide DIN
•	 Intervallo di temperatura: da -20°C a +45°C
•	 Materiale: PBT UL94Vo resistente al calore fino a 220°C
•	 Dimensioni (L×l×p): 94×88×65mm
•	 Autorizzazioni in materia di sicurezza: EN45950-1, UL45950-1, TÜV, EN55011, EN55022 (CSIPR) Class B, EN61000-4-

2,3,4,5,6,8,11

DS35-250 Guida profilata 250mm, EN 50022-35 8.00 CHF
DS35-350 Guida profilata 350mm , EN 50022-35 9.00 CHF

NTL1235 Alimentatore di rete 230VAC/12VDC, 3.5A 175.00 CHF

 

•	 Tensione di ingresso: 90-264VAC, 50/60Hz, max. 55W
•	 Tensione di uscita 1: 12VDC ± 2%, 3.5A, 45W, resistente ai cortocircuiti permanenti e con limitazione di corrente
•	 Tensione di uscita 2: 13.8VDC ± 100mV, 180mA, resistente ai cortocircuiti (caricabatterie)
•	 Riconoscimento interruzione alimentazione: < 0.02s
•	 Spia di stato: monitoraggio della rete e della batteria mediante LED verde
•	 Attacchi: attacchi a spina a vite
•	 Tipo di montaggio: montaggio su guide DIN
•	 Intervallo di temperatura: da 0°C a +60°C
•	 Materiale: scatola in metallo con fessure per raffreddamento per convezione
•	 Dimensioni (L×l×p): 86×94×40mm
•	 Autorizzazioni in materia di sicurezza: EN60950

18000.K Cavo di collegamento della batteria a 1800x.Y, a 2 poli, 240mm 6.60 CHF
18001.Y Batteria 12VDC, 1,2Ah 41.00 CHF
18002.Y Batteria 12VDC, 2,3 Ah 43.00 CHF
18004.Y Batteria 12VDC, 7,0 Ah 68.00 CHF
DS35-250 Guida profilata 250mm, EN 50022-35 8.00 CHF
DS35-350 Guida profilata 350mm , EN 50022-35 9.00 CHF
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NTL2435 Alimentatore di rete 230VAC/24VDC, 3.5A 215.00 CHF

 

•	 Tensione di ingresso: 90-264VAC, 50/60Hz, max. 107W
•	 Tensione di uscita 1: 24VDC ± 2%, 3.5A, 45W, resistente ai cortocircuiti permanenti e con limitazione di corrente
•	 Tensione di uscita 2: 27.6VDC ± 100 mV, 180mA, resistente ai cortocircuiti (caricabatterie)
•	 Riconoscimento interruzione alimentazione: < 0.02s
•	 Spia di stato: monitoraggio della rete e della batteria mediante LED verde
•	 Attacchi: attacchi a spina a vite
•	 Tipo di montaggio: montaggio su guide DIN
•	 Intervallo di temperatura: da 0°C a +60°C
•	 Materiale: scatola in metallo con fessure per raffreddamento per convezione
•	 Dimensioni (L×l×p): 118×94×40mm
•	 Autorizzazioni in materia di sicurezza: EN60950

18000.K Cavo di collegamento della batteria a 1800x.Y, a 2 poli, 240mm 6.60 CHF
18000.KV Cavo di collegamento batteria a 1800x.Y, a 1 polo, 130mm 5.00 CHF
18001.Y Batteria 12VDC, 1,2Ah 41.00 CHF
18002.Y Batteria 12VDC, 2,3 Ah 43.00 CHF
18004.Y Batteria 12VDC, 7,0 Ah 68.00 CHF
DS35-250 Guida profilata 250mm, EN 50022-35 8.00 CHF
DS35-350 Guida profilata 350mm , EN 50022-35 9.00 CHF
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Cavo

ABKAB4+2HAL Cavo schermato 4×0.22mm² + 2×0.75mm² 2.50 CHF

 

•	 Cavo di comando e di alimentazione 4×0.22mm² + 2×0.75mm² schermato
•	 Materiale: guaina in miscela di polimeri senza alogeni, grigia
•	 Diametro esterno: 5.9mm ± 0.3mm
•	 Codice colore: secondo DIN 47100

ABKAB8+2HAL Cavo schermato 8×0.22mm² + 2×0.75mm² 3.10 CHF

 

•	 Cavo di comando e di alimentazione 8×0.22mm² + 2×0.75mm² schermato
•	 Materiale: guaina in miscela di polimeri senza alogeni, grigia
•	 Diametro esterno: 6.6mm ± 0.3mm
•	 Codice colore: secondo DIN 47100
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Parti di ricambio

FT501-ABDECKBLECH Lamiera di copertura a U 3.00 CHF

•	 Per la protezione della leva contatto di segnalazione porta (TK)
•	 Materiale: lamiera di acciaio
•	 Dimensioni (L×l×p): 59×16×0.3mm

M4X8T20 Vite a testa svasata TORX M4×8 0.10 CHF

 

•	 Materiale acciaio DIN 965

M5X8I3 Vite a brugola a testa svasata M5×8 0.60 CHF

 

•	 Materiale acciaio DIN 965
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Trasmettitore manuale per apriporta radio

FOB-1BS Trasmettitore manuale a 1 canale, argento 45.00 CHF

7630012304501  

•	 Alimentazione di tensione: 12VDC
•	 Batteria di tipo: 1×12V, 27A
•	 Corrente assorbita: max. 15mA durante la trasmissione
•	 Frequenza di trasmissione: 433.92MHz
•	 Tipo di modulazione: AM/ASK
•	 Codice sicurezza: Code Hopping (KeeloqTM)
•	 Portata: 100m
•	 Temperatura di esercizio: da -10 a +40°C
•	 Certificazioni: testato EMC, CE
•	 Colore: argento

A5000--F Apriporta standard radio 12 Volt DC 208.00 CHF
A5000-FF Apriporta standard radio FF 12 Volt DC 226.00 CHF
A5001--F Apriporta standard radio 12 Volt DC 290.00 CHF
A5001-FF Apriporta standard radio FF TK 12 Volt DC 308.00 CHF
A5010--F Apriporta standard radio 12 Volt DC 216.00 CHF
A5010-FF Apriporta standard radio FF E 12 Volt DC 234.00 CHF
A5011--F Apriporta standard radio E TK 12 Volt DC 298.00 CHF
A5011-FF Apriporta standard radio FF E TK 12 Volt DC 316.00 CHF
FT500--F Apriporta antifuoco radio 12 Volt DC 480.00 CHF
FT500-FF Apriporta antifuoco radio FF 12 Volt DC 502.00 CHF
FT501--F Apriporta antifuoco radio TK 12 Volt DC 548.00 CHF
FT501-FF Apriporta antifuoco radio FF TK 12 Volt DC 570.00 CHF

FOB-4BS Trasmettitore manuale a 4 canali, argento 47.00 CHF

7630012303771  

•	 Alimentazione di tensione: 12VDC
•	 Batteria di tipo: 1×12V, 27A
•	 Corrente assorbita: max. 15mA durante la trasmissione
•	 Frequenza di trasmissione: 433.92MHz
•	 Tipo di modulazione: AM/ASK
•	 Portata: 100m
•	 Temperatura di esercizio: da -10 a +40°C
•	 Certificazioni: testato EMC, CE
•	 Colore: argento

A5000--F Apriporta standard radio 12 Volt DC 208.00 CHF
A5000-FF Apriporta standard radio FF 12 Volt DC 226.00 CHF
A5001--F Apriporta standard radio 12 Volt DC 290.00 CHF
A5001-FF Apriporta standard radio FF TK 12 Volt DC 308.00 CHF
A5010--F Apriporta standard radio 12 Volt DC 216.00 CHF
A5010-FF Apriporta standard radio FF E 12 Volt DC 234.00 CHF
A5011--F Apriporta standard radio E TK 12 Volt DC 298.00 CHF
A5011-FF Apriporta standard radio FF E TK 12 Volt DC 316.00 CHF
FT500--F Apriporta antifuoco radio 12 Volt DC 480.00 CHF
FT500-FF Apriporta antifuoco radio FF 12 Volt DC 502.00 CHF
FT501--F Apriporta antifuoco radio TK 12 Volt DC 548.00 CHF
FT501-FF Apriporta antifuoco radio FF TK 12 Volt DC 570.00 CHF
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FOB-4BP Trasmettitore manuale a 4 canali, rosa 47.00 CHF

7630012304495  

•	 Alimentazione di tensione: 12VDC
•	 Batteria di tipo: 1×12V, 27A
•	 Corrente assorbita: max. 15mA durante la trasmissione
•	 Frequenza di trasmissione: 433.92MHz
•	 Tipo di modulazione: AM/ASK
•	 Portata: 100 m
•	 Temperatura di esercizio: da -10 a +40°C
•	 Certificazioni: testato EMC, CE
•	 Colore: rosa

A5000--F Apriporta standard radio 12 Volt DC 208.00 CHF
A5000-FF Apriporta standard radio FF 12 Volt DC 226.00 CHF
A5001--F Apriporta standard radio 12 Volt DC 290.00 CHF
A5001-FF Apriporta standard radio FF TK 12 Volt DC 308.00 CHF
A5010--F Apriporta standard radio 12 Volt DC 216.00 CHF
A5010-FF Apriporta standard radio FF E 12 Volt DC 234.00 CHF
A5011--F Apriporta standard radio E TK 12 Volt DC 298.00 CHF
A5011-FF Apriporta standard radio FF E TK 12 Volt DC 316.00 CHF
FT500--F Apriporta antifuoco radio 12 Volt DC 480.00 CHF
FT500-FF Apriporta antifuoco radio FF 12 Volt DC 502.00 CHF
FT501--F Apriporta antifuoco radio TK 12 Volt DC 548.00 CHF
FT501-FF Apriporta antifuoco radio FF TK 12 Volt DC 570.00 CHF

FOB-4BBL Trasmettitore manuale a 4 canali, blu 47.00 CHF

7630012304488  

•	 Alimentazione di tensione: 12VDC
•	 Batteria di tipo: 1×12V, 27A
•	 Corrente assorbita: max. 15mA durante la trasmissione
•	 Frequenza di trasmissione: 433.92MHz
•	 Tipo di modulazione: AM/ASK
•	 Portata: 100 m
•	 Temperatura di esercizio: da -10 a +40°C
•	 Certificazioni: testato EMC, CE
•	 Colore: blu

A5000--F Apriporta standard radio 12 Volt DC 208.00 CHF
A5000-FF Apriporta standard radio FF 12 Volt DC 226.00 CHF
A5001--F Apriporta standard radio 12 Volt DC 290.00 CHF
A5001-FF Apriporta standard radio FF TK 12 Volt DC 308.00 CHF
A5010--F Apriporta standard radio 12 Volt DC 216.00 CHF
A5010-FF Apriporta standard radio FF E 12 Volt DC 234.00 CHF
A5011--F Apriporta standard radio E TK 12 Volt DC 298.00 CHF
A5011-FF Apriporta standard radio FF E TK 12 Volt DC 316.00 CHF
FT500--F Apriporta antifuoco radio 12 Volt DC 480.00 CHF
FT500-FF Apriporta antifuoco radio FF 12 Volt DC 502.00 CHF
FT501--F Apriporta antifuoco radio TK 12 Volt DC 548.00 CHF
FT501-FF Apriporta antifuoco radio FF TK 12 Volt DC 570.00 CHF
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FOB-4SBS Trasmettitore manuale a 4 canali con copertura tasti, argento 47.00 CHF

7630012304471  

•	 Alimentazione di tensione: 12VDC
•	 Batteria di tipo: 1×12V, 27A
•	 Corrente assorbita: max. 15mA durante la trasmissione
•	 Frequenza di trasmissione: 433.92MHz
•	 Tipo di modulazione: AM/ASK
•	 Codice sicurezza: Code Hopping (KeeloqTM)
•	 Portata: 100 m
•	 Temperatura di esercizio: da -10 a +40°C
•	 Certificazioni: testato EMC, CE
•	 Colore: argento

A5000--F Apriporta standard radio 12 Volt DC 208.00 CHF
A5000-FF Apriporta standard radio FF 12 Volt DC 226.00 CHF
A5001--F Apriporta standard radio 12 Volt DC 290.00 CHF
A5001-FF Apriporta standard radio FF TK 12 Volt DC 308.00 CHF
A5010--F Apriporta standard radio 12 Volt DC 216.00 CHF
A5010-FF Apriporta standard radio FF E 12 Volt DC 234.00 CHF
A5011--F Apriporta standard radio E TK 12 Volt DC 298.00 CHF
A5011-FF Apriporta standard radio FF E TK 12 Volt DC 316.00 CHF
FT500--F Apriporta antifuoco radio 12 Volt DC 480.00 CHF
FT500-FF Apriporta antifuoco radio FF 12 Volt DC 502.00 CHF
FT501--F Apriporta antifuoco radio TK 12 Volt DC 548.00 CHF
FT501-FF Apriporta antifuoco radio FF TK 12 Volt DC 570.00 CHF
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Sottoscrizione

Luogo / Data

 Ordinazione articoli (inviare solo per fax)  Richiesta offerta (per fax o info@bsw-security.ch)

Firma

Formulario ordinazione & offerta Fax 0840 279 329

Indirizzo cliente / fattura

N° cliente

Società

Responsabile

N° ordinazione

Tel

Fax

Email

Commissione

Articolo

Commento

Quantità N° articolo Descrizione

Modalità di spedizione
 PostPac Priority (Standard) (CHF 15.00 porto/imballaggio, 

ordinazione	fi	no	alle	ore	15.00,	consegna	stesso	giorno)

 Ritiro merce a Zurigo
 Swiss-Express Lampo (CHF 35.00 porto/imballaggio,

ordinazione	fi	no	alle	ore	10.00,	consegna	stesso	giorno	entro	le	17.00)

 Swiss-Express Luna (CHF 27.00 porto/imballaggio,
	 ordinazione	fi	no	alle	ore	15.00,	consegna	giorno	successivo	entro	le	9.00)

•	Le	indicazioni	valgono	per	pacchi	fi	no	a	un	peso	di	30kg.	Pacchi	che	superano	i	30	kg verrà 
addebitato un supplemento secondo somma lavorativa.

•	Pacchi al di sotto di 30kg, trasportati però con posta prioritaria ingombrante verrà addebitato un 
supplemento di CHF. 15.00.

•	Visualizzazione degli invii www.posta.ch.

 Indirizzo fornitore

Società

Responsabile

Via

CP / Luogo

Tel

Valgono le condizioni generali di vendita, consegna ed esecuzione della BSW SECURITY AG. I prezzi sono in CHF IVA esclusa.
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Valgono le condizioni generali di vendita, consegna ed esecuzione della BSW SECURITY AG. I prezzi sono in CHF IVA esclusa.

 Intervenzione 	Chiarifi	cazione	oggetto

Formulario	intervenzione	&	chiarifi	cazione	oggetto	 Fax	0840	279	329

Indicazioni
Con la presente accettate i costi della somma lavorativa, eccetto difetti causati dalla BSW SECURITY AG. La BSW SECURITY 
AG si riserva di decidere se l‘intervento è a nostro carico. Senza contratto di manutenzione la BSW SECURITY AG addebiterà i 
costi supplementari per lavori al di fuori della nostra fascia lavorativa.

 identica al‘indirizzo del cliente / di spedizioneLuogo d‘intervenzione

Oggetto

Società / Nome

Via

CP / Luogo

Responsabile

Tel

Fax

Descrizione del dispiego / Descrizione disfunzione / No Modello / Descrizione del sistema / etc.

Indirizzo del cliente / di spedizione

N° clientela

Società

Via

CP / Luogo

N° del contratto

N° buono consegna

Responsabile

Tel

Fax

Email

N° fattura

N° rapporto

Sottoscrizione

Luogo / data Firma

Responsabile BSW

Ordinazione BSW interna
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Formulario per riparazioni & ritorni Fax 0840 279 329

Supposizione (cliente)
 Riparazione  Ordinazione erronea  Consegna erronea
 Cambio  Reclamazione  Diversi

BSW propone le seguenti soluzioni
 Riparazione a vostro carico / senza costi
 Garanzie
 Consegna a vostri costi / senza costi
 Ritiro non possibile
 Ritiro con deduzione di .......%
 Nota di credito
 Diversi

Indirizzo del cliente

N° clientela

Società

Responsabile

N° ordinazione

Data

Visa

N° fattura

N° buono consegna

Modello

Quantità N° Modello / descrizione

Firma

Visto BSW

Luogo / Data

Firma

Visto cliente

Luogo / Data

Aggiungere questo formulario e una copia della fattura o del buono consegna al eventuale ritorno. Con la presente accettate i costi della som-
ma lavorativa, eccetto difetti causati dalla BSW SECURITY AG. La BSW SECURITY AG si riserva di decidere se l‘intervento è a nostro carico. 
Senza contratto di manutenzione la BSW SECURITY AG addebiterà i costi supplementari per lavori al di fuori della nostra fascia lavorativa.

Importante

Note / Difetti

Apprestamenti (viene compilato da BSW)

N° di riparazione (viene compilato da BSW)
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Rücksendungen / retours / ritorni

Chère cliente, cher client

BSW SECURITY AG reçoit une grande quantité de retours qui n’ont pas étés avisés préalablement à notre département de vente. Les retours ne seront acceptés que sur consultation préalable. Très 
souvent la marchandise n’est plus dans un état neuf, elle a déjà été utilisée ou elle ne se trouve plus dans son emballage original. D’ailleurs, une copie de facture y est rarement annexée en cas de 
retours. En raison de nos hautes exigences de qualité, nous livrons exclusivement des produits nouveaux et vérifiés. Les démarches nécessaires pour les notes de crédit sont très coûteuses pour 
nous.

En référence à ces désagréments, veuillez consulter nos nouvelles directives:

En cas de matériel en trop ou matériel qui a été commandé par erreur, nous vous prions de consulter notre département de vente afin de trouver un accord. Nos collaborateurs décide-
ront de cas en cas pour un éventuel retour de la marchandise.

Attention: Le retour doit être muni de la/des facture/s, du/des numéro/-s de la facture, du bulletin de livraison, du numéro du bulletin de livraison ou du formulaire des retours. Les 
retours qui sont privés de ces données ne seront pas acceptés et seront retournés au client avec charges supplémentaires.

La marchandise doit être retournée dans un état neuf, non-utilisée, et emballée originalement. Tous les accessoires ainsi que les directives de montage, schémas et modes d’emploi doivent être 
également joints à l’envoi. Les articles sans emballage sont exposés à des dommages de surface et ne peuvent pas être retournés. Tous les articles seront contrôlés par BSW SECURITY AG et 
rangés dans notre stock. Ensuite nous effectuerons le virement. Cependant, des charges supplémentaires pour le contrôle et le stockage etc. seront facturées séparément. 

 Lorsque la valeur nette de la marchandise est inférieure à 200.00 CHF, la déduction faite est au minimum de CHF 20.00.

 Retours dans les 30 jours dès la date du bon de livraison  - 10%

 Retours dans les 60 jours dès la date du bon de livraison - 20%

La marchandise qui nous a été livrée après 60 jours ne sera reprise que dans des cas exceptionnels, et avec une déduction au minimum de 60%.

Exécutions et fabrications spéciales ne seront pas reprises!

En raison d’une grande augmentation des retours, cette directive est devenue inévitable. Nous vous remercions de votre compréhension.

Gentile cliente, egregio cliente

BSW SECURITY AG riceve tantissimi ritorni senza previo accordo con il nostro reparto vendite. Tuttavia, le riprese saranno accettate unicamente previo accordo. Di frequente la merce è gia stata 
utilizzata oppure non si trova più nel suo imballaggio originale. Inoltre, in molti casi non viene allegata una copia della fattura. In base alle nostre alte esigenze di qualità distribuiamo unicamente 
prodotti nuovi e verificati. Le riprese sono molto onerose per noi.

La preghiamo perciò di tenere presente la seguente direttiva:

In caso di materiale che avanza o di un ordine erroneo, La preghiamo di prendere contatto con il nostro reparto vendite per trovare un accordo adeguato. I nostri collaboratori decide-
ranno di caso in caso per un eventuale ritorno della merce.

Attenzione: Il ritorno deve essere completato con la/le fattura/-e, il/i numero/-i della fattura, il/i bollettino/-i di consegna, il/i numero/-i del bollettino/i di consegna o con il formulario di 

restituzione. I ritorni che sono privi di queste indicazioni non saranno accettati e saranno rispediti al cliente con costi supplementari.

La merce deve essere ritornata in stato impeccabile, non utilizzata e nell‘imballaggio originale. Tutti gli accessori, le direttive di montaggio, schemi e istruzioni per l’uso devono esservi allegati. Articoli 
senza imballaggio sono esposti a danni di superficie e non possono essere ritornati. Ogni articolo sarà controllato dalla BSW SECURITY AG e immagazzinato. Dopodiché effettueremo un rimborso 
(secondo decisione di BSW) in cui saranno addebitate spese ulteriori come controllo, stoccaggio ecc.

 In caso di valore netto della merce sotto CHF 200.00, la riduzione minima é di  CHF 20.00.

 Ritorni entro i 30 giorni a partire dalla data del bollettino di consegna - 10%

 Ritorni entro i 60 giorni a partire dalla data del bollettino di consegna - 20%

Articoli che sono stati forniti oltre i 60 giorni a partire dalla data di consegna saranno ripresi solo in casi eccezionali e con una riduzione minima del 60%.

Esecuzioni speciali o straordinarie non vengono riprese!

A causa di un elevato numero di restituzioni siamo stati costretti ad indire queste direttive. La ringraziamo per la Sua comprensione.

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir erhalten sehr viel Ware zur Gutschrift retour, für die vorgängig keine Zusage durch unseren Verkaufsinnendienst eingeholt wurde. Sehr oft sind diese Produkte entweder nicht mehr neuwertig, 
schon gebraucht oder nicht mehr in ihrer Originalverpackung. Zudem wird nur selten eine Rechnungskopie beigelegt und die Ware erweist sich oft als veraltet. Da wir aufgrund unserer Qualitätsan-
sprüche ausschliesslich neue und geprüfte Produkte vertreiben, bedeuten für uns diese Gutschriftsendungen sehr viel Aufwand.

Aus diesem Grund gilt ab sofort folgende Regelung:

Bei überzähligem oder falsch bestelltem Material muss bei unserem Verkaufsteam eine entsprechende Zusage eingeholt werden.

Achtung: Der Rücksendung muss/müssen die entsprechenden Rechnung/-en, Rechnungsnummer/-n, Lieferschein/-e, Lieferscheinnummern oder das Rücksendungsformular beigelegt 
werden. Rücksendungen ohne diese Angaben werden nicht angenommen und kostenpflichtig retourniert.

Die Ware muss fabrikneu und originalverpackt sein. Sämtliches Zubehör sowie Montageanleitungen, Schemas, und Betriebsanleitungen müssen ebenfalls vorhanden sein. Unverpackte Artikel 
können aus Gefahr von Oberflächenschäden nicht zurückgenommen werden. Alle Artikel werden von uns kontrolliert und wieder eingelagert. Anschliessend stellen wir eine Gutschrift aus, wobei wir 
folgende Kosten für Umtriebe wie Kontrolle, Einlagerung etc. verrechnen:

 Für Netto-Warenwert unter CHF 200.00 erfolgt ein Abzug von mindestens  CHF 20.00.

 Rücksendungen innerhalb von 30 Tagen ab Lieferscheindatum - 10%

 Rücksendungen innerhalb von 60 Tagen ab Lieferscheindatum - 20%

Produkte, welche vor über 60 Tagen geliefert wurden, werden nur in Ausnahmefällen zurückgenommen und es werden mindestens 60% in Abzug gebracht.

Spezialausführungen und Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen!

Aufgrund der massiven Zunahme von Rücksendungen kommen wir leider nicht an einer solchen Regelung vorbei. Besten Dank für Ihr Verständnis.
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Costi porto e imballaggio

PostPac Priority (Standard)

CHF 15.00  (porto/imballaggio)

Ordinazione:	 fi	no	alle	ore	15.00
Consegna: stesso giorno

Swiss-Express Lampo

CHF 44.00  (porto/imballaggio)

Ordinazione:	 fi	no	alle	ore	10.00
Consegna: stesso giorno 15.30 - 17.00h

Swiss-Express Luna

CHF 32.00  (porto/imballaggio)

Ordinazione:	 fi	no	alle	ore	15.00
Consegna: giorno successivo 6.30 - 9.00h

•	 Le	indicazioni	valgono	per	pacchi	fi	no	a	un	peso	di	30kg.	Pacchi	che	superano	i	30kg	verrà	addebitato	un	supplemento	secon-
do somma lavorativa.

•	 Pacchi al di sotto di 30kg, quali trasportati però con posta prioritaria ingombrante verrà addebitato un supplemento di CHF 
15.00.

•	 Visualizzazione degli invii www.posta.ch.
•	 Aggiornamento aprile 2009

Valgono le condizioni generali di vendita, consegna ed esecuzione della BSW SECURITY AG. I prezzi sono in CHF IVA esclusa.

http://www.bsw-security.ch


106 bsw-security.ch T 0840 279 279 F 0840 279 329info@bsw-security.ch107

Condizioni generali di vendita, consegna e realizzazione
La ditta BSW SECURITY AG verrà di seguito indicata con la sigla BSW.

1. Generale
1.1 Per la vendita, la consegna e la realizzazione di impianti di sicurezza e prodotti BSW, valgono le seguenti condizioni, laddove 

non siano stati presi altri accordi confermati per iscritto dalla BSW. Di base valgono le disposizioni delle norme SIA 118 e 
380/7. Con la trasmissione di un ordine il cliente riconosce la validità di tutti i punti delle presenti Condizioni generali di vendita, 
consegna e realizzazione. Per i contratti di appalto le presenti condizioni, la conferma dell’ordine e il progetto dettagliato 
defi	nitivo	o	la	gara	d’appalto	costituiscono	documenti	integranti.	

1.2	 Il	cliente	deve	comunicare	alla	BSW	tutte	le	disposizioni	e	particolarità	di	legge,	d’uffi	cio	o	di	altro	genere	che	riguardano	la	
realizzazione, l’uso, il funzionamento o la manutenzione di un impianto.

2.  Dimensioni e riproduzioni
2.1 Tutte le dimensioni, riproduzioni e restanti indicazioni nel nostro catalogo e documentazione di vendita non costituiscono un 

impegno	e	possono	essere	modifi	cate	in	qualunque	momento	senza	preavviso.
2.2		 La	BSW	si	riserva	il	diritto	di	apportare	modifi	che	alle	costruzioni	e	ai	modelli	perché	sono	inevitabili	nuovi	e
 ulteriori sviluppi.

3.  Ordini
3.1  Tutte gli ordini devono essere fatti per iscritto, le seguenti indicazioni devono essere riportate sempre: quantità, numero 

articolo e denominazione.
3.2 Gli articoli che sono stati ordinati come modelli o dimostrazione, sono messi in conto 14 giorni dopo la spedizione. Modelli o 

progetti di articoli vengono consegnati a pagamento. Articoli di modelli in perfetto stato (imballaggio incl.) vengono accreditati 
al 100% alla restituzione, entro un mese dalla fattura.

4.  Termini di consegna
4.1 I termini di consegna sono il più possibile ravvicinati. Per gli articoli che non sono in stock o per costruzioni speciali, i termini di 

consegna saranno stabiliti di volta in volta. La BSW si riserva il diritto di fornire anche consegne parziali.
4.2 Non si riconosce il diritto al risarcimento per consegne avvenute con ritardo.

5. Prezzi e sconti
5.1 I prezzi sono in Franchi svizzeri e non sono vincolanti. Si intendono con punto di partenza Zurigo, senza IVA, imballaggio, 

affrancatura,	carico	e	assicurazione	di	trasporto.	Si	può	modifi	care	la	tassa	d’imposta.	Le	tariffe	e	gli	sconti	possono	subire	
modifi	che	senza	preavviso.

5.2 L’imballaggio viene fatturato al prezzo di costo e non può essere accettato indietro.
5.3 I lavori a regia e le ore straordinarie dovute all’opera vengono calcolate sempre in base alle aliquote applicabili per la 

realizzazione, e i costi per il lavoro, il viaggio e spostamento vengono messi in fattura dalla BSW. Sono valide le seguenti 
maggiorazioni:

	 •	 da	lunedì	a	venerdì	 18.00	-	20.00h	 più	25%
	 •	 da	lunedì	a	venerdì	 20.00	-	06.00h	 più	50%
	 •	 sabato	 	 più	50%
	 •	 domenica	e	festivi	 	 più	100%

6. Carattere vincolante delle offerte e degli incarichi
6.1 Le tariffe menzionate nelle offerte sono vincolanti per la BSW solo se l’ordine è immediato e viene acquistata la quantità 

indicata sullo stesso.
6.2 Le tariffe degli apparecchi e delle unità per il montaggio e il cablaggio centrale sono vincolanti nei 12 mesi successivi alla 

data di conferma dell’incarico; forniture e lavori successivi vengono fatturati in base alle nuove aliquote applicabili. I prodotti 
della	BSW	sono	continuamente	adattati	al	passo	con	le	nuove	tecnologie;	la	BSW	si	riserva	il	diritto	di	apportare	modifi	che	di	
costruzione e adeguamenti tariffari.

7. Scadenze
7.1	 Le	scadenze	convenute	sono	vincolanti	non	appena	sono	stati	concordati	e	fi	ssati	gli	elementi	essenziali	di	un	impianto,	

l’incarico	è	stato	confermato	per	iscritto	dalla	BSW	ovvero	il	contratto	di	appalto	è	stato	fi	rmato	da	tutte	le	parti,	è	stato	versato	
l’anticipo e l’oggetto è a completa disposizione per il montaggio senza ostacolo alcuno.

7.2	 Le	scadenze	sono	automaticamente	posticipate	qualora	si	verifi	chi	l’indisponibilità	di	documentazioni,	autorizzazioni,	materiali	
ecc., di cui la BSW non è responsabile e quando il committente disponga lavori supplementari.

7.3	 Le	scadenze	sono	fi	ssate	tenendo	conto	dei	normali	giorni	lavorativi	necessari	alla	realizzazione.	Ritardi	da	parte	della	direzi-
one	dei	lavori	possono	rendere	diffi	cile	o	impossibile	il	rispetto	delle	scadenze	concordate.	La	BSW	declina	ogni	responsabilità	
per le possibili conseguenze. Se si rendono necessarie ore di lavoro straordinarie o in caso di costi supplementari, la BSW si 
riserva il diritto a fatturare gli stessi.

7.4 Scioperi, serrate, problemi di trasporto e altri casi di forza maggiore, per tutta la loro durata, svincolano la BSW dal rispetto dei 
termini contrattuali.

7.5 In caso di non rispetto del temine di consegna il committente non ha diritto all’annullamento del contratto o al risarcimento 
danni.

8. Prestazioni
8.1 Laddove non siano stati presi altri accordi scritti, la BSW consegna sistemi e software nella versione standard testati secondo 

le ultime tecnologie.
8.2	 La	BSW	si	riserva	espressamente	il	diritto	di	apportare	modifi	che	alle	caratteristiche	concordate	dei	prodotti	se	da	esse	non	

risultano	limitazioni	funzionali.	Il	committente	accetta	tutte	le	differenze	derivanti	dalle	suddette	modifi	che.	La	BSW	non	è	
obbligata	ad	apportare	modifi	che	anche	ai	prodotti	che	sono	già	stati	realizzati	o	consegnati.

8.3 Il committente riceve un manuale standard dell’impianto e le relative istruzioni d’uso standard. Tutto ciò che non rientra nei 
suddetti viene prodotto e consegnato previo compenso.

8.4 Le prestazioni che non sono incluse nella conferma dell’ordine e nel contratto d’appalto sono fatturate alle tariffe in vigore al 
momento della realizzazione.

8.5 Prestazioni aggiuntive che saranno fatturate separatamente sono:
	 •	 modifi	che	e	nuove	stesure	di	documenti	di	realizzazione	dovute	a	cambiamenti	nei	lavori	o	a	modifi	che	nella	concezione;
	 •	 creazione	di	documenti	tecnici	e	costruzioni	speciali;
	 •	 creazione	di	documenti	progettuali	con	posa	dettagliata	delle	condutture	e	tubazioni	se	le	installazioni	non	sono	state		

	 affi	date	alla	BSW;
	 •	 creazione	di	planimetrie	dettagliate	e	di	istruzioni	dell’uso	personali;
	 •	 istruzioni	successive	soprattutto	a	installatori	e	artigiani	terzi;
	 •	 chiarimenti	e	creazione	di	schizzi	e	schemi	per	gli	apparecchi	consegnati;
	 •	 inclusione	a	circuiti	di	segnale	e	distribuzione	di	altri	impianti;
	 •	 visite	straordinarie,	supplementari	ai	cantieri;
	 •	 planimetrie	che	vengono	richieste	dai	pompieri,	dal	servizio	anti-incendio	e	da	altri	soggetti	istituzionali.

9.  Realizzazione
9.1 La direzione dei lavori ovvero il committente della costruzione si assume la responsabilità del coordinamento delle diverse 

imprese. Le spese supplementari a carico della BSW, risultanti da un’impresa terza per il non rispetto delle disposizioni di 
coordinamento, sono fatturate separatamente.

9.2	 La	BSW	si	riserva	il	diritto	di	commissionare	incarichi	di	installazione	a	ditte	terze	qualifi	cate.
9.3 I lavori devono aver raggiunto uno stadio tale che i dipendenti della BSW possano lavorare in modo continuativo e senza 

impedimenti; il committente deve farne richiesta scritta almeno con 3 settimane d’anticipo, se non sono stati già presi altri 
accordi espliciti in merito. 

9.4 I lavori di realizzazione saranno concordati con il committente. Il committente ha l’obbligo di garantire alla BSW, senza tempi di 
attesa, l’accesso privo di ostacoli all’impianto e agli ambienti. Se nel luogo d’installazione vigono speciali condizioni esterne e 
disposizioni di sicurezza, il committente garantisce per tempo e senza costi aggiuntivi per la BSW le condizioni indispensabili 
per la realizzazione senza ostacoli di quanto stabilito contrattualmente. Se i lavori possono essere realizzati solo al di fuori del 
normale orario di lavoro, la BSW fattura i costi supplementari in base alle aliquote attuali.

9.5  In caso di interruzioni dei lavori o impedimenti a seguito di condizioni straordinarie durante la costruzione oppure di una 
disposizione giudiziaria relativa a normative edilizie, i problemi che ne derivano, come periodi di attesa e di interruzione dei 
lavori, ulteriori viaggi e spese di spostamento ecc., saranno fatturati separatamente.

9.6 Nel caso in cui un’installazione viene eseguita parzialmente o in toto dal committente, i tubi devono essere dotati di tiranti 
e le condutture devono essere contrassegnate; inoltre il committente deve realizzare il test di isolamento per tutta la rete di 
segnalazione. Devono essere rispettate le istruzioni e disposizioni d’installazione della BSW.

9.7 Laddove il committente provvede a realizzare le installazioni elettriche, le stesse devono funzionare perfettamente e i punti 
di collegamento e i cavi devono essere adeguatamente contrassegnati e muniti di leggenda. Se il committente non rispetta 
queste indicazioni, la BSW fatturerà separatamente i costi aggiuntivi che ne conseguiranno. Inoltre è necessario che negli 
ambienti con installazioni elettriche non siano eseguiti lavori che provocano polvere durante e dopo l’installazione.

9.8 Il committente si assume la responsabilità e a suo carico sono i costi dell’esecuzione dei seguenti lavori:
	 •	 lavori	di	muratura,	pittura,	lavori	da	fabbro	e	falegname	per	la	creazione	di	aperture,	ingressi,	zoccoli	per	centrali	di		

	 segnale	e	lavori	su	richiesta	di	rifi	nitura;
	 •	 raccordi	speciali	e	le	linee	annesse,	come	collegamento	a	rete	e	comandi	che	non	sono	forniti	dalla	BSW;
	 •	 tutti	i	lavori	alla	rete	telefonica	attraverso	concessionari	A	o	B;

	 •	 creazione	e	fornitura	di	ausili	speciali	per	il	montaggio	come	impalcature,	dispositivo	di	sollevamento,	scale	per	lavori		
 superiori ai 3 m (che devono rispettare le disposizioni INSAI, essere collaudate dalla polizia edilizia competente e disponi- 
	 bili	fi	no	alla	conclusione	della	messa	in	opera);

	 •	 scarico	del	materiale	con	una	gru;
	 •	 la	separazione	conforme	alla	legge	tra	edifi	ci	e	parti	di	edifi	ci	protetti	e	non	protetti;
	 •	 servizio	di	vigili	del	fuoco	che	possono	intervenire	adottando	le	misure	necessarie	in	caso	di	incendio	causato	dai	lavori	di		

 saldatura;
	 •	 l’accesso	alle	installazioni,	e	in	particolare	ai	detector	in	ambienti	con	soffi	tti	ribassati,	deve	essere	sempre	garantito	a		

 conclusione dei lavori (aperture per revisione).

10. Trasporto e stoccaggio
10.1 La merce parte da Zurigo a spese e rischio del committente. Al momento del ricevimento la merce deve essere controllata per 

individuare eventuali difetti e danni dovuti al trasporto. I danni dovuti al trasporto devono essere segnalati immediatamente 
all’agenzia di trasporto responsabile.

10.2 Dal giorno della consegna deve essere messo a disposizione un ambiente asciutto, che può essere chiuso a chiave e riscal-
dato, per lo stoccaggio di materiali ed attrezzi; se non è possibile, il committente si fa garante degli eventuali danni e perdite di 
materiale e attrezzi. Verranno fatturati gli spostamenti richiesti dal committente o dalla direzione dei lavori.

11. Messa in opera e collaudo
11.1 La messa in opera prevede:
	 •	 controllo	del	funzionamento	degli	apparecchi	forniti	dalla	BSW;
	 •	 accensione	dell’impianto	e	chiarifi	cazione	del	dossier	dell’impianto;
	 •	 addestramento	del	personale	di	servizio	a	conclusione	della	messa	in	opera.
11.2 Fatturazione a regia:
	 •	 accensione	del	controllo	del	funzionamento	degli	apparecchi	forniti	e	di	circuiti	di	segnale	e	distribuzione	di	altri	impianti;
	 •	 lavori	di	modifi	ca	e	adattamento	nonché	nuova	messa	in	funzione	degli	elementi	dell’impianto	rimasti;
	 •	 spese	supplementari	per	la	messa	in	opera	a	tappe	e	per	lavori	provvisori;
	 •	 controllo	di	tutte	le	installazioni	realizzate	dal	committente;
	 •	 spese	per	eventuali	lavori	successivi.
11.3	 Sarà	redatto	un	protocollo	di	collaudo	che	sarà	fi	rmato	dal	committente	e	dalla	BSW.
11.4	 Se	il	collaudo	viene	rifi	utato	ne	verrà	presa	nota	sul	protocollo.	E’	possibile	rifi	utare	un	collaudo	solo	se	si	presentano	difetti	

sostanziali. In caso di difetti di poca importanza il collaudo ha pieno valore. Il committente deve concedere alla BSW il tempo 
utile per apportare i miglioramenti necessari alla soluzione dei difetti. 

11.5 La BSW si riserva il diritto di eseguire un collaudo parziale.

12. Spedizioni di restituzione
 Le restituzioni sono accettate solo previo accordo. Esecuzioni speciali e merci che non sono nell’assortimento dello stock 

BSW non possono essere restituite. Nelle spedizioni di restituzione è indispensabile allegare una copia della fattura o della 
bolla di consegna. La BSW si riserva il diritto di diminuire l’ammontare di un accredito o di fatturare le spese supplementari 
eventualmente sostenute.

13. Condizioni di pagamento
13.1 Per la vendita di materiale vale: 100% entro 30 giorni senza deduzione di sconto
13.2 Per le forniture di apparecchi, sulla base delle condizioni VSM e SIA, vale quanto segue:
	 •		 30%	di	anticipo	al	momento	dell’ordine
	 •		 30%	alla	consegna	del	materiale
	 •		 30%	alla	messa	in	opera
	 •		 10%	alla	fattura	fi	nale	senza	deduzione	di	sconto
13.3	 Per	le	prestazioni	la	BSW	emette	fatture	parziali	fi	no	al	90%	dei	lavori	eseguiti.	L’importo	restante	viene	riscosso	quando	viene	

emessa	la	fattura	fi	nale,	al	netto.
13.4 Il committente può fatturare compensazioni delle rivendicazioni solo con il consenso scritto della BSW, anche quando esse 

derivano dallo stesso contratto.
13.5 In caso di non rispetto delle condizioni di pagamento, la BSW si riserva il diritto d’interrompere le forniture e i lavori, di 

rescindere il contratto dopo aver stabilito il termine ultimo con una lettera di sollecito e di pretendere un risarcimento danni di 
almeno il 70% dell’importo restante.

13.6 Se le condizioni di pagamento non vengono rispettate, il committente deve corrispondere gli interessi sul ritardo a partire dalla 
data di scadenza.

13.7 Se sono state montate parti dell’impianto e seguono delle interruzioni da parte della direzione lavori, la BSW può emettere 
fatture parziali.

14. Riserva di proprietà
	 La	BSW	è	autorizzata,	fi	no	al	completo	pagamento,	a	far	registrare	l’ipoteca	a	favore	degli	artigiani	ed	imprenditori	o	una	

riserva di proprietà a spese del committente.

15. Garanzia
15.1 La garanzia copre l’insieme delle prestazioni contrattuali. Se nel periodo di garanzia si manifestano difetti di fabbricazione o di 

materiale oppure insorgono disturbi di funzionamento, la BSW, escludendo altri diritti, si fa carico a sua scelta di una messa 
in opera gratuita o di fornire i pezzi di ricambio oppure offre un rimborso per le parti difettose. Gli apparecchi sostituiti sono 
proprietà della BSW. Per pezzi d’impianto fabbricati da terzi (per es. accumulatori, apparecchi telefonici, terminal di video e 
memorie dati) vale la garanzia offerta dalla casa produttrice. La garanzia in particolare non copre:

	 •	 danni	dovuti	a	forza	maggiore,	sollecitazione	straordinaria	o	usura,	infl	uenze	dannose	dell’ambiente,	trattamento	sbagliato		
 dell’impianto, inosservanza delle istruzioni di montaggio, utilizzo e manutenzione oppure tentativi di furto;

	 •		 danni	diretti	o	indiretti	dovuti	a	disturbi,	accensione	di	allarmi	o	interventi	con	estintori	(sostituzione	dell’estintore,	danni		
 indiretti ecc.);

	 •	 per	interventi	della	polizia,	vigili	del	fuoco	e	personale	di	allarme;
	 •	 per	l’intervento	di	personale	di	guardia;
	 •	 per	il	rimborso	delle	spese	supplementari	del	gestore	dell’impianto	o	di	terzi;
	 •	 per	mancati	guadagni;
	 •	 danni	a	parti	dell’installazione	cementati	o	messi	sotto	intonaco;
	 •	 danni	di	pressione	alle	condutture	esistenti	o	a	parti	dell’impianto	in	caso	di	ampliamento	dell’impianto	d’estinzione	

incendio.
15.2 La BSW offre una garanzia, nel quadro delle disposizioni SIA, per un uso e un impiego normali dei prodotti, di 1 anno dalla 

fornitura, ad eccezione degli apparecchi elettrici. In questo caso la garanzia dura 6 mesi. I difetti devono essere comunicati per 
iscritto prima del termine del periodo di garanzia.

15.3 Se viene stipulato un contratto di manutenzione, si applica il periodo di garanzia concordato.
15.4 La BSW assume la responsabilità per l’esecuzione dei lavori secondo quanto convenuto nel quadro delle disposizioni 

summenzionate. La BSW declina ogni responsabilità per i lavori di ditte terze.
15.5 Ogni altra responsabilità è espressamente esclusa, in specie la responsabilità per danni diretti o indiretti dovuti a disturbi o 

guasti dell’impianto.
15.6	 Se	il	committente	è	in	ritardo	con	i	pagamenti,	la	BSW	può	rifi	utare	le	prestazioni	previste	dalla	garanzia.	Il	periodo	della	

garanzia non subisce interruzioni.

16. Protezione raggi per rilevatori di fumo a ionizzazione
 Senza il consenso esplicito della BSW non è possibile né togliere un rilevatore dall’impianto né manipolarlo. Prima della 

messa fuori servizio di un impianto di rilevazione d’incendio, della vendita degli apparecchi a terzi o in caso di perdita per 
qualunque motivo, la BSW deve essere informata. I rilevatori di fumo a ionizzazione devono essere spediti indietro alla BSW 
per lo smaltimento e non devono essere smaltiti in altro modo. Gli eventuali costi sostenuti saranno fatturati.

17. Diritto di proprietà e di proprietà intellettuale
17.1 Il diritto di proprietà e di proprietà intellettuale su tutti i progetti, permessi, software, disegni, schemi, planimetrie, calcoli e altra 

documentazione relativi all’impianto è della BSW; detta documentazione non può essere resa accessibile a persone terze, 
soprattutto alla concorrenza, non può essere copiata nemmeno per un uso proprio.

17.2	 I	marchi,	i	contrassegni,	le	indicazioni	di	proprietà	e	le	note	di	copyright	non	possono	essere	modifi	cate	in	alcun		
modo dal committente.

17.3	 Ogni	ampliamento	o	modifi	ca	dei	prodotti	da	parte	del	committente	deve	essere	autorizzato	per	iscritto	dalla	BSW.
17.4  Per motivi di sicurezza, nell’interesse del proprietario dell’impianto, tutti i documenti scritti dell’impianto devono essere protetti 

dall’intervento di terzi.

18. Luogo di adempimento e foro competente
18.1 Diritto applicabile e foro competente per entrambe le parti è Zurigo, laddove non debba essere applicato il diritto cogente. La 

BSW si riserva il diritto di citare la controparte nel luogo del suo domicilio/sede.
18.2 Si applica il diritto svizzero. 

Valido a partire dal 1° luglio 2005 / BSW SECURITY AG
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FOB-4BS  99
FOB-4SBS  101
FR501-FO  92
FR501--O  92
FT100--B  49
FT101--B  49
FT102--B  49
FT200--B  50
FT200-FB  51
FT200S-B  50
FT200SFB  52
FT201--B  51
FT201-FB  52
FT201S-B  51
FT201SFB  52
FT500--A  41
FT500--B  41
FT500--E  42
FT500--F  42
FT500-FA  45
FT500-FB  45
FT500-FE  45
FT500-FF  46
FT500-FP  47
FT500FVW  48
FT500--P  42
FT500VW  48
FT501--A  43
FT501-ABDECKBLECH  98
FT501--B  43
FT501--E  44
FT501--F  44
FT501-FA  46
FT501-FB  46
FT501-FE  47

 Prezzo unitario (IVA esclusa)  Prezzo unitario (IVA esclusa) 
 642.00 CHF 
 642.00 CHF 
 642.00 CHF 
 642.00 CHF 
 64.00 CHF 
 64.00 CHF 
 114.00 CHF 
 208.00 CHF 
 82.00 CHF 
 82.00 CHF 
 132.00 CHF 
 226.00 CHF 
 146.00 CHF 
 146.00 CHF 
 196.00 CHF 
 290.00 CHF 
 164.00 CHF 
 164.00 CHF 
 214.00 CHF 
 308.00 CHF 
 72.00 CHF 
 72.00 CHF 
 122.00 CHF 
 216.00 CHF 
 90.00 CHF 
 90.00 CHF 
 140.00 CHF 
 234.00 CHF 
 154.00 CHF 
 154.00 CHF 
 204.00 CHF 
 298.00 CHF 
 172.00 CHF 
 172.00 CHF 
 222.00 CHF 
 316.00 CHF 
 104.00 CHF 
 122.00 CHF 
 186.00 CHF 
 230.00 CHF 
 52.00 CHF 
 52.00 CHF 
 75.00 CHF 
 75.00 CHF 
 149.00 CHF 
 149.00 CHF 
 172.00 CHF 
 172.00 CHF 
 60.00 CHF 
 60.00 CHF 
 83.00 CHF 
 83.00 CHF 
 157.00 CHF 
 157.00 CHF 
 180.00 CHF 
 180.00 CHF 
 59.00 CHF 
 59.00 CHF 
 82.00 CHF 
 82.00 CHF 

 156.00 CHF 
 156.00 CHF 
 179.00 CHF 
 179.00 CHF 
 68.00 CHF 
 68.00 CHF 
 91.00 CHF 
 91.00 CHF 
 164.00 CHF 
 164.00 CHF 
 187.00 CHF 
 187.00 CHF 
 122.00 CHF 
 145.00 CHF 
 207.00 CHF 
 230.00 CHF 
 2.50 CHF 
 3.10 CHF 
 85.00 CHF 
 72.00 CHF 
 39.00 CHF 
 56.00 CHF 
 45.00 CHF 
 47.00 CHF 
 47.00 CHF 
 47.00 CHF 
 47.00 CHF 
 120.00 CHF 
 120.00 CHF 
 310.00 CHF 
 380.00 CHF 
 320.00 CHF 
 330.00 CHF 
 350.00 CHF 
 495.00 CHF 
 520.00 CHF 
 395.00 CHF 
 425.00 CHF 
 570.00 CHF 
 590.00 CHF 
 350.00 CHF 
 350.00 CHF 
 390.00 CHF 
 480.00 CHF 
 375.00 CHF 
 375.00 CHF 
 415.00 CHF 
 502.00 CHF 
 578.00 CHF 
 33.00 CHF 
 556.00 CHF 
 33.00 CHF 
 420.00 CHF 
 3.00 CHF 
 420.00 CHF 
 460.00 CHF 
 548.00 CHF 
 445.00 CHF 
 445.00 CHF 
 485.00 CHF 
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Elenco codici articolo
Codice articolo  Pagina Codice articolo  Pagina    
FT501-FF  47
HZ101.010  71
HZ2F301.800  81
HZ2F301.811  81
HZ2F304.805  81
HZ2F304.810  82
HZ2F305.805  81
HZ2F305.810  82
HZ301.010  71
HZ301.021  71
HZ301.038  72
HZ301.338  72
HZ304.028  86
HZ305.028  86
HZ401.002  71
HZF2F301.807  82
HZF2F304.801  83
HZF2F304.804  84
HZF2F304.806  84
HZF2F304.808  82
HZF2F304.809  83
HZF2F305.801  84
HZF2F305.804  84
HZF2F305.806  85
HZF2F305.808  83
HZF2F305.809  83
HZF301.700  74
HZF301.701  74
HZF301.702  74
HZF301.703  74
HZFIX304.051  72
HZFIX305.051  72
IW104.066  77
IW105.066  77
IW2F301.803  85
IW2F304.802  85
IW2F305.802  85
IW304.066  77
IW304.069  78
IW304.324  78
IW304.488  79
IW305.066  77
IW305.069  78
IW305.324  78
IW305.488  79
IW404.E1151  79
IW404.E1157  80
IW405.E1151  79
IW405.E1157  80
KF301.706  76
KF301.707  76
KF304.507-EA  88
KF305.508-EA  88
KIS-MINI  92
KIW301.603  80
KIW304.501  89
KIW305.502  89
KL301.096  73
KL301.120  73
KL304.505  86

KL304.505.01  87
KL304.505.02  87
KL305.506  87
KL305.506.01  87
KL305.506.02  88
LAP301.705  75
LAP301.709  75
LAP301.710  75
LAP301.714  75
LAP301.715  76
LAP301.720  76
M4X8T20  98
M5X8I3  98
NT125  95
NT2425  95
NTL1235  95
NTL2435  96
R2U-12  67
R2U-24  67
RK1330N.06  93
RK1331U.06  93
RK1335U.06  93
TV5-ARBLSA  58
TV5-ARBLSA-EA  60
TV5-ARBLSA-KM  61
TV5-ARBRSA  59
TV5-ARBRSA-EA  60
TV5-ARBRSA-KM  62
TV5-ARCLS  64
TV5-ARCLSA  59
TV5-ARCLSA-DCW  63
TV5-ARCLSA-EA  60
TV5-ARCLSA-KM  62
TV5-ARCRS  64
TV5-ARCRSA  59
TV5-ARCRSA-DCW  64
TV5-ARCRSA-EA  61
TV5-ARCRSA-KM  63
TV5-BLSA  55
TV5-BRSA  55
TV5-CLSA  56
TV5-CRSA  56
TV5-RBLSA  57
TV5-RBRSA  57
TV5-RCLSA  57
TV5-RCRSA  58
TV-Z-510-20  94
TV-Z-510-24  94
TV-Z-510-24R  94
TV-Z-510-28  94

 Prezzo unitario (IVA esclusa)  Prezzo unitario (IVA esclusa) 
 570.00 CHF 
 8.00 CHF 
 35.00 CHF 
 35.00 CHF 
 38.00 CHF 
 38.00 CHF 
 38.00 CHF 
 38.00 CHF 
 10.00 CHF 
 11.00 CHF 
 11.00 CHF 
 10.00 CHF 
 31.00 CHF 
 31.00 CHF 
 19.00 CHF 
 38.00 CHF 
 82.00 CHF 
 49.00 CHF 
 45.00 CHF 
 38.00 CHF 
 38.00 CHF 
 82.00 CHF 
 49.00 CHF 
 45.00 CHF 
 38.00 CHF 
 38.00 CHF 
 23.00 CHF 
 25.00 CHF 
 25.00 CHF 
 27.00 CHF 
 19.00 CHF 
 19.00 CHF 
 8.00 CHF 
 8.00 CHF 
 60.00 CHF 
 140.00 CHF 
 140.00 CHF 
 12.00 CHF 
 17.00 CHF 
 23.00 CHF 
 39.00 CHF 
 12.00 CHF 
 17.00 CHF 
 23.00 CHF 
 39.00 CHF 
 69.00 CHF 
 192.00 CHF 
 69.00 CHF 
 192.00 CHF 
 14.00 CHF 
 14.00 CHF 
 38.00 CHF 
 38.00 CHF 
 19.00 CHF 
 25.00 CHF 
 34.00 CHF 
 34.00 CHF 
 9.00 CHF 
 9.00 CHF 
 27.00 CHF 

 58.00 CHF 
 58.00 CHF 
 27.00 CHF 
 58.00 CHF 
 58.00 CHF 
 25.00 CHF 
 24.00 CHF 
 25.00 CHF 
 15.00 CHF 
 29.00 CHF 
 22.00 CHF 
 0.10 CHF 
 0.60 CHF 
 98.00 CHF 
 98.00 CHF 
 175.00 CHF 
 215.00 CHF 
 46.00 CHF 
 46.00 CHF 
 43.00 CHF 
 47.00 CHF 
 42.00 CHF 
 675.00 CHF 
 675.00 CHF 
 705.00 CHF 
 675.00 CHF 
 675.00 CHF 
 705.00 CHF 
 704.00 CHF 
 675.00 CHF 
 675.00 CHF 
 675.00 CHF 
 705.00 CHF 
 704.00 CHF 
 675.00 CHF 
 675.00 CHF 
 675.00 CHF 
 705.00 CHF 
 468.00 CHF 
 468.00 CHF 
 468.00 CHF 
 468.00 CHF 
 533.00 CHF 
 533.00 CHF 
 533.00 CHF 
 533.00 CHF 
 70.00 CHF 
 70.00 CHF 
 70.00 CHF 
 159.00 CHF 
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Note
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BSW SECURITY AG

Sicherheit mit System

Türöffnersysteme

Zutrittskontrolle

Zeiterfassung

Videoüberwachung

Einbruchmeldung

Brandmeldung

Notausgänge

Hauskommunikation

BSW SECURITY SA

Sécurité avec système

Sécurité de la porte

Contrôle d‘accès

Gestion horaire

Surveillance vidéo

Effraction

Détection feu

Issues de secours

Portiers vidéo & Interphones

BSW SECURITY SA

Sicurezza con sistemi

Sistemi di apertura porte

Controllo accessi

Gestione presenze

Videosorveglianza

Anti intrusione

Rilevazione incendio

Uscite d‘emergenza

Comunicazione domestica

bsw-security.ch

 ○ Telefonatemi!
 ○ Fissiamo insieme un appuntamento personale
  per un consulto!

 ► Inviare per fax al numero: 0840 279 329

Nome:

Funzione:

Ditta:

Via:

CAP / Loc.:

Tel. / Fax:

E-Mail:

Vorrei saperne di più sui vostri prodotti e sui vostri servizi!

http://www.bsw-security.ch
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