
Beim Zutrittssystem multi können mit maximal zwei Steuerungen bis zu 8 Komponenten 
angesteuert werden, z.B. Türen, Tore, Briefkästen, Schränke, Vitrinen usw.

Das System besteht aus der Steuerung und den jeweiligen Bedienungen. Diese werden über 
den RS485-Bus verbunden.
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Zutrittssystem multi 

Eigenschaften 

• Bei Verwendung einer Steuerung können bis zu 4 Komponenten angeschlossen werden, im 
kombinierten Betrieb mit zwei Steuerungen bis zu 8.

• Es kann eine beliebige Anzahl von Bedienungen (Codetastatur, Codetastatur & Leser,
Code & Fingerleser usw.) an eine Steuerung angeschlossen werden. Diese sind für Innen- & 
geschützte Aussenanwendungen geeignet.

• An den Bedienungen können Schlüsselanhänger und/oder ID-Karten (EM 4102/01)
eingesetzt werden.

•  Bauform EDIZIOdue

• Maximal 99 (Benutzer-) Plätze für Codes- & Datenträger belegbar.
Bei Verwendung der Fingerleser können maximal 99 weitere (Finger-) Plätze belegt werden.

• Die Programmierung erfolgt über die Tastatur (Bedienung).

•  Kurzzeitfreigaben von 1 bis 180 Sekunden.

• LED's zur Anzeige der Betriebs- & Programmierzustände.

•  4-Draht-Verdrahtung: 2 Drähte für die Betriebsspannung (12- oder 24VDC) &
 2 Drähte für den RS485-Bus bis 1000m
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Zutrittssystem mit 4 Ausgängen

• ZM11-RP12 Zutrittssystem multi Steuerung, uP weiss
• ZM-RP12-DIN Zutrittssystem multi Steuerung DIN-Schienenmontage
• ZM-NTLG12-RP12 Zutrittssystem multi Zentrale 12VDC, b=270mm
• ZM-NTLGM24-RP12 Zutrittssystem multi Zentrale 24VDC, b=380mm

*Für 8 Ausgänge sind zwei ZM11-RP12 oder ZM-RP12-DIN zu verwenden.
 Bei den Zentralen ist zusätzlich ein ZM-RP12-DIN einzusetzen.

Bedienungen

• CT11-12 Codetastatur, uP weiss
• CTL11-12 Codetastatur/Leser, uP weiss 
• BK21-CT12-FL22 Bedienkombination Code & Fingerleser NW, uP
• BK21-CTL12-FL02 Bedienkombination Code/Leser & Fingerleser, uP

Auch in den Ausführungen aP und uP robust erhältlich wie zum Beispiel:
BK21-CT12-FL22NUP Bedienkombination Code & Fingerleser robust NW, uP

ID-Träger
• 22184.RSDEI ID-Schlüsselanhänger, 1 Stück, rund/sw

• 26003.4102.EM Karte EM 4102/01

Schutzgehäuse

• SG13AP-1X1/97.8 Schutzgehäuse Edelstahl aP 1x1
• SG13UP-1X1/50 Schutzgehäuse Edelstahl uP 1x1

Netz-Ladeteile / Akkus

• NTL1235 Netz-Ladeteil 230VAC/12VDC, 3.5A
• NTL2435 Netz-Ladeteil 230VAC/24VDC, 3.5A

• 18004.Y Akku 12VDC, 7.0Ah
• 18000.KV Akku-Verbindungskabel rot 1x1mm², 130mm / für die Serieschaltung von   

 Akkus (24VDC)

ap-Rahmen

• APR1-W55 aP-Rahmen BSW 1×1 weiss
• APR2-W aP-Rahmen BSW 2×1 weiss

Kabel

• ABKAB2X2+2HAL Kabel abgeschirmt 2×2×0.22mm² + 2×0.75mm²
• ABKAB1X2+2 Kabel abgeschirmt 1x2×0.22mm² + 2×0.5mm² 
• KAB2X2+2(0.5) Kabel hochflexibel 2x2×0.22mm² + 2×0.5mm²
• KAB2X2+2(0.75) Kabel hochflexibel 2x2×0.22mm² + 2×0.75mm²


