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a	 Modellreihe
b	 3 = Edelstahl
c	 01 = DIN links/DIN rechts unabhängig
	 04 = DIN links
	 05 = DIN rechts
d	 Modell

HZF2F301.818
a b c d

Erläuterungen
Zweifallenschliessbleche 
Modellreihen

HZ2F	 Flachschliessblech mit zwei Fallenausschnitten

HZF2F	 Flachschliessblech mit Fallenführung und zwei Fallenausschnitten 
	 oder für Türöffner mit integrierter Fallenführung

IW2F	 Winkelschliessblech mit zwei Fallenausschnitten

LAP2F	 Lappenschliessblech mit Zweifallenausschnitten

Türöffner Typen 
A	 Türöffner oder Fluchttüröffner kompakt, ohne Fallenführung

B	 Türöffner oder Fluchttüröffner kompakt, mit Fallenführung

C	 Fluchttüröffner mit Standardfalle, ohne Fallenführung

D	 Fluchttüröffner mit Standardfalle, mit Fallenführung

Artikelnummernschlüssel
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1-flügelig 2-flügeligFluchtrichtung

Links einwärts (LE)
•	 Bänder links, 

Schloss DIN links
•	 Standflügel Bänder rechts
•	 Standflügelverriegelung 

DIN rechts

Rechts einwärts (RE)
•	 Bänder rechts, 

Schloss DIN rechts
•	 Standflügel Bänder links
•	 Standflügelverriegelung 

DIN links

Links auswärts (LA)
•	 Bänder links, 

Schloss DIN links
•	 Standflügel Bänder rechts
•	 Standflügelverriegelung 

DIN rechts

Rechts einwärts (RA)
•	 Bänder rechts, 

Schloss DIN rechts
•	 Standflügel Bänder links
•	 Standflügelverriegelung 

DIN links

DIN-Richtungen 
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Eintritt in das Treppenhaus:
Über Identifikationselement (z.B. Leser, Code, Schlüsseltaster)

Austritt in die Garage:
Über Taster berührungslos und Innendrücker

Funktion:
2-Fallenschloss ohne Panikfunktion
Garage-Drücker zieht obere Falle / Treppenhaus-Drücker zieht obere Falle
Nottaster schaltet Tür von der Garage ins Treppenhaus frei

=
≈

X

A

A

Kabellegende:
A = ABKAB2x2+2HAL
X = Vorkonfektioniertes Kabel

1
2
3
4

Sentinel Fluchttürsteuerterminal

2-Fallenschloss 31180 und Fluchttüröffner 331 
Magnetkontakt

1

4

5

6

5
Netzteil

Komponenten:

6

A

Identifikationselement (z.B. Leser, Code, Schlüsseltaster)3

A

Taster berührungslos
2

230V

BGS: Garage BS: Treppenhaus

Schaltuhr (Fernfreigabe)

C:\Users\lucas.hubmann_BSW\BSW SECURITY AG\Ablage - CAD\Zeichnungen\BSW Katalog\2-Fallenschloss\Variante_C_20260708.dwg

Empfohlene Betriebsvariante 31180 
– ohne Panikfunktion 
A)	 Eintritt via ZUKO, Austritt via Taster
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Abbildungen DIN links

31180

Zweifallenschlösser mit Wechsel, ohne Panikfunktion

•	 Zylinder zieht beidseitig beide Fallen zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle 
zurück.

•	 Stulp: Inox, gerundet
•	 Nuss: einteilig, Stahl
•	 Integrierter Drücker- (innen u. aussen gemeinsam) und Zylinderkontakt
•	 EN 179: Der Einsatz nach EN 179 ist nur in Kombination mit einem Fluchttüröffner 

effeff 332, 331 auf der unteren Falle und mit einer Fluchttüranlage gemäss EN 13637 
in gesicherten Fluchtwegen zulässig.

CE geprüftEN 1634

Anwendungsempfehlung

Für Vollblatttüren, 52.2 mm Fallenabstand

Artikelnummer
DIN

Richtung
Nuss

D =
Dornmass

Fallen-
abstand

E =
Distanz

Zylindertyp
Stulp =
l×b×t

31180--360F18R78LR

links / rechts 9 mm

60 mm

52.2 mm 78 mm RZ

230×18×3 mm

31180--360F20R78LR 230×20×3 mm

31180--370F18R78LR
70 mm

230×18×3 mm

31180--370F20R78LR 230×20×3 mm

31180--380F18R78LR
80 mm

230×18×3 mm

31180--380F20R78LR 230×20×3 mm
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EN 1125

PANIK

31183

Zweifallenschlösser mit Wechsel und Panikfunktion

•	 Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
•	 Öffnung Panikgegenseite: Zylinder zieht beide Fallen zurück, Drücker zieht obere Falle 

zurück
•	 Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden 
•	 Nuss: geteilt, Stahl
•	 Stulp: Inox, gerundet
•	 Panikseite umstellbar
•	 Integrierter Drücker- (innen u. aussen getrennt) und Zylinderkontakt
•	 Wird die Flucht- gegen die Panikrichtung verwendet, ist der Einsatz nach EN 179 nur 

in Kombination mit einem Fluchttüröffner effeff 332, 331 auf der unteren Falle und mit 
einer Fluchttüranlage gemäss EN 13637 in gesicherten Fluchtwegen zulässig.

CE geprüftEN 1634

Anwendungsempfehlung

EN 179

Artikelnummer
DIN

Richtung
Nuss

D =
Dornmass

Fallen-
abstand

E =
Distanz

Zylindertyp
Stulp =
l×b×t

31183--360F18R78LR

links / rechts 9 mm

60 mm

52.2 mm 78 mm RZ

235x18x3 mm

31183--360F20R78LR 235×20×3 mm

31183--360F22-78LR* 220x22x3 mm

31183--370F18R78LR
70 mm

235×18×3 mm

31183--370F20R78LR 235x20x3 mm

31183--380F18R78LR
80 mm

235×18×3 mm

31183--380F20R78LR 235×20×3 mm

Für Vollblatttüren, 52.2 mm Fallenabstand

Abbildungen DIN links
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HZ2F301.818.02 Flachschliessblech 250×25×3mm eckig

•	 Mit zwei Fallenauschnitten für zwei Standardtüröffner Typ A
•	 DIN links/DIN rechts unabhängig
•	 Material: Edelstahl
•	 Steg: 38mm
•	 Mit zwei Befestigungslöchern

Zweifallenschliessbleche

12

3

44
+0

.2
/-0

38
(6

2)
62
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+0

.2
/-0

25
0+

0/
-0

.2

Ø6 Ø10.5x45°+0/-0.2 12.5 (12.5)

50
.7

5±
0.

1
52

.5
±0

.1
29

.5
±0

.1
52

.5
±0

.1
50

.7
5±

0.
1

7

(7)

(12.5)12.525+0/-0.2

44
+0

.2
/-0

48
+0

.2
/-0

13

- Material: Chromstahl gebürstet

> 1000 - 2000
± 1.2

> 400 - 1000
± 0.8

> 120 - 400
± 0.5

> 30 - 120
± 0.3

> 6 - 30
± 0.2

> 3 - 6
± 0.1

0.5 - 3
± 0.1

Nennmass
Abmass

Allgemeintol. m "mittel"
nach SN EN 2768

Wert in
mm

BSW SECURITY AG / SA / GmbH                T 0840 279 279

HZ2F301.818.02 Rev.
Dat.
Gez. KAI/BRA

28.01.15
Blatt

1/1
Anlagen Nr.:

Massstab 1:2 07.07.21
C:\1_Anlagenbau\CAD\Zeichnungen\Massbilder\Katalog 2-Fallenschlösser\hz2f301_818_02.DWG

Für Vollblatttüren, 48/52.2 mm Fallenabstand
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HZ2F301.827 Flachschliessblech 280×25×3mm eckig

•	 Mit zwei Fallenauschnitten für ein Standardtüröffner Typ A und ein Fluchttüröffner Typ C
•	 DIN links / DIN rechts unabhängig
•	 Material: Edelstahl
•	 Steg: 34mm
•	 Mit zwei Befestigungslöchern

Zweifallenschliessbleche

12

44
+0

.2
/-0

34
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/-0

28
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12±0.1

11.75±0.1

52
.5

±0
.1

52
.7

5±
0.

1

7(12.5)12.5

BSW BSW

(12.5)12.5

- Material: Chromstahl gebürstet

> 1000 - 2000
± 1.2

> 400 - 1000
± 0.8

> 120 - 400
± 0.5

> 30 - 120
± 0.3

> 6 - 30
± 0.2

> 3 - 6
± 0.1

0.5 - 3
± 0.1

Nennmass
Abmass

Allgemeintol. m "mittel"
nach SN EN 2768

Wert in
mm

BSW SECURITY AG / SA / GmbH                T 0840 279 279

HZ2F301.827 Rev.
Dat.
Gez. KAI/BRA

23.01.15
Blatt

1/1
Anlagen Nr.:

Massstab 1:2 17.11.21
R:\1_Anlagenbau\CAD\Zeichnungen\Massbilder\Katalog 2-Fallenschlösser\hz2f301_827.DWG

Für Vollblatttüren, 48/52.2 mm Fallenabstand
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IW2F301.803.01 Winkelschliessblech 250×25/32×2mm rund

•	 Für zwei Standardtüröffner Typ A
•	 DIN links/DIN rechts unabhängig
•	 Material: Edelstahl
•	 Steg: 34mm
•	 Ohne Riegelausschnitt und 2/3 Befestigungslöchern

Zweifallenschliessbleche
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29
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±0
.1

BSW

BSW

- Material: Chromstahl gebürstet

> 1000 - 2000
± 1.2

> 400 - 1000
± 0.8

> 120 - 400
± 0.5

> 30 - 120
± 0.3

> 6 - 30
± 0.2

> 3 - 6
± 0.1

0.5 - 3
± 0.1

Nennmass
Abmass

Allgemeintol. m "mittel"
nach SN EN 2768

Wert in
mm

BSW SECURITY AG / SA / GmbH                T 0840 279 279

IW2F301.803.01 Rev.
Dat.
Gez. KAI/BRA

23.01.15
Blatt

1/1
Anlagen Nr.:

Massstab 1:2 10.01.22
R:\1_Anlagenbau\CAD\Zeichnungen\Massbilder\Katalog 2-Fallenschlösser\iw2f301_803_01.DWG

Für Vollblatttüren, 48/52.2 mm Fallenabstand
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LAP2F301.824.03 Lappenschliessblech 250×25/30×3mm rund

•	 Mit zwei Fallenauschnitten für zwei Türöffner Top oder ProFix2
•	 DIN links/DIN rechts unabhängig
•	 Material: Edelstahl
•	 Steg: 38mm
•	 Mit drei Befestigungslöchern

Zweifallenschliessbleche
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BSW

BSW

- Material: Chromstahl gebürstet

> 1000 - 2000
± 1.2

> 400 - 1000
± 0.8

> 120 - 400
± 0.5

> 30 - 120
± 0.3

> 6 - 30
± 0.2

> 3 - 6
± 0.1

0.5 - 3
± 0.1

Nennmass
Abmass

Allgemeintol. m "mittel"
nach SN EN 2768

Wert in
mm

BSW SECURITY AG / SA / GmbH                T 0840 279 279

LAP2F301.824.03 Rev.
Dat.
Gez. KAI/BRA

12.12.17
Blatt

1/1
Anlagen Nr.:

Massstab 1:2 10.01.22
R:\1_Anlagenbau\CAD\Zeichnungen\Massbilder\Katalog 2-Fallenschlösser\lap2f301_824.03.DWG
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BSW

BSW

- Material: Chromstahl gebürstet

> 1000 - 2000
± 1.2

> 400 - 1000
± 0.8

> 120 - 400
± 0.5

> 30 - 120
± 0.3

> 6 - 30
± 0.2

> 3 - 6
± 0.1

0.5 - 3
± 0.1

Nennmass
Abmass

Allgemeintol. m "mittel"
nach SN EN 2768

Wert in
mm

BSW SECURITY AG / SA / GmbH                T 0840 279 279

LAP2F301.824.03 Rev.
Dat.
Gez. KAI/BRA

12.12.17
Blatt

1/1
Anlagen Nr.:

Massstab 1:2 10.01.22
R:\1_Anlagenbau\CAD\Zeichnungen\Massbilder\Katalog 2-Fallenschlösser\lap2f301_824.03.DWG

Für Vollblatttüren, 48/52.2 mm Fallenabstand

17



LAP2F301.829 Lappenschliessblech 250×40×3mm rund

•	 Mit zwei Fallenauschnitten für zwei Türöffner Typ B
•	 DIN links/DIN rechts unabhängig
•	 Material: Edelstahl
•	 Steg: 34mm
•	 Mit fünf Befestigungslöchern

Zweifallenschliessbleche

3
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R2 (Kante 2mm abgerundet)

BSW

BSW

- Material: Chromstahl gebürstet

> 1000 - 2000
± 1.2

> 400 - 1000
± 0.8

> 120 - 400
± 0.5

> 30 - 120
± 0.3

> 6 - 30
± 0.2

> 3 - 6
± 0.1

0.5 - 3
± 0.1

Nennmass
Abmass

Allgemeintol. m "mittel"
nach SN EN 2768

Wert in
mm

BSW SECURITY AG / SA / GmbH                T 0840 279 279

LAP2F301.829 Rev.
Dat.
Gez. KAI/BRA

23.01.15
Blatt

1/1
Anlagen Nr.:

Massstab 1:2 10.01.21
R:\1_Anlagenbau\CAD\Zeichnungen\Massbilder\Katalog 2-Fallenschlösser\lap2f301_829.DWG

Für Vollblatttüren, 48/52.2 mm Fallenabstand
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208

Zweifallenschlösser mit Wechsel, Delta

•	 Zylinder zieht beidseitig beide Fallen zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle 
zurück

•	 Stulp: Inox, gerundet

CE geprüftEN 1634

Anwendungsempfehlung

Abbildungen DIN links

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand

Artikelnummer
DIN

Richtung
Nuss

D =
Dornmass

Fallen-
abstand

E =
Distanz

Zylindertyp
Stulp =
l×b×t

208--335F24-94L links

9 mm

35 mm

68 mm 94 mm RZ 320×24×3 mm
208--335F24-94R rechts

208--340F24-94L links
40 mm

208--340F24-94R rechts
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EN 1125

PANIK

208P

Zweifallenschlösser ohne Wechsel mit Panikfunktion, Delta

•	 Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere 
Falle zurück

•	 Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
•	 Stulp: Inox, eckig

CE geprüftEN 1634

Anwendungsempfehlung

EN 179

Artikelnummer
DIN

Richtung
Nuss

D =
Dornmass

Fallen-
abstand

E =
Distanz

Zylindertyp
Stulp =
l×b×t

208P--235F24-92LA
links auswärts

9 mm

35 mm

68 mm

92 mm PZ

320×24×3 mm

208P--330F24-94LA

30 mm

94 mm RZ

208P--330F24-94LE links einwärts

208P--330F24-94RA rechts auswärts

208P--330F24-94RE rechts einwärts

208P--335F24-94LA links auswärts

35 mm
208P--335F24-94LE links einwärts

208P--335F24-94RA rechts auswärts

208P--335F24-94RE rechts einwärts

208P--340F24-94LA links auswärts

40 mm
208P--340F24-94LE links einwärts

208P--340F24-94RA rechts auswärts

208P--340F24-94RE rechts einwärts

208P--360F24-94LA links auswärts

60 mm
208P--360F24-94LE links einwärts

208P--360F24-94RA rechts auswärts

208P--360F24-94RE rechts einwärts

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand
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208P

Abbildungen DIN links

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand

21



E

Abbildungen DIN links

2060

Zweifallenschlösser ohne Wechsel, WSS 01.030

•	 Zylinder zieht beidseitig untere Falle zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück 
•	 Hoppe-Beschläge nicht geeignet
•	 Stulp: Inox, eckig

CE geprüftEN 1634

Anwendungsempfehlung

Artikelnummer
DIN

Richtung
Nuss

D =
Dornmass

Fallen-
abstand

E =
Distanz

Zylindertyp
Stulp =
l×b×t

2060--235F24-92L links

9 mm 35 mm 67 mm

92 mm PZ

270×24×3 mm
2060--235F24-92R rechts

2060--335F24-94L links
94 mm RZ

2060--335F24-94R rechts

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand
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Abbildungen DIN links

2160

Zweifallenschlösser ohne Wechsel, vorbereitet für Zusatzfalle oben, WSS 01.032

•	 Zylinder zieht beidseitig untere Falle zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle und 
Zusatzfalle zurück

•	 Hoppe-Beschläge nicht geeignet
•	 Zusatzfalle oben und erforderliches Zubehör separat bestellen

CE geprüftEN 1634

Anwendungsempfehlung

Artikelnummer
DIN

Richtung
Nuss

D =
Dornmass

Fallen-
abstand

E =
Distanz

Zylindertyp
Stulp =
l×b×t

2160--335F24-94L links
9 mm 35 mm 67 mm 94 mm RZ 320×24×3 mm

2160--335F24-94R rechts

E

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand
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EN 1125

PANIK

2070P

Zweifallenschlösser ohne Wechsel mit Panikfunktion, PZ

•	 Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
•	 Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere 

Falle zurück 
•	 Hoppe-Beschläge nicht geeignet
•	 Stulp: Inox, eckig

CE geprüftEN 1634

Anwendungsempfehlung

EN 179

Abbildungen DIN links

Artikelnummer
DIN

Richtung
Nuss

D =
Dornmass

Fallen-
abstand

E =
Distanz

Zylindertyp
Stulp =
l×b×t

2070P--235F24-92LA links auswärts

9 mm 35 mm 67 mm 92 mm PZ 270×24×3 mm
2070P--235F24-92LE links einwärts

2070P--235F24-92RA rechts auswärts

2070P--235F24-92RE rechts einwärts

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand
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EN 1125

PANIK

2070P

Zweifallenschlösser ohne Wechsel mit Panikfunktion, RZ

•	 Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
•	 Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere 

Falle zurück 
•	 Hoppe-Beschläge nicht geeignet
•	 Stulp: Inox, eckig

CE geprüftEN 1634

Anwendungsempfehlung

EN 179

Abbildungen DIN links

Artikelnummer
DIN

Richtung
Nuss

D =
Dornmass

Fallen-
abstand

E =
Distanz

Zylindertyp
Stulp =
l×b×t

2070P--335F24-94LA links auswärts

9 mm 35 mm 67 mm 94 mm RZ 270×24×3 mm
2070P--335F24-94LE links einwärts

2070P--335F24-94RA rechts auswärts

2070P--335F24-94RE rechts einwärts

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand
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EN 1125

PANIK

2170P

Zweifallenschlösser ohne Wechsel m. Panikfunktion, vorbereitet f. Zusatzfalle oben, WSS 01.036

•	 Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
•	 Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle und 

Zusatzfalle zurück 
•	 Zusatzfalle oben und erforderliches Zubehör separat bestellen
•	 Hoppe-Beschläge nicht geeignet
•	 Stulp: Inox, eckig

CE geprüftEN 1634

Anwendungsempfehlung

EN 179

Abbildungen DIN links

Artikelnummer
DIN

Richtung
Nuss

D =
Dornmass

Fallen-
abstand

E =
Distanz

Zylindertyp
Stulp =
l×b×t

2170P--335F24-94LA links auswärts

9 mm 35 mm 67 mm 94 mm RZ 320×24×3 mm
2170P--335F24-94LE links einwärts

2170P--335F24-94RA rechts auswärts

2170P--335F24-94RE rechts einwärts

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand
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HZ2F301.819.01 Flachschliessblech 250×25×3mm eckig

•	 Mit zwei Fallenauschnitten für zwei Standardtüröffner Typ A
•	 DIN links/DIN rechts unabhängig
•	 Material: Edelstahl
•	 Steg: 54mm
•	 Mit zwei Befestigungslöchern

Zweifallenschliessbleche
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BSW

BSW

- Material: Chromstahl gebürstet

BSW SECURITY AG / SA / GmbH                T 0840 279 279

HZ2F301.819.01
Rev.

Dat.

Gez. KAI/BRA

23.01.15

Blatt

1/1

Anlagen Nr.:

Massstab 1:2
24.09.18

R:\7_Lieferanten\BIRA-TRADE\Technische Unterlagen\Massbilder\hz2f301_819_01.DWG

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand
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HZF2F301.819.02 Flachschliessblech 280×35×3mm eckig

•	 Für ein Türöffner Typ B und ein Fluchttüröffner Typ D
•	 DIN links / DIN rechts unabhängig
•	 Steg: 53mm
•	 Material: Edelstahl
•	 Mit zwei Befestigungslöchern

Zweifallenschliessbleche

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand
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- Material: Chromstahl gebürstet

> 1000 - 2000
± 1.2

> 400 - 1000
± 0.8

> 120 - 400
± 0.5

> 30 - 120
± 0.3

> 6 - 30
± 0.2

> 3 - 6
± 0.1

0.5 - 3
± 0.1

Nennmass
Abmass

Allgemeintol. m "mittel"
nach SN EN 2768

Wert in
mm

BSW SECURITY AG / SA / GmbH                T 0840 279 279

HZF2F301.819.02 Rev.
Dat.
Gez. KAI/BRA

23.01.15
Blatt

1/1
Anlagen Nr.:

Massstab 1:2 01.10.25
C:\Users\ibrahim.kayacan_BSW\BSW SECURITY AG\Ablage - DORCAS\Technische Unterlagen\Massbilder\Schliessbleche\Für Fertigung\hzf2f301_819_02.DWG
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Zusatzfalle oben für Modelle 2160 u. 2170P

Zubehör

2170-01 Verbindungsstange für ZF oben

•	 Passend zu Zweifallenschlösser 2160 und 2170P
•	 M5x1550mm

2170-02 Falle gehärtet mit Spannstift für ZF oben

•	 Passend zu Zweifallenschlösser 2160 und 2170P

2170-03 Fallenführung für ZF oben

•	 Passend zu Zweifallenschlösser 2160 und 2170P
•	 Für Schlösser mit Dornmass >35mm

2170-04 Stangenführung für ZF oben

•	 Passend zu Zweifallenschlösser 2160 und 2170P
•	 Für Schlösser mit Dormass 35mm

2170-05 Schliessmulde mit Rastplatten für ZF oben

•	 Passend zu Zweifallenschlösser 2160 und 2170P
•	 Edelstahl matt gebürstet
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Türöffner-Austauschstücke f. Schliessbleche

Zubehör

ATSI-STAHL Austauschstück Feuerschutztüren

•	 Ersatz für Fluchttüröffner
•	 Material: Stahl
•	 Mit Fallenverstellung
•	 Lochabstand Befestigungsschrauben: 60mm
•	 Masse (lxbxh): 68x20x23.6mm

FA050-500 Austauschstück für Feuerschutztüren

•	 Ersatz für Standard- und Feuerschutztüröffner
•	 DIN links/DIN rechts unabhängig
•	 Falle verstellbar: 4mm im 1mm Raster
•	 Falleneingrifftiefe: 6.5mm
•	 Masse (l×b×t): 60×19×12mm

AT-STAHL-SR.10 Austauschstück vorgesehen für Stahlrahmen

•	 Austauschstück für Standard- und Feuerschutztüren
•	 Abmessungen wie ein Standardtüröffner
•	 Material: INOX Stahl
•	 Mit Fallenverstellung 6mm (4.5mm - 10.5mm)
•	 Lochabstand Befestigungsschrauben: 52.5mm
•	 Masse (lxbxh):  60x16x14.5mm
•	 Zur Verwendung mit offenen U-Profil Schliessblechen.
•	 Bei offenen Flach-Schlliessblechen Winkel aussen entfernen.
•	 Vorgesehen für Stahlrahmen.

AT-STAHL-HR.10 Austauschstück vorgesehen für Holzrahmen

•	 Austauschstück für Standard- und Feuerschutztüren
•	 Abmessungen wie ein Standardtüröffner
•	 Material: INOX Stahl
•	 Mit Fallenverstellung 6mm (4.5mm - 10.5mm)
•	 Lochabstand Befestigungsschrauben: 52.5mm
•	 Masse (lxbxh):  60x16x14.5mm
•	 Zur Verwendung mit geschlossenen Schliessblechen.
•	 Vorgesehen für Holzrahmen
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