
Die D16 - Funkalarmanlage überwacht schnell und zuverlässig.

Sichere Funktechnologie
TwinBand® Verfahren: Zwei Funkfrequenzen - doppelte Sicherheit

Einfache Bedienung
Klare Sprachausgabe, Bedienung über Fernbedienung oder Code-Einrichtung mit Transponder

Sichere Energieversorgung über TwinPower®

Bei einem Stromausfall wird die Zentrale sowie die übrigen Komponenten über das Lithium- Batteriepack versorgt

Mobil und erweiterbar
Bei Umzug oder Umbau einfach anzupassen

D16 - Funkalarmanlage



• 2 unabhängige Bereiche zum Scharfschalten (sowie zusätzlich 1 Bereich für Brandmelder)
• Mit Sprachausgabe (de, en, fr, it, es, nl), programmierbare Bedientasten
• Bedienung über Code-Einrichtung mit Transponder oder Handsender
• Überwachung/Identifikation max.: 20 Funk-Melder (Einbruch, Brand), 10 Funk-Bedienelemente, 5 Funk-Alarmgeber
• Lautstärke Sirene Innenalarm: 106dB/1m
• Batterie: TwinPower Lithium-Batterieblock (FD-BATLI22)
• Technologie: TwinBand 400/800MHz
• Masse (h×b×t): 245×330×105mm
• Telefonwahlgerät analog oder GSM ist nicht integriert

FD16-303-16D Funk-Zentrale mit integrierter Sirene & Sprachausgabe

• Sabotageüberwachung gegen Öffnen & Abreissen
• Akustischer Voralarm: In Verbindung mit Aussen-Bewegungsmeldern bereits beim Betreten des Grundstücks möglich
• Lautstärke mind.: 108dB/1m
• Masse (h×b×t): 247×245×102mm

Aussensirene mit Blitzlampe IP54 (108db/1m)FD16-405-16X

• Passiv-Infrarot-Detektion
• Überwachung: Wohn-, Büro-, Schlaf-, Esszimmer usw.
• Überwachungsbereich: 90°/2-12m
• Masse (h×b×t): 102×56×57mm

FD16-161-16X IR-Bewegungsmelder (90°/12m)

• Sabotageüberwachung gegen Öffnen & Abreissen
• Akustischer Voralarm: In Verbindung mit Aussen-Bewegungsmeldern bereits beim Betreten des Grundstücks möglich
• Lautstärke mind.: 108dB/1m
• Masse (h×b×t): 247×245×102mm

FD16-404-16X Innen- oder Aussensirene ohne Blitzlampe IP54 (108db/1m)

• Erkennt Brandrauch im Frühstadium und schlägt direkt Alarm
• Lautstärke: 85dB
• Masse (Ø×h): 125×48mm

FD16-151-16X Rauchmelder mit integriertem Summer (85db), weiss

• Registriert schnellen Temperaturanstieg oder das Erreichen eines Schwellenwerts und schlägt direkt Alarm
• Überwachung speziell für: Küche, Bad, Garage, Keller, Dachboden usw.
• Lautstärke: 85dB
• Temperaturbereich: -5 bis +50°C
• Masse (Ø×h): 125×48mm

FD16-152-16X Wärmemelder mit integriertem Summer (85db), weiss

• Netzunabhängig, batterieversorgt
• Mit Sprachausgabe (de, en, fr, it, es, nl)
• Ansteuerung per Funk
• Stiller Alarm: Informiert über die Telefonleitung eine Notruf- & Servicestelle
• Privat-Modus: Ermöglicht das Hineinhören in das Objekt
• Fernbedienung: Via Telefon möglich
• Masse (h×b×t): 195×253×53mm

Externes Analog-Telefonwählgerät mit SprachausgabeFD16-495-16X
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Handsender 4 Tasten mit dreifarbiger LED Anzeige, weiss

• Sicherheitsfunktionen: Ein-/Ausschalten, Notruf (auch bei ausgeschalteter Alarmanlage) usw.
• Frei programmierbar: Für Komfortanwendungen wie z.B. Lichtsteuerung
• Auslösung der Funktionen: Inner- & Ausserhalb des Gebäudes möglich
• Masse (h×b×t): 70×38×14mm

FD16-614-16X

• Für proX-Leser
• Technologie: EM 4102/01

22184.RSDEI ID-Schlüsselanhänger, 1 Stück, rund/sw

• Erkennt splitterndes Fensterglas bei gleichzeitiger Luftdruckänderung
• Masse (h×b×t): 113×80×31mm
• Nicht für alle Gläser geeignet!

Glasbruchmelder akustisch, Reichweite 7mFD16-260-16X

• Für innen & aussen, ermöglicht das Fernschalten (Ein/Aus, Zeitmodus) eines elektrischen Endgeräts z.B. Licht, elektro Türöffner, 
Garagentorantrieb

• Masse (h×b×t): 150×85×35mm

Kanalempfänger 230V mit potentialfreiem AusgangFD16-781-16X

• Selbstklebend (91061D => hinter Glas)
• Text: deutsch
• Material: Kunststoff
• Farbe: Grund weiss, Druck 2-farbig rot und schwarz
• Masse (l×b): 75×50mm

91060D
91061D

Hinweiskleber «Elektronisch überwacht»
Hinweiskleber «Elektronisch überwacht» hinter Glas

• Über den Magnetkontakt wird jede Veränderung des Normalzustandes (Öffnen/Schliessen) festgestellt und schlägt Alarm
• Überwachung: Fenster, Tür usw.
• Masse (h×b×t): 108×26×30mm

FD16-263-16X Kontaktsender Mini mit internem Anschluss, weiss
FD16-264-16X Kontaktsender Mini mit internem Anschluss, braun

• Über den Magnetkontakt wird jede Veränderung des Normalzustandes (Öffnen/Schliessen) festgestellt und schlägt Alarm
• Überwachung: Fenster, Tür usw.
• Masse (h×b×t): 138×26×30mm

FD16-275-16X
FD16-276-16X

Kontaktsender mit internem & externem Anschluss, weiss
Kontaktsender mit internem & externem Anschluss, braun

Code-Bedienteil mit IR-Bewegungsmelder und Transponder-Leser

• Mit Sprache, IR-Bewegungsmelder und Transponder-Leser •   Betriebstemperatur: -25 bis +55°C
• Für den Innen- und Aussenbereich (wettergeschützt) •   5 Jahre Batteriebetrieb (bei normalem Einsatz)
• Mit Sprachausgabe (de, en, fr, it, es, nl) •   Lieferung inklusive Batterie RXU02X
• TwinBand®-Technologie, 400/800 MHz  •   Masse (h×b×t): 115×176×24mm
• Integrierte beleuchtete Tastatur mit 8 programmierbaren Bedientasten
• Zweifarbige LED gibt Rückmeldung bei Programmierung und Bedienung
• Integrierter IR-Bewegungsmelder mit 2 Erfassungsbereichen (für sprachliche Ausschalterinnerung oder Alarmauslösung) und 

Transponder-Lesegerät

FD16-SH640AX-16
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Flexible Sicherheit

Sicherheit ist ein Bedürfnis, das immer wichtiger wird.

Die D16 - Technologie zeichnet sich durch mehr Effizienz und Benutzerfreundlichkeit aus, dies zum 
Dienste Ihres Wohlbefindens.

Überwachen Sie ihr Zuhause mit einem Alarmsystem damit Sie von ungewollten Erreignissen 
geschützt sind.

Individuell, formschön, komfortabel

Zentrale
Die Zentrale ist das Herz der Anlage. Die Funkzentrale wird mit Batterie völlig kabellos betrieben. 
Sie registriert und verarbeitet alle Daten und gibt die Meldungen der Komponenten an die Aussen-
sirene oder an ein Bewachungsunternehmen weiter.

Bewegungsmelder
Die Infrarot-Bewegungsmelder registrieren zuverlässig jede Bewegung und melden einen Eindring-
ling sofort.

Aussensirene
Die Sirene ist eine perfekte Ergänzung zum Alarmsystem. Die Aussensirene/Blitzleuchte wird gut 
sichtbar montiert. Sie meldet jeden Einbruch oder Notfall sofort optisch und/oder akustisch und 
informiert damit die Nachbarschaft und schreckt potentielle Einbrecher ab.

Mobil und erweiterbar

Falls Sie einmal umziehen, nehmen Sie die D16 einfach in die neuen Räumlichkeiten mit.
Bei einem Um- oder Ausbau sind die Montageorte der Anlagekomponenten leicht zu ändern, so 
dass die Alarmanlage sofort wieder betriesbereit ist.

Die D16 passt sich Ihren geänderten persönlichen Bedürfnissen und Lebensgewohnheiten somit 
stets optimal an.

Vergleich der maximalen Funk-Sendeleistung

Das patentierte Funkverfahren TwinBand® gibt Ihnen höchstmögliche Sicherheit. Die Funksignale werden gleichzeitig in zwei 
verschiedenen Frequenzbändern - auf 433 und 868MHz - übertragen. Bei einer kurzzetitigen Störung eines Bandes erfolgt die 
Übertragung im anderen freien Funkband. Wird ein Signal während der Funk-Übertragung gestört, kommt das zweite Signal 
trotzdem korrekt an. Werden beide Signale gleichzeitig gestört, registriert die Alarmzentrale einen Manipulationsversuch und 
löst sofort Alam aus.

TwinBand® - Verfahren für doppelte Übertragungssicherheit
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