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Die Fluchttür - Aufwand oder lebensrettende Einrichtung?

Hotline 0840 279 279

Weiterführende Informationen über gesetzliche 
Vorschriften, Normen & Richtlinien, nicht zulässige 
Varianten, Lösungen, Wartung usw. finden Sie in 
der Informationsbroschüre:
„Die Fluchttür - Aufwand oder lebensrettende 
Einrichtung?“ (Dok.-Nr. 060503-01)

In gedruckter Form erhältlich und unter
www.bsw-security.ch als PDF-Datei abrufbar.
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mailto:info%40bsw-security.ch?subject=
http://download.bswintra.ch/public/die-fluchttuer.pdf


2 bsw-security.ch T 0840 279 279 F 0840 279 329info@bsw-security.ch3

Inhaltsverzeichnis

Hinweise -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Glossar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

Nottaster -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
 Modellreihe EDIZIOdue 9
 Modellreihe 1337.10 12
 Modellreihe 1336.10 15

Exit-Controller--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

Fluchtterminals mit integrierter Steuerung -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

Fluchtterminals / Steuerungen / Zentralen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
 Beispiel TMS Universal mit Fluchttüröffner 27
 Modellreihe TL-G 28
 Modellreihe EDIZIOdue 31
 Steuerungen 35
 Zentralen 37
 Installationskabel 39

Visualisierung / Vernetzung / Parametrisierung -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40
 Steuer-, Anzeige- & Alarmeinrichtungen (SAA) 41
 LON/LAN Vernetzung 43
 TMS Software 46

Zubehör ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48
 Schlüsselschalter Modellreihe Innen- und Aussenbereich 49
 Schlüsselschalter Modellreihe EDIZIOdue 53
 Multifunktionssirenen EDIZIOdue 55
 Taster EDIZIOdue 56
 aP-Rahmen EDIZIOdue 57
 Beschriftungen 59
 Gehäuse 62

Verriegelungselemente --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64
 Fluchttüröffner 65
 Schliessbleche 72
 Gegenfallen 75
 Türverriegelungen 76
 Flächenhaftmagnete 77

Formulare / Info ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 86
 Bestell- & Angebotsformular 86
 Arbeitsauftrag- & Objektabklärungsformular 87
 Reparatur- & Rücksendungsformular 88
 Rücksendungen 89

Allgemeine Verkaufs-, Liefer- & Ausführungsbedingungen AGB ---------------------------------------------------------------------------------- 90

Artikelnummernverzeichnis ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92

http://www.bsw-security.ch
mailto:info%40bsw-security.ch?subject=


bsw-security.ch T 0840 279 279 F 0840 279 329info@bsw-security.ch 4 5

- 
Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n

Telefon 0840 279 279 / Fax 0840 279 329

http://www.bsw-security.ch
mailto:info%40bsw-security.ch?subject=


4 bsw-security.ch T 0840 279 279 F 0840 279 329info@bsw-security.ch5

Hinweise

•	 Zum Anschluss an den DCW-Systembus
•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 Farbe: weiss
•	 Grösse: 1×1 Mus

ter
1) TL-UP-F11-DCW 2) Fluchtterminal uP EDIZIOdue weiss 3) 123.45 CHF

4) 1234567890123

91030PLEXI Designhalterung zu Hinweiskleber 1.20 CHF
APR1-W aP-Rahmen BSW 1×1 weiss 345.60 CHF
RZ-NTG-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A 789.00 CHF
RZ-NTG-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A 123.40 CHF
RZ-NTLGM-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A 567.80 CHF
RZ-NTLGM-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A 901.20 CHF
RZ-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 345.00 CHF

6)
5)

Darstellung Artikel

1) Artikelnummer
2) Bezeichnung
3) Einzelpreis exkl. MwSt. (bei Version Preisliste)
4) EAN-Nummer
5) Artikelinformationen

6) Bild
7) Zubehör:
 - Artikelnummer
 - Bezeichnung
 - Einzelpreis exkl. MwSt. (bei Version Preisliste)

Anleitungen / Internet / Schulung

Alle Anleitungen sowie dieses Dokument sind auf www.bsw-security.ch im Bereich “Dokumente/Download“ abrufbar. Mittels
Eingabe der Artikelnummer finden Sie das gewünschte Dokument als PDF-Datei.
Besuchen Sie unsere Schulungen um vertiefte Kenntnisse in der Sicherheitstechnik zu erhalten. Das Schulungsprogramm so-
wie das Anmeldeformular können Sie über die untenstehende Telefonnummer anfordern oder auf unserer Homepage abrufen.

Preise / Rabatte / Änderungen

Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken und sind unverbindlich. Sie verstehen sich ab Zürich, ohne Mehrwertsteuer, 
Verpackung, Porto, Fracht und Transportversicherung. Die Mehrwertsteuer wird offen berechnet. Artikel-, Preis- oder Rabattän-
derungen ohne vorherige Anzeige sind vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Ausführungsbedingungen 
der BSW SECURITY AG.

Fragen

Unter 0840 2B7S9W 2B7S9W erreichen Sie unsere Innendienst-Mitarbeiter, welche Sie gerne kompetent beraten.

7)

http://www.bsw-security.ch
mailto:info%40bsw-security.ch?subject=
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ABS: Acrylnitril-Butadien-Styrol (Kunststoff)
aP: Aufputz
BMA: Brandmeldeanlage
DCW: Dorma Connect and Work
DIBt 12/1997: Richtlinie über elektrische Verriegelungssyste-

me von Türen in Rettungswegen
DIN EN 179: Norm für Notausgangsverschlüsse mit Drü-

cker oder Stossplatte, für Türen in Rettungs-
wegen

DIN EN 1125: Norm für Paniktürverschlüsse mit horizontaler 
Betätigungsstange, für Türen in Rettungswe-
gen

DIN 18252: Norm für Profilzylinder für Türschlösser
DIN 47100: Norm für die Regelung der Farbkodierung zur 

Kennzeichnung von Adern in Fernmeldeka-
beln

EAN: International Article Number (ursprünglich 
European Article Number)

EltVTR: Richtlinie über elektrische Verriegelungssys-
teme von Türen in Rettungswegen

EN 60947-5-1: Norm für Niederspannungsschaltgeräte; Steu-
ergeräte- und Schaltelemente, Elektromecha-
nische Steuergeräte

FTP: File Transfer Protocol 
IP20: Erste Ziffer 2: fernhalten von Fingern, Schutz 

gegen Fremdkörper Ø >12mm
 Zweite Ziffer 0: kein Schutz gegen Wasser
IP24D: Erste Ziffer 2: fernhalten von Fingern, Schutz 

gegen Fremdkörper Ø >12mm
 Zweite Ziffer 4: geschützt gegen Sprühwasser
 Dritte Stelle D: Drahtschutz gegen Drähte mit 

Ø >1mm und bis 100mm Länge
IP30: Erste Ziffer 3: geschützt gegen Werkzeuge, 

Drähte und kleine Fremdkörper Ø >2.5mm
 Zweite Ziffer 0: kein Schutz gegen Wasser
IP40: Erste Ziffer 4: geschützt gegen feste Fremd-

körper Ø >1.0mm
 Zweite Ziffer 0: kein Schutz gegen Wasser
IP42: Erste Ziffer 4: geschützt gegen feste Fremd-

körper Ø >1.0mm
 Zweite Ziffer 2: Schutz gegen schräg (bis 15°) 

fallendes Wasser
IP54: Erste Ziffer 5: staubgeschützt sowie geschützt 

gegen Werkzeuge, Drähte und kornförmige 
Fremdkörper Ø >1mm

 Zweite Ziffer 4: geschützt gegen Sprühwasser
IP67: Erste Ziffer 6: vollständig gegen Staub ge-

schützt, bei einem Unterdruck von 20mbar im 
Gehäuse

 Zweite Ziffer 7: geschützt gegen Strahlwasser 
aus allen Richtungen - nahezu dicht

I/O: Input/Output
KS: Kunststoff
LED: Light Emitting Diode
LON / LAN: Local Operating Network / Local Area Net-

work
MPA: Materialprüfungsamt
NT: Netzteil
NTL: Netz-Ladeteil
PFS: Potentialfreier Schaltausgang
RAL: Normungen des RAL-Instituts
TE: Teilungseinheit (1 TE = 1/5Inch = 5.08mm)
TMS: Türmanagementsystem
TV: Türverriegelung
uP: Unterputz
VEG: Vorgezogene Entsorgungsgebühr
WD: Wasserdicht
Zuko: Zutrittskontrolle

Angaben uP-Ausschnitte Holz- und Metallbau

Geeignet für Einlasskästen HSB:
- Gr. I (1×1): Ø 63×44mm
- Gr. I-I (2×1): Ø 63×115×49mm

Glossar

Verriegelungszustände

Verriegelt Entriegelt

Alarm (Sabotage) Betätigt

http://www.bsw-security.ch
mailto:info%40bsw-security.ch?subject=
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Notizen

http://www.bsw-security.ch
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Nottaster
Allgemein

•	 Mit der Hand betätigtes Element einer Notausgangsanlage, dass die Freigabe der Verriegelung ermög-
licht.

Modellreihe EDIZIOdue

•	 Diese Nottaster sind im EDIZIOdue (trocken) Design ausgeführt.
•	 Rote Nottaste mit LED-Beleuchtung (entsprechend der Norm EN 60947-5-1).
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands vorhanden; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm.
•	 Integrierte Alarmsirene vorhanden.
•	 Abdeckung aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas, sabotagegeschützt.
•	 Betriebsspannung 24VDC.
•	 Verschiedene Grössen (1×1, 2×1, 3×1) entsprechend den Anforderungen erhältlich.
•	 uP- & aP-Montage: Mit den aP-Rahmen (Zubehör) können diese auch Aufputz montiert werden.

Modellreihe 1337

•	 Entspricht der Richtlinie DIBt 12/1997.
•	 Roter Leuchtpilz mit LED-Beleuchtung.
•	 Farbe signalgrün.
•	 Beschriftung NOT AUF nachleuchtend.
•	 Betriebsspannung 24VDC.
•	 Ein Öffner- oder Schliesser-Kontakt kann nachgerüstet werden (Zubehör).
•	 Nur aP-Montage.

Modellreihe 1336

•	 Glasscheibe zum Eindrücken.
•	 Farben weiss und signalgrün.
•	 IP24D und IP67 (nur signalgrün) Ausführungen.
•	 uP- & aP-Montage: Mit den uP-Rahmen (Zubehör) können diese auch Unterputz montiert werden.

Beispiele EDIZIOdue Aufputz Ausführungen mit aP-Rahmen

http://www.bsw-security.ch
mailto:info%40bsw-security.ch?subject=
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Modellreihe EDIZIOdue

TL-UP-F11 Nottaster uP EDIZIOdue weiss

•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 1 Öffner- und 1 Schliesserkontakt integriert
•	 Kontaktbelastbarkeit: 48VDC, 1.0A ohmsch
•	 Farbe: weiss
•	 Grösse: 1×1
•	 Inklusiv Hinweiskleber

91030PLEXI Designhalterung zu Hinweiskleber
APR1-W aP-Rahmen BSW 1×1 weiss

TL-UP-F12 Nottaster uP EDIZIOdue signalgrün

•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 1 Öffner- und 1 Schliesserkontakt integriert
•	 Kontaktbelastbarkeit: 48VDC, 1.0A ohmsch
•	 Farbe: signalgrün
•	 Grösse: 1×1
•	 Inklusiv Hinweiskleber

91030PLEXI Designhalterung zu Hinweiskleber 
APR1-G aP-Rahmen BSW 1×1 signalgrün 

TL-UP-F22-PIKTO Nottaster uP EDIZIOdue signalgrün

•	 Grösse: 2×1 (1× Piktogramm, 1× Nottaster)
•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 1 Öffner- und 1 Schliesserkontakt integriert
•	 Kontaktbelastbarkeit: 48VDC, 1.0A ohmsch
•	 Farbe: signalgrün

APR2-G aP-Rahmen BSW 2×1 signalgrün
TL-UP-BLIND Blindabdeckung EDIZIOdue signalgrün
TL-UP-PIKTO-E Piktogramm EMERGENCY EXIT zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-F Piktogramm SORTIE DE SECOURS zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-I Piktogramm USCITA DI SICUREZZA zu EDIZIOdue

http://www.bsw-security.ch
mailto:info%40bsw-security.ch?subject=
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TL-UP-F32-LPN Nottaster uP EDIZIOdue signalgrün

•	 Grösse: 3×1 (1× leer, 1× Piktogramm, 1× Nottaster)
•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 1 Öffner- und 1 Schliesserkontakt integriert
•	 Kontaktbelastbarkeit: 48VDC, 1.0A ohmsch
•	 Farbe: signalgrün

APR3-G aP-Rahmen BSW 3×1 signalgrün
TL-UP-BLIND Blindabdeckung EDIZIOdue signalgrün
TL-UP-PIKTO-E Piktogramm EMERGENCY EXIT zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-F Piktogramm SORTIE DE SECOURS zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-I Piktogramm USCITA DI SICUREZZA zu EDIZIOdue

TL-UP-F32-TPN Nottaster uP EDIZIOdue signalgrün

•	 Grösse: 3×1 (1× Taster mit Schlüsselsymbol, 1× Piktogramm, 1× Nottaster)
•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 1 Öffner- und 1 Schliesserkontakt integriert
•	 Kontaktbelastbarkeit: 48VDC, 1.0A ohmsch
•	 Farben: signalgrün, weiss

APR3-G aP-Rahmen BSW 3×1 signalgrün
TL-UP-BLIND Blindabdeckung EDIZIOdue signalgrün
TL-UP-PIKTO-E Piktogramm EMERGENCY EXIT zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-F Piktogramm SORTIE DE SECOURS zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-I Piktogramm USCITA DI SICUREZZA zu EDIZIOdue

TL-UP-F32-SPN Nottaster uP EDIZIOdue signalgrün

•	 Grösse: 3×1 (1× Schlüsselschalter, 1× Piktogramm, 1× Nottaster)
•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 1 Öffner- und 1 Schliesserkontakt integriert
•	 Kontaktbelastbarkeit: 48VDC, 1.0A ohmsch
•	 Farbe: signalgrün

APR3-G aP-Rahmen BSW 3×1 signalgrün
TL-UP-BLIND Blindabdeckung EDIZIOdue signalgrün
TL-UP-PIKTO-E Piktogramm EMERGENCY EXIT zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-F Piktogramm SORTIE DE SECOURS zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-I Piktogramm USCITA DI SICUREZZA zu EDIZIOdue

http://www.bsw-security.ch
mailto:info%40bsw-security.ch?subject=
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TL-UP-F32-PNS Nottaster uP EDIZIOdue signalgrün

•	 Grösse: 3×1 (1× Piktogramm, 1× Nottaster, 1× Schlüsselschalter)
•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 1 Öffner- und 1 Schliesserkontakt integriert
•	 Kontaktbelastbarkeit: 48VDC, 1.0A ohmsch
•	 Farbe: signalgrün

APR3-G aP-Rahmen BSW 3×1 signalgrün
TL-UP-BLIND Blindabdeckung EDIZIOdue signalgrün
TL-UP-PIKTO-E Piktogramm EMERGENCY EXIT zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-F Piktogramm SORTIE DE SECOURS zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-I Piktogramm USCITA DI SICUREZZA zu EDIZIOdue

http://www.bsw-security.ch
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Modellreihe 1337.10

1337.10 Nottaster 1337.10

•	 Rote Nottaste beleuchtet, mit transparenter Abdeckung
•	 Entsprechend DIBt 12/1997
•	 Kontakte nachrüstbar (Schliesser, Öffner)
•	 Beschriftung: NOT AUF, nachleuchtend
•	 Anschlussklemmenblock: 15-polig
•	 Integrierte LED: rot/grün 24VDC, 15mA, minus gesteuert
•	 Betriebsspannung: 12-24VDC, max. 25mA
•	 Farbe: grün
•	 Material: Kunststoff
•	 Masse (l×b×t): 120×90×80mm
•	 Inklusiv Hinweiskleber NOTTASTE

1337.10LED24VDC LED-Element zu 1337.10
1337-1.10 Mikroschalter Schliesser zu 1337.10
1337-2.10 Mikroschalter Öffner zu 1337.10
1337-AH Abdeckhaube zu 1337.10
91040E Beschriftung EMERGENCY EXIT-BUTTON zu 1337.10
91040F Beschriftung BOUTON DE SECOURS zu 1337.10
91040I Beschriftung APERTURA D‘EMERGENZA zu 1337.10

1337-1.10 Mikroschalter Schliesser zu 1337.10

•	 Schliesser: 30VDC, 2.5A
•	 Schraubanschlüsse: 0.5-2×2.5mm2
•	 Schutzart: IP20

1337-2.10 Mikroschalter Öffner zu 1337.10

•	 Öffner: 30VDC, 2.5A
•	 Schraubanschlüsse: 0.5-2×2.5mm2
•	 Schutzart: IP20

1337.10LED24VDC LED-Element zu 1337.10

•	 Beleuchtung Nottaste
•	 Schraubanschlüsse
•	 LED: 24VAC-DC, 50mA

http://www.bsw-security.ch
mailto:info%40bsw-security.ch?subject=
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1337-AH Abdeckhaube zu 1337.10

•	 Material: Kunststoff transparent, mit 4 Nocken
•	 Masse (l×b×t): 73×80×20mm

91040D Beschriftung NOT AUF zu 1337.10

•	 Selbstklebend
•	 Text: deutsch, nachleuchtend
•	 Material: Kunststoff
•	 Farbe: weiss
•	 Masse (Ø): 75mm

91040F Beschriftung BOUTON DE SECOURS zu 1337.10

•	 Selbstklebend
•	 Text: französisch, nachleuchtend
•	 Material: Kunststoff
•	 Farbe: weiss
•	 Masse (Ø): 68mm

91040I Beschriftung APERTURA D‘EMERGENZA zu 1337.10

•	 Selbstklebend
•	 Text: italienisch, nachleuchtend
•	 Material: Kunststoff
•	 Farbe: weiss
•	 Masse (Ø): 75mm

http://www.bsw-security.ch
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91040E Beschriftung EMERGENCY EXIT-BUTTON zu 1337.10

•	 Selbstklebend
•	 Text: englisch, nachleuchtend
•	 Material: Kunststoff
•	 Farbe: weiss
•	 Masse (Ø): 70mm

http://www.bsw-security.ch
mailto:info%40bsw-security.ch?subject=
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Modellreihe 1336.10

1336.10 Nottaster 1336.10 grün, unbeleuchtet

•	 2 Umschaltkontakte: 30VDC, max. 2A
•	 2 Schraubklemmenblöcke steckbar: 4-polig, 0.5-2.5mm2
•	 Temperaturbereich: -10 bis +50°C, nicht kondensierend
•	 Schutzart: IP24D
•	 Farbe: grün
•	 Material: PC+ABS (Polycarbonat+ABS-Blend)
•	 Masse aP (l×b×t): 93×89×27.5+32mm
•	 Masse uP (l×b×t): 93×89×27.5+4mm
•	 Inklusiv Piktogramm
•	 Inklusiv Test- und Auswechselschlüssel
•	 Entspricht nicht den aktuellen Vorschriften für elektrisch gesteuerte Notausgangs- und Paniktüranlagen

1336UP Adapter für uP-Montage grün zu 1336.10

1336UP Adapter für uP-Montage grün zu 1336.10

•	 Farbe: grün
•	 Material: PC+ABS (Polycarbonat+ABS-Blend)
•	 Masse (l×b×t): 93×89×4mm

1336.10 Nottaster 1336.10 grün, unbeleuchtet

1336.10.WD Nottaster 1336.10 grün IP67, unbeleuchtet

•	 2 Umschaltkontakte: 30VDC, max. 2A
•	 2 Schraubklemmenblöcke steckbar: 4-polig, 0.5-2.5mm2
•	 Temperaturbereich: -10 bis +50°C, nicht kondensierend
•	 Schutzart: IP67
•	 Farbe: grün
•	 Material: PC+ABS (Polycarbonat+ABS-Blend)
•	 Masse aP (l×b×t): 93×97.5×71mm
•	 Inklusiv Piktogramm
•	 Inklusiv Test- und Auswechselschlüssel
•	 Entspricht nicht den aktuellen Vorschriften für elektrisch gesteuerte Notausgangs- und Paniktüranlagen

1336.10W Nottaster 1336.10 weiss, unbeleuchtet

•	 2 Umschaltkontakte: 30VDC, max. 2A
•	 2 Schraubklemmenblöcke steckbar: 4-polig, 0.5-2.5mm2
•	 Temperaturbereich: -10 bis +50°C, nicht kondensierend
•	 Schutzart: IP24D
•	 Farbe: weiss
•	 Material: PC+ABS (Polycarbonat+ABS-Blend)
•	 Masse aP (l×b×t): 93×89×27.5+32mm
•	 Masse uP (l×b×t): 93×89×27.5+4mm
•	 Inklusiv Piktogramm
•	 Inklusiv Test- und Auswechselschlüssel
•	 Entspricht nicht den aktuellen Vorschriften für elektrisch gesteuerte Notausgangs- und Paniktüranlagen
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1336GLAS Ersatzscheibe zu 1336.10, 61001.10x

•	 Farbe: weiss
•	 Masse (l×b×d): 76×40×2mm

1336AS.10 Test- und Auswechselschlüssel zu 1336.10

•	 Testen der Funktionen
•	 Auswechseln der Scheibe

1336.10STECKER Schraubklemmenblock zu 1336.10, 61001.10x

•	 Steckbar: 4-polig, 0.5-2.5mm2

1336PIKTOGRAMM Piktogramm zu 1336.10

•	 Material: Kunststoff selbstklebend
•	 Masse (l×b): 44×17mm
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Exit-Controller
Allgemein
•	 Einhandbedienung gemäss DIN EN 179 und DIN EN 1125.
•	 Geprüft und zugelassen in Verbindung mit Panik-Schlössern, Beschlägen und Panik-Garnituren. Zur 

Sicherung und Überwachung von Notausgängen.
•	 Passend für Rund-Halbzylinder Ø 22mm, z. B. KABA 1514, KESO 11.012, 21.012, 31.012,                 

SEA 1.043.00, FIRST 10753
•	 Passend für Profilzylinder, z. B. KABA 1414, KESO 21.214, 21.414
•	 Prüfung: Der Exit-Controller sollte im Zuge der jährlich anfallenden Sicherheitsinspektion der Notaus-

gangstür zusammen mit dem Panikschloss geprüft und allenfalls gewartet werden. Damit ist gewährleis-
tet, dass das Gerät immer einwandfrei funktioniert und die Batterie eine ausreichende Leistung besitzt.

Überwachung DauerfreigabeEinzelfreigabeNotöffnung
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Exit-Controller

828.001 Exit-Controller ohne Voralarm

•	 Zur Sicherung und Überwachung von Notausgängen
•	 Erfüllt die Normen EN 179 und EN 1125
•	 Geprüft und zugelassen in Verbindung mit Panik-Schlösser
•	 Mit Profilzylinder PZ, austauschbar gegen Rundzylinder RZ
•	 Gerätefarbe: RAL 6029
•	 Betriebsspannung: 9VDC ab Batterie
•	 Masse (l×b×t): 175×52×80mm
•	 Im Lieferumfang enthalten: Piktogramm ALARM nachleuchtend
•	 Lieferung bauseits: RZ-Halbzylinder und handelsübliche Batterie 9VDC

495-10BAT Lithium Batterie 9V Block, inkl. VEG CHF 0.10

828.011 Exit-Controller mit Voralarm

•	 Zur Sicherung und Überwachung von Notausgängen
•	 Erfüllt die Normen EN 179 und EN 1125
•	 Geprüft und zugelassen in Verbindung mit Panik-Schlösser
•	 Mit Profilzylinder PZ, austauschbar gegen Rundzylinder RZ
•	 Gerätefarbe: RAL 6029
•	 Betriebsspannung: 9VDC ab Batterie
•	 Masse (l×b×t): 175×52×80mm
•	 Im Lieferumfang enthalten: Piktogramm ALARM nachleuchtend
•	 Lieferung bauseits: Halbzylinder und handelsübliche Batterie 9VDC

828.013 Exit-Controller mit Kabel, ohne Voralarm

•	 Zur Sicherung und Überwachung von Notausgängen
•	 Erfüllt die Normen EN 179 und EN 1125
•	 Geprüft und zugelassen in Verbindung mit Panik-Schlösser
•	 Mit Profilzylinder PZ, austauschbar gegen Rundzylinder RZ
•	 Gerätefarbe: RAL 6029
•	 Betriebsspannung: 12/24VDC oder 9VDC ab Batterie
•	 Masse (l×b×t): 175×52×80mm
•	 Im Lieferumfang enthalten: 10m Anschlusskabel 10-polig, Piktogramm ALARM nachleuchtend
•	 Lieferung bauseits: Halbzylinder und handelsübliche Batterie 9VDC

828.014 Exit-Controller für Panikstange, ohne Voralarm

•	 Zur Sicherung und Überwachung von Notausgängen
•	 Erfüllt die Normen EN 179 und EN 1125
•	 Geprüft und zugelassen in Verbindung mit Panik-Schlösser
•	 Mit Profilzylinder PZ, austauschbar gegen Rundzylinder RZ
•	 Gerätefarbe: RAL 6029
•	 Betriebsspannung: 9VDC ab Batterie
•	 Masse (l×b×t): 175×52×80mm
•	 Im Lieferumfang enthalten: Piktogramm ALARM nachleuchtend
•	 Lieferung bauseits: Halbzylinder und handelsübliche Batterie 9VDC

495-10BAT Lithium Batterie 9V Block, inkl. VEG CHF 0.10

495-10BAT Lithium Batterie 9V Block, inkl. VEG CHF 0.10

495-10BAT Lithium Batterie 9V Block, inkl. VEG CHF 0.10
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828.015 Exit-Controller mit Kabel und Voralarm

•	 Zur Sicherung und Überwachung von Notausgängen
•	 Erfüllt die Normen EN 179 und EN 1125
•	 Geprüft und zugelassen in Verbindung mit Panik-Schlösser
•	 Mit Profilzylinder PZ, austauschbar gegen Rundzylinder RZ
•	 Gerätefarbe: RAL 6029
•	 Betriebsspannung: 12/24VDC oder 9VDC ab Batterie
•	 Masse (l×b×t): 175×52×80mm
•	 Im Lieferumfang enthalten: 10m Anschlusskabel 10-polig, Piktogramm ALARM nachleuchtend
•	 Lieferung bauseits: Halbzylinder und handelsübliche Batterie 9VDC

495-10BAT Lithium Batterie 9V Block, inkl. VEG CHF 0.10

828.101 Exit-Controller Montageplatte L=175mm

•	 Bei Türen mit Glaseinsatz
•	 Für kurze und normale Türschilder
•	 Links und rechts verwendbar mit unsichtbarer Befestigung
•	 Beschlägelösung auf Rosettenbasis
•	 Masse (l×b): 175×170mm
•	 Farbe: RAL6029

828.102 Exit-Controller Montageplatte L=205mm

•	 Bei Türen mit Glaseinsatz
•	 Für lange Türschilder
•	 Beschlägelösung mit Langschildern
•	 Masse (l×b): 205×170mm
•	 Farbe: RAL6029

828.103 Exit-Controller Montageplatte L=175mm, DIN rechts

•	 Montage DIN rechts
•	 Gekröpft 30mm
•	 Bei Türen mit Glaseinsatz
•	 Beschlägelösung mit Panikstange
•	 Masse (l×b): 175×170mm
•	 Farbe: RAL6029

828.104 Exit-Controller Montageplatte L=175mm, DIN links

•	 Montage DIN links
•	 Gekröpft 30mm
•	 Bei Türen mit Glaseinsatz
•	 Beschlägelösung mit Panikstange
•	 Masse (l×b): 175×170mm
•	 Farbe: RAL6029
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828.105 Exit-Controller Montageplatte L=175mm, DIN rechts

•	 Montage DIN rechts
•	 Gekröpft 50mm
•	 Bei Türen mit Glaseinsatz
•	 Beschlägelösung mit Panikstange
•	 Masse (l×b): 175×170mm
•	 Farbe: RAL6029

828.106 Exit-Controller Montageplatte L=175mm, DIN links

•	 Montage DIN links
•	 Gekröpft 50mm
•	 Bei Türen mit Glaseinsatz
•	 Beschlägelösung mit Panikstange
•	 Masse (l×b): 175×170mm
•	 Farbe: RAL6029

828.107 Exit-Controller Montageplatte L=175mm, Brandschutz

•	 Bei Brandschutztüren
•	 Keine zusätzlichen Bohrungen am Türblatt nötig
•	 Masse (l×b): 175×52mm
•	 Farbe: RAL6029

828.108 Exit-Controller Distanzstück 30×30mm

•	 Masse (l×b×t): 175×30×30mm
•	 Farbe: RAL6029

828.109 Exit-Controller Distanzstück 50×50mm

•	 Masse (l×b×t): 175×50×50mm
•	 Farbe: RAL6029

828.110 Exit-Controller Einschubteil rot, ohne Voralarm

•	 Material: Kunststoff
•	 Farbe: rot

828.111 Exit-Controller Einschubteil grün, ohne Voralarm

•	 Material: Kunststoff
•	 Farbe: grün

828.114 Exit-Controller Einschubteil rot, mit Voralarm

•	 Material: Kunststoff
•	 Farbe: rot
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828.115 Exit-Controller Einschubteil grün, mit Voralarm

•	 Material: Kunststoff
•	 Farbe: grün

828.112 Exit-Controller Nachschlüssel

•	 Zum eingebauten Profil-Halbzylinder

828.113 Exit-Controller Kleber

•	 Nachleuchtend

829.101 Exit-Controller Netzmodul

•	 Betriebsspannung: 230VAC 50/60Hz
•	 Zum Anschluss einer Signalhupe oder Blink-/Blitzleuchte 230VAC
•	 Potenzialfreier Ausgang für ein Gebäudeüberwachungssystem
•	 2 Anzeigen Alarm und Betrieb

http://www.bsw-security.ch
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Fluchtterminals mit integrierter Steuerung
Allgemein

•	 Fluchtwegsicherungssystem im EDIZIOdue Design mit integrierter Steuerung zum Einbau in uP-Dosen 
der Grösse 3×1 für die Ausstattung von Einzeltüren.

•	 Die Türen sind im Alltag sicher verschlossen und bei Gefahr schnell und einfach zu öffnen.
•	 Elektrische Fluchtwegsicherungssysteme sind am besten geeignet, diese gegensätzlichen Anforderun-

gen zu erfüllen.
•	 uP- & aP-Montage: Mit den aP-Rahmen (Zubehör) können diese auch Aufputz montiert werden.

Beispiel EDIZIOdue Aufputz Ausführung mit aP-Rahmen

http://www.bsw-security.ch
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Fluchtterminals mit integrierter Steuerung

TL-UP-F32-S5-ST1007 Fluchtsteuerterminal uP EDIZIOdue signalgrün

•	 Grösse: 3×1 (1× Piktogramm, 1× Nottaster, 1× Schlüsselschalter)
•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Für Schaltzylinder vorbereitet (z. B. Kaba 1007F)
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 Kontaktbelastbarkeit: max. 0.5A induktiv / 1.0A ohmsch
•	 Farbe: signalgrün

APR3-G aP-Rahmen BSW 3×1 signalgrün
TE-IF-FWS Türknoten TL-S-5
TL-UP-BLIND Blindabdeckung EDIZIOdue signalgrün
TL-UP-PIKTO-E Piktogramm EMERGENCY EXIT zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-F Piktogramm SORTIE DE SECOURS zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-I Piktogramm USCITA DI SICUREZZA zu EDIZIOdue

TL-UP-F32-S5-PNS Fluchtsteuerterminal uP EDIZIOdue signalgrün

•	 Grösse: 3×1 (1× Piktogramm, 1× Nottaster, 1× Schlüsselschalter)
•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 Kontaktbelastbarkeit: max. 0.5A induktiv / 1.0A ohmsch
•	 Farbe: signalgrün

APR3-G aP-Rahmen BSW 3×1 signalgrün
TE-IF-FWS Türknoten TL-S-5
TL-UP-BLIND Blindabdeckung EDIZIOdue signalgrün
TL-UP-PIKTO-E Piktogramm EMERGENCY EXIT zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-F Piktogramm SORTIE DE SECOURS zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-I Piktogramm USCITA DI SICUREZZA zu EDIZIOdue
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Fluchtterminals / Steuerungen / Zentralen
Allgemein

•	 Die Türen sind im Alltag sicher verschlossen und bei Gefahr schnell und einfach zu öffnen. Elektroni-
sche Fluchtwegsicherungssysteme sind am besten geeignet, diese gegensätzlichen Anforderungen zu 
erfüllen.

•	 Die Systeme können sowohl von zentraler Stelle aus fernüberwacht und -gesteuert als auch durch 
Brandmeldeanlagen, Rauchmelder usw. notentriegelt werden. Nach einem Stromausfall wird eine auto-
matische Wiederaktivierung gestartet.

Modellreihe TL-G

•	 Fluchtwegsicherungssysteme in sabotagegeschützter Ausführung.
•	 Die Systeme sind mit Nottastern, Schlüsselschalter und der Steuereinheit ausgestattet.
•	 Gehäuse aus pulverbeschichtetem Leichtmetall.
•	 Farbe grün (ähnlich RAL 6001).
•	 Vorbereitet für die Montage von Halbzylindern.
•	 Betriebsspannung 24VDC oder über das integrierte Netzteil 230VAC.
•	 IP40 Ausführung.
•	 aP- & uP-Montage: Mit dem Kasten für uP-Montage können diese auch Unterputz montiert werden.

Modellreihe EDIZIOdue

•	 Diese Fluchtwegsicherungssysteme sind im EDIZIOdue (trocken) Design ausgeführt.
•	 Die Systeme sind mit Nottastern, Schlüsselschalter und falls erwünscht mit der Steuereinheit ausgestat-

tet.
•	 Farben weiss und signalgrün.
•	 Betriebsspannung 24VDC.
•	 Verschiedene Grössen (2×1, 3×1) entsprechend den Anforderungen erhältlich.
•	 uP- & aP-Montage: Mit den aP-Rahmen (Zubehör) können diese auch Aufputz montiert werden.

Steuerungen

•	 Elemente der Notausgangsanlage für Versorgung, Anschluss und Steuerung von Verriegelungen und 
Auslösern. 

Zentralen

•	 Je nach Anwendung vorbereitete Zentralen mit folgenden möglichen Komponenten bestückt: Steuerplati-
nen, Adaptern, Netz- oder Netz-/Ladeteilen.

Installationskabel

•	 Abgeschirmte Steuer- und Speisekabel in halogenfreier Ausführung für die Vernetzung der Fluchtwegsi-
cherungssysteme.

Beispiele EDIZIOdue Aufputz Ausführungen mit aP-Rahmen
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Beispiel TMS Universal mit Fluchttüröffner
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Modellreihe TL-G

TL-G-520-NT Fluchtterminal-Gehäuse aP mit Netzteil RZ grün

•	 Fluchtterminal-Gehäuse sabotagegeschützt
•	 Netzteil integriert: 230VAC +/- 10%
•	 Rote Nottaste beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung: Lautstärke regelbar >100db
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Schliessbartstellung: unten links, max. 45°
•	 Ausgangsspannung: 24VDC, max. 1A
•	 Temperaturbereich: -20 bis +50°C
•	 Schutzart: IP40
•	 Farbe: grün (ähnlich RAL 6001)
•	 Material: pulverbeschichtetes Leichtmetall
•	 Masse (l×b×t): ca. 260×90×84mm
•	 Inklusiv Hinweiskleber

91030PLEXI Designhalterung zu Hinweiskleber
RZ-TMS2-24V Rettungswegzentrale im Gehäuse ohne NT
TL-BR11 Blendrahmen weiss zu TL-G-x
TL-PLEXI Plexiglasgehäuse zu Fluchtterminal TL-G-x20
TL-S-5N Steuer- und Anschlussplatine
TL-S-DCW DCW Anschlussplatine für TL-G-x
TL-S-TMS2 TMS Steuer- und Anschlussplatine
TL-UK Kasten für uP-Montage zu TL-G-x
TV-DCW-ADAPTER DCW Anschlussplatine für Türverriegelungen

TL-G-520 Fluchtterminal-Gehäuse aP RZ grün

•	 Fluchtterminal-Gehäuse sabotagegeschützt
•	 Rote Nottaste beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung: Lautstärke regelbar >100db
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Schliessbartstellung: unten links, max. 45°
•	 Betriebsspannung: 24VDC, max. 1A
•	 Temperaturbereich: -20 bis +50°C
•	 Schutzart: IP40
•	 Farbe: grün (ähnlich RAL 6001)
•	 Material: pulverbeschichtetes Leichtmetall
•	 Masse (l×b×t): ca. 260×90×84mm
•	 Inklusiv Hinweiskleber

91030PLEXI Designhalterung zu Hinweiskleber
RZ-NTG-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTG-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTLGM-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-NTLGM-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT
TL-BR11 Blendrahmen weiss zu TL-G-x
TL-PLEXI Plexiglasgehäuse zu Fluchtterminal TL-G-x20
TL-S-5N Steuer- und Anschlussplatine
TL-S-DCW DCW Anschlussplatine für TL-G-x
TL-S-TMS2 TMS Steuer- und Anschlussplatine
TL-UK Kasten für uP-Montage zu TL-G-x
TV-DCW-ADAPTER DCW Anschlussplatine für Türverriegelungen
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TL-G-320 Fluchtterminal-Gehäuse aP PZ grün

•	 Fluchtterminal-Gehäuse sabotagegeschützt
•	 Rote Nottaste beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung: Lautstärke regelbar >100db
•	 Für Profil-Halbzylinder vorbereitet (DIN 18252)
•	 Schliessbartstellung: unten links, max. 45°
•	 Betriebsspannung: 24VDC, max. 1A
•	 Temperaturbereich: -20 bis +50°C
•	 Schutzart: IP40
•	 Farbe: grün (ähnlich RAL 6001)
•	 Material: pulverbeschichtetes Leichtmetall
•	 Masse (l×b×t): ca. 260×90×84mm
•	 Inklusiv Hinweiskleber

91030PLEXI Designhalterung zu Hinweiskleber
RZ-NTG-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTG-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTLGM-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-NTLGM-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT
TL-BR11 Blendrahmen weiss zu TL-G-x
TL-PLEXI Plexiglasgehäuse zu Fluchtterminal TL-G-x20
TL-S-5N Steuer- und Anschlussplatine
TL-S-DCW DCW Anschlussplatine für TL-G-x
TL-S-TMS2 TMS Steuer- und Anschlussplatine
TL-UK Kasten für uP-Montage zu TL-G-x
TV-DCW-ADAPTER DCW Anschlussplatine für Türverriegelungen

TL-UK Kasten für uP-Montage zu TL-G-x

•	 Verstellbare Sockelplatte zum Ausgleich von vertikalen Montagetoleranzen
•	 Vorbereitet zur stirn- und rückseitigen Kabeldurchführung
•	 Mit Befestigungslaschen als Maueranker
•	 Oberfläche: verzinkt
•	 Masse (l×b×t): 311×113×77mm

TL-BR11 Blendrahmen weiss zu TL-G-x

•	 Höhenverstellbar zur Anpassung der Einbautiefe
•	 Farbe: weiss pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)
•	 Masse (l×b×t): 331×130×4mm
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TL-G-SCHLÜSSEL Montageschlüssel zu TL-G-x

•	 Montageschlüssel

TL-Z-04 Ersatzscheiben zu TL-G-x, 5 Stück

•	 Brechbares Sicherheitsglas mit Schutzfolie
•	 Beschriftung: Scheibe eindrücken / push for emergency
•	 Masse (l×b×t): 65×63×2mm
•	 Verpackungseinheit 5 Stück

TL-Z-05 Ersatzscheibe zu TL-G-x

•	 Nicht brechbar
•	 Beschriftung: Scheibe eindrücken / push for emergency
•	 Masse (l×b×t): 65×63×2mm
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Modellreihe EDIZIOdue

TL-UP-F11-DCW Fluchtterminal uP EDIZIOdue weiss

•	 Zum Anschluss an den DCW-Systembus
•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 Farbe: weiss
•	 Grösse: 1×1
•	 Inklusiv Hinweiskleber

91030PLEXI Designhalterung zu Hinweiskleber
APR1-W aP-Rahmen BSW 1×1 weiss
RZ-NTG-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTG-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTLGM-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-NTLGM-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT

TL-UP-F12-DCW Fluchtterminal uP EDIZIOdue signalgrün

•	 Zum Anschluss an den DCW-Systembus
•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 Farbe: signalgrün
•	 Grösse: 1×1
•	 Inklusiv Hinweiskleber

91030PLEXI Designhalterung zu Hinweiskleber
APR1-G aP-Rahmen BSW 1×1 signalgrün
RZ-NTG-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTG-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTLGM-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-NTLGM-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT

TL-UP-F22-DCW-PIKTO Fluchtterminal uP EDIZIOdue signalgrün

•	 Zum Anschluss an den DCW-Systembus
•	 Grösse: 2×1 (1× Piktogramm, 1× Nottaster)
•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 Farbe: signalgrün

APR2-G aP-Rahmen BSW 2×1 signalgrün
RZ-NTG-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTG-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTLGM-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-NTLGM-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT
TL-UP-BLIND Blindabdeckung EDIZIOdue signalgrün
TL-UP-PIKTO-E Piktogramm EMERGENCY EXIT zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-F Piktogramm SORTIE DE SECOURS zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-I Piktogramm USCITA DI SICUREZZA zu EDIZIOdue
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TL-UP-F21-DCW Fluchtterminal uP EDIZIOdue weiss

•	 Zum Anschluss an den DCW-Systembus
•	 Grösse: 2×1 (1× Nottaster, 1× Schlüsselschalter)
•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 Farbe: weiss
•	 Inklusiv Hinweiskleber

91030PLEXI Designhalterung zu Hinweiskleber
APR2-W aP-Rahmen BSW 2×1 weiss
RZ-NTG-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTG-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTLGM-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-NTLGM-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT

TL-UP-F21-DCW-ST1007 Fluchtterminal uP EDIZIOdue weiss

•	 Zum Anschluss an den DCW-Systembus
•	 Grösse: 2×1 (1× Nottaster, 1× Schlüsselschalter)
•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Für Schaltzylinder vorbereitet (z. B. Kaba 1007F)
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 Farbe: weiss
•	 Inklusiv Hinweiskleber

91030PLEXI Designhalterung zu Hinweiskleber
APR2-W aP-Rahmen BSW 2×1 weiss
RZ-NTG-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTG-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTLGM-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-NTLGM-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT

TL-UP-F22-DCW Fluchtterminal uP EDIZIOdue signalgrün

•	 Zum Anschluss an den DCW-Systembus
•	 Grösse: 2×1 (1× Nottaster, 1× Schlüsselschalter)
•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 Farbe: signalgrün
•	 Inklusiv Hinweiskleber

91030PLEXI Designhalterung zu Hinweiskleber
APR2-G aP-Rahmen BSW 2×1 signalgrün
RZ-NTG-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTG-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTLGM-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-NTLGM-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT
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TL-UP-F22-DCW-ST1007 Fluchtterminal uP EDIZIOdue signalgrün

•	 Zum Anschluss an den DCW-Systembus
•	 Grösse: 2×1 (1× Nottaster, 1× Schlüsselschalter)
•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Für Schaltzylinder vorbereitet (z. B. Kaba 1007F)
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 Farbe: signalgrün
•	 Inklusiv Hinweiskleber

91030PLEXI Designhalterung zu Hinweiskleber
APR2-G aP-Rahmen BSW 2×1 signalgrün
RZ-NTG-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTG-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTLGM-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-NTLGM-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT

TL-UP-F32-BNS-DCW Fluchtterminal uP EDIZIOdue signalgrün

•	 Zum Anschluss an den DCW-Systembus
•	 Grösse: 3×1 (1× Blindabdeckung, 1× Nottaster, 1× Schlüsselschalter)
•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 Farbe: signalgrün
•	 Inklusiv Hinweiskleber

91030PLEXI Designhalterung zu Hinweiskleber
APR3-G aP-Rahmen BSW 3×1 signalgrün
RZ-NTG-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTG-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTLGM-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-NTLGM-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT
TL-UP-PIKTO-D Piktogramm NOTAUSGANG zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-E Piktogramm EMERGENCY EXIT zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-F Piktogramm SORTIE DE SECOURS zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-I Piktogramm USCITA DI SICUREZZA zu EDIZIOdue

TL-UP-F32-NSB-DCW Fluchtterminal uP EDIZIOdue signalgrün

•	 Zum Anschluss an den DCW-Systembus
•	 Grösse: 3×1 (1× Nottaster, 1× Schlüsselschalter, 1× Blindabdeckung)
•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 Farbe: signalgrün
•	 Inklusiv Hinweiskleber

91030PLEXI Designhalterung zu Hinweiskleber
APR3-G aP-Rahmen BSW 3×1 signalgrün
RZ-NTG-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTG-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTLGM-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-NTLGM-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT
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TL-UP-F32-PNS-DCW Fluchtterminal uP EDIZIOdue signalgrün

•	 Zum Anschluss an den DCW-Systembus
•	 Grösse: 3×1 (1× Piktogramm, 1× Nottaster, 1× Schlüsselschalter)
•	 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangsöffnend
•	 Beleuchtete Nottasterumgebung
•	 Optische Anzeige des Verriegelungszustands; grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
•	 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt, mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. ±10%, max. 0.1A
•	 Farbe: signalgrün

APR3-G aP-Rahmen BSW 3×1 signalgrün
RZ-NTG-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTG-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A
RZ-NTLGM-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-NTLGM-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A
RZ-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT
TL-UP-BLIND Blindabdeckung EDIZIOdue signalgrün
TL-UP-PIKTO-E Piktogramm EMERGENCY EXIT zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-F Piktogramm SORTIE DE SECOURS zu EDIZIOdue
TL-UP-PIKTO-I Piktogramm USCITA DI SICUREZZA zu EDIZIOdue

TL-Z-11 Ersatzabdeckung zu TL-x

•	 Mit verglastem Ausschnitt aus nichtsplitterndem Sicherheitsglas
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Steuerungen

TL-S-5N Steuer- und Anschlussplatine

•	 Automatische Wiederaktivierung nach Stromausfall
•	 Potentialfreier Öffnerkontakt (z. B. Anschluss an BMA)
•	 Rückmeldung Notentriegelung über potentialfreien Schaltausgang oder über den 24VDC Schaltausgang (PFS)
•	 Kurzzeitentriegelung mit automatischer Wiederaktivierung nach 10 (5) Sekunden oder Dauerentriegelung wählbar
•	 Integrierte Dauerentriegelung: Ansteuerung z. B. über Schlüsselschalter mit LED Funktion
•	 Betriebsspannung: 24VDC stab. +/-10%, max. 95mA (max. 143mA bei Alarm)
•	 Kontaktbelastbarkeit: 24VDC, 0.5A induktiv / 1.0A ohmsch

TL-S-DCW DCW Anschlussplatine für TL-G-x

•	 Für den Einbau in Fluchtterminals TL-G-x zum Anschluss an den DCW-Systembus
•	 Anschlussmöglichkeit: TMS Steuer- und Anschlussplatine oder Rettungswegzentrale
•	 Betriebsspannung: 24VDC +/-10%, max. 65mA (max. 85mA bei Alarm)

TL-S-TMS2 TMS Steuer- und Anschlussplatine

•	 DCW-Systembus mit Komponentenselbsterkennung und Defaultparametrierung aller DCW-Systembusbausteine
•	 2 Optokopplereingänge für externe Ansteuerungen
•	 2 potentialfreie Ausgänge für Ansteuerungen externer Komponenten
•	 Vernetzung in 2-Draht-Bus-Technik (LON FTTA)
•	 Integrierte Entriegelung über Schlüsselschalter: Kurz-, Langzeit- und Dauerentriegelung
•	 Betriebsspannung: 24VDC, +/-10%, max. 65mA (max. 90mA bei Alarm)
•	 Kontaktbelastbarkeit: 24VDC, 0.5A induktiv
•	 Integrierte Zeitschaltuhr kann mit der TMS PC-Software frei programmiert werden
•	 Individuelle Anforderungen (z. B. Anschluss an BMA) können mit der TMS PC-Software frei programmiert werden

I/O-MODUL-DCW DCW Ein- und Ausgangserweiterungsplatine

•	 Zum Anschluss von Komponenten mit analogen Schaltkontakten an den DCW-Systembus
•	 4 Optokopplereingänge: 5-30VAC/DC, 2.8-28mA
•	 4 potentialfreie Relaisausgänge zur Ansteuerung externer Komponenten: 24VDC, 1A
•	 Adressen für verschiedene Anforderungen vorprogrammiert
•	 Individuelle Anforderungen (z. B. Anschluss an BMA) können mit der TMS PC-Software frei programmiert werden

http://www.bsw-security.ch
mailto:info%40bsw-security.ch?subject=


bsw-security.ch T 0840 279 279 F 0840 279 329info@bsw-security.ch 36 37

DCW-BV DCW Systembusverteilungsplatine

•	 Verteilungsplatine für DCW-Systembusteilnehmer
•	 2 Klemmen für TV-Ruhestromschleifen
•	 4 Klemmen für Notöffnungen
•	 6 Klemmen zum Anschluss weiterer DCW-Komponenten an den DCW-Systembus

TV-DCW-ADAPTER DCW Anschlussplatine für Türverriegelungen

•	 Zum Anschluss von max. 2 nicht DCW-fähigen Türverrigelungen (z. B. Fluchttüröffner) bis max. 500mA
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Zentralen

RZ-NTG-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A

•	 Ausgelegt zum Anschluss von max. 4 Komponenten: Fluchtterminals TL-G oder Fluchtterminals EDIZIOdue welche mit DCW-
Türverriegelungen betrieben werden können

•	 DCW-Systembus mit Komponentenselbsterkennung und Defaultparametrierung aller DCW-Systembusbausteine
•	 2 Optokopplereingänge für externe Ansteuerungen
•	 2 potentialfreie Ausgänge für Ansteuerungen externer Komponenten
•	 Integrierte Entriegelung über Schlüsselschalter: Kurz-, Langzeit- und Dauerentriegelung
•	 Türoffenüberwachung: Alarmierung mittels Vor- und Hauptalarm
•	 Anschluss für den LON-Bus vorhanden
•	 Integrierte Zeitschaltuhr kann mit der TMS PC-Software frei programmiert werden
•	 Individuelle Anforderungen (z. B. Anschluss an BMA) können mit der TMS PC-Software frei programmiert werden
•	 Mit Hebelzylinder und 2 Schlüsseln
•	 Eingangsspannung: 100-264VAC, 50Hz
•	 Ausgangsspannung: 24VDC +/-10% einstellbar, 2.5A, 60W
•	 Farbe: weiss, ähnlich RAL 9010
•	 Material Gehäuse: Kunststoff, Polystyrol (UL/VØ Standard)
•	 Masse (l×b×t): 250×270×95mm

RZ-NTG-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT 2.5A

•	 Ausgelegt zum Anschluss von max. 4 Komponenten: Fluchtterminals TL-G oder Fluchtterminals EDIZIOdue welche mit DCW-
Türverriegelungen betrieben werden können 

•	 Zusätzlich können max. 2 Türverrigelungen (nicht DCW-fähig) angeschlossen werden bis max. 500mA
•	 DCW-Systembus mit Komponentenselbsterkennung und Defaultparametrierung aller DCW-Systembusbausteine
•	 2 Optokopplereingänge für externe Ansteuerungen
•	 2 potentialfreie Ausgänge für Ansteuerungen externer Komponenten
•	 Integrierte Entriegelung über Schlüsselschalter: Kurz-, Langzeit- und Dauerentriegelung
•	 Türoffenüberwachung: Alarmierung mittels Vor- und Hauptalarm
•	 Anschluss für den LON-Bus vorhanden
•	 Integrierte Zeitschaltuhr kann mit der TMS PC-Software frei programmiert werden
•	 Individuelle Anforderungen (z. B. Anschluss an BMA) können mit der TMS PC-Software frei programmiert werden
•	 Mit Hebelzylinder und 2 Schlüsseln
•	 Eingangsspannung: 100-264VAC, 50Hz
•	 Ausgangsspannung: 24VDC +/-10% einstellbar, 2.5A, 60W
•	 Farbe: weiss, ähnlich RAL 9010
•	 Material Gehäuse: Kunststoff, Polystyrol (UL/VØ Standard)
•	 Masse (l×b×t): 250×270×95mm

RZ-NTLGM-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A

•	 Ausgelegt zum Anschluss von max. 4 Komponenten: Fluchtterminals TL-G oder Fluchtterminals EDIZIOdue welche mit DCW-
Türverriegelungen betrieben werden können

•	 DCW-Systembus mit Komponentenselbsterkennung und Defaultparametrierung aller DCW-Systembusbausteine
•	 2 Optokopplereingänge für externe Ansteuerungen
•	 2 potentialfreie Ausgänge für Ansteuerungen externer Komponenten
•	 Integrierte Entriegelung über Schlüsselschalter: Kurz-, Langzeit- und Dauerentriegelung
•	 Türoffenüberwachung: Alarmierung mittels Vor- und Hauptalarm
•	 Anschluss für den LON-Bus vorhanden
•	 Integrierte Zeitschaltuhr kann mit der TMS PC-Software frei programmiert werden
•	 Individuelle Anforderungen (z. B. Anschluss an BMA) können mit der TMS PC-Software frei programmiert werden
•	 Mit Hebelzylinder und 2 Schlüsseln
•	 Eingangsspannung: 90-264VAC, 50/60Hz, max. 107W
•	 Ausgangsspannung 1: 24VDC +/-2%, 3.5A, 45W, dauerkurzschlussfest und strombegrenzt
•	 Ausgangsspannung 2: 27.6VDC +/-100mV, 180mA, kurzschlussfest (Akku-Ladeteil)
•	 Farbe: weiss, ähnlich RAL 9010
•	 Material Gehäuse: Kunststoff, Polystyrol (UL/VØ Standard)
•	 Masse (l×b×t): 300×380×124mm

http://www.bsw-security.ch
mailto:info%40bsw-security.ch?subject=


bsw-security.ch T 0840 279 279 F 0840 279 329info@bsw-security.ch 38 39

RZ-NTLGM-TMS2-DCW Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NTL 3.5A

•	 Ausgelegt zum Anschluss von max. 4 Komponenten: Fluchtterminals TL-G oder Fluchtterminals EDIZIOdue welche mit DCW-
Türverriegelungen betrieben werden können 

•	 Zusätzlich können max. 2 Türverrigelungen (nicht DCW-fähig) angeschlossen werden bis max. 500mA
•	 DCW-Systembus mit Komponentenselbsterkennung und Defaultparametrierung aller DCW-Systembusbausteine
•	 2 Optokopplereingänge für externe Ansteuerungen
•	 2 potentialfreie Ausgänge für Ansteuerungen externer Komponenten
•	 Integrierte Entriegelung über Schlüsselschalter: Kurz-, Langzeit- und Dauerentriegelung
•	 Türoffenüberwachung: Alarmierung mittels Vor- und Hauptalarm
•	 Anschluss für den LON-Bus vorhanden
•	 Integrierte Zeitschaltuhr kann mit der TMS PC-Software frei programmiert werden
•	 Individuelle Anforderungen (z. B. Anschluss an BMA) können mit der TMS PC-Software frei programmiert werden
•	 Mit Hebelzylinder und 2 Schlüsseln
•	 Eingangsspannung: 90-264VAC, 50/60Hz, max. 107W
•	 Ausgangsspannung 1: 24VDC +/-2%, 3.5A, 45W, dauerkurzschlussfest und strombegrenzt
•	 Ausgangsspannung 2: 27.6VDC +/-100mV, 180mA, kurzschlussfest (Akku-Ladeteil)
•	 Farbe: weiss, ähnlich RAL 9010
•	 Material Gehäuse: Kunststoff, Polystyrol (UL/VØ Standard)
•	 Masse (l×b×t): 300×380×124mm

RZ-TMS2 Rettungswegzentrale im Gehäuse mit NT

•	 Ausgelegt zum Anschluss von max. 4 Komponenten: Fluchtterminals TL-G oder Fluchtterminals EDIZIOdue welche mit DCW-
Türverriegelungen betrieben werden können

•	 DCW-Systembus mit Komponentenselbsterkennung und Defaultparametrierung aller DCW-Systembusbausteine
•	 2 Optokopplereingänge für externe Ansteuerungen
•	 2 potentialfreie Ausgänge für Ansteuerungen externer Komponenten
•	 Integrierte DCW Systembusverteilungsplatine
•	 Integrierte Entriegelung über Schlüsselschalter: Kurz-, Langzeit- und Dauerentriegelung
•	 Türoffenüberwachung: Alarmierung mittels Vor- und Hauptalarm
•	 Anschluss für den LON-Bus vorhanden
•	 Integrierte Zeitschaltuhr kann mit der TMS PC-Software frei programmiert werden
•	 Individuelle Anforderungen (z. B. Anschluss an BMA) können mit der TMS PC-Software frei programmiert werden
•	 Betriebsspannung: 230VAC +/- 10%, max. 105mA
•	 Gehäuse: Kunststoff mit Deckelüberwachung
•	 Schutzart: IP54
•	 Masse (l×b×t): ca. 230×300×85mm

RZ-TMS2-24V Rettungswegzentrale im Gehäuse ohne NT

•	 Ausgelegt zum Anschluss von max. 4 Komponenten: Fluchtterminals TL-G oder Fluchtterminals EDIZIOdue welche mit DCW-
Türverriegelungen betrieben werden können

•	 DCW-Systembus mit Komponentenselbsterkennung und Defaultparametrierung aller DCW-Systembusbausteine
•	 2 Optokopplereingänge für externe Ansteuerungen
•	 2 potentialfreie Ausgänge für Ansteuerungen externer Komponenten
•	 Integrierte DCW Systembusverteilungsplatine
•	 Integrierte Entriegelung über Schlüsselschalter: Kurz-, Langzeit- und Dauerentriegelung
•	 Türoffenüberwachung: Alarmierung mittels Vor- und Hauptalarm
•	 Anschluss für den LON-Bus vorhanden
•	 Integrierte Zeitschaltuhr kann mit der TMS PC-Software frei programmiert werden
•	 Individuelle Anforderungen (z. B. Anschluss an BMA) können mit der TMS PC-Software frei programmiert werden
•	 Betriebsspannung: 24DC +/-10%
•	 Gehäuse: Kunststoff mit Deckelüberwachung
•	 Schutzart: IP54
•	 Masse (l×b×t): ca. 230×300×85mm
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Installationskabel

ABKAB4+2HAL Kabel abgeschirmt 4×0.22mm2 + 2×0.75mm2

•	 Steuer- und Speisekabel 4×0.22mm2 + 2×0.75mm2 abgeschirmt
•	 Material: Mantel Polymer-Mischung halogenfrei, grau
•	 Aussendurchmesser: 4.8mm +/-0.3mm
•	 Farbcode: nach DIN 47100

ABKAB4+2X2HAL Kabel abgeschirmt 4×0.50mm2 + 2×2×0.34mm2

•	 Steuer- und Speisekabel 4×0.50mm2 + 2×2×0.34mm2 abgeschirmt
•	 Material: Mantel Polymer-Mischung halogenfrei, grau
•	 Farbcode: nach DIN 47100
•	 Zum Anschluss an den DCW-Systembus

http://www.bsw-security.ch
mailto:info%40bsw-security.ch?subject=


bsw-security.ch T 0840 279 279 F 0840 279 329info@bsw-security.ch 40 41

Visualisierung / Vernetzung / Parametrisierung
Steuer-, Anzeige- & Alarmeinrichtungen (SAA)

•	 Steuerungstableau und Komponenten zur Steuerung beziehungsweise Überwachung von maximal 60 
Fluchtwegtüren.

LON/LAN Vernetzung

•	 Komponenten für den Anschluss an LON/LAN-Netzwerke zur Steuerung, Überwachung und Visualisie-
rung der Fluchtwegsicherungen auf EDV-Systemen (PC).

•	 Die Verwendung von TMS-Komponenten ist vorausgesetzt.

TMS Software

•	 Das Türmanagementsystem TMS mit seinen Komponenten hat das Ziel, zuverlässige, problemlose und 
der jeweiligen Situation angepasste Türfunktionen zu steuern. Von der einfachen Einzeltür bis zu vernetz-
ten Türen mit Anschluss an die Gebäudesystemtechnik.

•	 Die Flexibilität erlaubt die Ansteuerung von selbstverriegelnden Antipanik-Schlössern und elektrischen 
Drehflügelantrieben, sowie die einfache Kombination mit anderen Gewerken wie Zutrittskontrolle (ZK), 
Einbruchmeldeanlagen (EMA), Videoüberwachung (CCTV), Brandmeldeanlagen (BMA) usw.
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Steuer-, Anzeige- & Alarmeinrichtungen (SAA)

TE-BUS-SET-RZ Steuerungstableau komplett

•	 Grundsystem zur Steuerung und Überwachung von 6 Fluchttüren (erweiterbar bis max. 60 Fluchttüren) im Gehäuse
•	 Besteht aus: Basiseinheit, Bedienmodul, Blindplatten und Netzteil
•	 Montage: Wand, Tisch, 19» Rack
•	 Material: Aluminium
•	 Betriebsspannung: 230VAC / 24VDC, 420mA
•	 Masse (l×b×t): ca. 145×440×76mm

TE-BASIS Steuerungstableau Basiseinheit TE-25 RZ

•	 Prozessgesteuerte zentrale Bedienungs- und Anzeigeeinheit für konventionelle Fluchtwegsicherungssysteme oder TMS
•	 Summer zur akustischen Sammelstörmeldung
•	 Taster zur Alarmrückstellung
•	 Betriebsanzeige mit LED
•	 Statusanzeige über 4 LEDs
•	 Brandmeldeanlage (Öffnerkontakt)
•	 Notentriegelung (Öffnerkontakt)
•	 Externe Bedienungs-Verriegelung
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)

TE-60-CONTROL-BUS Steuerungstableau Bedienelement TE-60

•	 Bedien- und Anzeigeelement für 6 Türen mit je:
•	 3 LEDs (rot, grün, gelb) zur optischen Türzustandsanzeige
•	 2 Taster zur Ver- und Entriegelung bzw. Rückstellung (Kurzzeit-, Langzeit-, Dauerauf) 
•	 Inklusiv Anschlussleitung zur Ankoppelung an ein Systembus-Bedienmodul

TE-01-BUS Steuerungstableau Blindplatte TE-01

•	 Material: Aluminium
•	 Breite: 21TE

TE-NETZTEIL-BUS Steuerungstableau Netzteil TE

•	 Betriebsspannung: 100-240VAC, 50-60Hz / 5V, 3A, 24VDC, 1.8A
•	 Masse (l×b×t): 190×100×40mm
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TE-IF-FWS Türknoten TL-S-5

•	 Konventioneller Türknoten zum Anschluss der Systembus-Verkabelung an Fluchtterminals TL-G oder Fluchtterminals         
EDIZIOdue

•	 Die Verbindungen sind steckfertig vorverdrahtet für den Anschluss an die Steuer- und Anschlussplatine
•	 Einbau in Fluchtterminals TL-G

TE-IF-TMS Türknoten TMS

•	 TMS Türknoten zum Anschluss der Systembus-Verkabelung an das Türmanagementsystem TMS
•	 Der Parallelbetrieb mit LON-Systembusverkabelung und TMS PC-Software ist nicht möglich
•	 Die Verbindungen sind steckfertig vorverdrahtet für den Anschluss an die Steuer- und Anschlussplatine
•	 Einbau in Fluchtterminals TL-G und Rettungswegzentralen
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LON/LAN Vernetzung

TE-BASIS-LON/LAN-BUS Steuerungstableau Basiseinheit TE-25 RZ LON/LAN

•	 Prozessgesteuerte zentrale Bedienungs- und Anzeigeeinheit für konventionelle Fluchtwegsicherungssysteme oder TMS
•	 Summer zur akustischen Sammelstörmeldung
•	 Taster zur Alarmrückstellung
•	 Betriebsanzeige mit LED
•	 Statusanzeige über 4 LEDs
•	 Brandmeldeanlage (Öffnerkontakt)
•	 Notentriegelung (Öffnerkontakt)
•	 Externe Bedienungs-Verriegelung
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Je Basiseinheit ist ein LON- bzw. LAN-Modul erforderlich

TMS-LON-MODUL LON-Modul zum Anschluss an den Systembus
TMS-LON-UP-MODUL LON-Modul zum Einbau in uP-Dosen

TE-60-CONTROL-LON/LAN Steuerungstableau Bedienelement TE-60 LON/LAN-BUS

•	 Bedien- und Anzeigeelement für 6 Türen mit je:
•	 3 LEDs (rot, grün, gelb) zur optischen Türzustandsanzeige
•	 2 Taster zur Ver- und Entriegelung bzw. Rückstellung (Kurzzeit-, Langzeit-, Dauerauf) 
•	 Inklusiv Anschlussleitung zur Ankoppelung an ein Systembus-Bedienmodul
•	 Je Basiseinheit ist ein LON- bzw. LAN-Modul erforderlich

TMS-LON-MODUL LON-Modul zum Anschluss an den Systembus
TMS-LON-UP-MODUL LON-Modul zum Einbau in uP-Dosen

TE-NETZTEIL-LON/LAN Steckernetzteil für Steuerungstableau LON/LAN-BUS

•	 Betriebsspannung: 230VAC, 50-60HZ / 24V, 420 mA

TMS-LON-MODUL LON-Modul zum Anschluss an den Systembus

•	 Zum steckbaren Anschluss an TMS Steuer- und Anschlussplatine, Rettungswegzentralen und SVP 2×-Steuerung mit DCW an 
den LON-Systembus

•	 Inklusiv Erdungskabel
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TMS-LON-UP-MODUL LON-Modul zum Einbau in uP-Dosen

•	 Masse (t): 62mm

TMS-LAN-TCP/IP-MODUL TMS LAN-TCP/IP-MODUL

•	 Zum steckbaren Anschluss an TMS Steuer- und Anschlussplatine, Rettungswegzentralen und SVP 2×-Steuerung mit DCW
•	 Das Modul ermöglicht es sowohl ZMS-Zentralen als auch die TMS PC-Software (ab Version 5.0) über Ethernet miteinander zu 

vernetzen
•	 Der PC benötigt eine handelsübliche Ethernetschittstelle

TMS-LON-GATEWAY-USB TMS LON-Gateway USB

•	 Gateway zur Vernetzung von Türmanagementsystemen mit TMS LON-Modulen
•	 Verbindung über USB Anschluss an PC‘s mit TMS PC-Software
•	 Inklusiv Treibersoftware und USB-Kabel
•	 Masse (l×b×t): 18×23×114mm

LON-1-PORT-REPEATER LON 1 Port Repeater FTP

•	 Ein FTP Eingang und Ausgang zur Erweiterung der LON-Verdahtung um zusätzliche 64 Knoten bzw. um eine Buslänge von 
mehr als 900m zu erreichen

•	 Hutschinenmontage
•	 Betriebsspannung: 24VDC, max. 60mA
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I/O-MODUL-DCW/LON/LAN DCW-LON-LAN Ein- und Ausgangserweiterungsplatine

•	 Zum Anschluss von Komponenten mit analogen Schaltkontakten an den DCW-Systembus
•	 4 Optokopplereingänge: 5-30VAC/DC, 2.8-28mA
•	 4 potentialfreie Relaisausgänge zur Ansteuerung externer Komponenten: 24VDC, 1A
•	 Adressen für verschiedene Anforderungen vorprogrammiert
•	 Individuelle Anforderungen (z. B. Anschluss an BMA) können mit der TMS PC-Software frei programmiert werden und ab 

Version 5 in die Visualisierung übernommen werden.
•	 TMS LON- oder TMS LAN-Modul erforderlich

TMS-LON-MODUL LON-Modul zum Anschluss an den Systembus
TMS-LON-UP-MODUL LON-Modul zum Einbau in uP-Dosen
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TMS Software

TMS-SOFT-V4.X TMS PC-Software

•	 Zur Steuerung, Parametrierung und Visualisierung aller einstellbaren Funktionen am PC
•	 Vernetztes Türmanagementsystem TMS über den LON-Systembus für bis 32 Türen bzw. bis zu mehr als 1000 Türen
•	 Anschluss Systembus über den TMS PC-Adapter (RS-232)
•	 Betriebssysteme: Windows NT, 2000, XP

TMS-PC-ADAPTER TMS-PC-ADAPTER

TMS-PC-ADAPTER TMS-PC-ADAPTER

•	 RS-232 Schnittstelle für die Programmierung der TMS Steuer- und Anschlussplatine mit der TMS PC-Software
•	 Anschluss: RS-232 Standardkabel (wird nicht mitgeliefert)
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Notizen
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Zubehör
Schlüsselschalter Allgemein

•	 Schlüsselschalter werden zum Sichern und Entsichern von Türen und Türsystemen (Notausgänge, 
Fluchttüren, Schleusen usw.) eingesetzt.

Schlüsselschalter Innen- und Aussenbereich

•	 Farben silber, weiss oder cremeweiss mit Aluminium-Natur kombiniert.
•	 uP- & aP-Montage je nach gewählter Ausführung.

Schlüsselschalter EDIZIOdue

•	 Diese Schlüsselschalter sind im EDIZIOdue (trocken) Design ausgeführt.
•	 Farben weiss und signalgrün.
•	 Grösse 1×1.
•	 uP- & aP-Montage: Mit den aP-Rahmen (Zubehör) können diese auch Aufputz montiert werden.

Multifunktionssirenen EDIZIOdue

•	 28 verschiedene Töne, einschliesslich des DIN-Tones verfügbar.
•	 Geeignet für Feuer- und Einbruchalarm sowie für industrielle Signalisierungen.

Taster EDIZIOdue

•	 Taster werden zur kurzzeitigen Freigabe von Türen und Türsystemen eingesetzt.

aP-Rahmen EDIZIOdue

•	 Farben weiss und signalgrün.
•	 Grössen 1×1, 2×1 und 3×1.

Beschriftungen

•	 Hinweiskleber für die Beschriftung von Fluchtwegen.
•	 Sprachausführungen deutsch, französisch, italienisch und englisch.

Gehäuse

•	 Spritzwasserdichtes Gehäuse für die Fluchtterminals TL-G-320, TL-G-520 und TL-G-520-NT.

Beispiele EDIZIOdue Aufputz Ausführungen mit aP-Rahmen
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Schlüsselschalter

Modellreihe Innen- und Aussenbereich

ST-34 Schlüsselschalter aP/uP mit LED-Anzeige

•	 Manipulationsgeschützte Ausführung
•	 Zum Entsichern und Sichern einer Tür von der Aussenseite
•	 LED-Anzeigen: rot, grün
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Farbe: silberfarbig
•	 Material: Leichtmetall
•	 Masse Gehäuse (l×b×t): 75×75×50mm
•	 Masse Frontplatte für uP-Montage (l×b×t): 100×90×2mm

ST-34-DCW Schlüsselschalter aP/uP mit LED-Anzeige DCW

•	 Zum Anschluss an den DCW-Systembus
•	 Zum Entsichern und Sichern einer Tür von der Aussenseite
•	 LED-Anzeigen: rot, grün
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Farbe: silberfarbig
•	 Material: Leichtmetall
•	 Masse Gehäuse (l×b×t): 75×75×50mm
•	 Masse Frontplatte für uP-Montage (l×b×t): 100×90×2mm

42000 Schlüsselschalter aP RZ ohne LED

•	 2 Schaltkontakte einzeln als Impuls- oder Dauerkontakt wählbar
•	 Deckelüberwachung
•	 Schraubanschlüsse
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Schutzart: IP40
•	 Schaltleistung: 30VDC, 0.5A
•	 Material Gehäuse: Metall
•	 Material Frontplatte: Aluminium
•	 Farbe: weiss
•	 Masse (l×b×t): 110×80×50mm

42000-GEH Sichtschutzgehäuse zu aP Schlüsselschalter
42000SIS.12 Sicherheitssenkschraube M4×12
42000SIS.BIT Torx Bits für Sicherheitsschrauben
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42300000-K Schlüsselschalter aP RZ mit LED

•	 Universal
•	 3 LED-Anzeigen
•	 1 Summer
•	 2 Schaltkontakte einzeln als Impuls- oder Dauerkontakt wählbar
•	 Gehäuse sabotageüberwacht
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Schutzart: IP30
•	 Betriebsspannung: 9-30VDC
•	 Stromaufnahme: ca. 10mA (pro LED)
•	 Schaltleistung: max. 48V, 0.5A
•	 Material Gehäuse: Kunststoff robust
•	 Material Frontplatte: Aluminium-natur
•	 Farbe Gehäuse: cremeweiss
•	 Temperaturbereich: -10 bis +55°C
•	 Masse (l×b×t): 110×80×50mm

42000-GEH Sichtschutzgehäuse zu aP Schlüsselschalter
42000SIS.12 Sicherheitssenkschraube M4×12
42000SIS.BIT Torx Bits für Sicherheitsschrauben

42000-GEH Sichtschutzgehäuse zu aP Schlüsselschalter

•	 Material: Edelstahl
•	 Masse (l×b×t): 140×95×90/60mm

42000SIS.12 Sicherheitssenkschraube M4×12

•	 Metrische Schrauben / Edelstahl
•	 12mm lang Resistorx

42000SIS.BIT Torx Bits für Sicherheitsschrauben

•	 Mit langem Schaft und Bohrung Gr. 20
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2200-STRZWNUP Schlüsselschalter Nass uP, RZ ohne LED weiss

•	 Universal, Nass uP-Montage
•	 2 Schaltkontakte links/rechts als Impulskontakte, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A
•	 1 Schaltkontakt als Sabotageüberwachung, Belastbarkeit 30VDC, 50mA
•	 9 Schraub-/Federklemmen steckbar, Anschlussquerschnitt 0.05-1.5mm2
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Farbe: weiss
•	 Masse (l×b×t): 87×87×18mm

2200-STRZWNAP Schlüsselschalter Nass aP, RZ ohne LED weiss

•	 Universal, Nass aP-Montage
•	 2 Schaltkontakte links/rechts als Impulskontakte, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A
•	 1 Schaltkontakt als Sabotageüberwachung, Belastbarkeit 30VDC, 50mA
•	 9 Schraub-/Federklemmen steckbar, Anschlussquerschnitt 0.05-1.5mm2
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Farbe: weiss
•	 Masse (l×b×t): 87×87×67mm

2201-STRZWNUP Schlüsselschalter Nass uP, RZ mit LED weiss

•	 Universal, nass uP-Montage
•	 4 LED Anzeigen: grün, rot, gelb, blau
•	 1 Piezosummer
•	 3 Jumper zum Überbrücken der integrierten 12kOhm Widerstände
•	 Betriebsspannung: 12-24VDC ±10%, max. 100mA
•	 2 Schaltkontakte links/rechts als Impulskontakte, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A
•	 1 Schaltkontakt als Sabotageüberwachung, Belastbarkeit 30VDC, 50mA
•	 16 Schraub-/Federklemmen steckbar, Anschlussquerschnitt 0.05-1.5mm2
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Farbe: weiss
•	 Masse (l×b×t): 87×87×18mm

2201-STRZWNAP Schlüsselschalter Nass aP, RZ mit LED weiss

•	 Universal, nass aP-Montage
•	 4 LED Anzeigen: grün, rot, gelb, blau
•	 1 Piezosummer
•	 3 Jumper zum Überbrücken der integrierten 12kOhm Widerstände
•	 Betriebsspannung: 12-24VDC ±10%, max. 100mA
•	 2 Schaltkontakte links/rechts als Impulskontakte, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A
•	 1 Schaltkontakt als Sabotageüberwachung, Belastbarkeit 30VDC, 50mA
•	 16 Schraub-/Federklemmen steckbar, Anschlussquerschnitt 0.05-1.5mm2
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Farbe: weiss
•	 Masse (l×b×t): 87×87×67mm
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2200-STPZWNUP Schlüsselschalter Nass uP, PZ ohne LED weiss

•	 Universal, Nass uP-Montage
•	 2 Schaltkontakte links/rechts als Impulskontakte, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A
•	 1 Schaltkontakt als Sabotageüberwachung, Belastbarkeit 30VDC, 50mA
•	 9 Schraub-/Federklemmen steckbar, Anschlussquerschnitt 0.05-1.5mm2
•	 Für Profil-Halbzylinder vorbereitet
•	 Farbe: weiss
•	 Masse (l×b×t): 87×87×18mm

2200-STPZWNAP Schlüsselschalter Nass aP, PZ ohne LED weiss

•	 Universal, Nass aP-Montage
•	 2 Schaltkontakte links/rechts als Impulskontakte, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A
•	 1 Schaltkontakt als Sabotageüberwachung, Belastbarkeit 30VDC, 50mA
•	 9 Schraub-/Federklemmen steckbar, Anschlussquerschnitt 0.05-1.5mm2
•	 Für Profil-Halbzylinder vorbereitet
•	 Farbe: weiss
•	 Masse (l×b×t): 87×87×67mm
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2200-STRZWL Schlüsselschalter uP, RZ EDIZIOdue ohne LED weiss

•	 Universal
•	 2 Schaltkontakte links/rechts als Impulskontakte, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A
•	 1 Schaltkontakt als Sabotageüberwachung, Belastbarkeit 30VDC, 50mA
•	 9 Schraub-/Federklemmen steckbar, Anschlussquerschnitt 0.05-1.5mm2
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Farbe: weiss
•	 Grösse: 1×1

APR1-W aP-Rahmen BSW 1×1 weiss

2200-STRZGL Schlüsselschalter uP, RZ EDIZIOdue ohne LED grün

•	 Universal
•	 2 Schaltkontakte links/rechts als Impulskontakte, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A
•	 1 Schaltkontakt als Sabotageüberwachung, Belastbarkeit 30VDC, 50mA
•	 9 Schraub-/Federklemmen steckbar, Anschlussquerschnitt 0.05-1.5mm2
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Farbe: signalgrün
•	 Grösse: 1×1

APR1-G aP-Rahmen BSW 1×1 signalgrün

2200-STPZWL Schlüsselschalter uP, PZ EDIZIOdue ohne LED weiss

•	 Universal
•	 2 Schaltkontakte links/rechts als Impulskontakte, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A
•	 1 Schaltkontakt als Sabotageüberwachung, Belastbarkeit 30VDC, 50mA
•	 9 Schraub-/Federklemmen steckbar, Anschlussquerschnitt 0.05-1.5mm2
•	 Für Profil-Halbzylinder vorbereitet
•	 Farbe: weiss
•	 Grösse: 1×1

APR1-W aP-Rahmen BSW 1×1 weiss

2200-STPZGL Schlüsselschalter uP, PZ EDIZIOdue ohne LED grün

•	 Universal
•	 2 Schaltkontakte links/rechts als Impulskontakte, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A
•	 1 Schaltkontakt als Sabotageüberwachung, Belastbarkeit 30VDC, 50mA
•	 9 Schraub-/Federklemmen steckbar, Anschlussquerschnitt 0.05-1.5mm2
•	 Für Profil-Halbzylinder vorbereitet
•	 Farbe: signalgrün
•	 Grösse: 1×1

APR1-G aP-Rahmen BSW 1×1 signalgrün

Modellreihe EDIZIOdue
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2201-STRZWL Schlüsselschalter uP, RZ EDIZIOdue mit LED weiss

•	 Universal
•	 4 LED Anzeigen: grün, rot, gelb, blau
•	 1 Piezosummer
•	 3 Jumper zum Überbrücken der integrierten 12kOhm Widerstände
•	 Betriebsspannung: 12-24VDC ±10%, max. 100mA
•	 2 Schaltkontakte links/rechts als Impulskontakte, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A
•	 1 Schaltkontakt als Sabotageüberwachung, Belastbarkeit 30VDC, 50mA
•	 16 Schraub-/Federklemmen steckbar, Anschlussquerschnitt 0.05-1.5mm2
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Farbe: weiss
•	 Grösse: 1×1

APR1-W aP-Rahmen BSW 1×1 weiss

2201-STRZGL Schlüsselschalter uP, RZ EDIZIOdue mit LED grün

•	 Universal
•	 4 LED Anzeigen: grün, rot, gelb, blau
•	 1 Piezosummer
•	 3 Jumper zum Überbrücken der integrierten 12kOhm Widerstände
•	 Betriebsspannung: 12-24VDC ±10%, max. 100mA
•	 2 Schaltkontakte links/rechts als Impulskontakte, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A
•	 1 Schaltkontakt als Sabotageüberwachung, Belastbarkeit 30VDC, 50mA
•	 16 Schraub-/Federklemmen steckbar, Anschlussquerschnitt 0.05-1.5mm2
•	 Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)
•	 Farbe: signalgrün
•	 Grösse: 1×1

APR1-G aP-Rahmen BSW 1×1 signalgrün

TL-ST-F11 Schlüsselschalter uP, RZ EDIZIOdue ohne LED weiss

•	 Für Schaltzylinder vorbereitet (z. B. Kaba 1007F)
•	 Farbe: weiss
•	 Grösse: 1×1

APR1-W aP-Rahmen BSW 1×1 weiss

TL-ST-F12 Schlüsselschalter uP, RZ EDIZIOdue ohne LED grün

•	 Für Schaltzylinder vorbereitet (z. B. Kaba 1007F)
•	 Farbe: signalgrün
•	 Grösse: 1×1

APR1-G aP-Rahmen BSW 1×1 signalgrün
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Multifunktionssirenen EDIZIOdue

2200-MSWL Multifunktionssirene uP EDIZIOdue weiss

•	 28 verschiedene Töne, einschliesslich des DIN-Tones
•	 Geeignet für Feuer- und Einbruchalarm sowie für industrielle Signalisierung
•	 Lautstärke: max. 102dB(A) bei 24VDC und 1m Abstand, über Potentiometer einstellbar
•	 Betriebsspannung: 10-28VDC, max. 30mA
•	 Anschlüsse: Schraubklemmen 0.28-2.5mm2
•	 Temperaturbereich: -40 bis +80°C
•	 Schutzart: IP54
•	 Material: ABS
•	 Farbe: weiss
•	 Grösse: 1×1
•	 Sabotagekontakt auf Anfrage

APR1-W aP-Rahmen BSW 1×1 weiss

2200-MSGL Multifunktionssirene uP EDIZIOdue signalgrün

•	 28 verschiedene Töne, einschliesslich des DIN-Tones
•	 Geeignet für Feuer- und Einbruchalarm sowie für industrielle Signalisierung
•	 Lautstärke: max. 102dB(A) bei 24VDC und 1m Abstand, über Potentiometer einstellbar
•	 Betriebsspannung: 10-28VDC, max. 30mA
•	 Anschlüsse: Schraubklemmen 0.28-2.5mm2
•	 Temperaturbereich: -40 bis +80°C
•	 Schutzart: IP54
•	 Material: ABS
•	 Farbe: signalgrün
•	 Grösse: 1×1
•	 Sabotagekontakt auf Anfrage

APR1-G aP-Rahmen BSW 1×1 signalgrün
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Taster EDIZIOdue

7563.UP Taster uP EDIZIOdue weiss

•	 Mit Schlüsselsymbol
•	 1 Wechsel-Kontakt
•	 Steckklemmenanschlüsse
•	 Schutzklasse: IP20
•	 Schaltleistung: 250VAC, 10A
•	 Material: Kunststoff
•	 Farbe: weiss
•	 Grösse: 1×1

APR1-W aP-Rahmen BSW 1×1 weiss

http://www.bsw-security.ch
mailto:info%40bsw-security.ch?subject=


56 bsw-security.ch T 0840 279 279 F 0840 279 329info@bsw-security.ch57

aP-Rahmen EDIZIOdue

APR1-G aP-Rahmen BSW 1×1 signalgrün

•	 Für uP-Apparate EDIZIOdue der Grösse 1×1
•	 Material: Kunststoff, Polystyrol (UL-V0 Standard)
•	 Farbe: signalgrün
•	 Masse (l×b×t): 88×88×48mm

APR1-W aP-Rahmen BSW 1×1 weiss

•	 Für uP-Apparate EDIZIOdue der Grösse 1×1
•	 Material: Kunststoff, Polystyrol (UL-V0 Standard)
•	 Farbe weiss
•	 Masse (l×b×t): 88×88×48mm

APR2-G aP-Rahmen BSW 2×1 signalgrün

•	 Für uP-Apparate EDIZIOdue der Grösse 2×1
•	 Material: Kunststoff, Polystyrol (UL-V0 Standard)
•	 Farbe: signalgrün
•	 Masse (l×b×t): 148×88×48mm

APR2-W aP-Rahmen BSW 2×1 weiss

•	 Für uP-Apparate EDIZIOdue der Grösse 2×1
•	 Material: Kunststoff, Polystyrol (UL-V0 Standard)
•	 Farbe: signalgrün
•	 Masse (l×b×t): 148×88×48mm
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APR3-G aP-Rahmen BSW 3×1 signalgrün

•	 Für uP-Apparate EDIZIOdue der Grösse 3×1
•	 Material: Kunststoff, Polystyrol (UL-V0 Standard)
•	 Farbe: signalgrün
•	 Masse (l×b×t): 208×88×48mm

APR3-W aP-Rahmen BSW 3×1 weiss

•	 Für uP-Apparate EDIZIOdue der Grösse 3×1
•	 Material: Kunststoff, Polystyrol (UL-V0 Standard)
•	 Farbe: weiss
•	 Masse (l×b×t): 208×88×48mm
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Beschriftungen

TL-UP-PIKTO-D Piktogramm NOTAUSGANG zu EDIZIOdue

•	 Blindabdeckung
•	 Inklusiv Montageträger, klippbar
•	 Text: deutsch, nachleuchtend
•	 Pfeil: nach unten zeigend
•	 Farbe: signalgrün

TL-UP-PIKTO-F Piktogramm SORTIE DE SECOURS zu EDIZIOdue

•	 Blindabdeckung
•	 Inklusiv Montageträger, klippbar
•	 Text: französisch, nachleuchtend
•	 Pfeil: nach unten zeigend
•	 Farbe: signalgrün

TL-UP-PIKTO-I Piktogramm USCITA DI SICUREZZA zu EDIZIOdue

•	 Blindabdeckung
•	 Inklusiv Montageträger, klippbar
•	 Text: italienisch, nachleuchtend
•	 Pfeil: nach unten zeigend
•	 Farbe: signalgrün

TL-UP-PIKTO-E Piktogramm EMERGENCY EXIT zu EDIZIOdue

•	 Blindabdeckung
•	 Inklusiv Montageträger, klippbar
•	 Text: englisch, nachleuchtend
•	 Pfeil: nach unten zeigend
•	 Farbe: signalgrün
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TL-UP-BLIND Blindabdeckung EDIZIOdue signalgrün

•	 Inklusiv Montageaufnahme und Montageträger, klippbar 
•	 Farbe: signalgrün
•	 Grösse: 1×1

91030D Hinweiskleber NOTTASTE, unten

•	 Selbstklebend
•	 Text: deutsch, nachleuchtend
•	 Pfeil: nach unten zeigend
•	 Material: Kunststoff
•	 Farbe: grün
•	 Masse (l×b): 75×75mm

91034D Hinweiskleber NOTTASTE, links

•	 Selbstklebend
•	 Text: deutsch, nachleuchtend
•	 Pfeil: nach links zeigend
•	 Material: Kunststoff
•	 Farbe: grün
•	 Masse (l×b): 85×80mm

91035D Hinweiskleber NOTTASTE, rechts

•	 Selbstklebend
•	 Text: deutsch, nachleuchtend
•	 Pfeil: nach rechts zeigend
•	 Material: Kunststoff
•	 Farbe: grün
•	 Masse (l×b): 85×80mm
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91030F Hinweiskleber SORTIE DE SECOURS, unten

•	 Selbstklebend
•	 Text: französisch, nachleuchtend
•	 Pfeil: nach unten zeigend
•	 Material: Kunststoff
•	 Farbe: grün
•	 Masse (l×b): 83×83mm

91030I Hinweiskleber USCITA D‘EMERGENZA, unten

•	 Selbstklebend
•	 Text: italienisch, nachleuchtend
•	 Pfeil: nach unten zeigend
•	 Material: Kunststoff
•	 Farbe: grün
•	 Masse (l×b): 85×85mm

91030E Hinweiskleber EMERGENCY EXIT, unten

•	 Selbstklebend
•	 Text: englisch, nachleuchtend
•	 Pfeil: nach unten zeigend
•	 Material: Kunststoff
•	 Farbe: grün
•	 Masse (l×b): 85×85mm

91030PLEXI Designhalterung zu Hinweiskleber

•	 Zum Anbringen der Hinweiskleber
•	 Wandbefestigung: Bohrung in der Mitte, Ø 4.2mm, 90° angesenkt
•	 Material: Kunststoff transparent
•	 Masse (l×b×t): 90×100×14/5mm

91030D Hinweiskleber NOTTASTE, unten
91030E Hinweiskleber EMERGENCY EXIT, unten
91030F Hinweiskleber SORTIE DE SECOURS, unten
91030I Hinweiskleber USCITA D‘EMERGENZA, unten
91034D Hinweiskleber NOTTASTE, links
91035D Hinweiskleber NOTTASTE, rechts
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TL-PLEXI Plexiglasgehäuse zu Fluchtterminal TL-G-x20

•	 Gehäuse mit Tür
•	 Kugelschnäpper-Verschluss
•	 Material Gehäuse: Acrylglas, spritzwasserdicht
•	 Material Scharniere, Verschluss: rostfrei
•	 Bohrungen: 6×M16 für Stopfen
•	 Stopfen und Montage bauseits
•	 Verwendbar für TL-G-320, TL-G-520 oder 1340 (mit Netzteil beschlagsgefahr)

Gehäuse
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Notizen
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Verriegelungselemente
Fluchttüröffner / Schliessbleche / Gegenfallen

•	 Fluchttüröffner, zusammen mit Gegenfallen, werden zusätzlich zum normalen Panikbeschlag in den 
Türrahmen bzw. in das Türblatt eingebaut.

•	 Die Bauform der Fluchttüröffner ist vergleichbar mit handelsüblichen Sicherheitstüröffnern. Dies bedeutet 
eine einfache schnelle Montage in die unterschiedlichsten Profile, sowie eine grosse Stabilität, aus der 
ein zusätzlicher Einbruchschutz resultiert.

•	 Der verdeckte Einbau sowie die integrierten Überwachungskontakte gewährleisten einen umfassenden 
Manipulationsschutz.

•	 Der wichtigste Punkt, der die Funktionalität dieser Fluchttüröffner unterstreicht, ist die bei Stromabschal-
tung sichere Entriegelung auch unter Vorlast (Türgegendruck).

•	 Die lichte Durchgangshöhe und Breite der Fluchttür wird nicht eingeschränkt.

Türverriegelungen

•	 Türverriegelungen (Ruhestromprinzip) zum Anbau an die Zargen.
•	 Anschluss an Rettungswegzentralen oder an Türterminals mit Steuer- und Anschlussplatinen.
•	 Öffnen klemmfrei und unverzögert.
•	 Mit Sabotage- und Türüberwachungskontakten sowie integrierter zwangsgeführter Überwachung auf 

aktiven/inaktiven Zustand.
•	 Im korrosions- und sabotagegeschützten Metallgehäuse, lackiert.

Flächenhaftmagnete

•	 Flächenhaftmagnete lassen sich einfach montieren (Aufbaumontage), da keine Veränderungen oder 
Ausschnitte an den Türzargen vorgenommen werden müssen. Probleme an Flucht-/Notausgangstüren, 
die gleichzeitig Feuerschutztüren sind, lassen sich umgehen.

•	 Es gibt keine Geräuschentwicklung beim Öffnen oder Schliessen der Türen.
•	 Geräteinterne Überwachungskontakte gewährleisten einen umfassenden Schutz gegen Manipulation.
•	 Die Energieaufnahme im Ruhestrom-Betrieb ist gering. 
•	 Der Flächenhaftmagnet und die Haftgegenplatte ergeben eine komplette Verriegelungseinheit.
•	 Durch die Haftkraft von Magnet und Gegenplatte ist ein zusätzlicher Aufbruchschutz gegeben.
•	 Der Flächenhaftmagnet wird auf den Türrahmen oder im Durchgangsbereich, die Haftgegenplatte auf 

dem Türblatt montiert.
•	 Im Gefahrenfall ist eine sofortige Freigabe der Türen, auch bei Türgegendruck, gewährleistet.
•	 Unterhalts- und Anwendungsempfehlung:

Einsatz und Unterhalt
Flächenhaftmagnete in Fluchtwegen sollten 1× monatlich kontrolliert und 1× jährlich gewartet werden 
(Reinigung der Haftflächen).
Anwendungsbereich
Flächenhaftmagnete mit Schutzart IP42 sind für Innenanwendungen vorgesehen. Diese können auch im 
Aussenbereich an meteogeschützten (Regen, Nebel) Orten eingesetzt werden. Bei übrigen Aussenan-
wendungen sind Flächenhaftmagnete mit Schutzart IP65 zu verwenden.
Bei der Aussenanwendung muss damit gerechnet werden, dass die Haftflächen einer wesentlich stärke-
ren Verschmutzung ausgesetzt sind. Sie müssen daher häufiger gereinigt werden.
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Fluchttüröffner

TV5-ARBLSA Fluchttüröffner TV 500 AK RR 12VDC DIN L

•	 MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
•	 DIN links
•	 Stromlos geöffnet
•	 Max. Zuhaltekraft gemäss EltVTR bei lastunabhäniger klemmfreier Entriegelung
•	 Integrierte Schutzdiode
•	 Falle 5mm verstellbar im 1mm Raster
•	 Falleneingrifftiefe: 6mm
•	 Anker- und Rückmeldekontakt (AK RR): 24VDC, 0.5A 
•	 Dauerbetrieb: 12VDC, +/- 10%, 120mA
•	 Masse (l×b×t): 134×23×39mm

KIW304.501 Winkelschliessblech kurz 220×30/48×3mm eckig
KL304.505 Flachschliessblech kurz 200×24×3mm eckig
KL304.505.01 Flachschliessblech kurz 200×28×3mm eckig
KL304.505.02 Flachschliessblech kurz 175×28×3mm eckig
TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm
TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm
TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet
TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco

TV5-ARBRSA Fluchttüröffner TV 500 AK RR 12VDC DIN R

•	 MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
•	 DIN rechts
•	 Stromlos geöffnet
•	 Max. Zuhaltekraft gemäss EltVTR bei lastunabhäniger klemmfreier Entriegelung
•	 Integrierte Schutzdiode
•	 Falle 5mm verstellbar im 1mm Raster
•	 Falleneingrifftiefe: 6mm
•	 Anker- und Rückmeldekontakt (AK RR): 24VDC, 0.5A 
•	 Dauerbetrieb: 12VDC, +/- 10%, 120mA
•	 Masse (l×b×t): 134×23×39mm

KIW305.502 Winkelschliessblech kurz 220×30/48×3mm eckig
KL305.506 Flachschliessblech kurz 200×24×3mm eckig
KL305.506.01 Flachschliessblech kurz 200×28×3mm eckig
KL305.506.02 Flachschliessblech kurz 175×28×3mm
TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm
TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm
TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet
TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco
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TV5-ARCLSA Fluchttüröffner TV 500 AK RR 24VDC DIN L

•	 MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
•	 DIN links
•	 Stromlos geöffnet
•	 Max. Zuhaltekraft gemäss EltVTR bei lastunabhäniger klemmfreier Entriegelung
•	 Integrierte Schutzdiode
•	 Falle 5mm verstellbar im 1mm Raster
•	 Falleneingrifftiefe: 6mm
•	 Anker- und Rückmeldekontakt (AK RR): 24VDC, 0.5A 
•	 Dauerbetrieb: 24VDC, +/- 10%, 58mA
•	 Masse (l×b×t): 134×23×39mm

KIW304.501 Winkelschliessblech kurz 220×30/48×3mm eckig
KL304.505 Flachschliessblech kurz 200×24×3mm eckig
KL304.505.01 Flachschliessblech kurz 200×28×3mm eckig
KL304.505.02 Flachschliessblech kurz 175×28×3mm eckig
TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm
TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm
TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet
TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco

TV5-ARCRSA Fluchttüröffner TV 500 AK RR 24VDC DIN R

•	 MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
•	 DIN rechts
•	 Stromlos geöffnet
•	 Max. Zuhaltekraft gemäss EltVTR bei lastunabhäniger klemmfreier Entriegelung
•	 Integrierte Schutzdiode
•	 Falle 5mm verstellbar im 1mm Raster
•	 Falleneingrifftiefe: 6mm
•	 Anker- und Rückmeldekontakt (AK RR): 24VDC, 0.5A 
•	 Dauerbetrieb: 24VDC, +/- 10%, 58mA
•	 Masse (l×b×t): 134×23×39mm

KIW305.502 Winkelschliessblech kurz 220×30/48×3mm eckig
KL305.506 Flachschliessblech kurz 200×24×3mm eckig
KL305.506.01 Flachschliessblech kurz 200×28×3mm eckig
KL305.506.02 Flachschliessblech kurz 175×28×3mm
TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm
TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm
TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet
TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco

TV5-ARCLS Fluchttüröffner TV 507 AK-RR 24VDC DIN L

•	 MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
•	 DIN links
•	 Inklusiv Flachschliessblech mit Fallenführung
•	 Stromlos geöffnet
•	 Max. Zuhaltekraft gemäss EltVTR bei lastunabhäniger klemmfreier Entriegelung
•	 Integrierte Schutzdiode
•	 Feste Falle (für Schliessbleche mit Fallenführung)
•	 Falleneingrifftiefe: 10mm
•	 Anker- und Rückmeldekontakt (AK RR): 24VDC, 0.5A 
•	 Dauerbetrieb: 24VDC, +/- 2V, 160mA
•	 Masse (l×b×t): 134.5×23.5×39.5mm

TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm
TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm
TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet
TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco
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TV5-ARCRS Fluchttüröffner TV 508 AK-RR 24VDC DIN R

•	 MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
•	 DIN rechts
•	 Inklusiv Flachschliessblech mit Fallenführung
•	 Stromlos geöffnet
•	 Max. Zuhaltekraft gemäss EltVTR bei lastunabhäniger klemmfreier Entriegelung
•	 Integrierte Schutzdiode
•	 Feste Falle (für Schliessbleche mit Fallenführung)
•	 Falleneingrifftiefe: 10mm
•	 Anker- und Rückmeldekontakt (AK RR): 24VDC, 0.5A 
•	 Dauerbetrieb: 24VDC, +/- 2V, 160mA
•	 Masse (l×b×t): 134.5×23.5×39.5mm

TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm
TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm
TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet
TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco

TV5-RBLSA Fluchttüröffner TV 510 RR 12VDC DIN L

•	 MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
•	 DIN links
•	 Stromlos geöffnet
•	 Max. Zuhaltekraft gemäss EltVTR bei lastunabhäniger klemmfreier Entriegelung
•	 Integrierte Schutzdiode
•	 Falle 5mm verstellbar im 1mm Raster
•	 Falleneingrifftiefe: 6mm
•	 Rückmeldekontakt (RR): 24VDC, 0.5A
•	 Dauerbetrieb: 12VDC, +/- 10%, 120mA
•	 Masse (l×b×t): 134×23×39mm

KIW304.501 Winkelschliessblech kurz 220×30/48×3mm eckig
KL304.505 Flachschliessblech kurz 200×24×3mm eckig
KL304.505.01 Flachschliessblech kurz 200×28×3mm eckig
KL304.505.02 Flachschliessblech kurz 175×28×3mm eckig
TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm
TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm
TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet
TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco

TV5-RBRSA Fluchttüröffner TV 510 RR 12VDC DIN R

•	 MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
•	 DIN rechts
•	 Stromlos geöffnet
•	 Max. Zuhaltekraft gemäss EltVTR bei lastunabhäniger klemmfreier Entriegelung
•	 Integrierte Schutzdiode
•	 Falle 5mm verstellbar im 1mm Raster
•	 Falleneingrifftiefe: 6mm
•	 Rückmeldekontakt (RR): 24VDC, 0.5A
•	 Dauerbetrieb: 12VDC, +/- 10%, 120mA
•	 Masse (l×b×t): 134×23×39mm

KIW305.502 Winkelschliessblech kurz 220×30/48×3mm eckig
KL305.506 Flachschliessblech kurz 200×24×3mm eckig
KL305.506.01 Flachschliessblech kurz 200×28×3mm eckig
KL305.506.02 Flachschliessblech kurz 175×28×3mm
TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm
TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm
TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet
TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco
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TV5-RCLSA Fluchttüröffner TV 510 RR 24VDC DIN L

•	 MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
•	 DIN links
•	 Stromlos geöffnet
•	 Max. Zuhaltekraft gemäss EltVTR bei lastunabhäniger klemmfreier Entriegelung
•	 Integrierte Schutzdiode
•	 Falle 5mm verstellbar im 1mm Raster
•	 Falleneingrifftiefe: 6mm
•	 Rückmeldekontakt (RR): 24VDC, 0.5A
•	 Dauerbetrieb: 24VDC, +/- 10%, 58mA
•	 Masse (l×b×t): 134×23×39mm

KIW304.501 Winkelschliessblech kurz 220×30/48×3mm eckig
KL304.505 Flachschliessblech kurz 200×24×3mm eckig
KL304.505.01 Flachschliessblech kurz 200×28×3mm eckig
KL304.505.02 Flachschliessblech kurz 175×28×3mm eckig
TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm
TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm
TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet
TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco

TV5-RCRSA Fluchttüröffner TV 510 RR 24VDC DIN R

•	 MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
•	 DIN rechts
•	 Stromlos geöffnet
•	 Max. Zuhaltekraft gemäss EltVTR bei lastunabhäniger klemmfreier Entriegelung
•	 Integrierte Schutzdiode
•	 Falle 5mm verstellbar im 1mm Raster
•	 Falleneingrifftiefe: 6mm
•	 Rückmeldekontakt (RR): 24VDC, 0.5A
•	 Dauerbetrieb: 24VDC, +/- 10%, 58mA
•	 Masse (l×b×t): 134×23×39mm

KIW305.502 Winkelschliessblech kurz 220×30/48×3mm eckig
KL305.506 Flachschliessblech kurz 200×24×3mm eckig
KL305.506.01 Flachschliessblech kurz 200×28×3mm eckig
KL305.506.02 Flachschliessblech kurz 175×28×3mm
TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm
TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm
TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet
TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco

TV5-BLSA Fluchttüröffner TV 520 12VDC DIN L

•	 MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
•	 DIN links
•	 Stromlos geöffnet
•	 Max. Zuhaltekraft gemäss EltVTR bei lastunabhäniger klemmfreier Entriegelung
•	 Integrierte Schutzdiode
•	 Falle 5mm verstellbar im 1mm Raster
•	 Falleneingrifftiefe: 6mm
•	 Dauerbetrieb: 12VDC, +/- 10%, 120mA
•	 Masse (l×b×t): 134×23×39mm

KIW304.501 Winkelschliessblech kurz 220×30/48×3mm eckig
KL304.505 Flachschliessblech kurz 200×24×3mm eckig
KL304.505.01 Flachschliessblech kurz 200×28×3mm eckig
KL304.505.02 Flachschliessblech kurz 175×28×3mm eckig
TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm
TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm
TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet
TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco
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TV5-BRSA Fluchttüröffner TV 520 12VDC DIN R

•	 MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
•	 DIN rechts
•	 Stromlos geöffnet
•	 Max. Zuhaltekraft gemäss EltVTR bei lastunabhäniger klemmfreier Entriegelung
•	 Integrierte Schutzdiode
•	 Falle 5mm verstellbar im 1mm Raster
•	 Falleneingrifftiefe: 6mm
•	 Dauerbetrieb: 12VDC, +/- 10%, 120mA
•	 Masse (l×b×t): 134×23×39mm

KIW305.502 Winkelschliessblech kurz 220×30/48×3mm eckig
KL305.506 Flachschliessblech kurz 200×24×3mm eckig
KL305.506.01 Flachschliessblech kurz 200×28×3mm eckig
KL305.506.02 Flachschliessblech kurz 175×28×3mm
TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm
TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm
TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet
TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco

TV5-CLSA Fluchttüröffner TV 520 24VDC DIN L

•	 MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
•	 DIN links
•	 Stromlos geöffnet
•	 Max. Zuhaltekraft gemäss EltVTR bei lastunabhäniger klemmfreier Entriegelung
•	 Integrierte Schutzdiode
•	 Falle 5mm verstellbar im 1mm Raster
•	 Falleneingrifftiefe: 6mm
•	 Dauerbetrieb: 24VDC, +/- 10%, 58mA
•	 Masse (l×b×t): 134×23×39mm

KIW304.501 Winkelschliessblech kurz 220×30/48×3mm eckig
KL304.505 Flachschliessblech kurz 200×24×3mm eckig
KL304.505.01 Flachschliessblech kurz 200×28×3mm eckig
KL304.505.02 Flachschliessblech kurz 175×28×3mm eckig
TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm
TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm
TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet
TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco

TV5-CRSA Fluchttüröffner TV 520 24VDC DIN R

•	 MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
•	 DIN rechts
•	 Stromlos geöffnet
•	 Max. Zuhaltekraft gemäss EltVTR bei lastunabhäniger klemmfreier Entriegelung
•	 Integrierte Schutzdiode
•	 Falle 5mm verstellbar im 1mm Raster
•	 Falleneingrifftiefe: 6mm
•	 Dauerbetrieb: 24VDC, +/- 10%, 58mA
•	 Masse (l×b×t): 134×23×39mm

KIW305.502 Winkelschliessblech kurz 220×30/48×3mm eckig
KL305.506 Flachschliessblech kurz 200×24×3mm eckig 
KL305.506.01 Flachschliessblech kurz 200×28×3mm eckig
KL305.506.02 Flachschliessblech kurz 175×28×3mm
TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm
TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm
TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet
TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco
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332.80------E91 Fluchttüröffner 332RR Fix/Fafix 12V= Uni.

•	 MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
•	 DIN links/DIN rechts unabhängig
•	 Stromlos geöffnet
•	 Integrierte Schutzdiode
•	 Falle 4mm verstellbar im 0.5mm Raster
•	 Falleneingrifftiefe: 6mm
•	 Festigkeit gegen Aufbruch: max. 3000N
•	 Fallenvorlast: max. 3000N
•	 Rückmeldekontakt (RR): 24VDC, 1.0A
•	 Ankerkontakt als Lichtschranke 
•	 Dauerbetrieb: 12VDC, +/- 10%, 190mA
•	 Masse (l×b×t): 77.6×20×28mm

7480-12 Koppelrelais 12 Volt für 332.80
BSW810-12 Relaissteuerprint 12VDC / 2× UK
KIW301.603 Winkelschliesblech kurz 130×25/32×2mm rund
KL301.096 Flachschliessblech kurz 130×24×3mm eckig
TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm
TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm
TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet
TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco

332.80------F91 Fluchttüröffner 332RR Fix/Fafix 24V= Uni.

•	 MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
•	 DIN links/DIN rechts unabhängig
•	 Stromlos geöffnet
•	 Integrierte Schutzdiode
•	 Falle 4mm verstellbar im 0.5mm Raster
•	 Falleneingrifftiefe: 6mm
•	 Festigkeit gegen Aufbruch: max. 3000N
•	 Fallenvorlast: max. 3000N
•	 Rückmeldekontakt (RR): 24VDC, 1.0A
•	 Ankerkontakt als Lichtschranke
•	 Dauerbetrieb: 24VDC, +/- 10%, 95mA
•	 Masse (l×b×t): 77.6×20×28mm

7480-24 Koppelrelais 24 Volt für 332.80
BSW810-24 Relaissteuerprint 24VDC / 2× UK
KIW301.603 Winkelschliesblech kurz 130×25/32×2mm rund
KL301.096 Flachschliessblech kurz 130×24×3mm eckig
TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm
TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm
TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet
TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco

332.80F-----E91 Fluchttüröffner 332RR Fix 12V= Universal

•	 MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
•	 DIN links/DIN rechts unabhängig
•	 Stromlos geöffnet
•	 Integrierte Schutzdiode
•	 Gehäuseverstellung im 1mm Raster
•	 Falleneingrifftiefe: 6mm
•	 Festigkeit gegen Aufbruch: max. 3000N
•	 Fallenvorlast: max. 3000N
•	 Rückmeldekontakt (RR): 24VDC, 1.0A
•	 Ankerkontakt als Lichtschranke
•	 Dauerbetrieb: 12VDC, +/- 10%, 190mA
•	 Masse (l×b×t): 77.6×20×28mm

7480-12 Koppelrelais 12 Volt für 332.80
BSW810-12 Relaissteuerprint 12VDC / 2× UK
KF301.262 KF 150mm Edelstahl universal
TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm
TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm
TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet
TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco
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332.80F-----F91 Fluchttüröffner 332RR Fix 24V= Universal

•	 MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
•	 DIN links/DIN rechts unabhängig
•	 Stromlos geöffnet
•	 Integrierte Schutzdiode
•	 Gehäuseverstellung im 1mm Raster
•	 Falleneingrifftiefe: 6mm
•	 Festigkeit gegen Aufbruch: max. 3000N
•	 Fallenvorlast: max. 3000N
•	 Rückmeldekontakt (RR): 24VDC, 1.0A
•	 Ankerkontakt als Lichtschranke
•	 Dauerbetrieb: 24VDC, +/- 10%, 95mA
•	 Masse (l×b×t): 77.6×20×28mm

7480-24 Koppelrelais 24 Volt für 332.80
BSW810-24 Relaissteuerprint 24VDC / 2× UK
KF301.262 KF 150mm Edelstahl universal
TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm
TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm
TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet
TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco
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Schliessbleche

KL301.096 Flachschliessblech kurz 130×24×3mm eckig

•	 DIN links/DIN rechts unabhängig
•	 Edelstahl
•	 Ohne Riegelausschnitt und 2 Befestigungslöcher

KL304.505 Flachschliessblech kurz 200×24×3mm eckig

•	 DIN links
•	 Edelstahl
•	 Ohne Riegelausschnitt mit 4 Befestigungslöcher

KL305.506 Flachschliessblech kurz 200×24×3mm eckig

•	 DIN rechts
•	 Edelstahl
•	 Ohne Riegelausschnitt mi 4 Befestigungslöcher

KL304.505.01 Flachschliessblech kurz 200×28×3mm eckig

•	 Für Stumpftüren Schüco 
•	 DIN links
•	 Edelstahl
•	 Ohne Riegelausschnitt mit 4 Befestigungslöcher
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KL305.506.01 Flachschliessblech kurz 200×28×3mm eckig

•	 Für Stumpftüren Schüco
•	 DIN rechts
•	 Edelstahl
•	 Ohne Riegelausschitt mit 4 Befestigungslöcher

KL304.505.02 Flachschliessblech kurz 175×28×3mm eckig

•	 Für Stumpftüren Schüco
•	 DIN links 
•	 Edelstahl
•	 Ohne Riegelsausschnitt mit 4 Befestigungslöcher

KL305.506.02 Flachschliessblech kurz 175×28×3mm eckig

•	 Für Stumpftüren Schüco
•	 DIN rechts
•	 Edelstahl
•	 Ohne Riegelausschnitt mit 4 Befestigungslöcher

KIW301.603 Winkelschliesblech kurz 130×25/32×2mm rund

•	 DIN links/DIN rechts unabhängig
•	 Edelstahl
•	 Ohne Riegelausschnitt und 2/2 Befestigungslöcher

KIW304.501 Winkelschliessblech kurz 220×30/48×3mm eckig

•	 DIN links
•	 Edelstahl
•	 Ohne Riegelausschnitt mit 2/4 Befestigungslöcher
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KIW305.502 Winkelschliessblech kurz 220×30/48×3mm eckig

•	 DIN rechts
•	 Edelstahl
•	 Ohne Riegelausschnitt mit 2/4 Befestigungslöcher
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Gegenfallen

TV-Z-510-20 Einsteckfallenschloss Stulp 20×135mm

•	 Gegenstück zu Fluchttüröffner TV5-x
•	 Einbau in das Türblatt
•	 Falle einstellbar

TV-Z-510-24 Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm

•	 Gegenstück zu Fluchttüröffner TV5-x
•	 Einbau in das Türblatt
•	 Falle einstellbar

TV-Z-510-24R Einsteckfallenschloss Stulp 24×110mm gerundet

•	 Gegenstück zu Fluchttüröffner TV5-x
•	 Einbau in das Türblatt
•	 Falle einstellbar

TV-Z-510-28 Einsteckfallenschloss Stulp 28×110mm für Schüco

•	 Gegenstück zu Fluchttüröffner TV5-x
•	 Einbau in das Türblatt (Schüco Firestop)
•	 Falle einstellbar
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Türverriegelungen

TV-101 Türverriegelung (Ruhestrom)

•	 Sabotage- und Türüberwachungskontakte
•	 Integrierte zwangsgeführte Überwachung auf aktiven/inaktiven Zustand
•	 Gehäuse mit Sabotageüberwachung
•	 Inklusiv Halter, Futterplattenset und Schraubenbeutel
•	 Material Gehäuse: Metall lackiert, korrosionsgeschützt

TV-Z101 Befestigungswinkel f. flächenbündige Tür zu TV-101

TV-101-DCW Türverriegelung DCW (Ruhestrom)

•	 Zum Anschluss an den DCW-Systembus
•	 Sabotage- und Türüberwachungskontakte
•	 Integrierte zwangsgeführte Überwachung auf aktiven/inaktiven Zustand
•	 Gehäuse mit Sabotageüberwachung
•	 Inklusiv Halter, Futterplattenset und Schraubenbeutel
•	 Material Gehäuse: Metall lackiert, korrosionsgeschützt

TV-Z101 Befestigungswinkel f. flächenbündige Tür zu TV-101 

TV-Z101 Befestigungswinkel f. flächenbündige Tür zu TV-101

•	 Verzinkter Stahlwinkel mit LM-Abdeckhaube, abschraubgesichert
•	 Silberfarbig
•	 Masse (l×b×t): 58×190×84.5mm
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Flächenhaftmagnete

TV-201 Flächenhaftmagnet (Ruhestrom)

•	 Das Magnet kann in allen drei Richtungen justiert werden (3D)
•	 Sabotage- und Türüberwachungskontakte
•	 Integrierte zwangsgeführte Überwachung auf aktiven/inaktiven Zustand
•	 Gehäuse mit Sabotageüberwachung
•	 Material Gehäuse: Metall lackiert, korrosionsgeschützt
•	 Inklusiv Gegenplatte und Befestigungsmaterial

TV-201-DCW Flächenhaftmagnet DCW (Ruhestrom)

•	 Zum Anschluss an den DCW-Systembus
•	 Das Magnet kann in allen drei Richtungen justiert werden (3D)
•	 Sabotage- und Türüberwachungskontakte
•	 Integrierte zwangsgeführte Überwachung auf aktiven/inaktiven Zustand
•	 Gehäuse mit Sabotageüberwachung
•	 Material Gehäuse: Metall lackiert, korrosionsgeschützt
•	 Inklusiv Gegenplatte und Befestigungsmaterial

EF300 Flächenhaftmagnet aP 200kg ohne Hallsensor

•	 Ohne Hallsensor
•	 MPA Zulassung: Zertifikat-Nr. 120001624.15
•	 Haltekraft: 200kg
•	 Spannung: 12/24VDC umstellbar
•	 Stromverbrauch: 480mA/240mA
•	 Schutzart: IP42
•	 Mit Anschlussklemmen
•	 Gehäuse: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 250×48×25mm
•	 Inklusiv Gegenplatte (l×b×t): 180×38×11mm
•	 Optional erhältlich: Anschlusskabel ABKAB4+2HAL
•	 Bitte beachten Sie die Unterhalts- und Anwendungsempfehlung für Flächenhaftmagnete

EF300/550UL U-Montageset für Glastüren zu EF300/550 aP
EF300/550UZ U-Montageset für Glastüren zu EF300/550 aP
EF300/550Z Z-Montagewinkel zu EF300/550 aP
EF300C Abdeckhaube zu EF300 aP
EF300C/AEC Seitenteile für Abdeckhaube zu EF300C
EF300L L-Montagewinkel zu EF300 aP
EF300SCP Montageset für Gegenplatten zu EF300
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EF300CTC Flächenhaftmagnet aP 200kg mit Hallsensor

•	 Mit Hallsensor
•	 MPA Zulassung: Zertifikat-Nr. 120001624.15
•	 Haltekraft: 200kg
•	 Spannung: 12/24VDC umstellbar
•	 Stromverbrauch: 480mA/240mA
•	 Schutzart: IP42
•	 Mit Anschlussklemmen
•	 Gehäuse: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 250×48×25mm
•	 Inklusiv Gegenplatte (l×b×t): 180×38×11mm
•	 Optional erhältlich: Anschlusskabel ABKAB4+2HAL
•	 Bitte beachten Sie die Unterhalts- und Anwendungsempfehlung für Flächenhaftmagnete

EF300/550UL U-Montageset für Glastüren zu EF300/550 aP
EF300/550UZ U-Montageset für Glastüren zu EF300/550 aP
EF300/550Z Z-Montagewinkel zu EF300/550 aP
EF300C Abdeckhaube zu EF300 aP
EF300C/AEC Seitenteile für Abdeckhaube zu EF300C
EF300L L-Montagewinkel zu EF300 aP
EF300SCP Montageset für Gegenplatten zu EF300

EF300-2 Flächenhaftmagnet aP 2×200kg ohne Hallsensor

•	 Ohne Hallsensor
•	 MPA Zulassung: Zertifikat-Nr. 120001624.15
•	 aP Ausführung
•	 Haltekraft: 2×200kg
•	 Spannung: 12/24VDC umstellbar
•	 Stromverbrauch: 2×480mA/2×240mA
•	 Schutzart: IP42
•	 Mit Anschlussklemmen
•	 Gehäuse: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 500×48×25mm
•	 Inklusiv 2 Gegenplatten (l×b×t): 180×38×11mm
•	 Optional erhältlich: Anschlusskabel ABKAB4+2HAL
•	 Bitte beachten Sie die Unterhalts- und Anwendungsempfehlung für Flächenhaftmagnete

EF300/550UL U-Montageset für Glastüren zu EF300/550 aP
EF300/550UZ U-Montageset für Glastüren zu EF300/550 aP
EF300/550Z Z-Montagewinkel zu EF300/550 aP
EF300C Abdeckhaube zu EF300 aP
EF300C/AEC Seitenteile für Abdeckhaube zu EF300C
EF300L-2 L-Montagewinkel zu EF300-2 aP
EF300SCP Montageset für Gegenplatten zu EF300

EF300-2CTC Flächenhaftmagnet aP 2×200kg mit Hallsensor

•	 Mit Hallsensor
•	 MPA Zulassung: Zertifikat-Nr. 120001624.15
•	 Haltekraft: 2×200kg
•	 Spannung: 12/24VDC umstellbar
•	 Stromverbrauch: 2×480mA/2×240mA
•	 Schutzart: IP42
•	 Mit Anschlussklemmen
•	 Gehäuse: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 500×48×25mm
•	 Inklusiv 2 Gegenplatten (l×b×t): 180×38×11mm
•	 Optional erhältlich: Anschlusskabel ABKAB4+2HAL
•	 Bitte beachten Sie die Unterhalts- und Anwendungsempfehlung für Flächenhaftmagnete

EF300/550UL U-Montageset für Glastüren zu EF300/550 aP
EF300/550UZ U-Montageset für Glastüren zu EF300/550 aP
EF300/550Z Z-Montagewinkel zu EF300/550 aP
EF300C Abdeckhaube zu EF300 aP
EF300C/AEC Seitenteile für Abdeckhaube zu EF300C
EF300L-2 L-Montagewinkel zu EF300-2 aP
EF300SCP Montageset für Gegenplatten zu EF300
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EF300UP Flächenhaftmagnet uP 200kg ohne Hallsensor

•	 Ohne Hallsensor
•	 MPA Zulassung: Zertifikat-Nr. 120001624.25
•	 Haltekraft: 200kg
•	 Spannung: 12/24VDC umstellbar
•	 Stromverbrauch: 480mA/240mA
•	 Schutzart: IP42
•	 Anschlusskabel: 30cm, mit Anschlussplatine
•	 Gehäuse: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 229×38×26mm
•	 Inklusiv Gegenplatte (l×b×t): 180×38×11mm
•	 Bitte beachten Sie die Unterhalts- und Anwendungsempfehlung für Flächenhaftmagnete

EF300UPCTC Flächenhaftmagnet uP 200kg mit Hallsensor

•	 Mit Hallsensor
•	 MPA Zulassung: Zertifikat-Nr. 120001624.25
•	 Haltekraft: 200kg
•	 Spannung: 12/24VDC umstellbar
•	 Stromverbrauch: 480mA/240mA
•	 Schutzart: IP42
•	 Anschlusskabel: 30cm, mit Anschlussplatine
•	 Gehäuse: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 229×38×26mm
•	 Inklusiv Gegenplatte (l×b×t): 180×38×11mm
•	 Bitte beachten Sie die Unterhalts- und Anwendungsempfehlung für Flächenhaftmagnete

EF550 Flächenhaftmagnet 500kg aP ohne Hallsensor

•	 Ohne Hallsensor
•	 MPA Zulassung: Zertifikat-Nr. 120001624.15
•	 Haltekraft: 500kg
•	 Spannung: 12/24VDC umstellbar
•	 Stromverbrauch: 480mA/240mA
•	 Schutzart: IP42
•	 Mit Anschlussklemmen
•	 Gehäuse: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 266×76×39mm
•	 Inklusiv Gegenplatte (l×b×t): 185×61×17mm
•	 Optional erhältlich: Anschlusskabel ABKAB4+2HAL
•	 Bitte beachten Sie die Unterhalts- und Anwendungsempfehlung für Flächenhaftmagnete

EF300/550UL U-Montageset für Glastüren zu EF300/550 aP
EF300/550UZ U-Montageset für Glastüren zu EF300/550 aP
EF300/550Z Z-Montagewinkel zu EF300/550 aP
EF550C Abdeckhaube zu EF550 aP
EF550C/AEC Seitenteile für Abdeckhaube zu EF550C
EF550L L-Montagewinkel zu EF550 aP
EF550SCP Montageset für Gegenplatten zu EF550
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EF550CTC Flächenhaftmagnet 500kg aP mit Hallsensor

•	 Mit Hallsensor
•	 MPA Zulassung: Zertifikat-Nr. 120001624.15
•	 Haltekraft: 500kg
•	 Spannung: 12/24VDC umstellbar
•	 Stromverbrauch: 480mA/240mA
•	 Schutzart: IP42
•	 Mit Anschlussklemmen
•	 Gehäuse: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 266×76×39mm
•	 Inklusiv Gegenplatte (l×b×t): 185×61×17mm
•	 Optional erhältlich: Anschlusskabel ABKAB4+2HAL
•	 Bitte beachten Sie die Unterhalts- und Anwendungsempfehlung für Flächenhaftmagnete

EF300/550UL U-Montageset für Glastüren zu EF300/550 aP
EF300/550UZ U-Montageset für Glastüren zu EF300/550 aP
EF300/550Z Z-Montagewinkel zu EF300/550 aP
EF550C Abdeckhaube zu EF550 aP
EF550C/AEC Seitenteile für Abdeckhaube zu EF550C
EF550L L-Montagewinkel zu EF550 aP
EF550SCP Montageset für Gegenplatten zu EF550

EF550-2 Flächenhaftmagnet 2×500kg aP ohne Hallsensor

•	 Ohne Hallsensor
•	 MPA Zulassung: Zertifikat-Nr. 120001624.15
•	 Haltekraft: 2×500kg
•	 Spannung: 12/24VDC umstellbar
•	 Stromverbrauch: 2×480mA/2×240mA
•	 Schutzart: IP42
•	 Mit Anschlussklemmen
•	 Gehäuse: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 532×76×39mm
•	 Inklusiv 2 Gegenplatten (l×b×t): 185×61×17mm
•	 Optional erhältlich: Anschlusskabel ABKAB4+2HAL
•	 Bitte beachten Sie die Unterhalts- und Anwendungsempfehlung für Flächenhaftmagnete

EF300/550UL U-Montageset für Glastüren zu EF300/550 aP
EF300/550UZ U-Montageset für Glastüren zu EF300/550 aP
EF300/550Z Z-Montagewinkel zu EF300/550 aP
EF550C Abdeckhaube zu EF550 aP
EF550C/AEC Seitenteile für Abdeckhaube zu EF550C
EF550L-2 L-Montagewinkel zu EF550-2 aP
EF550SCP Montageset für Gegenplatten zu EF550

EF550-2CTC Flächenhaftmagnet 2×500kg aP mit Hallsensor

•	 Mit Hallsensor
•	 MPA Zulassung: Zertifikat-Nr. 120001624.15
•	 Haltekraft: 2×500kg
•	 Spannung: 12/24VDC umstellbar
•	 Stromverbrauch: 2×480mA/2×240mA
•	 Schutzart: IP42
•	 Mit Anschlussklemmen
•	 Gehäuse: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 532×76×39mm
•	 Inklusiv 2 Gegenplatten (l×b×t): 185×61×17mm
•	 Optional erhältlich: Anschlusskabel ABKAB4+2HAL
•	 Bitte beachten Sie die Unterhalts- und Anwendungsempfehlung für Flächenhaftmagnete

EF300/550UL U-Montageset für Glastüren zu EF300/550 aP
EF300/550UZ U-Montageset für Glastüren zu EF300/550 aP
EF300/550Z Z-Montagewinkel zu EF300/550 aP
EF550C Abdeckhaube zu EF550 aP
EF550C/AEC Seitenteile für Abdeckhaube zu EF550C
EF550L-2 L-Montagewinkel zu EF550-2 aP
EF550SCP Montageset für Gegenplatten zu EF550
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EF550UP Flächenhaftmagnet 500kg uP ohne Hallsensor

•	 Ohne Hallsensor
•	 Haltekraft: 500kg
•	 Spannung: 12/24VDC umstellbar
•	 Stromverbrauch: 480mA/240mA
•	 Schutzart: IP42
•	 Anschlusskabel: 3m, mit Anschlussplatine
•	 Gehäuse: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 190×61×38mm
•	 Inklusiv Gegenplatte (l×b×t): 185×61×16.5mm
•	 Bitte beachten Sie die Unterhalts- und Anwendungsempfehlung für Flächenhaftmagnete

EF550UPCTC Flächenhaftmagnet 500kg uP mit Hallsensor

•	 Mit Hallsensor
•	 Haltekraft: 500kg
•	 Spannung: 12/24VDC umstellbar
•	 Stromverbrauch: 480mA/240mA
•	 Schutzart: IP42
•	 Anschlusskabel: 3m, mit Anschlussplatine
•	 Gehäuse: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 190×61×38mm
•	 Inklusiv Gegenplatte (l×b×t): 185×61×16.5mm
•	 Bitte beachten Sie die Unterhalts- und Anwendungsempfehlung für Flächenhaftmagnete

EF750EXTCTC Flächenhaftmagnet WD 450kg aP mit Hallsensor

•	 Mit Hallsensor
•	 MPA Zulassung: beantragt
•	 Wasserdichte Ausführung für Horizontal- und Vertikal-Montage
•	 Haltekraft: 450kg
•	 Spannung: 12/24VDC umstellbar
•	 Stromverbrauch: 500mA/250mA
•	 Schutzart: IP65
•	 Anschlusskabel: 1.3m
•	 Gehäuse: Edelstahl
•	 Masse (l×b×t): 222×62×42mm
•	 Inklusive Gegenplatte (l×b×t): 185×61×16.5mm
•	 Bitte beachten Sie die Unterhalts- und Anwendungsempfehlung für Flächenhaftmagnete

EF750L L-Montagewinkel zu EF750EXT aP
EF750Z Z-Montagewinkel zu EF750EXT aP

EF300/550UL U-Montageset für Glastüren zu EF300/550 aP

•	 Türstärken: 10-13mm
•	 Material: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 266×64.75×29.5mm

EF300L L-Montagewinkel zu EF300 aP
EF300L-2 L-Montagewinkel zu EF300-2 aP
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EF300/550UZ U-Montageset für Glastüren zu EF300/550 aP

•	 Türstärken: 10-13mm
•	 Material: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 185×29.5×61.25mm

EF300/550Z Z-Montagewinkel zu EF300/550 aP

EF300/550Z Z-Montagewinkel zu EF300/550 aP

•	 Z-Montagewinkel verstellbar für einwärts öffnende Türen
•	 Material: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 185×118×7.5mm
•	 Verstellbereich: 35mm

EF300C Abdeckhaube zu EF300 aP

•	 Für EF300L, EF300ZL
•	 Für ein- und auswärts öffnende Türen
•	 Links/Rechts verwendbar
•	 Material: Aluminium, inklusive Kunststoffseitenteile
•	 Masse (l×b×t): 266×128.50×89mm

EF300C/AEC Seitenteile für Abdeckhaube zu EF300C

EF300C/AEC Seitenteile für Abdeckhaube zu EF300C

•	 1 Paar: links, rechts
•	 Material: Aluminium
•	 Masse (l×b): 87.5×125.5mm
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EF300L L-Montagewinkel zu EF300 aP

•	 L-Montagewinkel verstellbar für auswärts öffnende Türen
•	 Material: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 250×48/30×6mm
•	 Verstellbereich: 18mm

EF300SCP Montageset für Gegenplatten zu EF300

•	 Material: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 187×45×17mm

EF300L-2 L-Montagewinkel zu EF300-2 aP

•	 L-Montagewinkel verstellbar für auswärst öffnende Türen
•	 Material: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 500×48/31×6mm
•	 Verstellbereich: 25mm

EF550C Abdeckhaube zu EF550 aP

•	 Für EF550L, EF550ZL
•	 Für ein- und auswärts öffnende Türen
•	 Links/Rechts verwendbar
•	 Material: Aluminium, inklusive Kunststoffseitenteile
•	 Masse (l×b×t): 282×157×102mm

EF550C/AEC Seitenteile für Abdeckhaube zu EF550C
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EF550C/AEC Seitenteile für Abdeckhaube zu EF550C

•	 1 Paar: links, rechts
•	 Material: Aluminium
•	 Masse (l×b): 150×96mm

EF550L L-Montagewinkel zu EF550 aP

•	 L-Montagewinkel verstellbar für auswärts öffnende Türen
•	 Material: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 266×57/45.5×6mm
•	 Verstellbereich: 24mm

EF550SCP Montageset für Gegenplatten zu EF550

•	 Material: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 192×68×19mm

EF550L-2 L-Montagewinkel zu EF550-2 aP

•	 L-Montagewinkel verstellbar für auswärts öffnende Türen
•	 Material: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 532×57/45.5×6mm
•	 Verstellbereich: 25mm
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EF750L L-Montagewinkel zu EF750EXT aP

•	 L-Montagewinkel verstellbar für einwärts öffnende Türen
•	 Material: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 222×63/45.5×6mm
•	 Verstellbereich: 36mm

EF750Z Z-Montagewinkel zu EF750EXT aP

•	 Z-Montagewinkel verstellbar für einwärts öffnende Türen
•	 Material: Aluminium
•	 Masse (l×b×t): 185×63/63×6mm
•	 Verstellbereich: 45mm
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Bestell- & Angebotsformular Fax 0840 279 329
 Artikelbestellung (nur per Fax senden)  Angebotsanfrage (per Fax oder an info@bsw-security.ch senden)

Unterzeichnung

Ort / Datum Unterschrift

Rechnungs- / Angebotsanschrift

Kunden-Nr.

Firma

Kontaktperson

Bestell.-Nr.

Tel.

Fax

Email

Kommission

Bemerkungen

Artikel
Menge Artikelnummer Bezeichnung

Versandart 
 PostPac Priority (Standard) (CHF 15.00 Porto/Verpackung,
 Bestellung bis 15.00h, Auslieferung gleicher Werktag)

 Selbstabholung in Zürich
 Swiss-Express Blitz (CHF 35.00 Porto/Verpackung,
 Bestellung bis10.00h, Zustellung gleicher Werktag 15.30-17.00h)

 Swiss-Express Mond (CHF 27.00 Porto/Verpackung,
 Bestellung bis 15.00h, Zustellung nächster Werktag 6.30-9.00h)

•	Diese Angaben gelten für Pakete bis max. 30kg. Pakete über 30kg werden nach Aufwand 
verrechnet.

•	Bei Paketen welche 30kg nicht überschreiten aber als Sperrgut mit der Schweizerischen Post 
als B-Post transportiert werden müssen, werden zusätzlich CHF 15.00 verrechnet.

•	Angaben Zustellung etc. siehe “Die Schweizerische Post“, www.post.ch

 Abweichende Lieferanschrift

Firma

Kontaktperson

Strasse

PLZ / Ort

Tel.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Ausführungsbedingungen der BSW SECURITY AG. Preise exkl. MwSt.
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Hinweis
Hiermit akzeptieren Sie die Kosten für Bereitschafts-, Arbeits- und Materialaufwand, sofern keine offensichtliche Mängel durch 
die Firma BSW SECURITY AG verursacht wurden. Es ist ausschliesslich uns vorbehalten über angebrachte Kulanz zu ent-
scheiden. Ausserhalb der Arbeitszeit werden Zuschläge verrechnet, sofern kein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde.

Auftrag BSW intern

Zuständig BSW
 Arbeitsauftrag  Objektabklärung

Unterzeichnung

Ort / Datum Unterschrift

Auftraggeber- / Rechnungsanschrift

Kunden-Nr.

Firma

Strasse

PLZ / Ort

Lieferschein-Nr.

Auftrags-Nr.

Kontaktperson

Tel.

Fax

Email

Rechnungs-Nr.

Rapport-Nr.

Grund des Aufgebotes / Störungsbeschreibung / Bemerkungen / Artikel-Nr. / Systembeschreibung / etc.

 gleich wie Auftraggeber- / RechnungsanschriftArbeits- / Einsatzort

Objekt

Firma / Name

Strasse

PLZ / Ort

Kontaktperson

Tel.

Fax

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Ausführungsbedingungen der BSW SECURITY AG. Preise exkl. MwSt.

Arbeitsauftrag- & Objektabklärungsformular Fax 0840 279 329
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Reparatur- & Rücksendungsformular Fax 0840 279 329

Annahme (Kunde)
 Reparatur  Falschbestellung  Falschlieferung
 Umtausch  Reklamation  Sonstiges

BSW bietet folgende Lösung
	Reparatur	kostenpfl	ichtig	/	kostenlos
 Garantie
	Austauschlieferung	kostenpfl	ichtig	/	kostenlos
 Rücknahme ist leider nicht möglich
 Rücknahme mit ...............% Abzug
 Gutschrift
 Sonstiges

Kundenanschrift

Kunden-Nr.

Firma

Kontaktperson

Auftrags-Nr.

Datum

Visum

Rechnungs-Nr.

Lieferschein-Nr.

Artikel

Menge Artikelnummer / Bezeichnung

Unterschrift

Visum BSW

Ort / Datum

Unterschrift

Visum Kunde

Ort / Datum

Dieses Formular bitte bei der Rücklieferung beifügen. Eine Rechnungs- oder Lieferscheinkopie ist ebenfalls mitzusenden. Hiermit akzeptieren 
Sie die Kosten für den Arbeits- und Materialaufwand, sofern keine offensichtliche Mängel durch die Firma BSW SECURITY AG verursacht wur-
den. Es ist ausschliesslich uns vorbehalten über angebrachte Kulanz zu entscheiden. Es gelten die Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Ausfüh-
rungsbedingungen der BSW SECURITY AG. Preise exkl. MwSt.

Wichtig

Bemerkungen / Defekt

Massnahmen (leer lassen, wird durch BSW ausgefüllt)

Reparatur-Nr. (leer lassen, wird durch BSW vergeben)
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Rücksendungen
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir erhalten sehr viel Ware zur Gutschrift retour, für die vorgängig keine Zusage durch unseren Verkaufsinnendienst eingeholt wurde. Sehr oft sind diese Produkte entweder nicht mehr neuwertig, 
schon gebraucht oder nicht mehr in ihrer Originalverpackung. Zudem wird nur selten eine Rechnungskopie beigelegt und die Ware erweist sich oft als veraltet. Da wir aufgrund unserer Qualitätsan-
sprüche ausschliesslich neue und geprüfte Produkte vertreiben, bedeuten für uns diese Gutschriftsendungen sehr viel Aufwand.

Aus diesem Grund gilt ab sofort folgende Regelung:

Bei überzähligem oder falsch bestelltem Material muss bei unserem Verkaufsteam eine entsprechende Zusage eingeholt werden.

Achtung: Der Rücksendung muss/müssen die entsprechenden Rechnung/-en, Rechnungsnummer/-n, Lieferschein/-e, Lieferscheinnummern oder das Rücksendungsformular beigelegt 
werden. Rücksendungen ohne diese Angaben werden nicht angenommen und kostenpflichtig retourniert.

Die Ware muss fabrikneu und originalverpackt sein. Sämtliches Zubehör sowie Montageanleitungen, Schemas, und Betriebsanleitungen müssen ebenfalls vorhanden sein. Unverpackte Artikel 
können aus Gefahr von Oberflächenschäden nicht zurückgenommen werden. Alle Artikel werden von uns kontrolliert und wieder eingelagert. Anschliessend stellen wir eine Gutschrift aus, wobei wir 
folgende Kosten für Umtriebe wie Kontrolle, Einlagerung etc. verrechnen:

 Für Netto-Warenwert unter CHF 100.00 erfolgt ein Abzug von mindestens CHF 20.00.

 Rücksendungen innerhalb von 30 Tagen ab Lieferscheindatum - 10%

 Rücksendungen innerhalb von 60 Tagen ab Lieferscheindatum - 20%

Produkte, welche vor über 60 Tagen geliefert wurden, werden nur in Ausnahmefällen zurückgenommen und es werden mindestens 60% in Abzug gebracht.

Spezialausführungen und Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen!

Aufgrund der massiven Zunahme von Rücksendungen kommen wir leider nicht an einer solchen Regelung vorbei. Besten Dank für Ihr Verständnis.
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Allgemeine Verkaufs-, Liefer- & Ausführungsbedingungen AGB
Auf die Firma BSW SECURITY AG wird nachfolgend mit der Abkürzung BSW bezogen.

1. Allgemeines
1.1  Für den Verkauf, die Lieferung und Ausführung von BSW-Sicherheitsanlagen bzw. BSW-Produkten gelten nachfolgende Be-

dingungen, soweit nicht abweichende Vereinbarungen getroffen und von BSW schriftlich bestätigt wurden. Subsidiär gelten die 
Bestimmungen der SIA-Normen 118 und 380/7. Durch jede Bestellungserteilung anerkennt der Besteller sämtliche Punkte die-
ser Verkaufs-, Liefer- und Ausführungsbedingungen. Für Werkverträge bilden diese Bedingungen, die Auftragsbestätigung bzw. 
das definitive Detailprojekt oder die Submission integrierende Dokumente.

1.2 Der Besteller hat BSW auf alle gesetzlichen, behördlichen oder anderen Vorschriften und Besonderheiten aufmerksam zu ma-
chen, welche sich auf die Erstellung, die Bedienung, den Betrieb oder die Wartung einer Anlage beziehen.

2. Masse und Abbildungen
2.1 Alle Masse, Abbildungen und übrigen Angaben in unseren Katalogen und Verkaufsunterlagen sind unverbindlich und können 

jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.
2.2  Konstruktions- und Modelländerungen sind vorbehalten, da die Anpassungen durch Weiter- oder Neuentwicklugen unvermeid-

lich sind.

3. Bestellungen
3.1  Alle Bestellungen haben schriftlich zu erfolgen, wobei folgende Angaben unerlässlich sind: Menge, Artikelnummer und Be-

zeichnung.
3.2 Artikel, welche als Muster oder zur Auswahl bestellt werden, werden ab Versand nach 14 Tagen verrechnet. Muster oder Arti-

kelvorlagen werden nicht kostenlos abgegeben. Musterartikel in einwandfreiem Zustand (inkl. Verpackung) werden bei Rückga-
be innert einem Monat nach Verrechnung 100% gutgeschrieben.

4.  Lieferfristen
4.1 Die Lieferfristen werden so kurz als möglich gehalten. Bei nicht lagermässig geführten Artikeln oder Sonderanfertigungen wer-

den die Lieferfristen nach bestem Ermessen freibleibend angegeben. BSW ist auch zu Teillieferungen berechtigt. 
4.2 Schadenersatzforderungen wegen verspäteter Lieferung werden grundsätzlich nicht anerkannt.

5. Preise und Rabatte
5.1 Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken und sind unverbindlich. Sie verstehen sich ab Zürich, ohne Mehrwertsteuer, 

Verpackung, Porto, Fracht und Transportversicherung. Die Mehrwertsteuer wird offen berechnet. Preis- oder Rabattänderungen 
ohne vorherige Anzeige sind vorbehalten. 

5.2 Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und kann nicht zurückgenommen werden.
5.3 Regiearbeiten und baulich bedingte Überzeit werden immer zu den bei Ausführung gültigen Ansätzen berechnet, wobei die Ar-

beit, Reise- und Deplacementkosten von BSW in Rechnung gestellt werden. Es gelten folgende Zuschläge:
•	 Montag bis Freitag 18.00 - 20.00h plus 25%
•	 Montag bis Freitag 20.00 - 06.00h plus 50%
•	 Samstag  plus 50%
•	 Sonntag und allg. Feiertage  plus 100%

6. Verbindlichkeit von Offerten und Aufträgen
6.1 Die in den Offerten genannten Preise sind für BSW nur bei sofortiger Bestellung und bei Abnahme der angegebenen Menge 

verbindlich.
6.2  Die Apparatepreise sowie die Einheitspreise für die Apparatemontage und die Zentralenverdrahtung sind während 12 Mona-

ten ab Datum der Auftragsbestätigung verbindlich; spätere Lieferungen und Arbeiten werden zu den neuen gültigen Ansätzen 
berechnet. BSW passt die Produkte laufend dem neuesten Stand der Technik an; Konstruktionsänderungen und damit verbun-
dene Preisanpassungen bleiben deshalb vorbehalten.

7. Fristen
7.1 Die vereinbarten Termine werden verbindlich, sobald die wesentlichen Elemente der Anlage in gegenseitiger Absprache festge-

legt, der Auftrag von BSW schriftlich bestätigt resp. der Werkvertrag allseitig unterzeichnet, die fälligen Anzahlungen geleistet 
sind und das Objekt für den ungehinderten Einbau der Apparate zur Verfügung steht.

7.2 Die Termine gelten automatisch als verlängert, wenn Unterlagen, Genehmigungen, Materialien usw., deren Vorhandensein 
nicht in der Verantwortung von BSW steht, nicht rechtzeitig vorliegen und wenn der Besteller Änderungen und zusätzliche Ar-
beiten wünscht.

7.3 Die Termine werden unter Berücksichtigung der für die Ausführung notwendigen Normalarbeitstage festgelegt. Bauseitige Ver-
zögerungen können die Einhaltung der vereinbarten Termine erschweren oder verunmöglichen. BSW haftet nicht für Folgen, 
die daraus entstehen. Werden Überzeitarbeiten notwendig oder entstehen andere Mehrkosten, behält sich BSW vor, diese zu 
verrechnen.

7.4 Streik, Aussperrung, Transportstörungen und andere Fälle höherer Gewalt entheben BSW während ihrer Dauer von der Ver-
tragserfüllung.

7.5 Nichteinhalten des Liefertermins berechtigt den Besteller nicht zum Annullieren des Vertrages oder zu Entschädigungsansprü-
chen.

8. Leistungsumfang
8.1 Sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wurde, liefert BSW nach dem Stand der Technik bewährte Systeme und Soft-

ware in Standardausführung.
8.2 BSW behält sich ausdrücklich vor, von den vereinbarten Leistungsmerkmalen der Produkte abzuweichen, wenn sich daraus 

keine funktionalen Einschränkungen ergeben. Der Besteller akzeptiert allfällige aus diesen Abweichungen entstehende Ände-
rungen. BSW ist nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an Produkten vorzunehmen, die bereits hergestellt oder geliefert 
worden sind.

8.3 Der Besteller erhält ein standardisiertes Anlagehandbuch und eine standardisierte Bedienungsanleitungen. Was darüber hi-
naus geht, wird gegen Entgelt erstellt und geliefert.

8.4 In der Auftragsbestätigung resp. im Werkvertrag nicht enthaltene Leistungen werden zu den bei der Ausführung gültigen Prei-
sen zusätzlich verrechnet.

8.5 Separat werden insbesondere folgende zusätzliche Leistungen verrechnet:
•	 Änderungen bzw. Neuerstellen der Ausführungsunterlagen infolge baulich bedingter Umstellungen oder Konzeptände-

rungen
•	 Erstellen von technischen Unterlagen und baulich bedingten Spezialkonstruktionen
•	 Erstellen von Planunterlagen mit detaillierter Leitungs- oder Rohrführung, wenn die Installationen nicht an BSW vergeben 

werden.
•	 Erstellen von detaillierten Lageplänen und individuellen Bedienungsanleitungen
•	 Nachinstruktion insbesondere an Fremdinstallateure und Fremdhandwerker
•	 Abklärungen und Erstellen von Skizzen und Schemata für bauseitig gelieferte Apparate
•	 Aufschaltung anlagefremder Signal- und Schaltkreise
•	 Ausserordentliche, baubedingte, zusätzliche Baustellenbesuche
•	 Lagepläne, welche durch die Feuerwehr, Feuerpolizei oder andere Organe verlangt werden

9. Ausführung
9.1 Die Verantwortung für die Koordination der verschiedenen Unternehmer liegt beim Bauherrn resp. der Bauleitung. Mehrauf-

wand von BSW, verursacht von Drittfirmen durch Nichtbeachtung der Koordinationsbestimmungen, wird separat verrechnet.
9.2 BSW behält sich vor, Installationsaufträge an geeignete Drittfirmen unterzuvergeben.
9.3 Die Bauarbeiten müssen so weit fortgeschritten sein, dass die BSW-Mitarbeiter kontinuierlich und ungehindert  arbeiten kön-

nen; diese müssen vom Besteller mindestens 3 Wochen im voraus schriftlich angefordert werden, sofern nicht bereits eindeu-
tige Terminabsprachen getroffen worden sind.

9.4 Die Ausführungsarbeiten werden mit dem Besteller abgestimmt. Dieser ist verpflichtet, BSW ohne Wartezeiten ungehinderten 
Zugang zu den Anlagen und Räumlichkeiten zu verschaffen. Gelten am Installationsort besondere äussere Bedingungen und 
Sicherheitsvorschriften, so garantiert der Besteller rechtzeitig und ohne Mehraufwand für BSW die Voraussetzungen zur un-
gehinderten Vertragserfüllung. Wenn die Arbeiten nur ausserhalb der normalen Arbeitszeiten vorgenommen werden können, 
verrechnet BSW diese Mehrkosten gemäss den aktuellen Ansätzen.

9.5  Bei Arbeitsunterbrüchen und Behinderungen infolge ausserordentlicher, baulicher Umstände oder angeordneter Rücksichtnah-
me auf hausgebundene Vorschriften werden die daraus entstehenden Umtriebe, wie Ausfall- und Wartezeiten, zusätzliche Rei-
sezeiten, Deplacementspesen usw. separat verrechnet.

9.6 Wird die Installation ganz oder teilweise durch den Besteller ausgeführt, müssen die Leerrohre mit Zugdrähten versehen und 
die Leitungen gekennzeichnet sein; ebenso hat er die Isolationsprüfung für das gesamte Meldernetz selbst durchzuführen. Die 
Weisungen und Installationsvorschriften von BSW sind einzuhalten.

9.7 Sofern Elektro-Installationen durch den Besteller bereitgestellt werden, müssen diese einwandfrei funktionieren und die An-
schlusspunkte bzw. Kabel entsprechend gekennzeichnet und beschriftet sein. Hält der Besteller diese Vorgaben nicht ein, ver-
rechnet BSW die daraus entstehenden Mehraufwendungen zusätzlich. Ausserdem gilt, dass in Räumen mit Elektro-Installati-
onen insbesondere keine Staub erzeugenden Arbeiten während und nach der Installation mehr verrichtet werden dürfen.

9.8 Folgende Arbeiten sind vom Besteller auf eigene Kosten und Verantwortung auszuführen:
•	 Maurer-, Maler-, Schlosser- und Schreinerarbeiten für das Erstellen von Durchbrüchen, Aussparungen, Sockel für Signal-

zentralen, Spezialkonstruktionen sowie Spitz- und Zuputzarbeiten.

•	 Besondere Anschlüsse und dazugehörige Leitungen, wie Netzanschluss und Steuerungen, die nicht von BSW geliefert 
werden.

•	 Alle Arbeiten am Telefonnetz durch A- resp. B-Konzessionäre
•	 Erstellen und Beschaffen von speziellen Montagehilfen wie Gerüste, Hebevorrichtungen, Leitern für Arbeiten über 3 m (di-

ese müssen gemäss SUVA-Vorschriften erstellt, durch die zuständige Baupolizei abgenommen werden und bis Abschluss 
der Inbetriebsetzung verfügbar sein).

•	 Das Abladen des Materials mit einem bauseitigen Kran.
•	 Die vorschriftsgemässe Abtrennung von geschützten und ungeschützten Gebäuden und Gebäudeteilen.
•	 Stellung von Brandwachen, die bei Brandausbruch infolge Schweissarbeiten sofort die notwendigen Massnahmen ergreifen. 
•	 Die Zugänglichkeit zu Installationen und insbesondere zu Meldern in Hohldeckenräumen muss auch nach der Fertigstellung 

jederzeit gewährleistet sein (Revisionsöffnungen).

10. Transport und Lagerung
10.1 Die Ware reist ab Zürich auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Lieferungen sind bei Erhalt durch den Empfänger auf offen-

sichtliche Mängel und Transportschäden zu kontrollieren. Transportschäden müssen sofort der beauftragten Transportanstalt 
gemeldet werden.

10.2 Ab Lieferbeginn muss für die Einlagerung von Materialien und Werkzeugen ein trockener, abschliessbarer und heizbarer Raum 
zur Verfügung stehen; wenn nicht, haftet der Besteller für Beschädigungen oder Verlust von Material und Werkzeug. Umlage-
rungen auf Verlangen des Bauherrn oder der Bauleitung werden verrechnet.

11. Inbetriebsetzung und Abnahme
11.1 Die Inbetriebsetzung umfasst:

•	 Funktionskontrolle der von BSW gelieferten Apparate
•	 Einschalten der Anlage inkl. Bereinigung des Anlagendossiers
•	 Eine Instruktion des Bedienungspersonals im Anschluss an die Inbetriebsetzung

11.2 In Regie verrechnet werden grundsätzlich:
•	 Aufschalten und Funktionskontrolle bauseits gelieferter Apparate und anlagefremde Signal- und Schaltkreise
•	 Änderungs- und Anpassungsarbeiten sowie Wiederinbetriebsetzung bestehender Anlagenteile
•	 Mehraufwand für baubedingte, etappenweise Inbetriebsetzung und für Provisorien
•	 Nachkontrolle aller vom Besteller ausgeführten Installationen
•	 Aufwand für eventuelle Nacharbeiten

11.3 Es wird ein Abnahmeprotokoll erstellt, das vom Besteller und von BSW unterzeichnet wird. 
11.4 Wird die Abnahme verweigert, so führt dies zu einem entsprechenden Vermerk auf dem Abnahmeprotokoll. Eine Verweigerung 

der Abnahme ist nur möglich, wenn wesentliche Mängel vorliegen. Bei geringfügigen Mängeln gilt die Abnahme als erfolgt. Der 
Besteller hat BSW für die Nachbesserung der protokollierten Mängel eine angemessene Frist zu setzen. 

11.5 BSW behält sich vor, jederzeit eine Teilabnahme vornehmen zu können. 

12. Rücksendungen
 Rücksendungen werden nur nach vorheriger Vereinbarung angenommen. Spezialanfertigungen und Waren, die BSW nicht im 

Lagersortiment führt, können nicht zurückgenommen werden. Bei Rücksendungen ist die Beilegung einer Rechnungs- oder 
Lieferscheinkopie unerlässlich. BSW behält sich vor, für Umtriebe und Instandstellungen den Betrag der Gutschrift entspre-
chend zu kürzen oder einen Mehrbetrag zu verrechnen.

13. Zahlungsbedingungen
13.1 Für den Materialverkauf gilt: 100% innert 30 Tagen ohne jeglichen Abzug von Skonto
13.2 Für Apparatelieferungen gilt in Anlehnung an die VSM- und SIA-Bedingungen folgendes:

•	 30% Anzahlung bei Bestellung
•	 30% bei Materialauslieferung
•	 30% bei Inbetriebsetzung
•	 10% mit Stellung der Schlussrechnung ohne jeglichen Abzug von Skonto

13.3 Für Dienstleistungen werden Teilrechnungen bis 90% der geleisteten Arbeiten ausgestellt. Der Rest wird nach Stellung der 
Schlussrechnung fällig, netto.

13.4 Der Besteller darf Gegenansprüche, auch wenn sie aus dem gleichen Vertrag entstanden sind, nur mit schriftlicher Erlaubnis 
von BSW verrechnen.

13.5 Bei Nichteinhalten der Zahlungsbedingungen kann BSW Lieferungen und Arbeiten unterbrechen, und nach Mahnung mit Frist-
setzung vom Vertrag zurücktreten und Schadenersatz von mindestens 70% des Restauftrages verlangen.

13.6 Werden die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten, hat der Besteller vom Zeitpunkt der Fälligkeit an einen Verzugszins zu 
entrichten. 

13.7 Sind einzelne Anlagenteile fertig montiert oder entstehen grössere bauseitig bedingte Unterbrüche, kann BSW Teilrechnungen 
erstellen.

14. Eigentumsvorbehalt
 BSW ist ermächtigt, bis zur vollständigen Bezahlung das Bauhandwerkerpfandrecht oder einen Eigentumsvorbehalt auf Kosten 

des Bestellers eintragen zu lassen.

15. Garantie
15.1 Die Garantie erstreckt sich auf den vertraglichen Leistungsumfang. Zeigen sich innerhalb der Garantiezeit Fabrikations- oder 

Materialfehler oder entstehen Funktionsstörungen, so übernimmt BSW, unter Ausschluss weiterer Ansprüche, nach eigener 
Wahl kostenlose Instandstellung bzw. Ersatzlieferung oder erteilt Gutschrift für die fehlerhaften Teile. Ersetzte Apparate werden 
Eigentum von BSW. Für fremdfabrizierte Anlagenteile (z.B. Akkumulatoren, Telefonrufgeräte, Video-Terminals und Datenspei-
cher) gilt die vom Hersteller gewährte Garantie.

 Die Garantie erstreckt sich insbesondere nicht auf:
•	 Schäden, die durch höhere Gewalt, aussergewöhnliche Beanspruchung oder Abnützung, schädliche Umgebungseinflüs-

se, unrichtige Behandlung der Anlage, Nichtbeachten der Montage, Betriebs- und Unterhaltsanleitungen oder unbefugte 
Eingriffe entstehen.

•	 direkte oder indirekte Schäden als Folge von Störungen, Alarmauslösungen oder Löschmitteleinsätzen (Löschmittelersatz, 
Folgeschäden, etc.)

•	 für Polizei-, Feuerwehr- und Alarmempfängereinsätze
•	 für den Einsatz von Bewachungspersonal
•	 für Kostenersatz aufgrund von Mehraufwendungen des Anlagenbetreibers oder Dritter
•	 für entgangenen Gewinn
•	 Schäden an einbetonierten oder unterputzverlegten Installationsteilen.
•	 Abpress-Schäden an bestehenden Rohrleitungen oder Anlagenteilen bei Erweiterungen von Löschanlagen.

15.2 BSW leistet Garantie im Rahmen der SIA-Bestimmungen für den normalen Gebrauch und Einsatz der Produkte für die Dauer 
von 1 Jahr nach Lieferung, wobei die elektronischen Geräte von dieser Regelung ausgenommen sind. Hier dauert die Garantie 
6 Monate. Mängel sind vor Ablauf der Garantiefrist schriftlich zu rügen.

15.3 Wird ein Wartungsvertrag abgeschlossen, gilt die dort vereinbarte Garantiedauer.
15.4 BSW übernimmt die Haftung für die vereinbarungsgemässe Ausführung der Arbeiten im Rahmen der vorerwähnten Garantie-

bestimmungen. BSW haftet nicht für die Arbeiten von Drittfirmen.
15.5 Jede weitere Haftung wird ausdrücklich wegbedungen, insbesondere die Haftung für direkte oder indirekte Schäden als Folge 

von Störungen oder Versagen der Anlage.
15.6 Ist der Besteller mit seinen Zahlungen in Verzug, kann BSW jegliche Garantieleistungen verweigern. Die Garantiefrist wird nicht 

unterbrochen.

16. Strahlenschutz für lonisationsrauchmelder
 Ohne das ausdrückliche Einverständnis von BSW darf ein Melder weder aus der Anlage entfernt noch an ihm manipuliert wer-

den. Vor Ausserbetriebsetzung einer Brandmeldeanlage, Weiterverkauf der Apparate oder bei Verlust aus irgendwelchen Grün-
den ist BSW zu benachrichtigen. Ionisationsrauchmelder müssen BSW zur Entsorgung zurückgesendet werden und dürfen 
nicht anderweitig entsorgt werden. Die anfallenden Kosten und Aufwände werden von BSW in Rechnung gestellt. 

17. Eigentums- und Immaterialgüterrecht
17.1 Das Eigentums- und Immaterialgüterrecht an allen Projekten, Zulassungen, Software, Zeichnungen, Schemata, Plänen, Be-

rechnungen und an sonstigen Unterlagen der Anlage bleibt bei BSW; diese Unterlagen dürfen Drittpersonen, insbesondere der 
Konkurrenz, nicht zugänglich gemacht und weder kopiert noch zur Selbstherstellung verwendet werden.

17.2 Marken, Kennzeichnungen, Eigentumsangaben und Copyright-Vermerke dürfen vom Besteller in keiner Form verändert wer-
den.

17.3 Jede Erweiterung oder Änderung von Produkten durch den Besteller bedarf einer schriftlichen Zustimmung von BSW.
17.4 Aus Sicherheitsgründen sind im Interesse des Anlagenbesitzers sämtliche schriftlichen Dokumente der Anlage vor dem Zugriff 

Dritter zu schützen.

18. Erfüllungsort und Gerichtsstand
18.1 Als Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand wird für beide Vertragsparteien Zürich vereinbart, sofern nicht zwin-

gendes Recht anzuwenden ist. BSW behält sich jedoch vor, den Vertragspartner an seinem Wohnsitz Sitz zu belangen.
18.2 Schweizer Recht ist anwendbar. Gültig ab 1. Juli 2005 / BSW SECURITY AG
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Artikelnummernverzeichnis

1336.10  15
1336.10.WD  15
1336.10STECKER  16
1336.10W  15
1336AS.10  16
1336GLAS  16
1336PIKTOGRAMM  16
1336UP  15
1337.10  12
1337.10LED24VDC  12
1337-1.10  12
1337-2.10  12
1337-AH  13
2200-MSGL  55
2200-MSWL  55
2200-STPZGL  53
2200-STPZWL  53
2200-STPZWNAP  52
2200-STPZWNUP  52 
2200-STRZGL  53
2200-STRZWL  53
2200-STRZWNAP  51
2200-STRZWNUP  51
2201-STRZGL  54
2201-STRZWL  54
2201-STRZWNAP  51
2201-STRZWNUP  51
332.80------E91  70
332.80------F91  70
332.80F-----E91  70
332.80F-----F91  71
42000  49
42000-GEH  50
42000SIS.12  50
42000SIS.BIT  50
42300000-K  50
7563.UP  56
828.001  19
828.011  19
828.013  19
828.014  19
828.015  20
828.101  20
828.102  20
828.103  20
828.104  20
828.105  21
828.106  21
828.107  21
828.108  21
828.109  21
828.110  21
828.111  21
828.112  22
828.113  22
828.114  21
828.115  22
829.101  22
91030D  60
91030E  61

Artikelnummer  Seite Artikelnummer  Seite
91030F  61
91030I  61
91030PLEXI  61
91034D  60
91035D  60
91040D  13
91040E  14
91040F  13
91040I  13
ABKAB4+2HAL  39
ABKAB4+2X2HAL  39
APR1-G  57
APR1-W  57
APR2-G  57
APR2-W  57
APR3-G  58
APR3-W  58
DCW-BV  36
EF300  77
EF300/550UL  81
EF300/550UZ  82
EF300/550Z  82
EF300-2  78
EF300-2CTC  78
EF300C  82
EF300C/AEC  82
EF300CTC  78
EF300L  83
EF300L-2  83
EF300SCP  83
EF300UP  79
EF300UPCTC  79
EF550  79
EF550-2  80
EF550-2CTC  80
EF550C  83
EF550C/AEC  84
EF550CTC  80
EF550L  84
EF550L-2  84
EF550SCP  84
EF550UP  81
EF550UPCTC  81
EF750EXTCTC  81
EF750L  85
EF750Z  85
I/O-MODUL-DCW  35
I/O-MODUL-DCW/LON/LAN  45
KIW301.603  73
KIW304.501  73
KIW305.502  74
KL301.096  72
KL304.505  72
KL304.505.01  72
KL304.505.02  73
KL305.506  72
KL305.506.01  73
KL305.506.02  73
LON-1-PORT-REPEATER  44
RZ-NTG-TMS2  37
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Artikelnummernverzeichnis

RZ-NTG-TMS2-DCW  37
RZ-NTLGM-TMS2  37
RZ-NTLGM-TMS2-DCW  38
RZ-TMS2  38
RZ-TMS2-24V  38
ST-34  49
ST-34-DCW  49
TE-01-BUS  41
TE-60-CONTROL-BUS  41
TE-60-CONTROL-LON/LAN  43
TE-BASIS  41
TE-BASIS-LON/LAN-BUS  43
TE-BUS-SET-RZ  41
TE-IF-FWS  42
TE-IF-TMS  42
TE-NETZTEIL-BUS  41
TE-NETZTEIL-LON/LAN  43
TL-BR11  29
TL-G-320  29
TL-G-520  28
TL-G-520-NT  28
TL-G-SCHLÜSSEL  30
TL-PLEXI  62
TL-S-5N  35
TL-S-DCW  35
TL-ST-F11  54
TL-ST-F12  54
TL-S-TMS2  35
TL-UK  29
TL-UP-BLIND  60
TL-UP-F11  9
TL-UP-F11-DCW  31
TL-UP-F12  9
TL-UP-F12-DCW  31
TL-UP-F21-DCW  32
TL-UP-F21-DCW-ST1007  32
TL-UP-F22-DCW  32
TL-UP-F22-DCW-PIKTO  31
TL-UP-F22-DCW-ST1007  33
TL-UP-F22-PIKTO  9
TL-UP-F32-BNS-DCW  33
TL-UP-F32-LPN  10
TL-UP-F32-NSB-DCW  33
TL-UP-F32-PNS  11
TL-UP-F32-PNS-DCW  34
TL-UP-F32-S5-PNS  25
TL-UP-F32-S5-ST1007  25
TL-UP-F32-SPN  10
TL-UP-F32-TPN  10
TL-UP-PIKTO-D  59
TL-UP-PIKTO-E  59
TL-UP-PIKTO-F  59
TL-UP-PIKTO-I  59
TL-Z-04  30
TL-Z-05  30
TL-Z-11  34
TMS-LAN-TCP/IP-MODUL  44
TMS-LON-GATEWAY-USB  44
TMS-LON-MODUL  43
TMS-LON-UP-MODUL  44

TMS-PC-ADAPTER  46
TMS-SOFT-V4.X  46
TV-101  76
TV-101-DCW  76
TV-201  77
TV-201-DCW  77
TV5-ARBLSA  65
TV5-ARBRSA  65
TV5-ARCLS  66
TV5-ARCLSA  66
TV5-ARCRS  67
TV5-ARCRSA  66
TV5-BLSA  68
TV5-BRSA  69
TV5-CLSA  69
TV5-CRSA  69
TV5-RBLSA  67
TV5-RBRSA  67
TV5-RCLSA  68
TV5-RCRSA  68
TV-DCW-ADAPTER  36
TV-Z101  76
TV-Z-510-20  75
TV-Z-510-24  75
TV-Z-510-24R  75
TV-Z-510-28  75
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BSW SECURITY AG

Sicherheit mit System

Türöffnersysteme

Zutrittskontrolle

Zeiterfassung

Videoüberwachung

Einbruchmeldung

Brandmeldung

Notausgänge

Hauskommunikation

BSW SECURITY SA

Sécurité avec système

Sécurité de la porte

Contrôle d‘accès

Gestion horaire

Surveillance vidéo

Effraction

Détection feu

Issues de secours

Portiers vidéo & Interphones

BSW SECURITY SA

Sicurezza con sistemi

Sistemi di apertura porte

Controllo accessi

Gestione presenze

Videosorveglianza

Anti intrusione

Rilevazione incendio

Uscite d‘emergenza

Comunicazione domestica

bsw-security.ch

 ○ Bitte rufen Sie mich an!
 ○ Bitte vereinbaren Sie mit mir einen persönlichen
  Beratungstermin!

 ► Fax an: 0840 279 329

Name:

Funktion:

Firma:

Strasse:

PLZ / Ort:

Tel. / Fax:

E-Mail:

Ich möchte mehr über ihre Produkte und Dienstleistungen erfahren!
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