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Stichwortverzeichnis

Beschreibung Artikel-Nr. Seite Beschreibung Artikel-Nr. Seite

1 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus 026596 358
1 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus 026596 362
10 Schutzhüllen für EC, ID-Karten 027850 230
16-MG-Anzeigemodul 012548.17 154
16-MG-Bedienteil (10 MG sperrbar) 012544.17 154
16-MGE-Modul Typ A 013100.04 95
16-MGE-Modul Typ B 013320.03 95
16-MG-Sperr- und Anzeigemodul 012542.17 153
19" Frontplatte für MB-Secure 013770 59
19"-Blindeinheit 3 HE 013119 339
19"-Blindeinheit 6 HE 013118 339
19"-Zusatzgehäuse ZG4 050055 339
1-Meldergruppenmodul BUS-2/BUS-1, aP 010134.10 159
2 Blockschloss-Anschlussmodul / 10MG 013100.05 96
2 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus 026597 358
2 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus 026597 362
2 x 40-stelliges LCD-Bedienteil, deutsche Version 012540.17 153
2-Meldergruppenmodul BUS-2/BUS-1, aP 010135.10 159
2-MG Modul, BUS-2/BUS-1, uP 010128 160
2-polige Lötsteckleiste 055111 335
2-Relais 2MG Modul BUS-2, aP 041220 167
3 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus 026598 358
3 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus 026598 362
3 V Lithium-Batterie 018050 120
360FM Montagesatz für Deckeneinbau 033152 246
3-polige Lötsteckleiste 055112 335
5 Ausgangs-Modul BUS-2 013131.17 165
5 Eingangs-Modul BUS-2 013130.17 165
6 V Lithium-Batterie für Funk-Überfall-Handsender 018053 120
8-MG-Kompakt-Sperrbedienteil 012532.17 154
9 V Alkali-Mangan-Batterie 018051 120
Abdeckrahmen 2-fach für DUO-IO/Relaismodul 010123.17 164
Abreissmelder AM115 019660 299
Abstandhalter für Schlüssellochschutz SC112 SC118 294
ACC 50 026389.10 351
ACCK 50 026384.10 352
ACS-2 plus, 12V DC, ohne Schnittstelle 026548 358
ACS-2 plus, 230V AC, ohne Schnittstelle 026547 358
ACS-8 Grundsystem mit wahlfreiem Netzteileinbau 026575 361
ACS-8 Grundsystem, 12 V DC 026580 361
ACS-8 Grundsystem, 230 V AC 026585 361
Adapter für Zusatzstromversorgung 013220.13 101
Adapter-Sockel für "Classic"-Leser und -Tastaturen 022197 210
Adapter-Sockel für IK2-Bedienteil 022194 022196 209
Akku 12 V / 1,2 Ah Kapazität 018001.10 118
Akku 12 V / 10 Ah Kapazität 018005.10 118
Akku 12 V / 12 Ah Kapazität 018011.10 119
Akku 12 V / 17 Ah Kapazität 018007.10 119
Akku 12 V / 2,0 Ah Kapazität 018002.10 118
Akku 12 V / 24 Ah Kapazität 018006.10 119
Akku 12 V / 3,4 Ah Kapazität 018003.10 118
Akku 12 V / 38 Ah Kapazität 018008.10 119
Akku 12 V / 6,5 Ah Kapazität 018004.10 118
Akku 12 V DC / 65 Ah Kapazität 018010.10 119
Akku 12V DC / 16 Ah Kapazität 018012 119
Aktiver Glasbruchsensor MAGS-E 170080 288

Akustischer / Optischer Kompaktsignalgeber P2500 160455.10 312
Akustischer Glasbruchmelder AGB 600 160435.10 285
Akustischer Glasbruchmelder DETEKT 1000 BUS-1 032420.17 284
Akustischer Kompaktsignalgeber P2500 160456.10 306
Akustischer Signalgeber 048700.17 306
Akustischer/Optischer Signalgeber 2MG BUS-2 044500 311
Alarmglas-Anschlussdose 050035.17 324
Alarmtapete 031580 283
Alphanumerischer Thermodrucker 013900 104
Anschlussdose 031068 275
Anschlusskabel 10 m, 16-polig für Motorschloss 509X 022081.10 475
Anschlussmodul für DKL 043119.02 336
Anschlussmodul für MB256 / MB256 plus 013220.04 101
Antivandalismusrahmen für WRMBH1 WRMFHAV 432
Antivandalismusrahmen für WRMBL WRMFWAV 432
Anzahl SALTO Leser 029651 37
Anzahl SALTO Leser 029651 386
Anzahl SALTO Leser 029651 395
aP-Kunststoffverteiler VVD 215, 30-polig 120211 325
aP-Kunststoffverteiler VVD 320, 40-polig 120215 326
aP-Kunststoffverteiler, 20-polig 160705 325
aP-Kunststoffverteilergehäuse 050065.17 323
aP-Verteiler VVD 300, 48-polig 160204 329
aP-Verteiler VVD 400, 84-polig 160206 329
aP-Verteiler VVD 600 160209 329
Asynchrone RS-232 Hostschnittstelle 026840.03 391
Aufbaugehäuse für Uni-Reedkontakte 082402.17 271
Aufbaugehäuse für Uni-Reedkontakte 082412 271
Aufbau-Montagesatz 019024 180
Aufbau-Montagesatz 019025 180
Aufbausockel für Aufschraub-Stößelkontakt, weiß 031208.17 281
Aufbausockel für Blockreedkontakte 030811.17 270
Aufbausockel für Blockreedkontakte 030814 270
Aufbausockel für Flachreedkontakte 030810.17 269
Aufbausockel für Flachreedkontakte 030813 270
Aufbausockel für slimline Sensoren 030110.16 266
Aufbohrschutz 154437 191
Aufdruckbolzen für normale Türen/Fenster 019101 272
Aufdruckbolzen für schwere Türen/Fenster 019103 272
Aufdruckbolzen mit Justiermöglichkeit 019105 272
Aufpreis 9 mm Vierkant für XS-Beschläge, Feurschutz/Panik SA0030 420
Aufpreis Antipanik für Zylinder SA0200 404
Aufpreis BioCote® SA0070 405
Aufpreis BioCote® SA0070 421
Aufpreis Chrom schwarz poliert für Zylinder SA0230 405
Aufpreis Drücker B pro Türseite SA0120 423
Aufpreis Drücker G, H, S, Y SA0100 423
Aufpreis Drücker P pro Türseite SA0110 423
Aufpreis Edelstahl poliert für XS-Beschläge SA0050 420
Aufpreis für Zylinder Gxx1 SA0130 404
Aufpreis für Zylinder Gxx2 und Gxx3 SA0150 404
Aufpreis für Zylinder Gxx2 und Gxx3 SA0160 404
Aufpreis für Zylinder Gxx2 und Gxx3 SA0170 404
Aufpreis Messing für Zylinder SA0190 404
Aufpreis RAL weiß oder schwarz für XS-Beschläge SA0060 420
Aufpreis Runddrehknopf für Zylinder SA0210 404
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Stichwortverzeichnis

Beschreibung Artikel-Nr. Seite Beschreibung Artikel-Nr. Seite

Aufpreis VdS für Zylinder SA0270 405
Aufpreis Wasserschutz für Zylinder SA0280 405
Aufschraub-Stößelkontakt, 4-polig, weiß 031207.17 281
Aufsteckbares Beschriftungsfeld für Verteilerblock 050095 329
Ausgangsmodul, RS-485 026591 363
Außendrücker-Stifte 100 mm Länge 019232 480
Außendrücker-Stifte 50 mm Länge 019222 480
Außendrücker-Stifte 60,5 mm Länge 019225 480
Außendrücker-Stifte 71 mm Länge 019228 480
Außendrücker-Stifte 81,5 mm Länge 019231 480
Außen-Sicherheitsbedienteil uP ohne Logik 012520 193
Austausch-Dongle USB statt Parallel 013645 16
Austausch-Tastenmatte für LED Bedienteil 013017 65
Austausch-Tastenmatte für LED/LCD Bedienteil 013027 69
AWAG 4200 Wähl- und Ansagegerät 057605 128
Basispaket - IQ MultiAccess für 1.000 Ausweise 029604 377
Basispaket - IQ MultiAccess für 1.500 Ausweise 029605 377
Basispaket - IQ MultiAccess für 10.000 Ausweise 029610 377
Basispaket - IQ MultiAccess für 2.000 Ausweise 029606 377
Basispaket - IQ MultiAccess für 3.000 Ausweise 029607 377
Basispaket - IQ MultiAccess für 300 Ausweise 029601 377
Basispaket - IQ MultiAccess für 5.000 Ausweise 029608 377
Basispaket - IQ MultiAccess für 500 Ausweise 029602 377
Basispaket - IQ MultiAccess für 7.500 Ausweise 029609 377
Basispaket - IQ MultiAccess für 800 Ausweise 029603 377
Basispaket - IQ MultiAccess für mehr als 10.000 Ausweise 029646 377
Bedienteil TouchCenter Tuxedo, weiß 013002 71
Bedienteil TouchCenter Tuxedo, weiß 013002 155
Bedrucken mit fortlaufender Nummer 1 bis 100 Stück 027865 229
Bedrucken mit fortlaufender Nummer ab 101 Stück 027865.01 229
Befestigungskappen für Metallschutzschlauch Typ II, braun 050206 331
Befestigungskappen für Metallschutzschlauch Typ II, weiß 050205.17 331
Befestigungsschrauben 45 mm Länge 019201 480
Befestigungsschrauben 50 mm Länge 019202 480
Befestigungsschrauben 55 mm Länge 019203 480
Befestigungsschrauben 60 mm Länge 019204 480
Befestigungsschrauben 65 mm Länge 019205 480
Befestigungsschrauben 70 mm Länge 019206 480
Befestigungsschrauben 75 mm Länge 019207 480
Befestigungsschrauben 80 mm Länge 019208 480
Befestigungsschrauben 85 mm Länge 019209 480
Berührungsloser Leser mit Tastatur IK3 / proX2 023340 220
Berührungsloser Leser mit Tastatur IK3 / proX2 023342 220
Berührungsloser Leser mit Tastatur IK3 / proX2 023371 220
Berührungsloser Leser mit Tastatur IK3 / proX2 023373 221
Berührungsloser Leser mit Tastatur IK3 / proX2 023375 221
Berührungsloser Leser mit Tastatur IK3 / proX2 023377 221
Berührungsloser Leser ohne Tastatur IK3 / proX2 023330 218
Berührungsloser Leser ohne Tastatur IK3 / proX2 023332.99 218
Berührungsloser Leser ohne Tastatur IK3 / proX2 023370 218
Berührungsloser Leser ohne Tastatur IK3 / proX2 023372 219
Berührungsloser Leser ohne Tastatur IK3 / proX2 023374 219
Berührungsloser Leser ohne Tastatur IK3 / proX2 023376 219
Berührungsloser proX1 Leser "Classic" 026480.10 212
Berührungsloser proX1 Leser mit Tastatur "Classic" 026481 212
Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker E8650 415

Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, 2 x Zylinderlochung E8652 416
Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, Bitte nicht stören E8656 418
Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, Drehknauf innen 90° E8658 419
Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, Drehknauf innen 90° E86P8 420
Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, Drehknopf innen E8651 416
Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, protokollierte Notöffnung E86P0 419
Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen E8654 417
Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen E8657 418
Beschlag LEGIC, breit, beidseitig Drücker, Zylinderlochung innen E8653 417
Beschlag LEGIC, DIN Bohrung,2 x Drücker E85P6 415
Beschlag LEGIC, für DIN Bohrung, 2 x Drücker E8550 414
Beschlag LEGIC, für DIN Bohrung, 2 x Drücker E85P0 414
Beschlag LEGIC, schmal Drücker außen, Drehknauf innen E84K0 412
Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker E8450 408
Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker E8456 410
Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker E84P0 411
Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, 2 x  Zylinderlochung E84K2 413
Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, 2 x Zylinderlochung E8452 409
Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, Drehknopf innen E8451 408
Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, Zylinder außen E84P6 412
Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen E8454 410
Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen E8457 411
Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen E84K4 413
Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung innen E8453 409
Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker E9650 415
Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, 2 x Zylinderlochung E9652 416
Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, Bitte nicht stören E9656 418
Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, Drehknauf innen 90° E9658 419
Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, Drehknauf innen 90° E96P8 420
Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, Drehknopf innen E9651 416
Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, protokollierte Notöffnung E96P0 419
Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen E9654 417
Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen E9657 418
Beschlag mifare, breit, beidseitig Drücker, Zylinderlochung innen E9653 417
Beschlag mifare, DIN Bohrung,2 x Drücker E95P6 415
Beschlag mifare, für DIN Bohrung, 2 x Drücker E9550 414
Beschlag mifare, für DIN Bohrung, 2 x Drücker E95P0 414
Beschlag mifare, schmal Drücker außen, Drehknauf innen E94K0 412
Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker E9450 408
Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker E9456 410
Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker E94P0 411
Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, 2 x  Zylinderlochung E94K2 413
Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, 2 x Zylinderlochung E9452 409
Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, Drehknopf innen E9451 408
Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, Zylinder außen E94P6 412
Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen E9454 410
Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen E9457 411
Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen E94K4 413
Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung innen E9453 409
Betriebsbuch neutral 054509 504
Bewegliches Montage-Kit für SC10x SC111 293
Blockreedkontakt „N“, weiß, 6 m 030002.17 262
Blockreedkontakt „Z“, braun, 6 m 030245.16 264
Blockreedkontakt „Z“, weiß, 6 m 030202.17 263
Blockschalter aP mit mechanischer Zuschließsperre 021130 192
Blockschalter uP mit mechanischer Zuschließsperre 021131 192
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Stichwortverzeichnis

Beschreibung Artikel-Nr. Seite Beschreibung Artikel-Nr. Seite

Blockschloss-Modul BUS-2/BUS-1 022325 160
BMA-Anschlussplatine für Übertragungsgerät 057655 135
Boden-Montagegehäuse SC117 294
BUS-1 Modul 013220.11 96
BUS-1 Modul 013220.11 101
BUS-2 Modul 013220.07 96
BUS-2 Modul 013220.07 101
Chromfarbenes Innenschild mit Profilzylinderlochung 022136 187
Chromfarbenes Sicherheits-Türschild 022122 187
Chromfarbenes Sicherheits-Türschild 022123 187
Codieren von ID-Magnet- oder Chipkarten 026008.00 228
Codieren von ID-Magnet- oder Chipkarten 026008.10 228
Codiergerät LEGIC, Ethernet-Anschluss EC80EN 425
Codiergerät LEGIC, USB-Anschluss EC80USB 425
Codiergerät mifare, Ethernet-Anschluss EC90EN 425
Codiergerät mifare, USB-Anschluss EC90USB 425
Codierung einer LEGIC-Karte 026367.04 228
Codierung einer mifare-Karte     026364.04 228
Comfort-Key IK2 022198 211
CU-Adapter CUADAP 430
Datenbankerw. - IQ MultiAccess auf mehr als 10.000 Ausweise 029620 379
Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 1.000 auf 1.500 Ausweise 029614 379
Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 1.500 auf 2.000 Ausweise 029615 379
Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 2.000 auf 3.000 Ausweise 029616 379
Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 3.000 auf 5.000 Ausweise 029617 379
Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 300 auf 500 Ausweise 029611 379
Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 5.000 auf 7.500 Ausweise 029618 379
Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 500 auf 800 Ausweise 029612 379
Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 7.500 auf 10.000 Ausweise 029619 379
Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 800 auf 1.000 Ausweise 029613 379
Datenpunkte-Paket 013618 21
Deckel für uP-Verteiler 050165 322
Dekorfolie für Außen-Sicherheitsbedienteil 012520 012521 193
Dekorfolie für Bedienteile 012525, 012526 und 010125 012529 193
Dekorfolie für DUO-Modul 010124.17 164
Dekorfolie für IK2-Bedienteil 022194 und 022195.10 022193 209
Demo-Version IQ MultiAccess 029600 377
Distanzblech 022117 186
Distanzblech für Rohrrahmenschloss 022707 462
Distanzblech für Rohrrahmenschloss 022708 462
Distanzblech für Vollblattschloss 022709 464
Distanzplatten für Aufbaugehäuse 082403.17 271
Distanzplatten für Aufbaugehäuse 082413 271
DLC LEGIC Offline-Lesemodul, Außenknauf 022901.10 438
DLC mifare Offline-Lesemodul, Außenknauf 022902.10 438
DLC proX MasterCard-Lesemodul, Außenknauf 022903.10 438
DLC proX Offline-Lesemodul, Außenknauf 022900.10 438
DLC proX Online-Lesemodul, Außenknauf 022960.10 438
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022920 441
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022921 441
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022922 441
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022923 441
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022924 442
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022926 442
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022928 442
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022929 442

DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022930 442
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022931 442
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022932 442
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022933 442
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022934 442
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022935 442
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022936 443
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022937 443
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022938 443
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022939 443
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022940 443
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022941 443
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022942 443
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022943 443
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022944 443
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022945 443
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022946 444
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022947 444
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022948 444
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022949 444
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022950 444
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022951 444
DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder 022952 444
DLC-Adapter, Sonderlänge für Digitale Schließzylinder 022953 444
DLC-Batteriepack für Digitale Schließzylinder 022910 438
DLC-Batteriewechselwerkzeug für Digitale Schließzylinder 022911 440
DLC-Halbzylinder-Adapter für Digitale Schließzylinder 022954 445
DLC-Halbzylinder-Adapter für Digitale Schließzylinder 022955 445
DLC-Halbzylinder-Adapter für Digitale Schließzylinder 022956 445
DLC-Halbzylinder-Adapter für Digitale Schließzylinder 022957 445
DLC-Halbzylinder-Adapter für Digitale Schließzylinder 022958 445
DLC-Innenknauf, groß, für Digitale Schließzylinder 022915 439
DLC-Innenknauf, klein, für Digitale Schließzylinder 022914 438
DLC-Notstromwerkzeug für Digitale Schließzylinder 022912 440
DLC-Schutzrosette für Digitale Schließzylinder 022917 439
DLC-Servicetool 022908 440
DLC-Verschlussstopfen für Digitale Schließzylinder 022916 439
DLF Batteriesatz 022983 448
DLF Bohrlehre 022982 448
DLF Einsteckzylinder + Schlüssel, einzelschließend 022993 450
DLF Einsteckzylinder, gleichschließend 022994 450
DLF Innenschild, 72 mm, mit PZ-Lochung 022984 448
DLF Innenschild, ohne Lochung 022985 448
DLF LEGIC Offline-Beschlag, Drücker rechts 022975 448
DLF LEGIC Offline-Beschlag, Drücker rechts 022977 448
DLF LEGIC Online-Beschlag, Drücker links 022966 447
DLF LEGIC Online-Beschlag, Drücker rechts 022967 447
DLF mifare Offline-Beschlag, Drücker rechts 022979 448
DLF mifare Online-Beschlag, Drücker links 022968 447
DLF mifare Online-Beschlag, Drücker rechts 022969.99 447
DLF Montagesatz, 32 - 45 mm Türblattstärke 022986 449
DLF Montagesatz, 44 - 57 mm Türblattstärke 022987 449
DLF Montagesatz, 56 - 69 mm Türblattstärke 022988 449
DLF Montagesatz, 68 - 81 mm Türblattstärke 022989 449
DLF proX Offline-Beschlag, Drücker links 022970 447
DLF proX Offline-Beschlag, Drücker rechts 022971 447
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Beschreibung Artikel-Nr. Seite Beschreibung Artikel-Nr. Seite

DLF proX Online-Beschlag, Drücker links 022964 447
DLF proX Online-Beschlag, Drücker rechts 022965 447
DLF Schlüssel, gleichschließend 022996 450
Dornmaßverlängerung von 25 auf 50 mm 022112 185
Dornmaßverlängerung von 25 auf 65 mm 022113 185
DS 6600 Analoges Übertragungsgerät mit Contact ID und TELIM 057860 124
DS 6700 PSTN/IP-Übertragungsgerät 057864 126
DS 6750 PSTN/IP-Übertragungsgerät 057865 127
DS 7600 ISDN-Übertragungsgerät inkl. Sprachübertragung 057650.20 130
DS 7700 ISDN/IP-Übertragungsgerät 057651.20 132
DS 9500 ISDN-Übertragungsgerät mit AWAG-Funktion 057871.20 129
DS 9600 ISDN-Übertragungsgerät mit AWAG-Funktion für MB24 057872.20 89
Dual/AM-Deckenmelder DD666AM-D, 20 m 033150 246
Dual-Deckenmelder DD666-D, 20 m 033151 246
DUO I/O Modul BUS-2/BUS-1, aP 010130 161
DUO I/O-Modul BUS-2/BUS-1, uP 010120.17 162
DUO Relaismodul 230 V A C/ 8 A, uP 010121.17 162
DUO Relaismodul 230 V AC/ 8 A, aP 010131 161
DVD Leitstellen-Software WINMAG plus Basispaket 013610 15
E/A-Grundmodul für MB256 / MB256 plus 013220.05 101
Edelstahl-Beschlag für Schloss 809 mit Dornmaß 35 mm 019070 479
Edelstahl-Beschlag für Schloss 809 mit Dornmaß 65 mm 019072 479
EIB-Interface 32HB 256MG 013355 97
EIB-Interface 4HB 128MG 013350 97
Ein-/Ausgangsmodul, RS-485 026592 363
Einbauhilfe 019028 180
Eingabe einer Grafikseite 784833 24
Eingabe einer Textseite 784832.10 24
Eingabe eines Meldepunktes 784830 24
Eingangsmodul, RS-485 026590 363
Einlassreedkontakt „N” 030000.17 262
Einlassreedkontakt „Z” , braun, 6 m 030271.16 267
Einlassreedkontakt „Z” , weiß, 6 m 030270.17 267
Einlassreedkontakt „Z”, braun, 6 m 030241.16 263
Einlassreedkontakt „Z”, weiß, 6 m 030200.17 263
Einlass-Stößelkontakt, 4-polig, braun 031203 282
Einlass-Stößelkontakt, 4-polig, weiß 031204.17 281
Einputzgehäuse 050302.17 169
Einputzgehäuse für Artikel 050066.17 050067.17 324
Einputzgehäuse für LED/LCD Touch-Bedienteil 013050 70
Elektromechanisches Sperrelement 1 plus 019030.20 177
Elektromechanisches Sperrelement 3 019032 178
Elektromechanisches Sperrelement SE 1 plus / MK 019033 178
Elektronische Innensirene 120015 308
Elektronische Innensirene mit integrierter Blitzleuchte 120016 312
Elektronischer Erschütterungsmelder 032113.17 290
Elektronischer Summer 043130 308
Elektro-Türöffner 118F für Feuerschutztüren 019091 456
Elektro-Türöffner 118RR 019090 455
Elektrotüröffner FAFIX, Arbeitsstrom 019044 452
Elektrotüröffner FAFIX, Ruhestrom 019045 453
Elektrotüröffner Universal DIN links und DIN rechts, Arbeitsstrom 019500 484
Elektrotüröffner Universal DIN links und DIN rechts, Ruhestrom 019502 484
Elektrotüröffner Universal, Arbeitsstrom 019040 452
Elektrotüröffner Universal, Ruhestrom 019041 452
EMZ 561-H8 im ZG2 011900 107

EMZ 561-MB100 im  Gehäuse ZG3.1, inkl. Drucker 013202.10 93
EMZ 561-MB100 im Gehäuse ZG3.1 013201.10 93
EMZ 561-MB100 im Gehäuse ZG4 013203.10 94
EMZ 561-MB100, 19", inkl. LCD-Bedienteil 013208.10 94
EMZ 561-MB100, 19", inkl. LCD-Bedienteil und Drucker 013209.10 95
EMZ 561-MB100, im ZG4, inkl. Drucker 013204.10 94
EMZ 561-MB24 012830 88
EMZ 561-MB24, Bundle mit LCD/DS/IK3 012833 88
EMZ 561-MB24, Bundle mit LCD-Bedienteil 012831 88
EMZ 561-MB24, Bundle mit LED-Bedienteil 012832 88
EMZ 561-MB24, Bundle mit Touch/IK3 012834.10 88
EMZ 561-MB256 plus im Gehäuse ZG4 013222.10 100
EMZ 561-MB256 plus im ZG4, inkl. Drucker 013223.10 100
EMZ 561-MB48 im ZG3.1 012911 91
EMZ MB12, Bundle mit BUS-2 Bedienteil TouchCenter Tuxedo, weiß 012823.10 86
EMZ MB12, Bundle mit LCD-Bedienteil 012820 86
EMZ MB12, Bundle mit LED-Bedienteil 012821 86
EMZ MB12, Bundle mit LED-Kompakt-Bedienteil 012822 86
Entwicklungspaket WINMAG plus SDK 013607 20
Ersatzabdeckung für IK-Bedienteil 022198 022199 211
Ersatzkarte für Lautsprecherüberwachung 043117 336
Ersatz-Verschlussbolzen für Sperrelement 1 019030.10 179
E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung C, Dornmaß 35mm 019056 477
E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung C, Dornmaß 65mm 019052 477
E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung D, Dornmaß 35mm 019057 477
E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung D, Dornmaß 65mm 019053 477
E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung E, Dornmaß 35mm 019054 477
E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung E, Dornmaß 65mm 019050 477
E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung F, Dornmaß 35mm 019055 477
E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung F, Dornmaß 65mm 019051 477
Ethernet-Anschlussmodul 013336 35
Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbit/s 026840.29 392
Europrofil-Doppelzylinder, LEGIC G8E3 403
Europrofil-Doppelzylinder, mifare DESFire G9E3 403
Europrofil-Halbzylinder, LEGIC G8E1 401
Europrofil-Halbzylinder, mifare DESFire G9E1 401
Europrofil-Standardzylinder, LEGIC G8E2 402
Europrofil-Standardzylinder, mifare DESFire G9E2 402
Externer Testsender SC115 294
Fadenzugschalter mit Deckelkontakt 031102 280
Federkontakt 031220 277
Fernprüfsystem GMYA7-AS 032540.10 294
Feuerschutz-Modul 022711 465
Fixier- und Klettband 055280 120
Fixier- und Klettband 055280 334
Flachreedkontakt „N“, weiß, 6 m 030001.17 262
Flachreedkontakt „Z“, braun, 6 m 030243.16 263
Flachreedkontakt „Z“, braun, 6 m 030261.16 267
Flachreedkontakt „Z“, weiß, 6 m 030260.17 267
Flachreedkontakt „Z“, weiß, 6m 030201.17 263
Flachschließblech 019092 457
Flachschließblech, 24 mm breit, für E-Sicherheitsschloss 019059 481
Folie für berührungslose Leser 026379.10 212
Folienanschlussklemme 032000 283
Formular Wartungsvertrag gemäß VDE 0833 054504 504
Führungsrolle für gestreckte Montage 031125.04 280
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Führungsrolle für Winkelmontage 031125.03 280
Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online 022963 435
Gegenstück mit Flansch 019022 179
Gegenstück mit Flansch 019023 179
Gehäuse ZG4 für Energieversorgung 012170 012171 114
Gehäuseboden mit Deckelkontakt für Accentic-Leser 023324 206
Geldscheinkontakt GSK 1 E 160215 299
Geldscheinkontakt Standardausführung 031530 299
Gepanzerter Kabelsatz für SC100/SC105, 1,8 m (8 Draht) SC114 293
Gesicherte Übertragung gemäß BSI 013337 35
Glasbruchmelderprüfgerät GP2 plus 170088.10 287
Glasbruchmelderprüfgerät GP2 plus 170088.10 289
Glas-Metall-Klebeset 032267 334
Glas-Metall-Klebeset 055260 334
Gleitstück für MEDIATOR 022706 462
Gleitstück für MEDIATOR 022706 464
Gruppenrelaiskarte 070478 335
GSM Außenantenne mit 5 m Kabel 057591 139
GSM-Kabel, 5 m 057592 139
GWS 100-A5 im ZG1 010146 106
GWS 50-M5 010145.10 105
Haltewinkel für Signalgeber 042100.17 042120 309
High Speed Modem V.90 extern 058200 391
Hohlwand-Einbaudose, grau 013047 76
Hohlwand-Einbaudose, schwarz 013048 76
Hohlwand-Einbaudose, weiß 013046 76
Honeywell MB-Remote Control App für iOS 013515 152
Honeywell MB-Remote Control V2 App für Android 013510 152
IB2 16 I/O Erweiterung 013940 55
IB2 Bus-Erweiterung 013930 55
IDENTLOC Alarmglassensor mit vierpoliger Buchse 032223.17 256
IDENTLOC Alarmglassensor, slimline mit Buchse 032242.17 259
IDENTLOC Auswerteeinheit, BUS-2 / BUS-1 032211.17 255
IDENTLOC Auswerteeinheit, konventionell 032210.17 254
IDENTLOC Glasbruchsensor 032230.17 256
IDENTLOC Glasbruchsensor, slimline 032238.17 259
IDENTLOC Kabel zur Fenstergriff-Verschlussüberwachung 032232 259
IDENTLOC Öffnungssensor 032221.17 256
IDENTLOC Öffnungssensor, mit Kabel 032222.17 256
IDENTLOC Öffnungssensor, slimline 032237.17 258
IDENTLOC Sendeeinheit 032220.17 255
IDENTLOC Sendeeinheit, slimline 032235.17 258
IDENTLOC uP-Einbausatz 032215.17 255
IDENTLOC Verschlusssensor, slimline 032236.17 258
ID-Karte IK2/proX1, bedruckbar 026368.00 223
ID-Karte IK2/proX1, bedruckbar, mit uncodiertem Magnetstreifen 026372.00 224
ID-Karte IK2/proX1, bedruckt, mit uncodiertem Magnetstreifen 026371.00 224
ID-Karte IK2/proX1, mit Aufdruck 026370.00 223
ID-Karte IK3/proX2, bedruckbar 026378 223
ID-Karte IK3/proX2, bedruckbar mit Magnetstreifen 026377 224
ID-Karte IK3/proX2, mit Aufdruck 026375 223
ID-Kartenhalter 026009.00 230
ID-Magnetkarte (codiert), bedruckt 026000.10 227
ID-Magnetkarte (codiert), unbedruckt 026000.11 227
IGIS-LOOP Controller 013330.10 34
IGIS-LOOP Controller (im Gehäuse ZG0) 013331.10 34

IGIS-LOOP Controller (im Gehäuse ZG2) 013332.10 34
IK2/proX1 Schlüsselanhänger mit Ring 023100 222
IK2-Bedienteil 022194 209
IK2-Bedienteil, berührungslos, mit numerischer Tastatur 022195.10 210
IK3 Programmierung auf Kundentransponder 026374 228
IK3/proX2 Schlüsselanhänger mit Ring 023101 222
IK3-Auswerteeinheit für BUS-2 023312.17 173
IK3-Auswerteeinheit konventionell 023310.17 175
IK3-Fingerkey-Leser "Accentic" 029340 207
IK3-Leser mit Tastatur, weißaluminium 023320 196
IK3-Leser ohne Tastatur, berührungslos, weißaluminium 023322.99 196
Innen-Blinkleuchte, konv. Anschluss 042230.17 310
Innendrücker-Stifte 45 mm Länge 019235 480
Innendrücker-Stifte 55,5 mm Länge 019238 480
Innendrücker-Stifte 62,5 mm Länge 019240 480
Innendrücker-Stifte 66 mm Länge 019241 480
Innendrücker-Stifte 76,5 mm Länge 019244 480
Innenrosette mit Profilzylinderlochung 022138 186
Interner Testsender für SC100/SC105 SC113 293
IQ SystemControl 013596 36
IrDA-USB-Adapter 022909 440
IRS 509 Lichtschranke innen, 100 cm Höhe, 3 Strahlen 033081 249
IRS 509 Lichtschranke innen, 150 cm Höhe, 5 Strahlen 033082 249
IRS 509 Lichtschranke innen, 200 cm Höhe, 8 Strahlen 033083 249
IRS 509 Lichtschranke innen, 22 cm Höhe, 1 Strahl 033080 249
IRS 509 O Lichtschranke außen, 100 cm Höhe, 3 Strahlen 033085 250
IRS 509 O Lichtschranke außen, 150 cm Höhe, 4 Strahlen 033086 250
IRS 509 O Lichtschranke außen, 200 cm Höhe, 6 Strahlen 033087 250
IRS 509 O Lichtschranke außen, 22 cm Höhe, 1 Strahl 033084 250
ISDN-Anschlussdose 057850 136
ISDN-Anschlussleitung m. zwei Westernsteckverbindern, 1,5 m 057846 136
Justagegerät mit LED und Adapterkabel 033090 251
Kabelrolle 4 x 0,14, braun 055301 337
Kabelrolle 4 x 0,14, verkehrsweiß 055300.17 337
Kabelübergang Typ II, braun 050233 330
Kabelübergang Typ II, weiß 050223.17 330
Kartendruck 027870.99 229
Kartendruck 027871 229
Kartendruck 027872 229
Kartendruck 027873 229
Kartendruck 027874 230
Kartendruck 027875 230
Kartendruck 027876 230
Kartentasche 054520 504
Kegelkontakt 031000.17 276
Kernzugschutz-Rosette, chromfarben 022120 186
Klebelehre für aktiven Glasbruchsensor MAGS-E 170087 289
Klebelehre für passiven Glasbruchsensor 032268 287
Kommunikationsmodul 026587 362
Kompaktalarmierung im Kunststoffgehäuse 048720.17 311
Kompakt-Bedienteil für EMZ HB/MB24 und HB/MB48 010935 156
Kompakt-Gasmelder für Methan 057350.99 300
Kompakt-Gasmelder für Propan 057351 301
Kompakt-Kältemelder 057356 301
Kompakt-Wärmemelder 057355.10 301
Kontaktspray 032266 334
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Konventionelle Steuereinheit SLIM-LOCK, aP 019039.17 176
Konvertierung einer Grafikseite 784839 24
Kugelgelenk-Set für Wand- und Eckmontage 033588.17 245
Kunststoffverteiler VVD 215K, 30-polig 120213 325
Kunststoffverteilergehäuse VVD 230 (aP) 120240 323
Lappenschließblech für Motorschloss 509X 022082.10 475
LED / LCD Fronteinheit inklusive Elektronik, grau 013023 67
LED / LCD Fronteinheit inklusive Elektronik, schwarz 013025 67
LED / LCD Fronteinheit inklusive Elektronik, weiß 013021 66
LED / LCD Frontplatte, farblos 013026 69
LED / LCD Frontplatte, grau 013022 68
LED / LCD Frontplatte, schwarz 013024 68
LED / LCD Frontplatte, weiß 013020 68
LED Bedienteil, weiß, für MB-Secure 013000 62
LED Fronteinheit inklusive Elektronik, grau 013013 63
LED Fronteinheit inklusive Elektronik, schwarz 013015 63
LED Fronteinheit inklusive Elektronik, weiß 013011 62
LED Frontplatte, farblos 013016 65
LED Frontplatte, grau 013012 64
LED Frontplatte, schwarz 013014 64
LED Frontplatte, weiß 013010 64
LED/LCD Bedienteil, weiß, für MB-Secure 013001 66
LEGIC advant Karte 026373 226
LEGIC advant-Leser "Accentic" mit Tastatur 026425 204
LEGIC advant-Leser "Accentic" ohne Tastatur 026424 203
LEGIC advant-Leser "Feller" mit Tastatur 027665.20.FE 217
LEGIC advant-Leser "Feller" ohne Tastatur 027665.10.FE 217
LEGIC advant-Leser "Insertic-50", RS-485-Schnittstelle 027665.10 216
LEGIC advant-Leser mit Tastatur, Clock/Data-Schnittstelle 027675.10 214
LEGIC advant-Leser mit Tastatur, RS-485-Schnittstelle 027677.10 214
LEGIC advant-Leser ohne Tastatur, Clock/Data-Schnittstelle 027674.10 214
LEGIC advant-Leser ohne Tastatur, RS-485-Schnittstelle 027676.10 214
LEGIC advant-Leser, Clock/Data-Schnittstelle 027664.10 216
LEGIC Leserplatine für LED und LED / LCD Bedienteil  013061 77
LEGIC-Karte, bedruckbar 026367 226
LEGIC-Leser mit Tastatur, Clock/Data-Schnittstelle 027675 214
LEGIC-Leser mit Tastatur, RS-485-Schnittstelle 027677 214
LEGIC-Leser ohne Tastatur, Clock/Data-Schnittstelle 027674 214
LEGIC-Leser ohne Tastatur, RS-485-Schnittstelle 027676 214
LEGIC-Leser, Clock/Data-Schnittstelle 027664 216
LEGIC-Leser, RS-485-Schnittstelle 027665 216
LEGIC-Schlüsselanhänger 026367.05 226
Leser-Konverterplatine 027901 392
Lithium-Batterie für Funkmagnetkontakt 015606 149
Lithium-Batterie für MB Funk-Komponenten 015605 149
Lithiumbatterien 015625 149
Lizenz Auto-CAD®-Anbindung 013655 23
Lötverteiler, 16-polig 050030 325
Magnet im Aufbaugehäuse und Spacer-Kits, braun 082415 145
Magnet im Aufbaugehäuse und Spacer-Kits, verkehrsweiß 082405 145
Magnet im Aufbaugehäuse, braun 082414 145
Magnet im Aufbaugehäuse, verkehrsweiß 082404 145
Magnet mit Aufbaugehäuse und Spacer-Kits, basaltgrau 082425 146
Magnet mit Aufbaugehäuse, basaltgrau 082424 146
MB RF-Magnetkontakt, basaltgrau 015644 144
MB RF-Magnetkontakt, braun 015642 144

MB RF-Magnetkontakt, verkehrsweiß 015640 144
MB-Secure 1000 013820 46
MB-Secure 1000 Basislizenz 059510 48
MB-Secure 1000 Starterbundle 013821 53
MB-Secure 1000 Starterbundle Sirenenmodul 013822 53
MB-Secure 2000 013830 46
MB-Secure 2000 Basislizenz 059520 48
MB-Secure 2000 Starterbundle LCD 013832 54
MB-Secure 2000 Starterbundle LCD plus Übertragungsgerät 013833 54
MB-Secure 2000 Starterbundle LCD plus Übertragungsgerät 013834 54
MB-Secure 2000 Starterbundle LED 013831 53
MB-Secure 3000 013840 47
MB-Secure 3000 Basislizenz 059530 49
MB-Secure 4000 013850 47
MB-Secure 4000 Basislizenz 059540 49
MB-Secure 5000 013860 47
MB-Secure 5000 Basislizenz 059550 49
MB-Secure 6000 013870 47
MB-Secure 6000 Basislizenz 059560 49
MB-Secure Basisplatine 013810 46
MB-Secure Erweiterungslizenz  512 Meldergruppen 059612 51
MB-Secure Erweiterungslizenz  64 Meldergruppen 059611 50
MB-Secure Erweiterungslizenz 8 Meldergruppen 059610 50
MB-Secure Lizenz 10 Makros 059630 51
MB-Secure Lizenz 16 Benutzer 059650 51
MB-Secure Lizenz 16 Bereiche 059621 51
MB-Secure Lizenz 16 Raum/Zeitzonen 059661 52
MB-Secure Lizenz 16 Türen 059671 52
MB-Secure Lizenz 2 Bereiche 059620 51
MB-Secure Lizenz 2 Türen 059670 52
MB-Secure Lizenz 250 Makros 059632 51
MB-Secure Lizenz 4 Raum/Zeitzonen 059660 52
MB-Secure Lizenz 50 Makros 059631 51
MB-Secure Lizenz 512 Benutzer 059652 52
MB-Secure Lizenz 64 Benutzer 059651 52
MB-Secure Lizenz 64 Bereiche 059622 51
MB-Secure Lizenz 64 Raum/Zeitzonen 059662 52
MB-Secure Lizenz 64 Türen 059672 52
MB-Secure Lizenz Videointegration IP Kamera 059810 52
Mechanik-Kit für MB24/MB12 012835 135
Mechanischer Bausatz mit Spannschloss und Aufhängehaken 031125 280
MEDIATOR Distanzblech 022710 468
MEDIATOR Schloss Rohrrahmen 022700 461
MEDIATOR Schloss Vollblatt, 20 mm Stulp 022701 463
MEDIATOR Schloss Vollblatt, 24 mm Stulp 022702 464
MEDIATOR Türöffner mit Flachschließblech 022703 467
MEDIATOR Türöffner mit Winkelschließblech DIN links 022704 468
MEDIATOR Türöffner mit Winkelschließblech DIN rechts 022705 468
Metallschutzschlauch Typ II, braun 050236 331
Metallschutzschlauch Typ II, weiß 050226 331
Metallverteiler, 176-polig 050024 327
Metallverteiler, 44-polig 050022 327
Metallverteiler, 88-polig 050023 327
mifare DESFire EV1 Karte blanko bedruckbar 026362 225
mifare DESFire EV1 Leser "Accentic" mit Tastatur 026436.10 202
mifare DESFire EV1-Leser "Accentic" ohne Tastatur 026435.10 202
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mifare DESFire EV1-Leser Insertic 50, RS-485-Schnittstelle 027663.10 216
mifare DESFire EV1-Leser Insertic mit Tastatur, RS-485-Schnittstelle 027673.10 214
mifare DESFire EV1-Leser Insertic ohne Tastatur, RS-485-Schnittstelle 027672.10 214
mifare Leserplatine für LED und LED / LCD Bedienteil  013060 77
mifare Schlüsselanhänger 026364.05 225
mifare-Karte 4k, codiert für mifare-Fingerkey 026363.02 208
mifare-Karte, bedruckbar 026364 225
mifare-Leser "Accentic" mit Tastatur 026423 200
mifare-Leser "Accentic" ohne Tastatur 026422 199
mifare-Leser "Accentic", mit Tastatur, Wiegand-Schnittstelle 026423.87 200
mifare-Leser "Accentic", ohne Tastatur, Wiegand-Schnittstelle 026422.87 199
mifare-Leser mit Tastatur, Clock/Data-Schnittstelle 027671 214
mifare-Leser ohne Tastatur, Clock/Data-Schnittstelle 027670 214
mifare-Leser, Clock/Data-Schnittstelle 027662 216
mifare-Schlüsselanhänger 4k, codiert für mifare-Fingerkey 026363.07 208
Mikrokontakt mit Federhebel 031030 277
Miniatur-Kabelübergang 050265 333
Mini-Glasbruchsensor „Z“, braun, 6 m 032274.16 286
Mini-Glasbruchsensor „Z“, weiß, 6 m 032272.17 286
Mini-Modul BUS-2 013133 166
Mobiles Programmiergerät, mifare/LEGIC PPD800 424
Modul Potentialtrennung, RS-485 026595.10 363
Modularer Wandleser, LEGIC WRM8000 427
Modularer Wandleser, LEGIC, für Außenbereich mit Wetterschutz WRM8000E 428
Modularer Wandleser, LEGIC, für Außenbereich mit Wetterschutz WRM8001E 429
Modularer Wandleser, LEGIC, mit PPD-Schnittstelle WRM8001 428
Modularer Wandleser, mifare WRM9000 427
Modularer Wandleser, mifare, für Außenbereich mit Wetterschutz WRM9000E 428
Modularer Wandleser, mifare, für Außenbereich mit Wetterschutz WRM9001E 429
Modularer Wandleser, mifare, mit PPD-Schnittstelle WRM9001 428
Montage-Aufbausatz 019106 273
Montageblech 031311 279
Montagehalter für Einlassreedkontakte Kl. A/B 030800.17 269
Montagehalter für Einlassreedkontakte Kl. A/B 030812 269
Montagehalter für Einlassreedkontakte Kl. C 030803 269
Montagehalter für Einlassreedkontakte, Kl. C 030802.17 269
Montagehalter für Rundreedkontakte mit Flansch 030801.17 270
Montagehalter für Rundreedkontakte mit Flansch 030815 270
Montageplatte für "Accentic"-Leser 023329 206
Montageplatte für SC100/SC105 SC110 293
Montagerahmen 1-fach zur aP-Montage für Wandleser WRMBH1 431
Montagerahmen 1-fach zur uP-Montage für Wandleser WRMBL1 431
Montagerahmen 2-fach zur aP-Montage für Wandleser WRMBH2 431
Montagerahmen 2-fach zur uP-Montage für Wandleser WRMBL2 432
Montagewerkzeug für abnehmbaren Knauf SP220764 404
Montagewinkel RSK-MW2 031325 275
Motorschloss DIN rechts/links Dornmaß 35 mm, Typ 509X 022085.10 473
Motorschloss DIN rechts/links Dornmaß 65 mm, Typ 509X 022087.10 474
Motorschloss-Steuerung für Typ 509X 022080.10 474
NetAXS-123, 1 Tür im Kunststoffgehäuse ohne Netzteil NX1P 347
NetAXS-123, 1 Tür im Metallgehäuse mit Netzteil NX1MPS 345
NetAXS-123, 1-Tür-Erweiterungskarte NXD1 348
NetAXS-123, 2 Türen im Kunststoffgehäuse ohne Netzteil NX2P 347
NetAXS-123, 2 Türen im Metallgehäuse mit Netzteil NX2MPS 345
NetAXS-123, 2-Türen-Erweiterungskarte NXD2 348
NetAXS-123, 3 Türen im Metallgehäuse mit Netzteil NX3MPS 346

Netz-/Ladeteil 12 V DC / 26 Ah 013950 78
Netz-/Ladeteil 12 V DC / 26 Ah 013950 110
Netz-/Ladeteil 12 V DC / 52 Ah 013960 78
Netz-/Ladeteil 12 V DC / 52 Ah 013960 111
Netz-/Ladeteil 18 Ah 1,5 A 013970 79
Netz-/Ladeteil 18 Ah 1,5 A 013970 111
Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 130 Ah 012170 114
Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 17 Ah 012141 115
Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 17Ah 010686.01 112
Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 20 Ah 010691 116
Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 24 V DC / 80 Ah 012169 117
Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 32 Ah 010690.01 113
Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 32 Ah 010692 116
Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 40 Ah 010690.02 113
Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 7,2 Ah 012135 115
Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 7,2 Ah 057530.10 112
Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 80 Ah 012168 114
Netz-/Ladeteil 8 Ah 1,5 A 013975 79
Netz-/Ladeteil 8 Ah 1,5 A 013975 112
Netzentstörfilter Typ 2KV3 050510 334
Netzteil 1003-UP 022712 466
Netzteil 230 V AC / 12 V DC / 0,5 A 094051 117
Nischeneinbau-Montagebox SC116 294
NTC-Temperaturfühler 010693 117
O2T Multisensormelder IQ8Quad 802374 303
"Oberschale für IK3- und ""Accentic""-Leser" 023317 205
Oberschale für IK3- und "Accentic"-Leser 023318 206
Oberschale für IK3- und "Accentic"-Leser 023319 206
Oberschale für IK3- und "Accentic"-Leser mit Tastatur 023314 205
Oberschale für IK3- und "Accentic"-Leser mit Tastatur 023315 205
Oberschale für IK3- und "Accentic"-Leser mit Tastatur 023316.99 205
Online Steuereinheit für RW+SVN CU50ENSVN 431
Option Anbindung an Einbruchmelderzentralen 029626 384
Option Ausweis- und Formularmanagement 029625 383
Option Bereichswechselkontrolle, Bilanzierung, ZWS 029622 381
Option EMA-Bedienteil für PC, IQSC oder IQMA 013598 37
Option EMA-Bedienteil für PC, IQSC oder IQMA 013598 386
Option Mandantenfähigkeit, Mehrlokationsfähigkeit 029621 380
Option Pförtner-Modul mit Bildvergleich 029624 382
Option SALTO Anbindung 029650 37
Option SALTO Anbindung 029650 386
Option SALTO Anbindung 029650 395
Optischer Rauchmelder IQ8Quad 802371 303
Optischer Signalgeber, rot 042100.17 309
OTG Multisensormelder (CO) IQ8Quad 802473 304
Paar Abdeckplatte 45 mm IM COPLE045IM 422
Paar Abdeckplatte 52 mm IM COPLE052IM 422
Paar Abdeckplatte 55 mm IM COPLE055IM 422
Paar Abdeckplatte 65 mm IM COPLE065IM 422
Paar Abdeckplatte 75 mm IM COPLE075IM 422
Paar Abdeckplatte 85 mm IM COPLE085IM 422
Paar Abdeckplatte 95 mm IM COPLE095IM 422
Papierrolle für 40-stelligen Thermodrucker 013901 104
Papiersiegel 031552 297
Papiersiegel 031594 296
Papiersiegel für Überfallmelder Art.-Nr. 031540 012654 337
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PC-Adapterkabel RS-232/9-pol-Sub-D 026109 390
PC-Adapterkabel V.24/BUS-2 013466 39
Piezo-Innensirene, BUS-1-Anschluss 043060.17 308
Piezo-Innensirene, konventioneller Anschluss 043065.17 307
Piezo-Innensirene, konventioneller Anschluss - rot 043066.10 307
Planerhandbuch Sicherheitstechnik 054680 504
Plombierschrauben, M4x6 055131 336
Plombierungskappen, grün 055105 337
Profilhalbzylinder 028031 188
Profilhalbzylinder 028032 188
Profi-Paket - IQ MultiAccess für 1.000 Ausweise 029634 378
Profi-Paket - IQ MultiAccess für 1.500 Ausweise 029635 378
Profi-Paket - IQ MultiAccess für 10.000 Ausweise 029640 378
Profi-Paket - IQ MultiAccess für 2.000 Ausweise 029636 378
Profi-Paket - IQ MultiAccess für 3.000 Ausweise 029637 378
Profi-Paket - IQ MultiAccess für 300 Ausweise 029631 378
Profi-Paket - IQ MultiAccess für 5.000 Ausweise 029638 378
Profi-Paket - IQ MultiAccess für 500 Ausweise 029632 378
Profi-Paket - IQ MultiAccess für 7.500 Ausweise 029639 378
Profi-Paket - IQ MultiAccess für 800 Ausweise 029633 378
Profi-Paket - IQ MultiAccess für mehr als 10.000 Ausweise 029647 378
proX1 Schlüsselanhänger 022190 222
proX2 Leser "Accentic" ohne Tastatur, Wiegand 026420.20 197
proX2-Leser "Accentic" mit Tastatur 026421.10 198
proX2-Leser "Accentic" mit Tastatur, Wiegand 026421.20 198
proX2-Leser "Accentic" ohne Tastatur 026420.10 197
proX-Leser mit Tastatur, Clock-Data/Wiegand-Schnittstelle 027667.10 214
proX-Leser mit Tastatur, RS-485-Schnittstelle 027669.10 214
proX-Leser ohne Tastatur, Clock-Data/Wiegand-Schnittstelle 027666.10 214
proX-Leser ohne Tastatur, RS-485-Schnittstelle 027668.10 214
proX-Leser, Clock-Data/Wiegand-Schnittstelle 027660.10 216
proX-Leser, RS485-Schnittstelle 027661.10 216
proX-Schlüsselschalter BUS-2 041470 314
proX-Schlüsselschalter BUS-2, grün 041475 316
Rauchmeldersockel-Modul BUS-2/BUS-1 062090 163
Relaiserweiterungs-Modul 013100.08 335
Relaiskarte, 1 Ausgang, für RF 4I/O Modul für MB Funksystem 015602 143
Relaismodul 4 x 230 V / 8 A und 8 x 24 V / 1A 013941 56
Revisionskarte 054505 504
RF 4I/O Modul 015601.01 143
RF BUS-2 Koppler 015600.01 142
RF-Handsender 015630 147
RF-Rauchmelder-Sockel 015620.01 148
RFW-3000 GSM/GPRS Übertragungssystem 057575 140
RFW-4000 GSM/GPRS Aufsteckmodul 057590 138
Riegelschaltkontakt 031308 279
Riegelschaltkontakt 031309.06 279
Riegelschaltkontakt im Zinkdruckgussgehäuse 031300 278
Riegelschaltkontakt RSK-RT 031320 275
Riegelschaltschloss für Profilhalbzylinder 021150 182
Ringmodul BUS-2 013220.07.10 96
Rolltorkontakt im Aluminiumgehäuse 031067 274
Rolltorkontakt im Kunststoffgehäuse 031065 274
Rolltorkontakt im Kunststoffgehäuse 031066 274
RS-232/RS-485 Schnittstelle für 561-MB24/48/100 013211.10 98
RS-485-Schnittstelle (5-Draht und 3-Draht) mit Potentialtrennung 026693 392

RS-485-Schnittstelle (5-Draht und 3-Draht) ohne Potentialtrennung 026692 391
Rückwand flach, grau 013044 70
Rückwand flach, schwarz 013045 70
Rückwand flach, weiß 013043 70
Rückwand tief, grau 013041 75
Rückwand tief, schwarz 013042 75
Rückwand tief, weiß 013040 75
Rückwand-Montageblech für 19''-Rückwandmontage 013106 95
Rundreedkontakt „N“, weiß, 6 m 030010.17 262
Rundreedkontakt „Z“, braun, 6 m 030247.16 265
Rundreedkontakt „Z“, weiß, 6 m 030210.17 265
Rundreedkontakt „Z”, braun, 6 m 030249.16 264
Rundreedkontakt „Z”, weiß, 6 m 030211.17 264
Rundreedkontakt mit Flansch, 10m 030295.10 268
Rundreedkontakt mit Flansch, 6m 030295 268
SAM-Kit/Software, LEGIC SA0290 424
SAM-Kit/Software, mifare SA0220 424
Schlosseinsatz gleichschließend 028050 189
Schlosseinsatz wechselschließend 028051 189
Schlüssellochschutz für SC10x SC112 293
Schlüsselschalter SS 90 154428 191
Schlüsselschalter SS 90 154430 191
Schnittstellenwandler 026817.03 390
Schraubenabdeckung für Wandleser WRMFS 432
Schutzbuchse für Metallschutzschlauch Typ II, weiß 050213 331
Schweizer Rundprofil-Doppelzylinder, LEGIC G8H3 403
Schweizer Rundprofil-Doppelzylinder, mifare DESFire G9H3 403
Schweizer Rundprofil-Halbzylinder, LEGIC G8H1 401
Schweizer Rundprofil-Halbzylinder, mifare DESFire G9H1 401
Schweizer Rundprofil-Standardzylinder, LEGIC G8H2 402
Schweizer Rundprofil-Standardzylinder, mifare DESFire G9H2 402
Schwerlastdübel SLD 31 M10/100 019661.99 299
Seil 100 Meter 031110 280
Selbstklebende Kupferfolie 032025 283
Sensor aktiver Glasbruchsensor 170084 289
Serielles Verbindungskabel 026809 390
Set für Stulp-Sondermaße 022121 185
Sicherheits-Rosette für Profilhalbzylinder 022115 186
Sicherheitsschrauben 790725 191
Sicherheitstüröffner DIN L und DIN R 019505 484
Sicherheitstüröffner DIN links 019042.01 454
Sicherheitstüröffner DIN rechts 019042 454
Sicht- und Wetterschutz für "Classic"-Leser und -Tastaturen 023500 210
Sicht- und Wetterschutz für Fingerkey 023502 208
Sicht- und Wetterschutzgehäuse 023501 206
Siliconkleber RTV 032265 334
Sirenenmodul für MB-Secure 013920 77
Sonder-Dornmaßverlängerung von 25 auf 35 mm 022114.01 185
Sonder-Dornmaßverlängerung von 25 auf 55 mm 022114.02 185
Sonderstulp 019036 180
Sperrelement SLIM-LOCK 019038.10 176
Spezial-Sechskantschlüssel 797027 191
Spindschloss, LEGIC L9080A 406
Spindschloss, mifare L9050A 406
Stahl-Einbauset, braun 030297 271
Stahl-Einbauset, weiß 030296 271
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Standard-Blockschloss 022099 184
Standard-Blockschloss mit elektronischem Bohrschutz 022102 184
Standard-Blockschloss mit elektronischem Bohrschutz 022102.62 184
Standard-Blockschloss mit mechanischem Bohrschutz 022100 184
Standard-Blockschlossverteiler 050070.17 185
Stiftkontakt 031001 276
SVP 2277/2278 Motorschloss DIN L/DIN R, Dornmaß 65 mm 019522 490
SVP 2719 Motorschloss DIN L/DIN R, Dornmaß 35 mm 019520 489
SVP 6275/6278 Antipanik-Schaltschloss 019542.10 494
SVP 6275/6278 Antipanik-Schaltschloss 019543.10 494
SVP 6276/6277 Antipanik-Schaltschloss 019540.10 494
SVP 6276/6277 Antipanik-Schaltschloss 019541.10 494
SVP 6710 Antipanik-Schaltschloss 019546 496
SVP 6710 Antipanik-Schaltschloss 019547 496
SVP 6719 Antipanik-Schaltschloss 019544 496
SVP 6719 Antipanik-Schaltschloss 019545 496
SVP-A 1000 Anschlusskabel, 12-adrig, 10 m 019529 492
SVP-PR 12 Power Reserve Modul für Feuer- und Rauchschutztüren 019525 491
SVP-S 22 DCW Motorschlosssteuerung 12/24 V 019526 491
SVP-S 23 DCW Motorschlosssteuerung 12/24 V 019527 491
SVP-S 24 DCW Motorschlosssteuerung 230 V 019528 492
SVP-SB 210 Aluminium-Schutzbeschlag, PZ 72 mm, Langschild 019530 497
SVP-SB 211 Aluminium-Schutzbeschlag, PZ 72 mm, Langschild 019534 497
SVP-SB 710 Aluminium-Schutzbeschlag, PZ 92 mm, Kurzschild 019531 497
SVP-SB 711 Aluminium-Schutzbeschlag, PZ 92 mm, Kurzschild 019533 497
Tagalarm-Plus BUS-2 041450.17 317
Tagalarm-Plus konventionell 041460.17 319
Tapeten-Anschlussleiste 031581 283
Testgerät für Akustischen Glasbruchmelder AGB 600 160436 285
Thermodifferentialmelder IQ8Quad 802271 302
Thermomaximalmelder IQ8Quad 802171 302
TouchCenter Tuxedo, Fronteinheit, inklusive Elektronik, grau 013033 72
TouchCenter Tuxedo, Fronteinheit, inklusive Elektronik, schwarz 013035 73
TouchCenter Tuxedo, Fronteinheit, inklusive Elektronik, weiß 013031 72
TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, farblos 013036 74
TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, grau 013032 74
TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, schwarz 013034 74
TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, weiß 013030 74
Trennmodul BUS-2 013128.17 167
Tretmatte 720 x 390 mm 031230 298
Türcode-Kompaktgerät 025050 353
Türmodul, 12 V DC, RS-485 026593.10 364
Türmodul, 230 V AC, RS-485 026594.10 364
Überbaugehäuse  ADO-8 / TAE-6 / IAE 057550 136
Überbaugehäuse für NTBA und Anschlussdose 057551 136
Überfallmelder, grauweiß, aP 031550 297
Überfallmelder, weiß, aP, mit LED Anzeige 031592 295
Überfallmelder, weiß, aP, ohne LED Anzeige 031590 296
Überfallmelder, weiß, uP, mit LED Anzeige 031593 295
Überfallmelder, weiß, uP, ohne LED Anzeige 031591 296
Überfalltretleiste, 30 cm lang 031521 298
UBOX8000 mit LEGIC Leser UBOX8000 427
UBOX9000 mit mifare Leser UBOX9000 427
Umrüstkit EMC 561-MB256 auf EMZ 561-MB256 plus 013230 100
Uni-Reedkontakt „N“, weiß, 6 m 082001.17 262
Uni-Reedkontakt „Z”, braun, 6 m 082013.16 265

Uni-Reedkontakt slimline „Z“, weiß, 6 m 030100.17 265
Uni-Reedkontakt-Set „Z”, weiß, 6 m 082004.17 264
Uni-Rundreedkontakt „Z”, weiß, 6 m 082003.17 264
Universal Gateway für PC 013590 21
Universal-Anschlussmodul BUS-1, Einbau-Version 010111 168
Universal-Anschlussmodul BUS-1, uP-Version 010112 168
Universeller Körperschallmelder SC100 292
Universeller Körperschallmelder SC105 292
uP-Dosen-Verteiler, Federklemm-Technik 050164 322
uP-Dosen-Verteiler, Löttechnik 050162 322
uP-Dosen-Verteiler, LSA 050163 322
uP-Ein- und Ausbauset 012546.17 154
Upgrade einer WINMAG Installation ab Version 6 013616 16
Upgrade einer WINMAG Installation bis Version 5 013617 16
Upgrade IQ MultiAccess Vorgängerversion auf neueste Version 029645 387
Upgrade IQ SystemControl auf IQ MultiAccess 029643 387
Upgrade MultiAccess for Windows auf IQ MultiAccess 029641 387
Upgrade MultiAccess Lite auf IQ MultiAccess 029642 387
uP-Grundgehäusedeckel, ohne LED-Öffnung 050304.17 169
uP-Kunststoffverteilergehäuse 050066.17 323
USB Desktop Leser LEGIC prime und advant 026430 231
USB Desktop-Leser mifare classic und DESFire EV1 026487.10 231
USB Desktop-Leser proX2, IK3 023360 231
USB-Adapterbox 013467.10 39
V.24-Anschlussadapter-Set 013069 35
VdS-Aufkleberplombe Ø 12 mm 050097 336
VdS-Profilhalbzylinder 028034 188
VdS-Profilhalbzylinder, Winkhaus TI602 028033 188
Verbindungskabel 1000 mm 013100.13 104
Verbindungskabel 250 mm 013100.12 104
Verbindungskabel 400 mm 013100.11 104
Verbindungskabel 650 mm 013100.14 104
Verbindungskabel-Set 25 mm / 250 mm 013100.10 104
Verdeckt liegender Kabelübergang, kurz 050251 332
Verdeckt liegender Kabelübergang, kurz 050261 333
Verdeckt liegender Kabelübergang, lang 050250 332
Verdeckt liegender Kabelübergang, lang 050262 333
Verdeckt liegender Kabelübergang, mittel 050260 333
Verdeckt liegender Kabelübergang, schmal 050252 332
Verschlusskappe mit Deckel, grau 031551 297
Verschlussplomben für Bewegungsmelder 033391.17 245
Verschlusssensor mit Magnetkontakt 032245.17 266
Verschweißen und Codieren von Magnetkarteninlets 026008.01 228
Verstellbares Schließblech 022090 481
Verstellgelenk für Bewegungsmelder 033390.17 245
Verteiler 42-polig mit Deckelkontakt 382031 323
Verteiler LSA 16 w 120250 326
Verteiler LSA 32 b 120253 326
Verteiler LSA 32 w 120252 326
Verteiler LSA 64 w 120254 326
Verteiler, 160-polig 050062 328
Verteiler, 16-polig 050020 327
Verteiler, 16-polig, aP mit Deckelkontakt 050025.17 325
Verteiler, 32-polig 050021 328
Verteiler, 48-polig 050060 328
Verteiler, 64-polig 050034 328
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Verteiler, 6-polig, aP mit Deckelkontakt 050002.17 324
Verteiler, 8-polig, aP ohne Deckelkontakt 050000.17 324
Verteiler, 96-polig 050061 328
Verteilerblock, 16-polig 050019 329
Verteiler-Modul BUS-1 010116.17 169
Verteilerplatine mit 23 Doppellötösen und 1 Deckelkontakt 050065.10 324
Verteilerstreifen 100-polig 180844 330
Vierkantprofil-Mast, schwarz, mit Platte 033096 251
Vierkantprofil-Mast, schwarz, zum Einbetonieren 033095 251
Viewguard DUAL AM BUS-2/BUS-1 mit Flächenoptik 033442.21 235
Viewguard DUAL AM EMK mit Flächenoptik 033440.01 235
Viewguard DUAL BUS-2/BUS-1 mit Flächenoptik 033443.21 235
Viewguard DUAL EMK mit Flächenoptik 033441.01 235
Viewguard Ersatzteil-Kit Abreißsicherung 033436 245
Viewguard PIR AM BUS-2/BUS-1 mit Flächenoptik 033432.21 240
Viewguard PIR AM EMK mit Flächenoptik 033430.01 240
Viewguard PIR BUS-2/BUS-1 mit Flächenoptik 033332.21 240
Viewguard PIR EMK mit Flächenoptik 033330.01 240
Viewguard PIR RF, Funk PIR-Bewegungsmelder 015610.01 147
Viewguard PIR-Spiegelset Streckenoptik 033435 245
Viewguard PIR-Spiegelset Vorhangoptik 033434 245
Vorhangschloss, LEGIC 48, mm Körper G8P2488 406
Vorhangschloss, LEGIC, 58 mm Körper G8P2589 406
Vorhangschloss, mifare DESFire, 48 mm Körper G9P2488 406
Vorhangschloss, mifare DESFire, 58 mm Körper G9P2589 406
Vorlastelektronik 760-12, 12 V DC / 24 V DC 019095 457
Wandleser, LEGIC für Türen mit schmalem Profil WR8001FS 429
Wandleser, mifare für Türen mit schmalem Profil WR9001FS 429
Wassermelder für Wandbefestigung, weiß 031561.17 300
Wechselgarnitur Rohrrahmen 022714 469
Wechselgarnitur Vollblatt 022713 469
Wechselstift mit Rolle 022715 470
Wechselstift mit Rolle 022716 470
Wechselstift mit Rolle 022717 470
Wechselstift mit Rolle 022718 470
Wechselstift mit Rolle 022719 470
Wetterschutzhaube für Wandleser im Außenbereich SP00543E 432
WINFEM Advanced Parametrier-Software 013498 39
WINFEM-User 013595 39
Winkelschließblech DIN links 019093 458
Winkelschließblech DIN rechts 019094 458
Winkelschließblech für Türöffner 019500, 019502 und 019505 DIN L 019511 486
Winkelschließblech für Türöffner 019500, 019502 und 019505 DIN R 019510 486
Winkel-Stulp 019026 180
WINMAG Basislizenz USB-Schnittstelle 013631 15
WINMAG Lite, Paket mit USB-Dongle 013635 28
WINMAG Lite, Upgrade auf Vollversion 013636 16
WINMAG Lite, Upgrade auf Vollversion 013636 28
WINMAG Lizenz 3D Integration 013659 22
WINMAG Lizenz DTS System 013661 23
WINMAG Lizenz Login Leser 013662 19
WINMAG Lizenz-CD für nachträgliche Erweiterung 013609 17
WINMAG Option Ankopplung DEZ 9000 013623 19
WINMAG Option BACnet-Client 013628 21
WINMAG Option BACnet-Server 013627 21
WINMAG Option Brandmeldetechnik 013626 17

WINMAG Option Clientanschluss 013625 23
WINMAG Option Dallmeier Videoanbindung 013632 18
WINMAG Option DFÜ 013608 19
WINMAG Option DS6750/DS7700 013646 19
WINMAG Option DTMF 013651 22
WINMAG Option Einbruchmeldetechnik 013601 17
WINMAG Option Eskalation 013650 22
WINMAG Option Galaxy EMT 013643 17
WINMAG Option Geutebrück Videoanbindung 013629 18
WINMAG Option HeiTel Videoanbindung 013619 18
WINMAG Option Honeywell Video 013638 18
WINMAG Option Mandantenfähigkeit 013652 22
WINMAG Option MaxPRO VMS 013620 18
WINMAG Option Multi-Monitor 013653 22
WINMAG Option Notifier BMT 013642 17
WINMAG Option Notifikation 013613 22
WINMAG Option OPC-Client 013612 21
WINMAG Option OPC-Server 013611 21
WINMAG Option Redundanz 013624 23
WINMAG Option Rettungswegtechnik 013605 19
WINMAG Option SDK 013606 20
WINMAG Option SeeTec Videoanbindung 013658 19
WINMAG Option Videotechnik 013604 18
WINMAG Option WEBx 013660 23
WINMAG Option Zutrittskontrolle 013603 17
WINMAG plus Lizenz Nurse 013656 23
WINMAG Touch inklusive Option EMA und BMA 012591 30
ZG2 Gehäuse für MB-Secure 013740 58
ZG20 Gehäuse für MB-Secure 013730 57
ZG3.1 Gehäuse für MB-Secure 013750 58
ZG4 Gehäuse für MB-Secure 013760 59
ZK-Bewegungsmelder "IS-310WH" IS310WH 247
ZK-Bewegungsmelder plus "IS-320WH" IS320WH 247
ZK-Türmodul BUS-2 023350.17 174
Zusatzgehäuse ZG0 für Übertragungsgeräte 057631 135
Zusatzgehäuse ZG1 050040 338
Zusatzgehäuse ZG1 für Übertragungsgeräte 057632 135
Zusatzgehäuse ZG10 050051 338
Zusatzgehäuse ZG2 050046 338
Zusatzgehäuse ZG3.1 050049 338
Zusatzgehäuse ZG3.2 050050 338
Zusatzrelais 12 V DC 070450 335
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a. Anfr. = auf Anfrage

abschl. = abschließbar

AC = Wechselstrom

aP = Aufputz

AM = Abdecküberwachung  
  (Anti-Masking)

BMT = Brandmeldetechnik

BS = Blockschloss

BUS-1 = Bus-System 1

BUS-2 = Bus-System 2

BWK = Bereichs-Wechsel-Kontrolle

DB = Datenbank

DC = Gleichstrom

DFÜ = Datenfernübertragung

DGS = Durchgriffschutz

DTMF = Dual Tone Multiple Frequency

el. = elektronisch

EMC = Einbruchmelder-Computer

EMK = Erstmelderkennung

EMT = Einbruchmeldetechnik

EMZ = Einbruchmelderzentrale

ESK = Einschaltkontrolle

HE = Höheneinheit/en;  
  1 HE = 44,45 mm

HF = Hochfrequenz

HTML = Hyper Text Mark up Language

IP = Internal Protection 
  bzw. Internet Protocol

ISDN = Dienstintegriertes digitales  
  Fernmeldenetz

i. V. = in Vorbereitung

kl.Schaltl. =  kleine Schaltleistung

LAN = Local Area Network 

LCD = Liquid-Cristal-Display  
  (Anzeige)

LWL = Lichtwellenleiter

me. = mechanisch

MF = Multifunktional

MG = Meldergruppen

m. E. =  mit Einschränkung

m.NT. = mit Netz-/Ladeteil

n.Aufw. = nach Aufwand

o.NT. = ohne Netz-/Ladeteil

PIN = Persönliche-Identifizierungs- 
  Nummer

PL = Produktlinie

RAID = Redundant Array of  
  Independent Disks

RAL = Deutsches Institut für Gütesicherung  
  und Kennzeichnung e.V.

RM = Rastermaß

RR = Rückmeldekontakt

RWT = Rettungswegtechnik

SQL = Standard Query Language

TÖ = Türöffner

uni = universal

uP = Unterputz

USV = Unterbrechungsfreie  
  Spannungsversorgung

VdS = Verband deutscher Schaden-  
  (Sach-) versicherer e.V.

VPE = Verpackungseinheit

VSG = Verbundsicherheitsglas

ZG0 = Gehäusegröße  
  B 230 x H 155 x T 190 mm

ZG1 = Gehäusegröße  
  B 300 x H 186 x T 125 mm

ZG2 = Gehäusegröße  
  B 350 x H 300 x T 152 mm

ZG3.1 = Gehäusegröße  
  B 500 x H 300 x T 210 mm

ZG3.2 = Gehäusegröße  
  B 500 x H 300 x T 260 mm

ZG4 = Gehäusegröße  
  B 580 x H 640 x T 300 mm

ZG5 = Gehäusegröße  
  B 600 x H 630 x T 300 mm

ZG6 = Gehäusegröße  
  B 600 x H 1035 x T 300 mm

ZG7.1 = Gehäusegröße  
  B 488 x H 272 x T 155 mm

ZG7.2 = Gehäusegröße  
  B 488 x H 272 x T 230 mm

ZG8.1 = Gehäusegröße 
  B 488 x H 405 x T 155 mm

ZWS = Zutritts-Wiederhol-Sperre

XML = Extended Markup Language

Durch die angestrebte Kompaktheit dieser Liste wurde bei den Artikelbezeichnungen teilweise mit Abkürzungen gearbeitet. 
Zu Ihrer Orientierung hier eine Aufstellung der häufigsten Abkürzungen (Legende).

Hinweise

 = VdS-Anerkennung = Lieferumfang des Artikels, Aufzählung  

  (VdS-Schadenverhütung GmbH)  mitgelieferter, nicht abgebildeter Bauteile 

 = Information, wichtige Hinweise wie z. B. = Lieferzeit des Artikels, falls diese von der  

  Sonderversionen, Abhängigkeiten etc.   Regellieferzeit (1 bis 7 Tage) abweicht 

 = Verpackungseinheit 
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Managementsysteme

 - WINMAG plus

 - WINMAG Lite

 - WINMAG Touch

Netzwerktechnik

 - IGIS-LOOP

Parametrier-Software

 - IQ SystemControl

 - WINFEM
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Mangementsysteme WINMAG plus

WINMAG plus ist ein speziell für die Anforderungen der Gefahrenmeldetechnik entwickeltes 
Managementsystem auf PC-Basis.

WINMAG plus verwaltet und visualisiert die Anwendungsbereiche Einbruchmeldetechnik, 
Brandmeldetechnik, Zutrittskontrolltechnik, Videotechnik, Rettungswegtechnik/Fluchttür-
steuerung unter einer einheitlichen Benutzeroberfläche. Datenbank und Benutzeroberfläche 
sind nach gängigen Standards aufgebaut. Meldungen werden grafisch und in Textform 
angezeigt.

Die anwendungstechnischen Möglichkeiten von WINMAG plus sind vielfältig. Sie reichen 
von übersichtlich dargestellten Meldungen bis zur aktiven Steuerung aller Meldekompo-
nenten.

Auf Basis unserer Sicherheitsnetzwerke IGIS-LOOP und essernet® ist WINMAG plus die 
professionelle und komfortable visuelle Informations- und Verwaltungslösung.

Das Programm:
Durch den modularen Aufbau bietet WINMAG plus für jede Anlagengröße und jeden Anwen-
dungsbereich die geeignete Software. Die Palette reicht vom WINMAG plus Basispaket für 
Einplatz-Systeme bis zur Upgrade-Software von GEMAG auf WINMAG plus. Die Lizenzie-
rung schaltet die erworbenen Programmoptionen frei und legitimiert zur Nutzung des 
Programmes. Mit der Lizenz ist ein Kopierschutzstecker (Dongle) verbunden, der auf eine 
parallele Schnittstelle oder einen USB-Port des WINMAG plus-Rechners aufgesteckt wird. 
Im Mehrplatzsystem ist für jeden Rechner, der Kopplungen enthält, ein Kopierschutzstecker 
erforderlich. Arbeitsstationen ohne eigene Aufschaltungen benötigen keinen Kopierschutz-
stecker.

Die Lizenz bezieht sich auf einen Versionsstand ab Version 1. Bei Wechsel von einer alten 
WINMAG-Hauptversion muss die Lizenz auf die aktuelle Version “upgedatet” werden.

Wird im laufenden Betrieb der Kopierschutzstecker entfernt, läuft WINMAG plus noch 
maximal 72 Stunden im Online-Modus.

Die Dienstleistung für Errichter:
Von der Meldepunkteingabe bis zur Grafikerstellung bieten wir in Verbindung mit WINMAG 
eine Vielzahl von Dienstleistungen an. Wir stellen dem Betreiber WINMAG plus vor, 
erarbeiten mit ihm zusammen das Pflichtenheft, erstellen SIAS-Programme und Komplett-
applikationen, schulen das Bedienpersonal und begleiten die Installation bis zur Übergabe/
Abnahme.

Schnittstellen/Treiber:
Neben den im Katalog aufgeführten Treibern für unsere sicherheitstechnischen Systeme 
können wir eine große Anzahl weiterer Treiber für die verschiedensten Gewerke und 
Hersteller anbieten. Da die Anzahl der verfügbaren Treiber ständig zunimmt, kann bei Bedarf 
eine aktuelle Treiberliste abgerufen werden. Sollte der benötigte Treiber nicht zur Verfügung 
stehen, kann dieser von uns entwickelt werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, Gewerke 
über die standardisierte Schnittstelle OPC aufzuschalten. Hierbei handelt es sich um einen 
internationalen Standard, der von einer Vielzahl von Herstellern aus den unterschiedlichsten 
Bereichen unterstützt wird. Zur Entwicklung eigener Treiber bieten wir den Connection 
Server und ein Entwicklungspaket an. Hiermit können eigene Treiber für WINMAG plus 
geschrieben werden.

Für die jeweiligen Optionen muss bei Angebotserstellung das jeweils aktuell 
verwendete SDK angefragt werden.

Software Managementsystem für Gefahrenmeldeanlagen

• Kompatibel mit:

 - Windows Server 2008 32-/64-Bit Version   
 (Foundation-Version nicht möglich)

 - Windows 7 32-/64-Bit Version 
 (nicht Home Edition)

 - Windows 8/8.1 (ohne RT)

 - Windows Server 2012 
 (Foundation-Version nicht möglich)

  - Windows 10 32-/64-Bit Version

• Modularer Aufbau und freie Programmierbarkeit

• Direkte Steuerung der Teilnehmer im Netzwerk

• Maßnahmenkatalog für Einsatzkräfte

• Individuelle Vergabe von Nutzungsrechten- 
Prioritätensteuerung

• Simulations-Funktionen integriert

• Umfangreiche Protokollierung der Ereignisse 
und Bedienungen

• Webbasierte Protokollauswertung

• Visualisierung von Meldungen

• Bis zu 12 aktive Grafiken gleichzeitig darstellbar

• Integration von Videosequenzen möglich

• Informationsausgabe über Windows Druck-
manager auf mehrere Drucker etc.

• 10 Grafik-Drucker pro Arbeitsplatz möglich

• Zeitprogramme/Kalenderfunktion

• Standardmäßig mit integrierter Datenbank

• Aktivierung anderer Programme aus 
WINMAG plus heraus möglich

• Leistungsfähige Programmiersprache SIAS zur 
kundenspezifischen Anpassung der Oberfläche 
und Abläufe im Alarmfall

• Optional Fernbedienung über Modem möglich

• Optional mit 3D-Integration

Derzeit steht WINMAG plus in folgenden 
Sprachversionen zur Verfügung:

- Chinesisch                       
- Tschechisch                   
- Deutsch                 
- Englisch
- Spanisch               
- Französisch                 
- Ungarisch                
- Italienisch             
- Holländisch                     
- Rumänisch                   
- Russisch                         
- Kroatisch                   
- Slowakisch
- Polnisch
Jeweilige Programmversion auf Anfrage.

Leistungsmerkmale

Hardware- und Softwarevoraussetzungen:
- Intel Dual Core oder höher
- min. 4 GB RAM
- min. 80 GB freier Festplattenspeicher
- XGA-Grafikkarte mit min. 4 MB Videospeicher
- Monitor mit min. 1024x768 Bildpunkten
- Soundkarte mit externen Lautsprechern
- kompatibel mit:
  Windows Server 2008 32-/64-Bit Version (Foundation-Version nicht möglich)
  Windows 7 32-/64-Bit Version (nicht Home Edition)
  Windows 8/8.1 (ohne RT)
  Windows Server 2012 (Foundation-Version nicht möglich)
  Windows 10 32-/64-Bit Version
  Internet Explorer ab Version 7.0
Für die externe Protokollierung wird zusätzlich die Windowskomponente “Internet Information 
Service” (IIS) benötigt.
Zur Bestellung von WINMAG plus und/oder zusätzlichen Lizenzen verwenden Sie bitte das 
WINMAG plus Bestellformular.
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Mangementsysteme WINMAG plus

1

DVD der WINMAG plus Leitstellen-Software für Gefahrenmeldeanlagen, ohne Lizenz, 
kompatibel mit Windows Server 2003 32-/64-Bit Version, Windows Vista 32-/64-Bit 
Version, Windows Server 2008 32-/64-Bit Version (Foundation-Version nicht möglich), 
Windows 7 32-/64-Bit Version.

Mithilfe dieser Basissoftware und der entsprechenden Lizenzen können Gefahrenmelde-
anlagen über einen PC verwaltet und bedient werden.

Gefahrenmeldungen werden in Textform und grafisch angezeigt. Damit kann der PC auch als 
elektronische Einsatzdatei verwendet werden.

013610 DVD Leitstellen-Software WINMAG plus Basispaket

Das WINMAG plus Basispaket arbeitet ohne Lizenz zur Demonstration 20 Tage à 8 Stunden als 
Vollversion mit Zentralenanbindung und schaltet dann in den Offline-Modus zurück.

Nach Ablauf der Testzeit besteht keine Verbindung zu angeschlossenen Komponenten mehr. 
Ein Start im Offline-Modus reduziert die Anzahl der Online-Testläufe nicht.

Der Demo-Modus ist eine lauffähige Editierumgebung. Alle Komponenten funktionieren, mit 
Ausnahme der Übernahme von Meldungen. Über die Simulation kann auch im Demo-Modus 
jeder Ablauf getestet werden und es können alle Editierfunktionen benutzt werden.

¬"E+#−

Basis-Lizenz

Diese Basislizenz dient zur Freischaltung des Basispakets/Demoversion als unbegrenzte 
Visualisierungssoftware auf Serverarbeitsplätzen und auf Clienten im Netzwerk.

Zur Aufschaltung von Zentralen an Serverarbeitsplätzen sind weitere Lizenzen erforderlich 
(siehe 013601, 013603 - 013606, 013608, 013611 - 013613, 013623 - 013626).

013631 WINMAG Basislizenz USB-Schnittstelle

Kopierschutzstecker für USB Port.

Basislizenz WINMAG plus Leitstellen-Software inklusive Kopierschutzstecker für USB Port.

¬"E@b−
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Mangementsysteme WINMAG plus

Upgrade-Pakete

Eine bestehende WINMAG Installation ab Version 6 kann auf die neueste WINMAG plus 
Leitstellen-Software erneuert werden. Die Angabe der Lizenz- bzw. Updatenummer ist unbe-
dingt erforderlich. Für jeden PC mit Aufschaltung muss separat ein Upgrade bestellt werden.

013616 Upgrade einer WINMAG Installation ab Version 6

Bei der Bestellung ist die Lizenznummer der Basislizenz sowie das Endkunden-Datenblatt 
erforderlich.

Upgrade einer WINMAG Installation auf die neueste WINMAG plus Leitstellen-Software.

¬"E15−

Eine bestehende WINMAG Installation kleiner Version 6 kann auf die neueste WINMAG plus 
Leitstellen-Software erneuert werden. 

Für jeden PC mit Aufschaltung muss separat ein Upgrade bestellt werden.

013617 Upgrade einer WINMAG Installation bis Version 5

Bestandteil dieses Upgrades ist ein Kopierschutzstecker (Dongle) mit den Lizenzen Brand- und 
Einbruchmeldetechnik, sowie vier Clients. Bei umfangreichen Anlagen ist ein individuelles 
Angebot einzuholen.

Upgrade einer WINMAG Installation auf die neueste WINMAG plus Leitstellen-Software.

¬"E28−

Sind die Systemgrenzen von WINMAG Lite erreicht, ist ein Upgrade zur Vollversion 
problemlos möglich, da beide Systeme auf eine gemeinsame Datenbank zugreifen.

013636 WINMAG Lite, Upgrade auf Vollversion

WINMAG plus Optionen sind nicht Bestandteil des Upgrades und müssen gesondert bestellt 
werden.

¬"EEq−

Wird benötigt, wenn z. B. durch Tausch des Rechners keine parallele Schnittstelle mehr zur 
Verfügung steht. 

013645 Austausch-Dongle USB statt Parallel¬"EN%−
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Mangementsysteme WINMAG plus

1Erweiterungs-Lizenzen

Diese Bestellnummer dient als Hilfsnummer für eine nachträgliche Optionserweiterung 
(z. B. zusätzlicher Client oder nachträgliche Anschaltung von Videotechnik) zu einer beste-
henden WINMAG Installation ab V6.0. Die entsprechenden Lizenzen müssen zusätzlich 
bestellt werden. 

013609 WINMAG Lizenz-CD für nachträgliche Erweiterung

Hinweis zu den jeweiligen Lizenzen:

Es ist jeweils nur eine Lizenz notwendig um eine beliebige Anzahl von Meldezentralen an einen 
PC anzuschließen. Diese Lizenzen können separat (nachträglich) nur in Verbindung mit dieser 
Hilfsnummer bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben werden.

¬"E*©−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn an WINMAG plus Geräte der 
Einbruchmeldetechnik angeschlossen werden sollen.

013601 WINMAG Option Einbruchmeldetechnik

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden. Die Lizenz dient zur Anbindung der Honeywell Einbruchmeldesysteme MB/HB und 5008.

¬"E"o−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn an WINMAG plus Einbruch-
melderzentralen des Typs Honeywell Galaxy Dimension angeschlossen werden sollen.

013643 WINMAG Option Galaxy EMT

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden. Die Lizenz dient zur Anbindung der Honeywell Einbruchmeldesysteme Galaxy Dimension.

¬"EL¨−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn an WINMAG plus Geräte der 
Brandmeldetechnik von Esser by Honeywell angeschlossen werden sollen.

013626 WINMAG Option Brandmeldetechnik

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden. Die Lizenz dient zur Anbindung der Honeywell Brandmeldesysteme 1024, 1016, 8000 
und IQ8Control.

¬"E;S−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn an WINMAG plus Geräte des 
Typs ID3000 der Brandmeldetechnik von Notifier by Honeywell angeschlossen werden 
sollen.

013642 WINMAG Option Notifier BMT

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden. Die Lizenz dient zur Anbindung aller Honeywell Notifier Brandmeldesysteme des Typs 
ID3000 und Derivate. Diese Lizenz kann nicht in Verbindung mit 013626/013602 verwendet 
werden.

¬"EK¥−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn an WINMAG plus Geräte der 
Zutrittskontrolltechnik (z. B. ACS-2 und ACS-8) angeschlossen werden sollen.

Es ist die Software MultiAccess for Windows bzw. IQ MultiAccess notwendig.

013603 WINMAG Option Zutrittskontrolle

Diese Lizenz kann separat nur in Verbindung mit der Hilfsnummer 013609 bestellt werden 
(als nachträgliche Optionserweiterung). Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden. Die Lizenz dient zur Anbindung der Honeywell Zutrittskontrollsysteme ACS und (IQ) 
MultiAccess.

¬"E$u−
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Mangementsysteme WINMAG plus

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn an WINMAG plus Geräte der 
Honeywell Videotechnik betrieben werden sollen. Die Geräte können Befehle wie Schwenken, 
Zoom, Neigen, Auswahl des Monitors, usw. je nach Modell ausführen.

Folgende Honeywell Video Geräte werden bisher unterstützt: 
Honeywell MaxPro 32; Honeywell Fusion; VisiOprime; weitere Fabrikate auf Anfrage.

013638 WINMAG Option Honeywell Video

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"EGw−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn WINMAG plus Videotechnik aus 
dem Hause Honeywell mit der MaxPRO VMS integriert.

013620 WINMAG Option MaxPRO VMS

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"E5A−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn an WINMAG plus Geräte der 
Honeywell Videotechnik betrieben werden sollen. Die Geräte können Befehle wie Schwenken, 
Zoom, Neigen, Auswahl des Monitors, usw. je nach Modell ausführen. Folgende Honeywell 
Video Geräte werden bisher unterstützt: Dallmeier; Bosch IP cams; Ernitec M 500 und M 
1000; Philips LTC 8x00; Geutebrück Vicrosoft; Geutebrück Multiscope; Video X; Pelco; 
weitere Fabrikate auf Anfrage.

Bitte genaue Kompatibilität im voraus klären!

013604 WINMAG Option Videotechnik

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"E%x−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn an WINMAG plus Geräte vom 
Typ Geviscope von Geutebrück betrieben werden sollen.

Bitte genaue Kompatibilität im voraus klären!

013629 WINMAG Option Geutebrück Videoanbindung

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"E>\−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn an WINMAG plus Geräte der 
Videotechnik von HeiTel betrieben werden sollen.

Bitte genaue Kompatibilität im voraus klären!

013619 WINMAG Option HeiTel Videoanbindung

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"E4>−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn an WINMAG plus Geräte der 
Videotechnik von Dallmeier betrieben werden sollen.

Bitte genaue Kompatibilität im voraus klären!

013632 WINMAG Option Dallmeier Videoanbindung

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"EAe−
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Mangementsysteme WINMAG plus

1

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn an WINMAG plus Geräte der 
Videotechnik von SeeTec betrieben werden sollen.

Bitte genaue Kompatibilität im voraus klären!

013658 WINMAG Option SeeTec Videoanbindung

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"E[L−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn mit WINMAG plus Geräte der 
Rettungswegtechnik / Fluchttürsteuerung (z. B. Dorma) bedient werden sollen. Der Zustand 
von Fluchttüren wird grafisch dargestellt.

Bitte genaue Kompatibilität im voraus klären!

013605 WINMAG Option Rettungswegtechnik

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden . Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.  Die Lizenz dient zur Anbindung der Honeywell Rettungswegtechnik / Fluchttürsteuerung.

¬"E&{−

Option zur Anbindung der Fernwirk-Zentrale DEZ 9000 an das WINMAG plus-System. 
Die Anbindung ermöglicht außerdem die Aufschaltung von Anwendungen an das WINMAG 
plus System, die mit dem VdS-2465 Übertragungs-Protokoll arbeiten.

013623 WINMAG Option Ankopplung DEZ 9000¬"E8J−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn an WINMAG plus Über-
tragungsgeräte DS 6750 oder DS 7700 angeschlossen werden sollen.

Ermöglicht Stand-Alone-Aufschaltung der Übertragungsgeräte (ohne Einbruchmelder-
zentrale) zur Adaption von Fremdgewerken. Bis zu 88/82 Ein-/Ausgänge möglich. System-
informationen wie Zustand der Kommunikationsleitungen und Stromversorgung sowie 
Zustand der stehenden TCP/IP-Verbindungen zu Wach- und Videozentralen stehen ebenfalls 
zur Verfügung.

013646 WINMAG Option DS6750/DS7700

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden. Die Lizenz dient zur Anbindung der Honeywell Übertragungsgeräte DS 6750 und DS 7700.

¬"EO(− 

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ermöglicht den Betrieb von WINMAG plus über 
Modemstrecken mit DS 7600 / 7700 / 9500 / 9600 und DS 6600 / 6750 an Honeywell EMT 
und Stand-alone Betrieb des DS 6750 und DS 7700.

013608 WINMAG Option DFÜ

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"E)¦−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ermöglicht die Anbindung von Lesern der Fa. Nedap. 
Mittels dieses Lesers kann sich der Benutzer/Bediener am WINMAG plus anmelden.

Bitte genaue Kompatibilität im voraus klären!

013662 WINMAG Lizenz Login Leser

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"E_X−
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Mangementsysteme WINMAG plus

WINMAG plus SDK

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Das SDK ist ein Software Modul, das die Aufschaltung 
eines Fremdgewerkes an WINMAG plus ermöglicht. Es bietet  eine komfortable Schnittstelle, 
mit der Daten und Steuerungen bidirektional im Meldepunktformat mit WINMAG plus aus-
getauscht werden können.

013606 WINMAG Option SDK

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"E'~−

Mit diesem Entwicklungspaket können für WINMAG plus Aufschaltungen zu Drittanbietern 
selbst programmiert werden. Dieses Paket beinhaltet das SDK  inklusive der kompletten 
Dokumentation plus einen Tag Betreuung im Werk in Albstadt.

013607 Entwicklungspaket WINMAG plus SDK¬"E(£−
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Mangementsysteme WINMAG plus

1OPC und BACnet

Software Gateway ohne grafische Oberfläche als Standalone-Lösung für die Bereitstellung 
von Datenpunkten an übergeordnete Leitstellensysteme über OPC, ESPA, BACnet.

013590 Universal Gateway für PC

Der Artikel 013590 kann nur in Verbindung mit dem Artikel 013618 Datenpunktepaket 
(500 Datenpunkte) bestellt werden. Für jede Gewerke-Anbindung muss die entsprechende Lizenz 
(013601/03/04/05/23/26) mitbestellt werden. Für die BACnet-Anbindung muss zusätzlich der 
Artikel 013627 mitbestellt werden.

¬"D{C−

Paket von 500 Datenpunkten für die projektbezogene Bereitstellung von OPC-Tags, 
BACnet-Objekten, ESPA-Datenpunkten, usw.

013618 Datenpunkte-Paket

Die Option Datenpunkte-Paket kann nur in Verbindung mit der Lizenz 013590 OPC-Server für PC, 
bzw. Lizenz 013611 OPC-Server, bzw. Lizenz 013627 BACnet-Server bestellt werden.

¬"E3;−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn WINMAG plus als OPC-Server 
fungieren soll.

013611 WINMAG Option OPC-Server

Die Lizenz OPC-Server kann nur in Verbindung mit der Option Datenpunkte-Paket (013618) 
bestellt werden.

Diese Lizenz kann separat  (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"E,&−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn WINMAG plus Daten von 
Geräten mit OPC-Schnittstellen darstellen soll.

013612 WINMAG Option OPC-Client

Diese Lizenz kann separat  (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"E-)−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn WINMAG plus Daten über 
BACnet weitergeben soll. Für Gewerke der MB-Reihe sowie BMZ der Serie 800x, IQ8 und 
FlexES. Andere Gewerke auf Anfrage. Für Erstinbetriebnahme ist Support durch Honeywell 
notwendig.

013627 WINMAG Option BACnet-Server

Die Lizenz OPC-Server kann nur in Verbindung mit der Option Datenpunkte-Paket (013618) 
bestellt werden.

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden. Für Erstinbetriebnahme ist Support von Honeywell notwendig.

Dienstleistung BACnet-Server:

Zur Anbindung der Honeywell-Security-Produkte an Gebäude-Automations-Systeme mittels dem 
standardisierten Protokoll BACnet (ISO 16484-5) sprechen Sie mit unserem ISS-Team.

¬"E<V−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn WINMAG plus Daten über 
BACnet empfangen soll. Anzukoppelnde Gewerke müssen bei Honeywell anfragt werden. 
Für Erstinbetriebnahme ist Support durch Honeywell notwendig.

013628 WINMAG Option BACnet-Client

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden. Für Erstinbetriebnahme ist Support von Honeywell notwendig.
Dienstleistung BACnet-Client:
Zur Anbindung der Honeywell-Security-Produkte an Gebäude-Automations-Systeme mittels dem 
standardisierten Protokoll BACnet (ISO 16484-5) sprechen Sie mit unserem ISS-Team.

¬"E=Y−
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Mangementsysteme WINMAG plus

Optionen

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn von WINMAG plus aus SMS, 
Fax oder E-Mail versendet werden sollen.

013613 WINMAG Option Notifikation

Diese Lizenz kann separat  (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden. Für die Funktion Notifikation ist ein ISDN-Anschluss (S0) sowie eine ISDN-Karte 
erforderlich.

¬"E.,−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn von WINMAG plus aus versen-
dete SMS quittiert werden soll. Bei Nichtquittierung startet ein vorprogrammierter Eskala-
tionsplan.

013650 WINMAG Option Eskalation

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden. Voraussetzung für die Lizenz Eskalation ist die Lizenz Notifikation 013613. Für die Funk-
tion ist im PC eine Soundkarte erforderlich.

¬"ES4−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ermöglicht das Ausführen von Steuersequenzen per 
DTMF. Hier ist es z. B. möglich, per Handy Ausgänge der an WINMAG plus angeschalteten 
Anlage zu steuern.

013651 WINMAG Option DTMF

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"ET7−

Option zur Basislizenz WINMAG plus, die es ermöglicht, mehreren Bedienern jeweils indivi-
duelle Oberflächen und Rechte zuzuweisen.

013652 WINMAG Option Mandantenfähigkeit

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"EU:−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Aus 8 möglichen Monitoren pro PC kann WINMAG 
plus damit auf bis zu 4 Monitoren mit unterschiedlichen WINMAG plus Anzeigen dargestellt 
werden. Diese Lizenz ist rechnerbezogen. Bei Rechnern ohne Aufschaltung ist eine Basisli-
zenz erforderlich.

013653 WINMAG Option Multi-Monitor

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"EV=−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ermöglicht die Darstellung von 3D-Modellen zur 
besseren Darstellung aller Systemzustände.

013659 WINMAG Lizenz 3D Integration

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"E\O−
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Mangementsysteme WINMAG plus

1

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Die Darstellung aller Systemzustände über das 
Internet oder Intranet ist mit Hilfe von Internet-Explorer oder Firefox möglich.

013660 WINMAG Option WEBx

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"E]R−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn WINMAG plus Daten von 
AutoCAD® direkt importieren soll und Meldepunkte in AutoCAD® gesetzt werden.

Bitte genaue Kompatibilität im voraus klären!

013655 Lizenz Auto-CAD®-Anbindung

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"EXC−

Option zur Basissoftware WINMAG plus. Ist erforderlich, wenn an WINMAG plus Geräte der 
Rufsystemtechnik (z. B. Clino-System 99) angeschlossen werden sollen.

Die Lizenz dient zur Anbindung der Ackermann clino Systeme.

Bitte genaue Kompatibilität im voraus klären!

013656 WINMAG plus Option Clino-Systeme

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"EYF−

Option zur redundanten Anbindung der Sicherheitsnetzwerke essernet® und IGIS-Loop an 
einen WINMAG plus-Server. Die redundante Netzwerkkopplung arbeitet im Master/Backup-
Betrieb und sichert die WINMAG plus-Objekte gegen Datenverlust bei Unterbrechung der 
Netzwerkverbindung durch Kabeldefekte oder Ausfall des COM-Ports ab.

013624 WINMAG Option Redundanz

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"E9M−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ermöglicht den Betrieb eines Clienten in einem Com-
puternetzwerk an einem Serverarbeitsplatz. Die Lizenz muss an dem Serverarbeitsplatz 
eingespielt werden. Für die Clienten ist jeweils nur die Software WINMAG plus notwendig. 
Für jeden Clienten wird jeweils eine Lizenz WINMAG plus Client benötigt.

013625 WINMAG Option Clientanschluss

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"E:P−

Option zur Basislizenz WINMAG plus. Ermöglicht die Anbindung des DTS-Systems.

Bitte genaue Kompatibilität im voraus klären!

013661 WINMAG Lizenz DTS System

Diese Lizenz kann separat (als nachträgliche Optionserweiterung) nur in Verbindung mit der 
Hilfsnummer 013609 bestellt werden. Die Updatenummer der Basislizenz muss angegeben 
werden.

¬"E^U−
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Mangementsysteme WINMAG plus

Dienstleistung

Objektbezogen nach schriftlicher Kundenangabe.

784830 Eingabe eines Meldepunktes¬oQ?]−

Objektbezogen nach schriftlicher Kundenangabe.

784832.10 Eingabe einer Textseite¬oQA§/21>−

Objektbezogen nach schriftlicher Kundenangabe.

784833 Eingabe einer Grafikseite¬oQBf−

Konvertierung von verschiedenen Grafikformaten in ein für WINMAG plus gebräuchliches 
Format.

784839 Konvertierung einer Grafikseite¬oQHx−
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1Beispiele der WINMAG plus Benutzeroberfläche
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Mangementsysteme WINMAG plus

Anwendungsbeispiele für WINMAG plus Systemkonfigurationen
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1Anwendungsbeispiele für WINMAG plus System-Konfigurationen

(Bausatz nicht mehr lieferbar)

(Bausatz nicht mehr lieferbar)
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Mangementsysteme WINMAG Lite

WINMAG Lite ist der kostengünstige Einstieg in das Management von Gefahrenmelde-
anlagen. Die einfache Bedienbarkeit sowie vordefinierte, praxisbezogene Zentralen- und 
Meldepunkttypen erleichtern die Inbetriebnahme und den Betrieb von WINMAG Lite.

WINMAG Lite eignet sich hervorragend für kleine Anlagen, bei denen in naher Zukunft keine 
großen Erweiterungen, bzw. keine Anbindungen weiterer Gefahrenmeldezentralen geplant 
sind. Somit bietet die Lite-Version auch WINMAG plus Profis ein breites Einsatzspektrum.

Durch die Kombination einer Gefahrenmeldeanlage mit Videomanagementsystemen Honey-
well Fusion und VisiOprime können speziell kleine Objekte professionell gesichert werden. 
WINMAG Lite stellt dem Benutzer fast alle Grundfunktionen von WINMAG plus zur Verfü-
gung. Im Gegensatz zur Vollversion kann nur eine Gefahrenmeldezentrale 
angeschlossen werden. Der Support von WINMAG Lite ist kostenpflichtig.

Der Benutzer greift auf vordefinierte Programme zurück, die über einen Texteditor der jewei-
ligen Situation vor Ort angepasst werden können.

Der aus bisherigen WINMAG Versionen bekannte Alarmstapel wird ersetzt durch die Anzeige 
der Meldungen in der Kopfleiste in Form von Symbolen. Dieses neue Leistungsmerkmal 
verbessert die Übersichtlichkeit für den Benutzer und erlaubt somit schnellere Reaktions-
zeiten im Alarmfall.

013635

• Kostengünstige Managementsoftware für 
Gefahrenmeldeanlagen

• Visualisierung und Steuerung von Videoma-
nagementsystemen

• VisiOprime oder Fusion sowie zusätzlich 
Visualisierung und Steuerung von einer 
Gefahrenmeldezentrale (BMA, EMA, RWT, ZK)

• max. drei User möglich

• Verwaltung von bis zu 500 Meldepunkten 
je Objekt

• Verarbeitung von bis zu 100 Meldungen 
pro Sekunde

• Verarbeitung von bis zu 100 Makroabläufen

• Anschluss von Protokoll- und Alarm-Druckern

• Informationsausgabe über Monitor und/oder 
Drucker (Windows Standarddrucker)

• Einstellbarer Programmhintergrund

• Flexible, fensterorientierte Grafiken

• Darstellen und Auffinden von Meldern in 
Grafiken

• Darstellung der aktuellen Situation

• Vordefinierte Alarmmeldung

• Simulationsfunktion

• Umfangreiche Protokollierung der Ereignisse 
und Bedienung

• Anschluss über RS-232, Modem, ISDN, TCP/IP

WINMAG Lite, Paket mit USB-Dongle

Leistungsmerkmale

CD Leitstellen-Software WINMAG Lite

Im Gegensatz zur Vollversion kann nur eine Gefahrenmeldezentrale ange-
schlossen werden.

Hardware- und Softwarevoraussetzungen:

Intel Dual Core oder höher, min. 4 GB RAM, min. 80 GB freier Festplattenspeicher, XGA-Grafik-
karte mit min. 4 MB Videospeicher, Monitor mit min. 1024x768 Bildpunkten, Soundkarte mit 
externen Lautsprechern, kompatibel mit Windows Server 2003 32-/64-Bit Version, Windows 
Vista 32-/64-Bit Version, Windows Server 2008 32-/64-Bit Version (Foundation-Version nicht 
möglich), Windows 7 32-/64-Bit Version (Home Edition nicht unterstützt), Internet Explorer ab 
Version 7.0.

Anwendungsbeispiel

¬"EDn−

Sind die Systemgrenzen von WINMAG Lite erreicht, ist ein Upgrade zur Vollversion 
problemlos möglich, da beide Systeme auf eine gemeinsame Datenbank zugreifen.

013636 WINMAG Lite, Upgrade auf Vollversion

WINMAG plus Optionen sind nicht Bestandteil des Upgrades und müssen gesondert bestellt 
werden.

¬"EEq−
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1Grafikansicht und Anwendungsbeispiel für WINMAG Lite



30 www.honeywell.com/security/de

Mangementsysteme WINMAG Touch

Die Software WINMAG Touch ist ein Anzeige- und Bedienterminal auf PC-Basis für das 
Gefahrenmanagement-System WINMAG plus, für die Installation auf einem Panel PC. 
Es zeichnet sich aus durch eine komfortable und einfache Bedienerführung. WINMAG Touch 
kann Daten aus verschiedenen Netzen wie dem Honeywell-IGIS-Netz, dem Honeywell-IGIS-
LOOP-Netz, dem essernet®, IP-Netzen usw. verarbeiten und darstellen.

Alle Systeminformationen der angeschlossenen Brand und/oder Einbruchmelderzentralen 
werden auf dem PanelPC eindeutig und umfassend dargestellt. Bereiche können extern 
scharf/unscharf geschaltet und Meldergruppen können intern gesperrt/entsperrt werden.

Der WINMAG PanelPC kann innerhalb einer WINMAG Mehrplatz-Konfiguration als Client 
betrieben werden wobei alle Daten (Datenbank, Zeichnungen, Layer, SIAS-Programme usw.) 
vom WINMAG plus-Server per TCP/IP übertragen werden.

Die Meldungsdaten werden ebenfalls vom Server an den PanelPC übertragen, Bedienbefehle 
vom PanelPC werden über den Server zu den betroffenen Bereichen oder Meldergruppen 
gesendet. In kleinen Anlagen kann die Software WINMAG Touch auch als Stand-Alone 
Anzeige- und Bedienterminal betrieben werden.

Mindestanforderungen an einen PanelPC für WINMAG Touch:

- Touch Panel Computer, TFT-Monitor

- Betriebssystem:

  Windows Vista 32-/64-Bit version

  Windows 7 32-/64-Bit version

  Windows 8 / 8.1 version

- Intel Dual Core oder höher

- Arbeitsspeicher mind. 1 GB RAM

- Auflösung mind. 800 x 600 Pixel

- Steckplätze  1 x USB 2.0

- Serielle Ports RS-232 falls erforderlich

- Netzwerkkarte

- 1 x Video Port VGA

- 16 GB freier Festplattenspeicher, z. B. CF, SSD oder HDD

012591

• Moderne, bedienfreundliche Oberfläche

• Bedienung über Touchscreen-Funktionalität

• Anschluss von bis zu vier Zentralen über 
TCP/IP oder seriell

• Anzeige von Systeminformationen der ange-
koppelten Brand- und/oder Einbruchmelder-
zentralen

• Bedienerrechte können individuell zugewiesen 
werden

• Anschluss von Peripherie über PC-Interfaces 
und PC-Vernetzung möglich

• WINMAG Optionen Einbruch und Brand 
standardmäßig enthalten.

WINMAG Touch inklusive Option EMA und BMA

Leistungsmerkmale

WINMAG-Software zum Betrieb auf einem PanelPC.

¬":|2−
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Mangementsysteme Netzwerktechnik

Dezentrale Anlagenstrukturen erlauben die optimale Anpassung an die unterschiedlichen 
Objektgegebenheiten. Die Praxis erwartet nicht nur eine exakt abgestimmte Technik, 
sondern fordert neue Maßstäbe bei Sicherheit und Installationsmöglichkeiten.

Der Aufbau des IGIS-LOOP-Netzwerkes erfolgt daher über eine einzige Hardware-
komponente. Der IGIS-LOOP-Controller ist die zentrale Baugruppe für Datenaustausch, 
Kommunikation und gleichzeitig auch Schnittstelle für alle integrierbaren Honeywell-
Gefahrenmeldesysteme.

Die ringförmige Netzwerkstruktur des Sicherheitsnetzwerks ermöglicht eine erhöhte Ausfall- 
und Störsicherheit des Systems durch vollständige Überwachung aller Segmente im Ring. 
Einfachfehler (z. B. Kurzschluss bzw. Unterbrechung) haben keinen Einfluss auf die Netz-
werkfunktion. Durch detaillierte Informationen können Fehler und Störungen im Ring sofort 
erkannt und beseitigt werden.

Die dynamische Teilnehmerverwaltung erlaubt die An- und Abmeldung von Teilnehmern 
während des Netzwerkbetriebs ohne die Gesamtfunktion des Netzwerks zu beeinträchtigen. 
Bei Totalausfall eines Teilnehmers wird dieser vom System abgetrennt; alle weiteren 
Teilnehmer innerhalb des IGIS-LOOP bleiben voll funktionsfähig.

IGIS-LOOP Dreifachfunktion: Mit der Netzwerkstruktur kann in Brandmeldeanlagen ein aktiv 
kommunizierendes Haupt- und Unterzentralensystem aufgebaut werden. Damit werden 
- auch ohne PC-Ankopplung - große dezentral aufgebaute objektspezifische Anwendungen 
realisierbar.

Des Weiteren können mittels IGIS-LOOP komplexe Gefahrenmeldeanlagen aufgebaut und 
die Organisation über einen PC mit WINMAG professionell und komfortabel visuell verwaltet 
sowie per WINFEM fernparametriert werden.

Die Aufschaltung von Gefahrenmeldesystemen unterschiedlichster Art (Brand, Einbruch, 
Zutrittskontrolle) wird über das vollständig überwachte und redundant ausgeführte IGIS-
LOOP Netzwerk koordiniert.

Einzelne Ringsysteme können über IGIS-LOOP-Controller miteinander geroutet werden. 
Somit können einzelne Ringe in einem großen vermischten IGIS-LOOP Sicherheitsnetzwerk 
verbunden und zentral von einer WINMAG-Leitstelle gemanagt werden.

Die standardisierte RS-422 Schnittstelle erlaubt den einfachen Wechsel des Übertragungs-
mediums (z. B. Telefonkabel (JYSTY), LWL, Standleitungsmodem) zwischen den einzelnen 
IGIS-LOOP-Controllern.

Für die gesicherte Übertragung steht eine Verschlüsselung, gelistet in der TL 03400 gemäß 
BSI TL 03418, für die Routingstrecke zwischen gerouteten Ringen zur Verfügung.

IGIS-LOOP

• VdS-Anerkennung

• Integriertes Gefahrenmelde- und Informations-
system

• Ringförmige Netzstruktur mit gegenläufigen, 
galvanisch getrennten RS-422-Strecken für 
höchste Ausfallsicherheit

• Bis zu 16 Ringe mit je bis zu 64 Teilnehmern 
vernetzbar

• Verbindung mehrerer Ringe über Routing-
strecken seriell/V.24 oder per Ethernet (TCP/IP)

• Optional BSI-gerechte Verschlüsselung auf 
Routingstrecken möglich 
(RS-232/V.24 oder Ethernet)

• Ankopplung an EMZ per I-BUS 
(EMZ MB48/100/256plus)

• Ankopplung an BMZ per K-BUS (1024-F) oder 
per Anschlusskit (800X)

• Ankopplung an WINMAG plus / WINFEM-PC 
per RS-232/V.24 oder Ethernet TCP/IP

• Vernetzung von bis zu 3 Fernsteuerzentralen 
EMZ MB48/100, mit Fernbedienung und 
Fernwirken auf Meldergruppen

• Bis zu 1200 m zwischen benachbarten Teilneh-
mern möglich, jeder Teilnehmer ist gleichzeitig 
Repeater

• LOOP-Strecken mit Telefonkabel J-Y-(St)Y 
realisierbar

• Parametrierung per WINFEM Advanced

• FLASH-Firmware-Update möglich

Leistungsmerkmale

Anwendungsbeispiel

Technische Daten
Übertragungsrate 19200-307200 Baud (einstellbar)
Schnittstellen RS-422 (IGIS-LOOP); RS-232 (WINMAG/WINFEM-

PC, Routingstrecke, 800X); K-BUS (BMC 1024-F); 
I-BUS (EMZ 561-MB16/48/100/256)

Nennspannung 12 V DC
Betriebsspannung 10,5 V bis 15 V DC
Stromaufnahme 200 mA
Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Lagertemperatur -25 °C bis +70 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
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1Vernetzung von Fernsteuerzentralen EMZ MB48/100
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Mangementsysteme Netzwerktechnik

Für EMT/BMT/ZK/PC.

Universell einsetzbarer Schnittstellencontroller zur Integration von Einbruchmelder- und 
Brandmelderzentralen in das IGIS-LOOP. Über die integrierte RS-232 Schnittstelle ermög-
licht der Controller den Anschluss von WINMAG-Leitstellen-PCs in das IGIS-LOOP, zur 
Realisierung eines umfangreichen Sicherheitssystems.

013330.10 IGIS-LOOP Controller

G101099- Anerkennung

¬"B?§/214−

Im Gehäuse ZG0. Gehäuse mit Schwenktür. Verschluss über Verplombung.

013331.10 IGIS-LOOP Controller (im Gehäuse ZG0)

G101099

Kein Platz für Notstromversorgung.

- Anerkennung

Technische Daten

¬"B@§/217−

Gehäuse ZG 0 Abmessungen (B x H x T) 230 x 155 x 90 mm
Gehäuse Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Im Gehäuse ZG2. Gehäuse mit Schwenktür. Verschluss über Verplombung.

013332.10 IGIS-LOOP Controller (im Gehäuse ZG2)

G101099

Platz für Notstromversorgung Art.-Nr. 010686.01 oder 010690.02 und 1 x Akku 018007.10.

- Anerkennung

Technische Daten

¬"BA§/21:−

Gehäuse ZG 2 Abmessungen (B x H x T) 350 x 300 x 152 mm
Akkustellplatz 2 x 6,5 Ah
Gehäuse Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
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1Zubehör

Das Ethernet-Anschlussmodul ist eine Adapterkarte für den IGIS-LOOP Controller zur Erwei-
terung um eine Ethernet-Schnittstelle (TCP/IP). Ein mit dem Ethernet-Anschlussmodul 
erweiterter IGIS-LOOP Controller ermöglicht den Aufbau einer Routingstrecke über das 
Ethernet.

Des Weiteren kann ein IGIS-LOOP Ring über das Ethernet mit einer WINMAG Leitstelle eines 
Sicherheitssystems angekoppelt werden. Die Ankopplung von Einbruchmelderzentralen 
direkt über das Ethernet an einen IGIS-LOOP Ring kann mittels Ethernet-Anschlussmodul 
und IGIS-LOOP Controller ebenfalls realisiert werden (I-BUS-Router Betriebsart).

013336 Ethernet-Anschlussmodul

Technische Daten

Ethernet-Anschlussmodul für IGIS-LOOP-Controller 013330.10

¬"BEk−

Stromaufnahme 70 mA

013337 Gesicherte Übertragung gemäß BSI

Enthält 2 EEPROMs und Software

Die verschlüsselte Übertragung erfolgt nur zwischen 2 IGIS-LOOP-Ringen auf deren Routing-
Strecke, bzw. mit einem I-BUS-Router. Dieser Artikel ist pro BSI-gerecht verschlüsselter Strecke 
einmal erforderlich. Eine gesicherte Übertragung gemäß BSI ist nicht in Verbindung mit EMZ 
5008/5008C möglich (Verschlüsselung nicht für System 5008).

Systemerweiterung für gesicherte Datenübertragung gemäß BSI.

¬"BFn−

013069 V.24-Anschlussadapter-Set

Erforderlich zur Programmierung bzw. bei I-BUS Router über V.24.

¬"?fa−
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Mangementsysteme Parametrier-Software

Software für Bediener

IQ SystemControl ersetzt WINFEM User für die Einbruchmelderzentralen 561-MB24 / 561-
MB48 / 561-MB100 ab Version 9. Für MB256 plus und MB Zentralen bis Version 8 muss 
weiterhin WINFEM User genutzt werden.

IQ SystemControl basiert auf der High-End Software Suite IQ MultiAccess und kann daher 
sehr leicht auf IQ MultiAccess erweitert werden. IQ SystemControl ist eine sehr einfach zu 
bedienende Software und enthält deswegen keine Programmieroptionen.

Die integrierte Option „virtuelles Bedienteil“ (1 x enthalten, weitere optional) ermöglicht:

- Scharf-/unscharf schalten
- Meldergruppen sperren/entsperren
- Anzeige des Alarm- und Ereignisspeichers
- Gehtestaktivierung
- Macroaufruf
- Wartungsfunktionen

aller an IQ SystemControl angebundenen Einbruchmelderzentralen.

Durch Anbindung einer oder mehrerer EMZ 561-MB24, 561-MB48 oder 561-MB100 über-
nimmt IQ SystemControl die Verwaltung der Daten für Berechtigungen an EMZ-Schaltein-
richtungen. Hierzu gehören Datenträger, Raum/Zeitzonen und deren Berechtigungen für 
Zutrittsfunktionen, Scharf-/unscharf schalten sowie Steuerfunktionen.

Über einen "VdS-Schalter" werden die Rechte der Benutzer automatisch an die Bestim-
mungen des VdS angepasst.

Die angeschlossene EMZ-Hardware wird ausgelesen und automatisch angelegt. Bestehende 
Stammdaten der Einbruchmelderzentrale werden übernommen und können ab jetzt zentral 
in IQ SystemControl verwaltet werden.

Einträge des Ereignisspeichers können in IQ SystemControl unter Verwendung aller indivi-
duellen Listenanpassungen ausgewertet werden. Für die Realisierung der technischen 
Anbindung unterstütz IQ SystemControl alle bestehenden Fernzugriffsvarianten der 
Einbruchmelderzentrale. Die Kopplung der beiden Systeme kann wahlweise per Ethernet 
(über TCP/IP), DFÜ (ISDN oder analoges Modem) oder über IGIS-LOOP erfolgen. So kann 
die bestehende Infrastruktur genutzt und problemlos erweitert werden.

IQ SystemControl wird zur Anlage und Verwaltung von mifare DESFire EV1 Datenträgern 
benötigt (über WINFEM nicht möglich).

Unabhängig von der Einbruchmelderzentrale können über IQ SystemControl Türen mit 
Schließzylindern/elektronischen Türbeschlägen online oder offline verwaltet werden. 
Weitere Details siehe Kapitel "Drahtlose Türsysteme".

013596

• Integration mehrerer Alarmzentralen MB24, 
MB48, MB100

• Anbindung über Analogmodem, ISDN, 
IGIS-LOOP und TCP/IP

• Scharf-/unscharf schalten und Servicetools 
über virtuelles Bedienteil

• Integrierte, EMZ-unabhängige Zutrittskontroll-
Funktion für Türen mit Schließzylindern/elektro-
nischen Türbeschlägen, offline, Funkonline oder 
über virtuelles Netzwerk

• IP-Übertragung mit oder ohne Verschlüsselung 
(AES, Chiasmus)

• modernes Client/Server System

• Server und Client können auf verschiedenen 
Rechnern laufen

• max. 1024 Datenträger verwaltbar

• Flexibles Raum-Zeitzonen-Konzept

• Rechte für: Scharfschalten/Unscharfschalten/
Steuerungen/Zutritt /Austritt können separat 
vergeben werden

• Direkte Türsteuerung mit einfachem Mausklick

• Gründe für Scharfschaltverhinderung können 
über einfachen Mausklick angezeigt werden

• Großer Ereignisspeicher für bis zu 10 Mio. 
Einträgen

• mit detaillierten Informationen 
(Tür, Bereich, Schalteinrichtung, Meldergruppe, 
ID Nummer, Macro)

• Export-Möglichkeiten als xls-, txt-, html-, 
xml-Dateien

• Druck-Optionen

• Anlage und Verwaltung von mifare DESFire EV1 
Datenträgern

IQ SystemControl

Leistungsmerkmale

Bei der Bestellung ist das Endkunden-Datenblatt erforderlich.

¬"D£U−

PC Voraussetzungen:

Betriebssystem: Windows XP, Server 2003 R2, Server 2008, Server 2012,  
 Windows 7 und Windows 8

Rechner: Entsprechend Anforderungen des jeweiligen Betriebssystems

Sicherheit (Server): RAID 1 = Plattenspiegelung / USV 
 (unterbrechungsfreie Stromversorgung)

Bildschirm / Grafikkarte: minimum:  17"  1024 x 768
 empfohlen: 19"  1152 x 864

sonstige Anforderungen: DVD-Laufwerk, Maus, Trackball oder anderes 
 Windows-kompatibles Zeigegerät

für DFÜ: von Honeywell Security zertifiziertes Modem oder ISDN-Karte

029643 Upgrade auf IQ MultiAccess 1024 Personen, inkl. Option EMA-Anbindung
013598  Virtuelles EMZ-Bedienteil**
 ** 1 virtuelles Bedienteil ist in 013596 enthalten. 
 Wird nur benötigt, wenn zusätzliche Bedienteile gleichzeitig 
 (z. B. an mehreren Arbeitsplätzen) betrieben werden sollen.

Zubehör:Einbruchmelderzentrale                  IQ SystemControl
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Mangementsysteme Parametrier-Software

1

Die Option "Anbindung an Einbruchmelderzentralen" für IQ MultiAccess (029626) und 
IQ SystemControl (013596) enthalten jeweils ein virtuelles Bedienteil.

Weitere virtuelle EMZ-Bedienteile (013598) werden nur benötigt, wenn zusätzliche Bedien-
teile gleichzeitig, z. B. an mehreren Arbeitsplätzen, betrieben werden sollen.

013598 Option EMA-Bedienteil für PC, IQSC oder IQMA

Bei der Bestellung ist das Endkunden-Datenblatt erforderlich.

¬"D¥[−

Erweiterungspaket für IQ MultiAccess oder IQ SystemControl

Salto Virtual Network ist eine Variation der Zutrittskontrolle an Offline-Türzylindern und 
-beschlägen. Alle Zutrittsberechtigungen befinden sich auf dem Datenträger. Diese werden 
regelmäßig (mindestens einmal pro Tag) an einer zentralen Stelle über einen Leser mit 
Schreibfunktion, der online mit der SALTO-Software verbunden ist, aktualisiert.

Informationen über gesperrte Ausweise werden auf jeden Datenträger geschrieben, der am 
Online-Leser bucht, und an alle Türen verteilt, an denen gebucht wird. Dadurch wird ein 
Missbrauch eines gefundenen oder gestohlenen Datenträgers weitestgehend unterbunden. 
Bucht der gesperrte Ausweis am Online-Leser, wird dieser automatisch für das gesamte 
System ungültig. Ein Betreten des Objekts wird dadurch verhindert.

Falls sich der gesperrte Ausweis schon im Gebäude befindet und an einer Tür bucht, die 
bereits über einen anderen Datenträger die Information der Sperrung bekommen hat, wird 
dieser ungültig markiert und hat keinen Zugang an weiteren Türen.

Im Gegenzug werden Ereignisse (Buchungen, Batteriestatus) von den Türen auf den Daten-
träger geschrieben und beim nächsten Lesen am Online-Leser in die SALTO-Software und 
von dort nach IQMA / IQSC übernommen.

Datenaktualisierung durch Einspielen über ein Programmiergerät (PDA, Laptop) an jeder Tür 
entfällt im täglichen Betrieb, da sich die Daten auf den Ausweisen und nicht in den Türzylin-
dern / -beschlägen befinden. Sperrlisten werden durch die Benutzer der Ausweise verteilt, 
Ereignisse von den Türen zurück an die Zutrittskontrollsoftware übertragen.

Da Daten auf die Datenträger geschrieben werden, ist diese Funktion nur mit mifare-Trans-
pondern (classic / DESFire EV1) und LEGIC (prime) verfügbar. Unterstützung von LEGIC 
(prime) ab IQ MultiAccess V15.

Diese Option enthält die SALTO-Software, die zusammen mit IQ MultiAccess / IQ System-
Control installiert wird, inklusive einer Schnittstelle zum Datenaustausch zwischen IQMA / 
IQSC und Salto. Der Endanwender arbeitet weiterhin nur in IQMA / IQSC und muss keine 
weitere Anwendung lernen und bedienen.

Der Errichter muss bei der Installation einmalig die Türdaten in der SALTO-Software ein-
richten und diese mittels eines Programmiergerätes bei Erstinbetriebnahme an die Türen 
verteilen.

029650 Option SALTO Anbindung

Diese Option kann nur mit SALTO-Komponenten betrieben werden.
(siehe Kapitel "Virtuelle Vernetzung")

Bei der Bestellung ist das Endkunden-Datenblatt erforderlich sowie einmalig die 
Option SA0220 Sam-Kit mifare bzw. SA0290 Sam-Kit LEGIC.

¬#£SF−

IQ MultiAccess und IQ SystemControl überprüfen die Anzahl an SALTO-Lesern. Es können 
maximal nur so viele SALTO-Leser betrieben werden, wie in der Linzenz von IQMA / IQSC 
enthalten sind. Daher muss pro Salto-Leser (UBOX, Encoder, Onlineleser, Türzylinder*, 
Türbeschlag*) diese Option mitbestellt werden.

Sie ist im Honeywell-Kaufpreis der Türzylinder / -beschläge enthalten und wird in diesem 
Fall zu 100% rabattiert. Für jeden nicht bei Honeywell gekauften Türzylinder / -beschlag ist 
sie kostenpflichtig.

*Bei doppelseitig lesenden Zylindern/Beschlägen wird diese Option  pro Türseite benötigt.

029651 Anzahl SALTO Leser

Bei der Bestellung ist das Endkunden-Datenblatt erforderlich.

¬#£TI−
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Mangementsysteme Parametrier-Software

Mit der Programmierung steht und fällt die wirtschaftliche Installation einer Gefahrenmelde-
anlage.
Dieser Forderung wird die PC-Parametriersoftware WINFEM bzw. WINFEM Advanced in 
jeder Beziehung gerecht. Übersichtliche Bildschirmdarstellungen geben sofort Aufschluss 
über die aktuellen Einstellungen, bzw. führen logisch durch die gesamte Programmierung. 
Anlagenprogrammierungen können zur Archivierung gespeichert werden und sind so bei 
Bedarf jederzeit abrufbar. Ebenso können Fernwartung, Fernparametrierung sowie Fernbe-
dienung über WINFEM bzw. WINFEM Advanced realisiert werden.
Systemkonfiguration für direkte Zentralenprogrammierung vor Ort: Gefahren-
meldeanlage mit Kommunikationsschnittstelle, z. B. USB, Seriell/V.24, Rahmenbus oder 
BUS-2; PC-Adapterkabel; PC/Laptop mit entsprechender WINFEM oder WINFEM Advanced 
Software.

Software WINFEM und WINFEM Advanced

Die neueste Software, Updates, Firmware, ... finden Sie im Kundenbereich auf unserer Homepage.

Systemkonfiguration für Fernparametrierung, Fernwartung und Ferndiagnose:
Gefahrenmeldeanlage mit Kommunikationsschnittstelle, z. B. Ethernet; Rahmenbus oder BUS-2; 
ISDN - Wählgerät oder DGA 2400 am Rahmenbus oder BUS-2; Standardmodem mit 2400 Baud*, 
ISDN-Controller oder Netzwerkkarte am PC/Laptop; PC/Laptop mit entsprechender WINFEM- bzw. 
WINFEM Advanced - Software.
* Wir empfehlen hier die von uns geprüften und zugelassenen Modems.
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1

Programmiersoftware für die Einbruchmelderzentralen MB12, HB24, MB24, HB48.10, 
MB48, MB100.10, MB256 plus und MB256 (ab Firmware V03) sowie für die IK3-Auswerte-
einheit konventionell und die Übertragungsgeräte DS 7600, DS 7700, DS 9500, DS 9600, 
DS 6600, DS 6700 und DS 6750.

013498

• Windows XP SP3, Windows Vista 32-/64-Bit 
Version, Windows 7 32-/64-Bit Version

• Datenbank für Kunden, Objekte und Anlagen

• Bedienteil-Emulation in unterschiedlicher Funk-
tionalität, abhängig von der Art der Anbindung

WINFEM Advanced Parametrier-Software

Leistungsmerkmale

026809 Null-Modem-Kabel
013467.10 USB-Adapterbox (USB 1.1 kompatibel)

Zubehör:

¬"C¥Y−

WINFEM-User ist eine effiziente Hilfe zur Bedienung der Einbruchmelderzentralen HB24/
MB24, HB48/MB48, MB100 (bis V8) und MB256 plus auf Betreiberebene.

Die Software nutzt die grafischen Möglichkeiten eines PC zur Anzeige und Bedienung.

Die Ankopplung kann wahlweise über Modem, ISDN, seriell, IGIS-LOOP oder TCP/IP 
erfolgen.

013595 WINFEM-User¬"D¢R−

Zubehör

Mit 3-poliger Steckerleiste.

013466 PC-Adapterkabel V.24/BUS-2

Nur verwendbar unter Windows 98SE.

¬"Cc`−

Bei dem Gerät handelt es sich um einen Umsetzer von der USB-Schnittstelle (Universeller 
Serieller Bus) eines PC auf den BUS-2 bzw. Rahmenbus und V.24 für PC ohne freie serielle 
COM-Schnittstelle. Die Adapter-Box entspricht der USB-Spezifikation 1.1 für Full-Speed-
Devices. Verfügt ein PC über eine freie serielle COM-Schnittstelle, bietet das serielle 
Programmierkabel 026809 für die Zentralenprogrammierung eine schnellere Kommunikation.

013467.10 USB-Adapterbox

Zwingend erforderlich für BUS-2- oder Rahmenbus-Anbindung unter Windows 2000, Windows XP, 
Windows Vista 32-/64-Bit Version, Windows 7 32-/64-Bit Version.

¬"Cd§/21>−
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MB-Secure 1000 - 6000
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MB-Zentralen System MB-Secure

Die multifunktionale Plattform für Sicherheitslösungen, MB-Secure, bildet die Basis für die 
Integration von Einbruchmelde-, Zutrittskontroll- und Videoüberwachungslösungen.

Das innovative Lizenzierungskonzept der MB-Secure erlaubt den individuellen Ausbau um 
Bereiche, Melderguppen, Benutzer, Makros etc. wie auch um zusätzliche Gewerke wie 
Zutrittskontrolle oder Videoüberwachung, für wirtschaftliche Komplettlösungen unter Ver-
wendung eines einzigen Systems.

Höchste Investionssicherheit ergibt sich durch die Integration von Einbruchmelde-, Zutritts-
kontroll- und Videofunktionalität in einem einzigartigen und leistungsfähigen System. 
Sie bietet volle Flexibilität auch bei sich verändernden Anforderungen auch in bestehenden 
Objekten; selbst eine Erweiterung der Funktionalität in bestehenden Objekten ist ohne Aus-
tausch der Anlage möglich.

Die Abmessungen der Platine und deren Lochraster sind identisch zu den Rechnerplatinen 
der MB 48/100-Reihe. Dies ermöglicht auch einen Umstieg auf die neue Zentralenreihe unter 
Beibehaltung möglichst vieler bereits vorhandener Hardware.

Die modulare Produktpalette bestehend aus Zentralenplatinen, Erweiterungsmodulen, Netz-
teilen und Leergehäusen ermöglicht kostengünstige Zusammenstellungen in Anpassung an 
die Objektgegebenheiten. Insbesondere die neuen Netz-/Ladeteile mit BUS-2-Kommunika-
tion zur MB-Secure erlauben verteilte Energieversorgungen bei gleichzeitig vollständiger 
Überwachung aller Systemzustände.

Die Kompatibilität der MB-Secure zum aktuellen BUS-2-Teilnehmer-Portfolio gewährleistet 
wirtschaftliche Installationen. Die ständige Weiterentwicklung der kompatiblen BUS-Teil-
nehmer-Palette sichert bisher getätigte Investitionen.

Die gemeinsame technologische Plattform reduziert Schulungs- und Wartungsaufwände. 
Parametrierung und Inbetriebnahme der MB-Secure erfolgt durch einen PC in Verbindung 
mit dem komfortablen Softwarepaket IQ PanelControl.

MB-Secure

• Abhängig von Ausbaustufe bis zu:

  - 2048 Meldergruppen

  - 256 Hauptbereiche

  - 256 Türen/Schalteinrichtungen

  - 1024 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

  - 256 Raum/Zeitzonen

  - 1000 Makros

• Lizenzierungskonzept ermöglicht individuelle 
Erweiterung der Funktionalitäten wie:

  - Bereiche, Meldergruppen, Benutzer, 
  Ankopplungen etc. 
  (weitere Funktionen in Vorbereitung)

Ausbaustufenunabhänige Leistungs-
merkmale für alle Zentralen:

• 4 BUS-Anschlüsse für insgesamt bis zu 256 
BUS-2 Teilnehmer bzw. RS-485-Teilnehmer*

• Fast Ethernet - Anschluss (10/100) mit RJ-45

• 4 konventionelle Meldergruppen-Eingänge 
mit Löscheinrichtung

• 4 Halbleiterausgänge aktiv 12 V DC

• 2 Relais 230 V AC / 8 A

• Bis zu 10 Bedienteile pro BUS-2 Anschluss

• Programmierung über TCP/IP in Verbindung 
mit PC/Laptop und Softwarepaket IQ Panel-
Control

• Kundenspezifische Texte mit bis zu 50 Zeichen 
für:

  - Bereiche, Meldergruppen, Benutzer, Eingänge,   
  Ausgänge, Raum-/Zeitzone etc.

• Empfindlichkeit und Abschlusswiderstand der 
Meldergruppeneingänge programmierbar

• frei programmierbare Ein- und Ausgänge

• mit abgesetzten Energieversorgungen 
(über BUS-2) erweiterbar

• mit Funkkomponenten BUS-2 erweiterbar 
(max. 256)

• max. 32 RF-Handsender einsetzbar

• umfangreiche ZK-Funktionalität

• Alarm-/Ereignisspeicher für bis zu 
30000 Ereignisse

• einfaches Firmware-Update über USB-Stick

• Übertragungsgeräte DS 6700, DS 6750 und 
DS 7700 mit RFW-4000 integrierbar

• automatische Wartungsintervall-Anzeige

• WINMAG-Ankopplung

• Video-Funktionen: Steuerung und Aufzeichnung 
von IP Videokameras

Leistungsmerkmale

Produktpalette
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MB-Zentralen System MB-Secure

Anwendungsbeispiel

• Weitere Funktionen:

  - IQ-SystemControl-Ankopplung

  - IQ-MultiAccess-Ankopplung

• modular erweiterbar

* in Vorbereitung

Technische Daten
Betriebsspannung 12 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 10,5 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC
- unscharf, Gruppenanschlüsse offen 200 mA
- Ethernetbetrieb (zusätzlich) 30 mA
- pro Gruppenanschluss 
  (mit 12,1 kOhm abgeschlossen)

1 mA

- Relais 45 mA
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5° C bis +45° C
Lagerungstemperaturbereich -25° C bis +70° C
Abmessungen (L x B) 226 x 158 mm

Eine einfache und sichere Bedienung der MB-Secure ermöglichen die neuen und optisch 
ansprechenden Bedienteile in LED-, LED/LCD sowie Touch-Technik, die mit einer neuartigen, 
bedienerfreundlichen Benutzerschnittstelle den zuverlässigen Betrieb der Anlage mit einer 
gemeinsamen Oberfläche erlauben.

Durch die integrierte Ethernet-Schnittstelle sind kostengünstige Ankopplungen an Manage-
mentsysteme wie WINMAG plus sowie IQ MultiAccess* und IQ SystemControl* möglich.

Die ausgesprochene Modularität wird unterstrichen durch die Möglichkeit, Rechnerplatinen 
und deren Funktionen mit Gehäusen, Netzteilen und der gewünschten Peripherie völlig 
wahlfrei zu kombinieren.

Dabei ist es sowohl möglich, vordefinierte Zentralen mit praxisgerechtem Leistungsumfang 
zu beziehen als auch frei und kundenspezifisch konfigurierte Systeme zu erstellen.

Bitte beachten Sie auch die Kompatibilitätsmatrix am Ende des Kapitels MB-Secure Zentralen.
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MB-Zentralen System MB-Secure

Zentralenübersicht

Zentralen-Hauptfunktionen

Artikel-Nr. 013820 013830 013840 013850 013860 013870

VdS-Klasse EMA Klasse C  Klasse C  Klasse C  Klasse C  Klasse C  Klasse C 

EN-Zertifikat EN 50131 EN 50131 EN 50131 EN 50131 EN 50131 EN 50131 

 Grad 3 Grad 3 Grad 3 Grad 3 Grad 3 Grad 3

VdS-Anerkennungs-Nr. G114025 G114025 G114025 G114025 G114025 G114025

Meldergruppen 8 16 48 128 512 2048

Hauptbereiche 1 2 4 16 64 256

Türen 1 2 4 16 64 256

Benutzer 16 32 64 128 512 1024

Raum-/Zeitzonen 4 8 16 32 64 256

Macros 10 20 30 50 250 1000

Texte für Meldergruppen 8 x 50 Zeichen 16 x 50 Zeichen 48 x 50 Zeichen 128 x 50 Zeichen 512 x 50 Zeichen 2048 x 50 Zeichen

Texte für Hauptbereiche 1 x 50 Zeichen 2 x 50 Zeichen 4 x 50 Zeichen 16 x 50 Zeichen 64 x 50 Zeichen 256 x 50 Zeichen

Texte für Benutzer 16 x 50 Zeichen 32 x 50 Zeichen 64 x 50 Zeichen 128 x 50 Zeichen 512 x 50 Zeichen 1024 x 50 Zeichen

Texte für Eingänge 1000 x 50 Zeichen 1000 x 50 Zeichen 1000 x 50 Zeichen 1000 x 50 Zeichen 1000 x 50 Zeichen 1000 x 50 Zeichen

BUS-2 Teilnehmer 256 256 256 256 256 256

Funkteilnehmer 256 256 256 256 256 256

RF-Handsender 32 32 32 32 32 32

Übertragungsgeräte 1 1 1 1 1 1

BUS-2 Bedienteile 10 pro BUS Strang 10 pro BUS Strang 10 pro BUS Strang 10 pro BUS Strang 10 pro BUS Strang 10 pro BUS Strang

BUS-2 Grafikbedienteile      

(TouchCenter) 10 pro BUS Strang 10 pro BUS Strang 10 pro BUS Strang 10 pro BUS Strang 10 pro BUS Strang 10 pro BUS Strang

Ereignisspeicher 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Rufnummern 20 20 20 20 20 20

Anwahlfolgen 8 8 8 8 8 8

Routineruf 4 4 4 4 4 4

Anschlüsse      

Fast Ethernet (10/100) RJ-45 1 1 1 1 1 1

USB-Host (Firmware Update) 1 1 1 1 1 1

RS-232 (Dialer) 1 1 1 1 1 1

Meldergruppen Eingänge 4 4 4 4 4 4

Programmierbare Ausgänge 

+12 V DC 50 mA 4 4 4 4 4 4

Relais 250 V AC/8 A 2 2 2 2 2 2

MB-Secure 3000MB-Secure 2000MB-Secure 1000 MB-Secure 4000 MB-Secure 5000 MB-Secure 6000

Die modulare Produktpalette bestehend aus Zentralenplatinen,  
Erweiterungsmodulen, Netzteilen und Leergehäusen ermöglicht kosten-
günstige Zusammenstellungen in Anpassung an die Objektgegeben- 
heiten. Insbesondere die neuen Netz-/Ladeteile mit BUS-2-
Kommunikation zur MB-Secure erlauben verteilte Energieversorgungen 
bei gleichzeitig vollständiger Überwachung aller Systemzustände.

Die Kompatibilität der MB-Secure zum aktuellen BUS-2-Teilnehmer-
Portfolio gewährleistet wirtschaftliche Installationen. Die ständige 
Weiterentwicklung der kompatiblen BUS-Teilnehmer-Palette sichert 
bisher getätigte Investitionen. Parametrierung und Inbetriebnahme der 
MB-Secure erfolgt durch einen PC in Verbindung mit dem komfortablen 
Softwarepaket IQ PanelControl.

Die Angaben beziehen sich auf den Komplettausbau und können bei Kombination mehrerer Optionen abweichen.
Stromentnahme des internen Netzteils beachten! Zum Betrieb weiterer Peripherie sind externe Stromversorgungen erforderlich.

ZG20 Gehäuse
Rechner- 
platinen ZG2 Gehäuse ZG3.1 Gehäuse

ZG4 
Gehäuse



45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2

MB-Zentralen System MB-Secure

Konfigurationsbeispiel
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013810 MB-Secure Basisplatine

G114025, Klasse C
EN 50131 Grad 3 

Rechner-/Anschlussplatine, Montage- und Installationsmaterial, Programmier-Software 
IQ PanelControl.

Zur Inbetriebnahme ist eine der Basislizenzen Art. 059510, 059520, 059530, 059540, 059550 
oder 059560 erforderlich.

Eine nachträgliche Erweiterung über Erweiterungs-Lizenzen ist jederzeit möglich.

- Anerkennung

Rechnerplatine mit Firmware.  

¬"G+'−

013820

• 8 Meldergruppen

• 1 Bereich

• 1 Tür/Schalteinrichtung

• 16 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 4 Raum/Zeitzonen

• 10 Makros

MB-Secure 1000

Leistungsmerkmale

G114025, Klasse C
EN 50131 Grad 3 

Rechner-/Anschlussplatine, Montage- und Installationsmaterial, Programmier-Software 
IQ PanelControl.

- Anerkennung

Rechnerplatine mit Firmware und festgelegtem Leistungsumfang.

Dieser kann jederzeit durch Einspielen eines neuen Lizenzschlüssels erweitert werden.

¬"G5E−

013830

• 16 Meldergruppen

• 2 Bereiche

• 2 Türen/Schalteinrichtungen

• 32 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 8 Raum/Zeitzonen

• 20 Makros

MB-Secure 2000

Leistungsmerkmale G114025, Klasse C
EN 50131 Grad 3 

Rechner-/Anschlussplatine, Montage- und Installationsmaterial, Programmier-Software 
IQ PanelControl.

- Anerkennung

Rechnerplatine mit Firmware und festgelegtem Leistungsumfang.

Dieser kann jederzeit durch Einspielen eines neuen Lizenzschlüssels erweitert werden.

¬"G?c−

MB-Zentralen System MB-Secure
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013840

• 48 Meldergruppen

• 4 Bereiche

• 4 Türen/Schalteinrichtungen

• 64 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 16 Raum/Zeitzonen

• 30 Makros

MB-Secure 3000

Leistungsmerkmale G114025, Klasse C
EN 50131 Grad 3 

Rechner-/Anschlussplatine, Montage- und Installationsmaterial, Programmier-Software 
IQ PanelControl.

- Anerkennung

Rechnerplatine mit Firmware und festgelegtem Leistungsumfang.

Dieser kann jederzeit durch Einspielen eines neuen Lizenzschlüssels erweitert werden.

¬"GI£−

013850

• 128 Meldergruppen

• 16 Bereiche

• 16 Türen/Schalteinrichtungen

• 128 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 32 Raum/Zeitzonen

• 50 Makros

MB-Secure 4000

Leistungsmerkmale G114025, Klasse C
EN 50131 Grad 3 

Rechner-/Anschlussplatine, Montage- und Installationsmaterial, Programmier-Software 
IQ PanelControl.

- Anerkennung

Rechnerplatine mit Firmware und festgelegtem Leistungsumfang.

Dieser kann jederzeit durch Einspielen eines neuen Lizenzschlüssels erweitert werden.

¬"GS8−

013860

• 512 Meldergruppen

• 64 Bereiche

• 64 Türen/Schalteinrichtungen

• 512 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 64 Raum/Zeitzonen

• 250 Makros

MB-Secure 5000

Leistungsmerkmale G114025, Klasse C
EN 50131 Grad 3 

Rechner-/Anschlussplatine, Montage- und Installationsmaterial, Programmier-Software 
IQ PanelControl.

- Anerkennung

Rechnerplatine mit Firmware und festgelegtem Leistungsumfang.

Dieser kann jederzeit durch Einspielen eines neuen Lizenzschlüssels erweitert werden.

¬"G]V−

013870

• 2048 Meldergruppen

• 256 Bereiche

• 256 Türen/Schalteinrichtungen

• 1024 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 256 Raum/Zeitzonen

• 1000 Makros

MB-Secure 6000

Leistungsmerkmale G114025, Klasse C
EN 50131 Grad 3 

Rechner-/Anschlussplatine, Montage- und Installationsmaterial, Programmier-Software 
IQ PanelControl.

- Anerkennung

Rechnerplatine mit Firmware und festgelegtem Leistungsumfang.

Dieser kann jederzeit durch Einspielen eines neuen Lizenzschlüssels erweitert werden.

¬"Ggt−

MB-Zentralen System MB-Secure
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Die Auslieferung von Basislizenzen erfolgt durch das Lizenzierungsportal

https://mb-secure.honeywell.de. 

In diesem erfolgt die Verknüpfung der erworbenen Lizenzen mit Rechnerplatinen anhand 
deren Seriennummern. Dies erzeugt einen Lizenzschlüssel, der heruntergeladen oder per 
Mail versandt werden kann.

Zusätzlich wird ein Zertifikat zugestellt, welches zum Nachweis bei Retouren dient.

Nach anschließendem Einspielen des erzeugten Lizenzschlüssels (per IQ PanelControl) in 
die jeweilige Rechnerplatine wird die gewünschte Funktionalität aktiviert.

Basislizenzen

Konfigurationsbeispiel

Für die Inbetriebnahme einer Basisplatine 013810 wird eine Basislizenz benötigt.

059510

• 8 Meldergruppen

• 1 Bereich

• 1 Tür/Schalteinrichtung

• 16 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 4 Raum/Zeitzonen

• 10 Makros

MB-Secure 1000 Basislizenz

Leistungsmerkmale

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Zur Inbetriebnahme einer Basisplatine 013810.

¬&¢+6−

059520

• 16 Meldergruppen

• 2 Bereiche

• 2 Türen/Schalteinrichtungen

• 32 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 8 Raum/Zeitzonen

• 20 Makros

MB-Secure 2000 Basislizenz

Leistungsmerkmale

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Zur Inbetriebnahme einer Basisplatine 013810.

¬&¢5T−

MB-Zentralen System MB-Secure
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059530

• 48 Meldergruppen

• 4 Bereiche

• 4 Türen/Schalteinrichtungen

• 64 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 16 Raum/Zeitzonen

• 30 Makros

MB-Secure 3000 Basislizenz

Leistungsmerkmale

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Zur Inbetriebnahme einer Basisplatine 013810.

¬&¢?r−

059540

• 128 Meldergruppen

• 16 Bereiche

• 16 Türen/Schalteinrichtungen

• 128 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 32 Raum/Zeitzonen

• 50 Makros

MB-Secure 4000 Basislizenz

Leistungsmerkmale

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Zur Inbetriebnahme einer Basisplatine 013810.

¬&¢I)−

059550

• 512 Meldergruppen

• 64 Bereiche

• 64 Türen/Schalteinrichtungen

• 512 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 64 Raum/Zeitzonen

• 250 Makros

MB-Secure 5000 Basislizenz

Leistungsmerkmale

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Zur Inbetriebnahme einer Basisplatine 013810.

¬&¢SG−

059560

• 2048 Meldergruppen

• 256 Bereiche

• 256 Türen/Schalteinrichtungen

• 1024 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 256 Raum/Zeitzonen

• 1000 Makros

MB-Secure 6000 Basislizenz

Leistungsmerkmale

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Zur Inbetriebnahme einer Basisplatine 013810.

¬&¢]e−

MB-Zentralen System MB-Secure
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Die Auslieferung von Erweiterungslizenzen erfolgt durch das Lizenzierungsportal

https://mb-secure.honeywell.de. 

In diesem erfolgt die Verknüpfung der erworbenen Lizenzen mit Rechnerplatinen anhand 
deren Seriennummern. Dies erzeugt einen Lizenzschlüssel, der heruntergeladen oder per 
Mail versandt werden kann.

Zusätzlich wird ein Zertifikat zugestellt, welches zum Nachweis bei Retouren dient.

Nach anschließendem Einspielen des erzeugten Lizenzschlüssels (per IQ PanelControl) in 
die jeweilige Rechnerplatine wird die gewünschte Funktionalität aktiviert.

Erweiterungslizenzen

Die Erweiterungslizenzen sind nicht teilbar, d.h. eine nachträgliche Stückelung ist nicht möglich.

Bitte maximale Systemgrenzen beachten.

Konfigurationsbeispiel

059610 MB-Secure Erweiterungslizenz 8 Meldergruppen

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Erweitert eine MB-Secure um 8 Meldergruppen.

¬&£+8−

059611 MB-Secure Erweiterungslizenz  64 Meldergruppen

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Erweitert eine MB-Secure um 64 Meldergruppen

¬&£,;−

Maximale Systemgrenzen für alle MB-Secure:

• 4096 Meldergruppen

• 512 Bereiche

• 512 Türen/Schalteinrichtungen

• 1024 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 512 Raum/Zeitzonen

• 2000 Makros

Leistungsmerkmale

MB-Zentralen System MB-Secure
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059612 MB-Secure Erweiterungslizenz  512 Meldergruppen

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Erweitert eine MB-Secure um 512 Meldergruppen

¬&£->−

059620 MB-Secure Lizenz 2 Bereiche

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Erweitert eine MB-Secure um 2 Bereiche

¬&£5V−

059621 MB-Secure Lizenz 16 Bereiche

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Erweitert eine MB-Secure um 16 Bereiche

¬&£6Y−

059622 MB-Secure Lizenz 64 Bereiche

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Erweitert eine MB-Secure um 64 Bereiche

¬&£7\−

059630 MB-Secure Lizenz 10 Makros

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Erweitert eine MB-Secure um 10 Makros

¬&£?t−

059631 MB-Secure Lizenz 50 Makros

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Erweitert eine MB-Secure um 50 Makros

¬&£@w−

059632 MB-Secure Lizenz 250 Makros

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Erweitert eine MB-Secure um 250 Makros

¬&£Az−

059650 MB-Secure Lizenz 16 Benutzer

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Erweitert eine MB-Secure um 16 Benutzer

¬&£SI−

MB-Zentralen System MB-Secure
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059651 MB-Secure Lizenz 64 Benutzer

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Erweitert eine MB-Secure um 64 Benutzer

¬&£TL−

059652 MB-Secure Lizenz 512 Benutzer

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Erweitert eine MB-Secure um 512 Benutzer

¬&£UO−

059660 MB-Secure Lizenz 4 Raum/Zeitzonen

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Erweitert eine MB-Secure um 4 Raum/Zeitzonen

¬&£]g−

059661 MB-Secure Lizenz 16 Raum/Zeitzonen

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Erweitert eine MB-Secure um 16 Raum/Zeitzonen

¬&£^j−

059662 MB-Secure Lizenz 64 Raum/Zeitzonen

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Erweitert eine MB-Secure um 64 Raum/Zeitzonen

¬&£_m−

059670 MB-Secure Lizenz 2 Türen

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Erweitert eine MB-Secure um 2 Türen

¬&£g§−

059671 MB-Secure Lizenz 16 Türen

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Erweitert eine MB-Secure um 16 Türen

¬&£h!−

059672 MB-Secure Lizenz 64 Türen

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Erweitert eine MB-Secure um 64 Türen

¬&£i$−

059810 MB-Secure Lizenz Videointegration IP Kamera

- Lizenz durch das Online-Portal mb-secure.honeywell.de
- Zertifikat

Ermöglicht die Integration von bis zu 4 IP Videokameras vom Typ Honeywell equIP Series S.

¬&¥+<−

MB-Zentralen System MB-Secure
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MB-Secure Starterbundle

013821 MB-Secure 1000 Starterbundle

MB-Secure 1000 (013820), 013730 ZG20 Gehäuse, 013970 18 Ah Netzteil und 
013000 LED-Bedienteil.

Max. Akkustellplatz  1 x 18 Ah.

Mit 013730 ZG20 Gehäuse, 013970 18 Ah Netzteil und 013000 LED-Bedienteil.

¬"G6H−

013822 MB-Secure 1000 Starterbundle Sirenenmodul

MB-Secure 1000 (013820), 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 
013970 18 Ah Netzteil und 013000 LED-Bedienteil.

Max. Akkustellplatz  1 x 18 Ah.

Mit 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 013970 18 Ah Netzteil und 
013000 LED-Bedienteil.

¬"G7K−

013831 MB-Secure 2000 Starterbundle LED

MB-Secure 2000 (013830), 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 
013970 18 Ah Netzteil und 013000 LED-Bedienteil.

Max. Akkustellplatz  1 x 18 Ah.

Mit 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 013970 18 Ah Netzteil und 
013000 LED-Bedienteil.

¬"G@f−

MB-Zentralen System MB-Secure
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013833 MB-Secure 2000 Starterbundle LCD plus Übertragungsgerät

MB-Secure 2000 (013830), 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 
057651.20 DS 7700, 013970 18 Ah Netzteil und 013001 LCD-Bedienteil.

Max. Akkustellplatz  1 x 18 Ah.

Mit 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 057651.20 DS 7700, 
013970 18 Ah Netzteil und 013001 LCD-Bedienteil.

¬"GBl−

013834 MB-Secure 2000 Starterbundle LCD plus Übertragungsgerät

MB-Secure 2000 (013830), 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 
057651.20 DS 7700, 010686.01 17 Ah Netzteil und 013001 LCD-Bedienteil.

Max. Akkustellplatz  1 x 18 Ah.

Mit 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 057651.20 DS 7700, 
010686.01 17 Ah Netzteil und 013001 LCD-Bedienteil.

¬"GCo−

013832 MB-Secure 2000 Starterbundle LCD

MB-Secure 2000 (013830), 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 
013970 18 Ah Netzteil und 013001 LCD-Bedienteil.

Max. Akkustellplatz  1 x 18 Ah.

Mit 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 013970 18 Ah Netzteil und 
013001 LCD-Bedienteil.

¬"GAi−

MB-Zentralen System MB-Secure
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Modul-Bausteine für MB-Secure

Die IB2 Bus-Erweiterung dient zum Ausbau einer MB-Secure Einbruchmelderzentrale um 
zusätzliche BUS-2-Stränge.

Die Verbindung zur MB-Secure erfolgt über den IB2-Bus, dabei kann das Modul sowohl im 
Zentralengehäuse als auch abgesetzt mit bis zu 1000m Entfernung betrieben werden.

Für den Betrieb der BUS-2-Teilnehmer stehen 4 unabhängige und einzeln abgesicherte 
BUS-2 Anschlüsse mit je bis zu 64 Teilnehmern zur Verfügung. Insgesamt sind bis zu 
256  BUS-2-Teilnehmer möglich.

Die RS-232-Schnittstelle ist für zukünftige Erweiterungen vorgesehen.

Weiterhin stehen 4 Meldergruppeneingänge (1 davon löschbar) zur Verfügung.

013930

• 1 IB2-BUS-Anschluss zur MB-Secure

• 4 BUS-Anschlüsse für insgesamt bis zu 256 
BUS-2 Teilnehmer; umschaltbar auf RS-485*

• 1 RS-232 Anschluss zum Anschluss von 
Erweiterungen*

• 4 konventionelle Meldergruppen-Eingänge, 
1 mit Löscheinrichtung

* in Vorbereitung

IB2 Bus-Erweiterung

Leistungsmerkmale

G115070, Klasse C
EN 50131-1 Grad 3

Bei Betrieb mit separater Stromversorgung kann das "Modul Potenzialtrennung RS-485" 
(026595.10) zwischen Zentrale und IB2 BUS-Erweiterung geschaltet werden.

- Anerkennung

Technische Daten

¬"H?e−

Betriebsspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Ruhestrom bei UN (ohne BUS-2 Teilnehmer) 90 mA
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Umgebungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessung Platine (B x H x T) 158 x 112 mm

Die IB2 Bus-Erweiterung dient zum Ausbau einer MB-Secure Einbruchmelderzentrale um 
zusätzliche Meldergruppeneingänge und Halbleiterausgänge.

Die Verbindung zur MB-Secure erfolgt über den BUS-2 oder IB2-Bus*, dabei kann das 
Modul sowohl im Zentralengehäuse als auch abgesetzt mit bis zu 1000m Entfernung 
betrieben werden.

Für den Anschluss konventioneller Melder stehen 16 löschbare Meldergruppeneingänge in 
Double-Balanced-Technik zur Verfügung. Dabei können bis zu 3 Kontakte eines Melders mit 
unterschiedlichen Widerstandswerten in Reihe überwacht werden, so dass pro Eingang alle 
Signale eines Melders (Alarm, Störung, Sabotage und Leitungsbruch) effizient und kosten-
günstig verarbeitet werden können.

Für den Betrieb von selbstspeichernden Sensoren wie passiven Glasbruchmeldern o.ä. steht 
eine Löschfunktion pro Eingang zur Verfügung.

Alternativ können die Meldergruppeneingänge separat als aktiv-low Ausgänge program-
miert und betrieben werden.

Weiterhin stellt das Modul 16 frei programmierbare aktiv-high Halbleiterausgänge mit 12 V 
50 mA zur Verfügung.

Diese können auch zur Ansteuerung von Relais wie z.B. des 013941 verwendet werden.

* in Vorbereitung

013940

• 1 IB2-BUS / BUS-2 -Anschluss zur MB-Secure

• 16 konventionelle Meldergruppen-Eingänge in 
Double-Balanced-Technik mit Löscheinrichtung

• Meldergruppeneingänge alternativ als aktiv-low 
Ausgang betreibbar

• 16 Halbleiterausgänge aktiv 12 V DC

• 1 Digitaler Eingang für Sabotagekontakt

• Anschluss für externe Stromversorgung 12 V

• 3 LEDs zur Anzeige von Systemzuständen

IB2 16 I/O Erweiterung

Leistungsmerkmale

G115068, Klasse C
EN 50131-1 Grad 3

IB2 16 I/O Erweiterung, Montage- und Installationsmaterial.

- Anerkennung

Technische Daten

¬"HI¥−

Betriebsspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Ruhestrom 20 mA
Stromaufnahme pro abgeschlossenem 
Eingang 0,6 mA
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +45 °C
Umgebungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessung Platine (B x H x T) 158 x 112 mm

MB-Zentralen System MB-Secure
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Das Relaismodul 4x230V/8A, 8x24V/1A dient zum Ausbau einer Einbruchmelderzentrale um 
zusätzliche Relais.

Die Ansteuerung erfolgt über aktiv 12 V Signale, z.B. von einer IB2 16 I/O Erweiterung 
Art. 013940 oder von der Anschlußplatine einer EMZ.

Dabei stehen 8 Relais mit 24 V / 1 A Belastbarkeit und für große Lasten 4 Relais mit 250 V 
AC / 8 A mit je einem potenzialfreien Umschaltkontakt zur Verfügung.

013941

• 8 Relais mit 24 V / 1 A

• 4 Relais mit 250 V AC / 8 A

• Jeweils potenzialfreier Umschaltkontakt

• Ansteuerung mit 12 V 50 mA

• Kompatibel zu allen MB-Zentralen

Relaismodul 4 x 230 V / 8 A und 8 x 24 V / 1A

Leistungsmerkmale

G115069, Klasse C 
EN 50131-1 Grad 3

Relaismodul 4x230V/8A, 8x24V/1A, Montage- und Installationsmaterial.

- Anerkennung

Technische Daten

¬"HJ¨−

Kontaktbelastung Relais 30 V DC/AC / 1 A (1 Wechsler)
Kontaktbelastbarkeit der Relais 250 V AC / 8 A (1 Wechsler)
Betriebsspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +45 °C
Umgebungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Ansteuerspannung 10-15 VDC
Ansteuerstrom 19 mA min.
Abmessung Platine (B x H x T) 158 x 112 mm
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MB-Zentralen System MB-Secure

2Gehäuseprogramm zur Aufnahme der MB-Secure Rechnerplatinen, Energieversorgungen 
sowie Erweiterungsmodule. 

Die Gehäuseböden sind mit passenden Halterungen für die Aufnahme der Rechnerplatine, 
eines Netzteils und unterschiedlich vielen Erweiterungsmodulen ausgerüstet. Zusätzlich 
bieten Sie Platz für Akkus.

Gehäuse für MB-Secure

013730 ZG20 Gehäuse für MB-Secure

Max. Akkustellplatz 18 Ah; Platz für 2 Erweiterungsmodule; Platz für Netzteil.

Technische Daten

Zum Einbau einer MB-Secure Rechnerplatine. Mit verschraubbarer Haube und eingebautem 
Deckelkontakt. Kompatible Netzteile: 010686.01, 010690.01, 010690.02, 012168, 012170, 
013950, 013960, 013970.

¬"F?a−

Material Stahlblech, pulverbeschichtet
Schutzart nach DIN 40 050 IP 30
Gewicht ca. 5 kg
Abmessungen (B x H x T) 460 x 382 x 95 mm
Gehäuse lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Ausbaubeispiel
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013750 ZG3.1 Gehäuse für MB-Secure

Ausbaubeispiel

Max. Akkustellplatz 2 x 17 Ah oder 2 x 24 Ah (Einbaulage beachten) ; Platz für 2 Erweiterungs-
module; Platz für Netzteil.

Technische Daten

Zum Einbau einer MB-Secure Rechnerplatine. Mit verschraubbarer Tür und eingebautem 
Deckelkontakt.

¬"FS6−

Material Stahlblech 2 mm, pulverbeschichtet
Schutzart nach DIN 40 050 IP 30
Gewicht ca. 13 kg
Abmessungen (B x H x T) 500 x 300 x 210 mm
Gehäuse verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Frontfarbe lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

013740 ZG2 Gehäuse für MB-Secure

Ausbaubeispiel

Max. Akkustellplatz 20 Ah; Platz für Netzteil.

Technische Daten

Zum Einbau einer MB-Secure Rechnerplatine. Mit verschraubbarer Tür und eingebautem 
Deckelkontakt.

¬"FI¡−

Material Stahlblech 2 mm, pulverbeschichtet
Schutzart nach DIN 40 050 IP 30
Gewicht ca. 8 kg
Abmessungen (B x H x T) 350 x 300 x 152 mm
Gehäuse verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Frontfarbe lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
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MB-Zentralen System MB-Secure

013760 ZG4 Gehäuse für MB-Secure

Platz für 8 Erweiterungsmodule; Platz für Netzteil; max. Akkustellplatz 2 x 65 Ah.

Technische Daten

Zum Einbau einer MB-Secure Rechnerplatine. Mit verschließbarer Tür und eingebautem 
Deckelkontakt.

Ausbaubeispiel

¬"F]T−

Material Stahlblech 2 mm, pulverbeschichtet
Schutzart nach DIN 40 050 IP 30
Gewicht ca. 28 kg (ohne 19"-Frontplatten)
Abmessungen (B x H x T) 580 x 640 x 300 mm
Gehäuse verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Frontfarbe lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

013770 19" Frontplatte für MB-Secure

Technische Daten

Blindeinheit für 19" -Schaltschrank Einbaumaß, Bauhöhe 6 Höheneinheiten.

¬"Fgr−

Material Stahlblech 2 mm, pulverbeschichtet
Farbe lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
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Die Bedien- und Informations-Kommunikationsgeräte der Baureihe 0130xx sind für den 
Betrieb an der Zentralen-Baureihe MB-Secure vorgesehen.

Sie sind modular aufgebaut. Jedes Bedienteil besteht aus 3 Komponenten:

- Frontplatte

- Fronteinheit inklusive Elektronik

- Rückwand

(siehe Konfigurationsübersicht nächste Seite)

Erhältlich sind Komplettgeräte in der Farbe weiß sowie jede Einzelkomponente in den Farben 
weiß, basaltgrau und schwarz zur individuellen Gestaltung von Farbvariationen nach 
eigenem Geschmack. So passt sich das Bedienteil je nach Intention unauffällig, harmonisch 
oder bewusst akzentuiert dem jeweiligen Ambiente an.

Die geringe Bautiefe (nur 2 cm) vermittelt bei Aufputzmontage den Eindruck als schwebe 
das Gerät vor der Wand.

Über die Programmiersoftware der MB-Secure-Zentralen, IQ PanelControl, kann jede Taste/
LED mit individuellen Funktionen programmiert werden.

Der modulare Gehäuseaufbau sowie die frei programmierbare Bedien- und Anzeigeeinheiten 
ermöglichen vielseitige Anwendungen.

Sowohl in der Aufbauversion (aP) sowie in der Einbauversion (uP) können alle Bedienteile 
individuell kombiniert, fest miteinander verbunden und betrieben werden. Das erforderliche 
Montagezubehör ist im jeweiligen Lieferumfang enthalten.

Hierbei können auch Kombinationen von einem LED / LCD-Bedienteil mit einem oder meh-
reren LED-Bedienteilen oder einem Touch-Bedienteil mit einem oder mehreren LED-Bedien-
teilen zusammengestellt werden. Die Anzeigen des LCDs bzw. des Touch-Screens können 
sich in diesem Fall auf alle angeschlossenen LEDs / Tasten beziehen, abhängig von der 
Zentralenprogrammierung.

Die Bedienteile sind sprachneutral. Alle Texte, die im Display angezeigt werden, stammen 
aus der entsprechenden Zentralenprogrammierung. Daher ist jedes Bedienteil in jeder 
Sprache verfügbar, die von der Zentrale unterstützt wird. Entsprechendes gilt für die 
Beschriftungsstreifen. Diese können im laufenden Betrieb durch Ausklappen der Frontplatte 
gewechselt werden, ohne Sabotage auszulösen.

Aus technischen Gründen hat das Touch-Bedienteil eine größere Bautiefe. Damit bei 
aP-Montage eine plane Oberfläche bei Kombination mit LED-Bedienteilen ermöglicht wird, 
ist eine tiefe Rückwand in allen 3 Farben erhältlich. Rückwand tief und uP-Einbaudose als 
separate Artikel.

Zur Bedienberechtigung ist in jedem Bedienteil ein Leser für IK2/proX1 und IK3/proX2 
Datenträger integriert. Durch Einbau einer entsprechenden Zusatzplatine können mifare 
DESFire EV1- oder LEGIC prime-Leser nachgerüstet werden.

ACHTUNG:

Bei metallischem Montageuntergrund kann die Übertragungsreichweite geringer sein.

Bedienteile

• Modularer Aufbau

• Mehrere Bedienteile beliebig horizontal und 
vertikal kombinierbar

• Kombinierbar auch mit Grafik-Bedienteil 
TouchCenter Tuxedo für MB/MB-Secure

• aP-, uP- und Hohlwandmontage möglich

• LED Bedienteil mit 20 frei programmierbaren 
Tasten mit individuellen Beschriftungsstreifen

• LED / LCD Bedienteil mit 15 frei programmier-
baren Tasten mit individuellen Beschriftungs-
streifen

• Beschriftungsstreifen im laufenden Betrieb 
austauschbar

• Tasten Hintergrundbeleuchtung mit 
einstellbarer Helligkeit

• ProTaste 1 Duo-LED rot/gelb und 1 LED grün, 
jeweils mit einstellbarer Helligkeit

• LCD-Display liefert zusätzliche Informationen 
über den Zustand der Anlage sowie über 
erforderliche Bedienvorgänge

• LCD Hintergrundbeleuchtung mit 
einstellbarer Helligkeit

• Softwareunterstützte Erstellung der 
Beschriftungsstreifen

• Integrierter Leser

Leistungsmerkmale

MB-Zentralen System MB-Secure
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Konfigurationsübersicht

MB-Zentralen System MB-Secure
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LED Bedienteil-Komplett-Set

013000 LED Bedienteil, weiß, für MB-Secure

G114020 (EMT), Klasse C
EN50131-3:2010-02, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

- Anerkennung

Technische Daten

Komplett-Set LED Bedienteil weiß für MB-Secure, bestehend aus:

- LED Frontplatte, weiß, Art.-Nr. 013010

- LED Fronteinheit incl. Elektronik, weiß, Art.-Nr. 013011

- Rückwand flach, weiß, Art.-Nr. 013043

¬"?!`−

Betriebsnennspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Ruhestrom bei 12 V DC < 20 mA
Zusätzliche Stromaufnahme
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 15 mA
LED Zustandsanzeige 0 bis 37 mA max., helligkeitsabhängig 

(max. 40 LEDs)
Tasten Hintergrundbeleuchtung 0 bis 16 mA max., helligkeitsabhängig
Stromaufnahme max. 88 mA
Schutzart nach EN 60529 IP 40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 218 x 162 x 20 mm
Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), 

optional basaltgrau (ähnlich RAL 7012) oder 
optional verkehrsschwarz (ähnlich RAL 9017)

LED Kombisystem

MB-Zentralen System MB-Secure

013011 LED Fronteinheit inklusive Elektronik, weiß

G114020 (EMT), Klasse C
EN50131-3:2010-02, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

- Anerkennung

Technische Daten

Fronteinheit inklusive Elektronik für LED Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED Frontplatte 013010, 013012, 013014 oder 013016

  und

- Rückwand flach 013043, 013044 oder 013045

  oder

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?,£−

Betriebsnennspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Ruhestrom bei 12 V DC < 20 mA
Zusätzliche Stromaufnahme
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 15 mA
LED Zustandsanzeige 0 bis 37 mA max., helligkeitsabhängig 

(max. 40 LEDs)
Tasten Hintergrundbeleuchtung 0 bis 16 mA max., helligkeitsabhängig
Stromaufnahme max. 88 mA
Schutzart nach EN 60529 IP 40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 218 x 162 x 20 mm
Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
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013013 LED Fronteinheit inklusive Elektronik, grau

G114020 (EMT), Klasse C
EN50131-3:2010-02, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

- Anerkennung

Technische Daten

Fronteinheit inklusive Elektronik für LED Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED Frontplatte 013010, 013012, 013014 oder 013016

  und

- Rückwand flach 013043, 013044 oder 013045

  oder

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?.©−

Betriebsnennspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Ruhestrom bei 12 V DC < 20 mA
Zusätzliche Stromaufnahme
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 15 mA
LED Zustandsanzeige 0 bis 37 mA max., helligkeitsabhängig 

(max. 40 LEDs)
Tasten Hintergrundbeleuchtung 0 bis 16 mA max., helligkeitsabhängig
Stromaufnahme max. 88 mA
Schutzart nach EN 60529 IP 40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 218 x 162 x 20 mm
Farbe basaltgrau (ähnlich RAL 7012)

MB-Zentralen System MB-Secure

013015 LED Fronteinheit inklusive Elektronik, schwarz

G114020 (EMT), Klasse C
EN50131-3:2010-02, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

- Anerkennung

Technische Daten

Fronteinheit inklusive Elektronik für LED Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED Frontplatte 013010, 013012, 013014 oder 013016

  und

- Rückwand flach 013043, 013044 oder 013045

  oder

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?0&−

Betriebsnennspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Ruhestrom bei 12 V DC < 20 mA
Zusätzliche Stromaufnahme
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 15 mA
LED Zustandsanzeige 0 bis 37 mA max., helligkeitsabhängig 

(max. 40 LEDs)
Tasten Hintergrundbeleuchtung 0 bis 16 mA max., helligkeitsabhängig
Stromaufnahme max. 88 mA
Schutzart nach EN 60529 IP 40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 218 x 162 x 20 mm
Farbe verkehrsschwarz (ähnlich RAL 9017)
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Zur individuellen Farbzusammenstellung eines Bedienteils werden jeweils 3 Komponenten 
benötigt:

- Frontplatte für LED

- Fronteinheit für LED

- Rückwand flach für LED

Zubehör LED Kombisystem

Zur Kombination von LED-Bedienteilen mit einem Touch-Bedienteil werden bei Aufputzmontage 
für die LED-Bedienteile ebenfalls tiefe Rückwände benötigt.

013010 LED Frontplatte, weiß

Technische Daten

Frontplatte für LED Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED Fronteinheit 013011, 013013 oder 013015

  und

- Rückwand flach 013043, 013044 oder 013045

  oder

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?+~−

Abmessungen (B x H x T) 212 x 156 x 3 mm
Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

013012 LED Frontplatte, grau

Technische Daten

Frontplatte für LED Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED Fronteinheit 013011, 013013 oder 013015

  und

- Rückwand flach 013043, 013044 oder 013045

  oder

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?-¦−

Abmessungen (B x H x T) 212 x 156 x 3 mm
Farbe basaltgrau (ähnlich RAL 7012)

013014 LED Frontplatte, schwarz

Technische Daten

Frontplatte für LED Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED Fronteinheit 013011, 013013 oder 013015

  und

- Rückwand flach 013043, 013044 oder 013045

  oder

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?/#−

Abmessungen (B x H x T) 212 x 156 x 3 mm
Farbe verkehrsschwarz (ähnlich RAL 9017)

MB-Zentralen System MB-Secure
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013016 LED Frontplatte, farblos

Technische Daten

Frontplatte für LED Bedienteil.

Diese Frontplatte ist farblos und kann vom Anwender farblich individuell gestaltet werden. 
Der Druck erfolgt auf der Rückseite.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED Fronteinheit 013011, 013013 oder 013015

  und

- Rückwand flach 013043, 013044 oder 013045

  oder

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?1)−

Abmessungen (B x H x T) 212 x 156 x 3 mm
Farbe farblos

Set bestehend aus 2 x  LED-Tastenmatte mit jeweils 10 Tasten.

Zum Ersatz von abgegriffenen oder verschmutzten Tasten.

Das LED-Bedienteil benötigt 2 LED-Tastenmatten mit jeweils 10 Tasten.

013017 Austausch-Tastenmatte für LED Bedienteil¬"?2,−

MB-Zentralen System MB-Secure
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LED/LCD Bedienteil-Komplett-Set

013001 LED/LCD Bedienteil, weiß, für MB-Secure

G114020, Klasse C
EN50131-3:2010-02, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

- Anerkennung

Technische Daten

Komplett-Set LED / LCD Bedienteil weiß für MB-Secure, bestehend aus:

- LED / LCD Frontplatte, weiß, Art.-Nr. 013020

- LED / LCD Fronteinheit incl. Elektronik, weiß, Art.-Nr. 013021

- Rückwand flach, weiß, Art.-Nr. 013043

¬"?"c−

Betriebsnennspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Ruhestrom bei 12 V DC < 20 mA
Zusätzliche Stromaufnahme
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 15 mA
LED Zustandsanzeige 0 bis 28 mA max., helligkeitsabhängig 

(max. 30 LEDs)
Tasten Hintergrundbeleuchtung 0 bis 16 mA max., helligkeitsabhängig
LCD Hintergrundbeleuchtung 0 bis 19 mA max., helligkeitsabhängig
Stromaufnahme max. 98 mA
Schutzart nach EN 60529 IP 40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 218 x 162 x 20 mm
Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), 

optional basaltgrau (ähnlich RAL 7012) oder 
optional verkehrsschwarz (ähnlich RAL 9017)

LED/LCD Kombisystem

013021 LED / LCD Fronteinheit inklusive Elektronik, weiß

G114020 (EMT), Klasse C
EN50131-3:2010-02, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

- Anerkennung

Technische Daten

Fronteinheit inklusive Elektronik für LED / LCD Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED Frontplatte 013020, 013022, 013024 oder 013026

  und

- Rückwand flach 013043, 013044 oder 013045

  oder

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?68−

Betriebsnennspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Ruhestrom bei 12 V DC < 20 mA
Zusätzliche Stromaufnahme
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 15 mA
LED Zustandsanzeige 0 bis 28 mA max., helligkeitsabhängig 

(max. 30 LEDs)
Tasten Hintergrundbeleuchtung 0 bis 16 mA max., helligkeitsabhängig
LCD Hintergrundbeleuchtung 0 bis 19 mA max., helligkeitsabhängig
Stromaufnahme max. 98 mA
Schutzart nach DIN 40 050 IP 40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 218 x 162 x 20 mm
Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

MB-Zentralen System MB-Secure
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013023 LED / LCD Fronteinheit inklusive Elektronik, grau

G114020 (EMT), Klasse C
EN50131-3:2010-02, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

- Anerkennung

Technische Daten

Fronteinheit inklusive Elektronik für LED / LCD Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED Frontplatte 013020, 013022, 013024 oder 013026

  und

- Rückwand flach 013043, 013044 oder 013045

  oder

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?8>−

Betriebsnennspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Ruhestrom bei 12 V DC < 20 mA
Zusätzliche Stromaufnahme
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 15 mA
LED Zustandsanzeige 0 bis 28 mA max., helligkeitsabhängig 

(max. 30 LEDs)
Tasten Hintergrundbeleuchtung 0 bis 16 mA max., helligkeitsabhängig
LCD Hintergrundbeleuchtung 0 bis 19 mA max., helligkeitsabhängig
Stromaufnahme max. 98 mA
Schutzart nach DIN 40 050 IP 40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 218 x 162 x 20 mm
Farbe basaltgrau (ähnlich RAL 7012)

MB-Zentralen System MB-Secure

013025 LED / LCD Fronteinheit inklusive Elektronik, schwarz

G114020 (EMT), Klasse C
EN50131-3:2010-02, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

- Anerkennung

Technische Daten

Fronteinheit inklusive Elektronik für LED / LCD Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED Frontplatte 013020, 013022, 013024 oder 013026

  und

- Rückwand flach 013043, 013044 oder 013045

  oder

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?:D−

Betriebsnennspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Ruhestrom bei 12 V DC < 20 mA
Zusätzliche Stromaufnahme
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 15 mA
LED Zustandsanzeige 0 bis 28 mA max., helligkeitsabhängig 

(max. 30 LEDs)
Tasten Hintergrundbeleuchtung 0 bis 16 mA max., helligkeitsabhängig
LCD Hintergrundbeleuchtung 0 bis 19 mA max., helligkeitsabhängig
Stromaufnahme max. 98 mA
Schutzart nach DIN 40 050 IP 40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 218 x 162 x 20 mm
Farbe verkehrsschwarz (ähnlich RAL 9017)
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Zur individuellen Farbzusammenstellung eines Bedienteils werden jeweils 3 Komponenten 
benötigt:

- Frontplatte für LED / LCD

- Fronteinheit für LED / LCD

- Rückwand flach für LED / LCD

Zubehör LED/LCD Kombisystem

013020 LED / LCD Frontplatte, weiß

Technische Daten

Frontplatte für LED / LCD Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED / LCD Fronteinheit 013021, 013023 oder 013025

  und

- Rückwand flach 013043, 013044 oder 013045

  oder

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?55−

Abmessungen (B x H x T) 212 x 156 x 3 mm
Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

013022 LED / LCD Frontplatte, grau

Technische Daten

Frontplatte für LED / LCD Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED / LCD Fronteinheit 013021, 013023 oder 013025

  und

- Rückwand flach 013043, 013044 oder 013045

  oder

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?7;−

Abmessungen (B x H x T) 212 x 156 x 3 mm
Farbe basaltgrau (ähnlich RAL 7012)

013024 LED / LCD Frontplatte, schwarz

Technische Daten

Frontplatte für LED / LCD Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED / LCD Fronteinheit 013021, 013023 oder 013025

  und

- Rückwand flach 013043, 013044 oder 013045

  oder

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?9A−

Abmessungen (B x H x T) 212 x 156 x 3 mm
Farbe verkehrsschwarz (ähnlich RAL 9017)

MB-Zentralen System MB-Secure
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013026 LED / LCD Frontplatte, farblos

Technische Daten

Frontplatte für LED / LCD Bedienteil.

Diese Frontplatte ist farblos und kann vom Anwender farblich individuell gestaltet werden. 
Der Druck erfolgt auf der Rückseite.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED / LCD Fronteinheit 013021, 013023 oder 013025

  und

- Rückwand flach 013043, 013044 oder 013045

  oder

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?;G−

Abmessungen (B x H x T) 212 x 156 x 3 mm
Farbe farblos

Set bestehend aus 1 x  LED-Tastenmatte mit 10 Tasten und 1 x LCD- Tastenmatte mit 
5 LED-Tasten und 4-LCD Steuertasten.

Zum Ersatz von abgegriffenen oder verschmutzten Tasten.

Das LED/LCD-Bedienteil benötigt eine Tastenmatte mit jeweils 10 LED-Tasten und eine 
Tastenmatte mit 5 LED-Tasten und 4 LCD-Steuertasten.

013027 Austausch-Tastenmatte für LED/LCD Bedienteil¬"?<J−

MB-Zentralen System MB-Secure
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Zubehör für LED- und LED/LCD Bedienteile

013043 Rückwand flach, weiß

Technische Daten

Rückwand mit geringer Bautiefe, passend zur Aufnahme der Fronteinheit inklusive 
Elektronik für LED- und LED / LCD Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED Fronteinheit 013011, 013013, 013015

  und

- LED / LCD Fronteinheit 013021, 013023, 013025

¬"?Lz−

Abmessungen (B x H x T) 208 x 152 x 17 mm
Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

013044 Rückwand flach, grau

Technische Daten

Rückwand mit geringer Bautiefe, passend zur Aufnahme der Fronteinheit inklusive 
Elektronik für LED- und LED / LCD Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED Fronteinheit 013011, 013013, 013015

  und

- LED / LCD Fronteinheit 013021, 013023, 013025

¬"?M}−

Abmessungen (B x H x T) 208 x 152 x 17 mm
Farbe basaltgrau (ähnlich RAL 7012)

013045 Rückwand flach, schwarz

Technische Daten

Rückwand mit geringer Bautiefe, passend zur Aufnahme der Fronteinheit inklusive 
Elektronik für LED- und LED / LCD Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED Fronteinheit 013011, 013013, 013015

  und

- LED / LCD Fronteinheit 013021, 013023, 013025

¬"?N¢−

Abmessungen (B x H x T) 208 x 152 x 17 mm
Farbe verkehrsschwarz (ähnlich RAL 9017)

Verzinktes Stahlblechgehäuse zur Unterputzmontage von LED/LCD- oder Touch-Bedien-
teilen. Wird vor dem Verputzen auf dem Mauerwerk montiert und dient zur anschließenden 
Aufnahme der Hohlwand-Montagekästen 013046, 013047 bzw. 013048, um eine bündige 
Montage zu ermöglichen. 

Durch die allseitige Verschraubungsmöglichkeit ist eine beliebige Anreihmontage in alle 
Richtungen möglich. Das beiliegende Zubehör erlaubt eine Anpassung an die Putzstärke.

013050

• Stahlblechkasten zur Aufnahme des 013046, 
013047, 013048

• Zur Montage und Verarbeitung auf Mauerwerk 
mit anschließendem Gipsauftrag und Dekoputz

• Anreihmontage möglich

• Anpassung an unterschiedlich Putzstärken möglich 

Einputzgehäuse für LED/LCD Touch-Bedienteil

Leistungsmerkmale

Einputzgehäuse, Montagematerial, Schaumstoffeinlage

Bitte 013046, 013047 oder 013048 mitbestellen.

Technische Daten

¬"?S(−

Abmessungen (B x H x T) 215 x 159 x 40 mm
Farbe verzinktes Stahlblech

MB-Zentralen System MB-Secure
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TouchCenter Tuxedo Bedienteil-Komplett-Set

013002

• Dialoggeführte intuitive Benutzerführung mit 
Symbolen

• Klartextanzeige aller Meldungen

• Übersichtliche Anzeige des Anlagenzustandes

• Anschluss an die Zentrale über BUS-2

• 7" Farbdisplay mit Touchscreen Funktion

• Display-Farbschema umschaltbar

• Integrierter Leser für proX1 und proX2

  Datenträger 

• Flash-Technologie für Updates

• Verschiedene Landessprachen möglich

• Grafik als Hintergrundbild einblendbar 
(z. B. Firmenlogo/Familienwappen)

• Optische Aufwertung durch Verwendung als 
elektrischer Bilderrahmen

• Slideshow - Funktionalität

• Max. Größe der SD Karte: 16 GB

• Bis zu 12 Bedienteile an einer Zentrale 
anschließbar

Bedienteil TouchCenter Tuxedo, weiß

Leistungsmerkmale

013030 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, weiß

013032 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, grau

013034 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, schwarz

013036 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, farblos

013040 Rückwand tief, weiß

013041 Rückwand tief, grau

013042 Rückwand tief, schwarz

013046 uP Einbaudose, weiß

013047 uP Einbaudose, grau

013048 uP Einbaudose, schwarz

G114008, Klasse C
EN50131-3:2010-02, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

Komplett-Set Touch Bedienteil weiß, bestehend aus:

- Touch Frontplatte, weiß, Art.-Nr. 013030

- Touch Fronteinheit incl. Elektronik, weiß, Art.-Nr. 013031

- Rückwand tief, weiß, Art.-Nr. 013040

Als Ersatz für Grafik-Bedienteil "TouchCenter TFT BUS-2", Art.-Nr. 012577.10, an 
MB12/24/48/100 im Leistungsumfang von Art.-Nr. 012577.10 geeignet.

¬"?#f−

Betriebsnennspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC 160 mA (in Ruhe); 

250 mA (max. Bildschirmhelligkeit); 
310 mA (max. Bildschirmhelligkeit + Summer)

Schutzart nach EN 60529 IP 30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Bildschirmdiagonale 7" (17,78 cm)
Bildschirmformat 16 : 9
Abmessungen (B x H x T) 218 x 162 x 35 mm
Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), 

optional basaltgrau (ähnlich RAL 7012) oder 
optional verkehrsschwarz (ähnlich RAL 9017), 
optional farblos

MB-Zentralen System MB-Secure
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Zur individuellen Farbzusammenstellung eines Bedienteils werden jeweils 3 Komponenten 
benötigt:

- Frontplatte für Touch

- Fronteinheit für Touch

- Rückwand flach für Touch

TouchCenter Tuxedo Kombisystem

Zur Kombination von LED-Bedienteilen mit einem Touch-Bedienteil werden bei Aufputzmontage 
für die LED-Bedienteile ebenfalls tiefe Rückwände benötigt.

013031 TouchCenter Tuxedo, Fronteinheit, inklusive Elektronik, weiß

G114008, Klasse C
EN50131-3:2010-02, Grad 3, Class II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

- Anerkennung

Technische Daten

Fronteinheit inklusive Elektronik für Touch Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- Touch Frontplatte 013030, 013032, 013034 oder 013036

  und

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?@V−

Betriebsnennspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC 160 mA (in Ruhe); 

250 mA (max. Bildschirmhelligkeit); 
310 mA (max. Bildschirmhelligkeit + Summer)

Schutzart nach EN 60529 IP 30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Bildschirmdiagonale 7" (17,78 cm)
Bildschirmformat 16 : 9
Abmessungen (B x H x T) 218 x 162 x 35 mm
Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

013033 TouchCenter Tuxedo, Fronteinheit, inklusive Elektronik, grau

G114008, Klasse C
EN50131-3:2010-02, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

- Anerkennung

Technische Daten

Fronteinheit inklusive Elektronik für Touch Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- Touch Frontplatte 013030, 013032, 013034 oder 013036

  und

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?B\−

Betriebsnennspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC 160 mA (in Ruhe); 

250 mA (max. Bildschirmhelligkeit); 
310 mA (max. Bildschirmhelligkeit + Summer)

Schutzart nach EN 60529 IP 30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Bildschirmdiagonale 7" (17,78 cm)
Bildschirmformat 16 : 9
Abmessungen (B x H x T) 218 x 162 x 35 mm
Farbe basaltgrau (ähnlich RAL 7012)

MB-Zentralen System MB-Secure
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013035 TouchCenter Tuxedo, Fronteinheit, inklusive Elektronik, schwarz

G114008, Klasse C
EN50131-3:2010-02, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

- Anerkennung

Technische Daten

Fronteinheit inklusive Elektronik für Touch Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- Touch Frontplatte 013030, 013032, 013034 oder 013036

  und

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?Db−

Betriebsnennspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC 160 mA (in Ruhe); 

250 mA (max. Bildschirmhelligkeit); 
310 mA (max. Bildschirmhelligkeit + Summer)

Schutzart nach EN 60529 IP 30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Bildschirmdiagonale 7" (17,78 cm)
Bildschirmformat 16 : 9
Abmessungen (B x H x T) 218 x 162 x 35 mm
Farbe verkehrsschwarz (ähnlich RAL 9017)

MB-Zentralen System MB-Secure
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013034 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, schwarz

Technische Daten

Frontplatte für Touch Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- Touch Fronteinheit 013031, 013033 oder 013035

  und

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?C_−

Abmessungen (B x H x T) 212 x 156 x 3 mm
Farbe verkehrsschwarz (ähnlich RAL 9017)

013036 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, farblos

Technische Daten

Frontplatte für Touch Bedienteil.

Diese Frontplatte ist farblos und kann vom Anwender farblich individuell gestaltet werden. 
Der Druck erfolgt auf der Rückseite.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- Touch Fronteinheit 013031, 013033 oder 013035

  und

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?Ee−

Abmessungen (B x H x T) 212 x 156 x 3 mm
Farbe farblos

Zubehör TouchCenter Tuxedo Kombisystem

013030 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, weiß

Technische Daten

Frontplatte für Touch Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- Touch Fronteinheit 013031, 013033 oder 013035

  und

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"??S−

Abmessungen (B x H x T) 212 x 156 x 3 mm
Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

013032 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, grau

Technische Daten

Frontplatte für Touch Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- Touch Fronteinheit 013031, 013033 oder 013035

  und

- Rückwand tief 013040, 013041 oder 013042  

¬"?AY−

Abmessungen (B x H x T) 212 x 156 x 3 mm
Farbe basaltgrau (ähnlich RAL 7012)

MB-Zentralen System MB-Secure



75

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

MB-Zentralen System MB-Secure

Zubehör TouchCenter Tuxedo, LED- und LED/LCD Kombisysteme

013040 Rückwand tief, weiß

Zur Kombination von LED-Bedienteilen mit einem Touch-Bedienteil werden bei Aufputzmontage 
für die LED-Bedienteile ebenfalls tiefe Rückwände benötigt.

Technische Daten

Rückwand mit hoher Bautiefe, passend zur Aufnahme der Fronteinheit inklusive Elektronik 
für LED-, LED / LCD und Touch Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED Fronteinheit 013011, 013013, 013015

- LED / LCD Fronteinheit 013021, 013023, 013025

- Touch Fronteinheit 013031, 013033, 013035

¬"?Iq−

Abmessungen (B x H x T) 208 x 152 x 30 mm
Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

System MB-Secure

013041 Rückwand tief, grau

Zur Kombination von LED-Bedienteilen mit einem Touch-Bedienteil werden bei Aufputzmontage 
für die LED-Bedienteile ebenfalls tiefe Rückwände benötigt.

Technische Daten

Rückwand mit hoher Bautiefe, passend zur Aufnahme der Fronteinheit inklusive Elektronik 
für LED-, LED / LCD und Touch Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED Fronteinheit 013011, 013013, 013015

- LED / LCD Fronteinheit 013021, 013023, 013025

- Touch Fronteinheit 013031, 013033, 013035

¬"?Jt−

Abmessungen (B x H x T) 208 x 152 x 30 mm
Farbe basaltgrau (ähnlich RAL 7012)

013042 Rückwand tief, schwarz

Zur Kombination von LED-Bedienteilen mit einem Touch-Bedienteil werden bei Aufputzmontage 
für die LED-Bedienteile ebenfalls tiefe Rückwände benötigt.

Technische Daten

Rückwand mit hoher Bautiefe, passend zur Aufnahme der Fronteinheit inklusive Elektronik 
für LED-, LED / LCD und Touch Bedienteil.

Zur individuellen Farbgestaltung kombinierbar mit:

- LED Fronteinheit 013011, 013013, 013015

- LED / LCD Fronteinheit 013021, 013023, 013025

- Touch Fronteinheit 013031, 013033, 013035

¬"?Kw−

Abmessungen (B x H x T) 208 x 152 x 30 mm
Farbe verkehrsschwarz (ähnlich RAL 9017)



76 www.honeywell.com/security/de

013046 Hohlwand-Einbaudose, weiß

- Verbindungselemente
- Krallen für Hohlwandmontage

Bei Hohlwand-Montage wird die Rückwand flach oder tief nicht benötigt.

Technische Daten

Einbaudose für Hohlwandmontage. Zur Aufnahme von allen MB-Secure-Bedienteilen. 
Die Hohlwand-Einbaudose ersetzt die Rückwand.

Einzeln einsetzbar oder horizontal und/oder vertikal kombinierbar.

¬"?O¥−

Abmessungen (B x H x T) 217 x 162 x 32 mm
Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

013047 Hohlwand-Einbaudose, grau

- Verbindungselemente
- Krallen für Hohlwandmontage

Bei Hohlwand-Montage wird die Rückwand flach oder tief nicht benötigt.

Technische Daten

Einbaudose für Hohlwandmontage. Zur Aufnahme von allen MB-Secure-Bedienteilen. 
Die Hohlwand-Einbaudose ersetzt die Rückwand.

Einzeln einsetzbar oder horizontal und/oder vertikal kombinierbar.

¬"?P¨−

Abmessungen (B x H x T) 217 x 162 x 32 mm
Farbe basaltgrau (ähnlich RAL 7012)

013048 Hohlwand-Einbaudose, schwarz

- Verbindungselemente
- Krallen für Hohlwandmontage

Bei Hohlwand-Montage wird die Rückwand flach oder tief nicht benötigt.

Technische Daten

Einbaudose für Hohlwandmontage. Zur Aufnahme von allen MB-Secure-Bedienteilen. 
Die Hohlwand-Einbaudose ersetzt die Rückwand.

Einzeln einsetzbar oder horizontal und/oder vertikal kombinierbar.

¬"?Q"−

Abmessungen (B x H x T) 217 x 162 x 32 mm
Farbe verkehrsschwarz (ähnlich RAL 9017)

MB-Zentralen System MB-Secure
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Leserplatine

013060 mifare Leserplatine für LED und LED / LCD Bedienteil 

Leserplatine Nachrüstsatz für LED und LED / LCD-Bedienteile.

Leseverfahren: mifare DESFire EV1.

¬"?]F−

013061 LEGIC Leserplatine für LED und LED / LCD Bedienteil 

Leserplatine Nachrüstsatz für LED und LED / LCD-Bedienteile.

Leseverfahren: LEGIC advant.

¬"?^I−

BUS-Teilnehmer

MB-Zentralen System MB-Secure

Integriertes Elektronikmodul in Gehäuse zum Anschluss von akustischen Signalgebern und 
Blitzlampen.

Das Modul kann in der Zentrale oder abgesetzt in der Nähe des entsprechenden Alarmie-
rungsgerätes installiert werden. Die Überwachung erfolgt in jedem Fall über das BUS-
System der Zentrale.

Am Sirenenmodul gibt es folgende grundlegende Anschlussmöglichkeiten:

Honeywell:
Kompaktalarmierung 048720.17 (Blitzlampe mit akustischem Signalgeber) und zusätzlicher 
akustischer Signalgeber 048700.17.

Kompaktsignalgeber 160455.10:
(Blitzlampe mit akustischem Signalgeber) und zusätzlicher akustischer Signalgeber 
160456.10. In dieser Konfiguration wird zwischen Einbruch-/Überfallalarm, Brandalarm und 
Technikalarm unterschieden.

013920

• Betrieb am BUS-2 oder alternativ am IB2-Bus 
(in Vorbereitung)

• Einfache Montage auf dem Gehäuseboden der 
Zentrale oder in einem separaten Gehäuse

• 2 frei programmierbare Analogeingänge, 
löschbar, z. B. für Sabotageausgang

• Deckelkontakt

• Abreißkontakt

• Bis zu 4 frei programmierbare Ausgänge 
(aktiv high) bei Einsatz von 048720.17

Sirenenmodul für MB-Secure

Leistungsmerkmale

VdS Klasse C (beantragt)
EN 50131 Grad 3 (beantragt)

- Anerkennung

Technische Daten

¬"H5G−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10,5 V DC bis 15 VDC
Stromaufnahme bei 12 V DC
- inaktiv / Meldergruppen offen, LEDs aus 55 mA
- aktiv mit Honeywell 048700.17 / 048720.17 max 1 A
- aktiv mit ESSER 160455.10 / 160456.10 max. 1,1 A
- Analogausgänge A1 ... A4, high aktiv 500 mA
Schutzart nach EN 60529 IP 30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +45 °C
Lagertemperatur -25 °C bis +70 °C
Abmessungen Platine 121 x 90 mm
Abmessungen Gehäuse (LxBxH) 163 x 151 x 39 mm
Farbe Gehäuse verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
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Energieversorgungen

Vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil für 
Bereitschaftsparallelbetrieb mit Tiefentladungsschutz, Akkuüberwachung und Batteriede-
fekt-Erkennung, ausgelegt bis max. 26 Ah Akkukapazität. Das Netzteil kann in folgenden 
Gefahrenmeldesystemen eingesetzt werden:
- MB-Secure Zentralen Reihe
- MB-Zentralen Reihe
- ACS-8 / ACS-2 plus Zutrittskontrollanlagen
Das Netz-/Ladeteil besitzt eine integrierte BUS-2 Schnittstelle und kann auch als abgesetzte 
Energieversorgung eingesetzt werden. Über diese BUS-2 Schnittstelle werden alle Status-
meldungen zur MB-Secure adernsparend übermittelt. Zusätzlich stehen 3 LEDs zur 
Störungsidentifikation zur Verfügung.

013950

• BUS-2-Kommunikation zu MB-Secure

• Permanente Akku-Überwachung von 1 Akku

• Temperaturgeführte Akku-Ladespannung

• Spannungsstabilisiert mit Strombegrenzung

• Tiefentladungsschutz

• Ladeschaltungsüberwachung

• Batteriedefekt-Erkennung

• entspricht EN 50131-6

Netz-/Ladeteil 12 V DC / 26 Ah

Leistungsmerkmale

010693 NTC-Temperaturfühler

G114023, Klasse C
EN 50131-6:2008, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

¬"HS:−

Betriebsnennspannung U_b 110 V / 230 V AC
Betriebsspannungsbereich 90 V bis 265 V AC
Frequenz 50 Hz bis 60 Hz
Leistungsaufnahme typ. 45 W / 92 VA
Maximaler Dauerstrom 1,5 A
Kurzzeitige Dauerstromentnahme (max. 5 Min.) 2,0 A max. (bei geladenem Akku)
Maximaler Ladestrom 1,3 A
Nach VdS zugelassene Akku-Kapazität 26 Ah max.
Anzahl anschließbarer Akkus 1 max.
Mögliche Akku-Kombinationen z. B. 1x10 / 1x17 / 1x24 / 1x26 Ah
Stromentnahme gemäß VdS für 60 Stunden bei 26 Ah Akkukapazität ca. 430 mA
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (L x B x H) 215 x 92,5 x 51 mm

MB-Zentralen System MB-Secure

Beschreibung wie Art.-Nr. 013950.

013960

• BUS-2-Kommunikation zu MB-Secure

• Permanente Akku-Überwachung von 2 Akkus

• Temperaturgeführte Akku-Ladespannung

• Spannungsstabilisiert mit Strombegrenzung

• Tiefentladungsschutz

• Ladeschaltungsüberwachung

• Batteriedefekt-Erkennung

• entspricht EN 50131-6

Netz-/Ladeteil 12 V DC / 52 Ah

Leistungsmerkmale

010693 NTC-Temperaturfühler

G114024, Klasse C
EN 50131-6:2008, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

¬"H]X−

Betriebsnennspannung U_b 110 V / 230 V AC
Betriebsspannungsbereich 90 V bis 265 V AC
Frequenz 50 Hz bis 60 Hz
Leistungsaufnahme typ. 90 W / 190 VA
Maximaler Dauerstrom 3 A
Kurzzeitige Dauerstromentnahme (max. 5 Min.) 3,5 A max. (bei geladenem Akku)
Maximaler Ladestrom 2,6 A
Nach VdS zugelassene Akku-Kapazität 52 Ah max.
Anzahl anschließbarer Akkus 2 max.
Mögliche Akku-Kombinationen z. B. 2x10 / 2x17 / 2x24 / 2x26 / 1x38 Ah
Stromentnahme gemäß VdS für 60 Stunden bei 52 Ah Akkukapazität ca. 860 mA
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (L x B x H) 215 x 92,5 x 51 mm
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MB-Zentralen System MB-Secure

2

Vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil für 
Bereitschaftsparallelbetrieb mit Tiefentladungsschutz, Akkuüberwachung und Batterie-
defekt-Erkennung, ausgelegt bis max. 18 Ah Akkukapazität.

Das Netzteil kann der MB-Secure Zentralenreihe in Verbindung mit dem Gehäuse 013730 
(ZG20) eingesetzt werden.

Der Anschluß erfolgt direkt an den Netzteileingang der MB-Secure. Zusätzlich stehen 2 LEDs 
zur Betriebszustandsanzeige und Störungsidentifikation zur Verfügung.

013970

• Permanente Akku-Überwachung

• Temperaturgeführte Akku-Ladespannung

• Spannungsstabilisiert mit Strombegrenzung

• Tiefentladungsschutz

• Ladeschaltungsüberwachung

• Batteriedefekt-Erkennung

• entspricht EN 50131-6, Grad 2

• Kompatibel zu Art. 013730 (ZG20 Gehäuse)

Netz-/Ladeteil 18 Ah 1,5 A

Leistungsmerkmale

G115701, Klasse A
EN 50131-6, Grad 2, Klasse II

Der Anschluss an die EMZ erfolgt über ein 4-poliges Flachbandkabel mit ±12 V, 0 V und den 
Signalen "S" (Störung) und "N" (Netz).

- Anerkennung

Technische Daten

¬"Hgv−

Betriebsnennspannung U_b 100 V / 240 V AC
Betriebsspannungsbereich 90 V bis 264 V AC
Frequenz 50 Hz bis 60 Hz
Leistungsaufnahme typ. 45 W / 92 VA
Maximaler Dauerstrom 1,5 A
Maximaler Ladestrom 0,5 A
Akkukapazität 18 Ah max.
Anzahl anschließbarer Akkus 1 max.
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +40 °C
Lagerungstemperaturbereich -20 °C bis +80 °C
Umweltklasse gemäß VdS I
Umweltklasse gemäß EN II
Abmessungen (L x B) 152 x 84 mm

Vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil für 
Bereitschaftsparallelbetrieb mit Tiefentladungsschutz, Akkuüberwachung und Batterie-
defekt-Erkennung, ausgelegt bis max. 8 Ah Akkukapazität.

Zur Betriebszustandsanzeige und Störungsidentifikationstehen 2 LEDs  zur Verfügung.

013975

• Permanente Akku-Überwachung

• Temperaturgeführte Akku-Ladespannung

• Spannungsstabilisiert mit Strombegrenzung

• Störungsanzeige über LED

• Tiefentladungsschutz

• Ladeschaltungsüberwachung

• Batteriedefekt-Erkennung

• entspricht EN 50131-6

Netz-/Ladeteil 8 Ah 1,5 A

Leistungsmerkmale

Das Netzteil stellt +12 V und 0 V zur Verfügung, die Netz- bzw. Störungsanzeige erfolgt über 
zwei LEDs.

Technische Daten

¬"Hl§−

Betriebsnennspannung U_b 100 V / 240 V AC
Betriebsspannungsbereich 90 V bis 264 V AC
Frequenz 50 Hz bis 60 Hz
Leistungsaufnahme typ. 45 W / 92 VA
Maximaler Dauerstrom 1,5 A
Maximaler Ladestrom 0,5 A
Akkukapazität 8 Ah max.
Anzahl anschließbarer Akkus 1 max.
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +40 °C
Lagerungstemperaturbereich -20 °C bis +70 °C
Umweltklasse gemäß EN II
Abmessungen (L x B) 134 x 84 mm
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MB-Zentralen MB-Secure und MB-Classic Kompatibilitätsmatrix

Artikel-Nr. Beschreibung MB-Secure MB12 MB24 MB48 MB100 MB256 plus

010111 Universal-Anschlussmodul BUS-1, Einbau-Version i. V. X X X X X
010112 Universal-Anschlussmodul BUS-1, uP-Version i. V. X X X X X
010116.17 Verteiler-Modul BUS-1 i. V. X X X X X
010120.17 DUO I/O-Modul BUS-2/BUS-1, uP X X X X X X
010121.17 DUO Relaismodul 230 V A C/ 8 A, uP X X X X X X
010128 2-MG Modul, BUS-2/BUS-1, uP X X X X X X
010130 DUO I/O Modul BUS-2/BUS-1, aP X X X X X X
010131 DUO Relaismodul 230 V AC/ 8 A, aP X X X X X X
010134.10 1-Meldergruppenmodul BUS-2/BUS-1, aP X X X X X X
010135.10 2-Meldergruppenmodul BUS-2/BUS-1, aP X X X X X X
010686.01 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 17Ah X X X X X X
010690.01 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 32 Ah X X X X X X
010690.02 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 40 Ah X X X X X X
010935 Kompakt-Bedienteil für EMZ HB/MB24 und HB/MB48 – X X X – –
012168 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 80 Ah X X X X X X
012170 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 130 Ah X X X X X X
012532.17 8-MG-Kompakt-Sperrbedienteil – X X X X X
012540.17 2 x 40-stelliges LCD-Bedienteil, deutsche Version – X X X X X
012540.F0.17 2 x 40-stelliges LCD-Bedienteil, französische Version – X X X X X
012540.G0.17 2 x 40-stelliges LCD-Bedienteil, englische Version – X X X X X
012540.HR.17 2 x 40-stelliges LCD-Bedienteil, kroatische Version – X X X X X
012540.I0.17 2 x 40-stelliges LCD-Bedienteil, italienische Version – X X X X X
012540.NL.17 2 x 40-stelliges LCD-Bedienteil, niederländische Version – X X X X X
012540.P1.17 2 x 40-stelliges LCD-Bedienteil, polnische Version – X X X X X
012540.RO.17 2 x 40-stelliges LCD-Bedienteil, rumänische Version – X X X X X
012540.T0.17 2 x 40-stelliges LCD-Bedienteil, tschechische Version – X X X X X
012540.W0.17 2 x 40-stelliges LCD-Bedienteil, ungarische Version – X X X X X
012542.17 16-MG-Sperr- und Anzeigemodul X X X X X X
012544.17 16-MG-Bedienteil (10 MG sperrbar) – X X X X X
012544.G0.17 16-MG-Bedienteil (10 MG sperrbar) – X X X X X
012548.17 16-MG-Anzeigemodul X X X X X X
012591 WINMAG Touch inklusive Option EMA und BMA X – X X X X
012690.03 Sirenensteckkarte für 2 DKL – – – – – X
012835 Mechanik-Kit für MB24/MB12 – X X – – –
013000 LED Bedienteil, weiß, für MB-Secure X – – – – –
013001 LED/LCD Bedienteil, weiß, für MB-Secure X – – – – –
013002 Bedienteil TouchCenter Tuxedo, weiß X X X X X X
013011 LED Fronteinheit inklusive Elektronik, weiß X – – – – –
013013 LED Fronteinheit inklusive Elektronik, grau X – – – – –
013015 LED Fronteinheit inklusive Elektronik, schwarz X – – – – –
013021 LED / LCD Fronteinheit inklusive Elektronik, weiß X – – – – –
013023 LED / LCD Fronteinheit inklusive Elektronik, grau X – – – – –
013025 LED / LCD Fronteinheit inklusive Elektronik, schwarz X – – – – –
013031 TouchCenter Tuxedo, Fronteinheit, inklusive Elektronik, weiß X X X X X X
013033 TouchCenter Tuxedo, Fronteinheit, inklusive Elektronik, grau X X X X X X
013035 TouchCenter Tuxedo, Fronteinheit, inklusive Elektronik, schwarz X X X X X X
013100.04 16-MGE-Modul Typ A – – – X X –
013100.05 2 Blockschloss-Anschlussmodul / 10MG – – – X X –
013100.08 Relaiserweiterungs-Modul – – – X X X
013128.17 Trennmodul BUS-2 – – – X X –
013130.17 5 Eingangs-Modul BUS-2 X X X X X X
013131.17 5 Ausgangs-Modul BUS-2 X X X X X X
013133 Mini-Modul BUS-2 X X X X X –
013211.10 RS-232/RS-485 Schnittstelle für 561-MB24/48/100 – – X X X –
013220.04 Anschlussmodul für MB256 / MB256 plus – – – – – X
013220.05 E/A-Grundmodul für MB256 / MB256 plus – – – – – X
013220.07 BUS-2 Modul für MB48/MB100/MB256 plus – – – X X X
013220.07.10 Ringmodul BUS-2 – – – X X –
013220.11 BUS-1 Modul für MB48/MB100/MB256 plus – – – X X X
013220.13 Adapter für Zusatzstromversorgung – – – X X X
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MB-Zentralen MB-Secure und MB-Classic Kompatibilitätsmatrix

Artikel-Nr. Beschreibung MB-Secure MB12 MB24 MB48 MB100 MB256 plus

013320.03 16-MGE-Modul Typ B – – – X X 
013330.10 IGIS-LOOP Controller – – – X X X
013350 EIB-Interface 4HB 128MG – – X X X –
013355 EIB-Interface 32HB 256MG – – X X X –
013510 Honeywell MB-Remote Control V2 App für Android X X X X X –
013515 Honeywell MB-Remote Control App für iOS X X X X X –
013595 WINFEM-User – – – – – X
013596 IQ SystemControl X – X X X –
013598 Option EMA-Bedienteil für PC, IQSC oder IQMA i. V. – X X X –
013601 WINMAG Option Einbruchmeldetechnik X – X X X X
013631 WINMAG Basislizenz USB-Schnittstelle X – X X X X
013635 WINMAG Lite, Paket mit USB-Dongle X – X X X X
013730 ZG20 Gehäuse für MB-Secure X – – – – 
013900 Alphanumerischer Thermodrucker – – – – X X
013920 Sirenenmodul für MB-Secure X – – – – 
013950 Netz-/Ladeteil 12 V DC / 26 Ah X – – m. E. m. E. m. E.
013960 Netz-/Ladeteil 12 V DC / 52 Ah X – – m. E. m. E. m. E.
015600.01 RF BUS-2 Koppler X X X X X –
015601.01 RF 4I/O Modul X X X X X –
015610.01 Viewguard PIR RF, Funk PIR-Bewegungsmelder X X X X X –
015620.01 RF-Rauchmelder-Sockel X X X X X –
015630 RF-Handsender X X X X X –
015640 MB RF-Magnetkontakt, verkehrsweiß X X X X X –
018001.10 Akku 12 V / 1,2 Ah Kapazität X X X X X X
018002.10 Akku 12 V / 2,0 Ah Kapazität X X X X X X
018003.10 Akku 12 V / 3,5 Ah Kapazität X X X X X X
018004.10 Akku 12 V / 6,5 Ah Kapazität X X X X X X
018005.10 Akku 12 V / 10 Ah Kapazität X X X X X X
018006.10 Akku 12 V / 24 Ah Kapazität X – – X X X
018007.10 Akku 12 V / 17 Ah Kapazität X X X X X X
018008.10 Akku 12 V / 38 Ah Kapazität X – – X X X
018010.10 Akku 12 V DC / 65 Ah Kapazität X – – X X X
018011.10 Akku 12 V / 12 Ah Kapazität X X X X X X
018012 Akku 12V DC / 16 Ah Kapazität X X X X X X
022100 Standard-Blockschloss mit mechanischem Bohrschutz i. V. X X X X X
022102 Standard-Blockschloss mit elektronischem Bohrschutz i. V. X X X X X
022183 IK2-Außenbedienteil, uP-Version – – X X X X
022194 IK2-Bedienteil – – X X X X
022195.10 IK2-Bedienteil, berührungslos, mit numerischer Tastatur – – X X X X
022198 Comfort-Key IK2 – – X X X X
022325 Blockschloss-Modul BUS-2/BUS-1 i. V.  X X X X m. E.
022963 Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online i. V. – X X X –
022964 DLF proX1 Online-Beschlag, Drücker links i. V. – X X X –
022965 DLF proX1 Online-Beschlag, Drücker rechts i. V. – X X X –
022966 DLF LEGIC Online-Beschlag, Drücker links i. V. – X X X –
022967 DLF LEGIC Online-Beschlag, Drücker rechts i. V. – X X X –
022968 DLF mifare Online-Beschlag, Drücker links i. V. – X X X –
022969.99 DLF mifare Online-Beschlag, Drücker rechts i. V. – X X X –
023312.17 IK3-Auswerteeinheit für BUS-2 X – X X X X
023320 IK3-Leser mit Tastatur, weißaluminium X X X X X X
023322.99 IK3-Leser ohne Tastatur, berührungslos, weißaluminium X X X X X X
023330 Berührungsloser Siedle Leser ohne Tastatur IK3 / proX2, wieß X X X X X X
023332.99 Berührungsloser Siedle Leser ohne Tastatur IK3 / proX2, silber X X X X X X
023340 Berührungsloser Siedle  Leser mit Tastatur IK3 / proX2, weiß X X X X X X
023342 Berührungsloser Siedle Leser mit Tastatur IK3 / proX2, silber X X X X X X
023350.17 ZK-Türmodul BUS-2 X – X X X –
023370 Berührungsloser Siedle Leser ohne Tastatur IK3 / proX2, dunkelgrau-glimmer X X X X X X
023371 Berührungsloser Siedle Leser mit Tastatur IK3 / proX2, dunkelgrau-glimmer X X X X X X
023372 Berührungsloser Siedle Leser ohne Tastatur IK3 / proX2, schwarz hochglanz X X X X X X
023373 Berührungsloser Siedle Leser mit Tastatur IK3 / proX2, schwarz hochglanz X X X X X X
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MB-Zentralen MB-Secure und MB-Classic Kompatibilitätsmatrix

Artikel-Nr. Beschreibung MB-Secure MB12 MB24 MB48 MB100 MB256 plus

023374 Berührungsloser Siedle Leser ohne Tastatur IK3 / proX2, weiß hochglanz X X X X X X
023375 Berührungsloser Siedle Leser mit Tastatur IK3 / proX2, weiß hochglanz X X X X X X
023376 Berührungsloser Siedle Leser ohne Tastatur IK3 / proX2, bernstein-glimmer X X X X X X
023377 Berührungsloser Siedle Leser mit Tastatur IK3 / proX2, bernstein-glimmer X X X X X X
026366.10 Berührungsloser proX1 Leser  mit erhöhter Reichweite X X X X X X
026420.10 proX2-Leser "Accentic", ohne Tastatur X X X X X X
026421.10 proX2-Leser "Accentic", mit Tastatur X X X X X X
026422 mifare-Leser "Accentic", ohne Tastatur X X X X X X
026422.87 mifare-Leser "Accentic", ohne Tastatur, Wiegand-Schnittstelle X X X X X X
026423 mifare-Leser "Accentic", mit Tastatur X X X X X X
026423.87 mifare-Leser "Accentic", mit Tastatur, Wiegand-Schnittstelle X X X X X X
026424 LEGIC advant-Leser "Accentic", ohne Tastatur X X X X X X
026425 LEGIC advant-Leser "Accentic", mit Tastatur X X X X X X
026435.10 mifare DESFire EV1-Leser "Accentic", ohne Tastatur i. V. – X X X –
026436.10 mifare DESFire EV1 Leser "Accentic", mit Tastatur" i. V. – X X X –
026445 proX1-Leser mit Scramble-Tastatur, Kunststoffgehäuse X X X X X X
026480.10 Berührungsloser proX1 Leser "Classic" X X X X X X
026481 Berührungsloser proX1 Leser mit Tastatur Classic X X X X X X
027661.10 proX-Leser, RS485-Schnittstelle X X X X X X
027663 mifare-Leser, RS-485-Schnittstelle X X X X X X
027665 LEGIC-Leser, RS-485-Schnittstelle X X X X X X
027665.10 LEGIC advant-Leser "Insertic-50", RS-485-Schnittstelle X X X X X X
027668.10 proX-Leser ohne Tastatur, RS-485-Schnittstelle X X X X X X
027669.10 proX-Leser mit Tastatur, RS-485-Schnittstelle X X X X X X
027672 mifare-Leser ohne Tastatur, RS-485-Schnittstelle X X X X X X
027673 mifare-Leser mit Tastatur, RS-485-Schnittstelle X X X X X X
027676 LEGIC-Leser ohne Tastatur, RS-485-Schnittstelle X X X X X X
027676.10 LEGIC advant-Leser ohne Tastatur, RS-485-Schnittstelle X X X X X X
027677 LEGIC-Leser mit Tastatur, RS-485-Schnittstelle X X X X X X
027677.10 LEGIC advant-Leser mit Tastatur, RS-485-Schnittstelle X X X X X X
029340 IK3-Fingerkey-Leser "Accentic" X X X X X X
029626 Option Anbindung an Einbruchmelderzentralen X – X X X –
032211.17 IDENTLOC Auswerteeinheit, BUS-2 / BUS-1 X X X X X X
033332.21 Viewguard PIR BUS-2/BUS-1 mit Flächenoptik X X X X X X
033432.21 Viewguard PIR AM BUS-2/BUS-1 mit Flächenoptik X X X X X X
033442.21 Viewguard DUAL AM BUS-2/BUS-1 mit Flächenoptik X X X X X X
033443.21 Viewguard DUAL BUS-2/BUS-1 mit Flächenoptik X X X X X X
041150.17 Schaltmodul BUS-1, 24 V DC / 1 A i. V. X X X X X
041151.17 Schaltmodul BUS-1, 250 V AC / 5 A i. V. X X X X X
041220 2-Relais 2MG Modul BUS-2, aP X m. E. m. E. m. E. m. E. m. E.
041450.17 Tagalarm-Plus BUS-2 X – X X X –
041470 proX-Schlüsselschalter BUS-2 X – X X X –
041475 proX-Schlüsselschalter BUS-2, grün X – X X X –
042235.17 Innen-Blinkleuchte, BUS-1 Anschluss i. V. X X X X X
043050 Modul für Innensirene, BUS-1 i. V. X X X X X
043060.17 Piezo-Innensirene, BUS-1-Anschluss i. V. X X X X X
044500 Akustischer/Optischer Signalgeber 2MG BUS-2 X m. E. m. E. m. E. m. E. m. E.
057575 RFW-3000 GSM/GPRS Übertragungssystem X X X X X m. E.
057590 RFW-4000 GSM/GPRS Aufsteckmodul X X X X X m. E.
057650.20 DS 7600 ISDN-Übertragungsgerät inkl. Sprachübertragung – X X X X m. E.
057651.20 DS 7700 ISDN/IP-Übertragungsgerät X X X X X m. E.
057860 DS 6600 Analoges Übertragungsgerät mit Contact ID und TELIM – X X X X m. E.
057864 DS 6700 PSTN/IP-Übertragungsgerät X X X X X m. E.
057865 DS 6750 PSTN/IP-Übertragungsgerät X X X X X m. E.
057871.20 DS 9500 ISDN-Übertragungsgerät mit AWAG-Funktion – X X X X m. E.
057872.20 DS 9600 ISDN-Übertragungsgerät mit AWAG-Funktion für MB24 – X X – – –
062090 Rauchmeldersockel-Modul BUS-2/BUS-1 X X X X X X
070478 Gruppenrelaiskarte – – – X X –

Legende: X  =  verfügbar  /  –  =  nicht verfügbar  /  i. V.  =  in Vorbereitung /  m. E.  =  mit Einschränkung
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MB-Classic

 - MB12

 - 561-MB24

 - 561-MB48

 - 561-MB100

 - 561-MB256 plus

Gefahrenwarnsysteme

 - 50-M5

 - 100-A5

Kompaktzentrale

 - 561-H8
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MB-Zentralen System MB-Classic

Zentralen-Hauptfunktionen

Artikel-Nr. 012820 (LCD); 012821 (LED) 012830; 012831 (LCD) 012911 013201.10, 013202.10 013222.10
 012822 (Kompakt); 012832 (LED)  013203.10, 013204.10 013223.10
 012823.10 (Touch Bedienteil) 012833 (LCD, DS, IK3)  013208.10, 013209.10 
  012834.10 (Touch Bedient. /K3)
VdS-Klasse EMA Kl. A Kl. C Kl. C Kl. C1) Kl. C
VdS-Anerkennungs-Nr. G111701 G103013 G105094 G193040 G106037
VdS-Klasse ZKA – Kl. C Kl. C Kl. C1) –
VdS-Anerkennungs-Nr. – Z105003 Z105011 Z105002 –
Meldergruppen 12 24 48 512 2048
Hauptbereiche / Unterbereiche 1/1 2/7 4/15 16/63 total 250
    64/152) 
Schalteinrichtungen 2 8 16 64 250
Analog-Eingänge programmierbar 8 8 8, max. 24 8, max. 56 4, max. 1028
Bediencodes 16 16 32 128 750
IK-Datenträgercodes 32 32 128 1024 1000
BUS-1 Teilnehmer 32 63 63, max. 315 63, max. 567 63, max. 2583
BUS-2 Teilnehmer 32 64 64, max. 128 64, max. 512 64, max. 704
Funk-Teilnehmer (ab V9) 32 64 128 256 –
RF-Handsender einsetzbar 10 10 16 32 –
Erweiterungen     
BUS-1 Module – – 1 2 10
BUS-2 Module – – 1 7 10
IGIS-LOOP – – 1 1 32
Übertragungsgeräte 1 2 2 2 32
BUS-2 Bedienteile 16 16 24 64 50
BUS-2 Grafik-Bedienteile 12 12 12 12 16
5 Ausgangs-Module 10 10 64 512 704
Bedienmerkmale     
Texte für Meldergruppen  12 x 40 Zeichen  24 x 40 Zeichen  48 x 40 Zeichen  512 x 40 Zeichen 2048 x 40 Zeichen
Texte für Bereiche   2 x 40 Zeichen   8 x 40 Zeichen  19 x 40 Zeichen   79 x 40 Zeichen  250 x 40 Zeichen
Texte für Eingänge 255 x 40 Zeichen 255 x 40 Zeichen 255 x 40 Zeichen 1000 x 40 Zeichen 5000 x 40 Zeichen
Texte für IK-Datenträger  32 x 40 Zeichen  32 x 40 Zeichen 128 x 40 Zeichen  512 x 40 Zeichen 1000 x 40 Zeichen
Raum-/Zeitzonen 64 64 64 64 250
Verknüpfungen 10 10 10 50 4000
Verknüpfungskomponenten 99 99 99 500 4000
Makros 20 20 20 100 600
Ereignisspeicher 15000 15000 15000 15000 4000
Rufnummern 8 8 8 8 je ÜG 8
Anwahlfolgen 4 4 4 4 je ÜG 4
Routineruf 1 1 1 1 je ÜG 1
Anschlüsse     
Blockschloss konv. 1 1 1, max. 3 1, max. 3 max. 250
RS-485 Leser/Bedienteil 2 – – – –
akustisch. Signalgeber 2 2 2 2 2, max. 66
optisch. Signalgeber 1 1 1 1 1, max. 33
Druckeranschluss mit WINFEM mit WINFEM 1 1 2
progr. Ausgänge +12 V DC 10 10 8, max. 24 8, max. 56 8, max. 1032
progr. Ausgänge 0 V 6 6 6, max. 12 6, max. 12 max. 1024
Relais 250 V AC/5 A 1 1 1 1 max. 128
Relais 24 V DC/1 A 1 1 1 1 4, max. 132

561-MB48561-MB24MB12 561-MB100 561-MB256 plus

Die Einbruchmelderzentralen 561-MB sind für den Einsatz im privaten und gewerb-
lichen Bereich konzipiert und eignen sich je nach Zen tra lentyp zum Ausbau mittlerer 
bis großer Sicherungsanlagen.
Die Zentralen entsprechen den neuesten Richtlinien der VdS-Siche rungsklasse C für 
Einbruchmeldeanlagen sowie den VDE-Be stim mun gen 0833, Teil 1 und Teil 3 der 
Klasse 1, Ausführungsart B.

Für die Zentralen 561-MB24, 561-MB48 und 561-MB100 besteht zu sätz lich eine 
Zulassung der VdS-Sicherungsklasse C für Zutritts kon trollanlagen.
Die Programmierung der Zentralen erfolgt komfortabel über einen PC/Laptop in 
Verbindung mit der entsprechenden WINFEM-Software. Eine Fernprogrammierung 
oder Fernbedienung kann ebenfalls per WINFEM erfolgen. Alternativ besteht auch die 
Möglichkeit über ein LCD-Bedienteil zu programmieren.

Die Angaben beziehen sich auf den Komplettausbau und können bei Kombination mehrerer Optionen abweichen.
Stromentnahme des internen Netzteils beachten! Zum Betrieb weiterer Peripherie sind externe Stromversorgungen erforderlich.
Legende:     1) = nicht für 19”-Version                 2) = ab V13 einstellbar über WINFEM

Zentralenübersicht MB12/MB24/MB48/MB100/MB256 plus
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MB-Zentralen System MB12-Classic

Die Einbruchmelderzentrale MB12 ist für den Einsatz im privaten Bereich konzipiert und 
eignet sich hervorragend zum Aufbau kleinerer Sicherungsanlagen. 

Sie entspricht den neuesten Richtlinien der VdS-Sicherungsklasse A für Einbruchmelde-
anlagen sowie den VDE-Bestimmungen 0833.

Viele Funktionen der Zentrale sind mittels Klartextbedienteil frei programmierbar. Umfas-
send und komfortabel kann die Programmierung über einen PC in Verbindung mit dem 
Softwarepaket WINFEM Advanced durchgeführt sowie der Ereignisspeicher ausgedruckt 
werden.

Die Zentrale verfügt über einen Ereignisspeicher für 15.000 Ereignisse. Der Ereignisspeicher 
kann über LCD- und Grafikbedienteile sowie über WINFEM Advanced angezeigt werden.

Die Zentrale verfügt über 8 konventionelle Meldergruppeneingänge. Mit den Teilnehmern 
von BUS-1 und BUS-2 lassen sich insgesamt 12 Meldergruppen realisieren. Die Gruppen 
können auf max. 2 Bereiche aufgeteilt werden, wobei 1 Hauptbereich mit max. 1 Unter-
bereich möglich sind. Weiterhin ist der direkte Anschluß von bis zu 2 Lesern der Accentic-, 
Classic- oder Insertic-Baureihe an der Zentrale möglich.

In Verbindung mit einem Übertragungsgerät DS 6700, DS 6750 oder DS 7700 bietet die 
Honeywell App (Android und iOS) für Smartphones/Smarttabs auch im mobilen Bereich 
jederzeit Zugriff auf die Zentrale.

Einbruchmelderzentrale MB12

• 32 BUS-1 Teilnehmer und 32 BUS-2 Teilnehmer 
anschließbar

• 1 Hauptbereich mit max. 1 Unterbereich 
möglich

• 1 bis 12 Meldergruppen (frei programmierbar)

• Empfindlichkeit der Meldergruppen program-
mierbar

• automatischer Abgleich der Meldergruppen

• 8 konventionelle Meldergruppen, davon 4 mit 
Löscheinrichtung

• 1 RS-485 Schnittstelle zum Anschluss von bis 
zu 2 Lesern/Bedienteilen, Accentic, Classic, 
Insertic

• 1 Blockschloss-/Außenbedienteil-Anschluss

• 2 Anschlüsse BUS-1

• 2 Anschlüsse BUS-2

• 1 zusätzlicher Anschluss BUS-2 für AWUG/
Modem

• 10 Halbleiterausgänge aktiv 12 V DC

• 6 Halbleiterausgänge aktiv 0V

• 1 Relais 230 V AC / 5 A

• 1 Relais 24 V DC / 1 A

• Anschlüsse für 2 akustische Signalgeber und 
1 optischen Signalgeber

• 2 Texte à 40 Zeichen für Bereiche

• 12 Meldergruppentexte à 40 Zeichen

• frei programmierbare Ein- und Ausgänge

• 255 Eingangstexte à 40 Zeichen

• Bis zu 2 Extern-Scharfschalteinrichtungen

• 1 bis 16 intelligente Bedienteile am BUS-2

• einfache Bedienteile am BUS-1

• 16 Bediencodes

• 32 Datenträger möglich

• 32 Texte für IDENT-KEY Datenträger 
à 40 Zeichen

• Ereignisspeicher für 15.000 Einträge

• selektive Standardprogrammierung möglich

• integrierte Elektronik für Sirenenansteuerung

• 10 Verknüpfungen programmierbar

• 20 Makros für Sonderfunktionen

• 64 Raum/Zeitzonen programmierbar

• mit Funkkomponenten BUS-2 erweiterbar 
(max. 32)

• Grund der Scharfschaltverhinderung wird im 
Ereignisspeicher angezeigt (max. 5 Gründe)

• max. 10 RF-Handsender einsetzbar

• in Verbindung mit Übertragungsgerät DS 6700, 
DS 6750 oder DS 7700 Nutzung der Smart-
phone-App

• Einbau von RFW-4000 in das Zentralengehäuse 
möglich

Leistungsmerkmale

Bitte beachten Sie auch die Kompatibilitätsmatrix am Ende des Kapitels MB-Secure Zentralen.

Technische Daten
Anschlussnennspannung 230 V AC
Anschlussspannungsbereich 230 V AC / -15% bis +10%
Netzfrequenz 50 Hz
Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 10,5 V bis 15V DC
Akkuladespannung 13,8 V DC
Stromaufnahme bei Nennspannung 104 mA unscharf Gruppenanschlüsse offen, 

1 mA pro Gruppenanschluss 
(mit 12,1 kOhm abgeschlossen), 
18 mA Relais klein, 45 mA Relais groß

Akku-Ladestrom max. 800 mA
Max. Akkustellplatz 2 x 7,5 Ah oder 1 x 17 Ah
Dauerstromentnahme 1,2 A max. (ohne ext. Signalgeber)
max. Stromentnahme (ext. Verbr.) 2,0 A max. 3 Minuten (inkl. ext. Signalgeber)
Umweltklasse gemäß VdS II
Schutzart nach EN 60529 IP30
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 415 x 279 x 96 mm
Gewicht 5,2 kg
Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035
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012820 EMZ MB12, Bundle mit LCD-Bedienteil

G111701 (EMT), Klasse A

Zentrale MB12 und LCD-Bedienteil, 2 x 40 Stellen (012540.17).

Max. Akkustellplatz 2 x 6,5 Ah bzw. 1 x 17 Ah.

- Anerkennung

Mit LCD-Bedienteil 012540.17.

¬"=51−

012821 EMZ MB12, Bundle mit LED-Bedienteil

G111701 (EMT), Klasse A

Zentrale MB12 und 10-Meldergruppen-Sperrbedienteil (012544.17).

Max. Akkustellplatz 2 x 6,5 Ah bzw. 1 x 17 Ah.

- Anerkennung

Mit LED-Bedienteil 012544.17.

¬"=64−

012822 EMZ MB12, Bundle mit LED-Kompakt-Bedienteil

G111701 (EMT), Klasse A

Zentrale MB12 und Kompakt-Bedienteil (010935).

Max. Akkustellplatz 2 x 6,5 Ah bzw. 1 x 17 Ah.

- Anerkennung

Mit LED-Kompakt-Bedienteil 010935.

¬"=77−

012823.10 EMZ MB12, Bundle mit BUS-2 Bedienteil TouchCenter Tuxedo, weiß

G111701 (EMT), Klasse A

Zentrale MB12 und BUS-2 Bedienteil TouchCenter Tuxedo, weiß, Art.-Nr. 013002.

Max. Akkustellplatz 2 x 6,5 Ah bzw. 1 x 17 Ah.

- Anerkennung

Mit BUS-2 Bedienteil TouchCenter Tuxedo, weiß, Art.-Nr. 013002.

¬"=8§/21|−
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2Die Einbruchmelderzentrale 561-MB24 ist für den Einsatz im privaten und gewerblichen 
Bereich konzipiert und entspricht der VdS-Klasse C für Einbruchmelde- und Zutrittskontroll-
anlagen, VDE 0833 und in Österreich der VSÖ-Klasse WS.

Viele Funktionen der Zentrale sind mittels Klartextbedienteil frei programmierbar. Umfas-
send und komfortabel kann die Programmierung über einen PC in Verbindung mit dem 
Softwarepaket WINFEM Advanced durchgeführt werden. Zur Verwaltung der Datenträger-
berechtigungen stehen IQ MultiAccess und IQ SystemControl als Optionen zur Verfügung.

Die Zentrale verfügt über einen Ereignisspeicher für 15.000 Ereignisse. Der Ereignisspeicher 
kann über LCD- und Grafikbedienteile sowie über WINFEM Advanced oder IQ MultiAccess 
angezeigt werden.

Die Zentrale verfügt über 8 konventionelle Meldergruppen. Mit den Teilnehmern von BUS-1 
und BUS-2 lassen sich insgesamt 24 Meldergruppen realisieren. Die Gruppen können auf 
max. 8 Bereiche aufgeteilt werden, wobei folgende Haupt-/Unterbereichsstrukturen möglich 
sind:

- 1 Hauptbereich mit max. 7 Unterbereichen;

- 2 Hauptbereiche mit insgesamt max. 6 Unterbereichen

In Verbindung mit einem Übertragungsgerät DS 6700, DS 6750 oder DS 7700 bietet die 
Honeywell App (Android und iOS) für Smartphones/Smarttabs auch im mobilen Bereich 
jederzeit Zugriff auf die Zentrale.

561-MB24

• 63 BUS-1 Teilnehmer und 64 BUS-2 Teilnehmer 
anschließbar

• bis zu 2 Hauptbereiche möglich

• bis zu 7 Unterbereiche definierbar

• 1 bis 24 Meldergruppen (frei programmierbar)

• Empfindlichkeit der Meldergruppen 
programmierbar

• automatischer Abgleich der Meldergruppen

• 8 konventionelle Meldergruppen, davon 4 mit 
Löscheinrichtung

• 1 Blockschloss-/Außenbedienteil-Anschluss

• 2 Anschlüsse BUS-1

• 2 Anschlüsse BUS-2

• 1 zusätzlicher Anschluss BUS-2 für AWUG/
Modem

• 10 Halbleiterausgänge aktiv 12 V DC

• 6 Halbleiterausgänge aktiv 0V

• 1 Relais 230 V AC / 5 A

• 1 Relais 24 V DC / 1 A

• Anschlüsse für 2 akustische Signalgeber und 
1 optischen Signalgeber

• 8 Texte à 40 Zeichen für Bereiche

• 24 Meldergruppentexte à 40 Zeichen

• frei programmierbare Ein- und Ausgänge

• 255 Eingangstexte à 40 Zeichen

• 8 Extern-Scharfschalteinrichtungen

• 8 Türsteuerungen (für Tagalarm-Plus BUS-2)

• 16 Bedienteile am BUS-2

• einfache Bedienteile am BUS-1

• 16 Bediencodes

• 32 Datenträger möglich

• 32 Texte für IDENT-KEY à 40 Zeichen

• Ereignisspeicher für 15.000 Einträge

• selektive Standardprogrammierung möglich

• integrierte Elektronik für Sirenenansteuerung

• 10 Verknüpfungen programmierbar

• 20 Makros für Sonderfunktionen

• Zulassung für Österreich (VSÖ-Klasse WS)

• 64 Raum/Zeitzonen programmierbar

• mit Funkkomponenten BUS-2 erweiterbar 
(max. 64)

• umfangreiche ZK-Funktionalität 
(Mehrpersonen-ZK, etc.)

• Grund der Scharfschaltverhinderung wird im 
Ereignisspeicher angezeigt (max. 5 Gründe)

• max. 10 RF-Handsender einsetzbar

• in Verbindung mit Übertragungsgerät DS 6700, 
DS 6750 oder DS 7700 Nutzung der Smart-
phone-App

• Einbau von RFW-4000 in das Zentralengehäuse 
möglich

Leistungsmerkmale

Bitte beachten Sie auch die Kompatibilitätsmatrix am Ende des Kapitels MB-Secure Zentralen.

Technische Daten
Anschlussnennspannung 230 V AC

Anschlussspannungsbereich 230 V AC / -15% bis +10%

Netzfrequenz 50 Hz

Betriebsnennspannung 12 V DC

Betriebsnennspannungsbereich 10,5 V bis 15V DC

Akkuladespannung 13,8 V DC

Stromaufnahme bei Nennspannung 100 mA unscharf Gruppenanschlüsse offen, 
1 mA pro Gruppenanschluss 
(mit 12,1 kOhm abgeschlossen), 
18 mA Relais klein, 45 mA Relais groß

Akku-Ladestrom max. 800 mA

Max. Akkustellplatz 2 x 7,5 Ah oder 1 x 17 Ah

Dauerstromentnahme 1,2 A max. (ohne ext. Signalgeber)

max. Stromentnahme (ext. Verbr.) 2,0 A max. 3 Minuten (inkl. ext. Signalgeber)

Umweltklasse gemäß VdS II

Schutzart nach EN 60529 IP30

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C

Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C

Abmessungen (B x H x T) 415 x 279 x 96 mm

Gewicht 5,2 kg

Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035
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012830 EMZ 561-MB24

G103013 (EMT), Klasse C; Z105003 (ZK), Klasse C

Rechner-/Anschlussplatine 011890.01 mit integriertem Netz-/Ladeteil; Metallgehäuse.

Max. Akkustellplatz 2 x 6,5 Ah bzw. 1 x 17 Ah.

- Anerkennung

- Zulassung W 031210/86 E

¬"=?O− 

012831 EMZ 561-MB24, Bundle mit LCD-Bedienteil

G103013 (EMT), Klasse C; Z105003 (ZK) Klasse C

Zentrale 561-MB24 (012830) und LCD-Bedienteil, 2 x 40 Stellen (012540.17).

Max. Akkustellplatz 2 x 6,5 Ah bzw. 1 x 17 Ah.

- Anerkennung

Mit LCD-Bedienteil.

- Zulassung W 031210/86 E

¬"=@R− 

012832 EMZ 561-MB24, Bundle mit LED-Bedienteil

G103013 (EMT), Klasse C; Z105003 (ZK) Klasse C

Zentrale 561-MB24 (012830) und 10-Meldergruppen-Sperrbedienteil (012544.17).

Max. Akkustellplatz 2 x 6,5 Ah bzw. 1 x 17 Ah.

- Anerkennung

Mit LED-Bedienteil.

- Zulassung W 031210/86 E

¬"=AU− 

012833 EMZ 561-MB24, Bundle mit LCD/DS/IK3

G103013 (EMT), Klasse C; Z105003 (ZK) Klasse C

Zentrale 561-MB24 (012830); DS 9600 ISDN-Übertragungsgerät (057872.20);
IK3-Auswerteeinheit BUS-2 (023312.17); LCD-Bedienteil, 2 x 40 Stellen (012540.17).

Max. Akkustellplatz 2 x 6,5 Ah bzw. 1 x 17 Ah.

- Anerkennung

Mit LCD-Bedienteil, DS 9600 ISDN-Übertragungsgerät mit AWAG-Funktion und IK3-Aus-
werteeinheit BUS-2.

- Zulassung W 031210/86 E

¬"=BX−

012834.10 EMZ 561-MB24, Bundle mit Touch/IK3"

G103013 (EMT), Klasse C; Z105003 (ZK) Klasse C

Zentrale 561-MB24 (012830); BUS-2 Bedienteil TouchCenter Tuxedo, weiß (013002); IK3-Aus-
werteeinheit BUS-2 (023312.17).

Max. Akkustellplatz 2 x 6,5 Ah bzw. 1 x 17 Ah.

- Anerkennung

Mit BUS-2 Bedienteil TouchCenter Tuxedo, weiß und IK3-Auswerteeinheit BUS-2.

- Zulassung W 031210/86 E

¬"=C§/216−
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MB-Zentralen System 561-MB-Classic

2

Digitalübertragung

Das DS 9600 wird am ISDN-Netz betrieben. Es dient zur digitalen Übermittlung von 
technischen Störungen, Gefahrenmeldungen und Notrufen sowie zur Fernparametrierung, 
Fernwartung und Ferndiagnose der angeschlossenen Einbruchmelderzentrale 561-MB24.

Voraussetzung der Leistungsmerkmale für die Fernsteuerfunktionen und der Fernparame-
trierung ist ein ISDN-Mehrgeräteanschluss. Ein Anlagenanschluss mit Punkt zu Punkt 
Konfiguration und erwünschter Fernwartungsfunktionalität erfordert z. B. den Einsatz des 
Übertragungsgerätes DS 7600.

Die Aufschaltung erfolgt auf ISDN-fähige Empfangszentralen, z. B. DEZ 9000 oder auf 
TELIM-kompatible Empfangszentralen. Zur Ankopplung von IQ MultiAccess und IQ System-
Control verwendbar.

Ausgestattet mit einem integriertem Wähl- und Ansagegerät lassen sich Fernsteuerfunk-
tionen und Fernabfragen von jedem beliebigen Telefon oder Mobiltelefon durchführen. 
Hierbei erfolgt eine sprachgesteuerte Bedienerführung wie sie von einer Mailbox-Bedienung 
her bekannt ist.

Die AWAG-Funktion, also die Übertragung von Sprachmeldungen über ISDN an beliebige 
Telefonanschlüsse, ist komplett als Grundfunktion in das DS 9600 integriert. Es stehen 
Sprachspeicher mit bereits vorbereiteten Standardtexten für 9 Übertragungskanäle zur 
Verfügung.

Bei serieller Anbindung des Wählgerätes an die MB-Zentrale können deren 100 Ausgangs-
kriterien den 9 Übertragungskanälen beliebig zugewiesen werden.

Zusatztexte von jeweils ca. 3 Sek. Dauer können bei 4 dieser 9 Übertragungskanäle frei 
ergänzt werden. Die Aufsprache des Ergänzungstextes erfolgt über ein Telefon.

Für den Einsatz des DS 9600 als Integrationsbaustein in der Einbruchmelderzentrale 
561-MB24 steht die EMZ-RS232 Schnittstelle mit erweitertem Funktionsumfang zur 
Verfügung. So sind mehrere parallel betriebene Verbindungen über ISDN möglich. Die USB-
Schnittstelle des Übertragungsgeräts kann bei dieser Anbindung zur Programmierung der 
Zentrale verwendet werden.

Das Übertragungsgerät DS 9600 besitzt weiterhin eine BUS-2 Schnittstelle. Dies ermöglicht 
mittels eines Kompatibilitätsmodus (mit reduziertem Funktionsumfang) die Integration in 
ältere Zentralensysteme der HB24 Baureihe.

Die komfortable Programmierung der anwendungsspezifischen Daten erfolgt über WINFEM 
Advanced.

057872.20

• ISDN B-Kanal VdS 2465

• ISDN B-Kanal Telim

• ISDN B-Kanal Klartextübertragung 
(AWAG-Funktion)

• SMS über ISDN

• e* cityruf (alphanumerisch oder Nurton)

• Sprachübertragung durch Standardtexte 
und DTMF-Erkennung ohne zusätzliche 
Erweiterungen

• Bis zu 4 individuelle Texte mit je 3 Sek. durch 
ISDN-Telefon aufsprechbar

• VdS-Anerkennung

Zusätzliche Leistungsmerkmale bei 
ISDN Mehrgeräte-Konfiguration:

• Fernsteuermöglichkeiten in Verbindung mit 
Sprache und Telefontastatur (DTMF-Erkennung)

• Modemfunktion für den Remotezugriff auf die 
angeschlossene Gefahrenmeldezentrale

• Umfangreiche Fernservice und Ferndiagnose-
möglichkeiten

• Zur Ankopplung von IQ MultiAccess und 
IQ SystemControl verwendbar

DS 9600 ISDN-Übertragungsgerät mit AWAG-Funktion für MB24

Leistungsmerkmale

G107802 (EMT), Übertragungsgerät

ISDN Anschlusskabel.
Serielles Verbindungskabel an EMZ.
Mechanik-Kit zum Einbau von Wählgeräten (012835).

- Anerkennung

Technische Daten

¬&oi§/31H−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10,5 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme 100 mA
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Platinenabmessungen (L x B) 158 x 112 mm
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Die Einbruchmelderzentrale 561-MB48 entspricht den neuesten Richtlinien der VdS-
Sicherungsklasse C für Einbruchmelde- und Zutrittskontrollanlagen sowie den VDE-Bestim-
mungen 0833.

Viele Funktionen der Zentrale sind mittels Klartextbedienteil frei programmierbar. Umfas-
send und komfortabel kann die Programmierung über einen PC in Verbindung mit dem 
Softwarepaket WINFEM Advanced durchgeführt werden. Zur Verwaltung der Datenträger-
berechtigungen stehen IQ MultiAccess und IQ SystemControl als Option zur Verfügung.

Die Zentrale verfügt über einen Ereignisspeicher für 15.000 Ereignisse. Der Ereignisspeicher 
kann über LCD- und Grafikbedienteile sowie über WINFEM Advanced oder IQ MultiAccess 
angezeigt werden. Über einen angeschlossenen Drucker kann der Ereignisspeicher laufend 
oder bei Bedarf ausgedruckt werden.

Mit konventionellen Meldern sowie den Teilnehmern von BUS-1 und BUS-2 lassen sich 
insgesamt 48 Meldergruppen realisieren. Die Meldergruppen können auf max. 16 Bereiche 
aufgeteilt werden wobei folgende Haupt-/Unterbereichs-Strukturen möglich sind: 

1 Hauptbereich mit max. 15 Unterbereichen, 2 Hauptbereiche mit max. 14 Unterbereichen, 
3 Hauptbereiche mit max. 13 Unterbereichen, 4 Hauptbereiche mit max. 12 Unterbereichen.

In Verbindung mit einem Übertragungsgerät DS 6700, DS 6750 oder DS 7700 bietet die 
Honeywell App (Android und iOS) für Smartphones/Smarttabs auch im mobilen Bereich 
jederzeit Zugriff auf die Zentrale.

561-MB48

• standardmäßig 63 BUS-1 Teilnehmer sowie
64 BUS-2 Teilnehmer anschließbar

• modular erweiterbar

• 4 Hauptbereiche möglich

• 15 Unterbereiche definierbar

• 48 Meldergruppen (frei programmierbar)

• automatischer Abgleich der Meldergruppen

• Empfindlichkeit der Meldergruppen 
programmierbar

• frei programmierbare Ein- und Ausgänge

• 48 Meldergruppentexte

• 255 Eingangstexte

• 16 Extern-Schalteinrichtungen

• 8 Türsteuerungen (für Tagalarm-Plus BUS-2)

• 24 Bedienteile am BUS-2

• 32 Bediencodes

• 128 Datenträger möglich

• 15.000 Ereignisse im Ereignisspeicher

• 4 x 10 Ereignisse im Alarmspeicher

• Standardprogrammierung für bestimmte 
Programmteile möglich

• integrierte Elektronik für Sirenenansteuerung

• 8 konventionelle Meldergruppen-Eingänge / 
davon 4 mit Löscheinrichtung

• max. 24 konventionelle Meldergruppen-
Eingänge

• 1 Blockschloss-/Außenbedienteil-Anschluss

• 2 Anschlüsse BUS-1 rückwirkungsfrei für 
insgesamt 63 Bus-Adressen

• 2 Anschlüsse BUS-2 rückwirkungsfrei für 
insgesamt 64 Bus-Adressen

• 1 Anschluss BUS-2 für internes AWUG/Modem

• 10 Halbleiterausgänge aktiv 12 V DC

• 6 Halbleiterausgänge aktiv 0 V

• 1 Relais 230 V AC / 5 A

• 1 Relais 24 V AC / 1 A

• 1 Anschluss-Stecker für Erweiterungsmodule

• Druckeranschluss parallel

• Anschlüsse für 2 akustische Signalgeber und
1 optischen Signalgeber

• IGIS-LOOP integrierbar

• 64 Raum/Zeitzonen programmierbar

• mit Funkkomponenten BUS-2 erweiterbar 
(max. 128)

• umfangreiche ZK-Funktionalität 
(Mehrpersonen-ZK, etc.)

• Grund der Scharfschaltverhinderung wird im 
Ereignisspeicher angezeigt (max. 5 Gründe)

• 16 RF-Handsender einsetzbar

• in Verbindung mit Übertragungsgerät DS 6700, 
DS 6750 oder DS 7700 Nutzung der Smart-
phone-App

Leistungsmerkmale

Bitte beachten Sie auch die Kompatibilitätsmatrix am Ende des Kapitels MB-Secure Zentralen.

Technische Daten
Anschlussnennspannung 230 V AC
Anschlussspannungsbereich 230 V AC / -15% bis +10%
Netzfrequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme 36 VA
Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10,5 V bis 15 V DC
Akkuladespannung 13,8 V DC
Stromaufnahme bei Nennspannung 100 mA unscharf, Gruppenanschlüsse offen, 

1 mA Gruppenanschluss mit 12,1 kOhm 
abgeschlossen, 
18 mA Relais klein, 45 mA Relais groß

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Schutzart nach EN 60529 IP30
Abmessungen (B x H x T) 500 x 300 x 210 mm
Gehäusefarbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
Frontfarbe signalgrau, ähnlich RAL 7004
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2

012911 EMZ 561-MB48 im ZG3.1

G105094 (EMT), Klasse C; Z105011 (ZK), Klasse C

Gehäuse ZG 3.1; Frontplatte 6 HE;  Rechnerplatine 011910.10.01; Anschlussplatine 011910.02.

Max. Akkustellplatz 2 x 17 Ah oder 1 x 24 Ah; Platz für 2 Optionen; Platz für Netzteil.

- Anerkennung

- Zulassung W 070427/17 E

¬">,¡−

Ausbaubeispiele Einbruchmelderzentrale 561-MB48
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Die Einbruchmelderzentrale 561-MB100 entspricht den neuesten Richtlinien der 
VdS-Sicherungsklasse C für Einbruchmelde- und Zutrittskontrollanlagen, sowie den VDE-
Bestimmungen 0833.

Mit den entsprechenden Modulen lassen sich insgesamt 512 Meldergruppen realisieren, 
wobei bis zu 56 konventionelle Meldergruppeneingänge möglich sind. Dabei können 
mehrere Meldergruppeneingänge und/oder BUS-Teilnehmer einer Meldergruppe zugeordnet 
werden. Logische Verknüpfungen der einzelnen Meldergruppen aufgrund objektspezifischer 
Anforderungen sind möglich. Eine nachträgliche Erweiterung auf maximal 16 Hauptbereiche 
ist durch den modularen Aufbau möglich. Die Meldergruppen können auf maximal 
64 Bereiche aufgeteilt werden.

Die Programmierung der Zentrale erfolgt mit einem Windows-PC komfortabel mit der Soft-
ware WINFEM Advanced. Fernprogrammierung und Ferndiagnose sind ebenfalls möglich. 
Alternativ können viele Funktionen über ein Bedienteil programmiert werden. Zur Verwal-
tung der Datenträgerberechtigungen stehen IQ MultiAccess und IQ SystemControl als 
Option zur Verfügung.

Die Zentrale verfügt über einen Ereignisspeicher für 15.000 Ereignisse. Der Ereignisspeicher 
kann über LCD- und Grafikbedienteile sowie über WINFEM Advanced oder IQ MultiAccess / 
IQ SystemControl angezeigt werden. Über einen angeschlossenen Drucker kann der Ereig-
nisspeicher laufend oder bei Bedarf ausgedruckt werden.

Der Anschluss von Zusatzeinrichtungen wie Drucker, IGIS-Komponenten, Übertragungsge-
räte, größere Stromversorgungen und Relais-Zusatzkarten ist vorgesehen.

Die 561-MB100 ist durch die Möglichkeit der Umschaltung der Sprache für Bedien- und 
Anzeigetexte auch international breit einsetzbar. Viele Sprachversionen sind bereits realisiert 
und in die Zentrale implementiert.

In Verbindung mit einem Übertragungsgerät DS 6700, DS 6750 oder DS 7700 bietet die 
Honeywell App (Android und iOS) für Smartphones/Smarttabs auch im mobilen Bereich 
jederzeit Zugriff auf die Zentrale.

561-MB100

• im Grundausbau 63 BUS-1 Teilnehmer und 
64 BUS-2 Teilnehmer anschließbar

• modular erweiterbar

• bis zu 16 Hauptbereiche möglich

• bis zu 63 Unterbereiche definierbar

• 512 Meldergruppen programmierbar

• 8 konventionelle Meldergruppeneingänge

• 1 Blockschlossanschluss

• bis zu 567 BUS-1 Teilnehmer anschließbar

• IGIS integrierbar

• 64 Scharfschalt-Einrichtungen programmierbar

• bis zu 512 BUS-2 Teilnehmer anschließbar

• für Polizei-Notruf geeignet

• mit integriertem Drucker erhältlich

• Bedienerführung durch Klartextanzeige

• 5 Bedienberechtigungsebenen

• 128 Berechtigungscodes

• bis max. 56 Meldergruppen in konventioneller 
Anschlusstechnik bzw. max. 512 Melder-
gruppen mit BUS-1 und BUS-2 Teilnehmern

• automatischer Abgleich der Meldergruppen

• frei programmierbare Ein- und Ausgänge

• Zuordnung mehrerer Gruppeneingänge zu einer 
Meldergruppe

• Standardprogrammierung für bestimmte 
Programmteile möglich

• Empfindlichkeit der Meldergruppen 
programmierbar

• automatische Wartungsintervall-Anzeige

• Ereignisspeicher für 15.000 Ereignisse

• 1024 Datenträger möglich

• Übertragungsgeräte integrierbar

• 64 Raum/Zeitzonen programmierbar

• mit Funkkomponenten BUS-2 erweiterbar 
(max. 256)

• umfangreiche ZK-Funktionalität 
(Mehrpersonen-ZK, etc.)

• Grund der Scharfschaltverhinderung wird im 
Ereignisspeicher angezeigt (max. 5 Gründe)

• max. 32 RF-Handsender einsetzbar

• in Verbindung mit Übertragungsgerät DS 6700, 
DS 6750 oder DS 7700 Nutzung der Smart-
phone-App

Leistungsmerkmale

Bitte beachten Sie auch die Kompatibilitätsmatrix am Ende des Kapitels MB-Secure Zentralen.

Technische Daten
Anschlussnennspannung 230 V AC
Anschlussspannungsbereich 230 V AC / -15% bis +10%
Netzfrequenz 50 Hz
Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10,5 V bis 15 V DC
Akkuladespannung 13,8 V DC
Stromaufnahme bei Nennspannung 100 mA unscharf, Gruppenanschlüsse offen, 

1 mA Gruppenanschluss mit 12,1 kOhm 
abgeschlossen, 
18 mA Relais klein, 45 mA Relais groß

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Schutzart nach EN 60529 IP30
Gehäuse ZG 3.1 Abmessungen (B x H x T) 500 x 300 x 210 mm
Gehäuse ZG 4 Abmessungen (B x H x T) 580 x 640 x 300 mm
Gehäusefarbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
Frontfarbe signalgrau, ähnlich RAL 7004
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2

013201.10 EMZ 561-MB100 im Gehäuse ZG3.1

G193040 (EMT), Klasse C, Z105002 (ZK), Klasse C

Gehäuse ZG3.1; Frontplatte 6 HE; Rechnerplatine 013200.10.01; Anschlussplatine 011910.02.

Platz für 2 Optionen; Platz für Netzteil; max. Akkustellplatz 2 x 17 Ah oder 1 x 24 Ah.

- Anerkennung

- Zulassung W 031210/05 E

¬"A"§/21B−

013202.10 EMZ 561-MB100 im  Gehäuse ZG3.1, inkl. Drucker

G193040 (EMT), Klasse C; Z105002 (ZK), Klasse C

Gehäuse ZG3.1; Frontplatte 6 HE mit integriertem Thermodrucker;  Rechnerplatine 
013200.10.01; Anschlussplatine 011910.02.

Platz für 2 Optionen; Platz für Netzteil; max. Akkustellplatz 2 x 10 Ah oder 1 x 24 Ah.

- Anerkennung

- Zulassung W 031210/05 E

¬"A#§/21E−
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013203.10 EMZ 561-MB100 im Gehäuse ZG4

G193040 (EMT), Klasse C; Z105002 (ZK), Klasse C

Gehäuse ZG4; Frontplatte 6 HE; untere Blindplatte, 6 HE;  Rechnerplatine 013200.10.01; 
Anschlussplatine 011910.02.

Platz für 8 Optionen; Platz für Netzteil; max. Akkustellplatz 2 x 65 Ah.

- Anerkennung

- Zulassung W 031210/05 E

¬"A$§/21H−

013204.10 EMZ 561-MB100, im ZG4, inkl. Drucker

G193040 (EMT), Klasse C; Z105002 (ZK), Klasse C

Gehäuse ZG4; Frontplatte 6 HE mit integriertem Thermodrucker; untere Blindplatte, 6 HE;  
Rechnerplatine 013200.10.01; Anschlussplatine 011910.02.

Platz für 8 Optionen; Platz für Netzteil; max. Akkustellplatz 2 x 65 Ah.

- Anerkennung

- Zulassung W 031210/05 E

¬"A%§/21K−

013208.10 EMZ 561-MB100, 19", inkl. LCD-Bedienteil

Frontplatte 6 HE mit integrietem Bedienteil; Rechnerplatine 013200.10.01; Anschlussplatine 
011910.02.

¬"A)§/21W−
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2

013209.10 EMZ 561-MB100, 19", inkl. LCD-Bedienteil und Drucker

Frontplatte 6 HE mit integriertem Bedienteil und Thermodrucker;  Rechnerplatine 013200.10.01; 
Anschlussplatine 011910.02.

¬"A*§/21Z−

013106 Rückwand-Montageblech für 19''-Rückwandmontage

12 HE

¬"@'t−

Modularer Ausbau bietet den Vorteil der optimalen Anpassung des Sicherheitssystems an 
die Objektgegebenheiten, auch der nachträgliche Systemausbau wird vereinfacht. Es stehen 
verschiedene Module mit identischen Abmessungen zur Verfügung. Die Rückwände der 
einzelnen Gehäusetypen sind für die Aufnahme dieser Module ausgelegt. Die Anordnung der 
Module innerhalb der Gehäuse kann individuell erfolgen.

Modul-Bausteine für 561-MB48 und MB100

013100.04 16-MGE-Modul Typ A

Technische Daten

Das Modul enthält 16 Gruppen-Eingänge mit Schutzbeschaltung, wobei 12 Gruppen mit 
Löschtransistoren versehen sind.

Die Referenzspannung ist einstellbar. Jede Gruppe gleicht sich automatisch auf den 
Endwiderstand ab. Die Ansprechempfindlichkeit der Gruppen ist einstellbar.

Die Gruppen können beliebigen Funktionen zugeordnet und auch als Anschlussmöglichkeit 
für Türcode-Geräte oder beliebiger Kontakte für Steuerungszwecke genutzt werden.

Ferner sind 4 programmierbare Halbleiterausgänge aktiv 12 V DC / 50 mA vorhanden.

¬"@!§/15S−

Stromaufnahme pro abgeschlossener 
Meldergruppe

ca. 1 mA

013320.03 16-MGE-Modul Typ B

Technische Daten

Das Modul verfügt über 16 Gruppeneingänge mit Schutzbeschaltung. Die Referenzspan-
nung ist einstellbar. Jede Gruppe kann auf den Endwiderstand abgeglichen werden. 
Die Ansprechempfindlichkeit der Gruppen ist einstellbar.

Die Gruppen können beliebigen Funktionen zugeordnet und auch zur Aufschaltung 
beliebiger Kontakte für Steuerungszwecke genutzt werden.

Weiterhin sind 16 programmierbare Halbleiterausgänge aktiv 12 V DC / 50 mA vorhanden.

¬"B5§/14%−

Stromaufnahme pro abgeschlossener 
Meldergruppe

ca. 1 mA
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013100.05 2 Blockschloss-Anschlussmodul / 10MG

Technische Daten

Das Modul enthält 10 Meldergruppen-Eingänge und 2 Anschlüsse für überwachte 
Blockschlösser oder Außenbedienteile. Pro Schloss steht ein Anschluss für Gehäuseüber-
wachung zur Verfügung. Die Schlösser können als Hauptblockschloss oder Sperrschloss 
programmiert werden. Innerhalb eines Hauptbereichs lassen sich verschiedene Abhängig-
keiten der Sperrschlösser programmieren.

Außerdem sind 10 programmierbare Halbleiterausgänge vorhanden:

- 4 Halbleiterausgänge aktiv 12 V DC / 50 mA

- 6 Halbleiterausgänge aktiv 0 V / aktiv 12 V DC / 50 mA

¬"@!§/16Z−

Stromaufnahme pro angeschlossenem 
Blockschloss 3 mA
Stromaufnahme pro abgeschlossener Mel-
dergruppe ca. 1 mA

013220.11 BUS-1 Modul

Technische Daten

Modul zum Anschluss von BUS-1 Teilnehmern. Es stehen 4 unabhängige und einzeln 
abgesicherte Anschlüsse für BUS-1 Teilnehmer zur Verfügung. Pro Anschluss sind 63 Teil-
nehmer möglich.

¬"A5§/22¤−

Stromaufnahme 30 mA

013220.07 BUS-2 Modul

Technische Daten

Modul zum Anschluss von BUS-2 Teilnehmern. Es stehen 4 voneinander entkoppelte 
Anschlüsse für insgesamt 64 BUS-2 Teilnehmer zur Verfügung.

¬"A5§/18?−

Stromaufnahme 30 mA

013220.07.10 Ringmodul BUS-2

G106007

Bei Einsatz des Ringmoduls müssen die Netzteile 012168 oder 012170 eingesetzt werden.

- Anerkennung

Technische Daten

Mit dem Ringmodul BUS-2 kann in Verbindung mit den Trennmodulen BUS-2 
(Art.-Nr. 013128) ein BUS-2 Ringsystem realisiert werden, welches sich durch eine äußerst 
hohe Betriebssicherheit auszeichnet. Beim Auftreten eines Fehlers im BUS-2 Ring wird nur 
das defekte Teilstück zwischen zwei Trennmodulen abgetrennt, alle übrigen Teilnehmer 
bleiben voll funktionsfähig. Je Modul können entweder 2 Ringe, 1 Ring und 2 Stichleitungen 
oder 4 Stichleitungen realisiert werden. Der Anschluss des Moduls erfolgt über den I-BUS 
im Zentralengehäuse.

Das Ringmodul BUS-2 verfügt über elektronische Sicherungen.

¬"A5§/18/21L−

Betriebsspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Ruhestrom bei UN (ohne BUS-2 Teilnehmer) 65 mA
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Umgebungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessung Platine (B x H x T) 158 x 112 mm
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MB-Zentralen System 561-MB-Classic

Der EIB (Europäischer Installations Bus) ist ein europaweit genormtes System für den 
Bereich der Steuersignale und der Gerätekommunikation in Industrie- und Wohngebäuden.

Wurden bisher in einem Gebäude z. B. die Funktionen für Beleuchtungs- und Rollladen-
steuerung in einzelnen Funktionsnetzen - also Verkabelungen - ausgeführt, so werden jetzt 
sowohl die Signale zum Schalten und Dimmen der Beleuchtung als auch die Signale zum 
Heben und Senken der Rollläden über ein und dasselbe 2-adrige Bussystem übertragen.

Das EIB-Interface dient der bidirektionalen Umwandlung von Protokolldaten der 
EMZ-Schnittstelle auf EIB.

Somit können Zustände der EMA (z. B. Eingänge, Ausgänge und der System-Status) auf EIB 
übertragen werden und dienen dort zur Steuerung von z. B. Klimatechnik und Steuerung von 
Lichtszenarien usw.

Ebenso ist die Steuerung der EMZ mittels EIB-Befehlen möglich.

EIB- / KNX-Schnittstellen

• Einsatz in Verbindung mit der Zentralenreihe 
561-MB24/48/100

• Übertragung von EMZ an EIB

  - je Sicherungsbereich Intern-Scharf, 
  Extern-Scharf, Unscharf / Scharfschaltbereit / 
  Alarm / Störung

  - Zustand der Meldepunkte 
  (inkl. Bus-Teilnehmer)

 - Systemstatus

• Übertragung von EIB an EMZ

  - je Sicherungsbereich Intern-Scharf / 
  Extern-Scharf / Unscharf

  - Rücksetzen der Sicherungsbereiche

  - Sperren/Aktivieren von Meldebereichen

• Einfacher Einbau in das Zentralengehäuse

Leistungsmerkmale

012835 Mechanik Kit für MB24
 Nur erforderlich für den Einbau in die Zentrale 561-MB24.

Zubehör:

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC typ. 70 mA
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich 0 °C  bis +50 °C
Abmessungen (B x H x T) 121 x 76 x 24 mm

013350

• Unterstützt 4 Hauptbereiche, 
128 Meldergruppen

EIB-Interface 4HB 128MG

Leistungsmerkmale

¬"BS.−

013355

• Unterstützt 32 Hauptbereiche, 
256 Meldergruppen

EIB-Interface 32HB 256MG

Leistungsmerkmale

¬"BX=−
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Modul-Baustein für 561-MB24 / MB48 / MB100

Die RS-232/RS-485 Schnittstelle dient zur Ankopplung von Fremdsystemen an die 
Einbruchmelderzentralen 561-MB24, 561-MB48 und 561-MB100. Sie ermöglicht eine 
bidirektionale Kommunikation (RS-232 Voll-Duplex / RS-485 Halb-Duplex) um Meldungen 
und Zustände einer Alarmzentrale an Fremdsysteme auszugeben, sowie Steuerungen der 
Einbruchmelderzentrale durch Fremdsysteme auszuführen.

Anwendungsgebiete sind zum Beispiel intelligente Verknüpfungen mit Gebäudeleittechnik, 
Heizung, Klima, Beleuchtung, sowie Anzeige und Bedienfunktionen über Gebäudemanage-
mentsysteme.

Grundlage der Meldungsübertragung und Steuerung ist das WINMAG plus Meldepunkt-
format. Der Datenaustausch von und zur Zentrale erfolgt im ASCII Format.

013211.10

• Anzeigen von Zentralenzuständen auf externen 
Geräten (PC-Anwendungen oder Embedded-
Geräte), z. B. Meldergruppenzustände, 
Bereichszustände, Ident-Datenträger etc.

• Steuerung der Zentrale, z. B. Meldergruppen-
zustände, Scharf/Unscharfschaltung, Start von 
Macros etc.

• Erfassung von Anlagenzuständen an kunden-
spezifischen Leitstellen

• Zum Bau von kundenspezifischen Anzeigen, 
z. B. zentrale Überwachung von Zentralen 
unterschiedlicher Standorte

RS-232/RS-485 Schnittstelle für 561-MB24/48/100

Leistungsmerkmale Technische Daten

¬"A,§/21`−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Stromaufnahme bei Nennspannung - in Ruhe 60 mA; - maximal 80 mA
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5° C bis +45° C
Lagerungstemperaturbereich -25° C bis +70° C



99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

MB-Zentralen System 561-MB-Classic

2Die Einbruchmelderzentrale 561-MB256 plus ist ist durch Ihre umfangreiche Erweiterbarkeit 
für den Einsatz in großen, komplexen Lösungen konzipiert.

Sie entspricht den neuesten Richtlinien der VdS-Sicherungsklasse C sowie den Bestim-
mungen laut VDE 0833 Teil 1 und 3.

In der Grundausführung stellt die 561-MB256 plus folgende Leistungsmerkmale zur Verfügung:

 - 4 konventionelle Meldergruppeneingänge

 - 63 BUS-1 Teilnehmer anschließbar

 - 64 BUS-2 Teilnehmer anschließbar

 - 8 frei programmierbare Halbleiterausgänge sowie 4 frei programmierbare Relais

 - integrierte, überwachte Signalgeberanschlüsse

 - serielle und parallele Druckerschnittstelle

Mit den entsprechenden Erweiterungsmodulen lassen sich insgesamt 2.048 Meldergruppen 
realisieren. Bei einem Vollausbau mit 32 E/A-Modulen stehen 1.028 konventionelle Eingänge 
(Abschlusswert 12,1 kOhm) zur Verfügung, die als Eingänge für Melder und Schalteinrich-
tungen benutzt werden können.

Bei maximalem Ausbau mit BUS-1 und BUS-2 Modulen sind bis zu 2.583 BUS-1 Teilnehmer 
und 704 BUS-2 Teilnehmer anschließbar.

Dabei können mehrere Meldergruppeneingänge und/oder BUS-Teilnehmer einer Melder-
gruppe zugeordnet werden. Logische Beziehungen der einzelnen Meldergruppen zu den 
objektspezifischen Gegebenheiten sind somit problemlos möglich.

Der mechanische Aufbau der Zentralen erfolgt im Standardgehäuse ZG4, wobei die Erwei-
terungsmodule an der Gehäuserückwand montiert und über Flachbandkabel miteinander 
verbunden werden. Die Zentralen sind jeweils mit bzw. ohne integriertem Drucker lieferbar. 
Die Stromversorgung (Option) erfolgt je nach Anlagengröße über eines oder mehrere der 
Netz-/Ladeteile 17 Ah bis 130 Ah.

Die Programmierung der Zentrale erfolgt komfortabel mit einem PC/Laptop über die Para-
metrier-Software WINFEM Advanced. In Verbindung mit einem Übertragungsgerät und 
WINFEM Advanced ist die Fernprogrammierung, Fernwartung und Fernbedienung möglich.

561-MB256 plus

• bis zu 2.048 Meldergruppen definierbar, davon 
bis zu 1.028 konventionelle Meldergruppen

• bis zu 250 Hauptbereiche definierbar

• bis zu 2.583 BUS-1 Teilnehmer anschließbar

• bis zu 704 BUS-2 Teilnehmer anschließbar, 
davon max. 50 Bedienteile

• bis zu 16 Grafikbedienteile anschließbar

• bis zu 4000 Ausgänge programmierbar

• für Polizei-Notruf geeignet

• je nach Ausführung mit LCD-Bedienteil und 
Drucker erhältlich

• Programmierung über USB oder TCP/IP in 
Verbindung mit PC/Laptop und Softwarepaket 
WINFEM Advanced

• einfaches Firmware-Update durch 
Flash-EPROM

• Bedienerführung durch Klartextanzeige

• modular erweiterbar bis max. 32 Module

• automatische Wartungsintervall-Anzeige

• IGIS-LOOP und Übertragungsgeräte 
integrierbar (auch mehrfach)

• Ereignisspeicher für 4.000 Ereignisse

• Alarmspeicher - 20 Ereignisse pro Haupt-
bereich

• Technik- und Brandalarmspeicher vorhanden

• 1.000 IDENT-KEY Datenträgercodes verwaltbar

• bis zu 600 Makros definierbar

• Bedienberechtigung mit oder ohne Code, bis 
zu 750 Bediencodes. Jede Bedienfunktion kann 
individuell freigegeben bzw. gesperrt werden

Leistungsmerkmale

Bitte beachten Sie auch die Kompatibilitätsmatrix am Ende des Kapitels MB-Secure Zentralen.

Technische Daten

561-MB256 plus im ZG 4

Anschlussnennspannung 230 V AC / 50 Hz
Betriebsnennspannung U_b 12 V DC
Stromaufnahme bei U_b unscharf, ohne Erweiterung, max. 140 mA
Umweltklasse II
Schutzart nach EN 60529 IP30
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Gehäuseabmessungen (B x H x T) 580 x 640 x 300 mm, Typ ZG 4
19"-Ausführung 488 x 272 x 110 mm (inkl. Drucker)
Gehäusefarbe grauweiß (ähnlich RAL 9002)
Frontfarbe signalgrau (ähnlich RAL 7004)
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013222.10 EMZ 561-MB256 plus im Gehäuse ZG4

G106037 (EMT), Klasse C

Gehäuse ZG4; Frontplatte 6 HE; Blindplatte 6 HE; Rechner-/Anschlussplatine.

Platz für 8 Optionen; Platz für Netz-/Ladeteil; max. Akkustellplatz 2 x 65 Ah.

- Anerkennung

- Zulassung W 070627/09 E

¬"A7§/21£− 

013223.10 EMZ 561-MB256 plus im ZG4, inkl. Drucker

G106037 (EMT), Klasse C

Gehäuse ZG4; Frontplatte 6 HE mit integriertem Thermodrucker;  Blindplatte 6 HE; Rechner-/
Anschlussplatine.

Platz für 8 Optionen; Platz für Netz-/Ladeteil; max. Akkustellplatz 2 x 65 Ah.

- Anerkennung

- Zulassung W 070627/09 E

¬"A8§/21¦− 

013230 Umrüstkit EMC 561-MB256 auf EMZ 561-MB256 plus

Rechner-/Anschlussplatine, Adapterplatine für seriellen Drucker; Montage-Adapterblech; 
Montage- und Installationsmaterial, Programmier-Software WINFEM Advanced.

Mit diesem Umrüstkit besteht die Möglichkeit, eine Zentrale 561-MB256 in eine Zentrale 
561-MB256 plus umzurüsten.

¬"A?W−
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2
Modularer Ausbau bietet den Vorteil der optimalen Anpassung des Sicherheitssystems an 
die Objektgegebenheiten, auch der nachträgliche Systemausbau wird vereinfacht. Es stehen 
verschiedene Module mit identischen Abmessungen zur Verfügung. Die Rückwände der 
einzelnen Gehäusetypen sind für die Aufnahme dieser Module ausgelegt. Die Anordnung der 
Module innerhalb der Gehäuse kann individuell erfolgen.

Modul-Bausteine

013220.04 Anschlussmodul für MB256 / MB256 plus

Technische Daten

Großes Modul mit Steckplatz für Sirenen-Steckkarte und Funkkarte.

Bestückt mit 4 Relais 250 V AC / 5 A und 4 Relais 24 V DC / 1 A. 10 programmierbare 
Ausgänge sowie ein Haupt- und ein Daueralarmausgang können zur Ansteuerung der Relais 
oder als Halbleiterausgänge genutzt werden.

¬"A5§/15*−

Stromaufnahme (ohne Steckkarten) 15 mA

013220.05 E/A-Grundmodul für MB256 / MB256 plus

Technische Daten

Großes Modul mit 32 Eingängen zum Anschluss eines oder mehrerer konventioneller 
Melder oder Schaltorgane, wie z. B. Blockschlösser oder Bedienteile. Ferner sind 
48 programmierbare Ausgänge vorhanden, wobei 32 davon über Programmierstecker zur 
Meldergruppen-Löschung eingesetzt werden können.

¬"A5§/161−

Stromaufnahme (ohne Steckkarten) 50 mA
Stromaufnahme pro abgeschlossenem Eingang 1 mA
Halbleiterausgänge 12 V DC / 50 mA

013220.07 BUS-2 Modul

Technische Daten

Modul zum Anschluss von BUS-2 Teilnehmern. Es stehen 4 voneinander entkoppelte 
Anschlüsse für insgesamt 64 BUS-2 Teilnehmer zur Verfügung.

¬"A5§/18?−

Stromaufnahme 30 mA

013220.11 BUS-1 Modul

Technische Daten

Modul zum Anschluss von BUS-1 Teilnehmern. Es stehen 4 unabhängige und einzeln abge-
sicherte Anschlüsse für BUS-1 Teilnehmer zur Verfügung. 

Pro Anschluss sind 63 Teilnehmer möglich.

¬"A5§/22¤−

Stromaufnahme 30 mA

013220.13 Adapter für Zusatzstromversorgung

Technische Daten

Die Karte wird benötigt, wenn mehrere Netz-/Ladeteile oder mehr als 5 BUS-Module (BUS-1, 
BUS-2, IGIS) eingesetzt werden. Sie gewährleistet die erforderliche 5 V DC Versorgung der 
Module am I-BUS und ermöglicht die sternförmige Verteilung der Betriebsspannung 
12 V DC zu den Modulen.

Ferner sind 8 Pinpaare zur freien Verschaltung vorhanden.

¬"A5§/24)−

Stromaufnahme 10 mA
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MB-Zentralen System 561-MB-Classic

Ausbaubeispiele 561-MB256 plus



103

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

MB-Zentralen System 561-MB-Classic

2

Ausbaubeispiele 561-MB256 plus
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MB-Zentralen System 561-MB-Classic

Zubehör

40-stelliger Thermodrucker für Klartextausdruck von Bedienvorgängen und Meldungen. 
Die ausgedruckten Texte ermöglichen eine lückenlose Dokumentation. Der Drucker ist durch 
die Verwendung von Thermopapier immer einsatzbereit, es ist kein Farbbandwechsel nötig. 
Der Anschluss des Druckers erfolgt bei der Zentrale 561-MB100 über die parallele Schnitt-
stelle und bei der 561-MB256/MB256 plus über die serielle oder parallele Schnittstelle.

013900 Alphanumerischer Thermodrucker

19"-Frontplatte, 6 HE mit integriertem Drucker; Montagematerial; Verbindungskabel.

Technische Daten

¬"H!r−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10,5 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme in Ruhe 60 mA
Stromaufnahme 600 mA, im Mittel bei Druck
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Gewicht ca. 2,1 kg
Abmessungen (B x H x T) 190 x 235 x 100 mm
Farbe signalgrau, ähnlich RAL 7004

013901 Papierrolle für 40-stelligen Thermodrucker

5 Stück

¬"H"u−

013100.10 Verbindungskabel-Set 25 mm / 250 mm

Nicht geeignet für Anschluss eines seriellen Druckers an die 561-MB256 plus.

¬"@!§/21=−

013100.11 Verbindungskabel 400 mm¬"@!§/22D−

013100.12 Verbindungskabel 250 mm¬"@!§/23K−

013100.13 Verbindungskabel 1000 mm¬"@!§/24R−

013100.14 Verbindungskabel 650 mm¬"@!§/25Y−
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MB-Zentralen Gefahrenwarnsysteme

2

50-M5

Gefahrenwarnsystem mit 5 Meldergruppen. Es besteht die Möglichkeit 2 Sabotagemelder-
gruppen und 1 Überfall-Meldergruppe zu programmieren. Die Meldergruppen 1 und 2 
können über den eingebauten System-Schlüsseltaster oder abgesetzte Bedienteile einzeln 
gesperrt werden.

Die Alarmierungsarten wie akustischer und optischer Externalarm sowie Internalarm können 
realisiert werden. Das System ist weiterhin mit Erstmeldekennung, Sabotageeinzelidentifi-
kation und der Möglichkeit zur Ein-Mann-Revision ausgestattet.

Die Scharfschaltung kann alternativ auch über ein Außenbedienteil oder Blockschloss 
erfolgen.

010145.10

• Programmierung über DIP-Schalter und 
Potentiometer

• 5 Meldergruppen

• 1 Blockschlossbereich

• vollelektronisches, spannungsstabilisiertes 
und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil

• Bereitschaftsparallelbetrieb

• Akkuüberwachung

• ausgelegt für 7,5 Ah

• kompletter elektronischer Aufbau mit 
Relais und Anschlusspunkten

GWS 50-M5

Leistungsmerkmale

042100.17 Optischer Signalgeber, rot

048700.17 Akustischer Signalgeber

048720.17 Kompaktalarmierung im Kunststoffgehäuse

154430 Schlüsselschalter SS 90

028032 Profilhalbzylinder 1)

028033 VdS-Profilhalbzylinder, Winkhaus TI602 2)

1) für Einbau in Zentrale 50-M5

2) für Einbau Schlüsselschalter SS 90, Art.-Nr. 154430

Gehäuse ZG1; Grundplatine 010145.01; Anzeigeplatine

Zubehör:

Technische Daten

¬""N§/21!−

Anschlussnennspannung 230 V AC
Anschlussspannungsbereich 230 V AC / -15% bis +10%
Frequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme 20 VA
Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10,5 V bis 15 V DC
Akkuladespannung 13,8 V DC
Stromaufnahme unscharfer Zustand 60 mA
Dauerstromentnahme für externe 
Verbraucher

350 mA

max. Akkukapazität gemäß VdS 7,5 Ah
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse II
Relaiskontaktbelastbarkeit 30 V DC / 0,8 A
max. Akkustellplatz 1 x Akku 7,5 Ah
Abmessungen (B x H x T) 300 x 186 x 125 mm
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MB-Zentralen Gefahrenwarnsysteme

Gefahrenwarnsystem ausgelegt für 5 Meldergruppen. Das System bietet die Möglichkeit, 
2 Sabotagemeldergruppen zu programmieren. Zusätzlich können die Meldergruppen 
1 und 2 einzeln gesperrt werden.

In Verbindung mit optional anschließbaren Geräten stehen optischer und akustischer 
Externalarm, stiller Alarm über AWAG oder AWUG und Internalarm zur Verfügung.

Das System ist weiterhin mit Erstmeldekennung, Sabotageeinzelidentifikation und Möglich-
keit zur Ein-Mann-Revision ausgestattet.

010146

• Programmierung über DIP-Schalter und 
Potentiometer

• 5 Meldergruppen

• 1 Blockschlossbereich

• Übertragungsgerät anschließbar

• vollelektronisches, spannungsstabilisiertes 
und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil

• Bereitschaftsparallelbetrieb

• Akkuüberwachung

• ausgelegt für 7,5 Ah

GWS 100-A5 im ZG1

Leistungsmerkmale

028032 Profilhalbzylinder
048720.17 VdS-Kompaktalarmierung

Gehäuse ZG1; Grundplatine 010146.01; Anzeigeplatine

Zubehör:

Technische Daten

¬""OI−

Anschlussnennspannung 230 V AC
Anschlussspannungsbereich 230 V AC / -15% bis +10%
Frequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme 20 VA
Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10,5 V bis 15 V DC
Akkuladespannung 13,8 V DC
Stromaufnahme unscharfer Zustand 60 mA
Dauerstromentnahme für externe 
Verbraucher

350 mA

max. Akkukapazität gemäß VdS 7,5 Ah
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse II
Kontaktbelastbarkeit Relais 2 250 V AC / 5 A
Kontaktbelastbarkeit Relais 3 30 V DC / 0,8 A
max. Akkustellplatz 1 x Akku 7,5 Ah
Abmessungen (B x H x T) 300  x  186  x  125 mm

100-A5
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MB-Zentralen Kompaktzentrale

2

System 561-H

Zentrale für bis zu 8 Meldergruppen, je nach Art und Anzahl der Scharfschalteorgane. 
Hierbei besteht die Möglichkeit 2 Sabotagemeldergruppen und 1 Überfallmeldergruppe zu 
programmieren. Die Meldergruppen 1 und 2 können über den Zentralenschlüsselschalter 
oder Bedienteile einzeln gesperrt werden.

Die Alarmierungsarten wie akustischer und optischer Externalarm, stiller Alarm über AWAG 
oder AWUG, Internalarm und Beleuchtungsalarm können realisiert werden.

Die Zentrale ist weiterhin mit Erstmeldekennung, Sabotageeinzelidentifikation und Möglich-
keit zur Ein-Mann-Revision ausgestattet.

011900

• Programmierung über DIP-Schalter und 
Potentiometer

• 8 Meldergruppen

• 1 Blockschlossbereich

• Übertragungsgerät integrierbar

• vollelektronisches, spannungsstabilisiertes 
und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil

• Bereitschaftsparallelbetrieb

• Akkuüberwachung

• ausgelegt für 15 Ah

EMZ 561-H8 im ZG2

Leistungsmerkmale

028032 Profilhalbzylinder
057650.20 DS 7600 ISDN-Übertragungsgerät mit AWAG-Funktion
057651.20 DS 7700 ISDN/IP-Übertragungsgerät mit AWAG-Funktion

G195505 (EMT), Klasse B

Gehäuse ZG2; Grundplatine 011900.01; Anzeigeplatine 010142.02.

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

¬"4!J−

Anschlussnennspannung 230 V AC
Anschlussspannungsbereich 230 V AC / -15% bis +10%
Frequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme 20 VA
Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10,5 V bis 15 V DC
Akkuladespannung 13,8 V DC
Stromaufnahme unscharfer Zustand 60 mA
Dauerstromentnahme für externe 
Verbraucher

800 mA

max. Akkukapazität gemäß VdS 2 x 7,5 Ah
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Kontaktbelastbarkeit Relais 2 250 V AC / 5 A
Kontaktbelastbarkeit Relais 3 30 V DC / 0,8 A
Kontaktbelastbarkeit Relais 4 30 V DC / 0,8 A
max. Akkustellplatz 2 x Akku 7,5 Ah
Abmessungen (B x H x T) 350 x 300 x 152 mm
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Notizen
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3

Energieversorgungen

 - Netz-/Ladeteile

 - Akkus

 - Batterien
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Energieversorgungen Netz-/Ladeteile

Für jeden Anwendungsfall steht das passende Netz-/Ladeteil zur Verfügung. Die einzelnen 
Netz-/Ladeteile zeichnen sich vor allem durch permanente Akkumulatorenüberwachung, 
Spannungsstabilisierung sowie Strombegrenzung aus.

Die in der Energieversorgung eingesetzten Akkus müssen geprüft und durch den VdS aner-
kannt sein. Es dürfen bei Parallelschaltung von Akkus nur typengleiche Akkus gleichen 
Alters und aus der gleichen Fertigungsserie verwendet werden. Weiterhin sind die Bestim-
mungen gemäß DIN VDE 0833-1 zu beachten.

Platinenversionen

Vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil für 
Bereitschaftsparallelbetrieb mit Tiefentladungsschutz, Akkuüberwachung und Batterie-
defekt-Erkennung, ausgelegt bis max. 26 Ah Akkukapazität. Das Netzteil kann in folgenden 
Gefahrenmeldesystemen eingesetzt werden:

- MB-Secure Zentralen Reihe

- MB-Zentralen Reihe

- ACS-8 / ACS-2 plus Zutrittskontrollanlagen

Das Netz-/Ladeteil besitzt eine integrierte BUS-2 Schnittstelle und kann auch als abgesetzte 
Energieversorgung eingesetzt werden. Über diese BUS-2 Schnittstelle werden alle Status-
meldungen zur MB-Secure adernsparend übermittelt. Zusätzlich stehen 3 LEDs zur 
Störungsidentifikation zur Verfügung.

013950

• BUS-2-Kommunikation zu MB-Secure

• Permanente Akku-Überwachung von 1 Akku

• Temperaturgeführte Akku-Ladespannung

• Spannungsstabilisiert mit Strombegrenzung

• Tiefentladungsschutz

• Ladeschaltungsüberwachung

• Batteriedefekt-Erkennung

• entspricht EN 50131-6

Netz-/Ladeteil 12 V DC / 26 Ah

Leistungsmerkmale

010693 NTC-Temperaturfühler

G114023, Klasse C
EN 50131-6:2008, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

¬"HS:−

Betriebsnennspannung U_b 110 V / 230 V AC
Betriebsspannungsbereich 90 V bis 265 V AC
Frequenz 50 Hz bis 60 Hz
Leistungsaufnahme typ. 45 W / 92 VA
Maximaler Dauerstrom 1,5 A
Kurzzeitige Dauerstromentnahme 
(max. 5 Min.) 2,0 A max. (bei geladenem Akku)
Maximaler Ladestrom 1,3 A
Nach VdS zugelassene Akku-Kapazität 26 Ah max.
Anzahl anschließbarer Akkus 1 max.
Mögliche Akku-Kombinationen z. B. 1x10 / 1x17 / 1x24 / 1x26 Ah
Stromentnahme gemäß VdS für 60 Stunden bei 26 Ah Akkukapazität ca. 430 mA
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (L x B x H) 215 x 92,5 x 51 mm
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Energieversorgungen Netz-/Ladeteile

3Vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil für 
Bereitschaftsparallelbetrieb mit Tiefentladungsschutz, Akkuüberwachung und Batterie-
defekt-Erkennung, ausgelegt bis max. 52 Ah Akkukapazität. Das Netzteil kann in folgenden 
Gefahrenmeldesystemen eingesetzt werden:
- MB-Secure Zentralen Reihe
- MB-Zentralen Reihe
- ACS-8 / ACS-2 plus Zutrittskontrollanlagen
Das Netz-/Ladeteil besitzt eine integrierte BUS-2 Schnittstelle und kann auch als abgesetzte 
Energieversorgung eingesetzt werden. Über diese BUS-2 Schnittstelle werden alle Status-
meldungen zur MB-Secure adernsparend übermittelt. Zusätzlich stehen 3 LEDs zur 
Störungsidentifikation zur Verfügung.

013960

• BUS-2-Kommunikation zu MB-Secure

• Permanente Akku-Überwachung von 2 Akkus

• Temperaturgeführte Akku-Ladespannung

• Spannungsstabilisiert mit Strombegrenzung

• Tiefentladungsschutz

• Ladeschaltungsüberwachung

• Batteriedefekt-Erkennung

• entspricht EN 50131-6

Netz-/Ladeteil 12 V DC / 52 Ah

Leistungsmerkmale

010693 NTC-Temperaturfühler

G114024, Klasse C
EN 50131-6:2008, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

¬"H]X−

Betriebsnennspannung U_b 110 V / 230 V AC
Betriebsspannungsbereich 90 V bis 265 V AC
Frequenz 50 Hz bis 60 Hz
Leistungsaufnahme typ. 90 W / 190 VA
Maximaler Dauerstrom 3 A
Kurzzeitige Dauerstromentnahme 
(max. 5 Min.) 3,5 A max. (bei geladenem Akku)
Maximaler Ladestrom 2,6 A
Nach VdS zugelassene Akku-Kapazität 52 Ah max.
Anzahl anschließbarer Akkus 2 max.
Mögliche Akku-Kombinationen z. B. 2x10 / 2x17 / 2x24 / 2x26 / 1x38 Ah
Stromentnahme gemäß VdS für 60 Stunden bei 52 Ah Akkukapazität ca. 860 mA
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (L x B x H) 215 x 92,5 x 51 mm

Vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil für 
Bereitschaftsparallelbetrieb mit Tiefentladungsschutz, Akkuüberwachung und Batterie-
defekt-Erkennung, ausgelegt bis max. 18 Ah Akkukapazität.
Das Netzteil kann der MB-Secure Zentralenreihe in Verbindung mit dem Gehäuse 013730 
(ZG20) eingesetzt werden.
Der Anschluß erfolgt direkt an den Netzteileingang der MB-Secure. Zusätzlich stehen 2 LEDs 
zur Betriebszustandsanzeige und Störungsidentifikation zur Verfügung.

013970

• Permanente Akku-Überwachung

• Temperaturgeführte Akku-Ladespannung

• Spannungsstabilisiert mit Strombegrenzung

• Tiefentladungsschutz

• Ladeschaltungsüberwachung

• Batteriedefekt-Erkennung

• entspricht EN 50131-6, Grad 2

• Kompatibel zu Art. 013730 (ZG20 Gehäuse)

Netz-/Ladeteil 18 Ah 1,5 A

Leistungsmerkmale

G115701, Klasse A
EN 50131-6, Grad 2, Klasse II

Der Anschluss an die EMZ erfolgt über ein 4-poliges Flachbandkabel mit ±12 V, 0 V und den 
Signalen "S" (Störung) und "N" (Netz).

- Anerkennung

Technische Daten

¬"Hgv−

Betriebsnennspannung U_b 100 V / 240 V AC
Betriebsspannungsbereich 90 V bis 264 V AC
Frequenz 50 Hz bis 60 Hz
Leistungsaufnahme typ. 45 W / 92 VA
Maximaler Dauerstrom 1,5 A
Maximaler Ladestrom 0,5 A
Akkukapazität 18 Ah max.
Anzahl anschließbarer Akkus 1 max.
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +40 °C
Lagerungstemperaturbereich -20 °C bis +80 °C
Umweltklasse gemäß VdS I
Umweltklasse gemäß EN II
Abmessungen (L x B) 152 x 84 mm
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Energieversorgungen Netz-/Ladeteile

Vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil für 
Bereitschaftsparallelbetrieb mit Tiefentladungsschutz, Akkuüberwachung und Batterie-
defekt-Erkennung, ausgelegt bis max. 8 Ah Akkukapazität.

Zur Betriebszustandsanzeige und Störungsidentifikationstehen 2 LEDs  zur Verfügung.

013975

• Permanente Akku-Überwachung

• Temperaturgeführte Akku-Ladespannung

• Spannungsstabilisiert mit Strombegrenzung

• Störungsanzeige über LED

• Tiefentladungsschutz

• Ladeschaltungsüberwachung

• Batteriedefekt-Erkennung

• entspricht EN 50131-6

Netz-/Ladeteil 8 Ah 1,5 A

Leistungsmerkmale

Das Netzteil stellt +12 V und 0 V zur Verfügung, die Netz- bzw. Störungsanzeige erfolgt über zwei 
LEDs.

Technische Daten

¬"Hl§−

Betriebsnennspannung U_b 100 V / 240 V AC
Betriebsspannungsbereich 90 V bis 264 V AC
Frequenz 50 Hz bis 60 Hz
Leistungsaufnahme typ. 45 W / 92 VA
Maximaler Dauerstrom 1,5 A
Maximaler Ladestrom 0,5 A
Akkukapazität 8 Ah max.
Anzahl anschließbarer Akkus 1 max.
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +40 °C
Lagerungstemperaturbereich -20 °C bis +70 °C
Umweltklasse gemäß EN II
Abmessungen (L x B) 134 x 84 mm

Vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil für 
Bereitschaftsparallelbetrieb mit Akkuüberwachung, ausgelegt bis 7,2 Ah Akkukapazität.

057530.10 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 7,2 Ah

G 190702 (EMT), Klasse A- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung P 070427/79

¬&l?§/21%−

Anschlussnennspannung 230 V AC
Anschlussspannungsbereich 230 V AC, -15% bis +10%
Netzfrequenz 50 bis 60 Hz
max. Ladestrom 0,13 A
max. Dauerstrom 0,5 A
kurzfristige Dauerstromentnahme (5 Min.) 0,8 A
nach VdS zugelassene Akkukapazität max. 7,2 Ah, max. 1 Akku anschließbar
Leistungsaufnahme 22 VA
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (L x B) 140 x 60 mm

Vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil für 
Bereitschaftsparallelbetrieb mit Akkuüberwachung, ausgelegt bis 17 Ah Akkukapazität.

010686.01 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 17Ah

G183012 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬"'w§/12@−

Anschlussnennspannung 230 V AC
Anschlussspannungsbereich 230 V AC, -15% bis +10%
Netzfrequenz 50 bis 60 Hz
max. Ladestrom 0,7 A
max. Dauerstrom 1,4 A
kurzfristige Dauerstromentnahme (5 Min.) 2,4 A
nach VdS zugelassene Akkukapazität max. 17 Ah, max. 2 Akkus anschließbar
Leistungsaufnahme 36 VA
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (L x B) 215 x 92,5 mm
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Energieversorgungen Netz-/Ladeteile

3Vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil für 
Bereitschaftsparallelbetrieb mit Akkuüberwachung, ausgelegt bis max. 32 Ah Akkukapazität.

010690.01 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 32 Ah

G185054 (EMT), Klasse C

Bitte beachten Sie die max. Dauerstromabgabe von 2 A.

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/78

¬"'{§/12L−

Anschlussnennspannung 230 V AC
Anschlussspannungsbereich 230 V AC, -15% bis +10%
Netzfrequenz 50 bis 60 Hz
max. Ladestrom 1,1 A
max. Dauerstrom 2 A
kurzfristige Dauerstromentnahme (5 Min.) 2,5 A
nach VdS zugelassene Akkukapazität 32 Ah, max. 2 Akkus anschließbar
Leistungsaufnahme 75 VA
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (L x B) 250 x 97,5 mm

Vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil für 
Bereitschaftsparallelbetrieb mit Akkuüberwachung, ausgelegt für 40 Ah Akkukapazität.

Ausgestattet mit Tiefentladeschutz, Ladeschaltungsüberwachung und Batteriedefekterken-
nung. Zusätzlich stehen 8 LEDs zur Störungsidentifikation zur Verfügung.

010690.02 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 40 Ah

010693 NTC-Temperaturfühler

G197099 (EMT), Klasse C

Zubehör:

Bitte beachten Sie die max. Dauerstromabgabe von 1,5 A.

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/77

¬"'{§/13S−

Anschlussnennspannung 230 V AC
Anschlussspannungsbereich 230 V AC, -15% bis +10%
Netzfrequenz 50 bis 60 Hz
max. Ladestrom 1,5 A
max. Dauerstrom 1,5 A
kurzfristige Dauerstromentnahme (5 Min.) 2,2 A
nach VdS zugelassene Akkukapazität max. 40 Ah, max. 2 Akkus anschließbar
Leistungsaufnahme 100 VA
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (L x B) 250 x 97,5 mm
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Energieversorgungen Netz-/Ladeteile

Vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil für 
Bereitschaftsparallelbetrieb mit Akkuüberwachung, ausgelegt bis 80 Ah Akkukapazität. 
Das Netz-/Ladeteil liefert neben 12 V DC auch 24 V DC, belastbar bis max. 800 mA.

Ausgestattet mit Tiefentladeschutz, Ladeschaltungsüberwachung und Batteriedefekterken-
nung. Zusätzlich stehen 8 LEDs zur Störungsidentifikation zur Verfügung.

012168 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 80 Ah

010693 NTC-Temperaturfühler

G199022 (EMT), Klasse C

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W070427/80, W 070427/76

¬"6eL−

Anschlussnennspannung 230 V AC
Netzspannungsbereich 230 V AC, -15% bis +10%
Netzfrequenz 50 bis 60 Hz
max. Ladestrom 3,5 A
max. Dauerstrom 12 V DC Ausgang 3,5 A
max. Dauerstrom 24 V DC Ausgang 0,8 A
kurzzeitige Dauerstromentnahme (5 Min.) 5 A
nach VdS zugelassene Akkukapazität 80 Ah, max. 2 Akkus anschließbar
Leistungsaufnahme 170 VA
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (B x H x T) 102 x 252 x 80 mm

Vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil für 
Bereitschaftsparallelbetrieb mit Akkuüberwachung, ausgelegt bis 130 Ah Akkukapazität.

Ausgestattet mit Tiefentladeschutz, Ladeschaltungsüberwachung und Batteriedefekterken-
nung. Zusätzlich stehen 8 LEDs zur Störungsidentifikation zur Verfügung.

012170 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 130 Ah

012171 Gehäuse ZG4 für Energieversorgung
010693 NTC-Temperaturfühler

G100030 (EMT), Klasse C

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

¬"6gR−

Anschlussnennspannung 230 V AC
Anschlussspannungsbereich 230 V AC, -15% bis +10%
Netzfrequenz 50 bis 60 Hz
max. Ladestrom 5,7 A
max. Dauerstrom 5 A
kurzzeitige Dauerstromentnahme (5 Min.) 7 A
nach VdS zugelassene Akkukapazität max. 130 Ah, max. 2 Akkus anschließbar
Leistungsaufnahme 170 VA
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (B x H x T) 102 x 252 x 80 mm

Leergehäuse mit Schlosseinsatz zur Integration des Netz-/Ladeteiles 012170.

012171 Gehäuse ZG4 für Energieversorgung 012170

010693 NTC-Temperaturfühler mit Anschlusskabel 50 cm
028050 VdS-Schlosseinsatz gleichschließend
028051 VdS-Schlosseinsatz wechselschließend

G100030 (EMT), Klasse C

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

¬"6hU−

max. Akkustellplatz 2 x 65 Ah Akkus
Gehäuse 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet
Gewicht ca. 25,8 kg (leer)
Abmessungen (B x H x T) 580 x 640 x 300 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
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Energieversorgungen Netz-/Ladeteile

Gehäuseversionen

Wie Netz-/Ladeteil 12 V DC / 7,2 Ah (057530.10), jedoch im Gehäuse.

012135 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 7,2 Ah

G190702 (EMT), Klasse A

Ausbaubar mit weiteren Verteilerblöcken, Störungsmelder, Modem u. ä.

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung P 070427/79

¬"6DP−

Anschlussnennspannung 230 V AC
Anschlussspannungsbereich 230 V AC, -15% bis +10%
Nennfrequenz 50 bis 60 Hz
max. Ladestrom 0,13 A
max. Dauerstrom 0,5 A
kurzfristige Dauerstromentnahme (5 Min.) 0,8 A
nach VdS zugelassene Akkukapazität max. 7,2 Ah, 1 Akku anschließbar
Leistungsaufnahme 22 VA
Akkustellplatz 1 x 7,2 Ah
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäuse Typ ZG1, 2 mm Stahlblech
Abmessungen (B x H x T) 300 x 186 x 125 mm
Stahlblechfronttür pulverbeschichtet, bedruckt
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Wie Netz-/Ladeteil 12 V DC / 17 Ah (010686.01), jedoch im Gehäuse.

012141 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 17 Ah

028050 VdS-Schlosseinsatz gleichschließend
028051 VdS-Schlosseinsatz wechselschließend

G183012 (EMT), Klasse C

Ein 16-poliger Verteiler ist werksseitig eingebaut.

Zubehör:

Ausbaubar mit weiteren Verteilerblöcken, Störungsmelder, Modem u. ä.

- Anerkennung

Technische Daten

¬"6Jb−

Anschlussnennspannung 230 V AC
Anschlussspannungsbereich 230 V AC, -15% bis +10%
Netzfrequenz 50 - 60 Hz
max. Ladestrom 0,7 A
max. Dauerstrom 1,4 A
kurzfristige Dauerstromentnahme (5 Min.) 2,4 A
nach VdS zugelassene Akkukapazität max. 17 Ah, max. 2  Akkus anschließbar
Leistungsaufnahme 36 VA
Akkustellplatz 2 x 7,5 Ah
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäuse Typ ZG2, 2 mm Stahlblech
Abmessungen (B x H x T) 350 x 300 x 152 mm
Stahlblechfronttür pulverbeschichtet, bedruckt
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
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Energieversorgungen Netz-/Ladeteile

Wie Netz-/Ladeteil 010690.01 (12 V DC / 32 Ah), jedoch im Gehäuse. Akku-Stellplatz für 
max. 20 Ah.

010691 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 20 Ah

028050 VdS-Schlosseinsatz gleichschließend
028051 VdS-Schlosseinsatz wechselschließend

G185054 (EMT), Klasse C

Zubehör:

Ausbaubar mit weiteren Verteilerblöcken, Störungsmelder, Modem u. ä.

- Anerkennung

Technische Daten

¬"'|s−

Anschlussnennspannung 230 V AC
Anschlussspannungsbereich 230 V AC, -15% bis +10%
Netzfrequenz 50 - 60 Hz
max. Ladestrom 1,1 A
max. Dauerstrom 2 A
kurzfristige Dauerstromentnahme (5 Min.) 2,5 A
nach VdS zugelassene Akkukapazität 20 Ah, max. 2 Akkus anschließbar
Leistungsaufnahme 75 VA
Akkustellplatz 2x10 Ah oder 1 Akku 16 Ah
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäuse Typ ZG2, 2 mm Stahlblech
Abmessungen (B x H x T) 350 x 300 x 152 mm
Stahlblechfronttür pulverbeschichtet, bedruckt
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Wie Netz-/Ladeteil 12 V DC / 32 Ah, 010690.01, jedoch im Gehäuse.

010692 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 32 Ah

028050 VdS-Schlosseinsatz gleichschließend
028051 VdS-Schlosseinsatz wechselschließend

G185054 (EMT), Klasse C

Zubehör:

Ausbaubar mit weiteren Verteilerblöcken, Störungsmelder, Modem u. ä.

- Anerkennung

Technische Daten

¬"'}v−

Anschlussnennspannung 230 V AC
Anschlussspannungsbereich 230 V AC, -15% bis +10%
Netzfrequenz 50 bis 60 Hz
max. Ladestrom 1,1 A
max. Dauerstrom 2 A
kurzfristige Dauerstromentnahme (5 Min.) 2,5 A
nach VdS zugelassene Akkukapazität 32 Ah, max. 2 Akkus anschließbar
Leistungsaufnahme 75 VA
Akkustellplatz 2 x 10 Ah, 1 x 25 Ah, 2 x 16 Ah
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäuse Typ ZG3.1, 2 mm Stahlblech
Abmessungen (B x H x T) 500 x 300 x 210 mm
Stahlblechfronttür pulverbeschichtet, bedruckt
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
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Energieversorgungen Netz-/Ladeteile

3

Wie Netz-/Ladeteil 12 V DC / 80 Ah, 012168, jedoch im Gehäuse.

Vollelektronisches Netz-/Ladeteil mit 12 V DC und 24 V DC Ausgang. Spannungsstabilisiert 
mit Strombegrenzung und Bereitschaftsparallelbetrieb mit Akkuüberwachung sowie Tiefent-
ladungsschutz. Ladeschaltungsüberwachung und Batteriedefekterkennung.

Im robusten Stahlblechgehäuse, Typ ZG3.1 mit LED-Anzeige für ”Netz vorhanden“ und 
”Störung“. Stellplatz für 2 x 40 Ah Akkus.

012169 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 24 V DC / 80 Ah

010693 NTC-Temperaturfühler

G199022 (EMT), Klasse C

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

¬"6fO−

Anschlussnennspannung 230 V AC
Anschlussspannungsbereich 230 V AC, -15% bis +10%
Netzfrequenz 50 bis 60 Hz
max. Ladestrom 3,5 A
max. Dauerstrom 12 V DC Ausgang 3,5 A
max. Dauerstrom 24 V DC Ausgang 0,8 A
kurzzeitige Dauerstromentnahme (5 Min.) 5 A
nach VdS zugelassene Akkukapazität 80 Ah, max. 2 Akkus anschließbar
Leistungsaufnahme 170 VA
Umweltklasse gemäß VdS II
Schutzart nach EN 60529 IP30
Abmessungen (B x H x T) 500 x 300 x 220 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Zubehör

Für Netz-/Ladeteile 012168, 012170 und 010690.02, zur Optimierung der temperatur-
geführten Akku-Ladespannung. Erforderlich, wenn Akkus nicht in unmittelbarer Nähe des 
Netz-/Ladeteiles montiert sind.

010693 NTC-Temperaturfühler

Mit Anschlusskabel, 50 cm Länge.

Der NTC-Temperaturfühler ist bei VdS-Anlagen vorgeschrieben.

¬"'~y−

Kleinnetzteile

Das Netzteil stellt 2 x 12 V DC zur Verfügung, 1 x stabilisiert, 1 x nicht stabilisiert und nicht 
geglättet.

094051 Netzteil 230 V AC / 12 V DC / 0,5 A

Es kann ein Gesamtstrom (Summe beider Ausgänge) von max. 500 mA entnommen werden, 
z. B. Ausgang 1 = 100 mA, Ausgang 2 = 400 mA.

Technische Daten

¬*ITG−

Anschlussnennspannung 230 V AC
Anschlussspannungsbereich 230 V AC +10% bis -15%
Netzfrequenz 40 Hz bis 60 Hz
Ausgangsspannung 12 V DC stabilisiert; 12 V DC nicht stabilisiert,

nicht geglättet
Ausgangsstrom max. 500 mA
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 151,5 x 45 x 79 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
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Energieversorgungen Netz-/Ladeteile

Die aufgeführten Blei-Akkumulatoren sind wartungsfreie, verschlossene Akkumulatoren mit 
festem Elektrolyt. 

Sie sind lageunabhängig, tiefentladesicher, zyklenfest, langlebig (4 bis 5 Jahre) und hoch 
belastbar. Die Ladespannung für 12 V-Akkus (6 x 2,3 V pro Zelle) beträgt 13,8 V bei einer 
Umgebungstemperatur von +20° C.

Akkumulatoren

Die Akkumulatoren entsprechen den Richtlinien VDE 0833 - 1 für Gefahrenmeldeanlagen und sind 
VdS-zugelassen. Nach den Richtlinien des VdS sollten die Akkumulatoren, wenn nicht im 
Anerkennungsbescheid anders vermerkt, mindestens alle vier Jahre getauscht werden.

Wir führen Akkumulatoren unterschiedlicher Hersteller. D. h., Akkukapazität und Abmessungen 
können leicht variieren. Die von uns angegebene Kapazität ist die Mindestkapazität und die 
angegebenen Maße sind die maximalen Abmessungen.

Bitte beachten Sie, dass bei Parallelschaltung von Akkus an einem Netzteil gemäß VdS-Richtlinien 
die eingesetzten Akkumulatoren vom gleichen Hersteller stammen sowie das gleiche Herstel-
lungsdatum und die gleiche Kapazität aufweisen müssen.

Die Maße sind Maximalangaben einschließlich Anschlussterminals.

018001.10 Akku 12 V / 1,2 Ah Kapazität

    - Anerkennung

Technische Daten

¬"q"§/21;−

Abmessungen (B x H x T) 98 x 59 x 49,5 mm

018002.10 Akku 12 V / 2,0 Ah Kapazität

    - Anerkennung

Technische Daten

¬"q#§/21>−

Abmessungen (B x H x T) 179 x 67 x 36 mm

018003.10 Akku 12 V / 3,4 Ah Kapazität

   - Anerkennung

Technische Daten

¬"q$§/21A−

Abmessungen (B x H x T) 134,5 x 64,4 x 66,8 mm

018004.10 Akku 12 V / 6,5 Ah Kapazität

   - Anerkennung

Technische Daten

¬"q%§/21D−

Abmessungen (B x H x T) 153 x 101 x 67 mm

018005.10 Akku 12 V / 10 Ah Kapazität

   - Anerkennung

Technische Daten

¬"q&§/21G−

Abmessungen (B x H x T) 152 x 101 x 98 mm
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018011.10 Akku 12 V / 12 Ah Kapazität

   - Anerkennung

Technische Daten

¬"q,§/21Y−

Abmessungen (B x H x T) 153 x 102 x 100 mm

Energieversorgungen Netz-/Ladeteile

3

018012 Akku 12V DC / 16 Ah Kapazität

    

Erforderlich im Rahmen einer VdS-Attestierung bei Einsatz am Netzteil 010690.01 und 010692 in 
Vollausbau (2 x 16 Ah).

- Anerkennung

Technische Daten

¬"q-£−

Abmessungen (B x H x T) 181 x 167 x 76 mm

018007.10 Akku 12 V / 17 Ah Kapazität

   - Anerkennung

Technische Daten

¬"q(§/21M−

Abmessungen (B x H x T) 182,5 x 168,5 x 78 mm

018006.10 Akku 12 V / 24 Ah Kapazität

   - Anerkennung

Technische Daten

¬"q'§/21J−

Abmessungen (B x H x T) 167,5 x 127 x 178 mm

018008.10 Akku 12 V / 38 Ah Kapazität

    - Anerkennung

Technische Daten

¬"q)§/21P−

Abmessungen (B x H x T) 210 x 175 x 175 mm

018010.10 Akku 12 V DC / 65 Ah Kapazität

   - Anerkennung

Technische Daten

¬"q+§/21V−

Abmessungen (B x H x T) 275 x 220 x 170 mm
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Energieversorgungen Netz-/Ladeteile

Batterien

018050 3 V Lithium-Batterie

Technische Daten

¬"qS%−

Rundzelle 3 V / 950 mAh / Typ: CR2477N

018051 9 V Alkali-Mangan-Batterie

Technische Daten

¬"qT(−

Blockbatterie 9 V / 550 mAh

018053 6 V Lithium-Batterie für Funk-Überfall-Handsender

Technische Daten

¬"qV.−

Lithium-Batterie 6 V / 170 mAh

Zubehör

055280 Fixier- und Klettband

3 Doppelstreifen à 15 cm Länge, 1,5 m Klettband.

Das Befestigungsset eignet sich zur Befestigung und Fixierung von Akkumulatoren gemäß der 
Europa-Norm EN 54 Teil 2 und VdS-Richtlinien VdS 2540 (Schlag und Vibration).

¬&UqK−
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Datenfernübertragung 

 - Analoge Wählgeräte

 - IP Übertragungstechnik

 - Automatisches Wähl- und Ansagegerät

 - ISDN Wählgeräte

 - Redundanter Funkweg
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Datenfernübertragung Übersicht Übertragungsgeräte

Analoge und digitale Übertragungsgeräte

Übertragungsgeräte

Artikel-Nr. 057605 057860 057864 057865

VdS-Anerkennungs-Nr.  G107806 G111803 G111803

Fernsprechnetz PSTN PSTN PSTN PSTN

Stand alone Betrieb möglich x  x x

Ethernetanschluss   x x

Kommunikation mit Smartphone App   x6) x6)

Sprachübertragung (vordefinierte Ansagen in deutsch)   x x

Sprachübertragung (AWAG-Funktion) 35 sek.  1 (16 sek.) + 4 (je 4 sek.) 1 (16 sek.) + 4 (je 4 sek.)

Anzahl der Eingänge 1 – / – / 1003) 8 / 88 / 108 3)6) 8 / 88 / 108 3)6)

Anzahl der Rufnummern / Anwahlfolgen 1 20 / 8 20 / 8 20 / 8

Aufschaltung auf Leitstelle TELIM  x x x

Aufschaltung auf Leitstelle (Protokoll VdS 2465)  x x x

Aufschaltung auf Leitstelle (Contact ID)  x  x

SMS Funktion / e*cityruf (e-message)  x x5) x

E-Mail über   Ethernet Ethernet / PSTN / GPRS2)

TCP/IP Aufschaltung über   Ethernet Ethernet / PSTN / GPRS2)

Verschlüsselung der TCP/IP Verbindungen   AES AES / Chiasmus

X.31 Aufschaltung   – –

Anzahl Verbindungen bei TCP/IP Aufschaltung   4 Leitstelle 

   2 WINFEM6) 

Stehende Verbindung über D-Kanal (x.31)    

Bedarfsgesteuerte Verbindung über D-Kanal (x.31)    

Redundanter Funkweg    RFW-3000 od. RFW-4000 RFW-3000 od. RFW-4000

   GSM / GPRS GSM / GPRS

GPRS-Verbindung zur Leitstelle   RFW-3000/RFW-4000 RFW-3000/RFW-4000

Anbindung an Zentrale konventionell EMZ-RS-232 konventionell konventionell

  BUS-24) EMZ-RS-232 EMZ-RS-232

  I-BUS4) BUS-24)6) BUS-24)6)

   I-BUS4)6) I-BUS4)6)

Erweiterter Kompatibilitätsmodus für 

Zentralen (TCP/IP Aufschaltung)    x6)

Kompatibilitätsmodus zu  DS 6500 / DGA 2400 DGA 24006) DGA 24006)

Anzahl der Fernschaltausgänge  0/ 0 / 403) 2 / 82 / 423)6) 2 / 82 / 423)6)

Integrationsbaustein in Zentralen  x x x

Modemfunktionen  x x6) x6)

Fernparametrierung/Fernabfrage  ja / ja ja / ja6) ja / ja6)

Fernwartungsverbindungsaufbau mittels SMS-Trigger   x6) x6)

Eigener So-BUS für nachgeschaltete Teilnehmer    

Programmierung mittels PC/Laptop  x / USB x x

FLASH-Firmware Update per USB  x  

Ereignisspeicher/Anzahl Ereignisse 1 1000 1000 1000

Routineruffunktionen / Anwahlfolgen x / 1 4 / 8 x / 4 x / 4

Legende: 1) = nur bei Punkt zu Mehrpunkt Konfiguration 4) = nur Kompatibilitätsmodus möglich x  =  ja 
 2) = GPRS in Verbindung mit RFW-3000/RFW-4000 5) = mit RFW-3000 / RFW-4000   
 3) = on Board / max. Ausbau / Integration 6) = Bei Einsatz an Zentrale MB-Secure abweichende Funktionalitäten

DS 4200 DS 6600 DS 6700 DS 6750

4 Leitstelle
2 WINFEM6)

4 WINMAG6)

2 Videoankopplung



123

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Datenfernübertragung Übersicht Übertragungsgeräte

4

Analoge und digitale Übertragungsgeräte

Übertragungsgeräte

Artikel-Nr. 057871.20 057872.20 057650.20 057651.20

VdS-Anerkennungs-Nr. G107803 G107802 G106801 G106802

Fernsprechnetz ISDN ISDN ISDN ISDN

Stand alone Betrieb möglich   x x

Ethernetanschluss    x

Kommunikation mit Smartphone App    x6)

Sprachübertragung (vordefinierte Ansagen in deutsch) x x x x

Sprachübertragung (AWAG-Funktion) 4 + 1 (je 3 sek.) 4 + 1 (je 3 sek.) 4 + 1 (je 3 sek.) 4 + 1 (je 3 sek.)

Anzahl der Eingänge – / – / 1003) – / – / 1003) 8 / 88 / 1083) 8 / 88 / 1083)6)

Anzahl der Rufnummern / Anwahlfolgen 20 / 8 20 / 8 20 / 8 20 / 8

Aufschaltung auf Leitstelle TELIM x x x x

Aufschaltung auf Leitstelle (Protokoll VdS 2465) x x x x

Aufschaltung auf Leitstelle (Contact ID)    

SMS Funktion / e*cityruf (e-message) x x x x

E-Mail über   ISDN Ethernet / ISDN / GPRS2)

TCP/IP Aufschaltung über    Ethernet / ISDN / GPRS2)

Verschlüsselung der TCP/IP Verbindungen    AES / Chiasmus

X.31 Aufschaltung   x x6)

Anzahl Verbindungen bei TCP/IP Aufschaltung    

    

Stehende Verbindung über D-Kanal (x.31)   4 46)

Bedarfsgesteuerte Verbindung über D-Kanal (x.31)   x x6)

Redundanter Funkweg    RFW-3000 / RFW-4000 RFW-3000 / RFW-4000

   GSM GSM / GPRS

GPRS-Verbindung zur Leitstelle   – 

Anbindung an Zentrale EMZ-RS 232 (nur 561-MB24) konventionell konventionell

 BUS-24) EMZ-RS 232 EMZ-RS 232 EMZ-RS 232

 I-BUS4) BUS-24) BUS-24) BUS-24)6)

   I-BUS 4) I-BUS4)6)

Erweiterter Kompatibilitätsmodus für 

Zentralen (TCP/IP Aufschaltung)    
6)

Kompatibilitätsmodus zu DS 8500-ISDN DS 8600-ISDN DS 7500-ISDN DS 7500-ISDN6)

Anzahl der Fernschaltausgänge 0 / 0 / 403) 0 / 0 / 403) 2 / 82 / 423) 2 / 82 / 423)6)

Integrationsbaustein in Zentralen x x x x

Modemfunktionen x x x x6)

Fernparametrierung/Fernabfrage ja1) / ja1) ja1) / ja1) ja / ja ja / ja6)

Fernwartungsverbindungsaufbau mittels SMS-Trigger    x6)

Eigener So-BUS für nachgeschaltete Teilnehmer   ja ja

Programmierung mittels PC/Laptop x x x x

FLASH-Firmware Update per USB    

Ereignisspeicher/Anzahl Ereignisse 1000 1000 1000 1000

Routineruffunktionen / Anwahlfolgen x / 4 x / 4 x / 4 x / 4

Legende: 1) = nur bei Punkt zu Mehrpunkt Konfiguration 4) = nur Kompatibilitätsmodus möglich x  =  ja 
 2) = GPRS in Verbindung mit RFW-3000/RFW-4000 5) = mit RFW-3000 / RFW-4000   
 3) = on Board / max. Ausbau / Integration 6) = Bei Einsatz an Zentrale MB-Secure abweichende Funktionalitäten

DS 9500 DS 9600 DS 7600 DS 7700

4 Leitstelle
2 WINFEM 6)

4 WINMAG 6)

2 Videoankopplung
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Analoge Wählgeräte mit digitaler Übertragung

Das Übertragungssystem DS 6600 dient zur digitalen Übermittlung von technischen 
Störungen, Gefahrenmeldungen und Notrufen über das analoge öffentliche Fernsprechnetz 
an eine hilfeleistende Stelle (digitale Empfangszentrale eines Wachunternehmens). 

Darüber hinaus werden in kompatiblen Gefahrenmeldezentralen über die Modemfunktion 
Fernservice und Ferndiagnose ermöglicht.

Die Informationsübertragung erfolgt auf kompatible Empfangszentralen (z. B. DEZ 9000) 
welche folgende Protokolle interpretieren können:

- VdS 2465 im analogen Fernsprechnetz

- Telimprotokoll

- Contact ID

Hervorzuheben sind zusätzlich die umfangreichen Möglichkeiten des SMS Versandes, die 
das Übertragungsgerät DS 6600 zur Verfügung stellt. So ist nicht nur ein SMS Versand zu 
Mobiltelefonen und Festnetztelefonen möglich, sondern auch ein SMS Versand im Festnetz 
zu einem E-Mail- und Faxempfänger.

Für den Einsatz des DS 6600 als Integrationsbaustein in kompatiblen Gefahrenmeldeanlagen 
steht die EMZ-RS-232 Schnittstelle mit erweitertem Funktionsumfang zur Verfügung. 
So ermöglicht die USB-Schnittstelle des Übertragungsgeräts bei dieser Anbindung die 
Programmierung der Zentrale.

Das Übertragungsgerät DS 6600 besitzt weiterhin eine I-BUS-Schnittstelle und BUS-2 
Schnittstelle. Dies ermöglicht mittels eines Kompatibilitätsmodus (mit reduziertem Funkti-
onsumfang) die Integration in Zentralensysteme, welche keine EMZ-RS-232 Schnittstelle 
zur Verfügung stellen.

Die komfortable Programmierung der anwendungsspezifischen Daten erfolgt über WINFEM 
Advanced.

057860

• Alarmübertragung mit VdS 2465 
(V.22 mit 1200 Bit/s) Protokoll im analogen 
Fernsprechnetz

• Telimprotokoll

• Contact ID

• SMS Versand über TAP und UCP Protokoll

• SMS Versand im Festnetz (1TR140 Protokoll)

• SMS Versand im Festnetz zu einem 
E-Mail-Empfänger

• SMS Versand im Festnetz zu einem 
Fax-Empfänger

• Senden der Standard-Übertragungstexte in 
deutsch oder englisch

• e* cityruf (Nurton)

• Modemfunktion für den Remotezugriff auf 
die angeschlossene GMZ (14400 Baud)

Programmierbare Leistungsmerkmale:

• 20 Rufnummern für bedarfgesteuerte 
Verbindungen

• mehrere individuell konfigurierbare Anwahl-
folgen

• nichtflüchtiger Ereignisspeicher für 
mind. 1.000 max. 2.000 Ereignisse

• Fernsteuermöglichkeiten in Verbindung mit 
kompatiblen Empfangszentralen

• 100 Ausgänge der Einbruchmelderzentrale 
als Alarmkriterium übermittelbar

• 100 freiprogrammierbare Funktionsgruppen 
Ausgänge als Alarmkriterium mittels Contact-ID 
Event Code übermittelbar

• Permanente Überwachung der Verfügbarkeit 
des Fernsprechanschlusses mit Sabotage-
freischaltung und Blockadefreischaltung

• Umfangreiche Fernservice und Ferndiagnose-
möglichkeiten

DS 6600 Analoges Übertragungsgerät mit Contact ID und TELIM

Leistungsmerkmale

MB12/MB24
012835 Mechanik-Kit

G107806 (EMT), Übertragungsgerät

TAE-Anschlusskabel.
Serielles Verbindungskabel an EMZ.

Zubehör:

Integrationsbaustein für die Einbruchmelderzentralen MB12, 561-MB24, 561-MB48, 561-MB100.

- Anerkennung

Technische Daten

¬&o]C−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10,5 V bis 15 V DC
Stromaufnahme stand-by 80 mA
Stromaufnahme aktiv 110 mA
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Wahlverfahren IWV, MFV
Anschluss an TAE-6 Dose
Platinenabmessungen (L x B) 158 x 112 mm
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Die Übertragungsgeräte DS 6700 / DS 6750 dienen zur Übermittlung von Meldungen aus 
Gefahrenmeldeanlagen über öffentlicwhe und private PSTN-Kommunikationsnetze sowie als 
Schnittstelle  zu  abgesetzten Anlagenteilen wie Management-Systemen, die über öffentliche 
oder private Netze angebunden sind.

Darüber hinaus werden bei Einsatz in kompatiblen Gefahrenmeldezentralen über das Gerät 
Fernparametrierung, und Fernwartung ermöglicht.

Das Übertragungsgerät kann als Integrationsbaustein in Zentralengehäuse eingebaut 
werden, zusätzlich stehen zwei Gehäusevarianten für den stand-alone -Betrieb oder abge-
setzte Montage zur Verfügung.

Bei Wegfall oder Migration von den klassischen Übertagungswegen (z. B. ISDN) steht häufig 
keine ausreichende oder zukünftige Lösung für die sichere Alarmkommunikation der Gefah-
renmeldeanlage zur Verfügung. Hier stellt das Leistungsmerkmal des DS 6750 die erwei-
terte BUS-2 Ankopplung für Zentralen zur Alarmierung über IP-Netze, die Lösung dar. 
Über BUS-2 adaptierte Gefahrenmeldeanlagen können mittels DS 6750 bedarfsgesteuerte 
oder stehende IP-Verbindungen zu Leitstellen VdS-gerecht aufbauen.

Aufschaltungen zu Wachunternehmen erfolgen über mehrere stehende und bedarfsgesteu-
erte  Verbindungen.

Es können gleichzeitig Verbindungen zu unterschiedlichen Leitstellen aufgebaut bzw. 
aufrechterhalten werden. Zusätzlich können bei Meldungsübertragung bedarfgesteuerte 
Verbindungen aufgebaut werden, ohne dass ein Abbau der bereits bestehenden Verbin-
dungen erfolgen muss. Als  Übertragungsnetz  wird gleichermaßen das PSTN (Public 
switched telephone network,= analoges Fernsprechnetz) als auch das Ethernet genutzt. 
Auch der Einsatz innerhalb von TK-Anlagen ist möglich. Die  Übertragungsgeräte  können  
sich  über PSTN-PPP Protokoll  oder  in  Verbindung  mit  dem  RFW-3000 / RFW 4000 
mittels des GSM Dienstes GPRS (General Packet Radio), in das Internet  einwählen  und  
hierüber  stehende  und  bedarfsgesteuerte  IP-Verbindungen  zu  Empfangszentralen  auf-
bauen. Ebenfalls ist über diese Wege das Senden von E-Mails möglich.

Beide Geräte besitzen eine AWAG-Funktion, also die Übertragung von Sprachmeldungen an 
beliebige Telefonanschlüsse. Diese Funktionalität ist komplett als Grundfunktion in den 
Übertragungsgeräten enthalten. Der Sprachspeicher steht mit bereits vorbereiteten 
Standardtexten für 9 Übertragungskanälen zur Verfügung, eine Sprachaufzeichung mittels 
Headset ermöglicht die Aufnahme von individuellen Sprachmitteilungen durch den Errichter. 
Die Sprachmitteilungen können komfortabel mit WINFEM Advanced gesichert und aufge-
spielt werden.

Die optional einsetzbare BMA-Anschlussplatine stellt eine Brandmeldeschnittstelle gemäß 
DIN 14675, Anhang B, sowie VdS 2463 zur  Verfügung und erlaubt die Übertragung von 
Brand- und Störmeldungen aus Brandmeldeanlagen.

Mit dem DS 6750 besteht die Möglichkeit, bis zu 2 Bildzentralen (BZ) über TCP/IP (Ethernet) 
anzuschalten. Die Kommunikation erfolgt mittels VdS konformen Protokolls VdS 2465-S2 
über eine stehende TCP/IP Verbindung. Die Bildzentrale verhält sich gegenüber dem 
DS 6750 wie eine Überwachungszentrale gemäß VdS 2471und 2465-S2.

Die Zusammenschaltung von Einbruchmelderzentrale und Bildzentrale bietet die funktionelle 
Verzahnung beider Systeme und systemübergreifende Interaktionen wie z. B. die Steuerung 
der Bildzentrale durch Betriebszustände der Einbruchmelderzentrale, Einblendung von 
Namen in das Videobild bei ZK- und Schaltvorgängen.

Die Funktionalitäten beider Systeme ergänzen sich und stehen dem Managementsystems 
des Wachunternehmens nicht nur zur informativen Lagebeurteilung bei der Alarmvorprü-
fung und noch schnellerem Eingreifen zur Verfügung, sondern können auch für zukünftige 
videobasierende Dienstleistungen, wie automatische Wächterrundgänge oder die Liveüber-
wachung von Bedien- und Schaltvorgängen genutzt werden.

PSTN-Übertragungsgeräte für die Sicherheitstechnik

Systemleistungsmerkmale
• Zentralenankopplung über serielle Schnittstelle, 

BUS-2 und I-BUS
• Integrationsbaustein oder “stand-alone” Gerät
• Automatische Sommer- Winterzeitumschaltung
• Uhrenbaustein mit 48 Stunden Gangreserve
• Selektive Fernwartungsautorisierung
• Akku- und Unterspannungsüberwachung
• Flexible Ansteuerung des Signalisierungsrelais
• BMA Anbindung mit DIN14675 Schnittstelle 

(Erweiterungsplatine 057655)
• 8 flexibel parametrierbare Eingänge auf der 

Grundplatine
• 2 Halbleiterausgänge auf der Grundplatine zur 

Fernsteuerung
• Bis zu 16 Ein- / Ausgangsmodule am BUS-2:
  - Somit auf max. 80 Ein- bzw. Ausgänge 

  erweiterbar
• Bei serieller EMZ Anbindung:
  - 100 Alarmkriterien der Zentrale
  - 40 Steuerkriterien zur Zentrale
• Detaillierte Klartextübermittlung des Meldungs-

kriteriums zur Alarmempfangszentrale
• 4 flexibel parametrierbare Routinerufe
• 20 bedarfsgesteuerte Rufnummern
• 10 E-Mail Adressen
• 10 Rufnummern pro Anwahlfolge
• 8 Anwahlfolgen
• AWAG-Funktionalität:
  - Aufsprechen und Wiedergabe über Headset
  - Sicherung der Sprache im PC
  - Zwei kombinierbare AWAG Betriebsarten
  - Standardwortschatz
  - Lokationstext (16 Sek.) und 4 freie Ansage-

  texte (je 4 Sek)
• Nichtflüchtiger Parameterspeicher und 

Ereignisspeicher mit min. 1000 Ereignissen
• Integrierter Protokollanalysator der System-

zustände für Servicezwecke
• Fernwartung über analoge Fernsprechleitung 

(V.32bis) und Ethernet
• EN 54-21 Zulassung
• VdS-Anerkennung

Leistungsmerkmale auf analoger 
Fernsprechleitung
• Permanente Überwachung der Verfügbarkeit 

des Fernsprechanschlusses
• Leitungsüberwachung mit Blockadefrei-

schaltung
• Ton, Puls und Blindwahl
• Anschliessbar an Amt und Nebenstellen
• Parametrierbare Wartezeit bei Anrufen
• Telim und VdS 2465 (V.22) Übertragungs-

protokoll
• AWAG Sprachalarmierung

Leistungsmerkmale Ethernetanbindung
• Leitungsüberwachung der Ethernetschnittstelle
• DHCP oder manuelle Eingabe der IP Parameter
• Fernwartung über WINFEM
• Stehende IP-Verbindung zu Alarmempfangs-

zentralen (max. 4 gleichzeitig)
• AES Verschlüsselung der IP-Verbindungen
• Erkennung von DoS-Angriffen
• VdS 2465-S2 Übertragungsprotokoll
• IQ SystemControl
• E-Mail
• Kommunikation mittels Smartphone App

Leistungsmerkmale

Leistungsmerkmale GSM / GPRS Anbidung
• RFW-3000 oder RFW-4000 adaptierbar
• Optionale abgesetzte Antenne für RFW-3000 oder RFW-4000
• VdS 2465 Übertragungsprotokoll
• AWAG-Sprachalarmierung über GSM mit RFW-4000
• Telim-Übertragungsprotokoll über GSM mit RFW-4000
• SMS-Meldungen über GSM
• Stehende Verbindungen über GPRS
• Bedarfsgesteuerte Verbindungen über GPRS
• AES-Verschlüsselung der IP-Verbindungen
• Fernwartung über IP-Rückruf-Anruftrigger mittels passwortgeschützter SMS
• Fernwartung über GPRS
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057864 DS 6700 PSTN/IP-Übertragungsgerät

057655 BMA-Anschlussplatine für Übertragungsgerät
057631 Stahlblech-Gehäuse ZG0
057632 Stahlblech-Gehäuse ZG1 mit Platz für Netzteil und Akku
057530.10 Netz-/Ladeteil 12 V DC / 7,2 Ah integrierbar in Art.-Nr. 057632
018004.10 Akku 12 V DC / 6,5 Ah
057590 RFW-4000 GSM/GPRS Aufsteckmodul
057575 RFW-3000 GSM/GPRS Übertragungssystem
057550 Überbaugehäuse ADO-8 / TAE 6 / IAE
057551  Überbaugehäuse für NTBA und Anschlussdose

Für MB12 / MB24
012835 Mechanik-Kit

Klasse C (EMT) G111803
EN 54-21

TAE-Anschlusskabel.
Serielles Verbindungskabel an EMZ.

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

Informationsübertragung über analoges Fernsprechnetz (PSTN) und Ethernet (TCP/IP).

Schnittstelle zur Anbindung an GSM-Netze (in Verbindung mit RFW-4000 / RFW-3000).

Applikationsbeispiel

¬&oaO−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10,5 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme in Ruhe 135 mA / 150 mA (ohne Ethernet / mit Ethernet)
Stromaufnahme aktiver Betrieb typ. 155 mA / typ. 170 mA (PSTN / PSTN+Ethernet)
Umweltklasse gemäß VdS II
Umgebungstemperatur -10 °C bis +50 °C
Lagerungstemperatur -25 °C bis +70 °C
Platinenabmessungen (L x B) 158 x 112 mm
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057865

Zusätzliche Systemleistungsmerkmale

• Erweiterte BUS-2 Ankopplung für Zentralen 
ohne serieller Anbindung zur Alarmierung 
über IP

• Bei serieller EMZ Anbindung:

  - 100 Funktionsgruppen Ausgänge als 
  Alarmkriterium (Contact-ID)

Leistungsmerkmale auf analoger 
Fernsprechleitung

• Fernsteuerung und Fernabfrage 
über DTMF

• Contact ID Übertragungsprotokoll

• SMS Versand

• E-Mail über PPP 
(max. 10 E-Mail Adressen)

• VdS 2465 IP-Verbindung über PPP

• NTP über PPP 
(Synchronisation mit Zeitserver)

• WINMAG

• WINMAG “stand-alone” Aufschaltung

• IQ MulitAccess

Leistungsmerkmale 
Ethernetanbindung

• Kommunikation mittels Smartphone App

• CHIASMUS-Verschlüsselung der 
IP-Verbindungen

• NTP (Synchronisation mit Zeitserver)

• WINMAG über IP (max. 4 gleichzeitig)

• WINMAG über IP (max. 4 gleichzeitig)  
“stand-alone” Aufschaltung

• IQ MultiAccess

• Videozentralenkopplung über IP 
(max. 2 gleichzeitig)

Leistungsmerkmale GSM / GPRS 
Anbindung

• Contact ID Übertragungsprotokoll mit 
RFW-4000

• E-Mail über GPRS

• CHIASMUS-Verschlüsselung der 
IP-Verbindungen

• NTP über GPRS 
(Synchronisation mit Zeitserver)

DS 6750 PSTN/IP-Übertragungsgerät

Leistungsmerkmale

057655 BMA-Anschlussplatine für Übertragungsgerät
057631 Stahlblech-Gehäuse ZG0
057632 Stahlblech-Gehäuse ZG1 mit Platz für Netzteil und Akku
057530.10 Netz-/Ladeteil 12 V DC / 7,2 Ah integrierbar in Art.-Nr. 057632
018004.10 Akku 12 V DC / 6,5 Ah
057590 RFW-4000 GSM/GPRS Aufsteckmodul
057575 RFW-3000 GSM/GPRS Übertragungssystem
057550 Überbaugehäuse ADO-8 / TAE 6 / IAE
057551  Überbaugehäuse für NTBA und Anschlussdose

Für MB12 / MB24
012835 Mechanik-Kit

Klasse C (EMT) G111803
EN 54-21

TAE-Anschlusskabel.
Serielles Verbindungskabel an EMZ.

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

Informationsübertragung über das analoge Fernsprechnetz (PSTN)und / oder IP-Netz. 
Geeignet für den Anschluss an Haupt- und Nebenstellen des öffentlichen Fernsprechnetzes. 
Mit AWAG-Funktionalität, direkte Möglichkeit der WINMAG Ankopplung, Contact-ID Über-
tragung und Ethernetschnittstelle zur Anbindung an IP-Netze. Schnittstelle zur Anbindung 
an GSM-Netze (in Verbindung mit RFW-4000).

Applikationsbeispiel

¬&obR−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10,5 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme in Ruhe 135 mA / 150 mA (ohne Ethernet / mit Ethernet)
Stromaufnahme aktiver Betrieb typ. 155 mA / typ. 170 mA (PSTN / PSTN+Ethernet)
Umweltklasse gemäß VdS II
Umgebungstemperatur -10 °C bis +50 °C
Lagerungstemperatur -25 °C bis +70 °C
Platinenabmessungen (L x B) 158 x 112 mm
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Automatisches Telefonwähl- und Ansagegerät mit bedienergeführter Eingabe von Rufnum-
mern und des Ansagetextes.

Das Übertragungsgerät AWAG 4200 wurde für den Einsatz als automatisches Wähl- und 
Ansagegerät für Melde- und Hinweiszwecke konzipiert. Eine individuell aufgesprochene 
Nachricht wird bei Eintritt eines Ereignisses (z. B. Auslösung eines Relaiskontaktes, auf 
Knopfdruck), gezielt an bis zu vier abgespeicherte Teilnehmernummern abgegeben.

In Verbindung mit einer Einbruch- oder Brandmeldeanlage erweist sich das AWAG 4200 als 
Lösung in verschiedenen Situationen, wie z. B. als  Alarm-, Feuer-, Gas-, Kühl- / Gefrier-
schrankausfall- oder Stromausfallmelder. Dabei kann die Ansage sowohl fern (über öffent-
liches Telefonnetz) als auch lokal (innerhalb einer Nebenstellenanlage) übertragen werden.

057605

• 1 Eingang

• Frei programmierbar

• Elektronischer Sprachspeicher

• MFV-Mehrfrequenzwahlverfahren

• Betrieb innerhalb von Nebenstellenanlagen 
möglich (kein Störschaltungsbetrieb), 
Amtszugang über Kennziffer oder Flash 
möglich

• Bis zu 4 Rufnummern programmierbar

• Max. Ansagedauer: 35 Sekunden

• Lautsprecher und Mikrofon eingebaut

• Alarmkontakt geschlossen oder geöffnet, als 
Auslösebedingung für Anwahlfolge program-
mierbar

• Start der Anwahlfolge durch Alarmkontakt oder 
von Hand durch Tastenbetätigung möglich

• Alarmverzögerung und Alarmsperrzeit 
programmierbar

• Notstromversorgung (Netzteil mit Akku) als 
Option in das Gehäuse integrierbar

AWAG 4200 Wähl- und Ansagegerät

Leistungsmerkmale

057530.10 Netz-/Ladeteil 12 V DC / 7,2 Ah
018002.10 Akku 12 V DC / 2,0 Ah
057550 Überbaugehäuse ADO8/TAE/IAE

Zubehör:

Platz für Netz-/Ladeteil 057530.10 und Akku 018002.10.

Technische Daten

¬&m&h−

Nennspannung 12 V DC
Betriebsspannung 10 V DC bis 14 V DC
Ruhestrom 39 mA
Alarmstrom max. 200 mA
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +35 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Aktivierung Schließer oder Öffner, potentialfrei
Übertragungsverfahren Sprachübertragung
Wahlverfahren MFV
Anschluss TAE-6
Abmessung Platine (B x H x T) 130 x 160 x 40 mm
Abmessung Gehäuse (B x H x T) 250 x 210 x 100 mm
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ISDN-Übertragungsgerät für die Sicherheitstechnik

Das DS 9500 wird am ISDN-Netz betrieben. Es dient zur digitalen Übermittlung von 
technischen Störungen, Gefahrenmeldungen und Notrufen sowie zur Fernparametrierung, 
Fernwartung und Ferndiagnose der angeschlossenen Gefahrenmeldeanlage. Voraussetzung 
der Leistungsmerkmale für die Fernsteuerfunktionen und der Fernparametrierung ist ein 
ISDN – Mehrgeräteanschluss. Ein Anlagenanschluss mit Punkt zu Punkt Konfiguration und 
erwünschter Fernwartungsfunktionalität erfordert z. B. den Einsatz der Übertragungsgeräte 
DS 7600 oder DS 7700.

Die Aufschaltung erfolgt auf ISDN-fähige Empfangszentralen, z. B. DEZ 9000. Aufschal-
tungen auf TELIM-kompatible Empfangszentralen können ebenfalls mittels DS 9500 
realisiert werden.

Ausgestattet mit einem integriertem Wähl- und Ansagegerät lassen sich Fernsteuerfunk-
tionen und Fernabfragen von jedem beliebigen Telefon oder Mobiltelefon durchführen. 
Hierbei erfolgt eine intuitive, sprachgesteuerte Bedienerführung, wie sie von einer Mailbox-
Bedienung her bekannt ist.

Die AWAG-Funktion, also die Übertragung von Sprachmeldungen über ISDN an beliebige 
Telefonanschlüsse, ist komplett als Grundfunktion in das DS 9500 integriert. Es stehen 
Sprachspeicher mit bereits vorbereiteten Standardtexten für 9 Übertragungskanäle zur 
Verfügung. Bei serieller Anbindung des Wählgerätes an eine MB-Zentrale können deren 
100 Ausgangskriterien den 9 Übertragungskanälen beliebig zugewiesen werden. Zusatztexte 
von jeweils ca. 3 Sek. Dauer können bei 4 dieser 9 Übertragungskanäle frei ergänzt werden. 
Die Aufsprache des Ergänzungstextes erfolgt über ein Telefon.

Für den Einsatz des DS 9500 als Integrationsbaustein in kompatiblen Gefahrenmeldeanlagen 
steht die EMZ-RS-232 Schnittstelle mit erweitertem Funktionsumfang zur Verfügung. 
So sind mehrere parallel betriebene Verbindungen über ISDN möglich. Die USB-Schnitt-
stelle des Übertragungsgeräts kann bei dieser Anbindung zur Programmierung der Zentrale 
verwendet werden.

Das Übertragungsgerät DS 9500 besitzt weiterhin eine I-BUS-Schnittstelle und BUS-2 
Schnittstelle. Dies ermöglicht mittels eines Kompatibilitätsmodus (mit reduziertem 
Funktionsumfang) die Integration in ältere Zentralensysteme der HB48 bzw. 561-MB100 
(ohne Index .10 in der Art.-Nr.) Baureihe ohne EMZ-RS-232 Schnittstelle.

Die komfortable Programmierung der anwendungsspezifischen Daten erfolgt  über WINFEM 
Advanced.

057871.20

• ISDN B-Kanal VdS 2465

• ISDN B-Kanal TELIM

• ISDN B-Kanal Klartextübertragung 
(AWAG-Funktion)

• SMS über ISDN

• e* cityruf (alphanumerisch oder Nurton)

• Sprachübertragung durch Standardtexte 
und DTMF-Erkennung ohne zusätzliche 
Erweiterungen

• Bis zu 4 individuelle Texte mit je 3 Sek. durch 
ISDN-Telefon aufsprechbar

• VdS-Anerkennung

Zusätzliche Leistungsmerkmale bei 
ISDN Mehrgeräte-Konfiguration:

• Fernsteuermöglichkeiten in Verbindung mit 
Sprache und Telefontastatur (DTMF-Erkennung)

• Modemfunktion für den Remotezugriff auf die 
angeschlossene GMZ

• Umfangreiche Fernservice- und Ferndiagnose-
möglichkeiten

• Zur Ankopplung von IQ MultiAccess und 
IQ SystemControl verwendbar

DS 9500 ISDN-Übertragungsgerät mit AWAG-Funktion

Leistungsmerkmale

G107803 (EMT), Telefonwählgerät

ISDN-Anschlusskabel.
Serielles Verbindungskabel an EMZ.

Integrationsbaustein für die Einbruchmelderzentralen

561-MB8, MB12, 561-MB16, 561-MB100, 561-MB256 plus, 561-HB48 und 561-MB48.

- Anerkennung

Technische Daten

¬&oh§/31E−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10,5 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme 100 mA
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Platinenabmessungen (L x B) 158 x 112 mm
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Datenfernübertragung ISDN Wählgeräte

Digitales ISDN-Übertragungsgerät mit AWAG-Funktion DS 7600

Das DS 7600 ist ein Übertragungssystem, das mit seiner umfassenden Funktionalität am 
ISDN-Anschluss und mit der optionalen Redundanz über GSM für diese Übertragungswege 
keine Wünsche offen lässt. Der Funktionsumfang ist nicht auf die Übertragung von 
Gefahrenmeldungen begrenzt, sondern bietet auch Fernparametrierung, Fernbedienung und 
Fernwartung.

Aufschaltungen erfolgen primär auf ISDN-fähige oder TELIM-kompatible Empfangszen-
tralen wie z. B. die DEZ 9000. Bei Nutzung von GSM als redundantem Übertragungsweg 
können Meldungen von der Empfangszentrale über ISDN oder ein separates GSM-Modul 
empfangen werden. Eine Übertragung von Sprache oder SMS erfolgt über ISDN (bei SMS 
optional GSM) an beliebige Telefon-Anschlüsse (SMS in ausgewählte Netze). Auch eine 
Übertragung zu E-Mail Empfängern über ISDN PPP-Protokoll ist möglich.

Das Übertragungsgerät kann als Integrationsbaustein in Zentralengehäuse eingebaut 
werden, zusätzlich stehen zwei Gehäusevarianten für  stand-alone-Betrieb oder abgesetzte 
Montage zur Verfügung.

Das DS 7600 verfügt über 8 Meldergruppeneingänge, deren Aktivierungs- und Ansprechver-
halten individuell angepasst werden kann. Weiterhin stehen zwei Fernschalt-Ausgänge zur 
Verfügung.

Die Übertragung der Alarm- und Steuerinformationen über das ISDN erfolgt gemäß der 
relevanten VdS-Spezifikationen, somit ist die Kompatibilität zu entsprechenden Empfangs-
einrichtungen gewährleistet. Die beim DS7600 mögliche Übertragung sehr detaillierter 
Informationen ermöglicht eine schnelle und zielgerichtete Reaktion mit reduziertem 
Gefährdungspotential für das Interventionspersonal.

Die AWAG-Funktion, also die die Übertragung von Sprachmeldungen über ISDN an beliebige 
Telefonanschlüsse, ist komplett als Grundfunktion in das DS 7600 integriert. Es stehen 
Sprachspeicher mit bereits vorbereiteten Standardtexten für 9 Übertragungskanäle zur 
Verfügung. 

Bei serieller Anbindung des Wählgerätes an eine MB-Zentrale können deren 100 Ausgangs-
kriterien sowie die 8 konventionellen Eingänge des DS 7600 den 9 Übertragungskanälen 
beliebig zugewiesen werden. Zusatztexte von jeweils ca. 3 Sek. Dauer können bei 4 dieser 
9 Übertragungskanäle frei ergänzt werden. Die Aufsprache des Ergänzungstextes erfolgt 
über ein Telefon.

Durch die integrierte DTMF-Erkennung lassen sich Fernsteuerfunktionen und Fernabfragen 
von jedem beliebigen Telefon-Anschluss mit DTMF-Wahlverfahren durchführen. 

057650.20

• Verwendbar am ISDN-Mehrgeräte-Anschluss 
und ISDN-Anlagen-Anschluss (PTP, PTMP)

• Einsetzbar als Integrationsbaustein oder 
stand-alone-Gerät

• Schnittstellen zur Anbindung an kompatible 
GMA: I-BUS, BUS-2

• Aktiver, galvanisch und funktionell entkoppelter 
ISDN-S0-BUS für nachgeschaltete ISDN-Geräte

• Serielle Schnittstelle S1 gemäß VdS 2463 
und VdS 2465

• Parallele Schnittstelle S1 mit 8 Eingängen 
gemäß VdS 2463 
(frei programmierbare Eingänge)

• 2 potentialfreie Ausgänge für Zwangsläufigkeit, 
Signalisierung

• 80 zusätzliche überwachte und frei program-
mierbare Ein- oder Ausgänge realisierbar

• Nicht-flüchtige Parameter- und Ereignisspei-
cher (mind. 1.000 Einträge)

• Ausfallsichere Echtzeit-Uhr, synchronisierbar 
mit kompatibler GMA oder ISDN

• Frei konfigurierbare Anwahlfolgen für 
unterschiedliche Ereignis-Arten

• TELIM-Übertragung über den ISDN-B-Kanal 
(VdS 2465, TELIM)

• Übertragung über den ISDN-D-Kanal (X.31), 
4 stehende oder bedarfsgesteuerte 
Verbindungen

• SMS-Versand, Paging, Sprachansagen und 
Fernsteuerfunktionen über ISDN-B-Kanal

• Integrierte AWAG-Funktion, modifizierbare 
Standardtexte für Sprachansagen vorhanden

• GSM-Datenverbindungen (V.110) mit 
RFW-3000/RFW-4000 (optionale Erweiterung)

• SMS-Versand und E-Mail-Übertragung über 
GSM mit RFW-3000/RFW-4000 
(optionale Erweiterung)

• E-Mail Versand über ISDN-Interneteinwahl 
mittels PPP-Protokoll

• Gleichzeitige Nutzung aller Übertragungsarten 
und Übertragungskanäle möglich

• 20 Rufnummern, 4 Zugangsnummern für X.31 
und 10 E-Mail-Adressen programmierbar

• Permanente Überwachung der Übertragungs-
wege und Systemzustände mit Protokollierung

• Integrierter Protokoll-Analysator für Service-
zwecke

DS 7600 ISDN-Übertragungsgerät inkl. Sprachübertragung

Leistungsmerkmale

G 106801 (EMT)
EN 54-21

Für GSM und GPRS Verbindungen RFW-3000/RFW-4000 einsetzbar.

- Anerkennung

Technische Daten

Informationsübertragung über ISDN, geeignet für den Anschluss an ISDN Basisanschlüsse 
(Mehrgeräte oder Anlagenanschlüsse).

Schnittstelle zur Anbindung an GSM-Netze (in Verbindung mit RFW-3000 und RFW-4000).

Inkl. ISDN-Anschlusskabel.

- Zulassung W 070427/39 E

¬&mS§/31i−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10,5 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme stand-by-Betrieb 100 mA
Stromaufnahme aktiver Betrieb 150 mA
Umweltklasse gemäß VdS II
Umgebungstemperatur -10 °C bis +50 °C
Lagerungstemperatur -25 °C bis +70 °C
Aktivierung Ruhestromgruppe, Arbeitsstromgruppe, Differenti-

almeldergruppe
Platinenabmessungen (L x B) 158 x 112 mm
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Datenfernübertragung ISDN Wählgeräte

4

• Intelligente Blockadefreischaltung für ISDN mit 
Notruf-Verbindungs-Schutz

• Rufnummern-Überprüfung und Passwort-
Abfrage bei Fernzugriff

• Fernsteuerfunktionen über Sprache oder DTMF

• Sprachgestützte Bedienerführung bei Fernzu-
griff und Fernsteuerung über Telefon

• Parametrierung über WINFEM Advanced 
(USB oder Fernzugriff) oder über Zentralen-
Bedienteil

• Remote-Anbindung der verbundenen GMZ 
an WINMAG plus

• Direkte Anbindung einer GPS-Antenne und 
Übertragung der Standort-Koordinaten 
realisierbar

• Übertragung von IDENT-KEY-Personendaten 
für Dokumentation und Nachvollziehbarkeit 
von Bedienvorgängen

• Übertragung detaillierter Informationen kompa-
tibler GMA mit Texten für Bereiche, Gruppen 
und Melder

Eine integrierte sprachgestützte Bedienerführung ermöglicht eine einfache, intuitive 
Bedienung von Fernsteuerung und Fernabfrage.

Bei Einsatz als stand-alone-Gerät ist über die integrierte BUS-2-Schnittstelle eine Anbindung 
von BUS-2 5-Eingangs- oder 5-Ausgangs-Modulen möglich. Darüber sind 80 zusätzliche 
Ein- oder Ausgänge realisierbar, womit sehr umfangreiche Überwachungs- und Steuer-
aufgaben abgedeckt werden können.

Funktionsschema

057655 BMA-Anschlussplatine für Übertragungsgerät
057631 Stahlblech-Gehäuse ZG0
057632 Stahlblech-Gehäuse ZG1 mit Platz für Netzteil und Akku
057530.10 Netz-/Ladeteil 12 V DC / 7,2 Ah integrierbar in Art.-Nr. 057632
018004.10 Akku 12 V DC / 6,5 Ah
057575 RFW-3000 GSM/GPRS Übertragungssystem
057590 RFW-4000 GSM/GPRS Aufsteckmodul
057550 Überbaugehäuse ADO-8 / TAE 6 / IAE
057551  Überbaugehäuse für NTBA und Anschlussdose

Für MB12 / MB24
012835 Mechanik-Kit

Zubehör:

Applikationsbeispiel
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Datenfernübertragung ISDN Wählgeräte

Digitales ISDN/IP-Übertragungsgerät mit AWAG-Funktion DS 7700

Das DS 7700 ist ein Übertragungssystem zur Verwendung in öffentlichen oder privaten 
IP-Netzwerken mit zusätzlicher Funktion als ISDN-Übertragungsgerät. Der Funktionsumfang 
ist nicht auf die Übertragung von Gefahrenmeldungen begrenzt, sondern bietet auch Fern-
parametrierung, Fernbedienung und Fernwartung.

Eine weitere Redundanz über GSM/GPRS ist mit optionalem Zubehör (RFW-3000) zusätz-
lich realisierbar.

Aufschaltungen erfolgen über IP-Netzwerke, ggfs. zusätzlich über ISDN auf VdS- und/oder 
TELIM-kompatible Einrichtungen wie z. B. die DEZ 9000. Bei Nutzung von GSM als redun-
dantem Übertragungsweg können Meldungen von der Empfangszentrale über ISDN oder 
einem separaten GSM-Modul empfangen werden. Eine Übertragung von Sprache oder SMS 
erfolgt über ISDN (bei SMS optional GSM) an beliebige Telefon-Anschlüsse.

Das Senden einer E-Mail über Ethernet oder ISDN-Interneteinwahl mittels ISDN PPP-Proto-
koll ist möglich.

In Verbindung mit dem RFW-3000 kann sich das DS 7700 mittels des GSM Dienstes GPRS 
(General Packet Radio) in das Internet einwählen und kann stehende und bedarfsgesteuerte 
IP-Verbindungen zu einer Empfangszentrale aufbauen. Ebenfalls ist mit dieser Konfiguration 
das Senden einer E-Mail möglich.

Das Übertragungsgerät kann als Integrationsbaustein in Zentralengehäuse eingebaut 
werden, zusätzlich stehen zwei Gehäusevarianten für den stand-alone-Betrieb oder abge-
setzte Montage zur Verfügung.

Das DS 7700 verfügt über 8 Meldergruppeneingänge, deren Aktivierungs- und Ansprechver-
halten individuell angepasst werden kann. Auch bei Einsatz als Integrationsbaustein stehen 
die 8 unabhängigen Meldergruppeneingänge zusätzlich für weitere Übertragungskriterien 
zur Verfügung. Weiterhin stehen zwei Fernschalt-Ausgänge zur Verfügung.

Die Übertragung der Alarm- und Steuerinformationen über IP und ISDN erfolgt gemäß der 
relevanten VdS-Spezifikationen, somit ist die Kompatibilität zu entsprechenden Empfangs-
einrichtungen gewährleistet. Die beim DS 7700 mögliche Übertragung sehr detaillierter 
Informationen ermöglicht eine schnelle und zielgerichtete Reaktion mit reduziertem Gefähr-
dungspotential für das Interventionspersonal.

Die AWAG-Funktion, also die Übertragung von Sprachmeldungen über ISDN an beliebige 
Telefonanschlüsse, ist komplett als Grundfunktion in das DS 7700 integriert. Es stehen 
Sprachspeicher mit bereits vorbereiteten Standardtexten für 9 Übertragungskanälen zur 
Verfügung. 

057651.20

• Volle Funktionalität am ISDN-Mehrgeräte-
Anschluss und ISDN-Anlagen-Anschluss 
(PTP, PTMP)

• Alarmübertragung, Fernwirken und Fernpara-
metrierung über IP-Netze

• Einsetzbar als Integrationsbaustein oder 
stand-alone-Gerät

• Schnittstellen zur Anbindung an kompatible 
GMA: I-BUS, BUS-2

• Aktiver, galvanisch und funktionell entkoppelter 
ISDN-S0-BUS für nachgeschaltete ISDN-Geräte

• Ethernet-Schnittstelle zur Anbindung an 
IP-Netze

• Serielle Schnittstelle S1 gemäß VdS 2463 
und VdS 2465

• Parallele Schnittstelle S1 mit 8 Eingängen 
gemäß VdS 2463 
(frei programmierbare Eingänge)

• 2 Potentialfreie Ausgänge für Zwangsläufigkeit, 
Signalisierung

• 80 zusätzliche überwachte und frei program-
mierbare Ein- oder Ausgänge realisierbar

• Nicht-flüchtige Parameter- und Ereignis-
speicher (mind. 1.000 Einträge)

• Ausfallsichere Echtzeit-Uhr

• Frei konfigurierbare Anwahlfolgen für 
unterschiedliche Ereignis-Arten

• Übertragung über den ISDN-B-Kanal 
(VdS 2465, TELIM)

• Übertragung über den ISDN-D-Kanal (X.31), 
4 stehende oder bedarfsgesteuerte 
Verbindungen

• Bedarfsgesteuerte und 2 stehende, verschlüs-
selte oder unverschlüsselte IP-Verbindungen 
zu Alarmempfangszentralen

• TCP/IP Verbindungen mit Verschlüsselungs-
verfahren AES oder Chiasmus

• SMS-Versand, Paging, Sprachansagen und 
Fernsteuerfunktionen über ISDN-B-Kanal

• Integrierte AWAG-Funktion, modifizierbare 
Standardtexte für Sprachansagen vorhanden

• GSM-Datenverbindungen (V.110) mit 
RFW-3000/RFW-4000 (optionale Erweiterung)

• GPRS IP-Verbindungen und E-Mail Versand 
über GPRS 
(in Verbindung mit RFW-3000/RFW-4000)

• SMS-Versand und E-Mail-Übertragung über 
GSM mit RFW-3000/RFW-4000 
(optionale Erweiterung)

DS 7700 ISDN/IP-Übertragungsgerät

Leistungsmerkmale

G 106802 (EMT)
EN 54-21

- Anerkennung

Informationsübertragung über ISDN und/oder IP-Netz, geeignet für den Anschluss an 
ISDN-Basisanschlüssen (Mehrgeräte oder Anlagenanschlüsse).

Ethernetschnittstelle zur Anbindung an IP-Netze, Schnittstelle zur Anbindung an GSM/GPRS 
Netze (in Verbindung mit RFW-3000 und RFW-4000).

Inkl. ISDN-Anschlusskabel.

- Zulassung W 070427/38 E

¬&mT§/31l−

Für GSM und GPRS Verbindungen RFW-3000/RFW-4000 einsetzbar.

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10,5 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme stand-by-Betrieb 160 mA
Stromaufnahme aktiver Betrieb 200 mA
Umweltklasse gemäß VdS II
Umgebungstemperatur -10 °C bis +50 °C
Lagerungstemperatur -25 °C bis +70 °C
Aktivierung Ruhestromgruppe, Arbeitsstromgruppe, 

Differentialmeldergruppe
Platinenabmessungen (L x B) 158 x 112 mm
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Datenfernübertragung ISDN Wählgeräte

4

Bei serieller Anbindung des Wählgerätes an eine MB-Zentrale können deren 100 Ausgangs-
kriterien sowie die 8 konventionellen Eingänge des DS 7700 den 9 Übertragungskanälen 
beliebig zugewiesen werden. Zusatztexte von jeweils ca. 3 Sek. Dauer können bei 4 dieser 
9 Übertragungskanäle frei ergänzt werden. Die Aufsprache des Ergänzungstextes erfolgt 
über ein Telefon.

Durch die integrierte DTMF-Erkennung lassen sich Fernsteuerfunktionen und Fernabfragen 
von jedem beliebigen Telefon-Anschluss mit DTMF-Wahlverfahren durchführen. Eine 
integrierte sprachgestützte Bedienerführung ermöglicht eine einfache, intuitive Bedienung 
von Fernsteuerung und Fernabfrage.

Bei Einsatz als stand-alone-Gerät ist über die integrierte BUS-2-Schnittstelle eine Anbindung 
von BUS-2 5-Eingangs- oder 5-Ausgangs-Modulen möglich. Darüber sind 80 zusätzliche 
Ein- oder Ausgänge realisierbar, womit sehr umfangreiche Überwachungs- und Steuerauf-
gaben abgedeckt werden können.

Es besteht die Möglichkeit, bis zu 2 Bildzentralen (BZ) über TCP/IP (Ethernet) anzuschalten. 
Die Kommunikation erfolgt mittels VdS konformen Protokolls VdS 2465-S2 über eine 
stehende TCP/IP Verbindung. Die Bildzentrale verhält sich gegenüber dem DS 7700 wie eine 
Überwachungszentrale gemäß VdS 2471 und 2465-S2.

Die Zusammenschaltung von Einbruchmelderzentrale und Bildzentrale bietet die funktionelle 
Verzahnung beider Systeme und systemübergreifende Interaktionen wie z.B. die Steuerung 
der Bildzentrale durch Betriebszustände der Einbruchmelderzentrale, Einblendung von 
Namen in das Videobild bei ZK- und Schaltvorgängen.

Die Funktionalitäten beider Systeme ergänzen sich und stehen dem Managementsystems 
des Wachunternehmens nicht nur zur informativen Lagebeurteilung bei der Alarmvorprü-
fung und noch schnellerem Eingreifen zur Verfügung, sondern können auch für zukünftige 
videobasierende Dienstleistungen, wie automatische Wächterrundgänge oder die Liveüber-
wachung von Bedien- und Schaltvorgängen genutzt werden.

• E-Mail Versand über Ethernet oder über 
ISDN-Interneteinwahl mittels PPP-Protokoll

• Gleichzeitige Nutzung aller Übertragungsarten 
und Übertragungskanäle möglich

• 20 Rufnummern, 4 Zugangsnummern für X.31 
und 10 E-Mail-Adressen programmierbar

• Permanente Überwachung der Übertragungs-
wege und Systemzustände mit Protokollierung

• Integrierter Protokoll-Analysator für Service-
zwecke

• Intelligente Blockadefreischaltung für ISDN 
mit Notruf-Verbindungs-Schutz

• Rufnummern-Überprüfung und Passwort-
Abfrage bei Fernzugriff

• Fernsteuerfunktionen über Sprache oder DTMF

• Sprachgestützte Bedienerführung bei Fernzu-
griff und Fernsteuerung über Telefon

• Parametrierung über WINFEM Advanced oder 
über Zentralen-Bedienteil

• Direkte Anbindung einer GPS-Antenne und 
Übertragung der Standort-Koordinaten reali-
sierbar

• NTP Funktionalität - Ermöglicht die Zeitsyn-
chronisation durch Abfrage eines NTP Servers 
im Intranet oder Internet

• Ankopplung an digitale Bildübertragungs-
systeme über VdS 2465 S3 
(Bildüberwachungsanlagen)

• Übertragung von IDENT-KEY-Personendaten 
für Dokumentation und Nachvollziehbarkeit 
von Bedienvorgängen

• Übertragung detaillierter Informationen 
kompatibler GMA mit Texten für Bereiche, 
Gruppen und Melder

• Kommunikation mit Smartphone App möglich

057655 BMA-Anschlussplatine für Übertragungsgerät
057631 Stahlblech-Gehäuse ZG0
057632 Stahlblech-Gehäuse ZG1 mit Platz für Netzteil und Akku
057530.10 Netz-/Ladeteil 12 V DC / 7,2 Ah integrierbar in Art.-Nr. 057632
018004.10 Akku 12 V DC / 6,5 Ah
057575 RFW-3000 GSM/GPRS Übertragungssystem
057590 RFW-4000 GSM/GPRS Aufsteckmodul
057550 Überbaugehäuse ADO-8 / TAE 6 / IAE
057551 Überbaugehäuse in NTBA und Anschlussdose

Für MB12 / MB24
012835 Mechanik-Kit

Zubehör:
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4

Zubehör Übertragungsgeräte

Die optional einsetzbare BMA-Anschlussplatine stellt eine Brandmeldeschnittstelle gemäß 
DIN 14675, Anhang B, sowie VdS 2463 zur Verfügung und erlaubt die Übertragung von 
Brand- und Störmeldungen aus Brandmeldeanlagen mittels DS 7700 / DS 7600 / DS 6700 / 
DS 6750.

- Schnittstelle gemäß DIN 14675 und VdS 2463

- Störungsmeldung der Übertragungseinrichtung an die Brandmeldeanlage

- Rückmeldung der Quittierung von der Alarmempfangseinrichtung zur Brandmeldeanlage

- Eingänge für die Meldungsübertragung der Brandmeldeanlage

- Einsatzmöglichkeit in Brandmelderzentralen mit 12V DC oder 24V DC Versorgungs-
   spannung, inklusive Versorgung des Übertragungsgerätes

- Möglichkeit für die Prüfung der LED-Anzeigen (Funktion Lampentest)

- Anschlussmöglichkeit von GSM- und GPRS- Informationsübertragungssystem 
  RFW-3000 GSM

057655 BMA-Anschlussplatine für Übertragungsgerät

Bei Verwendung in DS 7700 G106802, Telefonwählgerät DS 7600 
G106801 und G111803, Telefonwählgerät, als Option eingetragen

- Anerkennung

¬&mX0−

Zum Einbau von Übertragungsgeräten (DS 6600, DS 7600, DS 7700, DS 9500, DS 6700, 
DS 6750). Ist bei Art.-Nr. 057872.20 im Lieferumfang enthalten.

012835 Mechanik-Kit für MB24/MB12

Technische Daten

¬"=D^−

Abmessungen (B x H x T) 112 x 175,5 x 1,5 mm

Zum Einbau von Übertragungsgeräten (DS 6600, DS 7600, DS 7700, DS 9500, DS 6700, 
DS 6750).

057631 Zusatzgehäuse ZG0 für Übertragungsgeräte

Kein Platz für Notstromversorgung.

Technische Daten

¬&m@O−

Gehäuse mit Schwenktür, 2 mm Stahlblech, 
pulverbeschichtet

Verschluss über Verplombung
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
Abmessungen (B x H x T) 230 x 155 x 90 mm

Zum Einbau von Übertragungsgeräten (DS 6600, DS 7600, DS 7700, DS 9500, DS 6700, 
DS 6750) in Verbindung mit einem Netzteil 057530.10 sowie Akku.

057632 Zusatzgehäuse ZG1 für Übertragungsgeräte

Platz für Notstromversorgung 057530.10 und 1 x Akku 018002.10 oder 018004.10.

Technische Daten

¬&mAR−

Gehäuse mit Schwenktür, 2 mm Stahlblech, 
pulverbeschichtet

Verschluss über Verplombung
Farbe grauweiß, änhlich RAL 9002
Abmessungen (B x H x T) 300 x 186 x 125 mm
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Datenfernübertragung Zubehör Wählgeräte

Stahlblechgehäuse mit Sabotagekontakt und verplombbarem Deckel zum Überbauen einer 
ADO 8, TAE-Dose sowie ISDN-Anschlusseinheit. Gemäß den geltenden Vorschriften von 
TELEKOM und VdS.

057550 Überbaugehäuse  ADO-8 / TAE-6 / IAE

Technische Daten

¬&lS¨−

Abmessungen (B x H x T) 120 x 135 x 75 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Stahlblechgehäuse mit Sabotagekontakt und verplombbarem Deckel. Gemäß den geltenden 
Vorschriften von TELEKOM und VdS.

057551 Überbaugehäuse für NTBA und Anschlussdose

Technische Daten

¬&lT"−

Abmessungen (H x B x T) 230 x 230 x 75 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

057846 ISDN-Anschlussleitung m. zwei Westernsteckverbindern, 1,5 m¬&oO¢−

Für Anschluss an zwei getrennte Amtsleitungen.

057850 ISDN-Anschlussdose¬&oS%−
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Datenfernübertragung Redundanter Funkweg

4

System RFW-4000 / RFW-3000

Der VdS anerkannte ”redundante Funkweg“ dient als unabhängiger Übertragungsweg für die 
Übermittlung von Gefahrenmeldungen über ISDN- und die GSM-Netze D1 und Vodafone an 
eine hilfeleistende Stelle (Wachunternehmen).

Veranlassung für den Einsatz von redundanten Übertragungswegen bzw. Ersatzwegen sind 
entsprechende Vorgaben durch VdS-Richtlinien oder Anforderungen von Anwendern, die 
aufgrund erhöhter Angriffsmöglichkeiten auf die leitungsgeführten Übertragungswege 
einem erhöhten Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind.

Ersatzweg:

Ein zusätzlicher Übertragungsweg, auf den bei Störung des Hauptübertragungsweges 
umgeschaltet werden kann. Der Ersatzübertragungsweg ist gemäß VdS über separate 
Trassen sowohl in das überwachte Objekt als auch in die Empfangsstelle zu führen.

Im Idealfall sollte der Ersatzweg über ein vom Hauptübertragungsweg unabhängiges Netz 
realisiert werden (z. B. GSM Netz). Laut VdS müssen beide Übertragungswege zyklisch auf 
ihre Verfügbarkeit bzw. Funktionsfähigkeit überprüft werden.

Das System RFW-4000 ist als Aufsteckplatine für die Übertragungsgeräte DS 6700 und 
DS 6750 zur Realisierung eines redundanten Funkwegs ausgeführt. Dadurch ist kein 
separates Gehäuse für das Übertragungssystem erforderlich.

In Verbindung mit dem redundanten Funkweg RFW-3000 kann sich das DS 7700 mit Hilfe 
des GSM Dienstes GPRS (General Packet Radio) in das Internet einwählen.

Mit beiden Systemen können stehende und bedarfsgesteuerte IP-Verbindungen zu einer 
Empfangszentrale realisiert werden. Diese können ebenso wie die leitungsgebundenen 
Ethernet IP-Verbindungen auch verschlüsselt oder unverschlüsselt genutzt werden. 
Die Empfangszentrale muss für den Empfang von Alammeldungen aus IP-Datennetzen 
konfigurierbar sein (z. B. DEZ 9000).

057530.10 Netz-/Ladeteil 12 V DC/ 7,2 Ah  
010686.01 Netz-/Ladeteil 12 V DC/ 17 Ah  
018004.10 Akku 12 V DC/ 6,5 Ah
057846 ISDN-Anschlussleitung mit zwei Westernsteckverbindern, 1,5 m
057850 ISDN-Anschlussdose mit zwei Westernsteckbuchsen
057550 Überbaugehäuse AD08/TAE6/IAE

Zubehör:

Die technischen Daten des GSM-Terminals basieren auf Herstellerangaben.

Projektierungsbeispiel
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Datenfernübertragung Redundanter Funkweg

Das System RFW-4000 ermöglicht die digitale Übermittlung von technischen Störungsmel-
dungen, Gefahrenmeldungen und Notrufen über GSM / GPRS- Netze an eine hilfeleistende 
Stelle (Empfangszentrale eines Wachunternehmens).

Das Gerät ist als Aufsteckplatine für kompatible Übertragungsgeräte (ÜG) zur Realisierung 
eines redundanten Funkwegs ausgeführt. Dadurch ist kein separates Gehäuse für das 
Übertragungssystem erforderlich.

Bei Ausfall eines der beiden Übertragungswege, drahtgebunden oder drahtlos, wird jeweils 
sofort über den vorhandenen anderen redundanten Übertragungsweg eine entsprechende 
Störungsmeldung übertragen. Eine spezielle Routineruffunktion ermöglicht die abwech-
selnde Übermittlung der Testmeldung auf den beiden Übertragungswegen.

Steht als Übertragungsweg nur das Medium Funk zur Verfügung, kann das RFW-4000 in 
Verbindung mit einem geeigneten Übertragungsgerät eingesetzt werden. Somit kann eine 
Überwachung des Objekts gewährleistet werden, falls kein drahtgebundener Über-
tragungsweg zur Verfügung steht, z. B. in Wochenendhäusern, Chalets, Lagerräumen, 
Booten, oder fliegenden Bauten gem. VDE0100/0108.

057590

• Auf DS 6700,DS 6750, DS 7600 und DS 7700 
adaptierbar

• Kein Externes Gehäuse notwendig

• Mitgelieferte Antenne an Zentralengehäuse 
montierbar

• Optionale abgesetzte Antenne anschließbar

Protokolle:

• VdS 2465 S2

• Stehende und Bedarfsgesteuerte 
IP Verbindungen über GPRS

• AES - Verschlüsselung

• Chiasmus - Verschlüsselung 
(DS 6750, DS 7700)

• Telim und Sprache

• Contact ID (nur mit DS 6750)

• E-Mail über GPRS (DS 6750, DS 7700)

• SMS

• NTP über GPRS (DS 6750, DS 7700)

• Einbau auch in MB12 und MB24 möglich

RFW-4000 GSM/GPRS Aufsteckmodul

Leistungsmerkmale

057591 GSM Außenantenne mit 5 m Kabel
057592 GSM-Kabel, 5 m

Bei Verwendung in DS 7700 G106802, DS 7600 G106801 
G111803, als Option eingetragen

RFW Aufsteckmodul.
GSM-Antenne mit Befestigungswinkel, zur universellen Montage an den Honeywell Gehäuse-
typen geeignet.

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

Aufsteckmodul mit GSM-Terminal, Redundanter Funkweg.

GSM-/ GPRS Informationsübertragung für digitale Übertragungsgeräte.

¬&l{0−

Betriebsnennspannung +12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10,5 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme in Ruhe 15 mA
Stromaufnahme aktiver Sendebetrieb GSM typ. 50 mA
Stromaufnahme aktiver Sendebetrieb GPRS typ. 100 mA
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen Platine (L x B x H) 65 x 110 x 30 mm

Übertragungsgeräte und Übertragungsprotokolle mit dem RFW-4000

Übertragungsgerät Art.-Nr. Firmware-      Übertragungsweg  Übertragungsprotokolle

  version ab    im GSM / GPRS

DS 7600 057650.20 V05.xx ISDN  GSM VdS 2465 / SMS

DS 7700 057651.20 V05.xx ISDN  GSM VdS 2465
     GPRS SMS / E-Mail
      IP-Verbindung bedarfsgesteuert
      IP-Verbindung stehend

DS 6700 057864 V03.xx PSTN  GSM VdS 2465
     GPRS Sprache
      Telim / SMS
      IP-Verbindung bedarfsgesteuert
      IP-Verbindung stehend

DS 6750 057865 V03.xx PSTN  GSM VdS 2465
     GPRS Sprache
      Telim / SMS
      Contact ID
      E-Mail
      IP-Verbindung bedarfsgesteuert

draht-
gebunden drahtlos
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Datenfernübertragung Redundanter Funkweg

4

057591 GSM Außenantenne mit 5 m Kabel

Technische Daten

GSM Außenantenne mit Befestigungsbügel, Kabeladapter FME auf MMCX und Montage-
material, geeignet für 057590 und 057575.

¬&l|3−

Abmessungen 380mm x 150mm

057592 GSM-Kabel, 5 m

Verlängerungskabel für GSM Außenantenne 057591, geeignet für 057590 und 057575.

¬&l}6−
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Datenfernübertragung Redundanter Funkweg

System RFW-3000

GSM/GPRS-Informationsübertragungssystem für digitale Übertragungssysteme DS 7600, 
Art.-Nr. 057650.20 und DS 7700, Art.-Nr. 057651.20.

Einbaumöglichkeit für: Notstromversorgung, 010686.01 oder 057530.10; Akku 6,5 Ah, 
018004.10.

057575 RFW-3000 GSM/GPRS Übertragungssystem

057591 GSM Außenantenne mit 5 m Kabel
057592 GSM-Kabel, 5 m

Bei Verwendung in DS 7700 G106802, DS 7600 G106801 
G111803, als Option eingetragen

GSM-Terminal mit seriellem Anschlusskabel; Anschlussplatine und Stromversorgungskabel; 
Antenne für GSM-Terminal; Antragsformulare; Gehäuse ZG2.

Zubehör:

Für die Realisierung eines kompletten Übertragungssystems wird ein DS 7600 oder DS 7700 mit 
Artikel-Nr. Index .20 benötigt.

RFW-3000 GSM ist kompatibel einsetzbar an:

DS 7600 (057650.20) DS 7700 (057651.20) jeweils ab der Firmwareversion V02.25.

- Anerkennung

Technische Daten

¬&llj−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10,5 V bis 15 V DC
Stromaufnahme 22 mA
Stromaufnahme aktiver Sendebetrieb < 100 mA
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 350 x 300 x 152 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

RFW-3000 GSM/GPRS in Verbindung mit Gefahrenmeldeanlagen
Im Gehäuse des RFW-3000 (ZG2) können alle erforderlichen Komponenten untergebracht 
werden.
Für die Realisierung eines kompletten Übertragungssystems wird ein ISDN-Übertragungs-
gerät DS 7600 oder DS 7700 benötigt.
Das ISDN-Übertragungsgerät kann hierbei, je nach Anwendung, im Gehäuse des RFW-3000 
oder im Gehäuse der Gefahrenmeldezentrale eingebaut werden.
Die Ansteuerung des Übertragungssystems kann, den jeweiligen Erfordernissen entspre-
chend, über die 8 Eingänge des ISDN-Übertragungsgerätes (parallele S1) erfolgen, oder bei 
Einsatz an kompatiblen Zentralen über BUS-2 bzw. I-BUS.
Dass beim RFW-3000 auch Funktionen wie:
- Fernprogrammierung,
- Ferndiagnose und
- Fernabfrage
über ISDN möglich sind, ist selbstverständlich.
Bei Ansteuerung des Systems über BUS-2 oder I-BUS ist außerdem der Fernservice für die 
angeschlossene GMA möglich.
Darüber hinaus sind umfangreiche Test und Diagnosemöglichkeiten für die GSM-Kompo-
nenten implementiert.

RFW-3000 GSM als “stand alone” Version
Als “stand alone” Gerät kann der RFW-3000 in Verbindung mit einem ISDN-Übertragungs-
gerät dann eingesetzt werden, wenn:
- die Übertragung von Meldungen bei einem überwachten Objekt erwünscht ist und
- kein drahtgebundener Fernsprechanschluss vorhanden ist.
Dies kann z. B. der Fall sein in: Wochenendhäusern, Chalets, Lagerräumen, Booten, 
fliegenden Bauten gem. VDE 0100/0108, usw.

Einsatzbeispiel RFW

Nur die obere Grafik entspricht den Anforderungen des VdS.
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Funk-Programm

 - MB-Funksystem
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Funk-Programm MB-Funksystem

Für den Schutz von Menschenleben und Sachwerten bietet das neue innovative Funksystem 
völlig neue Möglichkeiten. Von Grund auf als kombiniertes System entwickelt, dient es zur 
Sicherung von Eigenheimen, kleineren sowie auch großen Gewerbeobjekten. Bei auftre-
tenden Gefahren wie Einbruch, Überfall oder auch Bränden alarmiert es zuverlässig über die 
Alarmierungseinheiten der aufgeschalteten Einbruchmelderzentrale.

Das Funksystem kann bei folgenden Einbruchmelderzentralen integriert werden: 561-MB12, 
561-MB24, 561-MB48, 561-MB100. Als Funkgateway zwischen der Funktechnologie und 
dem BUS-2 dient der RF BUS-2 Koppler (Art.-Nr. 015600.01). Deshalb ist eine spezielle 
Funk-Einbruchmelderzentrale nicht erforderlich.

Dieser innovative RF BUS-2 Koppler stellt über die bidirektionale Funkverbindung die 
Kommunikation jeweils von bis zu 16 beliebigen Funkteilnehmern sicher. Jeder RF BUS-2 
Koppler arbeitet in seinem Sende-, Empfangsbereich als eine autarke Funkzelle.

Bei der Inbetriebnahme des Funksystems werden die Funkteilnehmer eingelesen und dem 
RF BUS-2 Koppler mittels einer einmaligen Unikatadresse fest zugeordnet.

Die Inbetriebnahme und auch die Programmierung des Funksystems erfolgt komfortabel 
mit einem PC/Laptop über die Parametrier-Software WINFEM Advanced bzw. IQ Panel-
Control.

MB-Funksystem (BUS-2 Teilnehmer)

• Modernste Funkübertragungstechnologie

• 2 Funkbänder: 433MHz / 868MHz

• Insgesamt 24 Funkkanäle verteilt auf 
2 Funkbänder

• Kabelloses Funksystem auf BUS-2 integrations 
Basis

• Jeder Funkteilnehmer besitzt eine unverwech-
selbare Unikat-Adresse

• Funk-Polling zu allen bidirektionalen 
Funkteilnehmern

• Permanente Überwachung der Verfügbarkeit 
des Übertragungsweges Funk

• Intelligente Fremdsignalüberwachung zur 
Erkennung nicht zum System gehörenden 
Funksignale

• Funktionsüberwachung aller dem System 
zugeordneten Funkteilnehmer

• Sabotageüberwachung aller Funkteilnehmer

• Funk-Revisionsmodus zur Bestimmung der 
Installationsreichweite

• Anbindung an Einbruchmelderzentralen über 
BUS-2 (nur MB12, 561-MB24, 561-MB48, 
561-MB100 mit Art.-Nr. Index .10)

• Einfache Inbetriebnahme mittels Installations-
mode in Programmiersoftware WINFEM 
Advanced bzw. IQ PanelControl

Leistungsmerkmale

In Quartal 3/2011 wurden die Geräte 015600, 015601, 015610 und 015620 auf die funktions- und 
gehäusekompatiblen Nachfolgeprodukte 015600.01, 015601.01, 015610.01 und 015620.01 
umgestellt.

015600.01 RF BUS-2 Koppler

G108504 (EMT), Klasse B- Anerkennung

Technische Daten

Der RF BUS-2 Koppler dient zur Erweiterung und Ergänzung von kompatiblen Gefahren-
meldeanlagen, welche einen BUS-2 zur Verfügung stellen (MB12/24/48/100.10). Mit dem 
RF BUS-2 Koppler lässt sich ein bidirektionales Funkalarmsystem modernster Funktechno-
logie errichten und betreiben.

Dieser RF BUS-2 Koppler stellt die Funktionen eines Gateways zur Verfügung, die auf der 
einen Seite über den BUS-2 mittels verdrahteter Verbindung mit der Gefahrenmeldezentrale 
verbunden ist. Über die bidirektionale Funkverbindung andererseits, kann der RF BUS-2 
Koppler dann bis zu 16 beliebige Funkteilnehmer ansprechen.

¬"Y!§/12p−

Betriebsspannung U_b 12 V DC (Spannungsversorgung über BUS-2)
Stromaufnahme typ. 15 mA
Frequenzband 1 433 MHz
Frequenzband 2 868 MHz
Sendereichweite im freien Raum typ. 300 m
Einbaulage beliebig
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen ohne Antennen (B x H x T) 118 x 118 x 31 mm
Antenne (L) 75 mm und 135 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Funk-Programm MB-Funksystem

5

015601.01

• 4 universelle Meldergruppen verfügbar

• 4-Ausgänge optional mit Relaiskarten 
erweiterbar

• Netzteilanschluss möglich

• Funk-Revisions Modus zur Bestimmung 
der Installationsreichweite

• Anbindung an Einbruchmelderzentralen 
über RF BUS-2 Koppler

• Batteriezustandsüberwachung

• Permanente Funktionsüberwachung durch 
Funk-Polling

RF 4I/O Modul

Leistungsmerkmale

015605 Lithium-Batterie für Funk-Komponenten mit Anschlusskabel, 2 Stück erforderlich
015602 Relaiskarte, 1 Ausgang, für RF 4I/O Modul (max. 4 bestückbar)

G108505 (EMT), Klasse B

Zubehör:

Lieferung ohne Batterien (2 Stück erforderlich).

- Anerkennung

Technische Daten

An das RF 4I/O Modul können herkömmliche, konventionelle Melder und Kontakte, z. B. 
(Passive Glasbruchmelder, Öffnungskontakte) verdrahtet angeschlossen werden. Es bietet 
optional die Möglichkeit, bis zu 4 Ausgänge (mittels potentialfreien Relaisplatinen) und 
einen Summer anzusteuern.

Wahlweise kann das RF 4I/O Modul mit Batterien, einem Netzteil oder eine Kombination von 
Batterien und Netzteil mit Spannung versorgt werden. Dies ermöglicht eine universelle 
Anpassung an unterschiedliche objektspezifische Umgebungen und Einsatzmöglichkeiten.

¬"Y"§/12s−

Frequenzband 1 433 MHz
Frequenzband 2 868 MHz
Reichweite im freien Raum typ. 300 m
Einbaulage beliebig
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +55 °C
Lagertemperatur ohne Batterien -25 °C bis +70 °C
Lagertemperatur mit Batterien 25 °C +/-10 °C
Abmessungen ohne Antennen (B x H x T) 200 x 144 x 39 mm
Antenne (L) 75 mm und 135 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Batteriebetrieb
Betriebsspannung U_b 2 Batteriepacks, Art.-Nr. 015605
Lebensdauer der Batterie typ. 3,5 Jahre
Stromaufnahme 
(ohne Aktivierungen Stromverbraucher)

100 µA

Netzteilbetrieb
Betriebsnennspannungsbereich 10 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme in Ruhe 
(ohne Aktivierungen Stromverbraucher)

10 mA

015602 Relaiskarte, 1 Ausgang, für RF 4I/O Modul für MB Funksystem

G108505- Anerkennung

Technische Daten

Relaiskarte, 1 Ausgang, für RF 4I/O Modul, stellt einen potentialfreien Ausgang zur 
Verfügung.

¬"Y#3−

Relaiskontakt Schließer
Relaiskontaktbelastbarkeit 30 V DC / 1 A



144 www.honeywell.com/security/de

Funk-Programm MB-Funksystem

Der MB RF-Magnetkontakt kann als universeller Meldekontakt vorwiegend für die Öffnungs- 
und Verschlussüberwachung von Fenstern und Türen eingesetzt werden. Die Anschaltung 
an ein Gefahrenmeldesystem erfolgt kabellos über den RF BUS-2 Koppler (Art.-Nr. 015600 
bzw.015600.01). Die kabellose Anbindung mittels bidirektionaler Funkverbindung gewähr-
leistet eine schnelle und saubere Installation und zugleich eine sehr hohe Verbindungs-, und 
Kommunikationssicherheit.
Der MB RF-Magnetkontakt kann auf dem zu überwachenden Fenster- oder Türrahmen 
montiert werden. Die Befestigung erfolgt mittels beiliegenden Schrauben oder mit Hilfe der 
beiliegenden Klebepads. Der Magnet ist am beweglichen Teil des Fensters / der Tür gegen-
über des Melders zu positionieren. Für den Höhenausgleich stehen Spacer (Aufbausockel) 
in unterschiedlichen Höhen zur Verfügung.

Magnetkontakte

• Integrierte elektronische Magnetfeldsensoren

• Funk-Revisions Modus zur Bestimmung der 
Installationsreichweite

• Anbindung an Einbruchmelderzentralen über 
RF BUS-2 Koppler

• Zwei Eingänge mit Schraubklemmen für 
Kontakte in Z-Verdrahtung

• Installationsfreundliches Gehäuse mit 
integrierten Kabelführungen

• Montage auf Fenster-, Türrahmen mit 
Schauben oder zerstörungsfrei mittels 
beiliegenden Klebepads (nicht VdS gemäß) 
möglich.

• Deckelkontakt und Abreißkontakt

• Batteriezustandsüberwachung

• Permanente Funktionsüberwachung durch 
Funk-Polling

Leistungsmerkmale

Lieferung erfolgt ohne Batterie. Bitte 1 Stück mitbestellen.
Lieferung erfolgt ohne Magnet. Bitte 1 oder 2 Stück mitbestellen.

Technische Daten
Frequenzband 1 433 MHz
Frequenzband 2 868 MHz
Reichweite im freien Raum typ. 300 m
Einbaulage beliebig
Richtlinienkonformität EN 50131-2-6, Grad 2
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +55 °C
Lagertemperatur ohne Batterien -25 °C bis +70 °C
Lagertemperatur mit Batterien 25 °C +/-10 °C
Batteriebetrieb
Betriebsspannung U_b 1 Batteriepacks, Art.-Nr. 015606
Lebensdauer der Batterie typ. 2,8 Jahre

015640 MB RF-Magnetkontakt, verkehrsweiß

015606 Lithium-Batterie für Funk-Komponenten mit Anschlusskabel, 1 Stück erforderlich
082414 Magnet im Aufbaugehäuse, verkehrsweiß
082415  Magnet im Aufbaugehäuse und Spacer-Kit, verkehrsweiß

G115509 (EMT), Klasse B

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

¬"YI>−

Abmessungen (L x B x H) 220 x 24 x 33 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

015642 MB RF-Magnetkontakt, braun

015606 Lithium-Batterie für Funk-Komponenten mit Anschlusskabel, 1 Stück erforderlich
082414  Magnet im Aufbaugehäuse, braun
082415  Magnet im Aufbaugehäuse und Spacer-Kit, braun

G115509 (EMT), Klasse B

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

¬"YKD−

Abmessungen (L x B x H) 220 x 24 x 33 mm
Farbe braun, ähnlich RAL 8017

015644 MB RF-Magnetkontakt, basaltgrau

015606 Lithium-Batterie für Funk-Komponenten mit Anschlusskabel, 1 Stück erforderlich
082424  Magnet im Aufbaugehäuse, basaltgrau
082425  Magnet im Aufbaugehäuse und Spacer-Kit, basaltgrau

Zubehör:

Technische Daten

¬"YMJ−

Abmessungen (L x B x H) 220 x 24 x 33 mm
Farbe basaltgrau (ähnlich RAL 7012)

G115509 (EMT), Klasse B- Anerkennung
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5

Die Magnete im Aufbaugehäuse enthalten einen hochwertigen NEODYM-Magneten sowie

alle Befestigungsmaterialien für Schraub- oder Klebebefestigung.

Je nach Ausführung ist ein oder sind drei Spacer-Kits mit den passenden Schrauben und 
Klebestreifen enthalten.

Zubehör

082404 Magnet im Aufbaugehäuse, verkehrsweiß

inkl. 1 Spacer-Kit

Technische Daten

¬)9%g−

Abstandsmaß Spacer 1 x 10 mm, 1 x 5 mm, 1 x 2 mm
Abmessungen (L x B x H) 55 x 14 x 13 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

082405 Magnet im Aufbaugehäuse und Spacer-Kits, verkehrsweiß

inkl. 3 Spacer-Kits

Technische Daten

¬)9&j−

Abstandsmaß Spacer 1 x 10 mm, 1 x 5 mm, 1 x 2 mm
Abmessungen (L x B x H) 55 x 14 x 13 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

082414 Magnet im Aufbaugehäuse, braun

inkl. 1 Spacer-Kit

Technische Daten

¬)9/§−

Abstandsmaß Spacer 1 x 10 mm, 1 x 5 mm, 1 x 2 mm
Abmessungen (L x B x H) 55 x 14 x 13 mm
Farbe braun, ähnlich RAL 8017

082415 Magnet im Aufbaugehäuse und Spacer-Kits, braun

inkl. 3 Spacer-Kits

Technische Daten

¬)90!−

Abstandsmaß Spacer 1 x 10 mm, 1 x 5 mm, 1 x 2 mm
Abmessungen (L x B x H) 55 x 14 x 13 mm
Farbe braun, ähnlich RAL 8017
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082424 Magnet mit Aufbaugehäuse, basaltgrau

inkl. 1 Spacer-Kit

Technische Daten

¬)99<−

Abstandsmaß Spacer 1 x 10 mm, 1 x 5 mm, 1 x 2 mm
Abmessungen (L x B x H) 55 x 14 x 13 mm
Farbe basaltgrau (ähnlich RAL 7012)

082425 Magnet mit Aufbaugehäuse und Spacer-Kits, basaltgrau

inkl. 3 Spacer-Kits

Technische Daten

¬)9:?−

Abstandsmaß Spacer 1 x 10 mm, 1 x 5 mm, 1 x 2 mm
Abmessungen (L x B x H) 55 x 14 x 13 mm
Farbe basaltgrau (ähnlich RAL 7012)
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5

Der RF-Handsender dient zur Extern- und Internscharfschaltung der Einbruchmelderzen-
trale. Bei entsprechender Programmierung kann der Handsender als Überfall-Handsender, 
sowie z. B. zum Einschalten der Außenbeleuchtung, verwendet werden.

Betrieb erfolgt mit handelsüblicher Knopfzelle, Typ CR2032.

• 4 Tasten für "Extern scharfschalten", 
"Unscharfschalten", "Intern scharfschalten" und 
"Steuerung"

• Überfallfunktion (2 Tasten gleichzeitig)

• Jede Funktion individuell in WINFEM aktivierbar

• 3 LED Kontrollanzeigen

• Optische Anzeige korrekter Funkübertragung

• Anbindung an Einbruchmelderzentralen über 
RF BUS-2 Koppler

• Batteriezustandsüberwachung

Leistungsmerkmale

Lieferung mit Batterie CR2032.
Ersatzbedarf kann im Elektrofachhandel bezogen werden.

Bei Betrieb an 015600.01 ist der Firmwarestand V01.06 oder höher erforderlich.
Anzahl der einsetzbaren RF-Handsender pro Zentrale:
      MB12   = 10 Handsender
561-MB24   = 10 Handsender
561-MB48   = 16 Handsender
561-MB100 = 32 Handsender

Technische Daten
Spannungsversorgung Knopfzelle, CR2032
Lebensdauer der Batterie typ. 2 Jahre
Ruhestromaufnahme typ. 5 µA
Stromaufnahme beim Senden 30 mA
Reichweite im freien Raum typ. 150 m
Schutzart nach EN 60529 IP40
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich -20 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 37 x 75 x 15 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit Flächenspiegeloptik in kabelloser Funktechnologie. 
Die verwendete Funktechnologie mittels Dual-Band-Übertragungsmodus gewährleistet 
höchste Übertragungssicherheit.

• Flächenspiegeloptik zur Überwachung von Flä-
chen mit 12 m x 12 m

• Umrüstbar auf Strecken- oder Vorhangoptik 
durch Austausch der Spiegeloptik

• Detektionsempfindlichkeit von der Zentrale aus 
programmierbar

• Reichweite von der Zentrale aus program-
mierbar (Spiegeloptik)

• LED-Anzeige

• LED-Anzeige dunkelsteuerbar

• Funk-Revisions-Modus mit selektiver LED-
Anzeige

• Temperaturalarm mit programmierbarer Alarm-
schwelle

• Deckelkontakt und Abreißsicherung

• Gehäuse zur Eck- und Wandmontage geeignet

• Batteriezustandsüberwachung

• Permanente Funktionsüberwachung durch 
Funk-Polling

Leistungsmerkmale

015605 Lithium-Batterie für Funk-Komponenten mit Anschlusskabel
033434 Viewguard PIR-Spiegelset, Vorhangoptik (VPE = 3 Stück)
033435 Viewguard PIR-Spiegelset, Streckenoptik (VPE = 3 Stück)
033390.17 Verstellgelenk, horizontal W20°, vertikal +4° bis -8°
033588.17 Kugelgelenk-Set für Wand- und Eckmontage
033391.17 Plombe, (VPE = 20 Stück)

G108506 (EMT), Klasse B
G108508 (EMT), Klasse B, umgebaut auf Vorhangoptik
G108507 (EMT), Klasse B, umgebaut auf Streckenoptik

Zubehör:

Lieferung ohne Batterien (1 Stück erforderlich).

- Anerkennung

Technische Daten
Betriebsspannung U_b 1 Batteriepack, Art.-Nr. 015605
Lebensdauer der Batterie typ. 2,5 Jahre
Stromaufnahme typ. 65 µA
Frequenzband 1 433 MHz
Frequenzband 2 868 MHz
Sendereichweite im freien Raum typ. 300 m
Reichweite programmierbar
Flächenoptik 8 / 11 / 13 / 15 m
Streckenoptik 29 / 35 / 42 / 50 m
Vorhangoptik (senkrecht) 17 / 21 / 25 / 30 m
Empfindlichkeit programmierbar normal / hoch
Einbaulage senkrecht, Optik unten
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +55 °C
Lagertemperatur ohne Batterien -25 °C bis +70 °C
Lagertemperatur mit Batterien 25 °C +/-10 °C
Abmessungen (B x H x T) 64 x 158 x 48 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

015630 RF-Handsender¬"Y?©−

015610.01 Viewguard PIR RF, Funk PIR-Bewegungsmelder¬"Y+§/12'−
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Der Rauchmeldersockel ermöglicht es, einen Brandmelder der Baureihe IQ8Quad an einer 
Einbruchmelderanlage zu betreiben. Die Anschaltung an ein Gefahrenmeldesystem erfolgt 
kabellos über einen RF BUS-2 Koppler (015600.01).

Folgende Kombinationen von Brandmelder und Rauchmeldersockel wurden vom VdS als 
technischer Melder für Einbruchmelderzentralen geprüft und können integriert werden.

Bitte bestellen Sie für den Meldersockel einen geeigneten Melderkopf:

Art.-Nr. Bezeichnung  

802171  Thermomaximal-Melder IQ8Quad  

802271  Thermodifferential-Melder IQ8Quad  

802371 Optischer Rauchmelder IQ8Quad  

802374  O2T Multisensor-Melder IQ8Quad  

802473  OTG Multisensor-Melder IQ8Quad  

Melderprüfeinrichtungen sind auf Anfrage erhältlich.

• Erkennung und Übertragung von Melder 
verschmutzt / defekt

• Sabotageüberwachung (optional)

• VdS-gerechter Betrieb als technischer Melder

• Funk-Revisions Modus zur Bestimmung 
der Installationsreichweite

• Anbindung an Einbruchmelderzentralen über 
RF BUS-2 Koppler

• Batteriezustandsüberwachung

• Permanente Funktionsüberwachung durch 
Funk-Polling

Leistungsmerkmale

015625 Lithiumbatterien, 4 x 3,6 V

VdS-Anerkennung als technischer Melder (Sockel + Melderkopf)
G109510 (802171 Thermomaximalmelder IQ8Quad)
G109511 (802271 Thermodifferentialmelder IQ8Quad)
G109512 (802371 Optischer Rauchmelder IQ8Quad)
G109513 (802374 O2T Multisensormelder IQ8Quad)
G109514 (802473 OTG Multisensormelder (CO) IQ8Quad

Lieferung mit Batterien.

Zubehör:

Die Anschaltung des Rauchmeldersockels ergibt keine Brandmeldeanlage gemäß VDE 0833 
Teil 2, DIN 14675.

- Anerkennung

Technische Daten
Spannungsversorgung 4 Batterien á 3,6 V
Lebensdauer der Batterie typ. 2,5 bis 5 Jahre je nach Melderkopf
Frequenzband 1 433 MHz
Frequenzband 2 868 MHz
Sendereichweite im freien Raum typ. 300 m
Schutzart nach EN 60529 IP42 (mit Melderkopf)
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +55 °C
Lagertemperatur ohne Batterien -25 °C bis +70 °C
Lagertemperatur mit Batterien 25 °C +/-10 °C
Abmessungen (Ø x H) 135 x 88 mm (mit Melderkopf)
Farbe weiß, ähnlich RAL 9010

015620.01 RF-Rauchmelder-Sockel¬"Y5§/12E−
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Funk-Programm MB-Funksystem

Zubehör

Lithium-Batterie für Funk-Komponenten des MB Funksystems, mit Anschlusskabel.

015605 Lithium-Batterie für MB Funk-Komponenten

Technische Daten

¬"Y&<−

Abmessungen (L x B x H) 55 x 14 x 13 mm

Lithium-Batterie für Funk-Komponenten des MB Funksystems, mit Anschlusskabel.

015606 Lithium-Batterie für Funkmagnetkontakt

Technische Daten

¬"Y'?−

Abmessungen (Ø x L) 17 x 52 mm

4 Lithiumbatterien á 3,6 V.

015625 Lithiumbatterien

Technische Daten

¬"Y:x−

Abmessungen (L x B x H) 55 x 14 x 13 mm
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Anzeige- und Bedienteile

 - Bedienteil App

 - BUS-2 Bedienteil-Programm

 - Kompakt-Bedienteile
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Anzeige- und Bedienteile Bedienteil App

Visualisierung und Steuerung der Einbruchmelderzentrale via Smartphone 
oder Tablet-Computer
iOS und Android App für den mobilen Zugriff auf Zentralen der Einbruchmelderzentralen-
Reihe MB12/24/48/100 in Verbindung mit den Übertragungsgeräten DS 7700, DS 6750 oder 
DS 6700. Im Stand-alone Betrieb können die Wählgeräte auch ohne nachgeschaltete 
Zentrale genutzt werden. Sie können sich zeit- und ortsunabhängig mit ihrer Gefahren-
meldeanlage über WLAN oder GPRS/UMTS und dem Mobilgerät verbinden.
Diese App ermöglicht die Fernsteuerung sowie Scharf- bzw. Unscharfschaltung Ihrer 
Anlage. Zudem können Sie vorprogrammierte Ein- und Ausgänge direkt ansprechen und 
sich deren Zustände anzeigen lassen.
Über die frei definierbaren Buttons können sehr einfach und schnell auch komplexe Steue-
rungen in der Zentrale ausgelöst werden. Die ebenfalls frei konfigurierbaren Zustands-
anzeigen können zudem beliebige Zentralenzustände oder Eingänge darstellen.
Gleichzeitig können bis zu drei App-Verbindungen auf eine Zentrale, bzw. ein Übertragungs-
gerät zugreifen.
Mit einem verfügbaren Internet-Zugang können Sie ab sofort von jedem Ort aus auf Ihr 
Alarmsystem mittels AES-Verschlüsselung sehr sicher zugreifen und komfortabel Zustände 
abfragen und Steuerungen von der Ferne durchführen. Der Zugriff auf das Alarmsystem 
kann optional in Abhängigkeit von einer zusätzlichen Bedienfreigabe erlaubt werden.
Durch die einfache Bedienung und grafische Umsetzung der Bedienung wird es dem 
Bediener leicht fallen, sich in dieser Anwendung zurecht zu finden. Die Apps stehen in 
Google Play beziehungsweise im App Store zum kostenlosen Download zur Verfügung und 
können dank der vorkonfigurierten Testanlage sofort getestet werden.

Nutzen für den Betreiber:
- Fernanzeige und Fernsteuerung der Einbruchmeldeanlage
- Frei definierbare Steuerfunktion und Zustandsanzeigen
- Darstellung der Rückmeldungen aus der Zentrale
- Im Stand alone Betrieb des Übertragungsgeräts können  Steuerungen und 
  Visualisierungen von Fremdgeräten, wie z. B. Fremdzentralen, Kühlgeräte, Heizung,  
  Klima, usw., durchgeführt werden

Nutzen für den Errichter:
- Vereinfachte Wartung mit Hilfe der mobilen Einmannrevision  und dadurch verringerter 
  Personalaufwand
- Fernservice als kosteneffizienter zusätzlicher Dienst
- Mobile Änderungen einer bestehenden Programmierung  auf Kundenwunsch

Voraussetzungen:
Betriebssystem:  ab Android-Version 2.1 oder iOS 5.0
Hardware:  Andriod/iOS-fähiges Smartphone,Smarttab, iPhone, iPod, iPad
Zentrale:  MB12, 561-MB/24/48/100 ab V16.00
Übertragungseinrichtung:  DS 7700 ab V06.00 oder DS 67xx ab V04.00
Programmiersoftware:  Winfem Advanced ab V16.00
Internet-Zugang:  über GPRS/UMTS oder WLAN

Honeywell MB-Remote Control App for Android

• Komfortable Visualisierung der Anlagen-
zustände

• Fernsteuerung der Anlage via Smartphone/
Tablet

• Beliebig viele Anlagen einfach hinterlegbar

• 3 Ansichten zur Auswahl

• Automatische, lageabhängige Ansicht im 
Hoch- und Querformat

• Automatische Größenanpassung der Ansichten

• 4 Benutzergruppen pro Anlage zur flexiblen 
Rechtevergabe

• AES-verschlüsselte Verbindung möglich

• Beliebige Steuerungen über die Button-Seite 
durch Makroauslösung in der Zentrale

• Frei definierbare Konfiguration der LEDs 
und Buttons

• Verbindung zur Zentrale via WLAN, GPRS/
UMTS

• Bis zu 3 aktive Verbindungen pro Zentrale 
möglich

• Beschriftung, Anzeige- und Steuerfunktion 
sowie Farben der Anzeigen sind in WINFEM 
Advanced programmierbar

• Betreiber-Mode und Errichter-Mode einstellbar

• optionaler Passwortschutz

• Integriertes Rechtemanagement

• Im Stand-alone Betrieb von Übertragungsge-
räten Aufschaltung von Fremdgeräten möglich

Leistungsmerkmale

Anwendungsbeispiel

013510 Honeywell MB-Remote Control V2 App für Android¬"D+!−

013515 Honeywell MB-Remote Control App für iOS¬"D00−
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6

Hohe Anforderungen an die Qualität der Bedienung sowie zeitloses Design waren die 
Vorgaben bei der Entwicklung der Fernbedien- und Informationssysteme für die 
EM-Zentralen der HB- und MB-Reihe. Die Bedien- und Informationssysteme für Internbedie-
nung zeichnen sich durch eine klare Gliederung der Bedien- und Anzeigeelemente sowie 
groß-flächig dimensionierte Taster und Anzeigen aus.

Der Anschluss an die Einbruchmelderzentralen erfolgt über die BUS-2-Schnittstelle.

In Verbindung mit dem up-Einbausatz kann eine up-Montage vorgenommen werden.

BUS-2 Bedienteile für MB-Reihe

Die Module 012542.17 und 012548.17 können nur in Verbindung mit einem LCD-Bedienteil 
012540.17, 012541.17 oder Sperrbedienteil 012532.17, 012544.17 betrieben werden.

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II

012540.17 2 x 40-stelliges LCD-Bedienteil, deutsche Version

G194120 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

Über diese Bedien- und Anzeigeeinheit können sämtliche Bedien- und viele Programmier-
funktionen durchgeführt werden. Die hohe Bedientransparenz wird u. a. durch ein 
2 x 40-stelliges, in bestimmten Situationen hinterleuchtetes Display und spezielle Funktions-
tasten erreicht.

Komplexe Bedien- oder Programmiervorgänge erfolgen interaktiv, d. h. der Bediener wird zu 
jedem Zeitpunkt durch Informationen oder Auswahlmenüs im Display informiert bzw. 
angeleitet.

- Zulassung W031210/16 E

¬":I§/28s−

Stromaufnahme in Ruhe 60 mA
Stromaufnahme mit beleuchtetem Display 95 mA
Stromaufnahme pro LED 5 mA
Abmessungen (B x H x T) 196 x 142 x 42 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Das Modul ermöglicht die einfache Bedienung von bis zu 16 Meldergruppen. Pro Melder-
gruppe ist eine Anzeige-LED für die Zustände „Alarm“ und „gesperrt“ sowie eine Sperrtaste 
vorhanden.

Die schnelle Identifikation eines Alarmortes wird durch Klartextbeschriftungsfelder für jede 
Meldergruppe erreicht. Die Beschriftungsstreifen können mit Hilfe von WINFEM Advanced 
bequem mit den kundenspezifischen Texten ausgedruckt werden.

012542.17 16-MG-Sperr- und Anzeigemodul

G194121 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 031210/17 E

¬":K§/28y−

Stromaufnahme in Ruhe 25 mA
Stromaufnahme pro LED 5 mA
Abmessungen (B x H x T) 196 x 142 x 32 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Pro Meldergruppe ist je eine Anzeige-LED für die Zustände „Alarm“ und „gesperrt“ sowie 
ein Klartextbeschriftungsfeld vorhanden.
Die Beschriftungsstreifen können mit Hilfe von WINFEM Advanced bequem mit den kunden-
spezifischen Texten ausgedruckt werden.

012548.17 16-MG-Anzeigemodul

G198047 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/75 E

¬":Q§/28$−

Stromaufnahme in Ruhe 25 mA
Stromaufnahme pro LED 5 mA
Abmessungen (B x H x T) 196 x 142 x 32 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Das Bedienteil beinhaltet folgende Bedien- und Anzeigeelemente: Tastengruppe für Melder-
gruppen 1-10 sperren/entsperren; Taste EIN und AUS (diverse Funktionen); Anzeigen für 
MG 1-10 „gesperrt“; Anzeigen für MG 1-16 „Alarm“; Anzeigen für Betrieb, unscharf, 
internscharf, Freigabe, Störung und Alarm; integrierter Summer.
Die Beschriftungsstreifen können mit Hilfe von WINFEM Advanced bequem mit den kunden-
spezifischen Texten ausgedruckt werden.

012544.17 16-MG-Bedienteil (10 MG sperrbar)

G194122 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/74 E

¬":M§/28¡−

Stromaufnahme in Ruhe 25 mA
Stromaufnahme pro LED 5 mA
Abmessungen (B x H x T) 196 x 142 x 32 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Das Bedienteil beinhaltet folgende Bedien- und Anzeigeelemente: Tastengruppe für Melder-
gruppen 1-8 sperren/entsperren; Taste EIN und AUS (diverse Funktionen); Anzeigen für MG 
1-8 „gesperrt“; Anzeigen für MG 1-8 „Alarm“; Anzeigen für Betrieb, unscharf, internscharf, 
Freigabe, Störung und Alarm; integrierter Summer.
Die Beschriftungsstreifen können mit Hilfe von WINFEM Advanced bequem mit den kunden-
spezifischen Texten ausgedruckt werden.

012532.17 8-MG-Kompakt-Sperrbedienteil

G194123 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 031210/20 E

¬":A§/28[−

Stromaufnahme in Ruhe 25 mA
Stromaufnahme pro LED 5 mA
Abmessungen (B x H x T) 196 x 142 x 32 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Mit Hilfe des uP-Einbaugehäuses und uP-Abdeckrahmens können die aP-Komponenten für 
Unterputzmontage umgerüstet werden. Hierbei sind beliebige Kombinationen möglich.

012546.17 uP-Ein- und Ausbauset

Beispiel möglicher uP-Anordnungen

Technische Daten

¬":O§/28§−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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6

013002

• Dialoggeführte intuitive Benutzerführung mit 
Symbolen

• Klartextanzeige aller Meldungen

• Übersichtliche Anzeige des Anlagenzustandes

• Anschluss an die Zentrale über BUS-2

• 7" Farbdisplay mit Touchscreen Funktion

• Display-Farbschema umschaltbar

• Integrierter Leser für proX1 und proX2

  Datenträger 

• Flash-Technologie für Updates

• Verschiedene Landessprachen möglich

• Grafik als Hintergrundbild einblendbar 
(z. B. Firmenlogo/Familienwappen)

• Optische Aufwertung durch Verwendung 
als elektrischer Bilderrahmen

• Slideshow - Funktionalität

• Max. Größe der SD Karte: 16 GB

• Bis zu 12 Bedienteile an einer Zentrale 
anschließbar

Bedienteil TouchCenter Tuxedo, weiß

Leistungsmerkmale

013030 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, weiß

013032 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, grau

013034 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, schwarz

013036 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, farblos

013040 Rückwand tief, weiß

013041 Rückwand tief, grau

013042 Rückwand tief, schwarz

013046 uP Einbaudose, weiß

013047 uP Einbaudose, grau

013048 uP Einbaudose, schwarz

G114008, Klasse C
EN50131-3:2010-02, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

Komplett-Set Touch Bedienteil weiß, bestehend aus:

- Touch Frontplatte, weiß, Art.-Nr. 013030

- Touch Fronteinheit incl. Elektronik, weiß, Art.-Nr. 013031

- Rückwand tief, weiß, Art.-Nr. 013040

Als Ersatz für Grafik-Bedienteil "TouchCenter TFT BUS-2", Art.-Nr. 012577.10, an 
MB12/24/48/100 im Leistungsumfang von Art.-Nr. 012577.10 geeignet.

¬"?#f−

Betriebsnennspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC 160 mA (in Ruhe); 250 mA (max. Bildschirmhellig-

keit); 310 mA (max. Bildschirmhelligkeit + Summer)
Schutzart nach EN 60529 IP 30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Bildschirmdiagonale 7" (17,78 cm)
Bildschirmformat 16 : 9
Abmessungen (B x H x T) 218 x 162 x 35 mm
Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), 

optional basaltgrau (ähnlich RAL 7012) oder 
optional verkehrsschwarz (ähnlich RAL 9017), 
optional farblos



156 www.honeywell.com/security/de

Anzeige- und Bedienteile Kompakt-Bedienteil

Über dieses Bedienteil können sämtliche Bedienvorgänge, wie z. B. interne  Scharf-/
Unscharfschaltung, Meldergruppen sperren oder Alarm löschen vorgenommen werden.

LED-Anzeigen für die Kriterien Betrieb, Unscharf, Internscharf, Bedienungsfreigabe, 
Sammelalarm und Sammelstörung sind vorhanden. Bedienung und Anzeige ist mit oder 
ohne Codeeingabe möglich.

010935 Kompakt-Bedienteil für EMZ HB/MB24 und HB/MB48

G198053 (EMT), Klasse C

Maximal 4 Bedienteile anschließbar.

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W031210/14 E

¬"*D8−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme Ruhe 25 mA
Stromaufnahme mit Summer 30 mA
Stromaufnahme pro LED 7 mA
Betriebstemperaturbereich -5 C bis +45 C
Lagerungstemperaturbereich -25 C bis +70 C
Umweltklasse gemäß VdS II
Schutzart nach EN 60529 IP40
Abmessungen (B x H x T) 100 x 192 x 34 mm
Farbe grauweiß (ähnlich RAL 9002)

Das Kompakt-Bedienteil kommt bei den Zentralen der AB-Reihe und HB/MB24 sowie 
HB/MB48 als Bedien- und Anzeigeelement zum Einsatz. Der Anschluss an die Zentralen 
erfolgt in installationsfreundlicher 3-Draht-Technologie.

Bei Nichtbenutzung ist das Bedienfeld durch eine Klappe abgedeckt.
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Anschlussmodule

 - BUS-2/BUS-1

 - BUS-2

 - BUS-1
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Anschlussmodule BUS-2/BUS-1 / BUS-2 / BUS-1

Artikel-Nr. Bezeichnung

 BUS-2/BUS-1 

 010134.10 1-Meldergruppenmodul BUS-2/BUS-1, aP 85 x 109 x 30 5 mA (+0,6 pro Eingang) - 1 -

 010135.10 2-Meldergruppenmodul BUS-2/BUS-1, aP 85 x 109 x 30 5 mA (+0,6 pro Eingang) 1 / 2

 022325 Blockschloss Modul BUS-2/BUS-1 85 x 109 x 30 5 mA (+0,6 pro Eingang) 1 / 3

 010128 2-MG Modul, BUS-2/BUS-1, uP Ø 58 x 26 5 mA (+0,6 pro Eingang) 1 / 2

 010130 DUO I/O-Module BUS-2/BUS-1, aP 85 x 109 x 30 5 mA (+0,6 pro Eingang) 1 / 4

 010120.17 DUO I/O-Module BUS-2/BUS-1, uP Ø 58 x 26 5 mA (+0,6 pro Eingang) 1 / 4

 062090 Rauchmeldersockel-Modul BUS-2/BUS-1 Ø 117 x 25 3 mA - 1 -

 032211.17 IDENTLOC AWE BUS-2/BUS-1 118 x 118 x 31 12 mA (+3 mA pro Sensor) 1 / 5

 033332.21 Viewguard PIR BUS-2/BUS-1 64 x 130 x 48 0,6 mA (BUS-2) - 1 - 

    3,0 mA (BUS-1) 

 033432.21 Viewguard PIR AM BUS-2/BUS-1 64 x 130 x 48 0,6 mA (BUS-2) - 1 -

    3,0 mA (BUS-1) 

 033442.21 Viewguard DUAL AM  BUS-2/BUS-1 64 x 158 x 48 6,6 mA (BUS-2) - 1 -

    9,0 mA (BUS-1) 

 033443.21 Viewguard DUAL BUS-2/BUS-1 64 x 158 x 48 6,6 mA (BUS-2) - 1 -

    9,0 mA (BUS-1) 

 BUS-2 

 013130.17 5 Eingangs-Modul 118 x 118 x 31 6 mA - 1 -

 013131.17 5 Ausgangs-Modul 118 x 118 x 31 3 mA - 1 -

 013133 Mini-Modul 40 x 18 x 13 1 mA - 1 -

 041220 2-Relais 2 MG Modul BUS-2, aP 85 x 109 x 30 4 mA (+0,4 pro Eingang) - 1 -

 013128.17 Trennmodul 85 x 109 x 30 3 mA - 1 -

 023312.17 IDENT-KEY IK3-Auswerteeinheit 118 x 118 x 31 15 mA - 1 -

 010935 Kompakt-Bedienteil 100 x 192 x 34 25 mA - 1 -

 012540.17 2 x 40-stelliges LCD-Bedienteil 196 x 142 x 42 60 mA - 1 -

 012541.17 2 x 40-stelliges LCD-Bedienteil 196 x 142 x 42 60 mA - 1 -

 012544.17 10-MG-Sperrbedienteil 196 x 142 x 42 25 mA - 1 -

 012532.17 8-MG-Sperrbedienteil 196 x 142 x 42 25 mA - 1 -

 012542.17 16-MG-Sperr- und Anzeigemodul 196 x 142 x 42 25 mA - 1 -

 012548.17 16-MG-Anzeigemodul 196 x 142 x 42 25 mA - 1 -

 013002/31/33/35 Grafik-Bedienteil TouchCenter Tuxedo 218 x 162 x 35 160 / 310 mA3) - 1 -

 013000/11/13/15 LED Bedienteil für MB-Secure 218 x 162 x 35 20 mA (88 mA max.) - 1 -

 013001/21/23/25 LED/LCD Bedienteil für MB-Secure 218 x 162 x 35 20 mA (98 mA max.) - 1 -

 015600.01 RF BUS-2 Koppler 118 x 118 x 312) 15 mA - 1 -

 041450.17 Tagalarm-Plus BUS-2 110 x 243 x 53 15 mA - 1 -

 044500 Akustisch/Optischer Siganalgeber 2 MG BUS-2 110 x 103 x 53 4 mA (+0,4 pro Eingang) - 1 -

 041470 proX-Schlüsselschalter BUS-2 110 x 140 x 53 15 mA - 1 -

 041475 proX-Schlüsselschalter BUS-2, grün 110 x 140 x 53 15 mA - 1 -

 BUS-1

 010111 Universal-Anschlussmodul, aP-Ausführung 41 x 48 x 16 2 mA - 1 -

 010112 Universal-Anschlussmodul, uP-Ausführung Ø 54 x 32 2 mA - 1 -

 010116.17 Aktives Verteiler-Modul 85 x 109 x 30 2,5 mA - 1 -

 031540 Überfalltaster-Modul 79 x 115 x 50 0,5 mA - 1 -

 043050 Innensirene-Modul1) 79 x 115 x 50 0,5 mA - 1 -

 043060.17 Piezo-Innensirene 85 x 87 x 34 4 mA - 1 -

Legende:     1) = in aP-1fach-Gehäuse              2) = ohne Antenne              3) = ohne/mit Displaybeleuchtung

Abmessungen
B x H x T (mm)

I_R
(typ.)

erforderlicher 
Adressraum

Übersicht BUS-Teilnehmer
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Anschlussmodule BUS-2/BUS-1

7

Das 1-Meldergruppen-Modul BUS-2/BUS-1 dient zur Erweiterung einer MB-Secure- oder 
MB12/24/48/100/256 plus-Einbruchmelderzentrale mit Ansteuerung und Energieversor-
gung über den BUS.

Über den Meldergruppeneingang mit Löschfunktion lassen sich Melder mit konventioneller 
Anschlusstechnik in das BUS-System integrieren (z. B. Kontakte und passive Glasbruchsen-
soren).

Durch die installationsfreundliche Anschlußtechnik ist eine wirtschaftliche und sichere 
Montage gewährleistet.

Mit der universellen BUS-Schnittstelle kann das Modul an jeder BUS-2 oder BUS-1 - 
kompatiblen Zentrale betrieben werden.

010134.10

• Doppelt ausgeführte Schraub-Steck-Klemmen 
für BUS-Anschluss

• Meldergruppeneingang mit zwei freien 
Stützpunkten

• Betrieb am BUS-2:

  - Betrieb als DUO I/O-Modul

  - Betrieb als 5 Eingangsmodul 
  (Kompatibilitätsmodus)

• Betrieb am BUS-1:

  - Betrieb wahlweise als Meldergruppen-
  Anschlussmodul oder Universal-Anschluss-
  modul

• 1 Meldergruppeneingang mit Löschfunktion

• Optional Abschlusswiderstände von 4k bis 14k 
wählbar

• 1 LED als MG-Zustandsanzeige oder mit frei 
programmierbarer Funktion 
(abhängig von der Betriebsart)

1-Meldergruppenmodul BUS-2/BUS-1, aP

Leistungsmerkmale

G109010 (EMT), Klasse C
EN 50131-3, Grad 3, Klasse II 

- Anerkennung

Technische Daten

¬""C§/21g−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC 3,5 mA, zusätzlich 0,6 mA bei abgeschlossener 

Meldergruppe, zusätzlich 1,3 mA bei LED
Meldergruppen-Eingang mit Löschfunktion, 

Überwachungsbereich 12k1 +-20%
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis + 55 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis + 70 °C
Abmessungen (B x H x T) 85 x 109 x 30 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Das 2-Meldergruppen-Modul BUS-2/BUS-1 dient zur Erweiterung einer MB-Secure- oder 
MB12/24/48/100/256 plus-Einbruchmelderzentrale mit Ansteuerung und Energieversor-
gung über den BUS.

Über die Meldergruppeneingänge mit Löschfunktion lassen sich Melder mit konventioneller 
Anschlusstechnik in das BUS-System integrieren (z. B. Kontakte und passive Glasbruchsen-
soren).

Durch die installationsfreundliche Anschlußtechnik ist eine wirtschaftliche und sichere Mon-
tage gewährleistet.

Mit der universellen BUS-Schnittstelle kann das Modul an jeder BUS-2 oder BUS-1 - kom-
patiblen Zentrale betrieben werden.

010135.10

• Doppelt ausgeführte Schraub-Steck-Klemmen 
für BUS-Anschluss

• Meldergruppeneingänge mit je zwei freien 
Stützpunkten

• Betrieb am BUS-2:

  - Betrieb als DUO I/O-Modul

  - Betrieb als 5 Eingangsmodul 
  (Kompatibilitätsmodus)

• Betrieb am BUS-1:

  - Betrieb wahlweise als Meldergruppen-
  Anschlussmodul oder Universal-Anschluss-
  modul

• 2 Meldergruppeneingänge mit Löschfunktion

• Optional Abschlusswiderstände von 4k bis 14k 
wählbar

• 2 LEDs als MG-Zustandsanzeige oder mit frei 
programmierbarer Funktion 
(abhängig von der Betriebsart)

2-Meldergruppenmodul BUS-2/BUS-1, aP

Leistungsmerkmale

G109010 (EMT), Klasse C
EN 50131-3, Grad 3, Klasse II

- Anerkennung

Technische Daten

¬""D§/21j−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC 3,5 mA, zusätzlich 0,6 mA pro abgeschlossener 

Meldergruppe, zusätzlich 1,3 mA pro LED
Meldergruppen-Eingang mit Löschfunktion, 

Überwachungsbereich 12k1 +-20%
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis + 55 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis + 70 °C
Abmessungen (B x H x T) 85 x 109 x 30 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Anschlussmodule BUS-2/BUS-1

Mit diesem Modul können konventionelle Schalteinrichtungen über BUS-2 oder BUS-1 
an eine EMZ angeschlossen werden.

Zur Freigabe können Blockschlösser (konventioneller Anschluss), Sicherheitsbedienfelder 
oder Türcode-Geräte bzw. funktionsgleiche Bedieneinrichtungen angeschlossen werden.

Ebenso stehen Eingänge für Riegelschaltkontakt, Öffnungskontakt bzw. Glasbruchsensor 
sowie ein zusätzlicher Sabotageeingang in zur Verfügung.

022325

• Betrieb am BUS-2 (MB24/48/100.10)

• Betrieb am BUS-1 
(MB24/48/100.10/256/256plus)

• Anschlußmöglichkeit für Blockschloss oder 
Bedienteil mit Scharf/Unscharf und Sabotage

• 2 freie Meldergruppeneingänge, 
z.B. für RSK und ÖK

• 2 Halbleiterausgänge, open collector, 
LOW aktiv

Blockschloss-Modul BUS-2/BUS-1

Leistungsmerkmale

G115010 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬#8:7−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC 5 mA, zusätzlich 0,6 mA pro abgeschlossener 

Meldergruppe, zusätzlich 1,3 mA pro LED
Meldergruppen-Eingang Überwachungsbereich 12k1 +-20%
Halbleiterausgang max. 30 V DC, 50 mA, open collector, LOW aktiv
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis + 55 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis + 70 °C
Abmessungen (B x H x T) 85 x 109 x 30 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Das 2-Meldergruppen-Modul erweitert die Palette der Meldergruppenmodule.

Über die 2 Meldergruppeneingänge mit Löschfunktion lassen sich Melder mit konventio-
neller Anschlusstechnik in das BUS-System integrieren (z. B. Kontakte und passive Glas-
bruchsensoren).

Mit der universellen BUS-Schnittstelle kann das Modul an jeder BUS-2 oder BUS-1 - kom-
patiblen Zentrale betrieben werden.

010128

• Betrieb am BUS-2:

  - Betrieb als DUO I/O-Modul

  - Betrieb als 5 Eingangsmodul 
  (Kompatibilitätsmodus)

• Betrieb am BUS-1:

  - Betrieb wahlweise als Meldergruppen-
  Anschlussmodul oder Universal-Anschluss-
  modul

• 2 Meldergruppeneingänge mit Löschfunktion

• Optional Abschlusswiderstände von 4k bis 14k 
wählbar

• 2 LEDs als MG-Zustandsanzeige oder mit frei 
programmierbarer Funktion 
(abhängig von der Betriebsart)

• Einfache Montage in uP- oder Hohlwanddosen 
d = 60 mm (DIN, Österreich und Schweiz)

2-MG Modul, BUS-2/BUS-1, uP

Leistungsmerkmale

G109010  (EMT), Klasse C
EN 50131-3, Grad 2, Klasse II

Passender Schraubendreher.
Abdeckrahmen 1-fach.
4-Loch-Folie.

- Anerkennung

Technische Daten

¬""=z−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC 5 mA, zusätzlich 0,6 mA pro abgeschlossener 

Meldergruppe, zusätzlich 1,3 mA pro LED
Meldergruppen-Eingang mit Löschfunktion, Überwachungsbereich 12k1 

+-20%
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis + 45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis + 70 °C
Abmessungen (Ø x T) Modul: 58 x 26 mm
Abmessungen (L x B x T) Befestigungsrahmen: 70 x 70 x 1 mm
Farbe Abdeckrahmen verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Anschlussmodule BUS-2/BUS-1

Das DUO I/O-Modul besitzt die Funktion von Meldergruppen- und Steuermodulen. Mit der 
universellen BUS-Schnittstelle kann das Modul an jeder BUS-2 oder BUS-1 - kompatiblen 
Zentrale betrieben werden.

Über die 4 Meldergruppeneingänge mit Löschfunktion lassen sich Melder mit konventio-
neller Anschlusstechnik in das BUS-System integrieren (z. B. Kontakte und passive Glas-
bruchsensoren).

Zusätzlich besitzt das Modul 2 Halbleiterausgänge für beliebige Schalt- und Steuer-
funktionen (max. 30 V DC / 50 mA pro Ausgang). Als Betriebsspannung für die externen 
Verbraucher kann je nach Anwendung die Spannung vom Modul oder von einer externen 
Spannungsquelle verwendet werden.

Höhere Schaltleistungen (bis 250 V AC / 8 A) sind in Verbindung mit dem DUO Relaismodul 
möglich.

010130

• Betrieb am BUS-2:

  - Betrieb als DUO I/O-Modul

  - Betrieb als 5 Eingangsmodul 
  (Kompatibilitätsmodus)

• Betrieb am BUS-1:

  - Betrieb wahlweise als Meldergruppen-
  Anschlussmodul, Schaltmodul oder Universal-
  Anschlussmodul

• 4 Meldergruppeneingänge mit Löschfunktion

• Optional Abschlusswiderstände von 4k bis 14k 
wählbar

• 4 LEDs als MG-Zustandsanzeige oder mit frei 
programmierbarer Funktion 
(abhängig von der Betriebsart)

• 2 Halbleiterausgänge, open collector, 
LOW aktiv

• Die Ansteuerung der beiden Ausgänge erfolgt 
parallel zu den LEDs 1 und 2

• Bei Betrieb als DUO I/O-Modul frei 
programmierbar

DUO I/O Modul BUS-2/BUS-1, aP

Leistungsmerkmale

G109010  (EMT), Klasse C
EN 50131-3, Grad 2, Klasse II

- Anerkennung

Technische Daten

¬""?¢−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC 5 mA, zusätzlich 0,6 mA pro abgeschlossener 

Meldergruppe, zusätzlich 1,3 mA pro LED
Meldergruppen-Eingang mit Löschfunktion, Überwachungsbereich 12k1 

+-20%
Halbleiterausgang max. 30 V DC, 50 mA, open collector, LOW aktiv
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis + 45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis + 70 °C
Abmessungen (B x H x T) 85 x 109 x 30 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Das DUO Relaismodul dient zur Erweiterung eines DUO I/O Modul BUS-2/ BUS-1 aP.

Die Ansteuerung der beiden Relais kann über die Ausgänge des DUO I/O-Moduls oder 
alternativ dazu mit einer beliebigen anderen Steuerspannung (aktiv low) erfolgen, für die 
Sabotageüberwachung steht ein Deckelkontakt zur Verfügung.

010131

• Ansteuerung der beiden Relais über das DUO 
I/O-Modul oder eine unabhängige Steuerspan-
nung aktiv low

• 2 Relaisausgänge mit je einem potentialfreien 
Umschaltkontakt

• Großer Schaltleistungsbereich 5 V DC / 10 mA 
bis 250 V AC / 8 A

• Deckelkontakt

DUO Relaismodul 230 V AC/ 8 A, aP

Leistungsmerkmale

G114051, Klasse C
EN 50131-3, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

- Anerkennung

Technische Daten

¬""@¥−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC < 20 mA pro angesteuerter Relaisspule
Schaltkontakte 2 Umschaltkontakte potentialfrei
Schaltleistung max. 250 V AC/ 8 A / 30 V DC/5 A
Schaltleistung min. 5 V DC/10 mA
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis + 55 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis + 70 °C
Abmessungen (L x B x T) 80 x 109 x 30
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Anschlussmodule BUS-2/BUS-1

Das DUO I/O-Modul besitzt die Funktion von Meldergruppen- und Steuermodulen. Mit der 
universellen BUS-Schnittstelle kann das Modul an jeder BUS-2 oder BUS-1 - kompatiblen 
Zentrale betrieben werden.

Über die 4 Meldergruppeneingänge mit Löschfunktion lassen sich Melder mit konventio-
neller Anschlusstechnik in das BUS-System integrieren (z. B. Kontakte und passive 
Glasbruchsensoren).

Zusätzlich besitzt das Modul 2 Halbleiterausgänge für beliebige Schalt- und Steuerfunk-
tionen (max. 30 V DC / 50 mA pro Ausgang). Als Betriebsspannung für die externen 
Verbraucher kann je nach Anwendung die Spannung vom Modul oder von einer externen 
Spannungsquelle verwendet werden.

Höhere Schaltleistungen (bis 250 V AC / 8 A) sind in Verbindung mit dem DUO Relaismodul 
(Art.-Nr. 010121.17) möglich.

010120.17

• Betrieb am BUS-2:
- Betrieb als DUO I/O-Modul
- Betrieb als 5 Eingangsmodul 
  (Kompatibilitätsmodus)

• Betrieb am BUS-1:
- Betrieb wahlweise als Meldergruppen- 
  Anschlussmodul, Schaltmodul oder 
  Universal-Anschlussmodul

• 4 Meldergruppeneingänge mit Löschfunktion

• Optional Abschlusswiderstände von 4k bis 14k 
wählbar

• 4 LEDs als MG-Zustandsanzeige oder mit frei 
programmierbarer Funktion 
(abhängig von der Betriebsart). Von außen 
sichtbar oder bei Bedarf einzeln abdeckbar.

• 2 Halbleiterausgänge, open collector, 
LOW aktiv

• Die Ansteuerung der beiden Ausgänge erfolgt 
parallel zu den LEDs 1 und 2

• Bei Betrieb als DUO I/O-Modul frei 
programmierbar

• Einfache Montage in uP- oder Hohlwanddosen 
d=60 mm (DIN, Österreich und Schweiz)

• Kombinierter Betrieb mit dem DUO 
Relaismodul für hohe Schaltleistungen

DUO I/O-Modul BUS-2/BUS-1, uP

Leistungsmerkmale

G109010  (EMT), Klasse C
EN 50131-3, Grad 2, Klasse II

Passender Schraubendreher.
Abdeckrahmen 1-fach.
4-Loch-Folie.

- Anerkennung

Technische Daten

¬""5§/28n−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC 5 mA, zusätzlich 0,6 mA pro abgeschlossener 

Meldergruppe, zusätzlich 1,3 mA pro LED
Meldergruppen-Eingang mit Löschfunktion, Überwachungsbereich 12k1 

+-20%
Halbleiterausgang max. 30 V DC, 50 mA, open collector, LOW aktiv
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis + 45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis + 70 °C
Abmessungen (Ø x T) Modul: 58 x 26 mm
Abmessungen (L x B x T) Befestigungsrahmen: 70 x 70 x 1 mm
Farbe Abdeckrahmen verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Das Modul besitzt die Funktion von Schaltmodulen.

Die Ansteuerung der beiden Relais kann über die Ausgänge des DUO I/O-Moduls oder alter-
nativ dazu mit einer beliebigen anderen Steuerspannung erfolgen ("stand alone").

Bei einer Kombination mit dem DUO I/O-Modul erfolgt der Einbau der beiden Module in zwei 
direkt nebeneinander montierte uP-Dosen. Für diese Anwendung ist als Zubehör ein 
doppelter Abdeckrahmen erhältlich.

010121.17

• Ansteuerung der beiden Relais über das DUO 
I/O-Modul oder eine unabhängige Steuerspan-
nung (stand alone)

• 2 Relaisausgänge mit je einem potentialfreien 
Umschaltkontakt

• Großer Schaltleistungsbereich 5 V DC / 10 mA 
bis 250 V AC / 8 A

• 2 LEDs für die Zustandsanzeige. Von außen 
sichtbar oder bei Bedarf einzeln abdeckbar.

• Einfache Montage in uP- oder Hohlwanddosen 
d = 60 mm (DIN, Österreich und Schweiz)

DUO Relaismodul 230 V A C/ 8 A, uP

Leistungsmerkmale

G109011 (EMT) Klasse C 

Abdeckrahmen 1-fach.
4-Loch-Folie.

- Anerkennung

Technische Daten

¬""6§/28q−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC 18,3 mA pro angesteuerter Relaisspule
Schaltkontakte 2 Umschaltkontakte potentialfrei
Schaltleistung max. 250 V AC/ 8 A / 30 V DC/5 A
Schaltleistung min. 5 V DC/10 mA
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis + 55 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis + 70 °C
Abmessungen (Ø x T) Modul: 58 x 26 mm
Abmessungen (L x B x T) Befestigungsrahmen: 70 x 70 x 1 mm
Farbe Abdeckrahmen verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Anschlussmodule BUS-2/BUS-1

7

Der Rauchmeldersockel ermöglicht die Detektion von Bränden in Verbindung mit einer 
Einbruchmelderzentrale, die für den Anschluss von Geräten über BUS-1 oder BUS-2 
geeignet ist.

Eine solche Anlagen-Konstellation ist besonders geeignet für Objekte, in denen zwar keine 
baurechtliche Forderung nach einer Brandmelde-Anlage besteht, eine Brand-Detektion 
jedoch zum Schutz von Personen und Sachwerten sinnvoll erscheint. Gerade im privaten 
Bereich, bei Freiberuflern oder kleineren Gewerbebetrieben.

Die Kombination von Sockel und Brandmelder ermöglicht es, individuell einen Brandmelder-
einsatz entsprechend den objektspezifischen Eigenschaften der Brandlast auszuwählen und 
einzusetzen.

Die hochwertigen Brandmelder die Serie IQ8Quad entsprechen den neuesten technischen 
Anforderungen an eine moderne Brandfrüherkennung. Jeder Melder verfügt über einen 
Mikroprozessor zur intelligenten Signal- und Messwertverarbeitung. Dadurch ist jeder 
Brandmelder in der Lage sich automatisch an eventuell veränderte Umgebungsbedin-
gungen, wie z. B. Verschmutzung oder Alterung anzupassen, ohne dass sich dabei die 
Detektionsempfindlichkeit verändert. Eine Vielzahl von Alarmierungsmöglichkeiten, die 
bisher nur durch Einsatz einer Brandmelderzentrale verwirklicht werden konnten, lassen 
sich jetzt in die Programmier- und Alarmierungsfunktionen der Einbruchmelderzentrale 
einbeziehen.

Die Inbetriebnahme und Programmierung des Systems erfolgt komfortabel mit einem 
PC/Laptop über die Parametrier-Software WINFEM Advanced.

Softwarevoraussetzungen:

MB12      ab V15.00 1)

561-MB100* / HB24 / HB48* / MB24 / MB48
(1 und 2-RAM Version)    ab V07.00 1)

561-MB256 plus     ab V02.06 1)

561-MB100* / HB24 / HB48* / MB24 / MB48
(2-RAM Version)     ab V10.xx 2)

*Art.-Nr. von MB100 und HB48 mit Index .10

1) Der Rauchmeldersockel BUS-2/BUS-1 verhält sich am BUS-1 kompatibel zum Melder-
    gruppenmodul und am BUS-2 kompatibel zum 5-Eingangsmodul.

2) Bei der Programmierung wird der Modultyp Rauchmeldersockel automatisch erkannt.

Bitte bestellen Sie für den Meldersockel einen geeigneten Melderkopf:
Art.-Nr. Bezeichnung 
802171  Thermomaximal-Melder IQ8Quad
802271  Thermodifferential-Melder IQ8Quad
802371  Optischer Rauchmelder IQ8Quad
802374  O2T Multisensor-Melder IQ8Quad
802473  OTG Multisensor-Melder IQ8Quad
(siehe Kapitel Melder)
Melderprüfeinrichtungen sind auf Anfrage bei der Abteilung Brand in Neuss erhältlich.

062090

• Anbindung an Einbruchmelderzentralen über 
BUS-2 oder BUS-1 Ankopplung

• Hohe Täuschungsalarmsicherheit durch 
modernste Sensorelektronik und Mikro-
prozessor in jedem Brandmelder

• Automatische Selbstüberwachung der 
Brandmelder auf Funktion und Zustand

• Rauchmeldersockel installationsfreundlich 
und praxisgerecht konstruiert

• Optimierte Lagerhaltung für den Errichter, 
da nur ein Teilnehmer für beide Bussysteme

• Variables einsetzbares Melderprogramm

• Sabotageüberwachung bei unbefugter 
Melderentnahme

• Melderentnahmesicherung integriert

• Formschönes Design, auch an unterschiedliche 
Deckenkonstruktionen und Deckenbauteile 
installierbar

• Kabeleinführung seitlich oder durch die 
Bodenplatte möglich

• Einfache Inbetriebnahme mittels Programmier-
software WINFEM Advanced

Rauchmeldersockel-Modul BUS-2/BUS-1

Leistungsmerkmale

VdS-Anerkennung als technischer Melder (Sockel + Melderkopf)
G109020 (802171 Thermomaximalmelder IQ8Quad)
G109021 (802271 Thermodifferentialmelder IQ8Quad)
G109022 (802371 Optischer Rauchmelder IQ8Quad)
G109023 (802374 O2T Multisensormelder IQ8Quad)
G109024 (802473 OTG Multisensormelder (CO) IQ8Quad)

Die Anschaltung des Rauchmeldersockels ergibt keine Brandmeldeanlage gemäß VDE 0833 
Teil 2, DIN 14675.

- Anerkennung

Technische Daten

¬'5{*−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme bei Nennspannung max. 4 mA
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +70 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Schutzart nach EN 60529 IP42 (mit Melderkopf)
Abmessungen (Ø x H) 117 x 25 mm
Farbe weiß (ähnlich RAL 9010)
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Anschlussmodule BUS-2/BUS-1

Abdeckrahmen 2-fach für DUO-IO/Relaismodul zur Verwendung bei nebeneinander 
montierten Modulen.

010123.17 Abdeckrahmen 2-fach für DUO-IO/Relaismodul

2 Abdeckrahmen 2-fach.

Technische Daten

¬""8§/28w−

Abmessungen (L x B x T) 151 x 80 x 5 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Ersatz-Dekorfolien-Set für DUO-IO/-Relaismodul.

010124.17 Dekorfolie für DUO-Modul

4 Stück 4-Loch Folie, 1 Stück 2-Loch Folie.

Technische Daten

¬""9§/28z−

Abmessungen (L x B x T) 80 x 80 x 5 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Anschlussmodule BUS-2

7

Das 5 Eingangs-Modul ist ein BUS-2-Teilnehmer, an den 5 Differential-Meldergruppen mit 
12,1 kOhm Abschlusswiderstand angeschlossen werden können. Pro Eingang kann eine 
Löschen-Funktion für selbstspeichernde Sensoren ausgewählt werden.

Weiterhin besitzt das Eingangs-Modul 5 rote LED zur Meldergruppenanzeige, einen 
integrierten Deckelkontakt sowie einen Summer, der wahlweise statisch oder im Intervall 
angesteuert werden kann.

013130.17

• 5 Differential-Meldergruppen anschließbar

• 5 rote LED zur Meldergruppenanzeige

• Integrierter Deckelkontakt

• Summer

5 Eingangs-Modul BUS-2

Leistungsmerkmale

G199087 (EMT), Klasse C

Für die up Montage kann der Artikel 032215.17 (IDENTLOC up-Einbausatz) verwendet werden. 
Gegebenenfalls sind Anpassungsarbeiten auszuführen.

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 031210/25 E

¬"@?§/28a−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Ruhestromaufnahme, Eingänge offen 6 mA
Ruhestromaufnahme, 
Eingänge abgeschlossen

8,5 mA

Maximalstrom, LEDs ein, Summer aktiv 22,5 mA
Maximalstrom, löschen alle Eingänge 47 mA
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 31 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Das 5 Ausgangs-Modul ist ein BUS-2-Teilnehmer, der über 5 Halbleiterausgänge mit +12 V 
DC / 50 mA verfügt, deren Funktion über die angeschlossene Zentrale definiert werden 
können.

Weiterhin besitzt das 5 Ausgangs-Modul einen integrierten Deckelkontakt sowie einen 
Summer, der statisch oder im Intervall angesteuert werden kann.

013131.17

• 5 Halbleiterausgänge

• Integrierter Deckelkontakt

• Summer

5 Ausgangs-Modul BUS-2

Leistungsmerkmale

G199088 (EMT), Klasse C

Für die up Montage kann der Artikel 032215.17 (IDENTLOC up-Einbausatz) verwendet werden. 
Gegebenenfalls sind Anpassungsarbeiten auszuführen.

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 031210/26 E

¬"@@§/28d−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Ruhestromaufnahme bei U_Nenn, 
alle Ausgänge inaktiv

3 mA

Stromaufnahme bei U_Nenn, alle Ausgänge 
aktiv, Summer ein, keine Verbraucher

24 mA

Stromaufnahme bei U_Nenn, alle Ausgänge 
aktiv und kurzgeschlossen

350 mA

Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 31 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Anschlussmodule BUS-2

Mit dem Mini-Modul BUS-2 ist es möglich, einen Melder mit konventioneller Anschluss-
technik in ein BUS-2 System zu integrieren. Über drei Logik-Eingänge können alle not-
wendigen Meldungen (Alarm, Störung, Sabotage) an die Zentrale übermittelt werden.

Bei Betrieb an der MB-Secure stehen drei frei programmierbare Ausgänge zur Verfügung, 
die mit den erforderlichen Ausgangssignalen wie Löschen, Scharf-/Unscharf oder Steuer-
signalen für Anzeigen programmiert werden können.

Die unkomplizierte Betriebsart an der MB-Secure mit je drei Ein-/ und Ausgängen ermöglicht 
den Einsatz des Mini-Moduls BUS-2 auch für vielfältige Steuer- und Überwachungsauf-
gaben, z. B. zur Überwachung von Kühlgeräten etc.

Bei Betrieb an MB12/24/48/100 können die Ausgänge mit dem Signal Scharf-/Unscharf, 
Gehtest und frei programmierbar über ein Impulsmodell dem Zeitverhalten des Melders 
angepasst werden.

Die Montage des Mini-Moduls erfolgt im Gehäuse des Melders.

013133 Mini-Modul BUS-2

Einsetzbar an aktuellen Zentralen MB-Secure, MB12, HB/MB24, HB/MB48 und MB100.

Technische Daten

¬"@B^−

Betriebsnennspannung 12 V DC (vom BUS-2)
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme am BUS-2
Ruhestrom: Eingänge mit 0 V verbunden, 
Ausgänge nicht angesteuert:

ca. 500 µA

Ruhestrom: Eingänge offen, Ausgänge nicht 
angesteuert:

1 mA

Maximalstrom: Eingänge offen, Ausgänge 
angesteuert und kurzgeschlossen:

ca. 37 mA

Anschlüsse für BUS-2 Anschlussklemme 4-polig
Anschlüsse für Melder eingegossenes Flachbandkabel 6polig, 

Länge ca. 140 mm
Max. Ausgangsstrom der Ausgänge 10 mA
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen ohne Kabel (B x H x T) 40 x 18 x 13 mm
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Anschlussmodule BUS-2

7

Das 2-Relais 2MG Modul BUS-2 dient zur Erweiterung einer MB-Secure- oder 
MB12/24/48/100/256 plus-Einbruchmelderzentrale mit Ansteuerung und Energieversor-
gung über den BUS-2.

Bei Betrieb an der MB-Secure stehen dabei zwei Relais und zwei frei programmierbare 
Meldergruppeneingänge zur Verfügung.

Für den Betrieb an einer MB12/24/48/100/256 plus steht ein Kompatibilitätsmodus 
(Modultyp 5 Ausgangs-Modul BUS-2) zur Verfügung. Dabei wirken die ersten zwei Aus-
gänge auf die beiden Relais, die Meldergruppeneingänge werden im Kompatibilitätsmodus 
nicht unterstützt.

041220

• Betrieb am BUS-2

• 2 Relais mit je einem potenzialfreien 
Umschaltkontakt

• Großer Schaltleistungsbereich 
(5 V DC/10 mA bis 250 V AC/8 A)

• 2 Meldergruppeneingänge frei programmierbar 
(nur bei MB-Secure)

• Überwachungsfenster 4k - 14k und 
20% / 30% / 40%

• Deckelkontakt und Abreißkontakt

• Firmware-Update über BUS-2

• Am BUS-2 der Zentralen MB12/24/48/100/
256 plus als 5 Ausgangs-Modul BUS-2 im 
Kompatibilitätsmodus einsetzbar (nur Relais)

2-Relais 2MG Modul BUS-2, aP

Leistungsmerkmale

G114022, Klasse C
EN 50131-3, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

- Anerkennung

Technische Daten

¬%-5{−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC <4mA (Meldergruppen offen)
Zusätzliche Stromaufnahme 0,4 mA pro abgeschlossener Meldergruppe 

mit 12k1
Meldergruppeneingänge 3,3 V DC, stabilisiert, kurzschlussfest; 

Überwachungsbereich 12k1 ±40%
Stromaufnahme je Relais 20 mA bei 12 V DC
Schaltkontakt 2x Umschaltkontakt potenzialfrei
Schaltstrom max. 8 A / 250 V AC, 5 A / 30 V DC; min. 10 mA DC
Schaltleistung max. 2000 VA / 150 W
Schaltspannung min. 5 V DC
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 85 x 109 x 30 mm
Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Mit den Trennmodulen BUS-2 kann in Verbindung mit dem Ringmodul BUS-2 (Art.-Nr. 
013220.07.10) ein BUS-2 Ring- und/oder Stichsystem realisiert werden, welches sich durch 
eine äußerst hohe Betriebssicherheit auszeichnet.

Einsatz im Ring:

Bei Auftreten eines Fehlers im BUS-2 Ring wird nur das defekte Teilstück abgetrennt, alle 
übrigen Teilnehmer bleiben voll funktionsfähig.

Einsatz im Stich:

Werden Trennmodule in einem BUS-2 Stich eingesetzt, bleibt der BUS bis zum Trennmodul 
vor der Fehlerstelle voll funktionsfähig.

Pro Ring und pro Stich dürfen max. 8 Trennmodule eingesetzt werden.

013128.17 Trennmodul BUS-2

G106006 (EMT), Klasse C

Eine BUS-2-Ringbus-Topologie ist mit den aktuellen Zentralen HB/MB48 und MB100 realisierbar.

Nur einsetzbar in Verbindung mit dem BUS-2 Ringmodul 013220.07.10.

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/73 E

¬"@=§/28[−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei U_b < 3 mA
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 85 x 109 x 30 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Anschlussmodule BUS-1

Die Module wurden speziell zur Adaptierung von Sensoren und Meldern in konventioneller 
Anschlusstechnik an das BUS-1-System entwickelt. Ebenso besteht die Möglichkeit, über 
einen Halbleiterausgang eine Signalanzeige anzusteuern, d. h. es kann eine zusätzliche 
Parallelanzeige oder ein Signalgeber aktiviert werden.

Universal-Anschlussmodul

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V DC bis 15 V DC
Ruhestrom 2 mA
Halbleiterausgang 50 mA
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Umweltklasse gemäß VdS II

010111 Universal-Anschlussmodul BUS-1, Einbau-Version

Technische Daten

¬"",G−

Stromaufnahme max. 15 mA
Abmessungen (B x H x T) 55 x 48 x 16 mm

010112 Universal-Anschlussmodul BUS-1, uP-Version

G197059 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

Installierbar in eine uP-Schalterdose oder uP-Hohlwanddose (Ø = 55 mm).

- Zulassung W 070427/13 E

¬""-J−

Stromaufnahme max. 9 mA
Abmessungen (Ø x T) 80 x 80 mm
Farbe reinweiß, ähnlich RAL 9010
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Anschlussmodule BUS-1

7

Verteilermodul

Das Verteiler-Modul ermöglicht den sternförmigen Anschluss mehrerer BUS-1-Leitungen an 
einem Verteilerpunkt. Hierbei stehen ein BUS-1 Eingang und 4 Ausgänge zur Verfügung. 
Als zusätzliche Option ist eine Differential-Meldergruppe (Abschlusswiderstand 12,1 kOhm)
mit LED-Anzeige im Verteiler-Modul integriert.

Die Gehäuseüberwachung wird von einem Deckelkontakt übernommen.

010116.17 Verteiler-Modul BUS-1

G194038 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/12 E

¬""1§/28b−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V DC bis 15 V DC
Ruhestromaufnahme 0,9 mA
Meldergruppe aktiv 15 mA
Meldergruppen Abschlusswiderstand 12 k1 +/-1%
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II
Maße (B x H x T) 1 85 x 109 x 30 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Mit Hilfe des uP-Gehäuseprogrammes können die Anschlussmodulen mit den Gehäuse-
abmessungen B 85 x H 109 x T 30 mm auch unter Putz montiert werden.

uP-Gehäuseprogramm

050304.17 uP-Grundgehäusedeckel, ohne LED-Öffnung

Der Deckel ist mit Markierungen versehen, sodass 1- oder 2-Loch Bohrungen für LEDs mit einem 
Durchmesser von 3,1 mm vor Ort durchgeführt werden können.

Technische Daten

Für 041150.17 und 041151.17, ohne Loch für LED.

Für 010116.17, ein Loch für LED.

Für 010110.17, zwei Löcher für LEDs.

¬&$%§/28F−

Abmessungen (B x H) 105 x 129 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Für Gehäusedeckel 050304.17, 050305.17 und 050306.17.

050302.17 Einputzgehäuse

Technische Daten

¬&$#§/28@−

Abmessungen (B x H x T) 92 x 116 x 35 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Ersatzartikel
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Notizen
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8

Schalteinrichtungen

 - IDENT-KEY-Auswerteeinheiten

 - Sperrelemente

 - Schlossprogramm

 - Zylinderprogramm

 - Schlüsselschalter

 - Sicherheitsbedienteile
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Schalteinrichtungen IDENT-KEY-Auswerteeinheiten

IDENT-KEY IK3 arbeitet mit einem Wechselcode-System. Zur Erkennung und Berechtigung 
wird vom Bedienteil zuerst die Seriennummer eines Datenträgers gelesen und zur Prüfung 
an die Auswerteeinheit (AWE) weitergeleitet. Dort wird geprüft, ob der Datenträger in der 
Zentrale angelegt und berechtigt ist. Danach erfolgt ein zweimaliger Austausch eines 
Wechselcodes zwischen AWE und Transponder.

- Ein Transponder lässt sich nicht kopieren, da im ersten Schritt nur die Seriennummer 
 gelesen werden kann. Der Wechselcodebereich ist nur nach erfolgreichem Login mit 
 Passwort zugänglich.

- Keine Vorverarbeitung der Daten im Leser. Alle Verarbeitungen geschehen im gesicherten 
 Bereich in der Auswerteeinheit.

- Es findet erst dann ein Wechselcode-Ablauf statt, wenn der entsprechende Transponder in 
 der Zentrale angelegt und berechtigt ist.

- Abhörsicher durch verschlüsselte Übertragung und Übertragung in mehreren Daten-
 paketen.

IK3

• Scharf-/unscharfschalten einer Einbruchmelde-
anlage

• Zutrittskontrollfunktionen

• Bedienung über Datenträger und/oder Pincode

• Eindeutige Identifizierung und Protokollierung

• Berührungslose und somit verschleißfreie 
Daten-, Informations- und Energieübertragung

• Höchste Sicherheit durch Wechselcodever-
fahren, verschlüsselte Übertragung 
(nach den neuen VdS- und BSI-Richtlinien) 
und Auswertung ausschließlich im geschützten 
Bereich

• Individuelle PIN für jeden Datenträger/Benutzer

• Verwaltung von Zutrittskontrollfunktionen wie 
zum Beispiel die Vergabe von Nutzungsrechten 
in Zeitzonen

• Bedrohungsalarmierung durch Überfallcode

• Programmierbare Steuerfunktionen über die 
Tastatur aufrufbar

• Auswechselbare Gehäuseoberschalen (Plug-in)

• Beschriftung mit Symbolen (sprachneutral)

• Zeitbegrenzte Hintergrundbeleuchtung der 
Tastatur

• Weitgehende Kompatibilität zu IDENT-KEY IK2 
System

• Verwendbarkeit von mifare- oder LEGIC-Lesern 
im "Accentic" - Design

• Verwendbarkeit von mifare- oder 
IK3 Fingerkey-Lesern

• Verwendbarkeit von Classic-Lesern mit RS-485

• Verwendbarkeit von Insertic-Lesern mit RS-485

Leistungsmerkmale Schalteinrichtung mit verschlüsselter Datenübertragung

Wechselcode-Ablauf (schematisch)
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Schalteinrichtungen IDENT-KEY-Auswerteeinheiten

8

Die IK3-Auswerteeinheit für BUS-2 ermöglicht die Kombination zwischen mechanischer 
Schließtechnik und der elektronischen Daten- und Informationsübertragung.

Durch das IDENT-KEY System ist eine Zuweisung zu Zeitzonen sowie Protokollierung der 
Schließzeiten und Schlüsselnummern möglich. Das Bedienteil ist hierbei nicht unmittelbare 
Schalteinrichtung, sondern besitzt die Aufgabe einer Leseeinheit. Die Vorentscheidung über 
eine Scharf-/Unscharfschaltung wird in der Auswerteeinheit getroffen, die dies an die 
Zentrale weitermeldet. Im unscharfen Zustand besteht die Möglichkeit, eine durch einen 
Türöffner verriegelte Tür über den Leser und/oder einen Taster freizugeben (ZK-Funktion).

Bei Verwendung von IDENT-KEY als Scharf-/Unscharfschalteinrichtung muss eine geeignete 
Sperreinrichtung eingesetzt werden (z. B. elektromechanisches Sperrelement), welche das 
unbeabsichtigte Betreten eines scharfgeschalteten Bereichs verhindert. Die Ansteuerung 
erfolgt von der Zentrale über die Auswerteeinheit.

Zur Überwachung der Tür können ein Riegelschaltkontakt, ein Öffnungskontakt und ein 
passiver Glasbruchsensor direkt an der AWE angeschlossen werden und müssen nicht 
einzeln verkabelt zur EMZ zurückgeführt werden (geringer Montageaufwand).

Zusätzlich kabelloses ZK-System über Funkkomponenten mit elektronischen Beschlägen 
DLF online und/oder digitalen Schließzylindern DLC online als Leser. Das System kommu-
niziert über das Funk-Modul RS-485 mit der AWE. An einer AWE können bis zu 8 "Funk-
Türen" mit einer ZK-Funktion inkl. individuellen Berechtigungen ausgestattet werden.

Die Programmierung der anwendungsbedingten Daten (z. B. Schlüsselnummern, zeitliche 
Berechtigungen usw.) erfolgt direkt über die Einbruchmelderzentrale (LCD-Bedienteil, 
Softwaremodul WINFEM, IQ MultiAccess oder IQ SystemControl). Mit WINFEM User 
(MB256 plus) oder IQ SystemControl (MB24/48/100.10) können Endkunden im begrenzten 
Umfang Änderungen durchführen und Zugangsberechtigungen vergeben.

023312.17 IK3-Auswerteeinheit für BUS-2

Leistungsmerkmale

G104028 (EMT), Klasse C, Z105008 (ZK), Klasse C

Für die up Montage kann der Artikel 032215.17 (IDENTLOC up-Einbausatz) verwendet werden. 
Gegebenenfalls sind Anpassungsarbeiten auszuführen.

- Anerkennung

Technische Daten

Projektierungsbeispiel

- Zulassung W 070427/28 E

¬#B-§/280−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Ausgangsspannung 12 V DC, kurzschlussfest, 

strombegrenzt auf 200 mA
Ruhestrom < 15 mA (Maximalwert)
Stromaufnahme typ. 25 mA (AWE + alle Eingänge + IK3-Leser)
Relaiskontaktbelastbarkeit max. 2 A, 30 V AC/DC, 30 VA
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 31 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

• Adernsparende 3-Draht-BUS-Technik

• Schalteinrichtungen im IK3-Modus:

   - Bis zu 4 Leser über die RS-485 Schnittstelle 
   anschließbar, Typen beliebig gemischt

   - Zusätzlich bis zu 8 Funk-Module RS-485 
   anschließbar für kabelloses ZK-System

• Schalteinrichtungen im IK2 Kompatibilitäts-
modus:

  - 1 beliebiges IK2-Bedienteil

  - oder 1 Leser über die RS-485 Schnittstelle

• RS-485 Leser-Schnittstelle mit einer Reichweite 
bis zu 1200 m

• Wechselcodeverfahren gemäß VdS 2119

• Anschlussmöglichkeiten:

  - Sperrelement 1 und/oder SpE 3 (mehrere) 
  und/oder SpE SLIM-LOCK (1x). 
  Die Bolzenendstellungen sind bei allen 
  Typen überwacht.

  - Arbeitsstrom-, Ruhestrom- oder Impulstür-
  öffner mit Rückmelde- und Ankerkontakt 
  (ZK-Funktion)

  - Öffnungskontakt

  - Riegelschaltkontakt

  - Passiver Glasbruchsensor

  - Kontakt für Anwesenheitsüberwachung

  - Taster für Türfreigabe

• Überfallalarm 

• Bis zu 100 Steuerfunktionen (Makros) 
definierbar

• Personen-Vereinzelungsanlage mit Personen-
schleuse oder Drehkreuz realisierbar

• Mehrpersonen-ZK bis zu 9 Personen für Innen 
und Außen getrennt möglich (MB24/48/100.10)

• Unterschiedliche ZK-Kriterien für Innen und 
Außen, auch zeitabhängig (MB24/48/100.10)

• Steuerung der ZK-Freigabe durch 
IQ MultiAccess oder IQ SystemControl möglich 
(MB24/48/100.10)

• Firmware-Update über BUS-2 
(MB24/48/100.10) oder direkt
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ZK-Türmodul zum Anschluss von"Accentic" oder "Classic" Lesern an Einbruchmelder-
zentralen in BUS-Technik.

Das ZK-Türmodul ermöglicht ZK-Funktion an einer Tür innerhalb eines gesicherten 
Bereiches.

Zusätzlich kabelloses ZK-System über Funkkomponenten mit elektronischen Beschlägen 
DLF online und/oder digitalen Schließzylindern DLC online als Leser. Das System kommu-
niziert über das Funk-Modul RS-485 mit dem Türmodul. An einem Türmodul können bis zu 
8 "Funk-Türen" mit einer ZK-Funktion inkl. individuellen Berechtigungen ausgestattet 
werden.

Bedienbarkeit der HB/MB Zentralenreihe über das BUS-2 System.

ZK-Funktionen über:

- Transponder

- PIN

- PIN und/oder Transponder

Jedem einzelnen Anwender können einzelne Zeitzonen über die Zentrale zugeordnet werden.

Jedem Transponder kann eine eigene PIN zugeordnet werden.

023350.17

• Adernsparende 3-Draht-BUS-Technik

• Bis zu 2 Leser über RS-485 Schnittstelle 
anschließbar, Typen beliebig gemischt.

• Zusätzlich bis zu 8 Funk-Module RS-485 
anschließbar für kabelloses ZK-System

• RS-485 Leser-Schnittstelle mit einer Reichweite 
bis zu 1200 m

• Wechselcodeverfahren gemäß VdS 2119

• Anschlussmöglichkeiten:

  - Arbeitsstrom- oder Ruhestromtüröffner 
  mit Rückmeldekontakt

  - Öffnungskontakt

  - Riegelschaltkontakt

  - Passiver Glasbruchsensor

  - Taster für Türfreigabe

• Überfallalarm

• Bis zu 100 Steuerfunktionen (Makros) 
definierbar

• Die Programmierung der anwendungsbezo-
genen Daten (z. B. Schlüsselnummern, 
zeitliche Berechtigungen usw.) erfolgt über 
die Zentralenprogrammierung 
(WINFEM Advanced).

• Firmware-Update über BUS-2

ZK-Türmodul BUS-2

Leistungsmerkmale

G110049 (EMT), Klasse C; Z110004 (ZK), Klasse C

Für die up Montage kann der Artikel 032215.17 (IDENTLOC up-Einbausatz) verwendet werden. 
Gegebenenfalls sind Anpassungsarbeiten auszuführen.

Kein Sperrelement anschließbar.

- Anerkennung

Technische Daten

Projektierungsbeispiel

¬#BS§/28;−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Ausgangsspannung 12 V DC, kurzschlussfest, strombegrenzt 

auf 200 mA
Ruhestrom < 15 mA (Maximalwert)
Stromaufnahme typ. 25 mA (Modul + alle Eingänge + IK3-Leser)
Relaiskontaktbelastbarkeit max. 2 A, 30 V AC/DC, 30 VA
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 31 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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8

Die IK3-Auswerteeinheit konventionell kann an Zentralen mit Blockschloss-Anschluss 
eingesetzt werden. An die Auswerteeinheit können bis zu vier Leser über die RS-485 
Schnittstelle angeschlossen werden. Alternativ dazu ist 1 beliebiges IK2-Bedienteil oder 
1 IK2-Blockschloss einsetzbar.

Außerdem besteht die Anschlussmöglichkeit für die Sperrelemente 1 und/oder 3 (bei Bedarf 
mehrere) und/oder 1x das Sperrelement SLIM-LOCK.

Durch das IDENT-KEY System ist eine Zuweisung zu Zeitzonen sowie Protokollierung der 
Schließzeiten und Schlüsselnummern möglich. Im unscharfen Zustand besteht die Möglich-
keit, eine durch einen Türöffner verriegelte Tür über das Bedienteil und/oder einen Taster 
freizugeben (ZK-Funktion).

Die Programmierung der anwendungsbedingten Daten (z. B. Schlüsselnummern, zeitliche 
Berechtigungen usw.) erfolgt direkt an der Auswerteeinheit über WINFEM Advanced.

Sowohl die Scharfschaltung als auch die ZK-Funktionen sind mit PIN, mit Karte oder mit der 
Kombination PIN plus Karte realisierbar.

023310.17 IK3-Auswerteeinheit konventionell

Leistungsmerkmale

G106073, Klasse C

Mit der IK3-Auswerteeinheit konventionell und den entsprechenden Bedienteilen kann die Funk-
tion eines VdS-gerechten Türcode-Steuergerätes realisiert werden.

- Anerkennung

Technische Daten

Projektierungsbeispiel

- Zulassung W 070427/29 E

¬#B+§/28*−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Ausgangsspannung 12 V DC, kurzschlussfest, strombegrenzt 

auf 200 mA
Ruhestrom < 15 mA (Maximalwert)
Stromaufnahme typ. 25 mA (AWE + IK3-Leser)
Relaiskontaktbelastbarkeit max. 2 A, 30 V AC/DC, 30 VA
Relaiskontaktbelastbarkeit, Störungsrelais max. 0,5 A, 30 V AC/DC, 10 VA
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T) 196 x 142 x 32 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

• Bis zu 4 Leser über RS-485 Schnittstelle 
anschließbar, Typen beliebig gemischt, 
oder 1 beliebiges IK2-Bedienteil

• RS-485 Schnittstelle mit einer Reichweite 
von zu 1200 m

• Wechselcodeverfahren gemäß VdS 2119

• Anschlussmöglichkeiten:

  - Sperrelement 1 und/oder SpE 3 (mehrere) 
  und/oderSpE SLIM-LOCK (1x). 
  Die Bolzenendstellungen sind bei allen 
  Typen überwacht.

  - Arbeitsstrom- oder Ruhestromtüröffner mit 
  Rückmelde- und Ankerkontakt (ZK-Funktion)

  - Öffnungskontakt

  - Riegelschaltkontakt

  - Taster für Türfreigabe

  - Taster für Zwangsentriegelung (Not-Auf)

• Überfallalarm

• Bis zu 16 Steuerfunktionen definierbar

• Banken-Personen-Schutz-Anlage (BPS) über 
Programmierung der AWE möglich 
(2-Türen ZKA mit gemeinsamer Berechtigung)

• Firmware Update möglich durch Flash-Speicher

• Ereignisspeicher bis 1.000 Einträge

• Verwaltet bis zu 512 User mit PINs
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Mit SLIM-LOCK wird der Zugang zum scharfgeschalteten Bereich einer Einbruchmelde-
anlage (EMA) verhindert und somit Falschalarmen vorgebeugt.

019038.10

• Das kleinste und leistungsfähigste Produkt 
auf dem Markt.

• Zeitsparende und einfache Installation 
(Standardholzbohrer)

• Passt in fast alle Türen, Fenster und Schränke. 
Es gibt keine landesabhängige Einschrän-
kungen aufgrund verschiedener Türgrößen

• Extrem hohe mechanische Stabilität durch 
Metallgehäuse

• 2-Draht Anschluss

• Ansteuerung über eine Mikroprozessor 
gesteuerte Steuereinheit mit Überwachung 
der Bolzenstellung

• Automatische Korrektur bei mechanischer 
Behinderung des Bolzens beim Ein- oder 
Ausfahren

• Kein Ruhestrom

Sperrelement SLIM-LOCK

Leistungsmerkmale

G 104039 (EMT), Klasse C

Gegenstück mit Flansch, Art.-Nr.  019022.

Als Steuereinheit ist die IK3 Auswerteeinheit 023312.17, die IK3 Auswerteeinheit konventionell 
023310.17 und die konventionelle Steuereinheit 019039.17 verwendbar.

An allen Steuereinheiten kann 1 SLIM-LOCK angeschlossen werden.

- Anerkennung

Technische Daten

¬"{G§/21W−

Betriebsspannungsbereich 4 V bis 6 V DC 
(wird von der Steuereinheit bereitgestellt)

Betriebsspannung max. 9 V DC (nur für Testzwecke)
Ansteuerungszeit max.  2 Sek.
Ruhestrom 0 mA
Stromaufnahme bei Ansteuerung < 200 mA 

(Mittelwert für ca. 0,5 Sek)
Bolzenverschlusszeit < 250 ms
Bolzenweg > 12 mm
Bolzenabscherkraft > 1 kN seitlich (bei Türspalt max. 4 mm)
Einbaulage beliebig
Kabelanschluss Länge 6 m, Ø < 2,5 mm
Schutzart nach EN 60529 IP65 im eingebauten Zustand
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (Ø x L) Gehäuse: 14 x 50,2 mm
Abmessungen (B x H) Flansch:   16 x 41 mm

Diese Steuereinheit ermöglicht die Verwendung eines SLIM-LOCK Sperrelements in konven-
tioneller Anschlusstechnik. Die Ansteuerung der Steuereinheit aus einer EMZ erfolgt analog. 
Geeignet für SLIM-LOCK.

019039.17

• Extrem großer Betriebsspannungsbereich

• Ansteuerung mit statischen, dynamischen, 
HIGH- oder LOW-aktiven Signalen

• Ansteuerung auch mit Umschaltern oder 
Tastern (Togglebetrieb) möglich

• Überwachte Bolzenstellung

• Meldeausgänge für Bolzenendstellungen "Auf", 
"Zu" und "Störung". HIGH- oder LOW-aktiv, 
statisch oder Impuls.

Konventionelle Steuereinheit SLIM-LOCK, aP

Leistungsmerkmale

G105132 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/35 E

¬"{H§/28$−

Betriebsnennspannung U_b 12 V bis 24 V DC
Betriebsspannungsbereich 8 V bis 30 V DC
Dauerstromaufnahme
- Ausgänge programmiert auf Impulsbetrieb < 1 mA
- Ausgänge programmiert auf Dauerbetrieb < 2 mA
- Strom bei Bolzenbetrieb typ. 200 mA für ca. 500 ms
Strombelastbarkeit der Ausgänge max. 20 mA pro Ausgang
Ansteuersignale statisch oder Impuls > 200 ms
Eingangsspannungsbereich bis 30 V DC
- Eingänge LOW-aktiv, HIGH-aktiv oder Togglebetrieb
- Ausgänge LOW-aktiv, HIGH-aktiv, 

Daueransteuerung oder Impuls 1 s
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 85 x 109 x 30 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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8

Mit dem elektromechanischen Sperrelement wird der Zugang zum scharfgeschalteten 
Bereich einer Einbruchmeldeanlage verhindert.

Durch Einsatz eines Sperrelements kann die Scharfschaltung einer EMA mit mehreren 
Scharfschaltorganen an beliebiger Stelle erfolgen.

Der Zugang zum gesicherten Bereich kann an einer oder mehreren Stellen verhindert bzw. 
erlaubt werden.

019030.20

• Einfache Montage im Türrahmen mit 
Gegenstück im Türblatt

• Ansteuerung kann dynamisch oder 
statisch erfolgen

• Elektrische sowie mechanische 
Notentriegelung möglich

• Halbleiterausgänge für Bolzenendstellungen 
vorhanden

Elektromechanisches Sperrelement 1 plus

Leistungsmerkmale

G195097 (EMT), Klasse C

Gegenstück mit Flansch 019022.

- Anerkennung

Technische Daten

Abmessungen (mm)

- Zulassung W 070427/72 E

¬"{?§/31E−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme in Ruhe 4 mA
mittlere Stromaufnahme ca. 130 mA, max. 0,6 sec.
Strombelastbarkeit der Ausgänge max. 20 mA (high aktiv)
Verschlussbolzen ø 8,0 mm (austauschbar)
Verschlussbolzenweg mind. 10 mm
Bolzenabscherkraft > 1 kN seitlich (bei Türspalt max. 4 mm)
Einbaulage beliebig
Kabellänge 4 m
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis + 70 °C
Abmessungen (B x H x T) 18 x 140 x 32 mm
Stulp Standardmaß: 20 x 2 x 188 mm (austauschbar)
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Wie Artikel 019030.20, jedoch mit integriertem Magnetkontakt für die Öffnungsüberwa-
chung ohne zusätzlichen Kontakt.

019033 Elektromechanisches Sperrelement SE 1 plus / MK

G195097 (EMT), Klasse C; G103521 (EMT), Klasse B für MK

Gegenstück mit Flansch, Art.-Nr. 019022.

- Anerkennung

- Zulassung W 070427/72 E

¬"{Bm−

Das motorisch betriebene Sperrelement 3 entspricht in seinen Grundfunktionen dem 
Sperrelement 1 plus mit Magnetkontakt (019033). Durch die Verwendung eines Stahl-
bolzens ist es darüber hinaus für den Einsatz als Zutrittskontrollstellglied zugelassen.

019032

• Öffnungsüberwachung ohne zusätzlichen 
Magnetkontakt

• Überwachungsfunktion damit der Bolzen nur 
bei richtig geschlossener Tür ausfahren kann

• Automatische Korrektur bei mechanischer 
Behinderung

• Ansteuerung dynamisch oder statisch

• Elektrische und/oder mechanische 
Notentriegelung

• Erhöhte mechanische Festigkeit - 
keine Sollbruchstelle am Verschlussbolzen

• VdS-Zulassung als Zutrittskontrollstellglied

Elektromechanisches Sperrelement 3

Leistungsmerkmale

G104003 (EMT), Klasse C; G104503 (EMT), Klasse B für MK; 
Z104003 (ZKA), Klasse C

- Anerkennung

Technische Daten

Maßzeichnung, 
alle Angaben in mm

- Zulassung W 070427/69 E

¬"{Aj−

Betriebsspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei U_ext.=12 V DC typ. 6,0 mA
mittlere Stromaufnahme typ. 0,2 A (ca. 1 Sek.)
Strombelastbarkeit der Ausgänge max. 50 mA (high aktiv)
Einbaulage beliebig
Kabellänge 4 m
Verschlussbolzen Stahl, ø 8,0 mm
Bolzenabscherkraft (seitlich) 3 kN
Verschlussbolzenweg 20 mm
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich -40 °C bis + 85 °C
Abmessungen (B x H x T) 18 x 140 x 32 mm (ohne Stulp)
Stulp Standardmaß: 20 x 2 x 190 mm 

(magnetisch nicht leitend)
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Zubehör für Sperrelement 1 und 3

019030.10 Ersatz-Verschlussbolzen für Sperrelement 1

2 Stück

¬"{?§/21?−

019022 Gegenstück mit Flansch

5 Stück

Technische Daten

¬"{7L−

Ø innen 12 mm

019023 Gegenstück mit Flansch

5 Stück

Technische Daten

¬"{8O−

Ø innen 15 mm

Auslaufartikel zum 31.12.2016
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Türblatt und Rahmen plan.

019025 Aufbau-Montagesatz

4 Distanzbleche, 1 mm stark, 2 Abdeckplatten (bei Montage auf Glas).

Geeigneter Silikonkleber RTV 032265.

¬"{:U−

019026 Winkel-Stulp

2 Stück

Nicht geeignet für Sperrelemente mit Magnetkontakt.

¬"{;X−

019036 Sonderstulp

2 Stück

Nicht geeignet für Sperrelemente mit Magnetkontakt.

Technische Daten

¬"{Ev−

Breite 24 mm

Für die Funktionskontrolle des Sperrelements und Hilfe zur exakten Positionierung des 
Bolzen-Gegenstücks.

019028 Einbauhilfe¬"{=^−

Für Einsatz bei erhöhtem Türblatt (10 mm).

019024 Aufbau-Montagesatz

4 Distanzbleche, 1 mm stark, 2 Abdeckplatten (bei Montage auf Glas).

Geeigneter Silikonkleber RTV 032265.

¬"{9R−

Auslaufartikel zum 31.12.2016

Auslaufartikel zum 31.12.2016
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Übersicht Blockschlosstechnik
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Riegelschaltschloss

Das Riegelschaltschloss bestehend aus der metallgekapselten Tasche mit Stulp und 
Anschlusskabel, beinhaltet alle mechanischen wie elektronischen Funktionsbaugruppen.

Das Riegelschaltschloss enthält eine mechanische Bohrschutzüberwachung, die in eine 
Sabotagemeldergruppe eingeschleift werden kann.

Aufnahmemöglichkeit von DlN-Profilhalbzylindern gemäß DlN-Norm 50018 bzw. bei VdS-
Anlagen nach den Richtlinien Form 2183.

Einsatz von Sicherheitsrosetten durch integrierte Schraubendurchgangslöcher im Gehäuse.

Austauschmöglichkeit von Sonderstulpgrößen 16 mm oder 25 mm (Standard 20 mm).

Variables Dornmaß durch Einsatz von Dornmaßverlängerungen.

021150 Riegelschaltschloss für Profilhalbzylinder

G189702 (EMT), Klasse A- Anerkennung

¬#,Sj−

022310.17 Türmodul 1 für konv. Blockschloss
022115 Chromfarbene Sicherheits-Rosette für Standard-Profilhalbzylinder
022117 Chromfarbene Distanzbleche für 022115
022122 Chromfarbenes Sicherheitstürschild 11 mm
022136 Chromfarbenes Innenschild für Profilzylinder
022112 Dornmaßverlängerung von 25 auf 50 mm
022113 Dornmaßverlängerung von 25 auf 65 mm
022121 Set für Stulp-Sondermaße 16 und 25 mm

Zubehör:

Auslaufartikel zum 31.12.2016

Technische Daten
Schaltströme (R-Last) min. 10 mA, max. 100 mA
elektrische Lebensdauer min. 1 Mio. Schaltspiele bei 1 mA / 1,5 V DC
Dornmaß
Anschlusskabel

25 mm

Einbaulage beliebig
Schutzart nach EN 60529 IP30, Schließzylinder ordnungsgemäß montiert
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Gewicht ca. 700 g, ohne Zylinder

5 m lang, Ø 5,5 mm, hochflexibles 12 adriges 
abgeschirmtes Kabel
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Schalteinrichtungen Schalteinrichtungen

8

Das konventionelle Blockschloss-System besteht als funktionelle Einheit aus dem Block-
schloss und dem Verteiler.

Das im Blockschloss integrierte Auswertemodul wird in konventioneller Verdrahtungs-
technik mit dem Verteiler bzw. von dort aus mit der Zentrale verbunden.

Standard-Blockschlösser

022115 Chromfarbene Sicherheits-Rosette
022117 Chromfarbene Distanzbleche für 022115
022115.01 Vergoldete Sicherheitsrosette
022120 Chromfarbene Kernzugschutz-Rosette 12 mm
022124.99 Chromfarbene Kernzugschutz-Rosette 15 mm
022134 Vergoldete Kernzugschutz-Rosette 12 mm
022122 Chromfarbenes Sicherheitstürschild 11 mm
022123 Chromfarbenes Sicherheitstürschild 14 mm
022136 Chromfarbenes Innenschild für Profilzylinder
022112 Dornmaßverlängerung von 25 auf 50 mm
022113 Dornmaßverlängerung von 25 auf 65 mm
022114.01 Sonder-Dornmaßverlängerung, von 25 mm auf 35 mm
022114.02 Sonder-Dornmaßverlängerung, von 25 mm auf 55 mm
022114.03 Sonder-Dornmaßverlängerung, von 25 mm auf 80 mm
022121 Set für Stulp-Sondermaße
022310.17 BUS-1-Türmodul 1 für Standard-BS, weiß, aP-Ausführung

Zubehör:

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei Nennspannung 6 mA
Zusätzliche Stromaufnahme 120 mA der Blockspule
Widerstand (Blockspule) 100 Ohm
Betriebsart 100 % ED, ausgelegt
Anschlusskabel 5 m lang, Ø 5,5 mm, hochflexibles 12 adriges 

abgeschirmtes Kabel
Einbaulage beliebig
Schutzart nach EN 60529 IP30, Schließzylinder ordnungsgemäß montiert
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Gehäuseabmessungen (B x H x T) 16 x 210 x 40 mm (Standard Blockschloss), 

Zn-Druckguss
Gehäuseabmessungen (B x H x T) 16 x 210 x 40 mm (Standard Blockschloss), 

Zn-Druckguss
Stulp (B x H x T) 20 x 257 x 3 mm, Stahl, verzinkt
Riegel (B x H) 11 x 40 mm, Stahl verzinkt, 

Riegelausschluss 15 mm
Dornmaß 25 mm
Schließblech (B x H x T) 130 x 25 x 3 mm, Stahl verzinkt
Schließbartstellung des Profilzylinders 90° rechts bzw. 90° links, je nach Türanschlag
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Schalteinrichtungen Schalteinrichtungen

Beschreibung bzw. technische Daten sind identisch mit dem Artikel 022099, jedoch mit 
Sabotageüberwachung durch mechanischen Rundum-Bohrschutz.

022100 Standard-Blockschloss mit mechanischem Bohrschutz

G189510 (EMT), Klasse B- Anerkennung

- Zulassung G 031210/33 E

¬#6!O−

Beschreibung bzw. technische Daten sind identisch mit dem Artikel 022100, zusätzlich mit 
elektronischer Aufbohrüberwachung.

022102 Standard-Blockschloss mit elektronischem Bohrschutz

G194043 (EMT), Klasse C- Anerkennung

- Zulassung W 070427/58 E

¬#6#U−

Für den Einsatz an EMZ 5008.

Beschreibung bzw. technische Daten sind identisch mit ehemaligem Artikel-Nr. 160629.

022102.62 Standard-Blockschloss mit elektronischem Bohrschutz

G194044 (EMT), Klasse C

Passender Blockschlossverteiler 050070.17.

- Anerkennung

¬#6#§/73\−

Blockschloss, ohne mechanischen Flächen-Bohrschutz, bestehend aus der metallge-
kapselten Tasche mit Stulp und Anschlusskabel, beinhaltet alle mechanischen wie elektroni-
schen Funktionsbaugruppen.

Das integrierte Auswertemodul als vergossene elektronische Einheit mit stromsparender 
Mikroelektronik in SMD-Technik und kundenspezifischem IC dient der zentralen Verwaltung 
aller Steuerfunktionen.

Mit individueller Programmierung der Überwachungskriterien und Betriebsarten, z. B. als 
Hauptblockschloss oder Sperrschloss.

Aufnahmemöglichkeit von DlN-Profilhalbzylindern gemäß DlN-Norm 50018 bzw. bei 
VdS-Anlagen nach den Richtlinien Form 2183.

022099 Standard-Blockschloss

G198718 (EMT), Klasse A- Anerkennung

¬#5¦A−

Auslaufartikel zum 31.12.2016
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Schalteinrichtungen Schalteinrichtungen

8

Blockschlossverteiler

aP-Ausführung, kompakter Blockschlossverteiler inkl. Kabelübergang 6 mm, integrierte 
Platine mit 18-poligem Anschluss und eingebautem Summer mit erhöhter Lautstärke, für 
akustische Scharfschaltquittierung. Eingebauter Deckelkontakt.

050070.17 Standard-Blockschlossverteiler

G190092 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/63 E

¬&!g§/288−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme Summer 20 mA
Verdrahtungsart konventionell
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 30 mm
Material Kunststoff
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Blockschlosszubehör

16 mm:  Einsatz, z. B. hinter Türblattverriegelungsgestänge.

25 mm:  Einsatz, wenn z. B. ein Blockschlosstyp der Vorgängergeneration gegen ein neues 
Blockschloss ausgetauscht werden soll.

022121 Set für Stulp-Sondermaße¬#66'−

Montagesatz zur Verlängerung des Blockschlossdornmaßes. Bestehend aus entsprechender 
Riegelverlängerung, 2 mikroverkapselten Einwegschrauben, 3 Stulpabstandshalter sowie 
den dazugehörenden Einwegschrauben. Geeignet für die Blockschlossarten sowie das VdS-
Riegelschaltschloss.

Dornmaßverlängerungen

022112 Dornmaßverlängerung von 25 auf 50 mm¬#6-s−

022113 Dornmaßverlängerung von 25 auf 65 mm¬#6.v−

022114.01 Sonder-Dornmaßverlängerung von 25 auf 35 mm¬#6/§/12U−

022114.02 Sonder-Dornmaßverlängerung von 25 auf 55 mm¬#6/§/13\−

Auslaufartikel zum 31.12.2016
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Schalteinrichtungen Schalteinrichtungen

Kernzugschutz-Rosetten

Chromfarben, mit M5-Gewindestangen.

022115 Sicherheits-Rosette für Profilhalbzylinder¬#60|−

Chromfarben, für 022115, 1,5 mm stark.

022117 Distanzblech

3 Stück

Auslaufartikel zum 31.12.2016

¬#62¤−

Chromfarben, mit M5-Gewindestangen.

5 mm stark.

022138 Innenrosette mit Profilzylinderlochung¬#6GZ−

Sicherheits-Rosette mit Kernziehschutz für Profilhalbzylinder. Mit 12 mm starkem Außen-
schild für Zylinderüberstand von 9 - 14 mm.

022120

• Gemäß VdS-Klasse A

Kernzugschutz-Rosette, chromfarben

Leistungsmerkmale

Technische Daten

¬#65$−

Abmessungen (B x H x T) Außenschild 44 x 70 x 12/15 mm
Abmessungen (B x H x T) Innenschild 44 x 70 x 5 mm
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Schalteinrichtungen Schalteinrichtungen

8

Das Sicherheits-Türschild mit Stahl-Schutzbeschlag und Kernschutz (Drehscheibe) bietet 
optimale Sicherheit für den im Blockschloss eingesetzten Profilhalbzylinder.

Der Rosettenaufsatz mit innenliegendem Kernschutz wird über den herausstehenden 
Zylinderteil aufgesteckt und durch je 2 Gewinde- und Spannstifte befestigt.

Der Rosettenaufsatz mit Kernschutz wird durch das allseitig geschliffene und einsatzge-
härtete Außenschild in Verbindung mit dem Innenschild durch zwei von innen zu 
verschraubenden Spezialschrauben M8 gesichert und optimiert die Sicherheit dadurch ganz 
entscheidend.

Sicherheits-Türschilder

• Gemäß VdS-Klasse A-B-C
Leistungsmerkmale

Außen- und Innenschild Kernschutz-Einsatz (Drehscheibe); 2 Spezialschrauben M8 x 50.

Alle Teile aus korrosionsgeschütztem Edelstahl.

Technische Daten
Abmessungen (B x H x T) Außenschild 44 x 260 x 11 bzw. 14 mm
Abmessungen (B x H x T) Innenschild 36 x 260 x 6 mm

022122 Chromfarbenes Sicherheits-Türschild

Mit 11 mm starkem Außenschild für Zylinderüberstand von 9 - 14 mm.

Auslaufartikel zum 31.12.2016

¬#67*−

022123 Chromfarbenes Sicherheits-Türschild

Mit 14 mm starkem Außenschild für Zylinderüberstand von 12 - 17 mm.

Auslaufartikel zum 31.12.2016

¬#68-−

022136 Chromfarbenes Innenschild mit Profilzylinderlochung

Entspricht nicht den VdS-Richtlinien.

Zur Umrüstung des Sicherheits-Türschildes. Damit können Profilzylinder (Vollzylinder) 
montiert werden.

Auslaufartikel zum 31.12.2016

¬#6ET−
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Schalteinrichtungen Zylinder-Programm

VdS

Beim Einsatz in Blockschlössern, Riegelschaltschlössern bzw. Bedienteilen, fordert der VdS 
Kernzug- und Zylinderschutz. Die möglichen Kombinationen - Zylinder / Sicherheitsbeschlag / 
Schaltorgan - entnehmen Sie bitte den jeweils geltenden VdS-Schriften.

028034 VdS-Profilhalbzylinder

M191341

3 Schlüssel mit Sicherheitsschein.

Einsetzbar für Sicherheitsbedienfelder/IDENT-KEY-Bedienteile, z. B. 012520, 022183.

- Anerkennung

Technische Daten

¬#qC]−

Schließbartstellung des Profilzylinders im 45° Raster um 360° umlegbar
Länge A 40,5 mm

028033 VdS-Profilhalbzylinder, Winkhaus TI602

M104369

3 Schlüssel mit Sicherheitsschein.

Deckt in Verbindung mit den Sicherheitstürschildern 022122, 022122.01, 022123, 022123.01 
alle VdS-Klassen ab.

Einsetzbar mit Sicherheitsbedienteilen 012525, 012526, 010125 und Schlüsselschalter SS 90, 
z. B. 154428, 154443.

- Anerkennung

Technische Daten

¬#qBZ−

Schließbartstellung des Profilzylinders im 45° Raster um 360° umlegbar
Länge A 32,5 mm

Standard

Einfacher Profilhalbzylinder ohne VdS-Anerkennung.

028031 Profilhalbzylinder

3 Schlüssel.

Einsetzbar für abschließbare Tastgeräte, z. B. 025105.

Technische Daten

¬#q@T−

Schließbartstellung des Profilzylinders im 45° Raster um 360° umlegbar
Länge A 40,5 mm

Einfacher Profilhalbzylinder ohne VdS-Anerkennung.

028032 Profilhalbzylinder

3 Schlüssel.

Einsetzbar für Blockschalter, z. B. 021130 und 021131; Zentralen 50-M5, 100-A5 und 561-H8 und 
DORMA Rettungswegtechnik.

Technische Daten

¬#qAW−

Schließbartstellung des Profilzylinders im 45° Raster um 360° umlegbar
Länge A 30,5 mm
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Schalteinrichtungen Gehäuseschloss

8

Zur Nachrüstung von Gehäusen.

028050 Schlosseinsatz gleichschließend

2 Schlüssel.

Der Schlosseinsatz wird mit Schulte Schließung 1k101 geliefert.

Für Alarmzentralen darf keine Gleichschließung verwendet werden.

¬#qS&−

Gemäß VdS für gewerblichen Einsatz, z. B. zur Nachrüstung von Gehäusen.

028051 Schlosseinsatz wechselschließend

2 Schlüssel.

Wechselschließend (mind. 1000 Kombinationen)

¬#qT)−
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Schalteinrichtungen Schlüsselschalter

Der Schlüsselschalter SS 90 besteht aus einem:

- Zink-Druckguss-Gehäuse, weiß lackiert (ähnlich RAL 9016)

- elektrische Abreiß- und Deckelüberwachung

- Kernziehschutz für Profilhalbzylinder im Gehäusedeckel integriert

- optische Kontrollanzeigen für Alarm und Scharf/Unscharf

- Summer als akustische Quittieranzeige, wahlweise als Dauer- oder Tastkontakt-Version

Schlüsselschalter SS 90

G193724 (EMT), Klasse A

Beim Einsatz in Blockschlössern, Riegelschaltschlössern bzw. Bedienteilen, fordert der VdS 
Kernzug- und Zylinderschutz. Die möglichen Kombinationen - Zylinder / Sicherheitsbeschlag / 
Schaltorgan - entnehmen Sie bitte den jeweils geltenden VdS-Schriften.

- Anerkennung

Technische Daten
Betriebsspannung 8 V DC bis 18 V DC
Nennspannung 12 V DC
Stromaufnahme pro LED ca. 20 mA
Stromaufnahme Summer ca. 5 mA
Anzeige 1 rote LED, 1 gelbe LED
Signalgeber Summer 60 dB (A) 1 m
Schaltkontakt 30 V DC, 500 mA, S1, S4 scharf/unscharf
Sabotagekontakt 30 V DC, 500 mA, S2 / S3
Schutzart nach EN 60529 IP54
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Lagerungstemperaturbereich -30 °C bis +75 °C
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewicht ca. 1250 g
Abmessungen Gehäuse (B x H x T) 88 x 142 x 54 mm, aP
Abmessungen mit Dekorrahmen (B x H x T) 124 x 182 x 54 mm, uP
Abmessungen Dose (B x H x T) 105 x 155 x 45 mm, uP
Farbe weiß, ähnlich RAL 9001

028033 Profilhalbzylinder
Zubehör:
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Schalteinrichtungen Schlüsselschalter

8

154428 Schlüsselschalter SS 90

G193724 (EMT), Klasse A

Ohne Profilhalbzylinder.

VdS-Anerkennung nur in Verbindung mit Aufbohrschutz 154437.

- Anerkennung

¬0M=w−

154430 Schlüsselschalter SS 90

G193724 (EMT), Klasse A

Ohne Profilhalbzylinder.

VdS-Anerkennung nur in Verbindung mit Aufbohrschutz 154437.

- Anerkennung

Mit zusätzlich zweitem Schaltkontakt.

¬0M?}−

Zubehör

Zum Umrüsten des Schlüsselschalters SS 90 in VdS-Ausführung.

154437 Aufbohrschutz¬0MF+−

790725 Sicherheitsschrauben

10 Stück

¬p(:d−

797027 Spezial-Sechskantschlüssel

Mit Bohrung, passend für Sicherheitsschrauben 790725.

¬pg<£−
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Schalteinrichtungen Schlüsselschalter

Einsetzbar für das Standard- sowie VdS-Zentralenprogramm. Stützpunkte für Über-
wachungswiderstände vorhanden. Ausgelegt mit Sabotagekontakt und 5-seitigem 
umfassenden Bohrschutz, LED-Anzeigen für Scharf-/Unscharf-Zustand und Alarmstörung.

Umschalt/Dauerkontakt Schließbartstellung für einsetzbaren Profilhalbzylinder 90° rechts.

Blockschalter

028032  Profilhalbzylinder
Zubehör:

Die Länge A des Schließzylinders (siehe Skizze) muss 30 mm betragen.

Lieferung ohne Profilhalbzylinder.

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC, Blockspule
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Ruhestromaufnahme 0 mA
max. Stromaufnahme 270 mA (bei scharf-/unscharfschalten)
Schutzart nach EN 60529 IP44
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich -40 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 77 x 122 x 55 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

021130 Blockschalter aP mit mechanischer Zuschließsperre¬#,?.−

021131 Blockschalter uP mit mechanischer Zuschließsperre¬#,@1−

Auslaufartikel zum 31.12.2016
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8

Das Außenbedienteil besteht aus einem stabilen Gussgehäuse und einer Frontplatte mit 
elektromechanischer Aufbohrüberwachung.

Die elektromechanische Aufbohrüberwachung verhindert jeglichen unberechtigten Zugang 
zur integrierten Elektronik. Zusätzlich ist eine mechanische Abreißsicherung sowie eine 
elektronische Deckelüberwachung vorhanden.

Der besondere Aufbau (eine spezielle uP-Einbaudose und ein uP-Gehäuse) des Außen-
bedienteils ermöglicht die Unterputzinstallation in Massiv- und auch in Hohlwänden.

Die Abtastung der Schlüsselstellung ”EIN-AUS“ erfolgt über berührungslos arbeitende 
Sensoren. Zusätzlich ist die Ruhestellung der Schließnase (Mittelstellung) Sabotage über-
wacht. Der eingebaute Summer und die zweifarbige LED werden durch die angeschlossene 
Einbruchmelderzentrale angesteuert.

012520 Außen-Sicherheitsbedienteil uP ohne Logik

G196706 (EMT), Klasse A

Bautechnische Unterschiede bei Schließzylindern unterschiedlicher Hersteller erfordern die 
gezielte Auswahl des Schließzylinders. Dabei sollte die Länge A 40,5 mm betragen. 

Wir empfehlen den Einsatz des Profilhalbzylinders 028034.

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung E:P070427/15E

¬":5+−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Ruhestromaufnahme 17 mA
Stromaufnahme max. Strom (Schaltbetrieb) 40 mA
Anschlusskabellänge 6 m
Schutzart nach EN 60529 IP44 (bei ordnungsgemäß montiertem Zylinder)
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Lagerungstemperaturbereich -40 °C bis + 80 °C
Einbautiefe 70 mm
Abmessungen (B x H x T) 86 x 107 x 27 mm, Front
Abmessungen (Ø x T) 70 x 70 mm, Gehäuse

Zubehör

012521 Dekorfolie für Außen-Sicherheitsbedienteil 012520

5 Stück

¬":6.−

012529 Dekorfolie für Bedienteile 012525, 012526 und 010125

5 Stück

Ersatzartikel für Sicherheitsbedienteile Art.-Nr. 012525, 012526 und 010125.

¬":>F−

Ersatzartikel für Außen-Sicherheitsbedienteil Art.-Nr. 012520.
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Notizen
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Leser

ID-Träger

Code-Tastgerät
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Leser Accentic

IK3-Leser

Hinweis: Nutzung eigener Datenträger (ID-Karten, Schlüsselanhänger, usw.) bitte 
vorher mit unserer Abteilung "Technische Hotline" abklären.

IK3-Leser im "Accentic-Design".

023322.99

• Liest proX1/IK2- und proX2/IK3-Karten

• RS-485-Schnittstelle, bis zu 1200 m Reichweite

• Automatische Adressierung auf RS-485-Bus

• Reichweiteneinstellung

• Höchste Sicherheit durch Wechselcode-
verfahren gemäß VdS 2119

• Unempfindlich gegen Verschmutzung

• Montage direkt auf Standard uP-Dosen möglich

• Weitgehend vandalensicher

• geringer Stromverbrauch 

• Die Gehäuse-Oberschale ist nachträglich 
auswechselbar 
(verschiedene Farben, siehe Zubehör)

IK3-Leser ohne Tastatur, berührungslos, weißaluminium

Leistungsmerkmale

023501 Sicht- und Wetterschutz
023329 Montageplatte, VPE = 3 Stück
023317 Oberschale für Leser ohne Tastatur, reinweiß
023318 Oberschale für Leser ohne Tastatur, anthrazit
023319 Oberschale für Leser ohne Tastatur, weißaluminium

G104029 (EMT), Klasse C, Z105006 (ZK), Klasse C

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/26 E

¬#B7§/::%−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme stand-by-Betrieb < 11 mA (im Mittel)
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 50 mA (inkl. Zustandsanzeigen)
Schnittstelle RS-485
Schnittstellenreichweite RS-485 bis 1200 m
Lesetechnologie proX2 / IK3 mit Wechselcode 

(EM4102 und EM4150 Transponder)
Lesedistanz bis zu 8 cm; abhängig von Transpondertyp und 

Montageort/-umgebung des Lesers
Anschlusskabel 5-adrig abgeschirmt, 6 m lang
Montageuntergrund beliebig, auch auf Metall
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C
Gehäuse Material Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 75 x 142 x 32 mm
Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006

IK3-Leser im "Accentic"-Design.

023320

• Liest proX1/IK2- und proX2/IK3-Karten

• Ergonomische Tastaturausführung

• Beschriftung mit Symbolen (sprachneutral)

• Zeitbegrenzte Hintergrundbeleuchtung der 
Tastatur

• RS-485-Schnittstelle, bis zu 1200 m Reichweite

• Automatische Adressierung auf RS-485-Bus

• Reichweiteneinstellung

• Höchste Sicherheit durch Wechselcodever-
fahren gemäß VdS 2119

• Unempfindlich gegen Verschmutzung

• Montage direkt auf Standard uP-Dosen möglich

• Weitgehend vandalensicher

• geringer Stromverbrauch

• Die Gehäuse-Oberschale ist nachträglich 
auswechselbar 
(verschiedene Farben, siehe Zubehör)

IK3-Leser mit Tastatur, weißaluminium

Leistungsmerkmale

023501 Sicht- und Wetterschutz
023329 Montageplatte, VPE = 3 Stück
023315 Oberschale für Leser mit Tastatur, reinweiß
023316.99 Oberschale für Leser mit Tastatur, anthrazit
023314 Oberschale für Leser mit Tastatur, weißaluminium

G104030 (EMT), Klasse C, Z105007 (ZK), Klasse C

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/27 E

¬#B5<−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme stand-by-Betrieb < 11 mA (im Mittel)
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 50 mA (inkl. Zustandsanzeigen)
Hintergrundbeleuchtung < 4 mA (zeitbegrenzt für 5 Sek. bis zu 8 mA)
Schnittstelle RS-485
Schnittstellenreichweite RS-485 bis 1200 m
Lesetechnologie proX2 / IK3 mit Wechselcode 

(EM4102 und EM4150 Transponder)
Lesedistanz bis zu 8 cm; abhängig von Transpondertyp und 

Montageort/-umgebung des Lesers
Anschlusskabel 5-adrig abgeschirmt, 6 m lang
Montageuntergrund beliebig, auch auf Metall
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C
Gehäuse Material Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 75 x 142 x 32 mm
Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006
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Leser Accentic

proX2 Leser

Hinweis: Nutzung eigener Datenträger (ID-Karten, Schlüsselanhänger, usw.) bitte 
vorher mit unserer Abteilung "Technische Hotline" abklären.

RS-485- und Clock/Data-Schnittstelle.

proX2-Leser in formschönem ergonomischen Gehäusedesign.

Liest berührungslose proX1/ IK2- und proX2/ IK3-Karten (IK3 ohne Wechselcode).

026420.10

• Liest proX1/IK2- und proX2/IK3-Karten

• RS-485-Schnittstelle, bis zu 1200 m Reichweite

• Automatische Adressierung auf RS-485-Bus

• Reichweiteneinstellung

• Unempfindlich gegen Verschmutzung

• Montage direkt auf Standard uP-Dosen möglich

• Weitgehend vandalensicher

• geringer Stromverbrauch

• Die Gehäuse-Oberschale ist nachträglich 
auswechselbar 
(verschiedene Farben, siehe Zubehör)

proX2-Leser "Accentic" ohne Tastatur

Leistungsmerkmale

023501 Sicht- und Wetterschutz
023329 Montageplatte, VPE = 3 Stück
023317 Oberschale für Leser ohne Tastatur, reinweiß
023318 Oberschale für Leser ohne Tastatur, anthrazit
023319 Oberschale für Leser ohne Tastatur, weißaluminium

Zubehör:

Technische Daten

¬#a5§/21U−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme stand-by-Betrieb < 11 mA (im Mittel)
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 50 mA (inkl. Zustandsanzeigen)
Schnittstelle RS-485 und Clock/Data
Schnittstellenreichweite RS-485 bis 1200 m
Schnittstellenreichweite Clock/Data bis 200 m
Lesetechnologie proX2 / IK3 (EM4102 und EM4150 Transponder, 

ohne Wechselcode)
Lesedistanz bis zu 8 cm; abhängig von Transpondertyp und 

Montageort/-umgebung des Lesers
Anschlusskabel 12-adrig abgeschirmt, 6 m lang
Montageuntergrund beliebig, auch auf Metall
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C
Gehäuse Material Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 75 x 142 x 32 mm
Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006

Wiegand-Schnittstelle.

proX2-Leser in formschönem ergonomischen Gehäusedesign.

Liest berührungslose proX1/ IK2- und proX2/ IK3-Karten (IK3 ohne Wechselcode).

026420.20

• Liest proX1/IK2- und proX2/IK3-Karten

• Wiegand-Schnittstelle

• Automatische Adressierung auf RS-485-Bus

• Unempfindlich gegen Verschmutzung

• Montage direkt auf Standard uP-Dosen möglich

• Weitgehend vandalensicher

• geringer Stromverbrauch

• Die Gehäuse-Oberschale ist nachträglich 
auswechselbar 
(verschiedene Farben, siehe Zubehör)

proX2 Leser "Accentic" ohne Tastatur, Wiegand

Leistungsmerkmale

023501 Sicht- und Wetterschutz
023329 Montageplatte, VPE = 3 Stück
023317 Oberschale für Leser ohne Tastatur, reinweiß
023318 Oberschale für Leser ohne Tastatur, anthrazit
023319 Oberschale für Leser ohne Tastatur, weißaluminium

Zubehör:

Technische Daten

¬#a5§/31[−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme stand-by-Betrieb < 11 mA (im Mittel)
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 50 mA (inkl. Zustandsanzeigen)
Schnittstelle Wiegand
Lesetechnologie proX2 / IK3 (EM4102 und EM4150 Transponder, 

ohne Wechselcode)
Lesedistanz bis zu 8 cm; abhängig von Transpondertyp und 

Montageort/-umgebung des Lesers
Anschlusskabel 12-adrig abgeschirmt, 6 m lang
Montageuntergrund beliebig, auch auf Metall
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C
Gehäuse Material Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 75 x 142 x 32 mm
Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006
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RS-485- und Clock/Data-Schnittstelle.

proX2-Leser in formschönem ergonomischen Gehäusedesign.

Liest berührungslose proX1/ IK2- und proX2/ IK3-Karten (IK3 ohne Wechselcode).

026421.10

• Liest proX1/IK2- und proX2/IK3-Karten

• Ergonomische Tastaturausführung

• Beschriftung mit Symbolen (sprachneutral)

• Zeitbegrenzte Hintergrundbeleuchtung der 
Tastatur

• RS-485-Schnittstelle, bis zu 1200 m Reichweite

• Automatische Adressierung auf RS-485-Bus

• Reichweiteneinstellung

• Unempfindlich gegen Verschmutzung

• Montage direkt auf Standard uP-Dosen möglich

• Weitgehend vandalensicher

• geringer Stromverbrauch

• Die Gehäuse-Oberschale ist nachträglich 
auswechselbar 
(verschiedene Farben, siehe Zubehör)

proX2-Leser "Accentic" mit Tastatur

Leistungsmerkmale

023501 Sicht- und Wetterschutz
023329 Montageplatte, VPE = 3 Stück
023315 Oberschale für Leser mit Tastatur, reinweiß
023316.99 Oberschale für Leser mit Tastatur, anthrazit
023314 Oberschale für Leser mit Tastatur, weißaluminium

Zubehör:

Technische Daten

¬#a6§/21X−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme stand-by-Betrieb < 11 mA (im Mittel)
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 50 mA (inkl. Zustandsanzeigen)
Hintergrundbeleuchtung < 4 mA (zeitbegrenzt für 5 Sek. bis zu 8 mA)
Schnittstelle RS-485 und Clock/Data
Schnittstellenreichweite RS-485 bis 1200 m
Schnittstellenreichweite Clock/Data bis 200 m
Lesetechnologie proX2 / IK3 (EM4102 und EM4150 Transponder, 

ohne Wechselcode)
Lesedistanz bis zu 8 cm; abhängig von Transpondertyp und 

Montageort/-umgebung des Lesers
Anschlusskabel 12-adrig abgeschirmt, 6 m lang
Montageuntergrund beliebig, auch auf Metall
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C
Gehäuse Material Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 75 x 142 x 32 mm
Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006

Wiegand-Schnittstelle.

proX2-Leser in formschönem ergonomischen Gehäusedesign.

Liest berührungslose proX1/ IK2- und proX2/ IK3-Karten (IK3 ohne Wechselcode).

026421.20

• Liest proX1/IK2- und proX2/IK3-Karten

• Wiegand-Schnittstelle

• Automatische Adressierung auf RS-485-Bus

• Unempfindlich gegen Verschmutzung

• Montage direkt auf Standard uP-Dosen möglich

• Weitgehend vandalensicher

• geringer Stromverbrauch

• Die Gehäuse-Oberschale ist nachträglich 
auswechselbar 
(verschiedene Farben, siehe Zubehör)

proX2-Leser "Accentic" mit Tastatur, Wiegand

Leistungsmerkmale

023501 Sicht- und Wetterschutz
023329 Montageplatte, VPE = 3 Stück
023317 Oberschale für Leser ohne Tastatur, reinweiß
023318 Oberschale für Leser ohne Tastatur, anthrazit
023319 Oberschale für Leser ohne Tastatur, weißaluminium

Zubehör:

Technische Daten

¬#a6§/31^−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme stand-by-Betrieb < 11 mA (im Mittel)
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 50 mA (inkl. Zustandsanzeigen)
Hintergrundbeleuchtung < 4 mA (zeitbegrenzt für 5 Sek. bis zu 8 mA)
Schnittstelle Wiegand
Lesetechnologie proX2 / IK3 (EM4102 und EM4150 Transponder, 

ohne Wechselcode)
Lesedistanz bis zu 8 cm; abhängig von Transpondertyp und 

Montageort/-umgebung des Lesers
Anschlusskabel 12-adrig abgeschirmt, 6 m lang
Montageuntergrund beliebig, auch auf Metall
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C
Gehäuse Material Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 75 x 142 x 32 mm
Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006
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mifare-Leser

RS-485- und Clock/Data-Schnittstelle.

026422

• RS-485-Schnittstelle, bis zu 1200 m Reichweite

• Automatische Adressierung auf RS-485-Bus

• Unempfindlich gegen Verschmutzung

• Montage direkt auf Standard uP-Dosen möglich

• Weitgehend vandalensicher

• Geringer Stromverbrauch

• Die Gehäuse-Oberschale ist nachträglich 
auswechselbar 
(verschiedene Farben, siehe Zubehör)

mifare-Leser "Accentic" ohne Tastatur

Leistungsmerkmale

023501 Sicht- und Wetterschutz
023329 Montageplatte, VPE = 3 Stück
023317 Oberschale für Leser ohne Tastatur, reinweiß
023318 Oberschale für Leser ohne Tastatur, anthrazit
023319 Oberschale für Leser ohne Tastatur, weißaluminium

G107016 (EMT), Klasse C, Z107003 (ZK), Klasse C

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

¬#a7¢−

Betriebsnennspannung 12 V bis 24 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 30 V DC
Stromaufnahme stand-by-Betrieb < 30 mA (im Mittel)
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 50 mA (inkl. Zustandsanzeigen)
Schnittstelle RS-485 und Clock/Data
Schnittstellenreichweite RS-485 bis 1200 m
Schnittstellenreichweite Clock/Data bis 200 m
Lesetechnologie mifare nach ISO 14443 A
Lesedistanz bis zu 8 cm; abhängig von Transpondertyp und 

Montageort/-umgebung des Lesers
Anschlusskabel 12-adrig abgeschirmt, 6 m lang
Montageuntergrund beliebig, auch auf Metall
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C
Gehäuse Material Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 75 x 142 x 32 mm
Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006

Wie Art.-Nr. 026422 aber mit Wiegand-Schnittstelle.

026422.87

• Unempfindlich gegen Verschmutzung

• Montage direkt auf Standard uP-Dosen möglich

• Weitgehend vandalensicher

• Geringer Stromverbrauch

• Die Gehäuse-Oberschale ist nachträglich 
auswechselbar 
(verschiedene Farben, siehe Zubehör)

mifare-Leser "Accentic", ohne Tastatur, Wiegand-Schnittstelle

Leistungsmerkmale

023501 Sicht- und Wetterschutz
023329 Montageplatte, VPE = 3 Stück
023317 Oberschale für Leser ohne Tastatur, reinweiß
023318 Oberschale für Leser ohne Tastatur, anthrazit
023319 Oberschale für Leser ohne Tastatur, weißaluminium

Zubehör:

Technische Daten

¬#a7§/98O−

Betriebsnennspannung 12 V DC bis 24 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 9 V bis 30 V
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C
Umweltklasse gemäß VdS III
Schutzart nach EN 60529 IP65
Lesetechnologie mifare nach ISO 14443 A
Gehäuse Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 75 x 142 x 32 mm
Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006
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RS-485- und Clock/Data-Schnittstelle.

026423

• Ergonomische Tastaturausführung

• Beschriftung mit Symbolen (sprachneutral)

• Zeitbegrenzte Hintergrundbeleuchtung der 
Tastatur

• RS-485-Schnittstelle, bis zu 1200 m Reichweite

• Automatische Adressierung auf RS-485-Bus

• Unempfindlich gegen Verschmutzung

• Montage direkt auf Standard uP-Dosen möglich

• Weitgehend vandalensicher

• Geringer Stromverbrauch

• Die Gehäuse-Oberschale ist nachträglich 
auswechselbar 
(verschiedene Farben, siehe Zubehör)

mifare-Leser "Accentic" mit Tastatur

Leistungsmerkmale

023501 Sicht- und Wetterschutz
023329 Montageplatte, VPE = 3 Stück
023315 Oberschale für Leser mit Tastatur, reinweiß
023316.99 Oberschale für Leser mit Tastatur, anthrazit
023314 Oberschale für Leser mit Tastatur, weißaluminium

G107017 (EMT), Klasse C, Z107004 (ZK), Klasse C

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

¬#a8¥−

Betriebsspannungsbereich 9 V bis 30 V DC
Stromaufnahme stand-by-Betrieb < 30 mA (im Mittel)
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 50 mA (inkl. Zustandsanzeigen)
Hintergrundbeleuchtung < 4 mA (zeitbegrenzt für 5 Sek. bis zu 8 mA)
Schnittstelle RS-485 und Clock/Data
Schnittstellenreichweite RS-485 bis 1200 m
Schnittstellenreichweite Clock/Data bis 200 m
Lesetechnologie mifare nach ISO 14443 A
Lesedistanz bis zu 8 cm; abhängig von Transpondertyp und 

Montageort/-umgebung des Lesers
Anschlusskabel 12-adrig abgeschirmt, 6 m lang
Montageuntergrund beliebig, auch auf Metall
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C
Gehäuse Material Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 75 x 142 x 32 mm
Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006

Wie Art.-Nr. 026423 aber mit Wiegand-Schnittstelle.

026423.87

• Ergonomische Tastaturausführung

• Beschriftung mit Symbolen (sprachneutral)

• Zeitbegrenzte Hintergrundbeleuchtung der 
Tastatur

• Unempfindlich gegen Verschmutzung

• Montage direkt auf Standard uP-Dosen möglich

• Weitgehend vandalensicher

• Geringer Stromverbrauch

• Die Gehäuse-Oberschale ist nachträglich 
auswechselbar 
(verschiedene Farben, siehe Zubehör)

mifare-Leser "Accentic", mit Tastatur, Wiegand-Schnittstelle

Leistungsmerkmale

023501 Sicht- und Wetterschutz
023329 Montageplatte, VPE = 3 Stück
023315 Oberschale für Leser mit Tastatur, reinweiß
023316.99 Oberschale für Leser mit Tastatur, anthrazit
023314 Oberschale für Leser mit Tastatur, weißaluminium

Zubehör:

Technische Daten

¬#a8§/98R−

Betriebsnennspannung 12 V DC bis 24 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 9 V bis 30 V
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C
Umweltklasse gemäß VdS III
Schutzart nach EN 60529 IP65
Lesetechnologie mifare nach ISO 14443 A
Gehäuse Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 75 x 142 x 32 mm
Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006
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9

Der mifare DESFire EV1 Leser "Accentic" wird in Zutrittskontroll- und Einbruchmeldeanlagen 
als berührungslose Leseeinheit und Bedienteil eingesetzt.

Bei dem Leser mit Tastatur lässt sich eine Kombination von PIN und Karte herstellen. 
Je nach verwendeter AWE oder Zentrale können über die Tastatur Steuerfunktionen/Makros 
aufgerufen werden.

DESFire EV1 Leser bieten eine enorme Sicherheitssteigerung durch Verschlüsselungsver-
fahren AES (Advanced Encryption Standard). Dieses Verfahren gilt als extrem abhör- und 
manipulationssicher und ist in den USA für staatliche Dokumente mit höchster Geheim-
haltungsstufe zugelassen.

Die Inbetriebnahme von mifare DESFire Lesern erfolgt über IQ SystemControl oder 
IQ MultiAccess. WINFEM unterstützt diese Funktion nicht.

mifare DESFire EV1 Leser

• BSI-gerechte Transpondertechnologie für 
höchste Sicherheitsanforderungen 
(128 Bit AES Verschlüsselung auf der Luft-
strecke zwischen Transponder und Leser)

• Die Unikatnummer wird verschlüsselt über-
tragen (Leistungsmerkmal „Random UID“)

• Möglichkeit im Leser mit 2 Schlüsseln gleich-
zeitig zu arbeiten, wodurch ein Übergang auf 
einen neuen Encryption Key ohne Betriebs-
unterbrechung möglich ist

• Schlüsseltausch per Self-Service Station 
(IQ KeyChanger, Bestandteil von IQMA), 
ohne weitere Bedienung

• Auf den verwendeten mifare DESFire EV1 
Karten steht der gesamte Datenbereich zur 
freien Verfügung, sodass weitere anwendungs-
bezogene Daten darauf gespeichert werden 
können

• Kompatibel zu ACS-8

• Kompatibel zu MB24 / 48 / 100/ IK3 / 
ZK-Türmodul BUS-2

• Klares und logisches Bedienkonzept

• Einfache Inbetriebnahme

• Einfache RS-485 Adressvergabe, manuell 
oder automatisch

• Der Leser ist gegen Feuchtigkeit geschützt 
(IP 65)

• Einsatz im Außen- und Innenbereich bei 
Temperaturen von -25 °C bis +55 °C

• Einfache Montage mit zwei oder drei Schrauben 
an der Wand

• Der Leser kann auch direkt auf handelsübliche 
DIN uP-Dosen montiert werden

• Die Gehäuse-Oberschale ist nachträglich 
auswechselbar (verschiedene Farben)

Besonderheiten des berührungslosen 
Lesers:

• Ein neues Auswerteverfahren garantiert äußerst 
stabile Übertragungen

• AES Verschlüsselung

• Synchronisation von bis zu 4 dicht neben-
einander montierten Lesern möglich

• Geringe Stromaufnahme

LED-Anzeige:

• Die 3 LEDs des Lesers (grün, gelb, rot/grün) 
werden im Normalbetrieb grundsätzlich von der 
AWE/Zentrale angesteuert. Abhängig von der 
eingesetzten AWE/Zentrale ist die Funktion 
festgelegt oder kann über die Programmierung 
definiert werden

Schnittstellen:

• RS-485 bidirektionale Schnittstelle mit 
Modulbus-Protokoll, geeignet für ACS-8 
und IK3

• Schnittstellenreichweite bis 1200 m

Leistungsmerkmale

023314 Gehäuse-Oberschale weißaluminium für Leser mit Tastatur
023315 Gehäuse-Oberschale reinweiß für Leser mit Tastatur
023316.99 Gehäuse-Oberschale anthrazit für Leser mit Tastatur
023317 Gehäuse-Oberschale reinweiß für Leser ohne Tastatur
023318 Gehäuse-Oberschale anthrazit für Leser ohne Tastatur
023319 Gehäuse-Oberschale weißaluminium für Leser ohne Tastatur
023324 Gehäuseboden mit Deckelkontakt
023329 Montageplatte
023501 Sicht-/Wetterschutz
026362 mifare DESFire EV1 Karte, 4k
026487 USB Desktop-Einlesestation Mifare Classic & DESFire EV1

Klasse C für EMT und ZK

Zubehör:

Nutzung eigener Datenträger (ID-Karten, Schlüsselanhänger, usw.) bitte vorher 
mit unserer Abteilung "Technische Hotline" abklären.

- Anerkennung

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V bis 24 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 30 V DC
Stromaufnahme stand-by-Betrieb < 30 mA (im Mittel)
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 50 mA (inkl. Zustandsanzeigen)
Tasten Hintergrundbeleuchtung < 4 mA (zeitbegrenzt für 5 Sek. bis zu 8 mA)
Schnittstelle RS-485
Schnittstellenreichweite RS-485 bis 1200 m
Lesetechnologie mifare DESFire EV1
Lesedistanz ca. 1,5 cm (nur Karten)
Anschlusskabel 5-adrig abgeschirmt, 6 m lang
Montageuntergrund beliebig, auch auf Metall
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C
Gehäuse Material Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 75 x 142 x 32 mm
Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006
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026435.10 mifare DESFire EV1-Leser "Accentic" ohne Tastatur

G111004 (EMT), Klasse C; Z111001 (ZK), Klasse C- Anerkennung

¬#aE§/21§−

Besonderheiten der Tastatur:

- Länderneutrale Beschriftung der LEDs und der Tastatur

- Abriebfeste 10er-Komforttastatur mit 6 zusätzlichen Funktionstasten

- Taktile und akustische Rückmeldung

- Nachtdesign mit zeitbegrenzter Hintergrundbeleuchtung

026436.10 mifare DESFire EV1 Leser "Accentic" mit Tastatur

G111005 (EMT), Klasse C; Z111002 (ZK), Klasse C- Anerkennung

¬#aD§/21¤−
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9

LEGIC advant-Leser

Nutzung eigener Datenträger (ID-Karten, Schlüsselanhänger, usw.) bitte vorher mit unserer 
Abteilung "Technische Hotline" abklären.

RS-485- und Clock/Data-Schnittstelle.

Die LEGIC advant Produktlinie wurde entwickelt, um die Realisierung von Zutrittskontroll- 
und anderen personenbezogenen Dienstleistungsapplikationen ideal zu unterstützen. 
Sie gewährleistet maximale Sicherheit, Skalierbarkeit und kosteneffiziente Investitions-
sicherheit.

Aufgrund fortschrittlichster Sicherheitsmerkmale (DES / 3DES) und der Kompatibilität zu 
den ISO-Standards (15693, 14443) und dem LEGIC RF-Standard eignet sich die 
Produktlinie speziell auch für Smart Card Projekte wie einzel- oder multifunktionale Unter-
nehmensausweise und Freizeitkarten.

Typische Einsatzgebiete umfassen ID-Projekte der öffentlichen Hand, allgemeine Zutritts-
kontrolllösungen, Schalten von Alarmanlagen sowie Hochsicherheitsapplikationen wie 
IT-Zugriffsschutz und Biometrik.

026424

• Multi-Industrie-Standard kompatibel 
(13,56 MHz Lesen)

• Simultaner Multi-RF-Standardbetrieb

• Fortschrittliche Hochsicherheit, DES / 3DES 
Verschlüsselung

• Physikalisches Master-Token System Control 
und Automatic Key Management

• Einfach realisierte Multiapplikationen

• Kompatibel zu den ISO Standards 15693 und 
14443 A

• Erfüllt die US-Regierungsstandards FIPS 201 / 
PACS V2.2 Transition State Specification

• Abwärtskompatibel zu LEGIC prime 
Transpondern

• Klares und logisches Bedienkonzept

• Einfache Inbetriebnahme

• Einfache RS-485 Adressvergabe, manuell oder 
automatisch

• Ein spezielles Auswerteverfahren garantiert 
äußerst stabile Übertragungen

• Der Leser ist komplett gegen Feuchtigkeit 
geschützt (IP 65)

• Einsatz im Außen- und Innenbereich bei 
Temperaturen von -25 °C bis +55 °C

• Einfache Montage mit zwei oder drei Schrauben 
an der Wand

• Der Leser kann auch direkt auf handelsübliche 
DIN uP-Dosen montiert werden

• Die Gehäuse-Oberschale ist nachträglich 
auswechselbar 
(verschiedene Farben, siehe Zubehör)

LEGIC advant-Leser "Accentic" ohne Tastatur

Leistungsmerkmale

023501 Sicht- und Wetterschutz
023329 Montageplatte, VPE = 3 Stück
023317 Oberschale für Leser ohne Tastatur, reinweiß
023318 Oberschale für Leser ohne Tastatur, anthrazit
023319 Oberschale für Leser ohne Tastatur, weißaluminium

G110043 (EMT), Klasse C; Z110001 (ZK), Klasse C

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

¬#a9¨−

Betriebsnennspannung 12 V bis 24 V DC
Betriebsspannungsbereich 9,5 V bis 30 V DC
Stromaufnahme stand-by-Betrieb < 45 mA (im Mittel)
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 200 mA (inkl. Zustandsanzeigen)
Schnittstelle RS-485 und Clock/Data
Schnittstellenreichweite RS-485 bis 1200 m
Schnittstellenreichweite Clock/Data bis 200 m
Lesetechnologie LEGIC advant
Lesedistanz 3,5 cm bis 8 cm, je nach Datenträgertyp und 

Montageort-/umgebung des Lesers
Anschlusskabel 12-adrig abgeschirmt, 6 m lang
Montageuntergrund beliebig, auch auf Metall
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C
Gehäuse Material Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 75 x 142 x 32 mm
Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006
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RS-485- und Clock/Data-Schnittstelle.

Die LEGIC advant Produktlinie wurde entwickelt, um die Realisierung von Zutrittskontroll- 
und anderen personenbezogenen Dienstleistungsapplikationen ideal zu unterstützen. 
Sie gewährleistet maximale Sicherheit, Skalierbarkeit und kosteneffiziente Investitionssi-
cherheit.

Aufgrund fortschrittlichster Sicherheitsmerkmale (DES / 3DES) und der Kompatibilität zu 
den ISO-Standards (15693, 14443) und dem LEGIC RF-Standard eignet sich die 
Produktlinie speziell auch für Smart Card Projekte wie einzel- oder multifunktionale Unter-
nehmensausweise und Freizeitkarten.

Typische Einsatzgebiete umfassen ID-Projekte der öffentlichen Hand, allgemeine Zutritts-
kontrolllösungen, Schalten von Alarmanlagen sowie Hochsicherheitsapplikationen wie 
IT-Zugriffsschutz und Biometrik.

026425

Leistungsmerkmale wie Artikel 026424, jedoch 
mit integrierter, hintergrundbeleuchteter 
"Accentic"-Tastatur.

• Länderneutrale Beschriftung der LEDs und 
der Tastatur

• Abriebfeste 10er-Komforttastatur mit 
6 zusätzlichen Funktionstasten

• Taktile und akustische Rückmeldung

• Nachtdesign mit zeitbegrenzter Hintergrund-
beleuchtung

LEGIC advant-Leser "Accentic" mit Tastatur

Leistungsmerkmale

023501 Sicht- und Wetterschutz
023329 Montageplatte, VPE = 3 Stück
023315 Oberschale für Leser mit Tastatur, reinweiß
023316.99 Oberschale für Leser mit Tastatur, anthrazit
023314 Oberschale für Leser mit Tastatur, weißaluminium

G110044 (EMT), Klasse C; Z110002 (ZK), Klasse C

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

¬#a:"−

Betriebsnennspannung 12 V bis 24 V DC
Betriebsspannungsbereich 9,5 V bis 30 V DC
Stromaufnahme stand-by-Betrieb < 45 mA (im Mittel)
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 200 mA (inkl. Zustandsanzeigen)
Hintergrundbeleuchtung < 4 mA (zeitbegrenzt für 5 Sek. bis zu 8 mA)
Schnittstelle RS-485 und Clock/Data
Schnittstellenreichweite RS-485 bis 1200 m
Schnittstellenreichweite Clock/Data bis 200 m
Lesetechnologie LEGIC advant
Lesedistanz 3,5 cm bis 8 cm, je nach Datenträgertyp und 

Montageort-/umgebung des Lesers
Anschlusskabel 12-adrig abgeschirmt, 6 m lang
Montageuntergrund beliebig, auch auf Metall
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C
Gehäuse Material Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 75 x 142 x 32 mm
Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006
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9

Zubehör für IK3- und Accentic-Leser

Austauschbare Oberschale für IK3- bzw. "Accentic" - Leser.

023315 Oberschale für IK3- und "Accentic"-Leser mit Tastatur

3 Stück

Technische Daten

¬#B0-−

Farbe reinweiß, ähnlich RAL 9010

Austauschbare Oberschale für IK3- bzw. "Accentic" - Leser.

023316.99 Oberschale für IK3- und "Accentic"-Leser mit Tastatur

3 Stück

Technische Daten

¬#B1§/::z−

Farbe anthrazit (Atlasgrau metallic)

Austauschbare Oberschale für IK3- bzw. "Accentic" - Leser.

023314 Oberschale für IK3- und "Accentic"-Leser mit Tastatur

3 Stück

Technische Daten

¬#B/*−

Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006

Austauschbare Oberschale für IK3- bzw. "Accentic" - Leser.

023317 Oberschale für IK3- und "Accentic"-Leser

3 Stück

Technische Daten

¬#B23−

Farbe reinweiß, ähnlich RAL 9010
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Austauschbare Oberschale für IK3- bzw. "Accentic" - Leser.

023318 Oberschale für IK3- und "Accentic"-Leser

3 Stück

Technische Daten

¬#B36−

Farbe anthrazit (Atlasgrau metallic)

Austauschbare Oberschale für IK3- bzw. "Accentic" - Leser.

023319 Oberschale für IK3- und "Accentic"-Leser

3 Stück

Technische Daten

¬#B49−

Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006

Das Gehäuse passt sich der modernen Linie der "Accentic" Leser an.

023501 Sicht- und Wetterschutzgehäuse

Technische Daten

¬#D"n−

Abmessungen (B x H x T) 82 x 147 x 42-60 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Durch Anbringen der Montageplatten zwischen Montagewand und Bedienteil entsteht eine 
Öffnung, die eine aP-Kabelmontage ermöglicht. Durch die VPE = 3 St. können die Montage-
platten je nach Untergrundbeschaffenheit eingesetzt werden.

023329 Montageplatte für "Accentic"-Leser

3 Stück

Technische Daten

¬#B>W−

Abmessungen (B x H x T) 69 x 137 x 3 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Austausch-Gehäuseboden für IK3-Leser "Accentic" mit integriertem Deckelkontakt für BSI-
gerechte Ausführung von IK3-Systemen.

023324 Gehäuseboden mit Deckelkontakt für Accentic-Leser¬#B9H−
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Leser Accentic

Biometrie

RS-485- und Clock/Data-Schnittstelle.
Der Fingerkey-Leser ist ein biometrisches System, bei dem der persönliche Fingerabdruck 
als Identifikationsmerkmal für die Erteilung von Berechtigungen verwendet wird.
In einem speziellen Lernmodus werden pro Person 3 Fingerabdrücke unmittelbar nachein-
ander erfasst und mit der individuellen Seriennummer eines persönlichen Datenträgers 
verknüpft. Die Daten der Fingerabdrücke werden im Leser abgespeichert, die Berechtigung 
des dazugehörigen Datenträgers erfolgt im System.
An Stelle der Seriennummer eines real existierenden Datenträgers kann auch eine "virtuelle" 
Seriennummer als persönliche Identifikation angelegt werden. In diesem Fall ist zum Lernen 
kein persönlicher Datenträger erforderlich.
Kann der Leser einen aktuell eingelesenen Fingerabdruck identifizieren, sendet er die Seri-
ennummer des zugeordneten Datenträgers an den Controller. Eine Freigabe erfolgt nur,  
wenn der Datenträger (bzw. die "virtuelle" Seriennummer) im System entsprechend berech-
tigt ist. Durch die dynamische Umschaltung der Sicherheitsschwelle werden für Scharf-/
Unscharfschaltung höhere Anforderungen an die erfassten biometrischen Merkmale gestellt 
als für den reinen Zutrittskontrollbetrieb.
Wie sicher das System berechtigte bzw. nicht berechtigte Personen erkennt, hängt von der 
Anzahl der gespeicherten Fingerabdrücke ab. Mit zunehmender Anzahl sinkt zwangsläufig 
die Erkennungssicherheit. Diese Eigenschaft ist systembedingt.
Deshalb empfehlen wir:
Personenzahl bei ausschließlich biometrischer Identifikation:
- max. 15 Personen mit je 3 gespeicherten Fingern
- max. 25 Personen mit je 2 gespeicherten Fingern
Personenzahl bei biometrischer Identifikation + Codeeingabe (Türcode oder PIN):
- bis zu 99 Personen mit je 3 gespeicherten Fingern.
Eine Freigabe erfolgt nur, wenn Code + Fingerdaten derselben Person zugewiesen werden 
können. Ab der 100sten Person ist der Einsatz von Fingern nicht mehr möglich. In diesem 
Fall ist eine Berechtigung über Datenträger und/oder PIN möglich. Die Anzahl der möglichen 
Personen ist ausschließlich von der Zentrale begrenzt.

029340

• Biometrischer Leser kombiniert mit IK3-Leser 
und Tastatur

• Scharf/Unscharf Schaltung und Zutrittskon-
trolle mit nur Finger, nur Datenträger, nur PIN 
oder Finger+PIN oder Datenträger+PIN

• Alle IK2/proX1oder IK3/proX2 Datenträger 
einsetzbar

• Durch IK3-Technik Unterstützung des IK3-
Wechselcode gemäß VdS 2119 (IK3/proX2)

• Biometrische Identifikation von bis zu 
99 Personen mit je 3 Fingern

• Aus Gründen der Erkennungssicherheit 
empfehlen wir:

  - max. 25 Personen bei ausschließlich 
  biometrischer Identifikation

  - 99 Personen bei biometrischer Identifikation + 
  Codeeingabe

• Über 99 Personen: Berechtigung über Daten-
träger und/oder PIN 
(Funktion wie IK3-Leser mit Tastatur)

• Verschlüsselte Speicherung der Templates
• Einfache Inbetriebnahme durch Lernmodus an 

EMA oder Lernkarten-Set an ZKA
• Bei verletzten oder ungeeigneten Fingern ist 

jederzeit ersatzweise die Verwendung des
 persönlichen Datenträgers möglich, auch im 
laufenden Betrieb

• Hohes Sicherheitsniveau beim Betrieb an 
Einbruchmeldeanlagen:

  - Als Schalteinrichtung bis einschließlich 
  SG6 einsetzbar

  - Bei scharf-/unscharfschalten erhöhte Sicher-
  heit bei der Identifikation der Fingerabdrücke.   
  Es werden ca. 1/3 mehr Merkmale ausge
  wertet als bei ZK- und Steuerfunktionen

• Unempfindlich gegenüber unterschiedliche 
Lichtverhältnisse, Feuchtigkeit, Verschmutzung, 
elektrische Felder und "Latenzfingern" 
(nach Benutzung zurückgebliebener, sichtbarer 
Fingerabdruck)

• Einsatz im Außen- und Innenbereich bei 
Temperaturen von -25 °C bis +55 °C, Schutzart 
IP 54, Sicht und Wetterschutzgehäuse als 
Zubehör erhältlich

• Einfache Montage mit zwei oder drei Schrauben 
an der Wand. Der Leser kann auch direkt auf 
handelsübliche DIN uP-Dosen montiert werden

• Einfacher Austausch/Ergänzung in bestehenden 
Anlagen

• Länderneutrale Beschriftung der LEDs und der 
Tastatur

• Abriebfeste 10er-Komforttastatur, 
6 Funktionstasten zusätzlich

• Taktile und akustische Rückmeldung
• Nachtdesign mit zeitbegrenzter Hintergrund-

beleuchtung

IK3-Fingerkey-Leser "Accentic"

Leistungsmerkmale

G108091, Klasse C (EMT); Z108002, Klasse C (ZKA)

Das Lernkartenset wird vom Errichter generiert. Als Lernkartenset können die normalen Karten, 
z. B. 026370.00 definiert werden. Bitte bei Kartenbestellung berücksichtigen, dass drei Karten 
zusätzlich bestellt werden.
Erforderliche Firmware Version bei Anschluss an:
IK3-AWE BUS-2  V09.XX oder neuer
IK3-AWE konventionell V05.XX oder neuer
561 MB24/48  V08.XX oder neuer
561 MB100 (Art.-Nr. mit Index .10) V08.XX oder neuer

- Anerkennung

Technische Daten

¬#~I"−

Betriebsnennspannung 8 V bis 15 V DC
Betriebsspannungsbereich 8 V bis 15 V DC
Stromaufnahme stand-by-Betrieb < 125 mA (im Mittel)
Zeitbegrenzter Schreib-Lesebetrieb < 160 mA (inkl. Zustandsanzeigen)
Hintergrundbeleuchtung < 4 mA (zeitbegrenzt für 5 Sek. bis zu 8 mA)
Schnittstelle RS-485 und Clock/Data
Schnittstellenreichweite RS-485 bis 1200 m
Schnittstellenreichweite Clock/Data bis 200 m
Lesetechnologie proX2 / IK3 mit Wechselcode 

(EM4102 und EM4150 Transponder)
Lesedistanz > 5 cm bei ID-Karten 

(geringere Reichweite bei Schlüsselanhängern)
Anschlusskabel 12-adrig abgeschirmt, 6 m lang
Montageuntergrund beliebig, auch auf Metall
Schutzart nach EN 60529 IP54
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C
Gehäuse Material Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 75 x 173 x 46 mm
Farbe Oberteil: basaltgrau (ähnlich RAL 7012); 

Unterteil: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

023502Sicht- und Wetterschutz für Fingerkey-Leser. Alle IK2/proX1oder IK3/proX2 Datenträger einsetzbar.
Zubehör:

Auslaufartikel zum 31.12.2016.
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Zubehör für Fingerkey

023502 Sicht- und Wetterschutz für Fingerkey

Technische Daten

Abmessungen in mm

¬#D#q−

Farbe lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Vorcodierte, passwortgeschützte mifare-Karte zur Aufnahme von bis zu 4 Fingerprint-
Templates. Alternativ können auch drei Finger-Templates und ein Ersatzcode abgespeichert 
werden.

026363.02 mifare-Karte 4k, codiert für mifare-Fingerkey

027850 Schutzhülle
Zubehör:

¬#``§/13u−

Vorcodierter, passwortgeschützter mifare-Schlüsselanhänger zur Aufnahme von bis zu 
4 Fingerprint-Templates. Alternativ können auch drei Finger-Templates und ein Ersatzcode 
abgespeichert werden.

026363.07 mifare-Schlüsselanhänger 4k, codiert für mifare-Fingerkey

Bitte beachten Sie, dass die Lesedistanz bei ID-Schlüsselanhängern gegenüber den ID-Karten 
geringer ist.

Technische Daten

¬#``§/181−

Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C
Schutzart nach EN 60529 IP67
Abmessungen (B x H x T) 34,5 x 43 x 5 mm
Farbe schwarz
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9

IK2-Bedienteile

Das IDENT-KEY-Bedienteil 022194 arbeitet berührungslos und ohne zusätzliches mechani-
sches Schaltorgan. Mit diesem Bedienteil können alle Datenträger des IK2-Systems 
(Schlüsselkappe, Schlüsselanhänger, ID-Karte) gelesen werden.

Durch die vollkommen gekapselte Bauform konnte eine Schutzart nach EN 60529 von IP 65 
erreicht werden, die eine unkomplizierte Montage, selbst im Außenbereich gestattet.

Zur optischen Anzeige sind 3 LED-Anzeigen vorhanden, zusätzlich kann ein integrierter 
Summer angesteuert werden. Die Ansteuerung der optischen und akustischen Anzeigen 
kann wahlweise von einer Einbruchmelderzentrale oder von der IDENT-KEY-Auswerteeinheit 
erfolgen.

022194

• Komfortable Scharf-/Unscharfschaltung

• Hohe Sabotagesicherheit

• Integrierter Summer

• LED-Anzeigen

• Für Innen- und Außenbereich zur aP-Montage

IK2-Bedienteil

Leistungsmerkmale

022193 Dekorfolie für IK2-Bedienteile (022194 und 022195.10)
022196 Adapter-Sockel für IK2-Bedienteil 022194

G196097 (EMT), Klasse C, Z199500 (ZK), Klasse B

Zubehör:

Bei ungünstigem Montagegrund (Metall) kann sich die Reichweite verringern.

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 031210/30 E

¬#6¡4−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme 4 mA
Zusätzliche Stromaufnahme
- beim Lesevorgang 40 mA
- jede LED 10 mA
- Summer 75 mA
Lesedistanz max. 10 cm
Anschlusskabellänge 6,0 m
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 82 x 90 x 15 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Ermöglicht horizontale oder vertikale aP-Kabelzuführung.

022196 Adapter-Sockel für IK2-Bedienteil 022194¬#6£:−

Ersatzteil.

022193 Dekorfolie für IK2-Bedienteil 022194 und 022195.10

5 Stück

¬#6~1−
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IDENT-KEY Bedienteil mit numerischer Tastatur zur Realisierung eines "geistigen 
Verschlusses".

Das IDENT-KEY-Bedienteil 022195.10 arbeitet berührungslos und ohne zusätzliches mecha-
nisches Schaltorgan. Mit diesem Bedienteil können alle Datenträger des IK2-Systems 
(Schlüsselkappe, Schlüsselanhänger, ID-Karte) gelesen werden.

Durch die vollkommen gekapselte Bauform konnte eine Schutzart nach EN 60529 von IP65 
erreicht werden, die eine unkomplizierte Montage, selbst im Außenbereich gestattet.

Zur optischen Anzeige sind 3 LED-Anzeigen vorhanden, zusätzlich kann ein integrierter 
Summer angesteuert werden. Die Ansteuerung der optischen und akustischen Anzeigen 
kann wahlweise von einer Einbruchmelderzentrale oder von der IDENT-KEY-Auswerteeinheit 
erfolgen.

022195.10

• Komfortable Scharf-/Unscharfschaltung

• Hohe Sabotagesicherheit

• Integrierter Summer

• LED-Anzeigen

• Für Innen- und Außenbereich zur aP-Montage

• Mit numerischer Tastatur für geistigen 
Verschluss

IK2-Bedienteil, berührungslos, mit numerischer Tastatur

Leistungsmerkmale

022193 Dekorfolie für IK2-Bedienteile (022194 und 022195.10)
022197 Adapter-Sockel für IK2-Bedienteil 022195.10

G196096 (EMT), Klasse C, Z199002 (ZK), Klasse C

Zubehör:

Bei ungünstigem Montagegrund (Metall) kann sich die Reichweite verringern.

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 031210/31 E

¬#6¢§/21y−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme 5,5 mA
Zusätzliche Stromaufnahme
- beim Lesevorgang 40 mA
- jede LED 10 mA
- Summer 75 mA
Lesedistanz max. 10 cm
Anschlusskabellänge 6,0 m
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 82 x 126 x 15 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Zur Aufputz-Leitungsverlegung sowie der Montage des Lesers auf einer Metalloberfläche.

Ermöglicht horizontale oder vertikale aP-Kabelzuführung.

022197 Adapter-Sockel für "Classic"-Leser und -Tastaturen

Passend für ZK-Artikel:

026383.00 / 026380.00 / 026384.10 / 026389.10 / 026064 / 026481.

Passend für EMT-Artikel:

022195.10

¬#6¤=−

023500 Sicht- und Wetterschutz für "Classic"-Leser und -Tastaturen

Soll ein bereits montiertes Bedienteil mit dem Sicht- und Wetterschutz nachgerüstet werden, 
muss das Bedienteil zur Montage von der Wand abgeschraubt werden. Dazu muss die Dekorfolie 
entfernt und nach der Montage durch eine neue ersetzt werden.

Die Folie ist als Ersatzteil lieferbar.

Technische Daten

¬#D!k−

Abmessungen (B x H x T) 89 x 130,2 x 47 mm
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9

Das Comfort-Key Bedienteil dient als Schaltorgan zur Scharf/Unscharf Schaltung von 
Einbruchmeldeanlagen in Verbindung mit IK2/IK3 Auswerteeinheiten und den entspre-
chenden Codeträgern.

Die Bedienfreigabe des Comfort-Key Bedienteils erfolgt berührungslos und ohne mechani-
sches Schaltorgan.

Zur optischen Anzeige sind 2 Duo-LED-Anzeigen (Bereit/Alarm und unscharf/scharf) 
vorhanden, die extern angesteuert werden. Die LEDs werden nur bei einer Freigabe 
angesteuert. Die Ansteuerung der optischen und akustischen Anzeigen kann wahlweise von 
einer Einbruchmelderzentrale oder IDENT-KEY Auswerteeinheit erfolgen.

Der Lesemodus des Bedienteils ist ständig aktiviert. Somit erfolgt die Auslösung einer 
Bedienfreigabe nur durch die Lesung eines ”bekannten“ IDENT-KEY Datenträgers. 
Diese Lesung wird durchgeführt, sobald der Datenträger in das Lesefeld gehalten wird.

022198

• Komfortable Scharf-/Unscharf Schaltung

• Hohe Sabotagesicherheit

• Berührungslos - daher verschleißfrei

• Ident-Datenträger in Form von:

  - ID-Karte

  - ID-Schlüsselanhänger

• Schnelle und einfache Montage

• LED-Anzeigen für Freigabe, Alarm, unscharf 
und scharf

• Integrierter Summer

• Für Innen- und Außenbereich zur aP-Montage

Comfort-Key IK2

Leistungsmerkmale

G102020 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/30 E

¬#6¥@−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei Nennspannung 25 mA
Zusätzliche Stromaufnahme
- jede LED 10 mA
- Summer 10 mA, Summer
Lesedistanz bis 7 cm (Schlüsselanhänger 023100)
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +50 °C
Lagerungstemperaturbereich -30 °C bis +60 °C
Abmessungen (B x H x T) 87 x 110 x 28 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002; signalgrau, ähnlich 

RAL 7004

022199 Ersatzabdeckung für IK-Bedienteil 022198¬#6¦C−



212 www.honeywell.com/security/de

Leser Classic Design

proX1-Leser, Classic design

RS-485 und Clock/Data-Schnittstelle.
Liest berührungslose proX1- und IK2-ID-Karten.

026480.10 Berührungsloser proX1 Leser "Classic"

Maßzeichnung, alle Angaben in mm

Adaptersockel 022196.

Technische Daten

¬#aq§/21;−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme 50 mA + 12 mA/LED
Schnittstelle RS-485 und Clock/Data
Sendefrequenz 125 kHz
Lesereichweite ca. 12 cm
Schutzart nach EN 60529 IP64
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Abmessungen (B x H x T) 82 x 90 x 15 mm
Farbe Gehäuse grauweiß, ähnlich RAL 9002
Farbe Folie lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Berührungsloser Leser mit 12er-Tastatur zur Code-Eingabe.
RS-485 und Clock/Data-Schnittstelle.
Liest berührungslose proX1- und IK2-ID-Karten.

026481 Berührungsloser proX1 Leser mit Tastatur "Classic"

Maßzeichnung, alle Angaben in mm

Adaptersockel 022197.

Technische Daten

¬#arc−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme 50 mA + 12 mA/LED
Schnittstelle RS-485 und Clock/Data
Sendefrequenz 125 kHz
Lesereichweite ca. 12 cm
Schutzart nach EN 60529 IP64
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Abmessungen (B x H x T) 82 x 126 x 15 mm
Farbe Gehäuse grauweiß, ähnlich RAL 9002
Farbe Folie lichtgrau, ähnlich RAL 7035

026379.10 Folie für berührungslose Leser¬#`p§/216−
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Leser Insertic

Die Einbauleser “Insertic” sind geeignet zum Einbau in Standard uP-Schalterdosen. 
Durch die flache Bauweise ragen die Leser nur 11 mm aus der Wand. In Verbindung mit der 
dezenten Farbgebung fügen sich die Leser sowohl im industriellen als auch im privaten 
Umfeld harmonisch ein.

Die Leser sind mit verschiedenen Schnittstellen erhältlich, so dass sich ein breites Spektrum 
an Anwendungsmöglichkeiten bietet.

LED-Anzeigen

Die 3 LEDs des Lesers (grün, gelb, rot) werden im Normalbetrieb grundsätzlich von der 
AWE / Zentrale angesteuert. Abhängig von der eingesetzten AWE bzw. Zentrale ist die Funk-
tion festgelegt oder kann über die Programmierung definiert werden.

Bei Lesern mit Clock/Data-Schnittstelle dient die gelbe LED fest als Betriebsanzeige.

Die hellen Leuchtsymbole und ein integrierter Summer geben klare Rückmeldungen 
während der Bedienung.

Schnittstellen

Die Leser der Serie  "Insertic"  lassen  sich über die Standard-Schnittstellen RS-485 oder 
Clock/Data einfach in die Honeywell Zutrittskontrolle (ACS-Serie), in die Einbruchmelde-
technik (IK3-AWE) und die Zeitwirtschaft (Option Zutrittskontrolle und ACS-2 plus 
Controller) integrieren.

Insertic Leser mit und ohne Tastatur

• Lesetechnologie proX1 (IK2), proX2 
(IK3 ohne Wechselcode), mifare oder LEGIC 
(je nach Ausführung)

• proX-Leser mit Clock/Data-Schnittstelle 
umschaltbar auf Hitag 1 oder 2

• Passt in jede Gerätedose in Unterputz oder 
Hohlwandausführung nach DIN mit Schrauben-
abstand 60 mm

• Mit und ohne Tastatur

• Drei teilw. frei programmierbare LED-Anzeigen

• Integrierter Summer

• RS-485-, Clock/Data- oder Wiegand-Schnitt-
stelle

• Modulbus Protokoll auf RS-485 Schnittstelle

• Großer Eingangsspannungsbereich, 
8 V - 30 V DC

• Sabotageerkennung

• Für Innen- und Außeneinsatz

• Anschluss über Schraubklemmen mit 
Liftsystem

• Kompakte Bauweise, einfache Montage

Leistungsmerkmale

Der Clock/Data-Leser 027666/.10 und 027667/.10 sind nur in Verbindung mit der Konverter-
platine 027901 am ACT zu betreiben.

Die Clock/Data-Leser 027670, 027671, 027674 und 027675 sind nicht zum Betrieb am 
ACT-Controller 026101.10 / 026100.10 geeignet.

Technische Daten

Modularer Aufbau

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 8 bis 30 V DC
Leistungsaufnahme max. 2,5 W
Schnittstelle RS-485, Clock/Data oder Wiegand 

(je nach Ausführung)
Lesetechnologie proX1 (IK2), proX2 (IK3) (EM4102 und EM4150 

Transponder, ohne Wechselcode), 
mifare oder LEGIC (je nach Ausführung)

Schutzart nach EN 60529 IP54 (montiert)
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperatur -25 °C bis +60 °C
Lagertemperatur -30 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 81 x 81 x 11 mm
Abmessungen (Ø x T) Gehäuse, Einbauteil  56 x 24 mm
Farbe grau, ähnlich RAL 7047
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Leser Insertic

proX1-, proX2-Leser "Insertic"

027666.10 proX-Leser ohne Tastatur, Clock-Data/Wiegand-Schnittstelle¬#mc§/21)−

027667.10 proX-Leser mit Tastatur, Clock-Data/Wiegand-Schnittstelle¬#md§/21,−

027668.10 proX-Leser ohne Tastatur, RS-485-Schnittstelle¬#me§/21/−

027669.10 proX-Leser mit Tastatur, RS-485-Schnittstelle¬#mf§/212−

mifare Classic-Leser "Insertic"

027670 mifare-Leser ohne Tastatur, Clock/Data-Schnittstelle¬#mgZ−

027671 mifare-Leser mit Tastatur, Clock/Data-Schnittstelle¬#mh]−

mifare DESFire EV1-Leser "Insertic"

027672.10 mifare DESFire EV1-Leser Insertic ohne Tastatur, RS-485-Schnittstelle¬#mi§/21;−

027673.10 mifare DESFire EV1-Leser Insertic mit Tastatur, RS-485-Schnittstelle¬#mj§/21>−

LEGIC Prime-Leser "Insertic"

027674 LEGIC-Leser ohne Tastatur, Clock/Data-Schnittstelle¬#mkf−

027675 LEGIC-Leser mit Tastatur, Clock/Data-Schnittstelle¬#mli−

027676 LEGIC-Leser ohne Tastatur, RS-485-Schnittstelle¬#mml−

027677 LEGIC-Leser mit Tastatur, RS-485-Schnittstelle¬#mno−

LEGIC advant-Leser "Insertic"

027674.10 LEGIC advant-Leser ohne Tastatur, Clock/Data-Schnittstelle¬#mk§/21A−

027675.10 LEGIC advant-Leser mit Tastatur, Clock/Data-Schnittstelle¬#ml§/21D−

027676.10 LEGIC advant-Leser ohne Tastatur, RS-485-Schnittstelle¬#mm§/21G−

027677.10 LEGIC advant-Leser mit Tastatur, RS-485-Schnittstelle¬#mn§/21J−
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Leser Insertic-50

9

Die Leser der Serie “Insertic-50” sind geeignet zum Einbau in die meisten Markenschalter-
programme mit Normzwischenrahmen. Sie fügen sich sowohl in unauffällige Standardpro-
gramme wie auch in exklusive Schalterprogramme mit hochwertiger Optik harmonisch ein.

Der Leser ist mit verschiedenen Schnittstellen erhältlich, so dass sich ein breites Spektrum 
an Anwendungsmöglichkeiten bietet.

LED-Anzeigen

Die 3 LEDs des Lesers (grün, gelb, rot) werden im Normalbetrieb grundsätzlich von der 
AWE / Zentrale angesteuert. Abhängig von der eingesetzten AWE bzw. Zentrale ist die Funk-
tion festgelegt oder kann über die Programmierung definiert werden.

Bei Lesern mit Clock/Data-Schnittstelle dient die gelbe LED fest als Betriebsanzeige.

Die hellen Leuchtsymbole und ein integrierter Summer geben klare Rückmeldungen 
während der Bedienung.

Schnittstellen

Die Leser der Serie  "Insertic-50"  lassen  sich über die Standard-Schnittstellen RS-485 oder 
Clock/Data einfach in die Honeywell Zutrittskontrolle (ACS-Serie), in die Einbruchmelde-
technik (IK3-AWE) und die Zeitwirtschaft (Option Zutrittskontrolle und ACS-2 plus 
Controller) integrieren.

Insertic-50 Leser ohne Tastatur

• Lesetechnologie proX1 (IK2), proX2 
(IK3 ohne Wechselcode), mifare oder LEGIC 
(je nach Ausführung)

• proX-Leser mit Clock/Data-Schnittstelle 
umschaltbar auf Hitag 1 oder 2

• Integrierbar in Schalterprogramme mit 
Normzwischenrahmen (Ausschnitt 50 x 50 mm)

• Geringe Einbautiefe, passt in jede Standard 
Unterputzdose mit Schraubenabstand 60 mm

• Drei teilw. frei programmierbare LED-Anzeigen

• Integrierter Summer

• RS-485-, Clock/Data- oder Wiegand-Schnitt-
stelle

• Modulbus Protokoll auf RS-485-Schnittstelle

• Einfache Montage

• Großer Eingangsspannungsbereich, 
8 V - 30 V DC

• Anschluss über Schraubklemmen mit 
Liftsystem

Leistungsmerkmale

Der Clock/Data-Leser 027660/.10 ist nur in Verbindung mit der Konverterplatine 027901 am ACT 
zu betreiben.

Die Clock/Data-Leser 027662 und 027664 sind nicht zum Betrieb am ACT-Controller 026101.10 / 
026100.10 geeignet.

Eine Liste geeigneter Schalterprogramme finden Sie auf unserer Internetseite.

Technische Daten

Modularer Aufbau

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 8 bis 30 V DC
Leistungsaufnahme max. 2,5 W
Schnittstelle RS-485, Clock/Data oder Wiegand 

(je nach Ausführung)
Lesetechnologie proX1 (IK2), proX2 (IK3) (EM4102 und EM4150 

Transponder, ohne Wechselcode), 
mifare oder LEGIC (je nach Ausführung)

Schutzart nach EN 60529 Abhängig vom Schalterprogramm des jeweiligen 
Herstellers

Betriebstemperatur -25 °C bis +60 °C
Lagertemperatur -30 °C bis +70 °C
Abmessungen (Ø x T) 58 x 33 mm
Abmessungen (B x H) Rückmodul 70 x 70 mm
Abmessungen (B x H x T) Frontmodul 50 x 50 x 12 mm
Farbe grau, ähnlich RAL 7047
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Leser Insertic-50

proX1-, proX2-Leser "Insertic-50"

027660.10 proX-Leser, Clock-Data/Wiegand-Schnittstelle¬#m]§/21~−

027661.10 proX-Leser, RS485-Schnittstelle¬#m^§/21£−

mifare Classic-Leser "Insertic-50"

027662 mifare-Leser, Clock/Data-Schnittstelle¬#m_B−

mifare DESFire EV1-Leser "Insertic-50"

027663.10 mifare DESFire EV1-Leser Insertic 50, RS-485-Schnittstelle¬#m`§/21©−

LEGIC prime-Leser "Insertic-50"

027664 LEGIC-Leser, Clock/Data-Schnittstelle¬#maH−

027665 LEGIC-Leser, RS-485-Schnittstelle¬#mbK−

LEGIC advant-Leser "Insertic-50"

027664.10 LEGIC advant-Leser, Clock/Data-Schnittstelle¬#ma§/21#−

027665.10 LEGIC advant-Leser "Insertic-50", RS-485-Schnittstelle¬#mb§/21&−
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Leser Insertic-50-FE

9

Die Leser der Serie “Insertic-50-FE” sind geeignet zum Einbau in die Markenschalterpro-
gramme Feller Edizio. Sie fügen sich sowohl in unauffällige Standardprogramme wie auch 
in exklusive Schalterprogramme mit hochwertiger Optik harmonisch ein.

Der Leser ist mit verschiedenen Schnittstellen erhältlich, so dass sich ein breites Spektrum 
an Anwendungsmöglichkeiten bietet.

LED-Anzeigen

Die 3 LEDs des Lesers (grün, gelb, rot) werden im Normalbetrieb grundsätzlich von der 
AWE / Zentrale angesteuert. Abhängig von der eingesetzten AWE bzw. Zentrale ist die 
Funktion festgelegt oder kann über die Programmierung definiert werden.

Bei Lesern mit Clock/Data-Schnittstelle dient die gelbe LED fest als Betriebsanzeige.

Die hellen Leuchtsymbole und ein integrierter Summer geben klare Rückmeldungen 
während der Bedienung.

Schnittstellen

Die Leser der Serie  "Insertic-50-FE"  lassen  sich über die Standard-Schnittstellen RS-485 
oder Clock/Data einfach in die Honeywell Zutrittskontrolle (ACS-Serie), in die Einbruch-
meldetechnik (IK3-AWE) und die Zeitwirtschaft (Option Zutrittskontrolle und ACS-2 plus 
Controller) integrieren.

Insertic-50 Leser "Feller" mit und ohne Tastatur

• Lesetechnologie LEGIC advant

• Integrierbar in schweizer Schalterprogramme 
mit Normzwischenrahmen 
(Ausschnitt 50 x 50 mm)

• Geringe Einbautiefe, passt in jede Standard 
Unterputzdose mit Schraubenabstand 60 mm

• Drei teilw. frei programmierbare LED-Anzeigen

• Integrierter Summer

• RS-485-, Clock/Data- oder Wiegand-Schnitt-
stelle

• Modulbus Protokoll auf RS-485-Schnittstelle

• Einfache Montage

• Großer Eingangsspannungsbereich, 
8 V - 30 V DC

• Anschluss über Schraubklemmen mit 
Liftsystem

Leistungsmerkmale

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 8 bis 30 V DC
Leistungsaufnahme max. 2,5 W
Schnittstelle RS-485
Lesetechnologie LEGIC advant
Schutzart nach EN 60529 Abhängig vom Schalterprogramm des jeweiligen 

Herstellers
Betriebstemperatur -25 °C bis +60 °C
Lagertemperatur -30 °C bis +70 °C
Abmessungen (Ø x T) 58 x 33 mm
Abmessungen (B x H) Rückmodul 70 x 70 mm
Abmessungen (B x H x T) Frontmodul 50 x 50 x 12 mm
Farbe grau, ähnlich RAL 7047

027665.10.FE LEGIC advant-Leser "Feller" ohne Tastatur¬#mb§/21/GF&−

027665.20.FE LEGIC advant-Leser "Feller" mit Tastatur¬#mX§/31/GFu−
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Leser Siedle Vario

Die Leser sind für den Einbau in das Siedle System "Vario" vorgesehen.

RS-485 Schnittstelle: geeignet für ACS-8, IK3-Auswerteeinheiten

Clock/Data-Schnittstelle: geeignet für ACS-8, ACS-2 und ACT kompatibel

Siedle-Leser ohne Tastatur

• Einfache RS-485 Adressvergabe, manuell oder 
automatisch

• Wechselcodeverfahren gemäß VdS 2119 (EMT)

• Einfache Inbetriebnahme

• Der Leser ist gegen Feuchtigkeit geschützt

• Einsatz im Außen- und Innenbereich bei 
Temperaturen von -25 °C bis +55 °C

• Einfache Montage

Leistungsmerkmale

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V / 24 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 8 V bis 30 V
Ruhestromaufnahme < 11 mA
Stromaufnahme im zeitbegrenzten Schreib-
Lesebetrieb

< 50 mA

Schnittstelle RS-485 und Clock/Data
Lesetechnologie proX2 / IK3 mit Wechselcode 

(EM4102 und EM4150 Transponder)
Lesedistanz ca. 80 mm bei ID-Karten
Umweltklasse gemäß VdS III
Schutzart nach EN 60529 IP54
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C

023330 Berührungsloser Leser ohne Tastatur IK3 / proX2

G107028 (EMT), Klasse C, Z107005 (ZK), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬#B?Z−

Farbe weiß

023332.99 Berührungsloser Leser ohne Tastatur IK3 / proX2

G107028 (EMT), Klasse C, Z107005 (ZK), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬#BA§/::C−

Farbe silber

023370 Berührungsloser Leser ohne Tastatur IK3 / proX2

G107028 (EMT), Klasse C, Z107005 (ZK), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬#Bgk−

Farbe dunkelgrau-glimmer
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Leser Siedle Vario

9

023372 Berührungsloser Leser ohne Tastatur IK3 / proX2

G107028 (EMT), Klasse C, Z107005 (ZK), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬#Biq−

Farbe schwarz hochglanz

023374 Berührungsloser Leser ohne Tastatur IK3 / proX2

G107028 (EMT), Klasse C, Z107005 (ZK), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬#Bkw−

Farbe weiß hochglanz

023376 Berührungsloser Leser ohne Tastatur IK3 / proX2

G107028 (EMT), Klasse C, Z107005 (ZK), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬#Bm}−

Farbe bernstein-glimmer
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Leser Siedle Vario

Die Leser sind für den Einbau in das Siedle System "Vario" vorgesehen.

RS-485 Schnittstelle: geeignet für ACS-8, IK3-Auswerteeinheiten

Clock/Data-Schnittstelle: geeignet für ACS-8, ACS-2 und ACT kompatibel

Siedle-Leser mit Tastatur

• Einfache RS-485 Adressvergabe, manuell oder 
automatisch

• Wechselcodeverfahren gemäß VdS 2119 (EMT)

• Klares und logisches Bedienkonzept

• Länderneutrale Beschriftung der Tastatur

• Abriebfeste 10er-Komforttastatur mit 
6 zusätzlichen Funktionstasten

• Taktile und akustische Rückmeldung

• Einfache Inbetriebnahme

• Der Leser ist gegen Feuchtigkeit geschützt

• Einsatz im Außen- und Innenbereich bei 
Temperaturen von -25 °C bis +55 °C

• Einfache Montage

Leistungsmerkmale

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V / 24 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 8 V bis 30 V
Ruhestromaufnahme < 11 mA
Stromaufnahme im zeitbegrenzten Schreib-
Lesebetrieb

< 50 mA

Schnittstelle RS-485 und Clock/Data
Lesetechnologie proX2 / IK3 mit Wechselcode 

(EM4102 und EM4150 Transponder)
Lesedistanz ca. 80 mm bei ID-Karten
Umweltklasse gemäß VdS III
Schutzart nach EN 60529 IP54
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +55 °C

023340 Berührungsloser Leser mit Tastatur IK3 / proX2

G107029 (EMT), Klasse C, Z107006 (ZK), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬#BIx−

Farbe weiß

023342 Berührungsloser Leser mit Tastatur IK3 / proX2

G107029 (EMT), Klasse C, Z107006 (ZK), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬#BK~−

Farbe silber

023371 Berührungsloser Leser mit Tastatur IK3 / proX2

G107029 (EMT), Klasse C, Z107006 (ZK), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬#Bhn−

Farbe dunkelgrau-glimmer
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023373 Berührungsloser Leser mit Tastatur IK3 / proX2

G107029 (EMT), Klasse C, Z107006 (ZK), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬#Bjt−

Farbe schwarz hochglanz

023375 Berührungsloser Leser mit Tastatur IK3 / proX2

G107029 (EMT), Klasse C, Z107006 (ZK), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬#Blz−

Farbe weiß hochglanz

023377 Berührungsloser Leser mit Tastatur IK3 / proX2

G107029 (EMT), Klasse C, Z107006 (ZK), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬#Bn¢−

Farbe bernstein-glimmer
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ID-Träger IK3 / proX2 und IK2 / proX1

Schlüsselanhänger, Kappen

Berührungsloser ID-Informationsträger. Einsetzbar bei IK3, ZK und ZE. Durch die individu-
elle Codierung des Chips ist jeder Anhänger ein Unikat. An IK3 Systemen kann zusätzlich 
das sehr sichere Wechselcodeverfahren genutzt werden.

Dieser Schlüsselanhänger ermöglicht es berührungslos arbeitende Systeme wie IK3 Schalt-
einrichtungen und entsprechende Leser von Zutrittskontroll- und Zeiterfassungsanlagen 
einfach zu bedienen. Der Anhänger wird einfach an die berührungslos arbeitende Lese-
station gehalten.

023101 IK3/proX2 Schlüsselanhänger mit Ring

Bitte beachten Sie, dass die Lesedistanz bei ID-Schlüsselanhängern gegenüber den ID-Karten 
geringer ist.

Für Tema-Voyager™ in Vorbereitung.

IDENT-KEY Schlüsselanhänger mit Ring codiert für Wechselcodeverfahren

¬#@"f−

Für berührungslose proX1-, proX2- und IK2 Leser.

Berührungsloser ID-Informationsträger. Einsetzbar bei IK2, ZK und ZE. Durch die individu-
elle Codierung des Chips ist jeder Anhänger ein Unikat.

Dieser Schlüsselanhänger ermöglicht es Ihnen, berührungslos arbeitende Systeme wie IK2 
Schalteinrichtungen und entsprechende Leser von Zutrittskontroll- und Zeiterfassungs-
anlagen einfach zu bedienen. Der Anhänger wird einfach an die berührungslos arbeitende 
Lesestation gehalten.

023100 IK2/proX1 Schlüsselanhänger mit Ring

Bitte beachten Sie, dass die Lesedistanz bei ID-Schlüsselanhängern gegenüber den ID-Karten 
geringer ist.

IK2 Schlüsselanhänger können auch am System IK3 betrieben werden. Das Wechselcodever-
fahren wird jedoch nicht unterstützt.

¬#@!c−

Für berührungslose proX1- und proX2 Leser.

Einfachausführung für ZK- und IK2 Leser ohne Aufkleber.

022190 proX1 Schlüsselanhänger

Bitte beachten Sie, dass die Lesedistanz bei ID-Schlüsselanhängern gegenüber den ID-Karten 
geringer ist.

¬#6{(−
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ID-Träger IK3 / proX2 und IK2 / proX1

9

Berührungslose ID-Träger

Kartenmindestabnahme 10 Stück.

Bei Kartenbestellung inkl. Codierung oder Bedruckung unter 10 Stück wird ein 
Mindermengenzuschlag von 36,00 € bei Magnetkarten, 79,00 € bei allen anderen 
Kartenarten berechnet.

ID-Karte für berührungslose Leser mit Wechselcodeverfahren, bedruckbar.

Bei der IDENT-KEY ID-Karte handelt es sich um einen Daten- und Informationsträger im 
Scheckkarten-Format für IK3 Wechselcodeverfahren. Die Elektronik ist hierbei innerhalb der 
Karte gekapselt und somit gegen Feuchtigkeit komplett und gegen mechanische Beanspru-
chung weitestgehend geschützt.

026378 ID-Karte IK3/proX2, bedruckbar

027850 Schutzhülle
Zubehör:

Für Tema-Voyager™ in Vorbereitung.

Technische Daten

¬#`oX−

Betriebstemperaturbereich -35 °C bis +50 °C
Biege- und  Torsioneigenschaften gemäß ISO 7816-1
Abmessungen (B x H x T) 85,60 x 53,98 x 0,76 mm (gemäß DIN ISO)

ID-Karte für berührungslose Leser mit Wechselcodeverfahren, bedruckt.

Mit Honeywell-Logo für IK3 Wechselcodeverfahren.

026375 ID-Karte IK3/proX2, mit Aufdruck

027850 Schutzhülle
Zubehör:

Für Tema-Voyager™ in Vorbereitung.

Technische Daten

¬#`lO−

Betriebstemperaturbereich -35 °C bis +50 °C
Biege- und  Torsioneigenschaften gemäß ISO 7816-1
Abmessungen (B x H x T) 85,60 x 53,98 x 0,76 mm (gemäß DIN ISO)

Für berührungslose proX1-, proX2- und IK2 Leser.

Bei der ID-Karte handelt es sich um einen Daten- und Informationsträger im Scheckkarten-
Format. Die Elektronik ist hierbei innerhalb der Karte gekapselt und somit gegen Feuchtigkeit 
komplett und gegen mechanische Beanspruchung weitestgehend geschützt.

026368.00 ID-Karte IK2/proX1, bedruckbar

027850 Schutzhülle
Zubehör:

IK2 Karten können auch am System IK3 betrieben werden. Das Wechselcodeverfahren wird 
jedoch nicht unterstützt.

Technische Daten

¬#`e§/11v−

Betriebstemperaturbereich -35 °C bis +50 °C
Biege- und  Torsioneigenschaften gemäß ISO 7816-1
Abmessungen (B x H x T) 85,60 x 53,98 x 0,76 mm (gemäß DIN ISO)

Für berührungslose proX1-, proX2- und IK2 Leser.

Mit Honeywell-Logo.

026370.00 ID-Karte IK2/proX1, mit Aufdruck

027850 Schutzhülle
Zubehör:

Technische Daten

¬#`g§/11|−

Betriebstemperaturbereich -35 °C bis +50 °C
Biege- und  Torsioneigenschaften gemäß ISO 7816-1
Abmessungen (B x H x T) 85,60 x 53,98 x 0,76 mm (gemäß DIN ISO)
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ID-Träger IK3 / proX2 und IK2 / proX1

Berührungslos mit Magnetstreifen

Kartenmindestabnahme 10 Stück.

Bei Kartenbestellung inkl. Codierung oder Bedruckung unter 10 Stück wird ein 
Mindermengenzuschlag von 36,00 € bei Magnetkarten, 79,00 € bei allen anderen 
Kartenarten berechnet.

Für berührungslose Leser mit IK3 Wechselcodeverfahren, ohne Aufdruck mit Magnet-
streifen uncodiert, bedruckbar.

026377 ID-Karte IK3/proX2, bedruckbar mit Magnetstreifen

027850 Schutzhülle
Zubehör:

Für Tema-Voyager™ in Vorbereitung.

Technische Daten

¬#`nU−

Betriebstemperaturbereich -35 °C bis +50 °C
Biege- und  Torsioneigenschaften gemäß ISO 7816-1
Abmessungen (B x H x T) 85,60 x 53,98 x 0,76 mm (gemäß DIN ISO)

Für berührungslose proX1-, proX2- und IK2 Leser.

Mit Magnetstreifen (uncodiert), mit Honeywell-Logo.

026371.00 ID-Karte IK2/proX1, bedruckt, mit uncodiertem Magnetstreifen

027850 Schutzhülle 
Zubehör:

Technische Daten

¬#`h§/11¡−

Betriebstemperaturbereich -35 °C bis +50 °C
Biege- und  Torsioneigenschaften gemäß ISO 7816-1
Abmessungen (B x H x T) 85,60 x 53,98 x 0,76 mm (gemäß DIN ISO)

Für berührungslose proX1-, proX2- und IK2 Leser.

Mit Magnetstreifen (uncodiert).

026372.00 ID-Karte IK2/proX1, bedruckbar, mit uncodiertem Magnetstreifen

027850 Schutzhülle
Zubehör:

Technische Daten

¬#`i§/11¤−

Betriebstemperaturbereich -35 °C bis +50 °C
Biege- und  Torsioneigenschaften gemäß ISO 7816-1
Abmessungen (B x H x T) 85,60 x 53,98 x 0,76 mm (gemäß DIN ISO)
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ID-Träger mifare-Datenträger

9

mifare Classic

Die in der Folge aufgeführten Preise sind Stückpreise. 
Mindestabnahme 10 Stück.

Für mifare-Leser.

mifare-Ausweiskarte, beidseitig blanko weiß / hochglanz.

Unikatsnummer mit lösbarem Klebeetikett "Unikats- und Artikelnummer".

026364 mifare-Karte, bedruckbar

027850 Schutzhülle
Zubehör:

Datenträgergröße 1 k.

Technische Daten

¬#`a.−

Betriebstemperaturbereich -35 °C bis +50 °C
Biege- und  Torsioneigenschaften gemäß ISO 7816-1
Abmessungen (B x H x T) 85,60 x 53,98 x 0,76 mm (gemäß DIN ISO)

Für mifare Leser.

mifare-Schlüsselanhänger schwarz / grau.

Unikatsnummer mit lösbarem Klebeetikett "Unikats- und Artikelnummer".

026364.05 mifare Schlüsselanhänger

Bitte beachten Sie, dass die Lesedistanz bei ID-Schlüsselanhängern gegenüber den ID-Karten 
geringer ist.

Datenträgergröße 1 k.

Technische Daten

¬#`a§/16&−

Schutzart nach EN 60529 IP67
Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C
Abmessungen (B x H x T) 32 x 53 x 5 mm
Farbe schwarz

mifare DESFire EV1

Die in der Folge aufgeführten Preise sind Stückpreise. 
Mindestabnahme 10 Stück.

Für mifare DESFire EV1-Leser.

4k mifare DESFire EV1-Ausweiskarte, beidseitig blanko weiß / hochglanz.

026362 mifare DESFire EV1 Karte blanko bedruckbar

027850 Schutzhülle
Zubehör:

Bei NovaTime/NovaLite keine Verschlüsselung.

Technische Daten

¬#`_(−

Betriebstemperaturbereich -35 °C bis +50 °C
Biege- und  Torsioneigenschaften gemäß ISO 7816-1
Abmessungen (B x H x T) 85,60 x 53,98 x 0,76 mm (gemäß DIN ISO)
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ID-Träger LEGIC-Datenträger

LEGIC prime

Die in der Folge aufgeführten Preise sind Stückpreise. 
Mindestabnahme 10 Stück.

Für LEGIC-Leser.

LEGIC-Ausweiskarte beidseitig blanko, weiß, hochglanz.

Unikatsnummer mit lösbarem Klebeetikett "Unikats- und Artikelnummer".

026367 LEGIC-Karte, bedruckbar

027850 Schutzhülle
Zubehör:

Datenträgergröße 256 Byte.

Technische Daten

¬#`d7−

Betriebstemperaturbereich -35 °C bis +50 °C
Biege- und  Torsioneigenschaften gemäß ISO 7816-1
Abmessungen (B x H x T) 85,60 x 53,98 x 0,76 mm (gemäß DIN ISO)

Für LEGIC-Leser.

LEGIC-Schlüsselanhänger schwarz / grau.

Unikatsnummer mit lösbarem Klebetikett "Unikats- und Artikelnummer".

026367.05 LEGIC-Schlüsselanhänger

Bitte beachten Sie, dass die Lesedistanz bei ID-Schlüsselanhängern gegenüber den ID-Karten 
geringer ist.

Datenträgergröße 256 Byte.

Technische Daten

¬#`d§/16/−

Schutzart nach EN 60529 IP67
Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C
Abmessungen (B x H x T) 32 x 53 x 5 mm
Farbe schwarz

LEGIC advant

Der aufgeführte Preis ist ein Stückpreis. 
Mindestabnahme 10 Stück.

Für LEGIC advant Leser.

LEGIC advant Ausweiskarte beidseitig blanko, weiß, hochglanz.

026373 LEGIC advant Karte

027850 Schutzhülle
Zubehör:

Technische Daten

¬#`jI−

Betriebstemperaturbereich -35 °C bis +50 °C
Biege- und  Torsioneigenschaften gemäß ISO 7816-1
Abmessungen (B x H x T) 85,60 x 53,98 x 0,76 mm (gemäß DIN ISO)

Kombi Datenträger

Kombi Datenträger, z. B. mifare und proX auf Anfrage.
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ID-Träger ID-Datenträger

9

ID-Magnetkarten

Die in der Folge aufgeführten Preise sind Stückpreise. 
Mindestabnahme 10 Stück.

Magnetkarte nach ISO-Norm 7810.

Laminiertes Polyvinylchlorid (PVC).

Grundfarbe weiß mit Druck und dreizeiligem Beschriftungsfeld.

026000.10 ID-Magnetkarte (codiert), bedruckt

Technische Daten

¬#]!§/21x−

Betriebstemperaturbereich -35 °C bis +50 °C
Biege- und  Torsioneigenschaften gemäß ISO 7816-1
Abmessungen (B x H x T) 85,60 x 53,98 x 0,76 mm (gemäß DIN ISO)
Magnetstreifen nach DIN 9785 (HICO) codiert

Magnetkarte nach ISO-Norm 7810.

Laminiertes Polyvinylchlorid (PVC).

Grundfarbe neutral weiß.

026000.11 ID-Magnetkarte (codiert), unbedruckt

Technische Daten

¬#]!§/22¡−

Betriebstemperaturbereich -35 °C bis +50 °C
Biege- und  Torsioneigenschaften gemäß ISO 7816-1
Abmessungen (B x H x T) 85,60 x 53,98 x 0,76 mm (gemäß DIN ISO)
Magnetstreifen nach DIN 9785 (HICO) codiert
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ID-Träger Service und Zubehör

Karten-Codierung für Honeywell-Karten (weitere auf Anfrage)

Ab 10 bis 99 Stück.

026008.10 Codieren von ID-Magnet- oder Chipkarten

Nicht rabattierfähig.

¬#])§/21)−

Ab 100 Stück.

026008.00 Codieren von ID-Magnet- oder Chipkarten

Nicht rabattierfähig.

¬#])§/11#−

026008.01 Verschweißen und Codieren von Magnetkarteninlets

Nicht rabattierfähig.

¬#])§/12*−

Mit kundenspezifischen Daten, ab 10 Stück.

026367.04 Codierung einer LEGIC-Karte

Nicht rabattierfähig.

¬#`d§/15(−

Mit kundenspezifischen Daten, ab 10 Stück.

026364.04 Codierung einer mifare-Karte    

Nicht rabattierfähig. Sondercodierung mifare-Fingerkey, Preis auf Anfrage.

¬#`a§/15¨−

Dienstleistung zur Programmierung von Kunden-Transpondern (z.B. Karten oder Schlüssel-
anhänger) mit IK3-Wechselcode um die Verwendung in IK3-Wechselcode-Systemen zu 
ermöglichen. 

Voraussetzung ist, dass in dem Transponder unprogrammierte Chips vom Typ EM4450 
enthalten sind. Die Transponder müssen vom Kunden beigestellt werden, es erfolgt keine 
Beschaffung durch Honeywell. 

Sofern möglich, erfolgt eine Kennzeichnung durch Aufbringen eines Aufklebers.

026374 IK3 Programmierung auf Kundentransponder¬#`kL−
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ID-Träger Service und Zubehör

9

Kartendruck

027865 Bedrucken mit fortlaufender Nummer 1 bis 100 Stück

Nicht rabattierfähig.

¬#obO−

027865.01 Bedrucken mit fortlaufender Nummer ab 101 Stück

Nicht rabattierfähig.

¬#ob§/12+−

Initialisierungskosten schwarz/weiß oder farbig, einmal pro Auftrag und Kartenseite.

027870.99 Kartendruck

Nicht rabattierfähig.

¬#og§/::A−

Pro Seite schwarz/weiß, 1 - 100  Stück.

027871 Kartendruck

Nicht rabattierfähig.

¬#oha−

Pro Seite schwarz/weiß, 101 - 1.000 Stück.

027872 Kartendruck

Nicht rabattierfähig.

¬#oid−

Pro Seite schwarz/weiß, ab 1.001 Stück.

027873 Kartendruck

Nicht rabattierfähig.

¬#ojg−
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ID-Träger Service und Zubehör

Pro Seite farbig, 1 - 100 Stück.

027874 Kartendruck

Nicht rabattierfähig.

¬#okj−

Pro Seite farbig, 101 - 1.000 Stück.

027875 Kartendruck

Nicht rabattierfähig.

¬#olm−

Pro Seite farbig, ab 1.001 Stück.

027876 Kartendruck

Nicht rabattierfähig.

¬#omp−

Zubehör für Karten

Kartenhalter aus schwarzem Kunststoff mit Clip zur horizontalen oder vertikalen Montage. 
Geeignet für alle ID-Karten nach ISO-Norm 7810.

Andere Farben auf Anfrage.

026009.00 ID-Kartenhalter¬#]*§/11&−

027850 10 Schutzhüllen für EC, ID-Karten

10 Stück

Weiteres Ausweiszubehör erhalten Sie auf Anfrage.

¬#oS"−
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9

ID-Träger Service und Zubehör

Einlesestationen

Berührungslose Kartenerfassung für IQ MultiAccess, IQ SystemControl, NovaTime und 
WINFEM Advanced.  Die Lesestation wird über die eingebaute USB-Schnittstelle an den PC 
angeschlossen. Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich.

Liest proX1/IK2 und proX2/IK3 Datenträger. Die Datenausgabe erfolgt standardmäßig im 
IS-Format, kann aber in das ZK-Format oder in das IK3-Format umgestellt werden.

023360 USB Desktop-Leser proX2, IK3

Technische Daten

¬#B]M−

Betriebsspannung 5 V DC über USB
Stromaufnahme 35 mA
Anschlusskabel ca. 1,75 m
Anzeige DUO-LED grün/rot
Abmessungen (B x H x T) 89 x 16 x 89 mm
Farbe hellgrau, ähnlich RAL 7035

Berührungslose Erfassung von LEGIC prime und advant Transpondern über IQ MultiAccess 
und IQ SystemControl. Anschluss über USB-Schnittstelle.

USB Stecker Typ A, Kabellänge ca. 2 m.

026430 USB Desktop Leser LEGIC prime und advant

Lauffähig auch unter Windows 8.

Für den Betrieb ist IQ MultiAccess ab Version 16 / IQ SystemControl ab Version 11 notwendig.

Technische Daten

Auslaufartikel zum 30.04.2016.

¬#a?1−

Spannungsversorgung 5 V DC über USB Port
Stromaufnahme max. 180 mA
Schnittstelle USB 2.0 (virtueller COM-Port treibergesteuert)
Lesedistanz Ausweiskarte im EC-Format ca. 4 cm; 

Schlüsselanhänger ca. 1,5 cm
Schutzart nach EN 60529 IP40
Betriebstemperaturbereich -25° C bis +60° C
Lagerungstemperaturbereich -30° C bis +70° C
Abmessungen (L x B x H) 112 x 54 x 27 mm
Farbe schiefergrau (ähnlich RAL 7015)

Berührungslose Erfassung von mifare classic und DESFire EV1 Transpondern über 
IQ MultiAccess und IQ SystemControl. Anschluss über USB-Schnittstelle.

USB Stecker Typ A, Kabellänge ca. 2 m.

026487.10 USB Desktop-Leser mifare classic und DESFire EV1

Lauffähig auch unter Windows 8.

Für den Betrieb ist IQ MultiAccess ab Version 16 / IQ SystemControl ab Version 11 notwendig.

Technische Daten

¬#ax§/21P−

Spannungsversorgung 5 V DC über USB Port
Stromaufnahme max. 180 mA
Schnittstelle USB 2.0 (virtueller COM-Port treibergesteuert)
Lesedistanz Ausweiskarte im EC-Format ca. 4 cm; 

Schlüsselanhänger ca. 1,5 cm
Schutzart nach EN 60529 IP40
Betriebstemperaturbereich -25° C bis +60° C
Lagerungstemperaturbereich -30° C bis +70° C
Abmessungen (L x B x H) 112 x 54 x 27 mm
Farbe schiefergrau (ähnlich RAL 7015)
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Notizen
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10

Bewegungsmelder

 - Viewguard DUAL

 - Viewguard PIR

 - Dual-Bewegungsmelder

 - PIR-Melder

 - Infrarot-Lichtschranke
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Bewegungsmelder Viewguard DUAL

Die Viewguard DUAL Bewegungsmelder verfügen über zwei unabhängig arbeitende Sensor-
systeme, PIR-Bewegungsmelder und Mikrowellensensor.

Das Funktionsprinzip der Melder beruht auf einer intelligenten Verknüpfung der beiden 
Sensorsysteme. Durch diese Verknüpfung sind die Melder besonders unempfindlich gegen-
über Luft- und Wärmeturbulenzen und zeichnen sich durch optimale Alarmerkennung bei 
extrem hoher Falschalarmsicherheit aus.

Zur lückenlosen Detektion sind die Melder mit einer hochwertigen Spiegeloptik (Flächen-
optik) ausgestattet.

Die Melder sind geeignet für Einbruchmelderzentralen mit BUS-2 oder BUS-1 Technologie 
bzw. konventioneller Anschlusstechnik und sind mit oder ohne Abdecküberwachung AM 
(Anti-Mask) erhältlich.

Passiv-Infrarot-plus Mikrowellensensor

• Zulassungen / Konformität

  - Viewguard DUAL AM BUS-2/BUS-1 bzw. EMK:  
  VdS Klasse C (G108039 / G106078)  
  EN 50131-1 und EN 50131-2-4: 2008-10, Grad 3

  - Viewguard DUAL BUS-2/BUS-1 bzw. EMK:  
  VdS Klasse B (G108512 / G106518)  
  EN 50131-1 und EN 50131-2-4: 2008-10, Grad 2

• Abdecküberwachung AM (nur AM-Melder)

  - Erkennt das Abdecken und Besprühen des  
  Fensters, Bereich bis 30 cm

• Mikrowellensensor

  - Kann im Zustand "unscharf" deaktiviert  
  werden

• LED-Anzeige

  - Eindeutige Anzeige des Betriebszustands  
  sowie Detektionsanzeige im Gehtestbetrieb  
  über zwei LEDs

• EMK-Logik

  - Der als erster ausgelöste Melder kann mit  
  Hilfe der LED-Anzeige identifiziert werden

• Gehtestfunktion

  - Einfache Möglichkeit zur Funktionskontrolle  
  und Überprüfung des Detektionsbereichs

• Meldergruppen-Eingang (nur BUS-Melder)  
zur Integration von Kontakten/potentialfreien  
Meldern in das BUS-2 System  
(an 561-MB24/48/100 Zentralen) oder BUS-1 
System (an 561-MB24/48/100 und MB256 plus 
Zentralen), die Meldergruppe ist nicht löschbar

• Detektionsreichweite

  - Reichweite in vier Stufen programmierbar

• Detektionsempfindlichkeit

  - Empfindlichkeit in zwei Stufen program- 
  mierbar.

• Störung/Abdeckung speichern/nicht speichern 
(nur AM-Melder)

  - Speichern: Meldung wird gespeichert bis zum  
  Löschen

  - Nicht Speichern: Meldung wird nach  
  Beseitigung der Störung/Abdeckung  
  automatisch zurückgesetzt

• Selbsttest (nur AM-Melder)

  - Zyklische Überprüfung des Melders auf  
  korrekte Funktion

• Betriebsspannungsüberwachung

  - Störungsmeldung bei zu niedriger  
  Betriebsspannung

• Temperaturmessung  
(nur BUS-2 an 561-MB12/24/48/100)

  - Temperaturalarm bei unzulässig hoher/ 
  niedriger Umgebungstemperatur

  - Alarmschwellen programmierbar

• Abreißsicherung / Deckelkontakt

  - Für Montage gemäß EN 50131-2-4 Grad 3

• Vielseitige Montagemöglichkeiten  
(siehe Abbildung)

  - Vertikal nach unten geneigt, horizontal nach  
  links oder rechts, Eckmontage und

  - Montage auf Verstell- oder Kugelgelenk  
  (Zubehör)

Leistungsmerkmale

033390.17 Verstellgelenk, horizontal ±20°, vertikal +4° bis -8°, gemäß EN Grad 2
033588.17 Kugelgelenk-Set für Wand- und Eckmontage, horizontal ±45°, vertikal ±20° nicht  
 gemäß VdS und EN
033391.17 Plombe (VPE = 20 Stück)

Zubehör:

Für Dualmelder sind keine anderen Spiegeloptiken (Vorhang- oder Streckenoptik) verwendbar.

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 8 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC 6,6 mA BUS-2  

   9 mA BUS-1  
7,6 mA EMK  
   4 mA LED

Reichweite programmierbar
Flächenoptik 22 Zonen, bis 15 m, Öffnungswinkel 80°
Einbaulage senkrecht, Optik unten
Schwenkbereich Melder mit Verstellgelenk: ±20° horizontal;  

+4° bis -8° vertikal
Alarmanzeige LED rot
Störungsanzeige LED gelb
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C  bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C  bis +70 °C
Abmessungen ohne Verstellgelenk (B x H x T) 64 x 158 x 48 mm
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Bewegungsmelder Viewguard DUAL

10

033442.21 Viewguard DUAL AM BUS-2/BUS-1 mit Flächenoptik

G108039 (EMT), Klasse C

Die Geräte dürfen nur in folgenden Ländern in den Verkehr gebracht und betrieben werden:

Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Polen, Slowakei, Tschechien, Luxemburg, 
Türkei, Griechenland, Litauen, Ungarn, Belgien, Niederlande, Bulgarien und Rumänien.

- Anerkennung

Technische Daten

Betrieb am BUS-2 oder alternativ am BUS-1.

¬$CK§/32i−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Richtlinienkonformität EN 50131-1 und EN 50131-2-4: 2008-10, Grad 3

033443.21 Viewguard DUAL BUS-2/BUS-1 mit Flächenoptik

G108512 (EMT), Klasse B

Die Geräte dürfen nur in folgenden Ländern in den Verkehr gebracht und betrieben werden:

Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Polen, Slowakei, Tschechien, Luxemburg, 
Türkei, Griechenland, Litauen, Ungarn, Belgien, Niederlande, Bulgarien und Rumänien.

- Anerkennung

Technische Daten

Betrieb am BUS-2 oder alternativ am BUS-1.

¬$CL§/32l−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Richtlinienkonformität EN 50131-1 und EN 50131-2-4: 2008-10, Grad 2

033440.01 Viewguard DUAL AM EMK mit Flächenoptik

G106078 (EMT), Klasse C

Die Geräte dürfen nur in folgenden Ländern in den Verkehr gebracht und betrieben werden:

Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Polen, Slowakei, Tschechien, Luxemburg, 
Türkei, Griechenland, Litauen, Ungarn, Belgien, Niederlande, Bulgarien und Rumänien.

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W080312/12E

¬$CI§/12W−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Richtlinienkonformität EN 50131-1 und EN 50131-2-4: 2008-10, Grad 3

033441.01 Viewguard DUAL EMK mit Flächenoptik

G106518 (EMT), Klasse B

Die Geräte dürfen nur in folgenden Ländern in den Verkehr gebracht und betrieben werden:

Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Polen, Slowakei, Tschechien, Luxemburg, 
Türkei, Griechenland, Litauen, Ungarn, Belgien, Niederlande, Bulgarien und Rumänien.

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung GS-N080312/22E

¬$CJ§/12Z−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Richtlinienkonformität EN 50131-1 und EN 50131-2-4: 2008-10, Grad 2
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Bewegungsmelder Viewguard DUAL

Bewegungsmelder - Funktionsübersicht
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10

Erfassungsbereich - Flächenoptik
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Bewegungsmelder Viewguard DUAL

Montagemöglichkeiten
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Bewegungsmelder Viewguard PIR

10

Die Viewguard PIR Melder sind Bewegungsmelder nach dem Passiv-Infrarot Prinzip.

Zur lückenlosen Detektion sind die Melder mit einer hochwertigen Spiegeloptik ausgestattet. 
Ausgeliefert werden sie standardmäßig mit einem Spiegel für Flächenoptik. Bei Bedarf 
lassen sich die Melder vor Ort mit separat erhältlichem Zubehör auf Strecken- oder Vorhang-
optik umrüsten.

Die Melder sind geeignet für Einbruchmelderzentralen mit BUS-2 oder BUS-1 Technologie 
bzw. konventioneller Anschlusstechnik und sind mit oder ohne Abdecküberwachung AM 
(Anti-Mask) erhältlich.

Passiv-Infrarot Bewegungsmelder

• Zulassungen / Konformität

  - Viewguard PIR AM BUS-2/BUS-1 bzw. EMK:  
  VdS Klasse C  
  (G108036/G108037/G108038 bzw. G107087)  
  EN 50131-1 und EN 50131-2-2: 2008-09, Grad 3

  - Viewguard PIR BUS-2/BUS-1 bzw. EMK:  
  VdS Klasse B  
  (G108509/G108510/G108511 bzw. G107509)  
  EN 50131-1 und EN 50131-2-2: 2008-09, Grad 2

• Abdecküberwachung AM (nur AM-Melder)

  - Erkennt das Abdecken und Besprühen des  
  Fensters, Bereich bis 30 cm

• LED-Anzeige

  - Eindeutige Anzeige des Betriebszustands  
  sowie Detektionsanzeige im Gehtestbetrieb  
  über zwei LEDs

• EMK-Logik (Erstmelderkennung, nur BUS-2 an 
561-MB24/48/100 und EMK-Melder)

  - Der als erster ausgelöste Melder kann mit Hilfe  
  der LED-Anzeige identifiziert werden

• Gehtestfunktion

  - Einfache Möglichkeit zur Funktionskontrolle  
  und Überprüfung des Detektionsbereichs

• Meldergruppen-Eingang (nur BUS-Melder) zur 
Integration von Kontakten/potentialfreien Meldern 
in das BUS-2 System (an 561-MB24/48/100  
Zentralen) oder BUS-1 System  
(an 561-MB24/48/100 und MB256 plus  
Zentralen) die Meldergruppe ist nicht löschbar

• Detektionsreichweite

  - Reichweite in vier Stufen programmierbar

• Detektionsempfindlichkeit

  - Empfindlichkeit in zwei Stufen programmierbar

• Störung/Abdeckung speichern/nicht speichern 
(nur AM-Melder)

  - Speichern: Meldung wird gespeichert bis zum  
  Löschen

  - Nicht Speichern: Meldung wird nach  
  Beseitigung der Störung/Abdeckung  
  automatisch zurückgesetzt

• Selbsttest (nur AM-Melder)

  - Zyklische Überprüfung des Melders auf  
  korrekte Funktion

• Betriebsspannungsüberwachung

  - Störungsmeldung bei zu niedriger  
  Betriebsspannung

• Temperaturmessung  
(nur BUS-2 an 561-MB12/24/48/100)

  - Temperaturalarm bei unzulässig hoher/niedriger  
  Umgebungstemperatur

  - Alarmschwellen programmierbar

• Abreißsicherung / Deckelkontakt

  - Für Montage gemäß EN 50131-2-2 Grad 3

• Vielseitige Montagemöglichkeiten  
(siehe Abbildung)

  - Vertikal nach unten geneigt, horizontal nach  
  links oder rechts, Eckmontage und Montage  
  auf Verstell- oder Kugelgelenk (Zubehör)

Leistungsmerkmale

033434 Viewguard PIR-Spiegelset Vorhangoptik (VPE = 3 Stück)
033435 Viewguard PIR-Spiegelset Streckenoptik (VPE = 3 Stück)
033390.17 Verstellgelenk, horizontal ±20°, vertikal +4° bis -8°, gemäß EN Grad 2
033588.17 Kugelgelenk-Set für Wand- und Eckmontage, horizontal ±45°, vertikal ±20° nicht  
 gemäß VdS und EN
033391.17 Plombe (VPE = 20 Stück)

Zubehör:

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 8 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC 0,6 mA BUS-2  

   3 mA BUS-1  
1,6 mA EMK  
   4 mA LED

Reichweite programmierbar
Flächenoptik 22 Zonen, bis 15 m, Öffnungswinkel 80°
Einbaulage senkrecht, Optik unten
Schwenkbereich Melder mit Verstellgelenk: ±20° horizontal; +4° bis 

-8° vertikal
Alarmanzeige LED rot
Störungsanzeige LED gelb
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C  bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C  bis +70 °C
Abmessungen ohne Verstellgelenk (B x H x T) 64 x 130 x 48 mm



240 www.honeywell.com/security/de

Bewegungsmelder Viewguard PIR

033432.21 Viewguard PIR AM BUS-2/BUS-1 mit Flächenoptik

G108036 (EMT), Klasse C
G108037 (EMT), Klasse C, umgebaut auf Vorhangoptik
G108038 (EMT), Klasse C, umgebaut auf Streckenoptik

- Anerkennung

Technische Daten

Betrieb am BUS-2 oder alternativ am BUS-1.

¬$CA§/32K−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Richtlinienkonformität EN 50131-1 und EN 50131-2-2: 2008-09, Grad 3

033332.21 Viewguard PIR BUS-2/BUS-1 mit Flächenoptik

G108509 (EMT), Klasse B
G108510 (EMT), Klasse B, umgebaut auf Vorhangoptik
G108511 (EMT), Klasse B, umgebaut auf Streckenoptik

- Anerkennung

Technische Daten

Betrieb am BUS-2 oder alternativ am BUS-1.

¬$BA§/32I−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Richtlinienkonformität EN 50131-1 und EN 50131-2-2: 2008-09, Grad 2

033430.01 Viewguard PIR AM EMK mit Flächenoptik

G107087 (EMT), Klasse C
G107088 (EMT), Klasse C, umgebaut auf Vorhangoptik
G107091 (EMT), Klasse C, umgebaut auf Streckenoptik

- Anerkennung

Technische Daten

¬$C?§/129−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Richtlinienkonformität EN 50131-1 und EN 50131-2-2: 2008-09, Grad 3

033330.01 Viewguard PIR EMK mit Flächenoptik

G107509 (EMT), Klasse B
G107510 (EMT), Klasse B, umgebaut auf Vorhangoptik
G107513 (EMT), Klasse B, umgebaut auf Streckenoptik

- Anerkennung

Technische Daten

¬$B?§/127−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Richtlinienkonformität EN 50131-1 und EN 50131-2-2: 2008-09, Grad 2
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Bewegungsmelder - Funktionsübersicht



242 www.honeywell.com/security/de

Bewegungsmelder Viewguard PIR

Erfassungsbereich - Flächenoptik
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Erfassungsbereiche - Spiegelsets
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Bewegungsmelder Viewguard PIR

Montagemöglichkeiten
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Bewegungsmelder Viewguard DUAL / PIR

10

Zubehör

033390.17 Verstellgelenk für Bewegungsmelder

Für Viewguard Bewegungsmelder.

Technische Daten

¬$B{§/28M−

Verstellbereich ±20° horizontal; +4° bis -8° vertikal, gemäß Grad 2 
 

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

033391.17 Verschlussplomben für Bewegungsmelder

20 Stück

Für Viewguard Bewegungsmelder.

Technische Daten

¬$B|§/28P−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

033436 Viewguard Ersatzteil-Kit Abreißsicherung

5 Stück

¬$CEo−

Mit allseitigen Verstellmöglichkeiten zur optimalen Anpassung an den Überwachungs-
bereich.

033588.17 Kugelgelenk-Set für Wand- und Eckmontage

1 Montagesockel für Wandmontage; 1 Montagesockel für Eckmontage.

Für Viewguard Bewegungsmelder.

Technische Daten

¬$Dy§/28K−

Verstellbereich ±45° horizontal; ±20° vertikal  
nicht gemäß VdS und EN

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

033434 Viewguard PIR-Spiegelset Vorhangoptik

3 Stück

Für Artikel 033330.xx, 033430.xx, 033332.xx, 033432.xx.

Technische Daten

¬$CCi−

Vorhangoptik (senkrecht) 11 Zonen auf 11 Ebenen
Öffnungswinkel 7,5° hor., 85° vert.
Reichweite 17 / 21 / 25 / 30 m, programmierbar

033435 Viewguard PIR-Spiegelset Streckenoptik

3 Stück

Für Artikel 033330.xx, 033430.xx, 033332.xx, 033432.xx.

Technische Daten

¬$CDl−

Streckenoptik 8 Zonen auf 6 Ebenen
Öffnungswinkel 30° hor., 78° vert.
Reichweite 29 / 35 / 42 / 50 m, programmierbar
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Bewegungsmelder Dual-Bewegungsmelder

Deckenmelder mit neuer Dualtechnologie. Die einzigartige Spiegeltechnologie besteht aus 
einer Kombination von Step & Gliding Focus Spiegeltechnik, welche 18 durchgängige Erfas-
sungsvorhänge ausbilden, die eine optimale Erfassung einer eindringenden Person gewähr-
leisten.

Die 18 Erfassungsvorhänge ermöglichen ein Maximum an Detektionsvermögen, einschließ-
lich einer vollständigen Unterkriecherfassung und einem Überwachungsbereich von bis zu 
20 m im Durchmesser.

Die 4D Signalauswertung ermöglicht eine effiziente Unterscheidung zwischen einer eindrin-
genden Person und Falschmeldungssignalen. Die Baureihe DD600 zeichnet sich durch die 
Erkennung der Verschiedenartigkeit von Signalen in Sicherheitsanwendungen durch Anwen-
dung der 4D und Bi-Curtain Signalauswertung aus, die auch für rauhe Umgebungsbedin-
gungen ausgelegt ist. Die Kombination der Spiegeloptik mit der 4D Signalauswertung 
ermöglicht eine bessere Detektion und erhöhte Stabilität sowie Resistenz gegenüber Falsch-
meldungen.

Die DD600 Sensoren beinhalten eine einzigartige Radartechnologie mit einer Reichweiten-
steuerung im 5,8 GHz Freuqenzbereich. Die Reichweitensteuerung verhindert Falschmel-
dungen durch die Bewegungserkennung von Personen außerhalb des Erfassungsbereiches 
des Melders.

Die Bewegungsmelder können mit dem optionalen Zubehör 360FM in der Decke einge-
lasssen montiert werden. Der Einbausatz ermöglicht eine optisch ansprechende Integration 
des Melders in der Decke, so dass nur das Oberteil sichtbar ist.

033150

• Dual-AM/Bewegungsmelder

• Automatische Meldung von allen Abdeckver-
suchen

• Step & Gliding Focus Multi Vorhang  
Spiegeloptik

• Reichweitengesteuertes Radar im S-Band

• Einsteckbare Elektronik

• Versiegelte Optik

• 4D Signalauswertung zur Vermeidung  
umgebungsbedingter Alarme

• Einstellbarer Erfassungsbereich mit Spiegel-
masken

• Zusätzliche Bi-Curtain Signalauswertung für 
widrige Umgebungen

• Keine Einstellung für Montagehöhe erforderlich

• Übereinstimmung mit EN50131-2-2, Grad 3

• Verschiedene europäische Anerkennungen

Beispiel für Deckeneinbau:

Dual/AM-Deckenmelder DD666AM-D, 20 m

Leistungsmerkmale

033152              360FM Montagesatz für Deckeneinbau von Dualbewegungsmeldern der DD600 Serie

G110511 (EMT), Klasse B

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

¬$@S,−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 bis 15 V DC
Stromaufnahme 12 mA (nom.)
Alarmrelais NC in Ruhe (potentialfrei)
Sabotagerelais NC bei Gehäuse geschlosssen (potentialfrei)
AM Relais 80 mA bei 30 V DC max.
Mikrowellen-Frequenz 5,8 GHz
Steuereingänge Gehtest &Tag-Nacht
Alarmspeicher Ja
Erfassungsreichweite 20 m
Erfassungsbereich Durchmesser 20+/-0.5 m oder 12+/-0.5 m  

(einstellbar)
Sichtwinkel 360° mit 18 Vorhängen oder 180° mit 9 Vorhängen 

(einstellbar)
Auswahl der Erfassungsvorhänge Vorhangaufkleber
Unterkriechschutz Ja
Montagehöhe 2,5 m bis 5 m
Abreißkontakt vorhanden
Schutzart nach EN 60529 IP30
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +55 °C; 95% relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (Ø x T) 138 x 92 mm

033151 Dual-Deckenmelder DD666-D, 20 m

G110510 (EMT), Klasse B- Anerkennung

Wie 033150, jedoch ohne Abdecküberwachung.

¬$@T/−

Montagesatz für Deckeneinbau von Dualbewegungsmeldern der DD600 Serie.

033152 360FM Montagesatz für Deckeneinbau

1 x Beipack mit drei Kreuzschlitzschrauben M3 x 40
1 x Deckenmontage Einbauring grau, Aussendurchmesser 175 mm mit 3  Gewindebuchsen
1 x Deckenmontage Aufbauring weiß, mit 3 Bohrlöchern

¬$@U2−
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Bewegungsmelder PIR-Melder

10

"Request-to-Exit" Melder

Die "Request-to Exit" (RTE) Melder sind als Standardversion und als Vollversion erhältlich 
und eignen sich für jede Anwendung im Bereich der Zutrittskontrolle. Die schnell zu instal-
lierenden Melder sind extrem flexibel, bieten großzügigen Kabelführungsraum und enthalten 
eingebaute interne Verschlussklappen, die eine präzise Zielbereicherkennung ermöglichen. 

Funktionalitäten:

- Überwacht einen Zutrittskontrollpunkt auf Personen, die den gesicherten Bereich  
  verlassen möchten.

- Überwacht Bewegungen in einem einstellbaren Erfassungsbereich.

- Erzeugt eine "Request-to-Exit" Meldung, die an das Zutrittskontrollsystem / Türsperr- 
  system gesendet wird.

- Ermöglicht den automatischen Betrieb einer Drehtür.

- Ist schon in vielen Ländern vorgeschrieben.

IS310WH

• Einstellbare Relaiszeit (0,5 - 64 sec)

• Elektronische Signalverarbeitung

• Bidirektionale Einstellbarkeit für zusätzliche 
Sicherheit

• Einstellbare Verschlussklappen ermöglichen 
präzise Zielbereicherkennung

• Wand- oder Deckenmontage

• Farbe weiß

ZK-Bewegungsmelder "IS-310WH"

Leistungsmerkmale

Technische Daten

«JT421XIA−

Betriebsspannung 12 V bis 24 V AC oder DC
Ruhestrom 35 mA
Bereich  
(in Abhängigkeit von der Montagehöhe)

165 x 60 cm bis 250 x 480 cm

Signalverarbeitung RTE und Sicherungsmodus
Temperaturausgleich fortschrittliches Dual-Slope Verfahren
Erkennbare Schrittgeschwindigkeit 0,1 bis 0,35 m/Sek.
Alarmrelais zwei Form C-Ausgänge
Anzeige Grün (bereit) LED
Montagehöhe 210 bis 460 cm
Betriebstemperatur -10 °C bis + 50 °C
Abmessungen (B x H x T) 17,8 x 5 x 5 cm

Beschreibung siehe Artikel IS310WH.

IS320WH

wie Artikel IS310WH.

Zusätzliche Funktionen des IS-320 WH/BL:

• Akustische Signalisierung

• Türkontakteingang

• Eingang für Lesegerät / Tastatur / Schlüssel-
schalter

• Abgesetzter Scharfschalte- und Akustikeingang

• Türüberwachung und Fail Safe / Sicherungsmodus 

ZK-Bewegungsmelder plus "IS-320WH"

Leistungsmerkmale

«JT431XIE−
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Bewegungsmelder Infrarot-Lichtschranke

Der Sender strahlt modulierte Infrarotsignale zum Empfänger. Unterbrechungen des  
IR-Strahles werden vom Empfänger erkannt und gemeldet (Alarm). Erhöhte Sicherheit 
durch Synchronisationsverfahren und Signalformüberwachung.

Innen-Lichtschranke

• Schmale Abmessungen für unauffälligen  
und platzsparenden Aufbau

• Einmannjustage

• Sonnenlichtunempfindlichkeit

• Erkennung von Sabotageversuchen mit  
Fremdsendern (auch gleicher Bauart)

• Meldung von Störungen

• Erstalarmspeicher

• Scharf-/ Unscharfschaltung

• Geh-Test (Funktionstest), rücksetzen  
nach einer Sabotage

• Unterspannungsmeldung

Leistungsmerkmale

Bei diesem Programm sind individuelle Lösungen bzgl. Montagemöglichkeiten und  
Farbgestaltung auf Anfrage möglich.

Technische Daten

Anwendungsbeispiel

Betriebsnennspannung 12 V DC / AC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 35 V DC, 9 V bis 25 V AC, 50 Hz;  

9 V bis 18 V DC für VdS Anwendung
Stromaufnahme bei 12 V DC normal 20 mA, max. 25 mA
Reichweite 99 m Innenanwendung
IR-Strahl 890 nm, pulsecodemoduliert
Einstellwinkel ca. ±25° horizontal, ca. ±12° vertikal
Öffnungswinkel Empfänger ca. 6°, Sender ca. 6°
Ansprechempfindlichkeit einstellbar 25 bis 500 ms
Kontaktbelastung Relais verschleißfrei, max. 60 V / 0,2 A DC / AC
Eingänge Eingangsstrom 100 µA, Kapazität 10 nF,  

max. 35 V DC oder 25 V AC / 50 Hz
Ausgänge max. 50 mA / 12 V DC, kurzschlussgeschützt
Schutzart nach EN 60529 IP54
Umweltklasse gemäß VdS IV
Temperaturbereich +10 °C bis +75 °C
Gewicht ca. 0,5 kg (1 Strahl )
Farbe Eloxal: matt schwarz
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033080 IRS 509 Lichtschranke innen, 22 cm Höhe, 1 Strahl

G 100029 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/42

¬$?q¦−

Abmessungen (B x H x T) 40 x 220 x 40 mm

033081 IRS 509 Lichtschranke innen, 100 cm Höhe, 3 Strahlen

G 100029 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/43

¬$?r©−

Abmessungen (B x H x T) 40 x 1000 x 40 mm

Bewegungsmelder Infrarot-Lichtschranke

10

033082 IRS 509 Lichtschranke innen, 150 cm Höhe, 5 Strahlen

G 100029 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 080312/26

¬$?s#−

Abmessungen (B x H x T) 40 x 1500 x 40 mm

033083 IRS 509 Lichtschranke innen, 200 cm Höhe, 8 Strahlen

G 100029 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/44

¬$?t&−

Abmessungen (B x H x T) 40 x 2000 x 40 mm
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Bewegungsmelder Infrarot-Lichtschranke

Der Sender strahlt modulierte Infrarotsignale zum Empfänger. Unterbrechungen des  
IR-Strahles werden vom Empfänger erkannt und gemeldet (Alarm). Erhöhte Sicherheit 
durch Synchronisationsverfahren und Signalformüberwachung.

Außen-Lichtschranke

• Schmale Abmessungen für unauffälligen  
und platzsparenden Aufbau

• Einmannjustage

• Sonnenlichtunempfindlichkeit

• Erkennung von Sabotageversuchen mit  
Fremdsendern (auch gleicher Bauart)

• Meldung von Störungen

• Erstalarmspeicher

• Einstellbare Alarmansprechzeit bei Außenanlage

• Scharf-/ Unscharfschaltung

• Geh-Test (Funktionstest), rücksetzen nach  
einer Sabotage

• Unterspannungsmeldung

• Disqualifikation im Fall von starkem Regen, 
Schneefall oder Nebel  
(einstellbare Zeitkonstante 3 bis 60 Sek.)

• Mit integrierter Heizung

Leistungsmerkmale

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC / AC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 35 V DC, 9 V bis 25 V AC, 50 Hz
Stromaufnahme bei 12 V DC ca. 125 / 250 mA (Stück / Paar)
Reichweite 72 m Freilandanwendung
IR-Strahl 890 nm, pulsecodemoduliert
Einstellwinkel ca. ±25° horizontal, ca. ±12° vertikal
Öffnungswinkel Empfänger ca. 6°, Sender ca. 6°
Ansprechempfindlichkeit einstellbar 25 bis 500 ms
Kontaktbelastung Relais verschleißfrei, max. 60 V / 0,2 A DC / AC
Eingänge Eingangsstrom 100 µA, Kapazität 10 nF,  

max. 35 V DC oder 25 V AC / 50 Hz
Ausgänge max. 50 mA / 12 V DC, kurzschlussgeschützt
Schutzart nach EN 60529 IP54
Temperaturbereich -30 °C bis +75 °C mit eingebauter Heizung
Gewicht ca. 0,5 kg (1 Strahl )
Farbe Eloxal: matt schwarz

033084 IRS 509 O Lichtschranke außen, 22 cm Höhe, 1 Strahl

Technische Daten

¬$?u)−

Abmessungen (B x H x T) 40 x 220 x 40 mm

033085 IRS 509 O Lichtschranke außen, 100 cm Höhe, 3 Strahlen

Technische Daten

¬$?v,−

Abmessungen (B x H x T) 40 x 1000 x 40 mm

033086 IRS 509 O Lichtschranke außen, 150 cm Höhe, 4 Strahlen

Technische Daten

¬$?w/−

Abmessungen (B x H x T) 40 x 1500 x 40 mm

033087 IRS 509 O Lichtschranke außen, 200 cm Höhe, 6 Strahlen

Technische Daten

¬$?x2−

Abmessungen (B x H x T) 40 x 2000 x 40 mm
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Bewegungsmelder Infrarot-Lichtschranke

10

Zubehör

Für den Innen- oder Außenbereich geeignet.

033090 Justagegerät mit LED und Adapterkabel¬$?{;−

033095 Vierkantprofil-Mast, schwarz, zum Einbetonieren¬$?¢J−

033096 Vierkantprofil-Mast, schwarz, mit Platte¬$?£M−
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11

Alarmkontakte

 - IDENTLOC

 - Magnetkontakte

 - Mechanische Kontakte

 - Glasbruchmelder

 - Körperschallmelder

 - Sondermelder
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Alarmkontakte IDENTLOC Fenstermeldersystem

Typische Einsatzmöglichkeiten: 

- Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen

- Verschlussüberwachung von Fenster- und Türgriffen

- Überwachung auf Glasbruch von Fenstern und Türen durch passive Glasbruchsensoren 
  oder Alarmglasadapter

- Anwesenheitsüberwachung von Gegenständen (z. B. wertvolle Kunstgegenstände)

Das IDENTLOC System dient der Außenhautüberwachung von Gebäuden und/oder der 
Anwesenheitsüberwachung von Gegenständen.

Die Übertragung von Energie und Daten zwischen dem feststehenden Teil (Sendeeinheit) 
und dem beweglichen Teil (Sensor) erfolgt induktiv. In jedem Sensor befindet sich ein 
individueller Codeträger. Die Auswerteeinheit (AWE) speichert diese Codes bei der Inbetrieb-
nahme (Lernmodus) in einem nichtflüchtigen Speicher.

Im Normalbetrieb überprüft die AWE diese Codes permanent auf Vorhandensein und 
Richtigkeit. Ist ein Code nicht vorhanden oder falsch, wird eine Meldung an die Zentrale 
abgesetzt.

In Verbindung mit der Sendeeinheit kann jeder Codeträger aus der IDENT-KEY-Produktreihe 
verwendet werden, dadurch ergeben sich vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.

Auswerteeinheiten

• Induktives Übertragungssystem = 
Keine Leitung zwischen dem feststehenden 
und dem beweglichen Teil erforderlich

• Sensoren als Aufbauversion oder für den 
verdeckten Einbau (slimline)

• für Mehrfachverriegelungen einsetzbar

• Manipulationssicher

• Geringer Montageaufwand

Leistungsmerkmale

032210.17

• Übertragungs- und Steuerfunktion:

  - Unscharf-Eingang

  - Löschfunktion: Löscheingang

  - Erstmelderkennung vorhanden

  - Alarm: potentialfreier Relaiskontakt

  - Sabotage: direkter Deckelkontakt

IDENTLOC Auswerteeinheit, konventionell

Leistungsmerkmale

G199014 (EMT), Klasse C

Im Normalbetrieb kann nur die Summen-LED leuchten (nach Auslösung).

Sämtliche Kabel dürfen gekürzt, aber nicht verlängert werden.

Schutzart gilt nur bei ordnungsgemäß durchgeführtem Feuchteschutz bei den Sensoren.

- Anerkennung

Technische Daten

Konventionelle Anschlusstechnik.

- Zulassung W 070427/25E

¬$7+§/28|−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC Auswerteeinheit  <9 mA; pro Sensor <5,5 mA; 

pro LED <3 mA
Kontaktbelastbarkeit Relaiskontakt (1 x Wechsler) 15 V/0,2 A; 

Sabotagekontakt (Deckelkontakt) 15 V/0,2 A
Sensoranschlüsse 4 (IDENTLOC-Sendeeinheit); 

1 (Differentialmeldergruppe)
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis 45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 31 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Alarmkontakte IDENTLOC Fenstermeldersystem

11

032211.17

• Betrieb am BUS-2 als IDENTLOC:
  - Unterdrückung der Glasbruchsensor-Funktion 

  möglich
  - Lernmode von der Zentrale aus durchführbar
  - Firmware-update der AWE über BUS-2
• Betrieb am BUS-2 als 5-Eingangsmodul 

(Kompatibilitätsmodus)

• Betrieb am BUS-1 als Logikmelder 
(1-Adressenmode oder 5-Adressenmode)

• Übertragungs- und Steuerfunktionen:
  - Unscharf
  - Löschfunktion
  - Alarm
  - Sabotage
• Erweiterter Lern- und Inbetriebnahmemodus

IDENTLOC Auswerteeinheit, BUS-2 / BUS-1

Leistungsmerkmale

G199018 (EMT), Klasse C

Im Normalbetrieb kann nur die Summen-LED leuchten (nach Auslösung).

Sämtliche Kabel dürfen gekürzt, aber nicht verlängert werden.

Schutzart gilt nur bei ordnungsgemäß durchgeführtem Feuchteschutz bei den Sensoren.

- Anerkennung

Technische Daten

BUS-1 Anschlusstechnik per DIP-Schalter wählbar.

Am BUS-2 Betrieb IDENTLOC oder als 5-Eingangsmodul.

Durch erweiterten Lernmodus sind fehlerhafte Installationen der Sensoren bereits bei der 
Montage erkennbar, auch ohne EMZ.

¬$7,§/28¡−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC Auswerteeinheit <12 mA; pro Sensor <3 mA; 

pro LED <1,3 mA
Kontaktbelastbarkeit Relaiskontakt (1 x Wechsler) 15 V/0,2 A; 

Sabotagekontakt (Deckelkontakt) 15 V/0,2 A
Sensoranschlüsse 4 (IDENTLOC-Sendeeinheit); 

1 (Differentialmeldergruppe)
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis 45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 31 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Für IDENTLOC Auswerteeinheiten, bestehend aus Einputzgehäuse und Deckel. Mit dem 
uP-Einbausatz haben Sie eine einfache Möglichkeit, die IDENTLOC Auswerteeinheiten unter 
Putz anzubringen. Die LED ”Summenanzeige“ ist durch eine kleine Bohrung im Deckel von 
außen sichtbar.

032215.17 IDENTLOC uP-Einbausatz

Technische Daten

¬$70§/28$−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Sendeeinheit

Sende- und Übertragungsteil, am feststehenden Teil montiert. 
(Wird für jeden IDENTLOC Sensor benötigt)

032220.17 IDENTLOC Sendeeinheit

Passt zu:
032221.17 IDENTLOC Öffnungssensor
032222.17 IDENTLOC Öffnungssensor, mit Kabel
032230.17 IDENTLOC Glasbruchsensor
032223.17 IDENTLOC Alarmglassensor
030810.17 Aufbausockel zum Höhenausgleich, 
 VPE = 12 Stück in verschiedenen Höhen für IDENTLOC Sensoren

in Verbindung mit IDENTLOC Sensoren

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

¬$75§/283−

Übertragungsdistanz Sendeeinheit - Sensor max. 10 mm
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Kabellänge 6 m
Abmessungen (B x H x T) 61 x 9 x 9 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Alarmkontakte IDENTLOC Fenstermeldersystem

Sensoren

Anwesenheits- oder Öffnungsüberwachung.

032221.17 IDENTLOC Öffnungssensor

G199015 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/23 E

¬$76§/286−

Übertragungsdistanz Sendeeinheit - Sensor max. 10 mm
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Abmessungen (B x H x T) 61 x 9 x 9 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Öffnungssensor mit Fenstergriff-Verschlussüberwachung.

032222.17 IDENTLOC Öffnungssensor, mit Kabel

G199015 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/23 E

¬$77§/289−

Übertragungsdistanz Sendeeinheit - Sensor max. 10 mm
Kabellänge 2,50 m
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Abmessungen (B x H x T) 61 x 9 x 9 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Öffnungsüberwachung und Überwachung auf Glasbruch. Geeignet für Fenster oder Türen 
mit Glaseinsatz.

032230.17 IDENTLOC Glasbruchsensor

G199509 (EMT), Klasse B- Anerkennung

Technische Daten

¬$7?§/28Q−

Übertragungsdistanz Sendeeinheit - Sensor max. 10 mm
Detektionsradius 2 m
Kabellänge 25 cm
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Abmessungen (B x H x T) 61 x 9 x 9 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Öffnungsüberwachung und Überwachung auf Glasbruch. Geeignet für Fenster oder Türen 
mit Alarmglaseinsatz (Drahteinlage oder Alarmspinne).

032223.17 IDENTLOC Alarmglassensor mit vierpoliger Buchse

G199016 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬$78§/28<−

Übertragungsdistanz Sendeeinheit - Sensor max. 10 mm
Kabellänge 25 cm
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Abmessungen (B x H x T) 61 x 9 x 9 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Alarmkontakte IDENTLOC Fenstermeldersystem

11

Die kompakte und flache Bauform der slimline-Familie ermöglicht den verdeckten Einbau 
der Sensoren in den Spalt zwischen Rahmen und Fensterflügel bzw. Türblatt. (Falls der Spalt 
nicht ausreichend breit ist, können Sendeeinheit und Sensor eingelassen werden).

Für die Öffnungs- und Verschlussüberwachung von Fenstern oder Türen mit Mehrfachver-
riegelung bei verdeckter Schubstange, steht ein spezieller Verschlusssensor zur Verfügung. 
Der Sensor wird an der Schubstange des Verschlusses befestigt.

Eine Übertragung zwischen Sendeeinheit und Sensor ist nur möglich, wenn das Fenster 
bzw. die Tür geschlossen und der Griff verriegelt ist.

IDENTLOC Sensoren slimline

• Einsetzbar bei fast allen Verschlüssen mit 
Mehrfachverriegelung

• Kein Austausch von Originalbeschlägen 
erforderlich

• Der Sensor kann bereits beim Fenster- 
bzw. Türhersteller oder auch problemlos 
nachträglich eingebaut werden

Leistungsmerkmale

Montagebeispiel

Der Betrieb in Metallprofilen ist möglich (z. B. Alu-Rahmen).

Montagebeispiel
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Alarmkontakte IDENTLOC Fenstermeldersystem

032235.17 IDENTLOC Sendeeinheit, slimline

wie jeweiliger Sensor- Anerkennung

Technische Daten

Sende- und Übertragungseinheit, am feststehenden Teil montiert.

(Wird für jeden Slimline-Sensor als Gegenstück benötigt).

¬$7D§/28`−

Übertragungsdistanz Sendeeinheit - Sensor min. 2 mm, max. 10 mm
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Kabellänge 6 m
Abmessungen (B x H x T) 39 x 14 x 5 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

032236.17 IDENTLOC Verschlusssensor, slimline

G101073 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

Öffnungs- und Verschlussüberwachung für Fenster oder Türen mit Mehrfachverriegelung 
bei verdeckter Schubstange.

- Zulassung W 070427/22 E

¬$7E§/28c−

Übertragungsdistanz Sendeeinheit - Sensor min. 2 mm, max. 10 mm
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

032237.17 IDENTLOC Öffnungssensor, slimline

G101074 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

Anwesenheits- oder Öffnungsüberwachung. Öffnungs- und Verschlussüberwachung für 
Fenster oder Türen mit Mehrfachverriegelung bei offenliegender Schubstange.

- Zulassung W 070427/20 E

¬$7F§/28f−

Übertragungsdistanz Sendeeinheit - Sensor min. 2 mm, max. 10 mm
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Kabellänge 6 m
Abmessungen (L x B x H) 39 x 14 x 5 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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032238.17 IDENTLOC Glasbruchsensor, slimline

G101519 (EMT), Klasse B- Anerkennung

Technische Daten

Öffnungsüberwachung und Überwachung auf Glasbruch. Geeignet für Fenster oder Türen 
mit Glaseinsatz.

- Zulassung GS-H 070427/19 E

¬$7G§/28i−

Übertragungsdistanz Sendeeinheit - Sensor min. 2 mm, max. 10 mm
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Detektionsradius 2 m
Kabellänge 25 cm
Abmessungen (L x B x H) 39 x 14 x 5 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Alarmkontakte IDENTLOC Fenstermeldersystem

11

032242.17 IDENTLOC Alarmglassensor, slimline mit Buchse

G101075 (EMT), Klasse C

Der Betrieb in Metallprofilen ist möglich (z. B. Alu-Rahmen).

Das Kabel ist nicht angelötet und der Sensor nicht vergossen.

- Anerkennung

Technische Daten

Öffnungsüberwachung und Überwachung auf Glasbruch. Geeignet für Fenster oder Türen 
mit Alarmglaseinsatz (Drahteinlage oder Alarmspinne).

¬$7K§/28u−

Übertragungsdistanz Sendeeinheit - Sensor min. 2 mm, max. 10 mm
Schutzart nach DIN 40050 IP67
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Kabellänge 25 cm
Abmessungen (B x H x T) 61 x 9 x 9 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Zubehör

Für Art.-Nr. 032230.17.

Durch den Anschluss dieses Kabels an die Übertragungseinheit wird die Möglichkeit 
geschaffen, entsprechend ausgerüstete Fenster-/Türgriffe o.ä. auf Verschluss zu über-
wachen.

032232 IDENTLOC Kabel zur Fenstergriff-Verschlussüberwachung

032267 Glas-Metall-Klebeset, Loctite 317, Klebstoff 24 ml, Aktivator 150 ml
032268 Klebelehre zum Justieren und Ankleben von Glasbruchsensoren
032256.01  Sensorprüfgerät für passive Glasbruchsensoren
032266 Kontaktspray zur Verbesserung der akustischen Kopplung zwischen 
 Sensorprüfgerät und Scheibe
030110.16 Aufbausockel für slimline-Sensoren, VPE = 12 Stück

Zubehör:

¬$7AK−
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Alarmkontakte IDENTLOC Fenstermeldersystem

Projektierungsbeispiele
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Alarmkontakte Magnetkontakte

11

Der Magnetkontakt besteht aus dem Reedkontakt und dem Permanentmagneten. Der Reed-
kontakt setzt sich wiederum aus dem Kunststoffgehäuse mit eingebautem Reedschalter und 
dem Anschlusskabel zusammen. Der Reedschalter selbst ist in einem staub- und wasser-
dichten Glasröhrchen eingelassen und wird von außen durch den Permanentmagneten bzw. 
dessen Magnetfeld betätigt.

Ausführungsarten:

Uni-Reedkontakt: Im Kunststoffgehäuse, geeignet für Einbau-Montage in Holzfenstern 
und Holztüren. Mit Aufbaugehäuse (Option) und Distanzplatten (Option) auch für Montage 
auf Metalltüren einsetzbar. Schaltabstand ca. 10 mm.

Einlassreedkontakt: Im Kunststoffgehäuse, geeignet für uP-Montage in Holztüren und 
Holzfenstern. Schaltabstand ca. 10 mm.

Flachreedkontakt: Im Kunststoffgehäuse, geeignet für aP-Montage an Türen und 
Fenstern aus Alu- bzw. Holzprofil. Schaltabstand ca. 10 mm.

Blockreedkontakt: Im Kunststoffgehäuse, schwere Ausführung geeignet für aP-Montage 
an Türen, Rolltoren und Fenstern für extreme Einsätze mit großem Schaltabstand. 
Bei entsprechender Unterlegung durch Aufbausockel auch auf Metalltüren einsetzbar. 
Montage in Holztüren und Holzfenstern. Schaltabstand ca. 20 mm.

Rundreedkontakt: Im Kunststoffgehäuse, geeignet für Einbau-Montage in Holzfenstern 
und Holztüren. Mit Aufbaugehäuse (Option) und Distanzplatten (Option) bzw. Stahlein-
bauset (Option) auch für Montage auf Metalltüren einsetzbar. Schaltabstand ca. 5 mm.

Anschlussvarianten:

Reedkontakt "N" ohne Überbrückungsschutz mit 2-Draht-Anschluss. Kontakte können in 
jede Ruhestrom-Meldergruppe eingeschleift werden.

Reedkontakt "Z" mit Überbrückungsschutz mit 4-Draht-Anschluss. Sie haben 4 gleichfar-
bige, nicht zu unterscheidende Anschlussdrähte, die in Z-Verdrahtung (nach VdS) in eine 
Ruhestrom-Meldergruppe mit Endwiderstand in Differentialschaltung zu verschalten sind. 
Durch die Z-Verdrahtung wird das Überbrücken der Drähte gemeldet. 

Kennzeichnung "Z" ersichtlich an blauer Punktmarkierung.

Alle Reedkontakt-Anschlusskabel sind für Schneidklemmtechnik geeignet.

Ausführungsarten

Technische Daten
Kontaktbelastbarkeit min 1,5 V DC/1,5 mA; max. 30 V DC/100 mA
Umweltklasse gemäß VdS III
Abmessungen (B x H x T) Einlassreedkontakt Kl. A/B 60 x 9 x 9 mm; 

Einlassreedkontakt Kl. C/Flachreedkontakt 
60 x 11 x 9 mm; 
Blockreedkontakt 65 x 13 x 14 mm

Abmessungen (Ø x T) Rundreedkontakt mit Flansch 10 x 30 mm; 
Rundreedkontakt ohne Flansch 8,3 x 30 mm; 
Uni-Reedkontakt 8 x 25 mm

"N" und "Z" Verdrahtung
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Alarmkontakte Magnetkontakte

VdS-Anerkennung Klasse A

030000.17 Einlassreedkontakt „N”

G193703 (EMT), Klasse A

Magnet.

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung P 070427/57 E

¬$!!§/282−

Anschluss 2-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

030001.17 Flachreedkontakt „N“, weiß, 6 m

G193704 (EMT), Klasse A- Anerkennung

Technische Daten

Mit Kreuzlochbefestigung.

- Zulassung P 070427/56 E

¬$!"§/285−

Anschluss 2-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

030002.17 Blockreedkontakt „N“, weiß, 6 m

G193705 (EMT), Klasse A- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung P 070427/55 E

¬$!#§/288−

Anschluss 2-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

030010.17 Rundreedkontakt „N“, weiß, 6 m

G193706 (EMT), Klasse A- Anerkennung

Technische Daten

Mit Flansch.

¬$!+§/28P−

Anschluss 2-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

082001.17 Uni-Reedkontakt „N“, weiß, 6 m

G196719 (EMT), Klasse A- Anerkennung

Technische Daten

¬)5"§/28b−

Anschluss 2-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Alarmkontakte Magnetkontakte

VdS Anerkennung Klasse B

030200.17 Einlassreedkontakt „Z”, weiß, 6 m

G191551 (EMT), Klasse B- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung G 031210/65 E

¬$#!§/286−

Anschluss 4-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

030241.16 Einlassreedkontakt „Z”, braun, 6 m

G191551 (EMT), Klasse B- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung G 031210/65 E

¬$#J§/27C−

Anschluss 4-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe braun, ähnlich RAL 8017

030201.17 Flachreedkontakt „Z“, weiß, 6m

G191552 (EMT), Klasse B- Anerkennung

Technische Daten

Mit Kreuzlochbefestigung.

- Zulassung G 031210/66 E

¬$#"§/289−

Anschluss 4-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

030243.16 Flachreedkontakt „Z“, braun, 6 m

G191552 (EMT), Klasse B- Anerkennung

Technische Daten

Mit Kreuzlochbefestigung.

- Zulassung G 031210/66 E

¬$#L§/27I−

Anschluss 4-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe braun, ähnlich RAL 8017

030202.17 Blockreedkontakt „Z“, weiß, 6 m

G191554 (EMT), Klasse B- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung G 031210/67 E

¬$##§/28<−

Anschluss 4-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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030245.16 Blockreedkontakt „Z“, braun, 6 m

G191554 (EMT), Klasse B- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung G 031210/67 E

¬$#N§/27O−

Anschluss 4-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe braun, ähnlich RAL 8017

030211.17 Rundreedkontakt „Z”, weiß, 6 m

G 191553 (EMT), Klasse B

Magnet.

- Anerkennung

Technische Daten

¬$#,§/28W−

Anschluss 4-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

030249.16 Rundreedkontakt „Z”, braun, 6 m

G 191553 (EMT), Klasse B

Magnet.

- Anerkennung

Technische Daten

¬$#R§/27[−

Anschluss 4-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe braun, ähnlich RAL 8017

082003.17 Uni-Rundreedkontakt „Z”, weiß, 6 m

G 196637 (EMT), Klasse B

Magnet.

Für Aufbaumontage ist Artikel 082402.17 erforderlich.

- Anerkennung

Technische Daten

¬)5$§/28h−

Anschluss 4-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

082004.17 Uni-Reedkontakt-Set „Z”, weiß, 6 m

G196637 (EMT), Klasse B

Uni-Reedkontakt 082003.17; 2 Aufbaugehäuse; 2 Distanzplatten.

- Anerkennung

Technische Daten

¬)5%§/28k−

Anschluss 4-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Alarmkontakte Magnetkontakte
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082013.16 Uni-Reedkontakt „Z”, braun, 6 m

G 196637 (EMT), Klasse B

Magnet.

Für Aufbaumontage ist Artikel 082412 erforderlich.

- Anerkennung

Technische Daten

¬)5.§/27¡−

Anschluss 4-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe braun, ähnlich RAL 8017

030210.17 Rundreedkontakt „Z“, weiß, 6 m

G191579 (EMT), Klasse B- Anerkennung

Technische Daten

Mit Flansch.

¬$#+§/28T−

Anschluss 4-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

030247.16 Rundreedkontakt „Z“, braun, 6 m

G191579 (EMT), Klasse B- Anerkennung

Technische Daten

Mit Flansch.

¬$#P§/27U−

Anschluss 4-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe braun, ähnlich RAL 8017

030100.17 Uni-Reedkontakt slimline „Z“, weiß, 6 m

G101528 (EMT), Klasse B- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung GS-H 070427/54 E

¬$"!§/284−

Schaltabstand max. 10 mm
Anschluss 4-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Abmessungen in mm Montagebeispiel
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Alarmkontakte Magnetkontakte

Öffnungs- und Verschlussüberwachung für Fenster oder Türen mit Mehrfachverriegelung 
bei verdeckter Schubstange.
Stehen sich die beiden Sensorteile gegenüber, fließen die Feldlinien der Magneteinheit durch 
die Kontakteinheit. Der Reedkontakt wird dadurch geschlossen. Dies ist nur der Fall, solange 
das Fenster / die Tür geschlossen und verriegelt ist.
Wird die Magneteinheit vom Verschlussbolzen über die Adapterschiene beim Entriegeln von 
der Kontakteinheit entfernt, öffnet der Kontakt. Über das eingegossene 6 m lange Kabel 
erfolgt der Anschluss in Z-Verdrahtung entweder direkt an eine Zentrale oder an eine Aus-
werteeinheit (je nach Anwendung).

032245.17 Verschlusssensor mit Magnetkontakt

030110.16 Aufbausockel für slimline Sensoren

G104043 (EMT), Klasse C (Verschluss-Überwachung)
G104509 (EMT), Klasse B (Öffnungs-Überwachung)

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

Anwendungsbeispiel

¬$7N§/28~−

Schaltabstand max. 10 mm, seitlicher Versatz max. 3 mm
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Anschlusskabel 4 x 0,14 mm²
Anschlusskabellänge 6 m
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

030110.16 Aufbausockel für slimline Sensoren

12 Stück

Abmessungen in mm

Technische Daten

¬$"+§/27K−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Alarmkontakte Magnetkontakte
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VdS-Anerkennung Klasse C

030270.17 Einlassreedkontakt „Z” , weiß, 6 m

G191013 (EMT), Klasse C

Magnet.

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/52

¬$#g§/28:−

Anschluss 4-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

030271.16 Einlassreedkontakt „Z” , braun, 6 m

G191013 (EMT), Klasse C

Magnet.

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/52

¬$#h§/276−

Anschluss 4-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe braun, ähnlich RAL 8017

030260.17 Flachreedkontakt „Z“, weiß, 6 m

G191014 (EMT), Klasse C

Magnet.

- Anerkennung

Technische Daten

Mit Kreuzlochbefestigung.

- Zulassung W 070427/53

¬$#]§/28¥−

Anschluss 4-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

030261.16 Flachreedkontakt „Z“, braun, 6 m

G191014 (EMT), Klasse C

Magnet.

- Anerkennung

Technische Daten

Mit Kreuzlochbefestigung.

- Zulassung W 070427/53

¬$#^§/27¡−

Anschluss 4-adrig
Kabellänge 6 m
Farbe braun, ähnlich RAL 8017
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Alarmkontakte Magnetkontakte

Dieser sabotagegeschützte Rundreedkontakt ist zur Öffnungsüberwachung von Fenstern 
und Türen geeignet. Kontakt und Magnet werden stirnseitig zueinander im Rahmen und 
Flügel eingebaut.

030295 Rundreedkontakt mit Flansch, 6m

G103003 (EMT), Klasse C

1 x Reedkontakt mit eingegossenem Anschlusskabel; 2 x Einbauflansch, weiß;  
2 x Einbauflansch, braun; 4 x Befestigungsschrauben 2,9 x 9,5 / V2A, DIN 7981.

Für den Metalleinbau ist 030296 oder 030297 erforderlich.

- Anerkennung

Technische Daten

Abmessungen (mm)

- Zulassung W 070427/51

¬$#¢y−

Betriebsspannung zulässig max. 40 V
Schaltspannung max. 100 V DC
Spannungsfestigkeit 1 Sek. 150 V DC
Schaltstrom max. 0,5 A
Kontaktbelastbarkeit max. 10 W
Schutzart nach EN 60529 IP68
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Kontakt Schließer, 1-polig
Gehäusematerial PS, ABS, PA 30 % Glf.
Anschlusskabel LIYY 4 x 0,14 mm, ZGL 

(für LSA-PLUS Schneidklemmtechnik geeignet)
Kabellänge 6 m
Kabeldurchmesser 3,2 mm
Abmessungen (B x H x T) 8 x 30 mm (Kontakt); 

8 x 30 mm, DYM (Magnetgehäuse)
Farbe weiß

Beschreibung wie Art.-Nr. 030295.

030295.10 Rundreedkontakt mit Flansch, 10m

G103003 (EMT), Klasse C- Anerkennung

- Zulassung W 070427/51

¬$#¢§/21T−

Technische Daten
Kabellänge 10 m
Farbe weiß
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Zubehör

Geeignet als Montagehilfe für Aluprofile zum Einlassen bzw. zum Höhenausgleich.

Die Halterung kann durch Distanzrollen auf jede gewünschte Höhe montiert werden.

030800.17 Montagehalter für Einlassreedkontakte Kl. A/B

Technische Daten

¬$)!§/28B−

Einbautiefe 12 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Geeignet als Montagehilfe für Aluprofile zum Einlassen bzw. zum Höhenausgleich.

Die Halterung kann durch Distanzrollen auf jede gewünschte Höhe montiert werden.

030812 Montagehalter für Einlassreedkontakte Kl. A/B

Technische Daten

¬$)-Z−

Einbautiefe 12 mm
Farbe braun, ähnlich RAL 8017

Geeignet als Montagehilfe für Aluprofile zum Einlassen bzw. zum Höhenausgleich.

Die Halterung kann durch Distanzrollen auf jede gewünschte Höhe montiert werden.

030802.17 Montagehalter für Einlassreedkontakte, Kl. C

Technische Daten

¬$)#§/28H−

Einbautiefe 14 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Geeignet als Montagehilfe für Aluprofile zum Einlassen bzw. zum Höhenausgleich.

Die Halterung kann durch Distanzrollen auf jede gewünschte Höhe montiert werden.

030803 Montagehalter für Einlassreedkontakte Kl. C

Technische Daten

¬$)$?−

Einbautiefe 14 mm
Farbe braun, ähnlich RAL 8017

Geeignet als Montagehilfe zum Höhenausgleich.

030810.17 Aufbausockel für Flachreedkontakte

je 4 Stück in gleicher Höhe (5,2 mm, 3,2 mm, 2,2 mm)

Technische Daten

¬$)+§/28`−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Abmessungen (L x B x H) 60 x 9 x 5,2 mm
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Alarmkontakte Magnetkontakte

Geeignet als Montagehilfe zum Höhenausgleich.

030813 Aufbausockel für Flachreedkontakte

12 Stück in verschiedenen Höhen

Technische Daten

¬$).]−

Farbe braun, ähnlich RAL 8017
Abmessungen (L x B x H) 60 x 9 x 5,2 mm

Geeignet als Montagehilfe zum Höhenausgleich.

030811.17 Aufbausockel für Blockreedkontakte

6 Stück mit gleicher Höhe (4 mm)

Technische Daten

¬$),§/28c−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Geeignet als Montagehilfe zum Höhenausgleich.

030814 Aufbausockel für Blockreedkontakte

6 Stück in gleicher Höhe (4 mm)

Technische Daten

¬$)/`−

Farbe braun, ähnlich RAL 8017

Geeignet als Montagehilfe für Hohlprofile zum Höhenausgleich.

Die Halterung kann durch Distanzrollen auf jede gewünschte Höhe montiert werden.

030801.17 Montagehalter für Rundreedkontakte mit Flansch

Technische Daten

¬$)"§/28E−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Geeignet als Montagehilfe für Hohlprofile zum Höhenausgleich.

Die Halterung kann durch Distanzrollen auf jede gewünschte Höhe montiert werden.

030815 Montagehalter für Rundreedkontakte mit Flansch

Technische Daten

¬$)0c−

Farbe braun, ähnlich RAL 8017
Einbautiefe 3,6  mm
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Alarmkontakte Magnetkontakte

11

082402.17 Aufbaugehäuse für Uni-Reedkontakte

10 Stück

Technische Daten

¬)9#§/28m−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

082412 Aufbaugehäuse für Uni-Reedkontakte

10 Stück

Technische Daten

¬)9-¡−

Farbe braun, ähnlich RAL 8017

082403.17 Distanzplatten für Aufbaugehäuse

10 Stück

Technische Daten

¬)9$§/28p−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

082413 Distanzplatten für Aufbaugehäuse

10 Stück

Technische Daten

¬)9.¤−

Farbe braun, ähnlich RAL 8017

Das Stahl-Einbauset dient als Montageteil zum Einbau von Rundreedkontakten in ferroma-
gnetische Werkstoffe wie z. B. in Stahl.

Das Set besteht aus je einem Einbauflansch für den Rundreedkontakt und für den Magneten.

Der Magnet ist bereits im Gehäuse eingeklebt.

030296 Stahl-Einbauset, weiß

Technische Daten

¬$#£|−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Das Stahl-Einbauset dient als Montageteil zum Einbau von Rundreedkontakten in ferroma-
gnetische Werkstoffe wie z. B. in Stahl.

Das Set besteht aus je einem Einbauflansch für den Rundreedkontakt und für den Magneten.

Der Magnet ist bereits im Gehäuse eingeklebt.

030297 Stahl-Einbauset, braun

Technische Daten

¬$#¤¡−

Farbe braun, ähnlich RAL 8017
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Alarmkontakte Aufdruckbolzen

019101 Aufdruckbolzen für normale Türen/Fenster

Abmessungen in mm

Technische Daten

¬"|"v−

Aufdruckkraft 35 N entspr. 3,5 kp
Material Bolzen Messing
Gehäusematerial Messing, vernickelt

019103 Aufdruckbolzen für schwere Türen/Fenster

Abmessungen in mm

G196039 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬"|$|−

Aufdruckkraft 150 N entspr. 15 kp
Material Gehäuse + Befestigungslasche: 

Zink-Druckguss, hammerschlaglackiert
Material Bolzen Stahl, vernickelt

Verwendung in Verbindung mit dem Montage-Aufbausatz 019106.

019105 Aufdruckbolzen mit Justiermöglichkeit

Abmessungen in mm

G196040 (EMT), Klasse C

Gegenplatte mit 2 Befestigungsschrauben und Sicherungsmutter.

- Anerkennung

Technische Daten

¬"|&¤−

Aufdruckkraft 35 N = 3,5 kp
Material Aufdruckbolzen / Gegenplatte / Montageplatte: 

Messing, vernickelt
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Alarmkontakte Aufdruckbolzen
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Zur Fixierung der Einstellung für den Aufdruckbolzen 019105.

019106 Montage-Aufbausatz

Abmessungen in mm

Montageplatte und Sicherungsmutter.

Technische Daten

¬"|'§−

Material Messing, vernickelt



274 www.honeywell.com/security/de

Alarmkontakte Rolltorkontakte

031065 Rolltorkontakt im Kunststoffgehäuse

G196648 (EMT), Klasse B- Anerkennung

Technische Daten

¬$+b/−

Schaltspannung max. 100 V DC
Spannungsfestigkeit 150 V DC, 1 Sek.
Schaltgleichstrom max. 0,5 A
Kontaktbelastung 10 W
Temperaturbereich -25 °C bis + 70 °C
Schutzart nach EN 60529 IP68
Umweltklasse gemäß VdS III (VdS 2110)
Ansprechabstand mit Magnet Typ 100 51 MKS / 45 mm
Kabellänge 2 m (LIYY 4 x 0,14 mm²)
Schutzschlauch Edelstahl 0,5 m
Gehäusematerial Polyamid GF, grau
Maße Kontaktgehäuse (B x H x T) 159 x 19 x 40 mm
Maße Magnetgehäuse (B x H x T) 100 x 40 x 35 mm

031066 Rolltorkontakt im Kunststoffgehäuse

G196066 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬$+c2−

Schaltspannung max. 100 V DC
Spannungsfestigkeit 150 V DC 1 Sek.
Schaltgleichstrom max. 0,5 A
Kontaktbelastung 10 W
Schutzart nach EN 60529 IP68
Umweltklasse gemäß VdS III (VdS 2110)
Ansprechabstand mit Magnet Typ 100 53 MKS / 27 mm
Kabellänge 2 m (LIYY 4 x 0,14 mm²)
Schutzschlauch Edelstahl 0,5 m
Gehäusematerial Polyamid GF, grau
Maße Kontaktgehäuse (B x H x T) 159 x 19 x 40 mm
Maße Magnetgehäuse (B x H x T) 100 x 40 x 35 mm

031067 Rolltorkontakt im Aluminiumgehäuse

Technische Daten

¬$+d5−

Schaltspannung max. 200 V
Spannungsfestigkeit 250 V 1 Sek.
Schaltgleichstrom max. 0,5 A
Kontaktbelastung 10 W
Schutzart nach EN 60529 IP68
Umweltklasse gemäß VdS III (VdS 2110)
Ansprechabstand mit Magnet Typ 100 51MKS / 50 mm
Kabellänge 2 m (LIYY 4 x 0,14 mm²)
Schutzschlauch Stahl verzinkt, PVC beschichtet, 0,5 m
Gehäusematerial Aluminium, grau
Maße Kontaktgehäuse (B x H x T) 230 x 13 x 45 mm
Maße Magnetgehäuse (B x H x T) 100 x 40 x 35 mm
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Anschlussdose für Rolltorkontakt 031065, 031066 und 031067.

031068 Anschlussdose

1 Verteiler; 4 Kabelbinder; 2 Schrauben; 1 Verbindung zum Metallschlauch, Durchmesser 9 mm; 
1 Verbindung zum Metallschlauch, Durchmesser 8 mm; 4 Schraubenabdeckungen; 
2 VdS-Aufkleber; 2 Dübel; 2 Aufkleber für Anschlussbelegung.

Technische Daten

¬$+e8−

Abmessungen (B x H x T) 100 x 60 x 25 mm

Alarmkontakte Rolltorkontakte

11

Der Riegelschaltkontakt RSK-RT ist geeignet zur Verschlussüberwachung von Rolltoren. 
Der besonders große Weg des Betätigers stellt eine zuverlässige Funktion auch bei Toren 
sicher, welche sich im Betrieb seitlich versetzen können.

Der integrierte Reedschalter sowie die federgelagerten beweglichen Teilen tragen wesentlich 
dazu bei, den mechanischen Verschleiß gegenüber herkömmlichen Schaltkontakten zu 
reduzieren.

Die Montage erfolgt durch direktes Aufschrauben auf eine Montagefläche oder mittels 
optional erhältlichen Montagewinkeln.

031320 Riegelschaltkontakt RSK-RT

G112061 (EMT), Klasse C

Mit 2-adrigem Anschlusskabel.

- Anerkennung

Technische Daten

Ausführung für Rolltore.

¬$.5|−

Schaltleistung 12 V DC / 100 mA (ohmsche Last)
Schutzart nach EN 60529 IP 54
Abmessungen (B x H x T) 150 x 65 x 35 mm
Abmessungen Gehäuse (B x H x T) 70 x 65 x 35 mm
Kabellänge 10 m

Wenn der Riegelschaltkontakt in unterschiedlichen Positionen montiert werden muss, 
können die Montagewinkel verwendet werden.

031325 Montagewinkel RSK-MW2

2 Stück

Technische Daten

¬$.:$−

Abmessungen (B x H x T) 65 x 70 x 70 mm
Material Edelstahl
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Alarmkontakte Mechanische Kontakte

Kegel-, Stift- und Mikroschalter sind Schalter mit einem Schnappschaltwerk.

Das ermöglicht größtmögliche Kontaktsicherheit. Die Kontakte werden in Rahmen 
eingelassen. 

Kontaktarten

031000.17 Kegelkontakt

Maßzeichnung (mm)

G17207 (IDT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

Mit Wechselkontakt.

¬$+!§/28F−

Kontaktbelastung min. 1,5 V DC/10 µA
Kontaktbelastung max. 30 V DC/100 mA
Kabellänge 10 cm
Abmessungen (B x H x T x Ø) 23 x 42 x 25 x 20 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Mit Wechselkontakt.

031001 Stiftkontakt

Maßzeichnung (mm)

G17208 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬$+"=−

Kontaktbelastung min. 1,5 V DC/10 µA
Kontaktbelastung max. 30 V DC/100 mA
Kabellänge 10 cm
Abmessungen (B x H x T x Ø) 15 x 28 x 28 x 12 mm
Farbe weiß
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Im Kunststoffgehäuse mit Wechselkontakt.

031030 Mikrokontakt mit Federhebel

Technische Daten

¬$+?-−

Kontaktbelastung min. 1,5 V DC/10 µA
Kontaktbelastung max. 30 V DC/100 mA
Abmessungen (B x H x T) 12 x 38 x 16 mm

Einsatz bei Garagen, Hallentoren, Abdeckungen von Lichtschächten u. ä., wo große 
Stellungs- und Lagertoleranzen auftreten. Der Federstab ist allseitig beweglich und wasser-
geschützt.

031220 Federkontakt

Technische Daten

¬$-5z−

Rutenlänge 150 mm
Abmessungen (B x H x T) 45 x 70 x30 mm
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Alarmkontakte Riegelschaltkontakte

Elektromechanische Kontakte mit Schnappschaltwerk, die zur Verschlussüberwachung von 
Türen eingesetzt werden. Sie werden unzugänglich in das Schließblech des Türrahmens 
eingelassen und werden beim Verschließen der Tür durch den Schlossriegel betätigt.
Diese Riegelschaltkontakte zeichnen sich durch eine besonders geringe Einbautiefe sowie 
einen einstellbaren Schaltpunkt aus.
Die im Lieferumfang enthaltene Montagehilfe, die als Bohrschablone und als Haltegriff 
während der Befestigung verwendet werden kann, ermöglicht einen einfachen Einbau.

Beschreibung und Abmessungen

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Schaltleistung max. 30 V DC/100 mA
Schaltleistung min. 1,5 V DC/10 µA (ohmsche Last)
Schutzart nach EN 60529 mit Lötanschluss Innenraum IP 67; 

Anschlüsse IP 00; mit eingegossenem Kabel IP 67
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +70 °C

Schwere, besonders stabile Ausführung.

031300 Riegelschaltkontakt im Zinkdruckgussgehäuse

Abmessung (mm)

Mit 3-adrigem Anschlusskabel.

Technische Daten

¬$.!@−

Schaltleistung max. 42 V AC / 1,5 A
Schaltleistung min. 12 V DC / 100 mA (ohmsche Last)
Kabellänge 4 m
Riegelweg max. 15 mm
Schaltweg ca. 4 mm
Abmessungen (B x H x T) 18 x 94 x 28 mm
Tasche 18 x 53 (66) mm
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VdS Klasse C

031308 Riegelschaltkontakt

G100024 (EMT), Klasse C

Nicht für Außentüren geeignet.

- Anerkennung

Technische Daten

Mit Lötanschluss.

- Zulassung W 070427/60

¬$.)X−

Schaltleistung max. 30 V DC/100 mA
Schaltleistung min. 1,5 V DC/10 µA (ohmsche Last)
Schutzart nach EN 60529 mit Lötanschluss Innenraum IP 67; Anschlüsse IP 

00; mit eingegossenem Kabel IP 67
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +70 °C

Alarmkontakte Riegelschaltkontakte

11

031309.06 Riegelschaltkontakt

G100023 (EMT), Klasse C

Mit fest montiertem Anschlusskabel, 6 m.

Für Außentüren geeignet.

- Anerkennung

Technische Daten

¬$.*§/17Z−

Schaltleistung max. 30 V DC/100 mA
Schaltleistung min. 1,5 V DC/10 µA (ohmsche Last)
Schutzart nach EN 60529 mit Lötanschluss Innenraum IP 67; Anschlüsse IP 

00; mit eingegossenem Kabel IP 67
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +70 °C

031311 Montageblech

5 Stück

Wenn der Riegelschaltkontakt bei großen Aussparungen höher gesetzt werden muss, kann 
das Montageblech als Verlängerung verwendet werden.

Abmessung (mm)

¬$.,a−

Zubehör
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Alarmkontakte Fadenzugschalter

Einsetzbar z. B. an Dachluken, Ventilationselementen, Notausgängen, Ausstellungsvitrinen, 
usw., die nicht geöffnet werden, aber überwacht sein müssen, oder als Stolperfalle. 
Der Fadenzugkontakt arbeitet durch den vorhandenen Reedkontakt sowohl auf Zug als auch 
bei Seilbruch.

Mit Wechselkontakt für Z-Verdrahtung.

031102 Fadenzugschalter mit Deckelkontakt

Montagebeispiel

G17214 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬$,#B−

Schaltspannung max. 30 V DC
Schaltstrom max. 100 mA DC (ohmsche Last)
Abmessungen (B x H x T) 30 x 90 x 15 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

031125 Mechanischer Bausatz mit Spannschloss und Aufhängehaken¬$,:©−

031125.03 Führungsrolle für Winkelmontage¬$,:§/14q−

031125.04 Führungsrolle für gestreckte Montage¬$,:§/15x−

V2A, nichtrostender Draht, verseilt.

031110 Seil 100 Meter

Technische Daten

¬$,+Z−

Mindestbruchkraft 100 N
Abmessungen (Ø) 0,33 mm
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11

Alarmkontakte Stößelkontakte

Die Stromübertrager eignen sich für spezielle Anforderungen, bei denen eine Leitungsfüh-
rung zwischen starren und beweglichen Teilen erforderlich ist. So z. B. für die Absicherung 
von Drehtüren bzw. Leitungsweiterführung zu Überwachungssensoren. Die kegelartig, 
hartvergoldeten Kontakte erlauben gleichermaßen ein vertikales und auch horizontales 
Anfahren bei größtmöglicher Kontaktsicherheit. Die Stößelkontakte gibt es als aP- und uP-
Version.

Kontaktarten

031204.17 Einlass-Stößelkontakt, 4-polig, weiß

Abmessung (mm)

G176142 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/50

¬$-%§/28V−

Schaltspannung max. 30 V DC
Schaltstrom max. 100 mA
Abmessungen (B x H x T) uP 20 x 86 x 22 mm; aP 24 x 76 x 15 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

031207.17 Aufschraub-Stößelkontakt, 4-polig, weiß

Abmessung (mm)

G176145 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 031210/77 E

¬$-(§/28_−

Schaltspannung max. 30 V DC
Schaltstrom max. 100 mA
Abmessungen (B x H x T) uP 20 x 86 x 22 mm; aP 24 x 76 x 15 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

031208.17 Aufbausockel für Aufschraub-Stößelkontakt, weiß

1 Satz = 3 Stück 2 mm, 3 mm und 5 mm.

Technische Daten

¬$-)§/28b−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Alarmkontakte Stößelkontakte

031203 Einlass-Stößelkontakt, 4-polig, braun

Abmessung (mm)

G176142 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/50

¬$-$G−

Schaltspannung max. 30 V DC
Schaltstrom max. 100 mA
Abmessungen (B x H x T) uP 20 x 86 x 22 mm; aP 24 x 76 x 15 mm
Farbe braun
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Alarmkontakte Flächenüberwachung

11

Die Folie wird zur Überwachung auf Glasscheiben geklebt. Die feste Verbindung gewähr-
leistet, dass jeglicher Glasbruch die Folie auftrennt. Dadurch wird der Ruhestromkreis 
unterbrochen und Alarm ausgelöst. In gleicher Weise können auch Wände und Türen 
überwacht werden.

032025 Selbstklebende Kupferfolie

Technische Daten

¬$5:2−

Breite 10 mm
Länge 50 m

032000 Folienanschlussklemme

G102526 (EMT), Klasse B- Anerkennung

Technische Daten

¬$5!N−

Abmessungen (B x H x T) 22 x 28 x 8 mm

Zur optimalen Flächenüberwachung von Wänden und Decken.

Tapete besteht aus 2 Schichten Papier, in dem 6 parallel laufende Kupferdrähte eingelegt 
sind.

031580 Alarmtapete

G195022 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬$0qf−

Rückseite 95 g/m² schweres, holzhaltiges Papier
Vorderseite 120 g/m² schweres, hochwertiges Duplex-Papier 

mit wachsähnlicher Beschichtung
Alarmdraht Cu, Ø 0,3 mm, lackiert
Drahtwiderstand 0,25 Ohm pro m Alarmdraht, 1,5 Ohm pro 

Tapetenbahn, ca. 2,8 Ohm pro m² Tapete
Drahtabstand ca. 88 mm
Abmessungen (L x B) 10,5 x 0,53 m

Mit Deckelkontakt.

031581 Tapeten-Anschlussleiste

Pro Tapetenbahn werden 2 Stück benötigt.

Technische Daten

¬$0ri−

Alarmkontakt 30 V / 2 A
Material Gehäuse PVC
Material Anschlußleiste Hartpapier
Abmessungen (L x B x H) 530 x 22 x 20 mm
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Alarmkontakte Glasbruchmelder

Akustischer Glasbruchsensor DETEKT 1000

Der DETEKT 1000 ist ein akustischer Glasbruchmelder. Er dient der Überwachung von 
Fenstern auf Durchbruch, ohne dass sich der Melder und die zu überwachende Glasscheibe 
in direktem Kontakt befinden.

Sein besonderes Leistungsmerkmal besteht darin, mehrere Fenster mit einer einzigen 
Meldereinheit überwachen zu können. Sprossenfenster und Fenster, die aus mehreren 
Segmenten bestehen, sowie Butzenscheiben und Schiebefenster lassen sich in herkömmli-
cher Weise nur mit großem Aufwand auf Glasbruch überwachen.

032420.17 Akustischer Glasbruchmelder DETEKT 1000 BUS-1

Eckmontage-Adapter

Zur Prüfung ist das Prüfgrät 032208 erforderlich. Diesen Melder bitte nicht bestellen, wenn Sie 
kein Prüfgerät zur Verfügung haben.

Technische Daten

Anwendungsbeispiel der Überwachungsbereiche

¬$95§/287−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme in Ruhe max. 3,6 mA (12 V)
Stromaufnahme max. 5 mA (12 V)
Umweltklasse gemäß VdS II
Schutzart nach EN 60529 IP30
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Inbetriebnahmezeit max. 10 Sek.
Alarmdauer Impuls 1 Sek. bis 6,2 Sek. (typisch 2,5 Sek.)
Überwachte Glasflächen 0,25 m² bis 18 m²
Überwachtes Raumvolumen 20 m³ bis 250 m³
Überwachungswinkel 180 °
Gehäuse ABS
Abmessungen (B x H x T) 73 x 97 x 43 mm
Gewicht max. 150 g
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Alarmkontakte Glasbruchmelder

11

Akustischer Glasbruchmelder GT2

Dank seiner einzigartigen Signalanalyse, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, ist der 
Akustische Glasbruchmelder AGB 600 immun gegen Falschalarme bei gleichzeitig höchster 
Detektionssicherheit. Ein umfassendes Schutzkonzept macht den Melder unempfindlich 
gegen Störgeräusche aus der Umgebung. Sein kleines und unauffälliges Gehäuse ermög-
licht die Montage des Melders an Wände und Decken. Der AGB 600 verfügt über zwei 
Einstellungen für eine genaue Anpassung an die Umgebung.

160435.10

• Detektionsradius bis zu 8,5 m

• Signalanalyse basiert auf einem neuronalen 
Netzwerk

• Melderprüfung durch Verwenden des 
Glasbruchsimulators AGB 600

• Akustischer Funktionstest über den ganzen 
Wirkbereich

• Optimiert für einfach und mehrfach verglaste 
Objekte mit einfachem Fensterglas

Akustischer Glasbruchmelder AGB 600

Leistungsmerkmale

G103505 (EMT), Klasse B- Anerkennung

Technische Daten

Anwendungsbeispiel

- Zulassung GS-H 070427/47 E

¬1%D§/21¡−

Betriebsspannung 8 V DC - 16 V DC
Stromaufnahme Ruhe 3,2 mA max. bei Alarm 8 mA
Unterspannungserkennung bei Alarm < 3,5 V
Alarmausgang Halbleiterrelais, öffnet bei Alarm 30 V DC, 100 mA
Sabotagekontakt 30 V DC, 100 mA
Schutzart nach EN 60529 IP31
Umweltklasse gemäß VdS II
Luftfeuchte < 95% rel. Feuchte, nicht betauend
Lagertemperatur -20 °C bis + 60 °C
Betriebstemperatur -10 °C bis + 55 °C
Gehäusefarbe weiß
Gewicht ca 0,150 kg
Abmessungen (B x H x T) 60 x 80 x 23 mm

160436 Testgerät für Akustischen Glasbruchmelder AGB 600

Ohne 9 V Blockbatterie.

¬1%E@−
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Kleiner, kompakter passiver Glasbruchsensor, komplett vergossen und wasserdicht mit 
Verpolschutz in SMD-Technik. Er eignet sich für die Sicherung von planen Glasscheiben zur 
Durchbruchüberwachung. Die beim Glasbruch entstehenden Frequenzen werden von einem 
Piezokristall aufgenommen, elektronisch ausgewertet und identifiziert.

Im Alarmfall wird die LED-Anzeige bis zur Rückstellung angesteuert.

Es können pro Differentialmeldegruppe bis max. 20 Sensoren in Z-Verdrahtung ange-
schlossen werden. Die Sensoren werden über die Meldergruppe gespeist.

Passiver Glasbruchsensor

032256.01 Sensorprüfgerät für passive Glasbruchsensoren
032265 Siliconkleber RTV
032266 Kontaktspray
032267 Glas-Metall-Klebeset, Loctite 317 für VdS Anlagen
055260 Glas-Metall-Klebeset, Loctite 319

Zubehör:

Nicht geeignet für Kunststoffscheiben.

Technische Daten
Ruhestromaufnahme max. 1 µA
Detektionsradius 200 cm, unabhängig von der Glasdicke
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +70 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (L x B x H) 22 x 22 x 12,2 mm

032272.17 Mini-Glasbruchsensor „Z“, weiß, 6 m

G182513 (EMT), Klasse B

Nicht geeignet für Kunststoffscheiben.

- Anerkennung

Technische Daten

¬$7i§/28h−

Kabellänge 6 m
Kabel Kabel geeignet für Schneidklemmtechnik (LSA)
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

032274.16 Mini-Glasbruchsensor „Z“, braun, 6 m

G182513 (EMT), Klasse B- Anerkennung

Technische Daten

¬$7k§/27g−

Kabellänge 6 m
Kabel Kabel geeignet für Schneidklemmtechnik (LSA)
Farbe braun, ähnlich RAL 8017
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11

Zubehör

Elektronischer Prüfauslöser für Mini-Glasbruchsensor sowie aktiven Glasbruchmelder 
MAGS-E bzw. MAGS-S.

170088.10 Glasbruchmelderprüfgerät GP2 plus

9V-Batterie im Lieferumfang

¬2!y§/21I−

032268 Klebelehre für passiven Glasbruchsensor

Zum Justieren und Ankleben von Glasbruchsensoren.

¬$7eP−
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Aktiver Glasbruchsensor

Geeignet nur zur Überwachung von folgenden Glasarten:

- Silikatglas

- Flachglas

- Kristallglas

- Sekuritglas

- Verbundsicherheitsglas (VSG)

- Drahtglas, Panzerglas

- Isolierglas

mit integriertem Alarmspeicher und potentialfreiem Relaisausgang.

170080 Aktiver Glasbruchsensor MAGS-E

032267 Glas-Metall-Klebeset

G193087 (EMT), Klasse C

2 x Sensor (Sender/Empfänger) und Auswerteeinheit (Sendesensor und Empfangssensor sind 
identisch).

Zubehör:

Nicht geeignet für Kunststoffscheiben. Bei speziellen Verbund- und Panzerglasscheiben sind ggf. 
2 zusätzliche Sensoren erforderlich.

Die Verglasung der Gebäudeöffnungen (z. B. Schaufenster, Fenster, Türen) von Juwelier-, 
Uhr-macher- und Bijouteriewarengeschäften dürfen nicht überwacht werden, wenn sich dahinter 
Schmuckwaren, Edelsteine, Münzen, Medaillen, Perlen usw. befinden.

- Anerkennung

Technische Daten

Funktionsschema

¬2!qV−

Betriebsspannung 10,4 bis 15 V DC
Nennspannung 12 V DC
Ruhestrom < 22 mA bei 12 V DC
Einschaltstrom max. 28 mA
Kabellänge Sensor (Sender/Empfänger) 6 m, Ø 1,8 mm
Überwachungsfläche max. 14 m² bis 25 m²
Umgebungstemperatur
Sender/Empfänger -40 °C bis +85 °C
Auswerteeinheit -10 °C bis +75 °C
Schutzart nach EN 60529 IP31
Sender/ Empfänger Gewicht ca. 2 g
Auswerteeinheit Gewicht ca. 450 g
Maße Sender/Empfänger (Ø x H) Ø 14 mm, Höhe 6 mm
Maße Auswerteeinheit (B x H x T) 110 x 95 x 25 mm
Farbe weiß, ähnlich RAL 9003
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Alarmkontakte Glasbruchmelder

11

170084 Sensor aktiver Glasbruchsensor

1 Stück (bei Erweiterung sind 2 Stück zu bestellen)

Nicht geeignet für Kunststoffscheiben.

Technische Daten

¬2!ub−

Länge 6 m
Farbe weiß, ähnlich RAL 9003

Zubehör

170087 Klebelehre für aktiven Glasbruchsensor MAGS-E¬2!xk−

Elektronischer Prüfauslöser für Mini-Glasbruchsensor sowie aktiven Glasbruchmelder 
MAGS-E bzw. MAGS-S.

170088.10 Glasbruchmelderprüfgerät GP2 plus

9V-Batterie im Lieferumfang

¬2!y§/21I−
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Alarmkontakte Erschütterungsmelder

Der Melder ist geeignet für die Durchbruchüberwachung von Glasflächen in Fenstern oder 
Türen. Er kann auf Gläsern eingesetzt werden, die mit passiven Glasbruchmeldern nicht 
überwacht werden können, wie z. B. Strukturglas, Verbundglas, Panzerglas, Glas mit Draht-
einlage und Glas mit Kunststoffeinlage.

Durch mechanische Krafteinleitungen entstehende Massebeschleunigungen werden von 
einem Piezoelement aufgenommen und in elektrisch auswertbare Größen gewandelt.

Einstellbare Empfindlichkeit sowie hohe Störsicherheit zeichnen diesen Melder aus.

Pro Meldergruppe können max. 20 Melder angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt in 
„Z“-Verdrahtung an Differentialmeldergruppen.

032113.17

• Einsatzbereich:

  Glatte und strukturierte Flächen mit 
wUnebenheiten < 1mm aus Glas/Metall,

  Vorrausetzung: geschlossenes Medium

Elektronischer Erschütterungsmelder

Leistungsmerkmale

032265 Kleber RTV, Silikonkleber

G193501 (EMT), Klasse B

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

¬$6.§/28¥−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 6 V bis 15 V DC
Stromaufnahme Ruhe < 500 nA (bei UNENN, Messzeit 10 Sek.)
Stromaufnahme Alarm < 12 mA (bei UNENN)
Feuchteklasse nach DIN 40040 Klasse F
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Löschzeit > 1 Sek.
Einschaltdauer 100 % ED
Einbaulage beliebig
Überwachungsradius ca. 1,5 m (einheitliche Fläche)
Gewicht 50 g
Kabellänge ca. 6 m
Abmessungen (B x H x T) 38 x 53 x 19 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Die Körperschallmelder der Serie SC100 sind für die Erkennung von Vibrationen wie sie bei 
Einbrüchen oder versuchtem Eindringen in Lager für hochwertige Güter entstehen, entwik-
kelt worden.

Das Modell SC100 ist ein universeller Körperschallmelder, der für Tresore, Türen, Geldauto-
maten, Safes und andere massive Strukturen verwendbar ist.

Das Modell SC105 ist eine spezielle Version für Mini-Geldautomaten oder Münzautomaten, 
die meist in einer lauten Umgebung stehen. Es bietet das optimale Verhältnis von Empfind-
lichkeit und Schutz vor Falschalarmen für die freistehenden Objekte.

Die SC100-Serie bietet verschiedene einzigartige Funktionen zur Verkürzung der Installati-
onszeit, z. B.: integrierte Abschlusswiderstände, eingebautes Diagnose-Tool, die kleinsten 
auf dem Markt verfügbaren Abmessungen, universelle Einsetzbarkeit, auch für Geldauto-
maten.

Universeller Körperschallmelder

• VdS-Anerkennung

• Entdeckt Angriffe auf: 

  Tresortüren, Geldautomaten, Nachttresore, 
Stahlkammertresore, modulare Tresore, 
Münzautomaten, freistehende Safes, Luken, 
Tore, Truhen und andere Objekte mit massiver 
Struktur.

• Entdeckt Angriffe z. B. durch: 

  - Einen schweren Stoß oder Schlag mit einem 
  schweren Hammer oder durch Explosivstoffe

  - Wiederholtes Klopfen durch Angriff mit 
  Hammer und Meißel

  - Bohren, mechanisches Schneiden, Schweiß - 
  brenner, Heißschneidegeräte, Wasserstrahl-
  schneider

  - wassergekühlte Diamantbohrer

  - hydraulische Wagenheber (nur SC100)

• Sensor mit kleinen Abmessungen: 

  Der kleinste am Markt verfügbare Melder passt 
auch, wenn der Platz begrenzt ist.

• Universell einsetzbar 
(Geldautomat & Tresor): 

  Der SC100 kann durch einfache DIP-Schalter-
einstellung für Geldautomaten und Nachttre-
sore verwendet werden.

• Bohrschutz (standard): 

  Schützt die Elektronik im Innern vor Sabotage.

• Großer Temperaturbereich: 

  Erlaubt Betrieb unter extremen Temperatur-
bedingungen (-40 °C bis +70 °C).

• Eingang zur ferngesteuerten 
Reduzierung der

  Empfindlichkeit: 

  Erlaubt die Reduzierung der Empfindlichkeit im 
Einsatz bei  Geldautomaten, so dass kein 
Falschalarm entsteht.

• Multikompatible Montageplatte passt 
zu vorgefertigten Montageöffnungen: 

  Passt zu den meisten vorgebohrten Montage-
öffnungen anderer Körperschallmelder und 
erspart so zeitaufwändiges Bohren/Schneiden 
von Aussparungen.

  Erleichtert auch die Instandhaltung.

  Nicht zuletzt kann dieselbe Montageplatte 
sowohl zur Montage auf Beton als auch zum 
Anschweißen auf Stahl verwendet werden.

• Integrierter Temperaturalarm: 

  Der SC100 und der SC105 geben einen Alarm 
aus, wenn die Temperatur 85 °C überschreitet. 
Der SC100 gibt außerdem einen zusätzlichen 
Alarm aus, wenn die Temperatur um mehr als 
6 °C pro Minute ansteigt.

  Dies führt zu Alarmmeldungen bei Angriffen mit 
Hitze erzeugenden Werkzeugen, wie z. B. einer 
Thermolanze.

• Diagnose LED: 

  Eingebautes Hilfsmittel zur Auswahl der 
korrekten Empfindlichkeit, keine zeitaufwän-
digen Arbeiten mit externen Geräte erforderlich.

Leistungsmerkmale

Technische Daten
Stromversorgung
Versorgungsspannung 8 bis 16 V DC, Nennspannung 12 V DC
Stromaufnahme Typisch 3 mA bei 12 V DC
Empfindlichkeit
Einstellmöglichkeiten 4 Stufen über DIP-Schalter
Eingang für verringerte Empfindlichkeit 
(Wartung, Service)

Aktiv LOW (< 1,5 V DC)

Auswahl Geldautomaten / Tresor über DIP-Schalter
Verzögerte Auslösung N/A
Alarmausgänge
Halbleiterrelais (Umschaltrelais) 30 V DC / 100 mA, Typ C
Offener Kollektor während des Alarms aktiv low
Alarmzeitraum ca. 2,5 Sek.
Sabotageschutz
Aufstemm- und Öffnungskontakt 30 V DC / 100 mA
Alarm < 7 V DC (bei niedriger Versorgungsspannung)
Temperaturalarm +85 °C ± 5 °C
Interner Funktionsalarm
Eingänge
- Ferntest Aktiv LOW 1,5 V DC, Testdauer < 0,5 Sek.
- Eingang für verringerte Empfindlichkeit Aktiv LOW 1,5 V DC; Testdauer < 0,5 Sek.; Emp-

findlichkeitsverringerung auf 12,5 %
Installationshilfe Eine Geräusch- und Alarmanzeige zur Unterstützung 

der Empfindlichkeitseinstellung ist eingebaut
Umweltbedingungen
Maximale Feuchtigkeit 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis + 70 °C
Lagerungstemperaturbereich -50 °C bis + 70 °C
Umweltklasse gemäß VdS III
Schutzart nach EN 60529 IP43
Gehäuse
Rahmen und Abdeckung Metalldruckguss
Gewicht 0,228 kg
Abmessungen (H x B x T) 80 x 60 x 21 mm
Farbe hellgrau, ähnlich RAL7035

• Einstellbare Empfindlichkeit:

  Vier verschiedene Empfindlichkeits-Einstel-
lungen zur Anpassung an den erforderlichen 
Bereich sowie die Umgebungsbedingungen 
möglich.

• Elektronik für Fern-Test oder mit Test-
sender: 

  Eingang, um per Fernzugriff einen Funktionstest 
mit SC113 (internerTestsender) oder SC115 
(externer Testsender) durchzuführen.

  Wenn kein Testsender verfügbar ist, kann die 
interne Elektronik mit diesem Test geprüft 
werden.

• Erhältliches Zubehör: 

  Montageplatte, Schlüssellochschutz-Kit, Tag/
Nacht-Kit, Testsender (intern), gepanzertes 
Kabel und Testsender (extern). Diese Auswahl 
von Zubehör- teilen erlaubt es, die seismischen 
Körperschallmelder SC100 und SC105 für 
verschiedenste Anwendungen zu montieren.

• Niedriger Stromverbrauch:

  Die Körperschallmelder zeichnen sich durch 
ihren geringen Stromverbrauch aus.
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SC100 Universeller Körperschallmelder

G110004 (EMT), Klasse C

Leistungsfähiger Alarmalgorithmus, hoch empfindlich für alle bekannten Angriffe, dabei durch 
innovative Filter und Firmware unempfindlich gegen bekannte Auslöser für Falschalarme.

- Anerkennung

Technische Daten

Anwendungen:

Tresortüren, Geldautomaten, Nachttresore, Stahlkammertresore, Modulare Tresore, 
Freistehende Safes, Luken, Tore, Truhen.

«TD211)−

Erkennungsradius 5 m

SC105 Universeller Körperschallmelder

G110005 (EMT), Klasse C

Leistungsfähiger Alarmalgorithmus, hoch empfindlich für alle bekannten Angriffe, dabei durch 
innovative Filter und Firmware zur Vermeidung von Falschalarmen an den höheren Lärmpegel 
öffentlicher Bereiche angepasst, in denen die zu schützenden Objekte hauptsächlich angebracht 
sind.

- Anerkennung

Technische Daten

Anwendungen:

Lobby-Geldautomaten, Aktenschränke, Container, Verkaufsautomaten, Ticketautomaten, 
Tore, Truhen.

«TD216B−

Erkennungsradius 3 m
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Zubehör für SC100/SC105

Montageplatte für die Körperschallmelder SC100, SC105 und den externen Testsender 
SC115.

Zur direkten Montage auf Beton (Schrauben) oder auf Stahl (zwei Aussparungen zum 
Schweißen).

SC110 Montageplatte für SC100/SC105

Schraube M6x50 und Metalldübel.

«TD221-−

Während der Tageszeit ist der Sensor auf der Tagplatte befestigt. In der Nachtzeit wird der 
Sensor auf die Nachtplatte befestigt und bewacht die Tür. Bei Entfernen im scharfgeschal-
teten Zustand wird über den Sabotagekontakt Alarm ausgelöst. Die Scharfschaltung ist nur 
möglich, wenn sich der Sensor auf der Nachtplatte befindet.

SC111 Bewegliches Montage-Kit für SC10x

Montageplatte zur Montage des Sensors.
Tagplatte, wird seitlich an die Tür des Safe montiert.
Nachtplatte wird auf die Tür montiert.

«TD2222−

Der Schlüssellochschutz wird in Verbindung mit den Körperschallmeldern der SC-Reihe 
verwendet, um im scharf geschalteten Zustand zu verhindern, dass Türen entsichert werden 
oder dass Sprengstoff in das Schlüsselloch platziert wird, und um gleichzeitig Einbruchver-
suche an Türen frühzeitig zu erkennen.

Der Körperschallmelder SC100/105 wird auf den Schlüssellochschutz montiert.

Zum Schutz des Schlüssellochs kann eine Abdeckplatte über das Schlüsselloch gezogen 
werden.

SC112 Schlüssellochschutz für SC10x«TD2237−

Zum Ferntest der Körperschallmelder.

Wird in den Körperschallmelder SC100/105 montiert. Bei Aktivierung wird eine Vibration 
ausgesendet, welche den Sensor auslöst.

SC113 Interner Testsender für SC100/SC105«TD224<−

Der Kabelsatz hat eine Länge von 1,8 m und ist für die Montage des SC100/105 in 
Verbindung mit SC111 und SC112.

SC114 Gepanzerter Kabelsatz für SC100/SC105, 1,8 m (8 Draht)«TD225A−
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Zum Testen mehrerer Körperschallmelder in einem Bereich (z. B. Tresorraum).

Reichweitenradius: mind. 5m bei maximaler Melderempfindlichkeit.

SC115 Externer Testsender«TD226F−

Die Nischeneinbau-Montagebox wird verwendet, um den Körperschallmelder SC100 in 
Wänden von Betonbauten, wie z. B. Tresorwänden, anzubringen.

- Befestigung der Montagebox vor Einfüllen des Betons in der Verschalung

- Entnahme des EPS-Blocks nach Aushärten des Betons

- Montage des SC100 in der Box und Abdeckung mit vorgesehenem Deckel

SC116 Nischeneinbau-Montagebox«TD227K−

Bodeneinbaudose für den Körperschallmelder SC100.

Belastbarkeit bis zu 1000 kg z. B. Transportwagen für Gold.

SC117 Boden-Montagegehäuse«TD228P−

Abstandhalter für den Schlüssellochschutz SC112.

Geeignet, wenn um das Schlüsselloch ein Kragen verwendet wird.

Längere Schrauben im Lieferumfang enthalten.

SC118 Abstandhalter für Schlüssellochschutz SC112«TD229U−

Zubehör

Das GMYA7 Fernprüfsystem (bestehend aus dem Schlüsselmodul GMYA7-S und dem 
Anzeigenmodul GMYA7-A) ermöglicht den täglichen Funktionstest von einem oder 
mehreren Körperschallmeldern unabhängig von der Alarmzentrale.

032540.10 Fernprüfsystem GMYA7-AS

G108092 (EMT), Klasse C- Anerkennung

¬$:I§/21D−
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Die Überfallmelder werden per Handbedienung zur unauffälligen Überfallalarmgabe einge-
setzt. Durch Betätigen der Druckplatte wird das Alarmsignal an der Überfall- und Einbruch-
melderzentrale ausgelöst und gleichzeitig zwangsläufig das Indikatorpapier zerstört und 
somit die Auslösung dauerhaft angezeigt.

Der Melder muss so plaziert werden, dass eine unauffällige Alarmgabe möglich ist und der 
Täter die ausgelöste LED (bei Melder mit LED) nicht einsehen kann.

Die Überfallmelder entsprechen den Anforderungen für Überfallmeldeanlagen zur Aufschal-
tung auf die Polizei oder Wachgesellschaft.

Überfallmelder, quadratische Bauform

• Impulsauslösung, daher Alarmwiederholung 
möglich

• Deckelkontakt für Sabotageüberwachung

• Auslösekennung durch Papierplombe bzw. LED

• Siegel: Papiereinlage

• Aufputz- und Unterputzmontage der Anschluss-
leitungen möglich

Leistungsmerkmale

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 6 V bis 18 V DC
Alarmkontakt Wechsler 30 V DC/100 mA
Deckelkontakt Schließer 30 V DC/100 mA
Anzeige LED mit Anzeigespeicher
Stromaufnahme in Ruhe < 1 µA bei 12 V DC
Stromaufnahme 5 mA (LED)
Umweltklasse gemäß VdS II
Schutzart nach EN 60529 IP30
Material Kunststoff ABS
Farbe signalweiß, ähnlich RAL 9003

031592 Überfallmelder, weiß, aP, mit LED Anzeige

G196044 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/48

¬$0}#−

Abmessungen (B x H x T) 82 x 82 x 30 mm

031593 Überfallmelder, weiß, uP, mit LED Anzeige

G196044 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/48

¬$0~&−

Einbau genormte uP-Schalterdose (Hohlwanddose für VdS, 
Fräsloch Ø 68 mm)

Abmessungen (B x H x T) Kunststoffdeckel 82 x 82 x 3 mm; Kunststoff-Aus-
gleichsplatte 88 x 88 x 3 mm
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031591 Überfallmelder, weiß, uP, ohne LED Anzeige

G196044 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/48

¬$0|©−

Einbau genormte uP-Schalterdose 
(Hohlwanddose für VdS, Fräsloch Ø 68 mm)

Abmessungen (B x H x T) Kunststoffdeckel 82 x 82 x 3 mm; 
Kunststoff-Ausgleichsplatte 88 x 88 x 3 mm

031594 Papiersiegel

10 Stück

Für Überfallmelder 031590 bis 031593.

¬$0¡)−

031590 Überfallmelder, weiß, aP, ohne LED Anzeige

G196044 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/48

¬$0{¦−

Abmessungen (B x H x T) 82 x 82 x 30 mm
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Formschöner Überfallmelder, optional mit Gehäusekappe mit Deckel aufrüstbar. 
Der vorgehängte Deckel verhindert eine versehentliche Betätigung.

Der Melder ist dank einer durchdachten Montage- und Anschlusstechnik schnell installiert.

Überfallmelder, runde Bauform

• Impulsauslösung, Alarmwiederholung möglich

• Deckelkontakt für Sabotageüberwachung

• Auslösekennung durch Papierplombe

• Siegel: Papiereinlage

• Gehäusekappe mit Berührungsschutz als 
Option lieferbar

• Aufputz- und Unterputzmontage der 
Anschlussleitungen möglich

Leistungsmerkmale

Technische Daten
Alarmkontakt Wechsler 30 V DC/300 mA
Deckelkontakt Wechsler 30 V DC/100 mA
Umweltklasse gemäß VdS II
Schutzart nach EN 60529 IP40
Gewicht ca. 70 g
Material Kunststoff: ABS
Abmessungen (Ø x H) 81 x 31 mm
Farbe grauweiß bzw. grau

031550 Überfallmelder, grauweiß, aP

G195065 (EMT), Klasse C- Anerkennung

¬$0Ss−

031551 Verschlusskappe mit Deckel, grau¬$0Tv−

031552 Papiersiegel

10 Stück

Für Überfallmelder 031550.

¬$0Uy−
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Überfalltretleiste / Tretmatte

Minimale Geräuschentwicklung inkl. mechanischer Auslöseanzeige und Deckelsicherung.

Der Anschluss erfolgt über eine Lötanschlussleiste.

031521 Überfalltretleiste, 30 cm lang

G186030 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬$06¥−

Schaltleistung max. 42 V DC/100 mA
Gewicht 0,3 kg
Abmessungen (B x H x T) 300 x 30 x 36 mm

Tretmatte

Die Kontakt-Tretmatten sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und in eine PVC-Hülle 
eingeschweißt. Die Matten sind für den Inneneinsatz ausgelegt.

Der Untergrund sollte eben und gratfrei sein, um eine Beschädigung der Matten zu 
vermeiden.

Da die Matten nicht vollständig vor Wassereintritt geschützt sind, sollten diese nicht in 
feuchten Umgebungen verlegt werden.

031230 Tretmatte 720 x 390 mm

Druckunempfindlicher Rand (15 mm) zur Befestigung.

Technische Daten

¬$-?1−

Schaltspannung max. 30 V DC
Schaltstrom max. 25 mA (keine induktive Lasten)
Kontakt 1 Schließer (normal offen, Drähte sind abisoliert)
Kontaktauslösung 25 N bis 105 N auf 60 mm²
Sabotagekontakt zum Durchschleifen der Sabotagemeldergruppe
Abmessungen (L x B) 720 x 390 mm



299

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Alarmkontakte Geldscheinkontakte/Abreißmelder

11

031530 Geldscheinkontakt Standardausführung

Anschlusskabel, 4polig.

Technische Daten

Geldscheinkontakt in optoelektronischer Ausführung im Kunststoffgehäuse.

¬$0?7−

Ruhestrom 15 mA
Alarmstrom 10 mA
Material Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 38 x 45 x 16 mm
Farbe reinweiß, ähnlich RAL 9010

Elektronischer Nebenmelder gemäß den Polizei-Notruf- und VdS-Richtlinien.

Für manuelle Auslösung eines Überfallalarmes und unauffällige Montage im Banknotenfach.

Eindeutige Erkennung des ausgelösten Geldscheinkontaktalarmes.

Rückstellung nur nach Entfernung der Plombierung möglich.

160215 Geldscheinkontakt GSK 1 E

G184124 (EMT), Klasse C

Lieferung ohne Geldscheine.

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070427/46 E

¬1#0d−

Betriebsspannung 12 V DC
Ruhestromaufnahme ca. 1,2 mA
Kontaktbelastung 28 V / 0,1 A
Alarmkontakt potentialfreier Reedkontakt (Schließer)
Abmessungen (B x H x T) 55 x 19 x 115 mm
Gehäusefarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035

019660 Abreissmelder AM115

G 194032, Klasse C

Bestehend aus:
Distanzring, als Sollbruchstelle ausgeführter Platine, auf Sabotage überwachter Abdeckkappe 
und 4 m Verbindungskabel.

Einsetzbar in Kombination mit Schrauben M10 - M16 (Art.-Nr. 019661.99).

- Anerkennung

Technische Daten

Zur Überwachung von Wertbehältern, Tresoren, Waffenschränken, Automaten, Vitrinen, 
Kunstobjekten, Fenstergittern u.v.a. gegen unberechtigtes Entfernen.

¬"£]c−

Abmessungen 35 x 25 x 45 mm
Schaltleistung max. 30 V DC, 100 mA
Sabotagekontakt max. 30 V DC, 100 mA (Öffner)

019661.99 Schwerlastdübel SLD 31 M10/100

2 Stück

Technische Daten

Zur Befestigung des Bauteils (Wertbehälter) über Außengewinde.

Überwachung auf Wegnahme/Abriss in Verbindung mit Abreißmelder AM115 (019660).

¬"£^§/::I−

Befestigung max. Höhe 100 mm
Bohrer Ø 15 mm
Mindestbohrlochtiefe 90 mm
Dübellänge 190 mm

Auslaufartikel zum 29.02.2016.
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Wassermelder

Der Wassermelder dient zum Erkennen von Wassereinbrüchen. Hierbei detektiert der 
Wassermelder das sich ansammelnde Wasser über 2 vergoldete Elektroden.

Der Sensor ist in einem vergossenen Kunststoffgehäuse untergebracht. An der 
Gehäuseoberseite befindet sich eine LED-Anzeige, welche die Identifizierung einer 
Auslösung des Melders ermöglicht.

Bei Verwendung von steuerbaren Sperrventilen aus dem Hause Honeywell, kann z.B. über 
einen programmierbaren Ausgang der Einbruchmelder-

Zentrale der Wasserzufluss gestoppt werden.

031561.17

• Komplett vergossen und wasserdicht

• Durch ”Z-Verdrahtung“ einschleifbar in 
Differentialmeldergruppe

• Leuchtdioden-Einzelanzeige, garantiert die 
eindeutige Identifizierung eines Sensors im 
Alarmzustand

• Durch spezielle Verpolschutzschaltung spielt 
Polarität beim Anschluss keine Rolle

• Boden- oder Wandmontage

Wassermelder für Wandbefestigung, weiß

Leistungsmerkmale

Als Kleber empfehlen wir den RTV Siliconkleber 032265.

Der Melder darf nur an Meldergruppen mit Löschfunktion angeschlossen werden.

Nicht einsetzbar in Verbindung mit den Funk I/O Modulen (015601, 015601.01).

Technische Daten

¬$0^§/289−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 3 V bis 15 V DC
Rücksetzspannung max. 1,3 V DC
Ruhestrom bei UN <20 µA
Alarmstrom bei UN 4 mA
Detektion bei Feuchtigkeit RF ca. 80 kOhm
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +60 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Anschlussleitung LIYY 4 x 0,14, weiß, 6 m
Kabel Kabel geeignet für Schneidklemmtechnik (LSA)
Abmessungen (B x H x T) 22 x 28 x 14 mm
Gehäusefarbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Die Gas-, Wärme- und Kältemelder dienen zur Erfassung und Auswertung physikalischer 
Größen wie Kohlenwasserstoff-Gase (Methan und Propan) oder Temperatur-Grenzwerte.

Die komplette Elektronik mit Sensorik und Summer (örtliche Alarmgabe) ist in einem 
robusten Kunststoffgehäuse eingebaut. Der potentialfreie Ausgang gestattet die unmittel-
bare Anschaltung an Gefahrenmeldezentralen und Telefonwählgeräte.

Kompakt Gas-, Wärme- und Kältemelder

057350.99 Kompakt-Gasmelder für Methan

Der Kompakt-Gasmelder Methan darf nicht an Stellen plaziert werden, an denen von der Berufs-
genossenschaft Melder mit BAM-Zulassung vorgeschrieben sind.

Dieser Melder kann nur bei Erdgas, nicht bei Stadtgas eingesetzt werden, da nur Erdgas etwa 
80% Methan (CH4) enthält!

Da Methan-Gas leichter als Luft ist, müssen Methan-Gasmelder an der oberen 
Wandhälfte montiert werden.

Technische Daten

Voralarm bei 0,5 % CH4 = 10% UEG, Hauptalarm bei 1% CH4 = 20% UEG.

¬&jS§/::e−

Betriebsspannung 8,5 V bis 14 V DC
Nennspannung 12 V DC
Relaiskontaktbelastbarkeit 24 V DC / 1 A
Ruhestrom max. 200 mA
Alarmstrom max. 70 mA
Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C
Lagertemperatur -25 °C bis +70 °C
relative Luftfeuchtigkeit 30 % bis 70 %
Gehäuse Kunststoff
Farbe weiß, ähnlich RAL 9002
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 31 mm
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057351 Kompakt-Gasmelder für Propan

Technische Daten

Vorarlarm bei 0,21 % C3 H8 = 10 % UEG, Hauptalarm bei 0,42 % C3 H8 = 20 % UEG.

¬&jT§−

Betriebsspannung 8,5 V bis 14 V DC
Nennspannung 12 V DC
Relaiskontaktbelastbarkeit 24 V DC / 1 A
Ruhestrom max. 200 mA
Alarmstrom max. 70 mA
Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C
Lagertemperatur -25 °C bis +70 °C
relative Luftfeuchtigkeit 30 % bis 70 %
Gehäuse Kunststoff
Farbe weiß, ähnlich RAL 9002
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 31 mm

057355.10 Kompakt-Wärmemelder

Technische Daten

¬&jX§/21l−

Betriebsspannung 8,5 V bis 14 V DC
Nennspannung 12 V DC
Relaiskontaktbelastbarkeit 24 V DC / 1 A
Ruhestrom max. 30 mA
Werkseitige Einstellung spricht an bei Temperaturen > +40 °C
einstellbar von +20 °C bis +50 °C
Umgebungstemperatur -25 °C bis +65 °C
Lagertemperatur -25 °C bis +65 °C
relative Luftfeuchtigkeit < 95 % ohne Betauung
Gehäuse Kunststoff
Farbe weiß, ähnlich RAL 9002
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 31 mm

057356 Kompakt-Kältemelder

Technische Daten

¬&jY-−

Betriebsspannung 8,5 V bis 14 V DC
Nennspannung 12 V DC
Relaiskontaktbelastbarkeit 24 V DC / 1 A
Ruhestrom max. 30 mA
Werkseitige Einstellung spricht an bei Temperaturen < +5 °C
einstellbar von -10 °C bis +15 °C
Umgebungstemperatur -25 °C bis +65 °C
Lagertemperatur -25 °C bis +65 °C
relative Luftfeuchtigkeit < 95 % ohne Betauung
Gehäuse Kunststoff
Farbe weiß, ähnlich RAL 9002
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 31 mm
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Brandmelder-Einsätze

Automatischer Wärmemelder mit schnellem Halbleitersensor zur sicheren Erkennung von 
Bränden mit ausgeprägter Wärmeentwicklung.

Prozeßanalogmelder mit dezentraler Intelligenz, Eigenfunktionskontrolle, Alarm- und 
Betriebsdatenspeicherung, Alarmanzeige, Softadressierung und separate Betriebsanzeige.

Passend für:

015620.01 RF-Rauchmeldersockel

062090 Rauchmeldersockel-Modul BUS-2/BUS-1

802171 Thermomaximalmelder IQ8Quad

G109510 (EMT)

Besondere Kennzeichnung für Thermomelder auf dem Lichtleitteller: schwarzer Ring.

- Anerkennung

Technische Daten

¬q6h=−

Betriebsspannung 8 V DC bis 42 V DC
Ruhestrom @ 19 V DC ca. 40 µA
Anwendungstemperatur -20°C bis +50°C
Schutzart nach EN 60529 IP42
Überwachungshöhe max. 7,5 m
Überwachungsfläche max. 30 m²
Melderspezifikation EN 54-5 A1S
Ansprechtemperatur +54°C bis +65°C (bei 1°C/min)
Lagerungstemperatur -25°C bis +75°C
Gewicht ca. 110 g
Abmessungen (Ø x H) 117  x 49 mm (inkl. Sockel 62 mm)
Gehäuse ABS, weiß, ähnlich RAL 9010

Automatischer Wärmemelder mit schnellem Halbleitersensor zur sicheren Erkennung von 
Bränden mit schnellem Temperaturanstieg und integrierte Maximalwertauslösung zur 
Erkennung von Bränden mit langsamen Temperaturanstiegen.

Prozeßanalogmelder mit dezentraler Intelligenz, Eigenfunktionskontrolle, Alarm- und 
Betriebsdatenspeicherung, Alarmanzeige, Softadressierung und separater Betriebsanzeige.

Passend für:

015620.01 RF-Rauchmeldersockel

062090 Rauchmeldersockel-Modul BUS-2/BUS-1

802271 Thermodifferentialmelder IQ8Quad

G109511 (EMT)

Besondere Kennzeichnung für Thermomelder auf dem Lichtleitteller: schwarzer Ring.

- Anerkennung

Technische Daten

¬q7h?−

Betriebsspannung 8 V DC bis 42 V DC
Ruhestrom @ 19 V DC ca. 40 µA
Anwendungstemperatur -20°C bis +50°C
Schutzart nach EN 60529 IP42
Überwachungshöhe max. 7,5 m
Überwachungsfläche max. 30 m²
Melderspezifikation EN 54-5 A1
Ansprechtemperatur +54°C bis +65°C (bei 1°C/min)
Lagerungstemperatur -25°C bis +75°C
Gewicht ca. 110 g
Abmessungen (Ø x H) 117  x 49 mm (inkl. Sockel 62 mm)
Gehäuse ABS, weiß, ähnlich RAL 9010



303

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Alarmkontakte Technische Melder

11

Streulicht-Rauchmelder zur sicheren Früherkennung von Bränden.

Prozeßanalogmelder mit dezentraler Intelligenz, Eigenfunktionskontrolle, Alarm- und 
Betriebsdatenspeicherung, Alarmanzeige, Softadressierung und separater Betriebsanzeige.

Passend für:

015620.01 RF-Rauchmeldersockel

062090 Rauchmeldersockel-Modul BUS-2/BUS-1

802371 Optischer Rauchmelder IQ8Quad

G109512 (EMT)- Anerkennung

Technische Daten

¬q8hA−

Betriebsspannung 8 V DC bis 42 V DC
Ruhestrom @ 19 V DC ca. 50 µA
Anwendungstemperatur -20°C bis +72°C
Schutzart nach EN 60529 IP42
Überwachungshöhe max. 12 m
Überwachungsfläche max. 110 m²
Melderspezifikation EN 54-7
Lagerungstemperatur -25°C bis +75°C
Gewicht ca. 110 g
Abmessungen (Ø x H) 117  x 49 mm (inkl. Sockel 62 mm)
Gehäuse ABS, weiß, ähnlich RAL 9010

Multisensormelder mit zwei integrierten optischen Rauchsensoren mit unterschiedlichen 
Streulichtwinkeln sowie zusätzlicher Thermomeldersensorauswertung zur Erkennung von 
Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleichmäßigem Ansprechverhalten.

Vergleich der Rauchsensorsignale zur Rauchklassifizierung und Reduzierung von 
Täuschungsalarmen, wie z. B. durch Wasserdampf oder Staub.

Durch die hervorragende Detektionseigenschaften ist der Melder außerdem in der Lage, die 
in der Norm beschriebenen Testfeuer TF1 und TF6 zu erkennen. Der O²T Multisensormelder 
ist auch für höhere Anwendungstemperatur bis +65 °C geeignet.

Passend für:

015620.01 RF-Rauchmeldersockel

062090 Rauchmeldersockel-Modul BUS-2/BUS-1

802374 O2T Multisensormelder IQ8Quad

G109513 (EMT)- Anerkennung

Technische Daten

¬q8kJ−

Betriebsspannung 8 V DC bis 42 V DC
Ruhestrom @ 19 V DC ca. 60 µA
Anwendungstemperatur -20°C bis +65°C
Schutzart nach EN 60529 IP42
Überwachungshöhe max. 12 m
Überwachungsfläche max. 110 m²
Melderspezifikation EN 54-7/5 B, CEA 4021
Lagerungstemperatur -25°C bis +75°C
Gewicht ca. 110 g
Abmessungen (Ø x H) 117 x 49 mm (inkl. Sockel 62 mm)
Gehäuse ABS, weiß, ähnlich RAL 9010
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Alarmkontakte Technische Melder

Multisensormelder mit integriertem Rauch-, Wärme- und Gassensor (CO) zur präventiven 
Erkennung eines Brandes. Frühzeitige  Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen 
Bränden durch  die kombinierte Auswertung von Streulicht, Temperatur und Gas.

Alarmauslösung bei einer für Menschen lebensbedrohlichen Konzentration von dem geruch-
losen Gas Kohlenmonoxid (CO).

Passend für:

015620.01 RF-Rauchmeldersockel

062090 Rauchmeldersockel-Modul BUS-2/BUS-1

802473 OTG Multisensormelder (CO) IQ8Quad

G109514 (EMT)

Gassensoren (CO) reagieren hauptsächlich auf das bei einem Brand entstehende Kohlenmonoxid 
(CO). Sie besitzen aber auch eine Querempfindlichkeit auf andere Gase wie z. B. Wasserstoff (H2), 
Acetylen (C2H2) oder Stickstoffmonoxid (NO).

Besondere Kennzeichnung für den Gasmelder auf dem Lichtleitteller: goldener Ring.

- Anerkennung

Technische Daten

¬q9jI−

Betriebsspannung 8 V DC bis 42 V DC
Ruhestrom @ 19 V DC ca. 65 µA
Anwendungstemperatur -20°C bis +50°C
Schutzart nach EN 60529 IP42
Überwachungshöhe max. 12 m
Überwachungsfläche max. 110 m²
Melderspezifikation EN 54-7/5 A2, CEA 4021
Lagerungstemperatur -25°C bis +75°C
Gewicht 110 g
Abmessungen (Ø x H) 117 x 49 mm (inkl. Sockel 62 mm)
Gehäuse ABS, weiß, ähnlich RAL 9010
CO-Alarm ca. 100 ppm
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Signalgeber

 - Akustische Signalgeber

 - Optische Signalgeber

 - Optisch/Akustische Signalgeber

 - Tagalarm
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Signalgeber Akustische Signalgeber

Ein wichtiges Glied in der Handlungskette eines Gefahrenmeldesystems sind die Alarmie-
rungseinrichtungen. Neben der stillen Alarmierung, realisiert über Telefonwählgeräte, 
übernehmen die klassischen Signalgeber nach wie vor die wichtige und oft entscheidende 
Aufgabe der örtlichen Alarmierung. Im Ernstfall zählen Sekunden, daher bringt eine direkt 
am Geschehen stattfindende Alarmierung wertvolle Zeitvorteile.
Neben dem Vorteil der raschen Eingreifmöglichkeit besitzen externe Signalgeber, allein 
durch das sichtbare Vorhandensein, eine nicht zu unterschätzende abschreckende Wirkung.
Akustische Externsignalgeber dienen zur örtlichen Alarmierung, z. B. bei Einbruch, Brand 
oder Überfall.
In der Praxis werden zwei Signalgeber abgesetzt voneinander montiert. Bei Ausfall oder 
Sabotage eines Signalgebers ist so die Alarmierung trotzdem gewährleistet.

Akustische Signalgeber für Externalarmierung

Lautstarker Signalgeber im attraktiven Kunststoffgehäuse mit Abreißsicherung, Durchgriff-
schutz und Sabotageüberwachung. Durch sein gelungenes Design eignet sich der Signal-
geber auch für den Einsatz in anspruchsvoller Umgebung.

048700.17 Akustischer Signalgeber

G100068 (EMT), Klasse C

Angepasst an Gefahrenmeldesysteme der HB/MB Serien. 
Das Ansteuersignal wird von der angeschlossenen Gefahrenmeldezentrale bereitgestellt.

- Anerkennung

Technische Daten

¬%x!§/28z−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannung 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme aktiv typ. 250 mA
Lautstärke >100 dB(A)
Umweltklasse gemäß VdS IV
Schutzart nach EN 60529 IP44
Betriebstemperaturbereich -25°C bis +60°C
Lagerungstemperaturbereich -25°C bis +70°C
Material Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 185 x 210 x 98 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Innenblech.
3 verschiedene Alarmtöne programmierbar.

160456.10 Akustischer Kompaktsignalgeber P2500

G101104 (EMT), Klasse C

Montagematerial.

Überwachungswiderstand 4,7 kOhm integriert.
Ansteuerung muss über Relais erfolgen.
Keine Überwachung des Druckkammerlautsprechers.

- Anerkennung

Technische Daten

¬1%Y§/21W−

Betriebsspannung 12 V DC bzw. 24 V DC
Spannungsbereich 10,2 - 13,8 V DC bzw. 20,4 bis 27,6 V DC
Stromaufnahme Alarmton ca. 330 mA (12 V), 200 mA (24 V); 

Alarmton Brand ca. 370 mA (12 V), 210 mA (24 V); 
Alarmton Technik ca. 200 mA (12 V), 
ca. 110 mA (24 V)

Frequenzbereich Alarmton ca. 400 - 1200 Hz (ansteigend 1,6 Sek.); 
Alarmton Brand ca. 1200 - 500 Hz 
(abfallend 1,0 Sek.); Alarmton Technik ca. 820 Hz 
(on: 0,75 Sek./off: 0,75 Sek.)

Lautstärke 100 dB(A)/1 m
Schalldruck 105 dB(A)
Umweltklasse gemäß VdS IV
Schutzart nach EN 60529 IP34
Material Kunststoff
Gewicht 1,2 kg
Abmessungen (B x H x T) 200 x 110 x 65 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
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Signalgeber Akustische Signalgeber

12

Neben den akustischen Externsignalgebern gibt es die Gruppe der akustischen Signalgeber 
für Innenanwendungen. Das Angebot erstreckt sich hier von der Innensirene für die 
Signalisierung von Alarmen oder individuellen Ereignissen bis hin zum Summer z. B. für die 
Signalisierung von Einschalt- und Alarmverzögerungszeiten.

Akustische Signalgeber für Internalarmierung

Kompakte, moderne Sirene im Kunststoffgehäuse für den Einsatz im Innenbereich. 
Mit integriertem Deckelkontakt zur Sabotageüberwachung.

Die Montage für Aufputz und Unterputzverkabelung ist möglich. Die Lautstärke ist in zwei, 
die Signalart ist in vier Stufen programmierbar.

Die Aktivierung erfolgt durch Anlegen der Betriebsspannung.

Programmierbare Signalart:

1.) 330 Hz bis 1200 Hz ansteigender Sägezahn

2.) 1200 Hz bis 500 Hz absteigender Sägezahn gemäß DIN 33404

3.) 660 Hz / 900 Hz 3mal umgeschaltet pro Sek.

4.) 500 Hz bis 1200 Hz sinusförmig

043065.17 Piezo-Innensirene, konventioneller Anschluss

G199021 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬%?b§/28d−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 28 V DC
Stromaufnahme bei Nennspannung 40 mA bei 90 dB(A)
Programmierbare Lautstärke 74 dB(A) und 90 dB(A)
Schutzart nach DIN 40050 IP 32 (bei Montage mit Radius oben)
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 85 x 87 x 34 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Wie Artikel 043065.17, jedoch rot.

043066.10 Piezo-Innensirene, konventioneller Anschluss - rot

G199021 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬%?c§/216−

Farbe feuerrot, ähnlich RAL 3000
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Signalgeber Akustische Signalgeber

Wie Artikel 043065.17 jedoch erfolgt die Aktivierung über BUS-1.

043060.17 Piezo-Innensirene, BUS-1-Anschluss

G100022 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 070627/02 E

¬%?]§/28U−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC BUS-1 
Anschluss in Ruhe

typ. 4 mA

Stromaufnahme bei 12 V DC aktiv 
(Lautstärke 90dB(A)

typ. 60 mA

Programmierbare Lautstärke 74dB(A) und 90dB(A)
Schutzart nach EN 60529 IP32
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Abmessungen (B x H x T) 85 x 87 x 34 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

120015 Elektronische Innensirene

G197065 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬-!0\−

Betriebsspannung 9 V DC  bis 14,2 V DC
Frequenz 2500-3000 Hz
Schallpegel 104 dB(A)
Stromaufnahme 130 mA / 12 V DC
Schutzart nach EN 60529 IP31
Abmessungen (B x H x T) 155 x 114 x 44 mm
Material Kunststoff
Farbe weiß

043130 Elektronischer Summer

Technische Daten

¬%@?X−

Stromaufnahme bei 12 V DC 20 mA
Material Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 38 x 25 x 45 mm
Farbe weiß
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Signalgeber Optische Signalgeber

12

Optische Signalgeber für Externalarmierung

Die optischen Signalgeber dienen zur örtlichen Externalarmgabe. Sie dürfen ohne Zeitbe-
schränkung aktiviert werden. Die Blitzlampen für Außenanwendungen stehen in unter-
schiedlichen Ausführungsvarianten zur Verfügung. Neben den Varianten mit roter Haube 
stehen auch Lampen mit gelber Haube zur Verfügung. Zusätzlich ist Zubehör für die 
Montage z.B. an Masten oder Wänden erhältlich.

042100.17 Optischer Signalgeber, rot

G100033 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

Attraktiver Signalgeber mit hoher Signalwirkung im Kunststoffgehäuse mit Sabotageüber-
wachung. Durch seine kompakte Bauform, gepaart mit der hohen Signalwirkung ist dieser 
Signalgeber universell einsetzbar.

¬%6!§/28]−

Betriebsspannung 12 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei Nennspannung <400 mA
Blinkfrequenz ca. 2 Hz
Umweltklasse gemäß VdS IV
Schutzart nach EN 60529 IP65
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 188 x 142 x 92 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Leuchthaube rot

Ermöglicht hängende oder stehende Montage des Signalgebers 042100.17.

042120 Haltewinkel für Signalgeber 042100.17

Montagemöglichkeiten

¬%65&−
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Signalgeber Optische Signalgeber

Optische Signalgeber für Internalarmierung

Innen-Blinkleuchten und Parallelanzeigen sind für Anwendungen in Innenbereichen konstru-
iert. Sie eignen sich besonders zur Signalisierung von Anlagezuständen oder auch für 
Vor- und/oder Internalarmierungen. Neben der klassischen Anschlussvariante sind die 
Signalgeber z. T. mit BUS-Anschlusstechnik für BUS-1 oder BUS-2 lieferbar.

042230.17 Innen-Blinkleuchte, konv. Anschluss

G199091 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

Kompakte, moderne Blinkleuchte im Kunststoffgehäuse für den Einsatz im Innenbereich.

Mit integriertem Deckelkontakt zur Sabotageüberwachung. Die Montage für Aufputz und 
Unterputzverkabelung ist möglich. Als Anzeigemodus sind zwei Signalarten program-
mierbar: Dauersignal oder getaktetes Signal. Die Aktivierung erfolgt durch Anlegen der 
Betriebsspannung.

¬%7?§/28R−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme stand-by-Betrieb 0 mA
Stromaufnahme Alarm 10 mA
Schutzart nach EN 60529 IP32 (bei Montage mit Radius oben)
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich - 5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 85 x 87 x 34 mm
Leuchtfeld rot
Farbe Gehäuse verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Signalgeber Akustische / Optische Signalgeber

12

Der Akustisch/Optische Signalgeber 2MG BUS-2 dient zur Erweiterung einer MB-Secure- 
oder MB12/24/48/100/256 plus-Einbruchmelderzentrale mit Ansteuerung und Energiever-
sorgung über den BUS-2.

Bei Betrieb an der MB-Secure stehen dabei ein optischer und ein akustischer Signalgeber 
mit individuell einstellbarer Lichtfolge, Helligkeit, Tonfolge und Lautstärke sowie zwei frei 
programmierbare Meldergruppeneingänge zur Verfügung.

Für den Betrieb an einer MB12/24/48/100/256 plus steht ein Kompatibilitätsmodus 
(Modultyp 5 Ausgangs-Modul BUS-2) zur Verfügung. Dabei sind fünf unterschiedliche 
Ansteuerungsmodi für die beiden Signalgeber programmierbar, die Meldergruppeneingänge 
werden im Kompatibilitätsmodus nicht unterstützt.

044500

• Betrieb am BUS-2

• Optischer Signalgeber (Hochleistungs-LEDs)

• Akustischer Signalgeber (Piezo)

• Lichtfolge, Helligkeit, Tonfolge und Lautstärke 
individuell programmierbar 
(nur bei MB-Secure)

• 2 Meldergruppeneingänge frei programmierbar 
(nur bei MB-Secure)

• Überwachungsfenster 4k - 14k und 
20% / 30% / 40%

• Deckelkontakt und Abreißkontakt

• Firmware-Update über BUS-2

• Am BUS-2 der Zentralen MB12/24/48/100/
256 plus als 5 Ausgangs-Modul BUS-2 im 
Kompatibilitätsmodus einsetzbar  
(nur Signalgeber)

Akustischer/Optischer Signalgeber 2MG BUS-2

Leistungsmerkmale

G114021, Klasse C
EN 50131-3, Grad 3, Klasse II
SES-EMA-RL-T2:2010-08

- Anerkennung

Technische Daten

¬%N!£−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC <4mA (Meldergruppen offen, 

akust./opt. Signalgeber aus)
Zusätzliche Stromaufnahme 0,4 mA pro abgeschlossener Meldergruppe; 

50 mA akustischer Signalgeber; 
25 mA optischer Signalgeber

Meldergruppeneingänge 3,3 V DC, stabilisiert, kurzschlussfest; 
Überwachungsbereich 12k1 ±40%

Lautstärke des Signalgebers einstellbar bis ca. 100 dB(A)
Schutzart nach EN 60529 IP30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -15 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 110 x 103 x 53 mm
Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

Durch seine kompakte und zeitlose Bauform, gepaart mit der hohen Signalwirkung und der 
Flexibilität bei der Montage, ist dieser kombinierte Signalgeber universell einsetzbar. 
Mit Sabotagekontakt, Durchgriffschutz und Abreißsicherung, Anschaltmodul mit Über-
wachungsschaltung für den integrierten Lautsprecher und die Blitzlampe.

048720.17 Kompaktalarmierung im Kunststoffgehäuse

G100067 (EMT), Klasse C

Zur Verwendung an EMZ der HB/MB-Reihe.

- Anerkennung

Technische Daten

- Zulassung W 031210/83 E

¬%x5§/28O−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Stromaufnahme Blitzlampe bei UNENN < 400 mA
Stromaufnahme Druckkammerlausprecher 
bei UNENN

typ, 250 mA

Blitzfrequenz ca. 2 Hz
Lautstärke >100 dB(A)
Umweltklasse gemäß VdS IV
Schutzart nach EN 60529 IP44
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 185 x 315 x 98 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Kalotte rot
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Signalgeber Akustische / Optische Signalgeber

Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Innenblech. Die Aktivierung erfolgt durch Anlegen der 
Betriebsspannung.

160455.10 Akustischer / Optischer Kompaktsignalgeber P2500

G195078 (EMT), Klasse C

Montagematerial.

Überwachungswiderstand 4,7 kOhm und 10 kOhm integriert.

Ansteuerung muss über Relais erfolgen.

Keine Überwachung des Druckkammerlautsprechers.

- Anerkennung

Technische Daten

¬1%X§/21T−

Betriebsspannung 12 V DC bzw. 24 V DC
Spannungsbereich 10,2 - 13,8 V DC bzw. 20,4 bis 27,6 V DC
Stromaufnahme Alarmton ca. 330 mA (12 V), 200 mA (24 V); 

Alarmton Brand ca. 370 mA (12 V), 210 mA (24 V); 
Alarmton Technik ca. 200 mA (12 V), 
ca. 110 mA (24 V)

Frequenz Alarmton ca. 400 - 1200 Hz (ansteigend 1,6 Sek.); 
Alarmton Brand ca. 1200 - 500 Hz 
(abfallend 1,0 Sek.); Alarmton Technik ca. 820 Hz 
(on: 0,75 Sek./off: 0,75 Sek.)

Blitzleuchte ca. 200 mA (12 V); ca. 135 mA (24 V)
Blitzfrequenz ca. 1 Hz (12 V); ca. 1,2 Hz (24 V)
Lautstärke 100 dB(A)/1 m
Schalldruck 105 dB(A)
Umweltklasse gemäß VdS IV
Schutzart nach EN 60529 IP34
Material Kunststoff
Gewicht 1,2 kg
Abmessungen (B x H x T) 200 x 110 x 65 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

120016 Elektronische Innensirene mit integrierter Blitzleuchte

G197066 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬-!1_−

Betriebsspannung 9 V DC bis  14,2 V DC
Stromaufnahme Sirene 130 mA
Stromaufnahme Blitzleuchte 110 mA
Blitzfrequenz 1 Hz
Frequenz 2500-3000 Hz
Schallpegel 104 dB(A)
Schutzart nach EN 60529 IP31
Abmessungen (B x H x T) 155 x 114 x 44 mm
Gehäuse Kunststoff
Farbe weiß
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Signalgeber Tagalarm

12

Die umfassende Lösung für alle Fälle

Die permanente Sicherung von Objekten gegen den unberechtigten Zugang sowie das 
unkontrollierte Verlassen eines Bereichs steht im Grunde gegen die gesetzliche Forderung, 
dass auch in einer Notsituation die Möglichkeit gegeben sein muss, ein Gebäude ungehin-
dert  zu verlassen.

Mit dem Tagalarm-Plus steht nun ein Produkt zur Verfügung, das beiden Forderungen nach-
kommt und gleichzeitig mit ansprechendem Design und Flexibilität überzeugt. Die Geräte 
ermöglichen gleichzeitig die Steuerung und Öffnungsüberwachung von Notausgangstüren.

Der Tagalarm-Plus steht in zwei Varianten mit unterschiedlichen Anschluss-Technologien 
zur Verfügung:

- Tagalarm-Plus BUS-2

- Tagalarm-Plus konventionell

Der Tagalarm-Plus BUS-2 eignet sich zur Integration in BUS-2 Netze mit Anbindung an eine 
Einbruchmelderzentrale.

Der Tagalarm-Plus konventionell ist für den autarken Einsatzfall für eine reine Überwachung 
von Notausgangstüren ohne Anbindung an eine EMZ vorgesehen.

Die Geräte können einfach vor Ort montiert werden. Es besteht die Möglichkeit, Bedienein-
heit und Alarmierungseinheit getrennt voneinander oder kombiniert zu montieren. Somit 
kann entsprechend objektspezifischer oder anwendungstypischer Gegebenheiten eine 
individuelle Anordnung erfolgen.

Als Kriterium für die Alarmauslösung dienen die Türkontakte (Öffnungskontakte) an den zu 
überwachenden Türen. Bei unberechtigter Öffnung der Notausgangstür erfolgt unverzögert 
eine örtliche, akustische und optische Signalisierung.

Bedienung nur mit Berechtigung

Soll die Notausgangstür berechtigterweise geöffnet werden, kann die Überwachung der 
Notausgangstür mittels Freischaltung (Inaktivschaltung) abgeschaltet werden. Somit 
können berechtigte Personen die Tür ohne Meldungsauslösung je nach Programmierung 
einmalig oder mehrmalig begehen.

Eine Freischaltung der Notausgangstür wird an der Tagalarm-Plus Bedieneinheit über die 
grüne LED “Betriebszustand” angezeigt. Eine Bedienung für die Freischaltung ist direkt am 
Gerät möglich und kann per Profilhalbzylinder und/oder durch den im Tagalarm-Plus BUS-2 
integrierten Leser (für IK2/IK3 ID-Datenträger) erfolgen.

Tagalarm-Plus - Überwachung von Notausgangstüren

• Überwachung von Notausgangstüren auf 
Öffnen

• Anzeige des Betriebszustandes mittels LED

• Anzeige Auslöse- und “Tür offen”-Zustand

• Eingang für Öffnungskontakt (Türkontakt)

• Eingang für Sabotagekontakt

• Einbaumöglichkeit eines Profilhalbzylinders 
nach DIN 18252

• Alarmeinheit abgesetzt von der Bedieneinheit 
montierbar (z. B. über der Tür)

• Optischer Alarmgeber mit Hochleistungs-LED´s

• Akustischer Alarmgeber mit Piezo-Signalgeber

• Resonanzoptimiertes Gehäuse für extrem laute 
allseitige Alarmtonabstrahlung

• Deckel- und Abreißüberwachung von 
Alarmeinheit und Bedieneinheit

• externer Bedieneingang für abgesetztes 
Bedienteil (Schlüsseltaster)

• VdS-Anerkennung für BUS-2 Variante

Leistungsmerkmale
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Signalgeber Tagalarm

Der proX-Schlüsselschalter verfügt über einen Mechanischen Schlüsselschalter sowie einen 
proX1/proX2 Leser und kommuniziert über den BUS-2 mit der entsprechenden Einbruch-
melderzentrale. Alle System- sowie objektspezifischen Programmierungen erfolgen über die 
Programmiersoftware "WINFEM Advanced" oder "IQ PanelControl" in Verbindung mit der 
entsprechenden Zentrale. Die Spannungsversorgung für den proX-Schlüsselschalter erfolgt 
ebenfalls über den BUS-2 Anschluss.

Einsatz in Amok-Alarmsystemen

Der proX-Schlüsselschalter BUS-2 wurde speziell für Amok-Alarmsysteme konzipiert, wie 
sie z. B. in Schulen, Universitäten oder sonstigen öffentlichen Gebäuden zum Einsatz 
kommen. Im Gefahrenfall muss sichergestellt sein, dass unverzüglich und unkompliziert ein 
Amok-Alarm ausgelöst werden kann, um hilfeleistende Stellen (z. B. die Polizei) sofort 
darüber zu informieren "WO" (genauer Standort), "WANN" (Uhrzeit) und "WER" 
(Name der Person), den Alarm ausgelöst hat.
Für die Auslösung eines Amok-Alarms muss die Bedieneinheit deshalb besondere 
Eigenschaften aufweisen:
1. Die Bedienung muss so unkompliziert und sicher sein, dass für eine Alarmauslösung eine 
 Fehlbedienung praktisch ausgeschlossen ist.
2. An die hilfeleistende Stelle (z. B. die Polizei) müssen alle für eine rasche Intervention 
 erforderlichen Daten unverzüglich übermittelt werden.
3. Die mutwillige oder versehentliche Auslösung eines Falschalarmes muss weitestgehend 
 ausgeschlossen sein.
Der proX-Schlüsselschalter BUS-2 entspricht in allen Punkten den polizeilichen Anforde-
rungen.

Empfehlung für die Anwendung

Grundsätzlich ist die Bedienung des proX-Schlüsselschalters mit Datenträger oder Schlüssel 
möglich. Wir empfehlen vorrangig die Bedienung mit Datenträger. Nur so ist die Übermitt-
lung des Parameters "WER?" möglich.

Einsatz als Tagalarm-Systemkomponente

Das Gerät kann als Tagalarm-Plus BUS-2 eingesetzt werden, falls eine Alarmierungseinheit 
vor Ort nicht benötigt wird. Andere externe akustische- und optische Alarmgeber können bei 
Bedarf eingesetzt werden.

041470

Einsatz in Amok-Alarmsystemen:

• Anzeige des Betriebszustandes mittels einer 
grünen LED

• Eindeutige Identifikation bei einem ausgelösten 
Alarm:

   - "WO": z. B. Adresse, Gebäude, Etage, 
   Raumnummer

   - "WANN": genaue Uhrzeit, wann der Alarm 
   ausgelöst wurde

   - "WER": Person, die den Alarm ausgelöst hat 
   (nur bei Bedienung mit Datenträger möglich)

• Einbaumöglichkeit eines Profilhalbzylinders 
nach DIN 18252

• Integrierter Leser für IK2/proX1 und IK3/proX2 
ID-Datenträger

• Bedienung über Profilhalbzylinder oder ID-
Datenträger möglich

• Betrieb am BUS-2 der 561-MB24/48/100 und 
MB-Secure Einbruchmelderzentralen-Reihe

• Programmierung als integrierter Busteilnehmer 
mittels WINFEM Advanced oder IQ PanelCon-
trol

• Einfache Verwaltung der Datenträger und 
Berechtigungen mittels WINFEM Advanced 
oder IQ PanelControl

• Sabotageüberwachung mit Deckelkontakt und 
Abreißsicherung

Einsatz als Tagalarm-System
komponente:

• Überwachung von Notausgangstüren auf 
Öffnen

• Anzeige des Betriebszustandes mittels 
einer grünen LED

• Anzeige des Auslöse-, sowie "Tür offen"-
Zustandes mittels einer roten LED

• Eingang für Öffnungskontakt (Türkontakt)

• Eingang für Öffnungskontakt 
(z. B. Türüberwachung mittels Fallenkontakt)

• Eingang für Sabotagekontakt

• Eingang mit Löschfunktion für selbst-
speichernde Sensoren

• Einbaumöglichkeit eines Profilhalbzylinders 
nach DIN 18252

• Integrierter Leser für IK2/proX1 und IK3/proX2 
ID-Datenträger

• Bedienung über Profilhalbzylinder oder 
ID-Datenträger möglich

• externer Bedieneingang für abgesetztes 
Bedienteil (Schlüsseltaster)

• Einsatz von externen akustischen- und 
optischen Alarmgebern möglich

proX-Schlüsselschalter BUS-2

Leistungsmerkmale

G110068- Anerkennung

Technische Daten

Bedieneinheit für Amok-Alarmsysteme sowie Tagalarm-Systemkomponente.

¬%/gG−

Betriebsspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme < 15 mA im Mittel
Meldergruppenspannung 8 V DC
Meldergruppen Abschlusswiderstand 12k1 ±40%
Meldergruppe für Sabotageauswertung 12k1 ±40%
Ausgang für die akustische Alarmierung < 40 mA (aktiv low)
Ausgang für die optische Alarmierung < 40 mA (aktiv low)
Transponder-Leseeinheit für IK2/proX1 und IK3/proX2 ID-Datenträger
Profilhalbzylinder nach DIN 18252 Standardmaß A = 30 mm, A = 35 mm möglich
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (B x H x T) 110 x 140 x 53 mm
Gehäusefarbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Erforderliche Softwareversionen:

Für die Anbindung des proX-Schlüsselschalters an eine Einbruchmelderzentrale sind folgende 
Softwareversionen erforderlich:

Zentralensoftware: ab V11.xx (561-MB24 / MB48 / MB100 (MB100 mit Index .10)

WINFEM Advanced:  ab V11.xx

028032 Profilhalbzylinder

Ohne Profilhalbzylinder.

Zubehör:
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Signalgeber Tagalarm

• Betrieb am BUS-2 der 561-MB24/48/100 und 
MB-Secure  Einbruchmelderzentralen-Reihe

• Programmierung als integrierter Busteilnehmer 
mittels WINFEM Advanced oder IQ Panel-
Control

• Einbindung in das Raum-/Zeitzonenkonzept der 
Einbruchmelderzentrale

• Sabotageüberwachung mit Deckelkontakt und 
Abreißsicherung

• Bedienteile können über den BUS-2 der 
Einbruchmelderzentrale als Bedien- und 
Anzeigetableaus (z. B. Art.-Nr. 012542.17) oder 
reine Anzeigetableaus (z. B. Art.-Nr. 012548.17) 
zur Inaktiv-, und Aktivschaltung genutzt werden

Mögliche Anzahl der einsetzbaren proX-Schlüsselschalter BUS-2:

561-MB24    16 proX-Schlüsselschalter
561-MB48  24 proX-Schlüsselschalter
561-MB100 (Index .10) 64 proX-Schlüsselschalter
MB-Secure  bis zu 256 proX-Schlüsselschalter

Mögliche Anzahl der einsetzbaren Datenträger:

561-MB24      32 Datenträger
561-MB48  128 Datenträger
561-MB100 (Index .10) 1024 Datenträger
MB-Secure  bis zu 1024 Datenträger

Anwendungsbeispiel
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Signalgeber Tagalarm

Der proX-Schlüsselschalter verfügt über einen Mechanischen Schlüsselschalter sowie einen 
proX1/proX2 Leser und kommuniziert über den BUS-2 mit der entsprechenden Einbruch-
melderzentrale. Alle System- sowie objektspezifischen Programmierungen erfolgen über die 
Programmiersoftware "WINFEM Advanced" oder "IQ PanelControl" in Verbindung mit der 
entsprechenden Zentrale. Die Spannungsversorgung für den proX-Schlüsselschalter erfolgt 
ebenfalls über den BUS-2 Anschluss.
Einsatz in Amok-Alarmsystemen
Der proX-Schlüsselschalter BUS-2 wurde speziell für Amok-Alarmsysteme konzipiert, wie 
sie z. B. in Schulen, Universitäten oder sonstigen öffentlichen Gebäuden zum Einsatz 
kommen. Im Gefahrenfall muss sichergestellt sein, dass unverzüglich und unkompliziert ein 
Amok-Alarm ausgelöst werden kann, um hilfeleistende Stellen (z. B. die Polizei) sofort 
darüber zu informieren "WO" (genauer Standort), "WANN" (Uhrzeit) und "WER" 
(Name der Person), den Alarm ausgelöst hat.
Für die Auslösung eines Amok-Alarms muss die Bedieneinheit deshalb besondere Eigen-
schaften aufweisen:
1. Die Bedienung muss so unkompliziert und sicher sein, dass für eine Alarmauslösung eine 
 Fehlbedienung praktisch ausgeschlossen ist.
2. An die hilfeleistende Stelle (z. B. die Polizei) müssen alle für eine rasche Intervention
 erforderlichen Daten unverzüglich übermittelt werden.
3. Die mutwillige oder versehentliche Auslösung eines Falschalarmes muss weitestgehend 
 ausgeschlossen sein.
Der proX-Schlüsselschalter BUS-2 entspricht in allen Punkten den polizeilichen Anforde-
rungen.
Empfehlung für die Anwendung
Grundsätzlich ist die Bedienung des proX-Schlüsselschalters mit Datenträger oder Schlüssel 
möglich. Wir empfehlen vorrangig die Bedienung mit Datenträger. Nur so ist die Übermitt-
lung des Parameters "WER?" möglich.
Mögliche Anzahl der einsetzbaren proX-Schlüsselschalter BUS-2:
561-MB24    16 proX-Schlüsselschalter
561-MB48  24 proX-Schlüsselschalter
561-MB100 (Index .10) 64 proX-Schlüsselschalter
MB-Secure  bis zu 256 proX-Schlüsselschalter
Mögliche Anzahl der einsetzbaren Datenträger:
561-MB24      32 Datenträger
561-MB48  128 Datenträger
561-MB100 (Index .10) 1024 Datenträger
MB-Secure  bis zu 1024 Datenträger

041475

Einsatz in Amok-Alarmsystemen:

• Anzeige des Betriebszustandes mittels einer 
grünen LED

• Eindeutige Identifikation bei einem ausgelösten 
Alarm:

   - "WO": z. B. Adresse, Gebäude, Etage, 
   Raumnummer

   - "WANN": genaue Uhrzeit, wann der Alarm 
   ausgelöst wurde

   - "WER": Person, die den Alarm ausgelöst hat 
   (nur bei Bedienung mit Datenträger möglich)

• Einbaumöglichkeit eines Profilhalbzylinders 
nach DIN 18252

• Integrierter Leser für IK2/proX1 und IK3/proX2 
ID-Datenträger

• Bedienung über Profilhalbzylinder oder ID-
Datenträger möglich

• Betrieb am BUS-2 der 561-MB24/48/100 und 
MB-Secure Einbruchmelderzentralen-Reihe

• Programmierung als integrierter Busteilnehmer 
mittels WINFEM Advanced oder IQ Panel-
Control

• Einfache Verwaltung der Datenträger und 
Berechtigungen mittels WINFEM Advanced 
oder IQ PanelControl

• Sabotageüberwachung mit Deckelkontakt und 
Abreißsicherung

proX-Schlüsselschalter BUS-2, grün

Leistungsmerkmale

beantragt

Erforderliche Softwareversionen:
Für die Anbindung des proX-Schlüsselschalters an eine Einbruchmelderzentrale sind folgende 
Softwareversionen erforderlich:
Zentralensoftware: ab V11.xx (561-MB24 / MB48 / MB100 (MB100 mit Index .10)
WINFEM Advanced:  ab V11.xx

- Anerkennung

Technische Daten

Bedieneinheit für Amok-Alarmsysteme.

¬%/lV−

Betriebsspannung U_b 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme < 15 mA im Mittel
Meldergruppenspannung 8 V DC
Meldergruppen Abschlusswiderstand 12k1 ±40%
Meldergruppe für Sabotageauswertung 12k1 ±40%
Ausgang für die akustische Alarmierung < 40 mA (aktiv low)
Ausgang für die optische Alarmierung < 40 mA (aktiv low)
Transponder-Leseeinheit für IK2/proX1 und IK3/proX2 ID-Datenträger
Profilhalbzylinder nach DIN 18252 Standardmaß A = 30 mm, A = 35 mm möglich
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Schutzart nach EN 60529 IP40
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (B x H x T) 110 x 140 x 53 mm
Gehäusefarbe grün, ähnlich RAL 6032

028032 Profilhalbzylinder

Ohne Profilhalbzylinder.

Zubehör:
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Signalgeber Tagalarm

12

Systemgerät zur Überwachung von Notausgangstüren. Mit integriertem IK2/IK3 Leser. 
BUS-2 Anschluss.

Der Tagalarm-Plus BUS-2 kommuniziert über den BUS-2 mit der entsprechenden Einbruch-
melderzentrale (MB-Secure bzw. 561-MB24/48/100). Alle Systemdaten und objektspezifi-
schen Programmierungen sowie auch die Verwaltung der Berechtigungsdaten für eine 
Begehung der Tür, erfolgen über die Programmiersoftware der Einbruchmelderzentrale. 
Die Spannungsversorgung für den Tagalarm-Plus BUS-2 erfolgt über den BUS-2 Anschluss. 
Damit steht eine optimale Integrationslösung zur Verfügung.

Alle Funktionen und Anschlüsse welche für eine Überwachung von Notausgangstüren erfor-
derlich sind, sind in diesem Gerät zusammengefaßt. Alle Meldungen werden über den 
BUS-2 an die Einbruchmelderzentrale weitergeleitet. Eine Bedienung für die Freischaltung ist 
hier direkt am Tagalarm-Plus mittels Profilhalbzylinder und/oder integriertem Leser (für IK2/
IK3 ID-Datenträger) möglich. Eine Fern-Freischaltung (Inaktiv-, und Aktivschaltung), kann 
über jedes am BUS-2 angeschlossene Sperr- und Anzeigebedienteil an der Einbruchmelder-
zentrale oder einem Grafik-Bedienteil vorgenommen werden.

Die Gesamtzahl der einsetzbaren Tagalarm-Plus BUS-2 Geräte ist abhängig von der mögli-
chen Anzahl Schalteinrichtungen/Türsteuerungen der eingesetzten EMZ (max. 16 bei MB24, 
max. 24 bei MB48, max. 64 bei MB100, max. 256 bei MB-Secure). Eine Fern-Freischaltung 
mittels dem Software-Programmpaket IQ MultiAccess / IQ SystemControl ist ebenfalls 
möglich (bei MB 24/48/100).

041450.17

• Eingang für Öffnungskontakt 
(z. B. Türüberwachung mittels Fallenkontakt)

• Eingang mit Löschfunktion für selbst-
speichernde Sensoren

• Integrierter Leser für IK2/IK3 ID-Datenträger

• Bedienung wahlweise über:

  - Schlüsselschalter (Profilhalbzylinder)

  - integriertem Leser (IK2/IK3)

  - Schlüsselschalter und integriertem Leser

  - Bedieneinheiten der EMZ

• Betrieb am BUS-2 der MB-Secure und 
561MB-24/48/100 Einbruchmelderzentralen-
Reihe

• Programmierung als integrierter Busteilnehmer 
mittels IQ Panel Control oder WINFEM 
Advanced

• Einbindung in das Raum-/Zeitzonenkonzept der 
Einbruchmelderzentrale

• Einsatz von Bedienteilen über den BUS-2 der 
Einbruchmelderzentrale als:

  - Bedien- und Anzeigetableau 
  (z. B. Art.-Nr. 013000, 013001, 012542.17 
  oder Art.-Nr. 013002) zur Inaktiv-, und 
  Aktivschaltung

  - oder Anzeigetableau 
  (z. B. Art.-Nr. 013000, 013001 oder 
  012548.17)

Tagalarm-Plus BUS-2

Leistungsmerkmale

G110068 (EMT), Klasse C

Ohne Profilhalbzylinder.

- Anerkennung

Technische Daten

¬%/S§/28~−

Bedieneinheit
Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme < 15 mA
Meldergruppenspannung 8 V DC
Meldergruppen Abschlusswiderstand 12k1 ±40%
Meldergruppe für Sabotageauswertung 12k1 ±40%
Ausgang für die akustische Alarmierung < 40 mA (aktiv low)
Ausgang für die optische Alarmierung < 40 mA (aktiv low)
Transponder-Leseeinheit für IK2- und IK3-Datenträger
Profilhalbzylinder nach DIN 18252 Maß A = 30 mm
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Schutzart nach EN 60529 IP30
Abmessungen Bedieneinheit (B x H x T) 110 x 140 x 53 mm
Alarmeinheit
Betriebsspannungsber. 9 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme Sirene
Intervallton < 25 mA
Dauerton < 50 mA (nur BUS-2 Gerät)
Lautstärke ca. 100 dBA
Strohmaufnahme Blitzleuchte < 25 mA
LED - Blitzintervall ca. 1,5 Hz
Abmessungen Alarmeinheit (B x H x T) 110 x 103 x 53 mm
Gehäusefarbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

028032 Profilhalbzylinder
Zubehör:
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Signalgeber Tagalarm

12

Systemgerät zur Überwachung von Notausgangstüren. Konventionelle Anschlusstechnik.

Mit diesem Systemgerät sind alle Funktionen welche eine autarke Überwachung von 
Notausgangstüren ermöglichen, zusammengefasst.

Abweichend zum BUS-2 Gerät kann eine Vernetzung von bis zu maximal 16 Tagalarm-Plus 
konventionell Geräten über ein proprietäres Bus-System erfolgen.

Zur abgesetzten Einzelanzeige der vernetzten Systemgeräte kann ein 16-MG Sperr- und 
Anzeigemodul (Art.-Nr. 012542.17) oder ein 16-MG Anzeigemodul (Art.-Nr. 012548.17) als 
Paralleltableau eingesetzt werden (Master/Slave-Betrieb).

Die Module besitzen für jeden angeschlossenen Tagalarm-Plus eine optische Anzeige 
ww(2 LEDs) sowie einen Taster (nur Art.-Nr. 012542.17) für die Fern-Freischaltung (Inaktiv-, 
und Aktivschaltung). Außerdem erfolgt bei unberechtigter Öffnung der Notausgangstür eine 
akustische Meldung (Sammelalarm).

041460.17

• Integriertes energiesparendes Netzteil für 230 V 
AC mit geringer Leistungsaufnahme

• Bedienung per Profilhalbzylinder und/oder 
mittels 16-MG Sperr- und Anzeigemodul 
möglich

• Stand-alone Lösung für eine Notausgangstür

• Master/Slave-Betrieb für die Vernetzung von 
bis zu 16 Tagalarm-Plus Systemen mit:

  - einem 16-MG Sperr- und Anzeigemodul 
 (Art.-Nr. 012542.17) als Bedien- und 
 Anzeigetableau

  - oder einem 16-MG Anzeigemodul 
 (Art.-Nr. 012548.17) als Anzeigetableau

Tagalarm-Plus konventionell

Leistungsmerkmale

028032 Profilhalbzylinder
012542.17 16-MG-Sperr- und Anzeigemodul
012548.17 16-MG-Anzeigemodul

Ohne Profilhalbzylinder.

Zubehör:

Technische Daten

¬%/]§/285−

Bedieneinheit
Netzspannung 230 V AC
Frequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb 2,1 VA
Meldergruppenspannung 8 V DC
Meldergruppen Abschlusswiderstand 12k1 ±40%
Meldergruppe für Sabotageauswertung 12k1 ±40%
Ausgang für die akustische Alarmierung < 40 mA (aktiv low)
Ausgang für die optische Alarmierung < 40 mA (aktiv low)
Profilhalbzylinder nach DIN 18252 Standardmaß A = 30 mm, A = 35 mm möglich
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Schutzart nach EN 60529 IP30
Abmessungen Bedieneinheit (B x H x T) 110 x 140 x 53 mm
Alarmeinheit
Betriebsspannungsbereich 9 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme Sirene < 25 mA
Lautstärke ca. 100 dBA
Strohmaufnahme Blitzleuchte < 25 mA
Abmessungen Alarmeinheit (B x H x T) 110 x 103 x 53 mm
Gehäusefarbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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13

Installationsmaterial

 - Verteiler

 - Kabel und Kabelzubehör

 - Relaiskarten

 - Plombiermaterial

 - Gehäuse
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Installationsmaterial Verteiler

Passend für genormte Schalterdosen Ø 58 mm oder Hohlwanddosen Ø 68 mm, sabotage-
gesicherte Kunststoffabdeckung mit Schraubverschluss und Folienplombe.

uP-Dosenverteiler

Technische Daten
Umweltklasse gemäß VdS II (VdS 2110)
Schutzart nach EN 60529 IP40
mögliche Schraublochabstände 60 und 67 mm
Abmessungen Deckel (Ø x T) 84,5 x 2 mm
Farbe reinweiß, ähnlich RAL 9010

050162 uP-Dosen-Verteiler, Löttechnik

G100058 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬&"_}−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 22+2-polig
Bauhöhe ca. 19 mm

050163 uP-Dosen-Verteiler, LSA

G100060 (EMT), Klasse C

2 Adern mit gleichem Aufbau - Massiv oder Litze (Litzenaufbau 7 x 0,12 ... 7 x 0,32 mm CuSn) 
können pro Kontakt aufgeschaltet werden.

- Anerkennung

Technische Daten

¬&"`¢−

Anschlusstechnik LSA-plus, 22+2-polig
Belegung 2 Adern pro Kontakt, max.
Leitungsdurchmesser 0,40 - 0,63 mm
Außendurchmesser 0,70 - 1,10 mm
Bauhöhe ca. 22 mm

050164 uP-Dosen-Verteiler, Federklemm-Technik

G100059 (EMT), Klasse C

2 Adern mit gleichem Aufbau - Massiv oder Litze können pro Kontakt aufgeschaltet werden.

- Anerkennung

Technische Daten

¬&"a¥−

Anschlusstechnik Federklemmtechnik, 28+2-polig
Belegung 2 Adern pro Kontakt, max.
Leitungsdurchmesser 0,32... 0,80 mm bei 1 Ader; 0,40 - 0,63 mm 

bei 2 Adern
Außendurchmesser 0,70 - 1,10 mm
Bauhöhe ca. 22 mm

050165 Deckel für uP-Verteiler

5 Stück

Passend für uP-Verteiler: 050162, 050163 und 050164.

Bei Einsatz dieses Deckels verlieren die uP-Verteiler die VdS-Zulassung.

Technische Daten

¬&"b¨−

Material Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 86 x 86 x 5 mm
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13

Ein Programm, das für jeden Anwendungsfall die geeigneten Komponenten bereitstellt. 
Variationsmöglichkeiten mit Gehäusen und Verteilereinsätzen machen dieses Verteiler-
programm zum idealen Instrument der Installationstechnik.

Modulare Kunststoff-Verteiler

Kleinverteilergehäuse, aP-Ausführung, zur Aufnahme von einer Platine mit den Maßen 
65 x 72 mm und dem 10-poligen Verteilerstreifen 382030.

120240 Kunststoffverteilergehäuse VVD 230 (aP)

Klasse C

Die VdS-Zulassung gilt in Verbindung mit der Verteilerplatine 382031.

- Anerkennung

Technische Daten

¬-#ID−

Schutzart nach EN 60529 IP40
Gehäusematerial ABS
Abmessungen (B x H x T) 125 x 125 x 35 mm
Gehäusefarbe weiß, ähnlich RAL 9003

Zur Montage in Gehäuse 788600, 788601, 788650.10, 788651.10, 120240 bis 120244.

382031 Verteiler 42-polig mit Deckelkontakt

G103027 (EMT), Klasse C

Die VdS-Zulassung gilt in Verbindung mit den o. g. Gehäusen.

- Anerkennung

Technische Daten

¬G5@g−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 42-polig
Abmessungen (B x T) 65 x 72 mm

050065.17 aP-Kunststoffverteilergehäuse

G189103 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

Zur Aufnahme der Verteilerplatine 050065.10.

¬&!b§/28)−

Gehäusematerial Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 31 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

050066.17 uP-Kunststoffverteilergehäuse

G189103 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

Zur Aufnahme der Verteilerplatine 050065.10.

¬&!c§/28,−

Gehäusematerial Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 130 x 130 x 31mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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050067.17 Einputzgehäuse für Artikel 050066.17

G189103 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬&!d§/28/−

Gehäusematerial Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 31 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Zur Integration in Verteilergehäuse 050065.17, 050066, 050066.17.

050065.10 Verteilerplatine mit 23 Doppellötösen und 1 Deckelkontakt

G189103 (EMT), Klasse C- Anerkennung

¬&!b§/21_−

Kleinverteiler

050000.17 Verteiler, 8-polig, aP ohne Deckelkontakt

Technische Daten

¬&!!§/284−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 8-polig
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäusematerial Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 38 x 84 x 19 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

050002.17 Verteiler, 6-polig, aP mit Deckelkontakt

G193531 (EMT), Klasse B- Anerkennung

Technische Daten

¬&!#§/28:−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 6-polig
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäusematerial Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 38 x 84 x 19 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

050035.17 Alarmglas-Anschlussdose

G186043 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

Diese Anschlussdose eignet sich speziell für den Anschluss von Alarmgläsern.

Die Alarmdrähte der Scheibe werden von hinten in das Gehäuse eingeführt.

Deckelkontakt vorhanden.

¬&!D§/286−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 6-polig
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (B x H x T) 38 x 45 x 16 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Kunststoffverteiler

050030 Lötverteiler, 16-polig

G193075 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬&!?¤−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 16-polig
Deckelkontakt Schließer
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäusematerial Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 60 x 45 x 25 mm
Farbe weiß

050025.17 Verteiler, 16-polig, aP mit Deckelkontakt

G195030 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬&!:§/28¡−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 16-polig
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäusematerial Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 70 x 84 x 20 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Kleinverteiler mit Deckelkontakt.

160705 aP-Kunststoffverteiler, 20-polig

G187002 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬1(&P−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 20-polig
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäusematerial Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 85 x 85 x 26 mm
Farbe weiß

Kleinverteiler mit Deckelkontakt.

120211 aP-Kunststoffverteiler VVD 215, 30-polig

G187055 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬-#,T−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 30-polig
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäusematerial Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 85 x 85 x 26 mm
Gehäusefarbe weiß

Kleinverteiler mit Deckelkontakt. Mit kunststoffummanteltem Kabelübergang und Befesti-
gungsstück.

120213 Kunststoffverteiler VVD 215K, 30-polig

G187054 (EMT), Klasse C

Kabelübergang.

- Anerkennung

Technische Daten

¬-#.Z−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 30-polig
Länge Kabelübergang ca. 300 mm
Maße Kabelübergang Ø innen ca. 8 mm; Ø außen ca. 11 mm
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäusematerial Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 85 x 85 x 26 mm
Gehäusefarbe weiß
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Kleinverteiler mit Deckelkontakt.

120215 aP-Kunststoffverteiler VVD 320, 40-polig

G187003 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬-#0`−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 40-polig
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäusematerial Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 150 x 100 x 36 mm
Gehäusefarbe weiß

Kunststoffverteiler mit zeitsparender Anschlusstechnik in Schneidklemmtechnik und 
Deckelkontakt.

120250 Verteiler LSA 16 w

G193075 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬-#Sb−

Anzahl LSA-Plus-Klemmen 2 x 8
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäusematerial Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 60 x 45 x 25 mm
Gehäusefarbe weiß

Kunststoffverteiler mit zeitsparender Anschlusstechnik in Schneidklemmtechnik und 
Deckelkontakt.

120252 Verteiler LSA 32 w

G187002 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬-#Uh−

Anzahl LSA-Plus-Klemmen 2 x 16
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (B x H x T) 85 x 85 x 26 mm
Gehäusefarbe weiß

Kunststoffverteiler mit zeitsparender Anschlusstechnik in Schneidklemmtechnik und 
Deckelkontakt.

120253 Verteiler LSA 32 b

G187002 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬-#Vk−

Anzahl LSA-Plus-Klemmen 2 x 16
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (B x H x T) 85 x 85 x 26 mm
Gehäusefarbe braun

Kunststoffverteiler mit zeitsparender Anschlusstechnik in Schneidklemmtechnik und 
Deckelkontakt.

120254 Verteiler LSA 64 w

G187003 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬-#Wn−

Anzahl LSA-Plus-Klemmen 2 x 32
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (B x H x T) 150 x 100 x 36 mm
Gehäusefarbe weiß
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Metallverteiler

050022 Metallverteiler, 44-polig

G199042 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬&!7j−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 44-polig
Deckelkontakt Schließer
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet
Abmessungen (B x H x T) 152 x 105 x 43 mm
Farbe reinweiß, ähnlich RAL 9010

050023 Metallverteiler, 88-polig

G199043 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬&!8m−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 88-polig
Deckelkontakt Schließer
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet
Abmessungen (B x H x T) 198 x 152 x 43 mm
Farbe reinweiß, ähnlich RAL 9010

050024 Metallverteiler, 176-polig

G199045 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬&!9p−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 176-polig
Deckelkontakt Schließer
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet
Abmessungen (B x H x T) 280 x 199 x 43 mm
Farbe reinweiß, ähnlich RAL 9010

050020 Verteiler, 16-polig

G17358 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬&!5d−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 16-polig
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (B x H x T) 130 x 130 x 45 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
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050021 Verteiler, 32-polig

G17310 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬&!6g−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 32-polig
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (B x H x T) 215 x 130 x 45 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

050060 Verteiler, 48-polig

G185072 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬&!]u−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 48-polig
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (B x H x T) 350 x 186 x 60 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

050034 Verteiler, 64-polig

G184086 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬&!C'−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 64-polig
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (B x H x T) 215 x 215 x 45mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

050061 Verteiler, 96-polig

G185071 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬&!^x−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 96-polig
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (B x H x T) 350 x 300 x 60 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

050062 Verteiler, 160-polig

G188088 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬&!_{−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 160-polig
Umweltklasse gemäß VdS II
Abmessungen (B x H x T) 500 x 300 x 60 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
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050019 Verteilerblock, 16-polig

Technische Daten

¬&!4a−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 16-polig
Abmessungen (B x H x T) 60 x 72 x 19 mm

050095 Aufsteckbares Beschriftungsfeld für Verteilerblock

2 Stück

¬&!¢w−

Verteiler mit Deckelkontakt, Gehäuse aus Stahlblech.

160204 aP-Verteiler VVD 300, 48-polig

G182038 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬1#%C−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 48-polig
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäuse Stahlblech
Abmessungen (B x H x T) 155 x 145 x 55 mm
Farbe hellgrau, ähnlich RAL 7032

Verteiler mit Deckelkontakt, Gehäuse aus Stahlblech.

160206 aP-Verteiler VVD 400, 84-polig

G182039 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬1#'I−

Anschlusstechnik Löt/Löt, 84-polig
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäuse Stahlblech
Abmessungen (B x H x T) 285 x 155 x 55mm
Farbe hellgrau, ähnlich RAL 7032

Diese Ausführung wird als Bausatz geliefert (Deckelkontakt bereits im Verteiler montiert).

Es müssen je nach Erfordernis die Verteilerstreifen gesondert bestellt werden.

Es können bis zu 6 Verteilerstreifen à 100-polig (180844) montiert werden.

160209 aP-Verteiler VVD 600

G182041 (EMT), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬1#*R−

Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäuse Stahlblech
Abmessungen (B x H x T) 380 x 405 x 80 mm
Farbe hellgrau, ähnlich RAL 7032
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Zubehör für VVD 600

180844 Verteilerstreifen 100-polig¬3)Mb−

Kabelübergänge

050223.17 Kabelübergang Typ II, weiß

Technische Daten

¬&#8§/28}−

Abmessungen (Ø) außen: 10 mm, innen: 6 mm
Länge 30 cm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

050233 Kabelübergang Typ II, braun

Technische Daten

¬&#B(−

Abmessungen (Ø) außen: 10 mm, innen: 6 mm
Länge 30 cm
Farbe braun, ähnlich RAL 8017
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Metallschutzschlauch

050226 Metallschutzschlauch Typ II, weiß

Technische Daten

¬&#;z−

Abmessungen (Ø) außen: 10 mm, innen: 7 mm
Länge 10 m
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

050236 Metallschutzschlauch Typ II, braun

Technische Daten

¬&#E1−

Abmessungen (Ø) außen: 10 mm, innen: 7 mm
Länge 10 m
Farbe braun, ähnlich RAL 8017

050205.17 Befestigungskappen für Metallschutzschlauch Typ II, weiß

Technische Daten

¬&#&§/28G−

Abmessungen (Ø) außen: 10 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

050206 Befestigungskappen für Metallschutzschlauch Typ II, braun

Technische Daten

¬&#'>−

Abmessungen (Ø) außen: 10 mm
Farbe braun, ähnlich RAL 8017

050213 Schutzbuchse für Metallschutzschlauch Typ II, weiß

10 Stück

Technische Daten

¬&#.S−

Abmessungen (Ø) 7/6mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
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Der verdeckt liegende Kabelübergang mit Aufnahmekasten ist einsetzbar in Metall oder 
Kunststoff.

In Verbindung mit der im Lieferumfang enthaltenen Montagehilfe (Radien) ist eine schnelle 
und einfache Installation auch in Holz möglich. Die mühsame und zeitaufwändige Bearbei-
tung mit Stechbeitel und Feile entfällt.

050250 Verdeckt liegender Kabelübergang, lang

Technische Daten

¬&#S[−

Abmessungen (B x H x T) 24 x 480 x 17 mm
Türöffnungswinkel bis 180°
Drehpunkt bis 36 mm
Innendurchmesser 10 mm

Der verdeckt liegende Kabelübergang mit Aufnahmekasten ist einsetzbar in Metall oder 
Kunststoff.

In Verbindung mit der im Lieferumfang enthaltenen Montagehilfe (Radien) ist eine schnelle 
und einfache Installation auch in Holz möglich. Die mühsame und zeitaufwändige Bearbei-
tung mit Stechbeitel und Feile entfällt.

050251 Verdeckt liegender Kabelübergang, kurz

Technische Daten

¬&#T^−

Abmessungen (B x H x T) 24 x 260 x 17 mm
Türöffnungswinkel bis 100°
Drehpunkt bis 18 mm
Innendurchmesser 10 mm

Der verdeckt liegende Kabelübergang mit Aufnahmekasten ist einsetzbar in Metall oder 
Kunststoff.

In Verbindung mit der im Lieferumfang enthaltenen Montagehilfe (Radien) ist eine schnelle 
und einfache Installation auch in Holz möglich. Die mühsame und zeitaufwändige Bearbei-
tung mit Stechbeitel und Feile entfällt.

Insbesondere ist diese schmale Ausführung dieses Kabelübergangs für den Einbau in Türen 
mit Normfalz nach DIN 18101 geeignet.

050252 Verdeckt liegender Kabelübergang, schmal

Technische Daten

¬&#Ua−

Abmessungen (B x H x T) 20 x 382 x 15 mm
Türöffnungswinkel bis 180°
Drehpunkt bis 18 mm
Innendurchmesser 8 mm
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Spirale ohne Aufnahmekasten für den Einsatz in Hohlkammerprofilen.

050260 Verdeckt liegender Kabelübergang, mittel

Technische Daten

¬&#]y−

Abmessungen (L) 241 mm
Türöffnungswinkel bis 100°
Innendurchmesser 8 mm

Spirale ohne Aufnahmekasten für den Einsatz in Hohlkammerprofilen.

050261 Verdeckt liegender Kabelübergang, kurz

Technische Daten

¬&#^|−

Abmessungen (L) 155 mm
Türöffnungswinkel bis 100°
Innendurchmesser 10 mm

Spirale ohne Aufnahmekasten für den Einsatz in Hohlkammerprofilen.

050262 Verdeckt liegender Kabelübergang, lang

Technische Daten

¬&#_¡−

Abmessungen (L) 370 mm
Türöffnungswinkel bis 180°
Innendurchmesser 10 mm

Miniatur-Kabelübergang mit Endkappen zur Montage bei verdeckter Führung von Kabeln in 
Fenster oder Türen.

Wegen des geringen Platzbedarfes ist eine Montage im Falzbereich fast überall möglich. 
Dreh-/Kippfenster behalten ihre volle Funktion bei. Die verdeckte Montage bietet zum Einen 
eine höhere Sicherheit und zum Anderen bestehen kaum Einschränkungen bezüglich des 
Öffnungswinkels.

Es können sowohl Flachband- (z. B. für Alarmglas), wie auch Rundkabel eingebracht 
werden.

050265 Miniatur-Kabelübergang

Technische Daten

¬&#b!−

Abmessungen (L) 191 mm
Kabeldurchmesser 4,9 mm
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Allgemeines Zubehör

Der Netzentstörfilter ist zum nachträglichen Einbau in alle netzbetriebenen Geräte vorge-
sehen bei denen Probleme durch HF-Netzstörungen auftreten.

050510 Netzentstörfilter Typ 2KV3

Netzentstörfilter und Klemmblock.

Technische Daten

¬&&+P−

Nennspannung 115 V - 250 V AC
Nennstrom max. 2 A
Nennfrequenz 50 - 60 Hz
Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C
Lochabstand 60,4 mm
Abmessungen (B x H x T) 52,6 x 46,0 x 23,1 mm (ohne Flansch)

055260 Glas-Metall-Klebeset

Loctite 319:  Klebstoff 5g, Aktivator 4 ml.

¬&U]v−

Vielzweck Einkomponenten Silikon-Dichtungsmasse:
- Speziell für industrielle Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Vulkanisiert bei Raumtemperatur zu einem zähen Kautschuk
- Ausgezeichnete Haftfähigkeit auf einer Vielzahl von Untergründen, 
  z. B. leichten Strukturgläsern
- Bleibt dauerelastisch von -50 °C bis + 220 °C
- Alterungs-, UV- und witterungsstabil, beständig gegen chemische Kontakte

032265 Siliconkleber RTV

Technische Daten

¬$7bG−

Inhalt 90 ml

Zur Verbesserung der akustischen Kopplung zwischen Sensorprüfgerät und Scheibe.

032266 Kontaktspray

Technische Daten

¬$7cJ−

Inhalt 400 ml

032267 Glas-Metall-Klebeset

24 ml Kleber und 150 ml Härter.

Bitte verwenden Sie den Kleber 032267 bei Einbruchmeldeanlagen mit VdS-Attest.

¬$7dM−

055280 Fixier- und Klettband

3 Doppelstreifen à 15 cm Länge, 1,5 m Klettband.

Das Befestigungsset eignet sich zur Befestigung und Fixierung von Akkumulatoren gemäß der 
Europa-Norm EN 54 Teil 2 und VdS-Richtlinien VdS 2540 (Schlag und Vibration).

¬&UqK−
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Lötsteckleisten

055111 2-polige Lötsteckleiste

5 Stück

¬&T,H−

055112 3-polige Lötsteckleiste

5 Stück

¬&T-K−

Relais

Modul mit 4 Relais 250 V AC / 5 A und 2 Steckplätzen für Gruppenrelaiskarte 070478.

013100.08 Relaiserweiterungs-Modul

Technische Daten

¬"@!§/19o−

Stromaufnahme bei 12 V DC 45 mA
Kontaktbelastung 250 V AC / 5 A (1 Wechsler)

Steckkarte mit 4 Relais 24 V DC/1 A zur Aufrüstung des Relaiserweiterungs-Moduls 
013100.08.

Kann auch in HB/MB48 und MB100.10 zur Erweiterung um 4 potentialfreie Kontakte 
verwendet werden.

070478 Gruppenrelaiskarte

Technische Daten

¬(%oN−

Stromaufnahme bei 12 V DC 16 mA
Kontaktbelastung 24 V DC / 1 A (1 Wechsler)

Kleine Platine mit Relais, Anschlußklemmen und 2 Umschaltkontakte.

070450 Zusatzrelais 12 V DC

Technische Daten

¬(%Sa−

max. Schaltleistung 250 V AC / 5 A
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Ersatzschaltung für Lautsprecher

2-polig steckbar.

043117 Ersatzkarte für Lautsprecherüberwachung¬%@21−

Inkl. 6 kOhm-Widerstand / 0 Ohm-Brücke.

043119.02 Anschlussmodul für DKL ¬%@4§/13£−

Plombier- und Verbrauchsmaterial

055131 Plombierschrauben, M4x6

20 Stück

¬&T@¦−

050097 VdS-Aufkleberplombe Ø 12 mm

48 Stück

¬&!¤}−
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055105 Plombierungskappen, grün

10 Stück

¬&T&6−

012654 Papiersiegel für Überfallmelder Art.-Nr. 031540

10 Stück

¬";W,−

Kabel

055300.17 Kabelrolle 4 x 0,14, verkehrsweiß

100 Meter pro Rolle

Technische Daten

¬&V!§/287−

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

055301 Kabelrolle 4 x 0,14, braun

100 Meter pro Rolle

Technische Daten

¬&V".−

Farbe braun, ähnlich RAL 8017
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Wandmontage

Mit verschraubbarem Deckel und eingebautem Deckelkontakt.

050040 Zusatzgehäuse ZG1

Technische Daten

¬&!I9−

Material Stahlblech 2 mm, pulverbeschichtet
Abmessungen (B x H x T) 300 x 186 x 125 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Mit verschraubbarer Tür und eingebautem Deckelkontakt.

050046 Zusatzgehäuse ZG2

Technische Daten

¬&!OK−

Material Stahlblech 2 mm, pulverbeschichtet
Abmessungen (B x H x T) 350 x 300 x 152 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Mit verschraubbarer Tür und eingebautem Deckelkontakt.

050049 Zusatzgehäuse ZG3.1

Technische Daten

¬&!RT−

Material Stahlblech 2 mm, pulverbeschichtet
Abmessungen (B x H x T) 500 x 300 x 210 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Mit verschraubbarer Tür und eingebautem Deckelkontakt.

050050 Zusatzgehäuse ZG3.2

Technische Daten

¬&!SW−

Material Stahlblech 2 mm, pulverbeschichtet
Abmessungen (B x H x T) 500 x 300 x 260 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

050051 Zusatzgehäuse ZG10¬&!TZ−

Mit verschraubbarer Tür und eingebautem Deckelkontakt.

Technische Daten
Material Stahlblech 2 mm, pulverbeschichtet
Abmessungen (B x H x T) 310 x 340 x 81,5 mm
Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
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Installationsmaterial Gehäuse

13

12 HE, mit verschließbarer Tür und eingebautem Deckelkontakt.

050055 19"-Zusatzgehäuse ZG4

Technische Daten

¬&!Xf−

Material Stahlblech 2 mm, pulverbeschichtet
Abmessungen (B x H x T) 580 x 640 x 300 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Blindeinheit für 19" -Schaltschrank Einbaumaß, Bauhöhe 3 Höheneinheiten.

013119 19"-Blindeinheit 3 HE

Technische Daten

¬"@44−

Material Stahlblech 2 mm, pulverbeschichtet
Farbe signalgrau, ähnlich RAL 7004

Blindeinheit für 19" -Schaltschrank Einbaumaß, Bauhöhe 6 Höheneinheiten.

013118 19"-Blindeinheit 6 HE

Technische Daten

¬"@31−

Material Stahlblech 2 mm, pulverbeschichtet
Farbe signalgrau, ähnlich RAL 7004
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Stand-alone Lösungen

 - NetAXS-123  (Nicht mehr lieferbar!)

 - ACC 50 / ACCK 50

 - Kompakt Türcode
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Stand-alone, modulares ZK-System, über Web-Browser programmierbar

NetAXS-123 ist eine kompakte Stand-alone ZK Lösung, die ohne Software einfach 
über Web programmierbar ist. Jedes NetAXS-123 Panel kann wahlweise für 
1-3 Türen konfiguriert werden.

Stand-alone Panel gemanagt über freie Internet Browser Funktion

NetAXS-123 benötigt keine Online Verbindung zu einem Laptop oder PC. 

Um ID-Karten oder Zutrittskontollfunktionen zu bearbeiten muss lediglich die frei 
erhältliche Browserfunktion über die USB-Schnittstelle oder ein Netzwerkkabel 
an einen beliebigen PC angeschlossen und aufgerufen werden.

Einfache Installation spart Zeit

Das NetAXS-123 Panel bietet die Anschlussmöglichkeit von 1-3 Türen mit bis zu 
zwei Lesern pro Tür.

Die Erweiterung einer bestehenden 1-Tür Lösung erfolgt in minutenschnelle auf 
2-3 Türen durch die erhältlichen Erweiterungskarten (1-2 Türen).

Durch die Möglichkeit der Stromversorgung via PoE (Power over Ethernet) 
minimiert sich zusätzlich der Verkabelungsaufwand.

Die Panels sind wahlweise in Kunststoffgehäusen ohne Netzteil oder im Metall-
gehäuse mit integriertem 230 V Netzteil mit Notstromversorgung erhältlich.

Es besteht keine Veranlassung eine separate Software zu benutzen

Sollte der Endnutzer einmal eine Liste oder ähnliche Auswertungen aus dem 
Speicher des Panels benötigen, so können auch diese Informationen über den 
Web-Browser abgerufen werden.

Die sehr intuitive Web-Oberfläche spart Zeit und Schulungskosten sowohl beim 
Errichter als auch beim Endnutzer.

Nicht mehr lieferbar!
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14

Managementfunktionen über den Web-Browser

Die Benutzeroberfläche des Web Browsers

Stand-alone, modulares ZK-System, über Web Browser programmierbar.

Aufgrund der sehr übersichtlich gestalteten Landing-Page mit der Möglichkeit 
von dort aus in jede Programmebene zu gelangen, sind Enduser-Einweisungen 
von unter 30 Minuten möglich.

Die Landing-Page kann einfach über die Eingabe der im Panel gespeicherten 
IP-Adresse über den Browser aufgerufen werden.

Uploades und Systempflege

Sämtliche systemrelevanten Änderungen, wie z. B. IP-Adresse oder Up-/Down-
loads können über die Systemkonfiguration getätigt werden. Diese ist nur einen 
Klick von der Landing-Page entfernt.

Dynamische Aktualisierung der Stati

Eingangs- sowie Ausgangsstati des Panels sind jederzeit abrufbar und werden 
sogar automatisch aktualisert, solange Sie sich im Statusmenü befinden. 

So können z.B. unbekannte ID-Karten ausgelesen werden.

ZK-Modi und Optionen

NetAXS-123 erlaubt unterschiedlich definierte Zutrittsebenen für die ID-Karten. 

Es können sowohl Supervisors angelegt werden die generalberechtigt sind, als 
auch in diversen Leveln eingeschränkte Benutzer.

Nicht mehr lieferbar!
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Gehäuse-Varianten

Nicht mehr lieferbar!
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NetAXS-123 im Metallgehäuse

NX1MPS

Wahlweise Stromversorgung über integriertes 
Netzteil mit Akku oder PoE-Adapter 
(nicht enthalten)

• Integrierte Mini-USB Schnittstelle für 
Anschluss an Laptop oder Video Kit (optional)

• Anschluss für zwei externe Leser 
(berührungslos arbeitende mifare- und 
proX-Leser)

Anschlüsse:

• 2 Leser mit LED-Anzeige und Tastatur

• 1 Türöffner-Relais

• 1 Alarm-Relais

• 1 Türöffnertaster

• 1 Türüberwachungskontakt

• 1 Mini USB Schnittstelle

NetAXS-123, 1 Tür im Metallgehäuse mit Netzteil

Leistungsmerkmale

Technische Daten

Incl. 230 V AC Stromversorgung mit Akku.

Für eine Tür. Erweiterbar auf max. drei Türen. (NXD1 bzw. NXD2)

Verwaltung von 1 bis maximal 5000 Personen.

«OY2NQT*−

Betriebsnennspannung 230 V AC
Betriebsspannungsbereich 93 V bis 264 V AC
Dauerstromentnahme 3,5 A
Akkustellplatz 1 x 018003.10 (3,5 A) enthalten
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +49 °C
Lagerungstemperaturbereich -55 °C bis +85 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Farbe grauweiß (ähnlich RAL 9002)
Gehäuse Stahlblech
Abmessung Gehäuse (B x H x T) 302 x 353 x 120 mm

NX2MPS

Wahlweise Stromversorgung über integriertes 
Netzteil mit Akku oder PoE-Adapter 
(nicht enthalten)

• Integrierte Mini-USB Schnittstelle für 
Anschluss an Laptop oder Video Kit (optional)

• Anschluss für vier externe Leser 
(berührungslos arbeitende mifare- und 
proX-Leser)

Anschlüsse:

• 4 Leser mit LED-Anzeige und Tastatur

• 2 Türöffner-Relais

• 2 Alarm-Relais

• 2 Türöffnertaster

• 2 Türüberwachungskontakte

• 1 Mini USB Schnittstelle

NetAXS-123, 2 Türen im Metallgehäuse mit Netzteil

Leistungsmerkmale

Technische Daten

Incl. 230 V AC Stromversorgung mit Akku.

Für zwei Türen. Erweiterbar auf max. drei Türen. (NXD1)

Verwaltung von 1 bis maximal 5000 Personen.

«OY3NQT-−

Betriebsnennspannung 230 V AC
Betriebsspannungsbereich 93 V bis 264 V AC
Dauerstromentnahme 3,5 A
Akkustellplatz 1 x 018003.10 (3,5 A) enthalten
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +49 °C
Lagerungstemperaturbereich -55 °C bis +85 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Farbe grauweiß (ähnlich RAL 9002)
Gehäuse Stahlblech
Abmessung Gehäuse (B x H x T) 302 x 353 x 120 mm

Speicher:

• 1 bis 5000 Personen

Besondere Funktionen:

• Türfreigabe mit

   a) nur Karte

   b) nur PIN Code

   c) PIN Code und Karte

   d) PIN Code oder Karte

Speicher:

• 1 bis 5000 Personen

Besondere Funktionen:

• Türfreigabe mit

   a) nur Karte

   b) nur PIN Code

   c) PIN Code und Karte

   d) PIN Code oder Karte

Nicht mehr lieferbar!



346 www.honeywell.com/security/de

Stand-alone Lösungen Stand-alone Lösungen

NX3MPS

Wahlweise Stromversorgung über integriertes 
Netzteil mit Akku oder PoE-Adapter 
(nicht enthalten)

• Integrierte Mini-USB Schnittstelle für 
Anschluss an Laptop oder Video Kit (optional)

• Anschluss für sechs externe Leser 
(berührungslos arbeitende mifare- und 
proX- Leser)

Anschlüsse:

• 6 Leser mit LED-Anzeige und Tastatur

• 3 Türöffner-Relais

• 3 Alarm-Relais

• 3 Türöffnertaster

• 3 Türüberwachungskontakte

• 3 Mini USB Schnittstelle

NetAXS-123, 3 Türen im Metallgehäuse mit Netzteil

Leistungsmerkmale

Technische Daten

Incl. 230 V AC Stromversorgung mit Akku.

Für drei Türen.

Verwaltung von 1 bis maximal 5000 Personen.

«OY4NQT0−

Betriebsnennspannung 230 V AC
Betriebsspannungsbereich 93 V bis 264 V AC
Dauerstromentnahme 3,5 A
Akkustellplatz 1 x 018003.10 (3,5 A) enthalten
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +49 °C
Lagerungstemperaturbereich -55 °C bis +85 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Farbe grauweiß (ähnlich RAL 9002)
Gehäuse Stahlblech
Abmessung Gehäuse (B x H x T) 302 x 353 x 120 mm

Speicher:

• 1 bis 5000 Personen

Besondere Funktionen:

• Türfreigabe mit

   a) nur Karte

   b) nur PIN Code

   c) PIN Code und Karte

   d) PIN Code oder Karte

Nicht mehr lieferbar!



347

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Stand-alone Lösungen Stand-alone Lösungen

14

NetAXS-123 im Kunststoffgehäuse

NX1P

Stromversorgung über externes Netzteil oder 
PoE-Adapter (beides nicht enthalten)

• Integrierte Mini-USB Schnittstelle für 
Anschluss an Laptop oder Video Kit (optional)

• Anschluss für zwei externe Leser 
(berührungslos arbeitende mifare- und 
proX- Leser)

Anschlüsse:

• 2 Leser mit LED-Anzeige und Tastatur

• 1 Türöffner-Relais

• 1 Alarm-Relais

• 1 Türöffnertaster

• 1 Türüberwachungskontakt

• 1 Mini USB Schnittstelle

NetAXS-123, 1 Tür im Kunststoffgehäuse ohne Netzteil

Leistungsmerkmale

Technische Daten

Steuereinheit im Kunststoffgehäuse.

Für eine Türe. Erweiterbar auf max. zwei Türen. (NXD1)

Verwaltung von 1 bis maximal 5000 Personen.

«OY2Q~−

Betriebsnennspannung 12 V DC über ext. Netzteil oder PoE
Betriebsspannungsbereich 12 V DC über ext. Netzteil oder PoE
Dauerstromentnahme 450 mA (abhängig vom Netzteil)
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +49 °C
Lagerungstemperaturbereich -55 °C bis +85 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Farbe grauweiß (ähnlich RAL 9002)
Gehäuse Kunststoff
Abmessung Gehäuse (B x H x T) 197 x 197 x 70 mm

NX2P

Stromversorgung über externes Netzteil oder 
PoE-Adapter (beides nicht enthalten)

• Integrierte Mini-USB Schnittstelle für 
Anschluss an Laptop oder Video Kit (optional)

• Anschluss für vier externe Leser 
(berührungslos arbeitende mifare- und 
proX- Leser)

Anschlüsse:

• 4 Leser mit LED-Anzeige und Tastatur

• 2 Türöffner-Relais

• 2 Alarm-Relais

• 2 Türöffnertaster

• 2 Türüberwachungskontakte

• 1 Mini USB Schnittstelle

NetAXS-123, 2 Türen im Kunststoffgehäuse ohne Netzteil

Leistungsmerkmale

Technische Daten

Steuereinheit im Kunststoffgehäuse.

Für zwei Türen.

Verwaltung von 1 bis maximal 5000 Personen.

«OY3Q£−

Betriebsnennspannung 12 V DC über ext. Netzteil oder PoE
Betriebsspannungsbereich 12 V DC über ext. Netzteil oder PoE
Dauerstromentnahme 450 mA (abhängig vom Netzteil)
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +49 °C
Lagerungstemperaturbereich -55 °C bis +85 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Farbe grauweiß (ähnlich RAL 9002)
Gehäuse Kunststoff
Abmessung Gehäuse (B x H x T) 197 x 197 x 70 mm

Speicher:

• 1 bis 5000 Personen

Besondere Funktionen:

• Türfreigabe mit

   a) nur Karte

   b) nur PIN Code

   c) PIN Code und Karte

   d) PIN Code oder Karte

Speicher:

• 1 bis 5000 Personen

Besondere Funktionen:

• Türfreigabe mit

   a) nur Karte

   b) nur PIN Code

   c) PIN Code und Karte

   d) PIN Code oder Karte

Nicht mehr lieferbar!
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NetAXS-123 Erweiterungsplatinen

NXD1

• Anschluss für zwei externe Leser 
(berührungslos arbeitende mifare- und 
proX- Leser)

Anschlüsse:

• 2 Leser mit LED-Anzeige und Tastatur

• 1 Türöffner-Relais

• 1 Alarm-Relais

• 1 Türöffnertaster

• 1 Türüberwachungskontakt

NetAXS-123, 1-Tür-Erweiterungskarte

Leistungsmerkmale

Technische Daten

1-Tür-Erweiterungsplatine für NX1MPS, NX2MPS und NX1P.

«OYE2;−

Dauerstromentnahme 1,15 A
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +49 °C
Lagerungstemperaturbereich -55 °C bis +85 °C

NXD2

• Anschluss für vier externe Leser 
(berührungslos arbeitende mifare- und 
proX- Leser)

Anschlüsse:

• 4 Leser mit LED-Anzeige und Tastatur

• 2 Türöffner-Relais

• 2 Alarm-Relais

• 2 Türöffnertaster

• 2 Türüberwachungskontakte

NetAXS-123, 2-Türen-Erweiterungskarte

Leistungsmerkmale

Technische Daten

2-Türen-Erweiterungsplatine für NX1MPS.

«OYE3?−

Dauerstromentnahme 1,15 A
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +49 °C
Lagerungstemperaturbereich -55 °C bis +85 °C

Nicht mehr lieferbar!
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Systemdarstellungen

Nicht mehr lieferbar!
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Systemdarstellung

Nicht mehr lieferbar!
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Berührungsloser Leser mit eigener Berechtigungsabfrage zur Steuerung von einer Tür. 
Die Programmierung ist äußerst einfach durch Programmierkarten möglich.

Durch Anschluss einer Zeitschaltuhr können unterschiedliche Berechtigungen vergeben 
werden (z. B. eine Karte öffnet rund um die Uhr, eine andere Karte hat nur von 8:00 Uhr bis 
16:00 Uhr Zugang).

026389.10

• Türfreigabe mit bis zu 99 verschiedenen 
berührungslosen Karten in zeitlicher 
Abhängigkeit (externe Zeitschaltuhr)

• Einfache Programmierung

• Einfache Anschlusstechnik über vorkonfektio-
niertes 5 m-Kabel

• Ansteuerung des Türöffners über integriertes 
Relais (max. 24 V / 1A)

• Relaisausgang für Alarmmeldung (24 V / 1A)

• Anschluss für Tür-Rückmeldung und Türfrei-
gabe von innen

• RS-232-Druckerschnittstelle für chronologi-
schen Ausdruck

• Statusanzeige über drei LEDs:

   - gelb = betriebsbereit

   - grün = Tür freigegeben

   - rot = keine Berechtigung

• Zonenumschaltung über externen Eingang

• Einstellbare Türfreigabe- und Türüber-
wachungszeit

ACC 50

Leistungsmerkmale

Programmierkartenset für ACC 50.

Das Programmierkartenset für das ACC 50 wird vom Errichter generiert.

Als Programmierkartenset können die normalen Karten, z. B. 026370.00 definiert werden.

Bitte bei Kartenbestellung berücksichtigen, dass drei Karten zusätzlich bestellt werden.

026368.00 ID-Karte für berührungslose Leser, neutral

026370.00 ID-Karte für berührungslose Leser, bedruckt

019500 Elektrotüröffner

094051 Netzteil 12 V DC / 500 mA

Adaptersockel 022197.

Zubehör:

Technische Daten

Projektierungsbeispiel ACC 50

¬#`z§/21T−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme typ. 60 mA
Stromaufnahme max. 120 mA
Leistungsaufnahme 1,44 W
Lesedistanz max. 12 cm
max. Belastbarkeit der 
potentialfreien Kontakte 24 V / 1 A DC
Druckerschnittstelle RS-232 C, nur TxD
max. Leitungslänge Druckerschnittstelle 15 m
Schutzart nach EN 60529 IP 64
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Lagerungstemperaturbereich -35 °C bis +70 °C
Gewicht ca. 200 g
Abmessungen (B x H x T) 82 x 127 x 14 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
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Funktion wie ACC 50 jedoch zusätzlich mit Tastatur für Türcode. Bei Anschluss eines 
seriellen Druckers wird automatisch Uhrzeit und Datum des Zugangsversuchs protokolliert. 
Berührungsloser Leser mit eigener Berechtigungsabfrage zur Steuerung von einer Tür. 
Die Programmierung ist äußerst einfach durch Programmierkarten möglich. 

Durch Anschluss einer Zeitschaltuhr können unterschiedliche Berechtigungen vergeben 
werden (z. B. eine Karte öffnet rund um die Uhr, eine andere Karte hat nur von 8:00 Uhr bis 
16:00 Uhr Zugang).

026384.10

• Zutrittskriterium 1: Karte und Türcode

• Zutrittskriterium 2: nur Karte

• Türfreigabe mit bis zu 99 verschiedenen 
berührungslosen Karten in zeitlicher 
Abhängigkeit (externe Zeitschaltuhr)

• Einfache Programmierung

• Einfache Anschlusstechnik über vorkonfektio-
niertes 5 m-Kabel

• Ansteuerung des Türöffners über integriertes 
Relais (max. 24 V / 1A)

• Relaisausgang für Alarmmeldung (24 V / 1A)

• Anschluss für Tür-Rückmeldung und Türfrei-
gabe von innen

• RS-232-Druckerschnittstelle für chronologi-
schen Ausdruck

• Statusanzeige über drei LEDs:

   - gelb = betriebsbereit

   - grün = Tür freigegeben

   - rot = keine Berechtigung

• Zonenumschaltung über externen Eingang

• Einstellbare Türfreigabe- und Türüber-
wachungszeit

ACCK 50

Leistungsmerkmale

Programmierkartenset für ACCK 50.
Das Programmierkartenset für das ACCK 50 wird vom Errichter generiert.
Als Programmierkartenset können die normalen Karten, z. B. 026370.00 definiert werden.
Bitte bei Kartenbestellung berücksichtigen, dass sechs Karten zusätzlich bestellt werden.
026368.00 ID-Karte für berührungslose Leser, neutral
026370.00 ID-Karte für berührungslose Leser, bedruckt
019500 Elektrotüröffner
094051 Netzteil 12 V DC / 500 mA

Adaptersockel 022197.

Zubehör:

Technische Daten

Projektierungsbeispiel ACCK 50

¬#`u§/21E−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme typ. 60 mA
Stromaufnahme max. 120 mA
Leistungsaufnahme 1,44 W
Lesedistanz max. 12 cm
max. Belastbarkeit der 
potentialfreien Kontakte 24 V / 1 A DC
Druckerschnittstelle RS-232 C, nur TxD
max. Leitungslänge Druckerschnittstelle 15 m
Schutzart nach EN 60529 IP 64
Umweltklasse gemäß VdS III
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Lagerungstemperaturbereich -35 °C bis +70 °C
Gewicht ca. 200 g
Abmessungen (B x H x T) 82 x 127 x 14 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
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Das Türcode-Kompaktgerät kommt als autonomes Türöffner-Steuergerät für eine Tür zum 
Einsatz. Das in moderner Mikroprozessortechnik konzipierte Gerät arbeitet mit einem 
individuell einstellbaren 2 bis 6-stelligen Zahlencode.

Personenbezogene Zutrittsberechtigungen für einen Raum sind somit leicht realisierbar. 
Es können bis zu vier unterschiedliche Benutzercodes programmiert werden.

- Steuergerät mit integriertem Netzteil und Tastatur in einem abschließbaren Gehäuse.

- 2 bis 6-stelliger Code einstellbar;

- Türentriegelungszeit von 1 - 30 Sekunden;

- Rücksetzmöglichkeit für 12 V / DC Türöffner max. 250 mA;

- geeignet für Ruhe- und Arbeitsstrom-Türöffner.

025050

• 1-Kanal-Gerät

• mikroprozessorgesteuert

• 2 bis 6-stellige Codeeingabe

• Zeitlich einstellbare Kanalfreigabe 
1-30 Sekunden

• Optische Anzeige für Freigabedauer

• Dauerentriegelung über Tastatur

• Türöffner mit Arbeits- oder Ruhestrom-
funktion einsetzbar

• Kompakte Bauweise

• Netzteil und Tastatur integriert

• Einfache Installation

• Metallgehäuse

Türcode-Kompaktgerät

Leistungsmerkmale

019500 Elektrotüröffner Universal (Arbeitsstrom) mit Rückmeldekontakt
019502 Elektrotüröffner Universal DIN links und DIN rechts, Ruhestrom
019505 Sicherheitstüröffner DIN links und DIN rechts

Zubehör:

Technische Daten

¬#SSQ−

Betriebsnennspannung 230 V AC
Betriebsspannungsbereich 230 V AC (+10 % bis -15 %)
Netzfrequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme Vollast 11,5 VA
Relaiskontaktbelastbarkeit 24 V DC/1 A
externe Stromentnahme max. 0,25 A
Freigabezeit 1 bis 30 Sek.
Feuchteklasse nach DIN 40040 Klasse F
Schutzart nach EN 60529 IP 30
Betriebstemperaturbereich 0 °C to +40 °C
Lagerungstemperaturbereich -20 °C to +60 °C
Gehäuse Alu-Druckguss, pulverbeschichtet
Abmessungen (B x H x T) 120 x 156 x 67 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
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Vernetzbare Zutritts-Controller

 - ACS-2 plus

 - ACS-8
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Vernetzbare Zutritts-Controller Vernetzbare Zutritts-Controller

Controller-Hauptfunktionen

VdS-Anerkennungs-Nr. - Z105009
  Klasse C
Speicher  
max. Personenzahl 65500* 65500*
max. Raum/Zeitzonen 512* 512*
may. Anzahl Buchungen 65500* 65500*

Anschlüsse  
Türöffner direkt 2 4
Türöffner insgesamt inkl. Erweiterung 2 8
Leser direkt 2 2
Leser insgesamt inkl. Erweiterung 2 16
Tastaturen direkt 2 2
Tastaturen insgesamt inkl. Erweiterung 2 16
Halbleiterausgänge direkt 3 3
Ausgänge insgesamt inkl. Erweiterung 6 64
Digitaleingänge direkt 4 4
Eingänge insgesamt inkl. Erweiterung 12 64
Differenzial-Meldelinien 8 8

Host-Schnittstelle  
RS232 (X) (X)
RS485 (X) (X)
Current-Loop (X) (X)
Ethernet (X) (X)
Externer Buscontroller x x
Schnittstellenwandler x x
Schnittstellenvervielfacher x x
DFÜ analog x x
DFÜ ISDN x x

Leser/Tastaturen  
proX berührungslos (Esser) x x
proX Einzug (Esser) LEGIC x x
LEGIC Einzug x x
mifare x x
Magnet  x x
Chip x x
Tastatur 2-Draht (analog) x x
Tastatur Clock/Data x x
Automatische Adressvergabe - x

VdS-Anerkennungs-Nr. - Z105009
  Klasse C
Ausweis-Steuerung  
minutengenau x x
datumsgenau x x
Code-Steuerung  
PIN-Code, Anzahl Stellen 4 oder 6, über  4 oder 6, über  
 Software einstellbar Software einstellbar
Tür-Code, Anzahl Stellen 4 oder 6, über  4 oder 6, über  
 Software einstellbar Software einstellbar
Bedrohungscode x x

Besondere Funktionen  
Zurtittswiederholungssperre x x
E/A-Zähler türbezogen - -
E/A-Zähler bereichsbezogen x x
Mehr-Personen-Zutritt, Anzahl Personen 1 - 9 1 - 9
Bereichswechselkontrolle x x
Bildvergleich mit Kamerasteuerung x x
Flexible Macro-Funktion x x

Besondere Steuerungen  
Ausgänge ansteuern x x
Ausgangsgruppen ansteuern x x
Drehkreuzsteuerung x x
Aufzugsteuerung x x
EMA-Steuerung über Relais x x
Rettungswegsteuerung x x
Schlüsseldepotsteuerung - x
Schleusensteuerung x x

Biometrie  
Fingerkey-Erkennung x x
Gesichtserkennung - durch Anbindung 
  an Fremdsystem**
Iris-Erkennung - durch Anbindung 
  an Fremdsystem**
Handrückenerkennung - durch Anbindung 
  an Fremdsystem**

Artikel-Nr. 026547 026575 / 026580
 026548 026585

Artikel-Nr. 026547 026575 / 026580
 026548 026585

ACS-8ACS-2 plus ACS-8ACS-2 plus

Legende: - = nein  /  x = ja  /  (x) = über kostenpflichtige Zusatzoption
 *   abhängig vom Speicherausbau und bei ACS-2 plus und ACS-8 von der Dynamisierung
 ** auf Anfrage

ACS-8ACS-2 plus

Controller-Hauptfunktionen
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Das ACS-2 plus ist eine zwei-Türen-Zutrittskontrollzentrale. Es können konventionell zwei 
getrennte Türen bzw. eine Tür mit Innen- und Außenleser angeschlossen werden.

Die komplette Firmware ist upgradefähig. Zeitraubende Wechsel der EPROMs bei Funktions-
erweiterungen gehören der Vergangenheit an. Neue Programmteile bzw. Erweiterungen 
können über die ZK-Software in die Zentrale eingespielt werden.

Die Zutrittskontrollrechte werden über die ZK - Software eingerichtet und verwaltet.

Die maximale Anzahl zu betreibender Terminals bestimmt die Zutrittskontrollsoftware.

Zu betreiben mit:

- MultiAccess for Windows ab V6 / SP1

- MultiAccess Lite

- IQ MultiAccess

- NovaTime

Das ACS-2 plus enthält alle Entscheidungsrechte für die Türfreigabe und Steuerung.

ACS-2 plus Basis-Gerät

• Intelligente Zutrittskontrollzentrale für 2 Türen

Anschlüsse:

• 2 Leser mit Clock/Data-Schnittstelle

• 2 Tastaturen mit 2-Draht-Schnittstelle

• 4 Relaisausgänge 
(z. B.: Türöffner, Blitzlampe, etc.)

• 3 Halbleiterausgänge 
(z. B.: Bedrohung, WatchDog, etc.)

• 4 Digitaleingänge 
(z. B.: Türöffnertaster, Rückmeldekontakt, etc.)

• 8 Differential-Meldergruppen 
(z. B.: Magnetkontakt, Glasbruchsensor, etc.)

• Integrierter Sabotagekontakt

• Für Hostschnittstelle RS-485, RS-232 oder 
Ethernet 10/100 Mbit/s Host

• Unterstützung von Analog-Modems und 
ISDN-Terminaladaptern

• Direkter Modem-Anschluss ohne Zusatzkarte

Speicher:

• Upgradefähiger Programmspeicher (Flash)

• Dynamische Speicherverwaltung

• Batteriegepufferter Speicher 
(0,5 MB, erweiterbar bis auf 3,5 MB)

• Ca. max. 65.500 Ausweise*

• ca. max. 512 Raum-/Zeitzonen*

• Feiertags- und Urlaubskalender

• Buchungspuffer für max. 65.000 Ereignisse*

• Uhr mit Datum und automatischer Sommer-/
Winterzeitumschaltung

* Die Werte sind abhängig vom Speicherausbau 
und der Parametrierung der dynamischen 
Speicherverwaltung.

Spezielle Funktionen:

• Variable Türfreigabe-, Überwachungs- und 
Alarmzeiten

• Automatische Funktionssteuerung über 
Zeitzonen (z. B.: Türfreigabe, etc.)

• Spezielle Relais-Funktion für Echtzeitfreigabe 
zur Rettungsweg-Anbindung

• Flexible Ereignissteuerung über Eingänge und 
Relais

• Macro-Steuerung

• Bereichswechselkontrolle

Gehäuse

• Kompaktes Gehäuse 
(mit integriertem Netzteil bei 230 V - Version)

Leistungsmerkmale

027901 Leser-Konverterplatine
018002.10 Akku 12 V DC / 2,0 Ah Kapazität
026840.03  RS-232 Schnittstelle
026693 RS-485 5-Draht-Schnittstelle
026840.29 Ethernet-Schnittstelle (Auto-Sense, 10/100 Mbit/s)
026596 Speichererweiterung 1 MB RAM
026597 Speichererweiterung 2 MB RAM
026598 Speichererweiterung 3 MB RAM

026547.01 ACS-2 plus CPU Platine
026547.02 Netzteil für ACS-2 plus

- Grundgehäuse mit Prozessorplatine
- Peripherie-Anschluss über Schraubklemmen
- Anschlüsse für zwei Clock/Data-Leser
- Anschlüsse für zwei 2-Draht-Tastaturen
- Anschluss für Host-Schnittstelle

Zubehör:

Ersatzartikel:
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026547 ACS-2 plus, 230V AC, ohne Schnittstelle

Technische Daten

¬#bPf−

Betriebsnennspannung 230 V AC
Betriebsspannungsbereich 230 V AC - 15% + 10%
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis 70 °C
Gehäuse Stahlblech
Abmessungen (B x H x T) 250 x 210 x 100 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

026548 ACS-2 plus, 12V DC, ohne Schnittstelle

Technische Daten

¬#bQi−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V bis 15 V DC
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis 70 °C
Gehäuse Stahlblech
Abmessungen (B x H x T) 250 x 210 x 100 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Speichererweiterungen für ACS-2 plus

026596 1 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus

Mit dieser Speicherkarte erhöht sich der verfügbare Speicher von 0,5 MB auf 1,5 MB.

ACS-2 plus und ACS-8 verfügen über eine dynamische Speicherverwaltung, deren Bedarf in 
Abhängigkeit der zu verwaltenden Daten rechnerisch zu ermitteln ist.

¬#b£+−

026597 2 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus

Mit dieser Speicherkarte erhöht sich der verfügbare Speicher von 0,5 MB auf 2,5 MB.

ACS-2 plus und ACS-8 verfügen über eine dynamische Speicherverwaltung, deren Bedarf in 
Abhängigkeit der zu verwaltenden Daten rechnerisch zu ermitteln ist.

¬#b¤.−

026598 3 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus

Mit dieser Speicherkarte erhöht sich der verfügbare Speicher von 0,5 MB auf 3,5 MB.

ACS-2 plus und ACS-8 verfügen über eine dynamische Speicherverwaltung, deren Bedarf in 
Abhängigkeit der zu verwaltenden Daten rechnerisch zu ermitteln ist.

¬#b¥1−
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Projektierungsbeispiel ACS-2 plus
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ACS-8 ist die High-End Zutrittskontrollzentrale, mit der sämtliche Anforderungen an ein 
modernes Zutrittskontrollsystem abgebildet werden können. Als besonderes Leistungs-
merkmal ist die flexible und wahlfreie Installationstechnik hervorzuheben. So können 
konventionell bis zu zwei getrennte Türen bzw. eine Tür mit Innen- und Außenleser 
angeschlossen werden.

Über das Kommunikationsmodul ist ein Ausbau mit adernsparender RS-485 Bustechnik auf 
max. acht Türen (sechzehn Leser) möglich.

Standardmäßig sind im Kommunikationsmodul zwei steuerbare RS-485 Schnittstellen-
treiber integriert.

Die komplette Firmware ist upgradefähig. Zeitraubende Wechsel der EPROMs bei Funktions-
erweiterungen gehören der Vergangenheit an. Neue Programmteile bzw. Erweiterungen 
können über die ZK-Software in die Zentralen eingespielt werden.

Zu betreiben mit:

- MultiAccess for Windows ab V5

- IQ MultiAccess

Die maximale Anzahl zu betreibender Terminals bestimmt die Zutrittskontrollsoftware. 
Die Zutrittskontrollrechte werden über IQ MultiAccess eingerichtet und verwaltet.

Das ACS-8 enthält die Entscheidungsrechte für die Türfreigabe und Steuerung.

Durch wahlweise Bestückung mit einer Ethernet-Karte (026840.29) können die Terminals 
direkt in bestehende Ethernet-Netzwerke (LANs) integriert werden.

Folgende Komponenten können an dem Kommunikationsmodul angeschlossen werden:

- Magnetkartenleser RS-485

- Legic-Leser RS-485, mifare-Leser RS-485, Fingerkey

- Berührungsloser Leser RS-485

- Tastatur RS-485

- viele Fremdleser über Konverterplatine

- Türmodul 12 V-Version/230 V-Version RS-485

- Eingangsmodul RS-485, Ausgangsmodul RS-485, Ein-/Ausgangsmodul RS-485

- Biometrische Erkennungssysteme (auf Anfrage):

 - Fingerkey

 - Fingerscanner (TBS)

Die Anbindung an Einbruchmeldeanlagen kann über die Ein-/Ausgangs-Module realisiert 
werden. Ab V 02 auch Macro-Steuerung.

Die Anbindung an Rettungswegtechnik erfolgt direkt über eine Kurzzeitfreigabe.

ACS-8 Basis-Gerät

• Intelligente Zutrittskontrollzentrale für 2 Türen 
(erweiterbar auf max. 8 Türen (sechzehn Leser) 
über RS-485 Modul-Bus)

• 4 Türöffner direkt anschließbar

Anschlüsse:
• 2 Leser mit Clock/Data-Schnittstelle
• 2 Tastaturen mit 2-Draht-Schnittstelle
• 4 Relaisausgänge 

(z. B.: Türöffner, Blitzlampe, etc.)
• 3 Halbleiterausgänge 

(z. B.: Bedrohung, WatchDog, etc.)
• 4 Digitaleingänge 

(z. B.: Türöffnertaster, Rückmeldekontakt, etc.)
• 8 Differential-Meldergruppen 

(z. B.: Magnetkontakt, Glasbruchsensor, etc.)
• Integrierter Sabotagekontakt
• Optionale Hostschnittstellen (RS-485, RS-232, 

Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, Current Loop)
• RS-485 Modulbus 

(optional über Kommunikationsmodul)
• Flexible Netzteilbestückung, je nach Leistungs-

bedarf
• Notstromversorgung 12 V DC, je nach Netzteil-

bestückung und  eistungsbedarf
• Unterstützung von Analog-Modems und 

ISDN-Terminaladaptern
• Direkter Modem-Anschluss ohne Zusatzkarte
• Uhr mit Datum und automatischer Sommer-/

Winterzeitumschaltung
• Variable Türfreigabe-, Überwachungs- und 

Alarmzeiten
• Automatische Funktionssteuerung über 

Zeitzonen (z. B.: Türfreigabe, etc.)
• Spezielle Relais-Funktion für Echtzeitfreigabe 

zur Rettungsweg-Anbindung
• Komfortable und flexible Ereignissteuerung 

über Ein- und Ausgangsmodule
• Macro-Steuerung 

(EMA-Steuerung, Fahrstuhlsteuerung, etc.)
• Bereichswechselkontrolle
• Zutrittswiederholsperre
• Auto - Adressierungsmode der neuen 

Accentic - Leser
• Einfach zu realisierende Schleusensteuerung
• Implementierung Bildvergleich
• Mehrpersonen - Zutrittskontrolle 

"4 - Augen - Prinzip"
• 4 Türöffner direkt am ACS-8 anschließbar
• 2 Türen am Türmodul anschließbar
• Unterstützung LEGIC - Einzugs - Leser

Speicher:
• Upgradefähiger Programmspeicher
• Dynamische Speicherverwaltung 
• Batteriegepufferter Speicher 

(0,5 MB, erweiterbar bis auf 3,5 MB)
• ca. max. 65.500 Ausweise* 
• ca. max. 512 Raum-/Zeitzonen*
• Feiertags- und Urlaubskalender
• Buchungspuffer für max. 65.000 Ereignisse*

* Die Werte sind abhänig vom Speicherausbau 
 und der Parametrierung der dynamischen
 Speicherverwaltung.

Leistungsmerkmale

026692 RS-485-Schnittstelle 5-Draht ohne Potentialtrennung oder
026693 RS-485-Schnittstelle 5-Draht mit Potentialtrennung oder
026840.03 Asynchrone RS-232 Hostschnittstelle oder
026840.16 Current-Loop-Stromschnittstelle oder
026840.29 Ethernet-Schnittstelle (AutoSense, 10/100 Mbit/s)
018002.10 Akku 12 V DC / 2,0 Ah Kapazität oder
018003.10 Akku 12 V DC / 3,5 Ah Kapazität
026596 1 MB RAM Speicherkarte oder
026597  2 MB RAM Speicherkarte oder
026598  3 MB RAM Speicherkarte
026587 Kommunikationsmodul (max. 2 pro ACS-8)
027901 Leser Konverterplatine

026575.01 ACS-8 CPU Platine

Z 105009, Klasse C

- Grundgehäuse mit Prozessorplatine
- Peripherie-Anschluss über Schraubklemmen
- Anschlüsse für zwei Clock/Data-Leser
- Anschlüsse für zwei 2-Draht-Tastaturen
- Steckplatz für Hostschnittstelle und Speicherkarte
- Montageplatz für Kommunikationsmodul

Zubehör:

- Anerkennung

Ersatzartikel:
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026585 ACS-8 Grundsystem, 230 V AC

026596 Speichererweiterung 1 MB RAM
026597 Speichererweiterung 2 MB RAM
026598 Speichererweiterung 3 MB RAM

Z105009, Klasse C

Netz-/Ladeteil 010 690.02.

Zubehör:

- Anerkennung

Technische Daten

¬#bvq−

Betriebsnennspannung 230 V AC
Betriebsspannungsbereich 230 V AC -15% +10%
Dauerstromaufnahme 1,4 A
Akkustellplatz 1 x 018003.10 (3,5 Ah) oder 2x 018002.10 2,0 Ah)
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -0 °C bis 45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis 70 °C
Gehäuse Stahlblech
Abmessung Gehäuse (B x H x T) 350 x 280 x 100 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Je nach Strombedarf kann eins der nachfolgenden Netz/Ladeteile verwendet werden:

012168 = 80 Ah/Dauerstromentnahme: 3,5 A

012170 = 130 Ah/Dauerstromentnahme: 5,0 A

026575 ACS-8 Grundsystem mit wahlfreiem Netzteileinbau

026596 Speichererweiterung 1 MB RAM
026597 Speichererweiterung 2 MB RAM
026598 Speichererweiterung 3 MB RAM

Z105009, Klasse C

Zubehör:

Die Wahl des Netz-/Ladeteils ist abhängig von den angeschlossenen Verbrauchern.

- Anerkennung

Technische Daten

¬#blS−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme ohne Peripherie max. 150 mA
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -0 °C bis 45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis 70 °C
Gehäuse Stahlblech
Abmessung Gehäuse (B x H x T) 350 x 280 x 100 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

026580 ACS-8 Grundsystem, 12 V DC

026596 Speichererweiterung 1 MB RAM
026597 Speichererweiterung 2 MB RAM
026598 Speichererweiterung 3 MB RAM

Zubehör:

Technische Daten

¬#bqb−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 10 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme ohne Peripherie max. 150 mA
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -0 °C bis 45 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis 70 °C
Gehäuse Stahlblech
Abmessung Gehäuse (B x H x T) 250 x 210 x 100 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
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Speichererweiterungen für ACS-8

026596 1 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus

Mit dieser Speicherkarte erhöht sich der verfügbare Speicher von 0,5 MB auf 1,5 MB.

ACS-2 plus und ACS-8 verfügen über eine dynamische Speicherverwaltung, deren Bedarf in 
Abhängigkeit der zu verwaltenden Daten rechnerisch zu ermitteln ist.

¬#b£+−

026597 2 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus

Mit dieser Speicherkarte erhöht sich der verfügbare Speicher von 0,5 MB auf 2,5 MB.

ACS-2 plus und ACS-8 verfügen über eine dynamische Speicherverwaltung, deren Bedarf in 
Abhängigkeit der zu verwaltenden Daten rechnerisch zu ermitteln ist.

¬#b¤.−

026598 3 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus

Mit dieser Speicherkarte erhöht sich der verfügbare Speicher von 0,5 MB auf 3,5 MB.

ACS-2 plus und ACS-8 verfügen über eine dynamische Speicherverwaltung, deren Bedarf in 
Abhängigkeit der zu verwaltenden Daten rechnerisch zu ermitteln ist.

¬#b¥1−

Funktionserweiterung

Das ACS-8 kommuniziert über das Kommunikationsmodul mit den angeschlossenen 
RS-485-Teilnehmern.

Standardmäßig sind im Kommunikationsmodul zwei getrennte RS-485-Schnittstellentreiber 
integriert.

Maximal können bis zu 32 Teilnehmer gleichzeitig verwaltet werden.

Pro ACS-8 können bis zu 2 Kommunikationsmodule eingesetzt werden. Damit können max. 
4 getrennte RS-485 Bus-Systeme mit bis zu 8 Halbsträngen entstehen. Damit sind auch die 
komplexesten Topologien zu realisieren.

026587 Kommunikationsmodul

Technische Daten

¬#bxw−

Stromaufnahme max. 150 mA
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Modulbus-Teilnehmer / RS-485-Module

Bus-Leser und -Tastaturen  s. Kapitel "Leser, Tastaturen".

026590 Eingangsmodul, RS-485

Technische Daten

¬#b{¢−

Digitaleingänge 4 x potentialgetrennt
Betriebsspannungsbereich 9 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme max. 140 mA
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 30 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

026591 Ausgangsmodul, RS-485

Technische Daten

¬#b|¥−

Relais 4 x 24 V DC / 1 A
Betriebsspannungsbereich 9,5 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme max. 250 mA
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 30 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

026592 Ein-/Ausgangsmodul, RS-485

Technische Daten

¬#b}¨−

Differentialeingänge 2 x löschbar
Digitaleingänge 2 x potentialgetrennt
Relaisausgänge 2 x 24 V DC / 2 A
Betriebsspannungsbereich 9,5 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme max. 230 mA
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 30 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

An das Modul können max. vier Module, die keine eigene potentialgetrennte RS-485 
Schnittstelle  haben, angeschlossen werden.

Empfehlenswert bei der Verwendung von externen Netzteilen, sowie bei langen außenge-
führten Busleitungen, sowie gebäudeübergreifenden Installationen.

Anschließbare Module sind alle Leser, Tastaturen und Türmodule mit RS-485 Schnittstelle, 
welche keine eigene Potentialtrennung haben.

026595.10 Modul Potentialtrennung, RS-485

Technische Daten

¬#b¢§/21j−

Anschlüsse Steuerleitung und Potentialgetrennte RS-485 
Schnittstellen für bis zu 4 Teilnehmer

Betriebsspannungsbereich 10 V DC bis 15 V DC
Stromaufnahme max. 120 mA
Abmessungen (B x H x T) 118 x 118 x 30 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002
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An dem Türmodul wird die komplette Türperipherie verdrahtet. Das Türmodul ist Teilnehmer 
auf dem Modulbus und kommuniziert über eine integrierte RS-485-Schnittstelle mit dem 
ACS-8.

Das ACS-8 enthält die Zutrittskontrollrechte und trifft die Entscheidungen.

Mit IQ MultiAccess (ab V3) kann ein Türmodul wahlweise eine oder zwei Türen steuern.

An das Türmodul, Art.-Nr. 026593.10, können auch Wiegand-Leser angeschlossen werden. 
Voraussetzung IQMA ab V.12.

026593.10

• 2 Clock/Data-Leser/Tastatur

• Öffnungskontakt für 1 oder 2 Türen

• Türöffnertaster für 1 oder 2 Türen

• Rückmeldekontakt für 1 oder 2 Türen

• 2 Relais + Halbleiterausgang programmierbar 
als Tür-Relais für 1 oder 2 Türen bzw. 
programmierbar als Alarm-  oder Sabotage-
ausgang

Türmodul, 12 V DC, RS-485

Leistungsmerkmale

Werden zwei Türen ab IQ MultiAccess V3 über das Türmodul gesteuert, reduziert sich die 
Anzahl der frei verwendbaren Ein- und Ausgänge.

Das Gerät verfügt über keine eigenen Potentialtrennung. 
Bei Bedarf muss es an Art.-Nr. 026595.10 angeschlossen werden.

Technische Daten

¬#b~§/21d−

Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC
Stromaufnahme in Ruhe  
ohne ext. Verbraucher 10 mA
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäuse Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 163 x 152 x 40 mm
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

An dem Türmodul wird die komplette Türperipherie verdrahtet. Das Türmodul ist Teilnehmer 
auf dem Modulbus und kommuniziert über eine integrierte RS-485-Schnittstelle mit dem 
ACS-8.

Das ACS-8 enthält die Zutrittskontrollrechte und trifft die Entscheidungen.

Mit IQ MultiAccess (ab V3) kann ein Türmodul wahlweise eine oder zwei Türen steuern.

An das Türmodul, Art.-Nr. 026594.10, können auch Wiegand-Leser angeschlossen werden. 
Voraussetzung IQMA ab V.12.

026594.10

• 2 Clock/Data-Leser/Tastatur

• Öffnungskontakt für 1 oder 2 Türen

• Türöffnertaster für 1 oder 2 Türen

• Rückmeldekontakt für 1 oder 2 Türen

• 2 Relais + Halbleiterausgang programmierbar 
als Tür-Relais für 1 oder 2 Türen bzw. 
programmierbar als Alarm-  oder Sabotage-
ausgang

Zusätzlich:

• Integriertes Netz-/Ladeteil

• Akkustellplatz 1 x 018002.10 (2,0 Ah)

Türmodul, 230 V AC, RS-485

Leistungsmerkmale

026593.10.01     Türmodul CPU Platine

Netzteil mit Akkuladeschaltung.

Werden zwei Türen ab IQ MultiAccess V3 über das Türmodul gesteuert, reduziert sich die 
Anzahl der frei verwendbaren Ein- und Ausgänge.

Das Gerät verfügt über keine eigenen Potentialtrennung. Bei Bedarf muss es an 
Art.-Nr. 026595.10 angeschlossen werden.

Technische Daten

¬#b¡§/21g−

Betriebsnennspannung 230 V AC
Betriebsspannungsbereich 230 V AC -15% bis +10%
Stromaufnahme in Ruhe 
ohne ext. Verbraucher 65 mA
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Umweltklasse gemäß VdS II
Gehäuse Kunststoff
Abmessungen (B x H x T) 250 x 210 x 100 mm
Akkustellplatz 1 x 018002.10 (2,0 Ah)
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Ersatzartikel:
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Vernetzbare Zutritts-Controller ACS-8

Projektierungsbeispiele ACS-8
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Vernetzbare Zutritts-Controller ACS-8

Projektierungsbeispiele ACS-8
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Software für Zutrittskontroll-Systeme

 - IQ MultiAccess
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 IQ MultiAccess Basispaket / Profipaket
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IQ MultiAccess wurde komplett neu entwickelt und basiert auf einer echten Client/
Server-Architektur mit sehr schneller Datenbank-Anbindung. Dadurch ist das 
ZK-System voll skalierbar und unterliegt praktisch keinen Beschränkungen mehr 
bezüglich Anzahl der Personen, Türen, Raum-/Zeitzonen, Arbeitsstationen.

Über Serverredundanz und RAID-Systeme wird eine sehr hohe Verfügbarkeit des 
ZK-Systems erzielt. Alle Daten werden intern verschlüsselt übertragen und kritische 
Daten auch verschlüsselt gespeichert.

Mit IQ NetEdit wurde die Hardware-Verwaltung deutlich erweitert, sodass jetzt neben den 
älteren ACS-1 auch alle aktuellen (ACT, ACS-2, ACS-8) und TRS-Zeiterfassungs-Terminals, 
sowie die 561-MB24/48/100 Einbruchmelderzentrale angebunden werden können.

Als Datenbanksystem wird eine kostenlose SQL-Datenbank genutzt, die Teil des Basis-
Pakets ist und sich automatisch installiert.

Zur Anbindung von vorhandenen SQL-Datenbanksystemen (Oracle, IBM-DB2, MS-SQL-
Server) wird das Profi-Paket eingesetzt. Hierzu sind Kenntnisse über Relationale Datenbank-
systeme notwendig.

IQ MultiAccess ist „lokationsfähig“, das heißt:

a) es können mehrere Firmen das gleiche System in einem Gebäude nutzen (Mandanten-
fähigkeit) bei getrennter Personaldatenhaltung, obwohl z. B. der Eingangsbereich von allen 
Firmen genutzt wird. Dies bringt wirtschaftliche Vorteile, da sich mehrere Firmen ein System 
in der Anschaffung teilen können.

b) es kann eine Firma ein System mit mehreren Untersystemen an mehreren Standorten 
nutzen („Standortfähigkeit“)

Mittels detailliertem Zugriffschutz über Passwörter können einzelnen Bedienern genau 
spezifizierte Schreib- und Leserechte vergeben werden. Zusätzlich speichert die Logdatei 
alle Systemprogrammierungen. Dies erhöht die Sicherheit des Systems gegen Missbrauch.

Eine nach neuesten ergonomischen Gesichtspunkten gestaltete Bedienoberfläche 
erlaubt ein sehr schnelles Einarbeiten ins System. Es kann an mehreren Fenstern gleichzeitig 
gearbeitet werden (Tabbed Views), wichtige Systemmeldungen sind jederzeit im Blick.

Daten werden schnell über Baumstrukturen und Listen ausgewählt, ein umfangreicher 
Personalstammsatz mit Foto, Unterschrift und frei definierbaren Feldern erhöht die 
Flexibilität.

Die Zutrittsrechte der Mitarbeiter werden grafisch oder direkt eingegeben und verwaltet.

Eine umfassende Protokollierung erlaubt u. a. die Aufnahme und Wiedergabe von kurzen 
Bildsequenzen bei Ansteuerung einer Webcam ("Pförtnermodul" ab V3). Filterungen und 
Auswertungen sind über Drag’n’Drop sehr schnell möglich, das Reporting-Tool wurde 
deutlich erweitert. So sind jetzt auch Ausgaben als Excel-, Text-, HTML- und XML-Dateien 
möglich.

Alle wichtigen ZK-Funktionen wurden aus MultiAccess for Windows übernommen und 
erweitert bzw. optimiert:

Beispielsweise kann die Bereichswechselkontrolle jetzt wahlweise auch global über den 
Server erfolgen. Das 4-Augenprinzip wird mit mehr Flexibilität angeboten (ab V3).

Die Integration von IQ MultiAccess in andere Systeme wie z. B. Systeme der Zeitwirtschaft 
kann über definierte Schnittstellen nahtlos durchgeführt werden.

Ein Upgrade von bestehenden Systemen (MultiAccess for Windows, EnterpriseAccess, 
MultiAccess Lite) erfolgt über entsprechende Pakete.

Die Lizenzierung erfolgt in Paketen mit festen Mitarbeitergrenzen. Es kann dann von einer 
Stufe zur nächsten jederzeit erweitert werden.

Produktbeschreibung
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Grundpakete für IQ MultiAccess:

- Basispaket, gestaffelt nach Anzahl Personen inklusive lizenzfreier SQL-Datenbank 
  Firebird

oder

- Profi-Paket, gestaffelt nach Anzahl Personen inklusive Vorbereitung für Anbindung an 
  vorhandene SQL-Datenbanken.

In Grundversion (eine Lokation): 

- 65.500 Personen

- 999 Türen

- 512 Raum-/Zeitzonen

- Detaillierte Protokollierung aller Systemereignisse

- unbegrenzte Anzahl von:

 - Arbeitsstationen

 - Terminals

 - Türen

 - Ausweisgruppen

 - Abteilungen, Kostenstellen, Arbeitsgruppen

Integration:

- Import-Werkzeug für Personalstamm zur Übernahme aus SQL-Datenbanken oder über 
  LDAP-Schnittstelle

- Export-Werkzeug für Personalstamm in die Formate XLS, TXT, HTML, XML

- Anbindung an WINMAG plus bzw. WINMAG Lite zur grafischen Gebäudedarstellung und 
  Alarmüberwachung

- Integration mit BMT, Videoüberwachung und Gebäudesteuerung über WINMAG

- Integration mit EMT, RWT und Zeiterfassung direkt möglich

- Anschluss an biometrische Systeme der Zutrittskontrolle (über ACS-8)

- Integriertes Ausweiserstellungssystem 

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

- Mehrmandanten- und Mehrstandortfähigkeit über beliebig viele Lokationen

- Moderne übersichtliche und ergonomische Oberfläche für schnelle Einarbeitung und 
  vereinfachtes Arbeiten

- individuelle Zusammenstellung von Listen per drag and drop 
  (Sortierung, Filterung und Gruppierung), als Benutzerprofil abspeicherbar

IQ MultiAccess Basispaket

Systembeschreibung:

• Lauffähig unter Windows XP, Windows Server 
2003 32-/64-Bit Version, Windows Server 2008 
32-/64-Bit Version (Foundation-Version nicht 
möglich) und Windows 7 32-/64-Bit Version

• Vollwertiges Client/Server-System für Daten-
sicherheit, Hochverfügbarkeit und Skalierbar-
keit

• Download der Client-Installationen über 
Browser

• Automatische Updates der Client-Installation 
vom Server aus

• Bereits in Grundversion unbegrenzte Anzahl 
von:

  - Arbeitsstationen

  - Terminals

  - Türen

  - Ausweisgruppen

  - Abteilungen, Kostenstellen, Arbeitsgruppen

• Je Lokation

  - 65.500 Personen

  - 999 Türen

  - 512 Raum-/Zeitzonen

Anschlussmöglichkeiten:

• Anschluss der Zutrittskontrollzentralen über 
RS-232, RS-485, Ethernet, DFÜ. 
Bei EMZ-Anbindung auch über IGIS-LOOP.

• Automatische Erkennung angeschlossener 
Hardware

• Einlesestation für Transponder 
(Karten, Schlüsselanhänger)

• Schreib-/Lesestation für mifare/LEGIC-Trans-
ponder

• Einlesestation für Personalausweis

• Unterschriftspad

• USB-/IP-Kamera

• Schlüsseldepot

Sicherheit:

• Verschlüsselte Datenübertragung und 
-Speicherung

Update möglich von:

• MultiAccess for Windows V7 / SP2

• IQ SystemControl

• MultiAccess Lite

• EnterpriseAccess 2000

Leistungsmerkmale
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Software für Zutrittskontroll-Systeme IQ MultiAccess

- WYSIWYG-Druck aus allen Listen, wahlweise automatisierter Druck über Printserver

- Export als xls-, txt-, htm- oder xml-Datei

- Mehr-Personen-Zutrittskontrolle

- Feiertagskalender mit individuell erstellbaren Feiertagsformeln

- Datums- und zeitbezogene Ausweisgültigkeit

- Gruppenweise ändern von Personaldaten und Besucherausweisen

- Definition von Besucherausweisen mit speziellen Rechten

- Automatisierung bestimmter Abläufe durch Aktionen, Zeitaufträge oder frei programmier-
  baren Makros, z. B. automatische Datensicherung, automatisches Löschen von 
  Buchungen älter als x Tage, oder wenn Datei eine bestimmte Größe überschreitet

- Berechtigungssteuerung durch personenbezogene Benutzer mit individuellen 
  Passwörtern und Rechten

- wahlweise anonymisierte Buchungen

- Schleusensteuerung

- Notifikation über SMS, E-Mail, Fax

- Fiducia-Zulassung für Installation bei R+V Banken

- Print Server

- Datenimport über LDAP-Schnittstelle oder aus SQL-Datenbanken

- Makroerstellung und -steuerung

- Visualisierung über virtuelles Bereichstableau

- Unterstützung mifare DESFire EV1 mit Schlüsselwechsel im laufenden Betrieb

- Besucherverwaltung mit eigenen Besucherausweisen, Erfassung der Personandaten 
  durch Einlesen des Personalausweises möglich

- Anbindung von elektronischen Offline- und Onlinezylindern sowie elektronischen 
  Beschlägen*

- für elektronische Zylinder DLC und elektronische Beschläge DLF mit proX-, mifare- und 
  LEGIC-Lesetechnologien

- Datensynchronisation über Palm® PDA* oder Laptop/Notebook*

- Türliste zeigt bei offline Variante am Palm® / Notebook* an, welche Türen schon 
  programmiert wurden

- Anzeige von Sabotageversuchen und Batteriezuständen

- Programmierung über Raum-/Zeitzonen in IQ MultiAccess

- Einfache Dauerfreigabe einer Tür mit automatischer Sperre nach Dienstschluss

- PC Software IQ Cylinder übernimmt den Datenaustausch zwischen IQ MultiAccess und 
  dem PDA (USB) oder dem Laptop

- Datenaustausch zwischen PDA/Laptop und Türzylinder/Beschläge über Infrarotschnitt-
  stelle

*Hardware nicht inklusive

Zutrittskriterien: 

- Generalberechtigung oder über Raum/Zeitzonen

- nur Transponder (Karte, Schlüsselanhänger)

- nur Türcode

- nur PIN

- Transponder und Türcode

- Transponder oder Türcode

- Transponder und PIN

- Transponder oder PIN

- zeitliche veränderbare Zutrittskriterien über Automatikzonen

- Mehrperonen-Zutrittskontrolle (wahlweise 2 – 9 Personen)

- optional Anbindung an biometrische Systeme
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Optionen:

- Mandantenfähigkeit 
  (Mandanten, Lokationen, Nutzung gemeinsamer Türen durch mehrere Mandanten)

- Bereichswechselkontrolle mit virtuellem Bereichsübersichtstableau, Zutrittswieder- 
  holsperre, Bilanzierung (Zählersteuerung zur Automatisierung von Gebäudeleittechnik, 
  z. B. Parkhaussteuerung)

- Pförtnermodul mit Bildvergleich und Abspeicherung von Bildsequenzen oder Live- 
  Überwachung (mit TCP/IP Kamera). Personenkontrolle per Zufallsgenerator

- Ausweiserstellung und Formularmanagement

- Stammdatenverwaltung der Einbruchmelderzentralen 561-MB24/48/100 bzgl. 
  Scharf/Unscharf-Schaltung, Makro und ZK- Berechtigungen. Steuerung über virtuelles 
  EMZ-Bedienteil

- Anbindung von digitalen Schließzylindern und Beschlägen, offline, Funk-online oder 
  über virtuelles Netzwerk

- Anbindung von TBS-Fingerscannern

PC Voraussetzungen:

Betriebssystem: Windows XP, Server 2003 R2, Server 2008, Server 2012, 
 Windows 7 und Windows 8

Rechner: Entsprechend Anforderungen des jeweiligen 
 Betriebssystems

Sicherheit (Server): RAID 1 = Plattenspiegelung / USV 
 (unterbrechungsfreie Stromversorgung)

Bildschirm / Grafikkarte: minimum:  17"  1024 x 768 (Workstation)
 empfohlen: 19"  1152 x 864 (Server)

sonstige Anforderungen: DVD-Laufwerk, Maus, Trackball oder anderes 
 Windows-kompatibles Zeigegerät

für DFÜ: von Honeywell Security zertifiziertes Modem oder 
 ISDN-Karte
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Einsatzmöglichkeiten / Integrationsvielfalt

Basispaket inklusive Datenbank Firebird:

- Lieferung auf CD-ROM

Basis-Versionen

Bei der Bestellung ist das Endkunden-Datenblatt erforderlich.

Ein Wechsel vom Basis- auf das Profipaket ist oftmals mit erheblichem Aufwand von Seiten der 
Entwicklungsabteilung in Albstadt verbunden.

Eine Betreuung beim Datenbankwechsel ist nicht im Lieferumfang von IQ MultiAccess enthalten 
und muss als Dienstleistung separat beauftragt werden. Der genaue Aufwand muss im Einzelfall 
individuell geklärt werden.

Der Tagessatz beträgt 760,00 €.

Für Demonstrations- und Testzwecke:

- Max. 10 Datenträger (Personen) verwaltbar

- Kommunikation mit den Zutrittskontrollzentralen max. 500 Tage nach Installation möglich

- Nur als Basis-Paket verfügbar (Installation mit beigestellter SQL-Datenbank)

- Keine Optionen (mehrere Lokationen, Bereichswechselkontrolle, Pförtnermodul mit 
  Bildvergleich, Ausweiserstellung) möglich

- Einfaches Update auf voll funktionsfähige Vollversion möglich

029600 Demo-Version IQ MultiAccess¬#£!~−

029601 Basispaket - IQ MultiAccess für 300 Ausweise¬#£"£−

029602 Basispaket - IQ MultiAccess für 500 Ausweise¬#£#¦−

029603 Basispaket - IQ MultiAccess für 800 Ausweise¬#£$©−

029604 Basispaket - IQ MultiAccess für 1.000 Ausweise¬#£%#−

029605 Basispaket - IQ MultiAccess für 1.500 Ausweise¬#£&&−

029606 Basispaket - IQ MultiAccess für 2.000 Ausweise¬#£')−

029607 Basispaket - IQ MultiAccess für 3.000 Ausweise¬#£(,−

029608 Basispaket - IQ MultiAccess für 5.000 Ausweise¬#£)/−

029609 Basispaket - IQ MultiAccess für 7.500 Ausweise¬#£*2−

029610 Basispaket - IQ MultiAccess für 10.000 Ausweise¬#£+5−

029646 Basispaket - IQ MultiAccess für mehr als 10.000 Ausweise¬#£O:−
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Profipaket, vorbereitet zur Datenspeicherung in Standard SQL-Datenbank, möglich für:

- Microsoft SQL Server

- Oracle

- IBM DB/2

- weitere auf Anfrage

- Lieferung auf CD ROM

IQ MultiAccess Profipaket

siehe IQ MultiAccess Basispaket
Leistungsmerkmale

Bei der Bestellung ist das Endkunden-Datenblatt erforderlich.

Ein Wechsel vom Basis- auf das Profipaket ist oftmals mit erheblichem Aufwand von Seiten der 
Entwicklungsabteilung in Albstadt verbunden.

Eine Betreuung beim Datenbankwechsel ist nicht im Lieferumfang von IQ MultiAccess enthalten 
und muss als Dienstleistung separat beauftragt werden. Der genaue Aufwand muss im Einzelfall 
individuell geklärt werden.

Der Tagessatz beträgt 760,00 €.

029631 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 300 Ausweise¬#£@t−

029632 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 500 Ausweise¬#£Aw−

029633 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 800 Ausweise¬#£Bz−

029634 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 1.000 Ausweise¬#£C}−

029635 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 1.500 Ausweise¬#£D¢−

029636 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 2.000 Ausweise¬#£E¥−

029637 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 3.000 Ausweise¬#£F¨−

029638 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 5.000 Ausweise¬#£G"−

029639 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 7.500 Ausweise¬#£H%−

029640 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 10.000 Ausweise¬#£I(−

029647 Profi-Paket - IQ MultiAccess für mehr als 10.000 Ausweise¬#£P=−
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Lizenzerweiterung IQ MultiAccess:

- Beibehaltung aller Einstellungen

- Übernahme aller Daten

- für Basis- und Profipaket

- jederzeit nachträglich möglich

- Einfaches Einspielen über einzelne Lizenzdatei

IQ MultiAccess Datenbank-Erweiterung

Bei der Bestellung ist das Endkunden-Datenblatt erforderlich.

029611 Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 300 auf 500 Ausweise¬#£,8−

029612 Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 500 auf 800 Ausweise¬#£-;−

029613 Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 800 auf 1.000 Ausweise¬#£.>−

029614 Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 1.000 auf 1.500 Ausweise¬#£/A−

029615 Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 1.500 auf 2.000 Ausweise¬#£0D−

029616 Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 2.000 auf 3.000 Ausweise¬#£1G−

029617 Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 3.000 auf 5.000 Ausweise¬#£2J−

029618 Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 5.000 auf 7.500 Ausweise¬#£3M−

029619 Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 7.500 auf 10.000 Ausweise¬#£4P−

029620 Datenbankerw. - IQ MultiAccess auf mehr als 10.000 Ausweise¬#£5S−
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IQ MultiAccess Optionen

Bei der Bestellung ist das Endkunden-Datenblatt erforderlich.

Erweiterungspaket für IQ MultiAccess
Anlegen von beliebig vielen Lokationen (in Grundversion nur 1 Lokation möglich).
Darüber Umsetzung von:
- Mehrmandantenfähigkeit (mehrere Firmen teilen sich ein ZK-System in einem Gebäude)
- Mehrstandortfähigkeit (eine Firma über mehrere Standorte verteilt)
- Beibehaltung aller Einstellungen
- Übernahme aller Daten
- für Basis- und Profipaket
- jederzeit nachträglich möglich
- Einfaches Einspielen über einzelne Lizenzdatei

029621 Option Mandantenfähigkeit, Mehrlokationsfähigkeit¬#£6V−

Funktionsschema
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029622 Option Bereichswechselkontrolle, Bilanzierung, ZWS¬#£7Y−

Erweiterungspaket für IQ MultiAccess

Durch Serverprozess können alle Funktionen auch global, d.h. für ALLE angeschlossenen 
Türen ausgeführt werden, Vorraussetzung ist ein Permanentbetrieb des Servers.

Zutrittswiederholsperre (ZWS) auf Ebene der Zutrittskontrollzentrale, global 
(über Server). Die ZWS überprüft, ob für den buchenden Ausweis eine Sperrzeit in dem zu 
betretenden Bereich gesetzt ist.

Bilanzierung der in den jeweiligen Bereichen als an- bzw. abwesend geführten Personen 
und darauf aufbauende Ereignissteuerung (Zählersteuerung), z. B. Ansteuerung Gebäude-
automation, wenn letzte Person Bereich verlassen hat.

Bereichswechselkontrolle (BWK) auf Ebene der Zutrittskontrollzentrale, global 
(über Server). BWK prüft, ob sich der buchende Ausweis momentan in dem Bereich 
befindet, den er verlassen möchte.

Bei der Bestellung ist das Endkunden-Datenblatt erforderlich.

Virtuelles PC-Bereichstableau 
zur übersichtlichen tabellarischen und farbigen Darstellung der Bereiche und der dort vorhandenen 
Personen.
- Beibehaltung aller Einstellungen
- Übernahme aller Daten
- für Basis- und Profipaket
- jederzeit nachträglich möglich
- Einfaches Einspielen über einzelne Lizenzdatei

Funktionsschema
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Software für Zutrittskontroll-Systeme IQ MultiAccess

Erweiterungspaket für IQ MultiAccess:

- Automatisierter Vergleich von im System hinterlegtem Personen-Passbild mit gerade 
  zutretender Person

- Spezielles auf Aufgaben des Pförtners zugeschnittenens Modul

- Aufnahme der gerade zutretenden Person durch Life-Kamera (Webcam o. ä.) möglich 
  (Kamera nicht enthalten)

- Speicherung kurzer Bildsequenzen auf Festplatte

- Personenkontrolle über Zufallsgenerator

- Beibehaltung aller Einstellungen

- Übernahme aller Daten

- für Basis- und Profipaket

- jederzeit nachträglich möglich

- Einfaches Einspielen über einzelne Lizenzdatei

029624 Option Pförtner-Modul mit Bildvergleich

Bei der Bestellung ist das Endkunden-Datenblatt erforderlich.

¬#£9_−

Bildvergleich - nur Anzeige oder mit Option Freigabe/Sperren

Bildvergleich - Personenkontrolle über Zufallsgenerator
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Erweiterungspaket für IQ MultiAccess:

- Aufnahme von Fotos über USB- und Web-Cams*

- Einfaches Steuern und Auslösen der Kamera aus IQ MultiAccess

- Aufnahme von Unterschriften über Unterschriftspad*

- Übernahme der Personaldaten über Personalausweisscanner*

- Erstellen von Ausweis- und Formular-Designs

- Integration von Fotos und Logos

- Druck auf Kartendruckern und Standarddruckern

- Druck von Mitarbeiter- und Besucherausweisen

- Druck von Formularen für Mitarbeiterbelehrung und Besucherscheinen

- Beibehaltung aller Einstellungen

- Übernahme aller Daten

- für Basis- und Profipaket

- jederzeit nachträglich möglich

- Einfaches Einspielen über einzelne Lizenzdatei

* Hardware nicht inklusive

029625 Option Ausweis- und Formularmanagement

Bei der Bestellung ist das Endkunden-Datenblatt erforderlich.

Anwendungsbeispiel

¬#£:b−
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Software für Zutrittskontroll-Systeme IQ MultiAccess

Erweiterungspaket für IQ MultiAccess

- Anbindung von MB100 (Best.-Nr. mit Index .10), MB48 und MB24 an IQ MultiAccess 
 bedarfsgesteuert per ISDN oder analog oder stehend per TCP/IP (auch verschlüsselt) über 
 das Wählgerät der Zentrale oder IGIS-LOOP.

- Automatisches Erkennen und Anlegen der installierten EMZ-Hardware in IQ NetEdit.

- Bidirektionaler Datenaustausch zwischen IQ MultiAccess und EMZ.  Stammdaten aus EMZ 
 werden von IQ MultiAccess übernommen und ab diesem Zeitpunkt zentral verwaltet. 
 (Datenträger, Raum-/Zeitzonen, Berechtigungen für Zutritt scharf/unscharf schalten und 
 Steuerungen. Die Einbruchmelderzentrale sendet Ereignisse als Buchungen an IQ Multi-  
 Access.

- mit einem Mausklick können Benutzerrechte VdS-konform eingestellt werden.

- Die Option "virtuelles Bedienteil" ermöglicht scharf/unscharf schalten, Meldergruppen 
 sperren/entsperren, Anzeige des Alarm- und Ereignisspeichers, Gehtestaktivierung, 
 Makroaufruf und Wartungsfunktionen aller an IQ MultiAccess angebundenen Einbruch-
 melderzentralen.

- Einträge des Ereignisspeichers können in IQ MultiAccess unter Verwendung aller indivi-
 duellen Listenanpassungen ausgewertet werden. Weiterhin bestehen Exportmöglichkeiten 
 der Listen in die Formate XLS (EXCEL), TXT, HTML und XML.

- mit der MB-Zentrale ist damit eingeschränkte ZK-Funktionalität möglich.

Für die volle ZK-Funktionalität werden ACS-2/8 benötigt.

Die integrierte Option "virtuelles Bedienteil" ermöglicht:

- scharf/unscharf schalten

- Meldergruppen sperren/entsperren

- Anzeige des Alarm- und Ereignisspeichers

- Gehtestaktivierung

- Makroaufruf

- Wartungsfunktionen

aller an IQ MultiAccess angebundenen Einbruchmelderzentralen.

029626 Option Anbindung an Einbruchmelderzentralen

Bei der Bestellung ist das Endkunden-Datenblatt erforderlich.

¬#£;e−
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Funktionsschema
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Software für Zutrittskontroll-Systeme IQ MultiAccess

Die Option "Anbindung an Einbruchmelderzentralen" für IQ MultiAccess (029626) und 
IQ SystemControl (013596) enthalten jeweils ein virtuelles Bedienteil.

Weitere virtuelle EMZ-Bedienteile (013598) werden nur benötigt, wenn zusätzliche Bedien-
teile gleichzeitig, z. B. an mehreren Arbeitsplätzen, betrieben werden sollen.

013598 Option EMA-Bedienteil für PC, IQSC oder IQMA

Bei der Bestellung ist das Endkunden-Datenblatt erforderlich.

¬"D¥[−

Erweiterungspaket für IQ MultiAccess oder IQ SystemControl

Salto Virtual Network ist eine Variation der Zutrittskontrolle an Offline-Türzylindern und 
-beschlägen. Alle Zutrittsberechtigungen befinden sich auf dem Datenträger. Diese werden 
regelmäßig (mindestens einmal pro Tag) an einer zentralen Stelle über einen Leser mit 
Schreibfunktion, der online mit der SALTO-Software verbunden ist, aktualisiert.

Informationen über gesperrte Ausweise werden auf jeden Datenträger geschrieben, der am 
Online-Leser bucht, und an alle Türen verteilt, an denen gebucht wird. Dadurch wird ein 
Missbrauch eines gefundenen oder gestohlenen Datenträgers weitestgehend unterbunden. 
Bucht der gesperrte Ausweis am Online-Leser, wird dieser automatisch für das gesamte 
System ungültig. Ein Betreten des Objekts wird dadurch verhindert.

Falls sich der gesperrte Ausweis schon im Gebäude befindet und an einer Tür bucht, die 
bereits über einen anderen Datenträger die Information der Sperrung bekommen hat, wird 
dieser ungültig markiert und hat keinen Zugang an weiteren Türen.

Im Gegenzug werden Ereignisse (Buchungen, Batteriestatus) von den Türen auf den Daten-
träger geschrieben und beim nächsten Lesen am Online-Leser in die SALTO-Software und 
von dort nach IQMA / IQSC übernommen.

Datenaktualisierung durch Einspielen über ein Programmiergerät (PDA, Laptop) an jeder Tür 
entfällt im täglichen Betrieb, da sich die Daten auf den Ausweisen und nicht in den Türzylin-
dern / -beschlägen befinden. Sperrlisten werden durch die Benutzer der Ausweise verteilt, 
Ereignisse von den Türen zurück an die Zutrittskontrollsoftware übertragen.

Da Daten auf die Datenträger geschrieben werden, ist diese Funktion nur mit mifare-Trans-
pondern (classic / DESFire EV1) und LEGIC (prime) verfügbar. Unterstützung von LEGIC 
(prime) ab IQ MultiAccess V15.

Diese Option enthält die SALTO-Software, die zusammen mit IQ MultiAccess / IQ System-
Control installiert wird, inklusive einer Schnittstelle zum Datenaustausch zwischen IQMA / 
IQSC und Salto. Der Endanwender arbeitet weiterhin nur in IQMA / IQSC und muss keine 
weitere Anwendung lernen und bedienen.

Der Errichter muss bei der Installation einmalig die Türdaten in der SALTO-Software 
einrichten und diese mittels eines Programmiergerätes bei Erstinbetriebnahme an die Türen 
verteilen.

029650 Option SALTO Anbindung

Diese Option kann nur mit SALTO-Komponenten betrieben werden.

(siehe Kapitel "Virtuelle Vernetzung")

Bei der Bestellung ist das Endkunden-Datenblatt erforderlich sowie einmalig die 
Option SA0220 Sam-Kit mifare bzw. SA0290 Sam-Kit LEGIC.

¬#£SF−

IQ MultiAccess und IQ SystemControl überprüfen die Anzahl an SALTO-Lesern. Es können 
maximal nur so viele SALTO-Leser betrieben werden, wie in der Linzenz von IQMA / IQSC 
enthalten sind. Daher muss pro Salto-Leser (UBOX, Encoder, Onlineleser, Türzylinder*, 
Türbeschlag*) diese Option mitbestellt werden.

Sie ist im Honeywell-Kaufpreis der Türzylinder / -beschläge enthalten und wird in 
diesem Fall zu 100% rabattiert. 
Für jeden nicht bei Honeywell gekauften Türzylinder / -beschlag ist sie kostenpflichtig.

*Bei doppelseitig lesenden Zylindern/Beschlägen wird diese Option  pro Türseite benötigt.

029651 Anzahl SALTO Leser

Bei der Bestellung ist das Endkunden-Datenblatt erforderlich.

¬#£TI−
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Upgrades

* Im folgenden handelt es sich um Upgrades auf IQ MultiAccess Basisversion.

Ein Wechsel vom Basis- auf das Profipaket ist oftmals mit erheblichem Aufwand von Seiten der 
Entwicklungsabteilung in Albstadt verbunden.

Eine Betreuung beim Datenbankwechsel ist nicht im Lieferumfang von IQ MultiAccess enthalten 
und muss als Dienstleistung separat beauftragt werden. Der genaue Aufwand muss im Einzelfall 
individuell geklärt werden.

Der Tagessatz beträgt 760,00 €.

- Automatisches Updateverfahren*

- Übernahme der in MultiAccess for Windows V7.1 angelegten: Systemdaten, Hardware, 
  Gerätegruppen, Macros, Abteilungen, Kalender- und Feiertage, Zeitzonen und Automatik-
  zonen, Personenstamm, Aktionen, Türen

- Beibehaltung der bereits für MultiAccess for Windows gekauften Optionspakete

- Update auf gleiche oder nächsthöhere Personenzahl

- Updates von Vorgängerversionen von MultiAccess for Windows V7.1 müssen vorab auf 
  V7.1 durchgeführt werden und sind im Paket enthalten

029641 Upgrade MultiAccess for Windows auf IQ MultiAccess¬#£J+−

- Automatisches Updateverfahren*

- Übernahme des in MultiAccess Lite hinterlegten Personalstamms

- Übernahme der angelegten Zutrittskontrollzentralen und Türen

- Update auf 800 Personen

029642 Upgrade MultiAccess Lite auf IQ MultiAccess¬#£K.−

- Upgrade auf IQ MultiAccess 1024 Personen, inkl. Option EMA-Anbindung

- Weiterverwendung aller angeschlossenen Einbruchmelderzentralen, erweiterbar mit 
  Zutrittskontrollzentralen und Türelementen

029643 Upgrade IQ SystemControl auf IQ MultiAccess¬#£L1−

- Automatisches Updateverfahren*

- Beibehaltung der gewählten SQL-Datenbank

- Übernahme des hinterlegten Personalstamms

- Übernahme der angelegten Zutrittskontrollzentralen und Türen

- Beibehaltung der bereits gekauften Optionspakete

- Update auf die gleiche Personenzahl

029645 Upgrade IQ MultiAccess Vorgängerversion auf neueste Version¬#£N7−
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Netzwerk-Komponenten

 - Schnittstellen-Wandler

 - Schnittstellen
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Netzwerk-Komponenten Schnittstellen

Schnittstellenwandler

Dieser Schnittstellenwandler hat am Eingang eine RS-232- und am Ausgang zwei parallel-
verschaltete RS-485 Schnittstellenanschlüsse, (wahlweise 3-Draht oder 5-Draht).

Zusätzlich besitzt dieses Gerät ein Netzteil (am RS-485 Stecker-Ausgang integriert) mit 
12 V / 0,8 A DC.

026817.03 Schnittstellenwandler

Ohne Verbindungskabel 026809.
9-pol. Stecker und Buchsen nicht enthalten.

In Verbindung mit NovaTime ist nur der 5-Draht Betrieb möglich.

¬#e2§/14c−

Zubehör - Schnittstellenwandler

Das Kabel dient zur Verbindung einer seriellen COM-Schnittstelle mit:

- aktuellen EMZ HB/MB24, HB/MB48, MB100

- einem Schnittstellenwandler 026817.03

- einem ACS-2 oder ACS-8 für Hardware-Setup

026809 Serielles Verbindungskabel

Technische Daten

¬#e*a−

Verbindungsstecker 9-polig/Buchse - 9-polig/Buchse
Länge 3 m

Mit 3-poliger Steckerleiste zur Verbindung PC- und ACT-Steuereinheit bei Direktanschluss.

026109 PC-Adapterkabel RS-232/9-pol-Sub-D

Technische Daten

¬#^*S−

Verbindungsstecker 9-polig / Buchse - 3-polig / Steckerleiste
Länge ca. 2 m
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Modem

Externes Gerät mit Steckernetzteil.

058200

• HAYES AT kompatibel

• Puls- und Tonwahl, Voll- und Halbduplex

• Auto dial, Auto answer, automatische Umschal-
tung zwischen Data und Voice Übertragung

• V.24 bis /MNP5 Datenkompression

• FAX nach: V.17, V.33, V.29 und V.27ter

• Kompatibel mit: CCITT V.21, V.22, V.22 bis / 
V.32 / V.32 bis / 34 V, K 56 flex, V.90 
(bis 56000 Baud)

High Speed Modem V.90 extern

Leistungsmerkmale

Anschlusskabel RJ11 auf TAE N, RS-232 Anschlusskabel 25M auf 9/25 F.

Nicht für Einbruchmeldezentrale 100-AB8/AWUG.

Für Zutrittskontrolle: Anschluss an ACS-8 direkt ohne Schnittstellenkarte. Anschluss an PC über 
RS-232. Es wird dringend empfohlen, nur dieses Modem zur Anbindung von Außenstellen an 
ZK zu benutzen.

¬&s!e−

Schnittstellenkarten

Die aufgeführten Schnittstellen sind für den In-House-Betrieb ausgelegt. Die Leitungslänge der 
potentialgetrennten RS-485 Schnittstelle ist max. 1.200 m. Die RS-232 Schnittstelle unterstützt 
max. 15 m.

Bei einer Kopplung über die Current-Loop-Schnittstelle beträgt die Maximalentfernung 2.000 m.

Bei Bus-Systemen ist eine RS-485 Schnittstelle ohne Potentialtrennung einzusetzen. Für einen 
sicheren Datenaustausch wird bei den restlichen Geräten eine Schnittstelle mit Potentialtrennung 
empfohlen.

2.400 bis 19.200 Baud.

Max. Leitungslänge 15 m.

Für ACS-2 plus und ACS-8.

026840.03 Asynchrone RS-232 Hostschnittstelle¬#eI§/14A−

Ohne Potentialtrennung.

Max. Leitungslänge 1.200 m.

Für ACS-2 plus und ACS-8.

026692 RS-485-Schnittstelle (5-Draht und 3-Draht) ohne Potentialtrennung¬#c}!−
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Netzwerk-Komponenten Schnittstellen

Potentialtrennung über Jumper zu-/abschaltbar.

Max. Leitungslänge 1.200 m.

Für ACS-2 plus und ACS-8.

026693 RS-485-Schnittstelle (5-Draht und 3-Draht) mit Potentialtrennung¬#c~$−

Automatisch umschaltend für 10 / 100 Mbit/s.

Für ACS-2 plus und ACS-8.

026840.29 Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbit/s¬#eI§/3:w−

Mit dieser Konverterplatine ist es möglich, Leser und biometrische Systeme von Fremdher-
stellern sowie ältere Esser- und effeff-Leser an den Zutrittskontrollzentralen ACT, ACS-2 plus 
und ACS-8 sowie an ZE-Terminals TRS zu betreiben. Im Auslieferungszustand ist die Platine 
in ein Gehäuse eingebaut, damit sie unabhänging von baulichen Gegebenheiten installiert 
werden kann. Es besteht aber auch die Möglichkeit, sie ins ACS-8 zu integrieren.

Eingang Fremdleser:

- Clock/Data

- Wiegand

Schnittstelle zur Zutrittskontrollzentrale/Host:

- RS-232 (wie Leser 026380.00)

- RS-485

- Clock/Data (nur bei bestimmten Lesern)

Es werden viele Lesermodelle folgender Hersteller unterstützt:

Deister, HID, Simons & Voss, Westinghouse, verschiedene Biometriesysteme sowie die 
Anbindung der UBOX9000 zur Integration von SALTO Virtual Network (SVN), siehe Register 17.

Anpassung weiterer Leser auf Wunsch gegen Aufpreis möglich (Preis auf Anfrage).

Die genauen Typen, sowie weitere Typen erhalten Sie auf Anfrage.

027901 Leser-Konverterplatine

Technische Daten

¬#p"_−

Betriebsnennspannung 12 V DC

Betriebsspannungsbereich 9 V DC bis 15 V DC

Stromaufnahme 25 mA + Leserstrom

Schutzart nach EN 60529 IP30

Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +55 °C

Umweltklasse gemäß VdS II

Farbe Gehäuse grauweiß

Abmessungen Platine (L x B x H) 72 x 50 x 23 mm

Abmessungen Platine im Gehäuse (L x B x H) 109 x 85 x 30 mm
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Drahtlose Türsysteme (SALTO)

 - Integration SALTO Virtual Network in

   IQ MultiAccess und IQ SystemControl
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Drahtlose Türsysteme (SALTO) SALTO Virtuelle Vernetzung

Produktbeschreibung

Türen, zu denen eine Verdrahtung nicht möglich oder gewünscht ist, können alternativ mit 
elektronischen Türzylindern oder Beschlägen ausgestattet werden.

Neben einer reinen Offline- oder Online-Lösung besteht die Möglichkeit einer virtuellen 
Vernetzung. Hierbei sind die Zutrittsberechtigungen nicht an den Türkomponenten, 
sondern auf den einzelnen Datenträgern gespeichert. Diese werden durch regelmäßiges 
Präsentieren an einem Leser mit Schreibfunktion, der online angeschlossen ist, aktualisiert. 
Dabei werden auch Informationen über ungültige Datenträger an alle Türen verteilt, an 
denen gebucht wird. Bucht ein gestohlener oder verlorener Datenträger am Onlineleser oder 
einer Tür, welche die Sperrinformation bereits erhalten hat, wird dieser für das gesamte 
System gesperrt. Separate Verteilung von Aktualisierungen mittels eines Programmier-
mediums wie bei der reinen Offlinelösung entfällt bei dieser Variante.

Die virtuelle Vernetzung beruht auf der Integration der SALTO-Komponenten, welche 
führend im Bereich der virtuellen Vernetzung sind. Sie besteht aus einer Schnittstelle 
zwischen IQ MultiAccess / IQ SystemControl und der SALTO-Software.

Für den Betrieb werden die IQMA / IQSC-Optionen SALTO Anbindung (Art. Nr. 029650), 
Anzahl SALTO-Leser (Art. Nr. 029651) und SALTO-Komponenten der nachfolgenden Seiten 
benötigt.

Empfohlene Datenträger: 

SALTO benötigt minimum 512 Bytes freien Speicherplatz (ausreichend für 
den vollen Berechtigungsumfang incl. Blacklist und 20 Ereignisse). 

Besser: 1 kByte frei, entspricht 100 Ereignisse.

Die maximal unterstützte Segmentgröße beträgt 1kByte.

Zur Segmentierung der SALTO LEGIC-Transponder ist der Desktop-Leser, 
Art.-Nr. 026430.03, geeignet.

Separate Segmentierung bei mifare Transpondern nicht notwendig.

Empfehlung: Bereits vorhandene Karten zur Prüfung auf Verwendbarkeit 
bitte zu Honeywell einsenden.

• Datenaustausch über SVN

• Zutrittsereignisse von Benutzern werden als 
Zutritts-/Ereignisprotokoll direkt auf den 
Identmedien gespeichert. 
(Gästebewegungen, Personalbewegungen)

• Zylinder- / beschlagsbezogene Informationen 
wie z.B. der Batteriestatus wird auf dem Ident-
medium gespeichert und kann so auch in der 
Managementsoftware des PCs (IQMA / IQSC) 
verwaltet werden.

• Blacklist - mittels berechtigten und aktuali-
sierten Identmedium wird die Information über 
verlorene oder gestohlene Identmedien an den 
Zylinder / Beschlag übertragen und damit für 
das System gesperrt.

• Keine speziellen Identmedien oder zusätzliches 
Personal für die Informationsverteilung im 
SVN. Es können alle berechtigen Identmedien-
inhaber zum Informationsaustausch im SVN 
verwendet werden. (Speicherkapazität des 
Identmediums ist zu beachten!)

• Zutrittsprofile werden aktualisiert

• Benötigt Online Steuereinheit mit SVN-Funktio-
nalität zum Datenaustausch zwischen den 
Identmedien und dem PC

• Zutrittsereignisse (die letzten Zutritte) werden 
im Ereignisspeicher des Zylinders / Beschlags 
gespeichert

Leistungsmerkmale

Die Beschläge und Türzylinder werden gemäß Bestellangaben kundenspezifisch gefertigt. 
Rücknahmen sind daher nicht möglich.

Zur Ermittlung der entsprechenden Bestellnummern steht auf der Honeywell-Homepage ein 
Konfigurator zur Verfügung. Durch Anklicken der geforderten Angaben wird der jeweilige Artikel 
mit eindeutiger Bestellnummer ausgewiesen. Manche Optionen sind aufpreispflichtig und werden 
entsprechend ausgewiesen.
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Erweiterungspaket für IQ MultiAccess oder IQ SystemControl

Salto Virtual Network ist eine Variation der Zutrittskontrolle an Offline-Türzylindern und 
-beschlägen. Alle Zutrittsberechtigungen befinden sich auf dem Datenträger. Diese werden 
regelmäßig (mindestens einmal pro Tag) an einer zentralen Stelle über einen Leser mit 
Schreibfunktion, der online mit der SALTO-Software verbunden ist, aktualisiert.

Informationen über gesperrte Ausweise werden auf jeden Datenträger geschrieben, der am 
Online-Leser bucht, und an alle Türen verteilt, an denen gebucht wird. Dadurch wird ein 
Missbrauch eines gefundenen oder gestohlenen Datenträgers weitestgehend unterbunden. 
Bucht der gesperrte Ausweis am Online-Leser, wird dieser automatisch für das gesamte 
System ungültig. Ein Betreten des Objekts wird dadurch verhindert.

Falls sich der gesperrte Ausweis schon im Gebäude befindet und an einer Tür bucht, die 
bereits über einen anderen Datenträger die Information der Sperrung bekommen hat, wird 
dieser ungültig markiert und hat keinen Zugang an weiteren Türen.

Im Gegenzug werden Ereignisse (Buchungen, Batteriestatus) von den Türen auf den Daten-
träger geschrieben und beim nächsten Lesen am Online-Leser in die SALTO-Software und 
von dort nach IQMA / IQSC übernommen.

Datenaktualisierung durch Einspielen über ein Programmiergerät (PDA, Laptop) an jeder Tür 
entfällt im täglichen Betrieb, da sich die Daten auf den Ausweisen und nicht in den Türzylin-
dern / -beschlägen befinden. Sperrlisten werden durch die Benutzer der Ausweise verteilt, 
Ereignisse von den Türen zurück an die Zutrittskontrollsoftware übertragen.

Da Daten auf die Datenträger geschrieben werden, ist diese Funktion nur mit mifare-Trans-
pondern (classic / DESFire EV1) und LEGIC (prime / advant) verfügbar.

Diese Option enthält die SALTO-Software, die zusammen mit IQ MultiAccess / IQ System-
Control installiert wird, inklusive einer Schnittstelle zum Datenaustausch zwischen IQMA / 
IQSC und Salto. Der Endanwender arbeitet weiterhin nur in IQMA / IQSC und muss keine 
weitere Anwendung lernen und bedienen.

Der Errichter muss bei der Installation einmalig die Türdaten in der SALTO-Software 
einrichten und diese mittels eines Programmiergerätes bei Erstinbetriebnahme an die Türen 
verteilen.

029650 Option SALTO Anbindung

Diese Option kann nur mit SALTO-Komponenten betrieben werden.

Bei der Bestellung ist das Endkunden-Datenblatt erforderlich.

¬#£SF−

IQ MultiAccess und IQ SystemControl überprüfen die Anzahl an SALTO-Lesern. Es können 
maximal nur so viele SALTO-Leser betrieben werden, wie in der Linzenz von IQMA / IQSC 
enthalten sind. Daher muss pro Salto-Leser (UBOX, Encoder, Onlineleser, Türzylinder*, 
Türbeschlag*) diese Option mitbestellt werden.

Sie ist im Honeywell-Kaufpreis der Türzylinder / -beschläge enthalten und wird in diesem 
Fall zu 100% rabattiert. Für jeden nicht bei Honeywell gekauften Türzylinder / -beschlag 
ist sie kostenpflichtig.

*Bei doppelseitig lesenden Zylindern/Beschlägen wird diese Option  pro Türseite benötigt.

029651 Anzahl SALTO Leser

Bei der Bestellung ist das Endkunden-Datenblatt erforderlich.

¬#£TI−
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Für die virtuelle Vernetzung über die IQMA/IQSC-Option SALTO Anbindung (Art. Nr. 029650)
stehen die SALTO-Komponenten der nachfolgenden Seiten zur Verfügung.

Die Beschläge und Türzylinder werden gemäß Bestellangaben kundenspezifisch gefertigt. 
Rücknahmen sind daher nicht möglich.

Zur Ermittlung der entsprechenden Bestellnummern steht auf der Honeywell-Homepage ein 
Konfigurator zur Verfügung. Durch Anklicken der geforderten Angaben wird der jeweilige 
Artikel mit Bestellnummer erstellt. Manche Optionen sind aufpreispflichtig und werden 
entsprechend ausgewiesen.

Die Lieferzeit beträgt ca. 38 Tage ab Auftragseingang.

Anzeige der Artikelnummern beschränkt sich auf die Stammnummern und die aufpreis-
pflichtigen Varianten. Die eigentlichen Artikelnummern werden über den Konfigurator 
dargestellt.

Konfigurator
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Konfigurator
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Mindestausstattung für Erstbestellung
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Der GEO (Global Electronic Opening) Elektronik-Zylinder ist eine auf einen Türzylinder 
minimierte, autonome Zutrittskontrolle für berührungslose, beschreibbare Transponder. 
Er wird eingesetzt wenn eine virtuelle Vernetzung (Datentransfer über Transponder) 
erforderlich ist.

Diese kabellose Zutrittskontrollkomponente ermöglicht eine unkomplizierte Montage und 
Nachrüstung an bestehenden Türen durch Austausch des Türzylinders.

Mit dem GEO Zylinder können verschiedene Zutrittsanforderungen umgesetzt werden:

- Doppelknaufzylinder mit einseitiger, elektronischer Zutrittssteuerung

- Doppelknaufzylinder mit beidseitiger (auch verschiedener) Zutrittssteuerung

- Elektronischer Halbzylinder

Der GEO-Zylinder ist eine universell verwendbare, batteriebetriebene Schließeinheit, der 
kundenspezifisch angefertigt wird.

Die Leseelektronik sowie die Mechatronik befinden sich zusammen mit den Batterien im 
Lesemodul. Die GEO-Zylinder sind passend für DIN-Europrofil oder schweizer Rundzylinder. 
Es sind keinerlei aufwändige Montagen erforderlich. Damit ist der GEO-Zylinder sowohl für 
Neubauten als auch für bestehende Objekte kostengünstig verwendbar. Als Ausweise dienen 
beschreibbare Transponder. (mifare DESFire, LEGIC prime)

Einspeisen und die Modifikation der Zutrittsdaten mittels separatem Programmiergerät 
entfällt, da bei der virtuellen Vernetzung die Zutrittsberechtigungen auf den Transpondern 
gespeichert sind. Relevante Daten (Blacklist, Buchungen, Batteriestatus) werden über die 
Transponder verteilt.

Die Zylinder sind in folgenden Oberflächen erhältlich:

- Chrom satiniert

- Chrom poliert

- Chrom schwarz poliert

- Messing matt

- Messing poliert

- BioCote® (antibakteriell)

wahlweise mit Antipanikversion.

Verfügbare Zylinderlängen:

Außen: 30 mm - 100 mm (in 5 mm Schritten)

Innen:  10 mm, 30 mm - 100 mm (in 5 mm Schritten)

Die jeweils möglichen Kombinationen werden im Konfigurator angezeigt.

Zylinder

• Elektronischer Türzylinder mit elektronischem 
Knaufkontrollsystem zur Riegelbetätigung

• Identifikationstechnologie:

   - mifare DESFire EV1 Proximity R/W

   - LEGIC Proximity R/W

• Knauf im Außenbereich ist freidrehend oder bei 
berechtigtem Identmedium eingekuppelt

• Knauf im Innenbereich ist immer freigegeben 
(Antipanik-Funktion)*

• Schmale und zeitlos elegante Knaufform – 
auch für Rohrrahmentüren geeignet

• Profilsystem Euro oder schweizer Rundzylinder

• Abnehmbarer Knauf, Batteriewechsel von 
außen möglich

• Abnehmen des Außenknaufs ist nur mit 
Spezialwerkzeug möglich

• Knauf wahlweise mit 5 mm oder 10 mm 
Verlängerung erhältlich

• Aufbohrsicherung in Kern und Gehäuse 
untergebracht

• Kernziehsicherung

• Witterungsschutz IP55 Standard, optional IP66 
für geschützen Außenbereich

• Elektronik im geschützten Zylinderkern

• Leseeinheit und Batterie dezent im Außenknauf 
integriert

• Keine Elektronik im Innenknauf*

• Zylinder mit Schreib-Lese-Funktion, d.h. die 
Identmedien können nicht nur gelesen, sondern 
auch beschrieben werden – Voraussetzung für 
SVN-Funktion

• Draht- und funklose Datenvernetzung zwischen 
den Zylindern und der Zutrittssoftware mittels 
der SVN–Funktion, welche den Datenaustausch 
über die Identmedien des jeweiligen Systems 
durchführt.

• Geeignet zur normgerechten Montage auf 
handelsüblichen europäischen Einstemm-
schlössern und Beschlägen nach technischer 
Prüfung

• „Standalone“ – Installation, d.h. keine Verkabe-
lung in Tür und Zarge erforderlich

• Akustische und optische Signalisierung bei 
berechtigtem und unberechtigtem Identmedium

• Energieoptimierter Zeit- und Datumschip mit 
automatischer Winter/Sommer-Zeitumschal-
tung

Leistungsmerkmale
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• Speicherkapazität im Zylinder: 
bis zu 1.000 Zutrittsereignisse

• Batterielebensdauer durchschnittlich 3 Jahre 
bzw. 40.000 Öffnungen, keine externe 
Stromversorgung erforderlich

• Kein Datenverlust bei Batteriewechsel oder 
Batterieausfall

• Einfacher Batterietausch – auch durch 
ungeübten Anwender

• Zustand bei Batterieausfall – Außenknauf bleibt 
ausgekuppelt – gemäß Rechtsforderung

• Batterie-Leerzustandsmeldung ca. 1.000 Betäti-
gungen vorher (tiefer Summer-Ton, Knauf wird 
verzögert freigegeben!)

• Die Notöffnung und Notbestromung der offline 
Schließkomponenten ist über ein tragbares 
Programmiergerät möglich. Aus Sicherheits-
gründen muss dies erst am PC für eine Not-
öffnung berechtigt werden.

• Möglichkeit der verlängerten Außenknaufachse 
für Einsatz mit Sicherheitsbeschlag

• Brandschutzeignung bis T30-Türen beantragt

• Zylinderkappen auch wahlweise in weiß 
erhältlich.

* Nur bei Doppelzylinder

Drahtlose Türsysteme (SALTO) SALTO Virtuelle Vernetzung

Maßzeichnung in mm

Mögliche Knaufvarianten

       S = Standardknauf                       R = Rundknauf
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Halbzylinder

Technische Daten

Maßzeichnung (mm)

Knauf- und Gehäusematerial Messing
Kürzeste Zylinderlänge 30/K30; 

ab 30 mm innen und außen in 5mm-Schritten
Panikzylinder ab Zylinderlänge 30/K30
Außenknauf Durchmesser 38 x 40 mm
Innenknauf wahlweise rund mit Griffmulde oder Oval
Energieversorgung 1 x Standard-Batterie Lithium 3 V Type CR2
Umweltklasse gemäß EN IP 55 optional IP 66
Betriebstemperaturbereich -20° C bis +70° C
Abmessungen (L x B x H) 100 x 52 x 64 mm
Gewicht 0,28 kg

G9E1 Europrofil-Halbzylinder, mifare DESFire«H:F2`−

G8E1 Europrofil-Halbzylinder, LEGIC«H9F2^−

G9H1 Schweizer Rundprofil-Halbzylinder, mifare DESFire«H:I2i−

G8H1 Schweizer Rundprofil-Halbzylinder, LEGIC«H9I2g−
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Standardzylinder

Technische Daten

Maßzeichnung (mm)

Knauf- und Gehäusematerial Messing
Kürzeste Zylinderlänge 30/K30; 

ab 30 mm innen und außen in 5mm-Schritten
Panikzylinder ab Zylinderlänge 30/K30
Außenknauf Durchmesser 38 x 40 mm
Innenknauf wahlweise rund mit Griffmulde oder Oval
Energieversorgung 1 x Standard-Batterie Lithium 3 V Type CR2
Umweltklasse gemäß EN IP 55 optional IP 66
Betriebstemperaturbereich -20° C bis +70° C
Abmessungen (L x B x H) 200 x 52 x 64 mm
Gewicht 0,4 kg

G9E2 Europrofil-Standardzylinder, mifare DESFire

Lesekopf außen, Drehknopf innen.

«H:F3d−

G8E2 Europrofil-Standardzylinder, LEGIC

Lesekopf außen, Drehknopf innen.

«H9F3b−

G9H2 Schweizer Rundprofil-Standardzylinder, mifare DESFire

Lesekopf außen, Drehknopf innen.

«H:I3m−

G8H2 Schweizer Rundprofil-Standardzylinder, LEGIC

Lesekopf außen, Drehknopf innen.

«H9I3k−
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Doppelzylinder

Technische Daten

Maßzeichnung (mm)

Knauf- und Gehäusematerial Messing
Kürzeste Zylinderlänge 30/K30; 

ab 30 mm innen und außen in 5mm-Schritten
Panikzylinder ab Zylinderlänge 30/K30
Außenknauf Durchmesser 38 x 40 mm
Innenknauf wahlweise rund mit Griffmulde oder Oval
Energieversorgung 1 x Standard-Batterie Lithium 3 V Type CR2
Umweltklasse gemäß EN IP 55 optional IP 66
Betriebstemperaturbereich -20° C bis +70° C
Abmessungen (L x B x H) 200 x 52 x 64 mm
Gewicht 0,46 kg

G9E3 Europrofil-Doppelzylinder, mifare DESFire

Lesekopf beidseitig.

«H:F4h−

G8E3 Europrofil-Doppelzylinder, LEGIC

Lesekopf beidseitig.

«H9F4f−

G9H3 Schweizer Rundprofil-Doppelzylinder, mifare DESFire

Lesekopf beidseitig.

«H:I4q−

G8H3 Schweizer Rundprofil-Doppelzylinder, LEGIC

Lesekopf beidseitig.

«H9I4o−
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Zubehör / Sonderausstattung

SP220764 Montagewerkzeug für abnehmbaren Knauf

Spezialschlüssel zur Montage/Demontage des abnehmbaren Lesekopfes bei GEO-Zylindern.

«TQ¦7(a:−

SA0130 Aufpreis für Zylinder Gxx1

Gesamtlänge 65 - 100 mm.

«TB¦"?W−

SA0150 Aufpreis für Zylinder Gxx2 und Gxx3

Gesamtlänge 85 - 100 mm.

«TB¦"ST−

SA0160 Aufpreis für Zylinder Gxx2 und Gxx3

Gesamtlänge 105 - 120 mm.

«TB¦"]¨−

SA0170 Aufpreis für Zylinder Gxx2 und Gxx3

Gesamtlänge 125 - 145 mm.

«TB¦"gQ−

SA0190 Aufpreis Messing für Zylinder«TB¦"{N−

SA0200 Aufpreis Antipanik für Zylinder«TB¦#!,−

SA0210 Aufpreis Runddrehknopf für Zylinder«TB¦#+^−
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SA0070 Aufpreis BioCote®

"Antimikrobiell’ bezeichnet eine Substanz mit der Fähigkeit, dem Wachstum von Mikroben, 
z. B. Bakterien und Schimmelpilzen, zu widerstehen. Der antimikrobielle Schutz von 
BioCote® basiert auf Silberionentechnologie. Diese Technologie bedeutet, dass Produkten 
während der Herstellung ein zweckentsprechendes Additiv zugefügt wird, das seinen 
sozusagen eingebauten antimikrobiellen Schutzeffekt für die erwartete Lebensdauer des 
Produkts aufrecht erhält.

BioCote®  Oberflächen eignen sich herrvoragend für den Einsatz in Krankenhäusern, 
Laboratorien, im Lebensmittelbereich etc.

Auf BioCote® geschützten Oberflächen hat sich gezeigt, dass das Niveau der Mikroben verringert 
werden kann, bis zu 99,9%.

Alle BioCote® geschützten Produkte werden regelmäßig validiert und die Qualität und Kontrolle geprüft 
nach ISO 22196 gegebenenfalls in einem unabhängigen Labor.

Die BioCote® Marke ist eine Garantie für überlegene Leistung zu antimikrobielle Oberflächen Produkt 
vor dem Verfall zu schützen.

«TB¦!gM−

SA0230 Aufpreis Chrom schwarz poliert für Zylinder«TB¦#?[−

SA0270 Aufpreis VdS für Zylinder«TB¦#gU−

Zur Verwendung im geschützten Aussenbereich (IP66).

SA0280 Aufpreis Wasserschutz für Zylinder«TB¦#q©−
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Vorhangschloss in mifare DESFire oder LEGIC Lesetechnogie.
Körper in 48 mm oder 58 mm Breite.
Drehknopfform 8 mm bei 48 mm Körper, 9,5 mm bei 58 mm Körper.
Bügelinnenmaß 30 mm, 60 mm oder 90 mm.

Das Vorhangschloss wird über den Konfigurator ermittelt.

Vorhangschloss

Das SALTO GEO-Vorhängeschloss wurde nicht für harsche Umgebungen entworfen und sollte 
nicht an Installationen verwendet werden, an denen der Leser beschädigt werden könnte, z. B. an 
Torketten, die das Herunterfallen des Lesers verursachen könnten.

Maßzeichnung (mm)

G9P2488 Vorhangschloss, mifare DESFire, 48 mm Körper«H:Q¦9yK−

G8P2488 Vorhangschloss, LEGIC 48, mm Körper«H9Q¦9yI−

G9P2589 Vorhangschloss, mifare DESFire, 58 mm Körper«H:Q¦:zV−

G8P2589 Vorhangschloss, LEGIC, 58 mm Körper«H9Q¦:zT−

Spindschloss

L9050A Spindschloss, mifare

Technische Daten

Spindschloss zur Aus- / Nachrüstung von Spinden, Wandschränken etc. Aufbaumontage, 
Sandwichkonstruktion mit Lesegerät außen und Schlosskasten innen. Keine Drückerrich-
tung, für rechts und links geeignet. Passend für Türstärken > 20 mm.

«M:161B~−

Abmessungen (L x B x H) 190 x 130 x 55 mm
Gewicht 0,65 kg

L9080A Spindschloss, LEGIC

Technische Daten

Spindschloss zur Aus- / Nachrüstung von Spinden, Wandschränken etc. Aufbaumontage, 
Sandwichkonstruktion mit Lesegerät außen und Schlosskasten innen. Keine Drückerrich-
tung, für rechts und links geeignet. Passend für Türstärken > 20 mm.

«M:191B#−

Abmessungen (L x B x H) 190 x 130 x 55 mm
Gewicht 0,65 kg
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Der XS4 Sicherheitsbeschlag ist eine in einem Türbeschlag integrierte, automatische 
Zutrittskontrolle für berührungslose, beschreibbare Transponder. Er wird eingesetzt wenn 
eine virtuelle Vernetzung (Datentransfer über Transponder) erforderlich ist.

Diese kabellose Zutrittskontrollkomponente ermöglicht eine unkomplizierte Montage und 
Nachrüstung an bestehenden Türen durch Austausch des Türbeschlags.

Einspeisen und die Modifikation der Zutrittsdaten mittes separatem Programmiergerät 
entfällt, da bei der virtuellen Vernetzung die Zutrittsberechtigungen auf den Transpondern 
gespeichert sind. Relevante Daten, Blacklist, Buchungen, Batteriestatus werden über die 
Transponder verteilt.

Beschläge

• Elektronischer Beschlag mit elektronischem 
Drückerkontrollsystem zur Fallenverriegelung

• Identifikationstechnologie:

  - mifare DESFire EV1 Proximity R/W

  - LEGIC Proximity R/W

• Drücker im Außenbereich ist ausgekuppelt 
(Freilauf)  und bei berechtigtem Identmedium 
eingekuppelt

• Drücker im Innenbereich immer freigegeben 
(Antipanik-Funktion).

• 40 mm (auch für Rohrrahmentüren), 55 mm 
für DIN Türen oder 67 mm, schmale und zeitlos 
elegante Beschlagsform!

• Zum Nachrüsten: breitere Abdeckplatten 
(45 – 110 mm) optional erhältlich

• Sabotage- und Manipulationsschutz: 
Batterien im geschützten Innenbereich

• Aufbohrsicherung im Außenschild

• Leseeinheit dezent im Außenschild integriert

• Beschlag mit Schreib-Lese-Funktion, d.h. die 
Identmedien können nicht nur gelesen, sondern 
auch beschrieben werden – Voraussetzung für 
SVN-Funktion

• Draht- und funklose Datenvernetzung zwischen 
den Beschlägen und der Zutrittssoftware 
mittels der SVN–Funktion, welche den Daten-
austausch über die Identmedien des jeweiligen 
Systems durchführt.

• Mit mechanischem Halbzylinder für mechani-
sche Notöffnung, die elektronisch protokolliert 
wird.

• Geeignet zur normgerechten Montage auf 
handelsüblichen europäischen Einstemm-
schlössern unter Berücksichtigung des 
Drückerwegs, der Befestigungsbohrungen, 
der Nussdimension und des Achsabstands

• Einstemmschlösser mit Antipanik-Funktion 
oder Mehrfachverriegelung einsetzbar

• „Standalone“ – Installation, d.h.: 
keine Verkabelung in Tür und Zarge erforderlich

• Drückerpaar im Lieferumfang enthalten

• Handelsübliche Drücker auf Anfrage einsetzbar 
(8 mm Vierkant-Drückerstift)

• Optische und akustische Signalisierung bei 
berechtigtem und unberechtigtem Identmedium

• Energieoptimierter Zeit- und Datumschip mit 
automatischer Winter/Sommer-Zeitumschal-
tung

Leistungsmerkmale

Technische Daten
Material der Beschlagaußenteile Edelstahl
Drückernuss 8 mm Standardmaß, optional 7 mm oder 9 mm 

gemäß DIN 18273 
(für feuer- und rauchhemmende Türen)

Abmessungen ohne Drücker (H x B x T) XS4-Beschlag 40mm: 282 × 40 x 20 mm; 
XS4-Beschlag 67 mm: 290 x 67 × 20 mm

Betriebstemperaturbereich außen: -20 °C bis +70 °C ohne Eisbildung; 
innen: 0 °C bis +50 °C, da die Lebensdauer von 
Batterien bei < 0 °C bis zu 50 % sinkt

Luftfeuchtigkeit innen bis zu 90 % (ohne Kondensation)
Temperaturunterschied außen – innen max. 70 °C
Schutzart nach EN 60529 IP56
Kondenswasserbildung keine Beschädigung der Elektronik – 

lackierte Printplatte
Türblattstärke 30 mm bis 120 mm
Achsabstand bei Profilzylindern: 72, 78, 85, 88 und 92 mm, 

bei Rundzylindern: 74, 78 und 94 mm
Zylinderlochung Europrofilzylinder oder Schweizer Rundprofil-

zylinder
Energieversorgung 3 Standard-Batterien Type AAA Alkaline 1,5 V

• Speicherkapazität im Beschlag: 
bis zu 1.000 Zutrittsereignisse

• Batterielebensdauer durchschnittlich 4 Jahre, 
bzw. 55.000 Öffnungen, keine externe 
Stromversorgung erforderlich

• Kein Datenverlust bei Batteriewechsel oder 
Batterieausfall

• Einfacher Batterietausch – 
auch durch ungeübten Anwender

• Zustand bei Batterieausfall – 
Außendrücker bleibt ausgekuppelt – 
gemäß Rechtsforderung

• Batterie-Leerzustandsmeldung ca. 
1.000 Betätigungen vorher 
(tiefer Summer-Ton, Drücker wird verzögert 
freigegeben!)

• Die Notöffnung und Notbestromung der offline 
Schließkomponenten ist über ein tragbares 
Programmiergerät möglich. 
Aus Sicherheitsgründen muss dies erst am 
PC für eine Notöffnung berechtigt werden. 
Auf Wunsch auch mit mechanischem Schließ-
zylinder

• Zeitgesteuerte und manuelle Daueröffnung 
(kein erhöhter Energiebedarf) möglich, 
Elektronik und Mechanik darauf ausgelegt. 
(Unterstützung in IQMA und IQSC in 
Vorbereitung)

• Witterungsschutz IP 56 Standard

• Kompatibel mit handelsüblichen europäischen 
Einstemmschlössern mit einem Nussweg für 
Fallen- u/o Riegelrückzug bei < 33 Grad

• Drücker drehfest gelagert

• Abstand der oberen Befestigungsbohrung zur 
Nussmitte: 105 mm; Abstand der unteren 
Befestigungsbohrung zur Nussmitte: 145 mm

• Einsetzbar im Innenbereich; bei Montage im 
Außenbereich kann es durch Eindringen 
von Feuchtigkeit zu einer vorübergehenden 
Funktionsstörung kommen

• Brandschutzeignung bis T30-Türen, 
bei T90-Türen türabhängig
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E9450 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker

Technische Daten

Maßzeichnung (mm)

«F¦¡S§−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg

E8450 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker

Technische Daten

«F¦uSg−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg

E9451 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, Drehknopf innen

Technische Daten

Maßzeichnung (mm)

«F¦¡T"−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg

E8451 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, Drehknopf innen

Technische Daten

«F¦uTk−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg
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E9452 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, 2 x Zylinderlochung

Technische Daten

Maßzeichnung (mm)

«F¦¡U&−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg

E8452 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, 2 x Zylinderlochung

Technische Daten

«F¦uUo−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg

E9453 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung innen

Technische Daten

Maßzeichnung (mm)

«F¦¡V*−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg

E8453 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung innen

Technische Daten

«F¦uVs−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg
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E9454 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen

Technische Daten

Maßzeichnung (mm)

«F¦¡W.−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg

E8454 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen

Technische Daten

«F¦uWw−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg

E9456 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker

Technische Daten

"Bitte nicht stören" Funktion.

Maßzeichnung (mm)

«F¦¡Y6−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg

E8456 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker

Technische Daten

"Bitte nicht stören" Funktion.

«F¦uY¡−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg
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E9457 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen

Technische Daten

"Bitte nicht stören" Funktion.

Maßzeichnung (mm)

«F¦¡Z:−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg

E8457 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen

Technische Daten

"Bitte nicht stören" Funktion.

«F¦uZ¥−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg

E94P0 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker

Technische Daten

Protokollierte Notöffnung.

Maßzeichnung (mm)

«F:5Q1)−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg

E84P0 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker

Technische Daten

Protokollierte Notöffnung.

«F95Q1'−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg
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E94P6 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, Zylinder außen

Technische Daten

"Bitte nicht stören"-Funktion , protokollierte Notöffnung.

Maßzeichnung (mm)

«F:5Q7G−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg

E84P6 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, Zylinder außen

Technische Daten

"Bitte nicht stören"-Funktion , protokollierte Notöffnung.

«F95Q7E−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg

E94K0 Beschlag mifare, schmal Drücker außen, Drehknauf innen

Technische Daten

SKG zertifiziert.

Maßzeichnung (mm)

«F:5L1|−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg

E84K0 Beschlag LEGIC, schmal Drücker außen, Drehknauf innen

Technische Daten

SKG zertifiziert.

«F95L1z−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg
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E94K2 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, 2 x  Zylinderlochung

Technische Daten

SKG zertifiziert.

Maßzeichnung (mm)

«F:5L3¨−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg

E84K2 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, 2 x  Zylinderlochung

Technische Daten

SKG zertifiziert.

«F95L3¦−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg

E94K4 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen

Technische Daten

SKG zertifiziert.

Maßzeichnung (mm)

«F:5L5)−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg

E84K4 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen

Technische Daten

SKG zertifiziert.

«F95L5'−

Abmessungen (H x B x T) 282 x 40 x 35 mm
Gewicht 1,96 kg
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E9550 Beschlag mifare, für DIN Bohrung, 2 x Drücker

Technische Daten

Maßzeichnung (mm)

«F¦¢S!−

Abmessungen (H x B x T) außen: 269 x 55 x 37,5 mm; innen: 290 x 67 x 20 mm
Gewicht 2,12 kg

E8550 Beschlag LEGIC, für DIN Bohrung, 2 x Drücker

Technische Daten
Abmessungen (H x B x T) außen: 269 x 55 x 37,5 mm; innen: 290 x 67 x 20 mm
Gewicht 2,12 kg

E95P0 Beschlag mifare, für DIN Bohrung, 2 x Drücker

Technische Daten

Protokollierte Notöffnung.

Maßzeichnung (mm)

«F:6Q1,−

Abmessungen (H x B x T) außen: 269 x 55 x 37,5 mm; innen: 290 x 67 x 20 mm
Gewicht 2,12 kg

E85P0 Beschlag LEGIC, für DIN Bohrung, 2 x Drücker

Technische Daten

Protokollierte Notöffnung.

«F96Q1*−

Abmessungen (H x B x T) außen: 269 x 55 x 37,5 mm; innen: 290 x 67 x 20 mm
Gewicht 2,12 kg

«F¦vSj−
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E95P6 Beschlag mifare, DIN Bohrung,2 x Drücker

Technische Daten

"Bitte nicht stören", protokollierte Notöffnung.

Maßzeichnung (mm)

«F:6Q7J−

Abmessungen (H x B x T) außen: 269 x 55 x 37,5 mm; innen: 290 x 67 x 20 mm
Gewicht 2,12 kg

E85P6 Beschlag LEGIC, DIN Bohrung,2 x Drücker

Technische Daten

"Bitte nicht stören", protokollierte Notöffnung.

«F96Q7H−

Abmessungen (H x B x T) außen: 269 x 55 x 37,5 mm; innen: 290 x 67 x 20 mm
Gewicht 2,12 kg

E9650 Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker

Technische Daten

Maßzeichnung (mm)

«F¦£S$−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg

E8650 Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker

Technische Daten

«F¦wSm−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg
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E9651 Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, Drehknopf innen

Technische Daten

Anschluss für Einsteckschloss.

Maßzeichnung (mm)

«F¦£T(−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg

E8651 Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, Drehknopf innen

Technische Daten

Anschluss für Einsteckschloss.

«F¦wTq−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg

E9652 Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, 2 x Zylinderlochung

Technische Daten

Maßzeichnung (mm)

«F¦£U,−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg

E8652 Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, 2 x Zylinderlochung

Technische Daten

«F¦wUu−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg
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E9653 Beschlag mifare, breit, beidseitig Drücker, Zylinderlochung innen

Technische Daten

Maßzeichnung (mm)

«F¦£V0−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg

E8653 Beschlag LEGIC, breit, beidseitig Drücker, Zylinderlochung innen

Technische Daten

«F¦wVy−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg

E9654 Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen

Technische Daten

Maßzeichnung (mm)

«F¦£W4−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg

E8654 Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen

Technische Daten

«F¦wW}−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg
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E9656 Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, Bitte nicht stören

Technische Daten

Maßzeichnung (mm)

«F¦£Y<−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg

E8656 Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, Bitte nicht stören

Technische Daten

«F¦wY§−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg

E9657 Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen

Technische Daten

"Bitte nicht stören"-Funktion.

Maßzeichnung (mm)

«F¦£Z@−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg

E8657 Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen

Technische Daten

"Bitte nicht stören"-Funktion.

«F¦wZ"−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg
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E9658 Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, Drehknauf innen 90°

Technische Daten

Anschluss für Einsteckschloss.

Maßzeichnung (mm)

«F¦£[D−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg

E8658 Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, Drehknauf innen 90°

Technische Daten

Anschluss für Einsteckschloss.

«F¦w[&−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg

E96P0 Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, protokollierte Notöffnung

Technische Daten

Maßzeichnung (mm)

«F:7Q1/−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg

E86P0 Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, protokollierte Notöffnung

Technische Daten

«F97Q1-−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg
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E96P8 Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, Drehknauf innen 90°

Technische Daten

Anschluss für Einsteckschloss.

Maßzeichnung (mm)

«F:7Q9W−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg

E86P8 Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, Drehknauf innen 90°

Technische Daten

Anschluss für Einsteckschloss.

«F97Q9U−

Abmessungen (H x B x T) 290 x 67 x 35 mm
Gewicht 2,12 kg

SA0030 Aufpreis 9 mm Vierkant für XS-Beschläge, Feurschutz/Panik

Brandschutzeignung bis T30-Türen, bei T90-Türen türabhängig.

Die Beschläge sind werksseitig mit 8 mm Vierkant ausgestattet. Andere Maße sind gegen 
Aufpreis erhältlich. Für Feuerschutztüren und für Antipanikversion ist ein Vierkant von 9 mm 
notwendig.

«TB¦!?S−

SA0050 Aufpreis Edelstahl poliert für XS-Beschläge«TB¦!SP−

SA0060 Aufpreis RAL weiß oder schwarz für XS-Beschläge«TB¦!]¤−
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SA0070 Aufpreis BioCote®

"Antimikrobiell’ bezeichnet eine Substanz mit der Fähigkeit, dem Wachstum von Mikroben, 
z. B. Bakterien und Schimmelpilzen, zu widerstehen. Der antimikrobielle Schutz von 
BioCote® basiert auf Silberionentechnologie. Diese Technologie bedeutet, dass Produkten 
während der Herstellung ein zweckentsprechendes Additiv zugefügt wird, das seinen 
sozusagen eingebauten antimikrobiellen Schutzeffekt für die erwartete Lebensdauer des 
Produkts aufrecht erhält.

BioCote®  Oberflächen eignen sich herrvoragend für den Einsatz in Krankenhäusern, 
Laboratorien, im Lebensmittelbereich etc.

Auf BioCote® geschützten Oberflächen hat sich gezeigt, dass das Niveau der Mikroben verringert 
werden kann, bis zu 99,9%.

Alle BioCote® geschützten Produkte werden regelmäßig validiert und die Qualität und Kontrolle geprüft 
nach ISO 22196 gegebenenfalls in einem unabhängigen Labor.

Die BioCote® Marke ist eine Garantie für überlegene Leistung zu antimikrobielle Oberflächen Produkt 
vor dem Verfall zu schützen.

«TB¦!gM−
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COPLE055IM Paar Abdeckplatte 55 mm IM

Technische Daten

«DPQMF166JN,−

Material Edelstahl
Abmessungen (L x B x H) 62 x 320 x 4 mm
Gewicht 0,31 kg

COPLE065IM Paar Abdeckplatte 65 mm IM

Technische Daten

«DPQMF176JN3−

Material Edelstahl
Abmessungen (L x B x H) 70 x 320 x 4 mm
Gewicht 0,37 kg

COPLE075IM Paar Abdeckplatte 75 mm IM

Technische Daten

«DPQMF186JN:−

Material Edelstahl
Abmessungen (L x B x H) 80 x 320 x 4 mm
Gewicht 0,43 kg

COPLE085IM Paar Abdeckplatte 85 mm IM

Technische Daten

«DPQMF196JNA−

Material Edelstahl
Abmessungen (L x B x H) 90 x 320 x 4 mm
Gewicht 0,49 kg

COPLE095IM Paar Abdeckplatte 95 mm IM

Technische Daten

«DPQMF1:6JNH−

Material Edelstahl
Abmessungen (L x B x H) 100 x 320 x 4 mm
Gewicht 0,55 kg

Die Abdeckplatte wird unter den Beschlag montiert und dient zur Abdeckung von Rändern 
und/oder Schraublöchern eines bestehenden Türbeschlags, der durch einen Elektronik-
beschlag ersetzt wird.

Abdeckplatten

2 Stück

COPLE045IM Paar Abdeckplatte 45 mm IM

Technische Daten

«DPQMF156JN%−

Material Edelstahl
Abmessungen (L x B x H) 50 x 320 x 4 mm
Gewicht 0,25 kg

COPLE052IM Paar Abdeckplatte 52 mm IM

Technische Daten

«DPQMF163JN{−

Material Edelstahl
Abmessungen (L x B x H) 57 x 320 x 4 mm
Gewicht 0,29 kg
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Die Beschläge können mit unterschiedlichen Drückerformen ausgestattet werden. 

Der Standarddrücker ist die Variante "U".  Einige Drückervarianten sind aufpreispflichtig.

Die Varianten "S" und "O" sind nicht spiegelsymmetrisch, daher muss bei Bestellung die 
Drückerrichtung angegeben werden. Diese entspricht nicht der DIN-Richtung, sondern 
definiert in welche Richtung der Drücker an dem Beschlag zeigt, an dem der Leser 
angebracht ist, unabhängig von der Öffnungsrichtung der Tür.

Drücker

1 x Innendrücker, 1 x Außendrücker

Die Preise gelten pro 1 Stück Drücker. 
Jeder Beschlag wird mit 2 Drückern (1 x Innenseite, 1 x Außenseite) ausgeliefert.

SA0100 Aufpreis Drücker G, H, S, Y«TB¦"!(−

SA0110 Aufpreis Drücker P pro Türseite«TB¦"+Z−

SA0120 Aufpreis Drücker B pro Türseite«TB¦"5%−

Drückervarianten
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Das SAM-Kit beinhaltet den Masterschlüssel, der zur Initialisierung der Datenträger für die 
Funktion "Salto Virtual Network" benötigt wird.

Dieses Kit wird einmal pro Projekt / Kunde benötigt und ist bei der ersten Bestellung 
anzufordern. Es entspricht dem Sicherungsschein konventioneller Schließanlagen. Die dafür 
notwendigen Informationen werden in einem gesonderten Formular erfasst.

SA0220 SAM-Kit/Software, mifare

Das SAM-Kit ist nicht separat, sondern nur in Verbindung mit der Option SALTO-Anbindung, 
Art.-Nr. 029650, lieferbar.

«TB¦#5)−

Das SAM-Kit beinhaltet den Masterschlüssel, der zur Initialisierung der Datenträger für die 
Funktion "Salto Virtual Network" benötigt wird.

Dieses Kit wird einmal pro Projekt / Kunde benötigt und ist bei der ersten Bestellung 
anzufordern. Es entspricht dem Sicherungsschein konventioneller Schließanlagen. Die dafür 
notwendigen Informationen werden in einem gesonderten Formular erfasst.

SA0290 SAM-Kit/Software, LEGIC

Das SAM-Kit ist nicht separat, sondern nur in Verbindung mit der Option SALTO-Anbindung, 
Art.-Nr. 029650, lieferbar.

Zur Segmentierung der SALTO LEGIC-Transponder ist der Desktop-Leser, Art.-Nr. 027468, 
geeignet.

«TB¦#{R−

Das PPD800 wird benötigt für:

- erstmalige Initialisierung SALTO-Türkompnenten

- Diagnose der Komponenten

- Firmwareupdate

- Notöffung

Es gehört zwingend zur Ausstattung des Errichters. Mit einem Programmiergerät können 
beliebig viele Kundenanlagen betreut werden.

Hat der Anwender ein eigenes Gerät, kann er damit bei Bedarf auch Daten aller Zylinder / 
Beschläge auslesen und Notbestromungen durchführen.

PPD800 Mobiles Programmiergerät, mifare/LEGIC

Technische Daten

«QQE911+−

Anschluss USB für PC; 3-poliger Stecker an Türkomponenten
Stromversorgung 3 x Alkalibatterien LR03 - AAA 1.5 V
Abmessungen (L x B x H) 310 x 235 x 58 mm
Gewicht 0,51 kg

Installationszubehör
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Mit diesem Schreib- / Lesegerät werden die Transponder für die SVN-Funktionalität codiert.

Es erfüllt zusätzlich eine Donglefunktion, daher ist dieses Gerät zwingend einmal pro Projekt 
erforderlich.

Datenträger, die in der Blacklist sind, können nur mit diesem Getät wieder berechtigt 
werden.

EC90EN Codiergerät mifare, Ethernet-Anschluss

incl. Netzteil

Technische Daten

«FD:1FO{−

Abmessungen (L x B x H) 310 x 235 x 58 mm
Gewicht 0,77 kg

Drahtlose Türsysteme (SALTO) SALTO Virtuelle Vernetzung
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Mit diesem Schreib- / Lesegerät werden die Transponder für die SVN-Funktionalität codiert.

Es erfüllt zusätzlich eine Donglefunktion, daher ist dieses Gerät zwingend einmal pro Projekt 
erforderlich.

Datenträger, die in der Blacklist sind, können nur mit diesem Getät wieder berechtigt 
werden.

EC80EN Codiergerät LEGIC, Ethernet-Anschluss

incl. Netzteil

Technische Daten

«FD91FOx−

Abmessungen (L x B x H) 310 x 235 x 58 mm
Gewicht 0,77 kg

Mit diesem Schreib- / Lesegerät zur werden die Transponder für die SVN-Funktionalität 
codiert.

Datenträger, die in der Blacklist sind, können nur mit diesem Getät wieder berechtigt 
werden.

Dieses Gerät kann zusätzlich zu EC90EN eingesetzt werden.

EC90USB Codiergerät mifare, USB-Anschluss

Technische Daten

«FD:1VTC;−

Abmessungen (L x B x H) 310 x 235 x 58 mm
Gewicht 0,77 kg

Mit diesem Schreib- / Lesegerät zur werden die Transponder für die SVN-Funktionalität 
codiert.

Datenträger, die in der Blacklist sind, können nur mit diesem Getät wieder berechtigt 
werden.

Dieses Gerät kann zusätzlich zu EC90EN eingesetzt werden.

EC80USB Codiergerät LEGIC, USB-Anschluss

Technische Daten

«FD91VTC8−

Abmessungen (L x B x H) 310 x 235 x 58 mm
Gewicht 0,77 kg
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Onlineleser haben alle Schreib- und Lesefunktion und sind über Ethernet (TCP/IP) mit dem 
Rechner verbunden, auf dem die SALTO-Software läuft. Das ist normalerweise der selbe 
Rechner, auf dem IQ MultiAccess oder IQ SystemControl installiert ist.

Der Onlineleser wird für die Aktualisierung der Berechtigungen von Tranpondern und zur 
Verteilung der Blacklistinformationen benötigt. Buchungen und Ereignisse von Türen, die 
auf den Transpondern gespeichert sind, werden hier ausgelesen und an die ZK-Software 
übergeben. Daher ist pro System mindestens ein Onlineleser erforderlich.

Online-Leser

Anschlussbeispiel
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Drahtlose Türsysteme (SALTO) SALTO Virtuelle Vernetzung

UBOX9000 UBOX9000 mit mifare Leser

Technische Daten

Die UBOX ist ein Set bestehend aus einem Onlineleser incl. aller notwendiger Elektronik zur 
Anbindung an die SALTO-Software und an den RS-485-Modulbus zum Anschluss an ACS-8 
oder IK3 AWE.

Set bestehend aus:

- Gehäuse

- Wandleser WRM9000

- Montagerahmen WRMBL1

- Steuereinheit incl. Ethernet-Anschlussmodul (entspricht CU50ENSVN ohne 
 Eingänge und ohne Relais) für Anbindung an SALTO-Software zum Updaten der Trans-
 ponder.

- Schnittstellenplatine CUADAP. Diese Platine stellt eine Wiegand-Schnittstelle zur 
 Verfügung. Mittels der Honeywell-Konverterplatine, Art.-Nr. 027901 (separat bestellen), 
 kann eine Anbindung an den Modulbus parallel zur Ethernet-Anbindung hergestellt 
 werden, über die der Leser zusätzlich zur Updatefunktion für die Zutrittskontrolle und/
 oder Scharf- / Unscharfschaltung verwendet werden kann. 

«VCPY¦{!q−

Abmessungen (L x B x H) 200 x 120 x 58 mm
Gewicht 1,15 kg

Beschreibung wie UBOX9000.

UBOX8000 UBOX8000 mit LEGIC Leser

Technische Daten

«VCPY¦q!5−

Abmessungen (L x B x H) 200 x 120 x 58 mm
Gewicht 1,15 kg

WRM9000 Modularer Wandleser, mifare

Technische Daten

Onlineleser mit Schreibfunktion zur Aktualisierung von Transpondern des SALTO Virtual 
Networks.

«XSN¦{!%−

Abmessungen (L x B x H) 83 x 83 x 13,5 mm
Gewicht 0,16 kg

WRM8000 Modularer Wandleser, LEGIC

Technische Daten

Onlineleser mit Schreibfunktion zur Aktualisierung von Transpondern des SALTO Virtual 
Networks.

«XSN¦q!Z−

Abmessungen (L x B x H) 83 x 83 x 13,5 mm
Gewicht 0,16 kg
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WRM9000E Modularer Wandleser, mifare, für Außenbereich mit Wetterschutz

Technische Daten

Onlineleser mit Schreibfunktion zur Aktualisierung von Transpondern des SALTO Virtual 
Networks.

«XSN:111FQ−

Abmessungen (L x B x H) 120 x 120 x 80 mm
Gewicht 0,68 kg

WRM8000E Modularer Wandleser, LEGIC, für Außenbereich mit Wetterschutz

Technische Daten

Onlineleser mit Schreibfunktion zur Aktualisierung von Transpondern des SALTO Virtual 
Networks.

«XSN9111FM−

Abmessungen (L x B x H) 120 x 120 x 80 mm
Gewicht 0,68 kg

WRM9001 Modularer Wandleser, mifare, mit PPD-Schnittstelle

Technische Daten

Onlineleser mit Schreibfunktion zur Aktualisierung von Transpondern des SALTO Virtual 
Networks.

Mit Schnittstelle für PPD-Einsatz.

«XSN¦{"+−

Abmessungen (L x B x H) 83 x 83 x 13,5 mm
Gewicht 0,16 kg

WRM8001 Modularer Wandleser, LEGIC, mit PPD-Schnittstelle

Technische Daten

Onlineleser mit Schreibfunktion zur Aktualisierung von Transpondern des SALTO Virtual 
Networks.

Mit Schnittstelle für PPD-Einsatz.

«XSN¦q"`−

Abmessungen (L x B x H) 83 x 83 x 13,5 mm
Gewicht 0,16 kg
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Drahtlose Türsysteme (SALTO) SALTO Virtuelle Vernetzung

WRM9001E Modularer Wandleser, mifare, für Außenbereich mit Wetterschutz

Technische Daten

Onlineleser mit Schreibfunktion zur Aktualisierung von Transpondern des SALTO Virtual 
Networks.

Mit Schnittstelle für PPD-Einsatz.

«XSN:112FX−

Abmessungen (L x B x H) 120 x 120 x 80 mm
Gewicht 0,68 kg

WRM8001E Modularer Wandleser, LEGIC, für Außenbereich mit Wetterschutz

Technische Daten

Onlineleser mit Schreibfunktion zur Aktualisierung von Transpondern des SALTO Virtual 
Networks.

Mit Schnittstelle für PPD-Einsatz.

«XSN9112FT−

Abmessungen (L x B x H) 120 x 120 x 80 mm
Gewicht 0,68 kg

WR9001FS Wandleser, mifare für Türen mit schmalem Profil

Technische Daten

Onlineleser mit Schreibfunktion zur Aktualisierung von Transpondern des SALTO Virtual 
Networks. Durch die kompakte Bauform kann dieser Leser auch an Türen mit schmalem 
Profil angebracht werden.

«XS:112GT3−

Abmessungen (L x B x H) 155 x 115 x 37 mm
Gewicht 0,17 kg

WR8001FS Wandleser, LEGIC für Türen mit schmalem Profil

Technische Daten

Onlineleser mit Schreibfunktion zur Aktualisierung von Transpondern des SALTO Virtual 
Networks. Durch die kompakte Bauform kann dieser Leser auch an Türen mit schmalem 
Profil angebracht werden.

«XS9112GT0−

Abmessungen (L x B x H) 155 x 115 x 37 mm
Gewicht 0,17 kg
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CUADAP CU-Adapter

Ohne seperates Gehäuse, da in UBOX integriert bzw. integrierbar.

Technische Daten

Steuerungsadapter zum Verbinden von SALTO-Steuerungen mit externen Systemen 
(Onlineleser zu Honeywell Modulbus RS-485).

Diese Platine stellt eine Wiegand-Schnittstelle zur Verfügung. Mittels der Honeywell-Konver-
terplatine Art.-Nr. 027901 kann eine Anbindung an den Modulbus parallel zur Ethernet-
Anbindung hergestellt werden, über die der Leser zusätzlich zur Updatefunktion für die 
Zutrittskontrolle und/oder Scharf- / Unscharfschaltung verwendet werden kann.

«DVBEBQ/−

Abmessungen (L x B x H) 155 x 115 x 40  mm
Gewicht 0,10 kg

Anschlussbeispiel
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CU50ENSVN

• Online-IP-Steuerung

• 2 Leser / 2 Ausgänge

• Offline-Betrieb bei Netzausfall

• Annulliert gelöschte Karten

• Hinzufügen und Löschen der Berechtigungen 
auf einer Karte

• Auslesen der Bewegungsdaten von den Medien

• Auslesen von Batteriezuständen

• Schreibt Blacklist (gesperrte Ausweise) auf 
Medien

• Bei Netzausfall können Medien neu berechtigt 
werden

Online Steuereinheit für RW+SVN

Leistungsmerkmale

- Lieferung im Kunststoffgehäuse.
- 12 V Steckernetzteil

Technische Daten

SALTO Schreib- / Lese Onlinesteuerung mit SALTO Virtual Network Funktion passend für 
Onlineleser WR9000-Serie.

An diese Platine können 2 Leser angeschlossen werden, welche die Updatefunktion der 
Transponder bei SALTO Virtual Network übernehmen.

Zusätzlich sind 2 Schaltausgänge vorhanden.

«DV61FOTWOp−

Abmessungen (L x B x H) 310 x 235 x 58 mm
Gewicht 0,85 kg
Energieversorgung 12 V DC / 500 mA
Belastbarkeit Schaltausgang 16 A bei 250 V AC (kapazitiv); 

8 A bei 250 V AC (induktiv); 16 A bei 24 V DC
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C

WRMBH1 Montagerahmen 1-fach zur aP-Montage für Wandleser

Technische Daten

«XSNCI2)−

Abmessungen (L x B x H) 83 x 83 x 20 mm
Gewicht 0,05 kg

WRMBH2 Montagerahmen 2-fach zur aP-Montage für Wandleser

Technische Daten

«XSNCI3/−

Abmessungen (L x B x H) 165 x 83 x 20 mm
Gewicht 0,09 kg

WRMBL1 Montagerahmen 1-fach zur uP-Montage für Wandleser

Technische Daten

«XSNCM2=−

Abmessungen (L x B x H) 83 x 83 x 7 mm
Gewicht 0,02 kg
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WRMBL2 Montagerahmen 2-fach zur uP-Montage für Wandleser

Technische Daten

«XSNCM3C−

Abmessungen (L x B x H) 165 x 83 x 7 mm
Gewicht 0,04 kg

WRMFHAV Antivandalismusrahmen für WRMBH1

Technische Daten

«XSNGIBWw−

Abmessungen (L x B x H) 110 x 110 x 37 mm
Gewicht 0,05 kg

WRMFWAV Antivandalismusrahmen für WRMBL

Technische Daten

«XSNGXBW[−

Abmessungen (L x B x H) 155 x 115 x 17 mm
Gewicht 0,28 kg

WRMFS Schraubenabdeckung für Wandleser

Technische Daten

«XSNGTq−

Abmessungen (L x B x H) 100 x 30 x 10 mm
Gewicht 0,01 kg

SP00543E Wetterschutzhaube für Wandleser im Außenbereich«TQ11654F{−
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Drahtlose Türsysteme (DORMA)

 - DLC Digitale Schließzylinder online/offline

 - DLF Beschläge online/offline
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Drahtlose Türsysteme (DORMA) DORMA Offline- und Online-Lösung

Türen, zu denen eine Verdrahtung nicht möglich oder gewünscht ist, können alternativ mit 
elektronischen Türzylindern oder Beschlägen ausgestattet werden.

Beide Produkte stehen als Offline- und Online-Lösung zur Verfügung und können zusätz-
lich zur bedrahteten Installation angewendet werden.

Beide Varianten können sowohl an Zutrittskontrollanlagen (ACS-8 mit IQ MultiAccess) als 
auch an Einbruchmelderzentralen der Serie 561-MB24/48/100 mit IQ SystemControl  
eingesetzt werden.

Bei der Offline-Variante dient ein mobiles Medium (Palm® oder Notebook/Laptop) zur 
manuellen Übertragung von Zutrittsberechtigungen aus IQ MultiAccess oder IQ System-
Control an den Zylinder/Beschlag und Zutrittsbuchungen von der Tür an IQ MultiAccess 
oder IQ SystemControl.

Die Online-Variante kommuniziert per Funk über ein Funk-Modul RS-485, das an einem 
ACS-8, einer IK3-Auswerteeinheit oder einem ZK-Türmodul BUS-2 angeschlossen ist.

Erstprogrammierung mit Laptop/Palm®.

Pro ACS-8, IK3-AWE, ZK-Türmodul BUS-2 können maximal 8 Funk-Module RS-485 ange-
schlossen werden. Jedes Funk-Modul RS-485 kann maximal 8 Zylinder/Beschläge  
verwalten, allerdings darf die maximale Anzahl Türen von ACS-8, IK3 AWE und ZK-Türmodul 
BUS-2 nicht überschritten werden.

Die maximale Anzahl Datenträger und Schalteinrichtungen wird von der Zentrale vorge-
geben, an der die Zylinder/Beschläge angeschlossen sind.

An Online-Zylindern und -Beschlägen, die über IK3-AWE angeschlossen sind, kann zusätz-
lich mit separaten Transpondern scharf-/unscharf geschaltet werden.

Drahtlose Zutrittskontrolle / Scharf/Unscharf Schaltung

Datentransfer von/zu Türzylinder/-beschlag jetzt auch komfortabel über 
Laptop/Notebook möglich.

Eine komfortable Variante zur bisherigen Datenübertragung von/zu den Türzylindern/-
beschlägen mittels eines Palms® / PDAs bietet die Laptop/Notebook-Lösung.

Hierbei befinden sich die Kommunikationsprogramme XS-Manager*, IQ Cylinder* bzw. 
WINFEM* auf dem Laptop/Notebook, das über eine Infrarotschnittstelle mit dem  
Tür-zylinder/-beschlag kommuniziert. Entsprechende Adapter und Halter siehe Zubehör.

* Im jeweiligen Programmpaket enthalten

Ab sofort ist diese Art der Datenübertragung bei der Offline-Variante alternativ zur Übertra-
gung mit einem Palm® verfügbar (benötigt der Anlagenbetreiber 1 x ). Ein Wechsel von der 
Palm® / PDA- zur Laptop-Variante ist prinzipiell möglich.

Wichtig für Errichter:
Die Online-Zylinder/-beschläge müssen bei der Installation einmalig über eine der beiden 
Varianten (Laptop oder Palm®) initialisiert werden. Erst danach kann der Anlagenbetreiber 
die entsprechenden Türen ohne weiteres Zubehör online verwalten.

Kommunikation zu Zylindern und Beschlägen
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Zur Kommunikation mit Online DLC-Türzylindern und Online DLF-Türbeschlägen.  
Anschluss über RS-485-Schnittstelle an ACS-8, IK3-AWE oder ZK-Türmodul BUS-2.

Ein Funkmodul kann max. 8 Zylinder/Beschläge verwalten.

Deckenmontage (horizontal) empfohlen.

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC
Betriebsnennspannungsbereich 9 V bis 36 V DC
Stromaufnahme 40 mA bei 12 V DC, 20 mA bei 24 V DC
Sendefrequenz ISM-Band (SRD), 865 MHz bis 870 MHz,  

programmierbar in 5 Stufen
Reichweite 10 m
Zulässige Minimal-Abstände - Funk-Module zueinander min. 2 m;  

- DLC/DLF zu Funk-Modul min. 1 m
Schnittstelle RS-485 Modulbus
Schutzart nach EN 60529 IP 30
Umweltklasse gemäß VdS II
Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C
Abmessungen (H x Ø) 110 x 57 mm (bei geschlossenem Gehäuse)
Farbe grauweiß, ähnlich RAL 9002

Funktionsübersicht

022963 Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online¬#>`N−
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Der DLC-Zylinder aus der Produktfamilie DLC/DLF ist eine auf einen Türzylinder minimierte, 
autonome Zutrittskontrolle für berührungslose Transponder.

Diese kabellose Zutrittskontrollkomponente ermöglicht eine unkomplizierte Montage und 
Nachrüstung an bestehenden Türen nur durch Austausch des Türzylinders.

Der Zylinderkorpus des DLC-Zylinders ist dabei modular aufgebaut, sodass er für alle  
Türstärken von 50 bis 110 mm, zuzüglich Beschläge, eingesetzt werden kann.

Mit dem DLC-Zylinder können verschiedene Zutrittsanforderungen umgesetzt werden:

 - Doppelknaufzylinder mit einseitiger, elektronischer Zutrittssteuerung

 - Doppelknaufzylinder mit beidseitiger (auch verschiedener) Zutrittssteuerung

 - Elektronischer Halbzylinder

Der DLC-Zylinder ist eine universell verwendbare, batteriebetriebene Schließeinheit,  
bestehend aus einem Lesemodul, einem Verlängerungsadapter und einem mechanischen 
Innenknauf.

Die Leseelektronik sowie die Mechatronik befinden sich zusammen mit den Batterien im 
Lesemodul. Durch die Montage des DLC-Zylinder-Lesemoduls mittels eines Europrofil 
Zylinderadapters sind herkömmliche Schlösser für DIN-Europrofil einsetzbar und keinerlei 
aufwändige Montagen erforderlich. Damit ist der DLC-Zylinder sowohl für Neubauten als 
auch für bestehende Objekte kostengünstig verwendbar. Als Ausweise dienen unterschied-
lichste Transponderträger wie z. B. ISO Karten, Schlüsselanhänger, etc.

Das Einspeisen und die Modifikation der Zutrittsdaten, aber auch das Auslesen von 
Buchungen und Protokollen zur Auswertung erfolgt bei Offline-Zylindern über eine inte-
grierte IrDA-Schnittstelle, die über einen PDA oder einen Laptop/Notebook angesprochen 
wird. Die dort installierte Kommunikationssoftware XS-Manager stellt den Datenaustausch 
zwischen DLC-Zylinder und der Zutrittskontrollsoftware IQ MultiAccess mit Option "Integra-
tion Schließzylinder" bzw. der Datenverwaltungssoftware für Einbruchmeldeanlagen  
IQ SystemControl auf dem Host sicher.

Die Lesemodule sind für den Einsatz im Innenbereich konzipiert. Einsatz im Außenbereich 
wird nicht empfohlen.

Onlinezylinder sind per Funk angebunden und verhalten sich wie fest verdrahtete Türen.

DLC Lesemodule proX / LEGIC / mifare

• Elektronischer, modularer Zylinder

• Automatische Aktivierung bei Annäherung  
oder durch Drehen des Außenknaufs

• Datenerhalt durch nicht flüchtigen Speicher

• Speicherkapazität: 99 Ausweise über Master-
card (022903) oder 2000 Ausweise über PDA/
IQ MultiAccess, bei Online-Anbindung über 
Funk gelten die Maximalwerte der angeschlos-
senen Zentrale (ACS-8 / MB24/48/100).

• Dynamischer Ereignisspeicher

• Berührungsloser Leser, mit Ausweisen nach 
ISO 7816 ID-1 beträgt der typische Leseab-
stand ca. 2 cm

• Leseverfahren:

  - Offline-Zylinder: proX, IK2/3, LEGIC prime,  
  mifare classic

  - Online-Zylinder: proX, IK2, IK3 (UID)

• Schnittstellen:

  - Offline: IrDa, Reichweite max. 30 cm

  - Online: Zusätzlich Funk (ISM-Band),  
  Reichweite max. 10 m

• Sabotageüberwachung

• Erfüllt Brandschutzanforderungen gemäß  
El2 90 bei Einbau in einen geeigneten Feuer-
abschluss (z. B. T90-Tür).  
Eignungsnachweis in Verbindung mit der  
jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür  
erforderlich.

• Schnelle Montage ohne Bohrungen

• Keine Verkabelung erforderlich

• Für alle DIN-Schlösser mit Europrofil-Zylindern

• Geringe Lagerkapitalbindung durch modulare 
Bauweise

• Einfache Programmierung per Mastercard,  
PDA oder mobilen PC

• Übergabe aller Manipulations- und Sabotage-
versuche an übergeordnete Software

• Notöffnung über spezielles Errichtertool

• Schneller und sicherer Batterienwechsel

• Zutritt berührungslos über Ausweiskarte  
oder Anhänger mit:

  - proX1 (IK2), proX2 (IK3 ohne Wechselcode),  
  Transponder (026368.00/026378)

   - LEGIC - Transponder (026367)

   - mifare - Transponder (026364)

• Scharf- / Unscharfschaltung über separate 
Transponder bei Online-Variante an EMZ

Leistungsmerkmale

Technische Daten
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +65 °C
Lagertemperatur -40 °C bis +85 °C
Batterietyp 2 x Typ CR-2, 3 V Lithium
Batterielebensdauer siehe Grafik, Notbestromung mittels externer  

Spannungszuführung möglich
Schutzklasse Nach EN 60950 -  

Gerät mit interner Stromversorgung
Schutzart nach EN 60529 IP66
Luftfeuchtigkeit 0...95%rH, nicht kondensierend
Anzeige 1 x Duo-LED (rot/grün) + Leuchtring
Dornmaß Für DIN-Einsteckschlösser mit Dornmaß >35 mm 

DIN links und DIN rechts verwendbar;  
Türstärken 50 - 110 mm

Abmessungen (Ø x L) Elektronisches Lesemodul: 40 mm x 41 mm  
Mechanischer Knauf: Variante A: 29,5 mm x 20 mm 
Variante B: 34 mm x 20 mm

Gehäusefarbe Zylinder und Knaufgehäuse: edelstahlähnlich  
Leserabdeckung: anthrazit

Gewicht Lesekopf: 174 g (betriebsbereit)
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Um keine mechanische Angriffsfläche zu bieten, sollte der Zylinderadapter möglichst mit dem 
Türbeschlag bündig enden.

Wir empfehlen maximal zwei Millimeter Überstand.

Bei Einsatz von zwei Leseköpfen gleichzeitig muss der Zylinderadapter mindestens 65 mm 
lang sein (z. B. 35 x 30 mm).

Systemvoraussetzungen:

- ACS-8 ab Firmware V8

- 561-MB24/48/100 ab Firmware V12

- IK3 AWE ab Firmware V11

- ZK-Türmodul BUS-2 ab Firmware V11

Programmierung und Datentransfer:

Bei Offline-Zylinder über PALM® mit  
PC-Software:

- IQ MultiAccess ab V7 oder

- IQ SystemControl ab V2

Bei Offline-Zylinder über PC  
mit PC-Software:

- IQ MultiAccess ab V10 oder

- IQ SystemControl ab V5

Bei Online-Zylinder:

- IQ MultiAccess ab V10 oder

- IQ SystemControl ab V5 oder

- WINFEM Advanced ab V12

Das erforderliche Zylinderadapter-Maß ermitteln Sie, indem Sie entweder den in der Tür 
befindlichen Profilzylinder oder die Tür- und Beschlagstärke messen. Sie erhalten die 
Längen L1 und L2, die Sie mit den Zylinderadapter-Maßen vergleichen.

Abmessungen in mm
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Mit Leuchtring. Online-Anbindung über Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online 022963. 
Für Digitale Schließzylinder.

022960.10 DLC proX Online-Lesemodul, Außenknauf

Geeigneter Schlüsselanhänger: Art.-Nr. 022190.

¬#>]§/21©−

Mit Leuchtring. Für Digitale Schließzylinder.

022900.10 DLC proX Offline-Lesemodul, Außenknauf¬#>!§/21:−

Für Digitale Schließzylinder.

022901.10 DLC LEGIC Offline-Lesemodul, Außenknauf¬#>"§/21=−

Mit Leuchtring. Für Digitale Schließzylinder.

022902.10 DLC mifare Offline-Lesemodul, Außenknauf¬#>#§/21@−

Mit Leuchtring. Programmierung über Master Card Set, max. 99 Personen.  
Für Digitale Schließzylinder.

022903.10 DLC proX MasterCard-Lesemodul, Außenknauf

Master Card Set kann mit 3 berührungslosen proX/IK2-Karten selber erzeugt werden, 
Beispiel: Art.-Nr. 026370.00.

¬#>$§/21C−

Zubehör für Online- und Offline-Zylinder

Batteriepack bestehend aus zwei Einzelbatterien Typ CR 2 Lithium, 3 V. Batterien zum 
Bestücken eines DLC-Lesemoduls.

022910 DLC-Batteriepack für Digitale Schließzylinder¬#>+}−

022914 DLC-Innenknauf, klein, für Digitale Schließzylinder

Maßzeichnung

Technische Daten

Mechanischer Knauf zur Kombination mit DLC-Zylinderkomponenten.

Ausführung: edelstahlähnlich mit Griffmulde.

¬#>/"−

Durchmesser 29,5 mm
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022915 DLC-Innenknauf, groß, für Digitale Schließzylinder

Maßzeichnung

Technische Daten

Mechanischer Knauf zur Kombination mit DLC-Zylinderkomponenten.

Ausführung: edelstahlähnlich mit Griffmulde.

¬#>0%−

Durchmesser 34,0 mm

022916 DLC-Verschlussstopfen für Digitale Schließzylinder

Stopfen zum Verschließen der Kernbohrung eines nur einseitig genutzten Zylinderadapters. 
(Nicht zu verwenden für Halbzylinderadapter)

¬#>1(−

Zur Erhöhung des mechanischen Schutzes des DLC-Zylinders in Bezug auf Vandalismus. 
Durch Einsatz der Schutzrosette mit den DLC-Zylindern werden die Leistungsanforderungen 
an Schließzylindern für Schlösser in Anlehnung an die DIN EN 1303 erreicht.

Bei dem Erfassen der Maße sind zusätzlich 8 mm für die Außenseite und 9 mm für die 
Innenseite zu berücksichtigen.

022917 DLC-Schutzrosette für Digitale Schließzylinder

Abmessungen

¬#>2+−
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022909 IrDA-USB-Adapter

Zur Datenübertragung von Notebook USB von/zu Infrarotschnittstelle der Zylinder/
Beschläge.

¬#>*z−

022908 DLC-Servicetool

Zur Halterung und Ausrichtung des IrDA-USB-Adapters (Art.-Nr. 022909) an der Tür und zur 
Halterung des DLC-Notstromwerkzeugs für digitale Schließzylinder (Art.-Nr. 022912).

¬#>)w−

Batteriewechselwerkzeug zum komfortablen Batteriewechsel bei DLC-Lesemodulen.

Achtung: Der Batteriewechsel kann nur mit der zum Lesemodul zugeordneten Batterie-
wechselberechtigung durchgeführt werden.

022911 DLC-Batteriewechselwerkzeug für Digitale Schließzylinder

Für Wartungszwecke empfehlenswert.

¬#>,¢−

Bestromungsaufsatz für DLC-Lesemodule.

Der Bestromungsaufsatz ermöglicht die Bestromung des Lesemoduls auch nach Unter-
schreitung der dritten Warnschwelle von Außen. 

Die Bestromung erfolgt über die Kontaktstifte auf der Stirnseite des Lesemoduls und den 
Federkontakten des Bestromungsaufsatz mit einer 9 V Blockbatterie Typ 6LR61 (nicht im 
Lieferumfang enthalten).

022912 DLC-Notstromwerkzeug für Digitale Schließzylinder

Für Wartungszwecke empfehlenswert.

Technische Daten

¬#>-¥−

Abmessungen 35 x 30 x 18 mm

5 Stück
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Zylinderadapter zur Kombination mit DLC-Zylinderkomponenten.

Geeignet für den richtungsunabhängigen Einbau in PZ-Schlössern nach DIN 18251.

Profilzylinder in Modulbauweise von 25/25 mm bis 50/60 mm, andere Abmessungen auf 
Anfrage.

Gesondert zu dem DLC-Zylinderadapter sind folgende Komponenten zu bestellen:

 - Elektronisches Lesemodul für die Zutrittsseite (022900-903)

 - DLC-Batteriepack (022910)

 - Mechanischer DLC-Knauf (022914-915)

 - Verschlussstopfen (022916)

 - Elektronisches Lesemodul für die Innenseite (022900-903)

Zylinderadapterlängen sind entsprechend den Türdetails unter Berücksichtigung der ausge-
suchten Beschläge festzulegen. Bei der Verwendung der DLC-Schutzrosette müssen bei den 
Maßen der Außenseite 8 mm und für die Inneneite 9 mm zusätzlich berücksichtigt werden.

DLC Zylinderadapter

Maßzeichnungen

*Sonderlänge auf Anfrage, siehe Art.-Nr. 022953.

022920 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>54−

Abmessungen 25 x 25 mm

022921 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>67−

Abmessungen 25 x 30 mm

022922 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>7:−

Abmessungen 25 x 35 mm

022923 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>8=−

Abmessungen 25 x 40 mm
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022935 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>Da−

Abmessungen 35 x 35 mm

Drahtlose Türsysteme (DORMA) DORMA DLC Digitale Schließzylinder

022924 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>9@−

Abmessungen 25 x 45 mm

022926 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>;F−

Abmessungen 25 x 55 mm

022928 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>=L−

Abmessungen 30 x 30 mm

022929 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>>O−

Abmessungen 30 x 35 mm

022930 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>?R−

Abmessungen 30 x 40 mm

022931 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>@U−

Abmessungen 30 x 45 mm

022932 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>AX−

Abmessungen 30 x 50 mm

022933 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>B[−

Abmessungen 30 x 55 mm

022934 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>C^−

Abmessungen 30 x 60 mm
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022936 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>Ed−

Abmessungen 35 x 40 mm

022937 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>Fg−

Abmessungen 35 x 45 mm

022938 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>Gj−

Abmessungen 35 x 50 mm

022939 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>Hm−

Abmessungen 35 x 55 mm

022940 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>Ip−

Abmessungen 35 x 60 mm

022941 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>Js−

Abmessungen 40 x 40 mm

022942 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>Kv−

Abmessungen 40 x 45 mm

022943 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>Ly−

Abmessungen 40 x 50 mm

022944 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>M|−

Abmessungen 40 x 55 mm

022945 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>N¡−

Abmessungen 40 x 60 mm
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022946 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>O¤−

Abmessungen 45 x 45 mm

022947 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>P§−

Abmessungen 45 x 50 mm

022948 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>Q!−

Abmessungen 45 x 55 mm

022949 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>R$−

Abmessungen 45 x 60 mm

022950 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>S'−

Abmessungen 50 x 50 mm

022951 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>T*−

Abmessungen 50 x 55 mm

022952 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>U-−

Abmessungen 50 x 60 mm

022953 DLC-Adapter, Sonderlänge für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>V0−

Abmessungen Sonderlänge
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Halbzylinderadapter zur Kombination mit DLC-Zylinderkomponenten.

Geeignet für den Einbau in Schlüsseltastern.

Profilzylinder von 25/10 mm bis 50/60 mm.

Gesondert zu dem DLC-Zylinderadapter sind folgende Komponenten zu bestellen:

 - Elektronisches Lesemodul (022900-903)

 - DLC-Batteriepack (022910)

Halbzylinderadapterlängen sind entsprechend den Details unter Berücksichtigung des  
Einbaues festzulegen.

Bei der Verwendung der DLC-Schutzrosette müssen bei dem Maß der Außenseite 8 mm 
zusätzlich berücksichtigt werden.

DLC Halbzylinderadapter

022954 DLC-Halbzylinder-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>W3−

Abmessungen 25 x 10 mm

022955 DLC-Halbzylinder-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>X6−

Abmessungen 30 x 10 mm

022956 DLC-Halbzylinder-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>Y9−

Abmessungen 35 x 10 mm

022957 DLC-Halbzylinder-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>Z<−

Abmessungen 40 x 10 mm

022958 DLC-Halbzylinder-Adapter für Digitale Schließzylinder

Technische Daten

¬#>[?−

Abmessungen 45 x 10 mm
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Drahtlose Türsysteme (DORMA) DLF Elektronische Beschläge

Der DLF-Beschlag aus der Produktfamilie DLC/DLF ist eine in einem Türbeschlag integrierte, 
automatische Zutrittskontrolle für berührungslose Ausweise.

Die DLF-Zutrittskontrolle bietet dabei den Vorteil, dass sie ohne jeden Verkabelungsaufwand 
auch an bereits bestehenden Türen nachgerüstet werden kann. Beim DLF-Beschlag erfolgt 
die Installation nur durch Austausch des Türbeschlages.

Die Zutrittskontrolle läuft komplett autonom. Bei der Offline-Variante befinden sich alle 
nötigen Daten wie Zutrittsberechtigung, Zeitpläne, Kalender und Sondertage im Gerät selbst. 
Bucht ein Mitarbeiter Zutritt, werden die Berechtigungen vom DLF-Beschlag überprüft, und 
der Türdrücker wird bei einem positiven Ergebnis entriegelt. Im Ruhezustand oder bei einer 
negativen Buchung bleibt der Türdrücker hingegen gesperrt und die Tür verschlossen.

Das Einspeisen und die Modifikation der Zutrittsdaten, aber auch das Auslesen von 
Buchungen und Protokollen zur Auswertung erfolgt bei Offline-Beschlägen über eine  
integrierte IrDA-Schnittstelle, die über einen PDA/mobilen PC (Laptop oder Notebook)  
angesprochen wird. Die dort installierte Kommunikationssoftware XS-Manager stellt den 
Datenaustausch zwischen DLF-Beschlag und der Zutrittskontrollsoftware IQ MultiAccess 
mit Option "Integration Schließzylinder" bzw. der Datenverwaltungssoftware für Einbruch-
meldeanlagen IQ SystemControl auf dem Host sicher.

Onlinebeschläge sind per Funk angebunden und verhalten sich wie fest verdrahtete Türen. 
Sie erhalten Ihre Berechtigungen von der übergeordneten Zentrale (ACS-8, IK3 AWE oder 
ZK-Türmodul BUS-2).

Die mechanischen Funktionen entsprechen der Offline-Variante.

Der DLF-Beschlag arbeitet im Standbybetrieb weitgehend stromlos. Die Aktivierung erfolgt 
automatisch bei Annäherung. Die minimale Stromversorgung ergibt sich über austausch-
bare, handelsübliche Batterien.

DLF Beschläge proX / LEGIC / mifare

• Elektronischer, modularer Beschlag für den 
Innenbereich

• Automatische Aktivierung bei Annäherung 
durch Ausweis oder Hand

• Datenerhalt durch nicht flüchtigen Speicher

• Speicherkapazität der Offline-Variante 2.000 
Stammsätze, bei Online-Anbindung über Funk 
gelten die Maximalwerte der angeschlossenen 
Zentrale (ACS-8 / MB24/48/100)

• Dynamischer Ereignisspeicher

• Berührungsloser Leser, mit Ausweisen nach 
ISO 7816 ID-1 beträgt der typische Leseab-
stand ca. 2 cm

• Leseverfahren:

  - Offline-Beschlag: proX, IK2, IK3, LEGIC prime,  
  mifare classic

  - Online-Beschlag: proX, IK2, IK3 (UID),  
  LEGIC prime, mifare classic

• Schnittstellen:

  - Offline: IrDa, Reichweite max. 30 cm

  - Online: Zusätzlich Funk (ISM-Band),  
  Reichweite max. 10 m

• Sabotageüberwachung

• Scharf- / Unscharfschaltung über separate 
Transponder bei Online-Variante an EMZ  
(IK3-AWE)

• Brandschutz:

  - Optionales Brandschutzkit auf Anfrage

  - Schnelle Montage

  - Keine Verkabelung

Systemvoraussetzungen

- ACS-8 ab Firmware V8

- 561-MB24/48/100 ab Firmware V12

- IK3 AWE ab Firmware V11

- ZK-Türmodul BUS-2 ab Firmware V11

Programmierung und Datentransfer

Bei Offline-Zylinder über PALM® mit  
PC-Software:

- IQ MultiAccess ab V7 oder

- IQ SystemControl ab V2

Bei Offline-Zylinder über PC mit PC-Software:

- IQ MultiAccess ab V10 oder

- IQ SystemControl ab V5

Bei Online-Zylinder:

- IQ MultiAccess ab V10 oder

- IQ SystemControl ab V5 oder

- WINFEM Advanced ab V12

Leistungsmerkmale

Gesondert zu dem DLF-Beschlag für die Zutrittsseite sind folgende Komponenten zu bestellen:
022984 DLF Innenschild, 72 mm
022985 DLF Innenschild ohne Lochung
022986 - 022991 DLF Montagesatz
022994 DLF Einsteckzylinder, gleichschließend
022996 DLF Schlüssel, gleichschließend
022908 DLC-Servicetool
022909 IrDA-USB-Adapter
022963 Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online

Die DLF Offline-Beschläge - Artikel-Nr. 022970 - 022981 - beinhalten je einen DLF Einsteck-
zylinder, einzelschließend Art. 022993 inkl. passendem einzelschließendem Schlüssel

Zubehör:

Technische Daten
Betriebstemperaturbereich +5 °C bis +50 °C (Innenbereich)
Lagertemperatur -20 °C bis +70 °C
Feuchtigkeitsbereich 0 bis 80%, nicht kondensierend
Batterietyp 4 x 1,5 V AA-Zellen Alkaline
Batterielebensdauer ca. 2 Jahre bei 20 Betätigungen am Tag
Schutzklasse nach EN 60950 -  

Gerät mit interner Stromversorgung
Schutzart nach EN 60529 IP20
Anzeige 1 x Duo-LED (rot/grün), 1 x Signalgeber
Dornmaß für DIN-Einsteckschlösser mit Dornmaß > 35 mm; 

Türblattstärken 32 - 105 mm; DIN-L oder DIN-R
Abmessungen (B x H x T) 66 x 242 x 79 mm
Farbe
Beschaltung edelstahlähnlich
Lesergehäuse anthrazit
Gewicht ca. 1.250 g
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Online-Anbindung über Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online 022963  
(siehe Online-Zylinder). Mit PZ-Lochung, 72 mm.

022964 DLF proX Online-Beschlag, Drücker links

022908 DLC-Servicetool
022909 IrDA-USB-Adapter

Zubehör:

¬#>aQ−

Online-Anbindung über Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online 022963  
(siehe Online-Zylinder). Mit PZ-Lochung, 72 mm.

022965 DLF proX Online-Beschlag, Drücker rechts

022908 DLC-Servicetool
022909 IrDA-USB-Adapter

Zubehör:

¬#>bT−

Online-Anbindung über Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online 022963  
(siehe Online-Zylinder). Mit PZ-Lochung, 72 mm.

022966 DLF LEGIC Online-Beschlag, Drücker links

022908 DLC-Servicetool
022909 IrDA-USB-Adapter

Zubehör:

¬#>cW−

Online-Anbindung über Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online 022963  
(siehe Online-Zylinder). Mit PZ-Lochung, 72 mm.

022967 DLF LEGIC Online-Beschlag, Drücker rechts

022908 DLC-Servicetool
022909 IrDA-USB-Adapter

Zubehör:

¬#>dZ−

Online-Anbindung über Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online 022963  
(siehe Online-Zylinder). Mit PZ-Lochung, 72 mm.

022968 DLF mifare Online-Beschlag, Drücker links

022908 DLC-Servicetool
022909 IrDA-USB-Adapter

Zubehör:

¬#>e]−

Online-Anbindung über Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online 022963  
(siehe Online-Zylinder). Mit PZ-Lochung, 72 mm.

022969.99 DLF mifare Online-Beschlag, Drücker rechts

022908 DLC-Servicetool
022909 IrDA-USB-Adapter

Zubehör:

¬#>f§/::C−

Mit PZ-Lochung, 72 mm.

022970 DLF proX Offline-Beschlag, Drücker links¬#>gc−

Mit PZ-Lochung, 72 mm.

022971 DLF proX Offline-Beschlag, Drücker rechts¬#>hf−
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Mit PZ-Lochung, 72 mm.

022975 DLF LEGIC Offline-Beschlag, Drücker rechts

Ohne PZ Lochung.

022977 DLF LEGIC Offline-Beschlag, Drücker rechts¬#>nx−

Mit PZ-Lochung, 72 mm.

022979 DLF mifare Offline-Beschlag, Drücker rechts¬#>p~−

Zubehör

022982 DLF Bohrlehre¬#>s©−

Batteriesatz bestehend aus 4 Einzelbatterien AA-Zellen 1,5 V, Alkaline.

022983 DLF Batteriesatz¬#>t#−

Innenschild mit in Nylonbuchse gelagertem Drückerlochteil für 8 mm-Stift. Passend zum 
DLF-Offline-Beschlag.

DLF Innenschild

Technische Daten
Abmessungen 50 x 224 x 64 mm

022984 DLF Innenschild, 72 mm, mit PZ-Lochung

Technische Daten

¬#>u&−

Ausführung Entfernung 72 mm, edelstahlähnlich

022985 DLF Innenschild, ohne Lochung

Technische Daten

¬#>v)−

Ausführung ohne Lochung, edelstahlähnlich
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Montagesatz für DLF Innentür-Beschlag, bestehend aus Montageplatte, Drückerstift 8 mm 
mit Adapternuss, Drückerstifthülse 8/9 mm und 5 Befestigungsschrauben für Holztüren 
sowie zur Durchverschraubung des DLF Innenschild mit dem DLF Außenbeschlag,  
abgestimmt auf die jeweilige Türblattstärke.

DLF Montagesatz

022986 DLF Montagesatz, 32 - 45 mm Türblattstärke

Technische Daten

¬#>w,−

Abmessungen 32 - 45 mm

022987 DLF Montagesatz, 44 - 57 mm Türblattstärke

Technische Daten

¬#>x/−

Abmessungen 44 - 57 mm

022988 DLF Montagesatz, 56 - 69 mm Türblattstärke

Technische Daten

¬#>y2−

Abmessungen 56 - 69 mm

022989 DLF Montagesatz, 68 - 81 mm Türblattstärke

Technische Daten

¬#>z5−

Abmessungen 68 - 81 mm
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Zubehör

Einsteckzylinder für Innentür-Beschlag DLF.

Schließzylinder und Schlüssel, einzelschließend.

022993 DLF Einsteckzylinder + Schlüssel, einzelschließend

Technische Daten

¬#>~A−

Ausführung einzelschließend

Einsteckzylinder für Innentür-Beschlag DLF.

022994 DLF Einsteckzylinder, gleichschließend

Technische Daten

¬#>¡D−

Ausführung gleichschließend

2 Schlüssel passend zu DLF Einsteckzylinder für Innentür-Beschlag DLF.

022996 DLF Schlüssel, gleichschließend

Technische Daten

¬#>£J−

Ausführung gleichschließend
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Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY)

 - Elektro-Türöffner

 - Motor-Sicherheitsschlösser

 - Elektro-Sicherheitsschlösser
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Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Türöffner

Dieser elektromechanische Türöffner besteht aus zwei mechanischen Bauteilen:

Der beweglichen, elektromechanischen Schnappfalle, die im Türrahmen montiert ist, und 
dem festen Gegenstück, das im Türblatt montiert ist.

Bei eingeschalteter Anlage und geschlossener Tür ist die Schnappfalle elektromechanisch 
verriegelt und hält die Tür am Gegenstück fest. Die Tür kann nicht geöffnet werden.  
Bei ausgeschalteter Anlage ist die Schnappfalle elektromechanisch entriegelt und das 
Gegenstück kann geräuscharm heraus bzw. wieder hineingleiten. Die Tür ist zum Öffnen 
freigegeben. In Kombination mit einer entsprechenden Bedieneinheit bietet diese Lösung 
den Vorteil, auf den Einbau eines Blockschlosses verzichten zu können.

Arbeitsstromprinzip:
Die Verriegelung arbeitet nach dem Arbeitsstromprinzip d. h. unter Spannung ist die 
Schnappfalle entriegelt. Bei Ausfall der Spannungsversorgung ist die Tür verriegelt.

Ruhestromprinzip:
Die Verriegelung arbeitet nach dem Ruhestromprinzip d. h. unter Spannung ist die Schnapp-
falle verriegelt. Bei Ausfall der Spannungsversorgung ist die Tür entriegelt.

Türöffner mit Sperrelement-Funktion

019040 Elektrotüröffner Universal, Arbeitsstrom

Maßzeichnung siehe Übersicht

Technische Daten

Arbeitsstrom-Türöffner mit normalem Flachschließblech mit Riegelausschnitt für Haus- und 
Zimmertürschlösser. Für DIN links und rechts umschraubbar.

¬"{I¤−

Nennspannung 12 V DC
Stromaufnahme 0,23 A
Einschaltdauer 100%

019041 Elektrotüröffner Universal, Ruhestrom

Maßzeichnung siehe Übersicht

Technische Daten

Ruhestrom-Türöffner mit normalem Flachschließblech mit Riegelausschnitt für Haus- und 
Zimmertürschlösser. Für DIN links und rechts umschraubbar.

¬"{J§−

Nennspannung 12 V DC
Stromaufnahme 0,23 A
Einschaltdauer 100%

019044 Elektrotüröffner FAFIX, Arbeitsstrom

FAFIX = Türöffner mit verstell- und fixierbarer Türöffnerfalle. 

Maßzeichnung siehe Übersicht.

Technische Daten

Arbeitsstrom-Türöffner mit normalem Flachschließblech mit Riegelausschnitt für Haus- und 
Zimmertürschlösser.

Symmetrische FAFIX Fallenanordnung. Für DIN links und rechts umschraubbar.

¬"{M'−

Nennspannung 12 V DC
Stromaufnahme 0,23 A
Einschaltdauer 100%



453

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Türöffner

20

019045 Elektrotüröffner FAFIX, Ruhestrom

FAFIX = Türöffner mit verstell- und fixierbarer Türöffnerfalle. 

Maßzeichnung siehe Übersicht.

Technische Daten

Ruhestrom-Türöffner mit normalem Flachschließblech mit Riegelausschnitt für Haus- und 
Zimmertürschlösser.

Symmetrische FAFIX Fallenanordnung. Für DIN links und rechts umschraubbar.

¬"{N*−

Nennspannung 12 V DC
Stromaufnahme 0,23 A
Einschaltdauer 100%

Maßzeichnungen Elektrotüröffner
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Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Türöffner

Sicherheits-Türöffner

Arbeitsstrom-Sicherheitstüröffner mit normalem Flachschließblech mit Riegelausschnitt für 
Haus- und Zimmertürschlösser, mit erhöhtem Aufbruchschutz.

019042 Sicherheitstüröffner DIN rechts 

Z199003 (ZK), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬"{K!−

Nennspannung 12 V DC
Stromaufnahme 0,35 A
Einschaltdauer 100%

Arbeitsstrom-Sicherheitstüröffner mit normalem Flachschließblech mit Riegelausschnitt für 
Haus- und Zimmertürschlösser, mit erhöhtem Aufbruchschutz.

019042.01 Sicherheitstüröffner DIN links 

Z199003 (ZK), Klasse C- Anerkennung

Technische Daten

¬"{K§/12d−

Nennspannung 12 V DC
Stromaufnahme 0,35 A
Einschaltdauer 100%
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Elektro-Türöffner mit Rückmeldekontakt

Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen. Rückmeldekontakt als potentialfreier 
Wechselkontakt. Dieser wird von der Schlossfalle betätigt.

019090

• Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar

• Universalspannungen

• Anschluss klemm-/steckbar

• Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern

• Kompatibel zu marktüblichen Schließblechen

• Symmetrische Bauform. Daher DIN links/
rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Elektro-Türöffner 118RR

Leistungsmerkmale

Technische Daten

Maßzeichnung in mm

¬"{{J−

Spannung 10-24 V AC/DC
Dauerstromfest 11-13 V DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®) Ja
Rückmeldekontakt (RR) Ja
Bipolare Schutzdiode Ja
Arbeitsstrom Ja
Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N
Abmessungen (H x B x T) 74 x 16 x 25,5 mm
FaFix® Verstellbereich 3 mm
Falleneingrifftiefe 5,5 mm
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C
Einbaulage senkrecht und waagerecht
Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000
Fixverstellung optional
Vorlastentriegelung bei AC Betrieb 200 N
Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A
Brandschutztauglichkeit Nein
Nennwiderstand 43 Ohm
Nennstromaufnahme 12 V DC 280 mA
Nennstromaufnahme 24 V DC 560 mA
Nennstromaufnahme 12 V AC 250 mA
Nennstromaufnahme 24 V AC 500 mA
Max. Fallenvorlast AC 200 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N
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Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Türöffner

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird von der 
Schlossfalle betätigt. Auch als Sicherheitstüröffner verwendbar.

019091

• Verstellbare Falle (FF, FaFix®)

• Verstellbarer Türöffner (F, Fix)

• Rückmeldekontakt (RR)

• Bipolare Schutzdiode

• Arbeitsstrom

Elektro-Türöffner 118F für Feuerschutztüren

Leistungsmerkmale

Technische Daten

Maßzeichnung in mm

¬"{|M−

Spannung 10-24 V AC/DC
Dauerstromfest 11-13 V DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®) Ja
Rückmeldekontakt (RR) Ja
Bipolare Schutzdiode Ja
Arbeitsstrom Ja
Festigkeit gegen Aufbruch 9000 N
Abmessungen (H x B x T) 74 x 16 x 25,5 mm
FaFix® Verstellbereich 3 mm
Falleneingrifftiefe 6 mm
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C
Einbaulage senkrecht und waagerecht
Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000
Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A
Brandschutztauglichkeit Ja
Prüfzeugnis-Nummer P-120003624
Nennwiderstand 43 Ohm
AC-Steckeradapter 250 mA (12V); 500 mA (24V)
DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V); 560 mA (24V)
Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V) >350 N (24V)
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V) 200 N (24V)



457

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Türöffner

20

Die vielfältigen Flachschließbleche decken die Metall- und Profilbereiche im wesentlichen 
ab. Früher wurden Schließbleche mit versetzten Bohrungen (Variable „O“) auch im Holzbau 
verwendet. Wir empfehlen Ihnen jedoch, in diesem Bereich auf die optisch besseren 
Lösungen mit Winkelschließblechen oder Schließblechen mit Fallenführung zurückzu-
greifen.

019092

• DIN links und rechts verwendbar

Flachschließblech

Leistungsmerkmale

1 x Flachschließblech

Technische Daten

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Maßzeichnung in mm

¬"{}P−

Abmessungen (L x B) 250 x 25 mm
Dicke 3 mm
Riegelausschnitt Ja
Fallenführung Nein

Verbessert die Vorlasteigenschaft bei Gleichstrombetrieb auf min. 300N. Ein kurzes Brumm-
geräusch am Türöffner wird ca. 0,5 Sekunden lang hörbar. Dauerstromfest, Haltestrom wird 
reduziert. Kompatibel zu gängigen effeff-Türöffnern.

019095 Vorlastelektronik 760-12, 12 V DC / 24 V DC

Technische Daten

¬"{¢Y−

Anschlussleitung 2-adrig
Anschlussklemmen 2-polig
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Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Türöffner

Standard - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Winkelschließbleche sind vorzugsweise für den Holzbau konzipiert, sie können durchaus 
aber auch in anderen Bereichen eingesetzt werden. 

Wenn Sie nachträglich Elektro-Türöffner in Winkelschließbleche einbauen, müssen Sie vor 
der Montage den seitlichen Deckel am Türöffner entfernen. 

Für den Holzbau empfehlen wir Ihnen den Gebrauch von Türöffnern mit verstellbarer Falle 
(FaFix), da durch die besonderen Eigenschaften des Holzes das Justieren der Türöffnerfalle 
nötig sein kann.

Winkelschließbleche

019093 Winkelschließblech DIN links

Technische Daten

¬"{~S−

DIN-Richtung Links
Abmessungen (L x B x T) 250 x 25 x 32 mm
Dicke 2 mm
Riegelausschnitt Ja
Fallenführung Nein

019094 Winkelschließblech DIN rechts

Technische Daten

¬"{¡V−

DIN-Richtung Rechts
Abmessungen (L x B x T) 250 x 25 x 32 mm
Dicke 2 mm
Riegelausschnitt Ja
Fallenführung Nein
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MEDIATOR ist die perfekte Kombination aus einem selbstverriegelndem Fluchttürschloss 
mit einem elektrischen Türöffner. Sämtliche elektrischen Zuleitungen werden nicht am 
Schloss, sondern am Türöffner angeschlossen. Dadurch entfallen aufwändige Verkabe-
lungsarbeiten an der Tür.

MEDIATOR 

• bietet einen hohen Einbruchschutz, da die Tür ständig verschlossen ist, Zertifizierung als  
 mechanische Verriegelung nach VdS Klasse A. Bei Bedarf kann die Tür über einen   
 Schlüsselschalter offen gehalten werden.

• sorgt für einen sicheren Fluchtweg. Trotz permanenter Verriegelung kann das Gebäude  
 immer durch die Haustür verlassen werden.

• bietet großen Komfort. Die verriegelte Haustür kann bequem von der Wohnung aus  
  geöffnet werden. Fällt die Tür wieder zu, ist sie automatisch verriegelt.

• Dauerfreigabe (z. B. über Zeitschaltuhr) möglich.

• erhältlich für Rohrrahmentüren und Vollblatttüren

Montage:

Spannungsquelle

Es sind vier Adern vorzusehen: jeweils zwei zur Spannungsversorgung und zur Ansteuerung.

Achtung: Wird das Netzteil eines anderen Herstellers eingesetzt, ist darauf zu achten, dass 
es sich um ein Modell mit 12 V geregelter Gleichspannung und einer Stromabgabe von 
mindestens 1 A handelt.

MEDIATOR

• Selbstverriegelung: Riegel und Falle sind 
gesperrt, dadurch höhere Sicherheit

• Mechanische Ablaufsteuerung zwischen  
Kreuz- und Steuerfalle

• Integrierte Panikfunktion über den  
Innendrücker

• Wechselfunktion zur Entriegelung über 
Schlüssel von außen

• Geringes Hinterdornmaß bei Rohrrahmen- 
Ausführung: 15 mm

Leistungsmerkmale

G109032 (EMT), Klasse C
M109314 (EMT), Klasse A
Z109001 (ZK), Klasse C

- Anerkennung

Technische Daten
Ansteuerspannung 5 - 48 V AC oder DC. Bei der Umrüstung kann die 

vorhandene Türöffnerleitung verwendet werden.
Betriebsnennspannung 12 V DC geregelt

Montagemöglichkeit
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Anschlussplan

Zertifizierungen

Zulassung für Feuerschutz- und Rauchschutztüren 

Die Grundvoraussetzung für die Verwendung in Feuerschutz- oder Rauchschutztüren ist ein 
allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Das Prüfzeugnis für den Mediator hat die 
Nummer 120003555.

Das allgemein bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird vom Türhersteller zur Prüfung des  
Türsystems benötigt. Nur damit ist es dem Türenhersteller möglich, eine Feuer- oder Rauch-
schutztür zu prüfen (Türsystemprüfung) und herzustellen.

Folgende Punkte sind für die Verwendung in Feuer und Rauchschutztüren 
zu beachten:

• Die Mediator-Lösung darf nur bei der Herstellung durch den Türenhersteller und entspre- 
 chender Türsystemprüfung eingebaut werden. Ein nachträglicher Einbau in eine  
 bestehende Feuer- oder Rauchschutztür ist nicht, oder nur in Absprache mit dem Türen- 
 hersteller zulässig.

• Der Mediator-Türöffner muss die Ü-Kennzeichnung tragen (Modelle ab Fertigungsdatum  
 09.2008) und es muss zusätzlich das Feuerschutzmodul 519ZBFS (Art. Nr. 022711)  
 verwendet werden. Für die Auslösung im Brandfall muss eine bauseitige Brandmelde- 
 anlage oder ein Rauchmelder mit Relaisausgang verwendet werden (siehe Anschlussplan  
 bei Artikel 022711).

• Eine Dauerentriegelung des Mediator-Systems ist in diesem Anwendungsfall nicht zulässig.

Der Mediator hat drei unterschiedliche VdS Zulassungen:

• Zulassung als Verschlussüberwachung (Riegelschaltkontakt) VdS Klasse C, G 109 032

• Zulassung als mechanische Verriegelung VdS Klasse A, M 109 314

• Zulassung als elektromechanisches Stellglied für Zutrittskontrollanlagen VdS Klasse C,  
 Z 109 001

Zulassung nach DIN EN 179 und DIN EN 1125

Bei der Planung von Fluchttüren gilt: Vor der Ausschreibung muss entschieden werden, ob 
es sich dabei um Not- oder Paniktüren handelt. Die rechtliche Grundlage hierfür ist das 
geltende Baurecht mit den entsprechenden Sonderbauverordnungen.

Die Entscheidung für Not- oder Paniktüren muss auf den seit April 2003 europaweit einheit-
lich geltenden EN-Normen 179 und 1125 beruhen. Die beiden Normen unterscheiden  
zwischen Notausgang (DIN EN 179) und Panikausgang (DIN EN 1125) und regeln damit die 
entsprechende Ausstattung der Tür.

DIN EN 179 (Notausgangsverschluss) EG Konformitätszertifikat CPD-001.

DIN EN 1125 (Panikverschluss) EG Konformitätszertifikat CPD-017.

Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Türöffner
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022700 MEDIATOR Schloss Rohrrahmen

1 Stück Schloss
1 Stück Reduzierung

Technische Daten

MEDIATOR Schloss in Rohrrahmen-Version, 35 mm Dornmaß.

¬#<![−

Dornmaß 35 mm
Entfernung 92 mm
Zylinderart Euro-Profilzylinder
Riegelausschluss 20 mm
Drückernuss 9 mm mit Reduzierung auf 8 mm
Stulpbreite 24 mm
Stulpform Eckig

Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Türöffner

Maßzeichnung MEDIATOR Schloss Rohrrahmen
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Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Türöffner

Zubehör

Zum Ausgleich von Profilkonturen (Stege, Nuten etc.) wird das Polystyrol-Gleitstück zur 
Führung des Primärschiebers eingesetzt.

022706 Gleitstück für MEDIATOR

Technische Daten

Anwendungsbeispiel / Maßzeichnung

¬#<'m−

Abmessungen (L x B x H) 100 x 24 x 3 mm

Die MEDIATOR Lösung braucht zur sicheren Funktion einen Abstand von 2 bis max. 4 mm 
zwischen Schließblech und Stulp. Ein größerer Abstand kann durch Distanzbleche sowohl 
auf Türöffnerseite (Schließblech) als auch auf Schlossseite (Stulp) reduziert werden.

Distanzbleche

022707 Distanzblech für Rohrrahmenschloss

Technische Daten

¬#<(p−

Abmessungen (H x B) 300 x 24 mm
Dicke 3 mm

022708 Distanzblech für Rohrrahmenschloss

Technische Daten

¬#<)s−

Abmessungen (H x B) 300 x 24 mm
Dicke 5 mm
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022701 MEDIATOR Schloss Vollblatt, 20 mm Stulp

022706 Gleitstück
Zubehör:

Technische Daten

MEDIATOR Schloss in Vollblattversion, 65 mm Dornmaß, 20 mm Stulp.

¬#<"^−

Dornmaß 65 mm
Entfernung 72 mm
Zylinderart Euro-Profilzylinder
Riegelausschluss 20 mm
Drückernuss 9 mm mit Reduzierung auf 8 mm
Stulpbreite 20 mm
Stulpform Rund

Maßzeichnung MEDIATOR Schloss Vollblatt, Stulp 20 mm
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Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Türöffner

022702 MEDIATOR Schloss Vollblatt, 24 mm Stulp

022709 Distanzblech
022706 Gleitstück

1 Stück Schloss
1 Stück Reduzierung

Zubehör:

Technische Daten

MEDIATOR Schloss in Vollblattversion, 65 mm Dornmaß, 24 mm Stulp.

¬#<#a−

Dornmaß 65 mm
Entfernung 72 mm
Riegelausschluss 20 mm
Drückernuss 9 mm mit Reduzierung auf 8 mm
Zylinderart Euro-Profilzylinder
Stulpbreite 24 mm
Stulpform Rund

Zubehör

Die MEDIATOR Lösung braucht zur sicheren Funktion einen Abstand von 2 bis max. 4 mm 
zwischen Schließblech und Stulp. Ein größerer Abstand kann durch Distanzbleche sowohl 
auf Türöffnerseite (Schließblech) als auch auf Schlossseite (Stulp) reduziert werden.

022709 Distanzblech für Vollblattschloss

Technische Daten

¬#<*v−

Abmessungen (H x B) 235 x 24 mm

Zum Ausgleich von Profilkonturen (Stege, Nuten etc.) wird das Polystyrol-Gleitstück zur 
Führung des Primärschiebers eingesetzt.

022706 Gleitstück für MEDIATOR

Technische Daten

Anwendungsbeispiel / Maßzeichnung

¬#<'m−

Abmessungen (L x B x H) 100 x 24 x 3 mm
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Beim Einsatz des Mediator Systems an Feuer- oder Rauchschutztüren ist das FS-Modul 
519ZBFS (Art.-Nr. 022711) notwendig. 

Über dieses Modul wird im Brandfall oder bei Stromausfall sichergestellt, dass das Motor-
schloss aus jedem Funktionszustand in den Verriegelt-Zustand wechselt, und die Tür ihre 
Brandschutz-Funktion erfüllen kann. Selbstverständlich ist die Panikfunktion über Drücker 
oder Griffstange weiterhin gegeben.

Zur Raucherkennung muss eine bauseitige Brandmeldeanlage oder ein Rauchmelder mit 
Relaisausgang angeschlossen werden.

022711 Feuerschutz-Modul

Technische Daten

¬#<,|−

Abmessungen (L x B x T) 98 x 88 x 43 (49) mm

Anschlussplan Feuerschutz-Modul
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Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Türöffner

Die stabilisierten Netzteile finden bei Zutrittskontrollen, Rettungswegsystemen und Tür- 
öffneranlagen, bei denen keine Geräuschentwicklung durch das Verriegelungselement 
gewünscht ist, ihren Einsatz.

022712 Netzteil 1003-UP

Technische Daten

¬#<-¡−

Montageart uP-Schalterdose
Abmessungen (H x B x L) 50,8 x 32 x 54,5 mm
Überlastungsschutz elektronisch
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +40 °C
Schutzart nach EN 60529 IP20
Schutzklasse II/Schutzisoliert
Gehäuse Kunststoff
Betriebsnennspannung 230 V AC +/- 15%
Nennleistungsaufnahme 12 W
Nennspannung 12 V DC (geregelt)
Nennstrom max. 1 A
Gehäusefarbe schwarz
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MEDIATOR Lineartüröffner

Der MEDIATOR Linerartüröffner ist eine Neuentwicklung speziell für diese Schlosslösung 
mit Fixverstellung und verschiedenen Schließblechen. Passend zum eingesetzten Schließ-
blech sind unterschiedliche Distanzbleche zur Einstellung der Falzluft erhältlich. 

Ein verfügbares Gleitstück überbrückt Nuten und Unebenheiten im Profil. Der MEDIATOR 
Lineartüröffner ist motorbetrieben und erfüllt alle Anforderungen an den Einsatz an viel-
begangenen Türen.

Türöffner für MEDIATOR

• Die Haustür ist ständig – Tag und Nacht –  
verschlossen

• Das Haus kann trotz permanent verriegelter Tür 
jederzeit durch die Haustür verlassen werden

• Kommen spätabends oder frühmorgens noch 
Besucher, so kann die verriegelte Haustür 
bequem von der Wohnung aus geöffnet werden

Leistungsmerkmale

Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Türöffner

20

022703 MEDIATOR Türöffner mit Flachschließblech

Technische Daten

MEDIATOR Türöffner mit Schließblech für Einfachverriegelung.

DIN links und DIN rechts verwendbar.

Maßzeichnung

¬#<$d−

Spannung 12 V DC
Abmessungen (H x B) 356 x 24 mm
Dicke Schließblech 3 mm
Riegelausschluss 20 mm
Entriegelungszeit 3 sek.
Festigkeit gegen Aufbruch 6000 N
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +60 °C
Abstand Stulp-Schließblech Min. 2 mm bis max.4 mm
Fixverstellung Ja
Fixverstellbereich 3 mm
Max. Fallenvorlast 80 N
Dauerentriegelung Ja
Betriebsnennspannung 12 V DC
Ansteuerspannung 5 V bis 48 V AC/DC
Nennstromaufnahme 500 mA
Meldekontakt Tür verriegelt/geschlossen Max. 30 V DC, 500 mA
Meldekontakt Tür entriegelt/begehbar Max. 30 V DC, 500 mA
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Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Türöffner

022704 MEDIATOR Türöffner mit Winkelschließblech DIN links

Technische Daten

MEDIATOR Türöffner mit Winkelschließblech DIN links für Einfachverriegelung.

¬#<%g−

Spannung 12 V DC
DIN-Richtung Links
Abmessungen (H x B x T) 355,75 x 30 x 12 mm
Dicke Schließblech 3 mm
Riegelausschluss 20 mm
Entriegelungszeit 3 sek.
Festigkeit gegen Aufbruch 6000 N
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +60 °C
Abstand Stulp-Schließblech Min. 2 mm bis max. 5,5 mm
Fixverstellung Ja
Fixverstellbereich 3 mm
Max. Fallenvorlast 80 N
Dauerentriegelung Ja
Betriebsnennspannung 12 V DC
Ansteuerstrom 5 V bis 48 V AC/DC
Nennstromaufnahme 500 mA
Meldekontakt Tür verriegelt/geschlossen Max. 30 V DC, 500 mA
Meldekontakt Tür entriegelt/begehbar Max. 30 V DC, 500 mA

022705 MEDIATOR Türöffner mit Winkelschließblech DIN rechts

Technische Daten

MEDIATOR Türöffner mit Winkelschließblech DIN rechts für Einfachverriegelung.

¬#<&j−

Spannung 12 V DC
DIN-Richtung rechts
Abmessungen (H x B x T) 355,75 x 30 x 12 mm
Dicke Schließblech 3 mm
Riegelausschluss 20 mm
Entriegelungszeit 3 sek.
Festigkeit gegen Aufbruch 6000 N
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +60 °C
Abstand Stulp-Schließblech Min. 2 mm bis max. 5,5 mm
Fixverstellung Ja
Fixverstellbereich 3 mm
Max. Fallenvorlast 80 N
Dauerentriegelung Ja
Betriebsnennspannung 12 V DC
Ansteuerspannung 12 V DC (geregelte Gleichspannung)
Nennstromaufnahme 500 mA
Meldekontakt Tür verriegelt/geschlossen Max. 30 V DC, 500 mA
Meldekontakt Tür entriegelt/begehbar Max. 30 V DC, 500 mA

022710 MEDIATOR Distanzblech

Technische Daten

Edelstahl-Distanzplatte passend zum Flachschließblech des MEDIATOR Türöffners  
(Art.-Nr. 022703) zur Anpassung der Falzluft.

¬#<+y−

Abmessungen (H x B) 356 x 24 mm
Dicke 3 mm
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Beschläge für MEDIATOR

Beschlag für MEDIATOR Schloss Vollblattversion mit Dornmaß 55 bis 100 mm, passend für 
Art.-Nr. 022701 und Art.-Nr. 022702.

DIN links und DIN rechts verwendbar.

022713 Wechselgarnitur Vollblatt

Wechselstifte und Schrauben.
Zubehör:

Technische Daten

¬#<.¤−

Ausführung DO 20.3.01 für DIN EN 179
Dornmaß 55-100 mm
Material Edelstahl
Entfernung 72 mm
Zylinderart Euro-Profilzylinder
Kernziehschutz Ja

Beschlag für MEDIATOR Schloss Rohrrahmenversion mit Dornmaß 30 - 45 mm, passend 
zu Art.-Nr. 022700.

DIN links und DIN rechts verwendbar.

022714 Wechselgarnitur Rohrrahmen

Wechselstifte und Schrauben.
Zubehör:

Technische Daten

¬#</§−

Ausführung DO 20.3.02 für DIN EN 179
Dornmaß 30-45 mm
Material Edelstahl
Entfernung 92 mm
Zylinderart Euro-Profilzylinder
Kernziehschutz Ja
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Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Türöffner

Zubehör

Geeignet für Art.-Nr. 022714.

022715 Wechselstift mit Rolle

Technische Daten

¬#<0!−

Stiftlänge 95 mm
Türblattstärke Rohrrahmen 022714: 43-53 mm

Geeignet für Art.-Nr. 022713 und Art.-Nr. 022714.

022716 Wechselstift mit Rolle

Technische Daten

¬#<1$−

Stiftlänge 100 mm
Türblattstärke Rohrrahmen 022714: 48-58 mm;  

Vollblatt 022713: 38-48 mm

Geeignet für Art.-Nr. 022713 und Art.-Nr. 022714.

022717 Wechselstift mit Rolle

Technische Daten

¬#<2'−

Stiftlänge 110 mm
Türblattstärke Rohrrahmen 022714: 58-68 mm;  

Vollblatt 022713: 48-58 mm

Geeignet für Art.-Nr. 022713 und Art.-Nr. 022714.

022718 Wechselstift mit Rolle

Technische Daten

¬#<3*−

Stiftlänge 120 mm
Türblattstärke Rohrrahmen 022714: 68-78 mm;  

Vollblatt 022713: 58-68 mm

Geeignet für Art.-Nr. 022713.

022719 Wechselstift mit Rolle

Technische Daten

¬#<4-−

Stiftlänge 130 mm
Türblattstärke Vollblatt 022713: 68-78 mm
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Jeweils 3 x M6 / 2 x M8 Schrauben, passende Innensechskantschlüssel.

Befestigungschraubenset für Drückergarnituren

            passend zu Wechselgarnitur

Art.-Nr. Schraubenlänge Rohrrahmenversion Türblattstärke Vollblattversion Türblattstärke  Preis €
 in mm Art.-Nr. 022714 in mm Art.-Nr. 022713 in mm 

019201 45  35-40 X 35-40

019202 50  40-45 X 40-45

019203 55  45-50 X 45-50

019204 60 X 50-55 X 50-55

019205 65 X 55-60 X 55-60

019206 70  60-65 X 60-65

019207 75 X 65-70 X 65-70

019208 80  70-75 X 70-75

019209 85 X 75-80 X 75-80

Befestigungsschrauben für MEDIATOR-Beschläge
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Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Türöffner

Checkliste für MEDIATOR

MEDIATOR ist genial und deshalb auch einfach. Einfach im alltäglichen Gebrauch und 
ebenso einfach zu installieren. Damit die Schlosslösung jedoch auch perfekt funktioniert, 
müssen vor der Bestellung einige Punkte beachtet werden. Dies betrifft die vorhandene 
Haustür mit Schloss und Türöffner. Und damit auch die Auswahl der benötigten MEDIATOR 
Komponenten. Die nachfolgende Checkliste für die Türsituation gibt Ihnen Sicherheit.

Notwendige Informationen bei Nachrüstung.
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Die Motor-Sicherheitsschlösser verriegeln selbsttätig sofort nach jedem Schließen der 
Tür.

Das Abschließen der Tür kann nicht vergessen werden. Damit erhalten Sie ein Höchstmaß 
an Einbruchsicherheit.

Riegel und Falle werden motorisch betätigt. Dadurch kann dieses Motorschloss auch in 
Verbindung mit motorisch betätigten Türen eingesetzt werden.

Die Antipanikfunktion sorgt im Notfall für eine sichere Fluchtmöglichkeit. Sie können die 
verschlossene Tür jederzeit von innen öffnen und den Raum verlassen.

Das zugehörige Steuergerät ermöglicht eine komfortable Fernsteuerung. Die Kombination 
mit Zutrittskontrollsystemen oder anderen Türsystemen ist problemlos möglich.

Die Motor-Sicherheitsschlösser sind vom Materialprüfungsamt (MPA) in Dortmund geprüft 
und zugelassen für die Verwendung in Rettungswegen und Feuerschutztüren. Verfügbare 
Dornmaße: 35 mm und 65 mm.

Motor-Sicherheits-Schlösser Typ 509

022085.10

• Selbstverriegelnd mit Kreuzfalle und Riegel

• Integrierte Anti-Panikfunktion über den  
Innendrücker

• Elektromotorische Entriegelung von Falle  
und Riegel

• Elektrische Steuerung über externe  
Motorschloss-Steuerung 022080.10

• Wechselfunktion zur Entriegelung über 
Schlüssel von außen

• Automatische Wiederverriegelung

• Universal verwendbar

Motorschloss DIN rechts/links Dornmaß 35 mm, Typ 509X

Leistungsmerkmale

Technische Daten

Motorschloss für Türen mit Dornmaß 35 mm.

Zulassung:

EG - Konformitätszertifikat 0432-CPD-0001 der harmonisierten Norm EN 179.

Klassifikation: 376B1352AB/D.

EG - Konformitätszertifikat 0432-CPD-0017 der harmonisierten Norm EN 1125.

Klassifikation: 376B132 1/2 AB und 37601322BB.

¬#5v§/21Y− 

Schließbartstellung des Profilzylinders max. 45°
Einstellmöglichkeiten Panikseite, DIN-Richtung
Riegelausschluss 20 mm
Drückernuss 9 mm
Dornmaß 35 mm
Entfernung 92 mm (Euro-Zylinder)
Schlossabmessungen (B x H x T) 254 x 50 x 20,5 mm
Stulp (B x H x T) 300 x 24 x 3 mm
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Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Motor-Sicherheits-Schlösser

022087.10

• Selbstverriegelnd mit Kreuzfalle und Riegel

• Integrierte Anti-Panikfunktion über den  
Innendrücker

• Elektromotorische Entriegelung von Falle  
und Riegel

• Elektrische Steuerung über externe  
Motorschloss-Steuerung 022080.10

• Wechselfunktion zur Entriegelung über 
Schlüssel von außen

• Automatische Wiederverriegelung

• Universal verwendbar

Motorschloss DIN rechts/links Dornmaß 65 mm, Typ 509X

Leistungsmerkmale

Technische Daten

Motorschloss für Türen mit Dornmaß 65 mm.

Zulassung:

EG - Konformitätszertifikat 0432-CPD-0001 der harmonisierten Norm EN 179.

Klassifikation: 376B1352AB/D.

EG - Konformitätszertifikat 0432-CPD-0017 der harmonisierten Norm EN 1125.

Klassifikation: 376B132 1/2 AB und 37601322BB.

¬#5x§/21_− 

Schließbartstellung des Profilzylinders max. 45°
Einstellmöglichkeiten Panikseite, DIN-Richtung
Riegelausschluss 20 mm
Drückernuss 9 mm
Dornmaß 65 mm
Entfernung 72 mm (Euro-Zylinder)
Schlossabmessungen (B x H x T) 168,5 x 98 x 16,5 mm
Stulp (B x H x T) 235 x 24 x 3 mm

Gerät zur Ansteuerung eines Motorschlosses Art.-Nr. 022085.10 oder Art.-Nr. 022087.10.

022080.10

• Zur Ansteuerung des Motorsicherheits-
schlosses der Modellreihe 509X

• Im Kunststoffgehäuse für aP-Montage

• Vier potentialfreie Kontakte 20 V AC/DC 0,8A; 
ohmsche Last

• Zur Überwachung von:

  - Schlossriegel entriegelt

  - Schlossriegel verriegelt

  - Steuerfalle

  - Profilzylinderkontakt

  - Türdrückerbetätigung

• Kurzzeit- und Dauerentriegelungsmöglichkeiten

• Automatische Verriegelung bei Stromausfall

Motorschloss-Steuerung für Typ 509X

Leistungsmerkmale

022081.10 Anschlusskabel 10 m, 16-polig für Motorschloss 509X
Zubehör:

Für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen wird zusätzlich ein bauaufsichtlich zugelassener 
Rauchschutzschalter benötigt.

Technische Daten

¬#5q§/21J− 

Schutzart IP 40
Anschlussspannungsbereich 12-18 V AC (+15%...-10%)
Anschlussspannungsbereich 12-18 V AC (+15%...-10%)
Stromaufnahme Ruhe = 80 mA (12 V) / 40 mA (24 V)
Stromaufnahme Normal = 450 mA (12 V) / 220 mA (24 V)
Stromaufnahme Ruhe = 80 mA (12 V) / 40 mA (24 V)
Wiederverriegelungszeit einstellbar 2 - 15 Sek.
Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B x H x T) 192 x 110 x 45 mm
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Anschlusskabel:

- 16-polig

- für Sicherheits-Schloss 509X

- mit einseitig angeschlagenem Stecker

- Länge 10 m

022081.10 Anschlusskabel 10 m, 16-polig für Motorschloss 509X¬#5r§/21M− 

Universal DIN links und rechts, 12 mm:

- für Sicherheitsschlösser 509X

- verchromt

- universal verwendbar

022082.10 Lappenschließblech für Motorschloss 509X

Technische Daten

Maßzeichnung in mm

¬#5s§/21P− 

Schließblech (B x H x T) 232 x 40 x 3 mm
Lappen 176 x 16 mm
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Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Sicherheitsschlösser

Bei diesen Schlössern handelt es sich um selbstverriegelnde Panikschlösser mit geteilter 
Nuss und steuerbarem Außendrücker. Dabei ist der äußere Drücker zunächst ohne Funktion 
(Freilauf), kann jedoch bei Bedarf durch elektrische Ansteuerung zugeschaltet werden.

Die Panikfunktion ist für eine Begehungsrichtung gegeben. Die Betätigung des betreffenden 
Drückers schließt immer sowohl die Falle als auch den vorgeschlossenen Schlossriegel 
zurück. (Ausnahme: Die Sonderausführung mit beidseitig steuerbarem Drücker.)

Die Selbstverriegelung erfolgt automatisch. Das heißt, beim Schließen der Tür wird der 
Riegel automatisch ausgeschlossen.

Durch die Anti-Panikfunktion ist gewährleistet, dass das Schloss von innen ohne 
zusätzliche Hilfsmittel von jedermann, jederzeit betätigt werden kann.

Für die Kombination mit elektronischen Zutritts-Kontrollsystemen oder einer zentralen  
Leittechnik bietet es zusätzlich zur einfachen Ansteuerung auch eine Vielzahl von Über-
wachungsmöglichkeiten. Hierfür sind im Schloss vier potentialfreie Umschaltkontakte 
integriert, die es erlauben, jeden Vorgang am Schloss zu signalisieren.

Das Elektro-Sicherheitsschloss 809 kann in allen gängigen Versionen sowohl mit Steuer-
funktion in Arbeitsstromausführung (stromlos Außendrücker ohne Funktion) als auch mit 
Steuerfunktion in Ruhestromausführung (stromlos Außendrücker in Funktion) geliefert 
werden. Die Ansteuerung erfolgt immer mit Gleichspannung.

Die passende Ausführung kann mit der Übersicht am Ende des Kapitels ermittelt werden.

Überwachungskontakte für:

- Riegelkontakt (schaltet bei 90% Riegelausschluss)

- Innendrückerkontakt und Außendrückerkontakt

- Profilzylinderkontakt (verwendbar als Schlüsselschalterfunktion)

Elektro-Sicherheitsschlösser Typ 809

• Mechanische Selbstverriegelung

• Mechanische Ablaufsteuerung der  
Selbstverriegelung zwischen Falle und  
Steuerfalle

• Einbruchhemmend durch massiven Riegel  
mit 20 mm Ausschluss

• Einbruchhemmung bis Klasse WK2 in  
geeigneten Türsystemen erreichbar

• Hilfsfalle für automatischen Riegelausschluss

• Permanente Öffnungsmöglichkeit von 
Rauminnenseite

• Außendrücker freilaufend, elektrisch 
zuschaltbar

• Wechselfunktion zur Entriegelung über 
Schlüssel von außen

• Überwachungsfunktion durch integrierte 
Mikroschalter

• mit Fluchttür-Verriegelungssystem  
kombinierbar

• erhöhter Einbruchschutz durch ständig  
verriegelte Tür

• Zulassung für Feuerschutztüren D 09.11,  
Prüfzeichen P120090197

• Anti-Panikfunktion

   - Zulassung nach EN 179

     (Rohrrahmen- und Vollblatt-Version)

   - Zulassung nach EN 1125

     (nur Rohrrahmen-Version Modell 809E)

Leistungsmerkmale

Die E-Sicherheitsschlösser arbeiten nach dem Arbeitsstromprinzip und sind mit Dornmaß 35 mm 
und Dornmaß 65 mm erhältlich.

Technische Daten
Betriebsnennspannung 12 V DC
Stromaufnahme 220 mA
Kontaktbelastung Relais 25 V DC /1 A
Schutzart IP 30 (mit eingebautem Zylinder)
Festigkeitsanforderung nach DIN 1825 Klasse 4
Mindestbelastbarkeit der Falle 5 kN
Mindestbelastbarkeit des Riegels 10 kN
Riegelgegenkraft min. 4 kN
Material Edelstahl (Stulp)
Riegelausschluss 20 mm
Drückernuss 9 mm
Dornmaß 65 mm / 35 mm
Länge der Anschlussleitung 6 m
Abmessungen siehe Zeichnung
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Schlösser mit Dornmaß 65 mm

019050 E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung E, Dornmaß 65mm

Anschlussleitung

Ausführung E, rechts, nach innen öffnend.

¬"{S9−

Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Sicherheitsschlösser
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019051 E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung F, Dornmaß 65mm

Anschlussleitung

Ausführung F, rechts, nach außen öffnend.

¬"{T<−

019052 E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung C, Dornmaß 65mm

Anschlussleitung

Ausführung C, links, nach innen öffnend.

¬"{U?−

019053 E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung D, Dornmaß 65mm

Anschlussleitung

Ausführung D, links, nach außen öffnend.

¬"{VB−

Schlösser mit Dornmaß 35 mm

019054 E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung E, Dornmaß 35mm

Anschlussleitung

Ausführung E, rechts, nach innen öffnend.

¬"{WE−

019055 E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung F, Dornmaß 35mm

Anschlussleitung

Ausführung F, rechts, nach außen öffnend.

¬"{XH−

019056 E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung C, Dornmaß 35mm

Anschlussleitung

Ausführung C, links, nach innen öffnend.

¬"{YK−

019057 E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung D, Dornmaß 35mm

Anschlussleitung

Ausführung D, links, nach außen öffnend.

¬"{ZN−
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Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Sicherheitsschlösser

Maßzeichnungen
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Durch die Freilauffunktion mit geteilter Nuss ist es erforderlich, dass die Türdrücker eine 
eigenständige mechanische Führung besitzen. 

Die im Programm befindlichen Sicherheitsbeschläge mit Kernziehschutz sind konstruktiv 
auf das Elektro-Sicherheitsschloss abgestimmt, und bieten die notwendige mechanische 
Führung sowie Stabilität. 

Die Beschläge sind in Edelstahl oder Aluminium, natureloxiert, lieferbar. Für eine Verwen-
dung in Fluchttüren nach EN179 dürfen nur die hier angebotenen Beschläge genutzt werden.

Beschläge für Sicherheits-Schlösser

019070 Edelstahl-Beschlag für Schloss 809 mit Dornmaß 35 mm

Beschlag für 35 mm Dornmaß und Zylinderabstände 9-12 mm.

Beschlag für 35 mm Dornmaß und Zylinderabstände 9-12 mm.

¬"{gu−

019072 Edelstahl-Beschlag für Schloss 809 mit Dornmaß 65 mm

Beschlag für 35 mm Dornmaß und Zylinderabstände 9-12 mm.

Beschlag für 65 mm Dornmaß und Zylinderabstände 11-17 mm.

¬"{i{−
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Elektrische Verriegelungen (ASSA ABLOY) Elektro-Sicherheitsschlösser

Befestigungsschrauben und Drückerstifte

jeweils 3 x M6 / 2 x M8 Schrauben,
passende Innensechskantschlüssel

Die Grafik zeigt die relevanten Kriterien  zur 
Ermittlung der entsprechenden Bauteile.

Die Zubehör Palette gliedert sich in folgende Komponenten:
- Befestigungsschrauben
- Drückerstifte für außen und innen
- Beschläge 
- Schließbleche
Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt und gewährleisten dadurch den problem-
losen Einbau eines kompletten Schlosses mit allen Anbauteilen.
Befestigungsschrauben/Drückerstifte
Je nach Türblattstärke und Dornmaß, werden entsprechende Befestigungsschrauben sowie 
Außen-und Innendrückerstifte erforderlich. Die Auswahl, welche Befestigungsschrauben 
bzw. Drückerstifte Sie benötigen, können Sie an Hand der Tabelle entnehmen. 
Dort finden Sie gleichzeitig die entsprechende Artikel-Nummer. Bitte beachten Sie, dass je 
nach Drückerform 90° (DM 65 mm)  bzw. 45° (DM 35 mm) die Maße XP und XF variieren, 
da der Raum für die Aufnahme des Drückerstiftes im Griff bei 45° und 90° abgewinkelten 
Griffen unterschiedlich ist.

Außendrücker-Stifte

Art.-Nr. Maß XF für Dornmaß  Länge Preis € 
 35 mm 65 mm in mm 

019222 21-24,5 14,5-24,5 50
019225 31,5-35 25-35 60,5
019228 42-45,5 35,5-45,5 71
019231 52,5-56 46-58 81,5
019232 56-77 56,5-75 100
   bauseitig anpassen
Innendrücker-Stifte

Art.-Nr. Maß XF für Dornmaß  Länge Preis € 
 35 mm 65 mm in mm

019235 25-28,5 17,5-27,5 45
019238 35,5-39 28-38 55,5
019240 42,5-46 - 62,5
019241 46-49,5 38,5-48,5 66
019244 56,5-60 49-59 76,5

Befestigungsschrauben

Art.-Nr. Türblattstärke  Länge Preis € 
 in mm  in mm

019201 35-40  45
019202 43-47  50
019203 48-52  55
019204 53-57  60
019205 58-62  65
019206 63-67  70
019207 68-72  75
019208 73-77  80
019209 78-82  85
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Als Gegenstück zum Türschloss wird im Türrahmen das Schließblech montiert. Je nach 
Anwendung, Rahmenaufbau und Sicherheitsanforderungen stehen hier unterschiedliche 
Schließbleche zur Verfügung.

Schließbleche für Sicherheits-Schlösser

022090 Verstellbares Schließblech

Für E-Sicherheitsschloss 809 und Motorschloss 509x.

¬#5{&−

019059 Flachschließblech, 24 mm breit, für E-Sicherheitsschloss¬"{\T−
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Elektrische Verriegelungen (DORMA)

 - Türöffner

 - Schlösser

 - Beschläge
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Elektrische Verriegelungen (DORMA) Türöffner

Elektrotüröffner / Sicherheitstüröffner

Technische Daten

Maßzeichnung in mm (019500, 019502 und 019505)

Nennspannung 12 V DC
Stromaufnahme 0,22 A
Einschaltdauer 100%
Abmessungen 20,5 x 84 x 28 mm, RR Version 

(ohne Schließblech)

Symmetrischer Standard-Türöffner inklusive Rückmeldekontakt, Arbeitsstrom, mit justier-
barer Falle, universell DIN L und DIN R, sowie für Falz- und Stumpftüren einsetzbar 
(lageunabhängig).

019500 Elektrotüröffner Universal DIN links und DIN rechts, Arbeitsstrom

Flachschließblech FLM 24 aus Edelstahl und Freilaufdiode.

¬"¢!{−

Symmetrischer Standard-Türöffner inklusive Rückmeldekontakt, Ruhestrom, mit justier-
barer Falle, universell DIN L und DIN R, sowie für Falz- und Stumpftüren einsetzbar 
(lageunabhängig).

019502 Elektrotüröffner Universal DIN links und DIN rechts, Ruhestrom

Flachschließblech FLM 24 aus Edelstahl und Freilaufdiode.

¬"¢#£−

Symmetrischer Sicherheits-Türöffner inklusive Rückmeldekontakt, Arbeitsstrom, mit 
justierbarer Falle, universell DIN L und DIN R, sowie für Falz- und Stumpftüren einsetzbar 
(lageunabhängig) auch für den Einsatz in Feuer- und Rauchschutztüren.

019505 Sicherheitstüröffner DIN L und DIN R

Flachschließblech FLM 24 aus Edelstahl und Freilaufdiode.

¬"¢&#−
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Maßzeichnung Schließblech
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Elektrische Verriegelungen (DORMA) Türöffner

Zubehör

Winkelschließblech DIN R, abgerundete Kanten.

019510 Winkelschließblech für Türöffner 019500, 019502 und 019505 DIN R

Technische Daten

Maßzeichnung in mm.

¬"¢+2−

Abmessungen (B1 x B2 x H x T) 25 x 32 x 250 x 3 mm

Winkelschließblech DIN L, abgerundete Kanten.

019511 Winkelschließblech für Türöffner 019500, 019502 und 019505 DIN L

Technische Daten

¬"¢,5−

Abmessungen (B1 x B2 x H x T) 25 x 32 x 250 x 3 mm
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Varianten SVP

 
     PZ 72 Falztür 55 auswärts L SVP 6251 X
  Stulp: 235 x 20   R SVP 6252 X
    einwärts L SVP 6253 X
     R SVP 6254 X
   60 auswärts L SVP 6261 X
     R SVP 6262 X
    einwärts L SVP 6263 X
     R SVP 6264 X
   65 auswärts L SVP 6271 X
     R SVP 6272 X
    einwärts L SVP 6273 X
     R SVP 6274 X
  Stumpftür 55 einwärts L SVP 6255/6258 X
  Stulp: 235 x 24   R SVP 6256/6257 X
    auswärts L SVP 6256/6257 X
     R SVP 6255/6258 X
   60 einwärts L SVP 6265/6268 X
     R SVP 6256/6267 X
    auswärts L SVP 6266/6267 X
     R SVP 6265/6268 X
   65 einwärts L SVP 6275/6278 X
     R SVP 6276/6277 X
    auswärts L SVP 6276/6277 019540.10
     L SVP 6276/6277 019541.10
     R SVP 6275/6278 019542.10
     R SVP 6275/6278 019543.10
 92 Profilrahmentür 35 einwärts L SVP 6710 X
  Stulp: 270 x 24   R SVP 6719 X
    auswärts L SVP 6719 019544
     L SVP 6719 019545
     R SVP 6710 019546
     R SVP 6710 019547
   45 einwärts L SVP 6730 X
     R SVP 6739 X
    auswärts L SVP 6739 X
     R SVP 6730 X
    RZ 74 Falztür 60 auswärts L SVP 6361 X
  Stulp: 235 x 20   R SVP 6362 X
    einwärts L SVP 6363 X
     R SVP 6364 X
   65 auswärts L SVP 6371 X
     R SVP 6372 X
    einwärts L SVP 6373 X
     R SVP 6374 X
  Stumpftür 60 einwärts L SVP 6365/6368 X
  Stulp: 235 x 24   R SVP 6366/6367 X
    auswärts L SVP 6366/6367 X
     R SVP 6365/6368 X
   65 einwärts L SVP 6375/6378 X
     R SVP 6376/6377 X
    auswärts L SVP 6376/6377 X
     R SVP 6375/6378 X

 Zylinder Entfernung A Türart Dornmaß B Öffnung DIN Typ Bestell-Nr.

Alle Maße in mm. X = als Sonderartikel erhältlich. Alle Schlösser in Variante 12/24 V, Arbeitsstrom oder Ruhestrom, erhältlich.
L = DIN-links, R = DIN-rechts Weitere Varianten auf Anfrage.
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Elektrische Verriegelungen (DORMA) Schalt- und Motorschlösser

 
    RZ 94 Profilrahmentür 35 einwärts L SVP 6810 X
  Stulp: 270 x 24   R SVP 6819 X
    auswärts L SVP 6819 X
     R SVP 6810 X
   45 einwärts L SVP 6830 X
     R SVP 6839 X
    auswärts L SVP 6839 X
     R SVP 6830 X
     PZ 72 Falztür 55  L SVP 2251 X
  Stulp: 235 x 20   R SVP 2252 X
   60  L SVP 2261 X
     R SVP 2262 X
   65  L SVP 2271 X
     R SVP 2272 X
   80  L SVP 2281 X
     R SVP 2282 X
   100  L SVP 2291 X
     R SVP 2292 X
  Stumpftür 55  L/R SVP 2257/2258 X
  Stulp: 235 x 24     
   60  L/R SVP 2267/2268 X
        
 72 Stumpftür 65  L/R SVP 2277/2278 019522
  Stulp: 270 x 24     

 92 Profilrahmentür 35  L/R SVP 2719 019520
  Stulp: 270 x 24     
   45  L/R SVP 2739 X

     RZ 74 Falztür 65  L SVP 2371 X
  Stulp: 235 x 20   R SVP 2372 X
   80  L SVP 2381 X
     R SVP 2382 X
  Stumpftür 65  L/R SVP 2377/2378 X
  Stulp: 235 x 24     
 94 Profilrahmentür 35  L/R SVP 2819 X
  Stulp: 270 x 24     
   45  L/R SVP 2839 X

 Zylinder Entfernung A Türart Dornmaß B Öffnung DIN Typ Bestell-Nr.

Alle Maße in mm. X = als Sonderartikel erhältlich. Alle Schlösser in Variante 12/24 V, Arbeitsstrom oder Ruhestrom, erhältlich.
L = DIN-links, R = DIN-rechts Weitere Varianten auf Anfrage.

Varianten SVP
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Elektrische Verriegelungen (DORMA) Motorschlösser

Selbstverriegelndes Antipanik-Motorschloss mit mechanischer und elektrischer Ablauf-
sicherung zum Betrieb über externe Motorschlosssteuerung SVP-S2x DCW LON.

Mit Mikroschaltern zur Detektion von „verriegelt/entriegelt“, „Tür auf/zu“ sowie „Drücker-
betätigung/Panikentriegelung“.

019520

• Zweipunktverriegelung durch Federvor- 
spannung nach Türschließung

• Dreistufige Riegelsicherung

• Universal-Steuerfalle  
(24 mm Stulp-Varianten DIN-links und  
DIN-rechts verwendbar)

• Panikentriegelung über Drücker, Wechsel  
zur Entriegelung über Schlüssel von außen

SVP 2719 Motorschloss DIN L/DIN R, Dornmaß 35 mm

Leistungsmerkmale

Lappenschließblech.

Lappenschließblech aus Edelstahl, universell für linke und rechte Profilrahmentür.

Die Funktion "Dauer-Auf" bei Motorschlössern darf beim Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren 
nicht verwendet werden, da die Zuhaltung der Tür im Brandfall nicht gewährleistet ist.

Bei Einsatz von SVP 2000 Motorschlössern in Feuer- und Rauchschutztüren ist die Steuerung 
mittels eines bauaufsichtlich zugelassenen Feuer-/Rauchmelder stromlos zu schalten!

Ein Tür-Reedkontakt ist erforderlich. Bitte separat bestellen.

Technische Daten

¬"¢5P−

Material Stulp Edelstahl
Riegelausschluss 20 mm
Vierkantnuss 9 mm
Entfernung 92 mm
gelocht für Profilzylinder
Dornmaß 35 mm, Hinterdornmaß 15,5 mm
Schlosskasten in DIN Abmessungen, korrosionsgeschützt
Abmessungen Stulp 270 x 24 mm

Darstellungsgrafik

Maßzeichnung für Motorschlösser Typ SVP 2xxx und Schaltschlösser SVP 6xxx

Anwendungsbeispiele

019529 Anschlusskabel, 12 adrig, 10 m, Typ SVP-A 1000
Zubehör:

Motorschloss Typ 2719 für Profilrahmentür
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Elektrische Verriegelungen (DORMA) Motorschlösser

Selbstverriegelndes Antipanik-Motorschloss SVP 2277/2278 mit mechanischer und  
elektrischer Ablaufsicherung zum Betrieb über externe Motorschlosssteuerung SVP-S2x 
DCW LON.
Mit Mikroschaltern zur Detektion von „verriegelt/entriegelt“, „Tür auf/zu“ sowie „Drücker-
betätigung/Panikentriegelung“.

019522

• Zweipunktverriegelung durch Federvor- 
spannung nach Türschließung

• Dreistufige Riegelsicherung

• Universal-Steuerfalle  
(24 mm Stulp-Varianten DIN-links und  
DIN-rechts verwendbar)

• Panikentriegelung über Drücker, Wechsel  
zur Entriegelung über Schlüssel von außen

SVP 2277/2278 Motorschloss DIN L/DIN R, Dornmaß 65 mm

Leistungsmerkmale

Lappenschließblech.

Lappenschließblech aus Edelstahl, universell für linke und rechte Stumpftür.
Die Funktion "Dauer-Auf" bei Motorschlössern darf beim Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren 
nicht verwendet werden, da die Zuhaltung der Tür im Brandfall nicht gewährleistet ist.
Bei Einsatz von SVP 2000 Motorschlössern in Feuer- und Rauchschutztüren ist die Steuerung 
mittels eines bauaufsichtlich zugelassenen Feuer-/Rauchmelder stromlos zu schalten!
Ein Tür-Reedkontakt ist erforderlich. Bitte separat bestellen.

Technische Daten

¬"¢7V−

Material Stulp Edelstahl
Riegelausschluss 20 mm
Vierkantnuss 9 mm
Entfernung 72 mm
gelocht für Profilzylinder
Dornmaß 65 mm
Schlosskasten in DIN Abmessungen, korrosionsgeschützt
Abmessungen Stulp 235 x 24 mm

019529 Anschlusskabel, 12 adrig, 10 m, Typ SVP-A 1000

Zubehör:

Darstellungsgrafik

Motorschloss Typ SVP 227x und Schaltschloss Typ SVP 627x für Vollblatttür (Stumpftür)

Maßzeichnung für Motorschlösser Typ SVP 2xxx und Schaltschlösser SVP 6xxx

Anwendungsbeispiele
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Elektrische Verriegelungen (DORMA) Motorschlösser
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SVP-Zubehör

Zusatzmodul zur Gewährleistung der automatischen Wiederverriegelung bei Stromausfall, 
zwingend erforderlich bei Verwendung in Feuer- und Rauchschutztüren.

019525 SVP-PR 12 Power Reserve Modul für Feuer- und Rauchschutztüren

Montagematerial und Verbindungskabel.

¬"¢:_−

Wiederverriegelungszeit (2 - 255 Sekunden) via Software TMS-Soft über integrierte RS-232 
Schnittstelle jederzeit frei parametrierbar.

Integrierte Jahreszeitschaltuhr, 3 potenzialbehaftete Eingänge zur Ansteuerung, sowie zwei 
potenzialfreie Relais-Ausgänge frei parametrierbar.

Entriegelung oder Dauerauf (Abschaltung der Selbstverriegelung z. B. für Tagesbetrieb).

Frei wählbare Meldungen, „entriegelt/verriegelt“, „Tür auf/zu“, „Drückerbetätigung/Panik-
entriegelung“ stehen potentialfrei über Relais-Ausgänge zur Verfügung.

SVP-S xx DCW Motorschlosssteuerungen

Montagematerial und Verbindungskabel

019526 SVP-S 22 DCW Motorschlosssteuerung 12/24 V

Zur Montage in Schaltschränken und Rettungswegzentralen RZ TMS (Art.-Nr. 019555).

Die Funktion “Dauer-Auf” bei Motorschlössern darf beim Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren 
nicht verwendet werden, da die Zuhaltung der Tür im Brandfall nicht gewährleistet ist.

Bei Einsatz von SVP 2000 Motorschlössern in Feuer- und Rauchschutztüren ist die Steuerung 
mittels eines bauaufsichtlich zugelassenen Feuer-/Rauchmelder stromlos zu schalten!

Technische Daten

Für SVP Antipanik Motorschlösser.

¬"¢;b−

Betriebsnennspannung 12/24 V DC
Ruhestrom ca. 65 mA
Kontaktbelastbarkeit 24 V DC, 0,5 A induktiv / 1,0 A ohmsch 
Abmessung Gehäuse (B x H x T) ca. 200 x 120 x 90 mm
Anlaufstrom 1 A bei 12V

019527 SVP-S 23 DCW Motorschlosssteuerung 12/24 V

Platine im Kunststoffgehäuse montiert.

Die Funktion "Dauer-Auf" bei Motorschlössern darf beim Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren 
nicht verwendet werden, da die Zuhaltung der Tür im Brandfall nicht gewährleistet ist.

Bei Einsatz von SVP 2000 Motorschlössern in Feuer- und Rauchschutztüren ist die Steuerung 
mittels eines bauaufsichtlich zugelassenen Feuer-/Rauchmelder stromlos zu schalten!

Technische Daten

Für SVP Antipanik Motorschlösser.

¬"¢<e−

Betriebsnennspannung 12/24 V DC
Ruhestrom ca. 65 mA
Kontaktbelastbarkeit 24 V DC, 0,5 A induktiv / 1,0 A ohmsch 
Schutzart IP 40
Abmessung Gehäuse (B x H x T) ca. 200 x 120 x 90 mm
Anlaufstrom 1 A bei 12V
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Elektrische Verriegelungen (DORMA) Motorschlösser

019528 SVP-S 24 DCW Motorschlosssteuerung 230 V

Mit Netzteil montiert im Kunststoffgehäuse.

Die Funktion "Dauer-Auf" bei Motorschlössern darf beim Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren 
nicht verwendet werden, da die Zuhaltung der Tür im Brandfall nicht gewährleistet ist.

Bei Einsatz von SVP 2000 Motorschlössern in Feuer- und Rauchschutztüren ist die Steuerung 
mittels eines bauaufsichtlich zugelassenen Feuer-/Rauchmelder stromlos zu schalten!

Technische Daten

Für SVP Antipanik Motorschlösser.

¬"¢=h−

Betriebsnennspannung 230 V AC +/-10 %
Kontaktbelastbarkeit 24 V DC, 0,5 A induktiv / 1,0 A ohmsch
Schutzart IP 54
Abmessung Gehäuse (B x H x T) ca. 200 x 120 x 90 mm

Anschlusskabel, hochflexibel, 12-adrig, mit einseitig angeschlagener Kupplung zur verpol-
ungssicheren Verbindung mit den elektrischen Antipanik-, Schalt- und Motorschlössern 
SVP 2000 und 6000.

019529 SVP-A 1000 Anschlusskabel, 12-adrig, 10 m

Reedkontakt (siehe Hauptkatalog Kapitel Alarmkontakte)
Zubehör:

Technische Daten

¬"¢>k−

Länge 10 m
Durchmesser  6,5 mm
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Elektrische Verriegelungen (DORMA) Schaltschlösser
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Selbstverriegelndes Antipanik-Schaltschloss, Arbeitsstromausführung, einwärts rechts, 
elektrisch überwacht, mit geteilter Drückernuss, elektrisch angesteuertem Außendrücker in 
Arbeitsstromausführung und mechanischer Ablaufsicherung.

Mit Mikroschaltern zur Detektion von „verriegelt/entriegelt“, „Tür auf/zu“ sowie „Drücker-
betätigung/Panikentriegelung“.

Antipanik-Schaltschlösser, Typ 627x

• Schaltpunkt „Drückerbetätigung/Panikent- 
riegelung“ vor „entriegelt/verriegelt“

• Der Außendrücker ist in stromlosem Zustand 
ausgekuppelt

• Über die Ansteuerung der Magnetspule im 
Schloss wird der Außendrücker eingekuppelt 
bzw. ausgekuppelt

• Der Drücker in Fluchtrichtung ist immer  
eingekuppelt

Leistungsmerkmale

Technische Daten
Gelocht für Profilzylinder
Entfernung 72 mm
Dornmaß 65 mm
Riegelausschluss 20 mm
Vierkantnuss 9 mm, geteilt 
Kontaktbelastbarkeit max. 30 V DC, 1,5 W
Schlosskasten in DIN-Abmessungen, korrosionsgeschützt
Abmessungen Stulp 235 x 24 mm

Darstellungsgrafik

Motorschloss Typ SVP 227x und Schaltschloss Typ SVP 627x für Vollblatttür (Stumpftür)

Maßzeichnung für Motorschlösser Typ SVP 2xxx und Schaltschlösser SVP 6xxx

• Dauerauf (permanente Einkupplung des  
Außendrückers, z. B. für Tagesbetrieb) ist  
möglich

• Zweipunktverriegelung durch Federvorspan-
nung nach Türschließung

Anwendungsbeispiele

• Dreistufige Riegelsicherung.  
Universal-Steuerfalle.  
Entriegelung von außen über Schlüssel oder 
einkuppelbaren Außendrücker
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Elektrische Verriegelungen (DORMA) Schaltschlösser

019540.10 SVP 6276/6277 Antipanik-Schaltschloss

019529 Anschlusskabel, 12-adrig, 10 m, Typ SVP-A 1000

Lappenschließblech.

Zubehör:

Lappenschließblech aus Edelstahl.

Anwendung für DIN-rechte Stumpftür einwärts rechts und DIN-linke Stumpftür auswärts links.

Technische Daten

DIN L/DIN R, Dornmaß 65, 12 V DC, auswärts links.

¬"¢I§/21g−

Betriebsnennspannung 12 V DC, stabilisiert
Stromaufnahme max. 0,4 A

019541.10 SVP 6276/6277 Antipanik-Schaltschloss

019529 Anschlusskabel, 12-adrig, 10 m, Typ SVP-A 1000

Lappenschließblech.

Zubehör:

Lappenschließblech aus Edelstahl.

Anwendung für DIN-rechte Stumpftür einwärts rechts und DIN-linke Stumpftür auswärts links.

Technische Daten

DIN L/DIN R, Dornmaß 65, 24 V DC, auswärts links.

¬"¢J§/21j−

Betriebsnennspannung 24 V DC, stabilisiert
Stromaufnahme max. 0,2 A

019542.10 SVP 6275/6278 Antipanik-Schaltschloss

019529 Anschlusskabel, 12-adrig, 10 m, Typ SVP-A 1000

Lappenschließblech.

Zubehör:

Lappenschließblech aus Edelstahl.

Anwendung für DIN-rechte Stumpftür einwärts links und DIN-linke Stumpftür auswärts rechts.

Technische Daten

DIN L/DIN R, Dornmaß 65, 12 V DC, auswärts rechts.

¬"¢K§/21m−

Betriebsnennspannung 12 V DC, stabilisiert
Stromaufnahme max. 0,4 A

019543.10 SVP 6275/6278 Antipanik-Schaltschloss

019529 Anschlusskabel, 12-adrig, 10 m, Typ SVP-A 1000

Lappenschließblech.

Zubehör:

Lappenschließblech aus Edelstahl.

Anwendung für DIN-rechte Stumpftür einwärts links und DIN-linke Stumpftür auswärts rechts.

Technische Daten

DIN L/DIN R, Dornmaß 65, 24 V DC, auswärts rechts

¬"¢L§/21p−

Betriebsnennspannung 24 V DC, stabilisiert
Stromaufnahme max. 0,2 A
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Elektrische Verriegelungen (DORMA) Schaltschlösser
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Selbstverriegelndes Antipanik-Schaltschloss, Arbeitsstromausführung, einwärts rechts, 
elektrisch überwacht, mit geteilter Drückernuss, elektrisch angesteuertem Außendrücker in 
Arbeitsstromausführung und mechanischer Ablaufsicherung.

Mit Mikroschaltern zur Detektion von „verriegelt/entriegelt“, „Tür auf/zu“ sowie „Drücker-
betätigung/Panikentriegelung“.

Schaltpunkt „Drückerbetätigung/Panikentriegelung“ vor „entriegelt/verriegelt“. Der Außen-
drücker ist in stromlosem Zustand ausgekuppelt. Über die Ansteuerung der Magnetspule im 
Schloss wird der Außendrücker eingekuppelt bzw. ausgekuppelt. Der Drücker in Fluchtrich-
tung ist immer eingekuppelt.

Antipanik-Schaltschlösser DIN L / DIN R

• Dauerauf (permanente Einkupplung des  
Außendrückers, z. B. für Tagesbetrieb) ist  
möglich

• Zweipunktverriegelung durch Federvor- 
spannung nach Türschließung

• Dreistufige Riegelsicherung

• Universal-Steuerfalle  
(24 mm Stulp-Varianten DIN links und  
DIN rechts verwendbar)

• Entriegelung von außen über Schlüssel oder 
einkuppelbaren Außendrücker

Leistungsmerkmale
Technische Daten
Gelocht für Profilzylinder
Entfernung 92 mm
Dornmaß 35 mm, Hinterdornmaß 15,5 mm
Riegelausschluss 20 mm
Vierkantnuss 9 mm, geteilt 
Kontaktbelastbarkeit max. 30 V DC, 1,5 W
Schlosskasten in DIN-Abmessungen, korrosionsgeschützt
Abmessungen Stulp 270 x 24 mm

Darstellungsgrafik 

Schaltschloss Typ SVP 6719, SVP 6710 für Profilrahmentür

Maßzeichnung für Motorschlösser Typ SVP 2xxx und Schaltschlösser SVP 6xxx

Anwendungsbeispiele
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Elektrische Verriegelungen (DORMA) Schaltschlösser

019544 SVP 6719 Antipanik-Schaltschloss

019529 Anschlusskabel, 12-adrig, 10 m, Typ SVP-A 1000

Lappenschließblech.

Zubehör:

Lappenschließblech aus Edelstahl.

Anwendung für DIN-rechte Profilrahmentür einwärts rechts und DIN-linke Profilrahmentür  
auswärts links.

Technische Daten

DIN L/DIN R, Dornmaß 35, 12 V DC, auswärts links.

¬"¢M1−

Betriebsnennspannung 12 V DC, stabilisiert
Stromaufnahme max. 0,4 A

019545 SVP 6719 Antipanik-Schaltschloss

019529 Anschlusskabel, 12-adrig, 10 m, Typ SVP-A 1000

Lappenschließblech.

Zubehör:

Lappenschließblech aus Edelstahl.

Anwendung für DIN-rechte Profilrahmentür einwärts rechts und DIN-linke Profilrahmentür  
auswärts links.

Technische Daten

DIN L/DIN R, Dornmaß 35, 24 V DC, auswärts links.

¬"¢N4−

Betriebsnennspannung 24 V DC, stabilisiert
Stromaufnahme max. 0,2 A

019546 SVP 6710 Antipanik-Schaltschloss

019529 Anschlusskabel, 12-adrig, 10 m, Typ SVP-A 1000

Lappenschließblech.

Zubehör:

Lappenschließblech aus Edelstahl.

Anwendung für DIN-rechte Profilrahmentür auswärts rechts und DIN-linke Profilrahmentür  
einwärts links.

Technische Daten

DIN L/DIN R, Dornmaß 35, 12V DC, auswärts rechts.

¬"¢O7−

Betriebsnennspannung 12 V DC, stabilisiert
Stromaufnahme max. 0,4 A

019547 SVP 6710 Antipanik-Schaltschloss

019529 Anschlusskabel, 12-adrig, 10 m, Typ SVP-A 1000

Lappenschließblech.

Zubehör:

Lappenschließblech aus Edelstahl.

Anwendung für DIN-rechte Profilrahmentür auswärts rechts und DIN-linke Profilrahmentür  
einwärts links.

Technische Daten

DIN L/DIN R, Dornmaß 35, 24V DC, auswärts rechts.

¬"¢P:−

Betriebsnennspannung 24 V DC, stabilisiert
Stromaufnahme max. 0,2 A
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Elektrische Verriegelungen (DORMA) Beschläge

21

Beschläge für Sicherheits-Schlösser

Schutzbeschlag nach DIN 18257 ES 1 mit Kernziehschutz für SVP 2000 Vollblattschlösser, 
geprüft für Feuerschutz- und Notausgangtüren, Langschild, Wechselgarnitur mit 9 mm 
Drückerstift. Kann auch für M-SVP 2000 bei Vollblatttüren (Dornmaß 65 mm) verwendet 
werden.

019530 SVP-SB 210 Aluminium-Schutzbeschlag, PZ 72 mm, Langschild

Technische Daten

¬"¢?n−

Entfernung Profilzylinder 72 mm
Türblattstärke 45 - 54 mm
Zylinderüberstand 9 - 15 mm
Farbe alusilber

Schutzbeschlag nach DIN 18257 ES 1 mit Kernziehschutz für SVP 2000 Rohrrahmen-
schlösser, geprüft für Feuerschutz- und Notausgangtüren, Kurzschild, Wechselgarnitur mit 
9 mm Drückerstift. Kann auch für M-SVP 2000 bei Profilsystemen (Dornmaß 35 mm)  
verwendet werden.

019531 SVP-SB 710 Aluminium-Schutzbeschlag, PZ 92 mm, Kurzschild

Technische Daten

¬"¢@q−

Entfernung Profilzylinder 92 mm
Türblattstärke 55- 74 mm
Zylinderüberstand 9 - 15 mm
Farbe alusilber

Schutzbeschlag nach DIN 18257 ES 1 mit Kernziehschutz für SVP 6000 Vollblattschlösser, 
geprüft für Feuerschutz- und Notausgangtüren, Langschild, beidseitig Drücker mit geteiltem 
Drückerstift (Dornmaß 65 mm).

019534 SVP-SB 211 Aluminium-Schutzbeschlag, PZ 72 mm, Langschild

Technische Daten

¬"¢Cz−

Entfernung Profilzylinder 72 mm
Türblattstärke 45 - 54 mm
Zylinderüberstand 9 - 15 mm
Farbe alusilber

Schutzbeschlag in Anlehnung an DIN 18257 ES 1 mit Kernziehschutz für SVP 6000 Rohr-
rahmenschlösser, geprüft für Feuerschutz- und Notausgangtüren, Kurzschild, beidseitig 
Drücker mit geteiltem Drückerstift (Dornmaß 35 mm).

019533 SVP-SB 711 Aluminium-Schutzbeschlag, PZ 92 mm, Kurzschild

Technische Daten

¬"¢Bw−

Entfernung Profilzylinder 92 mm
Türblattstärke 55 - 74 mm
Zylinderüberstand 9 - 15 mm
Farbe alusilber



498 www.honeywell.com/security/de

Elektrische Verriegelungen (DORMA) Beschläge

Maßzeichnungen für Schutzbeschläge SVP-SB 21x
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Elektrische Verriegelungen (DORMA) Beschläge
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Maßzeichnungen für Schutzbeschläge SVP-SB 71x
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Notizen
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Kundenservice

 - Wartung und Planung

 - Formulare / Vordrucke

 - Service Mustertafel und Musterkoffer

 - IP-Schutzart

Allgemeine Hinweise

 - Verpackungseinheiten

 - Systemanerkennungen

 - Umweltklasse gemäß VdS
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Kundenservice

Kundenservicecenter/Anwendungstechnik

Zur Unterstützung steht Ihnen unser Service-Team während folgender Geschäftszeiten zur Verfügung:

 Mo. - Do. 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr

 Fr. 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr

Dieser Service ist kostenlos. Bitte geben Sie bei der Anwahl der entsprechenden Sammelrufnummer ihre Kundennummer ein.

Achtung! Es ist keine telefonische Inbetriebnahme von Anlagen möglich.

Für die Produktlinie Security ist unser Service-Team unter folgenden Sammelrufnummern erreichbar:

 Support International +49 (0) 74 31 / 8 01 - 18 00 

 für Domonial und Galaxy II +49 (0) 74 31 / 8 01 - 18 10

 für EMT +49 (0) 74 31 / 8 01 - 18 20

 für ZK +49 (0) 74 31 / 8 01 - 18 30

 für ZW +49 (0) 74 31 / 8 01 - 18 40

 für WINMAG +49 (0) 74 31 / 8 01 - 18 50

 für RWT +49 (0) 74 31 / 8 01 - 18 60

 für Video +49 (0) 74 31 / 8 01 - 18 70

Verpackung / Versand

Die Zusatzkosten werden nach dem Warenwert berechnet. Je größer der Warenwert pro Bestellung, um so günstiger  
werden die Zusatzkosten.

Tarife für Normalversand:

       0,00 €  bis 1.000,00 € 3,0% Handlingspauschale

 1.001,00 € bis 2.500,00 € 1,5% Handlingspauschale

 2.501,00 € bis 5.000,00 € 0,5% Handlingspauschale

 5.001,00 € und mehr frei Haus

Teillieferungen werden nach dem Faktor für den Warenwert der gesamten Bestellung berechnet.

Wichtige Informationen zum Versand

•  Grundsätzlich erfolgt die Versendung der Ware auf die für uns kostengünstigste Versandart (inkl. Mailversand).

•  Spezielle Express-Versandarten (wie z. B. UPS-Express) erfolgen nur auf speziellen Wunsch des Kunden.  
Diese speziellen Versandkosten, zum günstigen Haustarif, hat der Besteller (Empfänger) selbst zu tragen. 

•  Versandkosten für Lieferungen außerhalb Deutschlands und Zusatzanforderungen für Verpackungen werden nach  
Aufwand berechnet.

Schulungsangebote

Zur Unterstützung und Weiterbildung bieten wir Ihnen ein umfassendes Schulungsprogramm an. 

Die Schulungen finden in der Regel an dezentralen Standorten in Ihrer näheren Umgebung statt. 

In unserem Schulungsprogramm finden Sie Informationen zu den Schulungsinhalten, Terminen, Veranstaltungsorten,  
Preisen sowie den organisatorischen Abläufen.

In den Seminarkosten ist die Tagesverpflegung enthalten. Reisekosten und falls erforderlich Übernachtungskosten  
sind vom Schulungsteilnehmer selbst zu tragen.

Das aktuelle Schulungsprogramm sowie alle weiteren Informationen können Sie bei Frau Erdmann, Tel. 07431/801-1805 
oder per E-Mail, ute.erdmann@honeywell.com, sowie als Download im Internet anfordern.



503

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

22

Kundenservice

Hinweise

• Für sämtliche Verkäufe gelten unsere aktuellen “Allgemeine Geschäftsbedingungen”.

• Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

• Zur Registrierung gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG:

  Die WEEE Registrierungsnummer lautet: DE 94221831.

  Honeywell behält sich das Recht vor, das Design oder die technischen Daten von Produkten ohne vorherige  
  Ankündigung zu ändern.
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Kundenservice Wartung und Planung

Formulare / Vordrucke

Für Einbruchmeldeanlagen.

054504 Formular Wartungsvertrag gemäß VDE 0833¬&N%'−

Für Einbruchmeldeanlagen.

054505 Revisionskarte¬&N&*−

Betriebsbücher

Für Gefahrenmeldeanlagen.

054509 Betriebsbuch neutral¬&N*6−

DIN A5 Format

054520 Kartentasche¬&N5W−

Planerhandbuch

Das Planungshandbuch enthält von der Begriffsdefinition bis hin zu umfangreichen  
praxisorientierten Planungsbeispielen alle wichtigen Informationen zur Planung eines 
Sicherheitssystems.

054680 Planerhandbuch Sicherheitstechnik¬&Oq?−
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Wirksame Verkaufsförderung geht über die Verteilung von Prospektmaterial und Werbe-
mitteln hinaus.

Mit dem Mustertafel-Service bieten wir ihnen die Möglichkeit, Honeywell Security-Technik 
zum Anfassen bei den verschiedensten Gelegenheiten vorzustellen.

Ob bei Hausmessen, in Ausstellungsräumen, bei öffentlichen Veranstaltungen oder  
sonstigen Gelegenheiten mit Publikumsverkehr, Mustertafeln mit Technik zur Verführung 
und zum Anfassen überzeugen.

Wo immer Sie mit Honeywell Security Mustertafeln auftreten, demonstrieren Sie Kompetenz 
in der:

      - Einbruchmeldetechnik

      - Zutrittskontrolle

wir bieten Ihnen Mustertafeln leihweise für Messen oder zum Erwerb z. B. für die ständige 
Präsenz in Ihren Ausstellungsräumen.

Neben dem Standardprogramm können Sie individuelle Tafeln, genau auf Ihre Bedürfnisse 
und nach Ihren Wünschen erstellt, bei uns auf Anfrage bestellen.

Die Standard Mustertafeln sind weiß beschichtet und verfügen über einen 3 mm starken 
stoßfesten Kunststoffkantenschutz. Durch den versenkten Rückwandaufbau ist ausreichend 
Verdrahtungsraum für eine eventuelle Verkabelung vorhanden.

Die Standard Mustertafeln haben die Abmessungen:

B 920 x H 1300 x T 33 mm

Bitte ordern Sie die gewünschte(n) Tafel(n) rechtzeitig vor einer Veranstaltung. Sollte eine 
gewünschte Tafel nicht vorrätig sein, muss mit einer Produktionszeit von 6 bis 8 Wochen 
gerechnet werden.

Präsentations-Musterkoffer für Vorführ- und Schulungszwecke können ebenfalls auf  
Bestellung angefertigt werden.

Ausführungen und Preise auf Anfrage.

Service Mustertafel und Musterkoffer

Design der Tafel kann varieren.

Design des Musterkoffers kann varieren.
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Die IP-Schutzart

Die Schutzart gibt die Eignung von elektrischen Betriebsmitteln (zum Beispiel Geräte, Leuchten und Installationsmaterial) für verschiedene
Umgebungsbedingungen an, zusätzlich den Schutz von Menschen gegen potentielle Gefährdung bei deren Benutzung.

Grundlagen
Bei vielen Anwendungen müssen elektrische und elektronische Geräte unter erschwerten Umweltbedingungen über viele Jahre sicher arbei-
ten. Außer dem zulässigen Temperaturbereich stellt die chemische Belastung, hierunter wird die Beständigkeit gegen aggressive Medien in
der Industrie wie Dämpfe, Säuren, Laugen, Öl oder Kraftstoffe verstanden, eine Einsatzbeschränkung dar. Zudem muss das Eindringen von
Nässe und Fremdkörpern, wie z. B. Staub, für eine zuverlässige Funktion verhindert werden.

Bezüglich ihrer Eignung für verschiedene Umgebungsbedingungen werden die Systeme in entsprechende Schutzarten, sogenannte IP-Codes
eingeteilt. Die Abkürzung IP steht laut DIN für International Protection, wird aber im Englischen Sprachraum als Ingress Protection 
(dt.: Eindringschutz) verwendet. Diese sind in der DIN EN 60529 mit dem Titel Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) festgehalten.

Nomenklatur
Den in der Schutzartbezeichnung immer vorhandenen Buchstaben IP wird eine zweistellige Zahl angehängt. Diese zeigt an, welchen 
Schutzumfang ein Gehäuse bezüglich Berührung bzw. Fremdkörper (erste Ziffer) und Feuchtigkeit (zweite Ziffer) bietet.

Die mit der IP klassifizierte Schutzart ist von der Schutzklasse zu unterscheiden. Beide betreffen jedoch den Schutz gegen Berühren 
gefährlicher elektrischer Spannungen, die IP klassifiziert zusätzlich den Schutz der Geräte vor Schmutz und Feuchtigkeit.

Anordnung des IP-Code
IP 2 3 C H

Code-Buchstaben
(International Protection)

Erste Kennziffer
(Ziffern 0 bis 6 oder Buchstabe X)

Zweite Kennziffer
(Ziffern 0 bis 8 oder Buchstabe X)

Zusätzlicher Buchstabe (fakultativ)
(Buchstaben A, B, C, D)

Ergänzender Buchstabe (fakultativ)
(Buchstaben H, M, S, W)

Wo eine Kennziffer nicht angegeben werden muss, ist sie durch den Buchstaben „X“ zu ersetzen („XX“, falls beide Ziffern weggelassen sind).

Zusätzliche Buchstaben und/oder ergänzende Buchstaben dürfen ersatzlos weggelassen werden.

Wenn mehr als ein ergänzender Buchstabe verwendet wird, ist die alphabetische Reihenfolge anzuwenden.

Hat ein Gehäuse unterschiedliche Schutzarten für unterschiedlich vorgesehene Montageanordnungen, so müssen die betreffenden Schutz-
arten vom Hersteller in den Anleitungen, die den jeweiligen Montageanordnungen zugeordnet sind, angegeben werden.

Einzelheiten für die Aufschriften auf einem Gehäuse sind in Abschnitt 10 angegeben.

Die_IP_Schutzart 2013-08 n1K.qxd  30.08.2013  10:03 Uhr  Seite 1

Kundenservice IP-Schutzart
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Die IP-Schutzart

Bestandteile des IP-Code und ihre Bedeutungen
Eine kurze Beschreibung der IP-Code-Bestandteile ist in der folgenden Tabelle gegeben. Vollständige Einzelheiten sind in den in der letzten
Spalte aufgeführten Abschnitten festgelegt.

Gegen Eindringen von festen Gegen Zugang zu
Fremdkörpern gefährlichen Teilen mit

0 (nicht geschützt) (nicht geschützt)

1 � 50,0 mm Durchmesser Handrücken

Erste Kennziffer 2 � 12,5 mm Durchmesser Finger

3 � 2,5 mm Durchmesser Werkzeug

4 � 1,0 mm Durchmesser Draht

5 staubgeschüzt Draht

6 staubdicht Draht

Gegen Eindringen von Wasser
mit schädlichen Wirkungen

0 (nicht geschützt)

1 senkrechtes Tropfen

2 Tropfen (15° Neigung)

Zweite Kennziffer 3 Sprühwasser –

4 Spritzwasser

5 Strahlwasser

6 starkes Strahlwasser

7 zeitweiliges Untertauchen

8 dauerndes Untertauchen

Gegen Zugang zu
gefährlichen Teilen mit

Zusätzlicher A Handrücken
Buchstabe B – Finger
(fakultativ)

C Werkzeug

D Draht

Ergänzende Information
speziell für

Ergänzender H Hochspannungsgeräte
Buchstabe M Bewegung während Wasserprüfung –
(fakultativ)

S Stillstand während Wasserprüfung

W Wetterbedingungen

Wenn eine der beiden Ziffern nicht angegeben werden muss, wird sie durch den Buchstaben X ersetzt (zum Beispiel "IPX1"). Bei Bedarf 
können an die Zahlenkombination noch Buchstaben zur genaueren Beschreibung der Schutzart angehängt werden. So wird der Buchstabe K
für die Kennzeichnung der Ausrüstung von Straßenfahrzeugen bei einzelnen Kennziffern verwendet.

Weitere Informationen zu den IP-Schutzarten finden sich in der DIN EN 60529 und in der IEC Publication 529. Bis Oktober 1992 waren die
Schutzarten in der DIN 40050 festgelegt.

Typische Schutzarten
In Industrieanlagen wird typischerweise IP 54 verbaut, in Schaltschränken IP 20. Im Kfz-Bereich ist je nach Einbauort IP 65 sinnvoll. Bei offen
zugänglichen Einbauorten an Fahrzeugen, insbesondere an Baumaschinen, im Katastrophenschutz und für Wehrtechnik wird IP67 und
IP6K9K verwendet.

Oft (z. B. bei Bedienelementen im öffentlichen Nahverkehr oder an Fahrstühlen) muss auch Vandalismus berücksichtigt werden, dann ist IP5X
angebracht, auch wenn die Betätigungsstromkreise mit Kleinspannung arbeiten und keine erhöhte Verschmutzungsgefahr besteht.

Ein vollständiger Berührungsschutz ist ab IP 5X gegeben, da ab diesem Schutzgrad ein unbeabsichtigtes Eindringen verhindert wird.

Bestandteil Ziffern oder Buch-
staben

Bedeutung für den Schutz
des Betriebsmittels:

Bedeutung für den Schutz
von Personen:

Code-Buchstaben IP – –

Die_IP_Schutzart 2013-08 n1K.qxd  30.08.2013  10:04 Uhr  Seite 2

Kundenservice IP-Schutzart
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Hinweis zu den Verpackungseinheiten VPE

Umweltklasse gemäß VdS

Bei allen nicht gekennzeichneten Artikeln gilt eine Verpackungseinheit von 1. 

Wenn die Verpackungseinheit größer als 1 ist, dann gilt:

1. Der Artikel wird nur in Verpackungseinheiten verkauft.

2. Die zu bestellende Menge bezieht sich immer auf die Anzahl der Verpackungseinheiten, nicht auf die Anzahl der  
    einzelnen Artikel.

3. Der im Katalog genannte Preis ist immer der Preis für die Verpackungseinheit, nicht der Preis für den einzelnen Artikel.

Hinweis zur Systemanerkennung

Unsere EMS Klasse A S188707 ZKA ACS-8 S105802

Systemanerkennungen: EMS Klasse B S180510 ZKA MB Klasse C S105803

 EMS Klasse C S17200

Die VdS-Richtlinie für Gefahrenmeldeanlagen VdS 2110 mit dem Titel "Schutz gegen Umwelteinflüsse" beschreibt die 
Anforderungen an das Verhalten von Gefahrenmeldeanlagen (GMA) gegenüber normalen Umwelteinflüssen und die  
entsprechenden Prüfungen. 

Die Prüfungen zur Bestimmung der Umweltklassen umfassen nicht nur die Dichtheit gegen das Eindringen von Fremd- 
körpern, Staub und Wasser, sondern hier wird eine ganze Palette weiterer Prüfungen durchgeführt: 

    - Klimatische Umgebung

    - Zusätzliche klimatische Anforderungen

    - Biologische Umgebung

    - Chemisch aktive Substanzen

    - Mechanisch aktive Substanzen

    - Mechanische Umgebung

Auf Grund dieser praxisorientierten Prüfungen für die Einteilung in Umweltklassen geben wir in dieser Produktliste 
bei allen für den Außeneinsatz geeigneten Geräten auch die VdS-Umweltklasse mit an.

In der VdS-Richtlinie wird in vier Umweltklassen eingeteilt:

Bei der Auswahl von Produkten, die im Außenbereich eingesetzt werden, sind die relevanten Umgebungsbedingungen der 
Beschreibung der Umweltklasse zu entnehmen. Die Prüfbedingungen sind in der Richtlinie “VdS 2110 - Schutz gegen 
Umwelteinflüsse”, detailliert beschrieben.

 Prüfung Betriebs- Dauer-           Schärfegrad der Umweltklasse, Kurzfassung der Beeinflussung
  prüfung prüfung I II III IV

 Trockene Wärme (T1) x  +40° C,   +55 °C, 16 h   +70 °C, 
 nach IEC 60 068-2-2   16 h      16 h1)

 Trockene Wärme (T2)  x   Keine Prüfung    +70 °C, 
 nach IEC 60 068-2-2         21 d1)

 Kälte (T3) nach x  +5 °C, 16 h  -10 °C,   -25 °C, 16 h 
 IEC 60 068-2-1     16 h

 Feuchte Wärme konstant (T4) x   +40 °C, 4 d    Keine Prüfung 
 nach IEC 60 068-2-56    93% rel. LF

 Feuchte Wärme konstant (T5)  x    +40 °C, 21 d, 93% rel. LF 
 nach IEC 60 068-2-3

 Feuchte Wärme zyklisch (T6) x  Keine  +40 °C,   +55 °C, 
 nach IEC 60 068-2-30   Prüfung  2 Zyklen   2 Zyklen

 Feuchte Wärme zyklisch (T7)  x  Keine Prüfung    +55 °C, 
 nach IEC 60 068-2-30        6 Zyklen

 1) Die Prüfung bei 70 °C soll den Effekt der Aufwärmung durch Sonneneinstrahlung abdecken.

Kundenservice Allgemeine Hinweise
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Bestellformulare

 - Security Innendienst

 - WINMAG Lite

 - WINMAG plus

 - IQ MultiAccess

 - IQ System Control / WINFEM-User
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Kunden-Nummer (Bitte bei Bestellungen und Rückfragen immer angeben!)

Bestell-Nr.

Kommission

Angebot-Nr.

Bestellt durch

 

Liefertermin

Datum/Unterschrift

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Novar GmbH.

Bestellung

Stück Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Preis

Besteller

PLZ/Ort

Abweichende Lieferanschrift

PLZ/Ort

Wird von Novar GmbH ausgefüllt:

AB-Nr.

Verkauf Innendienst
Bestellschein

Telefax
Kopiervorlage
Honeywell Security and Fire
Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Straße 14
72458 Albstadt

Mo.-Do. 7.30 bis 17.00 Uhr 
Fr. 7.30 bis 15.00 Uhr

VKI Security:

Gebiet Süd:  
Telefon: +49 74 31/ 801-16 50 
Telefax: +49 74 31/ 801-16 51

Gebiet Nord/Österreich/Schweiz: 
Telefon: +49 74 31/ 801-16 60 
Telefax: +49 74 31/ 801-16 61

bestellung.security.de@honeywell.com

Bitte am PC oder gut lesbar in Druckbuchstaben aufüllen!
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Telefax
Kopiervorlage

Bestellformular WINMAG Lite

Honeywell Security and Fire
Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Straße 14
72458 Albstadt

2. Bestelldaten

 WINMAG Lite: 

  013635 WINMAG Lite, Paket inkl. USB-Dongle (Nur eine Lizenz einsetzbar!)

  Optionen:  

  Einbruchmeldetechnik /  Brandmeldetechnik /  Rettungswegtechnik /  Zutrittskontrollsysteme

Endkundendaten: (Einträge zwingend erforderlich: min. 8, max. 45 Zeichen)  Beispiel:

Name: Novar GmbH

Straße: Johannes-Mauthe-Straße 14

PLZ/Ort: 72458 Albstadt

Objekt: Sicherheits-Zentrale 

Errichterdaten: (Einträge zwingend erforderlich: min. 3, max. 45 Zeichen) Beispiel:

Name: Mustermann GmbH

Straße: Musterstraße 179

PLZ/Ort: 12345 Musterstadt

Ansprechpartner: Hans Mustermann

Einträge optional: (max. 12 Zeichen)

Telefon:                                                          +49 7431/000-1234

Telefax: +49 7431/000-1567

E-mail: (max. 45 Zeichen) h.muster@t-online.com

1. Lizenzdaten (Bitte vollständig ausfüllen.)

 AB-Nr.

Für sämtliche Verkäufe gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. · Änderungen und Irrtümer vorbehalten. A
30

99
42

 · 
02

.2
01

6

VKI Security:

Gebiet Süd:  
Telefon: +49 74 31/ 801-16 50 
Telefax: +49 74 31/ 801-16 51

Gebiet Nord/Österreich/Schweiz: 
Telefon: +49 74 31/ 801-16 60 
Telefax: +49 74 31/ 801-16 61

bestellung.security.de@honeywell.com
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Telefax
Kopiervorlage

Bestellformular WINMAG plus

2. Bestellart (Es muss eine der nachfolgend aufgeführten Bestellarten ausgewählt werden.)

2.1 WINMAG Leitstellen-Software Basispaket (zusätzliche Optionen auf Seite 2 ankreuzen)

 	 013610 WINMAG plus Basispaket (Demo ohne Lizenz), ist pro Neuinstallation notwendig, plus

     	013630 WINMAG plus Basislizenz (Kopierschutzstecker für parallele Schnittstelle), oder

     	013631 WINMAG plus Basislizenz (Kopierschutzstecker für USB Schnittstelle)
                (Zum Betrieb der Basislizenz ist das Basispaket 013610 mitzubestellen oder das Basispaket von unserer Website herunterzuladen.)

 	 013590 Gateway inkl. OPC-Server und USB-Dongle

	 											 	013618 Datenpunkte-Paket (muss mitbestellt werden, 1 Paket = 500 Datenpunkte)

 	 013607 Entwicklungspaket WINMAG SDK (beinhaltet Developers Kit ConnectionServer inkl. Dokumentation)

 	 012590 PanelPC mit WINMAG touch und USB Dongle (inkl. Option Einbruch und Brand für max. 4 Zentralen)

	 	 012591 WINMAG touch ohne PanelPC (Basispaket mit Kopierschutzstecker für USB Schnittstelle)

 Sprachen: 	Chinesisch (CN) 	Tschechisch (CZ) 	Deutsch (DE) 	Englisch (UK) 	Spanisch (ES)     

    	Französisch (FR) 	Ungarisch (HU) 	Italienisch (IT) 	Niederländisch (NL) 	Rumänisch (RO)  

           	Russisch (RU) 	Kroatisch (HR) 	Slowakisch (SK) 	Polnisch (PL)

2.2 WINMAG Upgrade

 	 013616 Upgrade einer WINMAG-Installation ab V6.0 auf WINMAG plus oder

 	 013617 Upgrade einer WINMAG-Installation bis V5.0 auf WINMAG plus

       	für USB-Schnittstelle

       	für Parallel-Schnittstelle 

       Die Angabe der Lizenznummer ist unbedingt erforderlich.  Update-Nr.: 

 	 013636 WINMAG Lite Upgrade auf WINMAG plus Vollversion Update-Nr.: 
   mit vorhandener Option:   
   Einbruchmeldetechnik /  Brandmeldetechnik /  Rettungswegtechnik /  Zutrittskontrollsysteme

 2.3 WINMAG / WINMAG plus nachträgliche Optionserweiterung  
 (Optionen auf Seite 2 ankreuzen)

 	 013609 nachträgliche Optionserweiterung ab WINMAG V6.0  Update-Nr.: 

 Bei Updates oder Optionserweiterungen ist es zwingend erforderlich, die Update-Nr. anzugeben!

  
    
Endkundendaten: (Einträge zwingend erforderlich: min. 8, max. 45 Zeichen)  Beispiel:

Name: Novar GmbH

Straße: Johannes-Mauthe-Straße 14

PLZ/Ort: 72458 Albstadt

Objekt: Sicherheits-Zentrale 

Errichterdaten: (Einträge zwingend erforderlich: min. 3, max. 45 Zeichen) Beispiel:

Name: Mustermann GmbH

Straße: Musterstraße 179

PLZ/Ort: 12345 Musterstadt

Ansprechpartner: Hans Mustermann

Einträge optional: (max. 12 Zeichen)

Telefon:                                                          Telefax: +49 7431/000-1234

E-mail: (max. 45 Zeichen) h.muster@t-online.com

1. Lizenzdaten (Bitte vollständig ausfüllen.)

 AB-Nr.

Honeywell Security and Fire
Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Straße 14
72458 Albstadt

VKI Security:

Gebiet Süd:  
Telefon: +49 74 31/ 801-16 50 
Telefax: +49 74 31/ 801-16 51

Gebiet Nord/Österreich/Schweiz: 
Telefon: +49 74 31/ 801-16 60 
Telefax: +49 74 31/ 801-16 61

bestellung.security.de@honeywell.com
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Für sämtliche Verkäufe gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

30
99

41
 · 

09
.2

01
5

3.  Optionen (Für jeden Rechner mit einer Aufschaltung wird eine Basislizenz benötigt.)

                                                                          Mehrplatz / Verteilte PCs

Art.-Nr. Beschreibung Rechner 1 Rechner 2 Rechner 3 Rechner 4 Rechner 5 Rechner 6

Rechnerbezeichnung/Schnittstelle

013601 WINMAG Option Einbruchmeldetechnik

 013643 WINMAG Option Galaxy EMT

013626 WINMAG Option Brandmeldetechnik

013642 WINMAG Option Notifier BMT

013603 WINMAG Option Zutrittskontrolle

013638 WINMAG Option Honeywell Videoanbindung

013620 WINMAG option MaxPRO VMS

013604 WINMAG Option Videotechnik

013629 WINMAG Option Geutebrück-Videoanbindung

013619 WINMAG Option HeiTel Videoanbindung

013658 WINMAG Option SeeTec Videoanbindung

013632 WINMAG Option Dallmeier Videoanbindung

013605 WINMAG Option Rettungswegtechnik

013623 WINMAG Option, Ankopplung DEZ 9000

013646 WINMAG Option DS6750/DS7700

013608 WINMAG Option DFÜ

013606 WINMAG Option SDK

013611 WINMAG Option OPC-Server1)

013612 WINMAG Option OPC-Client

013613 WINMAG Option Notifikation

013650 WINMAG Option Eskalation

013651 WINMAG Option DTMF

013652 WINMAG Option Mandantenfähigkeit

013653 WINMAG Option Multi-Monitor

013660 WINMAG Option WEBX

013655 Lizenz Auto CAD-Anbindung für ACAD

013624 WINMAG Option Redundanz

013625 WINMAG Option Clientanschluss2)

013627 WINMAG Option BACnet-Server

013628 WINMAG Option BACnet-Client

013659 WINMAG Lizenz 3D Integration

013661 WINMAG Lizenz DTS System

013662 WINMAG Lizenz Kartenlesestation

013656 WINMAG plus Lizenz Nurse

1)  Bitte entsprechende Anzahl 013618 auf Seite 1 mitbestellen.
2) Anzahl PCs, an die Netzdaten weitergegeben werden.

Bestellformular WINMAG plus 

 AB-Nr.
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2. Bestelldaten

1. Demoversion IQ MultiAccess

   029600  Demoversion IQ MultiAccess

Telefax
Kopiervorlage

Bestellformular IQ MultiAccess 

1.. Lizenzdaten (Bitte vollständig ausfüllen.)

 AB-Nr.

Honeywell Security and Fire
Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Straße 14
72458 Albstadt

Errichterdaten: (Einträge zwingend erforderlich: min. 3, max. 45 Zeichen) Beispiel:

Name:    Mustermann GmbH

Straße:    Musterstraße 179

PLZ/Ort:    12345 Musterstadt

Ansprechpartner:   Hans Mustermann

Einträge optional: (max. 12 Zeichen)

Telefon:    +49 74 31/000-1234

Telefax:    +49 74 31/000-5678

E-mail: (max. 45 Zeichen)   h.muster@t-online.com

Endkundendaten: (Einträge zwingend erforderlich: min. 8, max. 45 Zeichen) Beispiel:

Name:    Novar GmbH

Straße:    Johannes-Mauthe-Straße 14

PLZ/Ort:    72458 Albstadt

Objekt:    Zutrittskontrollsysteme 

Lizenznummer: (bei Updates oder Funktionserweiterungen)  28912512

VKI Security:

Gebiet Süd:  
Telefon: +49 74 31/ 801-16 50 
Telefax: +49 74 31/ 801-16 51

Gebiet Nord/Österreich/Schweiz: 
Telefon: +49 74 31/ 801-16 60 
Telefax: +49 74 31/ 801-16 61

bestellung.security.de@honeywell.com
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 AB-Nr.

2. Bestelldaten IQ MultiAccess     

 Basispaket Art.-Nr. Profipaket Art.-Nr. Lizenz für Anzahl Personen

   029601   029631 bis 300 Personen 

   029602   029632 bis 500 Personen

   029603   029633 bis 800 Personen

   029604   029634 bis 1000 Personen

   029605   029635 bis 1500 Personen    

   029606   029636 bis 2000 Personen

   029607   029637 bis 3000 Personen

   029608   029638 bis 5000 Personen

   029609   029639 bis 7500 Personen

   029610   029640 bis 10000 Personen

   029646   029647 über 10000 Personen 

 Nur für Profipaket: 

 Welche SQL-Datenbank (Version) soll unterstützt werden...

3. Lizenzerweiterungen IQ MultiAccess für Basis- und Profiversion

   029611 Von 300 auf 500 Personen 

   029612 Von 500 auf 800 Personen

   029613 Von 800 auf 1000 Personen

   029614 Von 1000 auf 1500 Personen

   029615 Von 1500 auf 2000 Personen    

   029616 Von 2000 auf 3000 Personen

   029617 Von 3000 auf 5000 Personen

   029618 Von 5000 auf 7500 Personen

   029619 Von 7500 auf 10000 Personen

   029620 Von 10000 auf unbegrenzte Personenzahl

4. Bestelloptionen IQ MultiAccess für Basis- und Profiversion

   029621 Option Lokationsfähigkeit für unbegrenzte Anzahl Mandanten/Standorte

   029622 Option Bereichswechselkontrolle, Bilanzierung, ZWS, Bereichstableau

   029624 Option Pförtnermodul mit Bildvergleich 

   029625 Option Ausweis- und Formular-Management für IQ MultiAccess

   029626 Option EMA-Anbindung für MB-Secure bzw. 561-MB100 / 48 / 24

   013598 Anzahl Option EMA-Bedienteil für PC, IQ SystemControl oder IQ MultiAccess  
   (nur 561-MB100 / 48 / 24)

   029650 Option SALTO Anbindung

   029651 Anzahl SALTO Leser

   029652 Option TBS Fingerscanner
  

5. Upgrades auf Basis- und Profiversion

   029641 Upgrade MultiAccess for Windows auf IQ MultiAccess aktuelle Version

   029642 Upgrade MultiAccess Lite auf IQ MultiAccess mit 800 Personen

   029643 Upgrade IQ SystemControl auf IQ MultiAccess mit 1024 Personen inkl. EMA-Anbindung

   029645 Upgrade IQ MultiAccess auf IQ MultiAccess aktuelle Version

Für sämtliche Verkäufe gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Bestellformular IQ MultiAccess 

A
30

99
21

 · 
02

..2
01

6
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Telefax
Kopiervorlage

Bestellformular IQ SystemControl / WINFEM-User

2. Bestelldaten
2.1 IQ SystemControl 

  013596    IQ SystemControl (für MB-Secure bzw. 561-MB100/48 / 24)

  013598             Anzahl Option EMA-Bedienteil für PC, IQ SystemControl oder IQ MultiAccess  

               (nur 561-MB100/48 / 24)

  029650    Option SALTO Anbindung

  029651             Anzahl SALTO Leser

  029652             Option TBS Fingerscanner

2.2 WINFEM-User 

  013595    WINFEM-User (für 561-MB100 /48 / 24 bis V8 und 561-MB256 plus)

2.3 Sprachversion: 

Endkundendaten: (Einträge zwingend erforderlich: min. 8, max. 45 Zeichen)  Beispiel:

Name: Novar GmbH

Straße: Johannes-Mauthe-Straße 14

PLZ/Ort: 72458 Albstadt

Objekt: Sicherheits-Zentrale 

Errichterdaten: (Einträge zwingend erforderlich: min. 3, max. 45 Zeichen) Beispiel:

Name: Mustermann GmbH

Straße: Musterstraße 179

PLZ/Ort: 12345 Musterstadt

Ansprechpartner: Hans Mustermann

Einträge optional: (max. 12 Zeichen)

Telefon:                                                          +49 7431/000-1234

Telefax: +49 7431/000-1567

E-mail: (max. 45 Zeichen) h.muster@t-online.com

1. Lizenzdaten (Bitte vollständig ausfüllen.)

 AB-Nr.

Für sämtliche Verkäufe gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

A
30

99
18

 · 
02

..2
01

6

Honeywell Security and Fire
Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Straße 14
72458 Albstadt

VKI Security:

Gebiet Süd:  
Telefon: +49 74 31/ 801-16 50 
Telefax: +49 74 31/ 801-16 51

Gebiet Nord/Österreich/Schweiz: 
Telefon: +49 74 31/ 801-16 60 
Telefax: +49 74 31/ 801-16 61

bestellung.security.de@honeywell.com
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Artikelübersicht

 Zu Ihrer Übersicht und schnellen Kalkulation! Kunden-Nr.:
 
 Tragen Sie hier Ihren Einkaufsrabatt auf die Bruttopreise nach Produktgruppen (PG) ein:

 Einbruchmeldetechnik  (IA) %

 Home Security (HS) %

 Service Security  (SC) %

 Multifunktional  (MS) %

 Zutrittskontrollsysteme (XS) %

 Zeitwirtschaftssysteme (TR) %

 Mechatronik  (MK) %

 Rettungswegtechnik  (ER) %

 SALTO (SA) %

 Videotechnik (TV) %

 Verfügbarkeit (a. A.) Kein Standard-Lagerartikel / Liefertermin auf Anfrage

 Artikel-Nr. Beschreibung Bruttopreis PG Status Auslaufdatum Ersatzartikel  Seite
Verfüg- 
barkeit

010111 Universal-Anschlussmodul BUS-1, Einbau-Version  IA     168

010112 Universal-Anschlussmodul BUS-1, uP-Version  IA     168

010116.17 Verteiler-Modul BUS-1  IA     169

010120.17 DUO I/O-Modul BUS-2/BUS-1, uP  IA     162

010121.17 DUO Relaismodul 230 V A C/ 8 A, uP  IA     162

010123.17 Abdeckrahmen 2-fach für DUO-IO/Relaismodul  IA     164

010124.17 Dekorfolie für DUO-Modul  IA     164

010128 2-MG Modul, BUS-2/BUS-1, uP  IA     160

010130 DUO I/O Modul BUS-2/BUS-1, aP  IA     161

010131 DUO Relaismodul 230 V AC/ 8 A, aP  IA     161

010134.10 1-Meldergruppenmodul BUS-2/BUS-1, aP  IA     159

010135.10 2-Meldergruppenmodul BUS-2/BUS-1, aP  IA     159

010145.10 GWS 50-M5  IA     105

010146 GWS 100-A5 im ZG1  IA     106

010686.01 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 17Ah  MS     112

010690.01 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 32 Ah  MS     113

010690.02 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 40 Ah  IA     113

010691 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 20 Ah  MS     116

010692 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 32 Ah  MS     116

010693 NTC-Temperaturfühler  MS     117

010935 Kompakt-Bedienteil für EMZ HB/MB24 und HB/MB48  IA     156

011900 EMZ 561-H8 im ZG2  IA     107

012135 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 7,2 Ah  MS     115

012141 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 17 Ah  MS     115

012168 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 80 Ah  IA     114

012169 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 24 V DC / 80 Ah  MS     117

012170 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 130 Ah  IA     114

012171 Gehäuse ZG4 für Energieversorgung 012170  MS     114

012520 Außen-Sicherheitsbedienteil uP ohne Logik  IA     193

012521 Dekorfolie für Außen-Sicherheitsbedienteil 012520  IA   Ersatzartikel  193
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 Artikel-Nr. Beschreibung Bruttopreis PG Status Auslaufdatum Ersatzartikel  SeiteVerfüg- 
barkeit

012529 Dekorfolie für Bedienteile 012525, 012526 und 010125  IA   Ersatzartikel  193

012532.17 8-MG-Kompakt-Sperrbedienteil  IA     154

012540.17 2 x 40-stelliges LCD-Bedienteil, deutsche Version  IA     153

012542.17 16-MG-Sperr- und Anzeigemodul  IA     153

012544.17 16-MG-Bedienteil (10 MG sperrbar)  IA     154

012546.17 uP-Ein- und Ausbauset  IA     154

012548.17 16-MG-Anzeigemodul  IA     154

012591 WINMAG Touch inklusive Option EMA und BMA  MS    a.A. 30

012654 Papiersiegel für Überfallmelder Art.-Nr. 031540  IA     337

012820 EMZ MB12, Bundle mit LCD-Bedienteil  IA     86

012821 EMZ MB12, Bundle mit LED-Bedienteil  IA     86

012822 EMZ MB12, Bundle mit LED-Kompakt-Bedienteil  IA     86

012823.10 EMZ MB12, Bundle mit BUS-2 Bedienteil TouchCenter Tuxedo, weiß  IA     86

012830 EMZ 561-MB24  IA     88

012831 EMZ 561-MB24, Bundle mit LCD-Bedienteil  IA     88

012832 EMZ 561-MB24, Bundle mit LED-Bedienteil  IA     88

012833 EMZ 561-MB24, Bundle mit LCD/DS/IK3  IA     88

012834.10 EMZ 561-MB24, Bundle mit Touch/IK3  IA     88

012835 Mechanik-Kit für MB24/MB12  IA     135

012911 EMZ 561-MB48 im ZG3.1  IA     91

013000 LED Bedienteil, weiß, für MB-Secure  IA     62

013001 LED/LCD Bedienteil, weiß, für MB-Secure  IA     66

013002 Bedienteil TouchCenter Tuxedo, weiß  IA     71

013002 Bedienteil TouchCenter Tuxedo, weiß  IA     155

013010 LED Frontplatte, weiß  IA    a. A. 64

013011 LED Fronteinheit inklusive Elektronik, weiß  IA    a. A. 62

013012 LED Frontplatte, grau  IA    a. A. 64

013013 LED Fronteinheit inklusive Elektronik, grau  IA    a. A. 63

013014 LED Frontplatte, schwarz  IA    a. A. 64

013015 LED Fronteinheit inklusive Elektronik, schwarz  IA    a. A. 63

013016 LED Frontplatte, farblos  IA    a. A. 65

013017 Austausch-Tastenmatte für LED Bedienteil  IA    a. A. 65

013020 LED / LCD Frontplatte, weiß  IA    a. A. 68

013021 LED / LCD Fronteinheit inklusive Elektronik, weiß  IA    a. A. 66

013022 LED / LCD Frontplatte, grau  IA    a. A. 68

013023 LED / LCD Fronteinheit inklusive Elektronik, grau  IA    a. A. 67

013024 LED / LCD Frontplatte, schwarz  IA    a. A. 68

013025 LED / LCD Fronteinheit inklusive Elektronik, schwarz  IA    a. A. 67

013026 LED / LCD Frontplatte, farblos  IA    a. A. 69

013027 Austausch-Tastenmatte für LED/LCD Bedienteil  IA    a. A. 69

013030 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, weiß  IA     74

013031 TouchCenter Tuxedo, Fronteinheit, inklusive Elektronik, weiß  IA     72

013032 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, grau  IA     74

013033 TouchCenter Tuxedo, Fronteinheit, inklusive Elektronik, grau  IA     72

013034 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, schwarz  IA     74

013035 TouchCenter Tuxedo, Fronteinheit, inklusive Elektronik, schwarz  IA     73

013036 TouchCenter Tuxedo, Frontplatte, farblos  IA     74

013040 Rückwand tief, weiß  IA     75

013041 Rückwand tief, grau  IA     75

013042 Rückwand tief, schwarz  IA     75
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Artikelübersicht

 Artikel-Nr. Beschreibung Bruttopreis PG Status Auslaufdatum Ersatzartikel  SeiteVerfüg- 
barkeit

013043 Rückwand flach, weiß  IA     70

013044 Rückwand flach, grau  IA    a. A. 70

013045 Rückwand flach, schwarz  IA     70

013046 Hohlwand-Einbaudose, weiß  IA     76

013047 Hohlwand-Einbaudose, grau  IA     76

013048 Hohlwand-Einbaudose, schwarz  IA     76

013050 Einputzgehäuse für LED/LCD Touch-Bedienteil  IA     70

013060 mifare Leserplatine für LED und LED / LCD Bedienteil   IA    a. A. 77

013061 LEGIC Leserplatine für LED und LED / LCD Bedienteil   IA    a. A. 77

013069 V.24-Anschlussadapter-Set  IA     35

013100.04 16-MGE-Modul Typ A  IA     95

013100.05 2 Blockschloss-Anschlussmodul / 10MG  IA     96

013100.08 Relaiserweiterungs-Modul  IA     335

013100.10 Verbindungskabel-Set 25 mm / 250 mm  IA     104

013100.11 Verbindungskabel 400 mm  IA     104

013100.12 Verbindungskabel 250 mm  IA     104

013100.13 Verbindungskabel 1000 mm  IA     104

013100.14 Verbindungskabel 650 mm  IA     104

013106 Rückwand-Montageblech für 19''-Rückwandmontage  IA     95

013118 19"-Blindeinheit 6 HE  MS     339

013119 19"-Blindeinheit 3 HE  MS     339

013128.17 Trennmodul BUS-2  IA     167

013130.17 5 Eingangs-Modul BUS-2  IA     165

013131.17 5 Ausgangs-Modul BUS-2  IA     165

013133 Mini-Modul BUS-2  IA     166

013201.10 EMZ 561-MB100 im Gehäuse ZG3.1  IA     93

013202.10 EMZ 561-MB100 im  Gehäuse ZG3.1, inkl. Drucker  IA     93

013203.10 EMZ 561-MB100 im Gehäuse ZG4  IA     94

013204.10 EMZ 561-MB100, im ZG4, inkl. Drucker  IA     94

013208.10 EMZ 561-MB100, 19", inkl. LCD-Bedienteil  IA     94

013209.10 EMZ 561-MB100, 19", inkl. LCD-Bedienteil und Drucker  IA     95

013211.10 RS-232/RS-485 Schnittstelle für 561-MB24/48/100  IA     98

013220.04 Anschlussmodul für MB256 / MB256 plus  IA     101

013220.05 E/A-Grundmodul für MB256 / MB256 plus  IA     101

013220.07 BUS-2 Modul  IA     96

013220.07 BUS-2 Modul  IA     101

013220.07.10 Ringmodul BUS-2  IA     96

013220.11 BUS-1 Modul  IA     96

013220.11 BUS-1 Modul  IA     101

013220.13 Adapter für Zusatzstromversorgung  IA     101

013222.10 EMZ 561-MB256 plus im Gehäuse ZG4  IA     100

013223.10 EMZ 561-MB256 plus im ZG4, inkl. Drucker  IA     100

013230 Umrüstkit EMC 561-MB256 auf EMZ 561-MB256 plus  IA     100

013320.03 16-MGE-Modul Typ B  IA     95

013330.10 IGIS-LOOP Controller  MS     34

013331.10 IGIS-LOOP Controller (im Gehäuse ZG0)  MS     34

013332.10 IGIS-LOOP Controller (im Gehäuse ZG2)  MS     34

013336 Ethernet-Anschlussmodul  MS     35

013337 Gesicherte Übertragung gemäß BSI  MS    a. A. 35

013350 EIB-Interface 4HB 128MG  IA     97
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 Artikel-Nr. Beschreibung Bruttopreis PG Status Auslaufdatum Ersatzartikel  SeiteVerfüg- 
barkeit

013355 EIB-Interface 32HB 256MG  IA     97

013466 PC-Adapterkabel V.24/BUS-2  IA     39

013467.10 USB-Adapterbox  IA     39

013498 WINFEM Advanced Parametrier-Software  IA    a. A. 39

013510 Honeywell MB-Remote Control V2 App für Android  IA    a. A. 152

013515 Honeywell MB-Remote Control App für iOS  IA    a. A. 152

013590 Universal Gateway für PC  MS    a. A. 21

013595 WINFEM-User  IA    a. A. 39

013596 IQ SystemControl  IA    a. A. 36

013598 Option EMA-Bedienteil für PC, IQSC oder IQMA  IA    a. A. 37

013598 Option EMA-Bedienteil für PC, IQSC oder IQMA  IA    a. A. 386

013601 WINMAG Option Einbruchmeldetechnik  MS    a. A. 17

013603 WINMAG Option Zutrittskontrolle  MS    a. A. 17

013604 WINMAG Option Videotechnik  MS    a. A. 18

013605 WINMAG Option Rettungswegtechnik  MS    a. A. 19

013606 WINMAG Option SDK  MS    a. A. 20

013607 Entwicklungspaket WINMAG plus SDK  MS    a. A. 20

013608 WINMAG Option DFÜ  MS    a. A. 19

013609 WINMAG Lizenz-CD für nachträgliche Erweiterung  MS    a. A. 17

013610 DVD Leitstellen-Software WINMAG plus Basispaket  MS    a. A. 15

013611 WINMAG Option OPC-Server  MS    a. A. 21

013612 WINMAG Option OPC-Client  MS    a. A. 21

013613 WINMAG Option Notifikation  MS    a. A. 22

013616 Upgrade einer WINMAG Installation ab Version 6  MS    a. A. 16

013617 Upgrade einer WINMAG Installation bis Version 5  MS    a. A. 16

013618 Datenpunkte-Paket  MS    a. A. 21

013619 WINMAG Option HeiTel Videoanbindung  MS    a. A. 18

013620 WINMAG Option MaxPRO VMS  MS    a. A. 18

013623 WINMAG Option Ankopplung DEZ 9000  MS    a. A. 19

013624 WINMAG Option Redundanz  MS    a. A. 23

013625 WINMAG Option Clientanschluss  MS    a. A. 23

013626 WINMAG Option Brandmeldetechnik  MS    a. A. 17

013627 WINMAG Option BACnet-Server  MS    a. A. 21

013628 WINMAG Option BACnet-Client  MS    a. A. 21

013629 WINMAG Option Geutebrück Videoanbindung  MS    a. A. 18

013631 WINMAG Basislizenz USB-Schnittstelle  MS    a. A. 15

013632 WINMAG Option Dallmeier Videoanbindung  MS    a. A. 18

013635 WINMAG Lite, Paket mit USB-Dongle  MS    a. A. 28

013636 WINMAG Lite, Upgrade auf Vollversion  MS    a. A. 16

013636 WINMAG Lite, Upgrade auf Vollversion  MS    a. A. 28

013638 WINMAG Option Honeywell Video  MS    a. A. 18

013642 WINMAG Option Notifier BMT  MS    a. A. 17

013643 WINMAG Option Galaxy EMT  MS    a. A. 17

013645 Austausch-Dongle USB statt Parallel  MS    a. A. 16

013646 WINMAG Option DS6750/DS7700  MS    a. A. 19

013650 WINMAG Option Eskalation  MS    a. A. 22

013651 WINMAG Option DTMF  MS    a. A. 22

013652 WINMAG Option Mandantenfähigkeit  MS    a. A. 22

013653 WINMAG Option Multi-Monitor  MS    a. A. 22

013655 Lizenz Auto-CAD®-Anbindung  MS    a. A. 23
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013656 WINMAG plus Lizenz Nurse  MS    a. A. 23

013658 WINMAG Option SeeTec Videoanbindung  MS    a. A. 19

013659 WINMAG Lizenz 3D Integration  MS    a. A. 22

013660 WINMAG Option WEBx  MS    a. A. 23

013661 WINMAG Lizenz DTS System  MS    a. A. 23

013662 WINMAG Lizenz Login Leser  MS    a. A. 19

013730 ZG20 Gehäuse für MB-Secure  IA     57

013740 ZG2 Gehäuse für MB-Secure  IA     58

013750 ZG3.1 Gehäuse für MB-Secure  IA     58

013760 ZG4 Gehäuse für MB-Secure  IA     59

013770 19" Frontplatte für MB-Secure  IA    a. A. 59

013810 MB-Secure Basisplatine  IA     46

013820 MB-Secure 1000  IA     46

013821 MB-Secure 1000 Starterbundle  IA     53

013822 MB-Secure 1000 Starterbundle Sirenenmodul  IA     53

013830 MB-Secure 2000  IA     46

013831 MB-Secure 2000 Starterbundle LED  IA     53

013832 MB-Secure 2000 Starterbundle LCD  IA     54

013833 MB-Secure 2000 Starterbundle LCD plus Übertragungsgerät  IA     54

013834 MB-Secure 2000 Starterbundle LCD plus Übertragungsgerät  IA     54

013840 MB-Secure 3000  IA     47

013850 MB-Secure 4000  IA     47

013860 MB-Secure 5000  IA     47

013870 MB-Secure 6000  IA     47

013900 Alphanumerischer Thermodrucker  IA     104

013901 Papierrolle für 40-stelligen Thermodrucker  IA     104

013920 Sirenenmodul für MB-Secure  IA     77

013930 IB2 Bus-Erweiterung  IA     55

013940 IB2 16 I/O Erweiterung  IA     55

013941 Relaismodul 4 x 230 V / 8 A und 8 x 24 V / 1A  IA     56

013950 Netz-/Ladeteil 12 V DC / 26 Ah  IA     78

013950 Netz-/Ladeteil 12 V DC / 26 Ah  IA     110

013960 Netz-/Ladeteil 12 V DC / 52 Ah  IA     78

013960 Netz-/Ladeteil 12 V DC / 52 Ah  IA     111

013970 Netz-/Ladeteil 18 Ah 1,5 A  IA     79

013970 Netz-/Ladeteil 18 Ah 1,5 A  IA     111

013975 Netz-/Ladeteil 8 Ah 1,5 A  IA     79

013975 Netz-/Ladeteil 8 Ah 1,5 A  IA     112

015600.01 RF BUS-2 Koppler  IA     142

015601.01 RF 4I/O Modul  IA     143

015602 Relaiskarte, 1 Ausgang, für RF 4I/O Modul für MB Funksystem  IA     143

015605 Lithium-Batterie für MB Funk-Komponenten  IA     149

015606 Lithium-Batterie für Funkmagnetkontakt  IA     149

015610.01 Viewguard PIR RF, Funk PIR-Bewegungsmelder  IA     147

015620.01 RF-Rauchmelder-Sockel  IA     148

015625 Lithiumbatterien  IA     149

015630 RF-Handsender  IA     147

015640 MB RF-Magnetkontakt, verkehrsweiß  IA     144

015642 MB RF-Magnetkontakt, braun  IA     144

015644 MB RF-Magnetkontakt, basaltgrau  IA     144
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018001.10 Akku 12 V / 1,2 Ah Kapazität  IA     118

018002.10 Akku 12 V / 2,0 Ah Kapazität  IA     118

018003.10 Akku 12 V / 3,4 Ah Kapazität  IA     118

018004.10 Akku 12 V / 6,5 Ah Kapazität  IA     118

018005.10 Akku 12 V / 10 Ah Kapazität  IA     118

018006.10 Akku 12 V / 24 Ah Kapazität  IA     119

018007.10 Akku 12 V / 17 Ah Kapazität  IA     119

018008.10 Akku 12 V / 38 Ah Kapazität  IA     119

018010.10 Akku 12 V DC / 65 Ah Kapazität  IA     119

018011.10 Akku 12 V / 12 Ah Kapazität  IA     119

018012 Akku 12V DC / 16 Ah Kapazität  IA     119

018050 3 V Lithium-Batterie  MS     120

018051 9 V Alkali-Mangan-Batterie  MS     120

018053 6 V Lithium-Batterie für Funk-Überfall-Handsender  MS     120

019022 Gegenstück mit Flansch  IA     179

019023 Gegenstück mit Flansch  IA Auslauf 31.12.2016   179

019024 Aufbau-Montagesatz  IA     180

019025 Aufbau-Montagesatz  IA     180

019026 Winkel-Stulp  IA Auslauf 31.12.2016   180

019028 Einbauhilfe  IA     180

019030.10 Ersatz-Verschlussbolzen für Sperrelement 1  IA     179

019030.20 Elektromechanisches Sperrelement 1 plus  IA     177

019032 Elektromechanisches Sperrelement 3  IA     178

019033 Elektromechanisches Sperrelement SE 1 plus / MK  IA     178

019036 Sonderstulp  IA Auslauf 31.12.2016   180

019038.10 Sperrelement SLIM-LOCK  IA     176

019039.17 Konventionelle Steuereinheit SLIM-LOCK, aP  IA     176

019040 Elektrotüröffner Universal, Arbeitsstrom  MK     452

019041 Elektrotüröffner Universal, Ruhestrom  MK     452

019042 Sicherheitstüröffner DIN rechts  MK    a. A. 454

019042.01 Sicherheitstüröffner DIN links  MK    a. A. 454

019044 Elektrotüröffner FAFIX, Arbeitsstrom  MK     452

019045 Elektrotüröffner FAFIX, Ruhestrom  MK     453

019050 E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung E, Dornmaß 65mm  MK     477

019051 E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung F, Dornmaß 65mm  MK     477

019052 E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung C, Dornmaß 65mm  MK     477

019053 E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung D, Dornmaß 65mm  MK     477

019054 E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung E, Dornmaß 35mm  MK     477

019055 E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung F, Dornmaß 35mm  MK     477

019056 E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung C, Dornmaß 35mm  MK     477

019057 E-Sicherheitsschloss 809, Ausführung D, Dornmaß 35mm  MK     477

019059 Flachschließblech, 24 mm breit, für E-Sicherheitsschloss  MK     481

019070 Edelstahl-Beschlag für Schloss 809 mit Dornmaß 35 mm  MK     479

019072 Edelstahl-Beschlag für Schloss 809 mit Dornmaß 65 mm  MK     479

019090 Elektro-Türöffner 118RR  MK     455

019091 Elektro-Türöffner 118F für Feuerschutztüren  MK     456

019092 Flachschließblech  MK     457

019093 Winkelschließblech DIN links  MK    a. A. 458

019094 Winkelschließblech DIN rechts  MK    a. A. 458

019095 Vorlastelektronik 760-12, 12 V DC / 24 V DC  MK    a. A. 457
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019101 Aufdruckbolzen für normale Türen/Fenster  IA     272

019103 Aufdruckbolzen für schwere Türen/Fenster  IA     272

019105 Aufdruckbolzen mit Justiermöglichkeit  IA     272

019106 Montage-Aufbausatz  IA     273

019201 Befestigungsschrauben 45 mm Länge  MS    a. A. 480

019202 Befestigungsschrauben 50 mm Länge  MS     480

019203 Befestigungsschrauben 55 mm Länge  MS     480

019204 Befestigungsschrauben 60 mm Länge  MS     480

019205 Befestigungsschrauben 65 mm Länge  MS     480

019206 Befestigungsschrauben 70 mm Länge  MS     480

019207 Befestigungsschrauben 75 mm Länge  MS     480

019208 Befestigungsschrauben 80 mm Länge  MS     480

019209 Befestigungsschrauben 85 mm Länge  MS     480

019222 Außendrücker-Stifte 50 mm Länge  MS     480

019225 Außendrücker-Stifte 60,5 mm Länge  MS     480

019228 Außendrücker-Stifte 71 mm Länge  MS     480

019231 Außendrücker-Stifte 81,5 mm Länge  MS     480

019232 Außendrücker-Stifte 100 mm Länge  MS     480

019235 Innendrücker-Stifte 45 mm Länge  MS     480

019238 Innendrücker-Stifte 55,5 mm Länge  MS     480

019240 Innendrücker-Stifte 62,5 mm Länge  MS     480

019241 Innendrücker-Stifte 66 mm Länge  MS     480

019244 Innendrücker-Stifte 76,5 mm Länge  MS     480

019500 Elektrotüröffner Universal DIN links und DIN rechts, Arbeitsstrom  MK     484

019502 Elektrotüröffner Universal DIN links und DIN rechts, Ruhestrom  MK     484

019505 Sicherheitstüröffner DIN L und DIN R  MK     484

019510 Winkelschließblech für Türöffner 019500, 019502 und 019505 DIN R  MK     486

019511 Winkelschließblech für Türöffner 019500, 019502 und 019505 DIN L  MK     486

019520 SVP 2719 Motorschloss DIN L/DIN R, Dornmaß 35 mm  MK     489

019522 SVP 2277/2278 Motorschloss DIN L/DIN R, Dornmaß 65 mm  MK     490

019525 SVP-PR 12 Power Reserve Modul für Feuer- und Rauchschutztüren  MK     491

019526 SVP-S 22 DCW Motorschlosssteuerung 12/24 V  MK     491

019527 SVP-S 23 DCW Motorschlosssteuerung 12/24 V  MK     491

019528 SVP-S 24 DCW Motorschlosssteuerung 230 V  MK     492

019529 SVP-A 1000 Anschlusskabel, 12-adrig, 10 m  MK     492

019530 SVP-SB 210 Aluminium-Schutzbeschlag, PZ 72 mm, Langschild  MK     497

019531 SVP-SB 710 Aluminium-Schutzbeschlag, PZ 92 mm, Kurzschild  MK     497

019533 SVP-SB 711 Aluminium-Schutzbeschlag, PZ 92 mm, Kurzschild  MK     497

019534 SVP-SB 211 Aluminium-Schutzbeschlag, PZ 72 mm, Langschild  MK     497

019540.10 SVP 6276/6277 Antipanik-Schaltschloss  MK     494

019541.10 SVP 6276/6277 Antipanik-Schaltschloss  MK    a. A. 494

019542.10 SVP 6275/6278 Antipanik-Schaltschloss  MK     494

019543.10 SVP 6275/6278 Antipanik-Schaltschloss  MK    a. A. 494

019544 SVP 6719 Antipanik-Schaltschloss  MK     496

019545 SVP 6719 Antipanik-Schaltschloss  MK     496

019546 SVP 6710 Antipanik-Schaltschloss  MK     496

019547 SVP 6710 Antipanik-Schaltschloss  MK    a. A. 496

019660 Abreissmelder AM115  MK     299

019661.99 Schwerlastdübel SLD 31 M10/100  MK     299

021130 Blockschalter aP mit mechanischer Zuschließsperre  IA     192
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021131 Blockschalter uP mit mechanischer Zuschließsperre  IA Auslauf 31.12.2016   192

021150 Riegelschaltschloss für Profilhalbzylinder  IA Auslauf 31.12.2016   182

022080.10 Motorschloss-Steuerung für Typ 509X  MK     474

022081.10 Anschlusskabel 10 m, 16-polig für Motorschloss 509X  MK     475

022082.10 Lappenschließblech für Motorschloss 509X  MK     475

022085.10 Motorschloss DIN rechts/links Dornmaß 35 mm, Typ 509X  MK     473

022087.10 Motorschloss DIN rechts/links Dornmaß 65 mm, Typ 509X  MK     474

022090 Verstellbares Schließblech  MK     481

022099 Standard-Blockschloss  IA Auslauf 31.12.2016   184

022100 Standard-Blockschloss mit mechanischem Bohrschutz  IA     184

022102 Standard-Blockschloss mit elektronischem Bohrschutz  IA     184

022102.62 Standard-Blockschloss mit elektronischem Bohrschutz  IA     184

022112 Dornmaßverlängerung von 25 auf 50 mm  IA     185

022113 Dornmaßverlängerung von 25 auf 65 mm  IA     185

022114.01 Sonder-Dornmaßverlängerung von 25 auf 35 mm  IA     185

022114.02 Sonder-Dornmaßverlängerung von 25 auf 55 mm  IA     185

022115 Sicherheits-Rosette für Profilhalbzylinder  IA     186

022117 Distanzblech  IA Auslauf 31.12.2016  a. A. 186

022120 Kernzugschutz-Rosette, chromfarben  IA     186

022121 Set für Stulp-Sondermaße  IA Auslauf 31.12.2016   185

022122 Chromfarbenes Sicherheits-Türschild  IA Auslauf 31.12.2016   187

022123 Chromfarbenes Sicherheits-Türschild  IA Auslauf 31.12.2016   187

022136 Chromfarbenes Innenschild mit Profilzylinderlochung  IA Auslauf 31.12.2016   187

022138 Innenrosette mit Profilzylinderlochung  IA Auslauf 31.12.2016   186

022190 proX1 Schlüsselanhänger  XS     222

022193 Dekorfolie für IK2-Bedienteil 022194 und 022195.10  IA     209

022194 IK2-Bedienteil  IA     209

022195.10 IK2-Bedienteil, berührungslos, mit numerischer Tastatur  IA     210

022196 Adapter-Sockel für IK2-Bedienteil 022194  IA     209

022197 Adapter-Sockel für "Classic"-Leser und -Tastaturen  IA     210

022198 Comfort-Key IK2  IA     211

022199 Ersatzabdeckung für IK-Bedienteil 022198  IA     211

022325 Blockschloss-Modul BUS-2/BUS-1  IA     160

022700 MEDIATOR Schloss Rohrrahmen  MS     461

022701 MEDIATOR Schloss Vollblatt, 20 mm Stulp  MS    a. A. 463

022702 MEDIATOR Schloss Vollblatt, 24 mm Stulp  MS     464

022703 MEDIATOR Türöffner mit Flachschließblech  MS     467

022704 MEDIATOR Türöffner mit Winkelschließblech DIN links  MS    a. A. 468

022705 MEDIATOR Türöffner mit Winkelschließblech DIN rechts  MS    a. A. 468

022706 Gleitstück für MEDIATOR  MS    a. A. 462

022706 Gleitstück für MEDIATOR  MS    a. A. 464

022707 Distanzblech für Rohrrahmenschloss  MS    a. A. 462

022708 Distanzblech für Rohrrahmenschloss  MS    a. A. 462

022709 Distanzblech für Vollblattschloss  MS    a. A. 464

022710 MEDIATOR Distanzblech  MS    a. A. 468

022711 Feuerschutz-Modul  MS    a. A. 465

022712 Netzteil 1003-UP  MS     466

022713 Wechselgarnitur Vollblatt  MS    a. A. 469

022714 Wechselgarnitur Rohrrahmen  MS    a. A. 469

022715 Wechselstift mit Rolle  MS    a. A. 470
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022716 Wechselstift mit Rolle  MS    a. A. 470

022717 Wechselstift mit Rolle  MS    a. A. 470

022718 Wechselstift mit Rolle  MS    a. A. 470

022719 Wechselstift mit Rolle  MS    a. A. 470

022900.10 DLC proX Offline-Lesemodul, Außenknauf  MK     438

022901.10 DLC LEGIC Offline-Lesemodul, Außenknauf  MK    a. A. 438

022902.10 DLC mifare Offline-Lesemodul, Außenknauf  MK     438

022903.10 DLC proX MasterCard-Lesemodul, Außenknauf  MK     438

022908 DLC-Servicetool  MK     440

022909 IrDA-USB-Adapter  MK     440

022910 DLC-Batteriepack für Digitale Schließzylinder  MK     438

022911 DLC-Batteriewechselwerkzeug für Digitale Schließzylinder  MK     440

022912 DLC-Notstromwerkzeug für Digitale Schließzylinder  MK     440

022914 DLC-Innenknauf, klein, für Digitale Schließzylinder  MK     438

022915 DLC-Innenknauf, groß, für Digitale Schließzylinder  MK     439

022916 DLC-Verschlussstopfen für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 439

022917 DLC-Schutzrosette für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 439

022920 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK     441

022921 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 441

022922 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK     441

022923 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 441

022924 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 442

022926 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 442

022928 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK     442

022929 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK     442

022930 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK     442

022931 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 442

022932 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 442

022933 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 442

022934 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK     442

022935 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK     442

022936 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK     443

022937 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 443

022938 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 443

022939 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 443

022940 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 443

022941 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK     443

022942 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 443

022943 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 443

022944 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 443

022945 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 443

022946 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK     444

022947 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 444

022948 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 444

022949 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 444

022950 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 444

022951 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 444

022952 DLC-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 444

022953 DLC-Adapter, Sonderlänge für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 444

022954 DLC-Halbzylinder-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 445
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022955 DLC-Halbzylinder-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 445

022956 DLC-Halbzylinder-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 445

022957 DLC-Halbzylinder-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 445

022958 DLC-Halbzylinder-Adapter für Digitale Schließzylinder  MK    a. A. 445

022960.10 DLC proX Online-Lesemodul, Außenknauf  MK     438

022963 Funk-Modul RS-485 für DLC und DLF online  MK     435

022964 DLF proX Online-Beschlag, Drücker links  MK     447

022965 DLF proX Online-Beschlag, Drücker rechts  MK     447

022966 DLF LEGIC Online-Beschlag, Drücker links  MK    a. A. 447

022967 DLF LEGIC Online-Beschlag, Drücker rechts  MK    a. A. 447

022968 DLF mifare Online-Beschlag, Drücker links  MK    a. A. 447

022969.99 DLF mifare Online-Beschlag, Drücker rechts  MK    a. A. 447

022970 DLF proX Offline-Beschlag, Drücker links  MK     447

022971 DLF proX Offline-Beschlag, Drücker rechts  MK    a. A. 447

022975 DLF LEGIC Offline-Beschlag, Drücker rechts  MK    a. A. 448

022977 DLF LEGIC Offline-Beschlag, Drücker rechts  MK    a. A. 448

022979 DLF mifare Offline-Beschlag, Drücker rechts  MK    a. A. 448

022982 DLF Bohrlehre  MK     448

022983 DLF Batteriesatz  MK     448

022984 DLF Innenschild, 72 mm, mit PZ-Lochung  MK     448

022985 DLF Innenschild, ohne Lochung  MK     448

022986 DLF Montagesatz, 32 - 45 mm Türblattstärke  MK     449

022987 DLF Montagesatz, 44 - 57 mm Türblattstärke  MK     449

022988 DLF Montagesatz, 56 - 69 mm Türblattstärke  MK    a. A. 449

022989 DLF Montagesatz, 68 - 81 mm Türblattstärke  MK    a. A. 449

022993 DLF Einsteckzylinder + Schlüssel, einzelschließend  MK    a. A. 450

022994 DLF Einsteckzylinder, gleichschließend  MK    a. A. 450

022996 DLF Schlüssel, gleichschließend  MK    a. A. 450

023100 IK2/proX1 Schlüsselanhänger mit Ring  MS     222

023101 IK3/proX2 Schlüsselanhänger mit Ring  MS     222

023310.17 IK3-Auswerteeinheit konventionell  IA     175

023312.17 IK3-Auswerteeinheit für BUS-2  IA     173

023314 Oberschale für IK3- und "Accentic"-Leser mit Tastatur  IA     205

023315 Oberschale für IK3- und "Accentic"-Leser mit Tastatur  IA     205

023316.99 Oberschale für IK3- und "Accentic"-Leser mit Tastatur  IA     205

023317 Oberschale für IK3- und "Accentic"-Leser  IA     205

023318 Oberschale für IK3- und "Accentic"-Leser  IA     206

023319 Oberschale für IK3- und "Accentic"-Leser  IA     206

023320 IK3-Leser mit Tastatur, weißaluminium  IA     196

023322.99 IK3-Leser ohne Tastatur, berührungslos, weißaluminium  IA     196

023324 Gehäuseboden mit Deckelkontakt für Accentic-Leser  IA     206

023329 Montageplatte für "Accentic"-Leser  IA     206

023330 Berührungsloser Leser ohne Tastatur IK3 / proX2  IA     218

023332.99 Berührungsloser Leser ohne Tastatur IK3 / proX2  IA     218

023340 Berührungsloser Leser mit Tastatur IK3 / proX2  IA     220

023342 Berührungsloser Leser mit Tastatur IK3 / proX2  IA     220

023350.17 ZK-Türmodul BUS-2  IA     174

023360 USB Desktop-Leser proX2, IK3  IA     231

023370 Berührungsloser Leser ohne Tastatur IK3 / proX2  IA     218

023371 Berührungsloser Leser mit Tastatur IK3 / proX2  IA     220
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023372 Berührungsloser Leser ohne Tastatur IK3 / proX2  IA     219

023373 Berührungsloser Leser mit Tastatur IK3 / proX2  IA     221

023374 Berührungsloser Leser ohne Tastatur IK3 / proX2  IA     219

023375 Berührungsloser Leser mit Tastatur IK3 / proX2  IA     221

023376 Berührungsloser Leser ohne Tastatur IK3 / proX2  IA     219

023377 Berührungsloser Leser mit Tastatur IK3 / proX2  IA     221

023500 Sicht- und Wetterschutz für "Classic"-Leser und -Tastaturen  IA     210

023501 Sicht- und Wetterschutzgehäuse  IA     206

023502 Sicht- und Wetterschutz für Fingerkey  IA     208

025050 Türcode-Kompaktgerät  XS     353

026000.10 ID-Magnetkarte (codiert), bedruckt  XS    a. A. 227

026000.11 ID-Magnetkarte (codiert), unbedruckt  XS    a. A. 227

026008.00 Codieren von ID-Magnet- oder Chipkarten  SC     228

026008.01 Verschweißen und Codieren von Magnetkarteninlets  SC     228

026008.10 Codieren von ID-Magnet- oder Chipkarten  SC     228

026009.00 ID-Kartenhalter  XS     230

026109 PC-Adapterkabel RS-232/9-pol-Sub-D  XS     390

026362 mifare DESFire EV1 Karte blanko bedruckbar  XS     225

026363.02 mifare-Karte 4k, codiert für mifare-Fingerkey  XS    a. A. 208

026363.07 mifare-Schlüsselanhänger 4k, codiert für mifare-Fingerkey  XS     208

026364 mifare-Karte, bedruckbar  XS     225

026364.04 Codierung einer mifare-Karte      SC    a. A. 228

026364.05 mifare Schlüsselanhänger  XS     225

026367 LEGIC-Karte, bedruckbar  XS     226

026367.04 Codierung einer LEGIC-Karte  SC     228

026367.05 LEGIC-Schlüsselanhänger  XS     226

026368.00 ID-Karte IK2/proX1, bedruckbar  XS     223

026370.00 ID-Karte IK2/proX1, mit Aufdruck  XS     223

026371.00 ID-Karte IK2/proX1, bedruckt, mit uncodiertem Magnetstreifen  XS     224

026372.00 ID-Karte IK2/proX1, bedruckbar, mit uncodiertem Magnetstreifen  XS     224

026373 LEGIC advant Karte  XS    a. A. 226

026374 IK3 Programmierung auf Kundentransponder  SC     228

026375 ID-Karte IK3/proX2, mit Aufdruck  MS     223

026377 ID-Karte IK3/proX2, bedruckbar mit Magnetstreifen  MS     224

026378 ID-Karte IK3/proX2, bedruckbar  MS     223

026379.10 Folie für berührungslose Leser  XS     212

026384.10 ACCK 50  XS     352

026389.10 ACC 50  XS     351

026420.10 proX2-Leser "Accentic" ohne Tastatur  XS     197

026420.20 proX2 Leser "Accentic" ohne Tastatur, Wiegand  XS     197

026421.10 proX2-Leser "Accentic" mit Tastatur  XS     198

026421.20 proX2-Leser "Accentic" mit Tastatur, Wiegand  XS     198

026422 mifare-Leser "Accentic" ohne Tastatur  XS     199

026422.87 mifare-Leser "Accentic", ohne Tastatur, Wiegand-Schnittstelle  XS     199

026423 mifare-Leser "Accentic" mit Tastatur  XS     200

026423.87 mifare-Leser "Accentic", mit Tastatur, Wiegand-Schnittstelle  XS     200

026424 LEGIC advant-Leser "Accentic" ohne Tastatur  XS     203

026425 LEGIC advant-Leser "Accentic" mit Tastatur  XS     204

026430 USB Desktop Leser LEGIC prime und advant  XS Auslauf 30.04.2016   231

026435.10 mifare DESFire EV1-Leser "Accentic" ohne Tastatur  XS     202
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026436.10 mifare DESFire EV1 Leser "Accentic" mit Tastatur  XS     202

026480.10 Berührungsloser proX1 Leser "Classic"  XS     212

026481 Berührungsloser proX1 Leser mit Tastatur "Classic"  XS     212

026487.10 USB Desktop-Leser mifare classic und DESFire EV1  XS     231

026547 ACS-2 plus, 230V AC, ohne Schnittstelle  XS     358

026548 ACS-2 plus, 12V DC, ohne Schnittstelle  XS     358

026575 ACS-8 Grundsystem mit wahlfreiem Netzteileinbau  XS     361

026580 ACS-8 Grundsystem, 12 V DC  XS     361

026585 ACS-8 Grundsystem, 230 V AC  XS     361

026587 Kommunikationsmodul  XS     362

026590 Eingangsmodul, RS-485  XS     363

026591 Ausgangsmodul, RS-485  XS     363

026592 Ein-/Ausgangsmodul, RS-485  XS     363

026593.10 Türmodul, 12 V DC, RS-485  XS     364

026594.10 Türmodul, 230 V AC, RS-485  XS     364

026595.10 Modul Potentialtrennung, RS-485  XS     363

026596 1 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus  XS     358

026596 1 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus  XS     362

026597 2 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus  XS     358

026597 2 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus  XS     362

026598 3 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus  XS     358

026598 3 MB RAM-Speicherkarte für ACS-8 / ACS-2 plus  XS     362

026692 RS-485-Schnittstelle (5-Draht und 3-Draht) ohne Potentialtrennung  XS     391

026693 RS-485-Schnittstelle (5-Draht und 3-Draht) mit Potentialtrennung  XS     392

026809 Serielles Verbindungskabel  XS     390

026817.03 Schnittstellenwandler  XS     390

026840.03 Asynchrone RS-232 Hostschnittstelle  XS     391

026840.29 Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbit/s  XS     392

027660.10 proX-Leser, Clock-Data/Wiegand-Schnittstelle  XS     216

027661.10 proX-Leser, RS485-Schnittstelle  XS     216

027662 mifare-Leser, Clock/Data-Schnittstelle  XS    a. A. 216

027663.10 mifare DESFire EV1-Leser Insertic 50, RS-485-Schnittstelle  XS Neu    216

027664 LEGIC-Leser, Clock/Data-Schnittstelle  XS     216

027664.10 LEGIC advant-Leser, Clock/Data-Schnittstelle  XS     216

027665 LEGIC-Leser, RS-485-Schnittstelle  XS     216

027665.10 LEGIC advant-Leser "Insertic-50", RS-485-Schnittstelle  XS     216

027665.10.FE LEGIC advant-Leser "Feller" ohne Tastatur  XS Neu   a. A. 217

027665.20.FE LEGIC advant-Leser "Feller" mit Tastatur  XS Neu   a. A. 217

027666.10 proX-Leser ohne Tastatur, Clock-Data/Wiegand-Schnittstelle  XS     214

027667.10 proX-Leser mit Tastatur, Clock-Data/Wiegand-Schnittstelle  XS     214

027668.10 proX-Leser ohne Tastatur, RS-485-Schnittstelle  XS     214

027669.10 proX-Leser mit Tastatur, RS-485-Schnittstelle  XS     214

027670 mifare-Leser ohne Tastatur, Clock/Data-Schnittstelle  XS     214

027671 mifare-Leser mit Tastatur, Clock/Data-Schnittstelle  XS     214

027672.10 mifare DESFire EV1-Leser Insertic ohne Tastatur, RS-485-Schnittstelle  XS Neu    214

027673.10 mifare DESFire EV1-Leser Insertic mit Tastatur, RS-485-Schnittstelle  XS Neu    214

027674 LEGIC-Leser ohne Tastatur, Clock/Data-Schnittstelle  XS    a. A. 214

027674.10 LEGIC advant-Leser ohne Tastatur, Clock/Data-Schnittstelle  XS     214

027675 LEGIC-Leser mit Tastatur, Clock/Data-Schnittstelle  XS     214

027675.10 LEGIC advant-Leser mit Tastatur, Clock/Data-Schnittstelle  XS     214
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027676 LEGIC-Leser ohne Tastatur, RS-485-Schnittstelle  XS     214

027676.10 LEGIC advant-Leser ohne Tastatur, RS-485-Schnittstelle  XS     214

027677 LEGIC-Leser mit Tastatur, RS-485-Schnittstelle  XS     214

027677.10 LEGIC advant-Leser mit Tastatur, RS-485-Schnittstelle  XS     214

027850 10 Schutzhüllen für EC, ID-Karten  XS     230

027865 Bedrucken mit fortlaufender Nummer 1 bis 100 Stück  SC     229

027865.01 Bedrucken mit fortlaufender Nummer ab 101 Stück  SC     229

027870.99 Kartendruck  SC     229

027871 Kartendruck  SC     229

027872 Kartendruck  SC     229

027873 Kartendruck  SC     229

027874 Kartendruck  SC     230

027875 Kartendruck  SC     230

027876 Kartendruck  SC     230

027901 Leser-Konverterplatine  XS     392

028031 Profilhalbzylinder  IA     188

028032 Profilhalbzylinder  IA     188

028033 VdS-Profilhalbzylinder, Winkhaus TI602  IA     188

028034 VdS-Profilhalbzylinder  IA     188

028050 Schlosseinsatz gleichschließend  IA     189

028051 Schlosseinsatz wechselschließend  IA    a. A. 189

029340 IK3-Fingerkey-Leser "Accentic"  XS Auslauf 31.12.2016   207

029600 Demo-Version IQ MultiAccess  XS    a. A. 377

029601 Basispaket - IQ MultiAccess für 300 Ausweise  XS    a. A. 377

029602 Basispaket - IQ MultiAccess für 500 Ausweise  XS    a. A. 377

029603 Basispaket - IQ MultiAccess für 800 Ausweise  XS    a. A. 377

029604 Basispaket - IQ MultiAccess für 1.000 Ausweise  XS    a. A. 377

029605 Basispaket - IQ MultiAccess für 1.500 Ausweise  XS    a. A. 377

029606 Basispaket - IQ MultiAccess für 2.000 Ausweise  XS    a. A. 377

029607 Basispaket - IQ MultiAccess für 3.000 Ausweise  XS    a. A. 377

029608 Basispaket - IQ MultiAccess für 5.000 Ausweise  XS    a. A. 377

029609 Basispaket - IQ MultiAccess für 7.500 Ausweise  XS    a. A. 377

029610 Basispaket - IQ MultiAccess für 10.000 Ausweise  XS    a. A. 377

029611 Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 300 auf 500 Ausweise  XS    a. A. 379

029612 Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 500 auf 800 Ausweise  XS    a. A. 379

029613 Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 800 auf 1.000 Ausweise  XS    a. A. 379

029614 Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 1.000 auf 1.500 Ausweise  XS    a. A. 379

029615 Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 1.500 auf 2.000 Ausweise  XS    a. A. 379

029616 Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 2.000 auf 3.000 Ausweise  XS    a. A. 379

029617 Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 3.000 auf 5.000 Ausweise  XS    a. A. 379

029618 Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 5.000 auf 7.500 Ausweise  XS    a. A. 379

029619 Datenbankerw. - IQ MultiAccess v. 7.500 auf 10.000 Ausweise  XS    a. A. 379

029620 Datenbankerw. - IQ MultiAccess auf mehr als 10.000 Ausweise  XS    a. A. 379

029621 Option Mandantenfähigkeit, Mehrlokationsfähigkeit  XS    a. A. 380

029622 Option Bereichswechselkontrolle, Bilanzierung, ZWS  XS    a. A. 381

029624 Option Pförtner-Modul mit Bildvergleich  XS    a. A. 382

029625 Option Ausweis- und Formularmanagement  XS    a. A. 383

029626 Option Anbindung an Einbruchmelderzentralen  XS    a. A. 384

029631 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 300 Ausweise  XS    a. A. 378

029632 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 500 Ausweise  XS    a. A. 378
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029633 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 800 Ausweise  XS    a. A. 378

029634 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 1.000 Ausweise  XS    a. A. 378

029635 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 1.500 Ausweise  XS    a. A. 378

029636 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 2.000 Ausweise  XS    a. A. 378

029637 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 3.000 Ausweise  XS    a. A. 378

029638 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 5.000 Ausweise  XS    a. A. 378

029639 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 7.500 Ausweise  XS    a. A. 378

029640 Profi-Paket - IQ MultiAccess für 10.000 Ausweise  XS    a. A. 378

029641 Upgrade MultiAccess for Windows auf IQ MultiAccess  XS    a. A. 387

029642 Upgrade MultiAccess Lite auf IQ MultiAccess  XS    a. A. 387

029643 Upgrade IQ SystemControl auf IQ MultiAccess  XS    a. A. 387

029645 Upgrade IQ MultiAccess Vorgängerversion auf neueste Version  XS    a. A. 387

029646 Basispaket - IQ MultiAccess für mehr als 10.000 Ausweise  XS    a. A. 377

029647 Profi-Paket - IQ MultiAccess für mehr als 10.000 Ausweise  XS    a. A. 378

029650 Option SALTO Anbindung  IA     37

029650 Option SALTO Anbindung  XS     386

029650 Option SALTO Anbindung  XS     395

029651 Anzahl SALTO Leser  IA     37

029651 Anzahl SALTO Leser  XS     386

029651 Anzahl SALTO Leser  XS     395

030000.17 Einlassreedkontakt „N”  IA     262

030001.17 Flachreedkontakt „N“, weiß, 6 m  IA     262

030002.17 Blockreedkontakt „N“, weiß, 6 m  IA     262

030010.17 Rundreedkontakt „N“, weiß, 6 m  IA     262

030100.17 Uni-Reedkontakt slimline „Z“, weiß, 6 m  IA     265

030110.16 Aufbausockel für slimline Sensoren  IA     266

030200.17 Einlassreedkontakt „Z”, weiß, 6 m  IA     263

030201.17 Flachreedkontakt „Z“, weiß, 6m  IA     263

030202.17 Blockreedkontakt „Z“, weiß, 6 m  IA     263

030210.17 Rundreedkontakt „Z“, weiß, 6 m  IA     265

030211.17 Rundreedkontakt „Z”, weiß, 6 m  IA     264

030241.16 Einlassreedkontakt „Z”, braun, 6 m  IA     263

030243.16 Flachreedkontakt „Z“, braun, 6 m  IA     263

030245.16 Blockreedkontakt „Z“, braun, 6 m  IA     264

030247.16 Rundreedkontakt „Z“, braun, 6 m  IA     265

030249.16 Rundreedkontakt „Z”, braun, 6 m  IA     264

030260.17 Flachreedkontakt „Z“, weiß, 6 m  IA     267

030261.16 Flachreedkontakt „Z“, braun, 6 m  IA     267

030270.17 Einlassreedkontakt „Z” , weiß, 6 m  IA     267

030271.16 Einlassreedkontakt „Z” , braun, 6 m  IA     267

030295 Rundreedkontakt mit Flansch, 6m  IA     268

030295.10 Rundreedkontakt mit Flansch, 10m  IA     268

030296 Stahl-Einbauset, weiß  IA     271

030297 Stahl-Einbauset, braun  IA     271

030800.17 Montagehalter für Einlassreedkontakte Kl. A/B  IA     269

030801.17 Montagehalter für Rundreedkontakte mit Flansch  IA     270

030802.17 Montagehalter für Einlassreedkontakte, Kl. C  IA     269

030803 Montagehalter für Einlassreedkontakte Kl. C  IA     269

030810.17 Aufbausockel für Flachreedkontakte  IA     269

030811.17 Aufbausockel für Blockreedkontakte  IA     270
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030812 Montagehalter für Einlassreedkontakte Kl. A/B  IA     269

030813 Aufbausockel für Flachreedkontakte  IA     270

030814 Aufbausockel für Blockreedkontakte  IA     270

030815 Montagehalter für Rundreedkontakte mit Flansch  IA     270

031000.17 Kegelkontakt  IA     276

031001 Stiftkontakt  IA     276

031030 Mikrokontakt mit Federhebel  IA     277

031065 Rolltorkontakt im Kunststoffgehäuse  IA     274

031066 Rolltorkontakt im Kunststoffgehäuse  IA     274

031067 Rolltorkontakt im Aluminiumgehäuse  IA     274

031068 Anschlussdose  IA     275

031102 Fadenzugschalter mit Deckelkontakt  IA     280

031110 Seil 100 Meter  IA     280

031125 Mechanischer Bausatz mit Spannschloss und Aufhängehaken  IA     280

031125.03 Führungsrolle für Winkelmontage  IA     280

031125.04 Führungsrolle für gestreckte Montage  IA     280

031203 Einlass-Stößelkontakt, 4-polig, braun  IA     282

031204.17 Einlass-Stößelkontakt, 4-polig, weiß  IA     281

031207.17 Aufschraub-Stößelkontakt, 4-polig, weiß  IA     281

031208.17 Aufbausockel für Aufschraub-Stößelkontakt, weiß  IA     281

031220 Federkontakt  IA     277

031230 Tretmatte 720 x 390 mm  IA     298

031300 Riegelschaltkontakt im Zinkdruckgussgehäuse  IA     278

031308 Riegelschaltkontakt  IA     279

031309.06 Riegelschaltkontakt  IA     279

031311 Montageblech  IA     279

031320 Riegelschaltkontakt RSK-RT  IA     275

031325 Montagewinkel RSK-MW2  IA     275

031521 Überfalltretleiste, 30 cm lang  IA     298

031530 Geldscheinkontakt Standardausführung  IA Auslauf 29.02.2016   299

031550 Überfallmelder, grauweiß, aP  IA     297

031551 Verschlusskappe mit Deckel, grau  IA     297

031552 Papiersiegel  IA     297

031561.17 Wassermelder für Wandbefestigung, weiß  IA     300

031580 Alarmtapete  IA     283

031581 Tapeten-Anschlussleiste  IA     283

031590 Überfallmelder, weiß, aP, ohne LED Anzeige  IA     296

031591 Überfallmelder, weiß, uP, ohne LED Anzeige  IA     296

031592 Überfallmelder, weiß, aP, mit LED Anzeige  IA     295

031593 Überfallmelder, weiß, uP, mit LED Anzeige  IA     295

031594 Papiersiegel  IA     296

032000 Folienanschlussklemme  IA     283

032025 Selbstklebende Kupferfolie  IA     283

032113.17 Elektronischer Erschütterungsmelder  IA     290

032210.17 IDENTLOC Auswerteeinheit, konventionell  IA     254

032211.17 IDENTLOC Auswerteeinheit, BUS-2 / BUS-1  IA     255

032215.17 IDENTLOC uP-Einbausatz  IA     255

032220.17 IDENTLOC Sendeeinheit  IA     255

032221.17 IDENTLOC Öffnungssensor  IA     256

032222.17 IDENTLOC Öffnungssensor, mit Kabel  IA     256
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032223.17 IDENTLOC Alarmglassensor mit vierpoliger Buchse  IA     256

032230.17 IDENTLOC Glasbruchsensor  IA     256

032232 IDENTLOC Kabel zur Fenstergriff-Verschlussüberwachung  IA    a. A. 259

032235.17 IDENTLOC Sendeeinheit, slimline  IA     258

032236.17 IDENTLOC Verschlusssensor, slimline  IA     258

032237.17 IDENTLOC Öffnungssensor, slimline  IA     258

032238.17 IDENTLOC Glasbruchsensor, slimline  IA     259

032242.17 IDENTLOC Alarmglassensor, slimline mit Buchse  IA     259

032245.17 Verschlusssensor mit Magnetkontakt  IA     266

032265 Siliconkleber RTV  IA     334

032266 Kontaktspray  IA    a. A. 334

032267 Glas-Metall-Klebeset  IA     334

032268 Klebelehre für passiven Glasbruchsensor  IA     287

032272.17 Mini-Glasbruchsensor „Z“, weiß, 6 m  IA     286

032274.16 Mini-Glasbruchsensor „Z“, braun, 6 m  IA     286

032420.17 Akustischer Glasbruchmelder DETEKT 1000 BUS-1  IA     284

032540.10 Fernprüfsystem GMYA7-AS  IA     294

033080 IRS 509 Lichtschranke innen, 22 cm Höhe, 1 Strahl  IA     249

033081 IRS 509 Lichtschranke innen, 100 cm Höhe, 3 Strahlen  IA     249

033082 IRS 509 Lichtschranke innen, 150 cm Höhe, 5 Strahlen  IA     249

033083 IRS 509 Lichtschranke innen, 200 cm Höhe, 8 Strahlen  IA    a. A. 249

033084 IRS 509 O Lichtschranke außen, 22 cm Höhe, 1 Strahl  IA     250

033085 IRS 509 O Lichtschranke außen, 100 cm Höhe, 3 Strahlen  IA     250

033086 IRS 509 O Lichtschranke außen, 150 cm Höhe, 4 Strahlen  IA    a. A. 250

033087 IRS 509 O Lichtschranke außen, 200 cm Höhe, 6 Strahlen  IA     250

033090 Justagegerät mit LED und Adapterkabel  IA     251

033095 Vierkantprofil-Mast, schwarz, zum Einbetonieren  IA     251

033096 Vierkantprofil-Mast, schwarz, mit Platte  IA     251

033150 Dual/AM-Deckenmelder DD666AM-D, 20 m  IA     246

033151 Dual-Deckenmelder DD666-D, 20 m  IA     246

033152 360FM Montagesatz für Deckeneinbau  IA     246

033330.01 Viewguard PIR EMK mit Flächenoptik  IA     240

033332.21 Viewguard PIR BUS-2/BUS-1 mit Flächenoptik  IA     240

033390.17 Verstellgelenk für Bewegungsmelder  IA     245

033391.17 Verschlussplomben für Bewegungsmelder  IA     245

033430.01 Viewguard PIR AM EMK mit Flächenoptik  IA     240

033432.21 Viewguard PIR AM BUS-2/BUS-1 mit Flächenoptik  IA     240

033434 Viewguard PIR-Spiegelset Vorhangoptik  IA     245

033435 Viewguard PIR-Spiegelset Streckenoptik  IA     245

033436 Viewguard Ersatzteil-Kit Abreißsicherung  IA    a. A. 245

033440.01 Viewguard DUAL AM EMK mit Flächenoptik  IA     235

033441.01 Viewguard DUAL EMK mit Flächenoptik  IA     235

033442.21 Viewguard DUAL AM BUS-2/BUS-1 mit Flächenoptik  IA     235

033443.21 Viewguard DUAL BUS-2/BUS-1 mit Flächenoptik  IA     235

033588.17 Kugelgelenk-Set für Wand- und Eckmontage  IA     245

041220 2-Relais 2MG Modul BUS-2, aP  IA     167

041450.17 Tagalarm-Plus BUS-2  IA     317

041460.17 Tagalarm-Plus konventionell  IA     319

041470 proX-Schlüsselschalter BUS-2  IA     314

041475 proX-Schlüsselschalter BUS-2, grün  IA    a. A. 316
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042100.17 Optischer Signalgeber, rot  IA     309

042120 Haltewinkel für Signalgeber 042100.17  MS     309

042230.17 Innen-Blinkleuchte, konv. Anschluss  MS     310

043060.17 Piezo-Innensirene, BUS-1-Anschluss  IA     308

043065.17 Piezo-Innensirene, konventioneller Anschluss  MS     307

043066.10 Piezo-Innensirene, konventioneller Anschluss - rot  MS     307

043117 Ersatzkarte für Lautsprecherüberwachung  MS     336

043119.02 Anschlussmodul für DKL  MS     336

043130 Elektronischer Summer  MS     308

044500 Akustischer/Optischer Signalgeber 2MG BUS-2  IA     311

048700.17 Akustischer Signalgeber  IA     306

048720.17 Kompaktalarmierung im Kunststoffgehäuse  IA     311

050000.17 Verteiler, 8-polig, aP ohne Deckelkontakt  MS     324

050002.17 Verteiler, 6-polig, aP mit Deckelkontakt  MS     324

050019 Verteilerblock, 16-polig  MS     329

050020 Verteiler, 16-polig  MS     327

050021 Verteiler, 32-polig  MS     328

050022 Metallverteiler, 44-polig  IA     327

050023 Metallverteiler, 88-polig  IA     327

050024 Metallverteiler, 176-polig  IA     327

050025.17 Verteiler, 16-polig, aP mit Deckelkontakt  MS     325

050030 Lötverteiler, 16-polig  MS     325

050034 Verteiler, 64-polig  IA     328

050035.17 Alarmglas-Anschlussdose  MS     324

050040 Zusatzgehäuse ZG1  MS     338

050046 Zusatzgehäuse ZG2  MS     338

050049 Zusatzgehäuse ZG3.1  MS     338

050050 Zusatzgehäuse ZG3.2  MS     338

050051 Zusatzgehäuse ZG10  MS Neu    338

050055 19"-Zusatzgehäuse ZG4  MS     339

050060 Verteiler, 48-polig  MS     328

050061 Verteiler, 96-polig  MS     328

050062 Verteiler, 160-polig  MS     328

050065.10 Verteilerplatine mit 23 Doppellötösen und 1 Deckelkontakt  IA     324

050065.17 aP-Kunststoffverteilergehäuse  MS     323

050066.17 uP-Kunststoffverteilergehäuse  MS     323

050067.17 Einputzgehäuse für Artikel 050066.17  MS     324

050070.17 Standard-Blockschlossverteiler  MS     185

050095 Aufsteckbares Beschriftungsfeld für Verteilerblock  MS     329

050097 VdS-Aufkleberplombe Ø 12 mm  MS     336

050162 uP-Dosen-Verteiler, Löttechnik  MS     322

050163 uP-Dosen-Verteiler, LSA  MS     322

050164 uP-Dosen-Verteiler, Federklemm-Technik  MS     322

050165 Deckel für uP-Verteiler  MS     322

050205.17 Befestigungskappen für Metallschutzschlauch Typ II, weiß  MS     331

050206 Befestigungskappen für Metallschutzschlauch Typ II, braun  MS     331

050213 Schutzbuchse für Metallschutzschlauch Typ II, weiß  MS     331

050223.17 Kabelübergang Typ II, weiß  MS     330

050226 Metallschutzschlauch Typ II, weiß  MS     331

050233 Kabelübergang Typ II, braun  MS     330
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050236 Metallschutzschlauch Typ II, braun  MS     331

050250 Verdeckt liegender Kabelübergang, lang  MS     332

050251 Verdeckt liegender Kabelübergang, kurz  MS     332

050252 Verdeckt liegender Kabelübergang, schmal  MS     332

050260 Verdeckt liegender Kabelübergang, mittel  MS     333

050261 Verdeckt liegender Kabelübergang, kurz  MS     333

050262 Verdeckt liegender Kabelübergang, lang  MS     333

050265 Miniatur-Kabelübergang  MS     333

050302.17 Einputzgehäuse  IA     169

050304.17 uP-Grundgehäusedeckel, ohne LED-Öffnung  IA     169

050510 Netzentstörfilter Typ 2KV3  MS     334

054504 Formular Wartungsvertrag gemäß VDE 0833  IA    a. A. 504

054505 Revisionskarte  IA    a. A. 504

054509 Betriebsbuch neutral  IA    a. A. 504

054520 Kartentasche  MS     504

054680 Planerhandbuch Sicherheitstechnik  IA     504

055105 Plombierungskappen, grün  IA     337

055111 2-polige Lötsteckleiste  IA     335

055112 3-polige Lötsteckleiste  IA     335

055131 Plombierschrauben, M4x6  MS     336

055260 Glas-Metall-Klebeset  IA     334

055280 Fixier- und Klettband  MS     120

055280 Fixier- und Klettband  MS     334

055300.17 Kabelrolle 4 x 0,14, verkehrsweiß  MS     337

055301 Kabelrolle 4 x 0,14, braun  MS     337

057350.99 Kompakt-Gasmelder für Methan  MS     300

057351 Kompakt-Gasmelder für Propan  MS     301

057355.10 Kompakt-Wärmemelder  MS     301

057356 Kompakt-Kältemelder  MS     301

057530.10 Netz-/Ladeteil 230 V AC / 12 V DC / 7,2 Ah  MS     112

057550 Überbaugehäuse  ADO-8 / TAE-6 / IAE  MS     136

057551 Überbaugehäuse für NTBA und Anschlussdose  MS     136

057575 RFW-3000 GSM/GPRS Übertragungssystem  MS     140

057590 RFW-4000 GSM/GPRS Aufsteckmodul  MS     138

057591 GSM Außenantenne mit 5 m Kabel  MS     139

057592 GSM-Kabel, 5 m  MS     139

057605 AWAG 4200 Wähl- und Ansagegerät  MS     128

057631 Zusatzgehäuse ZG0 für Übertragungsgeräte  MS     135

057632 Zusatzgehäuse ZG1 für Übertragungsgeräte  MS     135

057650.20 DS 7600 ISDN-Übertragungsgerät inkl. Sprachübertragung  MS     130

057651.20 DS 7700 ISDN/IP-Übertragungsgerät  MS     132

057655 BMA-Anschlussplatine für Übertragungsgerät  MS     135

057846 ISDN-Anschlussleitung m. zwei Westernsteckverbindern, 1,5 m  MS     136

057850 ISDN-Anschlussdose  MS     136

057860 DS 6600 Analoges Übertragungsgerät mit Contact ID und TELIM  MS     124

057864 DS 6700 PSTN/IP-Übertragungsgerät  MS     126

057865 DS 6750 PSTN/IP-Übertragungsgerät  MS     127

057871.20 DS 9500 ISDN-Übertragungsgerät mit AWAG-Funktion  MS     129

057872.20 DS 9600 ISDN-Übertragungsgerät mit AWAG-Funktion für MB24  IA     89

058200 High Speed Modem V.90 extern  MS     391
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059510 MB-Secure 1000 Basislizenz  IA    a. A. 48

059520 MB-Secure 2000 Basislizenz  IA    a. A. 48

059530 MB-Secure 3000 Basislizenz  IA    a. A. 49

059540 MB-Secure 4000 Basislizenz  IA    a. A. 49

059550 MB-Secure 5000 Basislizenz  IA    a. A. 49

059560 MB-Secure 6000 Basislizenz  IA    a. A. 49

059610 MB-Secure Erweiterungslizenz 8 Meldergruppen  IA    a. A. 50

059611 MB-Secure Erweiterungslizenz  64 Meldergruppen  IA    a. A. 50

059612 MB-Secure Erweiterungslizenz  512 Meldergruppen  IA    a. A. 51

059620 MB-Secure Lizenz 2 Bereiche  IA    a. A. 51

059621 MB-Secure Lizenz 16 Bereiche  IA    a. A. 51

059622 MB-Secure Lizenz 64 Bereiche  IA    a. A. 51

059630 MB-Secure Lizenz 10 Makros  IA    a. A. 51

059631 MB-Secure Lizenz 50 Makros  IA    a. A. 51

059632 MB-Secure Lizenz 250 Makros  IA    a. A. 51

059650 MB-Secure Lizenz 16 Benutzer  IA    a. A. 51

059651 MB-Secure Lizenz 64 Benutzer  IA    a. A. 52

059652 MB-Secure Lizenz 512 Benutzer  IA    a. A. 52

059660 MB-Secure Lizenz 4 Raum/Zeitzonen  IA    a. A. 52

059661 MB-Secure Lizenz 16 Raum/Zeitzonen  IA    a. A. 52

059662 MB-Secure Lizenz 64 Raum/Zeitzonen  IA    a. A. 52

059670 MB-Secure Lizenz 2 Türen  IA    a. A. 52

059671 MB-Secure Lizenz 16 Türen  IA    a. A. 52

059672 MB-Secure Lizenz 64 Türen  IA    a. A. 52

059810 MB-Secure Lizenz Videointegration IP Kamera  IA    a. A. 52

062090 Rauchmeldersockel-Modul BUS-2/BUS-1  IA     163

070450 Zusatzrelais 12 V DC  MS     335

070478 Gruppenrelaiskarte  IA     335

082001.17 Uni-Reedkontakt „N“, weiß, 6 m  IA     262

082003.17 Uni-Rundreedkontakt „Z”, weiß, 6 m  MS     264

082004.17 Uni-Reedkontakt-Set „Z”, weiß, 6 m  IA     264

082013.16 Uni-Reedkontakt „Z”, braun, 6 m  IA     265

082402.17 Aufbaugehäuse für Uni-Reedkontakte  IA     271

082403.17 Distanzplatten für Aufbaugehäuse  IA     271

082404 Magnet im Aufbaugehäuse, verkehrsweiß  IA     145

082405 Magnet im Aufbaugehäuse und Spacer-Kits, verkehrsweiß  IA     145

082412 Aufbaugehäuse für Uni-Reedkontakte  IA     271

082413 Distanzplatten für Aufbaugehäuse  IA     271

082414 Magnet im Aufbaugehäuse, braun  IA     145

082415 Magnet im Aufbaugehäuse und Spacer-Kits, braun  IA     145

082424 Magnet mit Aufbaugehäuse, basaltgrau  IA     146

082425 Magnet mit Aufbaugehäuse und Spacer-Kits, basaltgrau  IA     146

094051 Netzteil 230 V AC / 12 V DC / 0,5 A  MS     117

120015 Elektronische Innensirene  IA     308

120016 Elektronische Innensirene mit integrierter Blitzleuchte  IA     312

120211 aP-Kunststoffverteiler VVD 215, 30-polig  MS     325

120213 Kunststoffverteiler VVD 215K, 30-polig  MS     325

120215 aP-Kunststoffverteiler VVD 320, 40-polig  MS     326

120240 Kunststoffverteilergehäuse VVD 230 (aP)  MS     323

120250 Verteiler LSA 16 w  MS     326
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120252 Verteiler LSA 32 w  MS     326

120253 Verteiler LSA 32 b  MS     326

120254 Verteiler LSA 64 w  MS     326

154428 Schlüsselschalter SS 90  IA     191

154430 Schlüsselschalter SS 90  IA     191

154437 Aufbohrschutz  IA     191

160204 aP-Verteiler VVD 300, 48-polig  MS     329

160206 aP-Verteiler VVD 400, 84-polig  MS     329

160209 aP-Verteiler VVD 600  MS     329

160215 Geldscheinkontakt GSK 1 E  IA     299

160435.10 Akustischer Glasbruchmelder AGB 600  IA     285

160436 Testgerät für Akustischen Glasbruchmelder AGB 600  IA     285

160455.10 Akustischer / Optischer Kompaktsignalgeber P2500  IA     312

160456.10 Akustischer Kompaktsignalgeber P2500  IA     306

160705 aP-Kunststoffverteiler, 20-polig  MS     325

170080 Aktiver Glasbruchsensor MAGS-E  IA     288

170084 Sensor aktiver Glasbruchsensor  IA     289

170087 Klebelehre für aktiven Glasbruchsensor MAGS-E  IA     289

170088.10 Glasbruchmelderprüfgerät GP2 plus  IA     287

170088.10 Glasbruchmelderprüfgerät GP2 plus  IA     289

180844 Verteilerstreifen 100-polig  MS     330

382031 Verteiler 42-polig mit Deckelkontakt  MS     323

784830 Eingabe eines Meldepunktes  SC     24

784832.10 Eingabe einer Textseite  SC     24

784833 Eingabe einer Grafikseite  SC     24

784839 Konvertierung einer Grafikseite  SC     24

790725 Sicherheitsschrauben  MS     191

797027 Spezial-Sechskantschlüssel  MS     191

802171 Thermomaximalmelder IQ8Quad  IA     302

802271 Thermodifferentialmelder IQ8Quad  IA     302

802371 Optischer Rauchmelder IQ8Quad  IA     303

802374 O2T Multisensormelder IQ8Quad  IA     303

802473 OTG Multisensormelder (CO) IQ8Quad  IA     304

COPLE045IM Paar Abdeckplatte 45 mm IM  SA    a. A. 422

COPLE052IM Paar Abdeckplatte 52 mm IM  SA    a. A. 422

COPLE055IM Paar Abdeckplatte 55 mm IM  SA    a. A. 422

COPLE065IM Paar Abdeckplatte 65 mm IM  SA    a. A. 422

COPLE075IM Paar Abdeckplatte 75 mm IM  SA    a. A. 422

COPLE085IM Paar Abdeckplatte 85 mm IM  SA    a. A. 422

COPLE095IM Paar Abdeckplatte 95 mm IM  SA    a. A. 422

CU50ENSVN Online Steuereinheit für RW+SVN  SA    a. A. 431

CUADAP CU-Adapter  SA    a. A. 430

E8450 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker  SA    a. A. 408

E8451 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, Drehknopf innen  SA    a. A. 408

E8452 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, 2 x Zylinderlochung  SA    a. A. 409

E8453 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung innen  SA    a. A. 409

E8454 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen  SA    a. A. 410

E8456 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker  SA    a. A. 410

E8457 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen  SA    a. A. 411

E84K0 Beschlag LEGIC, schmal Drücker außen, Drehknauf innen  SA    a. A. 412
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E84K2 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, 2 x  Zylinderlochung  SA    a. A. 413

E84K4 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen  SA    a. A. 413

E84P0 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker  SA    a. A. 411

E84P6 Beschlag LEGIC, schmal, 2 x Drücker, Zylinder außen  SA    a. A. 412

E8550 Beschlag LEGIC, für DIN Bohrung, 2 x Drücker  SA    a. A. 414

E85P0 Beschlag LEGIC, für DIN Bohrung, 2 x Drücker  SA    a. A. 414

E85P6 Beschlag LEGIC, DIN Bohrung,2 x Drücker  SA    a. A. 415

E8650 Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker  SA    a. A. 415

E8651 Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, Drehknopf innen  SA    a. A. 416

E8652 Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, 2 x Zylinderlochung  SA    a. A. 416

E8653 Beschlag LEGIC, breit, beidseitig Drücker, Zylinderlochung innen  SA    a. A. 417

E8654 Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen  SA    a. A. 417

E8656 Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, Bitte nicht stören  SA    a. A. 418

E8657 Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen  SA    a. A. 418

E8658 Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, Drehknauf innen 90°  SA    a. A. 419

E86P0 Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, protokollierte Notöffnung  SA    a. A. 419

E86P8 Beschlag LEGIC, breit, 2 x Drücker, Drehknauf innen 90°  SA    a. A. 420

E9450 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker  SA    a. A. 408

E9451 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, Drehknopf innen  SA    a. A. 408

E9452 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, 2 x Zylinderlochung  SA    a. A. 409

E9453 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung innen  SA    a. A. 409

E9454 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen  SA    a. A. 410

E9456 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker  SA    a. A. 410

E9457 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen  SA    a. A. 411

E94K0 Beschlag mifare, schmal Drücker außen, Drehknauf innen  SA    a. A. 412

E94K2 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, 2 x  Zylinderlochung  SA    a. A. 413

E94K4 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen  SA    a. A. 413

E94P0 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker  SA     411

E94P6 Beschlag mifare, schmal, 2 x Drücker, Zylinder außen  SA    a. A. 412

E9550 Beschlag mifare, für DIN Bohrung, 2 x Drücker  SA    a. A. 414

E95P0 Beschlag mifare, für DIN Bohrung, 2 x Drücker  SA     414

E95P6 Beschlag mifare, DIN Bohrung,2 x Drücker  SA    a. A. 415

E9650 Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker  SA    a. A. 415

E9651 Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, Drehknopf innen  SA    a. A. 416

E9652 Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, 2 x Zylinderlochung  SA    a. A. 416

E9653 Beschlag mifare, breit, beidseitig Drücker, Zylinderlochung innen  SA    a. A. 417

E9654 Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen  SA    a. A. 417

E9656 Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, Bitte nicht stören  SA    a. A. 418

E9657 Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, Zylinderlochung außen  SA    a. A. 418

E9658 Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, Drehknauf innen 90°  SA    a. A. 419

E96P0 Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, protokollierte Notöffnung  SA    a. A. 419

E96P8 Beschlag mifare, breit, 2 x Drücker, Drehknauf innen 90°  SA    a. A. 420

EC80EN Codiergerät LEGIC, Ethernet-Anschluss  SA    a. A. 425

EC80USB Codiergerät LEGIC, USB-Anschluss  SA    a. A. 425

EC90EN Codiergerät mifare, Ethernet-Anschluss  SA    a. A. 425

EC90USB Codiergerät mifare, USB-Anschluss  SA    a. A. 425

G8E1 Europrofil-Halbzylinder, LEGIC  SA    a. A. 401

G8E2 Europrofil-Standardzylinder, LEGIC  SA    a. A. 402

G8E3 Europrofil-Doppelzylinder, LEGIC  SA    a. A. 403

G8H1 Schweizer Rundprofil-Halbzylinder, LEGIC  SA    a. A. 401
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G8H2 Schweizer Rundprofil-Standardzylinder, LEGIC  SA    a. A. 402

G8H3 Schweizer Rundprofil-Doppelzylinder, LEGIC  SA    a. A. 403

G8P2488 Vorhangschloss, LEGIC 48, mm Körper  SA    a. A. 406

G8P2589 Vorhangschloss, LEGIC, 58 mm Körper  SA    a. A. 406

G9E1 Europrofil-Halbzylinder, mifare DESFire  SA    a. A. 401

G9E2 Europrofil-Standardzylinder, mifare DESFire  SA    a. A. 402

G9E3 Europrofil-Doppelzylinder, mifare DESFire  SA    a. A. 403

G9H1 Schweizer Rundprofil-Halbzylinder, mifare DESFire  SA    a. A. 401

G9H2 Schweizer Rundprofil-Standardzylinder, mifare DESFire  SA    a. A. 402

G9H3 Schweizer Rundprofil-Doppelzylinder, mifare DESFire  SA    a. A. 403

G9P2488 Vorhangschloss, mifare DESFire, 48 mm Körper  SA    a. A. 406

G9P2589 Vorhangschloss, mifare DESFire, 58 mm Körper  SA    a. A. 406

IS310WH ZK-Bewegungsmelder "IS-310WH"  XS     247

IS320WH ZK-Bewegungsmelder plus "IS-320WH"  XS     247

L9050A Spindschloss, mifare  SA    a. A. 406

L9080A Spindschloss, LEGIC  SA    a. A. 406

NX1MPS NetAXS-123, 1 Tür im Metallgehäuse mit Netzteil  XS      Nicht mehr lieferbar  345

NX1P NetAXS-123, 1 Tür im Kunststoffgehäuse ohne Netzteil  XS      Nicht mehr lieferbar a. A. 347

NX2MPS NetAXS-123, 2 Türen im Metallgehäuse mit Netzteil  XS      Nicht mehr lieferbar a. A. 345

NX2P NetAXS-123, 2 Türen im Kunststoffgehäuse ohne Netzteil  XS      Nicht mehr lieferbar a. A. 347

NX3MPS NetAXS-123, 3 Türen im Metallgehäuse mit Netzteil  XS      Nicht mehr lieferbar a. A. 346

NXD1 NetAXS-123, 1-Tür-Erweiterungskarte  XS      Nicht mehr lieferbar a. A. 348

NXD2 NetAXS-123, 2-Türen-Erweiterungskarte  XS      Nicht mehr lieferbar a. A. 348

PPD800 Mobiles Programmiergerät, mifare/LEGIC  SA    a. A. 424

SA0030 Aufpreis 9 mm Vierkant für XS-Beschläge, Feurschutz/Panik  SA    a. A. 420

SA0050 Aufpreis Edelstahl poliert für XS-Beschläge  SA    a. A. 420

SA0060 Aufpreis RAL weiß oder schwarz für XS-Beschläge  SA    a. A. 420

SA0070 Aufpreis BioCote®  SA    a. A. 405

SA0070 Aufpreis BioCote®  SA    a. A. 421

SA0100 Aufpreis Drücker G, H, S, Y  SA    a. A. 423

SA0110 Aufpreis Drücker P pro Türseite  SA    a. A. 423

SA0120 Aufpreis Drücker B pro Türseite  SA    a. A. 423

SA0130 Aufpreis für Zylinder Gxx1  SA    a. A. 404

SA0150 Aufpreis für Zylinder Gxx2 und Gxx3  SA    a. A. 404

SA0160 Aufpreis für Zylinder Gxx2 und Gxx3  SA    a. A. 404

SA0170 Aufpreis für Zylinder Gxx2 und Gxx3  SA    a. A. 404

SA0190 Aufpreis Messing für Zylinder  SA    a. A. 404

SA0200 Aufpreis Antipanik für Zylinder  SA    a. A. 404

SA0210 Aufpreis Runddrehknopf für Zylinder  SA    a. A. 404

SA0220 SAM-Kit/Software, mifare  SA    a. A. 424

SA0230 Aufpreis Chrom schwarz poliert für Zylinder  SA    a. A. 405

SA0270 Aufpreis VdS für Zylinder  SA    a. A. 405

SA0280 Aufpreis Wasserschutz für Zylinder  SA    a. A. 405

SA0290 SAM-Kit/Software, LEGIC  SA    a. A. 424

SC100 Universeller Körperschallmelder  IA     292

SC105 Universeller Körperschallmelder  IA     292

SC110 Montageplatte für SC100/SC105  IA     293

SC111 Bewegliches Montage-Kit für SC10x  IA    a. A. 293

SC112 Schlüssellochschutz für SC10x  IA    a. A. 293

SC113 Interner Testsender für SC100/SC105  IA     293
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Artikelübersicht

 Artikel-Nr. Beschreibung Bruttopreis PG Status Auslaufdatum Ersatzartikel  SeiteVerfüg- 
barkeit

SC114 Gepanzerter Kabelsatz für SC100/SC105, 1,8 m (8 Draht)  IA     293

SC115 Externer Testsender  IA    a. A. 294

SC116 Nischeneinbau-Montagebox  IA    a. A. 294

SC117 Boden-Montagegehäuse  IA    a. A. 294

SC118 Abstandhalter für Schlüssellochschutz SC112  IA    a. A. 294

SP00543E Wetterschutzhaube für Wandleser im Außenbereich  SA     432

SP220764 Montagewerkzeug für abnehmbaren Knauf  SA    a. A. 404

UBOX8000 UBOX8000 mit LEGIC Leser  SA    a. A. 427

UBOX9000 UBOX9000 mit mifare Leser  SA    a. A. 427

WR8001FS Wandleser, LEGIC für Türen mit schmalem Profil  SA    a. A. 429

WR9001FS Wandleser, mifare für Türen mit schmalem Profil  SA    a. A. 429

WRM8000 Modularer Wandleser, LEGIC  SA    a. A. 427

WRM8000E Modularer Wandleser, LEGIC, für Außenbereich mit Wetterschutz  SA    a. A. 428

WRM8001 Modularer Wandleser, LEGIC, mit PPD-Schnittstelle  SA    a. A. 428

WRM8001E Modularer Wandleser, LEGIC, für Außenbereich mit Wetterschutz  SA    a. A. 429

WRM9000 Modularer Wandleser, mifare  SA    a. A. 427

WRM9000E Modularer Wandleser, mifare, für Außenbereich mit Wetterschutz  SA    a. A. 428

WRM9001 Modularer Wandleser, mifare, mit PPD-Schnittstelle  SA    a. A. 428

WRM9001E Modularer Wandleser, mifare, für Außenbereich mit Wetterschutz  SA    a. A. 429

WRMBH1 Montagerahmen 1-fach zur aP-Montage für Wandleser  SA    a. A. 431

WRMBH2 Montagerahmen 2-fach zur aP-Montage für Wandleser  SA    a. A. 431

WRMBL1 Montagerahmen 1-fach zur uP-Montage für Wandleser  SA    a. A. 431

WRMBL2 Montagerahmen 2-fach zur uP-Montage für Wandleser  SA    a. A. 432

WRMFHAV Antivandalismusrahmen für WRMBH1  SA    a. A. 432

WRMFS Schraubenabdeckung für Wandleser  SA    a. A. 432

WRMFWAV Antivandalismusrahmen für WRMBL  SA    a. A. 432
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1  ALLEINIGE BEDINGUNGEN
  Leistungen von Novar erfolgen ausdrücklich nur auf Grund-

lage dieser AGB. Zusätzliche oder abweichende allgemeine 
Geschäftsbedingungen als Teil einer Bestellung des Käufers, 
eines anderen Schriftstückes oder einer Vereinbarung 
werden als maßgebliche Änderung angesehen und hiermit 
zurückgewiesen und sind somit für Novar nicht bindend.  
Die Annahme der Bestellung des Käufers durch Novar steht 
unter der ausdrücklichen Bedingung der Zustimmung des 
Käufers zu diesen AGB. Die Annahme der Lieferung von 
Novar durch den Käufer gilt als Zustimmung zu diesen AGB 
durch den Käufer.

2  ANGEBOT / PREISE
2.1  Angaben in Angeboten sowie in beigefügten Zeichnungen 

und Abbildungen über Dienstleistungen und Waren, deren 
Maße und Gewichte sind nur annähernde Angaben, soweit 
sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.

2.2  Inhalt und Umfang der getroffenen Vereinbarungen richten 
sich ausschließlich nach dem Angebot von Novar und der 
schriftlichen Auftragsbestätigung von Novar. 

2.3  Angebote von Novar sind freibleibend bis zur Annahme 
durch den Käufer. Wenn ein Angebot als bindend ausge-
wiesen ist, ist es bindend für 3 Monate ab Ausstelldatum. 

2.4  Novar behält sich technische Änderungen in Konstruktion, 
Form und Material von Waren – auch während der Lieferzeit 
– vor, soweit diese Änderungen dem Besteller zumutbar 
sind. Wenn die Parteien Änderungen an zu liefernden Waren 
oder erbringenden Dienstleistungen vereinbaren, kann 
Novar zusätzliche Kosten umgehend geltend machen und ist 
bis zur Zustimmung zur Zahlung durch den Käufer nicht zur  
Leistung verpflichtet. 

2.5  Der Käufer hat sämtliche bestellten Waren binnen  
12 Monaten ab Bestelldatum abzurufen, anderenfalls ist 
Novar berechtigt, die  zum Zeitpunkt des Versands gel-
tenden Novar-Standardpreise zu verlangen, selbst wenn 
diese bereits in Rechnung gestellt wurden. 

2.6  Preise für Waren beinhalten keine Verpackung und keine 
Dienstleistungen wie Installation, Aufstellung, Inbetrieb-
nahme oder Wartung, außer wenn dies separat schriftlich 
vereinbart ist. Wenn Novar ausdrücklich den Versand von 
Waren übernommen hat, richten sich die Versandkosten 
nach dem Angebot oder falls nicht ausgewiesen nach dem 
jeweils geltenden Katalog. 

2.7  Alle im Zusammenhang mit Leistungen gemäß diesen  
AGB erstellten und gelieferten Werkzeuge, Designs, Zeich-
nungen und andere Schutzrechte stehen im Eigentum von 
Novar. 

2.8  Als Mindestbestellwert werden 50,00 € exklusive Mehrwert-
steuer festgelegt. Bei einem Bestellwert unter der festge-
legten Grenze ist Novar berechtigt, einen Bearbeitungs-
zuschlag von 25,00 € zu erheben.

3  ZAHLUNG 
3.1  Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, müssen alle 

Zahlungen in Euro erfolgen und sind innerhalb von  
30 Tagen ab Rechnungsdatum netto dem Konto von Novar 
gutzuschreiben.

3.2  Der Käufer zahlt alle Gebühren, die im Zusammenhang mit 
einer Zahlung entstehen. Schecks und/oder Wechsel werden 
nur zahlungshalber und nach besonderer schriftlicher  
Vereinbarung angenommen. Sie gelten erst nach ihrer  
Einlösung als Zahlung. 

3.3  Novar behält sich vor, jederzeit die Kreditwürdigkeit des 
Käufers zu prüfen und im Falle einer negativen Bewertung 
ohne Vorankündigung den Kredit zu ändern oder aufzukün-
digen und weiterhin für zukünftige Lieferungen zusätzliche 
Sicherheiten, Bürgschaften oder Zahlung im Voraus zu  
verlangen. Novar kann nach erfolgloser Setzung einer  
angemessenen Nachfrist für die Sicherheitsleistung vom 
Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz wegen  
Nichterfüllung verlangen. 

3.4  Offene Forderungen sind ab Fälligkeit mit 8 Prozentpunkten 
über dem jeweiligen von der Deutschen Bundesbank veröf-
fentlichten Basiszinssatz pro Jahr zu verzinsen, es sei denn 
die Leistung unterbleibt aufgrund eines Umstandes, den der 
Käufer nicht zu vertreten hat. Daneben trägt der Käufer alle 
notwendigen Kosten für die Beitreibung der unbezahlten 
Beträge, einschließlich Anwaltskosten, es sei denn die  
Leistung unterbleibt aufgrund eines Umstandes, den der 
Käufer nicht zu vertreten hat.

4  LIEFERUNG, UNTERSUCHUNG, EIGENTUMSVORBE-
HALT, KOOPERATION

4.1  Sofern von Novar nicht schriftlich anderweitig bestätigt, sind 
alle Lieferdaten unverbindliche Schätzungen. 

  Bei Bestellungen ohne Angabe eines Wunschliefertermins 
bzw. nicht eindeutigen Angaben hierzu wird Novar den  
Wunschliefertermin nach der generell kürzesten Wiederbe-
schaffungszeit auf Grundlage der für die Waren geltenden 
Vorlaufzeiten festsetzen. Bei nicht rechtzeitig vor Geschäfts-
schluss an Werktagen eingegangenen Bestellungen wird die 
Lieferzeit entsprechend vom nächsten Werktag an 
berechnet. 

  Im Falle von Widersprüchen zwischen Bestellung und Auf-
tragsbestätigung durch Novar geht die Auftragsbestätigung 
von Novar vor. 

4.2  Novar ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit diese für den 
Käufer zumutbar sind, und kann diese jeweils separat in  
Rechnung stellen. 

4.3  Die Einhaltung schriftlich vereinbarter Termine oder Fristen 
für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher 
vom Käufer zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Geneh-
migungen und Freigaben, insbesondere von Plänen, und die 
Erteilung aller erforderlichen Auskünfte voraus. Werden 

diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlän-
gern sich die Fristen entsprechend. Dies gilt nicht, wenn 
Novar die Verzögerung zu vertreten hat.

4.4  Novar kann bei nachträglich vereinbarten Änderungen des 
Auftrags eine entsprechende Verlängerung der Lieferfrist  
verlangen.

4.5  Lieferungen von Waren erfolgen EX Works (Incoterms 
2010) Duisburg, wobei die Gefahr der Verschlechterung und 
des Untergangs mit Übergabe der Waren an den Fracht-
führer auf den Käufer übergeht. 

4.6  Der Käufer hat die Waren unverzüglich nach Ablieferung zu 
untersuchen und

 a)  erkennbare Mängel, Transportschäden, Fehllieferungen 
und Fehlmengen unverzüglich, spätestens jedoch inner-
halb von 10 Tagen nach Ablieferung, 

 b)  verdeckte Mängel unverzüglich, spätestens aber inner-
halb von 10 Tagen nach Entdeckung, schriftlich gegen-
über Novar zu rügen. Anderenfalls gelten die Waren als 
genehmigt, es sei denn Novar hat den Mangel arglistig 
verschwiegen. Der Käufer wird zurückgewiesene Waren 
auf eigene Kosten an Novar zurücksenden. Befindet sich 
der Käufer im Annahmeverzug, so haftet er Novar für 
dadurch entstehende höhere Kosten gemäß Artikel 7.3.

4.7  Novar behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihr  
gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung vor.  
Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als 
Sicherung für die sich ergebende Saldoforderung.

4.8  Bis zum Eigentumsübergang ist der Käufer verpflichtet,  die 
Waren pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er ver-
pflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahl ausreichend zum Neuwert zu versichern. 

4.9  Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der 
Käufer Novar unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 
damit Novar Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO 
erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, Novar 
die gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten einer Klage 
gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den 
Novar entstandenen Ausfall. 

4.10  Die Verarbeitung oder Umbildung der Liefergegenstände 
durch den Käufer wird stets für Novar vorgenommen. 
Werden die Waren mit anderen, nicht Novar gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwirbt Novar das Mitei-
gentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Waren zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit 
der Verarbeitung. 

4.11  Werden Waren mit anderen, nicht Novar gehörenden Gegen-
ständen untrennbar vermischt, so erwirbt Novar das Mitei-
gentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Waren zu den anderen vermischten Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der 
Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzu-
sehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer Novar 
anteilsmäßig Miteigentum überträgt.

4.12  Veräußert der Käufer die gelieferte Ware – gleich ob weiter-
verarbeitet oder nicht – im ordnungsgemäßen Geschäfts-
gang weiter, tritt er hiermit schon jetzt die aus der Veräuße-
rung entstehenden Forderungen gegen seinen Abnehmer 
mit allen Nebenrechten an Novar ab.

4.13  Aus begründetem Anlass ist der Käufer auf Verlangen von 
Novar hin verpflichtet, die Abtretung dem Dritten bekannt zu 
geben und Novar die zur Geltendmachung ihrer Rechte 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen auszu-
händigen.

4.14  Sofern der realisierbare Wert der Sicherung die zur 
sichernde Forderung um mehr als 10  % übersteigt, wird 
Novar nach Aufforderung durch den Käufer Sicherungs-
mittel nach ihrer Wahl freigeben.

4.15  Der Käufer muss rechtzeitig alle notwendigen Geräte zur 
Verfügung stellen und Zugang zu Anlagen gewähren, die 
jeweils für die Erbringung von Dienstleistungen durch Novar 
erforderlich sind. 

5  STEUERN 
  Alle Preise gelten zuzüglich der jeweils gültigen Steuern, die 

vom Käufer zu zahlen sind, sofern der Käufer Novar nicht 
eine von den Steuerbehörden akzeptierte Freistellungsbe-
scheinigung zur Verfügung gestellt hat.

6  HÖHERE GEWALT, VERZUG 
6.1  Novar haftet nicht für Verzögerungen bei der Herstellung 

oder Lieferung von Waren, sofern dies auf höherer Gewalt 
beruht; als höhere Gewalt gelten insbesondere Rohstoff-
knappheit oder das Unvermögen, Rohmaterialien oder Bau-
elemente zu beschaffen, Verzögerungen bei oder Ablehnung  
von Exportlizenzen oder deren Aussetzung oder Aufhebung 
oder andere Regierungsmaßnahmen, die die Fähigkeit von 
Novar zur Vertragserfüllung beschränken, Feuer, Erdbeben, 
Überschwemmung, Unwetter, Quarantänen, Epidemien, 
Pandemien oder regionale medizinische Krisen, Streiks oder 
Aussperrungen, Ausschreitungen, Konflikte, Aufruhr, ziviler 
Ungehorsam, bewaffnete Konflikte, Terrorismus oder Krieg 
(oder unmittelbar bevorstehende Bedrohung dadurch) oder 
andere Ereignisse, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle 
von Novar liegen. 

6.2  Wenn das Ereignis höherer Gewalt länger als 90 Tage 
andauert, so kann jede Partei vom Liefervertrag zurück-
treten. Wenn der Käufer vom Vertrag zurücktritt, wird er 
Novar vor dem Rücktritt  erbrachte Leistungen vergüten und 
alle Novar aus einem solchen Rücktritt entstandenen Kosten 
bezahlen. Im Falle von durch höhere Gewalt oder durch den 
Käufer verursachten Verzögerungen bei der Lieferung oder 
Leistung wird das Liefer- oder Leistungsdatum um den  
Zeitraum, den Novar tatsächlich verspätet ist oder der 
gemeinsam vereinbart wird, verlängert. Schadensersatzan-
sprüche, aus welchem Rechtsgrund auch immer, sind  
ausgeschlossen.

6.3  Wenn Novar aus anderen als den vorgenannten Gründen 
nicht leistet, Waren verspätet oder gar nicht liefert, so ist der 
Käufer nur dazu berechtigt, durch schriftliche Erklärung 
gegenüber Novar vom Vertrag zurückzutreten. Soweit dem 
Käufer aus dem Verzug ein Schaden entstanden ist, ist die 
Ersatzpflicht von Novar  beschränkt auf 0,5 % des Wertes  
der betreffenden verspäteten Lieferung pro Woche, maximal 
jedoch 5 % des Wertes der betreffenden Lieferung.  
Ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung besteht 
nur nach Maßgabe von Artikel 11 (Haftungsbegrenzung).

7  STORNIERUNG, RÜCKGABE VON WAREN 
7.1  Die Stornierung oder Kündigung einer Bestellung durch den 

Käufer bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von 
Novar. Bei Waren, deren Lieferung innerhalb von 30 Tagen 
vorgesehen ist, ist eine Änderung des Liefertermins nicht 
möglich. Bei Waren, deren Lieferung innerhalb von 30 bis 60 
Tagen vorgesehen ist, kann der Liefertermin mit Novars 
vorheriger schriftlicher Zustimmung geändert werden. Soll 
der Liefertermin auf einen Zeitpunkt nach den 60 Tagen 
verschoben werden, so kann der Liefertermin dann nicht 
nochmals geändert werden. Der Käufer haftet in jedem Fall 
für Stornierungsgebühren, unter anderem 

 a)  eine Preisanpassung auf Grundlage der Menge der gelie-
ferten Waren, 

 b)  alle direkten oder indirekten Kosten, die in Bezug auf die 
stornierte Bestellung entstanden sind, 

 c)  sämtliche Kosten für alle für kundenspezifische Waren 
benötigten Sondermaterialien und

 d)  eine angemessene Vergütung für anteilige Kosten und 
erwarteten Gewinn in Übereinstimmung mit Industrie-
standards. 

7.2  Novar kann bei Verletzung dieser AGB durch den Käufer 
oder bei Bankrott-, Insolvenz-, Auflösungs- oder Konkurs-
verwaltungsverfahren des Käufers den Vertrag ganz oder 
teilweise ohne jede Haftung kündigen.

7.3  Rücklieferungen von Waren werden nur im originalver- 
packten, versiegelten Zustand innerhalb 6 Monaten nach der 
Auslieferung akzeptiert. Davon ausgeschlossen sind Soft-
ware, Waren mit aufgebrochener Verpackung, Sonderanfer-
tigungen und lackierte sowie nicht wiederverwertbare Teile. 
Waren können nur mit zuvor von Novar erhaltener Autorisie-
rungsnummer (RMA) zurückgesandt werden. Die RMA gilt 
nur für die jeweils benannten Waren und die jeweils 
benannte Menge. Novar behält sich vor, 

 a)  Waren, die nicht von der spezifischen RMA erfasst sind, 
zurückzuweisen, oder 

 b)  eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 25,00 € per 
Retoure zu erheben. Von dem zu erstattenden Kaufpreis 
behält Novar bis zu 20 % Bearbeitungsgebühr für die  
Prüfung, Verwaltung und sonstige Gemeinkosten ein. Die 
Mindestrücknahmegebühr beträgt 25,00 € je Rechnung. 
Mängelansprüche des Käufers bleiben hiervon unberührt. 
Wenn der Käufer unberechtigt vom Vertrag zurücktritt 
oder die Abnahme der Lieferung oder Leistung unberech-
tigt verweigert, ist Novar berechtigt, ohne besonderen 
Nachweis 15 % des vereinbarten Preises als pauscha-
lierten Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu ver-
langen. Dem Käufer steht der Nachweis offen, dass Novar 
kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Novar 
behält sich vor, hierüber hinausgehenden Schaden gel-
tend zu machen. 

8  ENTSCHÄDIGUNG BEI SCHUTZRECHTSVERLETZUNG
8.1  Novar wird 
 a)  den Käufer von sämtlichen Ansprüchen, Klagen oder 

Verfahren freistellen, die ausschließlich darauf beruhen, 
dass nur durch Novar hergestellte und auch gelieferte 
Waren ein Patent, Urheberrecht oder geschützte Topogra-
phien nach dem Halbleiterschutzgesetz nach dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland einer dritten Partei 
direkt verletzen, und 

 b)  der dritten Partei in letzter Instanz zugesprochene Kosten 
und Schadensersatzansprüche  bezahlen, vorausgesetzt 
dass (A) Novar über eine solche Forderung sofort schrift-
lich informiert wird, (B) Novar die alleinige  
Kontrolle über eine solche Verteidigung oder Beilegung 
übertragen wird und Novar einen Berater nach ihrer  
Wahl einschalten kann und (C) der Käufer Novar jegliche 
zur Verfügung stehenden Informationen bereitstellt und  
jegliche mögliche Unterstützung leistet. Da Novar allein 
die Abwicklung solcher Forderungen aus Rechtsverlet-
zung übernimmt, haftet Novar keinesfalls für gegebenen-
falls angefallene Anwaltsgebühren des Käufers. 

8.2  Novar haftet nicht für eine ohne die schriftliche Zustimmung 
von Novar erfolgte Einigung oder einen Vergleich über eine 
Forderung eines Dritten. Für Novar besteht keinerlei Ver-
pflichtung und dieser Artikel 8 gilt nicht für Forderungen aus 
Verletzung von geistigen Eigentumsrechten von Dritten  

 a)  durch nicht im Katalog von Novar aufgeführte Waren oder 
durch nach Weisung, Design, Verfahren oder Spezifika-
tion des Käufers entwickelte Waren, 

 b)  durch Kombination von Waren mit anderen Elementen, 
wenn ohne diese eine solche Rechtsverletzung nicht ein-
getreten wäre, 

 c)  durch veränderte Waren, wenn eine solche Rechtsverlet-
zung nicht bei unveränderten Waren erfolgt wäre, 

 d)  durch nicht für ihren ordnungsgemäßen Zweck verwen-
dete Waren oder 

 e)  durch Software, wenn diese Software nicht die neueste 
Version der von Novar herausgegebenen und dem Käufer 
zur Verfügung gestellten Software ist. Der Käufer ist  
verpflichtet, Novar gegen aus diesen in Artikel 8 .2 
genannten Ausschlüssen resultierende Ansprüche, 
Klagen oder Verfahren jeglicher Art zu verteidigen, zu  
entschädigen und freizustellen, es sei denn der Käufer  
hat dies nicht zu vertreten.

Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, gelten die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) für alle Waren-
lieferungen und Leistungen der Novar GmbH, Johannes-Mauthe-Straße 14, 72458 Albstadt, Deutschland („Novar“) an Käufer.
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8

Allgemeine Geschäftsbedingungen
8.3  Wenn ein Anspruch geltend gemacht wurde oder Novar 

glaubt, dass dies bevorsteht oder ein zuständiges Gericht 
eine einstweilige Verfügung erlässt, gegen die eine Berufung 
nicht zugelassen ist, so hat Novar nach seiner Wahl: 

 a)  dem Käufer die Rechte zu beschaffen, um solche Waren 
weiter nutzen zu können, 

 b)  solche Waren so zu ersetzen oder zu verändern, dass 
Rechte Dritter nicht mehr verletzt werden, soweit dadurch 
die Funktionalität nicht beeinträchtigt wird. Gelingt Novar 
dies nicht innerhalb einer vom Käufer zu setzenden ange-
messenen Frist, so ist der Käufer zur Rückgabe solcher 
Waren und Rückerstattung des Kaufpreises abzüglich 
20% jährlicher Wertminderung ab Versanddatum berech-
tigt. 

8.4  Dieser Artikel 8 stellt abschließend die Rechte des Käufers 
für tatsächliche oder behauptete Verletzungen von Schutz-
rechten dar. Ein Anspruch auf Schadensersatz besteht nur 
nach Maßgabe von Artikel 11 (Haftungsbegrenzung).

9 SOFTWARE 
9.1  Die Nutzung von Software, die separat geliefert wird oder die 

in gelieferten Waren installiert ist, unterliegt den folgenden 
Bedingungen, sofern nicht der Software ein separater Soft-
ware-Lizenzvertrag beigefügt ist. 

9.2  Unter der Bedingung der Einhaltung dieser AGB durch den 
Käufer räumt Novar dem Käufer ein persönliches, 
beschränktes, nicht exklusives Nutzungsrecht am Objekt-
code der Software ausschließlich für interne Zwecke des 
Käufers ein. Die Lizenz ist auf die jeweiligen Waren 
beschränkt, die in der Bestellung des Käufers, Angebot  
oder Auftragsbestätigung aufgeführt sind. Es ist keine 
andere Nutzung gestattet. 

9.3  Novar behält (oder gegebenenfalls Novars Lieferanten 
behalten) alle Rechte und das Eigentum an sämtlicher gelie-
ferter Software. Software beinhaltet stets vertrauliche und 
proprietäre Informationen und Novars Eigentum hieran 
umfasst unter anderem alle Rechte an Patenten, Marken und 
Geschäftsgeheimnissen. 

9.4  Der Käufer wird nicht versuchen, die Software ohne schrift-
liche Zustimmung von Novar zu übertragen, unterzulizen-
zieren oder die Software weiterzugeben, sofern dies hierin 
nicht ausdrücklich gestattet ist. Der Käufer wird diese Soft-
ware nur vervielfältigen, soweit dies zur vertragsgemäßen 
Nutzung notwendig ist. Der Käufer darf Sicherheitskopien 
nur im notwendigen Umfang anfertigen. Der Käufer wird 
diese Software auch nicht veröffentlichen, verteilen oder 
sonst wie Dritten zugänglich machen (sofern Novar dies 
nicht schriftlich genehmigt) oder eine unautorisierte Nut-
zung der Software gestatten. Der Käufer ist zu einer Dekom-
pilierung der Software nur in den Grenzen des § 69 e UrhG 
berechtigt. Der Käufer ist zu Änderungen, Erweiterungen 
und sonstigen Umarbeitungen nur im Rahmen des  
§ 69 c Nr. 2 UrhG berechtigt. 

9.5  Novar kann diese Lizenz kündigen, wenn der Käufer wesent-
liche Bestimmungen dieser AGB verletzt. Die Lizenz für  
Software, die als Teil von Waren geliefert wird, darf auf Dritte 
nur im Rahmen des Weiterverkaufes übertragen werden. 

9.6  Sondersoftware wird, sofern nichts anderes vereinbart wird, 
auf der Grundlage der aktuellen Softwareversion erstellt. 
Sondersoftware ist generell von der Pflege und Weiterent-
wicklung durch Novar ausgeschlossen, es sei denn Novar 
hat schriftlich etwas anderes vereinbart. 

10  GEWÄHRLEISTUNG 
10.1  Soweit gesetzlich zulässig, haftet Novar nur auf Grundlage 

der folgenden Gewährleistungsbedingungen anstelle jeder 
anderen Gewährleistung oder Garantie. Weiter gehende  
Forderungen sind ausgeschlossen. Insbesondere (soweit 
nicht anders schriftlich vereinbart) übernimmt Novar keine 
Gewährleistung dafür, dass die Waren für einen bestimmten 
Verwendungszweck geeignet sind, der von dem vom  
Hersteller vorgesehenen Zweck abweicht. 

10.2  Sofern nicht ausdrücklich hierin anderweitig geregelt, 
gewährleistet Novar, dass Waren in allen wesentlichen 
Punkten frei von Material- und Verarbeitungsmängeln sind 
und dass sie den anwendbaren Spezifikationen und/oder 
Zeichnungen entsprechen. Soweit nicht anders schriftlich 
vereinbart, beträgt die Gewährleistungsfrist 24 Monate ab 
Lieferung der Waren. Die Gewährleistung von Ersatzteilen ist 
auf 12 Monate ab Lieferung begrenzt.

10.3  An Novar gemäß Artikel 4.6 zurückgesandte mangelhafte 
Waren werden, nach Wahl von Novar, repariert oder ersetzt 
und auf Kosten von Novar mit der günstigsten Versandart 
zurückgesandt. Die Kosten der Versendung an Novar trägt 
der Käufer. Gelingt Novar die Nacherfüllung nicht innerhalb 
einer vom Käufer zu setzenden angemessenen Frist, so ist 
der Käufer zur Rückgabe der betreffenden Waren und Rück-
erstattung des Kaufpreises abzüglich 20 % jährlicher Wert-
minderung ab Lieferdatum berechtigt. Das Vorstehende 
stellt die abschließenden Rechte des Käufers bei Mängeln 
dar. Ein Anspruch auf Schadensersatz besteht nur nach 
Maßgabe von Artikel 11 (Haftungsbegrenzung). 

10.4  Der Käufer hat auf Anfrage Novar ausreichend Gelegenheit 
zur Prüfung einer Beanstandung zu geben, insbesondere 
Novar beschädigte Waren und ihre Verpackung zur Inspek-
tion zur Verfügung zu stellen. Verweigert er dies, ist Novar 
von der Mängelhaftung befreit. Waren, die ohne zuvor von 
Novar erhaltene Autorisierungsnummer zurückgesandt 
werden, werden nicht zurückgenommen. 

10.5  Bei Verschleiß /Verbrauchsteilen oder auswechselbarem 
Zubehör gelten Verschleiß oder Verbrauch nicht als Mangel. 
Es bestehen keine Gewährleistungsansprüche, wenn der 
Mangel oder Schaden aus oder im Zusammenhang mit der 
Installation, Kombination mit anderen Teilen und/oder  
Produkten, Veränderung oder Reparatur von Waren, die 
nicht von Novar durchgeführt wurde, oder aus Handlungen, 
Unterlassungen, unsachgemäßem Gebrauch oder Fahrläs-
sigkeit des Käufers resultieren. 

10.6  Für reparierte oder ersetzte Waren gilt die Gewährleistung 
für den Rest der nicht genutzten Gewährleistungsdauer oder 
für 90 Tage ab Versendung, je nachdem welcher Zeitraum 
länger ist.  

10.7  Der Käufer muss sicherstellen, dass die Waren für die 
jeweilige Benutzung geeignet sind. 

10.8  Software, die separat geliefert wird oder in gelieferten Waren 
installiert ist und unter Gewährleistung von Novar stehenden 
Produkten benutzt wird, wird auf einem Medium geliefert, 
das bei normaler Nutzung für den Gewährleistungszeitraum 
der Hardware und/oder des Systems frei von Material- oder 
Verarbeitungsmängeln ist. Bei Mängeln der Software stehen 
dem Kunden während dieses Zeitraums die Rechte gemäß 
Artikel 10 .3 zu. Außer wenn in einem separaten Software-
Lizenzvertrag anders festgelegt, wird keine weitere Gewähr-
leistung für Software übernommen.

10.9  Wenn Novar Dienstleistungen erbringt, einschließlich Schu-
lungen, Unterstützung bei Konfiguration und Installation von 
Waren, dann wird Novar diese gemäß der jeweils marktübli-
chen Praxis zu den jeweils geltenden Novar-Stundensätzen 
erbringen. Novar wird im Falle von durch den Käufer zu 
Recht und unverzüglich gerügten fehlerhaften Dienstlei-
stungen die Dienstleistung erneut durchführen oder/und  
berichtigen. Soweit gesetzlich zulässig übernimmt Novar 
keine Haftung für Ansprüche, die aus diesen Dienstlei-
stungen entstehen. 

10.10  Novar verspricht oder gewährleistet in keinem Fall, dass die 
Waren nicht verändert oder umgangen werden können oder 
dass die Waren Personen- oder Sachschäden, Einbruch, 
Raub, Feuer oder andere Schäden vermeiden werden oder 
dass die Waren eine angemessene Warnung oder Schutz 
bieten. Dem Käufer ist bekannt, dass ein korrekt installierter 
Alarm nur das Risiko von Einbruch, Raub, Feuer oder 
anderen Ereignissen ohne einen solchen Alarm vermindern 
kann, dieser aber weder eine Versicherung noch eine 
Garantie dafür ist, dass diese Ereignisse nicht eintreten 
werden oder dass es nicht zu Personen- oder Sachschäden 
kommt. 

10.11  Diese Gewährleistungen gelten nur zugunsten des Käufers 
und sind nicht abtret- oder übertragbar.

11  HAFTUNGSBEGRENZUNG  
11.1  Novar haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit von sich, 

seinen gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 
Soweit Novar kein Vorsatz zur Last fällt, ist die Haftung 
jedoch beschränkt auf den vertragstypischen, vorherseh-
baren Schaden.

11.2  Novar haftet ferner im Falle der schuldhaften Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit durch Novar, seine gesetzli-
chen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen sowie im Fall des 
arglistigen Verschweigens eines Mangels oder bei Über-
nahme einer Garantie. Im letzteren Fall richtet sich der 
Umfang der Haftung nach der Garantieerklärung.

11.3  Novar haftet ferner bei der schuldhaften Verletzung solcher 
Pflichten, deren Erfüllung die Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf durch Novar, 
seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Soweit 
Novar kein Vorsatz zur Last fällt, ist die Haftung jedoch 
beschränkt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden.

11.4  Novar haftet ferner in Fällen zwingender gesetzlicher Haf-
tung, bspw. nach dem Produkthaftungsgesetz. 

11.5  Der Käufer wird Novar von Forderungen, Schäden und 
Kosten, die gegen Novar gemacht werden bzw. Novar ent-
stehen in Bezug auf die Kombination oder Benutzung der 
Waren mit inkompatiblen Peripheriegeräten, die mit den 
Waren verbunden sein können, oder in Bezug auf andere 
Fälle, wenn Novar gemäß diesen AGB nicht haftbar wäre, 
freistellen.

11.6  Im Übrigen ist die Haftung von Novar – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – ausgeschlossen.

11.7  Der Käufer wird Novar, sofern er Novar nach Maßgabe der 
vorstehenden Regelungen in Anspruch nehmen will, unver-
züglich und umfassend informieren und konsultieren.  
Der Käufer hat Novar Gelegenheit zur Untersuchung des 
Schadensfalls zu geben.

12  EMPFEHLUNGEN 
   Von Novar bezüglich der Nutzung, des Designs, der Anwen-

dung oder des Betriebs der Waren erteilte Empfehlungen 
oder gewährte Unterstützung stellen keine Zusicherungen 
oder Garantien irgendeiner Art dar. Solche Informationen 
werden vom Käufer auf eigenes Risiko verwertet, ohne  
jegliche Haftung durch Novar. Der Käufer ist dafür verant-
wortlich, die Tauglichkeit der Waren für die Nutzung in der/
den Anwendung/-en des Käufers festzustellen. Soweit keine 
gesetzliche Hinweispflicht besteht, begründet das Unter-
lassen von Empfehlungen oder Unterstützung ebenfalls 
keine Haftung von Novar.

13  GESETZE 
13.1  Der Käufer wird alle anwendbaren Gesetze, Verordnungen 

und Satzungen jeder zuständigen Behörde in jedem betrof-
fenen Land, unter anderem die Gesetze der Vereinigten 
Staaten und anderer Länder, die die Einfuhr oder die Ausfuhr 
der von Novar gelieferten Waren regeln, einhalten und wird 
alle erforderlichen Einfuhr-/Ausfuhrgenehmigungen im 
Zusammenhang mit einer späteren Einfuhr, Ausfuhr, Wie-
derausfuhr, Übertragung und der Nutzung aller von Novar 
gekauften, lizenzierten und gelieferten Waren,  
Technologien und Software einholen. Sofern nicht ander-
weitig schriftlich vereinbart, sichert der Käufer zu, dass er 
die Waren nicht für eine mit nuklearer Spaltung oder  
Verschmelzung im Zusammenhang stehende Tätigkeit, für 
eine Benutzung oder Handhabung von nuklearem  
Material oder für nukleare, chemische oder biologische 
Waffen nutzen oder durch Dritte nutzen lassen wird. 

13.2  Auf Grundlage dieser AGB von Novar gelieferte Waren und 
Dienstleistungen werden unter Einhaltung aller anwend-
baren Gesetze und Regelungen der Bundesrepublik 
Deutschland hergestellt und geliefert. Der Käufer bestätigt, 
dass er sicherstellen wird, dass alle Waren ordnungsgemäß 
installiert und gemäß den geltenden Sicherheitsbestim-
mungen benutzt werden, und der Käufer wird Novar von 
sich aus diesen Vorschriften oder in sonstiger Weise sich 
aus der Lieferung durch den Käufer oder der Benutzung der 
Waren durch Dritte ergebenden Kosten, Forderungen, 

Klagen und Haftungen freistellen, es sei denn, dass der 
Käufer dies nicht zu vertreten hat.

14  AUSSCHLUSS DER AUFRECHNUNG
  Der Käufer darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 

festgestellten Forderungen gegen einen von Novar gegen-
über dem Käufer oder seinen Konzerngesellschaften fällig 
gewordenen oder fällig werdenden Betrag aufrechnen.

15  WEEE
15.1  Die Preise beinhalten keine Kosten für das Recycling der 

Waren gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie 2002/96/
EC, und solche Kosten können den Preisangeboten hinzuge-
rechnet werden. 

15.2  Sofern gemäß vorstehendem Artikel 15.1 kein Aufschlag 
vorgenommen wurde und wenn die Bestimmungen der in 
einem örtlichen Rechtssystem implementierten WEEE-
Richtlinie 2002/96/EC für Waren gelten, so liegt mit Aus-
nahme von Waren, die per Novar-Katalog für Verbraucher 
bestimmt sind, die Finanzierung und Organisation der 
Beseitigung der Elektro- und Elektronik-Alt-/-Schrottgeräte 
in der Verantwortung des Käufers, der hiermit Novar von  
solchen Haftungen freistellt. Der Käufer wird die Sammlung, 
die Verarbeitung und das Recycling der Waren unter Einhal-
tung aller anwendbaren Gesetze und Regelungen abwickeln 
und wird diese Verpflichtung an den Endverbraucher der 
Waren weitergeben. Die Nichteinhaltung dieser Verpflich-
tungen durch den Käufer kann zu der Anwendung von  
strafrechtlichen Sanktionen gemäß den örtlichen Gesetzen 
und Regelungen führen.

16  ANWENDBARES RECHT
  Diese AGB unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Die UN-Konvention über Verträge über den 
internationalen Warenkauf, 1980, und deren Nachfolger 
finden keine Anwendung. Gerichtsstand ist das für den Sitz 
von Novar zuständige Gericht.

17  FREISTELLUNG
  Der Käufer wird Novar von allen Kosten und Schäden, ein-

schließlich Anwaltskosten, freistellen, die Novar aus einer 
tatsächlichen oder drohenden schuldhaften Verletzung 
dieser AGB entstehen.

18  SCHLUSSBESTIMMUNGEN
18.1  Die Parteien können während der Leistungserbringung oder 

der Ausführung der Lieferung vertrauliche Informationen 
austauschen. Alle vertraulichen Informationen verbleiben im 
Eigentum der herausgebenden Partei und müssen von der 
empfangenden Partei für einen Zeitraum von 10 Jahren ab 
dem Datum der Übergabe vertraulich behandelt werden. 
Diese Pflicht gilt nicht für Informationen, die 

 a)  zum Zeitpunkt der Übergabe öffentlich bekannt sind oder 
später ohne Beteiligung des Empfängers öffentlich 
bekannt werden, 

 b)  dem Empfänger zum Zeitpunkt der Übergabe ohne 
unrechtmäßige Handlung bekannt sind, 

 c)  der Empfänger von einem Dritten ohne dieser Regelung 
ähnliche Beschränkungen empfangen hat, oder 

 d)  vom Empfänger unabhängig hiervon entwickelt wurden. 
Jede Partei behält das Eigentum an ihren vertraulichen 
Informationen, einschließlich aller Rechte an Patenten, 
Urheberrechte, Warenzeichen und Geschäftsgeheim-
nisse. Ein Empfänger von vertraulichen Informationen 
darf solche vertraulichen Informationen ohne die vorhe-
rige schriftliche Zustimmung der herausgebenden Partei 
nicht an Dritte weitergeben, wobei Novar vertrauliche 
Informationen an mit Novar im Sinne der §§ 15 ff. AktG 
verbundene Unternehmen, an ihre und deren Ange-
stellten, Führungskräfte, Berater, Vertreter und Zeit-/
Leihkräfte weitergeben darf. 

18.2  Diese AGB (einschließlich schriftlicher Nebenvereinba-
rungen) enthalten sämtliche zwischen den Parteien getrof-
fenen Absprachen hinsichtlich der Lieferung der Waren und 
Erbringung der Dienstleistungen und ersetzen alle vorange-
gangenen mündlichen oder schriftlichen Absprachen. 
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und 
Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt 
auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 

18.3  Der Käufer darf Rechte und Pflichten hieraus ohne die vor-
herige schriftliche Zustimmung von Novar nicht übertragen. 
Novar kann ihre Pflichten aus diesem Vertragsverhältnis 
ohne die Zustimmung des Käufers als Unterauftrag weiter-
geben. Hierin nicht enthaltene und ausdrücklich niederge-
legte Erklärungen, Gewährleistungen, Handlungsweisen 
oder Handelsbräuche sind für Novar nicht bindend. 

18.4  Die Überschriften dienen nur der Erleichterung der Bezug-
nahme und haben keinen Einfluss auf die Bedeutung oder 
die Auslegung dieser AGB. 

18.5  Das Unterlassen von Novar, Regelungen dieses Vertrages 
durchzusetzen, stellt keinen Verzicht dar, auch nicht für die 
Zukunft. 

18.6  Für den Fall, dass festgestellt wird, dass eine Regelung 
dieses Vertrages gesetzeswidrig, ungültig oder nicht durch-
setzbar ist, wird die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der 
übrigen Regelungen hiervon nicht berührt. In diesen Fällen 
soll dem Vertrag eine Regelung hinzugefügt werden, die der 
ursprünglichen in ihren Bestimmungen so weit wie möglich 
entspricht. 

18.7  Bestimmungen, die gemäß ihrem Sinn auch nach Kündi-
gung, Stornierung oder Fertigstellung der Lieferung des 
Käufers Anwendung finden sollen, gelten fort. 

18.8  Alle Übertragungs- und Schreibfehler unterliegen der  
Korrektur. 

18.9  Diese AGB gewähren keine Rechte an Dritte.
19  SPRACHE
  Im Falle von Widersprüchen mit lediglich zur Information 

des Käufers zur Verfügung gestellten Übersetzungen dieser 
AGB gilt allein die deutsche Version.

                                     1. März 2016
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