
Programmierung Tagalarm
Werkseinstellung 279*279

Werkseinstellung ein

Werkseinstellung ein

Werkseinstellung aus

Werkseinstellung aus

Werkseinstellung ein

Werkseinstellung ein

Werkseinstellung 5 s

Werkseinstellung 15 s

Werkseinstellung 1 min.

Werkseinstellung 15 s

Werkseinstellung 60 s
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aus

[29] LED Anzeige im Scharfzustand ein aus

[27] Türkontakt ein

aus

aus

aus

aus

ein

ein

ein

Badge Nr.

Programmier-Code     6 stellig, darf nicht mit 0 beginnen

[21] Interner Summer

[22] Blockierfunktion nach 10 Falscheingaben

[23] Erinnerungsfunktion

Überwachungszeit

[12] Unscharfschaltung imt Kurzzeitfreigabe ein

min. [46]Langzeitfreigabe

s [52]

Code 4 - 7 stellig                                                                                                             

Achtung: darf nicht mit 0 

beginnen

Voralarmzeit

Alarmzeit

Benutzer

s [40]

WerteZeiten

Kurzzeitfreigabe

s [43]

s [49]
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BemerkungenBadge Nr.

Code 4 - 7 stellig                                                                                                             

Achtung: darf nicht mit 0 

beginnen Benutzer
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BemerkungenBadge Nr.

Code 4 - 7 stellig                                                                                                             

Achtung: darf nicht mit 0 

beginnen Benutzer
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Programmation de l'alarme de jour

Réglage en usine BSW*BSW

Réglage en usine activé

Réglage en usine activé

Réglage en usine désactivé

Réglage en usine désactivé

Réglage en usine activé

Réglage en usine activé

Réglage en usine 5 s

Réglage en usine 15 s

Réglage en usine 1 min

Réglage en usine 15 s

Réglage en usine 60 s
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17

arrêt

arrêt

arrêt[23] Fonction de rappel

Code de programmation     6 chiffres, ne doit pas commencer par 0

[21] Ronfleur interne

[22] Fonction de blocage après 10 saisies erronées

marche

marche

marche

[12] Désarme avec ouverture court durée marche

s [52]

Code à 4 à 7 chiffres                                                                                                             

Attention: ne pas commencer 

par 0 Utilisateur

Temps de pré-alarme

Temps d'alarme

N° badge

Temps

Ouverture courte durée

Temps de surveillance

Ouverture longue durée

s [49]

s [40]

Valeurs

s [43]

m [46]

[27] Contact de la porte marche arrêt

[29] Affichage LED à l'état armé marche arrêt

arrêt
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Programmazione dell'allarme

Impostazioni di fabbrica BSW*BSW

Impostazione di fabbrica attivata

Impostazione di fabbrica attivata

Impostazione di fabbrica disattivata

Impostazione di fabbrica disattivata

Impostazione di fabbrica attivata

Impostazione di fabbrica attivata

Impostazione di fabbrica 5 s

Impostazione di fabbrica 15 s

Impostazione di fabbrica 1 min.

Impostazione di fabbrica 15 s

Impostazione di fabbrica 60 s
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[23] Funzione di promemoria

off

Codice di programmazione a 6 cifre, non deve iniziare con 0

[22] Funzione di blocco dopo 10 immissioni errate

[21] Cicalino interno

on

on

on

off

off

Tempo di preallarme

Tempo di allarme

N. badge

Tempo di sorveglianza

Apertura lenta

Codice a 4 - 7 cifre                                                                                                             

Attenzione: non deve iniziare 

con 0

s [43]

Tempi 

Apertura rapida

m [46]

s [52]

off

s [49]

s [40]

Valori

[12] Disinsenir con apertura rapida on off

Utente

[27] Contatto porta on off

[29] Spia LED a impianto inserito on
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