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Brandmeldung mit System
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•	19“ Ausführung (7HE) für Einbau in Standschrank

•	 IQ8Control	C = maximal 1 Ringleitung
•	 IQ8Control	M = maximal 4 Ringleitungen
  (7 Mikromodul-Steckplätze)

Artikel-Nr.
•	808139 (IQ8Control C)
•	808219 (IQ8Control M)

Bemerkungen
•	 In dem dazu gelieferten 19“ Rahmen werden die Bedienteilfronten eingebaut.
•	 Die Bedienteilfronten müssen separat bestellt werden. 808139 / 808219

Brandmelde-Zentrale IQ8Control (BMZ)

•	 786001 = ohne integriertes Feuerwehrbedienfeld (FB)
•	 786261 = mit integriertem CH-Feuerwehrbedienfeld (CH-FB)

•	 74257 = Option: Schlüsselschalter KABA 5000 zu IQ8 (CH-FB)

Artikel-Nr.
•	786001 (ohne FB)
•	786261 (mit CH-FB)

•	74257 (Schlüsselschalter)

Bedienteilfronten deutsch

786261 (mit CH-FB)786001 (ohne-FB)

772477	-	Peripheriemodul	(zwingend	für	CH-FB)
•	Das Peripheriemodul enthält ein Feuerwehrbedienfeldinterface, 

einen zusätzlichen Mikromodulsteckplatz sowie ein ÜE-Interface 
und drei frei programmierbare, wahlweise überwachte oder bis 
24VDC potentialfreie, Sammel-relais. Das Peripheriemodul kann 
ausschliesslich auf dem Systemstecker 1 des Interfaceboards der 
Zentrale verwendet werden.

Artikel-Nr.
•	772477 (Peripheriemodul)
•	772476 (Erweiterungsmodul)

Zentralenmodule

772477 772476

772476	-	Erweiterungsmodul	(bei	mehr	als	2	Ringen	pro	BMZ)
•	Das Erweiterungsmodul wird auf das Basismodul der Zentrale ge-

steckt. Dieses Erweiterungsmodul kann auf den Systemsteckern 
1 und 2 des Basismoduls der Zentrale verwendet werden.

784382.D0	-	Analogring-Modul	esserbus®

•	1-fach Ringlinien-Modul für max. 127 Prozessanalogmelder Serie 
9200 und IQ8Quad bzw.BUS-Teilnehmer, unterteilbar in 127 
Gruppen.

Artikel-Nr.
•	784382.D0 (esserbus)
•	804382.D0 (esserbus-PLus)

Mikromodule

804382.D0	-	Analogring-Modul	esserbus®-PLus
•	1-fach Ringlinien-Modul für max. 127 Busteilnehmer. Prozessana-

logmelder Serie 9200 und IQ8Quad bzw. esserbus®- Koppler mit 
Art.-Nr. 80xxxx oder adressierbare Warntongeber und Signalsok-
kel esserbus®- PLus. 784382.D0 804382.D0
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•	Netzwerk-Interface-Modul für max. 31 essernet®-Teilnehmer.
•	Repeater und Konverter sowie Spezialkarten auf Anfrage.

Artikel-Nr.
•	784841.10

Netzwerktechnik (Zentralenvernetzung)

784841.10

•	 18005.Y: 12VDC / 12.0Ah / VdS: G 189231
•	 18006.Y: 12VDC / 24.0Ah / VdS: G 191046

Artikel-Nr.
•	18005.Y (12.0Ah)
•	18006.Y (24.0Ah)

Akku

18005.Y / 18006.Y

Gehäuse für Feuerwehr-Lagepläne
•	Auf- oder Unterputzgehäuse

•	 50052.160 (b×h×t): 570×310×160mm
•	 50052.160UP Rahmenaussenmass (b×h): 607×347mm

•	Material: Stahlblech 2mm
•	Oberfläche:  RAL 9002 Struktur pulverbeschichtet

•	Die Tür muss separat bestellt werden.
•	Die Montageplatte muss separat bestellt werden.
•	Die Tür ist für 22mm Halbzylinder vorbereitet.

50052.160UP & 50052.VTRZ50052.160 & 50052.VTRZ
Bemerkungen
• Der Zylinder muss separat bestellt werden.

Optional
• 28101 (Halbzylinder Kaba 5000)

Artikel-Nr.
•	50052.160 (aP-Gehäuse)
•	50052.160UP (uP-Gehäuse)

• 50052.VTRZ (Tür)
• 50052.MPL (Montageplatte)

Bemerkungen
•	 Die Zentralen müssen separat bestellt werden.

Artikel-Nr.
•	 IQ8.Z053.AP (auf Putz)
•	 IQ8.Z053.UP (unter Putz)

•	 IQ8.Z056.AP (auf Putz)
•	 IQ8.Z056.UP (unter Putz)

•	 IQ8.Z053.AP (b×h×t): 570×444×160mm
•	 IQ8.Z053.UP Rahmenaussenmass (b×h): 607×480mm

•	 IQ8.Z056.AP (b×h×t): 570×650×160mm
•	 IQ8.Z056.UP Rahmenaussenmass (b×h): 607×690mm

•	Material: Stahlblech 2mm
•	Oberfläche:  RAL 9002 Struktur pulverbeschichtet
•	Zylinder: Im Gehäuse eingebaut

•	Die Gehäuse sind für die Montage eines Deckel-Sabotagekontak-
tes 31030 vorbereitet.

Gehäuse für IQ8Control

IQ8.Z053.AP (ohne Zentrale!) IQ8.Z056.AP (ohne Zentrale!)
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Achtung!
•	 Die 19“ Blindplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten.

•	Standschrank 1-türig, IP40, Türbandung links
•	Rückwand feuerverzinkt
•	Deckenblech oben mit Einführungsschlitzen und Bürsten
•	Schrank unten offen
•	Montageplatte im Schrank
•	Schwenkrahmen, Bandung rechts im Schrank
•	Schwenkhebelgriff vorbereitet für Profilhalbzylinder MES-SHVP
•	Farbe: RAL 7035 (andere Farben auf Anfrage)
•	Masse Standschrank (b×h×t): 800×2000×500mm
•	Masse Seitenwand IP40, 2 Stk. (h×t): 2000×500mm
•	Masse Sockel (b×t): 800×500mm
•	Masse Ausschnitt Kunststoffglas (b×h): 450×1750mm

Artikel-Nr.
•	auf Anfrage

Einbau
•	 Die Brandmelde-Computer “808139 Typ C / 808219 Typ M“ werden auf der innenliegenden Rückwand des Standschranks 

eingebaut.
•	 Der 19“ Rahmen wird auf dem Schwenkrahmen befestigt.
•	 Der Schwenkrahmen kann mit Blindplatten abgedeckt werden. In diese Platten können nach Rücksprache mit der
 BSW SECURITY AG Fremdprodukte wie RWA Taster etc. eingebaut, gestanzt oder gebohrt werden.

Standschrank IP40

Standschrank IP40, 19“

Artikel-Nr.

•	 805590 = Standardmeldersockel IQ8

•	 805591 = Meldersockel mit Relais IQ8
  - Kontaktbelastung: 30VDC / 1A
  - Nicht für “Brandmelder mit integriertem Alarmgeber“

Sockel

805590 805591

Artikel-Nr.

•	 802371 = Optischer Rauchmelder

•	 802171 = Thermomaximalmelder

•	 802271 = Thermodiffrenzialmelder

•	 802373 = OT Multisensormelder

•	 802375 = OTblue Multisensormelder
  - ähnliche Auslösecharakteristik wie Ionisationsmelder

•	 802374 = O2T Multisensormelder
  - Reduzierung von Täuschungsalarmen
  - Parametrierbar

Brandmelder 

Brandmelder ohne integriertem Alarmgeber
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Brandmelder mit integriertem Alarmgeber (esserbus®PLus)

Artikel-Nr.

•	 802382 = O/So Multisensormelder (Warntongeber integr.)

•	 802383 = O2T/F Multisensormelder (Blitzleuchte integr.)

•	 802384 = O2T/So Multisensormelder (Warntongeber integr.)

•	 802386 = O2T/Sp Multisensormelder (Sprachausgabe integr.)

•	 802385 = O2T/FSp Multisensormelder
   (Blitzleuchte & Sprachausgabe integriert)

Brandmelder mit integriertem Alarmgeber (esserbus®PLus)

Indikatoren
Artikel-Nr.

•	 781814.BSW = aP Indikator (Standard)

•	 72039.10  = Hohldecken-Indikator

781814.BSW 72039.10

Handmelder & Handmeldergehäuse 
Artikel-Nr.

•	 804900 = Standard MCP Elektronikmodul
•	 804905 = IQ8MCP Elektronikmodul
Spezial-Elektronikmodule auf Anfrage.

•	 704900 = Gehäuse mit Glas, rot
•	 704902 = Gehäuse mit Glas, gelb
Weitere Gehäusefarben auf Anfrage.

•	 8049XX.BSW	= Frontfolie mit BSW-Logo

•	 704910 = Ersatzglas für Handmelder

80xxxx70490x

Koppler

808623808610.10

Artikel-Nr.

•	 808610.10 = esserbus®-Koppler 12 Relais

•	 808623  = esserbus®-Alarmierungskoppler

•	 808614	 = esserbus®-Koppler 1-Meldergruppe
Weitere Koppler und Zubehör auf Anfrage.
Fremdmelderanschaltmodule auf Anfrage.
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Artikel-Nr.

• 804868 = IQ8TAL Technischer Alarmbaustein

Zwingend	erforderlich

• 704981 = Montagegehäuse aP für kleine Handmelder, blau

•  805863 =  TAL Optoeingang/Trenner IP54

•  805864 =  TAL Optoeingang/Relais IP54 30V / 1A

•  804869 =  IQ8TAM Technisches Alarmmodul
  - für Hut- oder C-Profilschiene
  - auch verwendbar als Stichleitungsmodul

TAL/TAM-Bausteine

805863 / 805864

804868 804869

74247.WS 74245.UTR74246.10.ROT45000W.10

Artikel-Nr.

•	 45000 = Plattformsirene, rot
•	 45000W.10 = Plattformsirene, weiss

•	 74247.WS = Plattformsirene, weiss

Alarmgeber konventionell
Artikel-Nr.

•	 74246.10.ROT = Blitzleuchte rot, 9-60VDC
•	 74245.UTR = Unterteil IP65 zu Blitzleuchte 74245, rot
Weitere Alarmgeber und Farben auf Anfrage.

Sprinklerprüfbox
Artikel-Nr.

•	 74210.10 = Sprinklerprüfbox 8 - 30 VDC SPB-4

74210.10
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Achtung!
Diese Alarmgeber können nur auf dem esserbus®-PLus eingesetzt 
werden.

Artikel-Nr.

•	 807205 = Warntongeber, weiss
•	 807206 = Warntongeber, rot

•	 807322 = Sprachalarmgeber, weiss
•	 807332 = Sprachalarmgeber, rot

•	 807224 = Kombi Warntongeber, rot

•	 807372 = Kombi Sprachalarmgeber, rot

•	 807214 = Optischer Alarmgeber, rot
•	 807212 = Optischer Alarmgeber, bernstein
•	 807213 = Optischer Alarmgeber, transparent/blau/grün

Alarmgeber IQ8Alarm (esserbus®PLus)

807205 / 807322 807206 / 807332

807224 / 807372 807214 807212 807213

Artikel-Nr.

•	 766063 = O-Melder

•	 764744 = Sicherheitsbarriere für eigensichere Melder

•	 764745 = Isolations- und Montageblock

•	 764752 = Gehäuse für Sicherheitsbarriere 764744

•	 764754 = Kabelverschraubung für Gehäuse 764752

•	 781590 = Standardmeldersockel

Gängige Ex.-Komponenten

764744766063

764745 764752 764754 781590
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