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ECO Dualverriegelungssystem 2

Produktinformation
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Dualverriegelungssysteme

System 2
 Dualverriegelungssystem 2

Zusätzlich zur Obenverriegelung kann der Standfl ügel 
unten verriegelt werden. Im Standfl ügel ist eine durch-
gehende Riegelstange rückfedernd eingebracht. 

Der Riegelbolzen drückt an die Riegelstange, die den 
Standfl ügel unten im Boden verriegelt. Bei geöffnetem 
Gangfl ügel ist der Riegelbolzen zurückgezogen. Die Rie-
gelstange steht in Ausgangsstellung. Lieferung erfolgt 
mit Riegelstange (2.500 mm).

Geprüft nach DIN 4102, Teil 18

DIN-Links / DIN-Rechts verwendbar.

Unter Berücksichtiung einer Zulassung mit geprüften 
Feuerschutztüren, kann dieses System auch als Panik-
verriegelung genutzt werden. 

Bemaßung: Dualverriegelungssystem 2 mit Rollfalle

Artikelnummer

Dualverriegelungssystem 2 DV-II

Das Dualverriegelungssystem 2 
mit Rollfalle ist auch als Variante 
mit normaler Falle lieferbar. Bitte 
sprechen Sie uns an, wenn Sie 
diese Variante benötigen!

Standfl ügel

bsw.swiss 170209-01



ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstraße 89
D - 58706 Menden

Telefon: +49 2373 / 92 76 - 0
Fax:  +49 2373 / 92 76 - 40

info@eco-schulte.de
www.eco-schulte.de
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