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Introduzione

L'ampia gamma per edifici propone diversi modelli di maniglie e forme di placche dall'impiego versatile. Pensata per le esigenze 
specifiche della dotazione di locali pubblici, rivela una notevole versatilità di applicazione. Tutta la ferramenta è predisposta per 
perni delle maniglie 9×9mm.

Istruzioni / Internet / Corsi di formazione

Tutte le istruzioni così come questo prospetto, sono reperibili all'indirizzo www.bsw-security.ch nell'area "Documenti/Download". 
Mediante l'inserimento del numero d'articolo si trova il documento desiderato come file PDF.
Visitate i nostri corsi di formazione per ricevere una conoscenza più approfondita circa la tecnica di sicurezza. Potete richiedere 
il programma dei corsi di formazione e il modulo di registrazione mediante il numero di telefono sottostante o richiamarli dalla 
nostra Homepage.

Domande

Al numero 0840 2B7S9W 2B7S9W raggiungete i nostri collaboratori del servizio interno, che vi consiglieranno volentieri in modo 
competente.

Serramenti di sicurezza secondo DIN 18257

Questa norma regola i requisiti dimensionali, le prove e la marcatura. Le classi di protezione della norma EN 1906 sono state 
acquisite in questa norma.

Serramenti antincendio secondo DIN 18273

Questa norma stabilisce i requisiti e i metodi di prova per i cosiddetti serramenti antincendio. Questa norma non viene modifica-
ta dalla norma EN 1906.

Controcartelle

La migliore serratura o i migliori serramenti di sicurezza non servono a nulla se il contropezzo (la controcartella) cede dopo un 
solo colpo di spalla o un calcio. Utilizzare pertanto una controcartella di sicurezza che possa essere ancorata saldamente.

Classi di protezione

Gli accessori come i perni delle maniglie e le viti di fissaggio vengono collaudati e consegnati montati nei serramenti. Questi non 
devono essere sostituiti con altri pezzi!

secondo DIN 18257	 secondo EN 1906 	 Azione protettiva
ES 1	 Classe 2	 protezione antieffrazione
ES 2	 Classe 3	 alta protezione antieffrazione
ES 3	 Classe 4	 protezione antieffrazione estrema

Glossario

EN 179:	 valida solo per le uscite nelle quali è molto improbabile che si verifichi una situazione di panico. Le persone 
all'interno dell'edificio conoscono bene le uscite e i relativi serramenti (maniglie).

EN 1125:	 valida per uscite nelle quali possono verificarsi situazioni di panico. Le persone all'interno dell'edificio non conosco 
bene le uscite e i relativi serramenti (maniglioni antipanico, push-bar).

ESZ:	 cilindro Euroswiss, ø = 22mm, altezza = 13mm, continuo
PZ:	 cilindro profilato, ø = 17mm, altezza = 16mm, continuo
RZ:	 cilindro tondo, ø = 22mm, altezza = 13mm, centrale

Cilindro tondo Cilindro Euroswiss Cilindro profilato Sezione del cilindro
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2600	 Serramento di sicurezza maniglia/maniglia, lamiera piena

•	 Coppia maniglia/maniglia fissa/ruotabile
•	 Con protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 55mm
•	 Collegamento continuo a vite in 5 punti, VdS classe A, DIN ES-2
•	 Placca esterna con piastra di acciaio temprato a taglio continuo
•	 Rosetta di acciaio temprato, regolabile in modo variabile in base alla sporgenza del cilindro mediante rondelle
•	 Sporgenza del cilindro: 14-20mm
•	 Rondelle per rosette e accessori di montaggio inclusi
•	 Spessore della porta: 37-49mm
•	 Distanza cilindro-maniglia: 74mm
•	 Materiale: acciaio inossidabile cromato
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 248×60×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 248×60×8mm

2600-25-10	 Serramento di sicurezza pomolo/maniglia, lamiera piena

•	 Coppia pomolo/maniglia fissa/ruotabile
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 55mm
•	 Collegamento continuo a vite in 5 punti, VdS classe A, DIN ES-2
•	 Placca esterna con piastra di acciaio temprato a taglio continuo
•	 Rosetta in acciaio temprato, regolabile in modo variabile in base alla sporgenza del cilindro mediante rondelle
•	 Sporgenza del cilindro: 10-18mm
•	 Rondelle per rosette e accessori di montaggio inclusi
•	 Spessore della porta: 37-49mm
•	 Distanza cilindro-maniglia: 74mm
•	 Materiale: acciaio inossidabile cromato
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 248×60×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 248×60×8mm

2665-RO08	 Rosetta 8mm RZ negativo per 2600

•	 Senza protezione del rotore
•	 Materiale: acciaio inossidabile cromato
•	 Sporgenza del cilindro: 6-14mm
•	 Dimensioni (alt.): 8mm

2665-RO12	 Rosetta 12mm RZ per 2600

2665-RO15	 Rosetta 15.5mm RZ per 2600

•	 Senza protezione del rotore
•	 Materiale: acciaio inossidabile cromato
•	 Sporgenza del cilindro: 14-22mm
•	 Dimensioni (alt.): 12mm

•	 Con protezione del rotore
•	 Materiale: acciaio inossidabile cromato
•	 Sporgenza del cilindro: 14-20mm
•	 Dimensioni (alt.): 15.5mm
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2602	 Serramento di sicurezza maniglia/maniglia, telaio tubolare

•	 Coppia maniglia/maniglia fissa/ruotabile (tipo Glutz 5059)
•	 Con protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale maniglia: acciaio inossidabile opaco
•	 Spessore porta: fino a 70mm
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Sporgenza del cilindro: 1-7mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 336×35×10mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 336×35×4mm

2602-10	 Serramento di sicurezza maniglia/maniglia, telaio tubolare

•	 Coppia maniglia/maniglia fissa/ruotabile (tipo Glutz 5059)
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale maniglia: acciaio inossidabile opaco
•	 Spessore porta: fino a 70mm
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Sporgenza del cilindro: 1-7mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 336×35×10mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 336×35×4mm

2602-25	 Serramento di sicurezza pomolo/maniglia, telaio tubolare

•	 Coppia pomolo/maniglia fissa/ruotabile (tipo Glutz 5825/5059)
•	 Con protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale pomolo/maniglia: acciaio inossidabile opaco
•	 Spessore porta: fino a 70mm
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Sporgenza del cilindro: 1-7mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 336×35×10mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 336×35×4mm
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2602-25-10	 Serramento di sicurezza pomolo/maniglia, telaio tubolare

•	 Coppia pomolo/maniglia fissa/ruotabile (tipo Glutz 5825/5059)
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale pomolo/maniglia: acciaio inossidabile opaco
•	 Spessore porta: fino a 70mm
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Sporgenza del cilindro: 1-7mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 336×35×10mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 336×35×4mm

2602-ESZ	 Serramento di sicurezza maniglia/maniglia, telaio tubolare

2602-10-ESZ	 Serramento di sicurezza maniglia/maniglia, telaio tubolare

•	 Coppia maniglia/maniglia fissa/ruotabile (tipo Glutz 5059)
•	 Con protezione rotore e fessura di sostegno per cilindro Euroswiss
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale maniglia: acciaio inossidabile opaco
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Spessore porta: fino a 70mm
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Sporgenza del cilindro: 1-7mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 336×35×10mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 336×35×4mm

•	 Coppia maniglia/maniglia fissa/ruotabile (tipo Glutz 5059)
•	 Con fessura di sostegno per cilindro Euroswiss
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale maniglia: acciaio inossidabile opaco
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Spessore porta: fino a 70mm
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Sporgenza del cilindro: 1-7mm
•	 Dimensioni placca esterna (a×l×p): 336×35× 10mm
•	 Dimensioni placca interna (a×l×p): 336×35×4mm
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2602-25-ESZ	 Serramento di sicurezza pomolo/maniglia, telaio tubolare

2602-25-10-ESZ	 Serramento di sicurezza pomolo/maniglia, telaio tubolare

•	 Coppia pomolo/maniglia fissa/ruotabile (tipo Glutz 5825/5059)
•	 Con protezione rotore e fessura di sostegno per cilindro Euroswiss
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale pomolo/maniglia: acciaio inossidabile opaco
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Spessore porta: fino a 70mm
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Sporgenza del cilindro: 1-7mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 336×35×10mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 336×35×4mm

•	 Coppia pomolo/maniglia fissa/ruotabile (tipo Glutz 5825/5059)
•	 Con fessura di sostegno per cilindro Euroswiss
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale pomolo/maniglia: acciaio inossidabile opaco
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Spessore porta: fino a 70mm
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Sporgenza del cilindro: 1-7mm
•	 Dimensioni placca esterna (a×l×p): 336×35× 10mm
•	 Dimensioni placca interna (a×l×p): 336×35×4mm
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2602-IN	 Serramento di sicurezza maniglia, telaio tubolare

2602-AU	 Serramento di sicurezza maniglia, telaio tubolare

•	 Maniglia fissa/ruotabile (tipo Glutz 5059)
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale maniglia: acciaio inossidabile opaco
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 336×35×4mm

•	 Maniglia fissa/ruotabile (tipo Glutz 5059)
•	 Con foro del cilindro per protezione rotore
•	 Senza rosetta di protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale maniglia: acciaio inossidabile opaco
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Sporgenza del cilindro: 1-7mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 336×35×10mm
•	 Disponibile a richiesta: 2602-SS (set di viti, rosetta di protezione rotore inclusa)

2602-10-AU	 Serramento esterno di sicurezza maniglia, telaio tubolare

•	 Maniglia fissa/ruotabile (tipo Glutz 5059)
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale maniglia: acciaio inossidabile opaco
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Sporgenza del cilindro: 1-7mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 336×35×10mm
•	 Disponibile a richiesta: 2602-SS-IN-AU (set di viti)

2602-25-AU	 Serramento esterno di sicurezza pomolo, telaio tubolare

•	 Pomolo fisso (tipo Glutz 5825)
•	 Con foro del cilindro per protezione rotore
•	 Senza rosetta di protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale pomolo: acciaio inossidabile opaco
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Sporgenza del cilindro: 1-7mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 336×35×10mm
•	 Disponibile a richiesta: 2602-SS (set di viti, rosetta di protezione rotore inclusa)
•	 Disponibile a richiesta: 2602-25-DORN (perno di scambio)
•	 Disponibile a richiesta: 2602-25-US (rondella)



bsw-security.ch T 0840 279 279 F 0840 279 329info@bsw-security.ch 8 9

2602-IN-ESZ	 Serramento di sicurezza maniglia, telaio tubolare

•	 Maniglia fissa/ruotabile (tipo Glutz 5059)
•	 Con fessura di sostegno per cilindro Euroswiss
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale maniglia: acciaio inossidabile opaco
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Sporgenza del cilindro: 1-7mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 336×35×4mm

2602-25-10-AU	 Serramento esterno di sicurezza pomolo, telaio tubolare

•	 Pomolo fisso (tipo Glutz 5825)
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale pomolo: acciaio inossidabile opaco
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Sporgenza del cilindro: 1-7mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 336×35×10mm
•	 Disponibile a richiesta: 2602-SS-IN-AU (set di viti)
•	 Disponibile a richiesta: 2602-25-DORN (perno di scambio)
•	 Disponibile a richiesta: 2602-25-US (rondella)

2602-10-AU-ESZ	 Serramento esterno di sicurezza maniglia, telaio tubolare

•	 Maniglia fissa/ruotabile (tipo Glutz 5059)
•	 Con fessura di sostegno per cilindro Euroswiss
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale maniglia: acciaio inossidabile opaco
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Sporgenza del cilindro: 1-7mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 336×35×10mm
•	 Disponibile a richiesta: 2602-SS-IN-AU (set di viti, rosetta di protezione rotore inclusa)

2602-25-10-AU-ESZ	 Serramento esterno di sicurezza pomolo, telaio tubolare

•	 Pomolo fisso (tipo Glutz 5825)
•	 Con fessura di sostegno per cilindro Euroswiss
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale pomolo: acciaio inossidabile opaco
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Sporgenza del cilindro: 1-7mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 336×35×10mm
•	 Disponibile a richiesta: 2602-SS-IN-AU (set di viti)
•	 Disponibile a richiesta: 2602-25-DORN (perno di scambio)
•	 Disponibile a richiesta: 2602-25-US (rondella)
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2602-AU-BLIND	 Serramento esterno di sicurezza liscio, telaio tubolare

•	 Senza coppia maniglia/pomolo
•	 Con foro del cilindro per protezione rotore
•	 Senza rosetta di protezione del rotore
•	 Con filettatura M10 per perno speciale 2602-AU-DORN
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Sporgenza del cilindro: 1-7mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 336×35×10mm
•	 Disponibile a richiesta: 2602-SS (set di viti, rosetta di protezione rotore inclusa)
•	 Disponibile a richiesta: 2602-AU-DORN (perno di scambio)

2602-10-AU-BLIND	 Serramento esterno di sicurezza liscio, telaio tubolare

•	 Senza coppia maniglia/pomolo
•	 Con filettatura M10 per perno speciale 2602-AU-DORN
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Sporgenza del cilindro: 1-7mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 336×35×10mm
•	 Disponibile a richiesta: 2602-SS-IN-AU (set di viti)
•	 Disponibile a richiesta: 2602-AU-DORN (perno di scambio)

2602-IN-OZ	 Serramento interno di sicurezza maniglia, telaio tubolare

2602-AU-OZ	 Serramento esterno di sicurezza maniglia, telaio tubolare

•	 Maniglia fissa/ruotabile (tipo Glutz 5059)
•	 Senza foro del cilindro
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale maniglia: acciaio inossidabile opaco
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 336×35×4mm

•	 Maniglia fissa/ruotabile (tipo Glutz 5059)
•	 Senza foro del cilindro
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale maniglia: acciaio inossidabile opaco
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 336×35×10mm
•	 Disponibile a richiesta: 2602-SS-IN-AU (set di viti)
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2602-25-AU-OZ	 Serramento esterno di sicurezza pomolo, telaio tubolare

•	 Pomolo fisso (tipo Glutz 5825)
•	 Senza foro del cilindro
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Materiale pomolo: acciaio inossidabile opaco
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 336×35×10mm
•	 Disponibile a richiesta: 2602-SS-IN-AU (set di viti)
•	 Disponibile a richiesta: 2602-25-DORN (perno di scambio)
•	 Disponibile a richiesta: 2602-25-US (rondella)

2602-AU-BLIND-OZ	 Serramento esterno di sicurezza liscio, telaio tubolare

•	 Senza coppia maniglia/pomolo
•	 Senza foro del cilindro
•	 Con filettatura M10 per perno speciale 2602-AU-DORN
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 5 punti
•	 Materiale serramento: acciaio inossidabile 1.4301(V2a), lucidato a tratti
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 336×35×10mm
•	 Disponibile a richiesta: 2602-SS-IN-AU (set di viti)
•	 Disponibile a richiesta: 2602-AU-DORN (perno di scambio)
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2602-L5	 Base placca lunga 5mm per 2602

•	 Per sporgenze cilindri
•	 Per compensare la sporgenza del cilindro
•	 Materiale: acciaio inossidabile cromato
•	 Dimensioni (l×a×p): 336×34×5mm

2602-L10	 Base placca lunga 10mm per 2602

•	 Per sporgenze cilindri
•	 Per compensare la sporgenza del cilindro
•	 Materiale: acciaio inossidabile cromato
•	 Dimensioni (l×a×p): 336×34×10mm

2602-L3	 Base placca lunga 3mm per 2602

•	 Per sporgenze cilindri
•	 Per compensare la sporgenza del cilindro
•	 Materiale: acciaio inossidabile cromato
•	 Dimensioni (lxaxp): 336×34×3mm

2602-L-ELO	 Base placca lunga 3mm per 2602 con KABA elostar

•	 Per sporgenze cilindri
•	 Per compensare la sporgenza del cilindro
•	 Materiale: acciaio inossidabile cromato
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 348×46×3mm

2602-ROESZ	 Rosetta di protezione rotore per 2602 per ESZ

•	 Rosetta speciale per sistemi elettronici di lettura (collaudata con il sistema KEK Genie)
•	 Con fessura della chiave su un lato
•	 Materiale: acciaio inossidabile cromato
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2602-BOHR	 Dima di foratura per serramento di sicurezza 2602

2602-SS	 Set di viti per 2602 con rosetta di protezione rotore

•	 Con 5 bussole di foratura temprate (Ø interno 7mm)
•	 Materiale: alluminio
•	 Quadro della maniglia (l×p): 9×9mm mobile
•	 Foro del cilindro (ø): 22mm
•	 Dimensioni (l×a×p): 320×35×8mm

•	 Spessore porta: fino a 70mm
•	 Per serramenti esterni con protezione rotore
•	 5 viti a testa svasata: M6×70mm
•	 5 boccole filettate: M10
•	 Anelli distanziatori: 1. 2 e 3mm

2602-25-DORN	 Perno di scambio 9×110/M12

2602-AU-DORN	 Perno di scambio 9×110/M10

•	 Ruotabile per placca esterna con pomolo
•	 Filettatura: M12
•	 Materiale: acciaio zincato
•	 Dimensioni (l×a): 110×9mm

•	 Ruotabile per placca esterna senza coppia maniglia/pomolo
•	 Filettatura: M10
•	 Materiale: acciaio zincato
•	 Dimensioni (l×a): 110×9mm

2602-SS-IN-AU	 Set di viti per 2602 senza rosetta di protezione rotore

•	 Spessore porta: fino a 70mm
•	 Per serramenti esterni senza protezione rotore
•	 5 viti a testa svasata: M6×70mm
•	 5 boccole filettate: M10

2602-25-US	 Rondella per 2602 placca esterna con pomolo

•	 Per pomello e perno di scambio 2602-25-DORN
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Dimensioni (ø/ø×a): 18/10×2mm
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2605-E74	 Serramento antincendio maniglia/maniglia, lamiera piena

•	 Coppia maniglia/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 74mm
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Con rosetta 2605-RO12, per sporgenze del cilindro fino a 12mm
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore della porta: 47-52mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 249×53×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 249×53×8mm

2605-E78	 Serramento antincendio maniglia/maniglia, lamiera piena

•	 Coppia maniglia/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 78mm
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Con rosetta 2605-RO12, per sporgenze del cilindro fino a 12mm
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore della porta: 47-52mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 249×53×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 249×53×8mm

2605-E94	 Serramento antincendio maniglia/maniglia, lamiera piena

•	 Coppia maniglia/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Con rosetta 2605-RO12, per sporgenze del cilindro fino a 12mm
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore della porta: 47-52mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 249×53×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 249×53×8mm
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2605-25.50-E74	 Serramento antincendio pomolo/maniglia, lamiera piena

•	 Coppia pomolo/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 74mm
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Con rosetta 2605-RO12, per sporgenze del cilindro fino a 12mm
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore della porta: 47-52mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 249×53×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 249×53×8mm

2605-25.50-E78	 Serramento antincendio pomolo/maniglia, lamiera piena

•	 Coppia pomolo/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 78mm
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Con rosetta 2605-RO12, per sporgenze del cilindro fino a 12mm
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore della porta: 47-52mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 249×53×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 249×53×8mm

2605-25.50-E94	 Serramento antincendio pomolo/maniglia, lamiera piena

•	 Coppia pomolo/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Con rosetta 2605-RO12, per sporgenze del cilindro fino a 12mm
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore della porta: 47-52mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 249×53×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 249×53×8mm
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2605-25.86-E74	 Serramento antincendio pomello/maniglia, lamiera piena

•	 Coppia pomello/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 74mm
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Con rosetta 2605-RO12, per sporgenze del cilindro fino a 12mm
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore della porta: 47-52mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 249×53×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 249×53×8mm

2605-25.86-E78	 Serramento antincendio pomello/maniglia, lamiera piena

•	 Coppia pomello/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 78mm
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Con rosetta 2605-RO12, per sporgenze del cilindro fino a 12mm
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore della porta: 47-52mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 249×53×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 249×53×8mm

2605-25.86-E94	 Serramento antincendio pomello/maniglia, lamiera piena

•	 Coppia pomello/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Con rosetta 2605-RO12, per sporgenze del cilindro fino a 12mm
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore della porta: 47-52mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 249×53×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 249×53×8mm
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2605-E74-IN	 Serramento interno antincendio maniglia, lamiera piena

2605-E78-IN	 Serramento interno antincendio maniglia, lamiera piena

2605-E94-IN	 Serramento interno antincendio maniglia, lamiera piena

•	 Maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 74mm
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi, senza rosetta
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore della porta: 47-52mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 249×53×8mm

•	 Maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 78mm
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi, senza rosetta
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore della porta: 47-52mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 249×53×8mm

•	 Maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi, senza rosetta
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore della porta: 47-52mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 249×53×8mm
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2605-IS-OZ	 Placca di copertura senza foro del cilindro per 2605

•	 Copertura per placca interna
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Dimensioni (l×a×p): 294×53×8mm

2605-2607-SS	 Set di viti M6/100mm per 2605, 2606, 2607

•	 3 viti con intaglio a croce: M6x100mm
•	 Spessore porta: 63-90mm
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2605-RO10	 Rosetta 10mm RZ negativo per 2605

2605-RO12	 Rosetta 12mm RZ positivo per 2605

•	 Sporgenza del cilindro fino a 10mm
•	 Materiale: acciaio inossidabile

•	 Sporgenza del cilindro fino a 12mm
•	 Materiale: acciaio inossidabile

2605-RO08	 Rosetta 8mm RZ negativo per 2605

•	 Sporgenza del cilindro fino a 8mm
•	 Materiale: acciaio inossidabile

2605-RO14	 Rosetta 14mm RZ positivo per 2605

2605-RO16	 Rosetta 16mm RZ positivo per 2605

•	 Sporgenza del cilindro fino a 14mm
•	 Materiale: acciaio inossidabile

•	 Sporgenza del cilindro fino a 16mm
•	 Materiale: acciaio inossidabile

2605-RO18	 Rosetta 18mm RZ positivo per 2605

•	 Sporgenza del cilindro fino a 18mm
•	 Materiale: acciaio inossidabile
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2605-RO-BLIND	 Inserto rosetta liscia per 2605

•	 Inserto liscio, utilizzato al posto della rosetta
•	 Materiale: acciaio inossidabile

2605-RO20	 Rosetta 20mm RZ positivo per 2605

2605-RO22	 Rosetta 22mm RZ positivo per 2605

2605-RO24	 Rosetta 24mm RZ positivo per 2605

2605-RO26	 Rosetta 26mm RZ positivo per 2605

•	 Sporgenza del cilindro fino a 20mm
•	 Materiale: acciaio inossidabile

•	 Sporgenza cilindro fino a 22mm
•	 Materiale: acciaio inossidabile

•	 Sporgenza cilindro fino a 24mm
•	 Materiale: acciaio inossidabile

•	 Sporgenza cilindro fino a 26mm
•	 Materiale: acciaio inossidabile
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2606-E94	 Serramento antincendio maniglia/maniglia, telaio tubolare

•	 Coppia maniglia/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 249×35×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 249×35×10mm

2606-E78	 Serramento antincendio maniglia/maniglia, telaio tubolare

•	 Coppia maniglia/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 78mm
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 249×35×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 249×35×10mm

2606-25.50-E94	 Serramento antincendio pomolo/maniglia, telaio tubolare

•	 Coppia pomolo/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 249×35×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 249×35×10mm
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2606-25.86-E94	 Serramento antincendio pomello/maniglia, telaio tubolare

•	 Coppia pomello/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 249×35×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 249×35×10mm
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2606-IN	 Serramento antincendio maniglia, telaio tubolare

2606-AU-OZ	 Serramento esterno antincendio maniglia, telaio tubolare

•	 Maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 249×35×10mm

•	 Maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 249×35×12mm

2606-25.50-AU-OZ	 Serramento esterno antincendio pomolo, telaio tubolare

•	 Pomolo fisso
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 249×35×12mm
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2606-25.86-AU-OZ	 Serramento esterno antincendio pomello, telaio tubolare

•	 Pomello fisso
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Senza protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata a partire da 30mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 1
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 249×35×12mm

2606-IS-OZ	 Placca di copertura senza foro del cilindro per 2606

•	 Copertura per placca interna
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Dimensioni (l×a×p): 249×35×12mm

2605-2607-SS	 Set di viti M6/100mm per 2605, 2606, 2607

•	 3 viti con intaglio a croce: M6x100mm
•	 Spessore porta: 63-90mm
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2607-E74	 Serramento antincendio maniglia/maniglia, lamiera piena

2607-E78	 Serramento antincendio maniglia/maniglia, lamiera piena

2607-E94	 Serramento antincendio maniglia/maniglia, lamiera pieno

•	 Coppia maniglia/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 74mm
•	 Con protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 3
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Sporgenza del cilindro: 9.4-16.8mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 250×54×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 250×54×8mm

•	 Coppia maniglia/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 78mm
•	 Con protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 3
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Sporgenza del cilindro: 9.4-16.8mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 250×54×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 250×54×8mm

•	 Coppia maniglia/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Con protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 3
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Sporgenza del cilindro: 9.4-16.8mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 250×54×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 250×54×8mm
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2607-25.50-E74	 Serramento antincendio pomolo/maniglia, lamiera piena

2607-25.50-E78	 Serramento antincendio pomolo/maniglia, lamiera piena

2607-25.50-E94	 Serramento antincendio pomolo/maniglia, lamiera piena

•	 Coppia pomolo/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 74mm
•	 Con protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 3
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Sporgenza del cilindro: 9.4-16.8mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 250×54×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 250×54×8mm

•	 Coppia pomolo/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 78mm
•	 Con protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 3
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Sporgenza del cilindro: 9.4-16.8mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 250×54×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 250×54×8mm

•	 Coppia pomolo/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Con protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Adatto all'uso in dispositivi per uscite di emergenza secondo DIN EN 179
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 3
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Sporgenza del cilindro: 9.4-16.8mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 250×54×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 250×54×8mm
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2607-E74M	 Serramento antincendio maniglia/maniglia, lamiera piena

2607-E78M	 Serramento antincendio maniglia/maniglia, lamiera piena

2607-E94M	 Serramento antincendio maniglia/maniglia, lamiera piena

•	 Coppia maniglia/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 74mm
•	 Con protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 3
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Sporgenza del cilindro: 9.4-16.8mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 250×54×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 250×54×8mm

•	 Coppia maniglia/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 78mm
•	 Con protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 3
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Sporgenza del cilindro: 9.4-16.8mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 250×54×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 250×54×8mm

•	 Coppia maniglia/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Con protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 3
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Sporgenza del cilindro: 9.4-16.8mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 250×54×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 250×54×8mm
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2607-25.50-E74M	 Serramento antincendio pomolo/maniglia, lamiera piena

2607-25.50-E78M	 Serramento antincendio pomolo/maniglia, lamiera piena

2607-25.50-E94M	 Serramento antincendio pomolo/maniglia, lamiera piena 

•	 Coppia pomolo/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 74mm
•	 Con protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 3
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Sporgenza del cilindro: 9.4-16.8mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 250×54×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 250×54×8mm

•	 Coppia pomolo/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 78mm
•	 Con protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 3
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Sporgenza del cilindro: 9.4-16.8mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 250×54×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 250×54×8mm

•	 Coppia pomolo/maniglia fissa/ruotabile
•	 Maniglia con guida in acciaio ruotabile su entrambi i lati nel cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Con protezione del rotore
•	 Per serrature con entrata di 55-100mm
•	 Con collegamento continuo a vite in 3 punti
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Serramento antincendio: secondo DIN 18273
•	 Classe di protezione: secondo DIN 18257 / ES 3
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Spessore porta: 57-62mm
•	 Sporgenza del cilindro: 9.4-16.8mm
•	 Dimensioni placca esterna (l×a×p): 250×54×12mm
•	 Dimensioni placca interna (l×a×p): 250×54×8mm
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2605-2607-SS	 Set di viti M6/100mm per 2605, 2606, 2607

•	 3 viti con intaglio a croce: M6x100mm
•	 Spessore porta: 63-90mm

809-9	 Perno della maniglia in 2 parti 9×130mm

•	 Per serrature di sicurezza con quadro della maniglia diviso
•	 Dimensioni (a×p): 9×9mm
•	 Dimensioni (l): 2×65mm = 130mm

809-9A	 Perno della maniglia in 2 parti 9×150mm

•	 Per serrature di sicurezza con quadro della maniglia diviso
•	 Dimensioni (a×p): 9×9mm
•	 Dimensioni (l): 2×75mm = 150mm

809-9AA	 Perno della maniglia in 2 parti 9×170mm

•	 Per serrature di sicurezza con quadro della maniglia diviso
•	 Dimensioni (a×p): 9×9mm
•	 Dimensioni (l): 2×85mm = 170mm
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EPN900-RZ74	 Maniglione antipanico secondo EN 1125, RZ, 1250mm

•	 Per chiusure antipanico secondo DIN EN 1125 (requisito sporgenza normale)
•	 Distanza cilindro-maniglia: 74mm
•	 Per cilindri tondi
•	 Stesso modello per DIN sinistra e DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Sporgenza della porta: solo 100mm
•	 Larghezza del battente: max. 1250mm
•	 Dimensioni (l×a×p): 200×35×46mm

EPN900-RZ94	 Maniglione antipanico secondo EN 1125, RZ, 1250mm

•	 Per chiusure antipanico secondo DIN EN 1125 (requisito sporgenza normale)
•	 Distanza cilindro-maniglia: 94mm
•	 Per cilindri tondi
•	 Stesso modello per DIN sinistra e DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Sporgenza della porta: solo 100mm
•	 Larghezza del battente: max. 1250mm
•	 Dimensioni (l×a×p): 200×35×46mm

EPN-HGBL	 Semiguarnitura liscia per maniglione antipanico EPN900

•	 Protezione antincendio collaudata: secondo DIN 18273
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Dimensioni (l×a×p): 170×45×8mm

EPN900-CUT	 Accorciamento del maniglione antipanico EPN900

•	 Accorciare il maniglione antipanico
•	 La distanza di foratura (BA) deve essere indicata
•	 Sbavare il taglio
•	 Pulire il maniglione antipanico, contrassegnarlo e imballarlo
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EPN-HGK130-RZ74	 Semiguarnitura RZ con pomolo per maniglione antipanico EPN900

•	 Pomolo a fungo: K-130 fisso sulla guarnitura
•	 Protezione antincendio collaudata: secondo DIN 18273
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Distanza cilindro-maniglia: 74mm
•	 Dimensioni (l×a×p): 170×45×8mm

EPN-HGD110-RZ74	 Semiguarnitura RZ con maniglia per maniglione antipanico EPN900

•	 Maniglia: forma a U D-110
•	 Protezione antincendio collaudata: secondo DIN 18273
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Distanza cilindro-maniglia: 74mm
•	 Dimensioni (l×a×p): 170×45×8mm
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EPN2000	 Push-bar secondo EN 1125, 1200mm

EPN2000K	 Push-bar secondo EN 1125, 900mm

•	 Collaudata nel sistema secondo EN 1125
•	 Stesso modello per DIN sinistra e DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Larghezza del battente: min. 600mm fino a max. 1300mm
•	 Dimensioni (l×a×p): 600-1281×70×80mm

•	 Collaudata nel sistema secondo EN 1125
•	 Stesso modello per DIN sinistra e DIN destra
•	 Materiale: acciaio inossidabile
•	 Larghezza del battente: min. 600mm fino a max. 1000mm
•	 Dimensioni (l×a×p): 600-1031×70×80mm

EPN2000-CUT	 Accorciamento del push-bar EPN2000

•	 Accorciare il push-bar
•	 La distanza di foratura (BA) deve essere indicata
•	 Sbavare i tagli
•	 Pulire il push-bar, contrassegnarlo e imballarlo

EPN-RO-D110	 Rosetta con maniglia per push-bar EPN2000

EPN-RO-K130	 Rosetta con pomolo EST per push-bar EPN2000

•	 Per porte di fuga secondo EN 179
•	 Maniglia: forma a U D-110
•	 Protezione antincendio collaudata: secondo DIN 18273
•	 Materiale: acciaio inossidabile

•	 Pomolo a fungo: K-130 fisso sulla rosetta
•	 Protezione antincendio collaudata: secondo DIN 18273
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Materiale: acciaio inossidabile

EPN-RORZ	 Rosetta RZ per push-bar EPN2000

•	 Fessura del cilindro tondo
•	 Protezione antincendio collaudata: secondo DIN 18273
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Materiale: acciaio inossidabile
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EPN-ROBL	 Rosetta liscia per push-bar EPN2000

•	 Protezione antincendio collaudata: secondo DIN 18273
•	 Materiale: acciaio inossidabile

EPN-ROPZ	 Rosetta PZ per push-bar EPN2000

•	 Fessura per cilindro profilato
•	 Protezione antincendio collaudata: secondo DIN 18273
•	 Accessori di montaggio inclusi
•	 Materiale: acciaio inossidabile

EPN-ORO-D116	 Rosetta ovale con maniglia per EPN900, EPN2000

•	 Per porte di fuga secondo EN 179
•	 Maniglia: forma a U D-116 piegata a gomito
•	 Protezione antincendio collaudata: secondo DIN 18273
•	 Materiale: acciaio inossidabile

EPN-ORO-D115	 Rosetta ovale con maniglia per EPN900, EPN2000

•	 Per porte di fuga secondo EN 179
•	 Maniglia: forma a U D-115 piegata
•	 Protezione antincendio collaudata: secondo DIN 18273
•	 Materiale: acciaio inossidabile

EPN-ORO-D335	 Rosetta ovale con maniglia per EPN900, EPN2000

•	 Per porte di fuga secondo EN 179
•	 Maniglia: forma a U D-335 angolare
•	 Protezione antincendio collaudata: secondo DIN 18273
•	 Materiale: acciaio inossidabile

EPN-ORO-K160	 Rosetta ovale con pomolo per EPN900, EPN2000

•	 Pomolo sferico: K-160 fisso sulla rosetta
•	 Protezione antincendio collaudata: secondo DIN 18273
•	 Materiale: acciaio inossidabile
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EPN-ORO-PZ	 Rosetta ovale PZ per EPN900, EPN2000

•	 Fessura per cilindro profilato
•	 Protezione antincendio collaudata: secondo DIN 18273
•	 Materiale: acciaio inossidabile

EPN-ORO-RZ	 Rosetta ovale RZ per EPN900, EPN2000

•	 Fessura del cilindro tondo
•	 Protezione antincendio collaudata: secondo DIN 18273
•	 Materiale: acciaio inossidabile
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2600 2600-25-10 2602

2602-25 Serie 2605-Exx

Serie 2606-Exx

Disegni quotati

Serie 2605-25.50-Exx (dettaglio pomolo)
Serie 2606-25.50-Exx (dettaglio pomolo)
Serie 2607-25.50-Exxx (dettaglio pomolo)
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EPN-HGBL EPN-HGD110-RZ74 EPN-HGK130-RZ74

Serie EPN900-RZxx

Serie 2607-Exx
Serie 2605-25.86-Exx (dettaglio pomello)
Serie 2606-25.86-E94 (dettaglio pomello)

Serie 2607-Exxx (dettaglio maniglia)
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EPN-RO-D110 EPN-RO-K130 EPN-ROPZ

EPN-ORO-D115 EPN-ORO-D116 EPN-ORO-D335

EPN-ORO-K160 EPN-ORO-PZEPN-ORO-RZ

Serie EPN2000x
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Controlli d‘accesso / Gestione presenze

Fabrizio Barbaresi / Responsabile

fabrizio.barbaresi@bsw-security.ch

Supporto tecnico

Antonio Corrado

antonio.corrado@bsw-security.ch

Rilevazione incendi

Markus Gujer / Responsabile

markus.gujer@bsw-security.ch

Responsabile dipartimento progetti/tecnica

Ernst Trottmann

ernst.trottmann@bsw-security.ch

Anti intrusione

Eugen Mäder / Responsabile

eugen.maeder@bsw-security.ch

Sistemi di apertura porte / Uscite d‘emergenza

Francesco Todaro / Responsabile

francesco.todaro@bsw-security.ch

Videosorveglianza

Christoph Felder / Responsabile

christoph.felder@bsw-security.ch

I vostri interlocutori

Responsabile dipartimento vendite

Jim Steiner

jim.steiner@bsw-security.ch

Marketing

Markus Hürlimann / Responsabile

markus.huerlimann@bsw-security.ch

Telefono 0840 279 279 Fax 0840 279 329
 0840 BSW BSW  0840 BSW FAX

Ralph Hintermeister / Responsabile

ralph.hintermeister@bsw-security.ch

Vendita servizio interno

Helmut Häberli / Responsabile

helmut.haeberli@bsw-security.ch

Thomas Meyer

thomas.meyer@bsw-security.ch

Marco Crameri

marco.crameri@bsw-security.ch

Georges Wessely / Svizzera tedesca

georges.wessely@bsw-security.ch

Vendita servizio esterno

Beat Meile / Responsabile

beat.meile@bsw-security.ch

Detlef Borchers / Svizzera nord-est

detlef.borchers@bsw-security.ch

Pascal Tschan / Svizzera francese

pascal.tschan@bsw-security.ch

Giulio Ciccone / Ticino

giulio.ciccone@bsw-security.ch
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Sottoscrizione

Luogo / Data

 Ordinazione articoli (inviare solo per fax)  Richiesta offerta (per fax o info@bsw-security.ch)

Firma

Formulario ordinazione & offerta Fax 0840 279 329

Indirizzo cliente / fattura

N° cliente

Società

Responsabile

N° ordinazione

Tel

Fax

Email

Commissione

Articolo

Commento

Quantità N° articolo Descrizione

Modalità di spedizione
 PostPac Priority (Standard) (CHF 15.00 porto/imballaggio, 

ordinazione	fi	no	alle	ore	15.00,	consegna	stesso	giorno)

 Ritiro merce a Zurigo
 Swiss-Express Lampo (CHF 35.00 porto/imballaggio,

ordinazione	fi	no	alle	ore	10.00,	consegna	stesso	giorno	entro	le	17.00)

 Swiss-Express Luna (CHF 27.00 porto/imballaggio,
	 ordinazione	fi	no	alle	ore	15.00,	consegna	giorno	successivo	entro	le	9.00)

•	Le	indicazioni	valgono	per	pacchi	fi	no	a	un	peso	di	30kg.	Pacchi	che	superano	i	30	kg verrà 
addebitato un supplemento secondo somma lavorativa.

•	Pacchi al di sotto di 30kg, trasportati però con posta prioritaria ingombrante verrà addebitato un 
supplemento di CHF. 15.00.

•	Visualizzazione degli invii www.posta.ch.

 Indirizzo fornitore

Società

Responsabile

Via

CP / Luogo

Tel

Valgono le condizioni generali di vendita, consegna ed esecuzione della BSW SECURITY AG. I prezzi sono in CHF IVA esclusa.
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Condizioni generali di vendita, consegna e realizzazione
La ditta BSW SECURITY AG verrà di seguito indicata con la sigla BSW.

1. Generale
1.1 Per la vendita, la consegna e la realizzazione di impianti di sicurezza e prodotti BSW, valgono le seguenti condizioni, laddove 

non siano stati presi altri accordi confermati per iscritto dalla BSW. Di base valgono le disposizioni delle norme SIA 118 e 
380/7. Con la trasmissione di un ordine il cliente riconosce la validità di tutti i punti delle presenti Condizioni generali di vendita, 
consegna e realizzazione. Per i contratti di appalto le presenti condizioni, la conferma dell’ordine e il progetto dettagliato 
defi	nitivo	o	la	gara	d’appalto	costituiscono	documenti	integranti.	

1.2	 Il	cliente	deve	comunicare	alla	BSW	tutte	le	disposizioni	e	particolarità	di	legge,	d’uffi	cio	o	di	altro	genere	che	riguardano	la	
realizzazione, l’uso, il funzionamento o la manutenzione di un impianto.

2.  Dimensioni e riproduzioni
2.1 Tutte le dimensioni, riproduzioni e restanti indicazioni nel nostro catalogo e documentazione di vendita non costituiscono un 

impegno	e	possono	essere	modifi	cate	in	qualunque	momento	senza	preavviso.
2.2		 La	BSW	si	riserva	il	diritto	di	apportare	modifi	che	alle	costruzioni	e	ai	modelli	perché	sono	inevitabili	nuovi	e
 ulteriori sviluppi.

3.  Ordini
3.1  Tutte gli ordini devono essere fatti per iscritto, le seguenti indicazioni devono essere riportate sempre: quantità, numero 

articolo e denominazione.
3.2 Gli articoli che sono stati ordinati come modelli o dimostrazione, sono messi in conto 14 giorni dopo la spedizione. Modelli o 

progetti di articoli vengono consegnati a pagamento. Articoli di modelli in perfetto stato (imballaggio incl.) vengono accreditati 
al 100% alla restituzione, entro un mese dalla fattura.

4.  Termini di consegna
4.1 I termini di consegna sono il più possibile ravvicinati. Per gli articoli che non sono in stock o per costruzioni speciali, i termini di 

consegna saranno stabiliti di volta in volta. La BSW si riserva il diritto di fornire anche consegne parziali.
4.2 Non si riconosce il diritto al risarcimento per consegne avvenute con ritardo.

5. Prezzi e sconti
5.1 I prezzi sono in Franchi svizzeri e non sono vincolanti. Si intendono con punto di partenza Zurigo, senza IVA, imballaggio, 

affrancatura,	carico	e	assicurazione	di	trasporto.	Si	può	modifi	care	la	tassa	d’imposta.	Le	tariffe	e	gli	sconti	possono	subire	
modifi	che	senza	preavviso.

5.2 L’imballaggio viene fatturato al prezzo di costo e non può essere accettato indietro.
5.3 I lavori a regia e le ore straordinarie dovute all’opera vengono calcolate sempre in base alle aliquote applicabili per la 

realizzazione, e i costi per il lavoro, il viaggio e spostamento vengono messi in fattura dalla BSW. Sono valide le seguenti 
maggiorazioni:

	 •	 da	lunedì	a	venerdì	 18.00	-	20.00h	 più	25%
	 •	 da	lunedì	a	venerdì	 20.00	-	06.00h	 più	50%
	 •	 sabato	 	 più	50%
	 •	 domenica	e	festivi	 	 più	100%

6. Carattere vincolante delle offerte e degli incarichi
6.1 Le tariffe menzionate nelle offerte sono vincolanti per la BSW solo se l’ordine è immediato e viene acquistata la quantità 

indicata sullo stesso.
6.2 Le tariffe degli apparecchi e delle unità per il montaggio e il cablaggio centrale sono vincolanti nei 12 mesi successivi alla 

data di conferma dell’incarico; forniture e lavori successivi vengono fatturati in base alle nuove aliquote applicabili. I prodotti 
della	BSW	sono	continuamente	adattati	al	passo	con	le	nuove	tecnologie;	la	BSW	si	riserva	il	diritto	di	apportare	modifi	che	di	
costruzione e adeguamenti tariffari.

7. Scadenze
7.1	 Le	scadenze	convenute	sono	vincolanti	non	appena	sono	stati	concordati	e	fi	ssati	gli	elementi	essenziali	di	un	impianto,	

l’incarico	è	stato	confermato	per	iscritto	dalla	BSW	ovvero	il	contratto	di	appalto	è	stato	fi	rmato	da	tutte	le	parti,	è	stato	versato	
l’anticipo e l’oggetto è a completa disposizione per il montaggio senza ostacolo alcuno.

7.2	 Le	scadenze	sono	automaticamente	posticipate	qualora	si	verifi	chi	l’indisponibilità	di	documentazioni,	autorizzazioni,	materiali	
ecc., di cui la BSW non è responsabile e quando il committente disponga lavori supplementari.

7.3	 Le	scadenze	sono	fi	ssate	tenendo	conto	dei	normali	giorni	lavorativi	necessari	alla	realizzazione.	Ritardi	da	parte	della	direzi-
one	dei	lavori	possono	rendere	diffi	cile	o	impossibile	il	rispetto	delle	scadenze	concordate.	La	BSW	declina	ogni	responsabilità	
per le possibili conseguenze. Se si rendono necessarie ore di lavoro straordinarie o in caso di costi supplementari, la BSW si 
riserva il diritto a fatturare gli stessi.

7.4 Scioperi, serrate, problemi di trasporto e altri casi di forza maggiore, per tutta la loro durata, svincolano la BSW dal rispetto dei 
termini contrattuali.

7.5 In caso di non rispetto del temine di consegna il committente non ha diritto all’annullamento del contratto o al risarcimento 
danni.

8. Prestazioni
8.1 Laddove non siano stati presi altri accordi scritti, la BSW consegna sistemi e software nella versione standard testati secondo 

le ultime tecnologie.
8.2	 La	BSW	si	riserva	espressamente	il	diritto	di	apportare	modifi	che	alle	caratteristiche	concordate	dei	prodotti	se	da	esse	non	

risultano	limitazioni	funzionali.	Il	committente	accetta	tutte	le	differenze	derivanti	dalle	suddette	modifi	che.	La	BSW	non	è	
obbligata	ad	apportare	modifi	che	anche	ai	prodotti	che	sono	già	stati	realizzati	o	consegnati.

8.3 Il committente riceve un manuale standard dell’impianto e le relative istruzioni d’uso standard. Tutto ciò che non rientra nei 
suddetti viene prodotto e consegnato previo compenso.

8.4 Le prestazioni che non sono incluse nella conferma dell’ordine e nel contratto d’appalto sono fatturate alle tariffe in vigore al 
momento della realizzazione.

8.5 Prestazioni aggiuntive che saranno fatturate separatamente sono:
	 •	 modifi	che	e	nuove	stesure	di	documenti	di	realizzazione	dovute	a	cambiamenti	nei	lavori	o	a	modifi	che	nella	concezione;
	 •	 creazione	di	documenti	tecnici	e	costruzioni	speciali;
	 •	 creazione	di	documenti	progettuali	con	posa	dettagliata	delle	condutture	e	tubazioni	se	le	installazioni	non	sono	state		

	 affi	date	alla	BSW;
	 •	 creazione	di	planimetrie	dettagliate	e	di	istruzioni	dell’uso	personali;
	 •	 istruzioni	successive	soprattutto	a	installatori	e	artigiani	terzi;
	 •	 chiarimenti	e	creazione	di	schizzi	e	schemi	per	gli	apparecchi	consegnati;
	 •	 inclusione	a	circuiti	di	segnale	e	distribuzione	di	altri	impianti;
	 •	 visite	straordinarie,	supplementari	ai	cantieri;
	 •	 planimetrie	che	vengono	richieste	dai	pompieri,	dal	servizio	anti-incendio	e	da	altri	soggetti	istituzionali.

9.  Realizzazione
9.1 La direzione dei lavori ovvero il committente della costruzione si assume la responsabilità del coordinamento delle diverse 

imprese. Le spese supplementari a carico della BSW, risultanti da un’impresa terza per il non rispetto delle disposizioni di 
coordinamento, sono fatturate separatamente.

9.2	 La	BSW	si	riserva	il	diritto	di	commissionare	incarichi	di	installazione	a	ditte	terze	qualifi	cate.
9.3 I lavori devono aver raggiunto uno stadio tale che i dipendenti della BSW possano lavorare in modo continuativo e senza 

impedimenti; il committente deve farne richiesta scritta almeno con 3 settimane d’anticipo, se non sono stati già presi altri 
accordi espliciti in merito. 

9.4 I lavori di realizzazione saranno concordati con il committente. Il committente ha l’obbligo di garantire alla BSW, senza tempi di 
attesa, l’accesso privo di ostacoli all’impianto e agli ambienti. Se nel luogo d’installazione vigono speciali condizioni esterne e 
disposizioni di sicurezza, il committente garantisce per tempo e senza costi aggiuntivi per la BSW le condizioni indispensabili 
per la realizzazione senza ostacoli di quanto stabilito contrattualmente. Se i lavori possono essere realizzati solo al di fuori del 
normale orario di lavoro, la BSW fattura i costi supplementari in base alle aliquote attuali.

9.5  In caso di interruzioni dei lavori o impedimenti a seguito di condizioni straordinarie durante la costruzione oppure di una 
disposizione giudiziaria relativa a normative edilizie, i problemi che ne derivano, come periodi di attesa e di interruzione dei 
lavori, ulteriori viaggi e spese di spostamento ecc., saranno fatturati separatamente.

9.6 Nel caso in cui un’installazione viene eseguita parzialmente o in toto dal committente, i tubi devono essere dotati di tiranti 
e le condutture devono essere contrassegnate; inoltre il committente deve realizzare il test di isolamento per tutta la rete di 
segnalazione. Devono essere rispettate le istruzioni e disposizioni d’installazione della BSW.

9.7 Laddove il committente provvede a realizzare le installazioni elettriche, le stesse devono funzionare perfettamente e i punti 
di collegamento e i cavi devono essere adeguatamente contrassegnati e muniti di leggenda. Se il committente non rispetta 
queste indicazioni, la BSW fatturerà separatamente i costi aggiuntivi che ne conseguiranno. Inoltre è necessario che negli 
ambienti con installazioni elettriche non siano eseguiti lavori che provocano polvere durante e dopo l’installazione.

9.8 Il committente si assume la responsabilità e a suo carico sono i costi dell’esecuzione dei seguenti lavori:
	 •	 lavori	di	muratura,	pittura,	lavori	da	fabbro	e	falegname	per	la	creazione	di	aperture,	ingressi,	zoccoli	per	centrali	di		

	 segnale	e	lavori	su	richiesta	di	rifi	nitura;
	 •	 raccordi	speciali	e	le	linee	annesse,	come	collegamento	a	rete	e	comandi	che	non	sono	forniti	dalla	BSW;
	 •	 tutti	i	lavori	alla	rete	telefonica	attraverso	concessionari	A	o	B;

	 •	 creazione	e	fornitura	di	ausili	speciali	per	il	montaggio	come	impalcature,	dispositivo	di	sollevamento,	scale	per	lavori		
 superiori ai 3 m (che devono rispettare le disposizioni INSAI, essere collaudate dalla polizia edilizia competente e disponi- 
	 bili	fi	no	alla	conclusione	della	messa	in	opera);

	 •	 scarico	del	materiale	con	una	gru;
	 •	 la	separazione	conforme	alla	legge	tra	edifi	ci	e	parti	di	edifi	ci	protetti	e	non	protetti;
	 •	 servizio	di	vigili	del	fuoco	che	possono	intervenire	adottando	le	misure	necessarie	in	caso	di	incendio	causato	dai	lavori	di		

 saldatura;
	 •	 l’accesso	alle	installazioni,	e	in	particolare	ai	detector	in	ambienti	con	soffi	tti	ribassati,	deve	essere	sempre	garantito	a		

 conclusione dei lavori (aperture per revisione).

10. Trasporto e stoccaggio
10.1 La merce parte da Zurigo a spese e rischio del committente. Al momento del ricevimento la merce deve essere controllata per 

individuare eventuali difetti e danni dovuti al trasporto. I danni dovuti al trasporto devono essere segnalati immediatamente 
all’agenzia di trasporto responsabile.

10.2 Dal giorno della consegna deve essere messo a disposizione un ambiente asciutto, che può essere chiuso a chiave e riscal-
dato, per lo stoccaggio di materiali ed attrezzi; se non è possibile, il committente si fa garante degli eventuali danni e perdite di 
materiale e attrezzi. Verranno fatturati gli spostamenti richiesti dal committente o dalla direzione dei lavori.

11. Messa in opera e collaudo
11.1 La messa in opera prevede:
	 •	 controllo	del	funzionamento	degli	apparecchi	forniti	dalla	BSW;
	 •	 accensione	dell’impianto	e	chiarifi	cazione	del	dossier	dell’impianto;
	 •	 addestramento	del	personale	di	servizio	a	conclusione	della	messa	in	opera.
11.2 Fatturazione a regia:
	 •	 accensione	del	controllo	del	funzionamento	degli	apparecchi	forniti	e	di	circuiti	di	segnale	e	distribuzione	di	altri	impianti;
	 •	 lavori	di	modifi	ca	e	adattamento	nonché	nuova	messa	in	funzione	degli	elementi	dell’impianto	rimasti;
	 •	 spese	supplementari	per	la	messa	in	opera	a	tappe	e	per	lavori	provvisori;
	 •	 controllo	di	tutte	le	installazioni	realizzate	dal	committente;
	 •	 spese	per	eventuali	lavori	successivi.
11.3	 Sarà	redatto	un	protocollo	di	collaudo	che	sarà	fi	rmato	dal	committente	e	dalla	BSW.
11.4	 Se	il	collaudo	viene	rifi	utato	ne	verrà	presa	nota	sul	protocollo.	E’	possibile	rifi	utare	un	collaudo	solo	se	si	presentano	difetti	

sostanziali. In caso di difetti di poca importanza il collaudo ha pieno valore. Il committente deve concedere alla BSW il tempo 
utile per apportare i miglioramenti necessari alla soluzione dei difetti. 

11.5 La BSW si riserva il diritto di eseguire un collaudo parziale.

12. Spedizioni di restituzione
 Le restituzioni sono accettate solo previo accordo. Esecuzioni speciali e merci che non sono nell’assortimento dello stock 

BSW non possono essere restituite. Nelle spedizioni di restituzione è indispensabile allegare una copia della fattura o della 
bolla di consegna. La BSW si riserva il diritto di diminuire l’ammontare di un accredito o di fatturare le spese supplementari 
eventualmente sostenute.

13. Condizioni di pagamento
13.1 Per la vendita di materiale vale: 100% entro 30 giorni senza deduzione di sconto
13.2 Per le forniture di apparecchi, sulla base delle condizioni VSM e SIA, vale quanto segue:
	 •		 30%	di	anticipo	al	momento	dell’ordine
	 •		 30%	alla	consegna	del	materiale
	 •		 30%	alla	messa	in	opera
	 •		 10%	alla	fattura	fi	nale	senza	deduzione	di	sconto
13.3	 Per	le	prestazioni	la	BSW	emette	fatture	parziali	fi	no	al	90%	dei	lavori	eseguiti.	L’importo	restante	viene	riscosso	quando	viene	

emessa	la	fattura	fi	nale,	al	netto.
13.4 Il committente può fatturare compensazioni delle rivendicazioni solo con il consenso scritto della BSW, anche quando esse 

derivano dallo stesso contratto.
13.5 In caso di non rispetto delle condizioni di pagamento, la BSW si riserva il diritto d’interrompere le forniture e i lavori, di 

rescindere il contratto dopo aver stabilito il termine ultimo con una lettera di sollecito e di pretendere un risarcimento danni di 
almeno il 70% dell’importo restante.

13.6 Se le condizioni di pagamento non vengono rispettate, il committente deve corrispondere gli interessi sul ritardo a partire dalla 
data di scadenza.

13.7 Se sono state montate parti dell’impianto e seguono delle interruzioni da parte della direzione lavori, la BSW può emettere 
fatture parziali.

14. Riserva di proprietà
	 La	BSW	è	autorizzata,	fi	no	al	completo	pagamento,	a	far	registrare	l’ipoteca	a	favore	degli	artigiani	ed	imprenditori	o	una	

riserva di proprietà a spese del committente.

15. Garanzia
15.1 La garanzia copre l’insieme delle prestazioni contrattuali. Se nel periodo di garanzia si manifestano difetti di fabbricazione o di 

materiale oppure insorgono disturbi di funzionamento, la BSW, escludendo altri diritti, si fa carico a sua scelta di una messa 
in opera gratuita o di fornire i pezzi di ricambio oppure offre un rimborso per le parti difettose. Gli apparecchi sostituiti sono 
proprietà della BSW. Per pezzi d’impianto fabbricati da terzi (per es. accumulatori, apparecchi telefonici, terminal di video e 
memorie dati) vale la garanzia offerta dalla casa produttrice. La garanzia in particolare non copre:

	 •	 danni	dovuti	a	forza	maggiore,	sollecitazione	straordinaria	o	usura,	infl	uenze	dannose	dell’ambiente,	trattamento	sbagliato		
 dell’impianto, inosservanza delle istruzioni di montaggio, utilizzo e manutenzione oppure tentativi di furto;

	 •		 danni	diretti	o	indiretti	dovuti	a	disturbi,	accensione	di	allarmi	o	interventi	con	estintori	(sostituzione	dell’estintore,	danni		
 indiretti ecc.);

	 •	 per	interventi	della	polizia,	vigili	del	fuoco	e	personale	di	allarme;
	 •	 per	l’intervento	di	personale	di	guardia;
	 •	 per	il	rimborso	delle	spese	supplementari	del	gestore	dell’impianto	o	di	terzi;
	 •	 per	mancati	guadagni;
	 •	 danni	a	parti	dell’installazione	cementati	o	messi	sotto	intonaco;
	 •	 danni	di	pressione	alle	condutture	esistenti	o	a	parti	dell’impianto	in	caso	di	ampliamento	dell’impianto	d’estinzione	

incendio.
15.2 La BSW offre una garanzia, nel quadro delle disposizioni SIA, per un uso e un impiego normali dei prodotti, di 1 anno dalla 

fornitura, ad eccezione degli apparecchi elettrici. In questo caso la garanzia dura 6 mesi. I difetti devono essere comunicati per 
iscritto prima del termine del periodo di garanzia.

15.3 Se viene stipulato un contratto di manutenzione, si applica il periodo di garanzia concordato.
15.4 La BSW assume la responsabilità per l’esecuzione dei lavori secondo quanto convenuto nel quadro delle disposizioni 

summenzionate. La BSW declina ogni responsabilità per i lavori di ditte terze.
15.5 Ogni altra responsabilità è espressamente esclusa, in specie la responsabilità per danni diretti o indiretti dovuti a disturbi o 

guasti dell’impianto.
15.6	 Se	il	committente	è	in	ritardo	con	i	pagamenti,	la	BSW	può	rifi	utare	le	prestazioni	previste	dalla	garanzia.	Il	periodo	della	

garanzia non subisce interruzioni.

16. Protezione raggi per rilevatori di fumo a ionizzazione
	 Senza	il	consenso	esplicito	della	BSW	non	è	possibile	né	togliere	un	rilevatore	dall’impianto	né	manipolarlo.	Prima	della	

messa fuori servizio di un impianto di rilevazione d’incendio, della vendita degli apparecchi a terzi o in caso di perdita per 
qualunque motivo, la BSW deve essere informata. I rilevatori di fumo a ionizzazione devono essere spediti indietro alla BSW 
per lo smaltimento e non devono essere smaltiti in altro modo. Gli eventuali costi sostenuti saranno fatturati.

17. Diritto di proprietà e di proprietà intellettuale
17.1 Il diritto di proprietà e di proprietà intellettuale su tutti i progetti, permessi, software, disegni, schemi, planimetrie, calcoli e altra 

documentazione relativi all’impianto è della BSW; detta documentazione non può essere resa accessibile a persone terze, 
soprattutto alla concorrenza, non può essere copiata nemmeno per un uso proprio.

17.2	 I	marchi,	i	contrassegni,	le	indicazioni	di	proprietà	e	le	note	di	copyright	non	possono	essere	modifi	cate	in	alcun		
modo dal committente.

17.3	 Ogni	ampliamento	o	modifi	ca	dei	prodotti	da	parte	del	committente	deve	essere	autorizzato	per	iscritto	dalla	BSW.
17.4  Per motivi di sicurezza, nell’interesse del proprietario dell’impianto, tutti i documenti scritti dell’impianto devono essere protetti 

dall’intervento di terzi.

18. Luogo di adempimento e foro competente
18.1 Diritto applicabile e foro competente per entrambe le parti è Zurigo, laddove non debba essere applicato il diritto cogente. La 

BSW si riserva il diritto di citare la controparte nel luogo del suo domicilio/sede.
18.2 Si applica il diritto svizzero. 

Valido a partire dal 1° luglio 2005 / BSW SECURITY AG
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Sicherheit mit System

Türöffnersysteme

Zutrittskontrolle

Zeiterfassung

Videoüberwachung

Einbruchmeldung

Brandmeldung
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Sécurité	avec	système

Sécurité	de	la	porte

Contrôle d‘accès

Gestion horaire

Surveillance	vidéo

Effraction

Détection	feu

Issues de secours
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Sicurezza con sistemi

Sistemi di apertura porte

Controllo accessi

Gestione presenze

Videosorveglianza

Anti intrusione

Rilevazione incendio

Uscite d‘emergenza
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 ○ Telefonatemi!
 ○ Fissiamo insieme un appuntamento personale
  per un consulto!

 ► Inviare per fax al numero: 0840 279 329

Nome:

Funzione:

Ditta:

Via:

CAP / Loc.:

Tel. / Fax:

E-Mail:

Vorrei saperne di più sui vostri prodotti e sui vostri servizi!
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